
±0,00

+3,60

+7,20

Kanál

1. NP

2. NP

Š-201

Φ=2531 W

20 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN15  5,50

1Š

Š-201

Φ=2577 W

20 °C Š-202

Φ=1366 W

20 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN15  5,50

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  4,00

Š-202

Φ=1317 W

20 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  4,00

Š-102

Φ=773 W

15 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  3,00

2Š 3Š

Š-203

Φ=476 W

18 °C Š-204

Φ=1373 W

20 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  1,00

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  3,50

Š-204

Φ=1456 W

20 °C Š-205

Φ=3178 W

18 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  3,50

RA_2920
RA-N Priamy
DN15  6,50

Š-104

Φ=1852 W

20 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  5,00

4Š

Š-105

Φ=2397 W

15 °C Š-105

Φ=2397 W

15 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN15  5,00

RA_2920
RA-N Priamy
DN15  5,00

5Š
322 l/h

Š-205

Φ=3132 W

18 °C

RA_2920
RA-N Priamy

DN15  N

Š-106

Φ=1250 W

20 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  4,00

6Š

138 l/h

Š-207

Φ=1182 W

18 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  4,00

Š-106

Φ=1202 W

20 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  4,00

Š-107

Φ=510 W

18 °C Š-108

Φ=1054 W

18 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  1,50

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  3,50

7Š

140 l/h

Š-208

Φ=1146 W

18 °C Š-209

Φ=1162 W

18 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  3,50

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  4,00

Š-109

Φ=1073 W

18 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  4,00

8Š

Š-210

Φ=1207 W

18 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  4,50

Š-110

Φ=2607 W

15 °C Š-110

Φ=2041 W

15 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN15  6,50

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  6,50

9Š

177 l/h

Š-111

Φ=2046 W

15 °C Š-111

Φ=2355 W

15 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  6,00

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  6,50

10
Š

311 l/h

Š-212

Φ=2765 W

18 °C Š-213

Φ=1882 W

20 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN15  5,50

RA_8564
RA-N Priamy
DN10  4,50

11
Š

Š-213

Φ=1811 W

20 °C

RA_8564
RA-N Priamy
DN10  4,50

Š-112

Φ=2340 W

15 °C Š-112

Φ=2340 W

15 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN15  5,50

RA_2920
RA-N Priamy
DN15  5,50

12
Š

188 l/h

Š-112

Φ=2376 W

15 °C Š-112

Φ=2376 W

15 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN15  5,50

RA_2920
RA-N Priamy
DN15  5,50

13
Š

188 l/h

Š-112

Φ=2378 W

15 °C Š-112

Φ=2378 W

15 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN15  5,50

RA_2920
RA-N Priamy
DN15  5,50

14
Š

188 l/h

Š-113b

Φ=1921 W

10 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  4,50

15
Š

Š-113

Φ=1445 W

20 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  5,00

16
Š

351 l/h

Š-214

Φ=2795 W

20 °C Š-214

Φ=2795 W

20 °C

RA_8564
RA-N Priamy

DN15  N

RA_8564
RA-N Priamy

DN15  N

Š-114

Φ=1510 W

15 °C Š-114

Φ=1510 W

15 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  5,00

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  5,00

17
Š

344 l/h

Š-216

Φ=1628 W

20 °C Š-217

Φ=1696 W

20 °C

RA_8564
RA-N Priamy
DN10  5,50

RA_8564
RA-N Priamy
DN10  6,00

Š-215

Φ=1639 W

20 °C

RA_8564
RA-N Priamy
DN10  6,00

Š-114

Φ=1507 W

15 °C Š-114

Φ=1507 W

15 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  5,00

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  5,00

18
Š

239 l/h

Š-218

Φ=1655 W

18 °C Š-218

Φ=1655 W

18 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  5,00

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  5,00

Š-114

Φ=1515 W

15 °C Š-114

Φ=1515 W

15 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  5,00

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  5,00

19
Š

271 l/h

Š-219

Φ=1704 W

20 °C Š-219

Φ=1704 W

20 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  5,50

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  5,50

Š-114

Φ=1515 W

15 °C Š-114

Φ=1515 W

15 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  5,00

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  5,00

20
Š

271 l/h

Š-219

Φ=1704 W

20 °C Š-220

Φ=1705 W

20 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  5,50

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  5,50

Š-114

Φ=1531 W

15 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  5,00

21
Š

222 l/h

Š-220

Φ=1728 W

20 °C Š-221

Φ=1915 W

20 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  5,50

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  6,00

Š-117

Φ=1722 W

20 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  4,50

22
Š

231 l/h

Š-221

Φ=1911 W

20 °C Š-221

Φ=1911 W

20 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  6,00

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  6,00

Š-117

Φ=1733 W

20 °C Š-118

Φ=1321 W

20 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  4,50

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  4,50

23
Š

272 l/h

Š-222

Φ=1699 W

20 °C Š-223

Φ=2152 W

20 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  5,50

RA_2922
RA-N Priamy
DN10  6,50

Š-119

Φ=1470 W

20 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  5,50

260 l/h

Š-223

Φ=2130 W

20 °C

RA_2922
RA-N Priamy
DN10  6,50

24Š

Š-120

Φ=1989 W

15 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  6,00

25Š

172 l/h

Š-223

Φ=2082 W

20 °C

RA_2922
RA-N Priamy
DN10  6,50

Š-103

Φ=736 W

24 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  2,00

26
Š

24 l/h

Š-115

Φ=891 W

15 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  2,00

27
Š

24 l/h

Š-116

Φ=1404 W

24 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  4,00

28
Š

49 l/h

Š-223

Φ=2130 W

20 °C

RA_2922
RA-N Priamy
DN10  6,50

±0,00

+3,60

P-101

Φ=1868 W

10 °C P-101

Φ=1868 W

10 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  5,00

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  5,00

138 l/h

Kanál

1. NP

P-101

Φ=1895 W

10 °C P-101

Φ=1895 W

10 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  5,00

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  5,00

138 l/h

P-101

Φ=1910 W

10 °C P-101

Φ=1910 W

10 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  4,50

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  4,50

138 l/h

P-101

Φ=1921 W

10 °C P-101

Φ=1921 W

10 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  4,50

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  4,50

138 l/h

P-101

Φ=1924 W

10 °C P-101

Φ=1924 W

10 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  4,50

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  4,50

138 l/h

Schéma stúpačiek - PERGOLA

±0,00

+3,60

Kanál

1. NP

J-101

Φ=1928 W

20 °C J-101

Φ=1928 W

20 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  6,50

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  6,50

150 l/h

J-101

Φ=1935 W

20 °C J-101

Φ=1935 W

20 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  6,00

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  6,00

150 l/h

J-101

Φ=1981 W

20 °C J-101

Φ=1981 W

20 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  6,00

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  6,00

150 l/h

J-101

Φ=1977 W

20 °C J-101

Φ=1977 W

20 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  6,00

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  6,00

150 l/h

J-101

Φ=1970 W

20 °C J-101

Φ=1970 W

20 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  6,00

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  6,00

150 l/h

J-101

Φ=1952 W

20 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  6,00

75 l/h

K-101

Φ=1387 W

15 °C K-102

Φ=1450 W

15 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  5,50

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  6,00

122 l/h

K-102

Φ=1481 W

15 °C K-102

Φ=1481 W

15 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  6,00

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  6,00

135 l/h

K-102

Φ=1508 W

15 °C K-102

Φ=1508 W

15 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  5,50

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  5,50

135 l/h

K-102

Φ=1497 W

15 °C K-102

Φ=1497 W

15 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  6,00

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  6,00

135 l/h

K-102

Φ=1474 W

15 °C K-103

Φ=998 W

15 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  6,00

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  4,00

108 l/h

Schéma stúpačiek - KUCHYŇA a JEDÁLEŇ

±0,00

+3,60

+7,20

Suterén

2. NP

U-101

Φ=1773 W

15 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  5,50

128 l/h

U-201

Φ=1659 W

20 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN15  4,50

U-102

Φ=2477 W

15 °C U-102

Φ=2029 W

15 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN15  5,50

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  6,00

3U

310 l/h

U-203

Φ=2648 W

18 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN15  5,00

1U

U-201

Φ=1691 W

20 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN15  4,50

2U

U-103

Φ=1651 W

18 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  4,50

U-103

Φ=1695 W

18 °C U-104

Φ=1569 W

20 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  4,50

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  4,50

4U

241 l/h

U-203

Φ=2637 W

18 °C U-204

Φ=1575 W

20 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN15  5,00

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  5,00

U-104

Φ=1557 W

20 °C U-105

Φ=1028 W

18 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  4,50

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  3,50

5U

181 l/h

U-204

Φ=1555 W

20 °C U-205

Φ=1143 W

18 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  5,00

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  4,00

U-107

Φ=1024 W

18 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  3,50

113 l/h

U-206

Φ=1094 W

18 °C U-207

Φ=1110 W

18 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  3,50

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  3,50

U-108

Φ=1042 W

18 °C U-109

Φ=1649 W

20 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  3,50

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  5,00

213 l/h

U-208

Φ=1147 W

18 °C U-209

Φ=2386 W

20 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  4,00

RA_2920
RA-N Priamy
DN15  5,00

U-109

Φ=1615 W

20 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  5,00

85 l/h

U-210

Φ=771 W

20 °C

RA_2922
RA-N Priamy
DN10  3,50

U-110

Φ=2410 W

15 °C U-110

Φ=1953 W

15 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN15  6,00

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  6,00

247 l/h

U-203

Φ=2610 W

18 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN15  5,50

U-111

Φ=2046 W

15 °C U-111

Φ=2046 W

15 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  5,50

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  5,50

278 l/h

U-203

Φ=2599 W

18 °C U-212

Φ=1686 W

20 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN15  5,00

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  5,50

U-212

Φ=1628 W

20 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  5,50

U-111

Φ=2039 W

15 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  6,00

141 l/h

U-213

Φ=1751 W

20 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  6,50

U-111

Φ=2216 W

15 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN15  5,00

143 l/h

U-214

Φ=1776 W

20 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  6,00

U-112

Φ=1750 W

20 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  6,00

14
U

215 l/h

U-214

Φ=1792 W

20 °C U-214

Φ=1792 W

20 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  6,50

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  6,50

U-112

Φ=1774 W

20 °C U-113

Φ=1656 W

20 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  6,00

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  5,00

15
U

264 l/h

U-214

Φ=1815 W

20 °C U-215

Φ=1452 W

20 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  6,00

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  6,00

U-113

Φ=1655 W

20 °C U-113

Φ=1655 W

20 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  5,00

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  5,00

16
U

244 l/h

U-216

Φ=1629 W

20 °C U-216

Φ=1629 W

20 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  6,00

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  6,00

U-113

Φ=1662 W

20 °C U-114

Φ=1351 W

20 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  5,00

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  4,00

17
U

230 l/h

U-216

Φ=1637 W

20 °C U-216

Φ=1637 W

20 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  6,00

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  6,00

U-114

Φ=1351 W

20 °C U-114

Φ=1351 W

20 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  4,00

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  4,00

18
U

222 l/h

U-217

Φ=1453 W

20 °C U-218

Φ=1846 W

20 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  5,50

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  6,00

U-115

Φ=1909 W

20 °C U-115

Φ=1909 W

20 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  5,50

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  5,50

19
U

284 l/h

U-218

Φ=1861 W

20 °C U-218

Φ=1861 W

20 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  6,00

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  6,00

U-115

Φ=1897 W

20 °C U-103

Φ=772 W

18 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  5,50

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  2,50

20
U

146 l/h

U-219

Φ=1386 W

20 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  5,00

U-116

Φ=1243 W

20 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  4,50

209 l/h

U-220

Φ=2320 W

20 °C U-221

Φ=1877 W

20 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN15  5,00

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  6,00

21U

U-221

Φ=1879 W

20 °C U-221

Φ=1879 W

20 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  6,50

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  6,50

22
U

U-118

Φ=1195 W

20 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  4,50

U-221

Φ=1814 W

20 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  6,50

23U

U-101

Φ=1785 W

15 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  5,50

U-201

Φ=1655 W

20 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN15  4,50

24U

U-119

Φ=1501 W

20 °C

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  4,50

1. NP 66 l/h

Schéma stúpačiek - UČEBNE

Schéma stúpačiek - ŠATNE
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1J 2J1P 2P 3P 4P 5P 3J 4J 5J 6J 1K 3K 4K 5K 6K

6U 7U 8U 9U 10
U

11
U

12
U

13
U

65 l/h

156 l/h
124 l/h 175 l/h

112 l/h

237 l/h 55 l/h 258 l/h 97 l/h 51 l/h 51 l/h

LEGENDA AREÁLU:

RAE 5054
RA-N Priamy
DN15  5,50

LEGENDA:

-    Typ termostatickej hlavice Danfoss

-    Typ termostatického ventilu Danfoss

-    Dimenzia a prednastavenie termostatického ventilu

-    Číslo a výpočtová teplota miestnosti

-    Výpočtový tepelný výkon radiátora

Š-120

Φ=1989 W

15 °C


