
Druh projektu:

Hydraulicke vyregulovanie ÚK
Druh výkresu: Pôdorys 1. NP - prednastavenie ventilov
Názov a miesto stavby:

Hydraulické vyregulovanie ÚK
v objekte - PERGOLA

Investor:

Základná škola, ul. Maxima Gorkého 21, Trnava

Zodp. projektant: Ing. Gerboc Vypracoval Ing. Gerboc Kreslil Ing. Gerboc

Stupeň: RP
Dátum:

06/2011

Mierka:
N

Čís. výkr.:

4/15/2011

Podpis Podpis Podpis

IČO: 45 906 131

Formát: 4xA4

Č. akcie: 15/2011

LEGENDA AREÁLU:

RAE 5054
RA-N Priamy
DN15  5,50

LEGENDA:

-    Schématické označenie radiátora

-    Typ termostatickej hlavice Danfoss

-    Typ termostatického ventilu Danfoss

-    Dimenzia a prednastavenie termostatického ventilu

115   +20°C
Q : 907 W

-    Číslo a výpočtová teplota miestnosti

-    Výpočtový tepelný výkon pre dimenzovanie radiátora
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4P

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  5,00

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  5,00

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  5,00

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  4,50

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  4,50

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  4,50

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  5,00

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  4,50

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  4,50

RA_2920
RA-N Priamy
DN10  4,50

P-101 +10 °C

Φ: 16183 W


