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LEGENDA ARMATÚR:

          TRV1   - TROJCESTNÝ ZMIEŠAVACÍ VENTIL ELESTA - KKG221AO00, DN 25 , kvs = 8,0 m³/h
          TRV2   - TROJCESTNÝ ZMIEŠAVACÍ VENTIL ELESTA - KKG221AO00, DN 32 , kvs = 16,0 m³/h
                      - POHON PRE TRV - ELESTA - KHK005A04Y - 0-10V, 24V, 500 N

          Č1        - OBEHOVÉ ČERPADLO GRUNDFOS - ALPHA2 25-40 180 (DN40), ZÁVITOVÉ
          Č2        - OBEHOVÉ ČERPADLO GRUNDFOS - UPS 50-60/4 F (DN40),PRÍRUBOVÉ
          Č3        - OBEHOVÉ ČERPADLO GRUNDFOS - UPS 50-30 F (DN50),PRÍRUBOVÉ

          MT1     - MERAČ TEPLA - SONOMETER 1000 - q = 15,0 m³/h, DN 50, PN25, PRÍRUBOVÝ

- PREPÚŠŤACÍ VENTIL - Honeywell DU 146 M, DN 32, 5-30 kPa 

                       - VYVAŽOVACÍ VENTIL  - MSV-BD (Danfoss), ZÁVITOVÝ
          UV        - UZATVÁRACÍ VENTIL, PRÍRUBOVÝ
          UV        - UZATVÁRACÍ VENTIL, ZÁVITOVÝ

SV - SPÄTNÝ VENTIL, ZÁVITOVÝ
          FP        - FILTER S VÝMENNOU VLOŽKOU, PRÍRUBOVÝ, JEMNOSŤ 0,4 mm
          F          - FILTER S VÝMENNOU VLOŽKOU, ZÁVITOVÝ, JEMNOSŤ 0,4 mm
          AOV     - AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL, BANKOVÝ
          VV        - VYPÚŠŤACÍ VENTIL
           T          - TEPLOMER STONKOVÝ PRIAMY, TR100, l = 60 mm, 0+120 °C
           M          - TLAKOMER  - 100 mm, 0,6 MPa

           TC T     - SNÍMAČ TEPLOTY PRE RIADIACI SYSTÉM, PRÍLOŽNÝ
           TC       - SNÍMAČ TEPLOTY PRE RIADIACI SYSTÉM, PONORNÝ
           PC        - SNÍMAČ TLAKU PRE RIADIACI SYSTÉM
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Hydraulicke vyregulovanie ÚK
Druh výkresu: Schéma zapojenia päty jednotlivých vetiev
Názov a miesto stavby:

Hydraulické vyregulovanie ÚK
v objekte ZŠ M. Gorkého 21 v Trnave

Investor:

Základná škola, ul. Maxima Gorkého 21, Trnava

Zodp. projektant: Ing. Gerboc Vypracoval Ing. Gerboc Kreslil Ing. Gerboc

Stupeň:
RP

Dátum: 06/2011

Mierka: N

Čís. výkr.:

13/15/2011

Podpis Podpis Podpis

IČO: 45 906 131

Formát:
3xA4

Č. akcie: 15/2011

(pokračovanie rozvodu)


