Ing. Ladislav Lukagovié PRESTAVBA PRIESTOROV
Autorizovany stavebny inZinier NA 5. TRIEDU MS
tel.: 0907 504 623 Vajanského 3, Trnava

SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

1. Identifikaéné Udaje

Nézov stavby :PRESTAVBA PRIESTORQOV NA 5. TRIEDU MS
Miesto stavby : Materské Skola, Vajanského 3, Trnava

Objednavate! : Mesto Trnava, Hlavna 1, 917 71 Trnava

Zodpovedny projektant - Ing. Ladislav Lukaéovie, Ulica paraSutistov 11, 917 01 Trnava
Datum. : 07/2015

2. VWychodiskové podklady

-zameranie predmetnych priestorov v digitalnej forme, poskytol: Ing. Peter Konéitik
-kontrolné zameranie predmetnych priestorov, vykonal: Ing. Ladislav Lukaéovié, 06/2015
-pbvodné projekty v papierove;

-poziadavky objednavatela na poeet deti (18)

3. Ciell projektu

Spracovas projektovii dokumentaciu v rozsahu pre realizaciu stavby.
Dané priestory dispoziéne usporiadas minimalne pre 18 deti.

4. Popis stavby
Predmetné priestory sa nachadzaju v materskej Skole na Vajanského ulici é. 3 v Trnave. V éase obhliadky sa
priestory nevyuZivali a boli vypratané. Podta informacii objednévateta boli donedavna priestory vyuzivané ako kadernictvo.
Dispoziené rieSenie priestorov je zrejmé z vykresovej easti.

5. Zdvovodnenie prestavby

Nedostatoena kapacita materskej Skoly..

6. Demontazne prace

Podlahovina z PVC - odstranie vratane soklikov.

Olejovy nater stien — odstranie.

Keramicky obklad umyvarne — odstranis.

Keramicka dlazba umyvarne — odstranie.

Dverné kridla — zdemontovaes.

Zelezobetonovy parapet - odstranie odrezanim.

Betonové vanieky spach — odstranis.

Sadrokartonoveé prieeky — zdemontovas.

Kazetovy podhiad stropu — zdemontovae.

Murované steny — odstranie. Podmienky odstranenia a presny technologicky postup asanacie urei

statik Ing. M. Petras.

Zastavi sa privod vody a elektrickej energie v predmetnych priestoroch.

ZariaTovacie predmety sa zdemontujd. Znefunkénia sa vodovodné a kanalizaéné potrubia.

Viypusti sa voda z vykurovacieho systému v nevyhnutnej miere. Zdemontuju sa predmetné radiatory a stipacie
potrubia Ustredného vykurovania.

Otvory - diery pre zvislé ZTI potrubia vedice do suterénu sa vyvitaji jadrovym vatanim. Diery je nutné realizovae
mimo Zb nosnikov a prieéli. Diery sa zrealizuju v mieste dutin spirol panelov. Presnu polohu je nutné konzultovae so
statikom.

Nefunkené vzduchotechnické potrubie sa odstrani.

7. Navrhované rieSenie

Vymurujd sa prieéky umyvarni.
Domurujd sa otvory po odstranenych SDK prieékach.
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Osadia sa vodovodné a kanalizaéné potrubia podta PD Zdravotechniky.

Zrealizuje sa elektroinStalacia.

Po odstraneni olejového néteru stien a keramického obkladu sa steny celoploSne vyspravia.

Nové prieéky sa opatria penetraénym naterom a armovacou maltou, do ktorej sa vioZi sklotextilna sie<ka.

Styk existujdcich stien a novych stien sa opatri armovacou maltou, do ktorej sa vlozi sklotextiind sieska. Tato
Uprava sa zrealizuje min. 250 mm na obe strany styku.

Nové prieéky, domurovky a miesta po vybdranych stenach sa omietnu VC maltou.

Zrealizuje sa obklad a dlazba umyvarne.

Osadia sa a dopoja povodné radiatory na nové polohy.

VSetky radiatory sa prebrisia a natr( v dvoch vrstvach. Napusti sa vykurovaci systém. Urobi sa tlakova skuska.

Po vybaranych prieékach sa vyspravi podlaha. Cela podlaha sa celoploSne vybrisi. Pod lamintové parkety sa
zrealizuje samonivelizaénd vrstva.

Namontuje sa kazetovy podhtad vo vySke 3,00 m.

Steny sa opatria penetraénym naterom na vysku 4,05 m a maibou v dvoch vrstvach do vysky 3,25 m.

Ulozia sa laminatové parkety. PouZiji sa parkety, ktoré st ureené do kancelarskych priestorov — vySSia odolnoss.

Osadia sa zariaTovacie predmety umyvarni, dvere, svietidla, vypinaée a zasuvky.

Odvetranie umyvarni je zabezpeéené oknami. Medzi umyvardami st navrhnuté znizené prieéky.

8. Odpadové hospodarstvo

Prestavba priestorov je navrhnuta tak, aby boli dodrzané vSeobecné zasady ochrany Zivotného prostredia.
Pri stavebnych pracach vzniknuty odpad bude roztriedeny a ekologicky uloZeny na regulovanych skladkach odpadov
resp. odovzdany do zbernych surovin. Konkrétne sa jedna o nasledovny odpad:

Por.g. Katadg é. Nazov Kategdria
Zmesi betdnu, tehdl, obkladagiek,
L 170107 dlazdic a keramiky 0
2. 17 02 01-03 Drevo, sklo, plasty 0
3. 17 03 02 Bitimenové zmesi 0
ZmieSané odpady zo stavieb a
4 170904 demolacii 0

9. Stavenisko

Ako stavenisko sa uvazujui predmetné priestory. Elektricka energia sa bude odoberas z predmetnych priestorov.
Presné miesto uréi spravca objektu.

V Trnave, 07/2015 Viypracoval: Ing. Ladislav Lukagovié
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