VYZVA NA PREDKLADANIE PONUK
PODPRAHOVE ZAKAZKY

Evidencné cCislo (znacka) oznamenia (nezverejiuje sa): OIV/39112/2012
Druh zakazky: Stavebné prace.

ODDIEL I. VEREJNY OBSTARAVATEL/OBSTARAVATEL
I.1. Nazov, adresy a kontaktné miesto (miesta)

Identifikator: 4767
Uradny nazov: Mesto Trnava
1CO: 00313114
Postova adresa: Trhova 3
PSC: 91771
Mesto/obec: Trnava
Stét: Slovenska republika
Kontaktné miesto (miesta): Mestsky Urad v Trnave
Kontaktna osoba: ing. Miroslav Lalik
Mobil:
Telefon: +421 333236132
Fax: +421 333236400
E-mail: miroslav.lalik@trnava.sk
Adresa hlavnej stranky verejného obstaravatel’a (URL): http://www.trnava.sk
Adresa stranky profilu kupujiceho (URL): http://www.trnava.sk
DalSie informacie mozno ziskat’ na: uz uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).
Priloha A.I) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorych mozno ziskat’' d'alSie informacie
Uradny nazov:
1C0:
Postova adresa:
psC:
Mesto/Obec:
Stat: Slovenska republika
Kontaktné miesto (miesta):
Kontaktna osoba:
Mobil:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Internetova adresa (URL):
Sat'azné a dopliiujuce podklady mozno ziskat’ na: uz uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).

Priloha A.II) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorych mozno ziskat’' sit'azné podklady a
doplfiujice dokumenty

Uradny nazov:
1¢o:

Postova adresa:
PSC:



Mesto/Obec:

Stét: Slovenska republika
Kontaktné miesto (miesta):
Kontaktna osoba:

Mobil:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Internetova adresa (URL):
Ponuky budi dorucené na: uz uvedenu adresu a kontaktné miesto.
Priloha A.III) Adresa a kontaktné miesto, na ktoré musia byt' doruc¢ené ponuky
Uradny nazov:

1CO:

Postova adresa:

pPSC:

Mesto/Obec:

Stat: Slovenska republika
Kontaktné miesto (miesta):
Kontaktna osoba:

Mobil:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Internetova adresa (URL):

’,

I1.2. Druh verejného obstaravatel'a/obstaravatel’a

1.2.1. Druh verejného obstaravatel'a/obstaravatel'a
Regionalny alebo miestny organ

Iny verejny obstaravatel’ (Specifikujte):

Zatriedenie obstaravajiceho subjektu podla zakona:
§ 6 ods. 1 pism. b) Obec.

Iny (Specifikujte):

ODDIEL II. PREDMET ZAKAZKY
II.1. Opis

II.1.1. Nazov zakazky
Bezbariérové prepojenie OS Na hlinach, Trnava

11.1.2. Druh zakazky a miesto uskutociovania stavebnych prac, dodania tovarov alebo poskytovania
sluzieb (zvolte len jednu kategdriu - stavebné prace, tovary alebo sluzby)
a) Stavebné prace.

Kategoria sluzby Cislo (kategdrie sluzieb cislo 1-16 podla prilohy €. 2 k zakonu/kategdrie sluzieb cislo 17-27
podla prilohy €. 3 k zakonu): Ciselnikova hodnota nezadana

a) Stavebné prace

Hlavné stavenisko alebo miesto uskutocfiovania stavebnych prac: Obytny stbor Na Hlindch v Trnave.
b) Tovary

Hlavné miesto dodania tovarov:
c) Sluzby

Hlavné miesto poskytovania sluZieb:



I1.1.3.

11.1.4.

11.2.
II.2.1.

NUTS kdd:

SK021 Trnavsky kraj.

Strucny opis zakazky alebo nakupu (nakupov)

Predmetom zakazky je realizacia investi¢nej akcie Bezbariérové prepojenie OS Na hlinach, Trnava, ktora bude
zrealizovana v zmysle schvalenej projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie a realizaciu stavby a
poZziadaviek verejného obstaravatel'a. RieSené Uzemie sa nachadza na vychodnom okraji obytného stiboru Na
hlinach. Cely obytny stbor je vyrazne ohraniCeny svahovitym terénom, ktory v sti¢asnosti neumozniuje
bezbariérovy prechod do bezprostredného okolia obytného stboru. Zmyslom vystavby navrhovanej rampy je
umoznit’ obyvatel'om bezbariérovy vychod zo a do obytného stboru. Bezbariérové prepojenie OS Na hlinach,
Trnava riesi bezbariérové prepojenie - rampa 1. a bezbariérové prepojenie rampa II. Rampa I. je vedena
svahom dvomi ramenami v suhrnnej dizke cca 120 m. Sklon rampy je 8,3%, kazdych 9 m je prerusena
odpocivadlovou podestou dizky 2m. Povrch tvori cementovo betdnova nevystuzena doska, ktora je po okrajoch
lemovana vZdy zvySenou Cast'ou resp. palisadami. Na opacnej strane, ako je umiestenie palisad v teréne, je
osadené ocel'ové zabradlie s dvoma madlami. ZaloZenie rampy je z pasovych beténovych zakladov, tie su
navrhnuté tak, aby svojou vyskou zasahovali do pévodného, uz skonsolidovaného podlozia. Vyska zakladov je
rozna, je jasna z vykresovej dokumentacie. Samotna rampa, ako aj zakladové pasy budi dvoma dilataciami
rozdelené na 3 Useky. Z hornej Casti svahu po svahu sa konstrukcia rampy ochrani pred stekajlicou vodou
nopovou foliou a nahromadena dazd'ova voda sa drendznou rdrou odvedie do vsakovacej jamy. Terén okolo
vybudovanej rampy sa upravi v zodpovedajlcich sklonoch. Sucastou zakazky je aj Uprava jestvujiceho
schodiska, na pristupovom chodniku k rampe, ktoré je potrebné vyburat’ a nahradit’ novou rampou II. Rampa
IT. ma podobnu konstrukciu, povrch z cementovo beténovej dosky, obojstranné ocel'ové zabradlie. Predpoklada
prekladku stlpu verejného osvetlenia a Ciastocné odstranenie jestvujlcich krikov. Rampa je navrhnuta v Sirke
sucasného chodnika, t.j. 2,8 m. Po vystavbe obidvoch rdmp sa terén urovna, zahradnicky sa pripravi a oseje
travnym semenom. Sucast'ou realizacie zakazky su: -vytyCenie jestvujlcich inZinierskych sieti, -geodetické
prace.

Spolocny slovnik obstaravania (CPV)

Hlavny predmet
Hlavny slovnik: 45233161-5 - Stavebné prace na stavbe chodnikov

‘Doplﬁujl’:ce predmety

Mnozstvo alebo rozsah zakazky
Celkové mnozstvo alebo rozsah

SO 02 Bezbariérové prepojenie OS Na hlinach Projektova dokumentacia riesi navrh pesich tras ich bezbariérové
prepojenie - v obytnom stbore Na hlinach. Prepojenie je navrhované ako bezbariérové z dévodu zabezpecenia
prechodu cez svahovity terén, ktory obklopuje obytny subor, nielen cez jestvujice schodiska. Stavba ma
prioritne suzit’ pre vozickarov, pre vedenie detskych kocikov, 'udi docasne alebo trvalo invalidnych ale aj pre
cyklistov a korculiarov. Bezbariérové prepojenie riesi prekazky na dvoch miestach, ktoré sa od seba nachadzaju
60m, bezbariérové prepojenie rampa I. a bezbariérové prepojenie - rampa II. Bezbariérové prepojenie 1.
Spevnené plochy stavby rampy budd umiestnené na vol'nych nezastavanych plochach. Zo severnej strany od
hlavného peSieho chodnika a schodiska je navrhnuty pesi chodnik bezbariérového prepojenia so Sirkou
1300mm. Komunikacia je predelena desiatimi medzipodestami s dlzkou v priamej Casti 2,0m resp. 5,55m.
Pozdizny sklon rampy je 8,3% a je v pripustnej hodnote podla poziadaviek tvorby bezbariérového prostredia.
PrieCny sklon by mal byt’ vzhl'adom na pohyb vozickarov zachovany, avsak realizovany v minimalnom sklone
0,5%, len pre zachovanie odvodnenia v priecnom smere. Rampa v spodnej Casti zacina podestou na dizke
1,6m, vzhl'adom na to, Ze sa rampa pripaja na rovinaty terén pesieho chodnika. Pochd6dzna cast’ rampy je zo
strany klesajlceho svahu vybavena vyvysenou Castou v.100mm pre vedenie slepeckej palice a zabradlim s
pozdIiznou vodiacou listou vo vyske 300mm a madlom vo vyske 900mm. Pre zabezpecenie odvodnenia je
potrebné realizovat’ vo vyvySenom okraji na podestach medzery. Vzdy zaciatok a koniec rampy musi byt’
odliSeny povrchovo aj farebne po celej Sirke. Madlo aj vodiaca liSta musia presahovat’ za koniec podesty
150mm. Z hornej strany svahu bude realizovana Uprava bud’ vykopom zeminy v predpisanom maximalnom
sklone 1:2,5 resp. bude osadeny oporny murik z prefabrikovanych tvarnic - palisad primeranej vysky k rozdielu
Urovne rampy a okolitého terénu (v.0,6m / 0,9 a 1,2m). Palisady budu uloZzené do betdénového zakladu. Povrch
tvori cementobetdnova nevystuzena doska, ktora je po okrajoch lemovana vzdy zvySenou Castou resp.
palisddami. Na opacnej strane ako je umiestenie palisad v teréne je osadené ocel'ové zabradlie s dvoma
madlami. Povrch cementobeténovej dosky je potrebné upravit’ protiSmykovo metlickovanim. Za palisadami je
navrhnuté uloZenie hydroizola¢nej fdlie a k spodnému okraju pozdizna drenaz z rirky PVC DN100mm. Drenaz
je rozdelena na dve Casti a zalstena vzdy samostatne do vsakovacich jam. Tie su opatrené proti zanasaniu
prachovych Castic geotextiliou. Bezbariérové prepojenie II. Navrhnuté druha samostatna rampa sa nachadza na
trase pesieho chodnika pri obytnom dome Na Hlinach 31/A. V mieste chodnika je v sticasnosti prevySenie
rieSené prostrednictvom jednoramenného schodiska s deviatimi stupfiami. TGto zévadu v trase rieSenia
bezbariérového prechodu Gzemia je potrebné odstranit’ umiestnenim bezbariérového prechodu, podia zasad



11.2.2

I11.3.

vyhlasky a tvorby bezbariérového prostredia. Rampa prekonava vyskovy rozdiel priblizne 1,50m. Rampa ja
navrhnuta v mieste si¢asného chodnika a schodiska so Sirkou 2800mm. Rampa je predelena jednou
medzipodestou s dizkou v priamej Casti 2,0m. Na zaCiatku rampy sa nachadza Cast’ stupania na dizke 5,0m,
d'alej maju naklonené Casti rampy dizky 9,0m. Pozdlzny sklon rampy je 8,3%. Sklon je navrhnuty v pripustnej
hodnote podl'a poziadaviek tvorby bezbariérového prostredia. Priecny sklon by mal byt vzhl'adom na pohyb
vozickdrov zachovany, avsak realizovany v minimalnom sklone 0,5%, len pre zachovanie odvodnenia v
prieCnom smere. Povrch rampy je z cementobeténu a pochddzna Cast’ rampy je z oboch stran svahu vybavend
vyvySenou Cast'ou v.100mm pre vedenie slepeckej palice a zabradlim s pozdiznou vodiacou listou vo vyske
300mm a madlom vo vyske 900mm. Povrch cementobetonovej dosky je potrebné upravit’ protiSmykovo
metlickovanim. Pre zabezpecenie odvodnenia je potrebné realizovat’ vo vyvySenom okraji na podestach
medzery. VZdy zaciatok a koniec rampy musi byt odliSeny povrchovo aj farebne po celej Sirke. Madlo aj vodiaca
lista musia presahovat’ za koniec podesty 150mm. Zo stran budu za okrajom rampy realizované Upravy svahov
pomocou hasypov zeminy v predpisanom maximalnom sklone 1:2,5 resp. v Casti bude osadeny oporny murik z
palisad primeranej vysky k rozdielu Grovne rampy a okolitého terénu (v.0,9m / 1,2m). Palisady budu uloZzené do
beténového zakladu. Dispozitné rieSenie je zrejmé zo situacii, vypracovanych v mierke 1:250. Prebytok
odstranenej zeminy bude odvezeny na skladku uréent investorom stavby. Do nasypov bude pouzity iba vhodny
vykopovy materidl, ktory je moZné zhutfiovat’ bez presadania zeminy. Odvodnenie: Odvodnenie spevnenych
ploch je zabezpecené pozdiznymi a priecnymi sklonmi k okraju spevnenej plochy. Dalej su povrchové dazd'ové
vody odvedené na terén. Za zvySenymi Castami palisdd sa nachadza vedenie pozdlznej drenaZe, ktora je
zalstena do vsakovacich jam. SO 03 POSUDENIE STABILITY A ZAKLADANIE (pre info) Samotna rampa bude
mat’ dizku 125,00m a Sirku 1630mm. Pre zistenie zakladovych pomerov v mieste staveniska nebol realizovany
inZiniersko-geologicky prieskum. Pre Ucely projektovej dokumentécie boli vyhotovené 3 kopané sondy do hibky
cca 2,5m pod Uroveri terénu. Sondami bolo odhalené, Ze podloZie je aZ do skumanej hibky tvorené navazkou.
Zakladnl bazu navazky tvori pévodna zemina z tejto lokality. To je hlina ilovita triedy F6. Dalsimi zloZzkami
navazky su kusy betdnu, zvysky tehal, pripadne iny stavebny odpad. Tato navazka je asi 27 rokov stara, podla
konzistencie zeminy sa javi uz znacne skonsolidovana. Pri vypocte bolo uvaZované s nosnostou podzakladia s
hodnotou 90 az 120 kPa. RieSeny objekt bude situovany v svahovitom teréne v zelenom pase. Samotnu
konstrukciu tvori cementobeténova doska hr.150mm, pod ktor( st navrhnuté zakladové pasy, Sirky 350mm.
Pre zabezpecenie stability vo svahu na vnitornej strane rampy st navrhnuté oporné stienky tvorené
prefabrikovanymi palisadami. Na druhej strane je navrhnuté ocel'ové zabradlie. Zakladové pasy su navrhnuté
tak, aby svojou vySkou zasahovali do pdvodného, uz skonsolidovaného podlozia. BlizSie a podrobnejsie
informacie st uvedené v priloZenej PD. Sucast'ou predmetu zakazky su i geodetické prace (vytycenie
inZinierskych sieti pred realizaciou, zameranie stavby, porealizacné zameranie atd’) realizované autorizovanym
geodetom.

Predpokladana hodnota zakazky bez DPH Predpokladana hodnota zakazky bez DPH:
Jedna hodnota.

Hodnota/Od: 96 600,0000 Mena: EUR

Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Hodnota: 2

Zacatie:

Ukoncenie:

ODDIEL III. OSOBNE POSTAVENIE, EKONOMICKE, FINANCNE A TECHNICKE INFORMACIE

II1.1.

Podmienky Ucasti

II1.1.1. Osobné postavenie

Informacie a formalne nalezitosti nevyhnutné na vyhodnotenie spinenia podmienok Ucasti: Uchadzac preukaze
splnenie podmienok Ucasti tykajucich sa osobného postavenia podla § 26 ods. 1 zakona ¢. 25/2006 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov predlozenim
dokladov podl'a § 26 ods. 2, resp. ods. 3, 4 alebo § 128 ods. 1 cit. zakona v sucinnosti s § 19 ods. 3. Doklady
musia byt’ v origindlnom vyhotoveni alebo ako overené fotokodpie jednotlivych dokladov.

II1.1.2. Ekonomické a financné postavenie

Informacie a formalne nalezitosti nevyhnutné na vyhodnotenie spinenia podmienok Gcasti: doklady zmysle
ustanovenia § 27 ods.1 pism. a) , t. j. vyjadrenie banky alebo pobocky zahrani¢nej banky o schopnosti
uchadzaca plnit’ svoje financné zavézky. Vo vyjadreni banka alebo pobocka zahrani¢nej banky potvrdi, Ze
uchadzac ako klient banky: -si plni svoje zavazky, -nie je v nepovolenom debete, -bezny ucet uchadzaca nie je
predmetom exekucie. Zaroven uchadzac predlozi ¢estné prehlasenie.

Minimalna pozadovana Uroven Standardov (ak je to uplatnitelné): Zaroven uchadzac predlozi cestné
prehlasenie, Ze v inych bankach ako tych, ktorych predklada potvrdenia, nema vedené Gcty a ani Ziadne iné



II1.1.3.

II1.1.4.

ODDIEL
Iv.1.
IvV.1.1.

Iv.1.2,

1v.2.
Iv.2.1.

1v.2.2,

Iv.2.3.

1v.2.4.

ODDIEL

zavazky. Doklady musia byt’ v origindlnom vyhotoveni alebo ako overené fotokdpie jednotlivych dokladov.
Odbvodnenie: Verejny obstaravatel tito podmienku poZaduje za G¢elom preukazania schopnosti a
ekonomickych moZnosti uchadzaca realizovat’ predmet zakazky.

Technicka alebo odborna sposobilost’

Informacie a formalne nalezitosti nevyhnutné na vyhodnotenie spinenia podmienok Gcasti: A) podl'a § 28 ods.
1 pism. b) zakona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani - predloZenie zoznamu prac rovnakého alebo
podobného charakteru uskutocnenych za predchadzajucich pat’ rokov (1.6.2007- 1.6.2012) doplnenym
potvrdeniami objednavatel'ov o uspokojivom vykonani tychto prac, minimalne vsak doloZit’ tri uz zrealizované
zakazky (referencné listy) s nakladom nad 40 000 eur bez DPH s uvedenim stru¢ného popisu prac, cien, miest,
kontaktnych osob (C. tel., email) a leht uskutocnenia prac a zhodnotenia uskutocnenych prac podla
obchodnych podmienok, ak odberatelom 1. bol verejny obstaravatel’ podla tohto zakona, dokaz o plneni
potvrdi tento verejny obstaravatel, 2. bola ina osoba ako verejny obstaravatel, dokaz o plneni potvrdi
odberatel’; ak to nie je mozné, vyhlasenim uchadzaca alebo zaujemcu o ich uskutocneni. B) podla § 28 ods.1,
pism. g) zakona o verejnom obstaravani - Udaje o vzdelani a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikacii
riadiacich zamestnancov zodpovednych za riadenie stavebnych prac, pricom verejny obstaravatel’ pozaduje i
képiu dokladu o odbornej sposobilosti pre ¢innost’ stavbyvediceho s origindlnym odtlackom peciatky drzitela a
originalnym podpisom drzitel'a (kategoria inZinierske/dopravné stavby), ktory bude uvedeny v zmluve o dielo.

Minimalna pozZadovana Uroven Standardov (ak je to uplatnitel'né): A) Potvrdenia referencii musia byt v
originalnom vyhotoveni alebo ako overena fotokdpia tohto dokladu a bude uznany aj ekvivalent hodnoty 40
000 € v inej mene prepocitany podla kurzu inej meny k EUR, ktory bol zverejneny ECB ako posledny v
prislusnom roku. Za prace rovnakého a obdobného charakteru bude verejny obstaravatel’ akceptovat’ len
realizacie podobnych prac, zahrnuté v predmete zakazky, t. z. vystavby spevnenych ploch, chodnikov alebo
komunikacii. B) Verejny obstaravatel’ uzna aj ekvivalentny doklad alebo rovnocenné doklady vydavané v inych
Clenskych krajinach EU. Zaroven uchadzac dolozi prehlasenie stavbyveduceho, ze bude uchadzacovi k
dispozicii pocas plnenia predmetu zmluvy tykajlcej sa predmetu zakazky. Odovodnenie podmienok podla §
28, ods. b) a g): Splnenim podmienky UGcasti uchadzac preukdaze skisenosti, schopnost’ a spdsobilost’ pre
vykonanie poZadovanych stavebnych prac v plnom rozsahu a v poZzadovanej kvalite.

Vyhradené zakazky pre chranené dielne alebo chranené pracoviska
Nie.

IV. POSTUP
Kritéria na vyhodnotenie ponuk

Kritéria na vyhodnotenie pontk (oznacte v prislusnom okienku)
NajniZsia cena.

PouZije sa elektronicka aukcia
Ano.

Administrativne informacie

Evidencné cislo spisu, ktoré pridelil verejny obstaravatel’/obstaravatel’ (ak je k dispozicii)
0O1V/39112/2012

Podmienky na ziskanie sUt'aznych podkladov a dopliiujucich dokumentov
Lehota na prijimanie Ziadosti o sutazné podklady alebo o pristup k dokumentom
Datum a ¢as: 19. 7. 2012 - 15:00

Uhrada za stt'azné podklady: Nie.

Ak ano, Cena: nezadané Mena: EUR

Podmienky a spdsob Ghrady:

Lehota na predkladanie ponuk

Datum a Cas: 27. 7. 2012 - 13:00

Podmienky otvarania ponik

Datum a cas: 30. 7. 2012 - 08:30

Miesto: Radnica, Hlavna ulica . 1, v Trnave, v zasadacke primatora.

Osoby opravnené zUcastnit’ sa na otvarani ponuk: Pri otvarani obalok s ponukami sa neuplatriuje §41 zakona o
verejnom obstaravani. Na otvarani obalok s ponukami sa nemdzu zdcastnit’ zastupcovia uchadzaca, nakolko sa
ponuky, splfiajice podmienky Ucasti budl d'alej vyhodnocovat' elektronickou aukciou.

VI. DOPLNUJUCE INFORMACIE



VI.1.

VI.2.

VL.3.

Zakazka sa tyka projektu /programu financovaného z fondov EU

Nie.

Ak ano, uviest’ Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy):

I5a!§ie informacie (ak st k dispozicii)

1) Ziadost' o Ucast, respektive o sutazné podklady si zaujemca vyZiada zaslanim oficialnej pisomnej Ziadosti
postou na adresu Mestsky Urad v Trnave, Trhova €. 3, 917 71 Trnava alebo osobne na podatelfiu Mestského
Uradu v Trnave. V pripade zaslania Ziadosti emailom vo formate PDF verejny obstaravatel vyZaduje dodatocné
potvrdenie zaslanim tejto Ziadosti aj poStovou zasielkou. Na Ziadosti Ziadame uviest’ identifikacné udaje
zaujemcu, telefonicky kontakt, emailovy kontakt kontaktnej osoby za uchadzaca a vybrany sposob prevzatia
sut'aznych podkladov. V pripade osobného prevzatia si uchadzac sut'azné podklady vyzdvihne v pracovnych
dnoch v Case od 8,00 hod. - 11,30 hod. a v ¢ase 12,30 - do 15,30 hod, v piatok vzdy do 14,00 hod. po vopred
telefonicky dohodnutom termine s kontaktnou osobou (uvedenou v bode I1.1). 2) Verejny obstaravatel’ si
vyhradzuje pravo neprijat’ ponuku, ktorej vyska ceny za dielo bez DPH presiahne limit podla § 4 ods. 4 zakona ¢.
25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani. Verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo neprijat’ ani jednu ponuku v
pripade, ak cena najluspesnejsej ponuky prekroci vysku financnych prostriedkov vyClenenych verejnym
obstaravatel'om na predmet zakazky a zaroven pravo zrusit’ sitaz, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorych
bola vyhlasena. Verejny obstaravatel’ si vyhradzuje, v pripade ak nebude uzavreta zmluva o dielo s vitaznym
uchadzacom, pravo prijat’ ponuku uchadzaca, ktori sa umiestnil v d'alSom poradi elektronickej aukcie. 3) Verejny
obstaravatel’ pozaduje zlozit’ zabezpeku vo vyske 4 000 €, slovom Styritisic eur, v zmysle sitaznych podkladov.

Datum odoslania tejto vyzvy
6. 7.2012

ODDIEL VII. DOPLNUJUCE UDAJE, KTORE NIE SU URCENE NA ZVEREINENIE

VII.1.

VIL.2.

Odborne sposobila osoba na verejné obstaravanie

Spifate podmienku § 7 ods. 2 pism. a)? (Ak verejny obstaravatel poskytne osobe, ktora nie je verejny
obstaravatel’ ani obstaravatel, Cast’ financnych prostriedkov predstavujlcich percentualny podiel rovnaky alebo
nizsi ako 50 % financnych prostriedkov na dodanie tovaru, na uskutocnenie stavebnych prac a na poskytnutie
sluZieb, je tato osoba povinna pouZivat’ a) postup zadavania podprahovych zakaziek podla § 99 az 101, ak
predpokladana hodnota zakazky je rovnaka alebo vyssia ako financny limit podla § 4 ods. 5; pri zadavani takej
zakazky nie je tato osoba povinna vykonavat' ¢innosti vo verejnom obstaravani prostrednictvom odborne
sposobilej osoby): Nie.

Registracné Cislo: D0304-214-2001.

Meno a priezvisko, titul: Miroslav Lalik, Ing.
Telefén: +421 333236132

Fax:

E-mail: miroslav.lalik@trnava.sk

Podprahova zakazka.



