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1. PREDMET PROJEKTU:

Predlozeny projekt riesi rekonstrukciu vonkajsich elektrickych rozvodov a osvetl'ovacej stistavy v priestoroch parcika
na Kapitulskej ulici v Trnave. Obsahuje navrh rieSenia predlozenej problematiky z pohl'adu profesie elektro — silnoprad
a stanovuje jednotlivé technicko — ekonomické parametre a ostatné dolezité udaje potrebné pre jeho realizaciu.
Zobrazuje smerovanie zameru investora pri rieSeni danej problematiky. Cielom zameru je vybudovat’ modernu, plne
funkénu oddychovu zénu s adekvatnym vonkaj$im osvetlenim a silnopradovymi rozvodmi pre zadsuvkové pripojenie v

rozvadzaci RO1 a tym zabezpecit’ skvalitnenie infrastruktury dotknutého tizemia.

Predmetom predloZeného projektu nie je:

» Svetelno-technickd $tudia vonkajSicho osvetlenia (spracovana samostatne v sG¢innosti

dodavatel'om)

»  Ochrana objektu (majetku i 'udskych zivotov) pred uc¢inkami atmosférickej elektriny bleskozvodom. (Projekt

riesi iba ochranu osvetl'ovacej stistavy pred i€inkami atmosférickej elektriny).

» NN pripojka navrhovanej osvetlovacej ststavy v zmysle STN 33 3320:2002 (osvetlovacia sustava a
vonkajsie silnopridové rozvody st napajané z jestvujiicej NN pripojky V.O. na Kapitulskej ulici)

2. PODKLADY:
»  Vykres situdcie v mierke 1:250
»  Svetelno-technicka stadia osvetlenia
» Poziadavky investora
» Fotografie jednotlivych ¢asti objektu
» Obhliadka objektu zodpovednym projektantom
» Prislusné STN, zékony a vyhlasky, ktoré sa dotykaji rozsahu projektu

3. ZAKLADNE TECHNICKE UDAJE:

» Napitova sustava :

NN siet’ jestv. V.O.:

NN siet’ objektu:

3PEN; AC; 50Hz; 400/230V; TN-C
3/N/PE;AC;50HZz;400/230V;TN-S
2-24V;AC;50Hz

»  Zaistenie bezpecnosti v stilade s STN EN 61140:2004:
»  Ochranné opatrenie:

Ochrana pred zasahom elektrickym pradom podl'a STN 33 2000-4-41:2007

kap. 411: samoc¢inné odpojenie napajania

¢l. 411.2: Zakladna ochrana (ochrana pred priamym dotykom):
Al. Zakladna izolacia Zivych Casti
A2. Zabrany alebo kryty

¢l. 411.3: Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom):
411.3.1: Ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie
411.3.2: Samocinné odpojenie pri poruche
kap. 414: Malé napitie PELV:
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¢l. 414.1.2: PELV ochranné opatrenie vo vSetkych situaciach
kap. 415: Doplnkova ochrana:
¢l. 415.2: Doplnkové ochranné pospajanie

» Krytie elektrickych pristrojov a zariadeni je volené s ohl'adom na druh prostredia, v ktorom st osadené podla STN
33 2000-5-51:2010

» Vplyv prostredia na elektrické zariadenia:

Protokol o urceni vplyvu prostredia na elektrické zariadenia ¢. 14/2016 je stCastou tejto projektovej
dokumentécie. Prostredie stanovené v tomto protokole musi byt’ este preverené pocas skusobnej prevadzky objektu. V
pripade zmeny bude prislusny pisomny doklad pred uvedenim objektu do uZivania opraveny.

» Farebné znacenie vodicov podla STN EN 60445:2011 a STN 34 7411:2003.

» Farebné znacCenie svetelnych navesti a ovladacich prvkov podl'a STN EN 60073:2004.

» Vystrazné a bezpecnostné tabul’ky podla STN EN 61310-1:2008.

» Kladenie NN kablov a vodicov podl'a STN 33 2000-5-52:2012.

» Uzemnenie bude navrhnuté podla STN 33 2000-5-54:2012.

» Dovolené ubytky napdtia budu prepocitané podl'a STN 332130:1983

» Osvetlenie bude navrhnuté podl'a STN EN 12665:2012, STN 33 2000-7-714:2013, s prihliadnutim na STN EN
12464-2:2015 a STN EN 13201-2:2005.

» Navrhované rozvodnice budi svojim prevedenim a umiestnenim v plnom rozsahu spifiat’ STN 33 3210:1987 a STN
EN 60439-3:1994.

» Instalacia bude navrhnuta podl'a STN 33 2000-5-51:2010 a s fiou stvisiacich noriem.

» Elektroinstalacia bude prevadzkovana v zmysle STN EN 50 110-1:2014

» Zaradenie navrhnutého elektrozariadenia podl'a miery ohrozenia v zmysle prilohy €. 1 (¢ast’ III.) Vyhl. MPSVR SR
¢. 508/2009 Z.z. je do skupiny ,,B*

» Odbornd spdsobilost’ projektanta elektro v zmysle Vyhl. MPSVR SR €. 508/2009 Z.z. je v PD doloZena osved¢enim
o0 odbornej sposobilosti.

» Zabezpecenie dodavky elektrickej energie podl'a STN 34 1610:1963 §16107 je pre dany objekt: podla stupna ,,3“ -
kde sa dodavka elektrickej energie nemusi zabezpecovat’ zvlastnymi opatreniami.

» Celkovy inStalovany vykon: P = 8,26KW; Pyicasny= 1,90kW

> Predpokladana ro¢na spotreba elektrickej energie: A = 7600kWh / rok

4. POPIS PROJEKTU:
Popis navrhovaného riesenia:

V dosledku technicko-moralneho opotrebovania jestvujuceho V.O. a nefunkénosti iluminacie v Trnave v parciku
na Kapitulskej ulici bude potrebné previest' ich kompletnu rekonstrukciu, doplnenie svietidiel a kabelaze ako aj
vypoctami preverit optimalizaciu rozmiestnenia V.O. predmetného exteriéru. PredloZeny projekt rieSi tato
problematiku nasledovne:

Aby boli uvedené priestory parc¢iku na Kapitulskej ulici v zmysle STN EN 12665:2012, STN 33 2000-7-
714:2013, s prihliadnutim na STN EN 12464-2:2015 a STN EN 13201-2:2005 a s nimi stuvisiacich STN optimalne a
efektivne osvetlené, bude potrebné na nové pozicie (vid'. vykr. ¢. E-1) doplnit’ 3ks stoziarov LU0O1 (3m) so zdrojmi
SHC 70W. Taktiez bude potrebné previest kompletni rekonstrukciu jestvujiicich tzv. svietiacich stipikov (12ks) a
doplnit’ 3ks rozvadzacov V.O. ako aj kabelaze pre ich napajanie. V severnej Casti par¢iku pri namesti sv. Mikulasa
budu doplnené 2ks vonkajsich do zeme zapustenych svietidiel pre nasvetlenie jestvujuceho pamitnika M. Schneidra
Trnavského.

Nap4janie celej rekonstrukcie parcika bude z jestvujucej siete V.O. na Kapitulskej ulici zo stoZiara pre domom ¢.
5 kablom CYKY-J 4x 10mm?*uloZenym pod cestnym telesom v chranicke spiraflex d=50mm.

Napajanie jednotlivych Casti V.O. a iluminicie bude z navrhovanych rozvadzacov ROl az RO03, ktoré budu
oceloplechové o rozmeroch 300x400x200mm a v zapojeni podla vykr. ¢. E-2 az E-4. Budl osadené na betéonovych
podkladoch.

Zemné price:

Vsetky nové prirubové 3m stoziare budii na novych pozicidch osadené v teréne na beténovych podkladoch
zrealizovanych podl'a STD (sprievodno — technickej dokumentacie) ich vyrobcu 0,5m od obrubnika v zelenom pase.
Pri osadzani stoziarov na nové pozicie bude potrebné zosuladit’ miesto osadenia s jestvujucou zeleiiou najmé vysokymi
a Sirokymi korunami stromov, kde treba previest' v pripade nutnosti aj patri¢nu Upravu koruny stromu tak, aby sa
stoziar v korune nestracal. V tychto pripadoch je potrebné citlivo zvazit medzi upravou koruny stromu a miernym
posunutim pozicie stoziaru. Problematiku doporucujem posudzovat’ individualne pripad od pripadu.

Kabelaz bude uloZena v zemi (vid’. vykr. ¢. E-1) v ryhe 350x400 mm. Proti poSkodeniu budi kable chranené po
celej trase ulozenim v chrani¢kach spiraflex d=50mm a cca 25 cm pod povrchom ¢ervenou vystraznou PVC foliou.
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Prechody pod komunikaciami budu realizované pretlaanim. Vsetky stoziare, stipiky a rozvadzage budt pospajané
vodi¢om FeZn @ 10mm uloZzenym v zemi vo vykope s kablom pomocou prichytky SP1. Zemny odpor uzemnenia
stoziaru Rz mé byt maximalne 20 ohmov. Na spétny zasyp staci pouzit’ vykopovu zeminu. Ostatné rekonstrukciou
dotknuté Casti exteriéru bude treba po rekonstrukcii vratit’ do povodného stavu.

Podl'a STN 76 6005:1986 treba pri subehu alebo krizovani kabla NN s inymi podzemnymi vedeniami dodrzat
tieto najmensie vodorovné vzdialenosti:
a) pri subehu podzemnych vedeni:

=S KADIOM NN Lo Scm
-s0 slabopridovym kablom (kabel bez chrani¢ky)..................... 30cm
(kabel v chranicke)...........ccceveeuen. 10cm
-80 Sl PIYNOVOAOM......oiiiiiiiiiieet e 60cm
-8 vodovodnym potrubim..........cceeeveeieierieniesiene e 40cm.

b) pri krizeni podzemnych vedeni:

=S KAD1om NN ..ot Scm
-so slabopridovym kablom (kabel bez chranicky).................... 30cm
(kabel v chranicke)...................... 10cm
-so stl plynovodom. (kabel bez chranicky)................... 100cm
(kabel v chranicke presahuje plynovod na kazdua stranu 1m)...10cm
-s vodovodnym potrubim......(kabel bez chranicky)................... 40cm
(kébel v chranicke)................. 20cm

Intenzita osvetlenia:

Intenzita osvetlenia a rozmiestnenie jednotlivych svietidiel boli v zmysle STN EN 13201-2-4:2016, STN EN
60598-2-3:2004 ako aj dalsich suvisiacich noriem rieSené vypoftom pomocou programu RELUX. Vyber typu
stoziarov a svietidiel bol prevedeny v zmysle zasad ramcovo dohodnutych medzi zainteresovanymi stranami.

Pred zahdjenim zemnych prac budu dokladne vytycené vietky jestvujice siete. Krizovania kédblov navrhovaného V.O.
s ostatnymi inzinierskymi sietami su rieSené v zmysle STN 33 2000-5-52:2012 a s fiou suvisiacich noriem.

Istenie:

Kablové rozvody budu pred pretazenim a skratom chranené podl'a STN 33 2000-4-43, STN 33 2000-4-473 a STN
33 2000-5-523 v navrhovanych rozvadzacoch RO1 az RO3 istiémi, malym napétim a v pripade zasuviek v ROl
pradovymi chrani¢mi. Privody k svietidlam sa budu istit’ individudlne zavitovymi poistkami E27 10A v poistkovej
rozvodnici SR 561-27/N jednotlivych stoziarov.

Uzemnenie:

Vodi¢ PE kablového rozvodu a sicasne nezivé Casti kazdého osvetlovacieho stoziara sa pripoja na uzemiovaci
vodi¢ FeZn d=10mm, ktory sa ulozi na dno kablovej ryhy podla STN 33 2000-5-54:2012. Na pripojenie vodi¢a PE
(CY 4 mm?) sa pouzije kablové oko, pomocou ktorého sa tento vodi¢ pripoji na vilitornti ochrannt svorku v poistkovej
rozvodnici SR 561-27/N telesa osvetl'ovacieho stoziara. Ako uzemnovaci vodi¢ sa pouzije drot FeZn d=10 mm, ktory
sa na teleso stoziara pripoji pomocou svorky SP1 vo vySke cca 20 cm nad upravenym terénom. Montdz uzemnenia
a antikordzna ochrana jeho spojov musi vyhovovat' STN 33 2000-5-54:2012.

PoZiadavky na zaistenie bezpecnosti prace:

Montaz elektrického zariadenia:

Montaz elektrického zariadenia moéze vykondvat iba organizacia, ktord svoju odborni spoOsobilost’ preukaze
opravnenim na uvedenu ¢innost v danom type objektu v zmysle Vyhl. MPSVR SR ¢. 508/2009 Z.z. Pri vykone
¢innosti musia byt dodrzané podmienky, na zaklade ktorych bolo opravnenie vydané, musia byt dodrzané postupy
a procesy potrebné na zaistenie bezpeCnosti prac. Vykon prac musi byt zabezpeceny iba odborne spdsobilymi
pracovnikmi podl'a vedenej vyhlasky. Bezpecnost' prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach musi byt
v stlade s vyhlaskou SUBP &. 147/2013Z.z.

2. Odborné prehliadky a skusky.

Po ukonceni montaznych prac musi byt vykonana v stlade s STN 33 1500 prva odborna skuska el. instalacie,
dolozena pisomnou spravou, obsahujicou vysledky predpisanych merani. Prvii odbornu skiasku urobit’ aj v sulade
s STN 33 2000-6.

3. Préace na elektrickom zariadeni.
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Udrzbu a opravy na elektrickom zariadeni mozu vykonavat' iba pracovnici spinajiici ustanovenia Vyhl. MPSVR SR &.
508/2009 Z.z. Pri préci na el. zariadeni musia byt dodrziavané ustanovenia STN 34 3100 az STN 34 3109.

Udrzba a prevadzka elektrickych zariadeni:

Udrzba a prevadzka elektrickych zariadeni musi byt v stlade s prevadzkovymi predpismi pre jednotlivé zariadenia.
Vsetky elektrické zariadenia a elektroinStalacia ako celok musia byt’ udrzované v takom stave, aby ich prevadzka bola
bezpecna a spol'ahliva.

Pracovnici musia byt’ pouceni:

- O obsluhe prislusnych zariadeni

- O umiestneni hlavného vypinaca

- S postupom pri vzniku poruchy na elektrickych zariadeniach

- O poskytnuti prvej pomoci pri Graze el. pradom

- O protipoziarnych opatreniach

Vplyv stavby na okolie:

Vystavba kablovych rozvodov V.O. nebude mat' negativny vplyv na Zivotné prostredie, nebude zdrojom
znedistenia pody, vody ani ovzdusia. Neddjde k ohrozeniu fauny ani floéry. Vystavbou vznikne hospodarsky odpad iba
v minimalnom rozsahu a mnozstve. Vzniknuté odpady je potrebné zhromazd’ovat, ukladat’ a skladovat’ vo vhodnych
priestoroch a nadobach do doby ich uloZenia na regulovanu sklddku. Roztriedeny odpad sa v ramci celej stavby
prostrednictvom organizacie, zaoberajucou sa likvidovanim odpadu odvezie na skladku odpadu. Pri manipulécii
s odpadmi je potrebné dodrziavat’ vSetky platné legislativne predpisy pre manipulaciu a nakladanie s odpadmi.

Predpokladané druhy odpadu, ktoré vznikni pri realizicii kablového rozvodu:

Cislo odpadu:  Nazov odpadu: Kategoria odpadu:
150101 obaly z papiera a lepenky O

1501 02 obaly z plastov O

1501 06 zmieSané obaly o

16 01 18 nezelezné kovy o

16 01 19 plasty o

17 01 07 zmesi betdnu, tehal (@)

17 05 04 zemina a kamenivo o

17 05 06 vykopové zemina o

5. ZAVER:

Projekt elektroinstalacie objektu je navrhnuty v stlade s STN. Akékol'vek zmeny oproti tejto PD je potrebné
bezodkladne do nej zaznacit’. Montaz elektroinstalacie mézu vykonavat’ iba pracovnici s odbornou kvalifikaciou podl'a
Vyhl. MPSVR SR ¢. 508/2009 Z.z. Pocas realizacie stavby a pocas prevadzky musia byt dodrzané bezpecnostné
predpisy (vyhlaska SUBP ¢&. 532/2002 Z.z. v zneni vyhlasky &. 484/1990 Zb.), prevadzkové predpisy a normy
stvisiace so zaistenim bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci a so zabezpeCenim bezporuchovej prevadzky
energetickych zariadeni (STN 34 3100:2001, STN 33 2100). Vsetky montazne a stavebné prace musia byt vykonané
pocas beznapatového, vypnutého a zaisteného stavu!

Pred uvedenim do prevadzky musi byt cel¢ zariadenie odborne prehliadnuté, odskiisané a dolozené spravou o
vykonanej prehliadke a skiskach v zmysle Vyhl. MPSVR SR €. 508/2009 Z.z. a STN 33 1500 a STN 33 2000-6.

Vypracoval : Ing. Anton Horvath
Trnava, 2.6.2016
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