Bl - SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

1. Identifikacné udaje

N&zov stavby ZS a MS IKrasku — rekonstrukcia socialnych zariadeni
v MS

Druh stavby Prestavba

Katastralne Uzemie Modranka

Cislo parcely 304

Miesto stavby Aredl ZS, pavilén B

Obec Trnava - Modranka

Okres Trnava

Kraj Trnavsky

Investor Mesto TRNAVA

Stupen dokumentacie Projekt stavby pre stavebné povolenie a realizaciu

Hlavny inzinier projektu Ing. Domorakova Veronika, M.R.Stefanika 59

Autorizovany stavebny inzinier,
C. opravnenia 4111*A*1

Projektant archit.stav.Cast’ Ing. Domorakova Veronika, M.R.étefénika 59
Protipoz.zabezpecenie Ing. Domorakova Veronika, M.R.Stefanika 59
Elektroinstalacia Ing. Lenner Peter
Zdravotechnika Ing. Adamcova Lucia
Ropocet Kadlubiak Vladislav

2. Charakteristika Uzemia vystavby:

Stavebna parcela sa nachadza v obci Modranka, katastralne uzemie Modranka. Terén
pozemku je rovinatého charakteru. Jedna sa jestvujuci aredl ZS 1. Krasku v Modranke,
rozsiahlym prilahlym pozemkom sSkolského dvora, v priestore ktorého sa nachadza
detské ihrisko materskej skoly. V susedstve aredlu sa nachadza potok Trnavka.

2.1. Prehl'ad podkladov

B obhliadka a zameranie objektu

W poZiadavky investora

B kopia katastralnej mapy

W zaznamy z pracovnych stretnuti

Bm Povodna dokumentacia: MS a ZS v Modranke, z r. 2004, spracovatel: Ing.
Domorakova Veronika

2.2 priprava Uzemia na vystavbu

- nie je poziadavka na pripravu Uzemia — prace budu realizované iba v interiéri.



3. Urbanisticko- architektonické riesenie.

Jedna sa o vytvorenie priestorov herni/spalni materskej Skoly - zmenou vyuzitia
miestnosti ¢. 2.07 a 2.15, ako aj dobudovanie detského WC v priestoroch 2. NP — na
Ukor miestnosti 2.11, v pavilone B. Stavebné Upravy su blizSie popisané v stavebnej
Casti.

0,000 = 100,00 Urovef podlahy chodby na prizemi

3.1. PoZiadavky na dopravu

- Nie su kladené

3.3. Starostlivost’ o Zivotné prostredie

Stavba nebude mat’ negativny vplyv na Zivotné prostredie.

3.4. ProtipozZiarne zabezpecenie stavby:

Podl'a STN 730834 sa jedna o zmenu skupiny II.

Podl'a Z.z.726/2002 poziarny usek nad 1000 m2 musi byt vybaveny zariadenim
Elektropoziarnej signalizacie. Z tohto dévodu (mensie investicné naklady) bol objekt
rozCleneny na dva poziarne Useky:

N 1.1 /N2 —III. Priestory MS + ZS
N 1.2 II. Dielne

Poziadavky na poziarny usek N 1.2 Dielne sa nemenia, ostavaju v platnosti podla
povodnej odsuhlasene PD z

Zmena sa tyka poziarneho Useku N 1.1/N2 — III. Priestory MS a ZS, ktory je nanovo
posudeny. Posudenie objektu podla STN 730802. Pouzité konstrukcie st v zmysle
poziarnych noriem hodnotené ako nehorlavé. Stavebné konstrukcie vyhoveju pre
pozadovany stupen poziarnej bezpecnosti. Dvere do miestnosti ¢.1.09 musia byt’
protipoziarne, typu EW 30 D3, so samozatvaracom .
Obsadenie objektu osobami pre Ucely vypoctu Unikovych ciest bolo stanovené podla
STN 920241. Odstupové vzdialenosti vyhovuiju vyssie spomenutej STN 730802. Voda
pre hasebné ucely bude zabezpecena z:
— vnatorného poZiarneho vodovodu, kde budu vymenené dva hydranty na 1.NP s
hadicou D25 za hadicové navijaky s tvarovo stalou hadicou DN 25, dl. hadice 30
m, hubica 10 mm. Taktiez bude vymenené plastové potrubie, napajajlce
hydrantové skrine na 2. NP za pozinkované.
—  z vonkajsSieho vodovodu - z podzemného hydrantu DN 80, nachadzajlceho sa na
ulicnom rozvode verejného vodovodu do vzdialenosti 80 m od budovy. Okrem



toho sa v blizkosti nachadza potok Trnavka, vody ktorého je mozné vyuzit' pre
hasebné Ucely.

Na kazdom podlazi bude umiestneny 1 rucny hasiaci pristroj praskovy s objemom 6 kg
a 2 rucné hasiace pristroje praskové s objemom 9 kg. BlizSie vid' samostatny elaborat.

4. Zemné prace

nie su predmetom projektovej dokumentacie.

5. Stavebna cast’

Vybudovanie novej priecky ponad jestvujlcim prievlakom, s osadenymi dverami
S. 80 cm - vytvorenie novej miestnosti hygienického zariadenia MS (odc¢lenenim
Casti miestnosti herne m.¢. 2.11) na 2. NP s 6 WC a 5 umyvadlami. Vyburanie
otvorov v stropnej konstukcii (smerom do m.¢. 1.11) pre vodovodné a
kanalizacné pripojovacie potrubia k zariad'ovacim predmetom. Odstranenie
jestvujucej povlakovej krytiny a vybudovanie keramickej dlazby. Keramicky
obklad do v 240 cm. Medzi jednotlivymi novymi misami WC budu osadené nové
predel'ovacie prepazky, vyrobené z kvalitnej laminatovej drevotriesky s ABS
hranami v Zltej farbe - obojstranne. Pre dostatoc¢nu stabilitu a dlhovekost' je
nutné uchytenie v troch bodoch (do steny + do podlahy) — vid" pddorys 2. NP.
Rozmer steny bez kotviacej nozicky: 60 x 120 cm. Predel'ovacia stena — ZIta.
Vyblranie otvoru vstene pre =zalstenie lezatych rozvodov kanalizacie
z miestnosti ¢.1.11 do miestnosti ¢.1.12. Vyspravenie omietky stropu a steny
z oboch stran. Vybudovanie sadrokarténového podhladu v uéebni — popod
novobudovanym hygienickym zariadenim — m.C. 1.11.

Zburanie priecky 2. NP medzi miestnostami ¢.2.07 do 2.05, vyspravenie
omietky, podlahy s doplnenim PVC podlahovej krytiny .

Zmena ucelu vyuZitia miestnosti €.2.15 z dennej miestnosti na herfu/spaliu.
Zmena Ucelu vyuzitia miestnosti ¢.2.08 zo skladu ZS na sklad MS.

Vymal'ovanie vSetkych miestnosti, v ktorych dojde k stavebnym Gpravam
Vymena hydrantov na 1. NP, vymena potrubia poZiarneho vodovodu

6. Kanalizacia

Predmetom rieSenia projektu je vybudovanie nového pripojovacieho potrubia pre
odvod splaskovej vody od navrhovanych zariad'ovacich predmetov. Existujlce
kanalizacné potrubia ostavaju v plnom rozsahu bez zasahu!

Nové splaskové pripojovacie potrubia vedené od zariad'ovacich predmetov budu z HT
rdr pre vnutornd kanalizaciu farba Seda svetlosti D40-D125. Potrubie bude vedené
v spade min 2-3%, bude vedené v drazke pod omietkou alebo zavesené od stropom
a prekryté sadrokartonom.

Nové pripojovacie potrubia budu zaustené do existujuceho stupacieho potrubie D63
a D140.



Po ukoncéeni montaze sa prevedie skiska tesnosti kanalizacie, lezaté potrubie vodou,
stupacie a pripojovacie potrubie dymom podla STN 73 6760.
Mnozstvo splaskovych vod ostava neznemené.

7. Zasobovanie objektu vodou.

Predmetom rieSenia projektu je rozvod studenej pitnej vody, teplej vody a zmieSanej
vody v socialnom zazemi MS. Existujuce vodovodné potrubia ostavaju v plnom rozsahu
bez zasahu! Pred zahajenim realizacnych prac treba preverit’ privod studenej pitnej
vody a teplej vody!

Pre rozvod vody pre umyvadla bude bod napojenia pod stropom 1.NP, v mieste kde
bude vodovodné potrubie svetlosti DN25. Vzhladom na nedostatok miesta v socidlnom
zazemi je navrhované umiestenie termostatického zmieSavacieho ventilu pod stropom
1.NP. Bude prekryty sadrokartonom abude knemu umozneny pristup. Od
zmieSavacieho ventilu stlpne zmieSana voda spolu s pitnou studenou vodu po 2.NP
a v drazke pod omietkou bude vedena k jednotlivym odbernym miestam.

Pre rozvod vody pre WC je bod napojenia na studend vodu navrhovany v mieste
existujuceho hydrantu, ktory bude vymeneny. Potrubie bude vedené pod stropom, bude
prekryté podhladom a pri WC stipne do 2.NP. Potrubie bude vedené v drazke pod
omietkou.

Sucastou projektu je aj vymena dvoch nastennych hydrantov na 1.NP za hydranty
s tvarovo stalou hadicou A25/30. Zaroven bude vymenené privodné poZziarne potrubie
k hydrantu na 2.NP. Existujuce potrubie je z PPR rur, bude vymenené za ocelové
pozinkované potrubie DN32, ktoré bude vedené v trase pdvodného potrubia — zavesené
pod stropom 1.NP.

Rozvod studenej pitnej, teplej vody a zmieSanej vody bude vedeny subezne. Ako
material su navrhnuté plastové trubky Rehau Rautitan flex a budd opatrené izolaciou
napr. Mirelon - st. voda sa opatri izolaciou hr. 10mm voci orosovaniu potrubia a tepla
a zmieSana voda hr. 15-25 mm.

Poziarne potrubie bude z ocelovych pozinkovanych rir opatrenych tepelnou izolaciou
kvoli orosovaniu potrubia.

Na pristupnych miestach sa osadia uzatvaracie ventily.

Po ukonceni montaze sa prevedie tlakova skuska podla STN 73 6660 a dezinfekcia
vodovodného potrubia.

Potreba vody ostava nezmenena.

8. Elektricka energia

8.1 Parametre:

A./ Prostredie : Podla 33 0300 — povodného protokolu 3.1.1 — zakladné
Podla STN 33 2000-5-51
N3.1-II Obvyklé standardné vonkajsie vplyvy vo vonkajsich priestoroch



B./ Elektrické zariadenie je tymto projektom urcené ako vyhradené technické
zariadenie podla vyhl. 508/2009 Z. z. § 4 odst.2 skupiny B - s vySSou mierou
ohrozenia priloha ¢.1, ¢ast' III : skupina B

C./ Instalovany vykon: zostava nezmeneny

8.2 Technicky popis

A./ Upravy na 1. NP : Na prvom nadzemnom podlaZi bude zniZeny strop. Existujlice
Ziarivkové svietidla je potrebné zdemontovat'. Kable pre napojenie tychto svietidiel budu
ukoncéené v plastovych krabiciach ACIDUR na povrchu. Z tychto budu napojené nové
Ziarivkové svietidla MD LLX 2x36W IP20 osadené na podhlad. Ovladanie svietidiel
zastava nezmenené. Kabel pre napojenie novych svietidiel bude CYKY-J 3x1,5 mm?2.

B./ Upravy na 2. NP: Na druhom nadzemnom podlazi bude WC roz&irené smerom do
herne. V Casti herne je potrebné zdemontovat tri Ziarovkové stropné svietidla
a zdemontovat' aj privodny vodi¢ k mim. V novej Casti WC budl osadené nové
Ziarivkové ziarivkové svietidla MD LLX 2x36W IP20. Tieto budi osadené na strope
v novej Casti WC. Svietidla budl ovladané dvoma sériovymi prepinacmi (€.5) ulozenymi
pod omietkou. Jeden bude osadeny pri vstupe do WC z herne, druhy bude osadeny na
stene pre prechode z novej Casti do starej Casti WC. Svietidla budd napojené kablami
CYKY-] 3x1,5, resp. resp. 5x1,5 mm2. Kable budu ulozené pod omietkou. Vypinace
budl ulozené taktiez pod omietkou vo vyske 1,2 m. Svietidla v novej Casti budu
napojené zo svetelného obvodu herne, z krabice nad vypinacom herne. (Pocet
svietidiel zostava nezmeneny, vykon je nizsi). V pOvodnej Casti
WC nebude osvetlenie menené aj ovladanie povodnej Casti WC zostava na povodnom
mieste.

8.3 Montaz a idrzba :
Pred uvedenim el. zariadenia do prevadzky musi byt’ vykonana odborna prehliadka a
skuska (revizia) v zmysle STN 33 1500 a STN 33 2000-6.
Bezpecnostné opatrenia:
Za bezpecCnost’ pri praci je zodpovedny uzivatel v zmysle platnych predpisov pri
reSpektovani nariadenia vlady SR ¢€.159/2001 Z. z. v zneni ¢. 470/2003 Z. z., podla
ktorého je potrebné pred spustenim technického zariadenia do prevadzky vykonat’ jeho
kontrolu opravnenou osobou (zvycajne je to dodavatel' alebo montazna organizacia).
Dodavatel’ alebo montadzna organizacia preukazatelne zaskoli a pouci opravnenu osobu
uzivatela o bezpe¢nom spdsobe pouzivania odovzdavaného zariadenia.

9. _Zasady rieSenia organizacie vystavby a bezpecnost’ prace a technickych
zariadeni pocas vystavby:

Stavba je realizovana v jednej etape a bude realizovana dodavatel'sky. Dodavatel
bude uréeny vyberovym konanim..

Pre zariadenie staveniska poslizia vol'né plochy na vlastnom pozemku. Zariadenie
staveniska bude mobilné. Prijazd na stavenisko bude z miestnej komunikacie - ulice I.
Krasku. Vjazdom Sirky 6 m. Napojenie vody pre stavebné Ucely bude z jestvujuceho
vodovodu. Napojenie elektriny bude z jestvujiceho rozvodu v ZS.



Pocas vystavby dodrziavat’ ustanovenia vyhlasky vyhlaska Ministerstva prace, socialnych
veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti. Stavbu modze realizovat’ — viest’ iba odborne spdsobila osoba — v zmysle
zakona NR SR 136/1995 Z.z. o odbornej sposobilosti pre vybrané cinnosti vo vystavbe.

V Ciferi 6/ 2016 Vypracoval : Ing. Domorakova



