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a - Prepážky medzi WC - laminátovej
drevotriesky s ABS hranami v žltej
farbe - obojstranne

 c - Kryt radiátoru - detto, ako v ostatných
     herniach - viď výkr.č. 5

f  - Ponad všetky umyvadlá bude osadené
     zrkadlo výšky 600 mm,dľ. 4 m,  lepené
     v rámci obkladu

Poznámka:

Oceľový rebrík pre výlez na strechu

Pórobetónový preklad dĺ: 1300
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- tu sa zbúra priečka hr. 15 cm, v dĺžke 3,50 m medzi m.č. 2.05 a 2.07. Prípadné Elektro káble  do m.č. 2.06 budú musieť byť
    vedené pod stropom  po prievlaku
-  podlaha a steny sa vyspravia a miestnosti vymaľujú, pri podlahe bude vlepený pás PVC podlahoviny,
    farebne prispôsobený  jestvujúcej podlahe
-  v miestnosti 2.07 budú osadené dva ochranné kryty radiatorov - zhodne, ako vo vedľajšej miestnosti
- okná v m.č. 2.07 dovybaviť poplastovanými roletami, farebne prispôsobené k m.č. 2.05. Šírka bude 1 x 80 cm
    a 1x 155 cm pre každé okno, kotvené na okenný rám.

Použije sa nová oceľová zárubeň pre dvere
 š. 80 cm, pravé, ale krídlo sa použije

z pôvodného otvoru medzi 2.12 a 2.11.

- osadenie nového umyvadla s napojením na jestvujúce
rozvody z vedľajšej miestnosti. Poza umyvadlom keramický
 obklad do v = 150 cm, šírky minimálne 60 cm na každú
stranu od umyvadla
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 ZŠ a MŠ I.Krasku - rekonštr.
sociálnych zariadení v MŠ

Lokalita: Areál ZŠ a MŠ, I. Krasku, Modranka - Trnava
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