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Realizačný projekt nenahrádza výrobnú a dielenskú dokumentáciu zhotoviteľa stavby !!!
TÁTO DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTOROV A JEJ POUŽITIE PODLIEHA AUTORSKÉMU ZÁKONU.

POZNÁMKY :

Výškový systém: Bpv Súradnicový systém: S-JTSK ±0,000 = +0,150 od P.V.B.
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LEGENDA:

PRÍPOJKA ELEKTRO
NAVRHOVANÉ PRÍPOJKY

EXISTUJÚCE VEREJNÉ A AREÁLOVÉ SIETE
VEREJNÁ SIEŤ ELEKTRO -NN

VEREJNÁ KANALIZÁCIA SPLAŠKOVÁ
VEREJNÝ VODOVOD

NAVRH. KANALIZÁCIA SPLAŠKOVÁ

VODOVOD
SIEŤ ELEKTRO

NAVRHOVANÉ AREÁLOVÉ ROZVODY
NAVRH. KANALIZÁCIA DAŽĎOVÁ

UPOZORNENIE:
-PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC INVESTOR ZABEZPEČÍ PRESNÉ VYTÝČENIE JESTVUJÚCICH PODZEMNÝCH VEDENÍ
AJ VO VÝKRESE NEZAKRESLENÝCH
-DĹŽKA A TVAR PRÍPOJOK A ROZVODOV SÚ ORIENTAČNÉ
-VSAKOVACÍ SYSTÉM JE POTREBNÉ PRI REALIZÁCII PRISPÔSOBIŤ HYDROGEOLOGICKÉMU POSUDKU !!!
-PRI REALIZÁCII JE POTREBNÉ DODRŽAŤ POŽIADAVKY STN 73 6005 O SÚBEHU A KRIŽOVANÍ INŽINIERSKYCH SIETÍ

VJAZD NA POZEMOK

FŠ

SP1
SPEVNENÁ PLOCHA - POCHÔDZNA

HLAVNÝ VSTUP DO OBJEKTU

NAVRHOVANÁ FILTRAČNÁ ŠACHTA

VYSVETLIVKY:

SP2
SPEVNENÁ PLOCHA - POJAZDNÁ

OHRANIČENIE AREÁLU ŠKOLY

NAVRHOVANÉ VSAKOVACIE BLOKYVB

VSTUP NA POZEMOK

NAVRHOVANÁ REVÍZNA ŠACHTA KANALIZÁCIERŠ

EXISTUJÚCA VODOMERNÁ ŠACHTAVŠ

RE

NAVRHOVANÝ LÍNIOVÝ ŽĽABLŽ

NAVRHOVANÉ MERANIE ELEKTRO

SLABOPRÚDOVÉ VEDENIE - ROZHLAS, ZABEZPEČENIE, INTERNET

VEREJNÝ  PLYNOVOD
TELEKOMUNIKÁCIE
/VZDUŠNE VEDENIE/

EXISTUJÚCI PODZEMNÝ HYDRANTPH

HRANICE PARCIEL

RIEŠENÉ ÚZEMIE
EXISTUJÚCE OPLOTENIE

VEDĽAJŠÍ VSTUP DO OBJEKTU

NAVRHOVANÉ PRELOŽKY INŽINIERSKYCH SIETÍ

SIEŤ ELEKTRO-NN; dĺžka preložky = 27 m

VEREJNÁ SIEŤ ELEKTRO -VN

OZNAČENIE HRANÍC ÚZEMIA

NAVRHOVANÉ OPLOTENIE

ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ
PODĽA POŽIAR. OCHRANY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SÚČASŤOU STAVEBNÉHO DIELA A PODLIEHA ZÁKONU O
AUTORSKÝCH PRÁVACH. PREZENTOVANÉ TECHNICKÉ VÝKRESY A VŠETKY TEXTOVÉ SÚČASTI
PROJEKTU DEFINUJÚ DIELO, ALEBO JEHO  ČASŤ. Z TOHO TITULU JE PROJEKT DUŠEVNÝM
MAJETKOM AUTORA A PRETO POUŽÍVAŤ, ROZMNOŽOVAŤ A  PUBLIKOVAŤ HO MOŽNO IBA SO
SÚHLASOM. ZMENY V PROJEKTE MOŽNO VYKONAŤ IBA S PÍSOMNÝM SÚHLASOM AUTOROV!

NAVRHOVANÝ ULIČNÝ VPUSTUV
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EXIST. ŠACHTA - VÝMENA

bod napojenia /preložka NN/

bod napojenia /preložka NN/

nahradenie priekopy potrubím DN 400
dĺžky 29,75 m

EXIST. SPEVNENÁ PLOCHA

EXIST. SPEVNENÁ PLOCHA

NAVRH, ŽIVÝ PLOT
PRED OPLOTENIE

NAVRH, ŽIVÝ PLOT
PRED OPLOTENIE

exist. potrubie pod vjazdom

NAVR. NÁJAZDOVÝ OBRUBNÍK

NAVR. NÁJAZDOVÝ OBRUBNÍK

existujúce vzdušné vedenie elektra

existujúce vzdušné vedenie elektra

existujúce podzemné vedenie NN

Existujúci stĺp merania rýchlosti
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EXISTUJÚCI OBJEKTEXISTUJÚCI OBJEKT

EXISTUJÚCI OBJEKT
URČENÝ NA DEMOLÁCIU

SO1

SO2

SO3

NAVRHOVANÁ TELOCVIČŇA

EXISTUJÚCE IHRISKO

OBJEKTOVÁ SKLADBA
SO 01 - TELOCVIČŇA
SO 02 - VNÚTRO AREÁLOVÁ DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA, ORL, VSAKOVANIE
SO 03 - SPEVNENÉ PLOCHY A KOMUNIKÁCIE
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