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1. IDENTIFIKACNE UDAJE O NAVRHOVANEJ VYSTAVBE:

Nazov dokumentacie:
Uzemny plan obytnej zény Trnava — Zatvor Il

Nazov stavby:
Obytna zéna Trnava — Zatvor |l

(v definovanom rozsahu a €leneni)

Miesto stavby:
Kraj — Trnavsky

Okres — Trnava
Mesto — Trnava

RieSené uzemie:

RieSené uzemie je vymedzené na plochach k.u. Trnava:
- parc.C. 5292/110,

- parc.C. 5292/121,

- parc.¢. 5292/208,

- parc.C. 5292/210 (scasti),
- parc.C. 5292/323 (scasti),
- parc.C. 5292/326,

- parc.C. 5292/257,

- parc.C. 5292/375 (sCasti),
- parc.C. 5292/377 (sCasti),
- parc.C. 5292/380,

- parc.C. 5292/381 (sCasti),
- parc.C. 5292/1 (sCasti).

V rdmci rie$eného Uzemia st vymedzené plochy, na ktorych je UPN obytnej zény s podrobnostou
spracovania nahradzajucou uzemné konanie, na:

- parc.C. 5292/110 (scasti),

- parc.C. 5292/308 (sCasti),

- parc.C. 5292/323 (sCasti),

- parc.C. 5292/375 (sCasti).

Okrem toho je vymedzené aj predpokladané zaujmové uzemie, potrebné na napojenie navrhovane;j
vystavby na jestvujucu cestnu siet’ a jestvujuce siete technického vybavenia uzemia v komplexnom
rozsahu.

Vymedzenie:

- rieSeného Uzemia

- rieSeného Uzemia s podrobnostou spracovania nahradzajicou Uzemné konanie

- predpokladaného zaujmového Uzemia potrebného na napojenie navrhovanej vystavby na cestnu siet
a verejnu technicku infrastruktdru v komplexnom rozsahu

je Specifikované vo vykrese C.02 Situacia.

2. CHARAKTERISTIKA VYSTAVBY OBYTNEJ ZONY

Obytna z6na Zatvor Il sa nachadza na vychodnom okraji mesta Trnava a bude napojena a jestvujuce
komunikacie na PieStanskej ceste, Novomestskej ulici a na navrhované prediZenie Sibirskej ulice.

Zakladna urbanisticka kompozicia bude zohladfiovat doposial realizovanu vystavbu v lokalite Zatvor a
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Uzemny plan zény
Obytna zéna
Trnava — Zatvor Il
C. Priloha
C.01 Dolozka civilnej ochrany
Textova Cast’
CISTOPIS



Navrh funkéno-priestorového usporiadania je tvoreny najma na zaklade nasledovnych zasad a principov:

- zastavba v rieSenom Uuzemi bude tvorena vyhradne bytovymi domami s malou mierou doplnkovej
obcianskej vybavenosti v parteri n o vymedzenom rozsahu a lokalitach;

- dopravna obsluha bude zabezpeovana komunikaciou trasovanou po vonkajSom obvode obytne;j
zbny, z ktorej bude zabezpeceny pristup k priestorom statickej dopravy jednotlivych objektov BD;

- komunikacia trasovana stredom lokality Zatvor bude v useku vymedzeného rieSeného Uzemia
umoznovat vyhradne vymedzeny pristup iba pre linky MAD, cyklistov a peSich;

- nova bytova vystavba bude usporiadana vo vymedzenych blokoch;

- v centralnych polohach obytnej zény bude bytova vystavba realizovana najma formou samostatnych
objektov BD;

- blokova zastavba BD bude lokalizovana najméa po obvode vymedzeného rieSeného Gzemia;

- jednotlivé objekty bytovych domov mézu byt pod terénom prepojené spoloénymi priestormi uréenymi
pre prisluSné technické zazemie a staticku dopravu primarnej funkcie.

Predpokladany rozsah novej bytovej vystavby:
- pocCet bytovych jednotiek — 1 518 b.j.
- pocCet obyvatelov — 3 772
- pocCet zamestnancov v OV a oséb prevzatych do starostlivosti — 164
z toho:
- Skolstvo 50 deti
- administrativa — 54 osbéb
- obchod a sluzby — 30 oséb
- stravovanie — 30 oséb.

Jednotlivé objekty bytovych domov budu priamo pristupné z jestvujucich a navrhovanych pesich a
automobilovych komunikacii vo verejnych priestoroch.

Bytové domy budu napojené na jednotlivé siete verejného technického vybavenia v rozsahu:

- vodovod
- splaskova kanalizacia
- dazdova kanalizacia
- el. distribu¢na siet
- horucovod
- elektronicka siet a TV rozvody.
Plynovodna rozvodna siet v lokalite nie je a ani nebude budovana.

3. CIVILNA OCHRANA

Navrh rieSenia UPN — Z Obytna zéna Trnava — Zatvor Il re$pektuje zaujmy civilnej ochrany obyvatelstva v
zmysle §4 Vyhlasky Ministerstva vnutra SR €. 532/2006 Z.z. O podrobnostiach na zabezpecenie
stavebnotechnickych poziadaviek a technickych zariadeni civilnej ochrany v zneni neskorsich predpisov.
Urcené vojenské objekty v dotknutom uzemi je potrebné zachovat s predpokladom dlhodobého
vyuzivania ozbrojenymi silami a reSpektovat ich ochranné pasma. Tato skutoénost je zohladnena aj pri
rieSeni celkovej koncepcie dopravnej obsluhy Uzemia. Navrhovany rozvoj reSpektuje jestvujuce cestné
komunikacie na PieStanskej ulici ako aj cestu 1/51 a jej ochranné pasmo a prevadzka na nich bude
zabezpeclena bez prerusenia i po€as vystavby OZ.

RieSena lokalita vystavby sa nachadza vo vzdialenosti do 30 km od jadrovej elektrarne Jaslovské
Bohunice.
Navrhovana vystavba nie je strategicky objekt.

Ukrytie obyvatelov, rezidentov (navstevnikov a obyvatelov navrhovanych budov) bude rieSené v ramci
vymedzenych priestorov v navrhovanych bytovych domov ako jednotné ukryty budované svojpomocne —
JUBS (do 50 osbb).
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Lokality ur€ené pre jednotné ukryty budované svojpomocne budu lokalizované pre kazdy bytovy dom v
jeho 1. prip. 2. podzemnom podlazi v rdmci priestorov statickej dopravy obyvatelov.
Tuto skutoCnost’ je potrebné zohladnit pri ich dispozi€nom ¢leneni a stavebnotechnickom rieSeni.

V&etky objekty bytovych domov a zariadenia JUBS v nich umiestnené budu pristupné z verejnych
uliénych priestorov.

Zabezpecenie z hladiska civilnej ochrany bude rieSené v sulade so zakonom NR SR €. 42/1994 Z.z. O
civilnej ochrane obyvatelstva v zmysle neskorsich predpisov a Vyhl. MV SR €. 532/2006 Z.z. O
podrobnostiach na zabezpec&enie stavebno-technickych poziadaviek a technickych podmienok zariadeni
civilnej ochrany.

Vymedzené priestory pre jednotné Ukryty budované svojpomocne (JUBS) budu spifiat stanovené
stavebno-konstrukéné poZiadavky.

Vodorovné a zvislé stavebné konstrukcie objektov v ktorych budd umiestnené JUBS budu monolitické
Zelezobetonové.

Dispozicia jednotlivych priestorov svojim ¢lenenim a plochami musi vyhovovat pre planovany pocet
ukryvanych osob.

Spohotovovanie jednoduchého ukrytu budovaného svojpomocne pozostava z:
- utesnenia okien a dveri,
- spohotovenia socialnych Casti,
- zabezpecenia pitnej vody,
- oznacenia nastupu a vystupu z ukrytu,
- oznacenia asanacnych priepustov,
- zabezpecenia zdravotnickeho materialu a prostriedkov individualnej ochrany,
- osadenia komin¢ekov — vzduchovodov do ukrytovych Casti.

Zakladné plosné a objemové ukazovatele pre JUBS s kapacitou do 50 ukryvanych oséb:

- podlahova plocha 1,0 — 1,5 m2/osobu
- minimalna svetla vyska 2,1m
- zasoba pitnej vody 2,0 l/osobu/1 den

- mnozZzstvo privadzaného vonkajSieho vzduchu 10,0 — 14,0 m3/1 osobu/1 hodinu.

Clenenie priestorov pre JUBS s kapacitou do 50 ukryvanych oséb a ich plochy:

- miestnosti pre ukryvané osoby 1,0 — 1,5 m2/1 osobu
- priestory na socialne zariadenia 1 zachodova misa pre muzZov a Zeny
- priestor na ulozenie zamorenych odevov 0,07 m2 podlahovej plochy/1 osobu.

Kapacita JUBS je suétom miest na sedenie a lezanie ukryvanych oséb, priGom miest na lezanie musi byt
20% az 30% z navrhovaného poctu miest.

Pre dany typ JUBS je stanovena hodnota ochranného suginitela stavby Ko = min. 50.

Casové normy na uvedenie JUBS do stavu technickej pripravenosti od vyhlasenia mimoriadnej situécie:
- prijem ukryvanych osdb — do 12 hodin
- zvySenie ochrannych vlastnosti — do 24 hodin.

V ramci pripravy JUBS do 50 ukryvanych oséb je potrebné zabezpegit' prirodzené vetranie. Ak sa sklada-
ju z viacerych mensSich miestnosti, kazda miestnost musi mat samostatné prirodzené vetranie. Pri
prirodzenom vetrani sa vyuziva prirodzeny tah vzduchu vznikajuci rozdielom teplét vonku a vnutri Ukrytu.
Vonkaj$i vzduch sa privadza kominéekom, ktorého nasavaci otvor musi byt 1,5 az 2 m nad urovriou teré-
nu a ktory vyustuje v Ukrytoch 0,5 m nad podlahou.
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Znehodnoteny — vydychany vzduch sa odvadza kominéekom vyustenym 0,2 az 0,25 m pod stropom a vy-
vedenym €o najvysS8ie do priestoru mimo ukrytu, najmenej o 1 m vysSie, ako je nasavaci otvor privodné-
ho vzduchu.

Okrem toho v ramci pripravy ochrannych priestorov na u¢el ochrany pred ucinkami nebezpecénych latok

bude potrebné zabezpecit dokonalé utesnenie jestvujucich prieduchov.

Zvysenie ochrannych vlastnosti navrhovanych JUBS je potrebné dosiahnut spevnenim oslabenych miest
obvodovych konstrukcii, najma pripadnych dvernych, okennych a vetracich otvorov, vybudovanim
tieniacich stien a utesnenim v8etkych otvorov veducich do ukrytu s pouZitim dostupnych tesniacich mate-

ridlov.

Zabezpeéenie ochrany rezidentov v jednotnych tkrytoch budovanych svojpomocne (JUBS):

Funkény | Stavebny | Objekty BD Funkéné Predpokl. Predpokl. Predpokl. min. Umiestnenie
blok blok vyuzitie rozsah (b.j. |pocet obyv. |plosny rozsah JUBS v
(celok) +aparmany) | + os6b JUBS v objektoch | objektoch BD
prevzatych |BD (m2)
do
starostlivosti
C C1 C11 BD 167 419 805 C11-1.PP
C12 BD 49 117
C11+C12 216 536 805
C2 C21 BD 133 334 800 C21-1.PP
C22 BD 80 202
C21+C22 213 535 800
C3 C31 BD 106 266 1155 C31/32 - 1.PP
C32 BD 91 232 +50
(mozna OV
v 1.NP)
C33 BD 88 221
C31+C32+C33 285 719 + 50 1155
C1-C3 714 1790 + 50 | 2760
D D1 D11+D12 BD+OVv |64 163 + 35
1.NP
D2 D21+D22 BD 76 193 900 D21-1.PP
D3 D31+D32 BD 76 194
D1-D3 216 550 + 35 900
D4 D41 BD +OVv |102 260 + 24
1.NP
D42 BD + OV v
1.NP
D43 BD 450 D43 - 1.PP
D1-D4 318 810 + 59 1350
E E1 E11 BD 107 254 +5 570 E11-1.PP
(mozna OV
v 1.NP)
E12 BD 49 116
E11+E12 156 370 +5 570
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E2 E21a+E21b |BD 98 245 545 E21a—1.PP
E22 BD 49 117
E21+E22 147 362 545

E3 E31 BD (mozna | 132 323+50 | 750 E31/32 - 1.PP

OV v 1.NP)

E32 BD 49 117
E31+E32 181 440 750

E1-E3 484 1172+55 | 1865

C+D+E 1516 3772 + 164 |5975

V obytnej zone Zatvor Il je potrebné riesit’ ukrytie 3772 obyvatefov a 164 zamestnancov a osdb

prevzatych do starostlivosti, ktorych po&et podla bilancie projektanta predstavuje celkom 3936 oséb.
Pocet navatevnikov pre potreby zabezpedenia ukrytia do potu ukryvanych oséb nezahffiame, pretoZe sa
predpoklada v zariadeniach navstevnost predovSetkym z obyvatefov byvajucich v predmetnej zone,
resp. oséb v nej pracujucich.

Pri situovani JUBS je potrebné dodrzat zasady:

- primeraného rozmiestnenia vo vztahu k dodrzaniu dochadzkovej vzdialenosti 500 m;

- nenarusit vztahy medzijednotlivymi buducimi vlastnikmi a zachovat ich Ucel v sulade so zakonom ¢&.

42/1994 Z.z,;

- reSpektovat podiel poc¢tu oséb v jednotlivych blokoch a objektoch;

- zabezpecit ovhranu osbdb ukrytim pre celkova kapacitu obytnej zény Zatvor Il so zaokruhlenim na
4100 ukryvanych — pri navrhovani jednotlivych JUBS pogitat aj s nevyhnutnou rezervou pri
zaokruhlovani kapacity pri navrhovani jednotlivych JUBS, dvojuéelovo vyuzivanych ako garazové

priestory v podzemnych podlaZiach navrhovanych bytovych a polyfunkénych domov.
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