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VSEOBECNE ZAVAZNE NARIADENIE é. 567

KTORYM SA DOPLNA VZN é. 57 V ZNENI , VZN &. 197, VZN é. 258, VZN
&. 334, VZN &. 385, VZN &. 403, VZN &. 405, VZN &. 472, VZN é. 473,
VZN &. 479, VZN &. 498 a VZN &. 534
O UZEMNOM PLANE CENTRALNEJ MESTSKEJ ZONY TRNAVA

Mestské zastupitelstvo mesto Trnava, na zaklade samostatnej posobnosti
podla ¢l. 67 a ¢l. 68 Ustavy SR a podla §4 ods.3 pismena j) a §6 ods.1 zakona
€. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskorsich predpisov a podla
§27 ods. 3 zakona SNR ¢&. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorSich predpisov vydava toto vSeobecne zavazné
nariadenie, ktorym

Vyhlasuje zmenu Uzemného planu Centralnej mestskej zény Trnava.

Prva cast
Uvodné ustanovenia

Cl.1
Ucel nariadenia

Predmetom zmeny Uzemného planu Centralnej mestskej zony Trnava, Zmeny
02/2021 su zmeny prerokovavané v mesiaci marec 2021.

Druha cast
Cl.2

VZN ¢. 57 v zneni VZN ¢. 197, VZN ¢. 258, VZN ¢. 334, VZN ¢. 385, VZN ¢.

403, VZN ¢. 405, VZN ¢. 472, VZN ¢. 473, VZN ¢. 479, VZN ¢. 498 a VZN ¢.

534 o Uzemnom plane centralnej mestskej zony Trnava sa doplia a meni

takto:

- v casti II, ¢l. 5, vdruhom odstavci sa vypustaju slova ,Zmena 01/2019“
»a je s nim plne kompatibilna“

- vcastill, él. 5, za druhy odstavec sa doplnaja dva nové odstavce v rozsahu
a zneni:



Specifikicia uvedenych funkénych kédov je definovana v
aktuilnom zneni UPN mesta Trnava v zneni neskorsich zmien. Na
izemi CMZ je vSak potrebné zohladnit regulativy stanovené UPN
CMZ Trnava v zneni neskorsich zmien.

VSeobecné regulativy zaviznej casti UPN mesta Trnava v zneni
neskorsich zmien platia aj pre izemie CMZ Trnava v aktualnom
rozsahu iba v pripade, ak podrobnejSie rieSenie UPN CMZ Trnava
neurcuje inak.

v casti II, ¢l. 5, v tretom odstavci sa vypusStaju slova ,Zmena 01/2019¢
doplna za slovo v zneni spojenie:

- neskorsSich zmien

v casti II, ¢l. 5, v bode 1, v odseku e) v tretom odstavci, v Stvrtej odrazke

sa pred posledné slovo doplia slovo:
- trvala:

v castill, ¢l. 5, v bode 2, v Siestom odseku, text za tabulkou v prvej odrazke

sa meni v rozsahu a zneni:

zachovat maximalnu vymeru zelene na parcele vzhladom na historickua
hodnotu arealov, ktorych stcastou boli zahrady,

- zabezpecit, aby zelen tvorila minimalne 20 %, resp. 25% z vymery
pozemku podla uréenia — index zelene 0,20 , resp.
0,25 ,

v cCasti II, ¢l. 5, v bode 2, v siedmom odseku, druhy pododsek sa meni
v rozsahu a zneni:

- Vymery ploch zelene v sukromnych dvoroch azahradach uz

v sucasnosti nezodpovedaju naplneniu potrieb rezidentov.

Preto je potrebné pri navrhovanej vystavbe novych objektov, resp.

dostavbe domovych kridel regulovat zastavbu dvorovych casti a pri

plosSnej nedostatocnosti zabezpecit intenzifikaciu nezastavanych ploch
zelenou vo vymedzenom rozsahu, pri uplatneni naslednych opatreni:

- v dvorovych Castiach objektov ponechat zelen v maximalnej miere,
nenahradzat ju celoploSne parkoviskami, nezmenSovat neumerne
plochu dvorov a zahrad réznymi pristavbami,

- dvorom a zahradam ponechat ich povodnu funkciu - v si¢asnosti
najma priestor na oddych, pripadne aj na uzitkovu zahradu,

-  na uzemi vymedzenych blokov pre mozné nové stavebné
Struktury zabezpecit podmienky pre vytvorenie ploch zelene v
stanovenom rozsahu,

Urcenie minimalneho rozsahu sukromnej a ¢iastoéne podmienecne

poloverejnej/arealovej zelene v blokoch s prevladajucou historickou

Struktarou so zastavbou s domami a zahradami, v blokoch so

zmieSanou a novou Struktirou a funkénym vyuzitim v MPR i v

okrajovych polohach CMZ.

v casti II, ¢l. 5, v bode 2, v siedmom odseku, tabulka sa meni v rozsahu
a zneni:



blok Kategérie a podkategdrie zelene Velkost Podiel v | Regulativ plochy
c. v ha - | %-stav | zelenev %
stav Plati pre jednotlivé
parcely resp. ich
funkéné celky
6 Kapitulska-Haulikova-Halenarska-Muzejna 0,52 14,30 % 15 % (x2)
7 Kapitulska-hradby 0,26 19,60 % 15%
15 Jeruzalemska-Michalska 0,16 12,50 % 15 % (x2)
17 Jeruzalemska-Horné basty-Jerichova-Invalidska 0,15 15,30 % 15 % (x2)
32 | Pekarska-Horné basty-Stefanikova-Trojiéné namestie 0,36 12,30 % 15 % (xz)
41 Divadelna-Stefanikova-Franti$kanska 0,64 20,70 % 15 %
93 Hornopoto&na-Horné basty-Pekarska-Stara 0,21 15,60 % 15%
121 Sportova-Kollarova-RuZovy park 0,82 15 % (x2)
123 | Sportova-Stadion A. Malatinského 0,22 15 % (xz)
124 | Razusova-Kollarova-A. Zarnova-Nam. SNP 0,56 15 % (x2z)
125 Kollarova-Novosadska-Klempova-A. Zarnova 0,65 15 %
130 Srobarova - Trnavka 0,635 16,00% 20%
131 | Srobarova — Zel. kriéok 0,626 11,00% 15% (x2)
132 Zel. Kricok — FrantiSkanska 0,430 11,50% 15% (xz)
133 Rybnikova — Horné basty | 0,707 15,50% 15%
134 | Rybnikova — Hornopoto¢éna 0,123 13,50% 15% (x2)
135 | Rybnikova - Jerichova 0,260 16,00% 15%
136 Rybnikova — Horné basty Il 0,300 19,00% 15%
137 Rybnikova - Jeruzalemska 0,165 31,00% 20%
138 | FrantiSkanska — Hradby | 0,475 10,50% 15% (x2)
139 | FrantiSkanska — Hradby | 0,298 10,50% 15% (x2)
140 | Divadelna — FrantiSkanska 0,311 13.00% 15% (x2)
141 | Stefanikova — Pekarska — Trojiéné nam. 0,803 10,00% 15% (xz)
142 | Hollého — Hviezdoslavova — Hornopotoéna 0,990 10,50% 15% (xz)
143 Hollého — Hornopotoéna — Univerzitné nam. 0,552 9,00% 15% (x2)
144 Zel. rinok 0,542 3,00% 15% (x2)
145 | Dolnopotoéna 0,140 10,00% 15% (x2)
146 | Radlinského — Vajanského — Hlavna 1,070 7,00% 15% (xz)
147 | Hlavna - Vajanského | 0,390 7,00% 15% (x2)
148 | Hlavna — Vajanského Il 0,170 6,00% 20%
149 | Hlavna — Vajanského lli 0,132 8,00 15% (x2)
150 | Vajanského — Hradby 0,630 10,00% 20% (xz)
151 Trhova — Zel. Rinok 0,514 10,00% 15% (x2)
152 Hlavna — Paulinska 0,458 7,00% 15% (x2)
153 | Hlavna - Orolska 0,321 25,00% 20% (x2)
154 | FrantiSkanska — Orolska . Dolné basty 0,253 10,00% 15% (x2)
155 | Paulinska — A. Malatinského | 0,317 16,00% 20% (x2)
156 Paulinska — A. Malatinského Il 0,550 8,00% 15% (x2)
157 Paulinska — Malatinského Il 0,490 10,00% 20%
158 | Paulinska — A. Malatinského — Dolnopotoéna 0,206 15% (x2)
159 | Halenarska — A. Malatinského — Dolnopotoéna 0,280 15% (x2)
160 | Halenarska . A. Malatinského — Dolné basty 0,654 15% (x2)
161 | Dolné basty — Strelecka 0,134 8,00% 15% (x2)
162 | Dolné basty — Sportova 0,135 15% (x2)
163 | Nam. SNP 0,180 12,00% 15% (x2)
164 | Razusova — Trnavka 0,350 15%
165 | A. Zarnova — Kollarova — Nam. SNP 0,617 15% (x2)
166 | A. Zarnova — Kollarova — Dohnanyho — ZSR 1,350 15% (xz)
167 | Klempova - ZSR 0,422 15%
168 | Trnavka — Mestské kupele 0,210 - 25%
169 | Kollarova — ZSR 1,090 25%
170 Kollarova - B. S, Timravy — ZSR 1,830 25%
Pre dosiahnutie potrebného podielu zelene nevyhnutnost’ uplatnenia budovania zelene nad
(xz) | stavebnymi konstrukciami a na ich oplasteni vo vymedzenom bloku pre dosiahnutie
potrebného podielu zelene
(s uplatnenim jej ploSného zapoctu podla stanovenej metodiky)




v Casti II, ¢l. 5, v bode 2, v siedmom odseku, cely odstavec pod tabulkou,
vratane tabulky sa nahradza v rozsahu a zneni:
- V ramci tychto blokov je potrebné dosiahnut vymeru zelene na
parcele stanovenu regulativom.
METODIKA PRE VYPOCET ROZSAHU ZELENE

Do rozsahu zelene sa zapocitava:

- Zelen na rastlom (prirodnom) teréne:
- plosna - parkovo upravena, popinava drevinna, ekologické
spevnené povrchy,

- stromy v spevnenych plochach — vysadba skupinova, liniova,

solitérna;

- Zelen nad stavebnou konStrukciou:
- ploSna, popinava drevinna na rastlom a upravenom teréne,
ekologické spevnené povrchy,

- stromy v spevnenych plochach — vysadba skupinova, liniova,

solitérna.

Zapocet zelene na rastlom (prirodnom) teréne

Typ vysadby % zapocitanej plochy zelene
Plosna so stromami, zahonmi, Komplexna krajinno- 100 %
travnikom architektonicka tiprava
Popinavé dreviny Pis popri alebo pozdiZ nosnej 300 %
konstrukcii, fasade s moZnost’ou
zapocitania Sirky max. 0,5 m
Ekologické spevnenie povrchov s | Sucast’ povrchov nadvori, arealov 25 %
podkladnymi vrstvami pre relax, pesi pohyb, moZné
umoziiujucimi obojsmerné dopravné funkcie
prudenie vody, rast vegeticie,
zachovanie alebo zlepSenie
odtokovych pomerov dazd’ovej
vody, sorpcia zneclistenia a jeho
rozklad ,...
Stromy v spevnenych plochich na rastlom teréne
1 ks strom, ktorého = Predpokl. vyska Otvor v spevnenom Min. objem | Zapoditana plocha
vzrast je: stromu v dospelosti  povrchu s vegetaénym | prekorenitelné zelene
(vm) krytom alebo krytom ho priestoru (m2)
trvale priepustnym pre pod spevnenym
vodu a vzduch povrchom
(v m3)
- maly do8 min. 6,25 m2 8-16 10
- stredny 8-15 min. 6,25 m2 8-16 20
- velPky nad 15 min. 6,25 m2 8-16 30




Podmienky pre udrzanie stromov v lizemi

Dizka Zivota, vysledna velkost a zdravotny stav stromu na stanovisku
zavisi od velkosti prekorenitelného priestoru a dostupnosti vody a

vzduchu.

Pre udrzatelny rozvoj stromov v spevnenych nepriepustnych plochach
je povinnostou zabezpecit priestor primerane k velkosti taxéonu:

- na povrchu minimalnu otvoreni plochu alebo kryt trvale
priepustny pre vodu a vzduch o velkosti najmenej 6,25 m2 pri
minimalnej Sirke pasu zelene 2,5 m alebo minimalnej velkosti
bodovej nespevnenej plochy 2,5 x 2,5 m,

- pod povrchom minimalny prekorenitelny priestor pre rozvoj
korenového systému o velkosti 8 — 16 m3, ktory je potrebné docielit
inStalaciou prvkov zvacsujucich korenovy (prekorenitelny) priestor
pouzitim napriklad:
- Strukturalnych substratov ako sucasti konstrukénych vrstiev

spevnenych ploch, vytvorenim korenovych tunelov, mostov,

spojovacich priekop,podnych

Struktarnych buniek alebo

korenovych boxov, prevzdusSnovacich systémov, ekologickych
zasakovacich spevnovacich povrchov a dalSich tradi¢nych alebo
inovativnych technologii.

Zapocet zelene nad stavebnou konstrukciou

Hrubka substratu (v m) a typ vysadby

- viac ako 0,15 m

plosna — extenzivna bylinna vysadba, travnik

% zapocitanej zelene

10 %

-nad 0,30 m

plosna — travnik, kry

20 %

-nad 0,90 m

plosna — travnik, kry, stromy s malou korunou

50 %

-nad 1,50 m

-nad 2,00 m
-nad 0,30 m

plosna — travnik, kry, stromy so strednou
korunou

plo$na — travnik, kry, stromy s vel’kou korunou

spevnené povrchy v plo$nych vysadbach nad
stavebnou konS$trukciou formou ekologického
spevnenia povrchov s podkladnymi vrstvami
umoziiujucimi obojsmerné prudenie vody, rast
vegetacie,

optimalizacia odtokovych pomerov dazd’ovej vody

70 %

90 %
15%

-nad 0,90 m

spevnené povrchy v plosnych vysadbach nad
stavebnou konstrukciou formou ekologického
spevnenia povrchov s podkladnymi vrstvami
umoziujucimi obojsmerné priadenie vody, rast
vegetacie,

optimalizacia odtokovych pomerov dazd’ovej vody

20 %

- pas popri alebo pozdiz
nosnej konstrukcii, fasade
s moZnost’ou zapocitania
Sirky maximalne 0,50 m

popinavé dreviny

300 %




Stromy v spevnenych plochich nad stavebnou konstrukciou

1 ks strom, ktorého Hrubka Predpokladana  Otvor v spevnenom Zapocitana plocha

vzrast v dospelosti vegetaéného vy$ka stromu v povrchu s zelene (m2)

je: substratu pod dospelosti vegetaénym krytom

stromom alebo krytom trvale
priepustnym pre
vodu a vzduch

- maly nad 0,90 m do8m min. 6,25 m2 5

- stredny nad 1,50 m 8-15m min. 6,25 m2 15

- vel’ky nad 2,00 m nad 15 m min. 6,25 m2 20
- v casti II, ¢l. 13, vypusta sa prvy odstavec

CL 3
Ucéinnost
Toto vSeobecne zavazné nariadenie nadobuda Uc¢innost dnom

14.5.2021

V Trnave dna 29.4.2021

JUDr. Peter Brocka, LL.M., v.r.
primator mesta Trnava

Schvalené Mestskym zastupitelstvom mesta Trnava dna 27.4.2021

Vyvesené dna 29.4.2021

Zvesené dna



