
TECHNICKÁ SPRÁVA 

k projektu zdravotechnickej inštalácie 

PRESTAVBA NEBYTOVÉHO PRIESTORU NA 3-IZBOVÝ BYTTRNAVA , 

KOLLÁROVA č.33 

 

Projekt zdravotechnickej inštalácie rieši odkanalizovanie navrhovaných zariaďovacích 

predmetov v plánovanom byte na prízemí a k nim prívod studenej a teplej vody. Napojenie 

kanalizačného odpadu bude do jestvujúcej kanalizačnej prípojky, studená voda sa napojí na 

jestvujúci rozvod vody DN32 v suteréne,  v chodbe.   Ako podklady slúžili stavebné výkresy v 

M 1:50.   

 

KANALIZÁCIA 

Hlavné ležaté odpadové potrubie bude vedené pod stropom / rebrami/, navrhnuté z PE rúr 

Geberit. Stúpacie a pripojovacie potrubie sa zaseká do drážok muriva.  Keďže byt nemá 

možnosť vetrania kanalizácie ventilačnou hlavicou do vonkajšieho prostredia, vetranie sa  

zabezpečí osadením privzdušňovacieho ventilu HL905, ktorý sa pripojí na  kanalizačné 

potrubie, vedeného od umývadla v kúpeľni. 

Pre odvodnenie automatickej pračky je navrhnutá zápachová uzávierka HL406, pre poistný 

ventil kotla úk HL21.   

Množstvo splaškových vôd sa rovná priemernej potrebe vody. 

Po ukončení montážnych prác sa vykoná skúška tesnosti kanalizačného potrubia podľa STN  

EN 1610. Pred skúškou sa urobí kontrola spojená s technickou prehliadkou. V skúšanom 

úseku sa musia všetky otvory utesniť. Na skúšku sa potrubie plní vodou bez hrubých 

nečistôt. Medzi naplnením potrubia a vlastnou skúškou musí uplynúť čas, aby sa teplota 

vody a vlhkosť stoky ustálili.   Vlastná skúška vodotesnosti trvá 30 minút. Množstvo vody 

uniknutej pri skúške sa zisťuje meraním množstva vody potrebného na udržiavanie tlakovej 

výšky a doplnenie vody do predpísanej skúšobnej hladiny. 

 

VODOVOD 

Novonavrhnutý rozvod studenej  vody sa napojí na jestvujúce potrubie vody DN32, vedené 

v suteréne. Napojenie sa vykoná vsadení T-kusa. Na ním sa osadí uzáver vody. Rozvod 

vody do bytu bude vedený pod stropom, odkiaľ stúpne do bytu. Do stúpacieho potrubia 

v byte sa osadia uzáver vody a podružný vodomer. Po meraní sa potrubie spolu s teplou 

vodou, pripravovanou v tlakovom zásobníku o obsahu 46 l – súčasť turbokotla-  povedie 

k novonavrhnutým zariaďovacím predmetom. Ako materiál sú navrhnuté plasthliníkové 



trubky Rehau rautitan stabil. Potrubie sa opatrí izoláciou voči orosovaniu potrubia napr. 

Mirenol hr.4mm, teplá vody 9mm.  

Potreba vody počítaná podľa vyhlášky č.684/2006 – 1osoba á 135 l/deň 

 3 obyvatelia bytu 

 Qp= 405 l/deň  = 0.00468 l/s                             Qm= Qp x 1.4  = 0.00656 l/s 

 Qh= Qmx  1.8   = 0.0118 l/s                              Qrok = 150 m3 

 

Po ukončení montáže sa prevedie tlaková skúška vodovodného potrubia podľa STN  73 

6660, čl.137-146 zdravotne nezávadnou vodou 1,5 násobku prevádzkového tlaku, ale 

najmenej 1,0MPa. 

 ZARIAĎOVACIE PREDMETY. 

Zariaďovacie predmety sú navrhnuté podľa požiadavok investora, včetne batérií, sifónov a 

prípojných armatúr v štandartnej kvality.  

 

Trnava, 05.2016                                                                                         Polakovičová Elena 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


