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OBSAH PROJEKTU

Projekt riesi , elektroinStalaciu-silnoprad , elektroinstalaciu-slaboprud pre uvedenu
stavbu.

Ivykurovanie, ohrev vody, a varenie st rieSené plynovym kotlom , varenie mozno
elektrickym spordkom alebo sklokeramickou platiiou /

Pripojka nie j rieSena , byt bude pripojeny na existujuci rozvod v dome.

Bleskozvod nie je rieSeny , na dome zostane existujuci.

OBSAH

Technicka sprava + protokol

EL1- Elektroinstalacia silnoprad
EL2- Elektroinstalacia slaboprud
EL3- Elektromerovy rozvadza¢ ER
EL4- Bytova rozvodnica RB

PREVADZKOVE UDAIJE

NAPATOVA SUSTAVA: 3+N+PE, 50Hz, 400/230V, TN-C-S

OCHRANNE OPATRENIA PODLA ¢1.411 STN 33 2000-4-41

Zakladna ochrana (ochrana pred priamym dotykom)

- zaklanou izolaciou a krytmi podl'a prilohy A STN 33 2000-4-41

Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom)

- ochrannym uzemneim podl'a ¢l. 411.3.1.1

- ochrannym pospéjanim podl'a ¢l. 411.3.1.2

- samo¢innym odpojenim pri poruche podl'a ¢l. 411.3.2

- doplnkova ochrana zasuvkovych obvodov pradovymi chrani¢mi podl'a ¢l. 411.3.3
VONKAIJSIE VPLYVY : pozri protokol

Instalovany vykon Pi = 18 kW

Maximalny su¢asny vykon Ps= 14 kW

Roc¢na spotreba elektrickej energie cca 3000kWh

ELEKTRICKY PRIVOD A MERANIE SPOTREBY

Na schodisku vedla existujuceho -elektromerového rozvadzata umiestnit’ pre
navrhnuty byt novy elektromerovy rozvadza¢ ER sisticom 25A s jednotarifnym
meranim. Privod do rozvadzaca urobit kablom CYKY-J 4x10 z existujiceho
elektromerového rozvadzaca vedl'a navrhnutého rozvadzaca.

Elektromerovy rozvadzac¢ je navrhnuty atypovy plechovy umiestneny zapustenim do
existujuceho vyklenku v stene , ale mdéze byt pouzity aj iny typovy elektromerovy
rozvadzac napr. plastovy elektromerovy rozvadza¢ Hasma ER 1.0 alebo ZSE ER1.0
Napojenie bytu z rozvadzaca ER urobit kablom CYKY-J 4x10 pod omietkou do
bytovej rozvodnice RB umiestnenenej vo vnutri bytu.

ODBER PRE VYSTAVBU

Potrebny vykon cca 3kW bude odoberany z existujicej pripojkovej skrinky HDS
umiestnenej pod novym rozvadzacom ER , dodavatel’ stavby zabezpeéi staveniStny




elektromerovy rozvadza¢ so zasuvkami chranenymi podla STN 33 2000-7-704
pradovym chrani¢om.

ELEKTROINSTALACIA — SILNOPRUD

Elektroinstalaciu v byte urobit’ kompletne kablami CYKY pod omietkou.

Svetelnl instaldciu vyhotovit' prierezom 1,5 mm2, vypinace osadit’ 1,5m nad
podlahou. Svorkovanie svetelnych obvodov je navrhnuté svorkami VAGO pod
vypinaémi , ak to bude potrebné bude pouzita svorkovacia krabica RK68 alebo RK97.
Zasuvkovu inStalaciu vyhotovit’ prierezom 2.5mm?2, zasuvky umiestnit’ 0,5 m nad
podlahou, nad kuchyiiskou linkou 1,3m nad podlahou Vv kapelni 1,5m nad podlahou.
Zasuvky pre spordk , riru a umyvacku umiestnit’ pod kuchynskou linkou. Zasuvky
zapojit’ srnyckovamm krabicové rozvodky pouzit’ len pri rozbocovani zasuvkového
obvodu do dvoch smerov.

Presné umiestnenie vypinacov, svietidiel, zdsuviek a termostatu urobit’ podl'a volby
investora priamo na stavbe

Typy vypinacov, zasuviek, a ostatnych pristrojov prekonzultovat’” pred montazou s
investorom.

Farebné oznacenie vodi¢ov dodrzat’ podl'a STN 34 7411.

V kupelni plati rozdelenie priestoru na zény podla STN 33 2000-7-701. InStaldciu a
doplnkové ochranné pospojovanie v tomto priestore urobit’ podl'a uvedenej STN.
Svietidla budu pouzité podl'a vyberu investora.

Vedenie malého napétia /zvoncek,telefon,tel.anténa/ ulozit’ 10cm od silnopradovych

OCHRANNE POSPOJOVANIE

Hlavné ochranné pospojovanie v dome nie je zrealizované , tento projekt ho neriesi

V kupelni urobit’ doplitkové ochranné pospojovanie vodi¢om CY4mm?2 pod omietkou
podl'a STN 33 2000-7-701. Vodovodné batérie pripojit’ svorkami SZ4.

ELEKTROINSTALACIA- SLABOPRUD

ZVONCEK - Pri vstupnej branke je umiestnené dorozumievacie zariadenie
s elektrickym zamkom. Na dorozumievacom zariadenti st neobsadené tlacitka , jedno
bude vyuzit¢ pre novy byt. Predpokladdme , Zze v privodnom kéabli od
dorozumievacieho zariadenia do domu je volny jeden vodi¢ , tento bude vyuzity pre
novy byt. V pripade , Ze v privodnom kébli nie je voI'ny jeden vodi¢ , bude potrebné
privodny kabel vymenit’.

Byt pripojit’ z najblizSej krabice doméceho telefonu na prizemi kablom SYKFY
3x2x0,5 uloZzenym v existujucej liste do bytovej rozvodnice RB , v ktorej je
umiestneny zvonéek. Pred vstupné dvere do bytu umiestnit’ zvonkové tlacitko a v byte
domdci telefonny pristroj.

INTERNET , TELEVIZIA - Na schodiiti na I. Poschodi je datovy rozvadzaé
spolocnosti UPC. Z tohoto rozvadzaca priviest' do bytyu kabel FTP 4x2x0,5 cat.6 +
VCCKY 75-4,8. Kable ulozit’ v existujuce;j liste na povrhu.

V byte kable ukongit v zavickovanej krabici RO97 pri televizore s rezervou kablov
Im.

Z krabice KQO97 urobit’ rozvod ku kazdej slabopradovej zasuvke kablami FTP
4x2x0,5 cat.6 + VCCKY 75-4,8 v trubke t23 v podlahe a ukoncit’ zasuvkou RJ45+TV
O pripojenie poziada ndjomnik bytu spolocnost’ UPC.

Z krabice KO97 polozit’ este kabel VCCKY 75-4,8 v trubke t23 do miesta mozného
umiestnenia satelitu pre moZnost pripojenia televizie na skyling.

POZNAMKY

- Vyhotovenie vSetkych elektroinstalaénych prac musi vyhovovat ¢lankom oddielov
1332134 STN 2000-1.

- Kéblovl ryhu pocas rozkopavky oznacit’ Zlto-Ciernou paskou Sirky 10cm zavesent
vo vyske 1m nad terénom na drevenych podperach.

- Prace na elektrickom zariadeni moZe vykondvat len osoba so zodpovedajucou
sktSkou podl'a vyhl. 508 / 2009 Zb




- Pred uvedenim do prevadzky Vykonat odbornt prehliadku elektrického zariadenia
podla vyhl. 508 / 2009 Zb a vydat’ reviznu spravu podl'a STN 36 1500.

- Pocas reallzac1eje potrebné dodrZiavat’ bezpetnostné predpisy podla vyhl SUBP
aSBU ¢.374/1990 o Bezpecnostl prace a technickych zariadeni pri montaznych
pracach , osobitne 8.¢ast’ ,,Montazne prace*

POUZITE STN

STN 33 2000--/ 1, 4-41,4-43, 5-54, 7-701/, STN 33 0165, STN 33 2310, STN 33
3320, STN 34 1050

POKYNY PRE PREVADZKU A UDRZBU

Po ukonceni montaze elektroinStalacie dodavatel’ urobi komplexnu skusku, revizny
technik vykona prvi odbornu prehliadku a vyda o nej spravu, a dodavatel' odovzda
zariadenie prevadzkovatelovi.

Elektrické zariadenie musi byt’ pravidelne kontrolované a udrziavané v takom stave ,
aby bola zaistend jeho spravna ¢innost’ a aby boli dodrzané poziadavky elektricke;j
a mechanickej bezpecnostia poziadavky noriem a predpisov. Prevadzkovatel je
povinny poucit’ osoby pracujice pri obsluhe elektrického zariadenia o jeho funkcii
a ¢innosti. Dalej je povinny oboznamit tieto osoby s bezpecnostnymi predpismi
a predpismi pre prevadzku a udrzbu elektrickych zariadeni v zmysle §20 vyhl. USB
¢.508/2009 Zb. Vsetky zavady , ktoré budu na zariadeni spozorované mimo
pravidelnej prehliadky , musia byt odborne opravené. Zavady , ktoré ohrozuju
bezpec¢nost’ prevadzky , musia byt opravené neodkladne. Elektrické zariadenie musi
byt udrziavané v takom stave , ktory zodpoveda platnym elektrotechnickym normam.
Prevadzkovatel je povinny udrziavat’ dokumentéciu elektrického zariadenia v archive,
a zaznamenavat’ do nej zmeny vzniknuté pri udrzbe , opravach a inovacii zariadenia.
Prevadzkovatel' je dalej povinny zabezpeCit' reviziu elektrického zariadenia
Vv lehotach podl'a STN 33 1500 , konkrétne pre tento typ zariadenia kazdych 5 rokov.




PROTOKOL URCENI VONKAJSICH VPLYVOV

Vypracoval: ING. POBIECKY MILAN , na Hlinach 26 , Trnava
osvedcenie ¢islo 095 ITA 1998 EZP ABE1.1
Zlozenie komisie:

Predseda: Ing. Milan Pobiecky projektant elektro
Clenovia : Ing. Jozef Novansky hlavny projektant.
Stavba : PRESTAVBA NEBYTOVEHO PRIESTORU

NA 3- IZBOVY BYT
Kollarova ul. 33, TRNAVA

Investor : STEFE sro , FrantiSkanska 16 , Trnava
Stupen: Projekt pre STAVEBNE POVOLENIE
Datum : 05/2016

Podklady pouzité na vypracovanie protokolu: projekt
Prilohy: ziadne
Popis technologického procesu a zariadeni: ziadny

Rozhodnutie:

Podl'a STN 33 2000-5-51 urcila komisia vonkajsie vplyvy nasledovne:

-Pre vSetky priestory bytu vonkajsSie vplyvy AA4, AB4, ACI1, ADI, AEl, AFI, AGI,
AHI1, AK1, AL1, ANI, API, AQ1, AR1, AS1, ¢o st podla STN P 33 2000-5-51 &l.
512.2.4 normalne Vonkajéie Vplyvy.

-V kupelni plati rozdelenie priestoru na zény podl'a STN 33 2000-7-701. InStalaciu a
dolnkové ochranné pospojovanie v tomto priestore urobit’ podl'a uvedenej STN.
Vyuzitie budovy BA1, BC2, BDI1, BE1

Konstrukcia budovy CA1, CBI

PoZzadované krytie elektrickych zariadeni podl'a STN P 33 2000-5-51:

Pre AD1-vyskyt vody je ur¢ené krytie elektrickych zariadeni min. IP20

Pre AE1l-vyskyt cudzich pevnych telies je urcené krytie elektrickych zariadeni min.
1P20

Pre AD2-vyskyt vody je uréené krytie elektrickych zariadeni min. IPX2

Opatrenie na zniZenie Skodlivych ucinkov vonkajSich vplyvov na elektrické
zariadenie

Pre zniZenie Skodlivych Uc¢inkov vonkajSich vplyvov na elektrické zariadenie je
potrebné dodrzat’ poziadavky STN 33 2000-5-51.

Rozhodnutie komisie je jednozna¢né bez d’alsich podmienok.
Zdovodnenie: Ziadne

Peciatka a podpis predsedu:



