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-------------------------- 
OBSAH PROJEKTU 
Projekt rieši , elektroinštaláciu-silnoprúd , elektroinštaláciu-slaboprúd pre uvedenú 
stavbu. 
/vykurovanie, ohrev vody, a varenie sú riešené plynovým kotlom , varenie možno 
elektrickým sporákom alebo sklokeramickou platňou / 
Prípojka nie j riešená , byt bude pripojený na existujúci rozvod v dome. 
Bleskozvod nie je riešený , na dome zostane existujúci. 
-------------------------- 
OBSAH 
Technická správa + protokol 
EL1- Elektroinštalácia silnoprúd 
EL2- Elektroinštalácia slaboprúd 
EL3- Elektromerový rozvadzač ER 
EL4- Bytová rozvodnica RB 
-------------------------- 
PREVÁDZKOVÉ ÚDAJE 
NAPAŤOVÁ SÚSTAVA: 3+N+PE, 50Hz, 400/230V, TN-C-S 
OCHRANNÉ OPATRENIA PODĽA čl.411 STN 33 2000-4-41 
Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom) 
- záklanou izoláciou a krytmi podľa prílohy A STN 33 2000-4-41 
Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) 
- ochranným uzemneím podľa čl. 411.3.1.1 
- ochranným pospájaním podľa čl. 411.3.1.2 
- samočinným odpojením pri poruche podľa čl. 411.3.2 
- doplnková ochrana zásuvkových obvodov prúdovými chráničmi podľa čl. 411.3.3 
VONKAJŠIE VPLYVY : pozri protokol 
Inštalovaný výkon   Pi  =  18 kW 
Maximálny súčasný výkon  Ps =  14 kW  
Ročná spotreba elektrickej energie cca  3000kWh 
-------------------------- 
ELEKTRICKÝ PRÍVOD A MERANIE SPOTREBY 
Na schodisku vedľa existujúceho elektromerového rozvádzača umiestniť pre 
navrhnutý byt nový elektromerový rozvádzač ER s ističom 25A s jednotarifným 
meraním. Prívod do rozvádzača urobiť káblom CYKY-J 4x10 z existujúceho 
elektromerového rozvadzača vedľa navrhnutého rozvádzača. 
Elektromerový rozvádzač je navrhnutý atypový plechový umiestnený zapustením do 
existujúceho výklenku v stene , ale môže byť použitý aj iný typový elektromerový 
rozvádzač napr. plastový  elektromerový rozvádzač Hasma ER 1.0 alebo ZSE ER1.0 
Napojenie bytu z rozvádzača ER urobiť káblom CYKY-J 4x10 pod omietkou do 
bytovej rozvodnice RB umiestnenenej vo vnútri bytu.  
---------------------- 
ODBER PRE VÝSTAVBU 
Potrebný výkon cca 3kW bude odoberaný z existujúcej prípojkovej skrinky HDS 
umiestnenej pod novým rozvádzačom ER , dodávateľ stavby zabezpečí staveništný 



elektromerový rozvádzač so zásuvkami chránenými podľa STN 33 2000-7-704 
prúdovým chráničom. 
------------------------------------------------ 
ELEKTROINŠTALÁCIA – SILNOPRÚD 
Elektroinštaláciu v byte urobiť kompletne káblami CYKY pod omietkou.  
Svetelnú inštaláciu vyhotoviť prierezom 1,5 mm2, vypínače osadiť 1,5m nad 
podlahou. Svorkovanie svetelných obvodov je navrhnuté svorkami VAGO pod 
vypínačmi , ak to bude potrebné bude použitá svorkovacia krabica RK68 alebo RK97. 
Zásuvkovú inštaláciu vyhotoviť prierezom 2.5mm2, zásuvky umiestniť 0,5 m nad 
podlahou, nad kuchyňskou linkou 1,3m nad podlahou, v kúpelni 1,5m nad podlahou. 
Zasuvky pre sporák , rúru a umývačku umiestniť pod kuchyňskou linkou. Zásuvky 
zapojiť smyčkovaním , krabicové rozvodky použiť len pri rozbočovaní zásuvkového 
obvodu do dvoch smerov.  
Presné umiestnenie vypínačov, svietidiel, zásuviek a termostatu urobiť podľa voľby 
investora priamo na stavbe 
Typy vypínačov, zásuviek, a ostatných prístrojov prekonzultovať pred montážou s 
investorom. 
Farebné označenie vodičov dodržať podľa STN 34 7411. 
V kúpelni platí rozdelenie priestoru na zóny podľa STN 33 2000-7-701. Inštaláciu a 
doplnkové ochranné  pospojovanie v tomto priestore  urobiť podľa uvedenej STN. 
Svietidlá budú použité podľa výberu investora.       
Vedenie malého napätia /zvonček,telefón,tel.anténa/ uložiť 10cm od silnoprúdových  
------------------------------------------------ 
OCHRANNÉ POSPOJOVANIE 
Hlavné ochranné pospojovanie v dome nie je zrealizované , tento projekt ho nerieši 
V kúpelni urobiť doplňkové ochranné pospojovanie vodičom CY4mm2 pod omietkou 
podľa STN 33 2000-7-701. Vodovodné batérie pripojiť svorkami SZ4.  
------------------------------------------------ 
ELEKTROINŠTALÁCIA- SLABOPRÚD 
ZVONČEK - Pri vstupnej bránke je umiestnené dorozumievacie zariadenie 
s elektrickým zámkom. Na dorozumievacom zariadenúi sú neobsadené tlačítka , jedno 
bude využité pre nový byt. Predpokladáme , že v prívodnom kábli od 
dorozumievacieho zariadenia do domu je voĺný jeden vodič , tento bude využitý pre 
nový byt. V prípade , že v prívodnom kábli nie je voľný jeden vodič  , bude potrebné 
prívodný kábel vymeniť. 
Byt pripojiť z najbližšej krabice domáceho telefónu na prízemí káblom SYKFY 
3x2x0,5 uloženým v existujúcej lište do bytovej rozvodnice RB , v ktorej je 
umiestnený zvonček. Pred vstupné dvere do bytu umiestniť zvonkové tlačítko a v byte 
domáci telefónny prístroj. 
INTERNET , TELEVÍZIA  - Na schodišti na I. Poschodí je datový rozvádzač 
spoločnosti ÚPC. Z tohoto rozvádzača priviesť do bytyu kábel FTP 4x2x0,5 cat.6 + 
VCCKY 75-4,8. Káble uložiť v existujúcej lište na povrhu. 
V byte káble ukončiť v zavíčkovanej krabici RO97 pri televízore s rezervou káblov 
1m. 
Z krabice  KO97 urobiť rozvod ku každej slaboprúdovej zásuvke káblami FTP 
4x2x0,5 cat.6 + VCCKY 75-4,8 v trubke t23 v podlahe a ukončiť zásuvkou RJ45+TV 
O pripojenie požiada nájomník bytu spoločnosť ÚPC.  
Z krabice KO97 položiť ešte kábel VCCKY 75-4,8 v trubke t23 do miesta možného 
umiestnenia satelitu pre možnosť pripojenia televízie na skyling. 
------------------------- 
POZNÁMKY 
- Vyhotovenie všetkých elektroinštalačných prác musí vyhovovať článkom oddielov 
133 a 134 STN 2000-1.  
- Káblovú rýhu počas rozkopávky označiť žlto-čiernou páskou šírky 10cm zavesenú 
vo výške 1m nad terénom na drevených podperách. 
- Práce na elektrickom zariadení môže vykonávať len osoba so zodpovedajúcou 
skúškou podľa vyhl. 508 / 2009 Zb 



- Pred uvedením do prevádzky vykonať odbornú prehliadku elektrického zariadenia 
podľa vyhl. 508 / 2009 Zb a vydať revíznu správu  podľa STN 36 1500. 
- Počas realizácieje potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy podľa vyhl SÚBP 
a SBÚ č.374/1990 o Bezpečnosti práce a technických zariadení pri montážnych 
prácach , osobitne 8.časť „Montážne práce“ 
------------------------- 
POUŽITÉ STN 
STN 33 2000--/ 1, 4-41,4-43, 5-54, 7-701/, STN 33 0165, STN 33 2310, STN 33 
3320, STN 34 1050 
------------------------- 
POKYNY PRE PREVÁDZKU A ÚDRŽBU 
Po ukončení montáže elektroinštalácie dodávateľ urobí komplexnú skúšku, revízny 
technik vykoná prvú odbornú prehliadku a vydá o nej správu, a dodávateľ odovzdá 
zariadenie prevádzkovateľovi. 
Elektrické zariadenie musí byť pravidelne kontrolované a udržiavané v takom stave , 
aby bola zaistená jeho správna činnosť a aby boli dodržané požiadavky elektrickej 
a mechanickej bezpečnostia požiadavky noriem a predpisov. Prevádzkovateľ je 
povinný poučiť osoby pracujúce pri obsluhe elektrického zariadenia o jeho funkcii 
a činnosti. Ďalej je povinný oboznámit tieto osoby s bezpečnostnými predpismi 
a predpismi pre prevádzku a údržbu elektrických zariadení v zmysle §20 vyhl. ÚSB 
č.508/2009 Zb. Všetky závady , ktoré budú na zariadení spozorované mimo 
pravidelnej prehliadky ,  musia byť odborne opravené. Závady , ktoré ohrozujú 
bezpečnosť prevádzky , musia byť opravené neodkladne. Elektrické zariadenie  musi 
byť udržiavané v takom stave , ktorý zodpovedá platným elektrotechnickým normám. 
Prevádzkovateľ je povinný udržiavať dokumentáciu elektrického zariadenia v archíve, 
a zaznamenávať do nej zmeny vzniknuté pri údržbe , opravách a inovácii zariadenia. 
Prevádzkovateľ je ďalej povinný zabezpečiť revíziu elektrického zariadenia 
v lehotách podľa STN 33 1500 , konkrétne pre tento typ zariadenia každých 5 rokov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PROTOKOL  URČENÍ  VONKAJŠÍCH VPLYVOV 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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osvedčenie číslo 095 ITA 1998  E Z P A,B E1.1 
Zloženie komisie: 
Predseda:   Ing. Milan Pobiecký  projektant elektro   
Členovia :   Ing. Jozef Novanský  hlavný projektant.  
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Stupeň: Projekt pre  STAVEBNÉ POVOLENIE 
Dátum : 05 / 2016 
Podklady použité na vypracovanie protokolu: projekt 
Prílohy:      žiadne 
Popis technologického procesu a zariadení:  žiadny 
 
Rozhodnutie: 
Podľa STN 33 2000-5-51 určila komisia vonkajšie vplyvy nasledovne: 
-Pre všetky priestory bytu vonkajšie vplyvy AA4, AB4, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, 
AH1, AK1, AL1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1 , čo sú podľa STN P 33 2000-5-51 čl. 
512.2.4 normálne vonkajšie vplyvy.  
-V kúpelni platí rozdelenie priestoru na zóny podľa STN 33 2000-7-701. Inštaláciu a 
dolnkové ochranné  pospojovanie v tomto priestore  urobiť podľa uvedenej STN. 
Využitie budovy BA1, BC2, BD1, BE1 
Konštrukcia budovy CA1, CB1 
Požadované krytie elektrických zariadení podľa STN P 33 2000-5-51: 
Pre AD1-výskyt vody je určené krytie elektrických zariadení min. IP20 
Pre AE1-výskyt cudzích pevných telies je určené krytie elektrických zariadení min. 
IP20 
Pre AD2-výskyt vody je určené krytie elektrických zariadení min. IPX2 
 
Opatrenie na zníženie škodlivých účinkov vonkajších vplyvov na elektrické 
zariadenie 
Pre zníženie škodlivých účinkov vonkajších vplyvov na elektrické zariadenie je 
potrebné dodržať požiadavky STN 33 2000-5-51. 
  
Rozhodnutie komisie je jednoznačné bez ďalších podmienok. 
Zdôvodnenie:  žiadne 
 
Pečiatka a podpis predsedu: 
 


