+0,000 = 150 MM NAD UT

SKLADBY PODLAH

INVESTOR : STEFE TRNAVA s. 1. 0., FRANTISKANSKA 16, 917 32 TRNAVA

HIP : ING. MIROSLAV POLONEC

PROJEKTANT : ING. JOZEF NOVANSKY

VYPRACOVAL : ING. JOZEF NOVANSKY

STAVBA : FORMAT : 2 x A4
PRESTAVBA NEBYTOVEHO PRIESTORU DATUM : 05/ 2016
NA 3 -1ZBOVY BYT CAST: STAVEBNA
KOLLAROVA 33, TRNAVA STUPEN DSP

OBSAH : MIERKA : €. VYKRESU :
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SKLADBY PODLAH wsre. 01

nazov: KERAMICKA DLAZBA HRUBKA 150 MM oznacenie: P11
KONSTRUKCIA :

— keramické dlazdice hr. 8 mm

—— cementové lepidlo hr. 2 mm

—— samonivelizacnd vrstva hr. 3 mm

—— betdnova mazanina vystuzena sietovinou @ 4/4 - oka 150/150 mm hr. 57 mm

—— separacna vrstva - PE félia
— tepelna izolacia - polystyrén hr. 80 mm

— existujuca stropna konstrukcia
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POZNAMKA

KONSTRUKCIU PODLAH OD STIEN ODDILATOVAT DOSKAMI POLYSTYRENU HR. 20 MM

POVRCH BETONOVEJ MAZANINY V SOC. ZARIADENIACH OPATRIT HYDROIZOL. STIERKOU ALEBO NATEROM A VYTIAHNUT NA STENY
STENA BEZ KERAMICKEHO OBKLADU PO OBVODE OPATRENA KERAMICKYM SOKLIKOM - VYSKA 150 MM

nazov: LAMINATOVA PODLAHA HRUBKA 150 MM oznacenie: P2
KONSTRUKCIA :

— laminatové dosky hr. 8 mm

— podloZzka hr. 2 mm

—— samonivelizaénd vrstva hr. 3 mm

—— betdénova mazanina vystuzena sietovinou @ 4/4 - oka 150/150 mm hr. 57 mm

—— separacna vrstva - PE félia
—— tepelna izolacia - polystyrén hr. 80 mm

—— existujlca stropna konstrukcia
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POZNAMKA
KONSTRUKCIU PODLAHY OD STIEN ODDILATOVAT DOSKAMI POLYSTYRENU HR. 20 MM
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