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1. ÚVOD 
 
Projekt ústredného kúrenia (ÚK) rieši návrh vykurovacej sústavy a prípravy teplej vody (TV) 

zmeny nebytového priestoru na 3-izbový byt, v existujúcom bytovom dome na Kollárovej ul. č.33 
v Trnave.  

Vykurovanie a príprava teplej vody (TV) bude zabezpečená vlastným zdrojom tepla plynovým 
kondenzačným kotlom Viessmann Vitodens 222-W s integrovanou prípravou teplej vody s menovitým 
tepelným výkonom 13kW. Hlavná vykurovacia sústava je radiátorová s núteným obehom vykurovacej 
vody. Príprava teplej vody bude zabezpečená v integrovanom zásobníkovom ohrievači o objeme 46 litr.  

 

2. TEPELNÁ BILANCIA 
Stavebne ide o klasicky murovaný trojposchodový bytový dom s obytným podkrovím. Pôvodné 

murivo je z plnej tehly. Nové priečky v byte budú vymurované z pórobetónových tvárnic Ytong hrúbky 15 
cm. Podlaha bytu nad nevykurovaným suterénom bude dodatočne zvrchu zateplená polystyrénom hr. 
8cm s 5 cm betónovým poterom. Výplne otvorov - transparentné plochy, okná a vstupné dvere sú 
navrhované plastové s termo-izolačným trojsklom. Hodnoty súčiniteľov prechodu tepla jednotlivých 
stavebných konštrukcií sú uvedené vo výpočte tepelných strát, ktorý je prílohou k tejto dokumentácii. 

Tepelné straty objektu sú vypočítané podľa STN EN 128310 (60210) pre oblastnú teplotu 
vonkajšieho vzduchu te= - 11°C, priemernú vonkajšiu teplotu vo vykurovacom období =4,2°C 
a s počtom vykurovacích dní 217.  

 
Tepelná bilancia - tepelná strata bytu     Qh =  7 490 W  

Ročná potreba tepla RD pre priemernú teplotu vonkajšieho vzduchu vo vykurovacom období tep 
= 4,5°C, počet dní vykurovacieho obdobia ds = 214.  

Qr =  24 . Qh . e1. ds . (ti - tep ) / ( ti - te )    

Qr =  24 . 7,49 . 0,75 . 217 . ( 20 – 4,2) / ( 20 – ( -11)) 

Qr =  14 911 kWh/rok = 14,9 MWh/rok  

 

3. OHREV TEPLEJ VODY  

 Príprava teplej vody bude zabezpečená v integrovanom zásobníkovom ohrievači kotla 
s objemom 46 litr. Potreba tepla  pre prípravu TV sa určí výpočtom podľa STN 060320. 

 Spotreba tepla na prípravu TV: 

Denná potreba tepla na jednu osobu v bytovom dome je q1 = 6,0 kW/deň vo sviatok a q2 = 4,5 
kWh/deň vo všedný deň. Pre predpokladaný počet i = 3 osoby je denná potreba: 

 Qdi = i x qi  = 3 x 6,0 = 18  kWh/deň 

 Qdi = i x qi  = 3 x 4,5 = 13,5 kWh/deň 
Ročná potreba tepla na prípravu TV:  

 QRTUV = ( 100. 18 ) + ( 250 . 13,5 ) = 5 175 kWh/rok =  5,18 MWh/rok 
 
Rekapitulácia ročnej spotreby tepla    

 QC = Qr + QRTUV = 14,9 + 5,18 =  20,08 MWh/rok 
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4. SPOTREBA ZEMNÉHO PLYNU  

 Spotreba paliva – zemného plynu je určená z potrieb tepla pri výhrevnosti paliva Hd = 33,5 
MJ/Nm3 a  účinnosti kondenzačného kotla = 98 %.  

 Qh . 3,6 
a) hodinová výpočtová: mp  =  ––––––––––   kde: Hd – výhrevnosť ZP  

 Hd  . úč     uč –  účinnosť kotla 
 

7,49 kW . 3,6 
mp =    ––––––––––––  =  0,82   m3/hod 

33,5 .  0,98 
 

Qr .  3600    20,08. 3600 
b) ročná:  Br  =   ––––––––––––  =  ––––––––––––  =   2 202 m3/rok 

  Hd  . úč       33,5  . 0,98 
 

5. ZDROJ TEPLA 
Hlavným zdrojom tepla pre vykurovanie a prípravu TV je navrhovaný plynový kondenzačný 

kotol Viessmann VITODENS 222-W, s modulovaným výkonom 3,2 - 13kW, vyhotovenia Turbo.  
Kotol bude umiestnený v kúpeľní miestnosť č. 108 za ľahkou stenou. Kotol je plynový spotrebič 

typu „C“, s uzavretou spalinovou komorou a na spaľovanie nie je závislý od vzduchu z miestnosti, ale 
spoločným koncentrickým dymovodom je zabezpečený prívod vzduchu na spaľovanie aj odvod spalín.  

Koncentrický dymovod d=60/100mm je navrhnutý viesť pod stropom bytu prekrytý 
sadrokartónovým podhľadom a vyvedený cez obvodovú vonkajšiu stenu do dvorovej časti bytového 
domu. Toto riešenie je zvolené z technického dôvodu, nakoľko v bytovom dome nie je voľný komínový 
prieduch v komínovom telese, a ďalšie dva pôvodné komíny boli zbúrané pri výstavbe bytov 
v podkrovných priesotorch. Túto situáciu konštatoval pri obhliadke správca dotknutých priestorov 
i prizvaný kominársky majster. Nakoniec i ostatné byty, ktoré nemajú možnosť využitia komínových 
prieduchov, majú spôsob odvedenia spalín z plynových kotlov riešený cez fasádu do vonkajšieho 
prostredia. Navrhované riešenie je i v súlade s vyhláškou č. 575/2005 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa 
vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 706/2002 Z.z. o zdrojoch 
znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach 
prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o 
požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení neskorších predpisov. Podľa  
prílohy č. 6  k vyhl. č. 706/2005, ods. 9, je možné, ak ide o budovy, pre ktoré bolo vydané stavebné 
povolenie do 31. decembra 2003, ktoré nemali riešený odvod spalín nad strechu budovy a pri 
rekonštrukcii nemožno zo stavebno-technických dôvodov riešiť odvod spalín nad strechu, za osobitných 
podmienok sa na vonkajšiu stenu budovy môžu odvádzať spaliny zo zariadenia na spaľovanie zemného 
plynu s tepelným príkonom do 35 kW.  Navrhnutý plynový kondenzačný kotol svojím tepelným príkonom 
sa radí do kategórie malých zdrojov znečistenia. Max. emisné hodnoty nepresahujú povolené hodnoty 
ochrany životného prostredia, pre CO do 100mg/m3, a NOx do 200mg/m3.  Kotol je vybavené 
modulačným horákom Matrix. Výstupnú teplotu vykurovacej vody z kotla je odporúčané nastaviť na 
60°C. Pre ohrev teplej vody bude slúžiť zabudovaný 46 litr. ohrievač v telese kotla. 

Do vykurovacieho systému je potrebné napustiť čistú vodu. Pretlak vo vodovodnom ráde pri 
napúšťaní i dopúšťaní vody do systému  musí byť väčší ako 300kPa=3bary. Pre kondenzačné kotle 
nepoužívať chemickú katexovú úpravňu vody! V prípade potreby upraviť kyslosť vykurovacej vody na 
Ph 7- 8,5° pridaním 1% z objemu vody v systéme prípravkom Sentinel X100. Od kotla je potrebné 
odviesť kondenzát cez sifón do kanalizácie. Neutralizácia kondenzátu nie je potrebná, nakoľko 
množstvo odvádzaného kondenzátu je malé cca 9 litr/deň.  

 Reguláciu vykurovania bude riadená priestorovým digitálnym regulátorom - termostatom, 
umiestneným v referenčnej miestnosti č. 1.04. Termostat umiestniť vo výške 1,1 až 1,3m od podlahy.   
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6. ZABEZPEČOVACIE ZARIADENIE 

Zabezpečovacie zariadenie vykurovacej sústavy bude tvoriť zabudovaná expanzná nádoba 
v kotlovej kapotáži o objeme 10 litrov s pretlakom 0,8bar. Prevádzkový tlak v systéme nastaviť v rozpätí 
75–150 kPa (0,75 – 1,5bar ). Kotol je vybavený poistným ventilom.  
Velkosť expanznej nádoby pre teplovodné vykurovacie sústavy určená podľa normy STN EN 12828 :   
 
                   pe + 1 
Vexp,min = (  Ve   +  VWR ) . ––––––––               
       pe – po   
                             3,0 + 1,0 bar 
Vexp,min =  ( ( 90 dm3 . 0,03 )) + 2,0 ) .   ––––––––––––  =  9,4 dm3        
                   3,0 – 1,0 bar    
Objem zabudovanej exp. nádoby 10 litr. v telese kotla je dostatočný pre navrhované vykurovacie 

sústavy.  

7. VYKUROVACÍ SYSTÉM  

Pre vykurovanie bytu je navrhnutá radiátorová sústava s potrubným etážovým rozvodom 
vedeným v podlahe prízemia vo vrstve tepelnej izolácie. Potrubie ÚK pre ležatý rozvod je potrebné 
potrubie obaliť PE izoláciou Tubolit resp. Mirelon. Radiátorová sústava je navrhovaná ako dvojrúrková 
s núteným obehom vykurovacej vody o výpočtovom teplotnom spáde 60/45°C. Obeh vykurovacej vody 
bude zabezpečený čerpadlom integrovaným v telese kotla. Uzatváracie ventily a regulačné ventily 
radiátorov použiť tlakovej rady PN6 tj. konštrukčné vyhotovenie 0,6MPa. Od kotla bude potrubie 
z plasthliníkových rúrok zvedené do podlahy. Potrubné pripojenie kotla  bude cez uzatváracie guľové 
kohúty a na vstupe vykurovacej vody do kotla bude vradený filter.  V podlahe prízemia bude potrubie 
vedené k jednotlivým vykurovacím telesám vykurovacej sústavy. Vykurovacie telesá sú navrhnuté 
panelové radiátory Korad typu ventil-kompakt výšky 600 a 900mm s integrovanou ventilovou vložkou, 
na ktorú sa osadí pri montáži termoregulačná hlavica. Každé teleso bude vybavené termostatickou 
hlavicou a  odvzdušňovacím ventilom. Pripojenie panelových radiátorov na potrubný rozvod je  
navrhované pomocou štvorcestnej rohovej armatúry bypasu Herz-3000. Radiátory budú uložené na 
radiátorových konzolách a držiakoch votknutých do steny.  
 

8. POŽIADAVKY NA OSTATNÉ PROFESIE 
 

Stavebná časť: 
- vybudovať prieraz v stene pre dymovod priemeru d=110mm 
- vyskladť novú vrstvu podlahy s tepelnou izláciou, kde bude umiestnený ležatý potrubný rozvod  
 
Zdravotechnika:  
- napojenie rozvodov SV a TV na kotol  G 1/2 “ 
- odviesť kondenzát od kotla do kanalizácie cez zápachovú uzavierku d25mm 
- napojiť kotol na NTL prípojku zemného plynu 1,8 – 2,5kPa, G1/2“ 
- ku kotlu priviesť prívod studenej vody G1/2“, pmax=0,5Mpa 
 
Elektro: 
- zabezpečiť silovú časť  1x230V/NPE/50Hz pre kondenzačný kotol 
- pripojiť priestorový termostat diaľkového ovládania s reguláciou kotla 
 
Stavebný dozor: 
- zabezpečiť koordináciu montážnych prác súvisiacich profesií.  
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9. ZÁVER 

Po montáži je nutné celý systém ÚK prepláchnuť, odtlakovať a odskúšať. Prvé napustenie musí 
byť čistou vodou v súlade s parametrami tvrdosti a kyslosti vody, odporučenými výrobcom kotla, 
spravidla do 15°f. Pokiaľ tejto požiadavke nevyhovuje vodovodného rádu, pre úpravu vykurovacej vody 
použiť len prípravky určené výrobcom kotla.  

Ostatné zrealizovať podľa výkresovej časti projektovej dokumentácie. V prípade akýchkoľvek 
nejasností pri realizácii stavby je potrebné aby sa uskutočňovateľ stavby alebo dozor stavby včas obrátil 
na autorizovaného projektanta, ktorý určí ďalší postup.      

 
Skúšky 

 Pred uvedením vykurovania do prevádzky je potrebné previesť skúšky podľa predpisov normy 
STN EN 12828. Jedná sa o skúšky tesnosti a prevádzkovú skúšku, ktorá sa delí na skúšky dilatačné 
a vykurovacie. Pred uvedením kotla do prevádzky vykurovací systém prepláchnuť a naplniť čistou čírou 
vodou. Vykonať vykurovaciu skúšku v trvaní 72 hodín nepretržite.  

 
Bezpečnosť a ochrana zdravia 

 Pri stavebných a montážnych prácach je potrebné dodržiavať vyhlášku 508/2009 Z.z. Pri 
montáži, odovzdávaní a preberaní vykurovacieho systému sa treba riadiť platnou STN EN 14336. 

 
  
Technické parametre vykurovacieho systému :  
Tepelná strata RD       7,49 kW 
Výkonový modulovaný rozsah kotla pri tepl. spáde 50/30°C  3,2 - 13 kW 
max. tepelný výkon kotla v režime ohrevu TV    17,2 kW  
rozmery zostavy  d x š x v       480 x 600 x 900 mm 
hmotnosť kotla         60 kg 
pripojovací pretlak plynu       2 kPa 
max. elektrický príkon kotla      102 W  
max. hodinová spotreba plynu pre inštalovaný príkon kotla  1,89 m3/hod  
max. ročná spotreby plynu pre ÚK a ohrev TV    2 202 m3/rok 
výpočtový teplotný spád vykurovacej vody pre radiátory   60/45 °C 

 prevádzkový pretlak v sústave       120 kPa 
 tlaková skupina vykurovacej sústavy PN6    0,6 MPa 

max. výstupná teplota TV       60 °C 
objem integrovaného zásobníka TV     46 litr. 
max. prevádzkový tlak ohrievača na strane TV    10 bar 

 
 
 
 
 
 v Trnave:  05 / 2016    vypracoval:  Ing. Pechan 


