TECHNICKA SPRAVA
k projektu zdravotechnickej instalacie
PRESTAVBA NEBYTOVEHO PRIESTORU NA 3-IZBOVY BYTTRNAVA ,

KOLLAROVA ¢&.33

Projekt zdravotechnickej instalacie riedi odkanalizovanie navrhovanych zariadovacich
predmetov v planovanom byte na prizemi a k nim privod studenej a teplej vody. Napojenie
kanalizatného odpadu bude do jestvujucej kanalizaCnej pripojky, studena voda sa napoji na
jestvujuci rozvod vody DN32 v suteréne, v chodbe. Ako podklady sluzili stavebné vykresy v
M 1:50.

KANALIZACIA

Hlavné lezaté odpadové potrubie bude vedené pod stropom / rebrami/, navrhnuté z PE rur
Geberit. Stupacie a pripojovacie potrubie sa zaseka do drazok muriva. Kedze byt nema
moznost vetrania kanalizacie ventilanou hlavicou do vonkajSieho prostredia, vetranie sa
zabezpeli osadenim privzdusSniovacieho ventilu HL905, ktory sa pripoji na kanalizacné
potrubie, vedeného od umyvadla v kupelni.

Pre odvodnenie automatickej pra¢ky je navrhnuta zapachova uzavierka HL406, pre poistny
ventil kotla uk HL21.

Mnozstvo splaskovych vdd sa rovna priemernej potrebe vody.

Po ukon&eni montaznych prac sa vykona skuska tesnosti kanalizaéného potrubia podfa STN
EN 1610. Pred skuSkou sa urobi kontrola spojena s technickou prehliadkou. V skiSanom
useku sa musia vSetky otvory utesnit. Na skudku sa potrubie plni vodou bez hrubych
necistot. Medzi naplnenim potrubia a viastnou skuskou musi uplynut &as, aby sa teplota
vody a vlhkost stoky ustalili. Vlastna skuska vodotesnosti trva 30 minut. MnozZstvo vody
uniknutej pri skudke sa zistuje meranim mnozstva vody potrebného na udrZiavanie tlakovej

vysky a doplnenie vody do predpisanej skusobnej hladiny.

VODOVOD

Novonavrhnuty rozvod studenej vody sa napoji na jestvujuce potrubie vody DN32, vedené
v suteréne. Napojenie sa vykona vsadeni T-kusa. Na nim sa osadi uzaver vody. Rozvod
vody do bytu bude vedeny pod stropom, odkial stupne do bytu. Do stupacieho potrubia
v byte sa osadia uzaver vody a podruzny vodomer. Po merani sa potrubie spolu s teplou
vodou, pripravovanou Vv tlakovom zasobniku o obsahu 46 | — sucast turbokotla- povedie

k novonavrhnutym zariadovacim predmetom. Ako material su navrhnuté plasthlinikové



trubky Rehau rautitan stabil. Potrubie sa opatri izolaciou voc&i orosovaniu potrubia napr.
Mirenol hr.4mm, tepla vody 9mm.

Potreba vody pocitana podla vyhladky ¢.684/2006 — 1osoba a 135 I/deni
3 obyvatelia bytu

Qp= 405 l/denn = 0.00468 I/s Qm= Qp x 1.4 = 0.00656 I/s
Qh=0Qmx 1.8 =0.01181/s Qrok = 150 m3

Po ukonéeni montaze sa prevedie tlakova skuska vodovodného potrubia podfa STN 73

6660, ¢l.137-146 zdravotne nezavadnou vodou 1,5 nasobku prevadzkového tlaku, ale
najmenej 1,0MPa.

ZARIADOVACIE PREDMETY.

Zariadovacie predmety su navrhnuté podla pozZiadavok investora, v€etne batérii, sifébnov a
pripojnych armatur v Standartnej kvality.

Trnava, 05.2016 Polakovi¢ova Elena















