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1.  Všeobecné  údaje 

 

1.1  Ú čel  a dispozi čné  riešenie 

 

     Projekt stavby predstavuje zmenu užívania časti polyfunk čného objektu 
z nebytového priestoru na trojizbový byt v katastri  mesta Trnava. Objekt je 
trojpodlažný s obytným podkrovím, na prízemí s obch odnými prevádzkami a na 
poschodiach s bytmi.  

   Dotknuté priestory zmenou užívania sa nachádzajú  na prízemí, prístupné 
z centrálneho schodiska. Obsahujú predsie ň, obytnú kuchy ňu dve izby a 
hygienické zariadenie.  

 
1.2  Charakteristika  stavby 

 
     Nosné obvodové steny sú murované z tehál plnýc h pálených hr. 600mm, 
prie čky sú murované z presných tvárnic Ytong.  Strop je pôvodný, predpoklad 
je spevnený železobetónovou membránou. Strechu tvor í drevený krov 
s keramickou krytinou. Okná a dvere sú  plastové, v nútorné drevené. Svetlé 
výšky priestorov sú 3,75m, znížené podh ľadom na 3,3m.  
Stavba má požiarnu výšku 12,00 m , konštruk čný celok je nehor ľavý . 
 

1.3  Charakteristika  priestorov 

 

     Z h ľadiska protipožiarnej bezpe čnosti predstavuje polyfunk čný objekt 
nevýrobnú stavbu a zárove ň stavbu na bývanie skupiny B s viac ako jednou 
obytnou bunkou. Zmena užívania časti nebytového priestoru na byt je 
navrhnutá na splnenie požiadaviek vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. 
a prislúchajúcich STN 92 0201-1 až 4. Ostatné súvis iace STN 92 0241, Zákon 
NRSR č.133/2013 Z.z., vyhl. MVSR č.699/2004 Z.z., STN 92 0400 a pod.   

 

 

2.  Technické  riešenie  

 

2.1  Požiarne  riziko  a  stupe ň  protipožiarnej  bezpe čnosti 

 

     Stavba je delená na požiarne úseky pod ľa požiadaviek vyhlášky – nová 
vytvorená obytná bunka je samostatným požiarnym úse kom N 1.01 . 

Podľa prílohy K, tab. K1, pol. 16 je výpo čtové požiarne za ťaženie bytu pv = 
50 kg.m-2, sú činite ľ a = 1.0. Pod ľa  STN 92 0201-2/Z 1, čl. 3.4 sa požiarny 
úsek zaradí do II. stup ňa protipožiarnej bezpe čnosti.  

 
 
2.2  Dovolená ve ľkos ť požiarneho úseku 
 
    Dovolená ve ľkos ť požiarneho úseku sa neur čuje, ak ide o požiarny úsek 
do 300m2 (§4, odst.2,94/2004 Z.z.).  Pre informáciu  pod ľa STN 92 0201-1, 
čl. 4.1.1 pre nadzemné podlažia nehor ľavého konštruk čného celku:       
       1250-2020.ln 1,0 
Smax = –––––––––––––––- =  3125 m2  >  69.39 m2   -  vyhovujúce 
         0.2*/4/1/2   
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2.3  Požiadavky  na  stavebné  konštrukcie 
 
Stavba: Prestavba                PÚ: N 1.01          
--------------------------------------------------- -------------- 
Výpočtové požiarne za ťaženie PÚ:     50.00 kg/m2 
Súčinite ľ a PÚ:                       1.00 
Počet nadzemných podlaží stavby:      4 
Konštruk čný celok:                  nehor ľavý 
Požiarna výška stavby:               12.00 m 
Stavebná konštrukcia             SPB  II.    
--------------------------------------------------- -------------------- 
Požiarne steny a stropy                          RE I 45         
- požiarne steny pôvodné, murované z TPP, hr. 600 m m 
 
Požiarne uzávery otvorov                        EW 30/D3     
- v požiarnej deliacej konštrukcii na vstupe do oby tnej bunky sa vyskytuje 
požiarny uzáver.  Musia by ť dokladované certifikátom zhody pod ľa Zákona NR 
SR č. 133/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov a Záko na č. 264/1999 Z.z.  
 
Obv. steny zais ť. stab. stavby                   REW 45       
- steny sú murované z keramických materiálov hr.600  mm  

 
Požiarne klapky a chránené potrubia VZT           3 0A   
- priestory sú vetrané prirodzene, otvormi na fasád ach.  
 
 
 
2.3  Únikové  cesty 
 

   Z požiarneho úseku bytu vedú dve nechránené únik ové cesty priamo na 
voľné priestranstvo, avšak schodisko je vzh ľadom na výšku stavby 
a charakter stavby na bývanie skupiny B chránenou ú nikovou cestou. 

Dĺžka únikovej cesty nepresahuje 20 m. Minimálna šírk a  dverí na únikovej 
ceste je  800 mm.  Únikové cesty sp ĺňajú požiadavky  STN 92 0201-3, čl. 
21.1 a  Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., § 94, odst.6. 

 
 
2.4  Odstupové  vzdialenosti  
 
N 1.01 -  fasáda vstupná  
    Výpo čtové požiarne za ťaženie        :     50.0 kg/m2 
    Konštruk čný celok je nehor ľavý 
    Celková plocha obvodovej steny      :     33.44   m2 
    Ve ľkos ť úplne  požiarne  otv. plôch :      7.95  m2 
    Percento požiarne otvorených plôch  :     23.8   % 
    D ĺžka požiarneho úseku              :      8.8   m 
    Výška požiarneho úseku              :      3.8   m 
    *****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOS Ť =   1.9 m   *****  
 
- fasáda od zadného vstupu  
    Celková plocha obvodovej steny      :     31.92   m2 
    Ve ľkos ť úplne  požiarne  otv. plôch :      6.72  m2 
    Percento požiarne otvorených plôch  :     21.0   % 
    D ĺžka požiarneho úseku              :      8.4   m 
    *****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOS Ť =   1.5 m   *****  
 
Stavba má zmenu ú čelu využitia dotknutých častí realizovanú bez dodato čnej 
prístavby. Svojím požiarne nebezpe čným priestorom nezasahuje susediace parcely 
a tým neobmedzuje ich následné využitie a zastavani e. 
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2.5  Technické  zariadenia 

 
     Elektroinštalácie sú v stavbe navrhnuté s oh ľadom na stanovené 
prostredie v priestoroch /základné/. Elektrovodi če sú vedené pod omietkou.  
     Stavba má vlastný bleskozvod na ochranu pred a tmosférickými vplyvmi. 
Bleskozvodové zariadenie musí sp ĺňať požiadavky  STN EN 62305-1 až 4. 

     Vykurovanie bytu je lokálne plynovým kotlom o výkone do 20 kW. 
V priestoroch sú osadené radiátory. Inštalácia všet kých spotrebi čov, 
zariadení ústredného vykurovania a dymovodov musí z odpoveda ť požiadavkám 
Vyhl. MVSR č.401/2007 Z.z.  Vetranie priestorov je oknami.  
 
 
2.6  Protipožiarne  vybavenie  stavby 

 

URČENIE POTREBY POŽIARNEJ VODY pod ľa vyhlášky č.699/2004 Z.z. a STN 92 0400 

=================================================== ======================== 

             ZÁSOBOVANIE VODOU NA HASENIE POŽIARU p odľa STN 92 0400 
                         pre nevýrobný požiarny úse k 
 
Stavba: Prestavba                      PÚ: N 1.01          
=================================================== =================== 
Potreba vody na hasenie požiaru pre budovu na bývan ie skupiny B je v zmysle 
STN 92 0400, tab.2, pol.2 Q = 12,0 l.s-1 s prívodný m potrubím DN 80. Zmena 
účelu užívania časti stavby nemá vplyv na potrebu vody na hasenie p ožiaru. 

=================================================== =================== 
    Uvedené množstvo vody na hasenie požiaru bude z abezpe čené vonkajším 
verejným vodovodom. Na ňom v zmysle Vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z. sú osadené 
vonkajšie požiarne hydranty. Umiestnenie najbližšie ho využite ľného 
odberného miesta je 50 m od posudzovanej stavby, na  ul. A.Žarnova. Odberné 
miesto je prístupné pre mobilnú hasi čskú techniku a prevádzkyschopné.  
 
NÁVRH HASIACICH PRÍSTROJOV PODĽA STN 92 0202-1 
=================================================== ========= 
   Prenosné hasiace prístroje nie sú pre daný druh priestoru navrhované, 
doporu čený je jeden hasiaci prístroj práškový P6.   

 
Príjazdy  a prístupy 
 
    Príjazd vozidiel Hasi čského a záchranného zboru je možný po miestnych 
komunikáciách až k stavbe. Hlavný vstup do stavby j e dosiahnute ľný 
prístupovou komunikáciou pod ľa požiadavky § 82, odst. 4  /šírka min. 3,0 m, 
vedúca najviac 30 m od vchodu do stavby/, ktorej ún osnos ť na za ťaženie 
jednou nápravou vozidla je min. 80 kN. Spojenie s j ednotkou HaZZ bude 
telefonické. Nástupná plocha sa pre zmenu užívania nevyžaduje. 

 
Organizácia  a zabezpe čenie  PO 
 
    Pred uvedením zmenených nebytových priestorov d o prevádzky je majite ľ 
povinný zapracova ť ich do požiarnej dokumentácie /požiarny poriadok, 
požiarne poplachové smernice a pod./. Užívate ľ priestorov bytu je povinný 
protipožiarne opatrenia zabezpe čova ť sám v zmysle Zákona NR SR č. 199/2009 
Z.z., ktorým sa mení a dop ĺňa Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred 
požiarmi v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MV  SR č. 259/2009 Z.z., 
ktorou sa mení a dop ĺňa Vyhl. č. 121/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

 
05/2016                                                    Ing. K. Hudecová   


