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1. UvoD

Projekt Ustredného kurenia (UK) riesi navrh vykurovacej ststavy a pripravy teplej vody (TV)
zmeny nebytového priestoru na 3-izbovy byt, v existujicom bytovom dome na Kollarovej ul. €.33
v Trnave.

Vlykurovanie a priprava teplej vody (TV) bude zabezpeCené vlastnym zdrojom tepla plynovym
kondenzacnym kotlom Viessmann Vitodens 222-W s integrovanou pripravou teplej vody s menovitym
tepelnym vykonom 13kW. Hlavna vykurovacia sustava je radiatorova s nitenym obehom vykurovacej
vody. Priprava teplej vody bude zabezpecena v integrovanom zasobnikovom ohrievaci o objeme 46 litr.

2. TEPELNA BILANCIA

Stavebne ide o klasicky murovany trojposchodovy bytovy dom s obytnym podkrovim. Pévodné
murivo je z plnej tehly. Nové priecky v byte budi vymurované z pérobetonovych tvarnic Ytong hrabky 15
cm. Podlaha bytu nad nevykurovanym suterénom bude dodatoCne zvrchu zateplena polystyrénom hr.
8cm s 5 cm beténovym poterom. Vyplne otvorov - transparentné plochy, okna a vstupné dvere su
navrhované plastové s termo-izolaénym trojsklom. Hodnoty sucinitelov prechodu tepla jednotlivych
stavebnych konstrukcii su uvedené vo vypocte tepelnych strat, ktory je prilohou k tejto dokumentacii.

Tepelné straty objektu s vypocitané podla STN EN 128310 (60210) pre oblastnu teplotu
vonkajSieho vzduchu te= - 11°C, priemernd vonkajSiu teplotu vo vykurovacom obdobi =4,2°C
a s poCtom vykurovacich dni 217.

Tepelna bilancia - tepelna strata bytu Qn=T7490W

Roc¢na potreba tepla RD pre priemernu teplotu vonkajsieho vzduchu vo vykurovacom obdobi tep
=4,5°C, pocet dni vykurovacieho obdobia ds = 214.

Qr= 24.Qh.e1.ds.(ti'tep)/(ti'te)
Q= 24.749.075.217 . (20-4.2)/ (20— ( -11))
Qr = 14 911 kWhirok = 14,9 MWh/rok

3. OHREV TEPLEJ VODY

Priprava teplej vody bude zabezpefena v integrovanom zéasobnikovom ohrievadi kotla
s objemom 46 litr. Potreba tepla pre pripravu TV sa urci vypoctom podfa STN 060320.

Spotreba tepla na pripravu TV:

Denna potreba tepla na jednu osobu v bytovom dome je q1 = 6,0 kW/den vo sviatok a q2 = 4,5
kWh/deri vo vSedny den. Pre predpokladany pocet i = 3 osoby je denna potreba:

Qui=ixqi =3x6,0=18 kWh/der

Qai=ixq =3x4,5=13,5kWh/den
Roc¢na potreba tepla na pripravu TV:

Qrruv = (100. 18 ) + (250 . 13,5) = 5 175 kWhirok = 5,18 MWh/rok

Rekapitulacia rocnej spotreby tepla
Qc = Qr + Qrruv = 14,9 + 5,18 = 20,08 MWh/rok
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4. SPOTREBA ZEMNEHO PLYNU

Spotreba paliva — zemného plynu je uréené z potrieb tepla pri vyhrevnosti paliva Hg = 33,5
MJ/Nm3 a acinnosti kondenzaéného kotla = 98 %.

Qn.36
a) hodinova vypoctova: mp = —— kde:  Hq - vyhrevnost ZP
Hq . ucC u¢ — ucinnost kotla
7,49kW . 3,6
mp= ———— = 0,82 md3/hod
33,5. 0,98
Qr. 3600 20,08. 3600
b) roéna: Br = = = 2202 m3/rok
Hg . U 33,5 .0,98

5. ZDROJ TEPLA

Hlavnym zdrojom tepla pre vykurovanie a pripravu TV je navrhovany plynovy kondenzaény
kotol Viessmann VITODENS 222-W, s modulovanym vykonom 3,2 - 13kW, vyhotovenia Turbo.

Kotol bude umiestneny v kupelni miestnost €. 108 za lahkou stenou. Kotol je plynovy spotrebi¢
typu ,C*, s uzavretou spalinovou komorou a na spalovanie nie je zavisly od vzduchu z miestnosti, ale
spolo¢nym koncentrickym dymovodom je zabezpeceny privod vzduchu na spalovanie aj odvod spalin.

Koncentricky dymovod d=60/100mm je navrhnuty viest pod stropom bytu prekryty
sadrokartonovym podhladom a vyvedeny cez obvodovu vonkajSiu stenu do dvorovej Casti bytového
domu. Toto rieSenie je zvolené z technického dévodu, nakolko v bytovom dome nie je volny kominovy
prieduch v kominovom telese, adalSie dva pdvodné kominy boli zburané pri vystavbe bytov
v podkrovnych priesotorch. Tuto situaciu konstatoval pri obhliadke spravca dotknutych priestorov
i prizvany kominarsky majster. Nakoniec i ostatné byty, ktoré nemaju moznost vyuzitia kominovych
prieduchov, maju spdsob odvedenia spalin z plynovych kotlov rieSeny cez fasadu do vonkajSieho
prostredia. Navrhované rie$enie je i v stlade s vyhlaskou &. 575/2005 Z.z., ktorou sa meni a dopifia
vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢.706/2002 Z.z. o zdrojoch
znecistovania ovzdusSia, o emisnych limitoch, o technickych poZiadavkach a vSeobecnych podmienkach
prevadzkovania, o zozname znecistujucich latok, o kategorizacii zdrojov znecCistovania ovzduSia a o
poziadavkach zabezpeCenia rozptylu emisii znecistujlucich latok v zneni neskorSich predpisov. Podla
prilohy €. 6 k vyhl. €. 706/2005, ods. 9, je mozné, ak ide o budovy, pre ktoré bolo vydané stavebné
povolenie do 31. decembra 2003, ktoré nemali rieSeny odvod spalin nad strechu budovy a pri
rekon$trukcii nemozno zo stavebno-technickych dévodov riesit odvod spalin nad strechu, za osobitnych
podmienok sa na vonkajSiu stenu budovy méZu odvadzat spaliny zo zariadenia na spalovanie zemného
plynu s tepelnym prikonom do 35 kW. Navrhnuty plynovy kondenzaény kotol svojim tepelnym prikonom
sa radi do kategorie malych zdrojov znecistenia. Max. emisné hodnoty nepresahuju povolené hodnoty
ochrany Zivotného prostredia, pre CO do 100mg/m3, a NOx do 200mg/m3. Kotol je vybavené
modulanym horakom Matrix. Vystupnu teplotu vykurovacej vody z kotla je odporucané nastavit na
60°C. Pre ohrev teplej vody bude sluZit zabudovany 46 litr. ohrievac v telese kotla.

Do vykurovacieho systému je potrebné napustit' Cistd vodu. Pretlak vo vodovodnom rade pri
napustani i dopustani vody do systému musi byt vacsi ako 300kPa=3bary. Pre kondenzacné kotle
nepouzivat chemicku katexovu Upraviiu vody! V pripade potreby upravit kyslost vykurovacej vody na
Ph 7- 8,5° pridanim 1% z objemu vody v systéme pripravkom Sentinel X100. Od kotla je potrebné
odviest kondenzét cez sifon do kanalizicie. Neutralizacia kondenzatu nie je potrebna, nakolko
mnozstvo odvadzaného kondenzatu je malé cca 9 litr/den.

Reguléaciu vykurovania bude riadena priestorovym digitdlnym regulatorom - termostatom,
umiestnenym v referen¢nej miestnosti €. 1.04. Termostat umiestnit vo vyske 1,1 az 1,3m od podlahy.
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6. ZABEZPECOVACIE ZARIADENIE

ZabezpeCovacie zariadenie vykurovacej sustavy bude tvorit zabudovanad expanzna nadoba
v kotlovej kapotaZi o objeme 10 litrov s pretlakom 0,8bar. Prevadzkovy tlak v systéme nastavit v rozpati
75-150 kPa (0,75 — 1,5bar ). Kotol je vybaveny poistnym ventilom.
Velkost expanznej nadoby pre teplovodné vykurovacie sustavy urena podfa normy STN EN 12828 :

Pe + 1
Vexomin=( Ve + Vwr). ———
Pe — Po
3,0 +1,0 bar
Vexpmin= ((90dm3.0,03))+20). ——— = 9,4dm3
3,0-1,0 bar

Objem zabudovanej exp. nadoby 10 litr. vtelese kotla je dostatoCny pre navrhované vykurovacie
sustavy.

7. VYKUROVACI SYSTEM

Pre vykurovanie bytu je navrhnuta radidtorové sustava s potrubnym etédZovym rozvodom
vedenym v podlahe prizemia vo vrstve tepelnej izolacie. Potrubie UK pre lezaty rozvod je potrebné
potrubie obalit PE izolaciou Tubolit resp. Mirelon. Radiatorova sustava je navrhovana ako dvojrurkova
s nutenym obehom vykurovacej vody o vypoctovom teplotnom spade 60/45°C. Obeh vykurovacej vody
bude zabezpeteny Cerpadlom integrovanym v telese kotla. Uzatvaracie ventily aregulacné ventily
radiatorov pouZit tlakovej rady PN6 tj. konStrukéné vyhotovenie 0,6MPa. Od kotla bude potrubie
z plasthlinikovych rarok zvedené do podlahy. Potrubné pripojenie kotla bude cez uzatvaracie gulovée
kohuty a na vstupe vykurovacej vody do kotla bude vradeny filter. V podlahe prizemia bude potrubie
vedené k jednotlivym vykurovacim telesam vykurovacej sustavy. Vykurovacie telesa su navrhnuté
panelové radiatory Korad typu ventil-kompakt vySky 600 a 900mm s integrovanou ventilovou vlozkou,
na ktorl sa osadi pri montazi termoregulaéna hlavica. Kazdé teleso bude vybavené termostatickou
hlavicou a odvzdu$iovacim ventilom. Pripojenie panelovych radiatorov na potrubny rozvod je
navrhované pomocou $tvorcestnej rohovej armatiry bypasu Herz-3000. Radiatory budd uloZzené na
radiatorovych konzolach a drZiakoch votknutych do steny.

8. POZIADAVKY NA OSTATNE PROFESIE

Stavebna €ast’
- vybudovat prieraz v stene pre dymovod priemeru d=110mm
- vyskladt novu vrstvu podlahy s tepelnou izlaciou, kde bude umiestneny leZaty potrubny rozvod

Zdravotechnika:

- napojenie rozvodov SV a TV na kotol G 1/2

- odviest kondenzat od kotla do kanalizacie cez zapachovu uzavierku d25mm
- napojit kotol na NTL pripojku zemného plynu 1,8 - 2,5kPa, G1/2*

- ku kotlu priviest privod studenej vody G1/2%, pmax=0,5Mpa

Elektro:
- zabezpedit silovu ¢ast 1x230V/NPE/50Hz pre kondenzacny kotol
- pripojit priestorovy termostat dialkového ovladania s regulaciou kotla

Stavebny dozor:
- zabezpecit koordinaciu montaznych prac suvisiacich profesii.
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9. ZAVER

Po montazi je nutné cely systém UK preplachnut, odtlakovat a odskusat. Prvé napustenie musi
byt Cistou vodou v sulade s parametrami tvrdosti a kyslosti vody, odporuéenymi vyrobcom kotla,
spravidla do 15°f. Pokial tejto poZiadavke nevyhovuje vodovodného radu, pre Upravu vykurovacej vody
pouzit len pripravky uréené vyrobcom kotla.

Ostatné zrealizovat' podla vykresovej Casti projektovej dokumentécie. V pripade akychkolvek
nejasnosti pri realizécii stavby je potrebné aby sa uskuto¢iovatel stavby alebo dozor stavby vcas obratil
na autorizovaného projektanta, ktory ur¢i dalSi postup.

Skusky
Pred uvedenim vykurovania do prevadzky je potrebné previest skusky podfa predpisov normy
STN EN 12828. Jedna sa o skusky tesnosti a prevadzkovu skusku, ktora sa deli na skusky dilataéné

a vykurovacie. Pred uvedenim kotla do prevadzky vykurovaci systém preplachnut a naplinit Cistou €irou
vodou. Vykonat vykurovaciu skusku v trvani 72 hodin nepretrZite.

Bezpecdnost'a ochrana zdravia

Pri stavebnych a montaznych pracach je potrebné dodrziavat vyhlasku 508/2009 Z.z. Pri
montazi, odovzdavani a preberani vykurovacieho systému sa treba riadit platnou STN EN 14336.

Technické parametre vykurovacieho systému :

Tepelné strata RD 749 kW
Vykonovy modulovany rozsah kotla pri tepl. spade 50/30°C 3,2 - 13kW
max. tepelny vykon kotla v reZzime ohrevu TV 172 kW
rozmery zostavy d x§xv 480 x 600 x 900 mm
hmotnost kotla 60 kg
pripojovaci pretlak plynu 2 kPa
max. elektricky prikon kotla 102 W
max. hodinova spotreba plynu pre inStalovany prikon kotla 1,89  md/hod
max. roéna spotreby plynu pre UK a ohrev TV 2202 md/rok
vypoctovy teplotny spad vykurovacej vody pre radiatory 60/45 °C
prevadzkovy pretlak v sustave 120  kPa
tlakovéa skupina vykurovacej sustavy PN6 06 MPa
max. vystupna teplota TV 60 °C
objem integrovaného zasobnika TV 46 litr.
max. prevadzkovy tlak ohrievaca na strane TV 10 bar

v Trnave: 05/2016 vypracoval: Ing. Pechan




