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1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ A TECHNICKÉ ÚDAJE 
 
Druh stavby    : prestavba nebytového priestoru na 3 – izbový byt 
Miesto stavby    : Kollárova 33, Trnava 
Parcela č.    : 6418/1 k. ú. Trnava 
Investor    : STEFE Trnava s. r. o., Františkánska 16, 917 32 Trnava 
HIP    : Ing. Miroslav Polonec, autorizovaný stavebný inžinier 
      Lomonosovova 6, 917 08 Trnava 
Projektant   : Ing. Jozef Novanský – N – Projekt, Lomonosovova 6, Trnava 
Podlažnosť    : nemení sa 
Počet obytných miestností  : 3   
Zastavaná plocha   : nemení sa  
Úžitková plocha   : 70,39 m2  

Obostavaný priestor  : nemení sa 

 

2. OSADENIE STAVBY. 
 
Predmetom projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu je 

prestavba nebytového priestoru v existujúcom bytovom dome na Kollárovej ulici číslo 33 
v Trnave, parc. č. 6418/1 k. ú. Trnava na 3 – izbový byt. 

 
Polohové a výškové osadenie existujúceho objektu bytového domu ako aj odstupové 

vzdialenosti od hraníc pozemku sa nemenia a sú zrejmé z výkresu č. 01 – Situácia.  
 
3. ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE 

 
Existujúci objekt bytového domu bol postavený v päťdesiatych rokoch minulého 

storočia na účely bývania zamestnancov závodu Figaro Trnava. Zhotovený bol v tradičnej 
technológii z tehlového muriva. Stropy sú železobetónové trámové, resp. rebierkové. Objekt 
je podpivničený, s tromi nadzemnými podlažiami, zastrešený valbovou strechou. Pôvodná 
neobývaná povala bola prestavaná na účely bývania. 

 
Na 1. NP existujúceho objektu sa nachádza nebytový priestor, ktorý bol v pôvodnej 

projektovej dokumentácii definovaný ako sklad. Postupne slúžil na rôzne účely, 
ale momentálne nie je využívaný. Z hľadiska dispozície je to jedna miestnosť s úžitkovou 
plochou 73,62 m2, v ktorej sa nachádzajú tri trojprieduchové komínové telesá. Vstup do 
nebytového priestoru je z dvora cez dvojkrídlové dvere a zo zádveria cez jednokrídlové 
dvere. Presvetlený je tromi oknami. Svetlá výška nebytového priestoru je 3,90 m. Zámerom 
investora je prestavať tento nevyužívaný nebytový priestor na 3 – izbový byt I. kategórie.  

 
Pôvodná úroveň podlahy sa zvýši o 150 mm z dôvodu zateplenia podlahy, nakoľko 

suterén nie je vykurovaný. Konštrukcia navrhnutej podlahy sa zároveň využije pre uloženie 
rozvodov ústredného kúrenia. Vymurovaním deliacich priečok sa priestor dispozične rozčlení 
na predsieň, obytnú kuchyňu, komoru, chodbu, WC, kúpeľňu, detskú izbu a spálňu. Na 
presvetlenie a vetranie jednotlivých miestností sa po úpravách využijú pôvodné stavebné 
otvory, resp. v kúpeľni sa zrealizuje nové okno s rozmermi 600/600 mm. Svetlá výška 
miestností sa zníži plným sadrokartónovým podhľadom v rôznych úrovniach. 



Prestavba nebytového priestoru na 3 – izbový byt, Kollárova 33, Trnava             Dokumentácia pre SP a realizáciu 

Ing. Miroslav Polonec, autorizovaný stavebný inžinier, Lomonosovova 6, 917 08 Trnava                                           3 
 

Vykurovanie a príprava teplej vody bude zabezpečená vlastným zdrojom tepla. 
Turbokotol bude umiestnený v kúpeľni. Nakoľko v bytovom dome nie je voľný komínový 
prieduch, prívod vzduchu a odvod spalín je riešený cez obvodovú stenu – podrobné 
zdôvodnenie tohto technického riešenia je v popísané v časti Ústredné kúrenie.  

 
Všetky navrhované rozvody budú napojené na existujúce prípojky inžinierskych sietí. 
 

4. KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE. 
 
4. 1. BÚRACIE PRÁCE  
 

Búracie práce vyplývajú zo zmeny dispozičného riešenia a stavebno-technického 
stavu objektu.  V objekte sa budú prevádzať tieto búracie práce :  
 
01 vybúranie existujúcich dverí 900/1970 mm vrátane zárubne, zväčšenie stavebného 

otvoru na rozmer 1000/2200 mm z dôvodu zvýšenia úrovne podlahy o 150 mm, 
osadenie prekladov 

02 vybúranie existujúceho okna 2300/2100(1200) mm 
03 vybúranie existujúcich dverí 2000/3300 mm vrátane zárubne 
04 vybúranie stavebného otvoru 600/600(2350) mm v obvodovej stene hrúbky 600 mm, 

osadenie prekladov 
05 vybúranie existujúceho okna 1600/1050(2250) mm, zväčšenie stavebného otvoru na 

rozmer 1600/2100(1200) mm vybúraním parapetného muriva 
06 búracie práce súvisiace s realizáciou navrhovaných rozvodov jednotlivých profesií  

( ZTI, Elektro, ÚK ... ) 
 

Pred realizáciou búracích prác treba preveriť konštrukciu vzhľadom na jej funkciu ( 
nosná, nenosná konštrukcia ) a vplyv jej vybúrania na ostatné konštrukcie, aby sa zabránilo 
poruchám prípadne haváriam na stavbe. Pri búraní v nosných konštrukciách ( nosné múry, 
stropy a pod. ) treba prizvať na stavbu projektanta statiky, ktorý určí spôsob zabezpečenia 
dotknutých konštrukcií a technologický postup prác!!! Pri práci treba dodržať podmienky 
BOZ a technologické postupy. 
 
4.2. ZEMNÉ PRÁCE - VÝKOPY  
 

So zemnými prácami sa uvažuje len v mieste napojenia navrhovaných ležatých 
rozvodov kanalizácie na existujúcu kanalizačnú prípojku a v mieste osadenia plynomeru. 
Pred začatím zemných prác je potrebné preveriť polohu a hĺbku existujúcich inžinierskych 
sietí a vybúrať spevnené plochy v mieste pripojenia. Potrebný rozsah bude pred realizáciou 
spresnený priamo na stavbe. 

 
4.3. ZVISLÉ KONŠTRUKCIE. 
 

V rámci existujúcich zvislých konštrukcií sa upravia stavebné otvory a vytvoria sa 
prierazy pre navrhované rozvody – viď búracie práce. 
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Vnútorné deliace priečky sú navrhnuté hrúbky 150 mm z presných pórobetónových 
tvárnic YTONG P2-500 ( 150x249x599 mm ) na lepiacu maltu YTONG. Domurovanie 
parapetného muriva hrúbky 300 mm je navrhnuté z presných pórobetónových tvárnic 
YTONG P2-400 PDK ( 300x249x599 mm ) na lepiacu maltu Ytong. 
 
4.4. VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE. 

 
V rámci existujúcich vodorovných konštrukcií sa vytvoria prierazy pre navrhované 

rozvody – viď búracie práce. 
 
Naddverné a nadokenné preklady budú prefabrikované. Podrobné riešenie 

vodorovných konštrukcií je v časti statika. 
 
4.5. ÚPRAVA POVRCHOV. 
 
4.5.1. Vnútorné povrchy 
 

Existujúce vnútorné omietky sa po realizácii búracích prác a navrhovaných rozvodov 
opravia v potrebnom rozsahu a opatria sa maľbou. 

 
Navrhnuté vnútorné omietky budú tenkovrstevné vápenné vhodné na pórobetónový 

podklad, opatrené maľbou. Sociálne zariadenia budú mať steny obložené na výšku 1500 mm 
( 2000 mm – v mieste sprchy ) od podlahy keramickým obkladom podľa výberu investora. 
Keramický obklad v kuchyni bude za kuchynskou linkou na výšku 0,7 m ( od podlahy 0,8 m). 
Na strope bude zavesený plný sadrokartónový podhľad v rôznych výškových úrovniach – viď 
výkres číslo 09 – Pôdorys prízemia – SDK podhľad – návrh. 
 
4.5.2. Vonkajšie povrchy. 
 

Existujúce vonkajšie povrchy sa zachovajú a v mieste búracích prác sa opravia podľa 
potreby. 

 
Navrhnuté parapetné murivo bude obložené keramickým obkladom, farebne 

a materiálovo prispôsobeným pôvodnému obkladu červenej farby. 
 
4.6. IZOLÁCIA TEPELNÁ 
 

Tepelnú izoláciu podláh bude tvoriť polystyrén hrúbky 80 mm. Parapetné murivo 
hrúbky 150 mm v mieste vetrákov suterénu bude zateplené extrudovaným polystyrénom 
hrúbky 100 mm. 
 
4.7. PODLAHY. 

 
Konštrukčná hrúbka navrhnutých podláh je 150 mm. Tepelnú izoláciu bude tvoriť 

polystyrén hrúbky 80 mm. Ako nášľapné vrstvy sú navrhnuté – keramická dlažba 
a laminátová podlaha.  Podlahy budú od stien oddilatované polystyrénom hr. 20 mm. 
Podlahy sú podrobne riešené vo výkrese číslo 10 – Skladby podláh. 
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4.8. VÝPLNE OTVOROV. 
 

Vonkajšie výplne otvorov v obvodovom plášti budú plastové bielej farby, zasklené 
izolačným trojsklom. Vnútorné dvere sú atypické drevené v drevených obložkových 
zárubniach, zasklené jednoduchým nepriehľadným sklom.  

 
Presné rozmery a tvary jednotlivých výrobkov je potrebné pred začatím ich výroby 

preveriť priamo na stavbe a prispôsobiť skutočne zrealizovaným otvorom v stenách. Tvarové 
a rozmerové riešenie jednotlivých výrobkov je zrejmé z výkresu číslo 11 – Výpis vonkajších 
výplní otvorov a z výkresu číslo 12 – Výpis vnútorných výplní otvorov. 

  
 
 
V Trnave, 05 / 2016 

Vypracoval : Ing. Jozef Novanský 


