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A/ Sprievodnd sprava
1/ Identifika éné Udaje stavby a investora

- Identifika ¢éné Udaje stavby

Nazov stavby : Malometrazne byty na Clementisoligjlunava
Miesto stavby : Stredisko socialnej starostlivosti,
VI. Clementisa 51, 917 17 Trnava
Okres : Trnava
Kraj : Trnavsky
Investor : Mesto Trnava

Hlavnas.1, 9170 71 Trnava

Charakter : Modernizécia

- Identifika ¢né Udaje investora

Nazov a adresa: Mesto Trnava
Hlavnag. 1,
917 71 Trnava

Kraj : Trnavsky
ICO ; 00 313 114

- Identifika ¢né Udaj uzivatd’a

Nazov a adresa: Stredisko sociélnej starostliwo$tinave
Vladimira Clementisé& 51
917 17 Trnava

Kraj : Trnavsky
Okres : Trnava

- Identifika ¢né Udaje projektanta

Nazov a adresa: Proka Projekt
Pri Dynamitke¢.13
SK- 831 03 Bratislava
Kraj : Bratislavsky
ICO ; 22 644 598
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2. Zakladné udaje charakterizujice stavbu a jej preadzku

Predmetom uvazovanej investicie MU v Trnave je emoidécia so zvysenim energeticke;
efektivnosti existujuceho objektu Strediska so@gbtarostlivosti na ulici VI. Clementisa 51
v Trnave. Objekt malometraZznych bytov je samostatog@ca stavba denitym pédorysom
ré6znej podlaznosti a dvoma vnutornymi atriami. dBva jeclenend na jednotlivé bloky,
ktoré su vzajomne prepojené prizemnym spamhsko — administrativnym podlazim. Bytova
¢ag’ objektu je sustredena do 12 podlazného bloku A{3X2), 3 podlazného bloku B (SO —
02), 4 podlazného bloku C (SO — 03) a 4 podlazrsbku D (SO — 04). V jednopodlaznom
bloku E (SO — 05) sa nachadza hospodatakg ktorej sdéag’ou je okrem komunikanych a
spolatensko administrativnych priestorov aj centralnahitia (vyvarowia s rozvozom
stravy) so zazemim. Jednotlivé stavebné bloky gjowane od dilatované.

Objekt Strediska socialnej starostlivosti bol pestay v roku 1984 v zastavbe sidliska KBV
Druzba a zo vSetkych svetovych stran je obostawaiegtnou bytovou zastavbou. V blizkosti
budovy su vyrastené stromy a miestny sidliskovkpar

Bytovacag’ predmetného objektu (blok A; B; C a D) bola posteév v konStrusnom systéme
TO6B v module 3600 mm. Zvislé nosné konStruksie montované zo stenovych
Zelezobetonovych panelov hr. 150 mm. Vodorovnépsiokonstrukcie su prefabrikované
z plnych panelov hr. 150 a 200 mm. KonStngk vyska jednotlivych podlazi je 2 800 mm.
Obvodovy plag je predsadeny z plynosilikatovych panelov hr. 280n. Prigky su

v prevaznej miere murované av socialnych zariaéni jednotlivych bytoch su
z umakartovej konsStrukcie hr. 50 mm. Okenné a d¥ewyplne suU v prevaznej miere
vymenené za plastové s izémgm dvojsklom. V suterénnejasti objektu st pbévodné
nevymenené okenné otvory z Boeej konStrukcie a v priestoroch schodiska z dpil
Vnutorné dvere su typové, drevené a osadené lowgeh zarubniach. Presklenné vnutorné
deliace steny s dvojkridlovymi dverami sdasti vymenené za plastové. Ostatné su povodné
z drevenej konStrukcie. VSetky klampiarske prvky zsfozinkovaného plechu. StreSna
konStrukcia je jednoplééva plocha so spadom k vnatornym streSnym odpadaxghkom.

V objekte bloku A sa nachadzaju dva osobnéahy. V bloku B a D jeden osobny tigh,
ktoré slizia zarove aj pre blok C. Na streche budovy bloku A a bldBusa nachadza
strojowia vytahu. Blok B méa strojaw umiestnenu v suteréne. Na strechach jednotlivych
blokov sa nachadzaju vyvody VZT. Schodisko vbloky B aD je dvojramenné
Zelezobetonové prefabrikované a bloku C jednorasethodZie v jednotlivych bytovych
jednotkach su zapustené a po obvode uzavreté grangd vysky 900 mm na ktorom je
osadené ochrannétywé zabradlie.

Stav rieSenych blokov objektu, zo stavebno — tedt@hio Wadiska zodpoveda jeho veku.
Hlavné nosné konstrukcie su bez statickych pori@astané je porudeny obvodovy
panelovy plas

Hospodarskatag’ (blok E) bola postavena zo Zelezobetonového prigfakaného skeletu
typu “Priemstav" o zakladnej modulovej osnove 60X 7,20 m a konstrukej vySke 4,80
m. Stropna konsStrukcia je zo stropnych Zelezobetpeio panelov hr. 250 mm. Obvodoveé
steny su z plynosilikdtovych panelov a tvaroviekiedky su v prevaznej miere murované.
Okenné a dverné vyplne v administrativnych priestiorsu v prevaznej miere vymenené za
plastové s izoknym dvojsklom. V prevadzke kuchyne su nevymenenéno& a dverné
otvory z océovej konStrukcie. Klampiarske prvky su z pozinko#ao plechu. StresSna
konStrukcia plochej strechy je jednopléga so spadom k vnutornym streSnym odpadovym
vtokom. Pod prevadzkou kuchyne ma bloki&sta:ny suterén, ktory slizi na skladovéely
kuchyne. Komunikacia medzi suterénom a l.NP je za®end ocEovym tatitym
schodiskom a nakladnym tghom.

Malometrazne byty na Clementisovej ul., Trnava
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Stav rieseného bloku objektu, zo stavebno — tekbhiw Kadiska zodpoveda jeho veku.
Hlavné nosné konStrukcie su bez statickych poriciastainé je poruSeny obvodovy
panelovy plas

Objekty jednotlivych blokov su napojené na sgal® rozvody vody, kanalizacie a elektro.
Vykurovanie objektu a TUV je zabezmmé z centralneho tepelného zdroja (Trnavska
teplarenska, a.s.) rozvodom teplovodu dvomi prigmjk Jedna pripojka je v suteréne bloku
A a druhd je v suteréne bloku C.

Situovanie objektu

Objekt Strediska socidlnej starostlivosti sa ndehfl v SirSom centre mesta Trnava
v obytnej zone zastavby sidliska KBV Druzba na paae o par.¢.5671/87 v katastralnom
Gzemi Trnava.

Orientacia navrhovaného objektu na svetové stra$peaktuje poziadavky na presinenie
a zatienenie v zmysle STN 73 0580 .

Objekt je pristupny z miestnej komunikacie ulide ®ementisa a nenachadza sa na uzemi
pamiatkovej zony.

Zddévodnenie navrhovanej rekonstrukcie a stavebnycliprav

Zakladnym doévodom investicie do modernizacie objeRtrediska socialnej starostlivosti
v Trnave je znizenie energetickej n&rosti malometraznych bytov v zmysle zakoha
476/2008 Z.z. o energetickej efektivnosti v znesskorsich predpisov. V zmysle odpé&adi
vypracovaneho energetického auditu je nutné adstndedostatky zFadiska tepelno —
technickych ukazovaflev platnych pre stasnos. Pri zolfadneni realneho stavu jednotlivych
konStrukcii a zabezpenia Uspory energie je potrebné zrealizoxateplenie obvodového
pla¥a, zateplenie striech a vymenu nevyhovujucich oltehna dvernych vyplini, hlavne
copilitovych stien a okien v suterénnych priestbrobjektu. Zabezg@&' Usporu energie na
vykurovanie vymenou zastaralych rozvodov a vykuotsta telies, TUV a vyregulova
vykurovaciu sustavu v objekte.

Dalsim dévodom navrhovanej modernizacie je zamyseadstora zrekonstruo¥aexistujicu
zastaralu prevadzku kuchyne (vyvatay s rozvozom stravy a zaravervyst existujlucu
kapacitu z 300 jedal na 950 jedal denne.

Ucelom modernizacie objektu je aj rekonStrukcia bytbv jadier v jednotlivych
malometraznych bytoch a priprévpriestory v zmysle typologie byvania pre konkrétnu
cielovu skupinu uzivatev.

Navrhované dispozéné zmeny

Miesto a spbsob rekonstrirkych prac je podmienené existujucou zastavbou.

Dispozicné rieSenie priestorov malometraznych bytov sa sad@ nemeni. V ramci
stavebnych Uprav sa odstrania zastaralé bytové jadmakartu a nahradia sa pkiami
zTahkych stavebnych hmoét. Poziadavkou investora craekonsStrukcie bytovych jadier
bolo vytvort’ zjednotené hygienické jadro so sprchou, umyvadldMC a vybaw ho
madlami. Pristup do jadier vyb@wosuvnymi dverami.

V malometraznych bytoch vymendverné otvory za bezprahove, zrekonstriiox@zvody
TUV, UK, kanalizacie a elektroinstalacie. Zrealiadwové rozvody Struktirovanej kabelaze.
Dispozicné rieSenie rekonsStrukcie priestorov kuchyne v blekje podmienené navrhovanou
novou technoldgiou zariadenia a prevadzkou navnmgjveuchyne. DispoZne sa upravil
hlavny priestor kuchyne (vyvaré®) a pre prevadzku rozvozu stravy sa zabral priesto
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existujuceho bufetu. Ostatné existujuce priestagvgdzky ako sklady, socialne zariadenie
pre zamestnancov a manipii@ priestory sa stavebne upravia vymenou zariadeni
a povrchovou upravou.

V suterénnej ¢asti prevadzky pribudne miestmogpre upratovéku. Pre manipulaciu

s tovarom medzi 01. PP a 1.NP sa existujuci nakiadiwah vymeni za novy s vysSou
nosnogou. Océ&oveé taité schodisko sa upravi novym povrchovym naterom.

Pri stavebnych pracach bude potrebné reSpektesetky uvedené podmiigjluce aspekty
existujucej zastavby. Ras realizacie budu vyradené z prevadzky jednoitistalacie.
Stavebné Upravy a same prace budu vyZzadowaaké stavebné postupy, ktoré nebudu
spbsobové znehodnotenie existujucich priestorov a trvalobmedzia prevadzku v danej
lokalite.

Celkové kompoziné rieSenie modernizacie je podriadené technickyanmstiam existujlcej
zastavby. Kompozicia navrhu stavebnych prac vyrhadobsahoveho vyznamucagného
stavu a primeranou formou ip poZiadavky investora pri pouZiti materidlov, ktdr
vlastnosti plne zodpovedaju prisluSnym poziadavkamasnych trendov.

PloSna a priestorova bilancia

Zastavana plocha objektu:

Patet podlazi:

SO - 01 Bytovy blok A 12NP aR P
SO - 02 Bytovy blok B 3NPalPP
SO - 03 Bytovy blok C 4NPalPP
SO - 04 Bytovy blok D 4NPalPP
SO - 05 Hospodarsky blok E 1 NPRP1
Patet malometraznych bytov :

- garsonky 41

- jednoizbové byty 153

- trojizbovy byt 1

PloSné vymery cistej UZitkovej plochy pre jednotlivé péelzkové priestory
a miestnosti v jednotlivych podlaziach su uvedetedw’kach vo vykresovejasti.

3. PrehPad vychodiskovych podkladov
Pre spracovanie projektu stavby boli pouzité nastad vychodiskové podklady:
- zameranie skutkového stavu ,

- skrateny energeticky audit (Partner service.3.r
- zmluvné poziadavky investora.

4. Clenenie stavby

Zakladné&tlenenie objektu pdé blokov pgéas realizacie:

SO -01 Bytovy blok A - baracie prace

- nové konstrukcie
SO -02 Bytovy blok B - baracie prace

- nové konstrukcie
SO -03 Bytovy blok C - baracie prace

Malometrazne byty na Clementisovej ul., Trnava
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- nové konsStrukcie

SO -04 Bytovy blok D - baracie prace
- nové konstrukcie
SO -05 Hospodarsky blok C - baracie prace

- nové konstrukcie
Objekt Strediska socialnej starostlivosti a paroady ktorych sa nachadza su vo vylam
vlastnictve investora.

Ochranné pasma:
Pri osadzovani inZinierskych sieti je nutné reSpedt ochranné pasma existujucich vedeni
a technickej infrastruktury:
a) Ochranné pasma vodohospodarskych vedeni a zarigomlia § 19 zakona.
443/2001 Z.z. o verejnych vodovodoch a verejnychnakaaciach a o zmene
a doplneni zakona 276/2001 Z.z. o regulacii sievych vedeni.
b) Ochranné pasma elektroenergetickych zariadenigp8d36 zakon&. 656/2004 Z.z.
0 energetike.
c) Ochranné pasma plynarenskych zariadenilgpo8 56 zakonat. 656/2004 Z.z.
0 energetike.
d) Ochranné pasma tepelnych zariadenil’po8l 36 zakon&. 657/2004 Z.z. o tepelnej
energetike.
e) Ochranné pasma elektronickych sieti f@wd8§ 68 =zakonac¢. 35/2011 Z.z.
o elektronickych komuniké&ciach.

5. Vecné a&asoveé vazby stavby na okolie a na suvisiace investi

Z hradiska poziadaviek na podmiguce a vyvolané investicie si rekonsitn& prace, ktoré
sa budu realizovav rAmci modernizacie na objekte Strediska sod&tagostlivosti vynutia
vyvolané investicie do zabezfmia novej pripojky z trafostanice .

V rédmci vystavby bude potrebné zabedpe priestory staveniska proti vniknutiu
nepovolanych oséb mechanickymi ako aj elektroniddyranami.

Dispoziné upravy, vymena okennych a dvernych otvorov, mékokcia rozvodov
vykurovania, vody, elektroinStalacie, zateplenigektu a rekonstrukcia kuchyne sa bude
realizova za plnej prevadzky.

6. PrelPad uzivatd’ov a prevadzkovat&ov

- Stredisko socialnej starostlivostil. VI. Clementisa 51, 917 71 Trnava
- Mesto Trnava, Hlavna 1, 917 71 Trnava

7. Lehota vystavby v mesiacoch
Lehota vystavby pre cely objekt je 12 mesiacov.

8. Terminy zatatia a dokontenia stavby

Zacatie vystavby : 09/ 2016
Ukorcenie vystavby : 09/ 2017
Uvedenie do prevadzky: 10/ 2017

Malometrazne byty na Clementisovej ul., Trnava
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9. Udaje o postupe uvadzania stavby do prevadzkyebo
predéasneého uzivaniaasti stavby

Predpoklad4 sa s postupnym uvadzanim stavby dagzky (uzivania).
Vystavba sa bude realizava piatich etapach:

V 1. etapesa zrealizuje blok A
V 2. etapesa zrealizuje blok B
V 3. etapesa zrealizuje blok C
V 4. etapesa zrealizuje blok D
V 5. etapesa zrealizuje blok E

10. SkuSobna prevadzka a doba trvania vo ¥ahu k dokonéeniu,
kolaudacii a uzivaniu stavby

Po ukorteni prestavby bude uskdtena skusSka prevadzkyschopnosti bémpstnych
zariadeni, vzduchotechnickych zariadeni, ako dftedaickych zariadeni (pdd poziadaviek
vyhlasky a normy).

Patas uskuténenia skuSobnej prevadzky sa odstrani staveniskanadenie.

Po vykonani skusky budl zariadenia a objekty odaméd do uZzivania kolaudaym
rozhodnutim.

V Bratislave, 02/2016

Malometrazne byty na Clementisovej ul., Trnava
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B/ Suhrnna technicka sprava

1. Charakteristika Uzemia stavby

Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

Uzemie modernizacie objektu Strediska socidlnejostivosti sa nachadzaji v Sirsom
centre mesta Trnava v obytnej zOne zastavby s&liSBV Druzba na pozemku o par.
¢.5671/87 v katastralnom Uzemi Trnava.

Uzemie uéené pre stavenisko tvori rovinaty terén aje besSejanepravidelnosti reliéfu
terénu. Stavenisko tvori zatrdvneny terén a vyngsseromy.

Objekt je pristupny z miestnej komunikacie ulide ®ementisa a nenachadza sa na uzemi
pamiatkovej zony, ani Mestskej pamiatkovej rezeie/ac

Technicka infraStruktara vyssSich radov je vedemdiestnej komunikacii VL. Clementisa.

Na stavenisku sa nachadzaju len existujuce pripelgitro, vody a kanalizacie.

Orientacia navrhovaného objektu na svetové stra$peaktuje poziadavky na presinenie
a zatienenie v zmysle STN 73 0580 .

Zhodnotenie stavu existujucej stavby

V slasnosti sa objekt Strediska socialnej starostlivasachadza zltadiska energetickej
efektivnosti v nevyhovujucom stave. Nevyhovujuciajetechnicky a moralne zastaraly stav
hospodarskej a bytovejasti budovy. Zastarala technoldgia prevadzky kuehygzaduje
komplexnu rekonStrukciu, aby vyhovovala c¢astnym technickym, hygienickym
a bezpénostnym predpisom. Interiér bytovych blokov vyZzadkjomplexnu rekonStrukciu
Zo statického Padiska objekt nevykazuje vazne statické poruchgakvpovrchovu Gpravu
fasady, ktora chrani nosnu konstrukciu pred degiadaje nutné obnovi Nevymenené
okenné a dverné otvory su v nevyhovujicom staveesiér objektov nepriaznivo vystavuju
vplyvu vonkajSieho peasia.

Objekt v zasade neBmju zékladne poziadavky tepelno-technickych ukataboa platnych
pre s¢asnos.

2. Architektonické a stavebno — technické rieSenie stay

Z&kladnym ci€éom navrhovanych stavebnych Uprav objektu Strediska@élnej starostlivosti
je modernizacia malometraznych bytov a kuchyne gugyvne).

Stavebno — technickym dévodom modernizacie blokbyeldu je odstrari nedostatky

z hradiska tepelno-technickych ukazoJate platnych pre stasno$. Zabezpéit' tepelno-
technické parametre pre energeticki hospodérregredZenie Zivotnosti stavebnych
objektov.

Navrhovana modernizacia blokov zachovava tiaglispdsob zdenenia stavby do organizmu
objektu a reSpektuje hmotovopriestorové a vyrazabh@rakteristiky existujucej zastavby.
Vychadza so zameru investora — zhodhotijekt pre konkrétnu cfeva skupinu uzivatev

a zmodernizovaprevadzku kuchyne (vyvartu) .

Orientacia navrhovaného objektu na svetové stra$paktuje poziadavky na presinenie
a zatienenie v zmysle STN 73 0580 .

Architektonicka koncepcia modernizacie objektu yypl z funknych, priestorovych
a kvalitativnych poZziadaviek investora — objednékat

Tektonika objektov je zvyraznena pouzitinTk@plosnych okennych otvorov.

Malometrazne byty na Clementisovej ul., Trnava
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Architektonicky vyraz dotvara kompozicia prelimagh sa hmot, ktoré su odliSené
materialovym a farebnym rieSenim fasady objektu.

3. Stavebno — technické rieSenie stavby

OBJEKT SO — 01 Bytovy blok A

Objekt SO — 01 - Bytovy blok A, ktorého pddorysmart ma charakter olfiithika je dvanés
podlazna budova s jednym podzemnym podlazim argowaiou vitrahu na plochej streche.
Bytovacags’ predmetného bloku A bola postavena v konginokn systéme TO6B v module
3 600 mm. Zvislé nosné konstrukcie su montovanéteoovych Zelezobeténovych panelov
hr. 150 mm. Vodorovné stropné konstrukcie su préaldané z plnych panelov hr. 150
a 200 mm. Konstruiné vyska jednotlivych podlaZzi je 2 800 mm.

Obvodovy plag je predsadeny z plynosilikatovych panelov hr. 280n. Prigky su

v prevaznej miere murované av socialnych zariaéni jednotlivych bytoch su
z umakartovej konsStrukcie hr. 50 mm. Okenné a d¥ewmyplne suU v prevaznej miere
vymenené za plastové s izémgm dvojsklom. V suterénnejasti objektu st pbévodné
nevymenené okenné otvory z Boeej konStrukcie a v priestoroch schodiska z dpil
Vnutorné dvere su typové, drevené a osadené liowgeh zarubniach. VSetky klampiarske
prvky su z pozinkovaného plechu. StreSna konsStaukeijednopla®va plocha so spadom
k vnutornym streSnym odpadovym vtokom.

V objekte bloku A sa nachadzaju dva osobnéafty. Na streche budovy bloku A sa nachadza
strojovia vytahu a vyvody VZT. Schodisko v bloku A je dvojraménielezobetonove
prefabrikované. Lodzie v jednotlivych bytovych jedkdch su zapustené a po obvode
uzavreté panelom do vysky 900 mm na ktorom je @s@adchranné tpvé zabradlie.

U¢elom modernizacie objektu je aj rekonStrukcia bytbv jadier v jednotlivych
malometraznych bytoch a priprévipriestory v zmysle typologie byvania pre konkrétnu
cielovu skupinu uzivatev.

Miesto a spbsob rekonstrirkych prac je podmienené existujucou zastavbou.

Dispozicné rieSenie priestorov malometraznych bytov sa sad@ nemeni. V ramci
stavebnych Uprav sa odstrania zastaralé bytové jadmakartu a nahradia sa pkiami
zTahkych stavebnych hmot. PozZiadavkou investora craekonsStrukcie bytovych jadier
bolo vytvor’ zjednotené hygienické jadro so sprchou, umyvadldMC a vybaw ho
madlami. Pristup do jadier vyb@wosuvnymi dverami.

V malometraznych bytoch vymendverné otvory za bezprahove, zrekonstriiox@zvody
TUV, UK, kanalizacie a elektroinstalacie. Zrealiadwové rozvody Struktirovanej kabelaze.

Dispozicne sa na 01.PP nachadzaju priestory pre geénkopky, technické miestnosti, dva
vytahy a spoléné skladové miestnosti.

Na 1. NP je dispoZhe umiestnenych detdytovych jednotiek. Z toho dve bytové jednotky
su garsonky, Ségednoizbovych bytov a jeden trojizbovy byt.

Na 2. NP az 5. NP je dispéme umiestnenych po desaytovych jednotiek. Z toho dve
bytové jednotky su garsénky a osem jednoizbovydbwby

Na 6. NP az 8. NP je dispéme umiestnenych po osem bytovych jednotiek. Z tdiie
bytové jednotky su garsonky a 8gsdnoizbovych bytov.

Na 9. NP az 12. NP je dispome umiestnenych po esytovych jednotiek. Z toho dve
bytové jednotky su garsonky a Styri jednoizbovéybyt
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Plochy jednotlivych bytovych jednotiek:

Garsonka:

Podlahové plocha je 23,64m

Obytna plocha je  19,49°m

Plocha prislusenstva 4,18 m

Jednoizbovy byt:

Podlahové plocha je 42,94m

Obytna plocha je  38,79°m

Plocha prislusenstva 4,18 m

LodzZia o ploche 3,54°’m nezapoitany do podlahovej plochy bytu
Trojizbovy byt:

Podlahové plocha je 101,24 m

Obytnéa plocha je 97,0#m

Plocha prislusenstva 4,26 m

Balkén o ploche 7,08°m nezapoitany do podlahovej plochy bytu

Celkovy pa@et bytov:

1. NP 2 - garsonky 6 - jednoizbovych 1- trojizbovy
2. NP 2 - garsonky 8 - jednoizbovych
3. NP 2 - garsonky 8 - jednoizbovych
4. NP 2 - garsonky 8 - jednoizbovych
5. NP 2 - garsonky 8 - jednoizbovych
6. NP 2 - garsonky 6 - jednoizbovych
7. NP 2 - garsonky 6 - jednoizbovych
8. NP 2 - garsonky 6 - jednoizbovych
9. NP 2 - garsonky 4 - jednoizbovych
10. NP 2 - garsonky 4 - jednoizbovych
11. NP 2 - garsonky 4 - jednoizbovych
12. NP 2 - garsonky 4 - jednoizbovych

24 - garsonky 72 - jednoizbovych ljintmovy
Celkom 97 — bytovych jednotiek.
Na streche bloku A sa nachadza straw ploche 21,49 fa technickd miestné ploche
90,5 nf.
V ramci modernizacie bloku A su stavebné prdeaené na : - baracie prace
- nové konstrukcie
,BURACIE PRACE"
V rdmci stavebnych Gprav sa v bloku A odstraneaisledovné existujuce konStrukcie:
0l1. PP
- demontuju sa vyzriané existujuce dverné kridla so z&rob,
- demontuju sa vSetky vyzéené okenné vypbvé konStrukcie, parapety
a oplechovania,
- odstrani sa rozvod karenia (telesa), vody, ele&tkanalizacie v rozsahu pi@dPD
predmetnej profesie,

1. NP az 12. NP

- demontuju sa vyzrané existujuce dverné kridla so z&rob,
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- demontuju sa vSetky vyzéené okenné vypbvé konStrukcie, parapety
a oplechovania,

- vybUraju sa vSetky vyziané pri€ky, presklenné steny a sklobeténoveé steny,

- vyburaju sa podlahy z négpnych vrstiev PVC a keramickej dlazby,

- odstrania sa keramické obklady zo stien,

- demontuju sa sanitarne predmety,

- odstrani sa olejovy nater na stenach chodby a ssked

- vyblraju sa nové otvory pre VZT, zdravotechnikkleenie ,

- odstrania sa poskodené omietky,

- odstrani sa rozvod karenia (telesa), vody, eletkanalizacie v rozsahu pi@dPD
predmetnej profesie,

- v plnom rozsahu sa vybuara okapovy chodnik § =r@f9Q

- vykope sa vykop po obvode objektu 800/1250 (preanie)

- odstrani sa oplechovanie konzoly nad vonkajSimrmdyrarotvorom ,

Upozornenie: poneckiaozvody poziarnej vody

Strojowha
- demontuju sa vyzr@né existujuce dverné kridla so zarob,

Strecha
- demontuju sa vSetky vyzéené okenné vypbvé konStrukcie, parapety
a oplechovania,
- v plnom rozsahu odstrahéxistujace vrstvy streSného pfas
- odstranf oplechovanie atiky a striech v plnom rozsahu,
- demontové streSné Paby, kolena, odpadoveé rary ,
- demontuju sa stresSné vpuste,
- odstrani sa bleskozvod, ktory sa po Uprave namemiagpé,
- odstranf zariadenia VZT,
- vycisti sa strecha

,NOVE KONSTRUKCIE*

V ramci stavebnych Uprav a modernizacie obvodovgl&@ta bloku A sa  zrealizuju
nasledovné nové konstrukcie:

Architektura — stavebna éast’

01. PP az 12. NP

Deliace konsStrukcie
Vyznatené deliace priky a obmurovky o hribke 50 a 80 mm sa vymurujialzkych
stavebnych hm6ét.

Podlahy

Na¥apné vrstvy podlah sa zrealizuju padielu miestnosti. Podlaha lodzii sa vyspravi
betonovou stierkou.

Keramické dlazby s protiSmykovou Upravou sa zreglizmajma v priestoroch socialnych
zariadeni . Mrazuvzdorna keramicka dlazba sa peufijlodziach. PVC podlahy (linoleum)
sa pouziju v priestoroch bytovych jednotiek a vhtackej miestnosti. Pred polozenim
nadapnych vrstiev podlah sa povrch upravi samonivgl@m poterom a pred polozenim
keramickej dlazby do lepiacej hmoty sa povrch upmaéterom Aquafin 2K (alebo inym
naterom s porovnateymi vlastnosami). Pod vonkajSie keramické dlazby (na lodzZiasd)
pouZije hydroizolany, odd&ovaci a drenazny pas .
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Okenné a dverné konstrukcie -sa vymenia v plnom rozsahu za plastové alebo ko

s izola&nym trojsklom so stinite’om prechodu tepla Uwmax = 1,1 W(m2.K), s poZadouano
protihlukovou ochranou Rwmin = 30 dB a mikroverditu. (poda tabuiky vypisu okien
adveri). Skary medzi okennym ramom aostenim splniy PUR penou. Ostatné
nevymigiané dverné otvory sa opatria z interiérovej stri@mglnoizolénou vioZzkou . Popis
jednotlivych okennych a dvernych vyplini je zrejm&alu’ky vypisov.

Povrchové Upravy interiéru

Nové prigky sa upravia novou omietkou a ostatné existupi@gky sa vyspravia na 100%
stierkou. Konéna Uprava bude zo sadrovej stierky faodiruhu miestnosti ( pozri legenda
miestnosti).

Socialne zariadenia sa oblozia keramickym obkladmmstrop v kombinacii farby sivej
a slonova kas V miestnostiach socialnych zariadeni a v miegtacls s mokrou prevadzkou
sa pouzije poistny hydroizalay nater, ktory sa nanesie na vopred omietnutévouNater
vytvori elastickl, vodotesnu avSak paropriepustmlastovu féliu, na ktord je mozné
realizova obklad.

Obvodovy pla® — kontaktny zated’ovaci systém

Pred rekonStrukciou obvodového pla%a musia najprv osadia nové okenné a dvernéyotvor
a vyspravia sa trhliny. V miestach kde je omietkaazlové plaga porusena sa musi odsttani

a predmetné miesto sa upravi nanesenim cementalgj. Mla takto upraveny podklad sa
nanesie tepelnoizalaa malta. Po zavadnuti je mozné realiza@eovaci systém.

Pre zateplenie obvodového plasje navrhnuty kontaktny zatégvaci systém s pouzitim
izolantu z tepelnoizotanych dosiek z MW hrabky 20 — 150 mm, padmiesta realizacie.
Projekt zateplenia vyhovuje pozZiadavkdm STN 73 2802 zhotovovanie zateplenia je nutné
dodrza poziadavky STN 73 2901 ,Zhotovovanie vonkajSighetaoizol&nych kontaktnych
systémov (ETICS) a zhotovltenusi md licenciu (osvedenie) od TSUS.

Obvodové stenyv prieteli sa zateplia kontaktnym zatepacim systémom s tepelnym
izolantom z MW hrabky 150 mm. Na vyatemej ¢asti stien (sokle) je nutné potiZi
v zateffovacom systéme do vysky minimalne 1 m od terénwudatany polystyrén XPS
a 2x vystuznu mriezku.

Stitové steny sa zateplia kontaktnym zatewacim systémom s tepelnym izolantom z MW
hrabky 150 mm. Na vyzrenej ¢asti prigelia (sokle) je nutné pouziv zatefjovacom
systéme do vySky minimélne 1 m od terénu extrudgvaolystyrén XPS a 2x vystuznu
mriezku.

Vzhradom na postupntszateffovacich prac je nutné ukéenie zateplenia pri atike
zabezpeéit proti daz’'u oplechovanim.

Ostenia okennych a dvernych otvorovsa zateplia s tepelnym izolantom (mineralnou vjnou
hrabky 20 mm. Styk zat&pvacieho systému s okennym alebo dvernym ramonreteneli
silikonovym tmelom. V miestach, kde neboli vymeneoknd alebo dvere sa ukon
zateplenie ukatujucim profilom z plastu. Po osadeni okien sa vags@ steny opravnou
stierkou.

Podhrady
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Na stropoch padth oznéenia v legende miestnosti sa osadi plny SK padlhSpodna hrana
podh’adu v socidlnych zariadeniach bytovych jednotiekgevyske 2 400 mm. V ostatnych
miestnostiach je zrejma pkaloznéenia vo vykresoch.

Strop v nevykurovanych miestnostiachsuterénu sa zatepli tepelnoizmiau doskou hr. 120
mm s povrchovou Upravou.

Klampiarske konStrukcie — oplechovanie vonkajSich parapetov sa zrealizuje
z poplastovaného hliniku hr. 0,60 mm obojstranneawgného lakovo plastovou povrchovou
Upravou. Podrobnosti su vo vypise klampiarskycloligov.

Zamoénicke konstrukcie - ocdové konStrukcie sa po dokladnonkigieni opatria
dvojnasobnym zakladnym antikor6znym naterom a daslerchnym syntetickym naterom.

Okapovy chodnik -po odstraneni existujuceho okapového chodnika szbpode objektu
vykona vykop do fbky cca 1,25 m. Po ukéeni izolacie — (pozri detail zateplenie pri teréne)
sa na upraveny terén vybetonuje novy okapovy cikdan 80 mm v spade od objektu.

Sokel objektu - po zatepleni XPS sa povrchovo upravi -nmaditom.

Povrchové Upravy fasady - po zatepleni sa fasada objektu povrchovo uprdachtilou
silikatovou omietkou (zrno 1-1,5 mm). Farebny ofis@ upresni na stavbe.

Strecha a strojaia

Strecha je rieSenda ako jednopt&# plocha s vnutornym odvodnenim odpadovymi rdrami

V mieste dilataného styku sa Skara vyplni izolaciou.

V streSnej konstrukcii s existujlce prestupy pistajuce zariadenie vzduchotechniky.
Strecha strojovne je rieSena ako jednajméd plocha a s vonkajSim odvodnenim streSnymi
Zl'abmi, odpadovymi rarami.

Zateplenie strechysa zrealizuje v skladbe vyhovujucej tepelno-teckénnu vypétu t. j. :
- plag strechy — hydroizolacia (Fatrafol), hr. 2 mm
- Fatratex textilia 200g/ m2
- tepelna izolacia — MW tepelnoizéla dosky 200 kg/m2,
hr. 330 mm
- parozabrana — folia
- penetrény nater
- cementovy poter v spade, hr. 10-150 mm

Skladba strechy nad strojowu
- plag strechy — hydroizolacia (Fatrafol), hr. 2 mm

- Fatratex textilia 200g/ m2

- tepelna izolacia — MW tepelnoizéla dosky 200 kg/m2,
hr. 200 mm

- parozabrana — folia

- penetrény nater

- cementovy poter v spade, hr. 10-150 mm

Skladba striech (konzol) nezateplenych:
- pla¥ strechy — hydroizolacia (Fatrafol), hr. 2 mm
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- Fatratex textilia 300g/ m2
- penetrény nater

VonkajSie okenné konstrukcie sa vymenia v plnonsabmn za plastoveé s izétaym trojsklom
(pod’a tabiiky vypisu okien a dveri). Na streche sa osadia ideéce VZT a streSné vpuste.

Klampiarske konStrukcie — oplechovanie parapetov, atiky a montazdis&ch zvodov
a Fabov sa zrealizuje z hliniku hr. 0,60 mm obojsteanupraveného lakovo plastovou
povrchovou Upravou. Podrobnosti su vo vypise klamgkiych vyrobkov.

Zamocénicke konstrukcie - osadi sa novy rebrik pre vylez na strechu.l@e¢e konstrukcie sa

po dékladnom d&steni opatria dvojnasobnym zakladnym antikorézmyditerom a nasledne
vrchnym syntetickym naterom.

STATIKA Bytovy blok A

NOSNE KONSTRUKCIE A STAVEBNE UPRAVY

Nosny systém bloku A je vytvoreny z upraveného zmbeténového panelového systému
TO6B. Nosny systém tvoria ptiee nosné steny v module 3,6 m, doplnené jiomani
stuzujucimi stenami. Nosné steny su z panelov hydt80 mm, vzdjomne spojené zvarenim
obnaZzenej nosnej vystuze v rohoch jednotlivychcorel Stropné konStrukcie su tvorené
typickymi stropnymi panelmi hr. 150 mm z beténu B25

Obvodovy pla8 v prieceli hrubky 240 mm je vytvoreny z pérobetonovych gqiam,
predsadeny pred nosné steny. StreSnyt’@a$ vytvoreny ako jednoplé8va plocha strecha
s tepelnoizolénou vrstvou z porobetonovych dosiek hr. 240 mm defegych v spade na ter
alebo nizke muriky. Pri&y okolo sanitarneho jadra su z umakartovych doprahytenych
na ocdéovej konstrukcii z tenkostennych profilov.

Nosné konstrukcie objektu ako takého su v poriadieholi na nich zaznamenané Ziadne
staticky vyznamné poruchy a planovana rekonstrusaieh nedotyka.

Pri planovanej rekonStrukcii sa vnatorné pkie odstrdnia v plnom rozsahu a nahradia
novymi v upravenej dispozicii. Nové ptley budua zl'ahkych murovacich tvaroviek (napr.
YPOR).

V ramci rekonstrukcie sa planuje Uplna vymena s&bé plaga az po nosnu konstrukciu.
Skladba existujuceho streSného péas

1. Hydroizolacia Ziina hr. 20 mm 0,25 kN/m

2. Plynosilikatové dielce hr. 250 mm 2,55

3. Vzduchova uzavretd medzera hr. 100 mm -

4. Zelezobeténova stropna konst.  hr. 250 mm -

5. Vnatorna omietka hr. 10-26hn@,30

Spolu 3,10 kN/m
Navrhovana skladba:
1. Hydroizolacia ,Fatrafol” hr. 2 mm 020 kN/nf
2. Fatratex textilia 200g/m2 hr. 2mm 002
3. Tepelna izolacia MV dosky 200kg/m3 hr. 330 mmO0,660
4. Parozabrana — félia hr. 2 mm 0,001
5. Penetrény nater 0,007
6. Betbnova mazanina v spade hr. 20 — 150 mm 2,10
7. Zelezobet. stropna konstrukcia (exist.) hr. 860 -
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8. Vnutornéa omietka . 1D mm 0,20

Spolu 2,99 kN/m
Nova vrstvy streSnej konstrukcie maju nizSiu hmetrako sdasné.

Na obvodoveé steny sa uvazuje s aplikaciou Fatgrieho systému s pouzitim mineralnej
viny:

penetrany nater + lepidlo 0,010 kN/m
tep. izolacia 330 mm 0,200 kN/m
omietka s podkladom 0,100 kN/m
spolu 0,310 kN/Mm

PlosSné z#éazenie obvodovych stien zatepacim systémom nema Ziaden negativny vplyv na
statiku objektu ani jednotlivych konStrerkych prvkov.

Navrhovany zatdjpvaci systém je pri realizacii potrebné kétdo obvodovej steny pomocou
kotevnych tanierovych hmozdiniek v kombinécii s pitimn lepidla aplikovaného celoploSne
v zmysle technologického predpisu dodabateatepovacieho systému. Kotevnaizéa
hmozdinky musi b min. 50mm do fbky nosnejcasti obvodovej konStrukcie. Pred
realizaciou zateplenia je potrebné odsttanio’nenu jestvujucu fasadnu omietku a vyspiravi
lokalne poruchy existujucej obvodovej konStrukdired zaatim realizicie je dodavdte
stavebnych prac povinny zrealizovaesp. zabezge odtrhovd skusku pre &gnie
parametrov nosnejasti fasady (p&et merani v zmysle platnych predpisov) a na zakjape
vysledkov pomocou vyptu aktualizové v dodavatéskej dokumentacii navrhnuty typ a
pocet kotevnych hmozdiniek potrebnych tatdiska zéazenia vetrom.

Rekonstrukné prace bude vykonavadborna firma alebo odborne spésobila osoba, ktora
bude garantoaspravne technické rieSenia a technologické postMpgripade odhalenia
novych alebo nepredpokladanych skuiosti pd@as realizacie bezodkladne prigva
projektanta alebo inG opravnenu a odborne sp6sobibu

DalSie podrobnosti st zrejmé z ostatnych préjgkh dasti, predovsetkym architektonickej
casti projektu.

UDAJE O ZATAZENI, STATICKE SCHEMY A POUZITE MATERIALY.

VSetky za&azenia boli uvazované a kalkulované na zakladeanoseni STN EN 1991
"ZataZzenia konstrukcii”. Pri vymte boli uvazované klimatické ¢aZzenie snehom - snehova
oblag’ Il, zataZenie vetrom — zakladna rychiosetra 26 ms.

Vypocet jednotlivych prvkov ako aj ako celok vychadzali prislusnych normovych
ustanoveni, predovSetkym STN EN 1990 "Zasady naamia”’, STN EN 1991 "Z@Zenia
konStrukcii®, STN EN 1992 ,Navrhovanie Bebvych konStrukcii“, STN EN 1993
"Navrhovanie ockovych konstrukcii, STN EN 1996 "Navrhovanie murogeam konstrukcii”
atd’.

ZAVERE CNE VYHODNOTENIE.

Siasné konsStrukcie v objekte ako takom su v poriadkh, anosnot je dostatona.
RekonStrukné prace uvedené v predoSlych odstavcoch nezasapdgmo nosné
konStrukcie, pri dodrzani vstupnych predpokladgyodmienok uvedenych vySSie je mozné
ich zo statického lladiska vykon&. Rekonstrukciou sa nemenidl priestorov a neprichadza
k nadmernému zvySeniutaZenia.

VSetky materidly a pouzité konstiré prvky sa musia v rdmci vyrobno-technickych skuso
overit a musia sa preukazach vlastnosti (atestmi, kontrolnymi skiuskami beio a pod.).
Pri vykonavani skuSok je potrebné riada prislusnymi technickymi normami a predpismi
(napr. STN EN 1992-1-1, STN EN 1993-1-1 a pod.).
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San&né a rekonsStrulné prace pri dodrzani vhodnych technologickych antéionych
postupov a predpisov pas vystavby nemézu maegativny vplyv na jestvujice konstrukcie.

ZDRAVOTECHNIKA Bytovy blok A

VNUTORNA KANALIZACIA

Predkladana projektova dokumentacia rieSi vymempasieck splaskovej kanalizacie po
lezaté potrubia, ktoré su vedené pod stropom suieré taktieZz vymenu pripojovacich
potrubi v bytoch. Predmetom projektovej dokumemtéaie su lezaté rozvody kanalizacie.

V inStala&nych Sachtach budu po odstraneni existujucich mavdanalizacie osadené noveé
kanaliz&né odpady, ako aj nové pripojovacie potrubia odngdldvych zaria’ovacich
predmetov. Pripojovacie potrubia budld odvdadedpadové vody od zachodov, umyvadiel,
sprch, automatickych peék a kuchynskych drezov. Na pripojenie zachodu tatogch
zarialovacich predmetov v kupelni je navrhnutd panelakoddaka. Z dévodu zmeny
dispozicie bude potrebné nové kanaiiEa odpadové potrubie osédri inej polohe ako je
pévodné. Toto bude posunuté smerom k zadnej staySdo takej polohy, aby bolo mozné
odpadové potrubie od zachodu a ostatnych d&axiacich predmetov do sty dopoji’.

Z uvedeného posunu st@B® vyplyva, Ze napojenie na existujuce lezaté razvgod
stropom suterénu nebude v pdvodnom miestel’Z€epresna poloha existujucich lezatych
rozvodov kanalizacie nebola g&s spracovania projektu znama, Redom k tomu, Ze k jeho
spracovaniu nebol projektantom poskytnuty skutketgly kanalizacie ani pasportizacia,
presna poloha napojenia satiuaz pred zé&atim realizacie po spristupneni suterénnych
priestorov.

Do kanaliz&éného odpadu budu zaulstené fmdoziadaviek projektanta VZT aj odvody
kondenzatov zo stupeek VZT. Pred zaustenim kondenzatov do stiglabude na potrubi
kanalizacie osadeny zapachovy uzéver. Tento mugpstupny pre pripad udrzby.

Vnuatornu kanalizaciu navrhujem zrealizévaz rar PPHT odpadnych a pripojovacich. Pri
montéZi a realizacii odpadného systému je potredanéadi prislusnymi technologickymi
postupmi, technickymi poziadavkami, predpismi ravjglami systému.

Jednotlivé kanalizamé odpady budd vyvedené nad Unpwarechy a opatrené ventitaymi
hlavicami. Na kanalizmych odpadoch budd ptal projektovej dokumentacie a gad
prislusnej STN osadenéstiace tvarovky.

Pri realizacii je potrebné doditzaSTN 73 6760, STN EN 12056-1, STN EN 12056-2, STN
EN 12056-3, STN EN 12056-4 a suvisiace predpisy

VNUTORNY VODOVOD

Predkladana projektova dokumentacia rieSi vymermpasiek studenej vody, teplej vody
a cirkulacie v inStaknych Sachtach. Navrhované stéipa vody budld napojené na
existujuce lezaté rozvody vody v suteréne. Predmgimjektovej dokumentacie tieto lezaté
rozvody nie su, taktieZ ani pddorys suterénu,\&tiiadom k tomu, Ze k spracovaniu projektu
nebol projektantom poskytnuty skutkovy stav vodav@dani pasportizacia. TaktieZz nie su
zname dimenzie lezatych rozvodov, avSaklaglom k tomu, Ze projektova dokumentacia
rieSi iba vymenu existujucich rozvodov, mali bytdidezaté rozvody vyhovovaaj svojou
dimenziou. V op&om pripade je potrebné pristtigij k ich rekonstrukcii.

V kazdych socialnych zariadeniach budu na ¢dbovodovodného potrubia osadené hlavné
uzavery, podruzné vodomery na meranie spotrebyesgjda teplej vody a spatné klapky.
Pred jednotlivymi stupgkami budd za napojenim na leZzaté rozvody vody &réune osadené
uzatvaracie ventily a vyptdcie kohuty.

Rozvody studenej pitnej vody, teplej vody a cirkidabudu zrealizované z trojvrstvovych
plasthlinikovych rar. Potrubia rozvodu studenej ywadoudl opatrené tepelnou izolaciou
hrabky 9mm a teplej vody tepelnou izolaciou hraBkynm.
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Pri montazi potrubia je potrebné dodizachnologicky postup montaze gadpredpisov pre
pouzity druh potrubia, s dérazom na osadenie pdvaykiznych bodov a tepelnd deformaciu
potrubia.

Vnutorny vodovod realizovav zmysle STN 73 6660, suvisiacich noriem a saeish

predpisov.

ZARIA DOVACIE PREDMETY

VSetky zarid’'ovacie predmety budd nové. Kuchynsky drez okrema#ling a zapachovej
uzavierky nie je dodavkou zdravotechniky. Montagmyok pre zavesné WC bude ffad
poziadavky HIP osadeny v stene Sachty.

VYKUROVANIE Bytovy blok A

1.1. el a zdévodnenie projektu
Ucelom projektu pre stavbu Malometrazne byty na Clemevej ul.Trnava je rekonstrukcia
vykurovania a hydraulické vyvazenie sustavy UK. éBbjsa sklada z piatich blokov: A, B, C,
D (obytné) a E (hospodarsky). Dokumentacia riedkhJA* — bytovy blok. Objekt bol
postaveny v konStrikej sustave TO6B. Obvodovy pta§e z plynosilikatu hr.25cm
(R=1,11), Stitové steny boli vr.2006 zateplenécm 8l (R=3,31). Vyplne otvorov boli
vymenené v r.2007-8 za izél® dvojsklo U=1,7 (schodiskové priestory maju pavd
kopilitové presklenie, U=4,0). Strecha je jednopté® systému TO6B (R=1,35). Podlaha na
zemine a nad nevykurovanym suterénom je bez tegpelokacie. Objekt bude zatepleny
(obvod.plag+15cmTlI, strecha+33cmTlI, podlaha nad nevykur.poiesh+10cm TI) a budu
nové okna na schodiskovych priestoroch. Objekt jeltasnosti zapojeny na CTZ
(centralneho zasobovania teplom). Zdroj tepla sh&dza mimo objektu. Na pate objektu nie
je ziadna regulacia teploty objektu. Nachadza safakturané meradlo areguiay
vyvazovaci ventil (suterén objektu — severna sjrana

Predmetom projektu je realizacia novych rozvoddwadraulické vyvazenie sustavy
UK, ktoré zabezp# potrebné tepelné vykony do jednotlivych vykuraecacelies.

1.2. Vychodiskové udaje a podklady
Podkladom pre spracovanie projektu boli stavebn&resy stavby, energeticky audit
a obhliadka stavby.

1.3. Demontaze

Demontované budu vSetky jestvujuce vykurovaciestglevratane radiatorovych armatar.
Dalej budii demontované vsetky jestvujiicelowé rozvody v objekte od vstupu do objektu,
vratane tepelné izolacie a ostatnych stépaych armatur. Meranie tepla a vyvazovaci ventil
na vstupe ostavaju pévodné.

2. TECHNOLOGICKA CAST

2.1. Energetické udaje

Vykurovacie médium

— vykurovacia voda: 65/5G, max.prevadzkovy tlak 0,6MPa.

Vykurovaci systém — nizkotlaky , teplovodny s ngrarobehom, uzavrety .

2.2. Tepelné bilancia

Vypodet tepelnych strat bol realizovany gadSTN EN 12831 pre teplotni obfasl1°C.
Vypocet strat bol realizovany na zaklade parametrov:
obvodovy plag (pévodny plag+15cm T1) — U = 0,2 W/AK
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strecha (pdvodné strecha+33cm TI) — U = 0,1 ¥W/m
jestvujlce vyplne otvorov izol.2sklo — Ucelk. = WIm?K
nové vyplne otvorov izol.3sklo — Ucelk. = 1,0 Win
Tepelné straty objektu si65kW.

2.3. Funkény opis zdroja tepla

a) Zdroj tepla
Pre uvedenu tepelnu potrebu zostava zdrojom tépladné zasobovanie CZT. V zdroji tepla
sa nachadza obehowérpadlo, ktoré zabezpagie obeh vykurovacej vody medzi zdrojom
a objektom. Teplonosné médium je privedené potrul@xDN80 do suterénnegasti
v objektu.
Na pate objektu je navrhnuta nova tlakovo zavistdiesavacia stanica, ktora zabedipe
ekvitermickl regulaciu UK pdié vonkajSej teploty. Vystupnu teplotu vykurovacedy
zabezpeéi trojcestny zmieSawas pohonom, obeh vykurovacej vody zabe€ipwvé obehoveé
¢erpadlo s plynulou zmenou ¢tk. Riadenie vykurovacej vetvy zabezpeegulator teploty
(dodavka MaR). Na vratnom potrubi do zdroja zostpGaodny mera tepla (fakturané
meradlo) a pévodny regulator difeterého tlaku (na vystupe zabeZpkonstantny tlak).

Expanzny systém
Expanzia systému UK ostava pévodna. Objem vykume\siastavy sa nezvsi.

¢ ) Vykurovaci systém

Rozvod UK pred naplnenim treba dobkladne preplachmufiltre wvygistit. Plniaca
a dophovacia voda musi $igat’ platné normy (STN 077401).

Rozvod Uk musi yna najvy§Som mieste odvzduSneny, na najnizSomtengegypusgacou
armatarou. Rozvody UK su navrhnuté z lameho potrubia.

V objekte su projektované nové dogé doskové vykurovacie telesd sbpm pripojenim.

Na telesach su navrhnuté termostatické ventily H&2-90 (s termostatickymi hlavicami)
a na vratnom potrubi regdteé Srdbenia Herz RL-5. Na jednotlivych sttich si osadené
regul&né vyvazovacie ventil Herz Stromax s meracimi Vé&gktimi a uzatvaracie armatury
s vypu$acimi kohuatmi. V jednotlivych kupelniach bytovyaasti st navrhnuté rebrirkové
vykurovacie telesa s termostatickym ventilom HetzA/40 a termostatickou hlavicou.

Bol realizovany vypeet hydraulického vyvéazenia sustavy kde bolo W amé nastavenie
stupakovych ventilov Stromax, regulaych Srdbeni RL-5 aarmatary VUA-40. -
vid’.schémy stupaek.

Po realizacii rozvodov bude potrebné zabeézpbydraulické vyvazenie sustavy-nastavenie
ventilov.

2.4 Dispozéné rieSenie
Dispozicia vyvazovacich ventilov a vykurovacichigglje zrejma z jednotlivych pddorysov
objektu.

2.5 Skusky
Po nastaveni reguiaych armatar bude realizovana skuska prevadzkoy&ufevacia)
v trvani 72 hodin.

2.6 Udrzba
Udrzba zariadeni sa bude vykonéy@od’a technickej dokumentacie vyrobcu jednotlivych
zariadeni.

2.7 Tepelné izolacie
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Tepelne izolované su navrhnuté na vsetkych (hotéoych) rozvodoch UK v suteréne
objektu.

2.8 Natery

VSetky ocdéové konStrukcie budd natreté zakladnym syntetickyaterom, neizolované
potrubia a ostatné obmvé konStrukcie budd naviac natreté dvojnasobnymtesigkym
naterom.

2.9 Bezpénogst’ a ochrana zdravia pri praci
Pri vS8etkychcinnostiach su pracovnici povinni dodrZiévaredpisy platnej legislativy v
oblasti bezpénosti a ochrany zdravia pri praci , interné bé&ppstné predpisy, ustanovenia
z&kona 124/2006 Z.z. v zneni neskorsich predpesoyhl¢.508/2009 z.z.
Zamestnanci musia mapridelené OOPP v zmysle NVY. 395/2006 Z. z na zaklade
vypracovanej analyzy rizik pre pracu. Pracowm@nos’ vSetkych pracovnikov musi ty
presne vymedzena a pracovnici musiat’ pra svojwinnog’ potrebnu kvalifikaciu.
Pri ¢innostiach so zvySenym nebeZpastvom vzniku poZiaru je potrebné zabempe
opatrenia v zmysle vyhlasky 121/2002 Z.z. o pozZiarnej prevencii.
Mozné zdroje ohrozenia BOZP: - prace vo vyske aykmpoch
- tlakové skusky
- unik plynov
- manipulacia s bremenami
Obsluhu zariadeni je potrebné zabe&rpes zmysle § 17 vyhk. 508/2009 Z.z.
Dodrziava ustanovenia prislusnych STN a nasledovnych Zakoiba NV:
- Zakon ¢. 50/1976 Zb. O uzemnom planovani a stavebnom giariéstavebny zakon)
v zneni neskorSich predpisov
- Zakon¢. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickytdkld chemickych zmesi
na trh.
- Vyhlaska Ministerstva prace, sociélnych veci dmg SR¢.147/2013 Z.z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie b&mpsti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
- Vyhlaskac¢.508/2009 z. z. MPSVR SR na zaistenie bémpsti a ochrany zdravia pri
praci a bezpmosti technickych zariadeni
- Vyhlaska ¢. 59/1982 Zb. Ktorou sa &umju zakladné poziadavky na zaistenie
bezpeénosti prace a technickych zariadeni.
- Nariadenie vlady. 395/2006 Z.z. O podmienkach poskytovania osobipyabovnych
prostriedkov
- Nariadenie vlady 392/2006 Z.z. O minimalnych l®mestnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov.
- Nariadenie vlady 391/2006 Z.z. O minimalnych k®mestnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko.
- Nariadenie vlady 387/2006 Z.z. O poziadavkach zasstenie bezp@mostného a
zdravotného ozrignia pri praci.
- Nariadenie vlady 281/2006 Z.z. O minimalnych k@mostnych a zdravotnych
poziadavkach pri praci s bremenami.
- Zakon¢.314/2001 Z.z. O ochrane pred poziarmi
- Vyhlaska¢. 121/2002 Z.z. O poziarnej prevencii.

Bezp&nostné rizikd

- Poda zakonat. 124/2006 Z.z. 86 — neodstraiiité nebezpgnstva a ohrozenia hrozia
iba teoreticky a mézu Isyspésobené iba destrukciou ochrannych opatreniSkopenie
hrubym nasilim resp. po prekonani inych prekazoledmnické odstranenie krytu,
umyselné alebo neimyselné poskodenie izolacie pomoéradia a pod.).
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- Navrh ochrannych opatreni proti nebeggestvu a ohrozeniu nasledovny:

* Tlakové zariadenia sa smu pou#iva prevadzkowa iba za prevadzkovych
a pracovnych podmienok, pre ktoré boli konStruovangrobené.

 Poda 812 zakona NRSR.264/1999 Z.z. zo 7.septembra — ,Zakon o technickyc
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody.lsinby posudzovany vsSetok
pouzity material ako aj pristroje a zariadenia e doloZzené vyhlasenim o zhode.
Opravnenie doviuje uvies vyrobky na trh v sulade s technickymi poZiadavkaai
ich bezpénu prevadzku bez rizika ohrozenia zdravia a majetku

* Pre inStalaciu sa musidiu osoba zodpovedna za montaz a prevadzku na ki
arovni poda¢.508/2009 Z.z.

2.10. Starostlivo$ o Zivotné prostredie

a) Weel a zdévodnenie projektu:

Z dovodu realizacie stavby Malometrazne byty nar@etisovej ul.Trnava, obytny blok A —
v ramci rekonstrukcie vykurovania a hydraulickélywaZenie sustavy UK su navrhnuté nové
rozvody UK, ktoré zabezpm krytie tepelnych strat objektu po jeho zatepl&itag’ou PD

je hydraulické vyvazenie sustavy UK (nastaveniagelivych regulé&nych ventilov).

b) Zaver

Po realizacii vyvazenia sustavy UK sa zabégzgeytie tepelnych strat pre uvedeny objekt bez
rusivych vplyvov na okolité Zivotné prostredie.

Vystavba si nevyZaduje osobitné opatrenid’adiska vplyvu na Zivotné prostredie.8e
realizacie stavby vznikni Z'adiska prepravy materialu a vyburania materialoktoiey
ovplyviwjuce Zivotné prostredie. Na zmiernenie tychto dek¥ je potrebné aby dodavéte
stavby dbal na zniZenie Whosti, pragnosti a ztistenia komunikaciiDalej je nevyhnutné
opatrné manipulovanie s pohonnymi hmotami a tekutymazadlami, aby nedoSlo
k zneisteniu spodnych véd.

Pri realizacii uvedenej stavby vzniknG odpady zared v zmysle vyhlasky MZP SR
¢.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadaneni neskorSich predpisov do
kategorie ostatné odpady a do nasledovnych druhov:

Druh odpadu Predpokladané | Nakladanie s
Nazov Kat. ¢islo MnoZstvo odpadom
Zmesi betdnu, tehdl, obkladdiek, dlazdic &

keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 lroiol i 2

Zelezo a ock 17 04 05 12t 1

Sklo 17 02 02 - 2

Kéble iné ako uvedené v 17 04 10 1704 11 - 2
Izolaéné materidly iné ako uvedené v 17 06l7 06 04 24 Ay 2
01a1706 03

ZmieSané odpady zo stavieb a demolacii in;’17 09 04 . 2

ako uvedené v 17 09 01,1709 02 a 17 09 O

Vysvetlivky k stipcu Nakladanie s odpadom:
1 - zhodnotenie do zbernych surovin.
2 - zhodnotenie alebo zneSkodnenie prostrednictvoomganizacii na to opravnenej

Pri nakladani s odpadmi je potrebné postup@ad’a zakona. 223/2001 Z.z. o odpadoch a
0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni mégio predpisov a pdd vyhlasky MzZP
SR ¢.283/2001 Z.z. o vykonani niektorych ustanoveniondko odpadoch v zneni neskorsich
predpisov.
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V pripade vzniku iného odpadu ako je vySSie uvedbnde odpad zaradeny do kategorii a
druhu podla platného Katalogu odpadov a bude odovzdany nadnzhenie alebo
zneSkodnenie organizacii na to opravnenej.

3. SPOTREBA ENERGIE

Tepelny vykon pre pokrytie tepelnych stréat: =Q65kW,
Priemerna réna spotreba tepla pre vykurovanie (dennasiup m.)
so zolfadnenim vnutornych a solarnych ziskov E = 6063&J/

Meranie a requlacia Bytovy blok A

Charakteristika elektrického zariadenia v zmyslelagky¢.508/2009 Z.z.:
- Vyhradené technické zariadenie skupiny "B".
Zakladné udaje a charakteristiky v zmysle STN 33020:
- Najv&si odber: InStalovany vykon: Pi= 0,3kW
Vypocétove za&azenie: Pp= 0,3kW
- Rozvodny systém: 1 NPE ~ 50 Hz 230V TN-S

2=12V
- Urkenie vonkajSich vplyvov: Je predmetom samostatpébiokolu.
- Poziadavky na obsluhu a udrzbu: Obsluha musdobgznamena s elektrickym
zariadenim a jeho funkciou v zmysle ustanoveni S#8100. Udrzbu mézu vykonéva
len pracovnici s kvalifikaciou "elektrotechnik™ pes'samostatny elektrotechnik™ v
zmysle vyhlasky.508/2009 Z.z.
Ochranné opatrenia na ochranu pred zasahom elmprudwonysle STN 33 2000-4-41.
- Zakladn& ochranask411.2: zakladnd izol4cia Zivyaasti — A.1
zabrany alebo kryty — A.2
- Ochrana pri poruche: ochranné uzemnenie a ochgospajanie ¢.411.3.1
sama@inné odpojenie pri porucheck411.3.2
- Zakladn& ochrana a ochrana pri poruche: maléieaBLV —¢l.414.2
- Ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie: [dregenetom projektu, je sas’ou
celého objektu.
Popis vyhotovenia: Regulacia vykurovacej vetvy khjebude rieSena samostatnym
regulatorom Siemens Albatros, typ RVS46.530/10polugpraci so snintani teploty,
zmieSavami a obehovyméepadlami.
01-TC Regulacia teploty vykurovacej vetvy — blok A
Signal od vystupnej teploty vykurovacej vody (pzilg snimé teploty BT1) a od
teploty vonkajSieho vzduchu (vonkajsi snémeploty BTO) budu privedené do regulatora,
ktory bude ovladastvorcestny zmieSavaci ventil (MV1) a obehégépadlo (M1) vo
vystupnom a skratovom potrubi vykurovacej vetvyd8tym, podla nastaveného programu,
udrziava teplotu vykurovacej vody na optimalnej hodnotelladom na teplotu vonkajSieho
vzduchu.
Regulator bude osadeny v rozvatizdaR (DT), na dverach rozvadzbude obsluzna
jednotka regulatora. RozvadzBT sa osadi na stenu v blizkosti vykurovacej vetwnapoji
sa na elektricku siez blizkeho rozvadza merania RE, do ktorého (dasti vyvodov
spolanej spotreby) sa doplni novy isti
Rozvody sa vyhotovia celoplastovymi silovymi kabladyKY a signalnymi kablami JYTY,
ktoré sa uloZia plastovych k&blovych list.
Zaver: Po dokokeni montaznych prac je v zmysle STN 33 1500 a SFR@O0-6 nutné
urobit odbornu prehliadku a odborna skusku novej elekajinStalacie.
Pred uvedenim do prevadzky je potrebné nastedskusaregula&ny okruh - postupnym
nastavovanim a dalamvanim nastavovacich prvkov.
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VZDUCHOTECHNIKA Bytovy blok A

UVvOoD

Ucelom PD VZT je zabezp®g pozadovani kvalitu prostredia gad platnych
hygienickych noriem, poziadaviek a rozsahteaom investorom.
Normativne poZiadavky
Projektova dokumentéacia VZT bola spracovana naadé&kbbjednavky investora a boli v
nej reSpektované nasledovné normy a predpisy :
e STN 730531  Ochrana proti hluku v pozemnych siafib
e STN 730872 Ochrana stavieb proti Sireniugroa/zduchotechnickym zariadenim
e STN 730548  Vyptet tepelnej zéaze klimatizovanych priestorov
e STNEN 12 792 Vetranie budov. Ziky, terminoldgia a grafické symboly
e STNEN 13779 Vetranie nebytovych budov. Z&kladpéziadavky a zdravotno-
technické poziadavky na vetracie a klimatizéa zariadenia
* DIN 1946-6 Vzduchotechnika; vetranie bytov
e DIN 1946-10 Vzduchotechnika; vetranie bytov
 DIN 18017-3 Vetranie kupai a toaliet bez vonkajSieho okna s ventilatorom

* VDI 2081 Generovanie a timenie hluku vo vzduchbieckych zariadeniach
* VDI 2087 Vzduchotechnické rozvodné systémy — pextik na vypdet

VDI 3801 Prevadzkovanie vzduchotechnickych zammd

* VDI 6022 Hygienické poZiadavky na vzduchotechéickriadenia

e EnNEV Predpis o Usporach energie

« Nariadenie komisie (EUX. 1253/2014, ktorym sa vykonava smernica Europského
parlamentu a Rady 2009/125/ES, pdkie o ekodizajn vetracich jednotiek

e Zakon ¢.126/2006 Z.z. o verejnom zdravotnictve a o zmengopdneni niektorych
zakonov

e Z&kon ¢.136/2010 Z.z. ktorym sa meni zakén124/2006 Z.z. o bezpeosti a ochrane
zdravia pri praci v z.n.p.

* Nariadenie vlady Slovenskej republiky¢.258/2008 Z. z., ktorym sa ustanovuju
podrobnosti o strategickych hlukovych mapach@gagh planoch ochrany pred hlukom

* VyhlaSka MZ SR:.259/2008 Z.z o podrobnostiach o poZiadavkach rgovné prostredie
budov a o minimalnych poziadavkach na byty nizSieftandardu a na ubytovacie
zariadenia

e VyhldSka MZ SR ¢.237/2009 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnogtripustnych
hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnomogtredi a o poziadavkach na ich
objektivizacii

» (dalSie suvisiace platné normy, predpisy (hygienick&zpé&nostné, protipoziarne),
dophujuce zakony a odborna literatura
Navrhované zariadenia sU zostavené z typovych prvRk&o podklady pre spracovanie

navrhu vzduchotechnického zariadenia sluzili :

» stavebn&ad’ - pédorysy, rezy, pdiady

» technické podklady vzduchotechnickych zariadeni

Vypocétové hodnoty
Vypaitové hodnoty vonkajSieho vzduchu:
- zima t= -11 °C
- leto t=+33°C, entalpiai=+64 kJRg

Potrebné energie a média k prevadzke VZT a KL daria
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. el. rozvodna sustava : 230V, 50 Hz

Projekt vzduchotechniky riesSi tieto zariadenia :

Zariadenies. 1 — Odvetranie socialnych zariadeni - blok A
Zariadenie:. 2 — Odsavanie kuchynskych pér - blok A
Zariadenie:. 3 — Neobsadené

Zariadenies. 4 — Demontaz jestvujuceho zariadenia - blok A

TECHNICKY POPIS

Zariadenie ¢.1 - Odvetranie socialnych zariadeni - blok A

Na odsavanie hygienickych zariadeni budu pouZzaémadialne ventilatory v prevedeni
pre mont4dZz do podhadu a na stenu. Kazdy radialny ventilator je gy z anti-UV ABS
umelej hmoty, vybaveny spéatnou klapkou a s integinow el.pripojkou s ochranou IP X4.

Znehodnoteny vzduch bude vyfukovany do zvislychrydut (stupaky VZ1 az VZ10),
ktoré vyusuju nad strechami objektu. Potrubia s nad strechkontené kruhovymi
strieSkami.

Vzduchovy vykon ventilatora osadeného do diadiu je Qy = 75/110 m.ha ventilatora
osadeného na stenu je Gv60/90 m3.h-1.

Nahrada vzduchu bude podtlakom z okolitych priestopopod podrezané dvere so
Strbinou cca 20mm, nakko sa jednda o dfasné odvetranie.

Ovladanie :
-vypina&om (ventilatory su opatrené s nastainggn casovym dobehom od 3 do 20min)

Zariadenie ¢.2 - Odsavanie kuchynskych par — blok A

Odsavanie bude zabezpeé kuchynskymi odsawai par o vzduchovom vykone
Qv;=120/180/250 mh, ktoré budi odsavaznehodnoteny vzduch priamo nad sporakmi.
Odsavé sa umiestni cca 600-650 mm nad sporakom, pripajiasstipéu pomocou ohybnej
hadice. V odsawmch su zabudované spatne klapky.

Znehodnoteny vzduch bude vyfukovany do zvislycpotrubnych  stupaek
(stupa&ky VZ1 az VZ10), ktoré vydju nad strechou budovy. Potrubia su nad strechou
ukortené strieSkami.

Ovladanie :
- ovladanie ventilatora a osvetlenia priamo na vdSdar

Zariadenie &. 3 — Neobsadené

Zariadenie &. 4 — DemontéZ jestvujuceho zariadenia — blok A

VSetky zastarale, malo vykonné vzduchotechnickéadania sa rozmontuji na menSie
kusy, roztriedia sa a odovzdaju do zbernych suralddna sa o axialne kupevé ventilatory
a VZT potrubie vedené v Sachtach.

DemontadZou strojnejéasti vzduchotechnickych zariadeni treba paveddborne
sposobilého montéra vzduchotechniky, ktory bémpaozdeli zariadenie na vhodeesti pre
dopravu a aj pre triedeny odpad.

Celkova hmotnasdemontovaného vzduchotechnického zariadenia j& &ta

POTRUBIE
* na odvod vzduchu je navrhnuté kruhoveé potrubieznkovaného plechu SPIRO a flexo
potrubie,
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* v miestach moznej kolizie s inymi potrubnymi rozeod potrebnych odskokov pri vedeni
tras je potrebné pouzohybnu hadicu,

e tesnenie potrubia previépod’a TPA 04-004 alebo PM 12 9160,

e VZT potrubie chytd o stavbu po cca 3m,

« v3etkycasti potrubia ozri@né VS budl pri montaZizkovo upravené a priruby upevnené,

INSTALOVANY PRIKON
a) elektricky

97 ks ventilator Quadro MICRO 100IT; B 0,033 kW P = 3,201 kw
230V/50 Hz
1 ks ventilator Quadro MICRO 1001, ; £0,028 kW P = 0,028 kw
230V/50 Hz
97 ks odsawapar Vortex 60W, P= 0,200 kW P = 19,400 kw
230V/50 Hz
- ventilator P = 120W
- svietidla P=2x40W
Celkom Pc =22,629 kW

TECHNICKE ZARUKY
* vykony jednotlivych elementov ptid PD budd v rozsahu tolerancii udavanych
vyrobcami jednotlivych vzduchotechnickych zariadeni

ZAKLADNE PODMIENKY K DOSIAHNUTIU SPRAVNEJ FUNKCIEV _ ZT

* Montdz VZT zariadeni musi byprevadzana pod dt&dadom odborného montéra VZT

» Jednotlivécasti VZT zariadeni budu pred montadzou riadne usidaé v uzatvorenom a
krytom priestore

* Pripadné garamé meranie a podobné ukony musid bylag’ objednané investorom.

POKYNY PRE MONTAZNE PRACE
Montazi VZT zariadeni je nutné venavavySenl pozorndsa dodrziavé pokyny uvedené

v montaznych a prevadzkovych predpisoch jednothv¢ZT vyrobkov a dodrziavakoty a

pokyny uvedené na jednotlivych vykresoch a tejuinéckej sprave :

e jednotlivé vnatorné jednotky budlu upmwané na prislusné jestvujuce stavebné
konStrukcie poth poziadaviek v montaznych predpisoch tychto jadkpt

» spbsob upevnenia sa upresni pri montazilaqubziadaviek $éfmontéra a po dohode s
veducim projektantom,

» vSetky zmeny schvalené projektantom zakresli veddwntér do jednej sady
dokumentécie.

» podstatnejSie Upravy oproti projektu, ktoré by mliyv na funknog’ zariadenia je nutné
konzultova' s projektantom o sa vrZahuje aj na pripadnid nahradu navrhovanych
vyrobkov inymi.

PROTIPOZIARNE OPATRENIA

» projekt vzduchotechnického zariadenia redpgektlelenie objektu na poziarne Useky
pod’a projektu poziarnej ochrany,

* VZT potrubia, ktoré prechadzaju cez deliace stedyne poZziarne useky) maju prierez
mensi ako 0,04 fm

« vzduchotechnické potrubia s prierezovou plochowiaej0,04 i mdéZu prestupova
poziarno-deliacimi konsStrukciami bez poziarnych werév; ich vzajomna vzdialens
modZze by najmenej 0,5m. Celkova plocha pozZiarne neuzatfdnath prestupov
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vzduchotechnickych potrubi moZze tbynajviac 1/200 plochy poziarnej deliacej
konStrukcie konstrulného prvku, ktorou budu vzduchotechnické potrubbestupova (v
projekte su pouzité priemery D125, D160,D180,D2@pa4).

» prestupy rozvodov cez vSetky poziarne deliace kokéie dvoch posudzovanych
objektov budu utesnené stavebnymi materidlmi takétubu, ako si poziarno-deliace
kon&trukcie, ktorymi prestupuju. Utesneny prestygina poziadavky na poziarnu
odolnos poziarno-deliacej konstrukcie, ktorou prestupuje.

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Navrhnuté zariadenie zabezpge hygienické podmienky, preto je nutné ho udrdiav
prevadzkyschopnom stave. Projektované zariadende biadne uzemnené. Pred prvym
spustenim musi lfywykonana revizia elektrického vybavenia. Zariadamsmie bty pouzité
na ind prevadzku, nez na aku bolo navrhované. Eleltalacia musi bhyvyhotovena pokh
platnych STN.

VPLYV ZARIADENIA NA ZIVOTNE A PRACOVNE PROSTREDIE

» prichode VZT zariadeni vznikaju ako Vegsi produkt (odpad) kondenzét a hluk.

» kondenzat bude odvadzany do kanalizacie bez Upekd’ko sa jedna o vzdusnu vihkbs
- vodu

* hluk od vetrania neprek&bpovolené hodnoty pdd prislusnych predpisov

» realizaciou stavby nedodjde k zhorSeniu negativngilpvu na Zivotné prostredie oproti
slitasnému stavu.

POKYNY PRE OBSLUHU, UDRZBU A UZIVATE A
Projektované zariadenie si vyZaduje pravidelni kadnta adrzbu:
- udrziavanie zariadenidistote
- kontrola spravnej funkcie zariadeni
- mazanie a kontrola lozisk,
- oprava pohyblivych mechanizmov
Zanedbanie prevadzkovych povinnosti méz& menasledok podstatné znizentendosti
zariadeni, pripadne Uplné zlyhanie jeho funkcie.
PoZadovana kontrola sa méze vykonédem pri vypnutom stave a moéze je vykonalen
osoba na tentoceél sposobila. Pri obsluhe zariadeni je potrebngelddva bezpénostné
pokyny uvedené vyrobcom zariadeni.

ELEKTRO silnoprud Bytovy blok A

1. Zakladné technické udaje :

1.1: Si¢: 3/ PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C

3/ PE/N AC 400/230V 50Hz, TN-C-S

3/ PE/N AC 400/230V 50Hz, TN-S

1.2 : Ochrana pred urazom elektrickym prudom v rédney prevadzke
- ochrana izolovanim Zivyctasti

- ochrana zabranami alebo krytmi

- ochrana dvojitou izolaciou

1.3 : Ochrana pred urazom elektrickym prudom prupbe

- ochrana sanmiinnym odpojenim napdjania v sieti TN

- ochrana pospéajanim STN 33 2000-4-41

Charakteristiky ochrannych pristrojov a impedambtigodov musia b/také, aby pri poruche
so zanedbafeou impedanciou medzi krajnym védm a ochrannym vo&om alebo nezivou
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cag’ou, v ktoromkdvek mieste inStalacie, doslo k satirmému odpojeniu napajaniacase
kratSom ako 0,4s pre si@N.

Charakteristika ochranného pristroja a impedanbisdu ( vypinacej sktkky) musia spiat’
tuto podmienku:

Zs la<Uo

Zs - impedancia poruchovej sky

la - prad zabez@ejuci samadinné odpojenie ochrannym pristrojom v stanoveriase

Uo - efektivna hodnota menovitého striedavého napéajného vodia proti zemi

Vypocet impedancii skiek bol spracovany vymtovym programom SICHR a vysledky
vyhovuju poziadavkam ochrany safitoym odpojenim pdéh STN 33 2000-4-4%Ll.
413.1.1.

Skratové pomery:

Proti nadpradom a skratom su zariadenia chranemgysle STN 33 2000-4-473 i&hi.
VSetky navrhované istiace prvky su odolné na uvgdé&natovy prud.

1.4 : Ukenie prostredia a vonkajSich vplyvov pre EZ :

V protokole o ukeni prostredia a vonkajSich vplyvov pre EZ, ako astatny dokument
projektovej dokumentacie.

1.5 : InStalovany vykon:

- inStalovany prikon navrhovany spolu pre objekt “Ai= 450 kW, Ps= 180kW

1.6 : Dodavka elektrickej energie : kategoria Dtby

1.7 : PouZité normy a predpisy :

Vyhl. ¢. 508/2009 Z.z. Na zaistenie beépesti a ochrany zdravia pri praci

a bezpenosti technickych zariadeni

STN 33 2000-4-41 Elektrické inStalacie budov — @dlarpred Urazom elektrickym
pradom

STN 33 2000-5-51: 05/2010 Elektrické instalacieduyd ag’ 5: Vyber a stavba el.
zariadeni, Kapitola 51 : Spaioé pravidla

STN 33 2000-5-51/A11: 12/2013 Elektrické instalabigdov, Cag’ 5: Vyber a stavba el.
zariadeni, Kapitola 51 : Spol. pravidla

STN 33 2000-5-51/01: 08/2014 Elektrické instalabiedov, Cag’ 5: Vyber a stavba el.
zariadeni, Kapitola 51 : Spol. pravidla

STN 33 2000-5-54 Elektrické in3talacie budbag’ 5: Vyber a stavba el. zariadeni,
Kapitola 54 : Uzemovacie sustavy a ochranné vimli

STN 33 2000-4-46 Elektrické in3talacie buddag’ 4: Zaistenie bezgeaosti,

Kapitola 46 : Bezp@é odpojenie a spinanie

STN 33 2000-4-47 Elektrické intalacie budbag 4: Zaistenie bezgaosti,

Kapitola 47 : Pouzitie ochrannych opatreni na eaist

bezpeénosti, Oddiel 470 : VSeobecné, Oddiel 471 : Opéadren

na zaistenie ochrany pred Urazom elektrickym pradom

STN 33 2000-5-523 Elektrické zariaderiz@ag’ 5: Vyber a stavba el. zariadent,

Oddiel 523 : Dovolené prudy

STN 33 2000-1:2002 Elektrické inStalacie budov, $&deplatnosti, &el a zakladné
podmienky

STN IEC 61140 Ochrana pred Urazom elektrickym pniid8pol@né Hadiska

pre inStalaciu a zariadenia

STN 34 3100 Bezgmostné predpisy na obsluhu a pracu na elektrickych

inStalaciach

STN EN 12665:11/2012 Svetlo a osvetlenie. Zakladmainy a kritéria na

stanovenie poziadaviek na osvetlenie.

STN EN 12464-1:03/2012 Svetlo a osvetlenie. Osmgtlpracovnych miest.

Cag’ 1: Vnatorné pracovné miesta.

Malometrazne byty na Clementisovej ul., Trnava



Projekt na stavebné povolenie a realizaciu stavby 28

STN EN 12464-2:05/2009 Osvetlenie pracov(sks’ 2: Vonkajsie pracoviska.

2. Projekt rieSi :

V ramci stavebnych dprav bytovych jednotiek (blok B, C, D) sa dispoZne upravia
existujuce jadra, ktoré budu zrealizované z gaeiek YPOR hr. 80 mm a dverné otvory,
ktoré budu bezprahove.

Vymenia sa elektroinStalacie, rozvod vody, kanalea odvetranie a zrealizuju sa
slabopradové rozvody Strukturovanej kabelaze.

Vymeni sa aj osvetlenie na chodbach a v spglch priestoroch za Usporné -
nizkoenergetické LED osvetlenie s nizSim prikonodfhdou Zivotnoou svetelnych zdrojov.
Na chodbach a schodisku sa doplnia svietidla nietzowsvetlenia.

3. Projekt neriesi :

ElektroinStalaciu, - el. rozvody ako aj spinanignetlivych svietidiel na chodbéach, schodisku
a v spol@énych priestoroch, resp. v priestoroch, ktoré nieatknuté tymto projektom zostava
nezmenené. Navrhované svietidla sa napoja na jastvielektroinStalaciu v objekte na
miesto povodnych svietidiel.

Bleskozvod - je na objekte jestvujuci, bez zmeny.

4. Technicke rieSenie :

Objekt "malometraZzne byty na Clementisovej uliciTrnave, je samostatne stojaci objekt s
¢lenitym pddorysom a roznej podlaznosti. Budovalgnena na jednotlivé bloky, ktoré su
vzajomne prepojené prizemnym sp@onsko — administrativnym podlazim. Obyie®’ je
sustredena do 12 podlaznej budovy — blok'#ej do 3 podlazného objektu blok B a do 4
podlazného objektu bloku C a bloku D. V jednopod&Zzbudove bloku E sa nachadza
hospodarsky blok a jeho &gou okrem administrativnych priestorov je i kusthyso
zdzemim.

Suterén pod obytnotag’ou budov slizi samotnym obyvéten ako pivnéné kopky a pod
objektom hospodarskeho bloku (pod kuoby) s umiestnené pomocné prevadzkoveé
priestory.

Objekt budovy strediska socialnej starostlivosti fipmstaveny v roku 1984 v zastavbe sidliska
KBV Druzba na Clementisovej uligi. 51 v Trnave. Zo vSetkych stran je objekt chraneny
miestnou bytovou zastavbou. V blizkosti budovy stastené stromy a miestny sidliskovy
park.

Objekt strediska socialnej starostlivosti ma celatoprevadzku predgly byvania seniorov a
pripravu obedov.

Napojenie a hlavné rozvody objektu "A":

Napojenie objektu "A" sa zrealizuje 2x NN vedeniypu CHEK-R 4x95 z navrhovaného
hlavného rozvadza objektu HR (samostatne istené), ktory bude osademiestnostic.
1.26e - elektrorozvadh. NN vedenia budu vedené v jestvujlcej trase ¥ .1\Rdenia budu
zakortené v stup&ovych elektromerovych rozvadaach ER/ST, ktoré budd osadené na
pdvodnych miestach jestvujicich rozvagtzeh JOP na jednotlivych podlaZiach.

Na recepcii (nt. 1.03e) v objekte "E" budu osadené CENTRAL ST@&itka pre vypnutie
jednotlivych stupacich vedeni uz v rozvadzhlR pomocou diBkového vypnutia istia
podp&ovou spusou s oneskorovacim obvodom.

HDV - hlavné domové vedenie bude vedené cez ER/Blide samostatne vedené pre Al a
A2. HDV bude typu: 4x N2XH 95 + 1x N2XH 35 a budghetovené v sustave TN-S.
Uzemnenie HDV bude zrealizované z jestvujuceho uwpsata pomocou HO7Z-K 35 z
vedenia FeZn d10 (vedené v 1.PP).

ER/ST budu vo vyhotoveni pre osadenie max.6x tzojgch jednotarifovych merani. V
sitasnosti budd ER/ST pripravené pre osadenie jedawyah jednotarifovych merani
B25/1, In=25A. (existujuce merania pre jednotlivgtypb- O.M.), s mozZna®u zmeny a
prechodu z 1F na 3F.
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Z ER/ST sa NN vedeniami typu : CHEK-R J5x6 + CH>R.0(zZ) napoja bytové rozvadza
RB. NN vedenia budlu vedené v navrhovanych indtgieh plastovych Iaboch, ktoré sa
osadia na steny pod stropom. Tiefal?y budu slui aj pre optické vedenia @asti optické
rozvody). Z RB sa napoja jednotlivé svetelné a viésvé rozvody v byte.

Technicka Specifikacia a schéma zapojenia ER/SB alRvo vykresoveiasti PD.

Osvetlenie objektu "A™:

Technickd Specifikacia sv. zdrojov a svietidiel j® vykresovej casti projektovej
dokumentacie.

Svietidla na chodbach a schodisku za vymenia zag@¥ a osadia sa na jestvujuce miesta.
ElektroinStalacia a ovladanie zostava pévodné.tliise svietidla sa demontu;ju.

V bytovych priestoroch sa osadia svietidla na navamé miesta.

Osvetlenos jednotlivych priestorov bola na zé&klade navrhowdmgvietidiel vypditana v
programe DiaLux aby $jala poziadavky normy STN EN 12464-1/03:2012

¢l. 5.1.1. - komunikéné priestory a chodby - 100Ix

¢l. 5.1.2. - Schody - 150Ix

Energeticka hospodarnbesvetlenia :

Na vypaet energetickej hospodarnosti navrhu osvetleniavbééjto PD pouzity spdsob
hodnotenia: projektové hodnotenie, na zéklade pa¥iey Zakona NR SR. 555/2005 Z.z. —
energeticka hospodarnoludov a Vyhlasky MVaRR SR 311/2009 Z.z. ako vykonavacieho
predpisu k zakonu. Jednotni metodiku Wtpouvadza norma STN EN 15193, ktora je s
vyhlaskouc¢. 311/2009 zozavaznena.

Pod’a normy STN EN 15193 bola pouZzita rychla metdédaovitp spotreby energie na
osvetlenie.

Jestvujuci stav:

1 — Ugenie typu budovy B4 Budovy hotelov - ubytovaciatast’ (najblizsia)

2 — Ukenie typu riadenia osvetleni&1 prevazne manuélne riadenie

3 — Urenie plochy A (m2) 5 324 m2

4 — Ugkenie celkového inStalovaného vykonu svietidiel BWY : 75,48 kW

5 — Urkeniecasu vyuzitia denného svetla td (h/rold 000 h

6 — Ukeniecasu vyuZitia osvetlenia bez denného svetla tN kh/ra000 h

7 — Urkeniecinitel'a vyuzitia denného svetla FD (4,92

8 — Urkeniecinitel'a obsadenosti budovy FO (0,8

9 — Ureniecinitel'a konStantnej osvetlenosti FC (4,88

10 — Vypaet odhadu rénej spotreby energie W (kWh/rok255 624,49

11 - Vypaetciselného ukazovata energie na osvetlenie LENI (kWh/m2/rold8
ENERGETICKA TRIEDA : F

Navrhované rieSenie:

1 — Ugenie typu budovy B4 Budovy hotelov - ubytovaciatast’ (najblizsia)

2 — Ukenie typu riadenia osvetleni&1 prevazne manuélne riadenie

3 — Urenie plochy A (m2) 5 324 m2

4 — Ugkenie celkového inStalovaného vykonu svietidiel BWY: 12,35 kW

5 — Urkeniecasu vyuzitia denného svetla td (h/rold 000 h

6 — Ukeniecasu vyuZitia osvetlenia bez denného svetla tN kh/ra000 h

7 — Urkeniecinitel'a vyuzitia denného svetla FD (4,92

8 — Urkeniecinitel'a obsadenosti budovy FO (0,8

9 — Ureniecinitel'a konStantnej osvetlenosti FC (4,88

10 — Vypaet odhadu rénej spotreby energie W (kWh/rok}4 047,34

11 — Vypaetciselného ukazovata energie na osvetlenie LENI (kWh/m2/rol8,27
ENERGETICKA TRIEDA : A

Plan udrzby osvébvacej sustavy :
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PoZiadavky na&istenie svietidiel na pracovisku ustanovuje naméeleslady SRE. 391/2006
Z.Z..

Vel'mi maly vznik prachu — lehotastenia najmenej 1x do roka.

Vymena svetelnych zdrojov:

Udrzbar, alebo spravca budovy, ktory méa na stamysenu svetelnych zdrojov, potrebuje
pokyny na demontaz svetelnych zdrojov, aby nijalepaskodil patice alebo iné &asti
svietidla.

Svetelné zdroje sa musia vyniég opatrne, aby sa neposkodilo svietidlo.

Osadenie novych svetelnych zdrojov treba vykotidua Uplnom vyisteni a vysusSeni
svietidla. Nahradzujlce svetelné zdroje poéudvnaké ako boli predoslé — diadprojektu a
realizacie.

Cistenie svietidiel:

Cisteniu povrchov svietidiel venovavysenl pozornds(najmé na povrchy nachylné na oter
— lesteny hlinik, a plastové (plexisklo) difuzomjietidiel. Hlinikové reflektory umg teplym
mydlovym roztokom a nasledne preplactinmechd& uschnéi samovdne na vzduchu.
Plastové opélové alebo prizmatické refraktory tratistitt vihkou utierkou a oSetti
antistatickym leStenim alebo pomocou spreja. Skiémmgptikucistit’ rovnako.

Navrh udrzby je vyobrazeny v pr&dnej tabike na 20rokov,éo je predpokladana
nominalna Zivotnasnavrhovanej osviébvacej sustavy. Udrzbwigtenie) a vymenu zdrojov
vykonava v letnych mesiacoch, kedy je dostatok dennéhdasaatie je potrebné osveva’
priestory umelym osvetlenim.

rok 0 : datum (rok) montaze svietidiel rok01234567®&1112131415161718192¢6kenie
svietidiel2X2X2X2X2X2X2X2X2X2X2X2X2X2X2X2X2x2xadstenie

povrch. Miestnosti XXXX vymena svetelnych zdrojoy RLAN UDRZBY

rok 1 — 20 : rok péitany od roku montaze

rok 20 : rok dosiahnutia menovitej zivotnosti sidel

* . vymena celého svietidla - deklarovana zZivothda€kD ¢ipu vyrobcom pri prevadzke
3000hod/rok.

Lehoty cistenia svietidiel predpisuje vyhlaska MZ SR 541/2007 Z. z., ktora ma vysSiu
pravnu silu ako technicka norma a publikacia CUE97.

V tomto projekte sa neuplatju priestory s vikym zneistenim a ani priestory Vmi cisté.
Vaesinu priestorov v objekte povazujemed@sté alebo normalne. Pre vSetky priestory v PD
sa predpisuje intervdlstenia 0,5 roka. V individualnych pripadoch suzaklade posudenia
miery znegistenia aplikované individualne hodnoty pre pokie®telného toku v dosledku
zneistenia svietidla, ptiom lehotycistenia svietidiel zostavaju bez zmeny.

Popis¢innosti udrzby:

Predpisuje sa skupinova vymena vSetkych svetelaficbjov bez ohadu na funknog’. Pri
vymene pou#i identické typy svetelnych zdrojov, Ak nie su dgsta, alebo sa uz
nevyrabaju, treba pouzi svetelné zdroje s obdobnymi alebo lepSimi tectymik
vlastnosami. Pri Ziarivkach dodrZgfarbu svetla a stupigpodania farieb !

Cistenie svietidiel:

Predpisuje saistenie svetelntinnych ¢asti svietidiel (difzorov, krytov) suchymi a mokmy
procesmi (silnejSie zrestené kryty) poth druhu optiky a v sulade s navodmi a
odpor&aniami vyrobcu.

Mriezky a ostatné vysokoodrazné plochy svietidistit’ vylu¢éne suchym spésobom, du
ofukovanim¢istym vzduchom (napr. kompresorom), ako krajny gdipouzf makku utierku

— prachovku. V pripade potreby potBVC rukavice — napriklad na demontaz mriezky za
ucelom otvorenia svietidla.

Cistenie povrchov miestnosti:
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Interval ¢istenia povrchov miestnosti je zosuladeny s intervaymeny svetelnych zdrojov.
Cistenie povrchov v miestnostiach sa usknfov stlade s beznymi zvykitemi a stavom

povrchov (zala mdovanie stien svetlymi farbami).

Odpadové hospodarstvo :

Odpad z osvébvacich zariadeni patri medzi tzv. elektroodpadnaldadanie s ktorymi sa
vztahuju legislativne predpisy.

Osvetovacie zariadenia patria do kategorie 5 elektrodd@azakiaju:

1 — Osvelovacie zariadenia (okrem osbetacich zariadeni v domacnostiach)

2 — Linearne Ziarivky

3 — Kompaktné Ziarivky

4 — Vysokotlakové vybojky nratane sodikovych tlakdv vybojok a vybojok

s kovovymi parami

5 — Nizkotlakové sodikové vybojky

6 — Iné osvdbvacie zariadenia alebo telesa na Sirenie alebeniswanie svetla s

vynimkou Ziaroviek s voframovym vlaknom

7—-1né

Odpady, ktoré vznikna gas rekonstrukcie, resp. vymeny o$weeticich telies sme zatriedili
pod’a Vyhlasky¢. 284/2001 Z.z. do dvoch kategorii:

1 — Ostatné odpady :

- Obaly z papiera a lepenky (lepenkové obaly zdedwgch telies a zdrojov)

- Kéble

2 — Nebezpi&ny odpad :

- Vyradené svietidla vratane svetelnych zdrojov
- Kompaktné Ziarivky

- Ortutové vybojky

Demontované svietidla a svetelné zdroje predstawdijad z elektrickych zariadeni a su
podrobnejSie zatriedené dadprilohy¢.1 vyhlaskye. 208/2005 Z.z.

Kategoriac. 5: svetelné zdroje

- svietidla pre ziarivky s vynimkou svietidiel v ah@cnosti

- Kompaktné Ziarivky

- Vysokotlakové vybojky vratane sodikovych tlakokygybojok a vybojok s kovovymi
parami

S odpadom bude pas realizacie nakladalodavaté / realizator stavby. Odpady sustova’
na stavenisku na vymedzenej ploche alebo v pristae kontajneroch. odpad bude
zabezpeéeny proti odcudzeniu, znehodnoteniu, popripade uwirdk okolia. Pri dodrzani
z&kladnych podmienok sa nepredpoklada ohrozen@n@wo prostredia.

Vzniknuty odpad sa bude zhodnoctwalikvidova® nasledovne:

- kovovy odpad — Odvoz na vykup zbernych surovin

- Vyradené svietidla — Likvidacia opravnenou orgagiou

- Vyradené svetelné zdroje — Likvidacia opravneamanizaciou

Odvoz odpadu na skladku TKO alebo zberné dvory #aloth zhodnotenia alebo
zneSkodnenia zabezpelodavaté / realizator stavby prostrednictvom vlastnych depsgch
prostriedkov na najblizSie miesta.

ElektroinStalacia bytu:

Osvetlenie je navrhnuté pomocou LED svietidiel. dgsae osvetlenia je navrhnuté vo
vykresoch. Vedenia sa zakia lustrovou svorkou a nasledne pevne namontovanymi
svietidlami. Svietidla budu pdd projektu, resp. pdd vyberu investora gidm je potrebné
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dodrza predpisané krytie jednotlivych ostVevacich telies, prikon svietidla a svetelny tok,
teplota svetla a vyhotovenie pre montaz v danorstpedi.

Kablové vedenie osvetlenia je navrhnuté pomocouokabl2XH-J 3x1,5, N2XH-J 5x1,5,
ktoré budu uloZzené pod omietkou v stenach a naestiypinage - ovladée budld umiestnené
vo vysSke 1200mm, resp. ich umiestnenie sa prisgaatdriéru (800-1200mm od podlahy).
Jednofazové zasuvkové rozvody su navrhnuté kabloxgaenim N2XH-J 3x2,5. Zasuvky sa
umiestnia vo vyske 300 mm od podlahy, resp. ichesinienie sa prispésobi interiéru
(300/800-1200mm od podlahy). Kabelové vedenia buthZené podobne ako svetelné
rozvody. Zasuvkové rozvody bud®uskované medzi zasuvkami bez rozhgch krabic
osadenych na stene pod stropom. Tak isto budu oyboé aj svetelné rozvody — spajanie
vedeni v krakitkach pod vypingom pomocou WAGO svoriek.

Pomocou vedenim typu N2XH-J 5x2,5 sa vyhotovi nampiej trojpélového sporakového
vypina&a, kotry bude osadeny v blizkosti el. spordka aebwal vyhotoveni pre zapustenu
montédz. Od vyping bude pod omietkou osadena trubka HXM v ktoregboshdené vedenie
pre pripojenie sporaka. Vedenie bude istené v RiBipade 1F pripojenia bytu cez 1fazu a v
pripade 3F pripojenia bytu pomocou trojfazovéhigastViac vo vykrese RB.

Pre vSetky NN rozvody, resp. kablové vedenia datiristalané zony !

VSetky zasuvkové rozvody pristupné laikom su zand@mej prevadzky chranené pradovym
chrantom s rozdielovym pradom 0,03A, - sulad pachormy STN 33 2000-4-41.

ELEKTRO slaboprud Bytovy blok A

Slabupradové rozvody "A":

V objekte navrhujeme rieSenie pre&asné potreby v oblasti médii, komunikacie a prenosu
dat. Navrhujeme vyhotovenie optickej siete pomoaptickych viakien.

Schéma rozvodu optickej siete v objekte je vo vykuejcasti PD.

Principidlne budu vSetky optické vedenia zaleme v technickej miestnosti - serverovném.
0.13d - blok "D" v optickom rozvadzaOR-DATA, resp. v optickych PATCH paneloch.

Z OR-DATA sa jednotlivé optické vedenia povedu @nnych trubkéch k jednotlivym
ER/ST rozvadz&gom na jednotlivych podlaziach, v ktorych budu osedeptické rozvadze

v ktorych budu vyhotovené zvary na optické ved&mieC, ktoré bude vedené v ochrannej
trubke v spolénom Zabe so silnopriadovym vedenim do jednotlivych bytale v byte bude
toto optické vedenie v trubke osadené pod omietkbude zakatené v optickej zasuvke.

V kazdom byte bude osadené opticka zasuvka s 2skgpt konektorom, Zoho jedna
zasuvka bude "priama" a druha "splittrovana".

V OR-DATA navrhujeme osadenie zakladného aktivrgiviku GPON OLT jednotky.

V byte sa zasa osadi GPON ONU jednotka, z ktordpfapripoji’ elektronické zariadenia v
byte (DATA, Internet, SIP telefén a IPTV - vSetkaavislosti od poskytovalta sluzieb a
technoldgie ktoru pouzije v rieSenom objekte).

OBJEKT SO — 02 Bytovy blok B

Objekt SO — 02 - Bytovy blok B, ktorého pdédorysmwart ma charakter ofithika je troj
podlaZzna budova s jednym podzemnym podlazim.

Bytova ¢ag’ predmetného bloku B bola postavena v kongtmakn systéme TO6B v module
3 600 mm. Zvislé nosné konstrukcie su montovanéteonovych Zelezobeténovych panelov
hr. 150 mm. Vodorovné stropné konstrukcie su préalané z plnych panelov hr. 150
a 200 mm. Konstruiné vyska jednotlivych podlaZzi je 2 800 mm.

Obvodovy plag je predsadeny z plynosilikatovych panelov hr. 280n. Prigky su

v prevaznej miere murované av socialnych zariaéni jednotlivych bytoch su
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z umakartovej konsStrukcie hr. 50 mm. Okenné a d¥ewmyplne suU v prevaznej miere
vymenené za plastové s izémgm dvojsklom. V suterénnejasti objektu st pbévodné
nevymenené okenné otvory z boeej konStrukcie a v priestoroch schodiska z dpil
Vnutorné dvere su typové, drevené a osadené liowgeh zarubniach. VSetky klampiarske
prvky su z pozinkovaného plechu. StreSna konsStaukeijednopla®va plocha so spadom
k vnutornym streSnym odpadovym vtokom.

V objekte bloku B sa nachadza jeden osobnyaky Na streche budovy bloku B sa
nachadzaju vyvody VZT. Schodisko vbloku B je daajenné Zelezobeténové
prefabrikované. Lodzie v jednotlivych bytovych jedkdch su zapustené a po obvode
uzavreté panelom do vysky 900 mm na ktorom je @s@dchranné tpvé zabradlie.

Ucelom modernizacie objektu je aj rekonStrukcia bytbv jadier v jednotlivych
malometraznych bytoch a priprévipriestory v zmysle typologie byvania pre konkrétnu
cielovu skupinu uzivatev.

Miesto a spbsob rekonstrirkych prac je podmienené existujucou zastavbou.

Dispozicné rieSenie priestorov malometraznych bytov sa sad@ nemeni. V ramci
stavebnych Uprav sa odstrania zastaralé bytovéi jadmakartu a nahradia sa pkiami
zTahkych stavebnych hmoét. Poziadavkou investora craekonsStrukcie bytovych jadier
bolo vytvort’ zjednotené hygienické jadro so sprchou, umyvadldMC a vybaw ho
madlami. Pristup do jadier vyb@wosuvnymi dverami.

V malometraznych bytoch vymendverné otvory za bezprahove, zrekonsStriiox@zvody
TUV, UK, kanalizacie a elektroinstalacie. Zrealiadwové rozvody Struktirovanej kabelaze.

Dispozicne sa na 01.PP nachadzaju priestory pre fienkopky, strojoiia vytahu , jeden
vytah a spoléné skladové miestnosti.

Na 1. NP az 3. NP je dispéne umiestnenych po dvamasytovych jednotiek. Z toho dve
bytové jednotky su garsonky a dégadnoizbovych bytov.

Plochy jednotlivych bytovych jednotiek:

Garsonka:

Podlahové plocha je 23,64m
Obytna plocha je  19,49°m
Plocha prislusenstva 4,18 m
Jednoizbovy byt:

Podlahové plocha je 42,94m
Obytna plocha je  38,79°m
Plocha prislusenstva 4,185 m

Lodzia o ploche 3,54°’m nezapoitany do podlahovej plochy bytu
Celkovy pa@et bytov:

1. NP 2 - garsonky 10 - jednoizbovych

2. NP 2 - garsonky 10 - jednoizbovych

3. NP 2 - garsonky 10- jednoizbovych

6 - garsonky 30 - jednoizbovych
Celkom 36 — bytovych jednotiek.

V ramci modernizacie bloku B su stavebné pkderené na : - baracie prace
- noveé konstrukcie
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,BURACIE PRACE"
V ramci stavebnych Uprav sa v bloku B odstraneagatdovné existujuce konstrukcie:
0l1. PP
- demontuju sa vyzr@né existujuce dverné kridla so zarob,
- demontuji sa vSetky vyzéené okenné vypbvé konStrukcie, parapety
a oplechovania,
- odstrani sa rozvod karenia (telesa), vody, eletkanalizacie v rozsahu pi@dPD
predmetnej profesie,

1. NP az 12. NP

- demontuju sa vyzr@né existujuce dverné kridla so zarob,

- demontuji sa vSetky vyzéené okenné vypbvé konStrukcie, parapety
a oplechovania,

- vybUraju sa vSetky vyziané prig€ky, presklenné steny a sklobeténové steny,

- vybUraju sa podlahy z négpnych vrstiev PVC a keramickej dlazby,

- odstrania sa keramické obklady zo stien,

- demontuju sa sanitarne predmety,

- odstrani sa olejovy nater na stenach chodby a sskad

- vyburaju sa nové otvory pre VZT, zdravotechnikklgenie ,

- odstrania sa poSkodené omietky,

- odstrani sa rozvod karenia (telesa), vody, ele&tkanalizacie v rozsahu pi@dPD
predmetnej profesie,

- v plnom rozsahu sa vybuara okapovy chodnik § =r8fqQ

- vykope sa vykop po obvode objektu 800/1250 (prepanie)

Upozornenie: poneckiaozvody poziarnej vody

Strecha
- demontuju sa vSetky vyzéené okenné vypbvé konStrukcie, parapety
a oplechovania,
- v plnom rozsahu odstrahexistujuce vrstvy streSného pias
- odstranf oplechovanie atiky a striech v plnom rozsahu,
- demontova stresSné faby, kolena, odpadové rury ,
- demontuju sa streSné vpuste,
- odstrani sa bleskozvod, ktory sa po Uprave namemiagpé,
- odstranf zariadenia VZT,
- vycisti sa strecha

,NOVE KONSTRUKCIE"

V ramci stavebnych Uprav a modernizacie obvodovglata bloku B sa  zrealizuju
nasledovné nové konstrukcie:

Architektura — stavebna éast’

01. PP az 3. NP

Deliace konStrukcie
Vyznatené deliace prikky a obmurovky o hribke 50 a 80 mm sa vymurujialzkych
stavebnych hmét.

Podlahy
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Nagapné vrstvy podlah sa zrealizuju paditelu miestnosti. Podlaha lodzii sa vyspravi
betonovou stierkou.

Keramické dlazby s protiSmykovou Upravou sa zregliznajma v priestoroch socialnych
zariadeni . Mrazuvzdorna keramické dlazba sa peutijlodziach. PVC podlahy (linoleum)
sa pouziju v priestoroch bytovych jednotiek a vhtackej miestnosti. Pred polozenim
na¥apnych vrstiev podlah sa povrch upravi samonivgl@dm poterom a pred polozenim
keramickej dlazby do lepiacej hmoty sa povrch upmaéterom Aquafin 2K (alebo inym
naterom s porovnateymi vlastnogsami). Pod vonkajSie keramické dlazby (na lodziasdh)
pouzije hydroizolany, odd@&ovaci a drenazny pas .

Okenné a dverné konstrukcie -sa vymenia v plnom rozsahu za plastové alebo kio&

s izolanym trojsklom so stinite’om prechodu tepla Uwmax = 1,1 W(m2.K), s poZzadouano
protihlukovou ochranou Rwmin = 30 dB a mikrovertditu. (poda tabuiky vypisu okien

a dveri). Skary medzi okennym ramom a ostenim splnisy PUR penou. Ostatné
nevymigiané dverné otvory sa opatria z interieérovej strigmelnoizol&nou viozkou . Popis
jednotlivych okennych a dvernych vyplini je zrejmiaau’ky vypisov.

Povrchové Upravy interiéru

Nové prigky sa upravia novou omietkou a ostatné existupieEky sa vyspravia na 100%
stierkou. Konéna Uprava bude zo sadrovej stierky fodiruhu miestnosti ( pozri legenda
miestnosti).

Socialne zariadenia sa oblozia keramickym obkladmmstrop v kombinacii farby sivej
a slonova kas V miestnostiach socialnych zariadeni a v miegtads s mokrou prevadzkou
sa pouzije poistny hydroizalay nater, ktory sa nanesie na vopred omietnutévounNater
vytvori elastickl, vodotesnu avSak paropriepustmlastovu foliu, na ktord je mozné
realizova’ obklad.

Obvodovy pld® — kontaktny zated’ovaci systém

Pred rekonsStrukciou obvodového pla%a musia najprv osadia nové okenné a dvernéyotvor
a vyspravia sa trhliny. V miestach kde je omietkaarlové plaga porusena sa musi odsttani

a predmetné miesto sa upravi nanesenim cementalgj. Mla takto upraveny podklad sa
nanesie tepelnoizalad malta. Po zavadnuti je mozné realizaateffovaci systém.

Pre zateplenie obvodoveho plasje navrhnuty kontaktny zatégvaci systém s pouzitim
izolantu z tepelnoizotaych dosiek z MW hrabky 20 — 150 mm, fiadmiesta realizacie.
Projekt zateplenia vyhovuje poziadavkam STN 73 2802 zhotovovanie zateplenia je nutné
dodrza poziadavky STN 73 2901 ,Zhotovovanie vonkajSighetaoizol&nych kontaktnych
systémov (ETICS) a zhotovltenusi md licenciu (osvedenie) od TSUS.

Obvodové stenyv prieteli sa zateplia kontaktnym zatepacim systémom s tepelnym
izolantom z MW hrabky 150 mm. Na vyatemej ¢asti stien (sokle) je nutné potiZi
v zateffovacom systéme do vysky minimalne 1 m od terénwudatany polystyrén XPS
a 2x vystuznu mriezku.

Stitové steny sa zateplia kontaktnym zatewacim systémom s tepelnym izolantom z MW
hrabky 150 mm. Na vyzrenej ¢asti prigelia (sokle) je nutné pouziv zatefjovacom
systéme do vysSky minimalne 1 m od terénu extrudgvaolystyrén XPS a 2x vystuznu
mriezku.

Vzhradom na postupnfszatefovacich prac je nutné uk&enie zateplenia pri atike
zabezpeéit proti dazi’'u oplechovanim.
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Ostenia okennych a dvernych otvorovsa zateplia s tepelnym izolantom (mineralnou vjnou
hrabky 20 mm. Styk zat&pvacieho systému s okennym alebo dvernym ramonreteneli
silikbnovym tmelom. V miestach, kde neboli vymeneokna alebo dvere sa ukon
zateplenie ukotujucim profilom z plastu. Po osadeni okien sa vgsg@r steny opravnou
stierkou.

Podhrady

Na stropoch pdth oznéenia v legende miestnosti sa osadi plny SK padlhSpodna hrana
podiadu v socialnych zariadeniach bytovych jednotiekgevySke 2 400 mm. V ostatnych
miestnostiach je zrejmé& ptalozn&enia vo vykresoch.

Strop v nevykurovanych miestnostiachsuterénu sa zatepli tepelnoizmau doskou hr. 120
mm S povrchovou Upravou.

Klampiarske konStrukcie — oplechovanie vonkajSich parapetov sa zrealizuje
z poplastovaného hliniku hr. 0,60 mm obojstrann@wgného lakovo plastovou povrchovou
Gpravou. Podrobnosti su vo vypise klampiarskycloliiov.

Zamocénicke konsStrukcie - ocdové konStrukcie sa po dokladnon¥isieni opatria
dvojndsobnym zakladnym antikor6znym naterom a daslerchnym syntetickym naterom.

Okapovy chodnik -po odstraneni existujuceho okapového chodnika szbpode objektu
vykona vykop do fbky cca 1,25 m. Po ukéeni izolacie — (pozri detail zateplenie pri teréne)
sa na upraveny terén vybetdnuje novy okapovy cikdun 80 mm v spade od objektu.

Sokel objektu - po zatepleni XPS sa povrchovo upravi -nmaditom.

Povrchové Upravy fasady - po zatepleni sa fasada objektu povrchovo uprdachtilou
silikatovou omietkou (zrno 1-1,5 mm). Farebny oflsa upresni na stavbe.

Strecha

Strecha je rieSena ako jednof&& plocha s vnutornym odvodnenim odpadovymi rarami

V mieste dilatdaného styku sa Skara vyplni izolaciou.

V streSnej konstrukcii su existujuce prestupy pistajuce zariadenie vzduchotechniky.
Strecha strojovne je rieSena ako jednajméaa plocha a s vonkajSim odvodnenim streSnymi
Zl'abmi, odpadovymi rarami.

Zateplenie strechysa zrealizuje v skladbe vyhovujucej tepelno-teckénnu vypétu t. j. :
- plag strechy — hydroizolacia (Fatrafol), hr. 2 mm
- Fatratex textilia 200g/ m2
- tepelna izolacia — MW tepelnoizéla dosky 200 kg/m2,
hr. 330 mm
- parozabrana — folia
- penetrény nater
- cementovy poter v spade, hr. 10-150 mm

Na streche sa osadia nové hlavice VZT a streSnstepu
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Klampiarske konstrukcie — oplechovanie parapetov, atiky sa zrealizuje mikli hr. 0,60
mm obojstranne upraveného lakovo plastovou povm@haypravou. Podrobnosti su vo vypise
klampiarskych vyrobkov.

Zamocénicke konsStrukcie - osadi sa novy rebrik pre vylez na strechu.l@ege konstrukcie sa

po dékladnom d&steni opatria dvojnasobnym zakladnym antikorézmyditerom a nasledne
vrchnym syntetickym naterom.

STATIKA Bytovy blok B

NOSNE KONSTRUKCIE A STAVEBNE UPRAVY.

Nosny systém bloku B je vytvoreny z upraveného zaeténového panelového systému
TO6B. Nosny systém tvoria ptiee nosné steny v module 3,6 m, doplnené jiomani
stuzujucimi stenami. Nosné steny su z panelov hyd80 mm, vzdjomne spojené zvarenim
obnaZzenej nosnej vystuze vrohoch jednotlivychcorel Stropné konStrukcie su tvorené
typickymi stropnymi panelmi hr. 150 mm z beténu B25

Obvodovy pla8 v prieceli hrubky 240 mm je vytvoreny z pérobetonovych qiam,
predsadeny pred nosné steny. StreSnyt’@a$ vytvoreny ako jednoplé8va plocha strecha
s tepelnoizolénou vrstvou z porobetonovych dosiek hr. 240 mm defegych v spade na ter
alebo nizke muriky. Pri&y okolo sanitarneho jadra su z umakartovych doprahytenych
na ocdéovej konstrukcii z tenkostennych profilov.

Nosné konstrukcie objektu ako takého su v poriadieholi na nich zaznamenané Ziadne
staticky vyznamné poruchy a planovana rekonstrusaieh nedotyka.

Pri planovanej rekonStrukcii sa vnatorné pkie odstrdnia v plnom rozsahu a nahradia
novymi v upravenej dispozicii. Nové ptley budua zl'ahkych murovacich tvaroviek (napr.
YPOR).

V ramci rekonstrukcie sa planuje Uplna vymena s&bé plaga az po nosnu konstrukciu.
Skladba existujuceho streSného péas

1. Hydroizolacia Zivina hr. 20 mm 0,25 kN/m

2. Plynosilikatové dielce hr. 250 mm 2,55

3. Vzduchova uzavretd medzera hr. 100 mm -

4. Zelezobet6nova stropna konst.  hr. 250 mm -

5. Vnuatorna omietka hr. 10-26hn@,30
Spolu 3,10 kN/m
Navrhovana skladba:
1. Hydroizolacia ,Fatrafol” hr. 2 mm 020 kN/nf
2. Fatratex textilia 200g/m2 hr. 2mm 002
3. Tepelna izolacia MV dosky 200kg/m3 hr. 330 mmO0,660
4. Parozabrana — félia hr. 2 mm 0,001
5. Penetrény nater 0,007
6. Betbnova mazanina v spade hr. 20 — 150 mm 2,10
7. Zelezobet. stropna konstrukcia (exist.) hr. 860 -
8. Vnutorna omietka .10 mm 0,20
Spolu 2,99 kN/m

Nova vrstvy streSnej konstrukcie maju nizSiu hmetrako sdasné.

Na obvodové steny sa uvazuje s aplikaciou Fatgrieho systému s pouzitim mineralnej
viny:
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penetrany nater + lepidlo 0,010 kN/m
tep. izolacia 330 mm 0,200 kN/m
omietka s podkladom 0,100 kN/m
spolu 0,310 kN/fm

PloSné z#éaZenie obvodovych stien zatepacim systémom nema Ziaden negativny vplyv na
statiku objektu ani jednotlivych konstrirkych prvkov.

Navrhovany zatdjpvaci systém je pri realizacii potrebné kétdb obvodovej steny pomocou
kotevnych tanierovych hmozdiniek v kombinéacii s pitin lepidla aplikovaného celoploSne
v zmysle technologického predpisu dodabateatepovacieho systému. Kotevnélzéa
hmoZdinky musi by min. 50mm do fbky nosnej¢asti obvodovej konStrukcie. Pred
realizaciou zateplenia je potrebné odsttanio’nenu jestvujucu fasadnu omietku a vysptiravi
lokalne poruchy existujucej obvodove] konStrukdrred zaatim realizacie je dodavdte
stavebnych prac povinny zrealizovaesp. zabezge odtrhovi skuSku pre &nie
parametrov nosnejasti fasady (p&et merani v zmysle platnych predpisov) a na zakjepe
vysledkov pomocou vyptu aktualizovd v dodavatéskej dokumentéacii navrhnuty typ a
pocet kotevnych hmozdiniek potrebnych tadiska zéazenia vetrom.

RekonsStrukné prace bude vykonavadborna firma alebo odborne spésobila osoba, ktora
bude garantovaspravne technické rieSenia a technologické postupgripade odhalenia
novych alebo nepredpokladanych skukosti p@as realizdcie bezodkladne priZva
projektanta alebo inG opravnenu a odborne sp6sobibu

Dalsie podrobnosti st zrejmé z ostatnych préjgkh casti, predovdetkym architektonickej
casti projektu.

UDAJE O ZATAZENI, STATICKE SCHEMY A POUZITE MATERIALY.

VSetky zaazenia boli uvazované a kalkulované na zakladeanoseni STN EN 1991
"Zatazenia konsStrukcii”. Pri vygte boli uvazované klimatické ¢azenie snehom - snehova
oblag’ Il, zataZenie vetrom — zakladna rychiogetra 26 ms.

Vypocet jednotlivych prvkov ako aj ako celok vychadzali prisluSnych normovych
ustanoveni, predovSetkym STN EN 1990 "Zasady naamia”’, STN EN 1991 "Z@Zenia
konStrukcii®, STN EN 1992 ,Navrhovanie Bebvych konStrukcii“, STN EN 1993
"Navrhovanie ockovych konstrukcii, STN EN 1996 "Navrhovanie murogeam konStrukcii*
aud’.

ZAVERE CNE VYHODNOTENIE.

Sasné konStrukcie v objekte ako takom su v poriadkh, Gnosnot je dostatona.
RekonsStrukné prace uvedené v predoSlych odstavcoch nezasapugmo nosné
konStrukcie, pri dodrZzani vstupnych predpokladgyodmienok uvedenych vySSie je mozné
ich zo statického lladiska vykon&. Rekonstrukciou sa nemenial priestorov a neprichadza
k nadmernému zvySeniutaZenia.

VSetky materialy a pouzité konstiirié prvky sa musia v ramci vyrobno-technickych skuso
overit @ musia sa preuk&zéh vlastnosti (atestmi, kontrolnymi skuskami beté a pod.).
Pri vykonavani skusok je potrebné riadia prislusnymi technickymi normami a predpismi
(napr. STN EN 1992-1-1, STN EN 1993-1-1 a pod.).

San&né a rekonsStrulné prace pri dodrzani vhodnych technologickych antéionych
postupov a predpisov pas vystavby nemézu maegativny vplyv na jestvujlice konstrukcie.

ZDRAVOTECHNIKA Bytovy blok B

VNUTORNA KANALIZACIA
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Predkladanéa projektova dokumentéacia rieSi vymeiqpopmvacich potrubi v bytoch a vymenu
stupaiek splaskovej kanalizacie po bod napojenia natéepatrubie, a to kil pod stropom
Predmetom projektovej dokumentécie nie su tietateFozvody.

V inStala&nych Sachtach budu po odstraneni existujucich mavdanalizacie osadené nové
kanaliz&né odpady, ako aj nové pripojovacie potrubia odngglivych zaria’ovacich
predmetov. Pripojovacie potrubia budld odvadedpadové vody od zachodov, umyvadiel,
sprch, automatickych pték a kuchynskych drezov. Z dévodu zmeny dispozicise
potrebné nové kanalizaé odpadoveé potrubie osédiinej polohe ako je pévodné. Toto bude
posunuté smerom k zadnej stene Sachty do takehypotdy bolo mozné odpadové potrubie
od zachodu a ostatnych zaf@acich predmetov do stfsey dopoji’.

Z uvedeného posunu st@B® vyplyva, Ze napojenie na existujuce lezaté razvgod
stropom suterénu, resp. v zemi pod nepodpamou ¢ag’ou, nebude v povodnom mieste.
KedZe presna poloha vsetkych existujucich leZzatychvadav kanalizacie nebola pas
spracovania projektu znama, vadom k tomu, Ze k jeho spracovaniu nebol projektant
poskytnuty skutkovy stav kanalizacie ani paspociezdpresna poloha napojenia séi @z po
jej odkryti, resp. spristupneni v suterénnych poresh.

Do kanaliz&éného odpadu budu zaulstené fmdoziadaviek projektanta VZT aj odvody
kondenzatov zo stupe VZT. Pred zaustenim kondenzatov do stiglabude na potrubi
kanalizacie osadeny zapachovy uzaver. Tento mugprstupny pre pripad udrzby.

Vnuatornu kanalizaciu navrhujem zrealizévaz rar PPHT odpadnych a pripojovacich. Pri
montéZi a realizacii odpadného systému je potredanéadi prislusnymi technologickymi
postupmi, technickymi poziadavkami, predpismi  avdlami systému. Jednotlivé
kanaliz&né odpady budu vyvedené nad Unpatrechy a opatrené ventitaymi hlavicami.
Na kanalizanych odpadoch budu ptal projektovej dokumentacie a gadprisiusnej STN
osadengistiace tvarovky.

Pri realizacii je potrebné dodtzaSTN 73 6760, STN EN 12056-1, STN EN 12056-2, STN
EN 12056-3, STN EN 12056-4 a suvisiace predpisy

VNUTORNY VODOVOD

Predkladana projektova dokumentacia rieSi vymenpasiek studenej vody, teplej vody a
cirkulacie po bod napojenia na lezaté potrubie gtoopom suterénu. V pripade, Ze najnizSie
podlazie so socialnymi zariadeniami nie je podpigné, rieSi projektova dokumentacia
napojenie novych stupeek az v suteréne, v chodbe, ktora susedi s nepadpnym
priestorom pod najnizSimi socialnymi zariadeniamiikdorej su lezaté rozvody vody vedené.
Predmetom projektovej dokumentacie tieto lezatévady nie su, ich presna poloha je
v projekte iba predpokladana, ato Vatiom ktomu, Ze k spracovaniu projektu nebol
projektantom poskytnuty skutkovy stav vodovodu apmsportizacia. TaktieZ nie si zname
dimenzie lezatych rozvodov, avSak Vatlom k tomu, Ze projektova dokumentacia rieSi iba
vymenu existujucich rozvodov, mali by tieto leZedévody vyhovové aj svojou dimenziou.

V kazdych socialnych zariadeniach budu na @é#borodovodného potrubia osadené hlavné
uzavery, podruzné vodomery na meranie spotrebyesjda teplej vody a spatné klapky.
Pred jednotlivymi stipgkami budd za napojenim na lezaté rozvody vody &réne osadené
uzatvaracie ventily a vyptacie kohuty.

Rozvody studenej pitnej vody, teplej vody a cirkigd budu zrealizovany z trojvrstvovych
plasthlinikovych rar. Potrubia rozvodu studenej yadoudi opatrené tepelnou izolaciou
hribky 9mm a teplej vody tepelnou izolaciou hra@kynm.

Pri montazi potrubia je potrebné dodizachnologicky postup montaze padpredpisov pre
pouzity druh potrubia, s dérazom na osadenie pdvaykiznych bodov a tepelnd deformaciu
potrubia. Vnutorny vodovod realizovav zmysle STN 73 6660, suvisiacich noriem a
suvisiacich predpisov.
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ZARIA DOVACIE PREDMETY

VSetky zarid’'ovacie predmety budd nové. Kuchynsky drez okremasiing zapachovej
uzavierky nie je dodavkou zdravotechniky. Montdgmyok pre zavesné WC bude fjad
poziadavky HIP osadeny v stene Sachty.

VYKUROVANIE Bytovy blok B

1.1. el a zdévodnenie projektu

Ucelom projektu pre stavbu Malometréazne byty na Cleimevej ul.Trnava je rekonstrukcia
vykurovania a hydraulické vyvazenie sustavy UK. &Bbsa sklada z piatich blokov: A, B, C,
D (obytné) a E (hospodarsky). Dokumentécia riesikb|B* — bytovy blok. Objekt bol
postaveny Vv konStrikiej sustave TO6B. Obvodovy ptage z plynosilikatu hr.25cm
(R=1,11), Stitové steny boli v r.2006 zateplenécs 8Tl (R=3,31). Vyplne otvorov boli
vymenené v r.2007-8 za izél®e dvojsklo U=1,7 (schodiskové priestory maju pawod
kopilitové presklenie, U=4,0). Strecha je jednopté® systému TO6B (R=1,35). Podlaha na
zemine a nad nevykurovanym suterénom je bez tgpedokacie. Objekt bude zatepleny
(obvod.plag+15cmTlI, strecha+33cmTl, podlaha nad nevykur.poiesh+10cm TI) a budu
nové okna na schodiskovych priestoroch. Objekt jeltasnosti zapojeny na CTZ
(centralneho zasobovania teplom). Zdroj tepla sh&dza mimo objektu. Na pate objektu nie
je ZzZiadna regulacia teploty objektu. Nachadza safakiura&né meradlo areguiay
vyvazovaci ventil (suterén objektu — vychodnd stjarVstup je spokny pre objekty
B,C,D,E.

Predmetom projektu je realizacia novych rozvodotaydraulické vyvazenie sustavy UK,
ktoré zabezp# potrebné tepelné vykony do jednotlivych vykuraeadelies.

1.2. Vychodiskové udaje a podklady
Podkladom pre spracovanie projektu boli stavebn&resy stavby, energeticky audit
a obhliadka stavby.

1.3. Demontaze

Demontované budu vSetky jestvujuce vykurovaciestglevratane radiatorovych armatar.
Dalej budii demontované vsetky jestvujiiceloué rozvody v objekte od vstupu do objektu,
vratane tepelné izolacie a ostatnych stépaych armatur. Meranie tepla a vyvazovaci ventil
na vstupe ostavaju pévodné.

2. TECHNOLOGICKA CAST

2.1. Energetické udaje

Vykurovacie médium

— vykurovacia voda: 65/5C, max.prevadzkovy tlak 0,6MPa.

Vykurovaci systém — nizkotlaky , teplovodny s ngrrarobehom, uzavrety .

2.2. Tepelné bilancia

Vypoget tepelnych strat bol realizovany gadSTN EN 12831 pre teplotni obfasl1°C.
Vypocet strat bol realizovany na zaklade parametrov:

obvodovy plag (pévodny plag+15cm T1) — U = 0,2 W/AK

strecha (pdvodné strecha+33cm TI) — U = 0,1 ¥W/m

jestvujlce vyplne otvorov izol.2sklo — Ucelk. = WIm?K

nové vyplne otvorov izol.3sklo — Ucelk. = 1,0 Win

Tepelné straty objektu EOKW.
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2.3. Funkény opis zdroja tepla

a) Zdroj tepla
Pre uvedenu tepelnu potrebu zostava zdrojom tépladné zasobovanie CZT. V zdroji tepla
sa nachadza obehowérpadlo, ktoré zabezpagie obeh vykurovacej vody medzi zdrojom
a objektom. Teplonosné médium je privedené potrXmN80 do suterénnejsti objektu
C.
Na pate objektu je navrhnuta nova tlakovo zavistdiedavacia stanica, ktora zabedipe
ekvitermickl regulaciu UK pdé vonkajSej teploty. Zvl&Sbude regulovana vetva B,C,D
(bytovy blok) a zvla8 vetva E (hospodarsky blok). Vystupna teplotu vykace) vody
zabezpéi trojcestny zmieSavas pohonom, obeh vykurovacej vody zabeipmvé obehové
cerpadlo s plynulou zmenou ¢tk. Riadenie vykurovacej vetvy zabegZpeegulator teploty
(dodavka MaR). Na vratnom potrubi do zdroja zostpGmodny mera tepla (faktur&né
meradlo) a povodny regulator difets@ho tlaku (na vystupe zabeZpkonstantny tlak).

Expanzny systém
Expanzia systému UK ostava pévodna. Objem vykumej\ststavy sa nezysi.

¢ ) Vykurovaci systém

Rozvod UK pred naplnenim treba dokladne preplachrafiltre wvyistit. Plniaca
a dophovacia voda musi §get’ platné normy (STN 077401).

Rozvod Uk musi yna najvyssom mieste odvzduSneny, na najnizSomtengegypusgacou
armaturou. Rozvody UK su navrhnuté z lametho potrubia.

V objekte su projektované nové dioge doskové vykurovacie telesa sbgm pripojenim.

Na telesach su navrhnuté termostatické ventily H@12-90 (s termostatickymi hlavicami)
a na vratnom potrubi regdtaé Srdbenia Herz RL-5. Na jednotlivych sttig@ech s osadené
regul&né vyvazovacie ventil Herz Stromax s meracimi Vé&gitimi a uzatvaracie armatury
s vypufacimi kohuatmi. V jednotlivych kupelniach bytovydasti su navrhnuté rebrirkove
vykurovacie telesa s termostatickym ventilom HetzA/#40 a termostatickou hlavicou.

Bol realizovany vypeéet hydraulického vyvazenia sustavy kde bolo Wiamé nastavenie
stupakovych ventilov Stromax, regulaych Srdbeni RL-5 aarmatary VUA-40. -
vid.schémy stupaek.

Po realizacii rozvodov bude potrebné zabeézpbydraulické vyvazenie sustavy-nastavenie
ventilov.

2.4 Dispoztné rieSenie
Dispozicia vyvazovacich ventilov a vykurovacichdeglje zrejma z jednotlivych pdédorysov
objektu.

2.5 Skusky
Po nastaveni reguiaych armatar bude realizovana skusSka prevadzkoy&u(evacia)
v trvani 72 hodin.

2.6 Udrzba
Udrzba zariadeni sa bude vykonéyaod’a technickej dokumentacie vyrobcu jednotlivych
zariadeni.

2.7 Tepelné izolacie
Tepelne izolované su navrhnuté na vsSetkych (hotéoych) rozvodoch UK v suteréne
objektu.
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2.8 Natery

VSetky ocdéové konStrukcie budd natreté zékladnym syntetickyaterom, neizolované
potrubia a ostatné obevé konsStrukcie budld naviac natreté dvojnasobnymtesigkym
naterom.

2.9 Bezpénost’ a ochrana zdravia pri praci
Pri vSetkych¢innostiach sa pracovnici povinni dodrzidvaredpisy platnej legislativy v
oblasti bezpénosti a ochrany zdravia pri préci , interné bé€ppstné predpisy, ustanovenia
zakona 124/2006 Z.z. v zneni neskorsSich predpeseoyhl¢.508/2009 z.z.
Zamestnanci musia mapridelené OOPP v zmysle N¥. 395/2006 Z. z na zaklade
vypracovanej analyzy rizik pre pracu. Pracowmdnos’ vSetkych pracovnikov musi by
presne vymedzena a pracovnici musiat’ pra svojwinnog’ potrebnua kvalifikaciu.
Pri ¢innostiach so zvySenym nebeZpestvom vzniku poZiaru je potrebné zabeémpe
opatrenia v zmysle vyhlasky 121/2002 Z.z. o poZiarnej prevencii.
Mozné zdroje ohrozenia BOZP: - prace vo vyske aykmpoch
- tlakové skusky
- Unik plynov
- manipulacia s bremenami
Obsluhu zariadeni je potrebné zabe&rpesr zmysle § 17 vyhk. 508/2009 Z.z.
Dodrziava ustanovenia prislusnych STN a nasledovnych Zakohba NV:
- Zakon ¢. 50/1976 Zb. O izemnom planovani a stavebnom glariéstavebny zakon)
v zneni neskorSich predpisov
- Zakon¢. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickytdkla chemickych zmesi
na trh.
- VyhlaSka Ministerstva prace, socialnych veci dimg SR¢.147/2013 Z.z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bénpsti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
- Vyhlaska¢.508/2009 z. z. MPSVR SR na zaistenie bémpsti a ochrany zdravia pri
praci a bezpmosti technickych zariadeni
- Vyhlaska ¢. 59/1982 Zb. Ktorou sa &uwju zakladné poziadavky na zaistenie
bezpeénosti prace a technickych zariadeni.
- Nariadenie vlady. 395/2006 Z.z. O podmienkach poskytovania osobipyabovnych
prostriedkov
- Nariadenie vlady 392/2006 Z.z. O minimalnych k®mostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov.
- Nariadenie vlady 391/2006 Z.z. O minimalnych k®mestnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko.
- Nariadenie vlady 387/2006 Z.z. O poZziadavkach zaistenie bezpmostného a
zdravotného ozri@nia pri praci.
- Nariadenie vlady 281/2006 Z.z. O minimalnych k®mnpstnych a zdravotnych
poziadavkach pri praci s bremenami.
- Z4kon¢.314/2001 Z.z. O ochrane pred poZiarmi
- Vyhlaska¢. 121/2002 Z.z. O poziarnej prevencii.

Bezp&nostné rizika

- Poda zakonat. 124/2006 Z.z. 86 — neodstraiiité nebezpgnstva a ohrozenia hrozia
iba teoreticky a moézu Isysposobené iba desStrukciou ochrannych opatreniSkogenie
hrubym nasilim resp. po prekonani inych preké&Zoledmanické odstranenie Kkrytu,
uamyselné alebo neimyselné poskodenie izolacie pomoéradia a pod.).

- Né&vrh ochrannych opatreni proti nebesestvu a ohrozeniu nasledovny:
* Tlakové zariadenia sa smu pou#iva prevadzkowa iba za prevadzkovych

a pracovnych podmienok, pre ktoré boli konStruovangrobené.
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* Poda 812 zakona NRSR.264/1999 Z.z. zo 7.septembra — ,Zakon o technickyc
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody.lsinby posudzovany vsSetok
pouzity material ako aj pristroje a zariadenia @weéi doloZzené vyhlasenim o zhode.
Opravnenie doviuje uvies vyrobky na trh v sulade s technickymi poZiadavkaai
ich bezpénu prevadzku bez rizika ohrozenia zdravia a majetku

* Pre inStalaciu sa musidi osoba zodpovedna za montaz a prevadzku na ki
arovni poda¢.508/2009 Z.z.

2.10. Starostlivo$ o Zivotné prostredie

a) Weel a zdévodnenie projektu:

Z dévodu realizacie stavby Malometrazne byty nar@etisovej ul.Trnava, obytny blok B —
v ramci rekonstrukcie vykurovania a hydraulickélywaZenie sustavy UK sU navrhnuté nové
rozvody UK, ktoré zabezpm krytie tepelnych strat objektu po jeho zatepl&itag’ou PD

je hydraulické vyvazenie sustavy UK (nastaveniagelivych regulé&nych ventilov).

b) Zaver

Po realizacii vyvazenia sustavy UK sa zabégzgeytie tepelnych strat pre uvedeny objekt bez
rusivych vplyvov na okolité Zivotné prostredie.

Vystavba si nevyZaduje osobitné opatrenid’adiska vplyvu na Zivotné prostredie.8e
realizacie stavby vznikni Z'adiska prepravy materialu a vyburania materialoktoisy
ovplyviwujuce Zivotné prostredie. Na zmiernenie tychto dek¥ je potrebné aby dodavéte
stavby dbal na zniZenie Whosti, pragnosti a ztistenia komunikaciiDalej je nevyhnutné
opatrné manipulovanie s pohonnymi hmotami a tekutymazadlami, aby nedoSlo
k zneisteniu spodnych véd.

Pri realizacii uvedenej stavby vzniknG odpady zared v zmysle vyhlasky MZP SR
¢.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadaneni neskorSich predpisov do
kategorie ostatné odpady a do nasledovnych druhov:

Druh odpadu Predpokladané | Nakladanie s
Nazov Kat. ¢islo MnoZstvo odpadom
Zmesi betdnu, tehdl, obkladdiek, dlazdic &

keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 lroiol i 2

Zelezo a ock 17 04 05 5t 1

Sklo 17 02 02 - 2

Kéble iné ako uvedené v 17 04 10 170411 - 2
Izolaéné materidly iné ako uvedené v 17 0617 06 04 91 2
01a170603

ZmieSané odpady zo stavieb a demolacii inzé[7 09 04 . 2

ako uvedené v 17 09 01,1709 02 a 17 09 O

Vysvetlivky k stipcu Nakladanie s odpadom:

1 - zhodnotenie do zbernych surovin.

2 - zhodnotenie alebo zneSkodnenie prostrednictvoonganizacii na to opravnenej
Pri nakladani s odpadmi je potrebné postup@ad’a zakona. 223/2001 Z.z. o odpadoch a
0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni mégio predpisov a pdd vyhlasky MzZP
SR ¢.283/2001 Z.z. o vykonani niektorych ustanoveniondko odpadoch v zneni neskorsich
predpisov.
V pripade vzniku iného odpadu ako je vysSSie uvedbnde odpad zaradeny do kategorii a
druhu podla platného Katalogu odpadov a bude odovzdany nadnzhenie alebo
znesSkodnenie organizacii na to opravnenej.

SPOTREBA ENERGIE
Tepelny vykon pre pokrytie tepelnych strat: =BQ5kW,
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Priemerna réna spotreba tepla pre vykurovanie (dennasiup m.)
so zohladnenim vnutornych a solarnych ziskov 6GJI/rok

VZDUCHOTECHNIKA Bytovy blok B

UVvOoD

Ucelom PD VZT je zabezp®g pozadovani kvalitu prostredia gad platnych
hygienickych noriem, poziadaviek a rozsahteaom investorom.

Normativne poZiadavky

Projektova dokumentéacia VZT bola spracovana naadé&kbbjednavky investora a boli v
nej reSpektované nasledovné normy a predpisy :
e STN 730531  Ochrana proti hluku v pozemnych siafib
e STN 730872 Ochrana stavieb proti Sireniugroa/zduchotechnickym zariadenim
e STN 730548  Vyptet tepelnej zéaze klimatizovanych priestorov
e STNEN12 792 Vetranie budov. Ztky, terminoldgia a grafické symboly
e STNEN 13779 Vetranie nebytovych budov. Z&kladpéziadavky a zdravotno-
technické pozZiadavky na
vetracie a klimatizené zariadenia
e DIN 1946-6 Vzduchotechnika; vetranie bytov
e DIN 1946-10 Vzduchotechnika; vetranie bytov
 DIN 18017-3 Vetranie kupai a toaliet bez vonkajSieho okna s ventilatorom

VDI 2081 Generovanie a timenie hluku vo vzduchbitéckych zariadeniach
* VDI 2087 Vzduchotechnické rozvodné systémy — pextik na vypdet

* VDI 3801 Prevadzkovanie vzduchotechnickych zammd

* VDI 6022 Hygienické poziadavky na vzduchotechgizlariadenia

e ENEV Predpis o Usporach energie

« Nariadenie komisie (EUX. 1253/2014, ktorym sa vykonava smernica Europského
parlamentu a Rady 2009/125/ES, pdékae o ekodizajn vetracich jednotiek

o Z&kon ¢.126/2006 Z.z. o verejnom zdravotnictve a o zmendopneni niektorych
zakonov

e Z&kon ¢.136/2010 Z.z. ktorym sa meni zakén124/2006 Z.z. o bezpeosti a ochrane
zdravia pri praci v z.n.p.

* Nariadenie vilady Slovenskej republiky¢.258/2008 Z. z., ktorym sa ustanovuju
podrobnosti o strategickych hlukovych mapach@aggh planoch ochrany pred hlukom

» VyhlaSka MZ SR:.259/2008 Z.z o podrobnostiach o poZiadavkach ri@ovné prostredie
budov a o minimalnych poZziadavkdch na byty niZSiettandardu a na ubytovacie
zariadenia

* VyhldSka MZ SR ¢.237/2009 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnogtripustnych
hodnotach hluku, infrazvuku a vibrécii v Zivothomogtredi a o poZiadavkach na ich
objektivizacii

» dalSie suvisiace platné normy, predpisy (hygienick&zpé&nostné, protipoziarne),
dopliujuce zakony a odborna literatira
Navrhované zariadenia su zostavené z typovych prvR&o podklady pre spracovanie

navrhu vzduchotechnického zariadenia sluzili :

» stavebn&ad - pédorysy, rezy, pdiady

» technické podklady vzduchotechnickych zariadeni
Vypocétové hodnoty

Malometrazne byty na Clementisovej ul., Trnava



Projekt na stavebné povolenie a realizaciu stavby 45

Vypaitové hodnoty vonkajSieho vzduchu:

- zima = -11°C
- leto t= +33°C, entalpiai= +64 kJ.kg
Potrebné energie a média k prevadzke VZT a KL dana

e el. rozvodna sustava : 230V, 50 Hz

e chladiace médium : R-410A

Projekt vzduchotechniky riesi tieto zariadenia :

Zariadeniet. 1 — Odvetranie socialnych zariadeni - blok B
Zariadenies. 2 — Odséavanie kuchynskych par - blok B
Zariadenies. 3 — Neobsadené
Zariadeniet. 4 — Demontaz jestvujuceho zariadenia - blok B
TECHNICKY POPIS

Zariadenie ¢.1 - Odvetranie socialnych zariadeni - blok B

Na odsavanie hygienickych zariadeni budu pouZzaé&madidlne ventilatory v prevedeni
pre montdz do podadu. Kazdy radialny ventilator je vyrobeny z dotWf ABS umelej
hmoty, vybaveny spatnou klapkou a s integrovanqaripbjkou s ochranou IP X4.

Znehodnoteny vzduch bude vyfukovany do zvislychrydut (stupaky VZ1 az VZ12),
ktoré vyusuju nad strechou objektu. Potrubia s nad strechkantené kruhovymi
strieSkami.

Vzduchovy vykon ventilatora osadeného do fdiadiu je Qv = 75/110 m.h™.

Nahrada vzduchu bude podtlakom z okolitych priestopopod podrezané dvere so
Strbinou cca 20mm, nakko sa jednda o dfasné odvetranie.

Ovléadanie :
-vypina&om (ventilatory su opatrené s nastainggn casovym dobehom od 3 do 20min)

Zariadenie ¢.2 - Odsavanie kuchynskych par — blok B

Odsavanie bude zabezpeé kuchynskymi odsawai par o vzduchovom vykone
Qv;=120/180/250 mh, ktoré bud( odsavaznehodnoteny vzduch priamo nad sporékmi.
Odsavé sa umiestni cca 600-650 mm nad sporakom, pripajiasstipéu pomocou ohybnej
hadice. V odsawmch su zabudované spatne klapky.

Znehodnoteny vzduch bude vyfukovany do zvislycpotrubnych  stupaek
(stupa&ky VZ1 az VZ12), ktoré vydju nad strechou budovy. Potrubia su nad strechou
ukortené strieSkami.

Ovléadanie :
- ovladanie ventilatora a osvetlenia priamo na wdSgar

Zariadenie ¢. 3 — Neobsadené

Zariadenie ¢. 4 — Demontaz jestvujuceho zariadenia — blok B
VSetky zastaralé, malo vykonné vzduchotechnickéadania sa rozmontuju na menSie
kusy, roztriedia sa a odovzdaju do zbernych suralddna sa o axialne kupevé ventilatory
a VZT potrubie vedené v Sachtach.
Demontadzou strojnejcasti vzduchotechnickych zariadeni treba paveadborne
spbsobilého montéra vzduchotechniky, ktory bémperozdeli zariadenie na vhod¥esti pre
dopravu a aj pre triedeny odpad.
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Celkova hmotnasdemontovaného vzduchotechnického zariadenia j& &ta

POTRUBIE

* na odvod vzduchu je navrhnuté kruhoveé potrubieznkovaného plechu SPIRO a flexo
potrubie,

* v miestach moznej kolizie s inymi potrubnymi rozeod potrebnych odskokov pri vedeni
tras je potrebné pouzohybnu hadicu,

e tesnenie potrubia previépod’a TPA 04-004 alebo PM 12 9160,

e VZT potrubie chytd o stavbu po cca 3m,

« v3etkycasti potrubia ozri@né VS budl pri montaZizkovo upravené a priruby upevnené,

INSTALOVANY PRIKON
a) elektricky

36 ks ventilator Quadro MICRO 100IT; B 0,033 kW P = 1,188 kW
230V/50 Hz
36 ks odsawapar Vortex 60W, P= 0,200 kW P = 7,200 kwW
230V/50 Hz
Celkom Pc =8,388 kW

TECHNICKE ZARUKY

» vykony jednotlivych elementov pd PD budld v rozsahu tolerancii udavanych
vyrobcami jednotlivych vzduchotechnickych zariadeni

ZAKLADNE PODMIENKY K DOSIAHNUTIU SPRAVNEJ FUNKCIE V. ZT

* Montaz VZT zariadeni musi Byprevadzana pod dé&adom odborného montéra VZT

» Jednotlivécasti VZT zariadeni budu pred montazou riadne usidad v uzatvorenom a
krytom priestore

* Pripadné garamé meranie a podobné ukony musid bylag’ objednané investorom.

POKYNY PRE MONTAZNE PRACE
Montazi VZT zariadeni je nutné venavavySenl pozorndsa dodrziavé pokyny uvedené

v montaznych a prevadzkovych predpisoch jednothv¢ZT vyrobkov a dodrzZiavakoty a

pokyny uvedené na jednotlivych vykresoch a tejuinéckej sprave :

e jednotlivé vnatorné jednotky budl upmwané na prislusné jestvujuce stavebné
konStrukcie potlh poziadaviek v montaznych predpisoch tychto jadkpt

» spbsob upevnenia sa upresni pri montazirpqubziadaviek Séfmontéra a po dohode s
veducim projektantom,

» vSetky zmeny schvélené projektantom zakresli veddointér do jednej sady
dokumentacie.

* podstatnejSie Upravy oproti projektu, ktoré by mvgliyv na funknog’ zariadenia je nutné
konzultova s projektantom -to sa vrahuje aj na pripadnu nahradu navrhovanych
vyrobkov inymi.

PROTIPOZIARNE OPATRENIA

» projekt vzduchotechnického zariadenia redpgektlelenie objektu na poziarne Useky
pod’a projektu poziarnej ochrany,

» VZT potrubia, ktoré prechadzaju cez deliace stedyne poZziarne useky) maju prierez
mensi ako 0,04 M
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vzduchotechnické potrubia s prierezovou plochowiaaj0,04 M moZu prestupova
poziarno-deliacimi konstrukciami bez poziarnych werév; ich vzajomna vzdialents
modzZe by najmenej 0,5m. Celkova plocha pozZiarne neuzatfdnath prestupov
vzduchotechnickych potrubi moZze tbynajviac 1/200 plochy poziarnej deliacej
konStrukcie konstrulného prvku, ktorou budu vzduchotechnické potrubbestupova (v
projekte su pouzité priemery D125 a D200).

prestupy rozvodov cez vSetky poziarne deliace kokéie dvoch posudzovanych
objektov budu utesnené stavebnymi materidlmi takétudu, ako si poziarno-deliace
kon&trukcie, ktorymi prestupuju. Utesneny prestygina poziadavky na poziarnu
odolnos poziarno-deliacej konstrukcie, ktorou prestupuje.

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Navrhnuté zariadenie zabezpge hygienické podmienky, preto je nutné ho udrdiav

prevadzkyschopnom stave. Projektované zariadende biadne uzemnené. Pred prvym
spustenim musi lfywykonana revizia elektrického vybavenia. Zariadamsmie bty pouzité
na ina prevadzku, nez na aku bolo navrhované. Eleltalacia musi bhyvyhotovena pokh
platnych STN.

VPLYV ZARIADENIA NA ZIVOTNE A PRACOVNE PROSTREDIE

pri chode VZT zariadeni vznikaju ako \faBi produkt (odpad) kondenzat a hluk.
kondenzat bude odvadzany do kanalizacie bez Upekd’ko sa jedna o vzdusnu vihkbs
- vodu

hluk od vetrania neprektopovolené hodnoty pdd prislusnych predpisov

realizaciou stavby neddéjde k zhorSeniu negativngiigvu na Zivotné prostredie oproti
slitasnému stavu.

POKYNY PRE OBSLUHU, UDRZBU A UZIVATE LA

Projektované zariadenie si vyZaduje pravidelnu tadata adrzbu:
- udrZiavanie zariadenidrstote
- kontrola spravnej funkcie zariadeni
- mazanie a kontrola loZisk,
- oprava pohyblivych mechanizmov
Zanedbanie prevadzkovych povinnosti méz& memnasledok podstatné znizendendosti

zariadeni, pripadne Uplné zlyhanie jeho funkcie.

PoZadovana kontrola sa m6ze vykondeam pri vypnutom stave a méze je vykonalen

osoba na tentocel sposobila. Pri obsluhe zariadeni je potrebnpelddva bezpé&nostné
pokyny uvedené vyrobcom zariadeni.

ELEKTRO silnoprud Bytovy blok B

1. Zakladné technické udaje :

1.1: Sie’ : 3/ PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C

3/ PE/N AC 400/230V 50Hz, TN-C-S

3/ PE/N AC 400/230V 50Hz, TN-S

1.2 : Ochrana pred urazom elektrickym prudom v rédney prevadzke
- ochrana izolovanim Zivyckasti

- ochrana zabranami alebo krytmi

- ochrana dvojitou izolaciou

1.3 : Ochrana pred urazom elektrickym pradom prupbe
- ochrana santinnym odpojenim napjania v sieti TN
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- ochrana pospéajanim STN 33 2000-4-41

Charakteristiky ochrannych pristrojov a impedamtigodov musia b/také, aby pri poruche
so zanedbafeou impedanciou medzi krajnym védm a ochrannym vo&om alebo nezivou
¢ag’ou, v ktoromkdivek mieste inStalacie, doslo k satinmému odpojeniu napajaniacase
kratSom ako 0,4s pre si@N.

Charakteristika ochranného pristroja a impedanbisdu ( vypinacej skiky) musia spiat’
tuto podmienku:

Zs la<Uo

Zs - impedancia poruchovej gky

la - prud zabezpejuci samg@inné odpojenie ochrannym pristrojom v stanovertase

Uo - efektivna hodnota menovitého striedavého nap@ajného vodia proti zemi

Vypocet impedancii skiek bol spracovany vyptovym programom SICHR a vysledky
vyhovuju poziadavkam ochrany safimomym odpojenim pdé STN 33 2000-4-4%Ll.
413.1.1.

Skratové pomery:

Proti nadpradom a skratom su zariadenia chranemfysle STN 33 2000-4-473 i&tni.
VSetky navrhované istiace prvky su odolné na uvgdé&natovy prud.

1.4 : Ugenie prostredia a vonkajSich vplyvov pre EZ :

V protokole o ukeni prostredia a vonkajSich vplyvov pre EZ, ako astatny dokument
projektovej dokumentacie.

1.5 : InStalovany vykon:

- inStalovany prikon navrhovany spolu pre objekt “Bi= 190 kW, Ps= 76 kW

1.6 : Dodavka elektrickej energie : kategoéria Dtby

1.7 : PouZzité normy a predpisy :

Vyhl. ¢. 508/2009 Z.z. Na zaistenie beépesti a ochrany zdravia pri praci

a bezpenosti technickych zariadeni

STN 33 2000-4-41 Elektrické inStalacie budov — @dlarpred Urazom elektrickym
pradom

STN 33 2000-5-51: 05/2010 Elektrické instalacieduyd ag’ 5: Vyber a stavba el.
zariadeni, Kapitola 51 : Spaioé pravidla

STN 33 2000-5-51/A11: 12/2013 Elektrické instalabigdov, Cag’ 5: Vyber a stavba el.
zariadeni, Kapitola 51 : Spol. pravidla

STN 33 2000-5-51/01: 08/2014 Elektrické instalabisdov, Cag’ 5: Vyber a stavba el.
zariadeni, Kapitola 51 : Spol. pravidla

STN 33 2000-5-54 Elektrické intalacie budbag’ 5: Vyber a stavba el. zariadeni,
Kapitola 54 : Uzenovacie sustavy a ochranné vl

STN 33 2000-4-46 Elektrické instalacie budbag 4: Zaistenie bezgaosti,
Kapitola 46 : Bezp&né odpojenie a spinanie

STN 33 2000-4-47 Elektrické intalacie budbag 4: Zaistenie bezgaosti,
Kapitola 47 : Pouzitie ochrannych opatreni na eaist

bezpeénosti, Oddiel 470 : VSeobecné, Oddiel 471 : Opéaren

na zaistenie ochrany pred Urazom elektrickym pradom

STN 33 2000-5-523 Elektrické zariaderi@g’ 5: Vyber a stavba el. zariadent,
Oddiel 523 : Dovolené prudy

STN 33 2000-1:2002 Elektrické inStalacie budov, $&deplatnosti, &el a zakladné
podmienky

STN IEC 61140 Ochrana pred Urazom elektrickym pniid8pol@né Hadiska

pre inStalaciu a zariadenia

STN 34 3100 Bezgmostné predpisy na obsluhu a pracu na elektrickych
inStalaciach
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STN EN 12665:11/2012 Svetlo a osvetlenie. Zakladmainy a kritéria na
stanovenie poziadaviek na osvetlenie.

STN EN 12464-1:03/2012 Svetlo a osvetlenie. Osmgtlpracovnych miest.
Cag’ 1: Vnatorné pracovné miesta.

STN EN 12464-2:05/2009 Osvetlenie pracov(sks’ 2: Vonkajsie pracoviska.

2. Projekt riesi :

V ramci stavebnych dprav bytovych jednotiek (blok B, C, D) sa dispoZne upravia
existujuce jadra, ktoré budu zrealizované z gaeiek YPOR hr. 80 mm a dverné otvory,
ktoré budu bezprahové.

Vymenia sa elektroinStalacie, rozvod vody, kanalea odvetranie a zrealizuju sa
slabopradové rozvody Strukturovanej kabelaze.

Vymeni sa aj osvetlenie na chodbach a v spglch priestoroch za Usporné -
nizkoenergetické LED osvetlenie s nizSim prikonodthdou Zivotno®ou svetelnych zdrojov.
Na chodbach a schodisku sa doplnia svietidla niglzowsvetlenia.

3. Projekt neriesi :

ElektroinStalaciu, - el. rozvody ako aj spinanignetlivych svietidiel na chodbach, schodisku
a v spol@énych priestoroch, resp. v priestoroch, ktoré nieatknuté tymto projektom zostava
nezmenené. Navrhované svietidla sa napoja na jéstvielektroinStalaciu v objekte na
miesto pévodnych svietidiel.

Bleskozvod - je na objekte jestvujuci, bez zmeny.

4. Technickeé rieSenie :

Objekt "malometrazne byty na Clementisovej uliciTrnave, je samostatne stojaci objekt s
¢lenitym pbdorysom a rdznej podlaznosti. Budova&lgnena na jednotlivé bloky, ktoré su
vzajomne prepojené prizemnym sp@osko — administrativnym podlazim. Obyite®’ je
sustredena do 12 podlaznej budovy — blok#ej do 3 podlazného objektu blok B a do 4
podlazného objektu bloku C a bloku D. V jednopod&Zzbudove bloku E sa nachadza
hospodarsky blok a jeho &gou okrem administrativnych priestorov je i kusthyso
zazemim.

Suterén pod obytnotiag’ou budov slizi samotnym obyvéten ako pivnéné kopky a pod
objektom hospodarskeho bloku (pod kutby) s umiestnené pomocné prevadzkove
priestory.

Objekt budovy strediska socialnej starostlivosti ipmstaveny v roku 1984 v zastavbe sidliska
KBV Druzba na Clementisovej uligi. 51 v Trnave. Zo vSetkych stran je objekt chraneny
miestnou bytovou zastavbou. V blizkosti budovy s@astené stromy a miestny sidliskovy
park.

Objekt strediska socialnej starostlivosti ma celatoprevadzku predgly byvania seniorov a
pripravu obedov.

Napojenie a hlavné rozvody objektu "B":

Napojenie objektu "B" sa zrealizuje 2x NN vedeniyput CHEK-R 4x50 z navrhovaného
hlavného rozvadza objektu HR (samostatne istené), ktory bude osademiestnostic.
1.26e - elektrorozvath. NN vedenia budu vedené v jestvujlcej trase ¥ .1\Rdenia budu
zakortené v stup&ovych elektromerovych rozvadaah ER/ST, ktoré budu osadené na
povodnych miestach jestvujucich rozvattzeh JOP na jednotlivych podlaziach.

Na recepcii (nt. 1.03e) v objekte "E" budu osadené CENTRAL ST@&itka pre vypnutie
jednotlivych stupacich vedeni uz v rozvadzelR pomocou diBkového vypnutia istia
podp&ovou spusou s oneskorovacim obvodom.

HDV - hlavné domové vedenie bude vedené cez ER/Biida samostatne vedené pre Bl a
B2. HDV bude typu: 4x N2XH 50 + 1x N2XH 35 a budghetovené v sustave TN-S.
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Uzemnenie HDV bude zrealizované z jestvujuceho upsata pomocou HO7Z-K 35 z
vedenia FeZn d10 (vedené v 1.PP).

ER/ST budu vo vyhotoveni pre osadenie max.6x tzojigch jednotarifovych merani. V
sitasnosti budi ER/ST pripravené pre osadenie jedawef§éh jednotarifovych merani
B25/1, In=25A. (existujuce merania pre jednotlivgtyb- O.M.), s mozna®u zmeny a
prechodu z 1F na 3F.

Z ER/ST sa NN vedeniami typu : CHEK-R J5x6 + CH>R.0(zZ) napoja bytové rozvadza
RB. NN vedenia budlu vedené v navrhovanych indtgieh plastovych Iaboch, ktoré sa
osadia na steny pod stropom. Tiefal?y budu slui aj pre optické vedenia @asti optické
rozvody). Z RB sa napoja jednotlivé svetelné a viéswvé rozvody v byte.

Technicka Specifikacia a schéma zapojenia ER/SB alRvo vykresovetasti PD.

Osvetlenie objektu "B":

Technickd Specifikacia sv. zdrojov a svietidiel @ vykresovej casti projektovej
dokumentacie.

Svietidla na chodbach a schodisku za vymenia zag@¥ a osadia sa na jestvujuce miesta.
ElektroinStalacia a ovladanie zostava pévodné.tliise svietidla sa demontu;ju.

V bytovych priestoroch sa osadia svietidla na navamé miesta.

Osvetlenos jednotlivych priestorov bola na zé&klade navrhowdmgvietidiel vypditana v
programe DiaLux aby $jala poziadavky normy STN EN 12464-1/03:2012

¢l. 5.1.1. - komunikéné priestory a chodby - 100Ix

¢l. 5.1.2. - Schody - 150Ix

Energeticka hospodarnbesvetlenia :

Na vypaet energetickej hospodarnosti navrhu osvetleniavbégjto PD pouzity spdsob
hodnotenia: projektové hodnotenie, na zéklade pa¥iey Zakona NR SR. 555/2005 Z.z. —
energeticka hospodarnoludov a Vyhlasky MVaRR SR 311/2009 Z.z. ako vykonavacieho
predpisu k zakonu. Jednotni metodiku Wtpouvadza norma STN EN 15193, ktora je s
vyhlaskouc. 311/2009 zozavaznena.

Pod’a normy STN EN 15193 bola pouzita rychla metdédaoviip spotreby energie na
osvetlenie.

Jestvujuci stav:

1 — Ukenie typu budovy B4 Budovy hotelov - ubytovaciaast’ (najblizsia)
2 — Ukenie typu riadenia osvetleni&1 prevazne manualne riadenie

3 — Ukenie plochy A (m2) 2 037 m2

4 — Ukenie celkového inStalovaného vykonu svietidiel WY : 24,20 kW
5 — Urkeniecasu vyuzitia denného svetla td (h/rold 000 h

6 — Ukeniecasu vyuZitia osvetlenia bez denného svetla tN kh/ra000 h

7 — Urkeniecinitel'a vyuzitia denného svetla FD (4,92

8 — Urkeniecinitel'a obsadenosti budovy FO (0,8

9 — Ureniecinitel'a konStantnej osvetlenosti FC (4,88

10 — Vypaet odhadu rénej spotreby energie W (kWh/rokB2 113,67

11 — Vypaetciselného ukazovata energie na osvetlenie LENI (kWh/m2/roldQ
ENERGETICKA TRIEDA : E

Navrhovaneé rieSenie:

1 — Ukenie typu budovy B4 Budovy hotelov - ubytovaciatast’ (najblizsia)
2 — Ukenie typu riadenia osvetleni&1 prevazne manualne riadenie

3 — Ukenie plochy A (m2) 2 037 m2

4 — Ukenie celkového inStalovaného vykonu svietidiel BV : 4,73 kW

5 — Urkeniecasu vyuZitia denného svetla td (h/rold 000 h

6 — Ukeniecasu vyuZitia osvetlenia bez denného svetla tN kh/r2000 h

7 — Urkeniecinitel’a vyuzitia denného svetla FD (4,92
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8 — Urkeniecinitel'a obsadenosti budovy FO (0,8

9 — Urkeniecinitel'a konstantnej osvetlenosti FC (9,88

10 — Vypaet odhadu rénej spotreby energie W (kwh/rok}16 868,92

11 - Vypaetciselného ukazovaia energie na osvetlenie LENI (kWh/m2/rol§ :
ENERGETICKA TRIEDA : A

Plan udrzby osvébvacej sustavy :

PoZiadavky na&istenie svietidiel na pracovisku ustanovuje naméeleslady SRE. 391/2006
Z.Z..

Vel'mi maly vznik prachu — lehotastenia najmenej 1x do roka.

Vymena svetelnych zdrojov:

Udrzbar, alebo spravca budovy, ktory méa na stamysenu svetelnych zdrojov, potrebuje
pokyny na demontaz svetelnych zdrojov, aby nijalepaskodil patice alebo iné &asti
svietidla.

Svetelné zdroje sa musia vynég opatrne, aby sa neposkodilo svietidlo.

Osadenie novych svetelnych zdrojov treba vykotida Uplnom vyisteni a vysusSeni
svietidla. Nahradzujlce svetelné zdroje poéudvnaké ako boli predoslé — diadprojektu a
realizacie.

ElektroinStalacia bytu:

Osvetlenie je navrhnuté pomocou LED svietidiel. dgsae osvetlenia je navrhnuté vo
vykresoch. Vedenia sa zakia lustrovou svorkou a nasledne pevne namontovanymi
svietidlami. Svietidla budu pdd projektu, resp. pdd vyberu investora gidm je potrebné
dodrza predpisané krytie jednotlivych ostVetvacich telies, prikon svietidla a svetelny tok,
teplota svetla a vyhotovenie pre montaz v danorstpedi.

Kablové vedenie osvetlenia je navrhnuté pomocouokabl2XH-J 3x1,5, N2XH-J 5x1,5,
ktoré budu uloZzené pod omietkou v stenach a naestiypinae - ovladée budld umiestnené
vo vySke 1200mm, resp. ich umiestnenie sa prisgaatdriéru (800-1200mm od podlahy).
Jednofazové zasuvkové rozvody su navrhnuté kabloxgaenim N2XH-J 3x2,5. Zasuvky sa
umiestnia vo vyske 300 mm od podlahy, resp. ichesinenie sa prispésobi interiéru
(300/800-1200mm od podlahy). Kabelové vedenia buthZené podobne ako svetelné
rozvody. Zasuvkové rozvody bud®uskované medzi zasuvkami bez rozhgch krabic
osadenych na stene pod stropom. Tak isto budu oyboé aj svetelné rozvody — spajanie
vedeni v krakitkach pod vypingom pomocou WAGO svoriek.

Pomocou vedenim typu N2XH-J 5x2,5 sa vyhotovi namiej trojpélového sporakového
vypina&a, kotry bude osadeny v blizkosti el. spordka aebwal vyhotoveni pre zapustenu
montaz. Od vyping bude pod omietkou osadena trubka HXM v ktoregboshdené vedenie
pre pripojenie sporaka. Vedenie bude istené v RiBipade 1F pripojenia bytu cez 1fazu a v
pripade 3F pripojenia bytu pomocou trojfazovéhi@gastViac vo vykrese RB.

Pre vSetky NN rozvody, resp. kablové vedenia datiristalané zony !

VSetky zasuvkoveé rozvody pristupné laikom su zanddmej prevadzky chranené pradovym
chrantom s rozdielovym pradom 0,03A, - sulad pfachormy STN 33 2000-4-41.

ELEKTRO slaboprud Bytovy blok B

Slabupradové rozvody "B":

V objekte navrhujeme rieSenie pretasné potreby v oblasti médii, komunikacie a prenosu
dat. Navrhujeme vyhotovenie optickej siete pomoaptickych viakien.

Schéma rozvodu optickej siete v objekte je vo vykuejcasti PD.

Principidlne budu vSetky optické vedenia zaleme v technickej miestnosti - serverovném.
0.13d - blok "D" v optickom rozvadzaOR-DATA, resp. v optickych PATCH paneloch.
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Z OR-DATA sa jednotlivé optické vedenia povedu hi@nnych trubkach k jednotlivym
ER/ST rozvadz&om na jednotlivych podlaZiach, v ktorych budi osedeptické rozvadza
v ktorych budd vyhotovené zvary na optické vedeviigC, ktoré bude vedené v ochrannej
trubke v spolénom Zabe so silnopradovym vedenim do jednotlivych bytale v byte bude
toto optické vedenie v trubke osadené pod omietkbude zakatené v optickej zasuvke.

V kazdom byte bude osadena opticka zasuvka s 2ekgpt konektorom, zoho jedna
zasuvka bude "priama" a druha "splittrovana”.

V OR-DATA navrhujeme osadenie zakladného aktivnaiviiu GPON OLT jednotky.

V byte sa zasa osadi GPON ONU jednotka, z ktoregga pripojt’ elektronické zariadenia v
byte (DATA, Internet, SIP telefon a IPTV - vSetkozavislosti od poskytovate sluzieb a
technoldgie ktoru pouZzije v rieSenom objekte).

OBJEKT SO — 03 Bytovy blok C

Objekt SO — 03 - Bytovy blok C, ktorého pédorysmart ma charakter oliithika je Stvor
podlaZzna budova s jednym podzemnym podlazim.

Bytova ¢ag’ predmetného bloku C bola postavena v kongtrakn systéme TO6B v module
3 600 mm. Zvislé nosné konstrukcie su montovanéteonovych Zelezobeténovych panelov
hr. 150 mm. Vodorovné stropné konstrukcie su préalané z plnych panelov hr. 150
a 200 mm. Konstruiné vyska jednotlivych podlaZzi je 2 800 mm.

Obvodovy plag je predsadeny z plynosilikatovych panelov hr. 280n. Prigky su

v prevaznej miere murované av socialnych zariaéni jednotlivych bytoch su
z umakartovej konsStrukcie hr. 50 mm. Okenné a d¥ewyplne suU v prevaznej miere
vymenené za plastové s izatgm dvojsklom. V suterénnégpsti objektu sa nachadza chodba
— energokanalu. Pbévodné nevymenené okenné otvoogdovej konsStrukcie a copilitu
sa nachddzaju v priestoroch schodiska. Vnutornéredv su typové, drevené a osadené
v ocdovych zéarubniach. VSetky klampiarske prvky su zipoavaného plechu. StreSna
konStrukcia je jednoplééva plocha so spadom k vnatornym streSnym odpadaxghkom.

V objekte bloku C sa nenachadza osobngaty Na streche budovy bloku C sa nachadzaju
vyvody VZT. Schodisko v bloku C je jednoramennéezebetonové prefabrikované. LodzZie
v jednotlivych bytovych jednotkach a na chodbachkagustené a po obvode uzavreté
panelom do vysky 900 mm na ktorom je osadené oniratiové zabradlie.

Ucelom modernizacie objektu je aj rekonStrukcia bytbv jadier v jednotlivych
malometraznych bytoch a priprévipriestory v zmysle typologie byvania pre konkrétnu
cielovu skupinu uzivatev.

Miesto a spbsob rekonstrirkych prac je podmienené existujucou zastavbou.

Dispozicné rieSenie priestorov malometraznych bytov sa sad@ nemeni. V ramci
stavebnych Uprav sa odstrania zastaralé bytové jadmakartu a nahradia sa pkiami
zTahkych stavebnych hmoét. PozZiadavkou investora craekonsStrukcie bytovych jadier
bolo vytvort’ zjednotené hygienické jadro so sprchou, umyvadldMC a vybaw ho
madlami. Pristup do jadier vyb@wosuvnymi dverami.

V malometraznych bytoch vymendverné otvory za bezprahove, zrekonstriiox@zvody
TUV, UK, kanalizacie a elektroinstalacie. Zrealiadwové rozvody Struktirovanej kabelaze.

Dispoziine sa na 01.PP nachadzaju priestory energokanalu.

Na 1. NP aZz 4. NP je dispéme umiestnenych po davéytovych jednotiek. Z toho jedna
bytova jednotka je garsdnka a osem jednoizbovyttnby

Plochy jednotlivych bytovych jednotiek:
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Garsoénka:

Podlahové plocha je 23,64m
Obytna plocha je  19,49°m
Plocha prislusenstva 4,185 m
Jednoizbovy byt:

Podlahové plocha je 42,94m
Obytna plocha je  38,79°m
Plocha prislusenstva 4,185 m

Lodzia o ploche 3,54°’m nezapoitany do podlahovej plochy bytu
Celkovy pa@et bytov:

1. NP 1 - garsdénka 8 - jednoizbovych

2. NP 1 - garsbénka 8 - jednoizbovych

3. NP 1 - garsdénka 8 - jednoizbovych

4. NP 1 - garsonka 8 - jednoizbovych

4 - garsénky 32 - jednoizbovych
Celkom 36 — bytovych jednotiek.

V ramci modernizacie bloku C su stavebné ptdersené na : - baracie prace
- nové konstrukcie

,BURACIE PRACE"
V rdmci stavebnych Gprav sa v bloku A odstraneaisledovné existujuce konsStrukcie:

01. PP

- odstrani sa rozvod kurenia (telesd) v rozsahigp®&D predmetnej profesie,
1. NP az 4. NP

- demontuju sa vyzr@né existujuce dverné kridla so zarob,

- demontuju sa vSetky vyzéené okenné vypbvé konStrukcie, parapety
a oplechovania,

- vybUraju sa vSetky vyziané prigky, presklenné steny a sklobetdénové steny,

- vyburaju sa podlahy z négpnych vrstiev PVC a keramickej dlazby,

- odstrania sa keramické obklady zo stien,

- demontujd sa sanitarne predmety,

- odstrani sa olejovy nater na stenach chodby a sskad

- vybUraju sa nové otvory pre VZT, zdravotechnikklgenie ,

- odstrania sa poSkodené omietky,

- odstrani sa rozvod karenia (telesa), vody, ele&tkanalizacie v rozsahu p@dPD
predmetnej profesie,

- v plnom rozsahu sa vybuara okapovy chodnik § =r@fqQ

- vykope sa vykop po obvode objektu 800/1250 (prepanie)

Upozornenie: poneckiaozvody poziarnej vody
Strecha

- v plnom rozsahu odstrahexistujuce vrstvy streSného pias
- odstranf oplechovanie atiky a striech v plnom rozsahu,
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- demontuju sa stresSné vpuste,

- odstrani sa bleskozvod, ktory sa po Uprave namemiagpé,
- odstranf zariadenia VZT,

- vycisti sa strecha

,NOVE KONSTRUKCIE*

V ramci stavebnych Uprav a modernizacie obvodovglata bloku C sa  zrealizuju
nasledovné nové konstrukcie:

Architektura — stavebna éast’

1. NP az 4. NP

Deliace konsStrukcie
Vyznatené deliace priky a obmurovky o hribke 50 a 80 mm sa vymurujialzkych
stavebnych hmot.

Podlahy

Na¥apné vrstvy podlah sa zrealizuju paditelu miestnosti. Podlaha lodzii sa vyspravi
beténovou stierkou.

Keramické dlazby s protiSmykovou Upravou sa zreglizmajma v priestoroch socialnych
zariadeni . Mrazuvzdorna keramicka dlazba sa peufijlodziach. PVC podlahy (linoleum)
sa pouziju v priestoroch bytovych jednotiek. Predopenim naBapnych vrstiev podlah sa
povrch upravi samonivelizujacim poterom a pred petom keramickej dlazby do lepiacej
hmoty sa povrch upravi naterom Agquafin 2K (alebgminnaterom s porovndieymi
vlastnosami). Pod vonkajSie keramické dlazby (na lodZiash) pouZzije hydroizotay,
oddé’ovaci a drenazny pas .

Okenné a dverné konstrukcie -sa vymenia v plnom rozsahu za plastové alebo ko

s izola&nym trojsklom so stinite’om prechodu tepla Uwmax = 1,1 W(m2.K), s poZadouano
protihlukovou ochranou Rwmin = 30 dB a mikroverditu. (poda tabuiky vypisu okien
adveri). Skary medzi okennym ramom aostenim splniy PUR penou. Ostatné
nevymigiané dverné otvory sa opatria z interiérovej strigmglnoizolénou vioZzkou . Popis
jednotlivych okennych a dvernych vyplini je zrejm&au’ky vypisov.

Povrchové Upravy interiéru

Nové prigky sa upravia novou omietkou a ostatné existupimgky sa vyspravia na 100%
stierkou. Konéna Uprava bude zo sadrovej stierky faodiruhu miestnosti ( pozri legenda
miestnosti).

Socialne zariadenia sa oblozia keramickym obkladmmstrop v kombinacii farby sivej
a slonova kas V miestnostiach socialnych zariadeni a v miegtacls s mokrou prevadzkou
sa pouzije poistny hydroizalay nater, ktory sa nanesie na vopred omietnutévouNater
vytvori elastick(, vodotesnu avSak paropriepustmlastovu féliu, na ktord je mozné
realizova’ obklad.

Obvodovy pla® — kontaktny zated’ovaci systém

Pred rekonStrukciou obvodového pla%a musia najprv osadia nové okenné a dvernéyotvor
a vyspravia sa trhliny. V miestach kde je omietkaazlové plaga porusena sa musi odsttani

a predmetné miesto sa upravi nanesenim cementalgj. Mla takto upraveny podklad sa
nanesie tepelnoizalaa malta. Po zavadnuti je mozné realizaaeovaci systém.

Pre zateplenie obvodového plasje navrhnuty kontaktny zatégvaci systém s pouzitim
izolantu z tepelnoizotanych dosiek z MW hrabky 20 — 150 mm, padmiesta realizacie.
Projekt zateplenia vyhovuje pozZiadavkdm STN 73 2802 zhotovovanie zateplenia je nutné
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dodrza poziadavky STN 73 2901 ,Zhotovovanie vonkajSighetaoizol&nych kontaktnych
systémov (ETICS) a zhotovitenusi md licenciu (osvedenie) od TSUS.

Obvodové stenyv prieteli sa zateplia kontaktnym zatepacim systémom s tepelnym
izolantom z MW hrabky 150 mm. Na vyatemej ¢asti stien (sokle) je nutné potiZi
v zateffovacom systéme do vysky minimalne 1 m od terénwudatany polystyrén XPS
a 2x vystuznu mriezku.

Stitové steny sa zateplia kontaktnym zatewacim systémom s tepelnym izolantom z MW
hribky 150 mm. Na vyzrenej ¢asti prigelia (sokle) je nutné pouziv zatefjovacom
systéme do vysky minimalne 1 m od terénu extrud@vaolystyrén XPS a 2x vystuznu
mriezku.

Vzhradom na postupnfszatefovacich prac je nutné uk&enie zateplenia pri atike
zabezpeéit proti dazi’'u oplechovanim.

Ostenia okennych a dvernych otvorovsa zateplia s tepelnym izolantom (mineralnou vjnou
hrabky 20 mm. Styk zat&pvacieho systému s okennym alebo dvernym ramonreteneli
silikbnovym tmelom. V miestach, kde neboli vymeneokna alebo dvere sa ukon
zateplenie ukotujucim profilom z plastu. Po osadeni okien sa vgsg@r steny opravnou
stierkou.

Podhrady

Na stropoch pdth oznéenia v legende miestnosti sa osadi plny SK padlhSpodna hrana
podi’adu v socialnych zariadeniach bytovych jednotiekgevySke 2 400 mm. V ostatnych
miestnostiach je zrejmé& ptalozn&enia vo vykresoch.

Strop v nevykurovanych miestnostiach suterénu (energokandl) sa zatepli tepelnainola
doskou hr. 120 mm s povrchovou Upravou.

Klampiarske konStrukcie — oplechovanie vonkajSich parapetov sa zrealizuje
z poplastovaného hliniku hr. 0,60 mm obojstrann@wgného lakovo plastovou povrchovou
Gpravou. Podrobnosti su vo vypise klampiarskycloliiov.

Zamocénicke konsStrukcie - ocdové konStrukcie sa po dokladnon¥isieni opatria
dvojnasobnym zakladnym antikor6znym naterom a daslerchnym syntetickym naterom.

Okapovy chodnik -po odstraneni existujuceho okapového chodnika szbpode objektu
vykona vykop do fbky cca 1,25 m. Po ukéeni izolacie — (pozri detail zateplenie pri teréne)
sa na upraveny terén vybetonuje novy okapovy cikdun 80 mm v spade od objektu.

Sokel objektu - po zatepleni XPS sa povrchovo upravi -nmaditom.

Povrchové uUpravy fasady - po zatepleni sa fasada objektu povrchovo uprdachtilou
silikatovou omietkou (zrno 1-1,5 mm). Farebny ofis@ upresni na stavbe.

Strecha
Strecha je rieSenda ako jednopti#& plocha s vnatornym odvodnenim odpadovymi rdrami

V mieste dilataného styku sa Skara vyplni izolaciou.
V streSnej konstrukcii s existujlce prestupy pistajuce zariadenie vzduchotechniky.
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Zateplenie strechysa zrealizuje v skladbe vyhovujucej tepelno-teckénnu vypétu t. j. :
- plag strechy — hydroizolacia (Fatrafol), hr. 2 mm
- Fatratex textilia 200g/ m2
- tepelna izolacia — MW tepelnoizél@ dosky 200 kg/m2,
hr. 330 mm
- parozabrana — folia
- penetrény nater
- cementovy poter v spade, hr. 10-150 mm
Skladba striech (konzol) nezateplenych:
- plag strechy — hydroizolacia (Fatrafol), hr. 2 mm
- Fatratex textilia 300g/ m2
- penetrény nater

Na streche sa osadia nové hlavice VZT a streSnstepu

Klampiarske konstrukcie — oplechovanie parapetov, atiky sa zrealizuje mikli hr. 0,60
mm obojstranne upraveného lakovo plastovou povm@haypravou. Podrobnosti su vo vypise
klampiarskych vyrobkov.

Zamocénicke konstrukcie - osadi sa novy rebrik pre vylez na strechu.l@e¢e konstrukcie sa

po dékladnom d&steni opatria dvojnasobnym zakladnym antikorézmyditerom a nasledne
vrchnym syntetickym naterom.

STATIKA Bytovy blok C

NOSNE KONSTRUKCIE A STAVEBNE UPRAVY.

Nosny systém bloku B je vytvoreny z upraveného zadeténového panelového systému
TO6B. Nosny systém tvoria ptiee nosné steny v module 3,6 m, doplnené jiwmani
stuzujacimi stenami. Nosné steny su z panelov @80 mm, vzajomne spojené zvarenim
obnazenej nosnej vystuze v rohoch jednotlivychcoiel Stropné konStrukcie su tvorené
typickymi stropnymi panelmi hr. 150 mm z beténu B25

Obvodovy plés v prieceli hrabky 240 mm je vytvoreny z porobetonovych qiam,
predsadeny pred nosné steny. StreSnyt'ddas vytvoreny ako jednoplé8va plocha strecha
s tepelnoizolénou vrstvou z porobetonovych dosiek hr. 240 mm defegych v spade na ter
alebo nizke muriky. Pri&y okolo sanitarneho jadra su z umakartovych doprhytenych
na oc&ovej konstrukcii z tenkostennych profilov.

Nosné konstrukcie objektu ako takého su v poriadiaholi na nich zaznamenané Ziadne
staticky vyznamné poruchy a planovana rekonstrusaieh nedotyka.

Pri planovanej rekonsStrukcii sa vnutorné pkie odstrania v plnom rozsahu a nahradia
novymi v upravenej dispozicii. Nové ptley budla zl'ahkych murovacich tvaroviek (napr.
YPOR).

V ramci rekonstrukcie sa planuje Uplna vymena strk8 plaga az po nosnu konstrukciu.
Skladba existujuceho streSného péas

1. Hydroizolécia Zivina hr. 20 mm 0,25 kN/m

2. Plynosilikatove dielce hr. 250 mm 2,55

3. Vzduchova uzavretd medzera hr. 100 mm -

4. Zelezobetonova stropna konst.  hr. 250 mm -

5. Vnuatorna omietka hr. 10-26nd,30
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Spolu 3,10 kN/Mm
Navrhovana skladba:
1. Hydroizolécia ,Fatrafol“ hr. 2mm 020 kN/nf
2. Fatratex textilia 200g/m2 hr. 2mm 002
3. Tepelna izolacia MV dosky 200kg/m3 hr. 330 mmO0,660
4. Parozabrana — folia hr. 2 mm 0,001
5. Penetrény nater 0,007
6. Betobnova mazanina v spade hr. 20 — 150 mm 2,10
7. Zelezobet. stropna konstrukcia (exist.) hr. 860 -
8. Vnutorna omietka . 10 mm 0,20
Spolu 2,99 kN/m

Nova vrstvy streSnej konstrukcie maju nizSiu hmetrako sdasné.

Na obvodoveé steny sa uvazuje s aplikaciou Fatgrieho systému s pouzitim mineralnej
viny:

penetrany nater + lepidlo 0,010 kN/m
tep. izolacia 330 mm 0,200 kN/m
omietka s podkladom 0,100 kN/m
spolu 0,310 kN/Mm

PlosSné z#éazenie obvodovych stien zatepacim systémom nema Ziaden negativny vplyv na
statiku objektu ani jednotlivych konStrerkych prvkov.

Navrhovany zatdjpvaci systém je pri realizacii potrebné kétdo obvodovej steny pomocou
kotevnych tanierovych hmozdiniek v kombinécii s pitimn lepidla aplikovaného celoploSne
v zmysle technologického predpisu dodabateatepovacieho systému. Kotevnaizéa
hmozdinky musi b min. 50mm do fbky nosnejcasti obvodovej konStrukcie. Pred
realizaciou zateplenia je potrebné odsttanio’nenu jestvujucu fasadnu omietku a vyspiavi
lokalne poruchy existujucej obvodovej konStrukd®red zaatim realizicie je dodavdte
stavebnych prac povinny zrealizovaesp. zabezge odtrhovi skusku pre &gnie
parametrov nosnejasti fasady (p&et merani v zmysle platnych predpisov) a na zakjape
vysledkov pomocou vyptu aktualizové v dodavatéskej dokumentacii navrhnuty typ a
pocet kotevnych hmozdiniek potrebnych tatdiska zéazenia vetrom.

RekonsStrukné prace bude vykonavadborna firma alebo odborne spésobila osoba, ktora
bude garantovaspravne technické rieSenia a technologické postMpgripade odhalenia
novych alebo nepredpokladanych skukosti p@as realizdcie bezodkladne priZva
projektanta alebo inG opravnenu a odborne sp6sobobu

Dalsie podrobnosti st zrejmé z ostatnych préjgkh casti, predovdetkym architektonickej
casti projektu.

UDAJE O ZATAZENI, STATICKE SCHEMY A POUZITE MATERIALY.

VSetky zaazenia boli uvazované a kalkulované na zakladeanoseni STN EN 1991
"Zat'azenia konsStrukcii”. Pri vygbe boli uvazované klimatické ¢azenie snehom - snehova
oblag’ Il, zataZenie vetrom — zakladna rychiogetra 26 ms.

Vypocet jednotlivych prvkov ako aj ako celok vychadzali prisluSnych normovych
ustanoveni, predovSetkym STN EN 1990 "Zasady naamia”’, STN EN 1991 "Z@Zenia
konStrukcii®, STN EN 1992 ,Navrhovanie Bebvych konStrukcii“, STN EN 1993
"Navrhovanie ockovych konstrukcii, STN EN 1996 "Navrhovanie murogeam konstrukcii”
atd’.

ZAVERE CNE VYHODNOTENIE.
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Siasné konsStrukcie v objekte ako takom su v poriadkh, anosnot je dostatona.
RekonStrukné prace uvedené v predoSlych odstavcoch nezasapggmo nosné
konStrukcie, pri dodrzani vstupnych predpokladgyodmienok uvedenych vySSie je mozneé
ich zo statického lladiska vykon&. Rekonstrukciou sa nemenidl priestorov a neprichadza
k nadmernému zvySeniutagZenia.

VSetky materidly a pouzité konstiré prvky sa musia v rdmci vyrobno-technickych skuso
overi a musia sa preukazach vlastnosti (atestmi, kontrolnymi skiskami o a pod.).
Pri vykonavani skuSok je potrebné riada prislusnymi technickymi normami a predpismi
(napr. STN EN 1992-1-1, STN EN 1993-1-1 a pod.).

San&né a rekonStrulné prace pri dodrzani vhodnych technologickych antd&inych
postupov a predpisov pas vystavby nemézu maegativny vplyv na jestvujuce konstrukcie.

ZDRAVOTECHNIKA Bytovy blok C

VNUTORNA KANALIZACIA

Predkladana projektova dokumentéacia rieSi vymeiqpopmvacich potrubi v bytoch a vymenu
stupa&iek splaskovej kanalizacie po bod napojenia natéepatrubie v zemi pod socialnymi
zariadeniami, kéZe tieto nie su podpivéené. Predmetom projektovej dokumentacie nie su
tieto lezaté rozvody.

V inStala&nych Sachtach budu po odstraneni existujucich mavdanalizacie osadené nové
kanaliz&né odpady, ako aj nové pripojovacie potrubia odngglivych zaria’ovacich
predmetov. Pripojovacie potrubia budld odvadedpadové vody od zachodov, umyvadiel,
sprch, automatickej prky a kuchynského drezu. Z dévodu zmeny dispoziaelpotrebné
nove kanalizéné odpadové potrubie osédiinej polohe ako je povodné. Toto bude posunuté
smerom k zadnej stene Sachty do takej polohy, atlg mozné odpadové potrubie od
zachodu a ostatnych zatiavacich predmetov do stufky dopoijt.

Z uvedeného posunu st vyplyva, Ze napojenie na existujuce lezaté razve zemi pod
socialnym zariadenim na najnizSom podlazi nebug@vednom mieste. Ki&e presna
poloha vsetkych existujucich lezatych rozvodov HKadaie nebola p&as spracovania
projektu znama, vatadom k tomu, Ze k jeho spracovaniu nebol projektanposkytnuty
skutkovy stav kanalizacie ani pasportizacia, prggidha napojenia sadiraz po jej odkryti.

Do kanaliz&ného odpadu budu zaulstené fegoziadaviek projektanta VZT aj odvody
kondenzatov zo stupe VZT. Pred zaustenim kondenzatov do stiglabude na potrubi
kanalizacie osadeny zapachovy uzaver. Tento mugptistupny pre pripad udrzby.

Vnutorna kanalizaciu navrhujem zrealizévaz rar PPHT odpadnych a pripojovacich. Pri
montazi a realizacii odpadného systému je potredanéadi prisluSnymi technologickymi
postupmi, technickymi poZiadavkami, predpismi  avpdlami systému. Jednotlivé
kanaliz&né odpady budu vyvedené nad Unbatrechy a opatrené ventiteymi hlavicami.
Na kanalizanych odpadoch budu pbal projektovej dokumentacie a gadprisiusnej STN
osadengistiace tvarovky.

Pri realizacii je potrebné doditzaSTN 73 6760, STN EN 12056-1, STN EN 12056-2, STN
EN 12056-3, STN EN 12056-4 a suvisiace predpisy

VNUTORNY VODOVOD

Predkladana projektova dokumentacia rieSi vymenpasiek studenej vody, teplej vody a
podlaZzie so socialnymi zariadeniami nie je podpigné, rieSi projektovd dokumentécia
napojenie novych stupeek az v suteréne, v chodbe, ktora susedi s nepaidpnym
priestorom pod najniz8imi socialnymi zariadeniamildorej su leZaté rozvody vody vedené.
Predmetom projektovej dokumentacie tieto lezatévady nie su, ich presna poloha je
v projekte iba predpokladana, ato Vatiom ktomu, Ze k spracovaniu projektu nebol
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projektantom poskytnuty skutkovy stav vodovodu apmsportizacia. TaktieZ nie si zname
dimenzie lezatych rozvodov, avSak Vatlom k tomu, Ze projektova dokumentacia rieSi iba
vymenu existujucich rozvodov, mali by tieto leZedévody vyhovové aj svojou dimenziou.

V kazdych socialnych zariadeniach budu na @é#borodovodného potrubia osadené hlavné
uzavery, podruzné vodomery na meranie spotrebyesjda teplej vody a spatné klapky.
Pred jednotlivymi stipgkami budd za napojenim na lezaté rozvody vody &réne osadené
uzatvaracie ventily a vyptacie kohuty.

Rozvody studenej pitnej vody, teplej vody a cirkigd budu zrealizovany z trojvrstvovych
plasthlinikovych rar. Potrubia rozvodu studenej yodoudu opatrené tepelnou izolaciou
hribky 9mm a teplej vody tepelnou izolaciou hra2kynm.

Pri montazi potrubia je potrebné dodizachnologicky postup montaze gadpredpisov pre
pouzity druh potrubia, s dérazom na osadenie pdvaykiznych bodov a tepelnd deformaciu
potrubia. Vnutorny vodovod realizovav zmysle STN 73 6660, suvisiacich noriem a
suvisiacich predpisov.

ZARIA DOVACIE PREDMETY

VSetky zarid’ovacie predmety budu nové. Kuchynsky drez okremasiing zapachovej
uzavierky nie je dodavkou zdravotechniky. Montdfmyok pre zavesné WC bude ffad
pozZiadavky HIP osadeny v stene Sachty.

VYKUROVANIE Bytovy blok C

1.1. el a zdévodnenie projektu

Ucelom projektu pre stavbu Malometrazne byty na Clemevej ul.Trnava je rekonstrukcia
vykurovania a hydraulické vyvazenie sustavy UK. éBbjsa sklada z piatich blokov: A, B, C,
D (obytné) a E (hospodarsky). Dokumentacia rie®kb|C* — bytovy blok. Objekt bol
postaveny v konStrikej sustave TO6B. Obvodovy pta§e z plynosilikatu hr.25cm
(R=1,11), Stitové steny boli vr.2006 zateplenécm 8l (R=3,31). Vyplne otvorov boli
vymenené v r.2007-8 za izél® dvojsklo U=1,7 (schodiskové priestory maju pavd
kopilitové presklenie, U=4,0). Strecha je jednopté® systému TO6B (R=1,35). Podlaha na
zemine a nad nevykurovanym suterénom je bez tegpelokacie. Objekt bude zatepleny
(obvod.plag+15cmTlI, strecha+33cmTlI, podlaha nad nevykur.poiesh+10cm TI) a budu
nové okna na schodiskovych priestoroch. Objekt jeltasnosti zapojeny na CTZ
(centralneho zasobovania teplom). Zdroj tepla shédza mimo objektu. Na pate objektu nie
je ziadna regulacia teploty objektu. Nachadza safakturané meradlo areguiay
vyvazovaci ventil (suterén objektu — vychodna stjarVstup je spokny pre objekty
B,C,D,E.

Predmetom projektu je realizacia novych rozvodotaydraulické vyvazenie sustavy UK,
ktoré zabezp# potrebné tepelné vykony do jednotlivych vykuroeadelies.

1.2. Vychodiskové udaje a podklady
Podkladom pre spracovanie projektu boli stavebné&resy stavby, energeticky audit
a obhliadka stavby.

1.3. Demontaze

Demontované budu vSetky jestvujuce vykurovaciestelevratane radiatorovych armatdar.
Dalej budii demontované v3etky jestvujliceloué rozvody v objekte od vstupu do objektu,
vratane tepelné izolacie a ostatnych stépaych armatur. Meranie tepla a vyvazovaci ventil
na vstupe ostavaju pévodné.

2. TECHNOLOGICKA CAST
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2.1. Energetické udaje

Vykurovacie médium

— vykurovacia voda: 65/5Q, max.prevadzkovy tlak 0,6MPa.

Vykurovaci systém — nizkotlaky , teplovodny s ngrarobehom, uzavrety .

2.2. Tepelnéa bilancia

Vypocet tepelnych strat bol realizovany adSTN EN 12831 pre teplotni obfasl1°C.
Vypocet strat bol realizovany na zaklade parametrov:

obvodovy pléag (pévodny pla&+15cm TI) — U = 0,2 W/AK

strecha (p6vodna strecha+33cm TI) — U = 0,1 ¥Wm

jestvujuce vyplne otvorov izol.2sklo — Ucelk. = WIm?K

nové vyplne otvorov izol.3sklo — Ucelk. = 1,0 Win

Tepelné straty objektu EOKW.

2.3. Funkény opis zdroja tepla

a) Zdroj tepla
Pre uvedenu tepelnu potrebu zostava zdrojom tépladné zasobovanie CZT. V zdroji tepla
sa nachadza obehowérpadlo, ktoré zabezpagie obeh vykurovacej vody medzi zdrojom
a objektom. Teplonosné médium je privedené potrXimN80 do suterénnejsti objektu
C.
Na pate objektu je navrhnuta nova tlakovo zavist@iesavacia stanica, ktora zabedipe
ekvitermickl regulaciu UK pdé vonkajSej teploty. Zvl&Sbude regulovana vetva B,C,D
(bytovy blok) a zvla8 vetva E (hospodarsky blok). Vystupna teplotu vykace) vody
zabezpéi trojcestny zmieSavas pohonom, obeh vykurovacej vody zabeipmvé obehové
cerpadlo s plynulou zmenou ¢tk. Riadenie vykurovacej vetvy zabegZpeegulator teploty
(dodavka MaR). Na vratnom potrubi do zdroja zostpGmodny mera tepla (fakturané
meradlo) a povodny regulator difetsm@ho tlaku (na vystupe zabezpkonstantny tlak).

Expanzny systém
Expanzia systému UK ostava pévodna. Objem vykumej\sitstavy sa nezisi.

¢ ) Vykurovaci systém

Rozvod UK pred naplnenim treba dokladne preplachrafiltre wvyistit. Plniaca
a dophovacia voda musi $igat’ platné normy (STN 077401).

Rozvod Uk musi yna najvy§Som mieste odvzduSneny, na najnizSomtengegypusgacou
armatarou. Rozvody UK su navrhnuté z lameho potrubia.

V objekte su projektované nové doeé doskové vykurovacie telesd sbpm pripojenim.

Na telesach su navrhnuté termostatické ventily H&2-90 (s termostatickymi hlavicami)
a na vratnom potrubi regétaé Srdbenia Herz RL-5. Na jednotlivych sttich si osadené
regul&né vyvazovacie ventil Herz Stromax s meracimi Vé&gktimi a uzatvaracie armatury
s vypu$acimi kohuatmi. V jednotlivych kupelniach bytovyaasti st navrhnuté rebrirkové
vykurovacie telesa s termostatickym ventilom HetzA/40 a termostatickou hlavicou.

Bol realizovany vypeet hydraulického vyvéazenia sustavy kde bolo W amé nastavenie
stupakovych ventilov Stromax, regulaych Srdbeni RL-5 aarmatary VUA-40. -
vid’.schémy stupaek.

Po realizacii rozvodov bude potrebné zabérphaydraulické vyvazenie sustavy-nastavenie
ventilov.

2.4 Dispozéné rieSenie
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Dispozicia vyvazovacich ventilov a vykurovacichdeglje zrejma z jednotlivych pdédorysov
objektu.

2.5 Skusky
Po nastaveni reguiaych armatar bude realizovana skusSka prevadzkoy&u(evacia)
v trvani 72 hodin.

2.6 Udrzba
Udrzba zariadeni sa bude vykonéyaod’a technickej dokumentacie vyrobcu jednotlivych
zariadeni.

2.7 Tepelné izolacie
Tepelne izolované su navrhnuté na vSetkych (hotéoych) rozvodoch UK v suteréne
objektu.

2.8 Natery

VSetky ocdéové konStrukcie budd natreté zakladnym syntetickyaterom, neizolované
potrubia a ostatné obmvé konStrukcie budd naviac natreté dvojnasobnymtesigkym
naterom.

2.9 Bezpénogst’ a ochrana zdravia pri praci
Pri vS8etkychcinnostiach su pracovnici povinni dodrZiévaredpisy platnej legislativy v
oblasti bezpénosti a ochrany zdravia pri praci , interné bé&ppstné predpisy, ustanovenia
zékona 124/2006 Z.z. v zneni neskorsich predpesoyhl¢.508/2009 z.z.
Zamestnanci musia mapridelené OOPP v zmysle N¥. 395/2006 Z. z na zaklade
vypracovanej analyzy rizik pre pracu. Pracowm@nos’ vSetkych pracovnikov musi ty
presne vymedzenda a pracovnici musiat’ pra svojwinnog’ potrebnu kvalifikaciu.
Pri ¢innostiach so zvySenym nebeZpastvom vzniku poZiaru je potrebné zabempe
opatrenia v zmysle vyhlasky 121/2002 Z.z. o poZiarnej prevencii.
Mozné zdroje ohrozenia BOZP: - prace vo vyske aykmpoch
- tlakové skusky
- unik plynov
- manipulacia s bremenami
Obsluhu zariadeni je potrebné zabe&rpes zmysle § 17 vyhk. 508/2009 Z.z.
Dodrziava ustanovenia prislusnych STN a nasledovnych Zakoiba NV:
- Zakon ¢. 50/1976 Zb. O izemnom planovani a stavebnom glariéstavebny zakon)
v zneni neskorSich predpisov
- Zakon¢. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickytdkla chemickych zmesi
na trh.
- VyhlaSka Ministerstva prace, socialnych veci dimg SR¢.147/2013 Z.z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie b&npsti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
- Vyhlaska¢.508/2009 z. z. MPSVR SR na zaistenie beémpsti a ochrany zdravia pri
praci a bezpmosti technickych zariadeni
- Vyhlaska ¢. 59/1982 Zb. Ktorou sa &uwju zakladné poziadavky na zaistenie
bezpeénosti prace a technickych zariadeni.
- Nariadenie vlady. 395/2006 Z.z. O podmienkach poskytovania osobipyabovnych
prostriedkov
- Nariadenie vlady 392/2006 Z.z. O minimalnych k®mostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov.
- Nariadenie vlady 391/2006 Z.z. O minimalnych k@mestnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko.
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- Nariadenie vlady 387/2006 Z.z. O poziadavkach zasstenie bezp@mostného a
zdravotného ozrignia pri praci.

- Nariadenie vlady 281/2006 Z.z. O minimalnych l®mestnych a zdravotnych
poziadavkach pri praci s bremenami.

- Zakon¢.314/2001 Z.z. O ochrane pred poziarmi

- Vyhlaska¢. 121/2002 Z.z. O poziarnej prevencii.

Bezp&nostné rizikd
- Poda zakonat. 124/2006 Z.z. 86 — neodstraiiité nebezpgnstva a ohrozenia hrozia
iba teoreticky a mézu Isyspésobené iba deStrukciou ochrannych opatreniSkopenie
hrubym nasilim resp. po prekonani inych prekazoledgmanické odstranenie krytu,
umyselné alebo neimyselné poskodenie izolacie pomoéradia a pod.).
- Navrh ochrannych opatreni proti nebeggestvu a ohrozeniu nasledovny:
* Tlakové zariadenia sa smu pou#iva prevadzkowa iba za prevadzkovych
a pracovnych podmienok, pre ktoré boli konStruovangrobené.
 Poda 812 zakona NRSR.264/1999 Z.z. zo 7.septembra — ,Zakon o technickyc
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody.lsinby posudzovany vsSetok
pouzity material ako aj pristroje a zariadenia @weéi doloZzené vyhlasenim o zhode.
Opravnenie doviuje uvies vyrobky na trh v sulade s technickymi poZiadavkaai
ich bezpénu prevadzku bez rizika ohrozenia zdravia a majetku
* Pre inStalaciu sa musidiu osoba zodpovedna za montaz a prevadzku na ki
arovni poda¢.508/2009 Z.z.

2.10. Starostlivo$ o Zivotné prostredie

a) Weel a zdévodnenie projektu:

Z dovodu realizacie stavby Malometrazne byty nan@etisovej ul.Trnava, obytny blok C —
v ramci rekonstrukcie vykurovania a hydraulickélywaZenie sustavy UK sU navrhnuté nové
rozvody UK, ktoré zabezpm krytie tepelnych strat objektu po jeho zatepl&itag’ou PD

je hydraulické vyvazenie sustavy UK (nastaveniagelivych regulé&nych ventilov).

b) Zaver

Po realizacii vyvazenia sustavy UK sa zabégzgeytie tepelnych strat pre uvedeny objekt bez
rusivych vplyvov na okolité Zivotné prostredie.

Vystavba si nevyZaduje osobitné opatrenid’adiska vplyvu na Zivotné prostredie.8e
realizacie stavby vznikni Z'adiska prepravy materialu a vyburania materialoktoiey
ovplyviwjuce Zivotné prostredie. Na zmiernenie tychto dek¥ je potrebné aby dodavéte
stavby dbal na zniZenie Whosti, pragnosti a ztistenia komunikaciiDalej je nevyhnutné
opatrné manipulovanie s pohonnymi hmotami a tekutymazadlami, aby nedoSlo
k zneisteniu spodnych véd.

Pri realizacii uvedenej stavby vzniknG odpady zared v zmysle vyhlasky MZP SR
¢.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadaneni neskorSich predpisov do
kategorie ostatné odpady a do nasledovnych druhov:

Druh odpadu Predpokladané | Nakladanie s
Nazov Kat. ¢islo MnoZstvo odpadom
Zmesi beténu, tehdl, obkladdiek, dlazdic &

keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 lrotol i 2

Zelezo a ock 17 04 05 4t 1

Sklo 17 02 02 - 2

Kéble iné ako uvedené v 17 04 10 170411 - 2

Izolaéné materialy iné ako uvedené v 17 O

01 a 17 06 03 47 06 04 8 2
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ZmieSané odpady zo stavieb a demolacii i ;'[7 09 04 .
ako uvedené v 1709 01,1709 02 a 17 09

Vysvetlivky k stipcu Nakladanie s odpadom:
1 - zhodnotenie do zbernych surovin.
2 - zhodnotenie alebo zneSkodnenie prostrednictvoonganizacii na to opravnenej

Pri nakladani s odpadmi je potrebné postup@ala zakona. 223/2001 Z.z. o odpadoch a
0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni &kt predpisov a pdd vyhlasky MZP
SR ¢.283/2001 Z.z. o vykonani niektorych ustanoveniondko odpadoch v zneni neskorsich
predpisov.

V pripade vzniku iného odpadu ako je vySSie uvedbnée odpad zaradeny do kategérii a
druhu podla platného Katalogu odpadov a bude odovzdany nadnzhenie alebo
zneSkodnenie organizacii na to opravnene;.

3. SPOTREBA ENERGIE

Tepelny vykon pre pokrytie tepelnych strat: =@QO0kW,
Priemernd réna spotreba tepla pre vykurovanie (dennasiup m.)

so zohladnenim vnuatornych a solarnych ziskov HA5GJ/rok

Meranie a requlacia Bytovy blok C

Charakteristika elektrického zariadenia v zmyslel&§ky¢.508/2009 Z.z.:
- Vyhradené technické zariadenie skupiny "B".
Zakladné udaje a charakteristiky v zmysle STN 33020:
- Najva&si odber: InStalovany vykon: Pi= 0,4kW
Vypoctove z&azenie: Pp= 0,4kW
- Rozvodny systém: 1 NPE ~ 50 Hz 230V TN-S

2=12V
- Urcenie vonkajSich vplyvov: Je predmetom samostatpébtokolu.
- PoZiadavky na obsluhu a udrzbu: Obsluha musobgznamend s elektrickym
zariadenim a jeho funkciou v zmysle ustanoveni S#8100. Udrzbu mézu vykonava
len pracovnici s kvalifikaciou "elektrotechnik" pes'samostatny elektrotechnik” v
zmysle vyhlasky.508/2009 Z.z.
Ochranné opatrenia na ochranu pred zasahom elmprudmnysle STN 33 2000-4-41:
- Zakladna ochrana¢k411.2: zakladna izolacia Zivyaasti — A.1
z&brany alebo kryty — A.2
- Ochrana pri poruche: ochranné uzemnenie a ochiospajanie é.411.3.1
sam@inné odpojenie pri porucheck411.3.2
- Zakladna ochrana a ochrana pri poruche: maléiea®alLV —¢l.414.2
- Ochranné uzemnenie a ochranné pospéjanie: regenetom projektu, je as’ou
celého objektu.
Popis vyhotovenia: Regulacia dvoch vykurovacichevebbjektu bude rieSena
samostatnym regulatorom Siemens Albatros, typ RVZEZ3109 v spolupraci so snitmai
teploty, zmieSawami a obehovyméepadlami.
01-TC Regulacia teploty vykurovacej vetvy — blolCH)
02-TC Regulacia teploty vykurovacej vetvy — blok E
Signal od vystupnej teploty vykurovacej vody (pzitlg snimé teploty BT1, BT2)
a od teploty vonkajSieho vzduchu (vonkajsi sriiteploty BTO) budu privedené do
regulatora, ktory bude ovlatigtvorcestny zmieSavaci ventil (MV1, MV2) a obehoveé
cerpadlo (M1, M2) vo vystupnom a skratovom potrugdiwrovacej vetvy. Bude tym, pbd
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nastaveného programu, udrziévaplotu vykurovacej vody na optimalnej hodnoteliatom
na teplotu vonkajSieho vzduchu.

Regulator bude osadeny v rozvatizdaR (DT), na dverach rozvadzbude obsluzna
jednotka regulatora. RozvadzBT sa osadi na stenu v blizkosti vykurovacichewe#i napoji
sa na elektricku siez blizkeho rozvadza merania RE, do ktorého (dasti vyvodov
spolanej spotreby) sa doplni novy isti

Rozvody sa vyhotovia celoplastovymi silovymi kabladyKY a signalnymi kablami JYTY,
ktoré sa uloZia plastovych k&blovych list.

Zaver: Po dokokeni montaznych prac je vzmysle STN 33 1500 a SFR@O0-6 nutné
urobit odbornu prehliadku a odborna skusku novej elekajinStalacie.

Pred uvedenim do prevadzky je potrebné nastawedskusaobidva reguléné

okruhy - postupnym nastavovanim a d&anim nastavovacich prvkov.

VZDUCHOTECHNIKA Bytovy blok C

UvOoD

Ucelom PD VZT je zabezp®g pozadovani kvalitu prostredia gad platnych
hygienickych noriem, poziadaviek a rozsahteaom investorom.

Normativne poZiadavky
Projektova dokumentécia VZT bola spracované naaré&kbbjednévky investora a boli v
nej reSpektované nasledovné normy a predpisy :
e STN 730531  Ochrana proti hluku v pozemnych siakib
e STN 730872 Ochrana stavieb proti Sireniugroavzduchotechnickym zariadenim
e STN 730548  Vypeet tepelnej zigazZe klimatizovanych priestorov
e STNEN12 792 Vetranie budov. Ztky, terminoldgia a grafické symboly
e STNEN 13779 Vetranie nebytovych budov. Zakladpéziadavky a zdravotno-
technické poziadavky na
vetracie a klimatizéné zariadenia
* DIN 1946-6 Vzduchotechnika; vetranie bytov
e DIN 1946-10 Vzduchotechnika; vetranie bytov
 DIN 18017-3 Vetranie kupai a toaliet bez vonkajSieho okna s ventilatorom

* VDI 2081 Generovanie a timenie hluku vo vzduchbieckych zariadeniach
* VDI 2087 Vzduchotechnické rozvodné systémy — pextik na vypdet

VDI 3801 Prevadzkovanie vzduchotechnickych zammd

* VDI 6022 Hygienické poZiadavky na vzduchotechéickriadenia

e EnNEV Predpis o Usporach energie

« Nariadenie komisie (EUX. 1253/2014, ktorym sa vykonava smernica Europského
parlamentu a Rady 2009/125/ES, pdkie o ekodizajn vetracich jednotiek

e Zakon ¢.126/2006 Z.z. o verejnom zdravotnictve a o zmengopdneni niektorych
zakonov

e Z&kon ¢.136/2010 Z.z. ktorym sa meni zakén124/2006 Z.z. o bezpeosti a ochrane
zdravia pri praci v z.n.p.

* Nariadenie vlady Slovenskej republiky¢.258/2008 Z. z., ktorym sa ustanovuju
podrobnosti o strategickych hlukovych mapachaggh planoch ochrany pred hlukom

* VyhlaSka MZ SR:.259/2008 Z.z o podrobnostiach o poziadavkach rgovné prostredie
budov a o minimalnych poziadavkach na byty nizSieftandardu a na ubytovacie
zariadenia
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e VyhldaSka MZ SR ¢.237/2009 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnogtripustnych
hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnomogtredi a o poziadavkach na ich
objektivizacii

» (dalSie suvisiace platné normy, predpisy (hygienick&zpé&nostné, protipoziarne),
dophujuce zakony a odborna literatura

Navrhované zariadenia su zostavené z typovych prvRk&o podklady pre spracovanie
navrhu vzduchotechnického zariadenia sluzili :
» stavebn&ad - pédorysy, rezy, pdiady
» technické podklady vzduchotechnickych zariadeni

Vypocétové hodnoty
Vypaitové hodnoty vonkajSieho vzduchu:

- Zzima = -11 °C

- leto t= +33°C, entalpiai= +64 kJ.kg

Potrebné energie a média k prevadzke VZT a KL deria
* el.rozvodna sustava : 230V, 50 Hz
e chladiace médium : R-410A

Projekt vzduchotechniky rieSi tieto zariadenia :
Zariadenies. 1 — Odvetranie socialnych zariadeni - blok C
Zariadenies. 2 — Odsévanie kuchynskych par - blok C
Zariadenie&s. 3 — Neobsadené
Zariadenie:. 4 — Demontaz jestvujuceho zariadenia - blok C

TECHNICKY POPIS

Zariadenie &.1 - Odvetranie socialnych zariadeni - blok C
Na odsavanie hygienickych zariadeni budu pouZzaémadialne ventilatory v prevedeni
pre montdz do podhadu. KaZzdy radialny ventilator je vyrobeny z dotf ABS umelgj
hmoty, vybaveny spatnou klapkou a s integrovanquipbjkou s ochranou IP X4.
Znehodnoteny vzduch bude vyfukovany do zvislychydait(stupaky VZ1 az VZ9), ktoré
vyug'uju nad strechou objektu. Potrubia st nad strectkouené kruhovymi strieSkami.
Vzduchovy vykon ventilatora osadeného do fdiadiu je Qv = 75/110 m.h™.
Nahrada vzduchu bude podtlakom z okolitych priestopopod podrezané dvere so
Strbinou cca 20mm, nakko sa jednda o dfasné odvetranie.
Ovladanie :
-vypina&om (ventilatory su opatrené s nastafrtan casovym dobehom od 3 do 20min)

Zariadenie ¢.2 - Odsévanie kuchynskych pér — blok C

Odsavanie bude zabezpeé kuchynskymi odsawai par o vzduchovom vykone
Qv;=120/180/250 mh, ktoré budi odsavaznehodnoteny vzduch priamo nad sporékmi.
Odsavé sa umiestni cca 600-650 mm nad sporakom, pripajiasstipéu pomocou ohybnej
hadice. V odsawmch su zabudované spatne klapky.

Znehodnoteny vzduch bude vyfukovany do zvislycpotrubnych  stupaek
(stupa&ky VZ1 az VZ9), ktoré vyddiju nad strechou budovy. Potrubia su nad strechou
ukortené strieSkami.

Ovladanie :
- ovladanie ventilatora a osvetlenia priamo na vdSdar
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Zariadenie €. 3 — Neobsadené

Zariadenie ¢. 4 — Demontaz jestvujuceho zariadenia — blok C

VSetky zastarale, malo vykonné vzduchotechnickéadania sa rozmontuji na menSie
kusy, roztriedia sa a odovzdaju do zbernych suralddna sa o axialne kapevé ventilatory
a VZT potrubie vedené v Sachtach.

Demontadzou strojnejcasti vzduchotechnickych zariadeni treba paveadborne
spbsobilého montéra vzduchotechniky, ktory bémpeozdeli zariadenie na vhod¥esti pre
dopravu a aj pre triedeny odpad.

Celkova hmotnasdemontovaného vzduchotechnického zariadenia j& &ta

POTRUBIE

* na odvod vzduchu je navrhnuté kruhové potrubi@znkovaného plechu SPIRO a flexo
potrubie,

» v miestach moZnej kolizie s inymi potrubnymi rozead potrebnych odskokov pri vedeni
tras je potrebné pouZzohybnu hadicu,

» tesnenie potrubia previépod’a TPA 04-004 alebo PM 12 9160,

» VZT potrubie chytd o stavbu po cca 3m,

« v3etkycasti potrubia ozri@né VS budl pri montazizkovo upravené a priruby upevnené,

INSTALOVANY PRIKON
a) elektricky

36 ks ventilator Quadro MICRO 100IT; B 0,033 kW P = 1,188 kW
230V/50 Hz
36 ks odsawapar Vortex 60W, P= 0,200 kW P = 7,200 kwW
230V/50 Hz
Celkom Pc =8,388 kW

TECHNICKE ZARUKY

* vykony jednotlivych elementov ptid PD budd v rozsahu tolerancii udavanych
vyrobcami jednotlivych vzduchotechnickych zariadeni

ZAKLADNE PODMIENKY K DOSIAHNUTIU SPRAVNEJ FUNKCIEV _ ZT

* Montdz VZT zariadeni musi Bbyprevadzana pod dt&dadom odborného montéra VZT

» Jednotlivécasti VZT zariadeni budu pred montadzou riadne usidaé v uzatvorenom a
krytom priestore

* Pripadné garamé meranie a podobné ukony musid bylag’ objednané investorom.

POKYNY PRE MONTAZNE PRACE
Montazi VZT zariadeni je nutné venavavySenu pozorndsa dodrziavé pokyny uvedené

v montaznych a prevadzkovych predpisoch jednothviZT vyrobkov a dodrziavakoty a

pokyny uvedené na jednotlivych vykresoch a tejuinéckej sprave :

e jednotlivé vnatorné jednotky budu upmwané na prislusné jestvujuce stavebné
konStrukcie poth poziadaviek v montaznych predpisoch tychto jadkpt

» spbsob upevnenia sa upresni pri montazilaqubziadaviek $éfmontéra a po dohode s
veducim projektantom,

» vSetky zmeny schvalené projektantom zakresli veddwntér do jednej sady
dokumentécie.
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* podstatnejSie Upravy oproti projektu, ktoré by mvpliyv na funknog’ zariadenia je nutné
konzultova s projektantom -to sa vrahuje aj na pripadnu nahradu navrhovanych
vyrobkov inymi.

PROTIPOZIARNE OPATRENIA

» projekt vzduchotechnického zariadenia redgektelenie objektu na poziarne useky
pod’a projektu poziarnej ochrany,

» VZT potrubia, ktoré prechadzaju cez deliace steyne poziarne Useky) maju prierez
mensi ako 0,04 fm

« vzduchotechnické potrubia s prierezovou plochowiaej0,04 M moZu prestupova
poziarno-deliacimi konstrukciami bez poziarnych werév; ich vzajomna vzdialents
modzZe by najmenej 0,5m. Celkova plocha pozZiarne neuzatfdnath prestupov
vzduchotechnickych potrubi moZze tbynajviac 1/200 plochy poziarnej deliacej
konStrukcie konstrukného prvku, ktorou budu vzduchotechnické potrulbbestupova (v
projekte su pouzité priemery D125 a D200).

» prestupy rozvodov cez vSetky poziarne deliace kokéie dvoch posudzovanych
objektov budu utesnené stavebnymi materidlmi takétubhu, ako su poziarno-deliace
konstrukcie, ktorymi prestupuju. Utesneny prestygina poziadavky na poZiarnu
odolnos poziarno-deliacej konstrukcie, ktorou prestupuje.

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Navrhnuté zariadenie zabezpg hygienické podmienky, preto je nutné ho udraiav
prevadzkyschopnom stave. Projektované zariadende biadne uzemnené. Pred prvym
spustenim musi lfywykonana revizia elektrického vybavenia. Zariadamsmie bty pouzité
na ind prevadzku, nez na aku bolo navrhované. Eleltalacia musi bhyvyhotovena pokh
platnych STN.

VPLYV ZARIADENIA NA ZIVOTNE A PRACOVNE PROSTREDIE

» prichode VZT zariadeni vznikaju ako Vegsi produkt (odpad) kondenzét a hluk.

» kondenzat bude odvadzany do kanalizacie bez Upekd’ko sa jedna o vzdusnu vihkbs
- vodu

* hluk od vetrania neprek&bpovolené hodnoty pdd prisluSnych predpisov

» realizaciou stavby nedéjde k zhorSeniu negativngdigvu na Zivotné prostredie oproti
slitasnému stavu.

POKYNY PRE OBSLUHU, UDRZBU A UZIVATE A
Projektované zariadenie si vyZaduje pravidelnu tadata adrzbu:
- udrZiavanie zariadenidrstote
- kontrola spravnej funkcie zariadeni
- mazanie a kontrola loZisk,
- oprava pohyblivych mechanizmov
Zanedbanie prevadzkovych povinnosti méz& memnasledok podstatné znizendendosti
zariadeni, pripadne Uplné zlyhanie jeho funkcie.
PoZadovana kontrola sa m6ze vykondeam pri vypnutom stave a méze je vykonalen
osoba na tentocél sposobila. Pri obsluhe zariadeni je potrebnpelddva bezpé&nostné
pokyny uvedené vyrobcom zariadeni.

ELEKTRO silnoprud Bytovy blok C

1. Zakladné technické udaje :
1.1: Sie’ : 3/ PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C
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3/ PE/N AC 400/230V 50Hz, TN-C-S

3/ PE/N AC 400/230V 50Hz, TN-S

1.2 : Ochrana pred urazom elektrickym prudom v rédney prevadzke
- ochrana izolovanim Zzivyckasti

- ochrana zabranami alebo krytmi

- ochrana dvojitou izolaciou

1.3 : Ochrana pred urazom elektrickym pradom prupbe

- ochrana santinnym odpojenim napdjania v sieti TN

- ochrana pospajanim STN 33 2000-4-41

Charakteristiky ochrannych pristrojov a impedarmtigodov musia bf/take, aby pri poruche
so zanedbafaeou impedanciou medzi krajnym védim a ochrannym vo&om alebo nezivou
cag’ou, v ktoromkdvek mieste inStalacie, doslo k satirmému odpojeniu napajaniacase
kratSom ako 0,4s pre si@N.

Charakteristika ochranného pristroja a impedanbisdu ( vypinacej sktkky) musia spiat
tuto podmienku:

Zs la<Uo

Zs - impedancia poruchovej sky

la - prad zabez@ejuci samadinné odpojenie ochrannym pristrojom v stanoveriase

Uo - efektivna hodnota menovitého striedavého napéajného vodia proti zemi

Vypocet impedancii skiek bol spracovany vyptovym programom SICHR a vysledky
vyhovuju poziadavkam ochrany safimoym odpojenim pdéh STN 33 2000-4-4%Ll.
413.1.1.

Skratové pomery:

Proti nadpradom a skratom su zariadenia chranemgysle STN 33 2000-4-473 i&hi.
VSetky navrhované istiace prvky su odolné na uvgdé&natovy prud.

1.4 : Ukenie prostredia a vonkajSich vplyvov pre EZ :

V protokole o ukeni prostredia a vonkajSich vplyvov pre EZ, ako astatny dokument
projektovej dokumentacie.

1.5 : InStalovany vykon:

- inStalovany prikon navrhovany spolu pre objekt “®i= 170 kW, Ps= 68 kW

1.6 : Dodavka elektrickej energie : kategodria Dtby

1.7 : PouZzité normy a predpisy :

Vyhl. ¢. 508/2009 Z.z. Na zaistenie beépesti a ochrany zdravia pri praci

a bezpenosti technickych zariadeni

STN 33 2000-4-41 Elektrické inStalacie budov — @dlarpred Urazom elektrickym

pradom

STN 33 2000-5-51: 05/2010 Elektrické instalacieduyd ag’ 5: Vyber a stavba el.
zariadeni, Kapitola 51 : Spaioé pravidla

STN 33 2000-5-51/A11: 12/2013 Elektrické instalabigdov, Cag’ 5: Vyber a stavba el.
zariadeni, Kapitola 51 : Spol. pravidla

STN 33 2000-5-51/01: 08/2014 Elektrické instalabiedov, Cag’ 5: Vyber a stavba el.
zariadeni, Kapitola 51 : Spol. pravidla

STN 33 2000-5-54 Elektrické in3talacie budbag’ 5: Vyber a stavba el. zariadeni,
Kapitola 54 : Uzemovacie sustavy a ochranné vimli

STN 33 2000-4-46 Elektrické in3talacie bud®ag’ 4: Zaistenie bezgeosti,

Kapitola 46 : Bezp@é odpojenie a spinanie

STN 33 2000-4-47 Elektrické in3talacie buddag’ 4: Zaistenie bezgeosti,

Kapitola 47 : Pouzitie ochrannych opatreni na eaist

bezpénosti, Oddiel 470 : VSeobecné, Oddiel 471 : Opéren

na zaistenie ochrany pred urazom elektrickym pradom
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STN 33 2000-5-523 Elektrické zariaderi@ag’ 5: Vyber a stavba el. zariadent,
Oddiel 523 : Dovolené prudy

STN 33 2000-1:2002 Elektrické inStalacie budov, $&deplatnosti, del a zakladné
podmienky

STN IEC 61140 Ochrana pred urazom elektrickym pniid8pol@né Hadiska
pre inStalaciu a zariadenia

STN 34 3100 Bezgmostné predpisy na obsluhu a pracu na elektrickych
inStalaciach

STN EN 12665:11/2012 Svetlo a osvetlenie. Zakladmainy a kritéria na
stanovenie poziadaviek na osvetlenie.

STN EN 12464-1:03/2012 Svetlo a osvetlenie. Osmgtlpracovnych miest.
Cag’ 1: Vnatorné pracovné miesta.

STN EN 12464-2:05/2009 Osvetlenie pracov(sks’ 2: Vonkajsie pracoviska.

2. Projekt rieSi :

V ramci stavebnych dprav bytovych jednotiek (blok B, C, D) sa dispoZne upravia
existujuce jadra, ktoré budu zrealizované z gaeiek YPOR hr. 80 mm a dverné otvory,
ktoré budu bezprahové.

Vymenia sa elektroinStalacie, rozvod vody, kanalea odvetranie a zrealizuju sa
slabopradové rozvody Strukturovanej kabelaze.

Vymeni sa aj osvetlenie na chodbach a v spglch priestoroch za Usporné -
nizkoenergetické LED osvetlenie s nizSim prikonodthdou Zivotno®ou svetelnych zdrojov.
Na chodbach a schodisku sa doplnia svietidla niglzowsvetlenia.

3. Projekt neriesi :

ElektroinStalaciu, - el. rozvody ako aj spinanignetlivych svietidiel na chodbach, schodisku
a v spol@nych priestoroch, resp. v priestoroch, ktoré nieatknuté tymto projektom zostava
nezmenené. Navrhované svietidla sa napoja na jéstvielektroinStalaciu v objekte na
miesto pévodnych svietidiel.

Bleskozvod - je na objekte jestvujuci, bez zmeny.

4. Technickeé rieSenie :

Objekt "malometrazne byty na Clementisovej uliciTknave, je samostatne stojaci objekt s
¢lenitym pbdorysom a rdznej podlaznosti. Budova&lgnena na jednotlivé bloky, ktoré su
vzajomne prepojené prizemnym sp@osko — administrativnym podlazim. Obyite®’ je
sustredena do 12 podlaznej budovy — blok#ej do 3 podlazného objektu blok B a do 4
podlazného objektu bloku C a bloku D. V jednopod&Zzbudove bloku E sa nachadza
hospodarsky blok a jeho &gou okrem administrativnych priestorov je i kusthyso
zdzemim.

Suterén pod obytnotag’ou budov slizi samotnym obyvéten ako pivnéné kopky a pod
objektom hospodarskeho bloku (pod kuoby) s umiestnené pomocné prevadzkoveé
priestory.

Objekt budovy strediska socialnej starostlivosti fipmstaveny v roku 1984 v zastavbe sidliska
KBV Druzba na Clementisovej uligi. 51 v Trnave. Zo vSetkych stran je objekt chraneny
miestnou bytovou zastavbou. V blizkosti budovy stastené stromy a miestny sidliskovy
park.

Objekt strediska socialnej starostlivosti ma celatoprevadzku predgly byvania seniorov a
pripravu obedov.

Napojenie a hlavné rozvody objektu "C":

Napojenie objektu "C" sa zrealizuje 2x NN vedeniyput CHEK-R 4x50 z navrhovaného
hlavného rozvadza objektu HR (samostatne istené), ktory bude osademiestnostic.
1.26e - elektrorozvath. NN vedenia budu vedené v jestvujlcej trase ¥ .1\Rdenia budu
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zakortené v stup&ovych elektromerovych rozvadaach ER/ST, ktoré budd osadené na
pdvodnych miestach jestvujicich rozvagtzeh JOP na jednotlivych podlaZiach.

Na recepcii (nt. 1.03e) v objekte "E" budl osadené CENTRAL STQ@Eitka pre vypnutie
jednotlivych stupacich vedeni uz v rozvadzelR pomocou diBkového vypnutia istia
podp&ovou spusou s oneskorovacim obvodom.

HDV - hlavné domové vedenie bude vedené cez ER/Buda samostatne vedené pre C1 a
C2. HDV bude typu: 4x N2XH 50 + 1x N2XH 35 a budgetovené v sustave TN-S.
Uzemnenie HDV bude zrealizované z jestvujuceho upsata pomocou HO7Z-K 35 z
vedenia FeZn d10 (vedené v 1.PP).

ER/ST budu vo vyhotoveni pre osadenie max.6x tzojMgch jednotarifovych merani. V
sitasnosti budu ER/ST pripravené pre osadenie jedawe§éh jednotarifovych merani
B25/1, In=25A. (existujuce merania pre jednotlivgtyb- O.M.), s mozna®u zmeny a
prechodu z 1F na 3F.

Z ER/ST sa NN vedeniami typu : CHEK-R J5x6 + CH>R.0(zZ) napoja bytové rozvadza
RB. NN vedenia budlu vedené v navrhovanych indtgieh plastovych Iaboch, ktoré sa
osadia na steny pod stropom. Tiefal?y budu slui aj pre optické vedenia @asti optické
rozvody). Z RB sa napoja jednotlivé svetelné a viésvé rozvody v byte.

Technicka Specifikacia a schéma zapojenia ER/SB alRvo vykresovejasti PD.

Osvetlenie objektu "C":

Technickd Specifikacia sv. zdrojov a svietidiel @ vykresovej casti projektovej
dokumentacie.

Svietidla na chodbach a schodisku za vymenia zag@¥ a osadia sa na jestvujuce miesta.
ElektroinStalacia a ovladanie zostava pévodné.tliXise svietidla sa demontu;ju.

V bytovych priestoroch sa osadia svietidla na navamé miesta.

Osvetlenos jednotlivych priestorov bola na zé&klade navrhowdmgvietidiel vypditana v
programe DiaLux aby $jala poziadavky normy STN EN 12464-1/03:2012

¢l. 5.1.1. - komuniké&né priestory a chodby - 100Ix

¢l. 5.1.2. - Schody - 150Ix

Energeticka hospodarnbesvetlenia :

Na vypaet energetickej hospodarnosti navrhu osvetleniavbééjto PD pouzity spdsob
hodnotenia: projektové hodnotenie, na zéklade pa¥iey Zakona NR SR. 555/2005 Z.z. —
energeticka hospodarnbludov a Vyhlasky MVaRR SR 311/2009 Z.z. ako vykonavacieho
predpisu k zakonu. Jednotni metodiku Wtpouvadza norma STN EN 15193, ktora je s
vyhlaskou¢. 311/2009 zozavaznena.

Pod’a normy STN EN 15193 bola pouZzita rychla metdédaovitp spotreby energie na
osvetlenie.

Jestvujuci stav:

1 — Ugenie typu budovy B4 Budovy hotelov - ubytovaciatast’ (najblizsia)

2 — Ukenie typu riadenia osvetleni&1 prevazne manuélne riadenie

3 — Ukenie plochy A (m2) 2 440 m2

4 — Urkenie celkového inStalovaného vykonu svietidiel BWY: 27,60 kW

5 — Urkeniecasu vyuzitia denného svetla td (h/rold 000 h

6 — Ukeniecasu vyuZitia osvetlenia bez denného svetla tN kh/ra000 h

7 — Urkeniecinitel'a vyuzitia denného svetla FD (4,92

8 — Urkeniecinitel'a obsadenosti budovy FO (0,8

9 — Ureniecinitel'a konStantnej osvetlenosti FC (4,88

10 — Vypaet odhadu rénej spotreby energie W (kwWh/rok®3 708,70

11 — Vypaetciselného ukazovata energie na osvetlenie LENI (kWh/m2/rol39
ENERGETICKA TRIEDA : E
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Navrhované rieSenie:

1 — Ukenie typu budovy B4 Budovy hotelov - ubytovaciatast’ (najblizsia)
2 — Ukenie typu riadenia osvetleni&1 prevazne manualne riadenie

3 — Ukenie plochy A (m2) 2 440 m2

4 — Ukenie celkového inStalovaného vykonu svietidiel BV : 5,62 kW

5 — Urkeniecasu vyuZitia denného svetla td (h/rold 000 h

6 — Ukeniecasu vyuZitia osvetlenia bez denného svetla tN kh/2000 h

7 — Urkeniecinitel'a vyuzitia denného svetla FD (4,92

8 — Urkeniecinitel'a obsadenosti budovy FO (0,8

9 — Urkeniedinitel'a konstantnej osvetlenosti FC (9,88

10 — Vypaet odhadu rénej spotreby energie W (kWh/rok20 052,84

11 — Vypaetciselného ukazovaia energie na osvetlenie LENI (kWh/m2/rol§ :

ElektroinStalacia bytu:

Osvetlenie je navrhnuté pomocou LED svietidiel. d@sae osvetlenia je navrhnuté vo
vykresoch. Vedenia sa zakia lustrovou svorkou a nasledne pevne namontovanymi
svietidlami. Svietidla buda pdd projektu, resp. pdd vyberu investora giom je potrebné
dodrza predpisané krytie jednotlivych oslietacich telies, prikon svietidla a svetelny tok,
teplota svetla a vyhotovenie pre montaz v danorstpedi.

Kablové vedenie osvetlenia je navrhnuté pomocouokabl2XH-J 3x1,5, N2XH-J 5x1,5,
ktoré budu uloZzené pod omietkou v stenach a naestiypinge - ovladée budud umiestnené
vo vySke 1200mm, resp. ich umiestnenie sa prisgéatdriéru (800-1200mm od podlahy).
Jednofazoveé zasuvkové rozvody su navrhnuté kabloxgaenim N2XH-J 3x2,5. Zasuvky sa
umiestnia vo vySke 300 mm od podlahy, resp. ichesimienie sa prispésobi interiéru
(300/800-1200mm od podlahy). Kabelové vedenia buthZzené podobne ako svetelné
rozvody. Zasuvkové rozvody budduskované medzi zasuvkami bez rozbgch krabic
osadenych na stene pod stropom. Tak isto budu eoyboé aj svetelné rozvody — spajanie
vedeni v krakiikach pod vypinéom pomocou WAGO svoriek.

Pomocou vedenim typu N2XH-J 5x2,5 sa vyhotovi napiej trojpélového sporakovéeho
vypinaa, kotry bude osadeny v blizkosti el. sporaka aebwa vyhotoveni pre zapustenu
montaz. Od vypina bude pod omietkou osadena trubka HXM v ktoregboshdené vedenie
pre pripojenie sporaka. Vedenie bude istené v RiBipade 1F pripojenia bytu cez 1fazu a v
pripade 3F pripojenia bytu pomocou trojfazovéhi@gastViac vo vykrese RB.

Pre vSetky NN rozvody, resp. kablové vedenia datiristalané zony !

VSetky zasuvkoveé rozvody pristupné laikom su zanddmej prevadzky chranené pradovym
chrantom s rozdielovym pradom 0,03A, - sulad pachormy STN 33 2000-4-41.

ELEKTRO slabopriud Bytovy blok C

Slabupruadové rozvody "C":

V objekte navrhujeme rieSenie pretasné potreby v oblasti médii, komunikécie a prenosu
dat. Navrhujeme vyhotovenie optickej siete pomoaptickych vlakien.

Schéma rozvodu optickej siete v objekte je vo vskuejcasti PD.

Principialne budu vSetky optické vedenia zaleme v technickej miestnosti - serverovneém.
0.13d - blok "D" v optickom rozvadZaOR-DATA, resp. v optickych PATCH paneloch.

Z OR-DATA sa jednotlivé optické vedenia povedu hi@nnych trubkach k jednotlivym
ER/ST rozvadz&om na jednotlivych podlaZiach, v ktorych budi osedeptické rozvadza

v ktorych budd vyhotovené zvary na optické vedeviigC, ktoré bude vedené v ochrannegj
trubke v spolénom Zabe so silnopradovym vedenim do jednotlivych bytale v byte bude
toto optické vedenie v trubke osadené pod omietkbude zakatené v optickej zasuvke.
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V kazdom byte bude osadena opticka zasuvka s 2ekgpt konektorom, ztoho jedna

zasuvka bude "priama" a druha "splittrovana".

V OR-DATA navrhujeme osadenie zakladného aktivriviku GPON OLT jednotky.

V byte sa zasa osadi GPON ONU jednotka, z ktorepga pripojt’ elektronické zariadenia v
byte (DATA, Internet, SIP telefon a IPTV - vSetkozavislosti od poskytovafe sluzieb a

technoldgie ktoru pouzije v rieSenom objekte).

OBJEKT SO — 04 Bytovy blok D

Objekt SO — 04 - Bytovy blok D, ktorého podorysmart ma charakter ofiithika je Stvor
podlazna budova s jednym podzemnym podlazim arg@waiou vyrahu na plochej streche.
Bytovacags’ predmetného bloku D bola postavena v kongtmakn systéme TO6B v module
3 600 mm. Zvislé nosné konstrukcie su montovanéteonovych Zelezobeténovych panelov
hr. 150 mm. Vodorovné stropné konstrukcie su préalané z plnych panelov hr. 150
a 200 mm. Konstruiné vyska jednotlivych podlaZzi je 2 800 mm.

Obvodovy plag je predsadeny z plynosilikatovych panelov hr. 280n. Prigky su

v prevaznej miere murované av socialnych zariaéni jednotlivych bytoch su
z umakartovej konsStrukcie hr. 50 mm. Okenné a d¥ewmyplne suU v prevaznej miere
vymenené za plastové s izémgm dvojsklom. V suterénnejasti objektu su pbévodné
nevymenené okenné otvory z Boeej konStrukcie a v priestoroch schodiska z dpil
Vnutorné dvere su typové, drevené a osadené liowgeh zarubniach. VSetky klampiarske
prvky su z pozinkovaného plechu. StreSna konsStaukeijednopla®va plocha so spadom
k vnutornym streSnym odpadovym vtokom.

V objekte bloku D sa nachadza jeden osobriaky Na streche budovy bloku D sa nachadza
strojovia vytahu a vyvody VZT. Schodisko v bloku D je dvojraménbelezobetonove
prefabrikované. Lodzie v jednotlivych bytovych jedkdch su zapustené a po obvode
uzavreté panelom do vysky 900 mm na ktorom je @s@dchranné tpvé zabradlie.

U¢elom modernizacie objektu je aj rekonStrukcia bytbv jadier v jednotlivych
malometraznych bytoch a priprévipriestory v zmysle typologie byvania pre konkrétnu
cielovu skupinu uzivatev.

Miesto a spbsob rekonstrirkych prac je podmienené existujucou zastavbou.

Dispozicné rieSenie priestorov malometraznych bytov sa sad@ nemeni. V ramci
stavebnych Uprav sa odstrania zastaralé bytové jadmakartu a nahradia sa pkiami
zTahkych stavebnych hmoét. Poziadavkou investora craekonsStrukcie bytovych jadier
bolo vytvort’ zjednotené hygienické jadro so sprchou, umyvadldMC a vybaw ho
madlami. Pristup do jadier vyb@wwosuvnymi dverami.

V malometraznych bytoch vymendverné otvory za bezprahove, zrekonsStriiox@zvody
TUV, UK, kanalizacie a elektroinstalacie. Zrealiadwové rozvody Struktirovanej kabelaze.

Dispozicne sa na 01.PP nachadzaju priestory pre technigstmosti, jeden wah a spoléné
skladové miestnosti.

Na 1. NP su dispoane umiestnené Styri bytové jednotky. Z toho jedytova jednotka je
garsonka, tri jednoizbové byty . Ostatné miestnoattomto podlazi su pre administrativne
acely.

Na 2. NP az 4. NP je dispéme umiestnenych po osem bytovych jednotiek. Z tdixe
bytové jednotky su garsénky a §gsdnoizbovych bytov.

Plochy jednotlivych bytovych jednotiek:

Garsonka:
Podlahové plocha je 23,64m
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Obytna plocha je  19,49°m
Plocha prislusenstva 4,18 m
Jednoizbovy byt:

Podlahové plocha je 42,94m
Obytna plocha je  38,79°m
Plocha prislusenstva 4,18 m

LodzZia o ploche 3,54°m nezapoitany do podlahovej plochy bytu
Celkovy pa@et bytov:

1. NP 1 - garsonka 3 - jednoizbové

2. NP 2 - garsonky 6 - jednoizbovych

3. NP 2 - garsonky 6 - jednoizbovych

4. NP 2 - garsonky 6 - jednoizbovych

7 - garsonky 21 - jednoizbovych

Celkom 28 — bytovych jednotiek.
Na str(reé:he bloku D sa nachadza strdgw ploche 8,34 ma technickd miestné ploche
88,80 ni.

V ramci modernizacie bloku D su stavebné prderené na : - baracie prace
- noveé konstrukcie

,BURACIE PRACE"
V ramci stavebnych Uprav sa v bloku D odstraneasadovné existujuce konstrukcie:
0l1. PP
- demontuju sa vyzr@né existujuce dverné kridla so zarob,
- demontuji sa vSetky vyzéené okenné vypbvé konStrukcie, parapety
a oplechovania,
- odstrani sa rozvod karenia (telesa), vody, eletkanalizacie v rozsahu pi@dPD
predmetnej profesie,

1. NP az 4. NP

- demontuju sa vyzrigné existujuce dverné kridla so z&rob,

- demontuju sa vSetky vyzéené okenné vypbvé konStrukcie, parapety
a oplechovania,

- vybUraju sa vSetky vyziané pri€ky, presklenné steny a sklobeténove steny,

- vyburaju sa podlahy z négpnych vrstiev PVC a keramickej dlazby,

- odstrania sa keramické obklady zo stien,

- demontuju sa sanitarne predmety,

- odstrani sa olejovy nater na stenach chodby a sskend

- vyblraju sa nové otvory pre VZT, zdravotechnikkleenie ,

- odstrania sa poskodené omietky,

- odstrani sa rozvod karenia (telesa), vody, eletkanalizacie v rozsahu pi@dPD
predmetnej profesie,

- v plnom rozsahu sa vybuara okapovy chodnik § =r8fqQ

- vykope sa vykop po obvode objektu 800/1250 (preanie)

Upozornenie: poneckiaozvody poziarnej vody

Strojowia
- demontuju sa vyzrgné existujuce dverné kridla so z&rob,
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Strecha
- demontuju sa vSetky vyzéené okenné vypbvé konStrukcie, parapety
a oplechovania,
- v plnom rozsahu odstrahexistujuce vrstvy streSného pias
- odstranf oplechovanie atiky a striech v plnom rozsahu,
- demontova stresSné faby, kolena, odpadové rury ,
- demontuju sa streSné vpuste,
- odstrani sa bleskozvod, ktory sa po Uprave namemiagpé,
- odstranf zariadenia VZT,
- vycisti sa strecha

,NOVE KONSTRUKCIE"

V ramci stavebnych Uprav a modernizacie obvodovglada bloku D sa zrealizuju
nasledovné nové konstrukcie:

Architektura — stavebna ¢ast’

01. PP az 4. NP

Deliace konsStrukcie
Vyznatené deliace prikky a obmurovky o hribke 50 a 80 mm sa vymurujialzkych
stavebnych hmét.

Podlahy

Nagapné vrstvy podlah sa zrealizuju paditelu miestnosti. Podlaha lodzii sa vyspravi
betonovou stierkou.

Keramické dlazby s protiSmykovou Upravou sa zregliznajma v priestoroch socialnych
zariadeni . Mrazuvzdorna keramické dlazba sa peutijlodziach. PVC podlahy (linoleum)
sa pouziju v priestoroch bytovych jednotiek a vhtackej miestnosti. Pred polozenim
na¥apnych vrstiev podlah sa povrch upravi samonivgl@dm poterom a pred polozenim
keramickej dlazby do lepiacej hmoty sa povrch upmaéterom Aquafin 2K (alebo inym
naterom s porovnateymi vlastnogsami). Pod vonkajSie keramické dlazby (na lodziash)
pouzije hydroizolany, odd@&ovaci a drenazny pas .

Okenné a dverné konstrukcie -sa vymenia v plnom rozsahu za plastové alebo kio&

s izolanym trojsklom so stinite’om prechodu tepla Uwmax = 1,1 W(m2.K), s poZzadouano
protihlukovou ochranou Rwmin = 30 dB a mikrovertditu. (poda tabuiky vypisu okien

a dveri). Skary medzi okennym ramom a ostenim splniy PUR penou. Ostatné
nevymiaiané dverné otvory sa opatria z interieérovej strigmelnoizol&nou viozkou . Popis
jednotlivych okennych a dvernych vyplini je zrejmiakau’ky vypisov.

Povrchové Upravy interiéru

Nové prigky sa upravia hovou omietkou a ostatné existupieEky sa vyspravia na 100%
stierkou. Konéna Uprava bude zo sadrovej stierky foodiruhu miestnosti ( pozri legenda
miestnosti).

Socialne zariadenia sa oblozZia keramickym obkladmmstrop v kombinacii farby sivej
a slonova kas V miestnostiach socialnych zariadeni a v miegtads s mokrou prevadzkou
sa pouzije poistny hydroizalay nater, ktory sa nanesie na vopred omietnutévounNater
vytvori elastickl, vodotesnu avSak paropriepustmlastovu foliu, na ktord je mozné
realizova’ obklad.

Obvodovy pld® — kontaktny zated’ovaci systém
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Pred rekonsStrukciou obvodového pla%a musia najprv osadia nové okenné a dvernéyotvor
a vyspravia sa trhliny. V miestach kde je omietkaarlové plaga porusena sa musi odsttani

a predmetné miesto sa upravi nanesenim cementalgj. Mla takto upraveny podklad sa
nanesie tepelnoizalad malta. Po zavadnuti je mozné realizaateffovaci systém.

Pre zateplenie obvodoveho plasje navrhnuty kontaktny zatégvaci systém s pouzitim
izolantu z tepelnoizotanych dosiek z MW hrabky 20 — 150 mm, fiadmiesta realizacie.
Projekt zateplenia vyhovuje poziadavkam STN 73 2802 zhotovovanie zateplenia je nutné
dodrza poziadavky STN 73 2901 ,Zhotovovanie vonkajSighetaoizol&nych kontaktnych
systémov (ETICS) a zhotovitenusi ma licenciu (osvedenie) od TSUS.

Obvodové stenyv prieteli sa zateplia kontaktnym zatepacim systémom s tepelnym
izolantom z MW hrabky 150 mm. Na vyatemej ¢asti stien (sokle) je nutné potZzi
v zateffovacom systéme do vysky minimalne 1 m od terénwdgiany polystyrén XPS
a 2x vystuznu mriezku.

Stitové steny sa zateplia kontaktnym zatewacim systémom s tepelnym izolantom z MW
hrabky 150 mm. Na vyzrenej ¢asti prigelia (sokle) je nutné pouziv zatefjovacom
systéme do vySky minimélne 1 m od terénu extrudgvaolystyrén XPS a 2x vystuznu
mriezku.

Vzhradom na postupntszateffovacich prac je nutné ukéenie zateplenia pri atike
zabezpéit proti daz’'u oplechovanim.

Ostenia okennych a dvernych otvorovsa zateplia s tepelnym izolantom (mineralnou vjnou
hrabky 20 mm. Styk zat&pvacieho systému s okennym alebo dvernym ramonreteneli
silikonovym tmelom. V miestach, kde neboli vymeneoknd alebo dvere sa ukon
zateplenie ukatujucim profilom z plastu. Po osadeni okien sa vags@ steny opravnou
stierkou.

Podhrady

Na stropoch padth oznéenia v legende miestnosti sa osadi plny SK padlhSpodna hrana
podh’adu v socidlnych zariadeniach bytovych jednotiekgevyske 2 400 mm. V ostatnych
miestnostiach je zrejma pkaloznaenia vo vykresoch.

Strop v miestnostiach  suterénu sa zatepli tepelnoizmlau doskou hr. 120 mm
S povrchovou Upravou.

Klampiarske konStrukcie — oplechovanie vonkajSich parapetov sa zrealizuje
z poplastovaného hliniku hr. 0,60 mm obojstrann@wgného lakovo plastovou povrchovou
Gpravou. Podrobnosti su vo vypise klampiarskycloliiov.

Zamocénicke konsStrukcie - ocdové konStrukcie sa po dokladnon¥isieni opatria
dvojndsobnym zakladnym antikor6znym naterom a daslerchnym syntetickym naterom.

Okapovy chodnik -po odstraneni existujuceho okapového chodnika szbpode objektu
vykona vykop do fbky cca 1,25 m. Po ukéeni izolacie — (pozri detail zateplenie pri teréne)
sa na upraveny terén vybetdnuje novy okapovy cikdun 80 mm v spade od objektu.

Sokel objektu - po zatepleni XPS sa povrchovo upravi -nmaditom.
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Povrchové uUpravy fasady - po zatepleni sa fasada objektu povrchovo uprdachtilou
silikatovou omietkou (zrno 1-1,5 mm). Farebny ofisa upresni na stavbe.

Strecha a strojaia

Strecha je rieSenda ako jednopt&# plocha s vnatornym odvodnenim odpadovymi rdrami

V mieste dilataného styku sa Skara vyplni izolaciou.

V streSnej konstrukcii s existujlce prestupy pistajuce zariadenie vzduchotechniky.
Strecha strojovne je rieSena ako jednajméad plocha a s vonkajSim odvodnenim streSnymi
Zl'abmi, odpadovymi rarami.

Zateplenie strechysa zrealizuje v skladbe vyhovujucej tepelno-teckénnu vypétu t. j. :
- plag strechy — hydroizolacia (Fatrafol), hr. 2 mm
- Fatratex textilia 200g/ m2
- tepelna izolacia — MW tepelnoizéla dosky 200 kg/m2,
hr. 330 mm
- parozabrana — folia
- penetrény nater
- cementovy poter v spade, hr. 10-150 mm

Skladba strechy nad strojowu
- plag strechy — hydroizol4cia (Fatrafol), hr. 2 mm

- Fatratex textilia 200g/ m2

- tepelnda izolacia — MW tepelnoizel@ dosky 200 kg/m2,
hr. 200 mm

- parozabrana — folia

- penetrény nater

- cementovy poter v spade, hr. 10-150 mm

VonkajSie okenné konstrukcie sa vymenia v plnonsabmn za plastoveé s izétaym trojsklom
(pod’a tabuiky vypisu okien a dveri). Na streche sa osadia ideéce VZT a streSné vpuste.

Klampiarske konStrukcie — oplechovanie parapetov, atiky a montazdisch zvodov
a Fabov sa zrealizuje z hliniku hr. 0,60 mm obojsteanupraveného lakovo plastovou
povrchovou Upravou. Podrobnosti su vo vypise klamgkiych vyrobkov.

Zamoénicke konsStrukcie - osadi sa novy rebrik pre vylez na strechu.l@e& konstrukcie sa

po dékladnom d&steni opatria dvojnasobnym zakladnym antikorézmydiberom a nasledne
vrchnym syntetickym néterom.

STATIKA Bytovy blok D

NOSNE KONSTRUKCIE A STAVEBNE UPRAVY.

Nosny systém bloku B je vytvoreny z upraveného zadeténového panelového systému
TO6B. Nosny systém tvoria ptiee nosné steny v module 3,6 m, doplnené jiwmani
stuzujacimi stenami. Nosné steny su z panelov @80 mm, vzajomne spojené zvarenim
obnaZzenej nosnej vystuze vrohoch jednotlivychcoiel Stropné konStrukcie su tvorené
typickymi stropnymi panelmi hr. 150 mm z beténu B25

Obvodovy plés v prieceli hrabky 240 mm je vytvoreny z porobetonovych qiam,
predsadeny pred nosné steny. StreSnyt’ddas vytvoreny ako jednoplé8va plocha strecha
s tepelnoizolénou vrstvou z porobetonovych dosiek hr. 240 mm defegych v spade na ter
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alebo nizke muriky. Pri&y okolo sanitarneho jadra su z umakartovych dopreghytenych
na oc&ovej konstrukcii z tenkostennych profilov.

Nosné konstrukcie objektu ako takého su v poriadiaholi na nich zaznamenané Ziadne
staticky vyznamné poruchy a planovana rekonstrusaieh nedotyka.

Pri planovanej rekonsStrukcii sa vnutorné pkie odstrania v plnom rozsahu a nahradia
novymi v upravenej dispozicii. Nové ptley budda zl'ahkych murovacich tvaroviek (napr.
YPOR).

V rdmci rekonsStrukcie sa planuje Uplna vymena strk8 plaga az po nosnu konstrukciu.
Skladba existujuceho streSného péas

1. Hydroizolécia Zivina hr. 20 mm 0,25 kN/m

2. Plynosilikatove dielce hr. 250 mm 2,55

3. Vzduchova uzavretd medzera hr. 100 mm -

4. Zelezobetonova stropna konst.  hr. 250 mm -

5. Vnutorna omietka hr. 10-26n®,30
Spolu 3,10 kN/m
Navrhovana skladba:
1. Hydroizolécia ,Fatrafol“ hr. 2mm 020 kN/nf
2. Fatratex textilia 200g/m2 hr. 2mm 002
3. Tepelna izolacia MV dosky 200kg/m3 hr. 330 mmO0,660
4. Parozabrana — folia hr. 2 mm 0,001
5. Penetrény nater 0,007
6. Betobnova mazanina v spade hr. 20 — 150 mm 2,10
7. Zelezobet. stropna konstrukcia (exist.) hr. 860 -
8. Vnutorna omietka . 10 mm 0,20
Spolu 2,99 kN/m

Nova vrstvy streSnej konstrukcie maju nizSiu hmefrako s@asné.

Na obvodové steny sa uvazuje s aplikaciou Fatgrieho systému s pouzitim mineralnej

viny:

penetrany nater + lepidlo 0,010 kN/m
tep. izolacia 330 mm 0,200 kN/m
omietka s podkladom 0,100 kN/m
spolu 0,310 kN/Mm

PlosSné z#éazenie obvodovych stien zatepacim systémom nema Ziaden negativny vplyv na
statiku objektu ani jednotlivych konStrerkych prvkov.

Navrhovany zatdjpvaci systém je pri realizacii potrebné kétdo obvodovej steny pomocou
kotevnych tanierovych hmozdiniek v kombinécii s pitimn lepidla aplikovaného celoploSne
v zmysle technologického predpisu dodaVateatepovacieho systému. Kotevnaizéa
hmozdinky musi b min. 50mm do fbky nosnejcasti obvodovej konStrukcie. Pred
realizaciou zateplenia je potrebné odsttanio’nenu jestvujucu fasadnu omietku a vyspiravi
lokalne poruchy existujucej obvodovej konStrukdired zaatim realizicie je dodavdte
stavebnych prac povinny zrealizovaesp. zabezge odtrhovi skusku pre &gnie
parametrov nosnejasti fasady (p&et merani v zmysle platnych predpisov) a na zakjape
vysledkov pomocou vyptu aktualizové v dodavatéskej dokumentacii navrhnuty typ a
pocet kotevnych hmozdiniek potrebnych tadiska zéazenia vetrom.

RekonsStrukné prace bude vykonavadborna firma alebo odborne spésobila osoba, ktora
bude garantoaspravne technické rieSenia a technologické postMpgripade odhalenia
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novych alebo nepredpokladanych skuiosti pd@as realizacie bezodkladne prigva
projektanta alebo inG opravnenu a odborne sp6sobibu

DalSie podrobnosti st zrejmé z ostatnych préjgkh casti, predovsetkym architektonickej
casti projektu.

UDAJE O ZATAZENI, STATICKE SCHEMY A POUZITE MATERIALY.

VSetky za&azenia boli uvazované a kalkulované na zakladeanoseni STN EN 1991
"Zatazenia konstrukcii”. Pri vymte boli uvazované klimatické ¢azenie snehom - snehova
oblag’ Il, zataZenie vetrom — zakladna rychiosetra 26 ms.

Vypocet jednotlivych prvkov ako aj ako celok vychadzali prislusnych normovych
ustanoveni, predovSetkym STN EN 1990 "Zasady naama”’, STN EN 1991 "Z@Zenia
konsStrukcii®, STN EN 1992 ,Navrhovanie Bebvych konsStrukcii“, STN EN 1993
"Navrhovanie ockovych konstrukcii, STN EN 1996 "Navrhovanie murogeam konstrukcii”
atd’.

ZAVERE CNE VYHODNOTENIE.

Siasné konsStrukcie v objekte ako takom su v poriadkh, anosnot je dostatona.
RekonStrukné prace uvedené v predoSlych odstavcoch nezasapdgmo nosné
konStrukcie, pri dodrzani vstupnych predpokladgyodmienok uvedenych vySSie je mozneé
ich zo statického lladiska vykon&. Rekonstrukciou sa nemenidl priestorov a neprichadza
k nadmernému zvySeniutagZenia.

VSetky materidly a pouzité konstiré prvky sa musia v rdmci vyrobno-technickych skuso
overi a musia sa preukazach vlastnosti (atestmi, kontrolnymi skiskami beio a pod.).
Pri vykonavani skuSok je potrebné riada prislusnymi technickymi normami a predpismi
(napr. STN EN 1992-1-1, STN EN 1993-1-1 a pod.).

San&né a rekonStrulné prace pri dodrzani vhodnych technologickych antdinych
postupov a predpisov pas vystavby nemoézu maegativny vplyv na jestvujuce konstrukcie.

ZDRAVOTECHNIKA Bytovy blok D

VNUTORNA KANALIZACIA

Predkladana projektova dokumentéacia rieSi vymeipopmvacich potrubi v bytoch a vymenu
stupaiek splasSkovej kanalizacie po bod napojenia natéepetrubie v zemi. Predmetom
projektovej dokumentacie nie su lezaté rozvody nédezemi.

V bloku D sa nachadzaju okrem bytov aj iné nebyfonéstory, v ktorych su taktiez socialne
zariadenia, a to na 1.NP a 1.PP. V ramci vymengasigk kanalizacie v bytoch dochadza aj
k vymene stlupaek v socialnych zariadeniach spominanych priestggod bytmi. Poth
informacii HIP sa tu existujlce zatiavacie predmety prepoja na nové kandgli@aodpady,
nedoch&dza k ich vymene.

V inStala&nych Sachtach bytov budu po odstraneni existujamziiodov kanalizacie osadené
nové kanalizéné odpady, ako aj nové pripojovacie potrubia odgdlivych zaria’ovacich
predmetov. Pripojovacie potrubia budld odvadedpadové vody od zachodov, umyvadiel,
sprch, automatickych pték a kuchynskych drezov. Z dévodu zmeny dispozigise
potrebné nové kanalizaé odpadové potrubie osédiinej polohe ako je pévodné. Toto bude
posunuté smerom k zadnej stene Sachty do takehypo#dy bolo mozné odpadové potrubie
od zachodu a ostatnych zaf@vacich predmetov do stlfsay dopoji’.

Z uvedeného posunu st vyplyva, Ze napojenie na existujuce lezaté razve zemi pod
socialnym zariadenim na najnizSom podlazi nebug@vednom mieste. K&e presna
poloha existujucich lezatych rozvodov kanalizd@bala péas spracovania projektu zndma,
vzh'adom ktomu, Ze kjeho spracovaniu nebol projektaniposkytnuty skutkovy stav
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kanalizacie ani pasportizacia, presna poloha namojesa wi az po jej odkryti, resp.
spristupneni v suterénnych priestoroch.

Do kanaliz&ného odpadu budu zaulstené fegoziadaviek projektanta VZT aj odvody
kondenzatov zo stupek VZT. V 1.PP bude do kanalizacie odvadzany apdemzat
z nastennej klimatizmej jednotky v miestnosti 0.13d. Pred zaustenimdkomatov do
stupa@iek bude na potrubi kanalizicie osadeny zapachaayear. Tento musi Isypristupny
pre pripad udrzby.

Vnutorna kanalizaciu navrhujem zrealizévaz rar PPHT odpadnych a pripojovacich. Pri
montazi a realizacii odpadného systému je potredanéadi prisluSnymi technologickymi
postupmi, technickymi poZiadavkami, predpismi  avpdlami systému. Jednotlivé
kanaliz&né odpady budu vyvedené nad Unbwatrechy a opatrené ventiteymi hlavicami.
Na kanalizanych odpadoch budu ptal projektovej dokumentacie a gadprisiusnej STN
osadengistiace tvarovky.

Pri realizacii je potrebné doditzaSTN 73 6760, STN EN 12056-1, STN EN 12056-2, STN
EN 12056-3, STN EN 12056-4 a suvisiace predpisy

VNUTORNY VODOVOD

Predkladana projektova dokumentacia rieSi vymenpasiek studenej vody, teplej vody a
cirkulacie po bod napojenia na lezaté potrubie ptrdpom suterénu. V miestach, kde
najnizSie podlazie so socidlnymi zariadeniami n& pgodpivnéené, rieSi projektova
dokumentacia napojenie novych stéiph az v suteréne, vchodbe, ktora susedi
rozvody vody vedené. Predmetom projektovej dokuamettieto lezaté rozvody nie su, ich
presna poloha je v projekte iba predpokladanda, wezttadom k tomu, Ze k spracovaniu
projektu nebol projektantom poskytnuty skutkovywstadovodu a ani pasportizacia. Taktiez
nie su zname dimenzie lezatych rozvodov, avSakladdm ktomu, Ze projektova
dokumentacia rieSi iba vymenu existujucich rozvqdomali by tieto lezaté rozvody
vyhovova aj svojou dimenziou.

V bloku D sa nachadzaju okrem bytov aj iné nebyfonéstory, v ktorych su taktiez socialne
zariadenia, ato na 1.NP a 1.PP. V ramci vymenypasigek vody v bytoch dochadza aj
k vymene vodovodnych stigak v socialnych zariadeniach spominanych priestqrod
bytmi. Poda informécii HIP sa tu existujuce rozvody vody frapoja na nové vodovodné
stupaky, nedochadza k ich vymene.

V kazdych socialnych zariadeniach, vratane nebytbvyriestorov, budd na oddce
vodovodného potrubia osadené hlavné uzavery, podrvbdomery na meranie spotreby
studenej a teplej vody a spéatné klapky. Pred jéidgoti stipakami budu za napojenim na
leZaté rozvody vody v suteréne osadené uzatvavaotdy a vypugacie kohuty.

Rozvody studenej pitnej vody, teplej vody a cirkidabudu zrealizované z trojvrstvovych
plasthlinikovych rar. Potrubia rozvodu studenej yadoudl opatrené tepelnou izolaciou
hrabky 9mm a teplej vody tepelnou izolaciou hraBkynm.

Pri montazi potrubia je potrebné dodizachnologicky postup montaze gadoredpisov pre
pouzity druh potrubia, s dérazom na osadenie pdvaykiznych bodov a tepelnt deformaciu
potrubia. Vnuatorny vodovod realizovav zmysle STN 73 6660, sdvisiacich noriem a
suvisiacich predpisov.

ZARIA DOVACIE PREDMETY

VSetky zarid’'ovacie predmety budd nové. Kuchynsky drez okremadiing zapachovej
uzavierky nie je dodavkou zdravotechniky. Montajmyok pre zavesné WC bude ffad
poziadavky HIP osadeny v stene Sachty.
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VYKUROVANIE Bytovy blok D

1.1. el a zdévodnenie projektu

Ucelom projektu pre stavbu Malometrazne byty na Cleisevej ul. Trnava je rekonStrukcia
vykurovania a hydraulické vyvazenie sustavy UK. éBbjsa sklada z piatich blokov: A, B, C,
D (obytné) a E (hospodarsky). Dokumentacia riedkh|D“ — bytovy blok. Objekt bol
postaveny v konStrikej sustave TO6B. Obvodovy pta§e z plynosilikatu hr.25cm
(R=1,11), Stitové steny boli vr.2006 zateplenécm 8l (R=3,31). Vyplne otvorov boli
vymenené v r.2007-8 za izél€ dvojsklo U=1,7 (schodiskové priestory maju pavd
kopilitové presklenie, U=4,0). Strecha je jednopté® systému TO6B (R=1,35). Podlaha na
zemine a nad nevykurovanym suterénom je bez tegpélokacie. Objekt bude zatepleny
(obvod.plag+15cmTlI, strecha+33cmTlI, podlaha nad nevykur.poiesh+10cm TI) a budu
nové okna na schodiskovych priestoroch. Objekt jetasnosti zapojeny na CTZ
(centralneho zasobovania teplom). Zdroj tepla sh&dza mimo objektu. Na pate objektu nie
je ziadna regulacia teploty objektu. Nachadza safakturané meradlo areguiay
vyvazovaci ventil (suterén objektu — vychodna stjarVstup je spokny pre objekty
B,C,D,E.

Predmetom projektu je realizacia novych rozvodotaydraulické vyvazenie sustavy UK,
ktoré zabezp# potrebné tepelné vykony do jednotlivych vykuroehdelies.

1.2. Vychodiskové udaje a podklady
Podkladom pre spracovanie projektu boli stavebné&resy stavby, energeticky audit
a obhliadka stavby.

1.3. Demontaze

Demontované budu vSetky jestvujuce vykurovaciestelevratane radiatorovych armatdar.
Dalej budii demontované v3etky jestvujliceloué rozvody v objekte od vstupu do objektu,
vratane tepelné izolacie a ostatnych stépaych armatur. Meranie tepla a vyvazovaci ventil
na vstupe ostavaju pévodné.

2. TECHNOLOGICKA CAST

2.1. Energetickeé udaje

Vykurovacie médium

— vykurovacia voda: 65/5C, max.prevadzkovy tlak 0,6MPa.

Vykurovaci systém — nizkotlaky , teplovodny s ngrarobehom, uzavrety .

2.2. Tepelnéa bilancia

Vypocet tepelnych strat bol realizovany fadSTN EN 12831 pre teplotnl okdad 1°C.
Vypocet strat bol realizovany na zaklade parametrov:

obvodovy pléag (pévodny plag&+15cm TI) — U = 0,2 W/AK

strecha (pévodna strecha+33cm TI) — U = 0,1 ¥¥m

jestvujuce vyplne otvorov izol.2sklo — Ucelk. = WIm?K

nové vyplne otvorov izol.3sklo — Ucelk. = 1,0 Win

Tepelné straty objektu EOKW.

2.3. Funkény opis zdroja tepla
a) Zdroj tepla
Pre uvedenu tepelnu potrebu zostadva zdrojom tefN@dmné zasobovanie CZT. V zdroji
tepla sa nachadza obehovérpadlo, ktoré zabezfige obeh vykurovacej vody medzi
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zdrojom a objektom. Teplonosné médium je privedaotéubim 2xDN80 do suterénnégsti
objektu C.

Na pate objektu je navrhnuta nova tlakovo zavistdiesavacia stanica, ktora zabedipe
ekvitermickl regulaciu UK pdé vonkajSej teploty. Zvl&Sbude regulovana vetva B,C,D
(bytovy blok) a zvla8 vetva E (hospodarsky blok). Vystupna teplotu vykace) vody
zabezpéi trojcestny zmieSavas pohonom, obeh vykurovacej vody zabeipevé obehové
cerpadlo s plynulou zmenou ¢tk. Riadenie vykurovacej vetvy zabegZpeegulator teploty
(dodavka MaR). Na vratnom potrubi do zdroja zostpGmodny mera tepla (fakturané
meradlo) a povodny regulator difets@ho tlaku (na vystupe zabezpkonstantny tlak).

Expanzny systém
Expanzia systému UK ostava pévodna. Objem vykumej\sitstavy sa nezysi.

¢ ) Vykurovaci systém

Rozvod UK pred naplnenim treba dokladne preplachrafiltre wvyistit. Plniaca
a dophovacia voda musi §get’ platné normy (STN 077401).

Rozvod Uk musi yna najvyssom mieste odvzduSneny, na najnizSomtengegypusgacou
armaturou. Rozvody UK su navrhnuté z lametho potrubia.

V objekte su projektované nové dioge doskové vykurovacie telesa sbgm pripojenim.

Na telesach su navrhnuté termostatické ventily H@12-90 (s termostatickymi hlavicami)
a na vratnom potrubi regdtaé Srdbenia Herz RL-5. Na jednotlivych sttiech s osadené
regul&né vyvazovacie ventil Herz Stromax s meracimi Vé&sitimi a uzatvaracie armatury
s vypufacimi kohuatmi. V jednotlivych kupelniach bytovydasti su navrhnuté rebrirkove
vykurovacie telesa s termostatickym ventilom HetzA/40 a termostatickou hlavicou.

Bol realizovany vypeéet hydraulického vyvazenia sustavy kde bolo Wiamé nastavenie
stupakovych ventilov Stromax, regulaych Srdbeni RL-5 aarmatary VUA-40. -
vid.schémy stupaek.

Po realizacii rozvodov bude potrebné zabeézpbydraulické vyvazenie sustavy-nastavenie
ventilov.

2.4 Dispozéné rieSenie
Dispozicia vyvazovacich ventilov a vykurovacichigglje zrejma z jednotlivych pddorysov
objektu.

2.5 Skasky
Po nastaveni reguiaych armatar bude realizovana skusSka prevadzkoy&u(evacia)
v trvani 72 hodin.

2.6 Udrzba
Udrzba zariadeni sa bude vykonéyaod’a technickej dokumentacie vyrobcu jednotlivych
zariadeni.

2.7 Tepelné izolacie
Tepelne izolované su navrhnuté na vSetkych (hotéoych) rozvodoch UK v suteréne
objektu.

2.8 Natery

VSetky ocdéové konStrukcie budd natreté zakladnym syntetickyaterom, neizolované
potrubia a ostatné obmvé konStrukcie budd naviac natreté dvojnasobnymtesigkym
naterom.
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2.9 Bezpénost’ a ochrana zdravia pri praci
Pri vS8etkychcinnostiach su pracovnici povinni dodrZiévaredpisy platnej legislativy v
oblasti bezpénosti a ochrany zdravia pri praci , interné bé&ppstné predpisy, ustanovenia
z&kona 124/2006 Z.z. v zneni neskorsich predpesoyhl¢.508/2009 z.z.
Zamestnanci musia mapridelené OOPP v zmysle NVY. 395/2006 Z. z na zaklade
vypracovanej analyzy rizik pre pracu. Pracowm@nos’ vSetkych pracovnikov musi ty
presne vymedzenda a pracovnici musiat’ pra svojwinnog’ potrebnu kvalifikaciu.
Pri ¢innostiach so zvySenym nebeZpastvom vzniku poZiaru je potrebné zabempe
opatrenia v zmysle vyhlasky 121/2002 Z.z. o pozZiarnej prevencii.
Mozné zdroje ohrozenia BOZP: - prace vo vyske aykmpoch
- tlakové skusky
- unik plynov
- manipulacia s bremenami
Obsluhu zariadeni je potrebné zabe&rpes zmysle § 17 vyhk. 508/2009 Z.z.
Dodrziava ustanovenia prislusnych STN a nasledovnych Zakoiba NV:
- Zakon ¢. 50/1976 Zb. O uzemnom planovani a stavebnom giariéstavebny zakon)
v zneni neskorSich predpisov
- Zakon¢. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickytdkld chemickych zmesi
na trh.
- Vyhlaska Ministerstva prace, sociélnych veci dmg SR¢.147/2013 Z.z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie b&mpsti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
- Vyhlaskac¢.508/2009 z. z. MPSVR SR na zaistenie bémpsti a ochrany zdravia pri
praci a bezpmosti technickych zariadeni
- Vyhlaska ¢. 59/1982 Zb. Ktorou sa &umju zakladné poziadavky na zaistenie
bezpeénosti prace a technickych zariadeni.
- Nariadenie vlady. 395/2006 Z.z. O podmienkach poskytovania osobipyabovnych
prostriedkov
- Nariadenie vlady 392/2006 Z.z. O minimalnych b®mnpstnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov.
- Nariadenie vlady 391/2006 Z.z. O minimalnych k®mnpstnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko.
- Nariadenie vlady 387/2006 Z.z. O poZziadavkach zaistenie bezpmostného a
zdravotného ozri@nia pri praci.
- Nariadenie vlady 281/2006 Z.z. O minimalnych k®mnpstnych a zdravotnych
poziadavkach pri praci s bremenami.
- Zakon¢.314/2001 Z.z. O ochrane pred poziarmi
- Vyhlaska¢. 121/2002 Z.z. O poziarnej prevencii.

Bezp&nostné rizikd

- Poda zakonat. 124/2006 Z.z. 86 — neodstraiiité nebezpgnstva a ohrozenia hrozia
iba teoreticky a mézu Isyspésobené iba deStrukciou ochrannych opatreniSkopenie
hrubym nasilim resp. po prekonani inych prekazoledmanické odstranenie krytu,
umyselné alebo neimyselné poskodenie izolacie pomoéradia a pod.).

- Navrh ochrannych opatreni proti nebeggestvu a ohrozeniu nasledovny:

* Tlakové zariadenia sa smu pou#iva prevadzkowa iba za prevadzkovych
a pracovnych podmienok, pre ktoré boli konStruovangrobené.

« Poda 812 zakona NRSR.264/1999 Z.z. zo 7.septembra — ,Zakon o techniakyc
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody.Usinby posudzovany vSetok
pouzity material ako aj pristroje a zariadenia r@weéi doloZzené vyhlasenim o zhode.
Opravnenie doviuje uvies vyrobky na trh v sulade s technickymi poZiadavkaai
ich bezpénu prevadzku bez rizika ohrozenia zdravia a majetku
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* Pre inStalaciu sa musidaiu osoba zodpovedna za montaz a prevadzku na ki
arovni poda¢.508/2009 Z.z.

2.10. Starostlivo$ o Zivotné prostredie

a) Weel a zdévodnenie projektu:

Z dévodu realizacie stavby Malometrazne byty nar@etisovej ul.Trnava, obytny blok D —
v ramci rekonstrukcie vykurovania a hydraulickélywaZenie sustavy UK su navrhnuté nové
rozvody UK, ktoré zabezpm krytie tepelnych strat objektu po jeho zatepl&itag’ou PD

je hydraulické vyvazenie sustavy UK (nastaveniagelivych regulé&nych ventilov).

b) Zaver

Po realizacii vyvazenia sustavy UK sa zabégzgeytie tepelnych strat pre uvedeny objekt bez
rusivych vplyvov na okolité Zivotné prostredie.

Vystavba si nevyZaduje osobitné opatrenid’adiska vplyvu na Zivotné prostredie.8e
realizacie stavby vznikni Z'adiska prepravy materialu a vyburania materialoktoisy
ovplyviwjuce Zivotné prostredie. Na zmiernenie tychto dek¥ je potrebné aby dodavéte
stavby dbal na zniZenie Whosti, pragnosti a ztistenia komunikaciiDalej je nevyhnutné
opatrné manipulovanie s pohonnymi hmotami a tekutymazadlami, aby nedoSlo
k zneisteniu spodnych véd.

Pri realizacii uvedenej stavby vzniknG odpady zared v zmysle vyhlasky MZP SR
¢.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadaneni neskorSich predpisov do
kategorie ostatné odpady a do nasledovnych druhov:

Druh odpadu Predpokladané | Nakladanie s

Nazov Kat. &islo MnOoZstvo odpadom
Zmesi betonu, tehal, obkladéiek, dlazdic a
keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 lrotol 2
Zelezo a ock 17 04 05 4t 1
Sklo 17 02 02 - 2
Kéble iné ako uvedené v 17 04 10 170411 - 2
Izolaéné materialy iné ako uvedené v 17 06
0L a 17 06 03 17 06 04 8 m 2
ZmieSané odpady zo stavieb a demol@cii in€ 17 09 04 _ 2
ako uvedené v 170901,170902a17 09 03

Vysvetlivky k stipcu Nakladanie s odpadom:
1 - zhodnotenie do zbernych surovin.
2 - zhodnotenie alebo zneSkodnenie prostrednictvoonganizacii na to opravnenej

Pri nakladani s odpadmi je potrebné postup@ala zakona. 223/2001 Z.z. o odpadoch a
0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni mé&kto predpisov a pdd vyhlasky MZP
SR ¢.283/2001 Z.z. o vykonani niektorych ustanoveniondko odpadoch v zneni neskorsich
predpisov.

V pripade vzniku iného odpadu ako je vysSie uvedbnée odpad zaradeny do kategérii a
druhu podla platného Katalogu odpadov a bude odovzdany nadnzhenie alebo
zneSkodnenie organizacii na to opravnene;.

3. SPOTREBA ENERGIE
Tepelny vykon pre pokrytie tepelnych strat: =BQ5kW,
Priemernd réna spotreba tepla pre vykurovanie (dennasiup m.)

so zohladnenim vnuatornych a solarnych ziskov 6GJI/rok
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VZDUCHOTECHNIKA Bytovy blok D

UuvoD
Utelom PD VZT je zabezp®g pozadovanu kvalitu prostredia gad platnych
hygienickych noriem, poZiadaviek a rozsahteaom investorom.

Normativne poZiadavky

Projektova dokumentécia VZT bola spracované naaré&kbbjednévky investora a boli v
nej reSpektované nasledovné normy a predpisy :
e STN 730531  Ochrana proti hluku v pozemnych siakib
e STN 730872 Ochrana stavieb proti Sireniugroavzduchotechnickym zariadenim
e STN 730548  Vypeet tepelnej zigaZe klimatizovanych priestorov
e STNEN12 792 Vetranie budov. Ztky, terminoldgia a grafické symboly
e STNEN 13779 Vetranie nebytovych budov. Zakladpéziadavky a zdravotno-
technické poziadavky na
vetracie a klimatizéné zariadenia
* DIN 1946-6 Vzduchotechnika; vetranie bytov
e DIN 1946-10 Vzduchotechnika; vetranie bytov
 DIN 18017-3 Vetranie kupai a toaliet bez vonkajSieho okna s ventilatorom

* VDI 2081 Generovanie a timenie hluku vo vzduchbieckych zariadeniach
* VDI 2087 Vzduchotechnické rozvodné systémy — pextik na vypdet

VDI 3801 Prevadzkovanie vzduchotechnickych zammd

* VDI 6022 Hygienické poZiadavky na vzduchotechéickriadenia

e EnNEV Predpis o Usporach energie

» Nariadenie komisie (EUX. 1253/2014, ktorym sa vykonava smernica Europského
parlamentu a Rady 2009/125/ES, pdkie o ekodizajn vetracich jednotiek

e Zakon ¢.126/2006 Z.z. o verejnom zdravotnictve a o zmengopdneni niektorych
zakonov

e Z&kon ¢.136/2010 Z.z. ktorym sa meni zakén124/2006 Z.z. o bezpeosti a ochrane
zdravia pri praci v z.n.p.

* Nariadenie vlady Slovenskej republiky¢.258/2008 Z. z., ktorym sa ustanovuju
podrobnosti o strategickych hlukovych mapachagagh planoch ochrany pred hlukom

* VyhlaSka MZ SR:.259/2008 Z.z o podrobnostiach o poziadavkach mgovné prostredie
budov a o minimalnych poziadavkach na byty nizSieftandardu a na ubytovacie
zariadenia

e VyhldSka MZ SR ¢.237/2009 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnogtripustnych
hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnomogtredi a o poziadavkach na ich
objektivizacii

» (dalSie suvisiace platné normy, predpisy (hygienick&zpé&nostné, protipoziarne),
dophujuce zakony a odborna literatura

Navrhované zariadenia su zostavené z typovych prvR&o podklady pre spracovanie
navrhu vzduchotechnického zariadenia sluzili :
» stavebn&ad - pédorysy, rezy, pdiady
» technické podklady vzduchotechnickych zariadeni

Vypocétové hodnoty
Vypaitové hodnoty vonkajSieho vzduchu:
- zima t= -11°C
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- leto t= +33°C, entalpiai= +64 kJ.kg

Potrebné energie a média k prevadzke VZT a KL dana
* el. rozvodna sustava : 230V, 50 Hz
» chladiace médium : R-410A

Projekt vzduchotechniky rieSi tieto zariadenia :
Zariadeniet. 1 — Odvetranie socialnych zariadeni - blok D
Zariadenie:. 2 — Odséavanie kuchynskych par - blok D
Zariadenie:. 3 — Chladenie serverovnedg.13 - blok D
Zariadeniet. 4 — Demontaz jestvujuceho zariadenia - blok D

TECHNICKY POPIS

Zariadenie ¢.1 - Odvetranie socialnych zariadeni - blok D
Na odsavanie hygienickych zariadeni budu pouzaé&madialne ventilatory v prevedeni pre
montaz do podladu a na stenu. Kazdy radialny ventilator je gy z anti-UV ABS
umelej hmoty, vybaveny spatnou klapkou a s integmowu el.pripojkou s ochranou [P X4).
Znehodnoteny vzduch bude vyfukovany do zvislychydait(stupaky VZ1 az VZ8), ktoré
vyUug'uju nad strechou objektu. Potrubia su nad strectkonené kruhovymi strieSkami.
Vzduchovy vykon ventilatora osadeného do diadiu je Qy = 75/110 m.ha ventilatora
osadeného na stenu je Gv60/90 m3.h-1.
Nahrada vzduchu bude podtlakom z okolitych priestopopod podrezané dvere so
Strbinou cca 20mm, nakko sa jednda o dfasné odvetranie.
Ovladanie :
-vypina&om (ventilatory su opatrené s nastalrtgn casovym dobehom od 3 do 20min)

Zariadenie &.2 - Odséavanie kuchynskych pér — blok D
Odsavanie bude zabezpeé kuchynskymi odsasai par o vzduchovom vykone
Qv;=120/180/250 rhh™, ktoré budl odsavaznehodnoteny vzduch priamo nad sporakmi.
Odsavé sa umiestni cca 600-650 mm nad sporakom, pripajiasstipéku pomocou ohybnej
hadice. V odsédwach su zabudované spatne klapky.
Odsavanie z kuchynky pri kancelariach na 1.NP buddezpéené pomocou
radialneho ventilatora osadeného na stene so vadyichvykonom Qy = 65/90 mi.h™.
Znehodnoteny vzduch bude vyfukovany do zvislycpotrubnych stupaek
(stupa&ky VZ1 az VZ8), ktoré vyldlju nad strechou budovy. Potrubia si nad strechou
ukorcené strieSkami.

Ovladanie :
- ovladanie ventilatora a osvetlenia priamo na vdSdar
- ventilator v kuchynke pri kancelariach vypéoan

Zariadenie &. 3 — Chladenie miestnosti servera r&.1.28 - blok D
Vnutorné tepelné zisky od technoldgie: 4000W
Na klimatizaciu uvedeného priestoru je navrhovarkpl 1split systém Inverter, ktory
pozostava z 1ks vnutornej podstropnej jednotkyislysnej vonkajSej jednotky(tepelné
cerpadlo), ktora bude umiestnena na konzole na éadagdovy. Vnuatorna jednotka
a vonkajSia klimatizéna jednotka budu prepojené medenym izolovanym patru

Rozsah chladiaceho vykonu zostavy : min. 1 700/énovity5 700 W- max. 5 700 W
(Udaj pri vnutornej teplote 27°CDB/19°CWB, vonkajplote 35°C).
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Vnutorna jednotka pracuje len s cirkéigm vzduchom a slizi na chladenie miestnosti
v zavislosti od tepelnych ziskov. Jednotka vzduasava, filtruje, tepelne upravuje a vyfukuje
naspé do klimatizovaného priestoru.

Prevadzka v rozsahu pre chladenie je od —10°C 66G-4
Ovladanie - nastennym kablovym oviatam BRC1 E52B

Zariadenie ¢. 4 — Demontaz jestvujuceho zariadenia — blok D

VSetky zastarale, malo vykonné vzduchotechnickéadania sa rozmontuji na menSie kusy,
roztriedia sa a odovzdaju do zbernych surovin. dexin o axialne kupgbvé ventilatory a
VZT potrubie vedené v Sachtach.

Demontadzou strojnejcasti vzduchotechnickych zariadeni treba paveddborne
spbsobilého montéra vzduchotechniky, ktory bémperozdeli zariadenie na vhod¥esti pre
dopravu a aj pre triedeny odpad.

Celkova hmotnasdemontovaného vzduchotechnického zariadenia j& @dta

POTRUBIE

* na odvod vzduchu je navrhnuté kruhoveé potrubieznkovaného plechu SPIRO a flexo
potrubie,

* v miestach moznej kolizie s inymi potrubnymi rozeod potrebnych odskokov pri vedeni
tras je potrebné pouzohybnu hadicu,

« tesnenie potrubia previépod’a TPA 04-004 alebo PM 12 9160,

e VZT potrubie chytd o stavbu po cca 3m,

» na rozvod chladiva je pouzité medené potrubie,étmrde izolované tepelnou izolaciou
Armaflex,

* Cu potrubie chytao stavbu po cca 0,9 az 1,7m,

« v3etkycasti potrubia ozri@né VS budl pri montaZizkovo upravené a priruby upevnené,

INSTALOVANY PRIKON

a) elektricky

28 ks ventilator Quadro MICRO 100IT, B 0,033 kW P = 0,924 kwW
230V/50 Hz

9 ks ventilator Quadro MICRO 100l, ; £0,028 kW P = 0,252 kw
230V/50 Hz

28 ks odsawapar Vortex 60W, P= 0,200 kW P = 5600 kw
230V/50 Hz

- ventilator P = 120W
- svietidla P=2x40W

1kpl split FHC 60C /RXS 60L P = 1750 kw
230V/50Hz
Celkom Pc =8,526 kW
b) chladiaci
1kpl split FHC 60C /RXS 60L Qe = 5,700 kW
R410A
Celkom Qne = 5,700 kW

TECHNICKE ZARUKY

* vykony jednotlivych elementov ptid PD budd v rozsahu tolerancii udavanych
vyrobcami jednotlivych vzduchotechnickych zariadeni
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ZAKLADNE PODMIENKY K DOSIAHNUTIU SPRAVNEJ FUNKCIEV _ ZT

* Montaz VZT zariadeni musi Byprevadzana pod dééadom odborného montéra VZT

» Jednotlivécasti VZT zariadeni budu pred montadzou riadne usidaé v uzatvorenom a
krytom priestore

* Pripadné garamé meranie a podobné ukony musid bylag’ objednané investorom.

POKYNY PRE MONTAZNE PRACE

Montazi VZT zariadeni je nutné venavavySenl pozorndsa dodrziavé pokyny uvedené

v montadznych a prevadzkovych predpisoch jednothvixZT vyrobkov a dodrziavakoty a

pokyny uvedené na jednotlivych vykresoch a tejuinéckej sprave :

e jednotlivé vnuatorné jednotky budu upmwané na prislusné jestvujuce stavebné
konStrukcie poth poziadaviek v montaznych predpisoch tychto jadkpt

» spbsob upevnenia sa upresni pri montazilaqubziadaviek $éfmontéra a po dohode s
veducim projektantom,

» vSetky zmeny schvélené projektantom zakresli veddointér do jednej sady
dokumentacie.

* podstatnejSie Upravy oproti projektu, ktoré by mvgliyv na funknog’ zariadenia je nutné
konzultova s projektantom -to sa vrahuje aj na pripadnu nahradu navrhovanych
vyrobkov inymi.

PROTIPOZIARNE OPATRENIA

» projekt vzduchotechnického zariadenia redpgektlelenie objektu na poziarne Useky
pod’a projektu poziarnej ochrany,

* VZT potrubia, ktoré prechadzaju cez deliace stedyne poZziarne useky) maju prierez
mensf ako 0,04 fm

« vzduchotechnické potrubia s prierezovou plochowiaej0,04 i mdéZu prestupova
poziarno-deliacimi konsStrukciami bez pozZiarnych werév; ich vzdjomna vzdialentos
moze by najmenej 0,5m. Celkova plocha pozZiarne neuzawsfdnath prestupov
vzduchotechnickych potrubi moéze tbynajviac 1/200 plochy poziarnej deliacej
konsStrukcie konstrudného prvku, ktorou budu vzduchotechnické potrulbestupova (v
projekte su pouZzité priemery D125 a D200).

e prestupy rozvodov cez vSetky poziarne deliace kokéte dvoch posudzovanych
objektov budu utesnené stavebnymi materidlmi takétubu, ako su poziarno-deliace
konstrukcie, ktorymi prestupuju. Utesneny prestygina poziadavky na poZiarnu
odolnos poziarno-deliacej konstrukcie, ktorou prestupuje.

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Navrhnuté zariadenie zabezZpge hygienické podmienky, preto je nutné ho udrdiav
prevadzkyschopnom stave. Projektované zariadende biadne uzemnené. Pred prvym
spustenim musi lfywykonana revizia elektrického vybavenia. Zariadamsmie bty pouzité
na ind prevadzku, nez na aku bolo navrhované. Eleltalacia musi bhyvyhotovena pokh
platnych STN.

VPLYV ZARIADENIA NA ZIVOTNE A PRACOVNE PROSTREDIE
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» prichode VZT zariadeni vznikaju ako Vegsi produkt (odpad) kondenzét a hluk.

» kondenzat bude odvadzany do kanalizacie bez Upekd’ko sa jedna o vzdusnu vihkbs
- vodu

* hluk od vetrania neprek&bpovolené hodnoty pdd prislusnych predpisov

» realizaciou stavby nedodjde k zhorSeniu negativngilpvu na Zivotné prostredie oproti
sitasnému stavu.

POKYNY PRE OBSLUHU, UDRZBU A UZIVATE LA

Projektované zariadenie si vyZaduje pravidelnu tadata adrzbu:
- udrZiavanie zariadenidrstote
- kontrola spravnej funkcie zariadeni
- mazanie a kontrola loZisk,
- oprava pohyblivych mechanizmov
Zanedbanie prevadzkovych povinnosti méz& menasledok podstatné znizendendosti
zariadeni, pripadne Uplné zlyhanie jeho funkcie.
PoZadovana kontrola sa m6ze vykondeam pri vypnutom stave a méze je vykonalen
osoba na tentocel sposobila. Pri obsluhe zariadeni je potrebnpelddva bezpénostné
pokyny uvedené vyrobcom zariadeni.

ELEKTRO silnoprud Bytovy blok D

1. Zakladné technické udaje :

1.1: Sie’ : 3/ PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C

3/ PE/N AC 400/230V 50Hz, TN-C-S

3/ PE/N AC 400/230V 50Hz, TN-S

1.2 : Ochrana pred urazom elektrickym prudom v rédnej prevadzke

- ochrana izolovanim Zivyckasti

- ochrana zabranami alebo krytmi

- ochrana dvojitou izolaciou

1.3 : Ochrana pred urazom elektrickym pradom prupbe

- ochrana santinnym odpojenim napjania v sieti TN

- ochrana pospajanim STN 33 2000-4-41

Charakteristiky ochrannych pristrojov a impedarmtgodov musia bf/take, aby pri poruche
so zanedbafeou impedanciou medzi krajnym védm a ochrannym vo&om alebo nezivou
cag’ou, v ktoromkdvek mieste inStalacie, doslo k satinmému odpojeniu napajaniacase
kratSom ako 0,4s pre si@N.

Charakteristika ochranného pristroja a impedanbisdu ( vypinacej sktky) musia spiat’
tuto podmienku:

Zs la<Uo

Zs - impedancia poruchovej sky

la - prad zabez@ejuci samaginné odpojenie ochrannym pristrojom v stanoveriase

Uo - efektivna hodnota menovitého striedavého napéajného vodia proti zemi

Vypocet impedancii skiek bol spracovany vymtovym programom SICHR a vysledky
vyhovuju poziadavkdm ochrany safimoym odpojenim pdéh STN 33 2000-4-4%Ll.
413.1.1.

Skratové pomery:

Proti nadpradom a skratom su zariadenia chranemgysle STN 33 2000-4-473 i&hi.
VSetky navrhované istiace prvky su odolné na uvgdénatovy prud.

1.4 : Ukenie prostredia a vonkajSich vplyvov pre EZ :
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V protokole o ukeni prostredia a vonkajSich vplyvov pre EZ, ako astatny dokument
projektovej dokumentacie.

1.5 : InStalovany vykon:

- inStalovany prikon navrhovany spolu pre objekt *[Pi= 170 kW, Ps= 68 kW

1.6 : Dodavka elektrickej energie : kategoria Dtby

1.7 : Pouzité normy a predpisy :

Vyhl. ¢. 508/2009 Z.z. Na zaistenie begpesti a ochrany zdravia pri praci

a bezpénosti technickych zariadeni

STN 33 2000-4-41 Elektrické inStalacie budov — @adlarpred Urazom elektrickym

pradom

STN 33 2000-5-51: 05/2010 Elektrické instalaciedwyd'ag’ 5: Vyber a stavba el.

zariadeni, Kapitola 51 : Spdaioé pravidla

STN 33 2000-5-51/A11: 12/2013 Elektrické inStalabiedov, Cag’ 5: Vyber a stavba el.
zariadeni, Kapitola 51 : Spol. pravidla

STN 33 2000-5-51/01: 08/2014 Elektrické instalabiedov, Cag’ 5: Vyber a stavba el.
zariadeni, Kapitola 51 : Spol. pravidla

STN 33 2000-5-54 Elektrické intalacie budbag 5: Vyber a stavba el. zariadeni,

Kapitola 54 : Uzeniovacie sustavy a ochranné vl

STN 33 2000-4-46 Elektrické indtalacie budbag 4: Zaistenie bezgaosti,

Kapitola 46 : Bezp&né odpojenie a spinanie

STN 33 2000-4-47 Elektrické indtalacie budbag 4: Zaistenie bezgaosti,

Kapitola 47 : Pouzitie ochrannych opatreni na eaist

bezpeénosti, Oddiel 470 : VSeobecné, Oddiel 471 : Oparen

na zaistenie ochrany pred Urazom elektrickym pradom

STN 33 2000-5-523 Elektrické zariaderi@g’ 5: Vyber a stavba el. zariadent,

Oddiel 523 : Dovolené prudy

STN 33 2000-1:2002 Elektrické inStalacie budov, $&deplatnosti, fel a zakladné
podmienky

STN IEC 61140 Ochrana pred Urazom elektrickym pniid8pol@né Hadiska

pre inStalaciu a zariadenia

STN 34 3100 Bezgmostné predpisy na obsluhu a pracu na elektrickych

inStalaciach

STN EN 12665:11/2012 Svetlo a osvetlenie. Zakladmainy a kritéria na

stanovenie poziadaviek na osvetlenie.

STN EN 12464-1:03/2012 Svetlo a osvetlenie. Osmglpracovnych miest.

Cag’ 1: Vn(torné pracovné miesta.

STN EN 12464-2:05/2009 Osvetlenie pracov(sks’ 2: Vonkajsie pracoviska.

2. Projekt rieSi :

V ramci stavebnych dprav bytovych jednotiek (blok B, C, D) sa dispoZne upravia
existujuce jadra, ktoré budu zrealizované z gaeiek YPOR hr. 80 mm a dverné otvory,
ktoré budu bezprahové.

Vymenia sa elektroinStalacie, rozvod vody, kanalea odvetranie a zrealizuju sa
slabopradové rozvody Strukturovanej kabelaze.

Vymeni sa aj osvetlenie na chodbach a v spglch priestoroch za Usporné -
nizkoenergetické LED osvetlenie s nizSim prikonodthdou Zivotno®ou svetelnych zdrojov.
Na chodbach a schodisku sa doplnia svietidla niglzowsvetlenia.

3. Projekt neriesi :

ElektroinStalaciu, - el. rozvody ako aj spinanignetlivych svietidiel na chodbach, schodisku
a v spol@nych priestoroch, resp. v priestoroch, ktoré nieatknuté tymto projektom zostava
nezmenené. Navrhované svietidla sa napoja na jéstvielektroinStalaciu v objekte na
miesto pévodnych svietidiel.
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Bleskozvod - je na objekte jestvujaci, bez zmeny.

4. Technickeé rieSenie :

Objekt "malometrazne byty na Clementisovej uliciTrnave, je samostatne stojaci objekt s
¢lenitym pbdorysom a réznej podlaznosti. Budova&lgnena na jednotlivé bloky, ktoré su
vzajomne prepojené prizemnym sp@osko — administrativnym podlazim. Obyite®’ je
sustredena do 12 podlaznej budovy — blok#ej do 3 podlazného objektu blok B a do 4
podlazného objektu bloku C a bloku D. V jednopod&Zzbudove bloku E sa nachadza
hospodarsky blok a jeho &gou okrem administrativnych priestorov je i kusthyso
zazemim.

Suterén pod obytnotag’ou budov slizi samotnym obyvéten ako pivnéné kopky a pod
objektom hospodarskeho bloku (pod kubby) s umiestnené pomocné prevadzkove
priestory.

Objekt budovy strediska socialnej starostlivosti fipmstaveny v roku 1984 v zastavbe sidliska
KBV Druzba na Clementisovej uligi. 51 v Trnave. Zo vSetkych stran je objekt chraneny
miestnou bytovou zastavbou. V blizkosti budovy s@astené stromy a miestny sidliskovy
park.

Objekt strediska socialnej starostlivosti ma celatoprevadzku predégly byvania seniorov a
pripravu obedov.

Napojenie a hlavné rozvody objektu "D":

Napojenie objektu "D" sa zrealizuje 2x NN vedeniypu CHEK-R 4x50 z navrhovaného
hlavného rozvadza objektu HR (samostatne istené), ktory bude osademiestnostic.
1.26e - elektrorozvadh. NN vedenia budu vedené v jestvujlcej trase ¥ .1\Rdenia budu
zakortené v stup&ovych elektromerovych rozvadaach ER/ST, ktoré budd osadené na
pdvodnych miestach jestvujucich rozvagtzeh JOP na jednotlivych podlaZiach.

Na recepcii (nt. 1.03e) v objekte "E" budu osadené CENTRAL STQ@&itka pre vypnutie
jednotlivych stupacich vedeni uz v rozvadzhlR pomocou diBkového vypnutia istia
podp&ovou spusou s oneskorovacim obvodom.

HDV - hlavné domové vedenie bude vedené cez ER/Biida samostatne vedené pre C1 a
C2. HDV bude typu: 4x N2XH 50 + 1x N2XH 35 a buddetovené v sustave TN-S.
Uzemnenie HDV bude zrealizované z jestvujuceho uwpsata pomocou HO7Z-K 35 z
vedenia FeZn d10 (vedené v 1.PP).

ER/ST budu vo vyhotoveni pre osadenie max.6x tzojgch jednotarifovych merani. V
sitasnosti budd ER/ST pripravené pre osadenie jedawyah jednotarifovych merani
B25/1, In=25A. (existujuce merania pre jednotlivgtypb- O.M.), s mozZna®u zmeny a
prechodu z 1F na 3F.

Z ER/ST sa NN vedeniami typu : CHEK-R J5x6 + CH>R.0(zZ) napoja bytoveé rozvadza
RB. NN vedenia budl vedené v navrhovanych indtgieh plastovych Iaboch, ktoré sa
osadia na steny pod stropom. Tietal?y budu slUi aj pre optické vedenia @asti optické
rozvody). Z RB sa napoja jednotlivé svetelné a viésvé rozvody v byte.

Technicka Specifikacia a schéma zapojenia ER/SB alRvo vykresovejasti PD.

Osvetlenie objektu "D":

Technickd Specifikacia sv. zdrojov a svietidiel o vykresovej casti projektovej
dokumentacie.

Svietidla na chodbach a schodisku za vymenia zag@¥ a osadia sa na jestvujuce miesta.
ElektroinStalacia a ovladanie zostava pévodné.tliise svietidla sa demontuju.

V bytovych priestoroch sa osadia svietidla na navamé miesta.

Osvetlenos jednotlivych priestorov bola na zé&klade navrhowdmgvietidiel vypditana v
programe DiaLux aby $jala poziadavky normy STN EN 12464-1/03:2012

¢l. 5.1.1. - komunikéné priestory a chodby - 100Ix

¢l. 5.1.2. - Schody - 150Ix

Energeticka hospodarnbesvetlenia :
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Na vypaet energetickej hospodarnosti navrhu osvetleniavbééjto PD pouzity spdsob
hodnotenia: projektové hodnotenie, na zéklade pa¥iey Zakona NR SR. 555/2005 Z.z. —
energeticka hospodarnoludov a Vyhlasky MVaRR SR 311/2009 Z.z. ako vykonavacieho
predpisu k zakonu. Jednotni metodiku Wtpouvadza norma STN EN 15193, ktora je s
vyhlaskou¢. 311/2009 zozavaznena.

Pod’a normy STN EN 15193 bola pouzita rychla metdédaoviip spotreby energie na
osvetlenie.

Jestvujuci stav:

1 — Ukenie typu budovy B4 Budovy hotelov - ubytovaciatast’ (najblizsia)

2 — Ukenie typu riadenia osvetleni&1 prevazne manualne riadenie

3 — Ukenie plochy A (m2) 1 930 m2

4 — Ukenie celkového instalovaného vykonu svietidiel BWY : 22,80 kW

5 — Urkeniecasu vyuZitia denného svetla td (h/rold 000 h

6 — Ukeniecasu vyuzitia osvetlenia bez denného svetla tN kh/r2000 h

7 — UrReniecinitel'a vyuzitia denného svetla FD (4,92

8 — Urkeniecinitel'a obsadenosti budovy FO (0,8

9 — Urkeniedinitel'a konstantnej osvetlenosti FC (9,88

10 — Vypaet odhadu rénej spotreby energie W (kWh/roky7 368,71

11 - Vypaetciselného ukazovaia energie na osvetlenie LENI (kWh/m2/roldQ
ENERGETICKA TRIEDA : E

Navrhovaneé rieSenie:

1 — Ugenie typu budovy B4 Budovy hotelov - ubytovaciatast’ (najblizsia)

2 — Ukenie typu riadenia osvetleni&1 prevazne manuélne riadenie

3 — Urenie plochy A (m2) 1 930 m2

4 — Ugkenie celkového inStalovaného vykonu svietidiel B : 5,1 kW

5 — Urkeniecasu vyuzitia denného svetla td (h/rold 000 h

6 — Ukeniecasu vyuZitia osvetlenia bez denného svetla tN kh/ra000 h

7 — Urkeniecinitel'a vyuzitia denného svetla FD (4,92

8 — Urkeniecinitel'a obsadenosti budovy FO (0,8

9 — Ureniecinitel'a konStantnej osvetlenosti FC (4,88

10 — Vypaet odhadu rénej spotreby energie W (kWh/rok}18 055,30

11 — Vypaetciselného ukazovata energie na osvetlenie LENI (KWh/m2/rol§) :
ENERGETICKA TRIEDA : A

ElektroinStalacia bytu:

Osvetlenie je navrhnuté pomocou LED svietidiel. dgsae osvetlenia je navrhnuté vo
vykresoch. Vedenia sa zakia lustrovou svorkou a nasledne pevne namontovanymi
svietidlami. Svietidla budu pdd projektu, resp. pdd vyberu investora gidm je potrebné
dodrza predpisané krytie jednotlivych osVetvacich telies, prikon svietidla a svetelny tok,
teplota svetla a vyhotovenie pre montaz v danorstpedi.

Kablové vedenie osvetlenia je navrhnuté pomocouokabl2XH-J 3x1,5, N2XH-J 5x1,5,
ktoré budu uloZzené pod omietkou v stenach a naestiypinage - ovladée budld umiestnené
vo vySke 1200mm, resp. ich umiestnenie sa prisgaatdriéru (800-1200mm od podlahy).
Jednofazové zasuvkové rozvody su navrhnuté kabloxgaenim N2XH-J 3x2,5. Zasuvky sa
umiestnia vo vyske 300 mm od podlahy, resp. ichesinienie sa prispésobi interiéru
(300/800-1200mm od podlahy). Kabelové vedenia buthZené podobne ako svetelné
rozvody. Zasuvkové rozvody bud®uskované medzi zasuvkami bez rozhgch krabic
osadenych na stene pod stropom. Tak isto budu oyboé aj svetelné rozvody — spajanie
vedeni v krakitkach pod vypingom pomocou WAGO svoriek.
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Pomocou vedenim typu N2XH-J 5x2,5 sa vyhotovi napiej trojpélového sporakovéeho

vypinaa, kotry bude osadeny v blizkosti el. sporaka aebwa vyhotoveni pre zapustenu
montaz. Od vyping bude pod omietkou osadena trubka HXM v ktoregboshdené vedenie

pre pripojenie sporaka. Vedenie bude istené v RiBipade 1F pripojenia bytu cez 1fazu a v
pripade 3F pripojenia bytu pomocou trojfazovéhi@gastViac vo vykrese RB.

Pre vSetky NN rozvody, resp. kablové vedenia datiristalané zony !

VSetky zasuvkoveé rozvody pristupné laikom su zanddmej prevadzky chranené pradovym
chrantom s rozdielovym pradom 0,03A, - sulad pachormy STN 33 2000-4-41.

ELEKTRO slaboprud Bytovy blok D

Slabupruadové rozvody "D":

V objekte navrhujeme rieSenie pretasné potreby v oblasti médii, komunikécie a prenosu
dat. Navrhujeme vyhotovenie optickej siete pomoaptickych vlakien.

Schéma rozvodu optickej siete v objekte je vo vykuejcasti PD.

Principialne budu vSetky optické vedenia zaleme v technickej miestnosti - serverovntm.
0.13d - blok "D" v optickom rozvadZaOR-DATA, resp. v optickych PATCH paneloch.

Z OR-DATA sa jednotlivé optické vedenia povedd hi@nnych trubkach k jednotlivym
ER/ST rozvadz&om na jednotlivych podlaZiach, v ktorych budi osedeptické rozvadza

v ktorych budd vyhotovené zvary na optické vedeviigC, ktoré bude vedené v ochrannej
trubke v spolénom Zabe so silnopradovym vedenim do jednotlivych bytale v byte bude
toto optické vedenie v trubke osadené pod omietkbude zakatené v optickej zasuvke.

V kazdom byte bude osadena opticka zasuvka s 2ekgpt konektorom, zoho jedna
zasuvka bude "priama" a druha "splittrovana”.

V OR-DATA navrhujeme osadenie zakladného aktivnaiviiu GPON OLT jednotky.

V byte sa zasa osadi GPON ONU jednotka, z ktoregga pripojt’ elektronické zariadenia v
byte (DATA, Internet, SIP telefon a IPTV - vSetkozavislosti od poskytovafe sluzieb a
technoldgie ktoru pouZzije v rieSenom objekte).

OBJEKT SO — 05 Hospodarsky blok E

Objekt SO — 05 - Hospodarsky blok E, ktorého pésioyytvar ma charakter ofimhika je
jednopodlazna budova s jednym podzemnym podlazim.

Hospodarskatag’ (blok E) bola postavena zo Zelezobetonového prigfakaného skeletu
typu “Priemstav" o zakladnej modulovej osnove 60X 7,20 m a konstrukej vySke 4,80
m. Stropna konStrukcia je zo stropnych Zelezobetpeio panelov hr. 250 mm. Obvodoveée
steny su z plynosilikdtovych panelov a tvaroviekiedky su v prevaznej miere murované.
Okenné a dverné vyplne v administrativnych priestiorsu v prevaznej miere vymenené za
plastové s izoknym dvojsklom. V prevadzke kuchyne su nevymenenéno& a dverné
otvory z océovej konStrukcie. Klampiarske prvky su z pozinko#ao plechu. StresSna
konStrukcia plochej strechy je jednopléga so spadom k vnutornym streSnym odpadovym
vtokom. Pod prevadzkou kuchyne ma bloki&sta:ny suterén, ktory slizi na skladovéely
kuchyne. Komunikacia medzi suterénom a l.NP je za®end ocEovym tatitym
schodiskom a nakladnym tghom.

V objekte bloku E sa nachadza jeden nakladniahy

Uc¢elom navrhovanej modernizéacie je zamysel investoeonStruové existujlicu zastarall
prevadzku kuchyne (vyvaréu) srozvozom stravy a zaravezvySt existujicu kapacitu

z 300 jedal na 950 jedal denne.

Dispozicné rieSenie rekonsStrukcie priestorov kuchyne v blekje podmienené navrhovanou
novou technoldgiou zariadenia a prevadzkou navnmgjveuchyne. DispoZne sa upravil
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hlavny priestor kuchyne (vyvards) a pre prevadzku rozvozu stravy sa zabral priesto
existujuceho bufetu. Ostatné existujuce priestapvfdzky ako sklady, socialne zariadenie
pre zamestnancov a manipii@ priestory sa stavebne upravia vymenou zariadeni
a povrchovou Upravou.

V suterénnej ¢asti prevadzky pribudne miestogpre upratovéku. Pre manipulaciu

s tovarom medzi 01. PP a 1.NP sa existujuci nakladiwah vymeni za novy s vySSou
nosnogou. Océ&ové taité schodisko sa upravi novym povrchovym naterom.

Dispozine su priestory prevadzky navrhnuté tak, abijadp poZiadavky STN a zéroie
poziadavky pre modernu &elnu prevadzku kuchyne o kapacite 950 jedal.

Okrem gastronomickej prevadzky 1. NP sluzi zahoako komunikany trakt pre bloky A, B
C a D a nachadzaju sa tu administrativno — sjgolské priestory a hlavny vstup do objektu.

V ramci modernizacie bloku D su stavebné prderené na : - baracie prace
- nové konstrukcie

,BURACIE PRACE"
V rdmci stavebnych Gprav sa v bloku D odstraneasedovné existujuce konsStrukcie:
01. PP
- demontuju sa vyzriané existujuce dverné kridla so z&rob,
- demontuju sa vSetky vyzéené okenné vypbvé konStrukcie, parapety
a oplechovania,
- vybUraju sa vSetky vyziané prigky,
- odstrania sa keramické obklady zo stien,
- vybUraju sa podlahy z keramickej dlazby,
- odstrani sa rozvod karenia (telesa), vody, eletkanalizacie v rozsahu pi@dPD
predmetnej profesie,
- demontuje sa nakladny tgh,

- demontuju sa vyzri@né existujuce dverné kridla so zarob,

- demontuju sa vSetky vyzéené okenné a dverné vyiphé konsStrukcie, parapety
a oplechovania,

- vybUraju sa vSetky vyziané prigky, presklenné steny a sklobetdénové steny,

- vybUraju sa nové dverné otvory v stenach ackdeh podla technolégie v PD
statika,

- vyburaju sa podlahy z négpnych vrstiev PVC a keramickej dlazby,

- odstrania sa keramické obklady zo stien,

- demontujd sa sanitarne predmety,

- vybura sa stropny panel padtechnologie v PD statika

- vybUraju sa nové otvory pre VZT, zdravotechnikklgenie ,

- odstrania sa poSkodené omietky,

- odstrani sa rozvod kuarenia (telesa), vody, elektsZT a kanalizacie v rozsahu
pod’a PD predmetnej profesie,

- demontuje sa nakladny tgh,

- demontuju sa existujuce pdituy,

- demontuje sa existujuce zariadenie kuchyne,

- demontuje sa existujuce ochranné zabradlie na rampa

- demontuje sa ochranna doga mreza z anglického dveka,

- odstrani sa plechova vypl priestore soc. zariadeni kuchyne,

- v plnom rozsahu sa vybuara okapovy chodnik § =r8fqQ

- vykope sa vykop po obvode objektu 800/1250 (prepanie)
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Upozornenie: poneckiaozvody poziarnej vody

Strecha
- v plnom rozsahu odstrahexistujuce vrstvy streSného pias
- odstranf oplechovanie atiky a striech v plnom rozsahu,
- demontuju sa stresSné vpuste,
- odstrani sa bleskozvod, ktory sa po Uprave namemiagpé,
- odstranf zariadenia VZT,
- vycisti sa strecha,

,NOVE KONSTRUKCIE"

V ramci stavebnych Uprav a modernizacie obvodovghisa bloku E sa zrealizuju
nasledovné nové konstrukcie:

Architektura — stavebna ¢ast’

01. PP az 1 NP

Deliace konsStrukcie
Vyznatené nové deliace ptiky sa vymuruju z tehlového muriva. Osadia sa mre&lady.
Domuruje sa obvodové murivo nad novymi okennymiligmi v priestore kuchyne.

Podlahy

Nafapné vrstvy podlah sa zrealizuju ffad elu miestnosti. Keramické dlazby
s protiSmykovou Upravou sa zrealizuju najméa v poieeh socidlnych zariadeni a prevadzke
kuchyne. PVC podlahy (linoleum) sa pouziju v preesth kancelarie. Pred polozenim
na¥apnych vrstiev podlah sa povrch upravi samonivgl@dm poterom a pred polozenim
keramickej dlazby do lepiacej hmoty sa povrch upmaéterom Aquafin 2K (alebo inym
naterom s porovnateymi vlastnogsami). Pod vonkajSie keramické dlazby (na lodzias)
pouzije hydroizolany, odd@&ovaci a drenazny pas .

Okenné a dverné konstrukcie -sa vymenia v plnom rozsahu za plastové alebo kio&

s izolanym trojsklom so stinite’om prechodu tepla Uwmax = 1,1 W(m2.K), s poZzadouano
protihlukovou ochranou Rwmin = 30 dB a mikrovertditu. (poda tabuiky vypisu okien

a dveri). Skary medzi okennym ramom a ostenim splnisy PUR penou. Ostatné
nevymiaiané dverné otvory sa opatria z interieérovej strigmelnoizol&nou viozkou . Popis
jednotlivych okennych a dvernych vyplini je zrejmiakau’ky vypisov.

Povrchové Upravy interiéru

Nové prigky sa upravia novou omietkou a ostatné existupieEky sa vyspravia na 100%
stierkou. Konéna Uprava bude zo sadrovej stierky foodiruhu miestnosti ( pozri legenda
Omiestnosti).

Priestory prevadzky kuchyne a socialne zariadenialdozia keramickym obkladom do
vySky 2,0 m v kombinécii farby sivej a slonova ko¥ miestnostiach s mokrou prevadzkou
sa pouzije poistny hydroizalay nater, ktory sa nanesie na vopred omietnutévounNater
vytvori elastickl, vodotesnu avSak paropriepustmlastovu foliu, na ktord je mozné
realizova obklad.

Obvodovy pla® — kontaktny zated’ovaci systém
Pred rekonsStrukciou obvodového pla%a musia najprv osadia nové okenné a dvernéyotvor
a vyspravia sa trhliny. V miestach kde je omietkaarlové plaga porusena sa musi odsttani
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a predmetné miesto sa upravi nanesenim cementalgj. Mla takto upraveny podklad sa
nanesie tepelnoizalad malta. Po zavadnuti je mozné realizaateffovaci systém.

Pre zateplenie obvodoveho plasje navrhnuty kontaktny zatégvaci systém s pouzitim
izolantu z tepelnoizotaych dosiek z MW hrabky 20 — 150 mm, fiadmiesta realizacie.
Projekt zateplenia vyhovuje poziadavkam STN 73 2802 zhotovovanie zateplenia je nutné
dodrza poziadavky STN 73 2901 ,Zhotovovanie vonkajSighetaoizol&nych kontaktnych
systémov (ETICS) a zhotovitenusi ma licenciu (osvedenie) od TSUS.

Obvodové stenyv prieteli sa zateplia kontaktnym zatepacim systémom s tepelnym
izolantom z MW hrabky 150 mm. Na vyatemej ¢asti stien (sokle) je nutné potzi
v zateffovacom systéme do vysky minimalne 1 m od terénwdgiany polystyrén XPS
a 2x vystuznu mriezku.

Stitové steny sa zateplia kontaktnym zatewacim systémom s tepelnym izolantom z MW
hrabky 150 mm. Na vyzrenej ¢asti prigelia (sokle) je nutné pouziv zatefjovacom
systéme do vySky minimélne 1 m od terénu extrudgvaolystyrén XPS a 2x vystuznu
mriezku.

Vzhradom na postupntszateffovacich prac je nutné ukéenie zateplenia pri atike
zabezpéit proti daz’'u oplechovanim.

Ostenia okennych a dvernych otvorovsa zateplia s tepelnym izolantom (mineralnou vjnou
hrabky 20 mm. Styk zat&pvacieho systému s okennym alebo dvernym ramonreteneli
silikonovym tmelom. V miestach, kde neboli vymeneoknd alebo dvere sa ukon
zateplenie ukatujucim profilom z plastu. Po osadeni okien sa vags@ steny opravnou
stierkou.

Podhrady
Na stropoch padth oznéenia v legende miestnosti sa osadi plny SK padlhSpodna hrana
osadenia podiadu v miestnostiach je r6zna a je zrejmalpaaznéenia vo vykresoch.

Strop v miestnostiach suterénu sa zatepli tepelnoizmlau doskou hr. 120 mm a uzavrie sa
SK podifadom.

Klampiarske konStrukcie — oplechovanie vonkajSich parapetov sa zrealizuje
z poplastovaného hliniku hr. 0,60 mm obojstranne@wgného lakovo plastovou povrchovou
Upravou. Podrobnosti su vo vypise klampiarskycloligov.

Zamoénicke konstrukcie — Na rampy sa osadi nové ochranné zabradlie eestpre atria sa
osadi rebrik pre vylez na strechu. Ostatné’mae konsStrukcie sa po dékladnondisteni
opatria dvojndsobnym zakladnym antikor6znym néateemésledne vrchnym syntetickym
naterom.

Okapovy chodnik -po odstraneni existujuceho okapového chodnika szbpode objektu
vykona vykop do fbky cca 1,25 m. Po ukéeni izolacie — (pozri detail zateplenie pri teréne)
sa na upraveny terén vybetonuje novy okapovy cikdun 80 mm v spade od objektu.

Sokel objektu - po zatepleni XPS sa povrchovo upravi -nmaditom.

Anglicky dvoréek - steny anglického dviéeka sa vyspravia marmolitom. Osadi sa nova
ochranna od®va mreza — (pozri vypis prvkov)
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Povrchové Upravy fasady - po zatepleni sa fasada objektu povrchovo uprdachtilou
silikatovou omietkou (zrno 1-1,5 mm). Farebny odtisa upresni na stavbe. Rampy
a schodiskéa su Z’'adiska bezp@osti opatrené ochrannym naterom rohov (Zkéema).

Strecha

Strecha je rieSenda ako jednopt&# plocha s vnatornym odvodnenim odpadovymi rdrami
V mieste dilataného styku sa Skara vyplni izolaciou.

V streSnej konstrukcii sa ptal PD statika zrealizuje novy Zelezobeténovy pamgvermi pre
vzduchotechniku.

Zateplenie strechysa zrealizuje v skladbe vyhovujlcej tepelno-teckdinu vypdétu t. j. :
- plag strechy — hydroizolacia (Fatrafol), hr. 2 mm
- Fatratex textilia 200g/ m2
- tepelnda izolacia — MW tepelnoizalz@ dosky 200 kg/m2,
hr. 330 mm
- parozabrana — folia
- penetrény nater
- cementovy poter v spade, hr. 10-150 mm

VonkajSie okenné konstrukcie sa vymenia v plnonsabmn za plastoveé s izétaym trojsklom
(pod’a tabuiky vypisu okien a dveri). Na streche sa osadia ideéce VZT a streSné vpuste.

Klampiarske konstrukcie — oplechovanie parapetov a atiky sa zrealizuygniku hr. 0,60
mm obojstranne upraveného lakovo plastovou povm@haypravou. Podrobnosti sU vo vypise
klampiarskych vyrobkov.

Zamocénicke konstrukcie - poda PD statika sa na streSna konStrukcii osadi’ovée

konStrukcia pre VZT zariadenie. Qceé konStrukcie sa po dokladnontisieni opatria
dvojnasobnym zakladnym antikor6znym naterom a daslerchnym syntetickym naterom.

VYTAH (V1)

V ramci rekonsStrukcie kuchyne v bloku E sa vykow@nena zastaralého zariadenia’atyu
ozn . V1.

Uc¢elom vymeny zariadenia v§hu je zabez@é plynulG prevadzku s tovarom medzi 1. NP
a0l. PP.

ZAKLADNE PARAMETRE V1:

DRUH VYTAHU : hydraulicky osobny so samoobsluhou
Typ: HP 500

SKUPINA : Acl

NOSNOYS : 500kg / 2 osoby

MEN. RYCHLOST : 0,25 m/s

ZDVIH : 2,85 m

POCET STANIC/NAKL. : 2/2

OZNAC. STANIC : -1,0
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TYP POHONU: hydraulicky

NOSNE PROSTRIEDKY: hydraulicky piest — priamy \akl
Podrobny popis a vykres zariadenia je v techniskepve ,Vymena viahu V1“

STATIKA Bytovy blok E

NOSNE KONSTRUKCIE A STAVEBNE UPRAVY.

Nosny systém objektu je tvoreny Zelezobetonovymfaprékovanym skeletom typu
.Priemstav’. Zakladnd modulova osnova je 6,0 m X . Zaklady su pdé dostupnych
informacii rieSené ako Zelezobetonové roSty. Pridabany skelet je v suteréne doplneny
obvodovymi betdénovymi stenami. Kée sa v zasade jedna o prizemny objekt, jeho célkov
stabilita je zaistena votknutimippv do zékladovych konstrukcii. Stropné konstruksie
tvorené typickymi stropnymi panelmi hr. 250 mm @oymi na ozuby prigi so zalievkou
Skar. Obvodové a vnutorné steny su vymurované preva porobetonovych tvaroviek

Nosné konstrukcie objektu ako takého su v poriadiaholi na nich zaznamenané Ziadne
staticky vyznamné poruchy a planovana rekonstrukeiaich nedotyka s vynimkou nizsie
uvedenych konsStrukcii.

V 1.PP sa vramci rekonsStrukcie vytvoria nové ogvarnenosnych deliacich stenach
a v obvodovych stenach sa viaju otvory pre vzduchotechniku do priemeru 200 ipoal
nosnymi pri¢lami.

V 1.NP sa v ramci rekonstrukcia okrem otvorov \efkach planuje vytvoti dverny otvor

v stene hr. 300 mm. Tu sa pred samotnym buranimokiytnosny preklad vioZzenim
ocd’ovych profilov. Pri realizacii sa bude postuptvak, Ze najprv sa vyseka drazka z jednej
strany steny a osadi sa profil, nasledne rovnathwlzej strany a az na zaver sa vytvori otvor
vyburanim stenového muriva s tym, Ze burané hranyys/oria rezanim napr. karbobruskou
do Hbky min. 4 cm, aby sa neposkodili zostavajlice néusien.

Otvory pre vetranie vo fasadnych stenach sartayw pod nosnymi prigami alebo
obvodovymi stuzidlami.

V ramci rekonstrukcie sa planuje Uplna vymena s&bé plaga az po nosnu konstrukciu.
Skladba existujuceho streSného péas

1. Hydroizolacia Zivina hr. 20 mm 0,25 kN/m

2. Plynosilikatové dielce hr. 250 mm 2,55

3. Vzduchova uzavretd medzera hr. 100 mm -

4. Zelezobet6nova stropna konst.  hr. 250 mm -

5. Vnuatorna omietka hr. 10-26hn@,30

Spolu 3,10 kN/fm
Navrhovana skladba:

1. Hydroizolacia ,Fatrafol” hr. 2 mm 020 kN/nf
2. Fatratex textilia 200g/m2 hr. 2mm 002

3. Tepelna izolacia MV dosky 200kg/m3 hr. 330 mmO0,660

4. Parozabrana — félia hr. 2 mm 0,001
5. Penetrény nater 0,007

6. Betbnova mazanina v spade hr. 20 — 150 mm 2,10
7. Zelezobet. stropna konstrukcia (exist.) hr. 860 -

8. Vnutorna omietka .10 mm 0,20
Spolu 2,99 kN/Mm

Nova vrstvy stresnej konstrukcie maju nizSiu hmetrako sdasné.
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Pre potreby osadenia vzduchotechnickych rozvod@oieebné vytvori v nosnej konstrukcii
strechy sadu otvorov, ktoré pre ichl’kes’ nie je mozné zrealizovado stropnych panelov
bezd’alSieho zabezgenia. Preto sa po odstraneni streSnych vrstievrayjaalen cely panel

a polovica druhého. Vyburanie polovice panela niysitechnolégiou rezania Zelezobeténu,
nie baranim pomocou kladiv. Po vyburani sa v miesteoru vytvori nova stropna
monoliticka Zelezobetonova doska pagbrilohy.

Po odstraneni pévodnych streSnych vrstiev sa ra8l@mosného skeletu osadia boeé rosty
pre uloZzenie vzduchotechnickych strojov. RoSty bullatvené cez kotevné platne do nosnej
konStrukcie pomocou chemickych kotied mm.

PloSné zéaZenie obvodovych stien zatepacim systémom nema Ziaden negativny vplyv na
statiku objektu ani jednotlivych konsStrérkych prvkov. Navrhovany zatBgvaci systém je pri
realizacii potrebné kotvido obvodovej steny pomocou kotevnych tanierovyivtdiniek v
kombinacii s pouzitim lepidla aplikovaného celopleds zmysle technologického predpisu
dodavatéa zatepovacieho systému. Kotevndzéa hmozdinky musi by min. 50mm do
hibky nosnej¢asti obvodovej konStrukcie. Pred realizaciou zateipl je potrebné odstréni
uvolnend jestvujucu fasadnu omietku a vyspialdkalne poruchy existujicej obvodovej
konsStrukcie. Pred Zatim realizacie je dodavdtstavebnych prac povinny zrealizéviaesp.
zabezpeéit odtrhovu skusku pre &enie parametrov nosneépsti fasaddy (p&et merani v
zmysle platnych predpisov) a na zaklade jej vysbedhomocou vypétu aktualizové v
dodavatéskej dokumentacii navrhnuty typ a g@ kotevnych hmozdiniek potrebnych z
hradiska zéazenia vetrom.

RekonsStrukné prace bude vykonavadborna firma alebo odborne spésobila osoba, ktora
bude garantovaspravne technické rieSenia a technologické postupgripade odhalenia
novych alebo nepredpokladanych skukosti p@as realizdcie bezodkladne priZva
projektanta alebo inG opravnenu a odborne sp6sobobu

Dalsie podrobnosti st zrejmé z ostatnych préjgkh casti, predovdetkym architektonickej
casti projektu.

4. UDAJE O ZATAZENI, STATICKE SCHEMY A POUZITE MATERIALY.

VSetky za&azenia boli uvazované a kalkulované na zakladeanoseni STN EN 1991
"Zatazenia konstrukcii”. Pri vymte boli uvazované klimatické ¢aZenie snehom - snehova
oblag’ Il, zataZenie vetrom — zakladna rychlosetra 26 ms.

Vypocet jednotlivych prvkov ako aj ako celok vychadzali prislusnych normovych
ustanoveni, predovSetkym STN EN 1990 "Zasady naama”’, STN EN 1991 "Z@Zenia
konsStrukcii®, STN EN 1992 ,Navrhovanie Bebvych konsStrukcii“, STN EN 1993
"Navrhovanie ockovych konstrukcii, STN EN 1996 "Navrhovanie murogeam konstrukcii”
atd’.

Pre navrhované konsStrukcie je uvazované so zakmdngteriadlom - betén pdéd STN EN
206-1 - C25/30-XC2 (SK)-Cl 0,4-Dmax16-S3, resp. RD6XC1 (SK)-ClI 0,4-Dmax16-S3,
betonarska vystuz B500B.

5. ZAVERECNE VYHODNOTENIE.

Sasné konStrukcie v objekte ako takom su v poriadkh, Gnosnot je dostatona.
RekonsStrukné prace uvedené v predoslych odstavcoch zasalnghénkonstrukcie, pri
dodrzani vstupnych predpokladov podmienok uvedenyg$tie je mozné zo statického
hradiska ich vykonéa RekonStrukciou sa nemenic¢all priestorov a neprichadza k
nadmernému zvyseniutazenia.

VSetky materialy a pouzité konstiirié prvky sa musia v ramci vyrobno-technickych skuso
overit @ musia sa preuk&zéh vlastnosti (atestmi, kontrolnymi skiskami beté a pod.).
Pri vykonavani skusok je potrebné riadia prislusnymi technickymi normami a predpismi
(napr. STN EN 1992-1-1, STN EN 1993-1-1 a pod.).
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San&né a rekonsStrulné prace pri dodrzani vhodnych technologickych antéionych
postupov a predpisov pas vystavby nemdzu maegativny vplyv na jestvujice konstrukcie

ZDRAVOTECHNIKA Bytovy blok E

RieSené stredisko socialnej starostlivosti s matcddaymi bytmi je napojené na verejny
vodovod a verejnu kanalizaciu.

V bloku E sa v stastnosti nachadza prevadzka kuchyne, ktora poskgtuavu pre klientov
strediska socialnej starostlivosti a zabexpe pripravu cca 300 jedal denne. Prevadzka sa
nachadza v 1.NP, kde je kudtay - vana s pripravami a umyvanim kuchynského riadu
a hygienicko - socialne priestory pre personal, BRP, kde su sklady a hruba priprava
zeleniny.

Kanalizacia

Jestvujuci stav

Na zaklade obhliadky stavby bolo zistené, Zedastinosti su z priestorov prevadzky kuchyne
odvadzané odpadové vody s obsahom tukov docdapakov, ktory je vybudovany pred
vychodnou fasadou bloku E. Pred l&pa tukov je vybudovana revizna kanatiza Sachta.

Z lapaa tukov idu odpadové vody do jestvujucej vonkaj&malizacie, ktora sa nachadza
pred blokom E.

Dalej sa na zéaklade obhliadky predpoklada, Ze kplaS odpadové vody z hygienicko
socialnych priestorov pre personal kuchyne su ddadé do vnutornej kanalizacie bloku E,
ktordA sa nachadza v 1.PP nad podlahou chodby.(Ohd1e,) pri stene a odpadové vody
Z priestorov pre kuchiy v 1.PP su odvadzané do jestvujucej vonkajSejalkaacie, ktora je
vybudovana pod rampou pred juznou fasadou blokOdpadoveé vody su z 1.PP odvadzané
gravitatne.

Navrh

VSetky jestvujuce rozvody kanalizacie v rieSenydbegioroch prevadzky kuchyne budu
zdemontované. Taktiez bude zdemontovany aj Useklikaocie, ktord sa nachadza pred
juznou fasadou bloku E medzi objektom a tapa tukov. Jestvujuca kanali&# Sachta,
ktora je vybudovana pred lafman tukov bude ponechana. Jestvujuci tapakov bude
demontovany, lebo jeho kapacita nebude po rekda@trkuchyne dostatma, vziradom na
zvySeny poet pripravovanych jedal.

Po rekonstrukcii bude kuchg zabezp®va' pripravu cca 950 jedal denne, z toho sa 200
jedal vyda na mieste a cca 750 jedal sa distribnajgdnotlivé vydajne miesta.

Z rieSenegasti bloku E, kde sa nachadza prevadzka kuchyné padekonstrukcii kuchyne
odvadzané odpadoveé vody s obsahom tukov a splagkipagové vody.

Odpadové vody z technologickych zariadeni kuchyrieNP budu odvadzané samostatnou
tukovou kanalizaciou mimo objekt, kde budu gseené v navrhovanom lagiatukov KL
LT4, ktory bude vybudovany v exteriéri pred vychodnfasadou bloku E v mieste
demontovaného jestvujlceho ldpdukov.

Navrhovany lapatukov KL LT4 je typovy lapé tukov — vyrobcom je firma Klartec Trnava
(pozri v¢£.06 ). Stavebne je to kruhova nadrz z vodostavebméhdnu so stropnou doskou
s kruhovym liatinovym poklopom. Vstupny komin budéetdénovych skruzi. Lapaukov
bude uloZzeny na podkladnom beténe.

Navrhovany lapé& tukov bude odvetrany cez odpad tukovej kanaliza@@, ktory bude
vyvedeny nad strechu objektu a ukeny ventil&nou hlavicou.

Splaskové odpadové zo socialne hygienickych priestgpre personal kuchyne a odvod
kondenzatu z VZT budl odvadzané navrhovanou kacitim do jestvujucej vnutornej
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kanalizacie bloku E, ktora sa nachadza v chodbB Y.Bevernefasti bloku E (nt. 0.01e).
Jestvujuca kanalizacia je vybudovana z PVC rur O09. 2Pre napojenie novonavrhovanej
kanalizacie bude do jestvujucej kanalizacie vsadeiaka..

Odpadové vody z1.PP - t. j. znavrhovanej vyleviey odvod kondenzatu z
navrhovanych vyparnikov  chladiacej amraziacej thesti budld  odvadzané
novonavrhovanou kanalizaciou, ktord bude zalstend Sdchty jestvujucej vonkajSej
kanalizacie, ktora sa nachadza pod rampou pri juaséde bloku E. Sachta je vybudovana
pred vstupom do bloku E. Odpadové vody budu odvééglzal .PP gravitae, tak ako to bolo
doteraz.

Navrhované lezaté kanalig@ zvody budu zrealizované v zékladoch pod 1.NPPR la
ciastane aj pod stropom 1.PP.

Kanalizané odpady K3 a T20 budu ukiemé vetracim potrubim s ventifeou hlavicou,
ktora sa osadi nad uravstrechy.

Na kanaliz&nych odpadoch budu osadefigtiace tvarovky.

Kondenzéat z VZT bude odvedeny do kanalizacie cead#ovu uzavierku HL 136NT.
Odvodnenie podlahy bude cez nerezové podlahovéstypdCO 157 DN100 s rostom
250/250mm. Rozmiestnenie vpustov je pegboziadavky projektanta technologie kuchyne.
Tieto vpusty su vykazané v projekte zdravotechniky.

Podlahovée varky k navrhovanym technologickym zariadeniam kuchysie s@as’ou
technologického projektu kuchyne.

Navrhovana tukova kanalizacia bude v plnom rozsthuzvody, odpady a pripojovacie
potrubia, zrealizované z PE odpadného systému.

Splaskova kanalizacia v zemi bude zrealizovana nalkeinych PVC rar. Odpady a
pripojovacie potrubia budu zrealizované z HT odpdminsystému.

Kanaliza&né potrubie bude ulozené v zemi do pieskového IGaKdoky 150 mm. Obsyp
potrubia bude zeminou ( max. zrno 20 mm ) do vy389 mm nad vrchol potrubia. Zasyp
ryhy bude vykopanou zeminou. Steny vykopu stabi@@riloznym pazenim.

Pri realizacii je potrebné doditzaSTN 73 6760, STN EN 12056-1, STN EN 12056-2, STN
EN 12056-3, STN EN 12056-4 a suvisiace predpisy

Vodovod

Jestvujuci stav

Na zaklade obhliadky stavby bolo zistené, Ze pristudenej vody pitnej, teplej vody
Uzitkovej a cirkulacie TUV je do prevadzky kuchynev sikastnosti  zabezpeny

Z jestvujuceho vnutorného vodovodu, ktory je vedpag stropom 1.PP bloku E. Prevadzka
kuchyne ma v stastnosti meranu spotrebu studenej vody podruznydomerom, ktory je
osadeny v 1.PP v .0.02e chodba + schodisko. Spotreba teplej vodkauej nie je pre
prevadzku kuchyne v gastnosti merana.

Jestvujaci rozvod vody je zrealizovany z bmeych rur zavitovych pozinkovanych.
Jestvujuce rozvody vody v priestore prevadzky konehya v socialne hygienickych
zariadeniach pre personal kuchyne v 1.NP a rozwadly v 1.PP pod prevadzkou kuchyne
budd demontované. Zostane iba hlavny rozvod stjderdy pitnej DN8O, ktory je vedeny
pod stropom 1.PP. Aj ztohto rozvodu vSak bude tiad prelozend mimo navrhovanu
chladiacu a mraziacu miestiios

Na z&klade obhliadky stavby sa predpoklada, Zepgmatlahou 1.NP v priestore prevadzky
kuchyne je vedené potrubie studenej vody DN80. tdenzvod vody nie je predmetom
rieSenia predkladaného projektu, ale je potrebkésa pri realizicii zdravotechniky pre
navrhovanu rekonstrukciu kuchyne tento predpoklatirdi, zabezp®gt prekladku tohto
potrubia vratane vymeny materalu, lebo ide pravdepoe o starSie obevé potrubie
ulozené v zemi.
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Navrh

Bod napojenia rekonStruovanej prevadzky kuchyngestvujuci rozvod studenej vody sa
oproti siastnosti nemeni. Navrhovany rozvod studenej vathepsa napoji na jestvujuci
rozvod v 1.PP vm. 0.02e chodba + schodisko. Hheza napojenim sa osadi, fiad
poziadavky projektanta technoldgie, filter proti ghanickym n&stotam, d’alej podruzny
vodomer na meranie spotreby studenej vody a dviz&rzie ventily.

Napojenie na jestvujuci rozvod teplej vody UGzitkpwecirkulacie TUV sa zrealizuje
v 1.PP nx¢. 0.13e chodba. V mieste napojenia na navrhovamyom sa osadia uzatvaracie
ventily. Poda pozZiadavky investora bude zabemye aj podruzné meranie spotreby teplej
vody Uzitkovej. Vzliadom k rozmiestneniu jednotlivych spoti@hi a zariadeni bude toto
meranie zabezgené viacerymi vodomermi.

Navrhovany leZaty rozvod studenej vody pitnej, égpbdy GZitkovej a cirkulacie TUV bude
v podlahe 1.NP a pod stropom 1.PP.

Navrhovany rozvod vody budu zrealizovany z trdjosych plasthlinikovych rar. Pri
montazi potrubia je potrebné dodrzeechnologicky postup montadze padpredpisov pre
pouzity druh potrubia, s dérazom na osadenie pdvaykiznych bodov a tepelnt deformaciu
potrubia.

LeZaty rozvod vody vedeny v v podlahe 1.NP a podpsin 1.PP bude tepelne izolovany
izolaciou hr.20mm. Ostatny rozvod vody bude izolow&olaciou hr. 9mm.

Vnutorny vodovod realizovav zmysle STN 73 6660 a suvisiacich predpisov.

Zariad’ovacie predmety

VSetky zarid’ovacie predmety, ktoré su predmetom dodavky zdembwiiky budld nové.
Jestvujluce zaribovacie predmety vratane batérii budi demontovanédrRetom dodavky
zdravotechniky je, pd@ poZiadavky projektanta technolégie kuchyne, a&zadva batéria
s dlhym ramenom pre drezy v kuchyni, pri ktoryéd je sééas’ou dodavky technologického
zariadenia kuchyne batéria a sprcha.

VYKUROVANIE Bytovy blok E

1.1. el a zdévodnenie projektu

Ucelom projektu pre stavbu Malometrazne byty na Cleisevej ul.Trnava je rekonstrukcia
vykurovania a hydraulické vyvazenie sustavy UK. &Bbsa sklada z piatich blokov: A, B, C,
D (obytné) a E (hospodarsky). Dokumentécia rie8k QE" — hospodarsky blok. Objekt bol
postaveny ako ZB prefabrikovany skelet Priemstawv=4k2m). Obvodovy plaS je

z plynosilikatu hr.25cm (R=1,11). Okné& su poévodriéovove (U=3,0)¢ag’ zasklenych stien
a dveri su poévodné kovové (U=7,0). Strecha je jptiiova (R=1,35). Podlaha na zemine
anad nevykurovanym suterénom je bez tepelnej dmola Objekt bude zatepleny
(obvod.plag+15cmTIl, strecha+33cmTIl, podlaha nad nevykur.poresh+10cm  TI)

a pévodné vyplne otvorov sa vymenia za nové. Objekt s&asnosti zapojeny na CTZ
(centralneho zasobovania teplom). Zdroj tepla sh&dza mimo objektu. Na pate objektu nie
je ziadna regulacia teploty objektu. Nachadza safakturané meradlo areguiay
vyvazovaci ventil (suterén objektu — vychodna stjarVstup je spokny pre objekty
B,C,D,E.

Predmetom projektu je realizacia novych rozvodotaydraulické vyvazenie sustavy UK,
ktoré zabezp# potrebné tepelné vykony do jednotlivych vykuroeadelies.

1.2. Vychodiskové udaje a podklady
Podkladom pre spracovanie projektu boli stavebné&resy stavby, energeticky audit
a obhliadka stavby.
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1.3. Demontaze

Demontované budu vSetky jestvujuce vykurovaciestglevratane radiatorovych armatar.
Dalej budii demontované vsetky jestvujiiceloué rozvody v objekte od vstupu do objektu,
vratane tepelné izolacie a ostatnych stépaych armatur. Meranie tepla a vyvazovaci ventil
na vstupe ostavaju pévodné.

2. TECHNOLOGICKA CAST

2.1. Energetické udaje

Vykurovacie médium

— vykurovacia voda: 65/5G, max.prevadzkovy tlak 0,6MPa.

Vykurovaci systém — nizkotlaky , teplovodny s ngrarobehom, uzavrety .

2.2. Tepelné bilancia

Vypoget tepelnych strat bol realizovany adSTN EN 12831 pre teplotnl okdad 1°C.
Vypocet strat bol realizovany na zaklade parametrov:

obvodovy plag (pévodny plag+15cm T1) — U = 0,2 W/AK

strecha (pdvodné strecha+33cm TI) — U = 0,1 ¥Wm

jestvujlce vyplne otvorov izol.2sklo — Ucelk. = WIm?K

nové vyplne otvorov izol.3sklo — Ucelk. = 1,0 Win

Tepelné straty objektu sEOKW.

2.3. Funkény opis zdroja tepla

a) Zdroj tepla
Pre uvedenu tepelnu potrebu zostava zdrojom tépladné zasobovanie CZT. V zdroji tepla
sa nachadza obehowérpadlo, ktoré zabez{ge obeh vykurovacej vody medzi zdrojom
a objektom. Teplonosné médium je privedené potrUXiN80 do suterénnejsti objektu
C.
Na pate objektu je navrhnut4d nova tlakovo zavistéieZavacia stanica, ktor4 zabedipe
ekvitermickd regulaciu UK pdé vonkajSej teploty. Zvl&Sbude regulovana vetva B,C,D
(bytovy blok) a zvla8 vetva E (hospodarsky blok). Vystupna teplotu vykiace) vody
zabezpeéi trojcestny zmieSawas pohonom, obeh vykurovacej vody zabe€ipmvé obehoveé
¢erpadlo s plynulou zmenou ¢tk. Riadenie vykurovacej vetvy zabezpeegulator teploty
(dodavka MaR). Na vratnom potrubi do zdroja zostpGaodny mera tepla (fakturané
meradlo) a pévodny regulator difeterého tlaku (na vystupe zabeZpkonstantny tlak).

Expanzny systém
Expanzia systému UK ostava pévodna. Objem vykumej\sitstavy sa nezysi.

¢ ) Vykurovaci systém

Rozvod UK pred naplnenim treba dokladne preplachrafiltre wvyistit. Plniaca
a dophovacia voda musi §et’ platné normy (STN 077401).

Rozvod Uk musi yna najvyssom mieste odvzduSneny, na najnizSomtengegypusgacou
armaturou. Rozvody UK su navrhnuté z lametho potrubia.

V objekte su projektované nové dioge doskové vykurovacie telesa sbgm pripojenim.

Na telesach su navrhnuté termostatické ventily H@12-90 (s termostatickymi hlavicami)
a na vratnom potrubi regdtaé Srdbenia Herz RL-5. Na jednotlivych sttig@ech s osadené
regul&né vyvazovacie ventil Herz Stromax s meracimi Vé&sitimi a uzatvaracie armatury
s vypugacimi kohuatmi. V jednotlivych kupelniach bytovydasti su navrhnuté rebrirkove
vykurovacie telesa s termostatickym ventilom HetzA/#40 a termostatickou hlavicou.
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Bol realizovany vypeéet hydraulického vyvazenia sustavy kde bolo Wiamé nastavenie
stupakovych ventilov Stromax, regulaych Srdbeni RL-5 aarmatary VUA-40. -
vid.schémy stupaek.

Po realizcii rozvodov bude potrebné zabépbydraulické vyvaZzenie sustavy-nastavenie
ventilov.

2.4 Dispozéné rieSenie
Dispozicia vyvazovacich ventilov a vykurovacichigglje zrejma z jednotlivych pdédorysov
objektu.

2.5 Skusky
Po nastaveni reguiaych armatar bude realizovana skusSka prevadzkoy&ufevacia)
v trvani 72 hodin.

2.6 Udrzba
Udrzba zariadeni sa bude vykonéy@od’a technickej dokumentacie vyrobcu jednotlivych
zariadeni.

2.7 Tepelné izolacie
Tepelne izolované su navrhnuté na vSetkych (hotéoych) rozvodoch UK v suteréne
objektu.

2.8 Natery

VSetky ocdéové konStrukcie budd natreté zékladnym syntetickyaterom, neizolované
potrubia a ostatné obevé konsStrukcie budld naviac natreté dvojnasobnymtesigkym
naterom.

2.9 Bezpé&nost’ a ochrana zdravia pri praci
Pri vSetkychc¢innostiach sa pracovnici povinni dodrzidvaredpisy platnej legislativy v
oblasti bezpénosti a ochrany zdravia pri préci , interné bé€ppstné predpisy, ustanovenia
zakona 124/2006 Z.z. v zneni neskorsSich predpeseoyhl¢.508/2009 z.z.
Zamestnanci musia mapridelené OOPP v zmysle N¥. 395/2006 Z. z na zaklade
vypracovanej analyzy rizik pre pracu. Pracowmdnos’ vSetkych pracovnikov musi by
presne vymedzena a pracovnici musiat’ pra svojwinnog’ potrebna kvalifikaciu.
Pri ¢innostiach so zvySenym nebeZpestvom vzniku poZiaru je potrebné zabeémpe
opatrenia v zmysle vyhlasky 121/2002 Z.z. o poZiarnej prevencii.
Mozné zdroje ohrozenia BOZP: - prace vo vyske aykmpoch
- tlakové skusky
- unik plynov
- manipulacia s bremenami
Obsluhu zariadeni je potrebné zabe&rpes zmysle § 17 vyhk. 508/2009 Z.z.
Dodrziava ustanovenia prislusnych STN a nasledovnych Zakoiba NV:
- Zakon ¢. 50/1976 Zb. O uzemnom planovani a stavebnom giariéstavebny zakon)
Vv zneni neskorSich predpisov
- Zakon¢. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickytdkld chemickych zmesi
na trh.
- Vyhlaska Ministerstva prace, sociélnych veci dimg SR¢.147/2013 Z.z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie b&mnpsti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
- Vyhlaskac¢.508/2009 z. z. MPSVR SR na zaistenie bémpsti a ochrany zdravia pri
praci a bezpmosti technickych zariadeni
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- Vyhlaska ¢. 59/1982 Zb. Ktorou sa &uwju zakladné poziadavky na zaistenie
bezpeénosti prace a technickych zariadeni.

- Nariadenie vlady. 395/2006 Z.z. O podmienkach poskytovania osobipyabovnych
prostriedkov

- Nariadenie vlady 392/2006 Z.z. O minimalnych k®mestnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov.

- Nariadenie vlady 391/2006 Z.z. O minimalnych k@mestnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko.

- Nariadenie vlady 387/2006 Z.z. O poziadavkach zasstenie bezp@mostného a
zdravotného ozrignia pri praci.

- Nariadenie vlady 281/2006 Z.z. O minimalnych k®mostnych a zdravotnych
poziadavkach pri praci s bremenami.

- Zakon¢.314/2001 Z.z. O ochrane pred poziarmi

- Vyhlaska¢. 121/2002 Z.z. O poziarnej prevencii.

Bezp&nostné rizikd
- Poda zakonat. 124/2006 Z.z. 86 — neodstraiiité nebezpgnstva a ohrozenia hrozia
iba teoreticky a mézu Isyspésobené iba deStrukciou ochrannych opatreniSkogenie
hrubym nasilim resp. po prekonani inych prekazoledgmnické odstranenie krytu,
umyselné alebo neimyselné poskodenie izolacie pomoéradia a pod.).
- Navrh ochrannych opatreni proti nebeggestvu a ohrozeniu nasledovny:
* Tlakové zariadenia sa smu pouiiva prevadzkowa iba za prevadzkovych
a pracovnych podmienok, pre ktoré boli konStruovangrobené.
 Poda 812 zakona NRSR.264/1999 Z.z. zo 7.septembra — ,Z&akon o technickyc
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody.lsinby posudzovany vsSetok
pouzity material ako aj pristroje a zariadenia @weéi doloZzené vyhlasenim o zhode.
Opravnenie doviuje uvies vyrobky na trh v sulade s technickymi poziadavkaai
ich bezpénu prevadzku bez rizika ohrozenia zdravia a majetku
* Pre inStalaciu sa musidiu osoba zodpovedna za montaz a prevadzku na ki
arovni poda¢.508/2009 Z.z.

2.10. Starostlivo$ o Zivotné prostredie

a) Weel a zdévodnenie projektu:

Z dovodu realizacie stavby MalometraZzne byty nar@etisovej ul. Trnava, hospodarsky blok
E — v ramci rekonStrukcie vykurovania a hydraullokéyvazenie sustavy UK sU navrhnuté
nove rozvody UK, ktoré zabezfa krytie tepelnych strat objektu po jeho zatepl&itas’ou
PD je hydraulické vyvazenie sustavy UK (nastavégdeotlivych regulanych ventilov).

b) Zaver

Po realizacii vyvazenia sustavy UK sa zabézgeytie tepelnych strat pre uvedeny objekt bez
rusivych vplyvov na okolité Zivotné prostredie.

Vystavba si nevyZaduje osobitné opatrenid’adiska vplyvu na Zivotné prostredie.8e
realizacie stavby vznikni Z'adiska prepravy materialu a vyburania materialoktoisy
ovplyviwjuce Zivotné prostredie. Na zmiernenie tychto dek¥ je potrebné aby dodavéte
stavby dbal na zniZenie Whosti, pragnosti a ztistenia komunikaciiDalej je nevyhnutné
opatrné manipulovanie s pohonnymi hmotami a tekutymazadlami, aby nedoSlo
k zneisteniu spodnych véd.

Pri realizacii uvedenej stavby vzniknG odpady zared v zmysle vyhlasky MZP SR
¢.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadaneni neskorSich predpisov do
kategorie ostatné odpady a do nasledovnych druhov:
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Druh odpadu Predpokladané | Nakladanie s
Nazov Kat. &islo MNOoZstvo odpadom

Zmesi betonu, tehal, obkladéiek, dlazdic a

keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 lrotol ' 2

Zelezo a ock 17 04 05 2t 1

Sklo 17 02 02 - 2

Kéble iné ako uvedené v 17 04 10 170411 - 2

Izolaéné materialy iné ako uvedené v 17 06

01 a 17 06 03 1706 04 am 2

ZmieSané odpady zo stavieb a demolécii in€ 17 09 04 _ 2

ako uvedené v 17 09 01,17 0902 a 17 09 03

Vysvetlivky k stlpcu Nakladanie s odpadom:
1 - zhodnotenie do zbernych surovin.
2 - zhodnotenie alebo zneSkodnenie prostrednictvoonganizacii na to opravnenej

Pri nakladani s odpadmi je potrebné postup@ala zakona. 223/2001 Z.z. o odpadoch a
0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni né&kto predpisov a pdd vyhlasky MZP
SR ¢.283/2001 Z.z. o vykonani niektorych ustanoveniondko odpadoch v zneni neskorsich
predpisov.

V pripade vzniku iného odpadu ako je vySSie uvedbnée odpad zaradeny do kategérii a
druhu podla platného Katalogu odpadov a bude odovzdany nadnzhenie alebo
zneSkodnenie organizacii na to opravnenej.

3. SPOTREBA ENERGIE
Tepelny vykon pre pokrytie tepelnych strat: =QO0kW,
Priemernd réna spotreba tepla pre vykurovanie (dennasiup m.)

so zohladnenim vnuatornych a solarnych ziskov B6GJI/rok

VZDUCHOTECHNIKA Bytovy blok E

UvoD
Ucelom PD VZT je zabezp®g pozadovanu kvalitu prostredia ged platnych
hygienickych noriem, poZiadaviek a rozsahteaom investorom.

Normativne poZiadavky

Projektova dokumentécia VZT bola spracované naaré&kbbjednévky investora a boli v
nej reSpektované nasledovné normy a predpisy :
e STN 730531  Ochrana proti hluku v pozemnych siakib
e STN 730872 Ochrana stavieb proti Sireniugroavzduchotechnickym zariadenim
e STN 730548  Vypeet tepelnej zigaZe klimatizovanych priestorov
e STNEN12 792 Vetranie budov. Ztky, terminoldgia a grafické symboly
e STNEN 13779 Vetranie nebytovych budov. Z&kladpéziadavky a zdravotno-

technické poziadavky na

vetracie a klimatizené zariadenia

* VDI 2071 Rekuperacia tepla vo vzduchotechnickyatiazleniach
* VDI 2081 Generovanie a timenie hluku vo vzduchbieckych zariadeniach
VDI 2087 Vzduchotechnické rozvodné systémy — fextik na vypdet

VDI 3801
VDI 6022

Prevadzkovanie vzduchotechnickych zammd
Hygienické poziadavky na vzduchotechgizlariadenia
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« ENEV Predpis o Usporach energie

« Nariadenie komisie (EUX. 1253/2014, ktorym sa vykonava smernica Europského
parlamentu a Rady 2009/125/ES, pdékae o ekodizajn vetracich jednotiek

o Z&kon ¢.126/2006 Z.z. o verejnom zdravotnictve a o zmendopneni niektorych
zékonov

e Zakon¢.136/2010 Z.z. ktorym sa meni zakén124/2006 Z.z. o bezpeosti a ochrane
zdravia pri praci v z.n.p.

* Nariadenie vlady Slovenskej republiky¢.258/2008 Z. z., ktorym sa ustanovuju
podrobnosti o strategickych hlukovych mapach@aggh planoch ochrany pred hlukom

» VyhlaSka MZ SR:.259/2008 Z.z o podrobnostiach o poZiadavkach ri@ovné prostredie
budov a o minimalnych poZziadavkdch na byty niZSiettandardu a na ubytovacie
zariadenia

* VyhldSka MZ SR ¢.237/2009 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnogtripustnych
hodnotach hluku, infrazvuku a vibrécii v Zivothomogtredi a o poZiadavkach na ich
objektivizacii

» dalSie suvisiace platné normy, predpisy (hygienick&zpé&nostné, protipoziarne),
dopliujuce zakony a odborna literatira

Navrhované zariadenia sU zostavené z typovych prvRk&o podklady pre spracovanie
navrhu vzduchotechnického zariadenia sluzili :
» stavebn&ad’ - pédorysy, rezy, pdiady
» PD technoldgie kuchyne — pédorysy, zoznam navrhafutggchnologickych spotrefmiv
» technické podklady vzduchotechnickych zariadeni

Vypocétové hodnoty
Vypaitové hodnoty vonkajSieho vzduchu:

- Zima = -11°C
- leto t= +33°C, entalpiai= +64 kJ.kg
Vypaitové hodnoty vnutorného vzduchu:
leto zima
-kuchyha teplota nezatiena E=+20°C
(priv.vzduch chladeny na +18°C) R.V.nekoldvana

R.V.nekontrolovana

Potrebné energie a média k prevadzke VZT a KL daria

* el. rozvodna sustava : 230V/400V, 50 Hz
* chladiace médium : R-410A
»  vykurovacie médium R-410A, 400V/50Hz
Projekt vzduchotechniky riesi tieto zariadenia :
Zariadenie:. 5 — Vetranie a odmlzovanie kuchyne - blok E
Zariadenie:. 6 — Odvetranie skladov, umyvarni, hrubej pngraeleniny, distriblcie
na 1.NP a 1.PP - blok E
Zariadenie:. 7 — Odvetranie socialnych zariadeni - blok E
Zariadenie:. 8 — Demontaz jestvujuceho zariadenia - blok E

TECHNICKY POPIS

Zariadenie €. 5 — Vetranie a odmlzovanie kuchyne - blok E
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Ucelom vetrania kuchyne je odvod vodnych péar a paimgho tepla z varne, vydaja
jedal a umyvarky stolového riadu.

MnozZstva odvadzaného a privddzaného vzduchu bolihnaté na zéklade ptu a
charakteru kuchynskych technologickych zariadeniypodet je prevedeny pdd
vypoctového programu firmy ATREA |, reSpektujuc normu VEI52. Na zaklade vihkostno-
teplotnej bilancie a sasnosti chodu zariadenia (FadvDI 2052 - pouzity koeficient 0,60),
su vzduchové vykony nasledovné :

- vama 10 152 3.m*
- vydaj , umyvar# stol.riadu 3 714 °nht
Spolu 1&68nt. hit

Upravu vzduchu a vetranie zabeZipkks VZT rekuper&na jednotkeDuplex 10100 Basic-
N o vzduchovom vykon&, = 9700 ni.h™* (P/O)- pre priestor varne ks VZT rekuper&na
jednotkaDuplex 5400 Basic-No vzduchovom vykon&y = 4200 ni.h™ (P/O)- pre priestor
vydaja jedal a umyvarne stolového riadu.

Obidve jednotky budd umiestnené na streche budoag L. NP) na zakladovych ramoch.
Kazda jednotkacerstvy vzduch nasava z vonkajSej atmosféry nadclsite budovy cez
nasavacie hubice. Upravuje sa vo VZT jednotkacle, & zbavi mechanickych a6t vo
filtroch F5, preberie odpadové teplo v doskovyckuperatoroch, dohreje resp. resp. ochladi
na pozadovanu teplotu v priamych vyparnikoch -dititech (tepeln&erpadla). Ventilatormi,
potrubim a privodnodas’ou vzduchotechnického pokHdu TPV je dopravovany do
kuchynskych priestorov. Jednotky maju privodné woddé ventilatory vybavené EC
technolégiou ovladania na konstantny prietok.

Odvod znehodnoteného vzduchu bude zahsrpe cez odsavacie casti
vzduchotechnického potiadu TPV, potrubie a odsavacita®® VZT jednotiek (kazda
pozostava z vlozkového filtra G4, rekuperatora atil&ora. Znehodnoteny vzduch sa
vyfukuje cez vystupné diely nad strechou budovy.

V rekuperatore a za chl@&m VZT jednotiek dochadza k tvorbe kondenzatu,qiet
potrebne ich odvodtiildodavka ZTI).

Chladenie vzduchu v letnom obdobi a ohrev vo vykacom obdobi u rekupehaej
jednotky Duplex 10100 Basic-N bude zaga® 2 okruhovy priamy vyparnik osadeny vo
VZT jednotke. Pre potrebu chladu atepla su nawhév2ks vonkajSie invertorovée
kondenzané jednotky ERQ250AW1 o menovitom chladiacom vykone ¢@:=28,0 kW
a menovitom vykurovacom vykones@=31,5 kW.

Chladenie vzduchu v letnom obdobi a ohrev vo vykacom obdobi u rekupehaej
jednotky Duplex 5400 Basic-N bude z@sa’ priamy vyparnik osadeny vo VZT jednotke.
Pre potrebu chladu a tepla je navrhovdka vonkajSia invertorova kondenge jednotka
ERQ125AW1 o menovitom chladiacom vykonecfQ:1=14,0 kW a menovitom vykurovacom
vykone @n1=16,0 kW.

Kondenz&né jednotky budld osadené na OK rame na strechevpuded'a VZT
jednotiek. Priame vyparniky VZT jednotiek a konz@mé jednotky budl prepojené
medenym izolovanym potrubim s chladivom R-410A.

V potrubnej trase pre jednotku Duplex 5400 BasigeNpomocny elektricky ohrieva
EPO V- 630-300-9,0kW (min.nutny prietok vzduchu cehrievé je 430 ni. h*

s min.dobehom ventilatora 60s). Elektricky ohrievaa zapina, k& nie je v chode
tepelcerpadlo (odmrazovanie, resp. porucha).

Privodné potrubia vedené v interiéri budu tepelradované a nad strechou bude tepelne
izolované aj privodné aj odvodné potrubie.
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Intenzita vymeny vzduchu :
- kuchyha +vydaj + umyvarbiel.riadu 62,3 - nadsobna pri rovnotlakovom s@seetrania

Ovléadanie :

- Systém digitalnej regulacie RD5 zaisti ekonomigkévadzku vetrania v zavislosti na
okamzitej tepelnej produkcii kuchynského zariademi@amedzuje tak neekonomickej
prevadzke ventilatorov ¥ase k&' sa nevari alebo pri znizenej tepelnefaza Zakladnym
principom automatickej regulacie je snimanie tgplotoblastiach nad spotreii

a v priestore kuchyne. ldesa teploty neliSia, tak ventilatory idi na najmensastavené
ot&ky pre zaistenie zakladnej vymeny vzduchu v kuchfari vzraste teplotnej diferencie
medzi teplotnymtidlami sa automaticky zvySuje vykon odvodného &yquneho vetilatora.
Ventilatory su plynule riadené signalom 0-10V. Rbklese tejto diferencie dochadza
automaticky k znizeniu vykonu, prip. aj do prechadin zakladnej minimalnej vymeny
vzduchu. Pomocou internetového kébla je zabeapevzdialeny pristup.

- riadiace jednotky MaR+ELI, budu osadené v jedaoktk-v dodavke VZT

- dia’kové ovladanie chodu VZT zariadeni bude z chodbygiupe do kuchyne —ih1.33e —

v dodavke VZT

Zariadenie &. 6 -Odvetranie skladov, umyvarni, hrub.pripravy zdeniny, distriblcie na
1.NP a 1.PP - blok E

V kuchynskom zazemi sa nachadzaju priestory , kimrdl m# zabezpé&ené vetranie

pomocou stenovych axialnych resp. radialnych v&atibch osdenych priamo vo vetranych

priestoroch.

* Hruba priprava zeleniny —mg. 1.36e, sklad termoportov —n€. 1.30e, umyvanie
termoportov-m.¢.1.31e, chladiaci sklad —n§.0.06e

Na vetranie miestnosti budd pod stropom osadireverzibilné privodno/odsavacie
ventilatory V150/6" ARLLS o vzduchovom vykone Qw380/215 m.h' (privod/odvod)-
v kaZzdej miestnosti 1ks.

Ovladanie : -reverzibilnym ovlad&om s plynulou regulaciou vykonu (pre kazdy vetita
1ks)
e Umyvanie kuchynského riadu —n¢. 1.41e

Na odvetranie priestoru bude pouzittks radialny ventilatoVORT Max S v prevedeni
pre montaZ na stenu, o vzduchovom vykong=Q90n?.h™.

Znehodnoteny vzduch bude vyfukovany do zbernéhdzatdlneho potrubia, ktoré
vyug'uje na fasade budovy.

Ovladanie = regulatorom oték s plynulou regulaciou vykonu

e Distribacia —m.¢. 1.47e, prirkny sklad — m¢. 1.48e, skladgist.prostriedkov —m.¢.

0.04e, suchy sklad —n8.0.07e, upratovaéka —m.¢.0.08e

Na odvetranie priestorov budl pouzidés radialne ventilatorf)/ ORT Press 220LL a2ks
radialne ventilatory gsasovym dobehomVORT Press 220LL T o vzduchovom vykone
Qv;1=120/220m.h .

Znehodnoteny vzduch bude vyfukovany do zbernéhaztwtaineho potrubia, ktoré
vyug'uje na fasade budovy.

Ovladanie :
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- chod ventilatora regulatorom 6tk v mg. 1.47e, 1.48e, 0.07e— dodavka VZT
- blokova’ na svetlo v n€.0.04e, 0.08e

Intenzita vymeny vzduchu :

- hruba priprava zeleniny —:n.1.36e 11,9 - nasobna pri podtlakovom spdsobania
- sklad termoportov —. 1.30e 5,3 - nasobna pri podtlakovom spésotrania
- umyvanie termoportov-r.l.31e 10,0 - nasobna pri podtlakovom spbésobametr
- chladiaci sklad — m.0.06e 9,5 - ndsobna pri podtlakovom spbsobrania
- umyvare kuch.riadu — n€.1.41e 12,2 - nasobna pri podtlakovom spbésobametr
- distribacia —nt. 1.47e 5,0 - ndsobna pri podtlakovom sposeiania
- prircny sklad — mt. 1.48e 8,2 - nasobna pri podtlakovom spés@rania
- skladcist.prostriedkov —ng. 0.04e 8,4 - nasobna pri podtlakovom spésotrania
- suchy sklad —n3.0.07e 5,3 - nasobna pri podtlakovom spéseb@nia
- upratové&ka —m¢.0.08e 17,9 - ndsobna pri podtlakovom sposeb@ania
Zariadenie &.7_- Odvetranie socialnych zariadeni - blok E

Na odsavanie WC, sgh a Satni budd pouzité malé radialne ventildtopyevedeni pre
montaz do podtadu. Kazdy radialny ventilator je vyrobeny z dotWf ABS umelej hmoty,
vybaveny spatnou klapkou a s integrovanou el.pkipog ochranou 1P X4.

Znehodnoteny vzduch bude vyfukovany do zbernéhaztwtaineho potrubia, ktoré
vyug'uje na fasade budovy.

Vzduchovy vykon ventilator& ORT Press 110LL IT osadeného v Satniach a vo WC je
Qw1 = 60/120 M.h* — osadené sdks.

Vzduchovy vykon ventilator& ORT Press 240LL IT osadeného v Satniach a vo WC je
Qwv; = 220 ni.h* — osadené sPks.

Nahrada vzduchu bude podtlakom z okolitych priestaez stenové mriezky, ndikm sa
jedna o obasné odvetranie.

Ovléadanie :

- chod ventilatorov osadenych v Satniach i@lsgch ovladé vypina&om -  ventilator
opatrenytasovym dobehom

- chod ventilatorov osadenych vo WC bloktvaa svetlo — ventilator opatrerasovym
dobehom

Intenzita vymeny vzduchu :

-WC -dimenzované na 50°th™'na na jednu misu

- umyvarne -dimenzované 3G i’ na jeden vytok teplej vody
-dimenzované 150t na jednu sprchu

Zariadenie ¢. 8 — DemontaZ jestvujuceho zariadenia — blok E
VSetky zastarale, malo vykonné vzduchotechnickéadania sa rozmontuji na menSie kusy,
roztriedia sa a odovzdaju do zbernych surovin.dedro VZT potrubie vedené pod stropom.
Demontadzou strojnejcasti vzduchotechnickych zariadeni treba paveddborne
spbsobilého montéra vzduchotechniky, ktory bémpeozdeli zariadenie na vhod¥esti pre
dopravu a aj pre triedeny odpad.
Celkova hmotnasdemontovaného vzduchotechnického zariadenia j© &¢.

POTRUBIE

Malometrazne byty na Clementisovej ul., Trnava



Projekt na stavebné povolenie a realizaciu stavby 110

e na privod aodvod vzduchu je navrhnuté potrubieorBranného prierezu sk.l z
pozinkovaného plechu ptal PA 12 0404, kruhové potrubie z pozinkovaného hlec
SPIRO a ohybné hadice

» VZT potrubie bude chytané o stavbu po cca 3-4 m,

« v3etkycasti potrubia ozri@né VS budl pri montazizkovo upravené a priruby upevnené,

» kazdy prirubovy spoj musi Bypatreny vodivym prepojenim pkaPM 12 0270,

» tesnenie potrubia previépod’a TPA 04-004 alebo PM 12 9160,

» rozvodné potrubia inych profesii nesmua bfaniberaniu filtrov a obsluhe,

» privodné potrubie chladeného vzduchu bude tepetievané,

» vSetky potrubia vedené v exteriéri budu tepelnéizmé

» odvodné potrubie z vihkej prevadzky (kuchyne) buderodotesnej Uprave a odvodnené

» na rozvod chladiva je pouzité medené potrubie,étmrde izolované tepelnou izolaciou
Armaflex,

* Cu potrubie chytao stavbu po cca 0,9 az 1,7m,

» vSetky zmeny schvélené projektantom zakresli veddointér do jednej sady
dokumentacie,

INSTALOVANY PRIKON

a) elektricky

1ks rekuperaa VZT jednotka Duplex 10100 Basic-N P =10,400 kW

400V/50 Hz
- ventilatory 2x5,2 kW

1ks rekuperad VZT jednotka Duplex 5400 Basic-N P = 5,000 kW

400V/50 Hz
- ventilatory 2x2,5 kW

1ks elektricky ohriev@EPO V- 630-300-9,0kW P = 9,000 kW
400V/50 Hz

2ks vonk.kondenzaa jednotka ERQ 250AW1,£ 7,70kW P =15,400 kW
400V/50 Hz

1ks vonk.kondenzaa jednotka ERQ 125AW1 P 4,0kW P = 4,000 kW
400V/50 Hz

39 ks osvdbvacia kazeta 2x58W v kuchyn.strope TPM,B,116kW P = 4,524 kW
230V/50Hz

4 ks osvdibvacia kazeta 2x18W v kuchyn.strope TPV B,036kW P = 0,144 kW
230V/50Hz

4ks reverz.privod./odsav.ventilator V150/6" AR 8L R=0,035kW P = 0,140 kW
230V/50Hz

1ks ventilator VORT Max S, 0,080 kW P = 0,080 kw
230V/50 Hz

3ks ventilator VORT Press 220LL; P 0,068 kW P = 0,204 kW
230V/50 Hz

2ks ventilator VORT Press 220LL T; P 0,068 kW P = 0,136 kW
230V/50 Hz

4ks ventilator VORT Press 110LL IT; P 0,024 kW P = 0,096 kw
230V/50 Hz

2ks ventilator VORT Press 240LL IT; P 0,065 kW P = 0,130 kwW
230V/50 Hz

Celkom P = 49,254 kW
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b) tepelny
1ks rekuper.jednotka Duplex 10100 Basic-N s priaawyparnikom, Qy = 18+18kW
Qon = 36,00 kW
1ks rekuper.jednotka Duplex 5400 Basic-N s priamyparnikom, Qu
Qon= 9,00 kW

9kW

Celkom

Qon = 45,00 kWMédium : R-410A
Zdroj : 2ks kondenzaa jednotka ERQ 250AW1 ( v funkcii tepelnétarpadla) pre
Duplex 10100 Basic-N
1lks kondenzma jednotka ERQ 125AW1 ( v funkcii tepelnéterpadla) pre Duplex 5400
Basic-N
1ks rekuper. jednotka Duplex 5400 Basic-N s elekternym ohrievéom

Qon= 9,00 kW

Celkom
Qon = 9,00 kWMédium : 400V/50Hz

b) chladiaci
1ks rekuper. jednotka Duplex 10100 Basic-N s pyianvyparnikom, @, = 24,19+24,19kW
Qcni = 48,38 kW
1ks rekuper. jednotka Duplex 5400 Basic-N s priamyyparnikom, @, = 13,83kW
Qcn = 13,83 kW

Celkom
Qchi = 62,21 KWMédium : R-410A
Zdroj : 2ks kondenzaa jednotka ERQ 250AW1 pre Duplex 10100 Basic-N
1ks kondenzma jednotka ERQ 125AW1 pre Duplex 5400 Basic-N

ZAKLADNE PODMIENKY K DOSIAHNUTIU SPRAVNEJ FUNKCIEV _ ZT

* Montdz VZT zariadeni musi Bbyprevadzana pod dt&adom odborného montéra VZT

» Jednotlivécasti VZT zariadeni budu pred montadzou riadne usidaé v uzatvorenom a
krytom priestore

* Pripadné garamé meranie a podobné ukony musid bylag’ objednané investorom.

POKYNY PRE MONTAZNE PRACE

Montazi VZT zariadeni je nutné venavavySenu pozorndsa dodrziavé pokyny uvedené

v montaznych a prevadzkovych predpisoch jednothvy¢ZT vyrobkov a dodrziavakoty a

pokyny uvedené na jednotlivych vykresoch a tejuinéckej sprave :

e jednotlivé vnatorné jednotky budl upmwané na prislusné jestvujuce stavebné
konStrukcie potlh poziadaviek v montaznych predpisoch tychto jadkpt

» spbsob upevnenia sa upresni pri montaziraqubziadaviek Séfmontéra a po dohode s
veducim projektantom,

» vSetky zmeny schvélené projektantom zakresli veddointér do jednej sady
dokumentacie.

* podstatnejSie Upravy oproti projektu, ktoré by mvpliyv na funknog’ zariadenia je nutné
konzultova s projektantom o sa va’ahuje aj na pripadnd nahradu navrhovanych
vyrobkov inymi.

PROTIPOZIARNE OPATRENIA
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» projekt vzduchotechnického zariadenia redgektelenie objektu na poziarne useky
pod’a projektu poziarnej ochrany,

e vtomto zariadeni nie su fddiska poziarnej ochrany poziadavky na vzduchoiekg
zariadenie.

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Navrhnuté zariadenie zabezpg hygienické podmienky, preto je nutné ho udraiav
prevadzkyschopnom stave. Projektované zariadende biadne uzemnené. Pred prvym
spustenim musi IByvykonana revizia elektrického vybavenia. Zariademsmie by pouzité
na ina prevadzku, nez na aku bolo navrhované. Eieli§talacia musi bhyvyhotovena pokh
platnych STN.

VPLYV ZARIADENIA NA ZIVOTNE A PRACOVNE PROSTREDIE

» prichode VZT zariadeni vznikaju ako Vegsi produkt (odpad) kondenzét a hluk.

» kondenzat bude odvadzany do kanalizacie bez Upekd’ko sa jedna o vzdusnu vihkbs
- vodu

* hluk od vetrania neprek&bpovolené hodnoty pdd prislusnych predpisov

» realizaciou stavby nedéjde k zhorSeniu negativngdigvu na Zivotné prostredie oproti
slitasnému stavu.

POKYNY PRE OBSLUHU, UDRZBU A UZIVATE LA

» prevadzkovaté musi zabezpgt riadne vySkolenie @enych oséb v obsluhe KL a VZT
zariadeni,

e pokyny pre obsluhu a adrzbu zapracuje prevadzkbvdee ,Prevadzkového poriadku
objektu a vyvesi ho v mieste obsluhy,

» projektované zariadenie si vyZzaduje pravidelnu kadata UdrZzbu :

- udrZiavanie KL a VZT zariadenidistote,

- oprava pohyblivych mechanizmov,

- ¢istenie vzduchovych filtrov a vymennikov,

- kontrola spravnej funkcie KL a VZT zariadeni aR|
- oprava pohyblivych mechanizmov,

* Udrzba agregatov vzduchotechnického systemu jeetrépty proces, ktory neznesie odklad
a preruSenie. Bezporuchovu prevadzku vzduchoteghralbezpé&l servisna organizacia,
ktora sa postara o periodickd, o preventivnu avatijau udrzbu celého systému.

» pri obsluhe KL zariadeni je potrebné reSpekfdvezpénostné pokyny uvedené vyrobcom
zariadeni.

» zanedbanie prevadzkovych povinnosti méz& m@anasledok podstatné znizenénaosti
zariadeni, pripadne Uplné zlyhanie jeho funkcie,

ELEKTRO silnoprud Bytovy blok E

1. Zakladné technické udaje :

1.1: Si&’ : 3/ PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C

3/ PE/N AC 400/230V 50Hz, TN-C-S

3/ PE/N AC 400/230V 50Hz, TN-S

1.2 : Ochrana pred urazom elektrickym prudom v rédney prevadzke
- ochrana izolovanim Zivyctasti
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- ochrana zabranami alebo krytmi

- ochrana dvojitou izolaciou

1.3 : Ochrana pred urazom elektrickym pradom prupbe

- ochrana santinnym odpojenim napdjania v sieti TN

- ochrana pospajanim STN 33 2000-4-41

Charakteristiky ochrannych pristrojov a impedamtigodov musia bf/take, aby pri poruche
so zanedbafaeou impedanciou medzi krajnym védim a ochrannym vo&om alebo nezivou
cag’ou, v ktoromkdvek mieste inStalacie, doslo k satirmému odpojeniu hapajaniacase
kratSom ako 0,4s pre si@N.

Charakteristika ochranného pristroja a impedanbisdu ( vypinacej sktky) musia spiat
tuto podmienku:

Zs la<Uo

Zs - impedancia poruchovej sky

la - prad zabez@ejuci samadinné odpojenie ochrannym pristrojom v stanoveriase

Uo - efektivna hodnota menovitého striedavého napéajného vodia proti zemi

Vypocet impedancii skiek bol spracovany vymtovym programom SICHR a vysledky
vyhovuju poziadavkam ochrany safimoym odpojenim pdéh STN 33 2000-4-4%Ll.
413.1.1.

Skratové pomery:

Proti nadpradom a skratom su zariadenia chranemgysle STN 33 2000-4-473 i&hi.
VSetky navrhované istiace prvky su odolné na uvgdé&natovy prud.

1.4 : Ukenie prostredia a vonkajSich vplyvov pre EZ :

V protokole o ukeni prostredia a vonkajSich vplyvov pre EZ, ako astatny dokument
projektovej dokumentacie.

1.5 : InStalovany vykon:

- inStalovany prikon navrhovany pre objekt "E" ejektovan&ag’ kuchyne

- technoldgia - kuchya - 280,31 kW

-VZT - 63,16 kW

- osvetlenie - 7,29 kW

Pi= 350,76 kW, Ps= 250 kW

1.6 : Dodavka elektrickej energie : kategéria QZbly)

1.7 : PouZzité normy a predpisy :

Vyhl. ¢. 508/2009 Z.z. Na zaistenie beépesti a ochrany zdravia pri praci

a bezpenosti technickych zariadeni

STN 33 2000-4-41 Elektrické inStalacie budov — @dlarpred Urazom elektrickym

pradom

STN 33 2000-5-51: 05/2010 Elektrické instalacieduyd ag’ 5: Vyber a stavba el.
zariadeni, Kapitola 51 : Spaioé pravidla

STN 33 2000-5-51/A11: 12/2013 Elektrické instalabigdov, Cag’ 5: Vyber a stavba el.
zariadeni, Kapitola 51 : Spol. pravidla

STN 33 2000-5-51/01: 08/2014 Elektrické instalabiedov, Cag’ 5: Vyber a stavba el.
zariadeni, Kapitola 51 : Spol. pravidla

STN 33 2000-5-54 Elektrické in3talacie budéag’ 5: Vyber a stavba el. zariadeni,
Kapitola 54 : Uzemovacie sustavy a ochranné vimli

STN 33 2000-4-46 Elektrické in3talacie budbag’ 4: Zaistenie bezgeaosti,

Kapitola 46 : Bezp@é odpojenie a spinanie

STN 33 2000-4-47 Elektrické in3talacie budbag’ 4: Zaistenie bezgeosti,

Kapitola 47 : Pouzitie ochrannych opatreni na eaist

bezpénosti, Oddiel 470 : VSeobecné, Oddiel 471 : Opéren

na zaistenie ochrany pred urazom elektrickym pradom

STN 33 2000-5-523 Elektrické zariadenims’ 5: Vyber a stavba el. zariadenti,
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Oddiel 523 : Dovolené prudy

STN 33 2000-1:2002 Elektrické inStalacie budov, $&teplatnosti, el a zakladné
podmienky

STN IEC 61140 Ochrana pred Urazom elektrickym pniid8pol@né Hadiska
pre inStalaciu a zariadenia

STN 34 3100 Bezpgmostné predpisy na obsluhu a pracu na elektrickych
inStalaciach

STN EN 12665:11/2012 Svetlo a osvetlenie. Zakladnéiny a kritéria na
stanovenie poziadaviek na osvetlenie.

STN EN 12464-1:03/2012 Svetlo a osvetlenie. Osmitlpracovnych miest.
Cag’ 1: Vn(Gtorné pracovné miesta.

STN EN 12464-2:05/2009 Osvetlenie pracov(sks’ 2: Vonkajsie pracoviska.

2. Projekt rieSi :

V ramci stavebnych dprav bytovych jednotiek (blok B, C, D) sa dispoZne upravia
existujuce jadra, ktoré budu zrealizované z gaeiek YPOR hr. 80 mm a dverné otvory,
ktoré budu bezprahove.

Vymenia sa elektroinStalacie, rozvod vody, kanalea odvetranie a zrealizuju sa
slabopradové rozvody Struktirovanej kabelaze.

Sag’ou stavebnych Uprav je aj rekonstrukcia kuchyne&emim (blok E). Do priestorov
kuchyne budd navrhnuté nové technologické vybavpreekapacitu 950 jedal. Z toho 450
jedal pre rozvoz. V predmetnom bloku sa okrem rékmikcie rozvodov vody, kanalizacie a
elektroinStalacie zrealizuju aj nové rozvody VZT.

3. Projekt neriesi :

ElektroinStalaciu, - el. rozvody ako aj spinanignetlivych svietidiel na chodbach, schodisku
a v spol@nych priestoroch, resp. v priestoroch, ktoré nieatknuté tymto projektom zostava
nezmeneneé.

Bleskozvod - je na objekte jestvujuci, bez zmeny.

4. Technicke rieSenie :

Objekt "malometraZzne byty na Clementisovej uliciTrnave, je samostatne stojaci objekt s
¢lenitym pddorysom a roznej podlaznosti. Budovalgnena na jednotlivé bloky, ktoré su
vzajomne prepojené prizemnym sp@osko — administrativnym podlazim. Obyie®’ je
sustredena do 12 podlaznej budovy — blok'#ej do 3 podlazného objektu blok B a do 4
podlazného objektu bloku C a bloku D. V jednopod&Zbudove bloku E sa nachadza
hospodarsky blok a jeho &gou okrem administrativnych priestorov je i kusthyso
zazemim.

Suterén pod obytnotiag’ou budov slizi samotnym obyvéten ako pivnéné kopky a pod
objektom hospodarskeho bloku (pod kutoby) s umiestnené pomocné prevadzkove
priestory.

Objekt budovy strediska socialnej starostlivosti fipmstaveny v roku 1984 v zastavbe sidliska
KBV Druzba na Clementisovej uligi. 51 v Trnave. Zo vSetkych stran je objekt chraneny
miestnou bytovou zastavbou. V blizkosti budovy s@astené stromy a miestny sidliskovy
park.

Objekt strediska socialnej starostlivosti ma celatoprevadzku predély byvania seniorov a
pripravu obedov.

Napojenie a hlavné rozvody objektu "E":

Napojenie objektu "E" sa zrealizuje zdruzenym 2x Nédenim typu CHEK-R 4x95 z
navrhovaného hlavného rozvadaaobjektu HR, ktory bude osadeny v miestnéstl.26e -
elektrorozvoda. NN vedenia budu vedené v jestvujucej trase W.1.Pedenie bude
zakortené v navrhovanom rozvadz®-K pre objekt kuchyne. Z tohto navrhovaného
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rozvadzéa kuchyne R-K sa napoja jednotlivé EZ v 1.PP, laNRariadenia VZT na streche
objektu.

Uzemnenie R-K bude zrealizované z jestvujuceho tipgata pomocou vedenia FeZn d10
(napojenie na vedenie FeZn d10 v 1.PP).

Technicka Specifikacia a schéma zapojenia HR akal§jsu vo vykresovejasti PD.

Osvetlenie objektu "E" kuchyina a suvisiace priestory:

Technickd Specifikacia sv. zdrojov a svietidiel j® vykresovej ¢asti projektovej
dokumentacie.

V priestore kuchyne bude osvetlenie zrealizovangégomu Ziarivkovych svietidiel, ktoré
budi sdag’ou vetracieho stropu. Ovladanie osvetlenia budeqoomn v&kovych spin&ov
osadenych na dverach rozvate®-K.

Ostatné priestory budu osvetlené pomocou navrharardjarivkovych a LED svietidiel.
Vedenia sa zak@m lustrovou svorkou a nasledne pevne namontovargwigtidlami.
Svietidla budu pokh projektu, resp. pdd vyberu investora gidm je potrebné dodria
predpisané krytie jednotlivych osVevacich telies, prikon svietidla a svetelny tolplaéa
svetla a vyhotovenie pre montaz v danom prostredi.

Kablové vedenie osvetlenia je navrhnuté pomocouokabl2XH-J 3x1,5, N2XH-J 5x1,5,
ktoré budu uloZzené pod omietkou v stenach a naestiypinge - ovladée budld umiestnené
vo vySke 1200mm, resp. ich umiestnenie sa prisgéatdyiéru (800-1200mm od podlahy).
Plan udrzby osvébvacej sustavy :

PozZiadavky n&istenie svietidiel na pracovisku ustanovuje naméele/lady SRE. 391/2006
212..

Velmi maly vznik prachu — lehotéastenia najmenej 1x do roka.

Vymena svetelnych zdrojov:

Udrzbér, alebo spravca budovy, ktory méa na stawysnenu svetelnych zdrojov, potrebuje
pokyny na demontaz svetelnych zdrojov, aby nijalepaskodil patice alebo iné &sti
svietidla.

Svetelné zdroje sa musia vyma opatrne, aby sa neposkodilo svietidlo.

Osadenie novych svetelnych zdrojov treba vykotiapa Uplnom vyisteni a vysuSeni
svietidla. Nahradzujuce svetelné zdroje poéudvnaké ako boli predoslé — dadprojektu a
realizacie.

ElektroinStalacia kuchyne:

Jednofazoveé zasuvkové rozvody su navrhnuté kabloxgaenim N2XH-J 3x2,5. Zasuvky sa
umiestnia vo vySke 1200 mm od podlahy, resp. ichiegtnenie sa prispésobi interiéru
(300/800-1200mm od podlahy).

Trojfazové obvody pre el. spotrébiv priestore varne sa povedu v trubkach ako poweh
montaz od R-K po nastenné trojpolové spénasadené pri vstupe do kychyne. Od tychto
vypina&ov budu vedenia uloZzené v trubke po stene a nasleddd osadené v podlahe (v
betone) az po miesta vyvodov pre spotfetkde sa ponecha rezerva kablového vedenia aj s
trubkou v dzke 2,5m.

Viac detailov oliadne rozvodov a napojenia jednotlivych EZ - vo egavejcasti PD.

Pre vSetky NN rozvody, resp. kablové vedenia datiristalané zony !

VSetky z&suvkové rozvody pristupné laikom su zand@mej prevadzky chranené pradovym
chrantom s rozdielovym pradom 0,03A, - sulad pachormy STN 33 2000-4-41.

ELEKTRO slaboprud Bytovy blok E

Slabupradové rozvody "E":
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Z OR-DATA (serverovia m¢. 0.13d - blok "D) sa pomocou optického vedeniaojiappticky
rozvadzé, ktory bude osadeny pri R-K. Z tohto optickéhové@dz&a sa pomocou ONU
jednotky pripoji 1Gb SWITCH, ku ktorému budui prippg pomocou FTP jednotky VZT na
streche objektu E nad kuaigu.

TECHNOLOGIA KUCHYNE SO — 05 —Blok E

VSEOBECNE INFORMACIE

Technologicka ¢ag’ projektu rieSi dispoZné usporiadanie a technologické vybavenie
modernizacie kuchyne v zmysle Vyhlasky MZ $R533 / 2007 Z.z., o podrobnostiach a
poziadavkach na zariadenia spwiého stravovania a NARIADENIA ( ES ¢ 852/2004
EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADYz 29.aprila 2004 o hgge potravin.

TECHNOLOGICKY POPIS

Dispoziné rieSenie vychadza z existujicej stavbyeldm zariadenia je poskytovanie stravy
pre klientov strediska socialnej starostlivosti.ckyia je navrhnuta pre pripravu cca 950 jedal
denne z toho cca 200 jedal sa vyda na mieste @x&@dal sa distribuuje v termoizétg/ch
prepravnych boxoch, do ktorych sa vkladaju gastiobg, na jednotlivé vydajne miesta.
Tomu zodpoveda aj skladba technologického zariad@&mijem surovin je rieSeny cez chodbu
a vytahom do podzemného podlazia. Suroviny sa budu dbekb polotovary pripravené na
uskladnenie v chladiacich, mraziacich zariadeniatbbo v suchych skladoch. Pre kazdy
druh potraviny je uteny sklad. Cyklus zasobovania skladovepti bude vychadrazo
spotreby surovin a jeho potreby pre vyrobu jedal.

Kuchyha s cistymi pripravami, prirenymi skladmi, distribaciou jedal a personalno-
socialnymi priestormi je umiestnend na 1.NP. Jaletena na varnu &stymi pripravami
masa, zeleniny, néau, priprava vajec, umyvanie kuchynského riadu dayyedal. VSetky
prevadzky su navrhnuté tak, aby sa navzajom neviplali a su zabezgené dostattnym
mnozstvom pracovnych pléch a drezovych stolov sopiri teplej a studenej vody, pre
kazdy pripravny proces. Doplnené st umyvadlom kg pue personal kuchyne s kolenovym
ovladanim batérie.

Tepelné spracovanie surovin bude prehiafmavarni, kde su varné zariadenia zoskupené do
jednotlivych varnych blokov, nad ktorymi si umiesté digestory. Zariadenia su doplnené
pracovnymi plochami. Pre uskladnenie odobratychriekojedal je navrhnuta podpultova
chlad. skrha.

Na varnu navazuje vydaj jedal, vybaveny pultami s ohrevora gastronadoby. Pulty su
pristavené k okienku, ktoré tvori hygienickl bawiéiZo strany stravnika je na stenu
prichytena drdha na posun podnosov. V blizkostiayyeho okna je umiestneny vozik na
podnosy, pribory.

Na vydaj navéazuje umyvanie stolového riadu. Spinasgl sa bude odobetari okienku

a nasledne umyje. Tuhy a tekuty odpad z prevadakge bzbierany do uzatvaréitej
pojazdnej nadoby a uskladneny v chladiacej skrsklade odpadkov. Po uk&ni prevadzky
bude denne expedovany ffadSpecifikacie prevadzkovdite Sklad odpadkov je vybaveny
podlahovou vpu®u a privodom teplej a studenej vody.

MNOZSTVO ODPADOVYCH LATOK

PREDPOKLADANY VZNIK ODPADOV PO CAS PREVADZKY VYDAJNE

Patas prevadzky stravovacieho zariadenia (pripravavgte vydaj stravy ) budd vznika
odpady

komunalneho charakteru.

Malometrazne byty na Clementisovej ul., Trnava



Projekt na stavebné povolenie a realizaciu stavby 117

Cislo druhu odpadu Nazov druhu odpadu

Kategoria odpadu

15 01 05 kompozitné obaly Ostatny / O

19 08 09 zmesi tukov a olejov z odhwatov oleja z vody
obsahujuce jedlé oleje a tuky Ostatny / O

20 01 01 papier a lepenka Ostatny / O

20 01 02 sklo Ostatny / O

20 01 08 biologicky rozlozitay kuchynsky a reStautay odpad Ostatny / O
20 01 39 plasty Ostatny / O

20 01 40 kovy Ostatny / O

20 03 01 zmesovy komunalny odpad Ostatny / O

SPOSOB NAKLADANIA S ODPADMI VZNIKNUTYMI POCAS PREVADZKY

Prevadzkovatiezariadenia vzniknuté odpady bude triegizhroma&ova’ v ukenych
priestoroch, ktoré odovzda opravnenej organizacii.

Zmesovy komunalny odpad

So zmesovym komunalnym odpadom sa bude nakhadalade s VZN mesta to znamena
vyber zbernej nadoby ako aj samotny vyvoz komuréradpadu.

Umiestnenie zbernych nadob bude rieSené v ram@sinenia arealu.

Vyseparované zlozky z komunalneho odpadu

Prevadzkovatezariadenia kuchyne bude komunalny odpad produkopatas prevadzky
zariadenia triedina vyuziténé zlozky — kompozitné obaly (k150105), papier (k.200101),
plast (k¢.200139), sklo (k.200102), kovy (k.200140) a bioodpad &200108).

Likvidaciu vyseparovanych zloZziek komunalneho odpadbezp& na vlastné naklady
prostrednictvom opravnenej organizacie alebo zaeppvoz viastnymi prostriedkami do
organizacie opravnenej na vykup druhotnych suraeisp. sa zapoji do zavedeného
mestského systému separacie.

Ostatné odpady
Patas prevadzky zariadenia vzniknuté odpadyckd©0809 si prevadzkovdteariadenia
zneSkoduje sam na vlastné naklady prostrednictvom opré&jraganizacie.

SPOSOB ZHROMADOVANIA ODPADOV VZNIKNUTYCH POCAS PREVADZKY
Nadoby nesmu rugivzhrad okolia, poki& su mimo budovy, musia Bymiestnené v
poladovo odiahlych miestach, mézu tyakryté nizkou zet®u. Na chodniku alebo
komunik&cii umiestni odpadové nadoby len po dobu ich vyptéadinia, po vyprazdneni
vratit na pévodné miesto. Pri vypramani zbernych nadob musi astanoviste
odpadovych nadob ako i prijazdova komunikacia ng@gtena.

Odstup stanoviszbernych nadob od obytnej budovy musi bynimalne 6 -10 m.
Vyhradeny priestor zbernych nadob je povinny viksatebo spravca objektu udrziawa
riadnom stave #istote, musi zabezpe aby nedochadzalo k priganiu kontajnerov.
Zabezpeit vymenu poSkodenych nadob. Je zakazané ukladizady na iné miesta ako su
pre tento del vyhradené.

TaktieZ je zakadzané uklatido nadob utenych pre komunalny odpad odpady s obsahom
Skodlivin.
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Nadoby uéené pre odkladanie odpadov nie je mozné podiiaané dely ako su urené.

Zmesovy komunalny odpad
Umiestnenie zbernych nadob bude rieSené v ramélarede sa nachadzaju aj ostatné zberné
nadoby pre komunalny odpad.

Vyseparované zlozky z komunalneho odpadu

Vznikajuce odpady sa budud&sne zhromafova’ priamo v prevadzke na vyhradenych
miestach, v ufenych nadobach, ktoré budu ozeaé kataldgovyniislom zhromadovaného
odpadu. Po naplneni nddob v prevadzke, sa odpadgstai do vonkajSich kontajnerov.

POZIADAVKY NA TECHNOLOGIU

V navrhovanom rieSeni sa uvaZuje s pouzitim vyskitkwah zariadeni dpajticich

hygienické poziadavky, Setrenie elektrickou enargimdou a pracovnou silotn prinesie
koneiny ekonomicky efekt. Su to zariadenia s vysokowtrigs’'ou. Zariadenia su vyrobené z
potravinarskej ocele, ktora vyhovuje hygienickynzijpoavkam. Aktivna technoldgia musi
byt certifikovana pre pouzivanie na Uzemi Slovenséejibliky.

CELKOVA BILANCIA — VODA TEPLA A STUDENA
Ak je tvrdog’ studenej a teplej vody > 7 °dH (nem) zabérpemalcovanie vody pre
zariadenia.

ELEKTRICKA ENERGIA
- inStalovany prikon 283,66 kW
- koeficient siasnosti k = 0,8

SMENNOST: jednosmenna prevadzka

POCET PRACOVNIKOV PREVADZKY : max.13 ludia

BEZPECNOST PRACE

Bezpe&nog’ vyrobkov deklaruje dodavdi¢echnologie vyhlasenim o zhode pag 10

Zakona 264 /1999 Z.z., v zneni neskorSich predpisteechnickych poziadavkach na vyrobky
a 0 posudzovani zhody.

Dodavaté technoldgie vykona kontrolu v zmysle 8 5 NV 8R92/2006 Z.z. v platnom zneni
neskorsich predpisov.

Druhy oddiel - spuStanie a zaiovanie strojov

- Zariadenia strojov dené na ich uvedenie do chodu a vypnutie sa musiavdada’

Z miesta obsluhy strojov tak, aby ich funkcia bepa’ahliva a neprip&la samoviné,
pripadne ndhodné spustenie stroja do chodu. Hiayri@ate sa musia dd’ahko dosiahni
zo stanoviga obsluhy a musia IByozna&ené bezpgostnymi znakami.

- Stroje, ktoré obsluhuje viacej os6b, musia’ maiadenie na vypnutie stroja, alebo jeho
jednotlivejcasti na kazdom mieste obsluhy.

- Stroje pohaané vlastnymi, so strojom spojenymi motormi (engcggmi jednotkami)
musia mé& hlavny ovlada, ktorym sa stroje odpoja od vSetkych zdrojov ereepgi preruseni
prace gistenim, opravach, havariach.

Siesty oddiel — pracovné stanovistia
8§ 50 — Pracovny stol
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- Plocha pracovného stola a jej vySka nad podlahosi by prispésobena druhu
vykonavanej prace, Vkosti predmetov, s ktorymi sa manipuluje na praepytoche a
potrebam zrakovej kontroly

- pre prevadzky kuchynské - vyska stolov + 850 nzr@@0 mm

- Intenzita a farebndaumelého osvetlenia pracovnych ploch majt take, aby umaiovali
dokonalu farebnu ostrés rozliSovanie podrobnosti do 1 mm. Umelé osvitlema ma
bielu farbu a intenzitu najmenej 500 Ix.

- Obsluzny personal musi bpouweny a zaskoleny na vSetkych typoch technologického
zariadenia. Pri manipulacii s horacimi nadobamiyéné pouzivapredpisané ochranné
pomacky.

Zateplenie objektu je navrhnuté tak, aby spotratsgie pre konkrétne okrajové podmienky
vyhovovala s ofadom na povodné vlastnosti, po zatepleni. Na zéklaglotechnického
posudenia a EHB budova vyhovuje poZiadavke eneifgdto kritéria poth STN 73 0540-2.
Pod’a vyhlasky 364/2012 Z.z. budova v kategorii "Bytodémy" sa zardluje poda
globalneho ukazovata — primarnej energie budovy 62,99 v kWh/(m2.rd&)energetickej
triedy: "A1"

Na stavebné Upravy su pouzité certifikované materig a vyrobky. Zamena sa pripu$’a
len za porovnat®né certifikované materialy a vyrobky odsuhlasené prjektantom
a investorom.

Po ukongeni prac je nutné predlozi’ doklady o zneSkodneni odpadov v zmysle zakora
223/2001 Z.z. — o odpadoch

4. Starostlivost’ o Zivotné prostredie

Realizaciou modernizacie objekf&itrediska socialnej starostlivosilici v Trnave nebude
dochadzé k negativnym vplyvom na okolité Zivotné prostredigetky aplikované materialy
a technologie prac, ktoré sa pouziju pri rekondtnykh pracach , vyhovuju podmienkam
ochrany zivotného prostredia a ekoldgie.

Pred zaatim prac je potrebné vzrastlu zekekriky zabezp@t proti poskodeniu.

Na stavenisku sa nepredpoklada skladovanie netmyge latok a Skodlivin, preto nie je
potrebné rie$iobmedzovanie rizikovych vplyvov a ani zvlaStnegmnostné pasma.
Skladové priestory pre prevadzku nie su predmeggio projektovej dokumentéacie.

Ochrana ovzduSia

Riadi sa zdkonomi. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzduSia a vyhla&kdiB7/2010 Z. z.

o zdrojoch zné&stenia ovzdusia.

Pod’a charakteru prevazne sa vyskytujucich prac ndetaa stavenisko zafaje do malych
zdrojov znegistovania ovzduSia, nakko sa na stavenisku neuvazuje s vyroketstvého
betonu nad 10 m3/hod. Bude tu vSak manipulaciggkysni materialmi a zeminami, preto sa
navrhuje pravidelnécistenie kolies vozidiel vychadzajucich zo staveaiska verejné
komuniké&cie &istenie komunikécii v okoli staveniska.

Ochrana vod

Riadi sa zakonom. 364/2004 Z. z. o vodach — vodny zakon a vyhlagkeii8/2010

o vykonani niektorych ustanoveni vodného zakonal'apdtorych zhotovite stavby musi
pouziva zariadenia, vhodné technologické postupy a zaazaids nebezpaymi latkami
takym spbsobom, aby sa zabranilo neZiaducemu zniieg@dzemnych véd s odpadovymi
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vodami alebo s vodou z povrchového odtoku. SplaSkeedy zo staveniska sa budu
odvadzd do splaskovej kanalizacie.

Ochrana proti hluku

Vychadza zo zakona&. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotnictve a Namgleviady
¢.145/2006 Z.z. ochrane zdravia pred hlukom a vibarag ako aj poth zakona:. 355/2007
Z. z. 0 ochrane, podpore a rozvoji verejného zaravi

Vzhradom na charakter a prevadzku stavebnych Gprav plite’ poZiadavky ochrany pred
hlukom v zmysle Nariadenia vlady. 115/2006, Z.z. o minimalnych zdravotnych
a bezpeénostnych poziadavkach na ochranu zamestnancov piekami suavisiacimi

s expoziciou hluku.

Zariadenia na stavenisku ako aj sp6sob ich moriiédé pouzité tak, aby v nebola ziadnom
pripade prekréena vyhlaskou stanovena hladina hluku pre vnutpnoedtredie. Pri KK sa
predloZi protokol z merania hluku z TZB ako aj nmé@azvukovoizoldnych vlastnosti
deliacich konstrukcii.

Ochrana zelene

Riadi sa zakonong. 543/2002 o ochrane prirody a krajiny a vyhlasSko®4/2003 Z. z.,
ktorou sa vykonava zakon o ochrane prirody a kyajpo stavebného pozemku nezasahuju
Ziadne chranené Uzemia prirody alebo ich ochra@séng, ani chranené stromy, vzacne a
ohrozené druhy Zivdchov a rastlin a ohrozené biotopy. Iatliska ochrany prirody a krajiny
sa na Uzemie dotknuté stavbouratzuje 1. stupe ochrany v zmysle zakona O ochrane
prirody a krajiny, ktorému sa neposkytuje Uzemr#&amta.

Na stavenisku budu dreviny dotknuté vystavbou adstiné len suhlasne s povolenim na
vyrub, ostatna zetebude zachovana a chranena pred mechanickym patikode

Ochrana chranenych Zivé&ichov

Na ochranu chranenych Zgichov pri realizacii zatdjpvacich prac sa bude postuptva
v zmysle stanoviska odborne spdsobilej osoby pherasei chranenych Ziéachov. Pred
realizaciou stavebnych prac je potrebné dutiny adzhjlice sa v obvodovom plasti ako aj na
streche skontrolovYaoptickou technikou a v koordinacii so Specialistpabezpéit’ pripadné
vystahovanie Zzivéichov zich Ukrytov. Na zaklade blizSej obhliadkypcas realizacie
stavebnych prac a pripadnom naleze chranenych¢ighmvy sa dohodne s vliastnikom
realizacia kompenzaych opatreni. O dodatoom prieskume a konkrétnom postupe bude
dané aj na vedomie prislusnému tradu ZP.

5. Protipoziarne zabezpé€enie stavby

B.1 Protipoziarna bezpé€nost’ stavby

Technicka sprava

A.Uvod.)

PredloZeny projekt protipoziarnej ochrany rieSi Zenie energetickej namosti budov
~Strediska socialnej starostlivosti — Malometrazngy a hospod. bloku na Clementisovej
ulici v Trnave®, zateplenie a modernizaciu existigh objektov.

Objekt strediska socialnej starostlivosti ma celotoprevadzku predgly byvania seniorov
a pripravu obedov.

Na zaklade poziadavky investora sa na jednotlivyabjektoch zrealizuje znizenie
energetickej nakmosti v zmysle zakon& 476/ 2008 Z.z. o energetickej efektivnosti:

- zateplenie striech

- zateplenie obvodoveého pt&s
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- vyregulovanie rozvodov UK a TUV

Predmetom tejto dokumentacie stavby je posudiz hadiska protipoziarnej bezpenosti
navrhované stavebné Upravy:

-Zateplenie obvodového a streSného pléd kontaktnym zatepg’ovacim systémom
(ETICS) v zmysle STN 73 2901/ 2015 a STN 73 0802/2015.

Komplex, malometrdzne byty na Clementisovej ukcspmostatne stojaci objektlenitym
podorysom a réznej podlaznosti. Budova&lgnena na jednotlivé bloky, ktoré su vzjomne
prepojené prizemnym spgkensko — administrativnym podlazim.

Obytnacag’ je sustredena do 12 podlaznej budovy — bloKafej do 3 podlazného objektu
blok B a do 4 podlazného objektu bloku C a bloku Djednopodlaznej budove bloku E sa
nachadza hospodarsky blok a jeh¢asou okrem administrativnych priestorov je i kughy
S0 zazemim.

Suterén pod obytnotag’ou budov slizi samotnym obyvéten ako pivnéné kobky a pod
objektom hospodéarskeho bloku pod kubry sU umiestnené pomocné prevadzkové priestory.
Objekt budovy strediska socialnej starostlivosti ipmstaveny v roku 1984 v zastavbe sidliska
KBV Druzba na Clementisovej uli@. 51 v Trnave. Zo vSetkych stran je objekt chraneny
miestnou bytovou zastavbou. V blizkosti budovy s@astené stromy a miestny sidliskovy
park.

Charakteristika existujacich objektov:
S0O-01 BLOK A — bytovy dom

S0O-01 Blok A ma 12 nadzemnych bytovych podlazi ajedno podézepodlaZzie — piviiné
kobky.

Bytova cag’ predmetného objektu SO-01 BLOK A" je postavena v konstréke] slstave
TO6 B v module 3,6m. Zvislé nosné steny su montévao Zelezobetonovych panelov
a obvodovy plaS je predsadeny z plynosilikatovych panelov hr. 2d®n. Stropy su
prefabrikované hr. 150 a 200 mm. Konsthk vyska jednotlivych podlazi je 2,8 m.

Je zastreSeny plochou strechdubudove su pévodné drevemrgplne vonkajsSichotvorov
vymenen&avyplne zplastovych materialov zasklenych dvojsklom zabudéwaroku 2007-

8 s hodnotou siinitel'a prechodu tepla U=, W/(m2 K)

Vymenia sa iba copilitové preslenné steny na sdkddh a nevymenené okna v suteréne
objektu.

S0-02 BLOK B - bytovy dom

S0-02 Blok B ma 3 nadzemné bytové podlaZzia ajedno podzemd&Ze — pivniné
kobky.

Bytova cag’ predmetného objektu SO-02 BLOK B* je postavena v konstrée] slstave
TO6 B v module 3,6m. Zvislé nosné steny su montévao Zelezobetonovych panelov
a obvodovy plaS je predsadeny z plynosilikatovych panelov hr. 2d®n. Stropy su
prefabrikované hr. 150 a 200 mm. Konsthk vyska jednotlivych podlazi je 2,8 m.

Je zastreSeny plochou strechdubudove su pévodné drevergplne vonkajSichotvorov
vymenen&avyplne zplastovych materialov zasklenych dvojsklom zabudéwaroku 2007-
8 s hodnotou siinitel'a prechodu tepla U=,7 W/(m2 K)
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Vymenia sa iba copilitové preslenné steny na sdkddh a nevymenené okna v suteréne
objektu.

S0-03 BLOK C — bytovy dom

S0-03 Blok C mé& 4 nadzemné bytové podlazia ajedno podzemd&aiie — pivniné
kobky.

Bytova cag’ predmetného objektu SO-03 BLOK C“ je postavena v konstréke] slstave
TO6 B v module 3,6m. Zvislé nosné steny su montévao Zelezobetonovych panelov
a obvodovy plaS je predsadeny z plynosilikatovych panelov hr. 2d®n. Stropy su
prefabrikované hr. 150 a 200 mm. Konsthk vyska jednotlivych podlazi je 2,8 m.

Je zastreSeny plochou strechdubudove su pévodné drevergplne vonkajSichotvorov
vymenen&avyplne zplastovych materialov zasklenych dvojsklom zabudéwaroku 2007-

8 s hodnotou siinitel'a prechodu tepla U=, W/(m2 K)

Vymenia sa iba copilitové preslenné steny na sahddh a nevymenené okna v suteréne
objektu.

S0O-04 BLOK D — bytovy dom

SO-04 Blok D ma 4 nadzemné bytové podlazia ajedno podzerod@ape — pivniné
kobky.

Bytova ¢ag’ predmetného objektu SO-04 BLOK D* je postavena v konsStréke] sustave
TO6 B v module 3,6m. Zvislé nosné steny si montévaa Zelezobetonovych panelov
a obvodovy plaS je predsadeny z plynosilikatovych panelov hr. 2d®n. Stropy su
prefabrikované hr. 150 a 200 mm. Konsth& vyska jednotlivych podlazi je 2,8 m.

Je zastreSeny plochou strechdubudove su pévodné drevergplne vonkajSichotvorov
vymenen&avyplne zplastovych materialov zasklenych dvojsklom zabudéwaroku 2007-

8 s hodnotou siinitel'a prechodu tepla U=, W/(m2 K)

Vymenia sa iba copilitové preslenné steny na sdkddh a nevymenené okna v suteréne
objektu.

S0O-05 BLOK E — hospodérsky blok

SO-05 Blok E ma 1 nadzemné prevadzkové podlazie ajedno potzepodlazie —
skladové priestory

Jednopodlazna budova blok E — hospodaksksi je postavena zo skeletu PRIEMSTAV
o konstruknej vySke 4,80 m. Obvodovy ptage predsadeny z plynosilikatovych panelov hr.
240 mm.

Je zastreSeny plochou strechdubudove su pévodné drevergplne vonkajSichotvorov
vymenen&avyplne zplastovych materialov zasklenych dvojsklom zabudéwaroku 2007-

8 s hodnotou siinitel'a prechodu tepla U=, W/(m2 K)

Sag’ou stavebnych Uprav je aj rekonstrukcia kuchyneégaemim. Do priestorov kuchyne
bude navrhnuté nové technologické vybavenie predigp 950 jedal. Z toho 450 jedal pre
rozvoz.

Pre vSetky bytové bloky
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V ramci stavebnych Uprav bytovych jednotiek sa oligme upravia existujace jadra, ktoré
budu zrealizované z ptikoviek YPOR a dverné otvory, ktoré budu bezprahové.

Vymenia sa elektroinStalacie, rozvod vody, kanalea odvetranie a zrealizuju sa
slabopradové rozvody Strukturovanej kabelaze.

Objekt nema kotalu a je okrem plynu napojeny na vSetky inZiniersietes Vykurovanie je
zabezpeéené centralnym rozvodom tepla.

Pre zateplenie objektu bude pouzita mineralna alt@apre:
1.0bvodové steny z MV (0,031 W/m.K) o hrabke 150 mm
2.Strechy z MV (0,033 W/m.K) o hrubke 330 mm
3.Stropy pod nevykurovanym priestorom KRUPIZOL abiice 100 mm
V objekte sa nerieSi rozvod poziarnej vody, ktosféwa povodny.

B. Posudenie z hadiska protipoZiarnej bezpe&nosti:
Plati pre vSetky bloky

Popis konStrukcii
Konstrukny systém je nehtavy.

Zateplenie fasady sa tyka obvodového fd&8plynosilikatovych panelov — neliiavy .
Zateplenie podlahy nad podzem. podlazim sa tykaejdkonstrukcie - Zelezobetdbnového nosny strop
— nehotavy .

Navrhované pridavné dodat@né zateplenie obvodového pl#&

Certifikovany  kontaktny tepelnoizalay zatefjovaci systém (KZS ) musi it zéakladné
poziadavky protipoZiarnej bezfeosti v stlade s platnymi prislusnymi predpismiat®y certifikat
preukdzania zhody vyrobku s technickymi predpisnad’p zakona ¢.133/2013 o stavebnych
vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonosiebpredloZzeny ku kolauti@mu konaniu.
Aplikovany certifikovany KZ systém bude pri dodriarsetkych technologickych predpisoviis
poziadavky STN 73 0802/Z2 / 2015 a STN 73 2900152 prilohou A- Al az A3.

-Povrchova kongnha Uprava po zrealizovani KZS bude vykonanad mddenidvykazujucim index
Sirenia plamga po jej povrchus = 0 (tab. NA.2 STN EN 13 0501-1):

.Posudenie zateplenia zmeny stavieb stavieblIneg®latnym kontaktnym zatdjpvacim
systémom KZS ETICS sdeSi podra STN 73 0802/22¢1.6.2.7
Posudenie zliadiska poZiarneho rizika

Na nehofavé obvodové steny stavby z vonkajSej strany bude pouzity kontaktny zBdepci systém
KZS = ETICS ( External Thermal Insulation Compestlystems ) s platnym certifikatom.

Na zateplenie obvodovej steny a soklaje navrhnuty kontaktny tepelnoizéty systém s tepelnou
izolaciou najviac s triedou reakcie na ah@1l“, pricom kontaktny zatdjpvaci systém musi ma
triedu reakcie na olienajviacA2-s1, dO( pod’a STN EN 13501-1).

Na zateplenie obvodovej steny- ostenie, nadprazie navrhnuty kontaktny tepelnoizétey systém s
tepelnou izolaciou najviac s triedou reakcie naingid”, pricom kontaktny zatdjpvaci systém musi
ma’ triedu reakcie na ofienajviacA2-s1, dO( pod’a STN EN 13501-1).-).

Na zateplenie fasady v balkonoch na celu vySkkontaktny tepelnoizotamy systém s tepelnou
izolaciou najviac s triedou reakcie na ah@l1“, pricom kontaktny zatdjpvaci systém musi ma
triedu reakcie na olienajviacA2-s1, dO( pod’a STN EN 13501-1).
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Povrchové Gpravy v schodiskovom priestore a naslegénpchodbovej( CHUC ) nesmu ypouzité
ho’avé materialy. Pouzity izolant a nasledné povrchgu@va omietkou musia Byriedy reakcie na
ohar ,Al"“, resp. A2-s1,d0. Nesmie dojs k odpadavaniu a odkvapkavaniu nehoriacich a histiac
casti stropnej konstrukcie. —).

Poznamka:

V zmysle €. 6.2.7.5. &l. 6.2.7.5.1 STN 73 0802/Z2 - Obvodova stena sdémizolainym
kontaktnym spdsobom triedy reakcie na oh# aspai A2-s1,d0 na nehofavej obvodovej stene nie
sudarSie poziadavky poZiarnej bezpénosti stavieb.

Na zateplenie strechy- vo vnutri stavbyje navrhnuta tepelna izolacia s tepelnou izolaciajviac
s triedou reakcie na ofigAl", pricom zatepovaci systém musi midriedu reakcie na olienajviac
A2-s1, dO( pod’a STN EN 13501-19l. 6.2.7.11-).

Strop nad nevykurovanym priestorom KRUPIZOL hr. 40 - 250 mm -s triedou reakcie na ohe
LALl", pricom zatepovaci systém musi mdriedu reakcie na ofienajviac_A2-s1, dq pod’a STN
EN 13501-1).

Strop nad vonk. prostredim KRUPIZOL hr. 300 mm, s triedou reakcie na ofigAl“, pri¢com
zateffovaci systém musi mdriedu reakcie na olienajviac_ A2-s1, d@ pod’a STN EN 13501-1 ).

Zamena copilitového presklaenia na schodiskea nové okna s otvardteoucag’ou min. 2 M na
kazdej medzipodeste.

e Triedy reakcie na ofiiepod’a STN EN 13 501 — 1 + Al

A1 A, — s, dO nehdffavy — pri pouziti izolantu na baze mineralnej vimyzatepleni priestoru strechy
Ostatné A,B — né¢ahko hofavy

C —tazko horavy

D,E - stredne hdavy

F —r'ahko hofavy

e s1,s2,s3 — doplnkova klasifikacia pre tvorbu dymu

e d0,d1,d2 - doplnkova klasifikacia pre horiace kvapky alelastice (odpadavanie a odkvapkavanie
latok poda STN 73 0865)

e Povrchova Uprava omietky ma index Sirenia piganés = 0 mm.mifi — STN 73 0863.

4.2 Klasifika¢né zatriedenie poZziarnych usekov:
Klasifika¢né zatriedenie stavby sa realizovanim Zabeacieho systému nemeni, je pdvodné bez
zmeny — nie je predmetom rieSenia.

4.3 Medzné rozmery poziarnych Usekov :
Medzné rozmery poziarnych Usekov su povodné benymeie je predmetom rieSenia.

4.4 Posudenie poZziarnej odolnosti stavebnych konstkcii :
PoZiarna odolnaspévodnych deliacich konstrukcii a konstrukcii zaimujucich stabilitu objektu je
pévodné bez zmeny — nie je predmetom rieSenia.

4.5 Posudenie Unikovych ciest:

V objektoch su pbévodné unikové cesty bez zmenyekdpjmaju chranené a nechranené unikové
cesty — bez zmeny. Pet 0sdb v objekte realizaciou zateplenia sa nemeni.

Poziadavky na Sirky aiky unikovych ciest sa nemenia.

Vymenou okien na medzipodestach s otvdraie ¢agou min. 2 M vschodisku na kaZzdej
medzipodeste sa zabezpeetranie a zlepSia sa podmienky v schodisku.

- Posudenie odstupov:

Dodat@ne zateplené obvodové steny nie sU poZiarne otyotieplochami, v zmysleil. 2.2.4/d)
v navaznosti na¢l. 3.6.1 STN 73 0834 nie je potrebné nové posudeaistupovych
vzdialenosti.Odstupové vzdialenosti sa realizadiodat@ného zateplenia ETICS nemenia, su pouZzité
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stavebné materialy s poZzadovanou triedou reakcieha. V poZiarne nebezprom priestore sa
nenachadzaju Ziadne iné objekty - odstupové vzdiske su pévodné bez zmeny.

Index Sirenia plami& po povrchovej Uprave je is = 0,0 mm/min. Doplrkdlasifikacia pre
horiace klapky &astice pre KZS je d0. Tepelny izolant obvodovepgtena triedu reakcie na
ohei A; A~ 5,d0 — pri pouziti. Nie je nutné opatovne posudzZqwa zatepleni uz existujice
odstupové vzdialeno$iZS neodpadava a neodkvapkéva pri horeni —dO.

Posudenie pripadného odkvapkavania a opadavania jedtlivych komponentov dodat@&ného
zateplenia:

Vstupné dvere pod zateplenymi plochami obvodowstidnsmusia by zabezp&ené proti stekaniu
zateffovacieho materiadlu ako aj odkvapkavaniu a odpadavhariacich ¢asti resp. komponentov
zateffovacieho systému v pripade poZiaru. Unikajuce osmlogoby zasahovej héskej jednotky

v pripade poziaru nesmutbyystavené tomuto nebezfgmstvu.

Zasahové cesty
su pévodné bez zmeny.

PozZiarna voda
Poziadavky na poZiarnu vodu sa nemenia, zaldepge poziarnou vodou je pévodné bez zmeny(
vnatorné hadicové zariadenia — nastenné hydranmbykajSie podzemné poZiarne hydranty).

Poziarno technické zariadenia
PoZiadavky sa protipoZiarne zariadenie sa nemghipdvodné — bez zmeny

Vykurovanie

Pre dosiahnutie predpokladanych energetickych petram a skutdné zniZenie spotreby energie na
vykurovanie je rieSené hydraulické vyregulovani&kurpvacej sustavy, pdd si&asne platnych STN.
PozZiadavky sa nemenia.

El.inStalacia — bleskozvod
V ramci stavebnych Uprav bytovych jednotiek vynaersa elektroinStalacie a zrealizuju sa
slaboprudové rozvody Struktirovanej kabelaze.

Elektrické rozvody budu navrhnuté tak, aby satitaibezp&né vypnutie dodavky elektrickej energie
pre elektrické zariadenia v stavbe v pripade pazmymocou vypinacieho prvku CENTRAL STOP,
TOTAL STOP podla 84 pism. k) zdkona NR SR 314/2001 Z.z. o ochrane pred poZiarmi a 840 v
s&innosti s 840b ods. 1 pism. j) vyhlasky MV $R121/2002 Z.z. o poziarnej prevencii v zmeni
neskorsich predpisov v&anosti s¢l. 4.3.1- 4.3.7 STN 92 0203."

-zapojené ovladacie prvky Central Stop (musia reagoa stratu napéatia)

Bleskozvod

STN EN 62 305-1-2-3-4l. 5.3.2,5.3.3,5.3.4. STN EN 62 30543%.3.4

Po realizacii zateplenia obvodového pigvislé zvody sa osadia na piaghé konzoly min. 101 mm
od hottavého KZS. Podrobne diicag’ bleskozvod a uzemnenie. Po realizacii bude vykarmtborna
prehliadka a skiuSka a doloZzena sprava o kontrgredjliadke a skisSke (revizna sprava). Podrobne
vid’ ¢ag’ bleskozvod.

Zaver:
Predlozena dokumentéaciai&p poziadavky protipoziarneho zabesgmia stavby a dokladovania
poZadovanych zabudovanych konStrukcii platnymifieatmi.

NakorPko zateplenie jednotlivych blokov je navrhnuté na lhze MW v plnom rozsahu shia
poziadavky STN 73 0802/zZ2¢l. 6.2.7.5.4. odst. 3, ktory poZaduje tepelnoizalay kontaktny
systém triedy reakcie na oh# aspai A2-s',d0 s tepelnou izolaciou triedy reakcie na olieaspai
A2-s',d0. Navrhovany kontaktny zatefPovaci systém je v stlade s poziadavkami

STN 73 0802./22
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- Pokid’ pri dodaténom zatepovani budu dodrzané navrhované materialyaztska pozZiarnej
bezpeénosti zmenu moZzno povaZzavaa vyhovujucu, ktord nebude vykazéwapodstate Ziadne
zvySenie poziarneho rizika.

- Budovy nie su situované v poZiarno nebé&poen priestore inej stavby.

-V zmysle 847 stavebného zakanad79/2005 Zb., ktorym sa meni a ditgp zakons.50/1976 Zb.
a jeho noriem je zhotovitediela povinny pouZi vyrobky, ktoré maju certifikat, pripadne atest
o vhodnosti na slovenskom trhu.

- Ku kolaud&nému konaniu je nutné predl6Zplatné certifikaty preukazania zhody, pripadne
technické osveftnia na vsetky pouzité materidly, ktoré musidnap poZiarnotechnické
charakteristiky. VSetky pouZité kontaktné zd&tamcie systémy budu

ma platné eurdpske certifikaty s oziemim CE (vyhlasenie vyrobcu o zhode) v zmysle
zakon&.133/2013 Z.z. Realizaciu garantuje mdjitertifikatu.

- Kontrola kontaktného zatépvacieho systému je moZna najm&age realizicie stavby, Ke
mozno kontrolovéjednotlivé detaily a vrstvy systému a ich sulaggdanym

certifikatom. Vyrobca kontaktného zaltepacieho systému musi v stlade s STN EN 13
499 a STN EN 13 500 zabegiperyrobok ozna&enim vlastnosti, na ktoré su kladené
tieto poZiadavky:
Navrhovana hodnota tepelného odporu :R
Reakcia na ohe: Al az F
Odolnos’ proti narazu: |
Odolnog proti penetracii: PE
- PoZiarna ochrana bude vykonavana v sulade so zakbt® SR¢. 314/2001 Z.z. o ochrane pred
poZiarmi a v zneni neskorSich predpisov vyhl. MV &R121/2002 Z.z. o poZiarnej prevencii
v zneni neskorSich predpisov.

- V8etky zmeny oproti tejto technickej sprave, ktiedi dodaténé zateplenie je nutné konzultdva
s projektantom.

Stupne hoPavosti a triedy reakcie na ohé

Pod’a STN 73 0862 STN EN 135014
A — nehofavé 1, Ay 5- dO

B — nd’ahko hofavé ,Bstatné

C1 —tazko horavé C

C2 — stredne htavé D,E

C3 —lahko hofavé F

- Sk&ag’ou poZiarnej bezpgmosti systému dodatného zateplenia je aj vyrieSenie konStrukch
detailov, najma v miestach moZnych tepelnych mosta®jkritickejSie je okolie poZiarne
otvorenych pléch, predovSetkym okennych a ostatmjebrov, ktoré by

mohli by’ zdrojom nekontrolovaného rozsirenia poZiaru. Zegpoy projektant
konStrukného rieSenia.

- Obsah dokumentacie na pripravu a zhotovenie ETIQSI iy’ pod’a STN 73 2901 prilohy A-
A.1 az A3. Musi by dokladované ETICS dokumentaciu o preukazani zhody

- poda osobitnych predpisov (zakerl33/2013 Z.z.).

- Podmienky a postupy na zabudovanie ETICS: zhoteveBII'ICS vyZaduje kvalifikaciu
zhotovovatéa (realiz&énej firmy) potvrdend inSp&kiym organom typu A akreditovanym na
overenie kvality prac na stavbach padsTN EN ISO/IEC 17020. Tento in3gek organ ma oy
vybaveny skuSobnym zariadenim na overenie deklasmya charakteristik ETICS pba
poZiadaviek STN EN ISO/IEC 17025 alebothaaerenie zabezpené.

- Zateplenie stavby musi By stulade s STN 73 2901 zhotovenie vonkajSich heimblatnych
kontaktnych systémov, (ETICS) STN EN ISO/IEC 17020.
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- Stavebné prace sa musia vykortavaulade so stav. zakonahb0/1976 843g, odst.2 — na ktoré
sa vyzaduje odborna kvalifikacia a zdravotna spiiesib Realiz&na firma musi predloipri
kolaud&nom konani doklad o licencii. Zhotovenie ETICS v

kvalifikaciu zhotovitéa potvrdent inSp&kym organom typu A akreditovanym na
overenie kvality stavebnych prac pa&TN EN ISO/IEC 17020.
- Rozhodujuce detaily ETICS (vratane prekryvania udsej mriezky) a suvisiace detaily

s ostatnymi stavebnymi konStrukciami (naptiatok a ukodenie ETICS, rohy, kuty,
styky s otvorenymi konStrukciami, dilatacipad.). Vypracuje projektant stavebiapti.

Upozornenie:

Montazne prace kontaktného zatepovacieho systému musia y vykonané iba osobami
zaskolenymi vyrobcom resp. dodavaitom zatef@’ovacieho systému a za podmienky dodrZani
technologického postupu zatefovania v sulade s STN 73 29 01/ 2015 — ZhotovovarinkajSich
tepelnoizolainych systémov(ETICS)

D

6. Starostlivog’ o bezp&€nost’ a ochrana zdravia pri praci

VSetky stavebné prace je nutné vykonaped’a platnych bezgmostnych, hygienickych
a technickych noriem za dodrZzania vSetkych ustamows/hlasky o bezpmosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

Pred z&atim prac je nutné poir pracovnikov o bezgeostnych opatreniach pri praci na
stavbe v zmysle predpisov BOZ a suvisiacich STN.

Opatrenia na zaistenie bezp#nosti a ochrany zdravia pri praci v predvyrobe pod’a 84
zékona NR SR¢. 124/2006 Z.z.

Pri stavebnych pracach je potrebné dodriidvezpé€nos’ a ochranu zdravia pri doprave,
manipulécii, skladovani a montazi gadvyhlasku SUBP a zakon NR SR O ochrane zdravia
pri praci. Pracovnéaty musia by vybavené ochrannymi poméckami faccharakteru prac,
spbsobu montaze a pouzitia montaznych prostriedkaidy pracovnik musi Ifyzoznameny
podrobne s bezprostnymi predpismi, ktoré sa tykaju hlavne chanakpgac.

Pri projektovani stavby a jej prevadzke je trelsgpe&tovd :

Nariadenie vlady 387/2006 O poziadavkach na zdssteszpéného a zdravotného ozremia

pri praci.

Nariadenie vlady 391/2006 O minimalnych beamestnych a zdravotnych poZiadavkach na
pracovisko.

Nariadenie vlady 392/2006 O minimalnych beapestnych a zdravotnych pozZiadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov.

Patas prac je realizator prac povinny reSpekfowa dodrziave normy, technické a
technologické postupy a riadéa Vyhlaskou , SUBP a SBU O begpesti prace a prislusnou
suvisiacou legislativou. Na stavenisku bude vybrdagtavaté resp. jeho subdodavatelia v
plnom rozsahu reSpektavapodmienky obsiahnuté v nasledujlucej pravnejsiagjive :

Z&kon ¢. 355/2007 Z.z. o ochrane, postupe a rozvoji vedeavia , nahr. Zak. 126/2006 Z.z.
Zakon ¢.281/2006 Z.z o minim. bezp. a zdrav. pozZiad.pvéci s bremenami, nahr. Nar.
vl.204/2001Z.z

Nar. vl.¢.396/2006 Z.z. o bezpea zdravot. poziad. na stavenisko, nahr.Nar.vIZI@LZ.z.z
Z&kon¢. 391/2006 Z.z o minim. bezp. poZiad. na pradayisahr. Nar. vl. 201/2001 Z.z.
Vyhl. ¢. 147/2013 Z.z o bezpeosti prace a tech. zariadeni pri stav. pracach

Zakon ¢. 311/2001 Z.z. Zakonnik prace.v zneni nesk. predp.

Zakon¢. 538/2005 Z.z o zdravotnej starostlivosti
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Zakon ¢.124/2006 Z.z. o bezpeosti a ochrane zdravia v zneni nesk. pred. / #Zako
¢.309/2007 Z.z /, nahr. Zakan 330/96 Z.z.

Z4akon¢.125/2006 Z.z. o inSpekcii prace v zneni neskdprenahr. Zakok.95/2000 Z.z

Vyhl. MZP &.453/2000 Z.z. o niektorych tech. poZiadavkachetiazakona

Vyhl.MZP ¢.532/2002 Z.z. o tech. poziadavkach vo vystavbe

Vyhodnotenie neodstranit#nych nebezpéenstiev a neodstraniténych ohrozeni

K neodstranittnym nebezpg&enstvam patri praca vo vonkajSom prostredi akodgolpenie
poveternostnych vplyvov, obsluhatného a elektrického naradia, praca s otvorenyioiwh
napr. pri zvarani. Preto je nutnécpe realizacie rekonstrukcie objektov dodrztavghlasku
¢. 147/2013 Z.z.

Ako zasada prevencie U(razov a prevadzkovych nehfidi skontrola pracoviska
a pouzivaného néaradia predéatim, v priebehu a po sk&eni prace. Je nutné dodrzidva
zasady bezpme] prace, ktoré su uvedené v navodoch od vyrobaupravadzkovej
dokumentacii.

Pri zhorSenych poveternostnych podmienkach je nphdé&e n&as prerudi. O preruseni
rozhoduje povereny zodpovedny pracovnik.

Elektrointaléné prace mézu vykona¥den pracovnici siiajici kvalifikatné predpoklady
S patrEnym opravnenim.

ElektroinStalacia pre dané objekty je navrhnutalpodruhu prostredia STN 33 200-5-51,
ochrana pred Urazom STN 33 2000-4-41, ochranalpesttom.

Posudenie rozsahu rizika pri stavebnych pracachrij&ko pravdepodobnosti vzniku
poSkodenia zdravia zamestnanca pri praci a stamgnych nasledkov na zdravi:

Tab. ¢.1

Pravdepodobnost’
vznlkl_l poskodenia Stupeii moznych
Riziko el . nasledkov
Zamestnanca pri
praci
E’or. Neodstr'én_itel’nf.h nebezpe:éenstvé, PVP1 PVP2 SMN1 SMN2
é neodstranitel'né ohrozenia
1| Prace spojene so zvysenym nebezpecenstvom Ziadna vysoka Zadny vysaky
5 Prace pri odstrafiovani zrejmeho
a bezprostredného ohrozenia Mizka vysoka Zadny vysaky
3 Prace pri zdolavani zavaine) prevadzkove)
nehody, alebo poruche technickeho zariadenia Mizka vysoka Zadny vysaky
Ludsky faktorf nedisciplinovanaost', zabudlivost,
4 | momentalna indispozicia fyzicka zdatnost’
a pod Ziadna wysoka Fiadmy wysoky
5 | Manipulacia s bremenami Ziadna vysoka Zadny vysaky
6 Doprava bremien nadmernej velkosti
a rozmeroy Ziadna vysoka Zadny vysaky
7 |Urazy padom pri chodzi Ziadna wysoka Fiadmy wysoky
8 | Mezakryté tocive Casti strojov Mizka vysoka Zadny vysaky
9 Meteoralogicke podmienky - tma, hmia, )
naladovica Liadna wsoka Fiadnw WSOk
| 10 |Vniknutie o=tib do nepovaolenych priestaroy | Mizka | wysoka | Fiadny | wysoky |

V tabu’ke ¢.1 su uvedene faktory pracovneho prostredia a pretm procesu pri ktorych
existuje neodstraniteé nebezpgnstvo a ohrozenie, ktoré moézu spbésobiazy rdozneho
charakteru.
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V podstate mozno skonStatoyae potencionalne najgsie neodstranitmé nebezpgenstvo

a ohrozenie hrozi pri vSetkych pracach a pohyb@b gsas vykonavania stavebnych prac
v aredli stavby.

Neodstranittné nebezp&nstvo a neodstranit@®@ ohrozenie nie je mozné Uplne Wil

a preto musia kiynavrhnuté opatrenia, ktorymi sa v maximalnej mieesi prevencia v
poskodeniu zdravia zamestnancov doddeatejeho subdodavdtes stavebnych prac.

Ochranné opatrenia na zaistenie bezgeaosti a ochrany zdravia

1. Stavba sa musi zrealizévazmysle stasne platnych zakonov, noriem STN a predpisov.
Dodavaté prac v sulade je povinny zabezpedodrziavanie platnych bezpstnych
predpisov v sulade so zakono#n:124/2006 Z.z. o bezpeosti a ochrane zdravia pri praci
v zneni neskorSich predpisov, s nariadenim vlady¢SR96/2006 Z.z. o minimalnych
bezpénostnych a zdravotnych poziadavkach na staveniskeyvyhlaskou MV SR ¢.
94/2004 Z.z. ktorou sa stanovuju technické poZikgama poZiarnu bezgaog pri
vystavbe a pri uzivani stavieb, s Vyhlaskou MPSV¥dR7/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpesti a ochrany zdravia pri stavebnych pracachaegoh
S nimi suvisiacich a podrobnosti 0 odbornej spdssbina vykon niektorych pracovnych
¢innosti.

2. Pri montaznych pracach dbaa dodrziavanie bez{mosti pri praci v zmysle vyhlc.
147/2013 Z. z.

3. Montazne prace musia tbyykonané pobh siasne platnych noriem STN a vyhlasSok
amozu ich vykonavalen osoby odborne spésobilé s prisluSnou elekthoiekou
kvalifikaciou, poda § 22 v zmysle vyhl. MPSVR SR 508/2009 Z. z.

4. VSetky prace sa musia realizéwabeznapgovom stave. Pred kazdym z&ptim prac sa
musi skontrolovabeznapgéovy stav vedeni.

5. Obsluhu a udrZzbu na vyprojektovanom el. zariaagedZe prevadzalen osoba odborne
sposobila, ktora dpa kvalifikatné poziadavky v zmysle vyhl. MPSVR S$R508/2009 Z.
z.

. Nebezpéné priestory musia byriadne ozné&ené.

. Pracoviskd, priestory a komunikacie musiat’ byostaténe osvetlené prirodzenym
a umelym osvetlenim.

8. Vyzadovd od dodavatéa vypracovanie ,Planu bezppsti a ochrany zdravia pri praci“

v sulade s NV SR 396/2006 Z.z.

9. Zabezpét v ramci vystavby vykowinnosti koordinatora bezpeosti na stavenisku.

10.Vykonavd pravidelné kontroly, predpisané odborné prehliatkghnickych zariadeni
a kontrolova pouzivanie OOPP.

~N O

Nevyhnutné je reSpektowvasSeobecne platné zasady, pmétorych:

 vSetci pracovnici zhotovifa stavby a poddodavéditey musia by pred zé&atim prac na
stavbe nalezite vySkoleni o bezpesti a ochrane zdravia pri praci om sa vyhotovi
zadznam), a musia pouzivgredpisané ochranné prostriedky, pomécky a pradpisdev
pod’a druhu vykonavanej prace,

» vSetky prace musia Byuskut@nené v sulade s platnymi predpismi o bénpsti prace
a ochrane zdravia pri praci,

 pred zdatim zemnych prac je potrebné vyziwavSetky podzemné vedenia inzZinierskych
sieti na teréne s udaniribRy ich uloZenia a ochrannych pasiem.

Pracovnici, ktori budu tieto prace vykonévausia by o tom informovani.

*v ochrannom pasme inzinierskych sieti je potrei®ié prace vykonarucnym spésobom,

« ryhy a stavebné jamy vo &ich Hbkach ako 1,3 m sa musia dostate zabezpgt pazenim
proti zosuvu,
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e padu osbb do stavebnej jamy sa musi zabrahradenim po obvode stavebnej jamy
(dvojtycové 1,1 m vysoké so zarazkou),

e pri pracach vo vySkach musia tbypracovnici chraneni kolektivnymi prostriedkami
(dostat@éne unosnym zabradlim, ochrannym leSenim) alebonysobochrannymi a istiacimi
prostriedkami (napr. pasmo s lanom alebo b&zpstny postroj s lanom),

 pri vyjazde &ut zo staveniska je potrebné zabegpgstenie vozidiel tak, aby nedoSlo
k zneisteniu verejnych komunikacii. Pristupové komuniga@racovné plochy a pod. sa
musia po cel¥as vystavby na stavenisku udrzivabezpé&nom stave.

« vSetky vstupy na stavenisko, montazne priestopyistupové cesty musia Hysvetlené a
ozna&ené bezpgostnymi znékami. Oplotenie staveniska musi tnazamykaténé vstupy a
vystupy.

» skladky, sklady a jednotlivé miesta na uskladeemiaterialu sa nesmu umigsta’ na
verejnych komunikaciach a v priestoroch trvalo a@or@nych dopravou bremien.
Skladovacie plochy musia Bbyurovnané, odvodnené, spevnené a dodtaetainosné. Pri
skladovani materialov sa musi zaisith bezpény prisun a odber v sulade s postupom
stavebnych préac.

« skladky sa musia riaSitak, aby sa umoznilo skladovanie, odoberanie aldtydnanie
dielcov a prvkov v sulade s poziadavkami vyrobcuz Inebezpg&enstva ich posSkodenia
a ohrozenia pracovnikov,

« stavenisko sa musi zabeZpyenj v ¢ase, kd’ sa naiom nepracuje,

» kazdé doasné elektrické zariadenie sa musi vypimalen véase pracovnéha’idu, ale aj

v pracovnej dobe, poKianie jeho zapojenie potrebné z prevadzkovych abeap&nostnych
dovodov,

» pri stavebnych pracach za zniZenej vittitesti sa musi, v zavislosti od druhu prac,
zabezpéit dostaténé osvetlenie,

» stag’ou dodavatkskej dokumentécie je aj technologicky predpis alpbacovny postup
pre realizované prace spracovany zhotdweite stavby, v ktorom su zahrnuté aj poziadavky
a opatrenia zlladiska ochrany zdravia a beZpesti pri praci,

» ak stavebné prace na stavenisku bude vykahawa ako jedna pravnicka resp. fyzicka
osoba, stavebnik v zmysle nariadenia vliady ¢S3®6/2006 Z. z. zabezgiepred zriadenim
staveniska vypracovanie planu bespesti a ochrany zdravia pri praci a ustanovenie
koordinatora dokumentacie, ako aj koordinatora b&apsti prace.

Pri dodrzani zékladnych poZziadaviek na zaisteniep@@osti prace p&as vykonavania
stavebnych prac a dodrziavani opatreni uvedenymtewadzkovej dokumentacii dodavide
sa nepredpoklada vznik zavaznych prevadzkovychaehod

Ulohy vybraného zastupcu dodavitestavby.

- dodavatelia prac budu viesvidenciu pracovnikov nastupujucich do prace.regpace
odchadzajucich, na hodinu zahajenia stavebnychypdzornia investora

- dodavatelia prac su povinny vybaivinasadenych pracovnikov osobnymi ochrannymi
pomdéckami a prostriedkami / napr. na streche objékprace zahaja az po zrealizovani
vSetkych bezpaostnych opatreni, v rozsahu prislusnej PD

- dodavatelia stavebnych prac zabe&ierislusny rozsah Skoleni pracovnikov stavby a
poskytnu informacie investorovi na zaistenie beémpsti a ochrany zdravia pri praci v
rozsahu ustanovenom zakonom

- dodavatelia prac zabezje technologické predpisy na konkréttmnosti projektovanée
v predmetnom stupni projektovej dokumentécie aliziga ich na stavenisku na zaklade
dodavatéskej dokumentacie, v zmysle prislusnych pracovngostupov
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- dodavatelia stavby, na stavenisku, zabé&zpedrziavanie poriadkuda@stoty, pristupnad
a trasy k jednotlivym pracoviskdm, podmienky nanipulaciu s réznymi materialmi,
technickd udrzbu a kontrolu nasadenych zariadertenie miest na uskladvanie
materialov, prispdsobovanigasu uéeného na jednotlivé prace pad skuténého
postupu prac a poziadavkami investora, spolupraedzmzi&astnenymi dodavaitmi
dodavatelia stavebnych prac

- dodavatelia prac, na stavenisku, lammia usmernenia investora stavby

- dodavatelia prac poskytnu investorovi informaciezaistenie bez@aosti a ochrany
zdravia, v rozsahu ustanovenom zakonom / spolugiseld

Zvlastne opatrenia.

1. Odpajanie a pripajanie resp. prepdjanie inZkigh sieti v objekte realizovaasadne v
beznapiovom stave, v zmysle projektového rieSenia, so ammmh majitka siete,

organizaciou k tomu opravnenou. Na stavenisku bweddizator prac v plnom rozsahu
reSpektova vSetky energetické zariadenia a ich ochranné paswemysle zakona
¢.656/2004 Z.z. o energetike a zavaznych legislgtlnpredpisov resp. sa bude riadi
podmienkami obsiahnutymi v projektoch prislusnydbarnych profesii.

2. Prace, sitane dopravy, budd v plnom rozsahu reSpekim@hranné pasma jestvujucich
[.S. &itane Sacht a vpusti a umozni k nim pristup ichvgmm a majitbom v éase poruchy.

3. Stavebnym dozorom moZzetbyoverend iba odborne spdsobila osoba zapisanZname
SKSI.

4. Pred z&atim prac preveri zodpovedny pracovnik doddeasplnenie vSetkych podmienok
bezpénosti prace aoboznami realizatorov s technologitkypredpismi, pracovnym
postupom a zasadami obsiahnutymi v projekte

5. Pri pracach vo vysSke, dodaviatgavby, zabezgé prostriedky osobného zabezpaia /
bezpénostny pas, postroj, lano a pod.

Opatrenia na zaistenie bezpesti prace a ochrany zdravia pri praci - elek§tatacia

Projektovana elektroinStalacia je navrhovanalmadbm na 84 odst. 1 zakotal24/2006 Z.z.

a 89 odst. 1 pismeno b/ bod 8 vy&l.453/2000 Z.z. a vyhovuje poziadavkam uvedenych
vyhlasok a noriem. Vyhodnotenie neodstrdmfeh nebezpgenstiev a neodstranit@ych
ohrozeni vyplyvajucich z navrhovanych rieSenkitenstalacie ako aj montaze elektrickych
zariadeni a navrh ochrannych opatreni proti tyngbezp&enstvam a ohrozeniam v zmysle
zékona NR SR.158/2001 Z.z., ktorym sa meni a @i zakon NR SR ¢.124/2006 Z.z.

v zneni zakon&.95/2000 Z.z. a Zakonnika prace. Z navrhu techhickeeSenia projektu
elektroinStalacie nevyplyvaja v ¢gnych priestoroch a uzivéiskych podmienkach Ziadne
neodstranittné nebezpga a neodstraniteé ohrozenia. Z prevadzkovéhdabiska budu
pracovnici preukazatee zoznameni s obsluhou elektrickych zariadenoasahu svojej
posobnosti a pracovného zaradenia. AKekk zasahy do elektroinStalacie budd vykonavané
zaSkolenymi a poverenymi osobami a o tychto zasahmme prevadzkovdiem vedena
dokumentacia.

PoZiadavky na kvalifikaciu pracovnikov pre pracuetektrickych zariadeniach.
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Montadz a udrzbu musia vykondavéen osoby s kvalifikaciou v zmysle vyhl. MPSVaR SR
¢.508/20092z 8§22 kvalifikovany ako samostatny elstietthnik, pripadne pdd druhu prace
pracovnik s vysSou kvalifikaciou.

Pracovnici uwteni pre obsluhu elektrickych zariadeni musia@ lmpoznameni s predpismi
v rozsahu nimi vykonavanejinnosti, pripadne zaSkoleni na ta&nog pod’a vyhl.
MPSVaR SR:.508/2009Zz. Oboznamenie must’lwsulade s STN 34 3108.

VSetci pracovnici musia lfyokrem toho preukazdiee oboznameni-
- s postupom pri hlaseni zavad na zariadeniach
- S poskytovanim prvej pomoci pri Urazoch
- s protipoziarnymi predpismi
- s pouzivanim ochrannych pomécok
- s postupom pri chovani sa pri zaplaveni a poziaroch
PozZiadavky na vykonavanie odbornych prehliadokiziea skiSok v zmysle vyhl. MPSVaR

SR¢.508/2009Zz.

Pred uvedenim elektrickych zariadeni do prevadzkginby na nich vykonana odborna
prehliadka — vychodiskova revizia o ktorej sa vghot sprava a skuSobna prevadzka
v rozsahu potrebnom na preverenie bémpga sptiahlivej prevadzky.

VYHODNOTENIE OHROZENIA BEZPEINOSTI A ZDRAVIA PRI PRACI V ZMYSLE
zakona¢.124/2006Z.z.

Projektovana elektroinStalacia je navrhovand Badbm na 84 odst. 1 zakowa 24/2006
Z.z. a 89 odst. 1 pismeno b/ bod 8 v¢hi53/2000 Z.z. a vyhovuje poziadavkam uvedenych
vyhlaSok a noriem. Vyhodnotenie neodstrdimfeh nebezp&nstiev a neodstraniteych
ohrozeni vyplyvajacich z navrhovanych rieSeni elmkStalacie ako aj montaze elektrickych
zariadeni a navrh ochrannych opatreni proti tyngioezp&genstvam a ohrozeniam v zmysle
zékona NR SR:.158/2001 Z.z., ktorym sa meni a digp zakon NR SR:.124/2006 Z.z.

Vv zneni zakona.95/2000 Z.z. a Zakonnika prace.

Upozoriujeme, Ze na tomto stavenisku a stavbe okrem nebtmzgtva vyskytujuceho pri
bezne vykonavanych pracach, sa vyskytuju aj pracadené do skupiny prac s osobitnym
nebezpéenstvom. Su to najma prace:

* zemné, pri ktorych hrozi nebezpastvo zasypania, ohrozenie strojmi a dopravnymi
prostriedkami (vykopy ryh inzinierskych sieti, ppa® dosahu zemnych strojov, doprava
vykopu a pod.),

» vo vySkach (moznaspadu z vySky, padu materialu, dopravné ohrozemiéca Zeriava,
atd’.).

Su to ale aj prace s prevadzkovymi rizikami (naqrbezne vykonavané a vzajomne sa
ohrozujuce prace, rozkopavky na verejnom priestvajisa z toho vyplyvajuca potreba
zriadenia rozlinych pomocnych konStrukcii na ochranu oséb v ré&tasieniska, ako aj mimo
staveniska (napr. ochranné leSenia, osvetleni&ld,po

Okrem skor uvedeného upozornenia je nevyhnutnéekédypa’ vSeobecne platné zasady,
pod’a ktorych:

 vSetci pracovnici zhotovifa stavby a poddodavéditey musia by pred zd&atim prac na
stavbe nalezite vySkoleni o begpesti a ochrane zdravia pri praci om sa vyhotovi
zdznam), a musia pouzivgredpisané ochranné prostriedky, pomécky a pradpisdev
pod’a druhu vykonavanej prace,
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» vSetky prace musia Byuskut@nené v sulade s platnymi predpismi o be&npsti prace

a ochrane zdravia pri praci,

 pred zdatim zemnych prac je potrebné vyZiwavsetky podzemné vedenia inZinierskych
sieti na teréne s udaniribRy ich uloZenia a ochrannych pasiem.

Pracovnici, ktori budu tieto prace vykonévausia by o tom informovani.

*v ochrannom pasme inzinierskych sieti je potrei®ié prace vykonarucnym spésobom,

* ryhy a stavebné jamy vo &ich Hbkach ako 1,3 m sa musia dostate zabezpgt pazenim
proti zosuvu,

* padu osbb do stavebnej jamy sa musi zabrahradenim po obvode stavebnej jamy
(dvojtycové 1,1 m vysoké so zarazkou),

e pri pracach vo vySkach musia tbypracovnici chraneni kolektivnymi prostriedkami
(dostat@éne unosnym zabradlim, ochrannym leSenim) alebonysobochrannymi a istiacimi
prostriedkami (napr. pasmo s lanom alebo b&zpstny postroj s lanom),

 pri vyjazde &ut zo staveniska je potrebné zabggpgstenie vozidiel tak, aby nedoSlo
k zneisteniu verejnych komunikacii. Pristupové komuniga@racovné plochy a pod. sa
musia po cel¥as vystavby na stavenisku udrziwvabezpé&nom stave.

« vSetky vstupy na stavenisko, montazne priestopyistupové cesty musia Hysvetlené a
ozna&ené bezpgostnymi znékami. Oplotenie staveniska musi tnazamykaténé vstupy a
vystupy.

» skladky, sklady a jednotlivé miesta na uskladeemiaterialu sa nesmu umigsta’ na
verejnych komunikaciach a v priestoroch trvalo a@or@nych dopravou bremien.
Skladovacie plochy musia Bbyurovnané, odvodnené, spevnené a dodtaetainosné. Pri
skladovani materialov sa musi zaisith bezpény prisun a odber v sulade s postupom
stavebnych préac.

« skladky sa musia riaSitak, aby sa umoznilo skladovanie, odoberanie aldtydnanie
dielcov a prvkov v sulade s poziadavkami vyrobcuz Inebezpg&enstva ich poSkodenia
a ohrozenia pracovnikov,

« stavenisko sa musi zabeZpyenj v ¢ase, kd’ sa naiom nepracuje,

» kazdé doasné elektrické zariadenie sa musi vypimalen véase pracovnéha’kdu, ale aj

v pracovnej dobe, poKianie jeho zapojenie potrebné z prevadzkovych abeap&nostnych
dovodov,

» pri stavebnych pracach za zniZenej vittitesti sa musi, v zavislosti od druhu prac,
zabezpéit dostaténé osvetlenie,

» stag’ou dodavatkskej dokumentécie je aj technologicky predpis alpbacovny postup
pre realizované prace spracovany zhotdeite stavby, v ktorom su zahrnuté aj poziadavky
a opatrenia zlladiska ochrany zdravia a bezpesti pri praci,

» ak stavebné prace na stavenisku bude vykahéiee ako jedna pravnicka resp. fyzicka
osoba, stavebnik v zmysle nariadenia vladyS396/2006 Z. z. zabeziepred zriadenim
staveniska vypracovanie planu besmesti a ochrany zdravia pri praci a ustanovenie
koordinatora dokumentacie, ako aj koordinatora b&xapsti prace.

Pri stavebnych pracach je potrebné dodriidvezpénos’ a ochranu zdravia pri doprave,
manipulacii, skladovani a montazi glad vyhla3ok SUBP a zdkona NR SR O ochrane zdravia
pri praci. Pracovnéaty musia by vybavené ochrannymi poméckami faccharakteru prac,
spbsobu montaze a pouzitia montdznych prostriedkidazdy pracovnik musi Isy
oboznameny podrobne s bezpestnymi predpismi, ktoré sa tykaju hlavne chanakpgac:

Pri projektovani stavby a jej prevadzke je trelipektova:

Nariadenie vlady SR¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpestnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisku.

Na stavenisku bude vybrany zhotoVitdebo jeho subdodavdite plnom rozsahu reSpektava

a dodrziavé normy, technické a technologické postupy a tiadi VyhlaSkou MPSVaR S&
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147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnostzaiatenie bez@mosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a pracach s nimi savisiagipbdrobnosti o odbornej spdsobilosti na
vykon vybranych pracovnyatinnosti.

SUVISIACA LEGISLATIVA:

Vyhl. MPSVR SRe. 508/2009, N\W. 576/2002 v znenf’alSich doptujucich predpisov, STN
69 0012, STN EN 12828, STN 06 083Qiastane, STN 13 0020, STN 13 0108, STN 38
3365, STN EN 287, STN EN 25 817

Z4kon¢.133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch

Zakon¢. 154/2013 Z.z. o BOZP

Vyhlaskac. 147/2013 Z.z. bezprog’ a ochrana zdravia pri stavebnych pracach
Z&kon¢.124/2006 Z.zZ4akon o bezpmosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a @opln
niektorych zakonov

Z&kon ¢. 355/2007 Z.z. o ochrane, postupe a rozvoji vedeavia , nahr. Zak. 126/2006 Z.z
a Nar. v1.¢.339/2006 Z.z

Z&kon¢.281/2006 Z.z o minim. bezp. a zdrav. poZiadppdci s bremenami, nahr. Nar.
vl.204/2001Z.z

Nar. vl.¢.396/2006 Z.z. o bezpea zdravot. poziad. na stavenisko, nahr.Nar.vIZ1@1Z.z.z
Zakon¢. 391/2006 Z.z o minim. bezp. poziad. na pradayisahr. Nar. vl. 201/2001 Z.z.
Z&kon¢.50/76Zb. Staveb. zakon v zneni nesk. predp.

Z4akon¢.8/2009 Z.z. o cestnej premavke na pozem. komuig&aczneni nesk. predp.
Zakong¢. 56/2012 Z.z. zakon o cestnej doprave zneni nekip.

Zakon ¢. 311/2001 Z.z. Zakonnik prace.v zneni nesk. predp.

Z&kon¢ 442/2002 Z.z. o vodovodoch v zneni nesk. predp.

Z4akon¢.543/2002 Z.z. o ochrane prirody v zneni nesédjr/454/2007 Z.z /

Z&kon¢. 351/2011 Z.z. o elektron. komunikaciach v zmesskorSich predp, nahr. Zakan
195/2000 Z.z

Z4kon¢.220/2004 Z.z. o dmohosp. péde v zneni nesk. predp., nahr. Zak807/1992 Z.z.
Z4akon¢.364/2004 Z.z. Vodny zakon v zneni neskorSickpsov

Z&kon¢.656/2004 Z.z. o energetike v zneni neskorSiedmr nahr. Zdkot.405/2002 Z.z
NV SR¢. 436/2008 Z.z. o tech. poZiad. pre strojné zariad.

Z&kon¢.326/2005 Z.z o lesoch, zneni nesk. predp. / W Z.z / , nahr. Zako& 61/1977
2z

Z&kon¢ 24/2006Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné pesse v zneni nesk. predp., nahr.
Zakon¢. 538/2005 Z.z o zdravotnej starostlivosti

Z4akon¢.124/2006 Z.z. o bezpeosti a ochrane zdravia v zneni nesk. pred. / @ako
¢.309/2007 Z.z /, nahr. Zakan 330/96 Z.z.

Z4kon¢.387/2006 Z.z. NV SR o poziadavkach na zaisterze dedrav. Ozrignia pri praci
Z4kon¢.125/2006 Z.z. o inSpekcii prace v zneni neskdprenahr. Zakok.95/2000 Z.z
Z4kon¢.409/2006 Z.z. o odpadoch

Vyhl. MZP &.453/2000 Z.z. o niektorych tech. poZiadavkachetiazakona

Vyhl.MZP ¢.532/2002 Z.z. o tech. poziadavkach vo vystavbe

Vyhl. MV ¢. 8/2009 Z.z. o preméavke na pozemnych komun. nizmesk.predp., nahr.,Vyhl.
MV ¢.90/97Zb.

7. UPOZORNENIE

e Pred zaatim stavebnych prac si musi dodavaie opatovne prevert’ a vytycit’
polohu inZinierskych sieti na stavenisku.
e VSetky rozmery a skutanosti preverit’ priamo na stavenisku , pracové vyluéne
s preverenymi udajmi. V pripade vyraznych odhyliek vo¢i PD informovat’
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a konzultova’ s projektantom d’alSi postup stavebnych préac.

e Pred vyrobou a dodavkou jednotlivych vyrobkov a magrialov je nutné vSetky
rozmery vyrobkov a vymery materialov premera’, preverit’ a pracova’ podla
skutoéného vyhotovenia stavby! V pripade zistenia zasadof rozdielov
v mernych jednotkach vdi PD resp. nejasnosti v konstrukcii, je potrebné Hsit’
zistenu skut@nost’ stavbyveducemu a projektantovi.

* Na stavbe sa musia pou®i a zabudova’ len certifikované systéemy a vyrobky,
dodavatd’ je povinny predlozi® pred montadZzou certifikatné osvedenie na
material, ktory nie je navrhovany v PD.

e Pri realizaénych pracach musia dodavatelia pracov& podlPa technologického
predpisu vyrobcu jednotlivych materialov, stavebny@ systémov a technoldgii.

e VSetky odstavky vody, elektriny, plynu, telefénov,tel. rozvodu a kanalizacie
musia by’ véas oznamené investorovi a vSetkym dotknutym uzivatem.

e VSetky stykové plochy musia by dokladne pretmelené.

* RieSenie stykov podlaha - nova zvisla deliaca komgkcia, strop - nova zvisla
deliaca konstrukcia musi byt' zrealizované v zmysl@odmienok, ktoré predpisuju
dodrziavania zvukovej nepriezvinosti konstrukcii vid’. norma STN 73 0532
(Zmena Z1-2005)

V ramci realizacie si zabezpé&a dodavatelia potrebnu dodavat&ska dokumentaciu

jednotlivych zabudovanych systémov, ktora bude riég vSetky problémové detaily
vznikajuce potas realizacie stavby a diela. Navrhované technické&Senia

a vizuélne prevedenia je potrebné konzultovanéP.

Vzorky vSetkych materidlov interiérovych prvkov a detailov ich kotvenia je
potrebné predloZi® dozoru investora a hlavnému projektantovi na schvignie.
Rozmery stavebnych otvorov je potrebné prisposobi svetlej Sirke priechodu dveri
(kridla) a velkosti profilov (ramov).

VSetky stavebné otvory, prierazy do konStrukciekonzultovat’® pred realizaciou
so statikom a zabezp#t’ ich bezp&€nu asanaciu.

Existujace prestupy/prierazy vyuzt® v<Eo najvatSej miere, komunikova’

s projektantom a dozorom stavby
Pred kazdym prierazom medzi podlaziami je nutné kotaktovat® projektanta
a kompetentnu osobu MV SR /Usek udrzbyy/.

Pred sekanim drazok do existujacich konStrukcii jenutné preverit’ ich stabilitu -
hrubku, aby nedoslo k deStrukcii a poskodeniu exisfjucej konstrukcii. Rozmery
drazok minimalizovat’ tak, aby sa najmenej zasahovalo do existujacich kdtrukcii.
V stavebnejasti nie su rieSené stavebné Upravy v murovanych kétrukciach do
vePkosti 150x150mm, D = 150 mm drazky 60x150 mm, v ZBkonstrukciach do
vePkosti 100x100 mm resp. D = 100 mm tieto stavebné n@yy su predmetom
rieSenia a realizacie jednotlivych profesii. dodatne je mozné realizoval' prierazy v
ZB konstrukcidch do ved’kosti D = 100 mm, priom vzajomnéa vzdialenog ich
okrajov musi byt” min. 200mm. vSetky dodaténe potrebné prierazy v&Sie ako su
uvedené je potrebné pred ich realizaciou odkonzuli@t’ so statikom.

V pripade nejasnosti a dopiujucich informécii projektu buracich prac
kontaktujte projektanta.

Postup stavebnych prac (harmonogram vystavby), planorganizacie vystavby
(POV) a plan BOZP pre stavebn¥innost’ si zabezpéi, vypracuje realizator stavby
a predlozi ho investorovi na odsuhlasenie.
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HI. projektant poskytne sinnost’® zhotovitd’ovi stavby pri vypracovani

skusobného planu a vypracuje plan uzivania verejnrace v si&innosti so
zhotovitePom stavby a stavebnikom.

UPOZORNENIE PRE VYBER ZHOTOVITE I’A A DODAVATE A STAVBY

- VSETKY NAVRHOVANE ZARIADENIA, MATERIALY A PRVKY UVE DENE
V DOKUMENTACII DRS V RAMCI JEDNOTLIVYCH STAVEBNYCH
OBJEKTOV SU ODPORUCANE.

- MOZU BYT NAHRADENE OBDOBNYMI ZARIADENIAMI, MATERIALMI
A PRVKAMI, KTORE MAJU EKVIVALENTNE TECHNICKE PARAME TRE,

POZADOVANU KVALITU, ZIVOTNOS T A VYKAZUJU KVALITATIVNEJSIE
TECHNICKE A UZIVATE DISKE PARAMETRE.

V Bratislave 02/2016 Vypracoval: Kolektiv arge
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C/ Odpadové hospodarstvo

A. Uvod

Predmetom spracovania odpadového hospodarstvadermzacia objektu Strediska
socialnej starostlivosti v Trnave.

2./ VPLYV STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE.

Planovana modernizacia a prestavba nebudg zharSujuci vplyv na zivotné prostredie.
V predmetnych stavebnych Upravach sa nepredpokl&éidaos’, ktora modze ovplykwova’
okolie exhalatmi a hlukom. Jednym zdrojom hluku moéby miestna komunikéacia.
Vystavba si nevynuti odstranenie zelene ani drefvpgrastov iba v ramci sadovych Uprav

3./ VPLYVY NA ZIVOTNE PROSTREDIE.

3.1./ PQCAS VYSTAVBY

Uvod :

Predmetné objekty sa budl modernizbz&lasickych a Standartne pouzivanych stavebnych
materialov. Stavebné prace budu realizovana dod@®kyim spdosobom na zaklade
vyberového konania. Upresnenie miesta lokality eveg skladky ufi MU vybranému
zhotovitd'ovi stavby. Zmluvy s prevadzkovditen skladky spolu s potvrdeniami o
mnozstvach vyvezeného odpadu zo stavby budiasiiu stavebného dennika vedeného
pocas realizacie dodavdt@m stavby.

Patas vystavby moZnotakava zvysSenie hluku, praSnosti a Zistenie ovzduSia spésobené
pohybom stavebnych mechanizmov v priestore stakaniento vplyv je vSak obmedzeny
na priestor stavby &é&asovo obmedzeny na dobu vystavby.

Stavebné postupy si nevyZziadaju taku technolégarakoy sposobila nebezpe vzniku
negativnych dopadov na obyvide v etape vystavby.

Bilancia odpadov vzniknutych samotnou prevadzkou sivby so zaradenim polla ka-
taldgu odpadové.284/2001

Cislo skupiny | Nazov skupiny

17 Stavebné odpady a odpady z demolacii

Cislo N&zov podskupiny

podskupiny

1701 Beton, tehly, dlazdice, obklada €ky a keramika

Cislo druhu Nazov druhu odpadu Kategéria | MnoZstvo

Odpadu odpadu (t)

17 01 01 Bet6n @) 240,750

170107 Zmesi betonu, tehdl, obkladaciek, dlazdic a keramiky O 251,500
iné ako uvedené v 17 01 06
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Cislo Nazov podskupiny
podskupiny
17 02 Drevo, sklo, plasty
Cislo druhu Nazov druhu odpadu Kategéria MnoZzstvo
odpadu odpadu (t)
170201 Drevo O 0,500
17 01 02 Sklo @) 10,000
17 01 02 Plasty O] 0,500
Cislo Nazov podskupiny
podskupiny
17 03 Bitimenové zmesi, uho Pny decht a dechtové vyrobky
Cislo druhu N&zov druhu odpadu Kategoria MnoZstvo
odpadu odpadu (t)
17 0301 Bitimenové zmesi obsahujuce uholny decht N 10,600
17 03 02 Bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 0 0,120
Cislo Nazov podskupiny
podskupiny
17 04 Kovy (vratane ich zlatin)
Cislo druhu N&zov druhu odpadu Kategoria MnoZstvo
odpadu odpadu (t)
17 04 05 Zelezo a ocel 0] 250,300
1704 11 Kéble iné ako uvedené v 17 04 10 0 10,020
Cislo Nazov podskupiny
podskupiny
17 05 Zemina (vratane vykopovej zeminy)
Cislo druhu Nazov druhu odpadu Kategéria MnoZzstvo
odpadu odpadu (t)
17 05 06 Vykopova zemina ina jako uvedena v 17 05 05 o] -
(vyuzitie pri terénnych Gpravach arealu)
Cislo Nazov podskupiny
podskupiny
17 06 Izola€né materialy a stavebné materialy obsahujlce azbest
Cislo druhu Nazov druhu odpadu Kategéria MnoZzstvo
odpadu odpadu (t)
17 06 04 Izolaéné materialy iné ako uvedené v 17 06 01 @] 0,460
a 1706 03
Cislo Nazov podskupiny
podskupiny
17 08 Stavebny material na baze sadry
Cislo druhu N&zov druhu odpadu Kategoria MnoZstvo
odpadu Odpadu (t)
17 08 02 Stavebné materialy na baze sadry iné ako uvedené @) 0,400
v 17 06 01
Cislo Nazov podskupiny
podskupiny
17 09 Iné odpady zo stavieb a demolacii
Cislo druhu Nazov druhu odpadu Kategéria MnoZzstvo
odpadu odpadu (t)
1709 04 ZmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné ako o] 264,000

uvedené v 17 09 01 a 17 09 03
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Mozno predpoklada Ze p@as vystavby vznikne asi 1 040 ton odpadov (benpgkej
zeminy). Vykopovéa zemina sa vyuZije priamo na spatsyp . Bude to odpad, ktory mozno
zaradi’ do kategorie ostatnych odpadov.

S odpadom, ktory vznikne pri vystavbe zariadenidebrealizator stavby naklatia zmysle
platnej legislativy o odpadoch. V zmysle 8§19 odsid¢m. d) zakon& 223/2001 Z.z. o
odpadoch bude tento odpad zhodno€gquasvojej¢innosti, alebo odpad takto nevyuZzity
ponukne na zhodnotenie inému. Na pripadné zneSkasndpadov vyuzije skladku
odpadov.

Iné vyznamneé vystupy v etape vystavby sa‘akévaju.

V etape vystavby su dodavis&é organizacie povinné vykondvdavne tieto opatrenia:

. Pre vystavbu nasadzavatavebné stroje v riadnom technickom stave, epatr
predpisanymi krytmi pre znizenie hluku.

. Vykonava' priebezné technické prehliadky a adrzbu stavebnyebhanizmov.

. Zabezpéova’ plynull pracu stavebnych strojov zaistenim doste#bo pdtu
dopravnych prostriedkov. V¢ase nutnych prestdvok zastavbvanotory
stavebnych strojov.

. Nepripust? prevadzku dopravnych prostriedkov a strojov s naahym
mnoZstvom Skodlivin vo vyfukovych plynoch.

. Maximalne obmedziprasnos pri stavebnych pracach a doprave.

. Prepravovany material zaigtiak, aby neznigstoval dopravné trasy (plachty,
vlih¢enie, zniZenie rychlosti).

. Obmedzf prejazdy a statie vozidiel mimo spevnené plochy.

. Pri vyjazde na verejné komunikacie zabeépeistenie kolies (podvozkov)
dopravnych prostriedkov a strojov.

. Znegistenie komunikacii okamzite odstiavar’.

. UdrZiava® poriadok na staveniskach. Material ukladadborne na vyhradené
miesta.

. Zaistit odvod da@dovych vod zo staveniska. Zamegizngistenie vod (ropné
latky, blato, umyvanie vozidiel).

Zvysena pozornasbude treba venovaisteniu komunikacii pri vykopovych pracach,
¢isteniu komunikacii péas celej vystavby.

Patas realizacie vybrany zhotowitetavby a jeho subdodavatelia v plnom rozsahu kéSpe
vat’ :

- Vyhlasku¢.310/2013 Z.z. O odpadoch

- Zakon NR SR:. 223/2001 Z.z. O odpadoch a o0 zmene a doplnekianjeh zakonov,

v zneni Zakon&.553/2001 Z.z. a Zdkona NR $R96/2002 Z.z.

- Nariadenie vliady 387/2006 OpoZiadarkadh na zastenie bezpe:ného azdravotného
oznatenia [ri préci.

- Nariadenie yady 31/2006 O miniminych bezpénostrych a zdraotnych pozadarkach na
pracovio.

- Nariadenie vlady 392/2006 Oimmalnych bezp&ostnych a zévotnych poziadakach pri
pouZzivani praco/nych progriedkov.

Zdoraziujeme, Ze vozidla opégjuce stavenisko budd v plnom rozsahu reSpektova
podmienky vyplyvajuce z tkz. Cestného zakona, mai zneni vyhlasenom po&193/1997
Z.z. | Zabezp&eniecistoty verejnych priestranstiev /.

Pri ¢innostiach, pri ktorych mézu vznikgrasné emisie / buaracie prace./ v zariadeniach, v
ktorych sa usklatlju a dopravuju / kontajner resp. korby vozidige/potrebné vyuZi
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technicky dostupné prostriedky na obmedzenie pcsngmisii / zariadenia je treba
prekryva’ /.

Zabezpeit aby nasadené stroje a strojné zariadenia kWetfogali a neznizovali kvalitu
podzemnych vdéd a voéd vodnych zdrojov a v plnomsabz reSpektovali podmienky
obsiahnuté vo Vyhlaske o ochrane povrchovych a @odgch vod

Pri dodrzani uvedenych opatreni budu pri vystawdmrzhné vsetky limity dané platnou
legislativou v oblasti ochrany Zivotného prostredia

3.2./ PQCAS PREVADZKY.

Zdroje znedist’ovania ovzdusia

V predmetnej stavbe nebudu skladované paliva, swpalebo produkty s moznisu
zaparenia, horenia, alebo uletu @séujucich latok do ovzdusia.

Nie je realny predpoklad, Ze by stavebné Upravychok negativne ovplyvnili zgestenie
ovzdusSia a jeho okolia.

Investor resp. zhotovikeako pdvodca bude naklatis odpadom v zmysle platnej legislativy a
Programu povodcu odpadov, ktory je vypracovanyha&eny prisluSnym organom Statnej
spravy odpadového hospodarstva v sulade s §6 z&k@28/2001 Z.z. o odpadoch.

V Bratislave, 02/2016

Vypracoval : Ing. VI. Kapitan
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