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1. REDMET PROJEKTU.

Projekt rieSi poziadavku investora na preloZzenie stoZiara verejného osvetlenia (VO), ktora
vznikla pri budovani cyklochodnika v sulade s platnymi predpismi a STN v rozsahu nevyhnutnom pre
vydanie stavebného povolenia investorovi .

2. ZAKLADNE TECHNICKE UDAJE.

2.1. Napat'ova sustava.
3PEN/NPE; ~ 50Hz; 400/230 V; TN-C-S

2.2. Zaradenie zariadenia a dodavky el. energie.

e Zaradenie navrhnutého elektrozariadenia podlfa miery ohrozenia v zmysle prilohy &. 1 (Cast
[ll.)Vyhl. MPSVR SR €. 508/2009 Z.z. je do skupiny “B”

o Zabezpeclenie dodavky elektrickej energie podla STN 34 1610 §16107 bude pre danu stavbu:
podfa stupfia ,3“ - kde sa dodavka elektrickej energie nemusi zabezpe€ovat zvlastnymi
opatreniami.

2.3. Zaistenie bezpec¢nosti v sulade s STN EN 61140.

Ochrana pred zasahom el. pridom podla STN 33 2000-4-41:2007 kap. 411: Samocinné
odpojenie napdjania:
e 411.2: ZAKLADNA OCHRANA:
A.1. Zakladna izolacia zivych Casti.
A.2. Zabrany alebo kryty.
B.2. Prekazky
B.3. Umiestnenie mimo dosah
e 411.3: OCHRANA PRI PORUCHE:
411.3.1: Ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie.
411.3.2: Samocinné odpojenie pri poruche.
e 415: DOPLNKOVA OCHRANA:
415.2: Doplnkové ochranné pospajanie

2.4. Charakteristika objektu.
Stoziar verejného osvetlenia so zemnym kablovym rozvodom

2.5. Vonkajsie vplyvy.
Vplyvy jednotlivych priestorov su protokolarne uréené projektantom v zmysle STN 332000-3

a STN 332000-5-51 a vyznacené na vykrese situacie. Vplyvy prostredia musia byt poCas skuSobnej
prevadzky preverené a pred uvedenim do uZivania potvrdené, alebo opravené.

2.6. Pouzité STN.

STN EN 61140 Ochrana pred zasahom elektrickym pradom. Spoloéné hladiska pre instalaciu a
zariadenia

STN EN 60446 Zakladné a bezpeténostné zasady pre rozhranie ¢lovek-stroj, oznadovanie a
identifikacia. Identifikacia vodi¢ov farbami alebo pismenovo-&islicovym
systémom

STN EN 60073 Zakladné a bezpecnostné zasady pre rozhranie ¢&lovek-stroj, oznadovanie a
identifikacia. Zasady kédovania indikatorov a ovladacov

STN 33 3320 Elektrické pripojky

STN EN 61310 Bezpeénost strojovych zariadeni. Indikacia, oznagovanie a ovladanie
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STN 33 2000-5-51 Elektrické instalacie budov. Cast 5-51 Vyber a stavba elektrickych zariadeni.
Spoloéné pravidla

STN 33 2000-5-52 Elektrické instalacie budov. Cast 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni.
Kapitola 52: Elektrické rozvody

STN 33 3210 Rozvodné zariadenia — spoloéné ustanovenia

STN EN 60439-1 Rozvadzade nn.

STN 33 2000-4-41 Elektrické instalacie budov. Cast 4 Zaistenie bezpeénosti. Kapitola 41 Ochrana
pred urazom elektrickym pradom

STN 33 2000-5-54 Elektrické intalacie nizkeho napétia. Cast 5-54 Vyber a stavba elektrickych
zariadeni. Uzemrovacie sustavy, ochranné vodi¢e a vodiCe na ochranné
pospajanie

STN 33 2130 Vnutorné elektrické rozvody

STN 33 2000-4-43 Elektrické instalacie budov_Cast 4 Zaistenie bezpeé&nosti_Kapitola 43 Ochrana
pred nadprudom

STN 33 2000-4-473 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4. ¢ast: Bezpeénost. Kapitola

47: Pouzitie ochrannych opatreni na zaistenie bezpecnosti. Oddiel 473:
Opatrenia na ochranu proti nadpridom

STN 33 2000-5-523 Elektrické instalacie budov. Cast 5 Vyber a stavba elektrickych zariadeni.
Oddiel 523 Prudova zatazitelnost elektrickych rozvodov

. POPIS PROJEKTU.

3.1. Technické rieSenie.

Pri rieSeni cyklochodnika bola zistena kolizia s existujucim stoZiarom verejného osvetlenia.
Z tohto dévodu bude existujuci stoziar odpojeny, odkopany a zruseny. Do vopred pripravenej jamy na
mieste novej pozicie bude osadeny novy stozZiar. Kable (privod aj vyvod) budu na pévodnom mieste
stoziara naspojkované a vyvedené do novoosadeného stozZiara.

3.2. Kabelaz.

Kabel bude vedeny v zemi bude v hibke 21000mm (resp. 350mm pod chodnikom) v pieskovom
I6Zku hrabky 100mm. Proti poSkodeniu bude chraneny vhodnym zakrytom (alt. méze byt uloZeny
v chrani¢ke) a cca 250 mm pod povrchom bude oznaleny &ervenou vystraznou PVC féliou. Pod
cestou mdze byt realizovany pretlackou.

Zemné prace:
Treba uvazovat' s vykopovymi pracami cez terén podla STN 33 2000-5-52. V zmysle vyhlasky

MPSVR ¢&. 147/2013 Zb. pred zalatim vykopo-vych prac treba poziadat spravcov podzemnych
inZinierskych sieti o presné vytyCenie jestvujucich rozvodov v zaujmovom uzemi, aby nedoSlo k ich
pripadnému poskodeniu. Pri subehu, alebo krizovani kabla NN s inymi podzemnymi rozvodmi treba
dodrzat prislusné odstupové vzdia—lenosti podla STN 73 6005 a zakona 656/2004 Z.z.

Minimalne vzdialenosti | 1KV | 22kV | ST | Voda | Teplovod | Kanalizacia Plynovod
STN 736005 (mm) NTL | STL |vyTL
kabel do subeh 50 | 200 | 300 400 300 500 400 | 600 | 1000
1kV (100)
krizovanie | 50 | 200 | 300 400 300 300 400 | 1000
(100) | (200) (100)

3.3. Zaklady stoziara.

Pre osadenie stoziara bude vybudovany typizovany betdénovy, monoliticky stoziarovy
zaklad podla doporuceni vyrobcu stoZiara.
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3.4. Stoziarové svorkovnice.

V stoziari bude pouZzita typizovana stoziarova svorkovnica v kryti 1P44, s tavnymi
poistkami 10A typ RS2.

3.5. Uzemnovacia sustava.

Stoziar bude uzemneny na existujucu uzemrnovaciu sustavu spolo¢nu pre uzemnenie
ochranného vodi€a a pre ochranu pred bleskom. Pripojenie bude vodicom FeZn & 10mm
(alt. pas. ocel FeZn 4x30mm) vedenym vo vykope.

4. VPLYV STAVBY NA OKOLIE, ODPADY

4.1. Vplyv stavby na okolie.

Prekladka stoziara VO nebude mat negativny vplyv na zivotné prostredie, nebude zdrojom
znedistenia pddy, vody ani ovzduSia. Neddjde k ohrozeniu fauny ani fléry. Realizaciou vznikne
hospodarsky odpad iba v minimalnom rozsahu a mnozstve. Vzniknuté odpady je potrebné
zhromazdovat, ukladat’ a skladovat vo vhodnych priestoroch a nadobach do doby ich uloZzenia na
regulovanu skladku. Roztriedeny odpad sa vramci celej stavby prostrednictvom organizacie,
zaoberajucou sa likvidovanim odpadu odvezie na skladku odpadu. Pri manipulacii s odpadmi je
potrebné dodrziavat vietky platné legislativne predpisy pre manipulaciu a nakladanie s odpadmi.

4.2. Odpady.
Cislo odpadu: Nazov odpadu: Kategéria odpadu:
150101 obaly z papiera a lepenky 0]
1501 02 obaly z plastov (0]
1501 06 zmiedané obaly 0]
16 01 18 nezelezné kovy O
16 01 19 plasty (0]
17 01 07 zmesi beténu, tehal 0
17 0504 zemina a kamenivo (0]
17 05 06 vykopova zemina O

5. UVEDENIE DO PREVADZKY.

Uvedenie do prevadzky vykona elektrotechnik — S$pecialista na vykonavanie odbornych
prehliadok a skusok v spolupraci s pracovnikmi prevadzkovatela distribu¢nej siete. Pred uvedenim do
prevadzky je nevyhnutné ukoncit montaz a vykonat odbornu prehliadku a skusku zariadenia — po tom
vyhotovit pisomnu spravu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skuske.

6. PREVADZKOVE A BEZPECNOSTNE PREDPISY.

6.1. Poziadavky na kvalifikaciu pracovnikov.

Montaz, udrzbu a obsluhu elektrickych zariadeni mézu vykonavat len osoby s odbornou
kvalifikaciou podla vyhlasky MPSVR SR &. 508/2009 Z.z.:
Pre obsluhu musi byt pracovnik pouceny v rozsahu vykonavanej ¢innosti podla §20 vyhlasky MPSVR
SR ¢. 508/2009 Z.z.

Pre samostatnu pracu na el. zariadeni musi mat pracovnik odbornu kvalifikaciu podla §22
vyhlasky MPSVR SR ¢&. 508/2009 Z.z.

6.2. Poziadavky bezpec€nost’ pri praci.
PocCas realizacie stavby a poCas prevadzky musia byt dodrzané bezpecnostné predpisy,
prevadzkové predpisy a normy suvisiace so zaistenim bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci a so
zabezpelenim bezporuchovej prevadzky energetickych zariadeni:
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vyhl. MPSVR &. 147/2013 Zb.; vyhl.SUBP &.59/1982 v zneni vyhl. &. 484/1990 Zb.; vyhl. MV SR &.
314/2001; zakon NR SR €.124/2006 Z.z.; nariadenie vlady SR €. 396/2006, subor STN 33 2000, STN
333300, STN 73 6005.

V8etci pracovnici musia byt preukazatelne oboznameni s postupom pri hlaseni zavad na
zariadeniach, s poskytovanim prvej pomoci pri Uraze, s pouzivanim ochrannych pomdcok
a protipoziarnymi predpismi. VSetky montazne a stavebné prace musia byt vykonané pocas
beznapatového, vypnutého a zaisteného stavu!

6.3. Poziadavky na vykonavanie prehliadok a skusok el. zariadeni.

Pred uvedenim do prevadzky musi byt celé zariadenie odborne prehliadnuté, odskusané a
dolozené spravou o vykonanej prehliadke a skuskach v zmysle vyhlasky MPSVR SR ¢&. 508/2009 Z.
z. anoriem STN 33 1500 a STN 33 2000-6.

6.4. Vyhodnotenie rizik BOZP v zmysle zakona 124/2006 z.z. a zakona 309/2007 z.z.

Projekt minimalizuje rizika Urazu uplatnenim poZiadaviek stanovenych v pravnych predpisoch
a subore noriem STN, na ktoré su odvolavky v tejto dokumentacii. Ich dodrzanim bude zabezpecena
ochrana oséb pred urazom a majetku pre poskodenim.

7. ZAVER.

Projekt prekladky je navrhnuty v sulade s STN. Akékolvek zmeny oproti tejto PD je potrebné
bezodkladne do nej zaznadit'.

Prilohy:
Vykres 1.04 Prekladka VO - situacia

Cislo zakazky: 161088RMx 6/6



