Nazov Druh priestoru Zoznam vonkajsich vplyvov podla STN 33 2000-5-51
priestoru podla NZA.1.6

extorir Vi AAS, ABS, AC1, AD4, AE3, AF2, AG2, AH1, AK1, AL1, AM1, AN3, AP1,
AQ1, AR-, AS2, AT2, AU2, BA1, BB-, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

REZ VYKOPOM

PODKLAD Z TECHNICKES MAPY MESTA TRNAVA V zmysle vyhlasky MPSVR €. 147/2013 Zb. pred zacatim vykopovych prac treba poziadat'
ULOZENIE KABLA spravcov podzemnych inZinierskych sieti o presné vytycenie jestvujlcich rozvodov v zaujmovom
V TERENE/ POD CESTOU Gzemi, aby nedoSlo k ich pripadnému poskodeniu. Pri sGbehu, alebo krizovani kabla NN s inymi

podzemnymi rozvodmi treba dodrzat' prislusné odstupové vzdialenosti podla STN 73 6005

o a zakona 656/2004 Z.z.
s E / Minimalne vzdialenosti | 1kV|22kV| ST Voda |Teplovod |Kanalizacia Plynovod
S — 3 STN 736005 (mm) NTL | STL |VTL
2 * kabel do 1kV |subeh 50 [ 200 | 300 400 300 500 400 | 600 |1000
®IR ° — B 4 krizovanie | 50 | 200 | 300 400 300 300 400 |1000
- 5 (100) | (200) (100)
EL 8 )/:} kabel 22kV |subeh 200|200 | 800 400 1000 500 400 | 600 |1500
S 6 (300)
/ krizovanie (200 | 200 | 800 400 500 300 400 |1500
F . (100) | (200) (200)
e POZNAMKA: , , o
R NP PRED ZAPOCATIM VYKOPOVYCH PRAC VYTYCIT INZINIERSKE SIETE ! . .
LTJ« PRECHODY KABLOV POD KOMUNIKACIAMI A KRIZOVANIE S OSTATNYMI SIETAMI RIESIT
POMOCOU CHRANIEKY FXKVS 160mm
. PRI VYKOPOVYCH PRACACH DAT POZOR NA KORENE STROMOV !
g
o ‘E‘j B {995 ULOZENIE KABLA Zaklad stoziara bude odkopany, kabel bude zo stoziara vytiahnuty a stoziar bude
B3, e }E}; et 4 ; -~ —~ = =" POD CHODNIKOM zdemontovany. V zemi bude kabel naspojkovany zemnou kablovou spojkou Raychem.
%, T dmb%{ %;QOW Napat'ova sistava:
- - - J}- _ ‘ — s,
A - — - — Jo 3PEN/NPE; AC;50Hz; 400/230V; TN-C-S
: — il B3, S B 5,518 I ZAISTENIE BEZPECNOSTI V SOLADE S STN EN 61140;
ﬁ W ! /@ji 2s . . Ochranné opatrenie:
Q 5 j: 2. Ziswp Ochrana pred zasahom el. pridom podl'a STN 33 2000-4-41:2007
| - 535 < PR 3. FOLIA ) TR — YT
g £ . I 4. TEHLAIDOSKA kap. 411: Samocinné odpojenie napajania:
/. . A z 153,44 153,36 R 5. VRSTVA PIESKU " - )
5 Existujici kabel e 4112: ZAKLADNA OCHRANA:
a4y Novi kabel ) > _ - bt A Zakladna izoladia Zivych Zasti.
x NovV st iar ovy Kablova SpOJka RBYChem ' A.2. Zabrany alebo kryty.
‘0 Uy, ovy stoZi AYKY Lx16mm?2 L113: OCHRANA PRI PORUCHE:
1 A s s ha . . . . P
Y4 POVOdna pozicia s'l‘oz|a|"a . o 411.3.1: Ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie.
‘ ‘ ‘ \ s v 1 . . ’ . . . ’ ’
353 Neoddelitel'nou sicastou projektovej dokumentacie je technicka sprava

Projektova dokumentécia je vypracovana pre Gcely stavebného konania.
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