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SO 02 — Sadové Upravy Cyklochodnik s chodnikom — ul.Veterng

1 IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1 ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

Nazov stavby: Humanizacia obytného suboru Zatvor, dvor .3
Miesto stavby: Trnava

Okres: Trnava

Kraj: Trnava

Datum zadania: 06.08.2015

Datum odovzdania: 26.10.2015

Stupen PD: Realiza¢ny projekt

1.2 ZAKLADNE UDAJE O ZADAVATEL'OVI PROJEKTU
Objednavatel projektu: mesto Trnava, Hlavna 1, 917 71 Trnava

1.3 ZAKLADNE UDAJE O SPRACOVATEL'OVI PROJEKTU

Spracovatel PD: Rudbeckia s.r.o.
Svatoplukovo 449
951 16 Svatoplukovo

Autor navrhu: Ing. Julia Stranakova — autorizovany krajinny architekt 0036 KA
Ing. Denisa Halajova PhD.

Vypracovali: Ing. Julia Stranakova
Ing. Denisa Halajova PhD.

2 CIEL PROJEKTU

Ciefom projektu je revitalizacia zelene popri novonavrhovanom cyklistickom chodniku v obytnom subore
v Trnave — Zatvor. Vysadby zelene maju najma oddelit' cyklisticky chodnik od obytnych domov, tak aby neboli
ruSeni ich obyvatelia. Navrh sadovnickych uprav vychadza z vysledkov inventarizacie a sadovnickeho hodnotenia
drevin, ktoré su sucastou projektovej dokumentacie.

3 OBSAH PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE

Inventarizacia a sadovnicke hodnotenie drevin v rieSenom Uzemi v textovej, tabulkovej a grafickej Casti,
Analyza vysledkov prieskumov su¢asného stavu drevin,

Navrh ramcovych opatreni tykajucich sa starostlivosti o dreviny,

Navrh novych vysadieb stromov a krov.

PwbhpE

4 INVENTARIZACIA A SADOVNICKE HODNOTENIE DREVIN

Inventarizacia a sadovnicke hodnotenie drevin pozostava z identifikacie drevin v teréne, urcenia
dendrometrickych veli€in, sadovnickeho hodnotenia drevin, ur€enia funkcie zelene, spdsobov poskodia drevin
a navrhu pestovatel'skych opatreni a vyrubov. Tato €ast projektu dava prehlad o rozmiestneni, kvalite a estetickej
hodnote drevin vrieSenom Uzemi, je podkladom na zabezpelenie starostlivosti o dreviny a pri uplathovani
nahradnej vysadby za vyrubané dreviny.

5 METODIKA INVENTARIZACIE A SADOVNICKEHO HODNOTENIA DREVIN

Inventarizacia a sadovnicke hodnotenie drevin rieSenych objektov pozostava z vykresovej, textovej
a tabulkovej Casti. Vykresova Cast pozostava z vykresu inventarizacie drevin, kde je kazdy vegetacny prvok po
zamerani, ureni druhu a zisteni priemetu zakresleny a oznaceny zhodne s udajmi v inventarizacnej tabulke.
Mierka vykresu je M 1: 500. U solitérnych vegetacnych prvkov je oznafena pata dreviny stredovou znackou
samostatne charakterizovanou $pecialnym znakom pre listnaty, ihliénaty strom a ker. Sirka koruny je oznagena
kruznicou. Kazdy prvok je oznageny poradovym €islom, pri krikoch znackou K pred &islom. Vykres inventarizacie
je doplneny o Standardné grafické oznacenie sadovnickeho hodnotenia drevin a to farebne (vyplnenim stredovej
znacky) podla metodiky Machovca (1982). Vykresova Cast je doplnena o vykres navrhu pestovatelskych opatreni
a vyrubov. Mierka vykresu je M 1: 500. (vykres 2.03)
Tabulkova Cast zachytava identifikacné Udaje dreviny, dendrometrické veli€iny, sadovnicke hodnotenie drevin,
poznamky a navrhy oSetrenia a vyrubov.
Sucastou technickej spravy je metodicky postup inventarizacie a klasifikacie drevin s uvedenim autorov,
odbévodnenim podrobnosti zvoleného postupu a vysvetlenim vSetkych skratiek. Sucastou spravy su zavery
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SO 02 — Sadové Upravy Cyklochodnik s chodnikom — ul.Veterng

vyplyvajuce z analyz udajov ziskanych inventarizaciou, na zaklade ktorych budu navrhnuté dalSie opatrenia a su
vychodiskom pri dal8ej sadovnickej tvorbe rieSeného objektu.
Identifikacia vegetacnych prvkov v tabulkovej Casti

PC - poradové &islo — 102 — &islo na mape
Po zamerani a oznaceni drevin do mapovych podkladov, a to paty dreviny, obvodov skupin krikov, Zivych plotov
atd. nasleduje:
oznacenie poradovym ¢&islom v mapovom podklade a tabulke:

- kry oznaCujeme pismenom K a &islom

- solitérne stromy oznacujeme len Cislom
Latinsky nazov - urenie druhu a kultivaru drevin, zapisanie do tabulky (latinsky nazov, bez uvadzania autora).
V pripade, Ze nebol uréeny presny druh, je zapisany aspofi rod. Pri porastoch uvadzame vs$etky druhy drevin,
ktoré sa v poraste nachadzaju a ich percentualne zastupenie v poraste (zaokruhlené na 5%), do 5 % podielu sa
uvadza iba ich vyskyt v skupine.
Zistovanie dendrometrickych veli¢in vychadza z metodiky Machovca (1982)
OK - obvod kmena — udavany presne v cm, bol merany v prsnej vyske, t. j. 1,3 m. Ak sa nedal obvod odmerat
v prsnej vyske, uvadza sa v poznamke vySka, v akej bola hodnota namerana. Pri viackmenoch bol zmerany
obvod vsetkych kmerfiov, v tabulke su oddelené udaje €iarkou, v poznamke je uvedeny pocet kmeriov a vySka od
ktorej sa zacCina vetvenie.
VYSKA — udavana v kategériach:
1- 0-5m, 2- 5-10m, 3- 10-15m, 4- 15-20m, 5- 20-25m, 6- 25-30m, 7- 30-35m, 8- 35-40m
SIRKA - je vypoéitana ako aritmeticky priemer $irky koruny v najdlh§om smere a smere kolmom na tdto hodnotu.
Udavana je v kategériach:
1- 0-2m, 2- 2-4m, 3- 4-6m, 4- 6-8m, 5- 8-10m, 6- 10-15m, 7- 15-20m, 8- 20-25m, 9- 25 a viac
SH - sadovnicka hodnota — vychadza zo Standardnej metodiky podla Machovca (1982) a uréuje sa pomocou 5-
bodového klasifikatora nasledovne:
5 bodov — velmi hodnotné dreviny, absolutne zdravé dreviny, neposkodené, tvarovo a celkovym habitusom
zodpovedajucim druhu, zavetvené az kzemi, velkostne uz plne rozvinuté (presahujuce najmenej 2
dosiahnutelnej vySky a tomu zodpovedajucu Sirku koruny), ale eSte v plnom raste a vyvoji. Dreviny tejto kategérie
musia mat predpoklad plnenia svojich funkcii eSte po celé desatroCia. Je potrebné ho na danom stanovisti
zachovat’ v maximalne moznej miere aj za cenu prehodnotenia a pretvorenia sadovnickeho priestoru, planovanej
zastavby apod.
4 body — nadpriemerne hodnotné dreviny, zdravé dreviny, typického tvaru zodpovedajuceho prislusnému taxénu,
nanajvys su mierne naruSené alebo poskodené (napr. bez vetiev najspodnejSieho poschodia, s menSimi volnymi
priestormi v korune a pod.), velkostne rozvinuté ako dreviny ohodnotené 5 bodmi. Svojou funkciou pri udrzani
kvality musia plnit eSte mnoho desatroi. Aj tuto kategériu je potrebné maximalne chranit aj za cenu zmeny
usporiadania priestoru, na ktorom sa nachadzaju. K ich odstraneniu je mozné pristupit len v celkom vynimo&nych
pripadoch.
3 body — priemerne hodnotné dreviny, dreviny zdrave, resp. len mierne preschnuté, ale bez choréb a Skodcov,
hlavne takych, pri ktorych hrozi ich rozSirenie. Tvarovo sa moézu liSit aj podstatne od typu. Patria tu napr. dreviny
vysoko vyvetvené, ale také, ktoré maju na kmeni schopnost obrast, resp. su aj v tejto podobe esteticky unosné.
Patria sem dreviny menSieho vzrastu, ktoré nedosahuju ani polovicu predpokladanej velkosti. Pri tejto kategérii
musi byt taktiez predpoklad udrzania dreviny viac desatroCi pri zachovani, resp. aj pri zlepSeni bodovej hodnoty.
Velmi Casto su to dreviny, zktorych je mozné postupne vymodelovat kvalitnejSie porasty. Pri rieSeni
sadovnickych Uprav sa pri tejto kategorii po€ita s tym, Zze sa podla potreby ponechaju pre dalSi rozvoj, resp. tam,
kde to sadovnicky a vychovny zamer vyzaduje, sa odstrania.
2 body — dreviny podpriemernej hodnoty, dreviny znacne poSkodené, velmi vysoko vyvetvené bez predpokladu
obrastania po presvetlovacich prebierkach, dreviny staré a malo vitalne, vyrazne presychajuce, s dutinami,
pripadne inak silne poSkodené. Predpoklady daldieho vyvoja su ako v Case, tak aj v kvalite znaCne obmedzené.
ZlepSenie kvality nie je mozné predpokladat. Nesmu to v3ak byt dreviny obmedzujuce bezpecnost fudi alebo
zdravych perspektivnych porastov. Pri vyhladovych Upravach sa pocita s ich postupnym odstranenim. Vynimky
tvoria len dendrologicky unikatne, chranené stromy a pod., ktoré sa nechavaju na doZitie.
1 bod — velmi malo hodnotné dreviny, nevyhovujuce, velmi silne poSkodené, choré, silne napadnuté Skodcami
alebo chorobami, zvlast takymi, ktoré zdravotne ohrozuju okolité zdravé porasty, dreviny odumierajuce
a odumreté, a zvlast dreviny, ktoré ohrozuju bezpe&nost navstevnikov, alebo dreviny, ktoré ohrozuju svojou
existenciou kvalitu okolitych cennejSich exemplarov (napr. dreviny vrastajuce do korun kvalitnych a najma
svetlomilnych drevin hodnotnych drevin), a dreviny inak ohrozujuce dany priestor ajeho vyvoj. Pri rieSeni
sadovnickych uprav je na tychto plochach potrebné tieto dreviny okamzite, resp. v o najkratSej dobe odstranit.
Odstranenie je nutné bez ohladu na akékolvek dalSie zasahy.
FUNKCIA - funkcia dreviny - je ur€ena tromi kategdriami:
S - solitéra
SK - skupina stromov
STR - stromoradie
P - perspektiva - je ur€ovana tromi kategériami:
P - perspektivny
ND - na dozitie
V - vyrub
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NAVRH NA ZASAH - navrh pestovatel'skych opatreni

ODS  Odstranenie jedinca

VK Vyrub z kompozi¢nych dévodov v suvislosti s navrhovanymi sadovnickymi Upravami rieSeného Uzemia

8s Specialna starostlivost - je subor pestovatelskych opatreni, ktoré by mali viest k zlepSeniu alebo
zachovaniu sadovnickej hodnoty dreviny, jej zdravotného stavu, stability a bezpe€nosti. Tento subor
opatreni je navrhovany pri drevinach s vy§Sou sadovnickou hodnotou, ktoré je potrebné ponechat na
stanovisku po €¢o najdlhSiu dobu, a to najma z dévodov kompozi€¢nych, bez ohladu na ich zdravotny stav,
vek &i stupen poskodenia. Ide najmé o najstarSie dreviny na pohrebisku, ktoré boli zamerne vysadené
ako alejové stromy, ktorych nahradna vysadba nie je mozna, alebo este nie je nutna. MézZe sa jednat aj
o starSie, sadovnicky hodnotné, najma listnaté dreviny, vo vnutri hrobovych poli, ktoré maju vysoku
sadovnicku hodnotu

VP Vypracovanie posudku bolo navrhované najma pri drevinach, ktoré vyZaduju Specialnu starostlivost
a pred stanovenim systému opatreni na zlepSenie alebo zachovanie ich stavu je potrebné aj posudenie
fytopatologické alebo posudenie stability stromu. V tabulkovej ¢asti je uvadzany konkrétny typ posudku
pre jednotlivé dreviny ato nasledovne: vypracovanie fytopatologického posudku, posudenie stability

stromu
PSF Posudenie stability a fytopatologické oSetrenie
OoP Ochrana proti patogénom

OPN OSetrenie poraneni nadzemnej ¢asti
OPK OSetrenie poraneni korefiového systému
oD OSetrenie dutin

ZSS Zvysenie statickej stability

REZY

REZY ZAKLADACIE

RzZK Rez na zapestovanie koruny

RZR Rez zrovnavaci

RV Rez vychovny

REZY UDRZOVACIE

Rz Rez zdravotny

RSK rez suchych konarov

RzP rez zlomov a pahylov

RB Rez bezpecénostny

RL Skupina - Rezy lokalne redukéné
RL-SP Lokalna redukcia smerom k prekazke
RL-LR Lokalna redukcia z dévodov stabilizacie
RL-PV Uprava prejazdného a priechodného profilu
ov Odstranenie vymladkov

REZY STABILIZACNE

RO Redukcia obvodova

SSK Stabilizacia sekundarnej koruny

RS Rez sesazovaci

REZY TVAROVACIE

RT-HL Rez na hlavu

RT-CP Rez na ¢apik

RT-ZP Rez Zivych plotov a stien

POZNAMKA - poznamka- slovny popis realneho stavu dreviny, pripadne okolitej situacie

nova vysadba, 3-kmefi do 100cm, nakloneny esovity kmer, jednostranna koruna, bez termindlu, vidlica,
nepravidelna koruna, vyvetveny do vysky 4m, presychanie koruny nad 50%, vrasta do oplotenia, do budovy,
poskodenie kéry, kmena, korunového systému, polamané konare, opilené konare, hubové ochorenie, Zivocisny
Skodcovia - vosky, ploskacik pagastanovy..., obrasta bre¢tanom, nekréza listov a iné

5.1 METODIKA HODNOTENIA SOLITERNYCH KRIiKOV

Hodnotenie krikov pozostava z nasledovnych veligin:

PC - poradové éislo — K 10 — pismeno K a &islo na mape

Latinsky nazov - urenie druhu a kultivaru drevin, zapisanie do tabufky (latinsky nazov, bez uvadzania autora).
V pripade, Ze nebol uréeny presny druh, je zapisany aspon rod. Pri skupinach uvadzame vSetky druhy drevin,
ktoré sa v poraste nachadzaju a ich percentualne zastupenie v poraste (zaokruhlené na 5%), do 5 % podielu sa
uvadza iba ich vyskyt v skupine.

KS - pocty kusov, pripadne % zastupenie jednotlivych druhov

DLZKA — dizka sa uréuje iba pri Zivych plotoch

VYSKA — vy$ka sa vypogitava z priemeru najvy$sej a najniz$ej vysky kra, skupiny krov

SIRKA — predpoklada sa kruhovy tvar, &iZze meriame priemer kruhu

RUDBECKIA s.r.o 3



SO 02 — Sadové Upravy Cyklochodnik s chodnikom — ul.Veterng

SH - sadovnicka hodnota — vychadza zo Standardnej metodiky podla Machovca (1982) a uréuje sa pomocou
skrateného 5-bodového klasifikatora

FUNKCIA - funkcia dreviny - je ur€ena tromi kategdriami:

S - solitéra

ZPS — Zivy plot strihany

ZPV — Zivy plot volne rastuci

P - perspektiva - je ur€ovana tromi kategériami:

P — perspektivny, ND - na dozitie, V - vyrub

OPATRENIA - navrh pestovatel'skych opatreni (vid metodika stromov)

POZNAMKA - poznamka- slovny popis reédlneho stavu dreviny, pripadne okolitej situacie

6 VYSLEDKY INVENTARIZACIE A SADOVNICKEHO HODNOTENIA
DREVIN

Na rieSenom uzemi cyklotrasy sa nachadza 45 stromov, 30 krikov a dve skupiny lidn pri stojisku na kontajnery.

6.1 DRUHOVE ZASTUPENIE DREVIN

Vysadba stromov na rieSenom Uzemi pozostava zo zmieSanej vysadby listnatych a ihliCnatych druhov drevin.
Ihlicnaté dreviny tvoria najma individualne vysadby drevin obyvatelmi v blizkosti obytnych domov, najma Picea
punges 'Glauca' (8 ks), Picea abies (5 ks) a Pinus nigra (4 ks). NajcastejSie zastupenymi listnatymi drevinami su
Betula pendula (8 ks), Acer pseudoplatanus (8 ks). Vysadba krikov pozostava z listnatych krov.

6.2 SADOVNICKA HODNOTA DREVIN

Sadovnicka hodnota vychadza zo Standardnej metodiky podfa Machovca (1982) a uruje sa pomocou 5-
bodového klasifikatora. Vacsina stromov ma priemernd hodnotu — 32 ks, zodpoveda pomerne mladym vysadbam
stromov, alebo hustému zapoju drevin s redukciou koruny, pripadne ich rastu pri fasadach domov.

Tab. €. 1.: Sadovnicka hodnota stromov

ZNAK | SADOVNICKA HODNOTA ks
5| 5 -velmi hodnotna 0

4 | 4 -nadpriemerna 0

3| 3 -priemerna 32

2 | 2 -podpriemerna 12

1|1 -velmi malo hodnotna 1
SPOLU 45

6.3 PESTOVATELSKE OPATRENIA A VYRUBY

V rieSenom Uzemi navrhujeme na odstranenie celkovo 10 stromov, z toho je len zo zdravotnych a dévodu
vystavby nového cyklochodnika. Pri 12 jedincoch navrhujeme rezy, najma pahylov a suchych konarov a orezania
stromu od prekazky, chodnika alebo cesty. Pri krikoch navrhujeme na vyrub 16 jedincov. Spoloenska hodnota
stromov navrhnutych na vyrub je 8250,50 Eur, u krikov je to 938,43 Eur.

Tab. €. 2.: Pestovatel'ské opatrenia stromov

PC | PESTOVATELSKE OPATRENIE KS %
1 |OREZY 12 41.38
2 |VYRUB - do 100mm 0 0.00
3 | VYRUB - 100-300mm 11 37.93
4 | VYRUB - 300-500mm 2 6.90
5 |VYRUB - 500-700mm 1 3.45
6 | VYRUB - 700-900mm 1 3.45
7 | VYRUB - nad-900mm 2 6.90
SPOLU 29 100.00

Tab. ¢.3.: Vykaz vymer prvkov na asanaciu

PC ASANACIA m2
1 KRY 17.00
2 ZAHONY 0.00

RUDBECKIA s.r.o 4



SO 02 — Sadové Upravy Cyklochodnik s chodnikom — ul.Veterng

7 NAVRHY PESTOVATEL'SKYCH OPATRENI

VSeobecné zasady starostlivosti o dreviny a ochrana drevin vyplyvaju z platnej legislativy —zo zakona ¢&.
543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny (§46, §47, §48), podla ktorého sa zakazuje poskodzovat a nicit dreviny.
Zakon vlastnikom (spravcom, najomcom) pozemkov, na ktorych sa nachadza drevina uklada povinnost sa o fu
starat, najma ju oSetrovat’ a udrziavat.

Podrobnosti o ochrane, oSetrovani a udrziavani drevin su uvedené vo vyhlaske €. 24/2003 a ¢. 492/2006, ktorou
sa vykonava zakon €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny.

Ustanovenia pre prakticku starostlivost o dreviny:

- Ochrana drevin je ¢innost zamerana na udrzanie ich ekologickych a estetickych funkcii v prirode a
krajine a v urbannom priestore a na predchadzanie ich neodévodnenému vyrubu.

- Poskodzovanie drevin je kazdé konanie alebo opomenutie konania, ktoré mdze bezprostredne alebo
nasledne podstatne a trvalo zniZit ekologické a estetické funkcie drevin alebo zapri€init ich odumretie.

- OSetrovanie drevin je Cinnost zamerana na udrzanie alebo zlepSenie ich zdravotného stavu alebo na
odstranenie nasledkov ich poskodenia.

- Udrziavanim drevin sa zabezpec€uju podmienky na ich optimalny rozvoj. Optimalny rozvoj drevin sa
zabezpecuje najma:

a) zabezpecenim priaznivych podmienok pri vysadbe drevin vhodnou pripravou stanovista na vysadbu,
b) kyprenim, prihnojovanim, odburifiovanim a zalievanim pody,

c) starostlivostou o korefiovll misu s cielom zabezpecit priepustnost pddneho povrchu,

d) vytvaranim vhodného vyvojového priestoru pre dreviny,

e) odborne realizovanym a cielenym rezom dreviny,

f) odstrafiovanim odumretych €asti drevin, ktoré ohrozuju stabilitu stromu a okolie,

g) vykonavanim nevyhnutnych mechanickych a biologickych opatreni proti $kodcom,

h) v€éasnym oSetrenim pripadného poranenia dreviny.

- Rez Zivych konarov listnatych drevin s priemerom viac ako 5 cm sa vykonava vo vegetaénom obdobi od
1. aprila do 30. septembra, najma v jeho prvej polovici, s vynimkou obdobia tvorby novych listov. V inom
ako vegetacnom obdobi mozno taky rez vykonavat len v pripadoch rezov produkénych ovocnych drevin
alebo v pripadoch bezprostredného ohrozenia zdravia alebo Zivota Eloveka, alebo znacnej Skody na
majetku.

- OSetrovanie a udrziavanie drevin sa vykonava s ohladom na druhovu ochranu chranenych Zivoéichov,
najma hniezdiacich vtakov. V zmysle § 69 zakon ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny obec
mbzZe vydat v8eobecne zavazné nariadenie, ktorym ustanovi podrobnosti o ochrane drevin, ktoré su
sucastou verejnej zelene.

Vzhladom na finanénd naro€nost mnohych ozdravnych zasahov ich odpord¢ame vykonavat len pri stromoch so
sadovnickou hodnotou 2/3 a viac. Orezanie suchych alebo zlomenych konarov je potrebné aj pri stromoch s
nizSou hodnotou, lebo ak strom ostava na svojom stanovisti, je orezanie potrebné z prevadzkovo-bezpeénostnych
dovodov.

7.1 NAVRHOVANE PESTOVATELSKE OPATRENIA

ODS - Odstranenie jedinca - je opatrenie, kioré ma za ciel ozdravit porasty a prispiet k zvySeniu estetickej
urovne a zdravotnej kondicie porastov. Odstranenie jedinca bolo navrhnuté v pripadoch, ked vsSetky, resp.
vacsina hodnotenych ukazovatefov dreviny viedla k udeleniu sadovnickej hodnoty 1 resp. 1/2 a u ktorych nie su
predpoklady na zlepSenie stavu. V zaujmovom Uzemi je na odstranenie navrhnutych 20 ks stromov v starom
parku a 130 ks stromov v ostatnom Uzemi. V pripade novych vysadieb z nekvalitného, pripadne nevhodného
vysadbového materialu je tiez odporu€ané ich odstranenie, aj ked sa nejedna o suché, prip. velmi poskodené
dreviny. Toto opatrenie je potrebné vykonat v ¢o najkratSsom ¢asovom horizonte, aby sa vytvorili predpoklady pre
zZlepSenie zdravotného stavu porastov a prediZenie ich Zivotnosti. Dreviny uréené na vyrub su oznadené pod
stipcom perspektiva. Délezitost vyrubu je oznadena pod stipcom priorita na vyrub ihned alebo podla potreby.

§S - Specialna starostlivost — je subor pestovatelskych opatreni, ktoré by mali viest k zlepSeniu alebo
zachovaniu sadovnickej hodnoty dreviny, jej zdravotného stavu, stability a bezpe€nosti. Tento subor opatreni je
navrhovany pri drevinach s vy§Sou sadovnickou hodnotou, ktoré je potrebné ponechat na stanovisku po ¢o
najdlhSiu dobu, a to najméa z dévodov kompoziénych, bez ohladu na ich zdravotny stav, vek &i stupefi poSkodenia.
Tyka sa hlavne stromov zvlastneho vyznamu (pamatné stromy, stromy s vysokou ekologickou hodnotou, stromy s
naruSenou prevadzkovou bezpecnostou a pod.). Pod Specialnou starostlivostou sa rozumie zvySena pozornost
a opakované sledovanie jedinca odbornikom s naslednou realizaciou doporuéeného pestovatelského opatrenia.
VP - Vypracovanie posudkov - Posudenie stability a fytopatologicky posudok —bolo navrhované najma pri
drevinach, ktoré vyzaduju Specialnu starostlivost a pred stanovenim systému opatreni na zlepSenie alebo
zachovanie ich stavu je potrebné aj posudenie fytopatologické alebo posudenie stability stromu.

OP - Ochrana proti patogénom — Vacsinou sa stretdvame s nazorom, Ze prakticky neexistuju ziadne obranné
opatrenia, ktoré by odstranili uz vzniknutd infekciu drevnej huby na kmeni, kére alebo korefovom systéme.
Efektivne opatrenie je mozné aplikovat iba u mladych drevin v pripade choréb asimilacného systému a proti
hmyzu. Pri ochrane proti patogénom je nutné obratit sa na odbornikov, ktori spravne identifikuju $kodcu
a nasledne navrhnu vhodné rieSenie.
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OPN - Osetrenie poraneni nadzemnej ¢asti — Nadzemné Casti stromu sU poranené vacsinou stavebnymi
pracami alebo vysokymi dopravnymi prostriedkami. Tieto Casti stromu je potrebné o istit, zadistit' ranu hladkym
rezom a oSetrit ranu vhodnym pripravkom proti vniknutiu patogénov.

OPK - OSetrenie poraneni korenového systému — Korene su porusené vacsinou stavebnymi pracami, alebo
nevhodnym parkovanim. Pod oSetrovanim korefiového systému sa rozumie odstranenie poSkodenych Casti a ich
uprava hladkym rezom. OSetrenie korefiov omyvacim postrekom pripravkom. Po vysuSeni ranu natriet’ vhodnym
pripravkom.

Rezy — pri Specifikacii a triedeni rezov stromov sme vychadzali z dokumentu ,Standardy a péce o pfirodu
a krajinu, koordinator Jaroslav Kolafik, PhD., 2012“ vypracovaného Agenturou ochrany pfirody a krajiny Ceské
republiky v spolupraci s Lesnickou a dievarskou fakultou Mendelovej univerzity v Brne.

Rezy su rozdelené do zakladnych technologickych skupin nasledovne:

REZY ZAKLADACIE — Ugelom zakladacich rezov je zaloZenie a vychova kor(n mladych stromov. Realizuju sa
takym spbésobom, ktory korunu formuje do tvaru prirodzeného pre dany taxén, pripadne tvaru vyZadovaného
pestovatelskym zamerom.

- Rez na zapestovanie koruny (RZK) — pri zapestovani koruny

- Rez zrovnavaci (RZR)- ako sucast vysadby stromov pre vytvorenie rovnovahy korefiového
a asimilacného systému

- Rez vychovny (RV) — vytvorenie charakteristickej architektury a tvaru koruny typického pre dany druh, i
kultivar dreviny. Interval zasahov je maximalne 2-3 roky, v opodstatnenych pripadoch 5 rokov. V ramci
jedného zakroku sa u listnatych drevin sa v obdobi vegetacie odstraniuje maximalne 30%, v bezlistom
stave maximalne 50% objemu koruny

REZY UDRZOVACIE - Je to starostlivost o dospievajice a dospelé stromy s dérazom na zaistenie ich
prevadzkovej bezpecnosti. Udrzovacie rezy sa priebezne opakuju v intervaloch danych taxénom, ucelo rezu,
poziadavkami stanoviska a vitalitou stromu

- Rez zdravotny (RZ) - Cielom zdravoného rezu je zabezpecenie dlhodobej funkcie a perspektivy stromu
s udrzanim jeho dobrého zdravtného stavu, vitality a prevadzkovej bezpe€nosti. Na odtrafovanie,
redukovanie su uréené konare Strukturalne nevhodné, s tlakovymi vidlicami, nevhodne postavené,
mechanicky poskodené, zlomené, so znizenou stabilitou, napadnuté Skodcami a chorobami, usychajuce
a suché. Ponechat sa m6ze pahyl, ktorého priemer presahuje 100 mm. Nesmie sa odstranit viac ako
20% objemu koruny

- Rez bezpecnostny (RB) — je rez zamerany iba na zaistenie aktualnej prevadzkovej bezpecnosti stromu.
Su odstrafiované, redukované konare, i vyhony hrubé suché, naruSujuce prevadzkovu bezpecénost,
zlomené, &i nalomené, so znizenou stabilitou, mechanicky poSkodené, sekundarne, s defektnym
vetvenim, volne visiace. M6Ze sa realizovat kedykolvek po&as roka.

- RSK - rez suchych konarov

- RZP- rez zlomov a pahylov

- Rezy lokalne redukéné (RL)

- Lokalna redukcia smerom k prekazke (RL-SP) — je redukcia koruny smerom k prekazke, dosiahnutie
odstupovej vzdialenosti, €i vytvorenie priehladu.

- Lokalna redukcia z doévodov stabilizacie (RL-LR) — je redukcia za u€elom odlah&enia alebo
symetrizacie Casti koruny z dévodu zvySenia stability.

- Uprava prejazdného a priechodného profilu (RL-PV) - je Gprava prejazdného alebo priechodného
profilu. Vyska prejazdného profilu zavisi od typu vozovky (komunikacie I. a Il triedy — 4,8m, komunikéacie
[ll.triedy — 4,5m, miestne, obsluzné a verejné Ucelové komunikacie — 4,2m). Vyska priechodného profilu
je 2,5m.

- Odstranenie vymladkov (OV) — je pravidelné odstrafiovanie koreriovych vymladkov zo spodnej Casti
kmeria a okolia stromu. Opakovanie podla potreby kedykolvek pocas roku.

REZY STABILIZACNE - redukuju velkost koruny stromu s ciefom zniZit riziko vyvratu, zlomeniu kmefa &i
rozpadu koruny pri stromoch s naruSenou stabilitou. Silné redukcie je potrebné realizovat pocas vegetacného
kludu, najlepSie v jeho druhej polovici. AK je to nutné, je mozna realizcia kedykolvek.

- Redukcia obvodova (RO) - prebieha predovSetkym v hornej tretine koruny stromu za uCelom
zmendenia naporovej Casti stromu a zniZenia taZiska stromu. Pri jednom z&kroku by nemalo byt
odstranené viac ako 30% koruny. RozsiahlejSiu redukciu koruny je potrebné realizovat v etapach
s intervalom 5-10 rokov.

-  Stabilizacia sekundarnej koruny (SKK) - je neStandardny zasah na sekundarnej korune stromu, ktory
bol v minulosti radikalne redukovany. Pozostava zradikalnej obvodovej edukcie prerastenych
obvodovych vyhonov technikou rezu na postranny konar, pripadne naslepo. MéZe byt kombinovana
s preriedenim vyhonov.

- Rez zosadzovaci (RZ) — je hiboka redukcia primarnej koruny na kostrové konare alebo az na kmen. Je
to deStruktivny zasah s désledkom zhor8enia zdravotného stavu stromu. Je pouzity iba v pripade
nebezpeclenstva statické zlyhania stromu, pokial je odévodneny zaujem o ponechanie na stanovisku. Je
to zasah, ktorym sa dodasne prediZi Zivotnost jedinca na stanovisku. Jedinec musi byt sledovany
a koruna nadalej redukovana v intervaloch 5-10 rokov. Realizacia musi byt vo vegetaénom kfude.

REZY TVAROVACIE - Su rezy zakladané v ramci vychovného rezu alebo po dosiahnuti Ziadanej vySky. Su
opakované v kratkych intervaloch po cely Zivot stromu.
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- Rez na hlavu (RT-HL) - je pravidelne opakovany rez obvykle jednoro¢nych az trojro¢nych vyhonov.
Vyhony su skracované na zapestované zdureniny ,hlavy” najlepSie pred rasenim listov.

- Rez na ¢apik (RT-CP) - je opakovany tvarovaci rez vyhonov €asto zapestovanych na vodorovné
.,;famena“ s moznostou postupného zvySovania miesta tvarovania. Vyhonu su zrezavané na Capiky
optimalne s tromi pukmi, vzdialenymi od seba 100-300mm. Ostatné vyhony su odstrafiované Uplne
technikou odstrafovania vymladkov alebo tecnikou rezu na patku. NajlepSie obdobie je red raSenim
listov.

- Rez zivych plotov a stien (RT-ZP) - je rez ktorym sa strikine dodrZiava tvar poZzadovaného jedinca.
Tvaruje sa technikou naslepo v kombinacii s rezom na postranny konar, i pucik. Rez sa realizuje jeden
az dvakrat ro€ne. Vyrazné zniZovanie je mozné iba u stromov s vyraznou vymladnostou.

7.2 TECHNIKA REZU

Pri rezoch plati vSeobecna zasada, ze je potrebné reSpektovat charakteristicky tvar koruny stromu typicky pre
kazdy druh. Pri velmi radikdlnom zasahu mdze doéjst aj k naruSeniu fyziologickych procesov stromu a
naslednému znizeniu jeho fyziologickej vitality, v krajnom pripade az k odumretiu €asti koruny, pripadne celého
stromu. Doba rezu sa liSi podfa typu. V obdobi vegetacie (maj az august) sa vykonava zdravotny, redukény a
vychovny rez. Rezy zamerané na tvarovanie koruny je vhodné vykonavat v obdobi vegetaéného pokoja
(december az februér). Rez drevin by mali vykonavat pracovnici s prislusnym vzdelanim, pripadne pracovnici,
ktori boli odborne zasSkoleni.

Orezanie suchych alebo poSkodenych konarov je opatrenie, ktoré je potrebné zo zdravotnych, estetickych, ale aj
bezpefnostnych dévodov. NajcastejSie sa tyka prehustenych porastov borovice Ciernej, smreka pichlavého, ale aj
listnatych druhov. Prehustené porasty su neestetické a navyse predstavuju aj prevadzkovo-bezpecnostné riziko.
V désledku hustého sponu a nevykonanych prebierok maji mnohé stromy deformované koruny. Chyba typicky
habitus druhu. Koruny su uzke, deformované, asymetrické, vyvinuté len na jednu stranu, v dosledku zhorsenych
svetelnych podmienok su aj preschnuté a vysoko vyvetvené. Najviac su postihnuté jedince vo vnutri porastov,
obvodové dreviny maju koruny spravidla preschnuté len z vnutornej strany porastu. Ako ozdravné opatrenie je
potrebné vykonat prebierky porastov, teda pristupit k odstraneniu suchych alebo takmer suchych jedincov vo
vnutri porastov, odstranit v8etky suché a oldmané konére z ostavajucich stromov. Na stanovisti je potrebné
ponechat len jedince, ktoré maju vo vacSej miere zachovany prirodzeny habitus druhu a je predpoklad ich dalSej
existencie.

Vzhladom na prevazujuce posSkodenia a vyskyt chordb a Skodcov budu zasahy zamerané najma na
odstranovanie suchych alebo poskodenych konarov. Z tychto dévodov je potrebné venovat pozornost technikam
rezu.

Suché a odumierajuce konare je potrebné orezavat o najtesnejSie pri okraji zivého pletiva na baze konarového
nasadenia, pricom toto pletivo nesmie byt poSkodené. Zaval v okoli konarového nasadenia sa pritom nijako
neupravuje.

Zlomené konare sa rezu pri jednoduchych zlomoch pod miestom zlomu pri najblizSom rozvetveni na konarovom
krazku. Ak doslo k nastiepeniu alebo vylomeniu niZSie poloZzenych &asti konara, vykona sa rez u tenSich konarov
pod miestom rozstiepenia na konarovom kruzku, u hrubSich konarov sa rozstiepena €ast po vhodnej uUprave
(zrezanie, vyhladenie a vyrovnanie Stiepnej plochy) méze ponechat.

Pri odstraniovani Zivych konarov je potrebné konare odrezavat tak, aby sa ich odstranenie nebolo pre strom
zdrojom poSkodenia a stresu. Vedenie rezu je potrebné prispdsobit’ spdsobu rastu konarov, rozoznavame napr.
konare s viditelnym konarovym krizkom (golierom), konare bez viditelného konarového krazku (goliera), konare s
vrastajucou koérou a kodominantné vyhony (vyhon s rovnakou dominanciou ako terminalny vyhon).

Technoldgia rezu rozhoduje o umiestneni rezu do koruny konkrétneho stromu.

Navrhované typy rezov vychadzaju z potrieb jednotlivych drevin a maju prispiet k celkovému ozdraveniu
porastov.

Pomerne rozSirenym poskodenim su aj dutiny. Vyskytuju sa najma mensie dutiny s priemerom do 5 cm, ktoré su
désledkom neodborne vykonanych zasahov v minulosti, napr. pri zvySovani Urovne nasadenia koruny. Vacésina
dutin je bez priznakov hniloby, obrastena kalusom. Rozsiahle dutiny sa vyskytuju malo. Rozsiahle dutiny, prip.
dutiny s priznakmi hniloby by mal posudit’ fytopatoldg.

Dalgie podrobnosti o oSetrovani a udrziavani stromov su uvedené v norme STN 83 7010 "OsSetrovanie,
udrZiavanie a ochrana stromovej vegetacie" alebo v metodickom pokyne SOP SR ,O$etrovanie chranenych
stromov* (2002). Opatrenia proti chorobam a Skodcom su popisané v Casti 4.4.5. Analyza poSkodenia drevin
vyskytu choréb a Skodcov. Pri pouZiti chemickych pripravkov je vSak délezité zvazit ich vplyv aj na ostatné
organizmy, ktoré sa v uzemi vyskytuju.

8 NAVRH VYSADBY STOMOV A KROV

Navrh druhového zlozenia vysadieb je zalozeny na komplexnej analyze skuto€nosti zistenych terénnym
vyskumom a zaroven reSpektuje poznatky o prirodnych podmienkach Uzemia. Pri navrhu druhového zloZenia
novych vysadieb sme vychadzali aj z vhodnosti druhov do podmienok sidla a obytnych suborov. KedZe sa jedna
o pomerne malu plochu, na ktorej je dostatok zelene, navrhujeme tu na doplnenie vysadbu len 3 ks Pyrus
calleryana ' Chanticleer"'.
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Tab.€. 4. : Druhové zlozenie novych stromov

NOVA VYSADBA - CYKLOCHODNIK KS

STROMY LISTNATE

Pyrus calleryana Chanticleer (hruska calleryova), o 14-16cm

Tab.¢. 5. : Vykaz vymer navrhovanych sadovnickych uprav

PLOCHY MJ

travnik vysievany m2 110
MATERIAL MJ

strom listnaty, o kmena14-16cm, bal 50-60cm, jama 0,125-0,4m3 ks 3
trdvne semeno, 30g/m2 kg 3.3
substrat pre okrasné dreviny (1l/trvalka, 2l/ker, 40l/strom), 1 vrece

=70l ’ ks 120
kotviace koly pr. 50mm, dizka 2,5m, 3ks/strom (3 stromy) ks

polkoly pr. 50mm, dizka 2,5m, 1ks/strom ks

drenazna trubka, priem 10cm, 1m/1 strom, $trk m 3

9 TECHNOLOGIA VYSADBY

9.1 VYRUBY DREVIN

Pred stavebnymi Upravami je nutné realizovat vyruby drevin, ktoré nevyhovuju navrhnutym zmenam. Vyruby
musi realizovat odborne spdsobila osoba-arborista. Po vyruboch je nutné odstranit aj pne podla PD. Vyruby su
v Casti SO 03 Demolacie a vyruby.

9.2 PRIPRAVA TERENU

Po urovnani a vycisteni plochy od komunalneho odpadu, stavebného odpadu, vacsich kamenov sa zrealizuje
prisypanie novych chodnikov zeminou, vytvori sa terénny val pri detskom ihrisku, vyrovna sa plocha pod
parterom. Priprava terénu je znazornena v €asti SO 06 Komunikacie.

9.3 VYBER DREVIN

Vyber drevin na vysadbu v tejto lokalite je Specifikovany na Skolkarske vypestky, ktoré su bezne dostupné
v $pecializovanych predajniach. Doporu€ované vypestky rozdefujeme na:

- stromy s balom

- kry s balom alebo v kontajneroch

- trvalky v kontajneroch
Velkosti doporu€ovanych vypestkov so zakladnou charakteristikou su vypisané v predchadzajucich tabulkach.

9.4 ZALOZENIE PRVKOV ZELENE

Vysadzat' je potrebné len kvalitny material (stromy, kry, trvalky) od certifikovanych pestovatelov. Realizaciou
stavby odporu€ame poverit odbornu, certifikovanu firmu. DélezZity je vyber stromov na vysadbu priamo v Skblke
realizatorom vysadby, priCom je potrebné sledovat najma spravnost zalozenia korunky. Vysadba jednotlivych
vegetacnych prvkov je zndzornena na vykrese s nazvom Vysadbovy a vytyCovaci plan, kde je dané presné
umiestnenie a pocet jednotlivych prvkov zelene.

Stromy

Vysadba sa bude realizovat' na ploche vopred urovnanej a upravenej. Sadit sa budu dreviny so zemnym balom,
obvod kmienka navrhovanych stromov vo vyske 130 cm je 12-14cm a 16-18cm podfa doporucenia v tabulke.
Jednotlivé jedince budu vysadzané do vopred vykopanych, dostato€ne velkych jam. Jama ma byt 2-3x vacésia
ako je zemny bal dreviny.

Jamy pre vysadbu odporu¢ame kopat ruéne, velkost jamy pre stromy s obvodom kmienka 16-18 je 1m3.

Hibka vysadby drevin ma zodpovedat hibke vysadby v $kdlke. Bal sa pri vysadbe nema narusit. Vysadza sa aj
s obalenym materialom. Pri vysadbe je potrebné do jamy dostat’ vysoko kvalitny substrat, a to najma do nadob na
stromy, kde maju horSie podmienky pre svoj rast. Dno jamy nesmie byt zaliate ani zmenSené beténom Ci
stavebnymi zvySkami, to musi stavebny dozor kontrolovat. Na dno jamy, hlavne ku stromom je vhodné pridat
humus (napr. Vitahum), alebo kompost, toto organické hnojivo je potrebné vSak zasypat vykopanou hlinou, aby
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nedoslo k popaleniu korenovej sustavy sadenic. Kvalitnej$i substrat sa pouzije do vrchnej €asti jamy, obohateny
méze byt o Startovacie hnojivo OSMOCOTE.

Vysadbu je mozné realizovat po€as celého vegetatného obdobia. NajvhodnejSi termin na vysadbu je jar alebo
jesen. Stromy na rastlom teréne budu kotvené pomocou troch kotviacich kolov.

Zalievka: Zalievka bude realizovana hned po vysadeni drevin. V nasledujucich drfioch po vysadbe sa strom
zalieva davkou 100 I/ks kazdy druhy den, neskdr 2001 za tyzderi, postupne je mozné davky znizovat. Tuto davku
ovplyvriuje jednak pocasie a jednak prirodzena zasoba vody v pode a tiez podla reakcie drevin na stanovisko.
Délezita je zalievka v 1. roku poc€as celého vegetacného obdobia, aby dreviny dokladne zakorenili. Mul€ovanie
brani prerastaniu burin, vyparovaniu vody z pddy.

Kry

Kry budu kontajnerované a sadené vo velkosti od 20cm do 100cm podfa druhu a dostupného materialu.
Kontajnerované dreviny je mozné vysadzat v priebehu celého vegetatného obdobia do vopred rué¢ne vykopanych
a dostatoéne velkych jam. Hibka vysadby drevin ma zodpovedat hibke vysadby v $kélke. Jama musi byt
dostatocne velka, aby korene sadenic neboli vyhnuté do bokov alebo nahor. Po vysadbe je vhodné okolo
sadeniCky dat Startovacie hnojivo. Na plochu po vysadbe mulcujeme drvenu kéru v hrubke cca 8-10cm, ktora
zabrani jednak vyparu vody a jednak obmedzuje rast a klicenie burin. Po vysadeni sa rastliny rovno zastrihnu
(listnaté druhy asi o polovicu) a zaleju sa. Zalievka sa musi opakovat pravidelne pocas prvych dvoch az troch
mesiacov.

Travnik

Travnik bude zaloZeny vysevom na predpokladanej ploche cca 2000m2. Hlavne na plochach v okoli novych
chodnikov, cesty, drobnych stavieb a dtskych ihrisk. Takisto sa musi vysiat zemny val vytvoreny na zabramnu
pred zaplavami. Terén v okoli chodnikov musi byt urovnany do vysky okrajov. Zalievka sa doporucuje realizovat
bezprostredne po zaloZeni travnika.

Zasobovanie zivinami

K drevinam odporu¢ame po vysadbe pridat tabl. Osmocote (pripadne podobné tabletované hnojivo) 3 ks/1strom
a 1 ks/1 ker, alebo ty€inky Floravit, ¢i iné moderné hnojivo. Z tabliet sa uvolfiuju Ziviny postupne v priebehu cca 3
rokov. Tablety sa kladu na povrch pédy po zasype dreviny priblizne po obvode koruny stromu, pri€om sa patou
zatla¢ia do pody. Neaplikuju sa na dno jamy! Prihnojovanie po vysadbe v prvom roku nie je potrebné, az po
dokonalom zakoreneni mézeme prihnojovat. Prihnojovat’ dreviny dusikatymi hnojivami je mozné len do juna
(najlepsie v predjari), neskorSim prihnojovanim by mohlo déjst k nedozretiu dreva a k namfzaniu drevin, preto
zniZzime obsah dusika a zvySime obsah draslika, ktory podporuje zretie dreva. Prihnojovanie je vhodné
v trojro€nom cykle opakovat. Davky prihnojovania by sa mali stanovit na zaklade rozboru listov alebo na zaklade
rozboru pody.

10 UDRZBA A STAROSTLIVOST O VYSADBOVE PLOCHY

K dosiahnutiu ziadaného efektu vysadenych ploch je potrebna permanentna udrzba vSetkych prvkov zelene
pozostavajuca z nasledovnych ukonov:

- dostato¢né zalievanie drevin po vysadbe

- kontrola ukotvenia drevin

- okopavanie a odburifiovanie zahonov

- udrzovanie Cistoty na plochach zelene

- udrZiavanie stromov a krov

- ochrana proti chorobam a Skodcom

Udrzba pléch zelene spoéiva hlavne v realizovani nasledovnych tikonov:

- dostato¢né zalievanie drevin po vysadbe (vid vysSie)

- kontrola ukotvenia drevin

- okopavanie a odburifiovanie zahonov

- udrzovanie Cistoty na plochach zelene

- udrziavanie stromov a krov, orezavanie drevin terminovo (zimny rez, jarny rez, letny rez) prispdsobit
poziadavkdm jednotlivych druhov drevin a taktiez ich konkrétnemu stavu (rez vychovny, udrZovaci, spéatny,
presvetlovaci, zmladzovaci, ozdravovaci apod.) Rovnako bude potrebné odstranit poskodené a suché konare
rezom a nasledne ich odviest na miesto ich spalenia.

- ochrana proti chorobam a Skodcom: prevadzanie ochrany drevin pred chorobami a Skodcami v priebehu prvych
Styroch rokov chemickymi ochrannymi pripravkami neodporu¢ame, nakolko by mohlo ddjst k poruseniu mladych
drevin a k ich naslednému uhynu vplyvom postreku, pretoZze mladé dreviny su velmi citlivé na chemické
pripravky. Po¢as prevadzky sa bude kazdoro€ne vykonavat proti Skodcom zimny postrek (v predjari), pricom sa
pouzije napr. Oleo - Ekalux v konc. 0,1%. Tento pripravok Uc€inkuje proti rozto¢om, aplikuje sa v predjari, ked
Skodcovia vyliezaju z pod kory. Proti voSkam a bzd6skam je mozné pouzit napr. Basudin 60 EC v koncentracii
0,15%, postrek je vhodné aplikovat v maji, avSak az po zisteni Skodcov. Miesto postrekov je mozné aplikovat
ochranné latky naterom kmenov. Spdsob aplikacie ochrannych latok je uvedeny vzdy na obale pripravku.
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SO 02 — Sadové Upravy Cyklochodnik s chodnikom — ul.Veterng

Udrzba pléch travnikov:

- regeneracia poSkodenych ploch v travniku - PoSkodené miesta je mozné pri optimalnom pddnom zloZeni
previest metédou ,overseeding®, €¢o znamenda preosievanie alebo prekyprenie pédy so su€asnym vysevom.
Najvhodnejsi termin pre tito operaciu je neskoré leto a skora jeseri.

- odburifiovanie - okrem inych &initelov zhorSuju kvalitu travnika najma buriny. Zakladom boja proti burindm je
spravna agrotechnika v celom procese pestovania travnika uz od pripravy stanovista. Ako osved¢ena
mechanicka ochrana Gc¢inkuje prva kosba, ktora podporuje odnozovanie trav, jednoro¢né buriny nici alebo citelne
oslabi, &o je vhodnejsie ako aplikacia kontaktnych herbicidov. Dalej je ddleZita viestranna vyZiva travnika, ktora
zvySuje konkurencie schopnost travnika a znizuje ju u burin. Pre udrzbu travnikov odporu¢ame vysoko selektivne
postemergentné herbicidy so systémovym a listovym ucinkom proti dvojkli¢nolistym burinam (napr. LONTREL
300, STARANE 250 EC, BOFIX)

- ochrana proti chorobam a $kodcom. Skody na travniku spdsobuji $kodcovia z rie rastlinnej aj Zivo&idne;j,
vratane ¢loveka. Nasledkom ich pdsobenia je zmena farby travnika, oslabenie rastu a postupny Ustup trav z
napadnutych €asti. Opat plati pravidlo, Ze najlepSou prevenciou je spravna agrotechnika.

11 VECNE A CASOVE VAZBY NA OKOLITU VYSTAVBU A SUVISIACE
INVESTICIE

Sadové Upravy su poslednou realizaciou na ploche. Pred realizaciou sadovych Uprav je nutné, aby boli ukonéené
vSetky stavebné prace na danej lokalite. Ktym patria stavby budov a taktiez komunikacii, drobnych stavieb,
detskych ihrisk.

©Julia stranakova
V3etky sucasti tejto dokumentacie su chranené v zmysle autorské zakona a mozu byt pouzité len so suhlasom autora.
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