Napéatova sustava: 3+PE N,230V,50Hz TN-C-S
Ochrana pred nepriamym dotykom (STN 33 2000-4-41):
- samodinnym odpojenim od napajania ¢l. 411

i 2.11

Ochrana pred priamym dotykom (STN 33 2000-4-41):
- izolovanim : Priloha A, kap. A1 - zakladna izolacia zivych Casti
- zabranami alebo krytmi: Priloha A, kap. A2 - zabrany alebo kryty

Prostredie podla STN EN 332000-5-51:
115 = N3.1-Il Obvyklé $tandardné vonkajsie vplyvy vo vnutornych priestoroch
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—— SVIETIDLO STROPNE ZIARIVKOVE 2x36W

/O/ NOVY SERIOVY PREPINAC POD OMIETKU

KABEL CYKY-J 3x1,5 mm2 - SVETELNY OBVOD

})f EXISTUJUCI SERIOVY PREPINAC POD OMIETKU
OVLADANIE OSVETLENIA v P6VODNEJ CASTI WC

POZNAMKA:

SVIETIDLA V P6VODNEJ CASTI WC (2x36 W) SA NEMENIA
V NOVEJ CASTI BUDU ZEMONTOVANE TRI ZIAROVKOVE
SVIETIDLA STROPNE A BUDU NAHRADENE TROMA ZIARIV-
KOVYMI SVIETIDLAMI STROPNYMI 2x36W IP-20

TYP : Svietidlo Ziarivkové MD LLX 2x36W, KABLE BUDU
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NAPOJENE Z ROZVODU HERNRE Z EXISTUJUCEJ KRABI-
CW NAD VYPINACOM HERNE.OVLADANIE BUDE Z DVOCH
MIEST SERIOVYMI PREPINACMI ULOZENYMI POD OMIETKOU 1
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