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0. UVOD

Predmetom Zmluvy o dielo (ZoD) ¢. PX13 medzi objednavatelom — Mestsky turad Trnava
a zhotovitel'om — Stavebna fakulta STU v Bratislave je:

AKTUALIZACIA KONCEPCIE ROZVOJA MESTA TRNAVA V OBLASTI TEPELNEJ
ENERGETIKY

V prvej Casti predmetnej ZoD je predlozena:
Analyza novej legislativy suvisiacej s energetickou koncepciou mesta Trnava

Vychadzajuc ztakto formulovaného ciela predkladame tzv. nova energeticki legislativu
suvisiacu s Energetickou koncepciou mesta Trnava v nasledovnej obsahovej Strukture:

e Uzemné Clenenie a koncepcia rozvoja uzemia,
e budova a energia,

e cnergetika, zdroje tepla a zasobovanie teplom,
e obnovitel'né zdroje energie.

Takto definovany ramec obsahovych celkov sme zvolili vzh'adom na transpoziciu eurdpske;j
legislativy v oblasti energetiky budov do narodnej legislativy (zékony), vratane vykonavacich
dokumentov (vyhlasky), ako 1 harmonizovanych slovenskych technickych noriem (STN EN).

Preto vnutorna Struktara jednotlivych kapitol bude takato:

e legislativne dokumenty Eurdpskej tnie,

e zakony Slovenskej republiky,

e vyhlasky Slovenskej republiky,

e slovenské technické normy a ostatné dokumenty.
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1. UZEMNE CLENENIE A KONCEPCIA ROZVOJA UZEMIA

1.1 LEGISLATIVNE DOKUMENTY EUROPSKEJ UNIE

V aktualizacii energetickej koncepcie mesta Trnava sa nenachadzaju legislativne dokumenty
Eurdpskej tnie, ktoré by sa priamo tykali izemného ¢lenenia a koncepcie rozvoja uizemia.

1.2 ZAKONY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

1.2.1 Zakon ¢. 50/1976 Zb. o izemnom plianovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon,
v zneni neskorsich predpisov)

Zakon pozostava z deviatich Casti a 145 paragrafov, pricom problematiky energetickej koncepcie
sa tykaju tieto body:

§ 2 (1) Uzemné planovanie zahfiia tieto ulohy a &innosti:

e) posudzuje a hodnoti tizemno-technické dosledky pripravovanych stavieb a inych opatreni v
uzemi anavrhuje ich rozsah, ktory podmiefiuje ich environmentidlne vhodné a bezpecné
vyuZivanie,

f) rieS$i umiestiiovanie stavieb a urcuje uUzemno-technické, urbanistické, architektonické a
environmentalne poziadavky na ich projektovanie a uskutoc¢iiovanie,

g) urCuje zasady vyuzivania prirodnych zdrojov, podmienok tuzemia a celého zivotného
prostredia, aby sa ¢innostami v nom neprekrocilo tnosné zat'azenie Uizemia, aby sa vytvarala
a udrziavala ekologicka stabilita krajiny,

h) vytvéra podklady pre tvorbu koncepcii vystavby a technického vybavenia tizemia,

J) navrhuje uzemno-technické a organizané opatrenia nevyhnutné na zlepSenie zZivotného
prostredia, dosiahnutie ekologickej stability a zabezpecenie trvalo udrzatelného rozvoja.

§ 2 (2) Ulohy tizemného planovania sa zabezpetujt

¢) uzemnopléanovacou ¢innost’ou,
d) rozhodovanim v izemnom konani.

§ 7a (1) V uzemnoplanovacej ¢innosti sa vyuzivaju existujuce dokumenty a stibory informacii,
ktoré obsahuju informacie o uzemi (d’alej len ,,ostatné podklady*).

§ 7a (2) Z dokumentov uvedenych v odseku 1 sa povinne vyuzivaji

f) koncepcie rozvoja jednotlivych oblasti Zivota obci a stratégie a programy regionalneho
rozvoja.
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1.3 VYHLASKY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

V aktualizcii energetickej koncepcie mesta Trnava sa nenachadzaju vyhlasky Slovenskej
republiky, ktoré by sa priamo tykali izemného ¢lenenia a koncepcie rozvoja uzemia.

1.4 SLOVENSKE TECHNICKE NORMY A OSTATNE DOKUMENTY

Rozhodnutia v oblasti energetiky maju re§pektovat’ Uzemny plan mesta Trnava (Aktualizované
znenie 2009), schvaleny uznesenim Mestského zastupitel'stva mesta Trnava ¢. 705/2009 dna 15.
decembra 2009, v zneni zmien, uprav a doplnkov (http://www.trnava.sk/sk/clanok/uzemny-plan)
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2. BUDOVA A ENERGIA

2.1 LEGISLATIVNE DOKUMENTY EUROPSKEJ UNIE

2.1.1 Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2012/27/EU z 25. oktébra 2012
o energetickej efektivnosti, ktorou sa menia a dopliiaji smernice 2009/125/ES
2 2010/30/EU a ktorou sa zru$uji smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES

V uvode smernica obsahuje tieto body, tykajuce sa problematiky energetickej koncepcie:

(9) Komisia 8. marca 2011 prijala aj plan prechodu na konkurencieschopné nizkouhlikové
hospodarstvo v roku 2050, v ktorom uviedla, Ze je potrebné zamerat’ sa viac na energeticku
efektivnost’ aj z tohto hladiska.

(15) Pokial’ ide o energetickt efektivnost’, verejné subjekty na celoStatnej, regionalnej a miestne;j
urovni by mali ist’ prikladom.

(17) Je potrebné zvysit’ mieru obnovy budov, pretoze existujici fond budov predstavuje oblast’ s
najvacsim potencidlom uspory energie. Okrem toho st budovy rozhodujicim prvkom pri
dosahovani ciela Unie znizit emisie sklenikovych plynov o 80 az 95 % do roku 2050 v
porovnani s rokom 1990.

(18) Clenské staty by mali podporovat’ obce a iné verejné subjekty, aby prijimali integrované a
udrzatel'né plany energetickej efektivnosti s jasnymi ciel'mi, zapdjali obcanov do ich tvorby a
realizécie a primerane ich informovali o ich obsahu a pokroku v dosahovani ciel'ov.

(20) Clenské s$taty by mali na zéklade objektivnych a nediskriminujucich kritérii uréit’, ktori
distributori energie alebo maloobchodné energetické spolocnosti by mali mat’ povinnost
dosiahnut’ ciel’ uspory konecnej energie ustanoveny v tejto smernici.

(35) Nové zariadenia na vyrobu elektriny a existujlice zariadenia, ktoré st v zna¢nej miere
renovované, alebo ktorych povolenia alebo licencie boli aktualizované, by mali byt po vykonani
analyzy ndkladov a prinosov, ktorou sa preukaZe prevaha prinosov, vybavené zariadeniami
vysokoucinnej kombinovanej vyroby na vyuzitie odpadového tepla vznikajiceho pri vyrobe
elektriny. Toto odpadové teplo by potom mohlo byt prostrednictvom sieti centralizovaného
zasobovania teplom prepravované tam, kde je to potrebné.

(37) Je vhodné, aby clenské Staty podporovali zavadzanie opatreni a postupov na podporu
zariadeni vysokoucinnej kombinovanej vyroby s celkovym menovitym tepelnym prikonom
mensim ako 20 MW s ciel'om podporit’ distribuovanu vyrobu energie.

(40) Najma pri revizii administrativnych postupov na ziskanie povolenia na vystavbu zariadenia
kombinovanej vyroby alebo stvisiacich sieti by sa malo prihliadat’ na zdsadu ,,najskor mysliet’ na
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malych®, aby sa zohl'adnila osobitna Struktura odvetvi kombinovanej vyroby a centralizovaného
zéasobovania teplom a chladom, ktoré¢ zahffiajit mnoho malych a strednych vyrobcov.

Smernica pozostava z 5 kapitol a 30 ¢lankov, priCom problematiky energetickej koncepcie sa
tykaju tieto body:

Kapitola I, Clanok 2, odsek 30:
,kombinovana vyroba‘“ je vyroba tepla a elektriny alebo mechanickej energie, ktora prebiecha v

rovnakom cCase a v jednom procese;

Kapitola I, Cldnok 2, odsek 32:
»vyuzitelné teplo® je teplo vyrobené v procese kombinovanej vyroby urcené na uspokojenie

ekonomicky zdévodneného dopytu po teple alebo chlade;

Kapitola I1I, Clanok 14, odsek 1:
Clenské $taty do 31. decembra 2015 vykonaji a ozndmia Komisii komplexné posudenie

potencidlu na vyuzitie vysokouc¢innej kombinovanej vyroby a centralizovaného zasobovania
teplom a chladom obsahujice informécie uvedené v prilohe VIII. Ak uz vykonali rovnocenné
posudenie, oznamia to Komisii.

Kapitola 111, Clanok 14, odsek 2:
Clenské $taty prijmu politiky, ktoré podporia, aby sa na miestnej a regionalnej irovni naleZite

zohl'adnil potencial vyuZivania G¢innych systémov vykurovania a chladenia, a to najmi tych,
ktoré vyuzZivaji vysokoucinni kombinovant vyrobu. Zohl'adni sa potencidl pre rozvoj miestnych
a regionalnych trhov s teplom.

Kapitola III, Clanok 14, odsek 4:
V pripade, Ze sa posidenim uvedenym v odseku 1 a analyzou uvedenou v odseku 3 identifikuje

potencial uplatiiovania vysokoucinnej kombinovanej vyroby a/alebo uc¢inného centralizovaného
zasobovania teplom a chladom, ktorych prinosy prevySuju néklady, c¢lenské Staty prijma
primerané opatrenia na rozvoj ucinnej infrastruktiry centralizovaného zasobovania teplom a
chladom a/alebo na zohl'adnenie rozvoja vysokoucinnej kombinovanej vyroby a vyuZivania
vykurovania a chladenia z odpadového tepla a obnovite'nych zdrojov energie v stilade s odsekmi
1,5a7.

Kapitola III, Clanok 14, odsek 11:
Clenské §taty zabezpedia, aby kazda dostupna podpora pre kombinovani vyrobu bola

podmienena vyrobou elektriny pochadzajiicej z vysokoucinnej kombinovanej vyroby a
efektivnym vyuZzivanim odpadového tepla na dosiahnutie tspory primarnej energie.

Kapitola I1I, Clanok 15, odsek 5:
Clenské S$taty modézu pri poskytovani prednostného pristupu k energii z vysokoudinne;

kombinovanej vyroby alebo pri jej prednostnom dodavani stanovit’ poradie medzi energiou z
obnovitelnych zdrojov a energiou z vysokoucinnej kombinovanej vyroby a v ramci ich
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jednotlivych druhov a vzdy zabezpecia, aby sa nebranilo prednostnému pristupu ani dodavaniu
energie z r6znych zdrojov obnovitel'nej energie.

2.1.2 Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2018/2002 z 11. decembra 2018
ktorou sa meni smernica 2012/27/EU o energetickej efektivnosti

V uvode smernica obsahuje tieto body, tykajuce sa problematiky energetickej koncepcie:

(10) S ohl'adom na klimaticky a energeticky ramec na rok 2030 by sa povinnost’ uspor energie
stanovend v smernici 2012/27/EU mala prediZit' na obdobie po roku 2020.

(18) Bez toho, aby bol dotknuty ¢lanok 7 ods. 4 a 5 stanoveny touto smernicou, ¢lenské Staty a
povinné subjekty by mali vyuzivat vSetky dostupné prostriedky a technologie na dosiahnutie
pozadovanych kumulativnych tspor energie u kone¢ného spotrebitel’a, a to aj prostrednictvom
podpory udrzatelnych technoldgii v rdmci ucinnych systémov centralizovaného zasobovania
teplom a chladom, efektivnej infraStruktury vykurovania a chladenia a energetickych auditov
alebo rovnocennych systémov manazérstva...

Smernica pozostava zo 4 ¢lankov, pricom problematiky energetickej koncepcie sa tykaju tieto
body:

V ¢&lanku 1 smernice 2012/27/EU sa odsek 1 nahradza takto:
Touto smernicou sa stanovuje spolo¢ny ramec opatreni na podporu energetickej efektivnosti v

Unii s cielom zabezpeéit’ dosiahnutie hlavnych cielov Unie v oblasti energetickej efektivnosti na
rok 2020 na trovni 20 % a jej hlavnych cielov v oblasti energetickej efektivnosti na rok 2030 na
urovni asponl 32,5 %, a vytvaraju sa fou podmienky na dalSie zlepSovanie energetickej
efektivnosti v obdobi po tychto rokoch.

V ¢&lanku 3 smernice 2012/27/EU sa dopiiia tento odsek:
5. Kazdy clensky Stat stanovi v oblasti energetickej efektivnosti indikativne ndrodné prispevky k

dosiahnutiu cielov Unie na rok 2030 stanovené v &lanku 1 ods. 1 tejto smernice v sulade s
¢lankami 4 a 6 nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2018/1999. Clenské staty pri
stanovovani tychto prispevkov zohladnia, Ze spotreba energie v Unii v roku 2030 nesmie
presiahnut’ 1 273 Mtoe primarnej energetickej spotreby a/alebo 956 Mtoe konecnej energetickej
spotreby.

Clanok 7 smernice 2012/27/EU sa nahradza takto:
1. Clenské staty dosiahnu kumulativne uspory energie u kone¢ného spotrebitela, ktoré

zodpovedaju aspon:

a) kazdoro€nym novym usporam od 1. januara 2014 do 31. decembra 2020 vo vyske 1,5 %
ro¢né¢ho objemu energie predanej koncovym odberatelom, ktory sa stanovi ako priemer za
posledné tri roky pred 1. januarom 2013. Z uvedeného vypoctu mozno uplne alebo ¢iastocne
vylucit’ objem predanej energie vyuzitej v doprave;
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b) kaZzdoro€nym novym uspordm od 1. januara 2021 do 31. decembra 2030 vo vyske 0,8 %
rocnej konecnej energetickej spotreby, ktora sa stanovi ako priemer za tri najaktuélnejSie roky
pred 1. janudrom 2019.

V odseku 1 ¢lanku 9 smernice 2012/27/EU sa prvy pododsek nahradza takto:
1. Clenské $taty zabezpedia, aby sa v miere, v akej je to technicky mozné, finanéne rozumné a

primerané vzhladom na mozné uspory energie, poskytli koncovym odberatelom elektriny a
zemného plynu individudlne meradla za konkurencieschopné ceny, ktoré presne zobrazuju ich
skuto¢nt spotrebu energie a poskytuju informacie o skutocnej dobe vyuzivania.

Vklada sa ¢lanok 9a:
1. Clenské §taty zabezpeia, aby sa koncovym odberatelom centralizovaného zasobovania

teplom, centralizovaného zasobovania chladom a teplej uzitkovej vody poskytli meradla za
konkuren¢né ceny, ktoré presne zobrazuju ich skuto¢ntl spotrebu energie.

2. Ak sa teplo, chlad alebo tepla uzitkova voda do budovy dodava z centrdlneho zdroja, ktory
obsluhuje niekolko budov, alebo zo systému centralizovaného zéasobovania teplom alebo
chladom, meradlo je nainStalované pri vymenniku tepla alebo na odbernom mieste.

Vklada sa ¢lanok 9b:
1. V bytovych domoch a vo viactcelovych budovach, ktoré maju centralny zdroj tepla alebo

chladu alebo ktoré su napojené na systém centralizovaného zasobovania teplom alebo chladom,
sa na meranie spotreby tepla, chladu alebo teplej uzitkovej vody jednotlivo pre kazda jednotku v
budove nain$taluji individualne meradld, ak je to technicky mozné a nédkladovo efektivne z
hl'adiska primeranosti vzhl'adom na moZzné uspory energie. Ak pouZitie individudlnych meradiel
nie je technicky mozné alebo meranie spotreby tepla v kazdej jednotke budovy nie je nakladovo
efektivne, pouziju sa individudlne pomerové rozdelovace vykurovacich nikladov na meranie
spotreby tepla na kazdom vykurovacom telese, pokial’ dany ¢lensky $tat nepreukdze, Ze inStalacia
takychto pomerovych rozdel'ovacov vykurovacich nakladov by bola ndkladovo neefektivna.

2. V novych bytovych domoch a v obytnych c¢astiach novych viactcelovych budov, ktoré st
vybavené centralnym zdrojom tepla pre teplu uzitkovi vodu alebo si napojené na systémy
centralizovaného zdsobovania teplom, sa bez ohladu na odsek 1 prvy pododsek nainstaluju
individudlne meradla na tepla tizitkovu vodu.

Vklada sa ¢lanok 9c:
1. Na ucely ¢lankov 9a a 9b umoznuji meradla a pomerové rozdel'ovace vykurovacich nakladov

nainStalované po 25. oktobri 2020 dialkovy odpocet. Podmienky technickej uskutocnitelnosti a
nakladovej efektivnosti stanovené v ¢lanku 9b ods. 1 sa nad’alej uplatiuja.

2. Meradld a pomerové rozdelovace vykurovacich ndkladov, ktoré neumoznuji dialkovy
odpocet, ale su uz nainstalované, sa do 1. janudra 2027 vybavia funkciou dial’kového odpoctu
alebo sa vymenia za zariadenia umoziujuce dial’kovy odpocet s vynimkou pripadov, ked’ dany
Clensky stat preukdze, ze to nie je ndkladovo efektivne.
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V ¢&lanku 15 smernice 2012/27/EU sa vkladé tento odsek:
2a. Komisia po porade s prislusnymi zainteresovanymi stranami vypracuje do 31. decembra 2020

spolo¢nit metodiku s cielom nabadat prevadzkovatel'ov sieti, aby znizovali straty, realizovali
programy investicii do nédkladovo efektivnej a energeticky efektivnej infrastruktiry a niesli
nalezitu zodpovednost’ za energetickl efektivnost’ a flexibilitu sustavy.

2.1.3 Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2010/31/EU z 19. maja 2010
o energetickej hospodarnosti budov (prepracované znenie)

V uvode smernica obsahuje tieto body, tykajuce sa problematiky energetickej koncepcie:

(3) ZniZenie spotreby energie a vyuZzivanie energie z obnovitelnych zdrojov v sektore budov
preto predstavuju dolezité opatrenia potrebné na zniZenie energetickej zavislosti Unie a emisii
sklenikovych plynov.

(6) Clenské §tity by mali pri stanoveni svojich indikativnych narodnych prispevkov k
energetickej efektivnosti zohl'adnit’, Ze spotreba energie v Unii v roku 2030 nesmie presiahnut’ 1
273 Mtoe primarnej energie a/alebo 956 Mtoe konecnej energie. To znamend, Ze v porovnani s
tiroviiami z roku 2005 by sa mala primarna energeticka spotreba v Unii zniZit' o 26 % a kone¢na
energeticka spotreba o 20 %. Pokrok v dosahovani cielov Unie na rok 2030 treba pravidelne
vyhodnocovat’, o sa stanovuje v nariadeni Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2018/1999.

(28) Clenské stity by dalej mali umoznit architektom a projektantom, aby riadne zvazili
optimalnu kombinaciu zlepSenia energetickej efektivnosti, vyuZivania energie z obnoviteI'nych
zdrojov a pouZitia centralizovaného zasobovania teplom a chladom pri projektovani, navrhovani,
vystavbe a obnove priemyselnych oblasti alebo oblasti na byvanie, a mali by ich na to nabadat’.

Smernica pozostava z 31 ¢lankov, pricom problematiky energetickej koncepcie sa tykaju tieto
body:

Clanok 6, odsek 1:
Pre nové budovy clenské Staty pred zaciatkom vystavby zabezpecia, aby sa v pripade dostupnosti
zvazila a zohl'adnila technicka, environmentélna a hospodarska realizovatel'nost’ vysokoucinnych

alternativnych systémov, ako napriklad:

a) decentralizovanych syst¢émov dodavky energie vyuzivajucich energiu z obnovitelnych
zdrojov;

b) kogeneracie;

c) blokového vykurovania alebo centralizovaného zésobovania teplom alebo chladom, najmi ak
sa pri lom v Uplnej miere alebo s€asti vyuziva energia z obnovite'nych zdrojov;

d) tepelnych cerpadiel.
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2.1.4 Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2018/844 z 30. maja 2018 Ktorou sa
meni smernica 2010/31/EU o energetickej hospodarnosti budov a smernica
2012/27/EU o energetickej efektivnosti

V uvode smernica obsahuje tieto body, tykajuce sa problematiky energetickej koncepcie:

(10) Podla posudenia vplyvu, ktoré vypracovala Komisia, by na splnenie ambicii Unie v
suvislosti s energetickou efektivnostou bola potrebnd obnova v rozsahu priemerne 3 % rocne
nakladovo efektivnym sposobom. Vzhl'adom na to, Ze kazda tispora energie o 1 % predstavuje
zniZenie dovozu plynu o 2,6 %, maji velky vyznam jasné ambicie v oblasti obnovy existujiceho
fondu budov.

(28) Clenské $taty by mali pri uplatiovani poziadaviek na infrastruktiru elektromobility
stanovenych v zmenach smernice 2010/31/EU uvedenych v tejto smernici zvazit potrebu
holistického a koherentného tizemného plédnovania, ako aj podporu alternativnych, bezpecnych a
udrzatelnych spdsobov dopravy a ich podpornej infraStruktiry, napriklad prostrednictvom
vyhradenej parkovacej infraStruktiry pre elektrické bicykle a pre vozidld osdb so zniZenou
pohyblivostou.

Smernica pozostava zo 4 ¢lankov, pricom problematiky energetickej koncepcie sa tykaju tieto
body:

Do smernice 2010/31/EU sa vkladé &ldnok 2a:
2. Kazdy clensky $§tat vo svojej dlhodobej stratégii obnovy stanovi pldn s opatreniami a

meratelnymi ukazovatelmi pokroku stanovenymi na vnutroStatnej urovni s ohladom na
dlhodoby ciel’ do roku 2050, ktorym je dosiahnut’ zniZenie emisii sklenikovych plynov v Unii o
80 az 95 % v porovnani s hodnotami z roku 1990, s cielom zabezpecit' vysoko energeticky
efektivny a dekarbonizovany vnutrostatny fond budov a ulahéit nédkladovo efektivnu
transforméaciu existujucich budov na budovy s takmer nulovou spotrebou energie. V uvedenom
plane sa uvedu orienta¢né mil'niky na roky 2030, 2040 a 2050...

Clanok 6 smernice 2010/31/EU sa nahradza takto:
1. Clenské $taty prijmu nevyhnutné opatrenia na zabezpeéenie toho, aby nové budovy spinali

minimalne poZiadavky na energeticku hospodarnost’ stanovené v stlade s lankom 4.

2. Clenské taty pred zagiatkom vystavby novych budov zabezpetia, aby sa zohl'adnila technick4,
environmentalna a ekonomické realizovatelnost’ vysokouc¢innych alternativnych systémov, ak st
k dispozicii.

V ¢&lanku 7 smernice 2010/31/EU sa piaty odsek nahradza takto:
Clenské §tity nabadajii na to, aby sa v savislosti s budovami prechadzajucimi vyznamnou

obnovou, zavadzali vysokouc¢inné alternativne systémy, pokial je to technicky, funkéne a
ekonomicky realizovatel'né, a aby sa rieSili otdzky podmienok zdravej klimy vo vnltornom
prostredi, protipoziarnej bezpecnosti a rizik suvisiacich s intenzivnou seizmickou aktivitou.
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Clanok 8 smernice 2010/31/EU sa nahradza takto:
1. ...Clenské §taty musia vyzadovat, aby boli nové budovy, ak je to technicky a ekonomicky

realizovatel'né, vybavené samoregulaénymi zariadeniami na individudlnu regulaciu teploty v
kazdej miestnosti alebo, ak je to odovodnené, v urcenej vykurovanej Casti jednotky budovy. V
existujucich budovach sa inStalacia takychto samoregulacnych zariadeni vyzaduje, ak je to
technicky a ekonomicky realizovateI'né, v pripade nahradenia zariadeni na vyrobu tepla.

2. Pokial’ ide o nové nebytové budovy a nebytové budovy prechadzajice vyznamnou obnovou, s
viac nez 10 parkovacimi miestami, ¢lenské Staty zabezpecia inStalaciu aspon jednej nabijacej
stanice v zmysle smernice Eurdpskeho parlamentu a Rady 2014/94/EU a infrastruktiry vedenia,
a to trubkové rozvody pre elektrické kable, na minimalne jednom z kazdych piatich parkovacich
miest s cielom umoznit’ v neskorSom S$tadiu inStalaciu nabijacich stanic pre elektrické vozidla,
ak:

a) sa parkovisko nachadza vo vnutri budovy a v pripade vyznamnych obnov sa opatrenia, ktoré
sa tykaju obnovy, vztahuju aj na parkovisko alebo elektrickt infrastruktaru budovy, alebo

b) sa parkovisko nachddza v bezprostrednom susedstve budovy a v pripade vyznamnych obnov
sa opatrenia, ktoré sa tykaji obnovy, vzt'ahuju aj na parkovisko alebo elektricku infraStruktiru
parkoviska.

3. Clenské staty do 1. januara 2025 stanovia poziadavky na initalaciu minimalneho podtu
nabijacich stanic pre vietky nebytové budovy s viac ako 20 parkovacimi miestami.

5. Pokial’ ide o nové bytové budovy a bytové budovy prechadzajlice vyznamnou obnovou, s viac
nez 10 parkovacimi miestami, ¢lenské Staty zabezpecia instalaciu infraStruktiry vedenia, a to
konkrétne potrubia pre elektrické kable, pre kazdé parkovacie miesto s cielom umoznit’ v
neskorSom $tadiu inStal4ciu nabijacich stanic pre elektrické vozidla, ak:

a) sa parkovisko nachadza vo vnutri budovy a v pripade vyznamnych obnov sa opatrenia, ktoré
sa tykaji obnovy, vztahuju aj na parkovisko alebo elektrickl infraStruktiru budovy, alebo

b) sa parkovisko nachddza v bezprostrednom susedstve budovy a v pripade vyznamnych obnov
sa opatrenia, ktoré sa tykaju obnovy, vztahuju aj na parkovisko alebo elektricka infrastrukturu
parkoviska.

Clanok 14 smernice 2010/31/EU sa nahradza takto:

4. Clenské 3taty stanovia poziadavky na zabezpe&enie toho, aby boli nebytové budovy s t¢innym
menovitym vykonom vykurovacich systémov alebo systémov kombinovaného vykurovania
priestoru a vetrania, ktory je vyssi ako 290 kW, do roku 2025 vybavené systémami automatizacie
a riadenia budov, ak je to technicky a ekonomicky realizovatel'né.

Clanok 15 smernice 2010/31/EU sa nahradza takto:
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4. Clenské §taty stanovia poziadavky na zabezpe&enie toho, aby boli nebytové budovy s u¢innym
menovitym vykonom klimatiza¢nych systémov alebo kombinovanych klimatizacnych a vetracich
systémov, ktory je vyssi ako 290 kW, do roku 2025 vybavené systémami automatizacie a
riadenia budov, ak je to technicky a ekonomicky realizovateI'né.

2.2 ZAKONY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

2.2.1 Zakon ¢&. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a zmene a doplneni
niektorych ziakonov (v zneni neskorsich predpisov)

Zakon pozostava z 5 ¢lankov a 15 paragrafov, priCom problematiky energetickej koncepcie sa
tykaju tieto body:

Clanok I, § 4 (1) Nova budova musi spiiiat’ minimélne poziadavky na energeticki hospodarnost’

budov urcené technickymi normami. Ak je to technicky, funkéne a ekonomicky uskutocnitel'ng,
minimélne poZziadavky na energetickGi hospodarnost novych budov musi spliiat’ aj existujiica
budova po uskuto¢neni jej vyznamnej obnovy.

Clanok I, § 4 (2) Ak ide o novia budovu, musi sa v priprave jej vystavby posudit’ technicka,

environmentdlna a ekonomicka vyuzitelnost' vysokouc¢innych alternativnych energetickych
systémov v mieste vystavby.

Clanok 1, § 4 (4) Ak sa vyznamna obnova budovy tyka zmeny jej obalovej konstrukcie, ktora

vyznamne ovplyvni energeticki hospodarnost’ budovy, projektant je povinny v projektovej
dokumentécii na povolenie zmeny stavby navrhnut’ také rieSenie, aby sa touto zmenou dosiahlo
splnenie minimalnych pozZiadaviek na energeticku hospodarnost’ ako na novli budovu s rovnakou
funk¢nost'ou, umiestnenim a kategoriou. Na tento uCel projektant musi navrhnit' pouZitie
vhodnych stavebnych vyrobkov a konStrukénych rieSeni v rozsahu, v akom je to technicky,
funk¢éne a ekonomicky uskutocnite'né, vratane technického systému, ktorym sa dosiahne
prirastok energie dodanej z obnovitel'nych zdrojov energie v budove alebo v jej blizkosti.

Clanok I, § 4b (1) Narodny plan obsahuje opatrenia a postupy potrebné na zvySovanie poétu

budov s takmer nulovou potrebou energie s rozliSenim na jednotlivé kategérie budov. Plnenim
opatreni a postupov narodného planu sa musi dosiahnut’, aby boli budovami s takmer nulovou
potrebou energie

a) po 31. decembri 2018 vSetky nové budovy, v ktorych sidlia a ktoré¢ vlastnia organy verejnej
moci, a

b) od 31. decembra 2020 vSetky nové budovy.
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2.3 VYHLASKY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

2.3.1 Vyhlaska MH SR 14/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na
tepelnu izolaciu rozvodov tepla a teplej vody

Vyhlaska pozostadva z 2 paragrafov, pricom problematiky energetickej koncepcie sa tykaju tieto
body:

§ 1 (1) Minimalna hribka tepelnej izolacie rozvodov tepla a teplej vody z ocelovych rarok
v budovéch podla § 11 ods. 1 zakona pri izolaénom materidli s tepelnou vodivostou 0,035 W.m’
' K" pri teplote 0 °C je uvedena v prilohe ¢&. 1.

Minimalna hrubka tepelnej izolacie rozvodov tepla a teplej vody z ocel’ovych rarok pri
izolaénom materiali s tepelnou vodivost'ou 0,035 W.m™'.K™' pri teplote 0 °C

P.C.| Vnutorny priemer potrubia alebo armatury Minimalna hrubka izolacie
1 do 22 mm vratane 20 mm
2 od 23 mm do 35 mm vratane 30 mm
3 od 36 mm do 100 mm vratane rovnaké ako vnutorny priemer potrubia
4 nad 100 mm 100 mm

Pre rozdel'ovace a zberace tepla, v miestach kriZovania potrubi, v miestach spajania potrubi a
pre potrubia a armatiry inStalované v prestupoch stien a stropov sa moze minimalna hribka
izolacie znizit’ o0 50 % hodnoty hribky izolacie uvedenej v prislusnom riadku tabul’ky.

2.3.2 Vyhlaska MH SR 358/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti
zavadzania a prevadzky inteligentnych meracich systémov v elektroenergetike
(v zneni neskorSich predpisov)

Vyhlaska pozostava z 10 paragrafov, pricom problematiky energetickej koncepcie sa tykaju tieto
body:

§ 3 (1) Prevadzkovatel distribucnej ststavy nainstaluje inteligentny meraci systém do
nasledujucich kategoérii odbernych miest koncovych odberatel'ov elektriny pripojenych do
distribu¢nej sustavy na napit'ovej rovni nizkeho napitia:

a) koncovy odberatel’ elektriny kategorie 1,

b) koncovy odberatel elektriny kategorie 2,

c) koncovy odberatel’ elektriny kategorie 3,

d) koncovy odberatel’ elektriny kategorie 4.

§ 3 (2) Koncovy odberatel’ elektriny kategorie 1 je taky, ktory ma rocnu spotrebu elektriny na
odbernom mieste najmenej 15 MWh a maximdalnu rezervovanu kapacitu na odbernom mieste
najmenej 30 kW alebo najmenej 45 A. Na odbernych miestach koncového odberatel’a elektriny
kategorie 1 prevadzkovatel’ distribucnej sustavy nainStaluje inteligentny meraci systém
s pokrocilou funkcionalitou inteligentného meracieho systému podl'a § 4 ods. 3.
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§ 3 (3) Koncovy odberatel’ elektriny kategérie 2 je taky, ktory ma rocnu spotrebu elektriny na
odbernom mieste najmenej 4 MWh a maximalnu rezervovant kapacitu na odbernom mieste
najmenej 30 kW alebo najmenej 45 A. Na odbernych miestach koncového odberatela elektriny
kategorie 2 prevadzkovatel' distribucnej ststavy nainStaluje inteligentny meraci systém s
pokrocilou funkcionalitou inteligentného meracieho systému podl'a § 4 ods. 3.

§ 3 (4) Koncovy odberatel’ elektriny kategorie 3 je taky, ktory ma ro¢nu spotrebu elektriny na
odbernom mieste najmenej 4 MWh a maximalnu rezervovant kapacitu na odbernom mieste
menej ako 30 kW alebo menej ako 45 A. Na odbernych miestach koncového odberatel’a elektriny
kategorie 3 prevadzkovatel' distribuc¢nej sustavy nainStaluje inteligentny meraci systém so
zékladnou funkcionalitou inteligentného meracieho systému podl'a § 4 ods. 2.

§ 3 (5) Koncovy odberatel’ elektriny kategorie 4 je taky, ktory ma zariadenie na vyrobu elektriny
pripojené do distribu¢nej sustavy, koncovy odberatel’ elektriny, ktory ma v odbernom mieste
pripojent nabijaciu stanicu pre elektromobily urené na prevaddzku na pozemnych
komunikaciach, odovzdévacie miesta, v ktorych su do distribucnej ststavy pripojené zariadenia
na vyrobu elektriny, koncovy odberatel’, u ktorého budu prevadzkovatel'om distribucnej ststavy
zistené nepriaznivé spédtné vplyvy jeho zariadeni na ststavu, a koncovy odberatel’, u ktorého
prevadzkovatel distribu¢nej sustavy na zaklade vyhodnotenia informadcii, ktoré st
prevadzkovatel'ovi distribucnej sustavy zname z jeho ¢innosti, rozhodne o sledovani vykonovych
a kvalitativnych parametrov elektriny. Na odbernych miestach koncového odberatela elektriny
kategorie 4 prevadzkovatel' distribucnej sustavy nainStaluje inteligentny meraci systém so
Specidlnou funkcionalitou inteligentného meracieho systému podl'a § 4 ods. 4.

2.3.3 Vyhlaska MDVRR SR 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonava zikon ¢. 555/2005 Z. z.
o energetickej hospodarnosti budov a zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (v zneni neskorSich predpisov)

Vyhlaska pozostadva z 8 paragrafov, pricom problematiky energetickej koncepcie sa tykaju tieto
body:

§ 1 (3) Potreba energie urcend pre jednotlivé miesta spotreby energie, celkova potreba energie a
primarna energia (§3 ods.2 zakona) st &iselnymi udajmi v kWh/m? celkovej podlahovej plochy
budovy za jeden rok.

§ 2 (1) Globalnym ukazovatelom minimalnej energetickej hospodarnosti budovy (d’alej len
,»globalny ukazovatel*) je primarna energia, ktord sa ur¢i z mnoZstva dodanej energie do
technického systému budovy cez systémovu hranicu podla jednotlivych miest spotreby v budove
a energetickych nosicov upraveného konverznym faktorom primarnej energie podla prilohy €. 2.

§ 2 (2) Dodana energia sa urcuje podla jednotlivych energetickych nosicov, ktorymi sa cez

systémovu hranicu zasobuju technické zariadenia na uspokojenie potrieb energie v budove na
vykurovanie, pripravu teplej vody, vetranie, chladenie a osvetlenie vratane ucinnosti zdrojov,
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distribticie, odovzdavania a regulacie so zohl'adnenim energie z obnovitelnych zdrojov v budove
alebo v jej blizkosti.

§ 2 (3) Za energiu z obnovitel'nych zdrojov energie v budove alebo v jej blizkosti sa povazuje len
energia zo zariadeni umiestnenych

a) vo vnutornych priestoroch s upravovanym prostredim ohrani¢enych hranicami budovy,

b) na hranici budovy, ak st pevne spojené so stavbou,

¢) mimo hranice budovy v nevykurovanych priestoroch budovy,

d) mimo hranice budovy na pozemku uzivanom s budovou, ak sa energia z tychto zariadeni
vyuziva v budove.

§ 2 (4) Od potreby tepelnej energie v budove sa odpocita tepelna energia potrebnd na
vykurovanie, chladenie a pripravu teplej vody z obnovite'nych zdrojov v budove alebo v jej
blizkosti.

§ 2 (5) Od potreby elektrickej energie sa odpocita elektricka energia z obnovitelnych zdrojov
v budove alebo v jej blizkosti.

§ 5 (3) Minimélnou poziadavkou na energeticki hospodarnost’ novych budov postavenych po 31.
decembri 2015 je hornd hranica energetickej triedy Al pre globdlny ukazovatel’; vyznamne
obnovovand budova musi tato poZiadavku splnit, ak je to technicky, funkéne a ekonomicky
uskutocnitel'né.

§ 5 (4) Pre nové budovy vo vlastnictve organov verejnej spravy postavené po 31. decembri 2018
a pre vSetky ostatné nové budovy postavené po 31. decembri 2020 je minimalnou poZiadavkou
pre globalny ukazovatel’ horna hranica energetickej triedy A0. Pri vyznamnej obnove budovy sa
musi poziadavka na takmer nulovi potrebu energie splnit, ak je to technicky, funkéne
a ekonomicky uskutocnitel'né.
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Priloha €. 2 k vyhlaske ¢. 364/2012 Z. z.

Transformacné a prepocitavacie faktory uc¢innosti vyroby a distribucie tepla, emisii
oxidu uhli¢itého, primarnej energie a hodnoty vyhrevnosti paliv

Faktor
Merna ima
; 5 - .. primar-
Energeticky nosi¢ Spésob transformacie jednotka Vyhrevnost | ransformiciea | emisie nej
(m.j.) kWh/m.j. distribiicie CO K | e
energie kg/kWh ); g
D
Standardny kotol-stary m3 9,59 0,83 - 0,89 0,220 1,1
Standardny kotol-novy m3 9,59 0,89 - 0,90 0,220 1,1
Zemny plyn nizkoteplotny kotol m? 9,59 0,90 - 0,93 0,220 1,1
kondenzaény kotol m? 9,59 0,97 -1,05 0,220 1,1
kombinovana vyroba m? 9,59 0,85 0,220 1,1
Standardny kotol — novy kg 12,788 0,89 -0,90 0,2484 1,35
LPG nizkoteplotny kotol kg 12,788 0,90 - 0,93 0,2484 1,35
kondenzaény kotol kg 12,788 0,97 - 1,05 0,2484 1,35
Koks ¢iernouhol’ny kotol na tuhé palivo kg 7,79 0,72-0,75 0,360 1,1
Cierne uhlie kotol na tuhé palivo kg 6,99 0,69 -0,78 0,360 1,1
Hnedé uhlie triedené kotol na tuhé palivo kg 431 0,65-0,75 0,360 1,1
Standardny kotol — stary kg 11,67 0,82 0,290 1,1
Lahky vykurovaci Standardny kotol — novy kg 11,67 0,85 0,290 1,1
olej nizkoteplotny kotol — stary kg 11,67 0,87 0,290 1,1
nizkoteplotny kotol — novy kg 11,67 0,91 0,290 1,1
Drevené peletky kotol na biomasu kg 4,72 0,86 0,020 0,20
Drevna Stiepka kotol na biomasu kg 3,19 0,78 0,020 0,15
Kusové drevo kotol na biomasu kg 3,19 0,7 0,020 0,10
Kusové drevo kotol na biomasu so ke 3,19 0,83 0,020 0,10
splyfiovanim
Zemny plyn dial’kové vykurovanie kWh 0,84 0,220 1,3
Cierne uhlie dial’kové vykurovanie kWh 0,80 0,360 1,3
Hnedé¢ uhlie dial’kové vykurovanie kWh 0,65 -0,70 0,360 1,3
Drevna Stiepka dial’kové vykurovanie kWh 0,72 - 0,80 0,020 1,3
Tazky vykurovaci olej | dialkové vykurovanie kWh 0,80 0,330 1,3
dial’kové vykurovanie —
Zemny plyn kombinovana vyroba kWh 0,80 — 0,84 0,220 0,7
elektriny a tepla
dial’kové vykurovanie —
Hnedé uhlie kombinovana vyroba kWh 0,60 - 0,70 0,360 0,7
elektriny a tepla
dial’kové vykurovanie —
Cierne uhlie kombinovana vyroba kWh 0,65-0,75 0,360 0,7
elektriny a tepla
dial’kové vykurovanie —
Jadrova energia kombinovana vyroba kWh 0,88 0,016 0,7
elektriny a tepla
plynové tep. cerpadlo
vzduch-voda, nizkoteplotné m? 9,59 1,5 0,220 1,1
Zemny plvn vykurovanie
y Py plynové tep. Cerpadlo
vzduch-voda, radiatorové m? 9,59 1,4 0,220 1,1
vykurovanie

* Stary kotol je kotol star$i ako 10 rokov od roku vyroby/uvedenia do prevadzky; novy kotol je kotol do 10 rokov
vratane od roku vyroby/uvedenia do prevadzky.
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Pokrac¢ovanie Tabul’ky 3.10.

Faktor
Merna ima
. 5 - . primar-
Energeticky nosi¢ Spésob transformacie jednotka Vyhrevnost | transformiciea | emisie nej
; kWh/m.j. distribicie CO, K .
(m.j.) A energie
energie kg/kWh f
JD

elektrické vykurovanie, chladenie kWh 0,99 0,167 2,2
elektricky ohrev pitnej vody kWh 0,99 0,167 2,2
tep.' Vcerpad'lo vzduch-vpda, KWh 26 0.167 22
radidtorové vykurovanie
te'p. cerpadlo'vzduch-vod.a, KWh 2.9 0.167 22
nizkoteplotné vykurovanie
tep. ¢erpadlo vzduch-vzduch
(vzduch sa ohrieva do 35 °C) kWh 2,9 0,167 2,2
tep._ Vcerpad,lo zem-vodg, KWh 2.9 0.167 22
radidtorové vykurovanie

Elektrina & -
te,p. cerpadlo,zem voda, . KWh 34 0.167 22
nizkoteplotné vykurovanie
tep._ Vcerpad,lo voda-vodg, KWh 34 0.167 22
radidtorové vykurovanie
te,p. cerpadlorvoda-voda,. KWh 3.9 0.167 22
nizkoteplotné vykurovanie
tep._ Vcerpad,lo voda od 1.8 C-voda, KWh 40 0.167 22
radidtorové vykurovanie
te,p. cerpadlorvoda od 18. C-voda, KWh 44 0.167 22
nizkoteplotné vykurovanie
fotovoltika kWh 1,00 0,00 0,0

Priloha €. 3 k vyhlaske €. 364/2012 Z. z.

Skaly energetickych tried pre jednotlivé kategorie budov

F. Skila energetickych tried globilneho ukazovatel’a — primarna energia v kKWh/(m’.a)

I3

- primarna energia

Globalny ukazovatel’

] Triedy energetickej hospodarnosti budovy
Kategorie budov
A0 Al B C D E F G
rodinné domy <54 | 55-108 | 109-216 | 217324 | 325-432 | 433-540 541-648 | >648
bytové domy <32 | 33-63 | 64-126 | 127-189 | 190-252 | 253 -315 316-378 | >378
administrativne budovy <6l | 62-122 | 123-255 | 256383 | 384511 | 512-639 640-766 | >766
budovy $kol a Skolskych <34 | 35-68 | 69-136 | 137-204 | 205-272 | 273 -340 341-408 | >408
zariadeni
budovy nemocnic <98 | 99-197 | 198-393 | 394-590 | 591-786 | 787-982 | 983-1179 | >1179
budovy hotelov a redtaurdcii | <82 | 83— 164 | 165-328 | 329-492 | 493656 | 657820 821-984 | >984
Sportové haly a in¢ budovy <46 | 47-92 | 93181 | 182-272 | 273-362 | 363 —453 454 — 543 > 543
uréené na $port
budovy pre velkoobehodné | o7 | 10g 213 | 214425 | 426638 | 639-850 | 851-1062 | 1063— 1275 | > 1275
a maloobchodné sluzby
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2.3.4 Vyhlaska MZ SR ¢. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o poziadavkach na byty
nizSieho Standardu a na ubytovacie zariadenia (v zneni neskorSich predpisov)

Vyhlaska pozostava zo 16 paragrafov, priCom problematiky energetickej koncepcie sa tykaju
tieto body:

§ 7 (1) Limitné hodnoty zdraviu Skodlivych faktorov vo vnitornom ovzdusi budov sa ustanovuju
ako limitné hodnoty vybranych chemickych, mikrobiologickych a biologickych znecistujucich
latok a tuhych castic.

§ 7 (2) Limitné hodnoty chemickych latok a tuhych castic vo vnutornom ovzdusi budov su
uvedené v prilohe €. 4 tabul’ke €. 6.

§ 7 (3) Limitné hodnoty mikrobiologickych a biologickych ukazovatelov kvality vnatorného
ovzdusia budov st uvedené v prilohe ¢. 4 tabulke €. 7.

§ 7 (5) Poziadavky na kvalitu vnutorného ovzduSia budov su splnené, ak strednd hodnota
jednohodinovej, osemhodinovej alebo 24-hodinovej koncentracie zistovanej latky v meranom
intervale za Standardnych podmienok neprekroci limitné koncentracie, ktoré su uvedené v prilohe
¢. 4. Meranym intervalom sa postihuje potencialna expozicia a variabilita koncentracii zistovanej
latky so zohl'adnenim vSetkych zdrojov znecistenia vnutorného ovzdusia budov.

§ 7 (6) ViditeI'ny rast plesni na vnatornych povrchoch stien a predmetov vo vnlitornom prostredi
budov je nepripustny.
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Priloha €. 4 k vyhlaske ¢. 259/2008 Z. z.

Limitné hodnoty chemickych latok a tuhych ¢astic vo vnitornom ovzdusi budov

2

Polozka| Znecistujuca latka Vyjadrena Najvyssia Cas
¢islo ako pripustna
hodnota Poznémka
(ugm®) | (b
1 oxid uhol'naty CO 35000 1 | Vystavenie nepresahuje
10 000 8 |ustanoveny cas, také vystavenie
7000 24 | sa nezopakuje v priebehu 8
hodin, také vystavenie sa
nezopakuje v priebehu 24 hodin
2 tuhé Castice PM,, PM;, 50 24 | Prachové Castice s prevladajucou
vel'kostou Castic s priemerom 10
um, ktoré prejdua Specidlnym
selektivnym filtrom s 50-
percentnou ucinnost’ou
3 oxid dusicity NO, 200 1
40 24
4 0zén 0O; 120 8
5 oxid siricity SO, 125 24
6 formaldehyd HCHO 100 0,5
60 24
amoniak NH; 200 24
8 toluén C;Hg 8000 24
260 168
9 xylény C,H,4 4800 24
(CHs),
10 styrén CsHg 800 24
260 168
11 tetrachloretylén C,Cl, 250 24
12 |sirouhlik CS, 100 24
13 sirovodik H,S 150 24
14 | azbestové vlakna 1000 vlakien.m™ Vzt'ahuje sa na priemer vlakna
mensi ako 3 pm, dizku vlakna
via&siu ako 5 um a pomer dizky a
priemeru vlakna vacsi ako 3 : 1
15 naftalén CioHg 10 24
Poznamky:
(1) Priemernou polhodinovou koncentraciou sa rozumie stredna hodnota koncentracie zistena na ur¢enom mieste v
priebehu polhodiny.

(2) Priemernou jednohodinovou koncentraciou sa rozumie stredna hodnota koncentracie zistena na uréenom mieste v
priebehu jednej hodiny.

(3) Priemernou osemhodinovou koncentraciou sa rozumie stredna hodnota koncentracie zistena na urcenom mieste v
priebehu 6smich hodin.

(4) Priemernou dvadsat’tyrihodinovou koncentraciou sa rozumie stredna hodnota koncentracie zistena na uréenom
mieste v priebehu 24 hodin. Priemernou dennou koncentraciou sa rozumie aj stredna hodnota najmenej 12
rovnomerne rozvrhnutych merani polhodinovych koncentréacii v priebehu 24 hodin.

(5) Limitné hodnoty sa vztahuju na Standardné podmienky. Objem prepocitany na teplotu vzduchu 20 °C a tlak
vzduchu 101,3 kPa.
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Priloha €. 4 k vyhlaske ¢. 259/2008 Z. z.

Limitné hodnoty mikrobiologickych a biologickych ukazovatel’ov kvality vntitorného

ovzdus$ia budov

Ukazovatel’ Najvyssia pripustna hodnota
KTJ.m®
celkovy pocet mikroorganizmov <500
plesne <500
patogénne mikroorganizmy <1
legionely <1

2.4 SLOVENSKE TECHNICKE NORMY A OSTATNE DOKUMENTY

2.4.1 Narodny plan zamerany na zvySovanie po¢tu budov s takmer nulovou potrebou

energie

Z Narodného pldnu zameraného na zvySovanie poctu budov s takmer nulovou potrebou energie

sa problematiky energetickej koncepcie, ¢i uz priamo alebo nepriamo, tykaji nasledovné body:

Poziadavky na potrebu tepla na vykurovanie pre jednotlivé energetické tirovne vystavby podla

STN su pre stavebné konstrukcie novych budov vyjadrené v prilohe ¢. 1 v tabulke €. 1

(energetické kritérium) a v tabul’ke ¢. 2 (predpoklad splnenia minimalnej poziadavky na EHB).

Priloha ¢. 1 k Narodnému planu zameranému na zvySovanie poctu budov s takmer nulovou

potrebou energie, tabul’ka ¢. 1

Plnenie energetického kritéria pre jednotlivé energetické urovne vystavby

Potreba tepla na
vykurovanie v zavislosti

Suginitel’ prechodu tepla vo W/(m”.K)

na faktore tvaru budovy Obvodovy Otvorové

Druh vystavby kWh/(m®.rok) plast Stresny plast' | konstrukcie
Minimalne poziadavky pred
rokom 2013 <100 0,46 0,3 1,7
Nizkoenergetické budovy
normalizované poziadavky od
1.1.2013 <100 0,32 0,22 1,4
Ultranizkoenergetické budovy
odporacané poziadavky po
31.12.2016 <50 0,22 0,1 0,9
Budovy s takmer nulovou
spotrebou energie odporucané
poziadavky po
31.12.2018/2020 <25 0,15 0,1 0,6
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2.4.2 STN 73 0540-2 Tepelna ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebnych
konstrukeii budov. Cast’ 2: Funké&né poZiadavky a STN 73 0540-2/Z1 Tepelna
ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebnych konstrukceii budov. Cast’ 2:
Funkéné poziadavky. Zmena 1

V STN 73 0540-2 a STN 73 0540-2/Z1 sa problematiky energetickej koncepcie tykaju tieto
body:

Cast’ 1 Predmet normy:

Tato norma plati na navrhovanie a posudzovanie stavebnych konstrukcii a budov s pozadovanym
teplotnym stavom vnuatorného prostredia pri ich uzivani. Stanovuje tepelnotechnické poziadavky
na stavebné konStrukcie a budovy, ktorymi sa zabezpecuje splnenie zdkladnych poziadaviek na
stavby, najméa splnenie zékladnej poziadavky na tsporu energie a ochranu tepla a zabezpecenie
hygieny, ochrany zdravia a zivotného prostredia. T4to norma plati pre rézne irovne energetickej
hospodérnosti budov. Poziadavky platia na nové budovy. Na obnovované budovy platia
poziadavky na nové budovy, ak je to funkéne, technicky a ekonomicky uskuto€nitel'né. V pripade
zmeny stavby sUvisiacej so stavebnymi uUpravami zmenou tepelnej ochrany obalovych
konStrukcii budovy musia sa splnit’ minimalne poziadavky zohladiiujice zniZovanie potreby
tepla na vykurovanie, zniZzovanie potreby tepla na chladenie a zabezpecenie hygieny a ochrany
zdravia ...

... Plati na vykurované nové a obnovované budovy, ale aj na posudzovanie existujucich budova
na vykonavanie zmeny dokoncenych budov, stavebnych Uprav, vyznamnej obnovy a zmeny v
uzivani budov. Norma plati aj na nevykurované budovy alebo nevykurované casti budov, ak sa v
nich pozaduje ur€ity stav vnutorného prostredia. Na pamiatkovo chranené budovy alebo budovy
v pamiatkovych rezervaciach norma plati primerane moZnostiam tak, aby nevznikali nedostatky a
poruchy pri uzivani budov. Norma neplati na chladiarne, mraziarne, mastal'né budovy a vyrobné
priemyselné budovy s vnutornymi ziskami vy3§imi ako 25 W/m’.

Cast 8.1.1:

Vypocet mernej potreby tepla Qpng pri uvazovani neprerusovaného vykurovania je hodnotenim
energetického kritéria, ktoré zohladituje vplyv stavebnych konStrukcii na maximaélnu potrebu
tepla bez zohl'adnenia kategorie budovy podla ucelu jej uZivania.

Cast 8.1.2:
Budovy spiiajii energetické kritérium, ak majii v zavislosti od faktora tvaru budovy merna
potrebu tepla:

Qu,nd < QuynaN

kde  Qmndan je normalizovana hodnota mernej potreby tepla, v kWh/ (m®.a), podl'a tabul’ky 9;
Qu.nd je merna potreba tepla stanovend podla 8.1.3, v kWh/(m?.a).
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STN 73 0540-2/Z1, tabul’ka €. 9

HOanty QH,nd,N
Potreba tepla na vykurovanie
Maximalna Normalizovana Odporucana Cielova odporicana
hodnota hodnota hodnota hodnota
Faktor On,nd,max O naN O nar Qut.nar2
tvaru od 1.1.2013 od 1.1.2016 od 1.1.2021
budovy
1/m :f‘? ::,? _ﬁ Nf‘: —,5‘-\ '1,3 —5 ﬂﬁ
fe | (5| §E | fE | E | FE | fE | IE
= i=2 = = == Z = = Z = Z =
SE | SE | SE | SE | S | 9% | 9E | S
<0,3 70,00 25,00 50,00 17,90 25,00 8,93 12,50 4,47
0,4 78,60 28,10 57,10 20,40 28,55 10,20 14,28 5,10
0,5 87,10 31,10 64,30 23,00 32,15 11,49 16,08 5,75
0,6 95,70 34,20 71,40 25,50 35,70 12,75 17,85 6,38
0,7 104,30 | 37,50 78,60 28,10 39,30 14,04 19,65 7,02
0,8 112,90 | 40,30 85,70 30,60 42,85 15,31 21,43 7,66
0,9 121,40 | 43,40 92,90 33,20 46,45 16,60 23,23 8,30
1,0 130,00 | 46,50 100,00 35,70 50,00 17,86 25,00 8,93

2.4.3 DalSie slovenské technické normy

Problematiky energetickej koncepcie zasobovania teplom mesta Trnava sa tykaju tieto slovenské
technické normy:

STN 73 0540 - 1 Tepelnotechnické vlastnosti stavebnych konstrukcii a budov. Tepelnéd ochrana.
Terminologia

STN 73 0540 - 2 Tepelnotechnické vlastnosti stavebnych konstrukcii a budov. Tepelnéa ochrana.
Funk¢né poziadavky

STN 73 0540 — 2/Z1 Tepelnotechnické vlastnosti stavebnych konstrukcii a budov. Tepelna
ochrana. Funk¢né poziadavky

STN 73 0540 - 3 Tepelnotechnické vlastnosti stavebnych konstrukcii a budov. Tepelnéa ochrana.
Vlastnosti prostredia a stavebnych vyrobkov

STN EN ISO 52003-1 Energeticka hospodarnost’ budov. Ukazovatele, poziadavky, hodnotenie a
certifikaty. VSeobecné aspekty a aplikacia na celkovi energeticku hospodarnost’

TNI CEN ISO/TR 52003-2 Energetickd hospodarnost budov. Ukazovatele, poziadavky,
hodnotenie a certifikaty. Vysvetlenie a zdovodnenie ISO 52003-1
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STN EN ISO 6946 Stavebné konstrukcie. Tepelny odpor a stcinitel’ prechodu tepla. Vypoctové
metody

STN EN 15251 Kritéria pre vnutorné prostredie budov, tepelni pohodu, kvalitu vzduchu v
budovach, svetlo a hluk

STN EN ISO 14683 Tepelné mosty v stavebnych konsStrukcidch. Linearny stratovy sucinitel’.
Zjednodusené metody a orientacné hodnoty

STN EN ISO 13789 Tepelnotechnické vlastnosti budov. Merny tepelny tok prechodom tepla a
vetranim. Vypoctova metdda

STN EN ISO 52016-1 Energetickd hospodarnost’ budov. Vypocet potreby tepla na vykurovanie a
chladenie, vnltorné teploty a citelnd a latentnd tepelna zataz. Vypoctové postupy

STN EN ISO 13370 Tepelnotechnické vlastnosti budov. Sirenie tepla zeminou. Vypoétové
metody

STN EN 15316-1 Energetickd hospodarnost’ budov. Metéda vypoctu energetickych poziadaviek
systému a ucinnosti systému. VSeobecné a energetické vyjadrenie vykonnosti

STN EN 15316-2 Energeticka hospodarnost’ budov. Metdda vypoctu energetickych poziadaviek
systému a ucinnosti systému. Systémy odovzdavania tepla a chladu do priestoru

STN EN 15316-3 Energetickd hospodarnost’ budov. Metdda vypoctu energetickych poziadaviek
systému a ucinnosti systému. Systémy rozvodu tepla, chladu a teplej tiZitkovej vody

STN EN 15316-4-1 Energetickd hospodarnost’ budov. Metdda vypoctu energetickych
poziadaviek systému a Gi¢innosti systému. Systémy vyroby tepla a pripravy uzitkovej teplej vody,
spalovacie systémy (kotly, biomasa)

STN EN 15316-4-2 Energetickd hospodarnost’ budov. Metdda vypoctu energetickych
poziadaviek systému a ucinnosti systému. Systémy vyroby tepla, systémy tepelného cerpadla

STN EN 15316-4-3 Energetickd hospodarnost’” budov. Metdda vypoctu energetickych
poziadaviek systému a Uc¢innosti systému. Systémy vyroby tepla, tepelné soldrne a fotovoltické
systémy

STN EN 15316-4-4 Energetickd hospodarnost’ budov. Metdda vypoctu energetickych

poziadaviek systému a tc¢innosti systému. Systémy vyroby tepla, systémy kombinovanej vyroby
elektriny a tepla integrované v budovach
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STN EN 15316-4-5 Energetickd hospodarnost budov. Metdéda vypoctu energetickych
poziadaviek systému a ucinnosti systému. Dial’kové vykurovanie a chladenie

STN EN 15316-5 Energeticka hospodarnost’ budov. Metdda vypoctu energetickych poziadaviek
systému a ucinnosti systému. Vykurovanie a skladovacie systémy uzitkovej teplej vody (nie
chladenie)

STN EN 16247-1 Energetické audity. VSeobecné poziadavky

STN EN 16247-2 Energetické audity. Budovy

STN EN 16247-3 Energetické audity. Procesy

STN EN 16247-4 Energetické audity. Doprava

STN EN 16247-5 Energetické audity. Kompetentnost’ energetickych auditorov
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3. ENERGETIKA, ZDROJE TEPLA A ZASOBOVANIE TEPLOM

3.1 LEGISLATIVNE DOKUMENTY EUROPSKEJ UNIE

3.1.1 Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2012/27/EU z 25. oktébra 2012
o energetickej efektivnosti, ktorou sa menia a dopliiaji smernice 2009/125/ES
2 2010/30/EU a ktorou sa zru$uji smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES

Smernica pozostava z 5 kapitol a 30 clankov. Body, ktoré sa tykaju energetickej koncepcie, su
uvedené v 2.1.1.

3.1.2 Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2018/2002 z 11. decembra 2018
ktorou sa meni smernica 2012/27/EU o energetickej efektivnosti

Smernica pozostava zo 4 clankov. Body, ktoré sa tykaju energetickej koncepcie, si uvedené
v2.1.2.

3.1.3 Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. jila 2009 o spolo¢nych
pravidlach re vnutorny trh s elektrinou, ktorou sa zrusuje smernica 2003/54/ES

V tvode smernica obsahuje tieto body, tykajlice sa problematiky energetickej koncepcie:

(7) V ozndmeni Komisie z 10. januara 2007 s ndzvom ,,Energetickd politika pre Eurdpu® sa
zdoraznil vyznam dobudovania vnttorného trhu s elektrinou a vytvorenia rovnakych podmienok
pre vSetky elektroenergetické spolo¢nosti usadené v Spolocenstve.

(8) Clenské §taty a narodné regulacné organy by mali s cielom zabezpeéit’ hospodarsku sttaz a
dodavky elektriny za ¢o najkonkurencnejSie ceny ulahcovat’ cezhrani¢ny pristup novych
dodavatel'ov elektriny z r6znych zdrojov energie, ako aj novych vyrobcov energie.

(57) Za najdolezitejsSie by clenské Staty mali povaZovat’ posiliiovanie spravodlivej hospodarskej
sutaze a 'ahkého pristupu k rozli¢nym dodéavatel'om, ako aj udel'ovanie kapacit pre nové sposoby
vyroby elektriny, aby tym umoznili spotrebitelom plne vyuzit prileZitosti liberalizovaného
vnutorného trhu s elektrinou.

Smernica pozostava z 11 kapitol a 51 ¢lankov, pricom problematiky energetickej koncepcie sa
tykaju tieto body:

Kapitola I, Clanok 3, odsek 3:

Clenské §taty zabezpedia, aby vsetci odberatelia elektriny v doméacnosti, a ak to ¢lenské Staty
uznaju za vhodné, aj malé podniky (konkrétne podniky s menej ako 50 zamestnancami a s
roénym obratom alebo stivahou nepresahujucou 10 milionov EUR) vyuzivali univerzalnu sluzbu,
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teda pravo na dodavku elektriny na ich Gzemi v stanovenej kvalite za primerané, jednoducho a
jasne porovnateI'né, transparentné a nediskrimina¢né ceny...

Kapitola II, Clanok 3. odsek 4:
Clenské $taty zabezpetia, aby vietci odberatelia mali pravo na to, aby im dodavatel' dodaval

elektrinu, ak s tym tento suhlasi, nezavisle od toho, v akom cClenskom State je tento dodavatel
zaregistrovany za predpokladu, ze sa dodavatel riadi uplatnitelnymi obchodnymi pravidlami a
pravidlami vyrovnavania...

Kapitola I1I, Clanok 7, odsek 2:
Clenské §taty ustanovia kritéria udel'ovania povoleni na vystavbu vyrobnej kapacity na svojom

uzemi. Pri ur€ovani prisluSnych kritérii ¢lenské Staty zohl'adnia:

a) bezpec¢nost’ a zabezpecenie elektrizacnej sustavy, zariadenia prislusenstva;

b) ochranu verejného zdravia a bezpecnosti;

¢) ochranu Zivotného prostredia;

d) vyuzitie pozemkov a ich rozmiestnenie;

e) vyuzitie verejnych pozemkov;

f) energetickll uc¢innost’;

g) povahu primérnych zdrojov;

h) daje o ziadatel'ovi, ako je technickd, ekonomicka a financné sposobilost’;

1) sulad s opatreniami prijatymi podla ¢lanku 3;

J) prinos vyrobnej kapacity k splneniu vSeobecného ciel'a Spolo¢enstva na urovni aspon 20 %
podielu energie z obnovitelnych zdrojov energie na hrubej konecnej energetickej spotrebe
Spolocenstva v roku 2020 uvedeného v ¢lanku 3 ods. 1 smernice Eurdpskeho parlamentu a Rady
2009/28/ES z 23. aprila 2009 o podpore vyuZivania energie z obnovite'nych zdrojov energie.

k) prinos vyrobnej kapacity k uspore emisii.

Kapitola I, Clanok 7, odsek 3:
Clenské $taty zabezpetia, aby pre mali decentralizovanii a/alebo distribuovanu vyrobu existoval

osobitny postup udelovania povoleni, ktory zohladni ich obmedzenu velkost a potencidlny
vplyv.

Kapitola VI, Clanok 23, odsek 1:
Prevadzkovatel’ prenosovej siistavy musi vypracovat’ a uverejnit’ transparentné a ucinné postupy

na nediskrimina¢né pripojenie novych elektrarni do prenosovej ststavy. Tieto postupy podliehaji
schvaleniu narodnymi regulacnymi organmi.

3.1.4 Pripravovana smernica Eurépskeho parlamentu a Rady o spolo¢nych pravidlach
pre vnutorny trh s elektrinou a 0 zmene smernice 2012/27/EU (prepracované znenie)

Hoci tito smernica v Case pripravy energetickej koncepcie eSte nie je v platnosti, mozno
predpokladat’ jej schvalenie v dohladnej dobe. Uvadzaju sa preto vybrané body z tejto
pripravovanej smernice, ktoré sa tykaju problematiky energetickej koncepcie.
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V uvode smernica obsahuje tieto body, tykajuce sa problematiky energetickej koncepcie:

(12) Posiliiovanie spravodlivej hospodarskej stt'aze a I'ahkého pristupu rozlicnych dodéavatel'ov
na trh je pre Clenské Staty mimoriadne dolezité, aby tym umoznili spotrebitel'om plne vyuzit
prilezitosti liberalizované¢ho vnutorného trhu s elektrinou...

(15) Trhové pravidla umoziuju vstup vyrobcov a dodavatel'ov na trh a jeho opustenie na zaklade
ich vlastného posudenia hospodarskej a finan¢nej Zivotaschopnosti prevadzky...

(39) Vsetky skupiny odberatel'ov (priemyselni, komer¢ni a domacnosti) by mali mat’ pristup k
trhom s elektrinou a moznost’ obchodovat’ so svojou flexibilitou a vlastnou vyrobenou elektrinou

(40) ...Zavadzanie elektromobility je zarovenl vyznamnym prvkom energetickej transformécie.
Trhové pravidla stanovené v tejto smernici by preto mali prispievat’ k vytvoreniu priaznivych
podmienok pre vSetky druhy elektrickych vozidiel. Mali by najmé zabezpecit’ ucinné zavadzanie
verejne dostupnych i stikromnych nabijacich stanic pre elektrické vozidld a zaistit' efektivnu
integraciu nabijania vozidiel do sustavy.

(42) Spotrebitelia by mali mat’ moznost’ spotrebuvat’, uskladiiovat’ a predavat’ na trhu vlastna
vyrobenu elektrinu a z(c¢astiiovat’ sa na vSetkych trhoch s elektrinou poskytovanim flexibility
systému, napriklad prostrednictvom uskladiiovania energie akym je uskladfiovanie s pouzitim
elektrickych vozidiel, prostrednictvom riadenia odberu alebo prostrednictvom systémov
energetickej efektivnosti...

(44) Utast v obcianskych energetickych spolodenstvach by mala byt otvorena pre vietky
kategorie subjektov. Rozhodovacie pravomoci v ob¢ianskom energetickom spolocenstve by sa
vSak mali obmedzit’ na tych ¢lenov alebo spolo¢nikov, ktori nevykonavaju komeréné aktivity
velkého rozsahu a pre ktorych sektor energetiky nepredstavuje hlavni oblast’ hospodarskej
¢innosti. Obcianske energetické spoloCenstva sa povazuju za kategériu spoluprace obc¢anov alebo
miestnych aktérov, ktora by mala byt uznana a chranena pravom Unie...

(46) Obcianske energetické spolocenstva predstavujii novy typ subjektu vzhl’'adom na Struktiru
ich ¢lenstva, poziadaviek na spravu a ucel...

(47) V tejto smernici sa stanovuje, ze Clenské Staty moZzu povolit’ obCianskym energetickym
spoloCenstvam stat’ sa prevadzkovatel'mi distribu¢nej sustavy bud’ v ramci vSeobecného rezimu,
alebo ako ,,prevadzkovatelia uzavretej distribucnej sustavy*...

(51) Clenské &taty by mali podporovat’ modernizaciu distribuénych sustav napriklad

prostrednictvom zavadzania inteligentnych sieti, ktoré by sa mali budovat’ tak, aby podporovali
decentralizovant vyrobu a energetickt efektivnost’.
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(61) Prevadzkovatelia distribu¢nych stustav musia nakladovo efektivne integrovat’ nova vyrobu
elektriny, najmi zariadenia vyrabajuce elektrinu z obnoviteInych zdrojov, ako aj nové odbery
ako napriklad odbery z tepelnych Cerpadiel a elektrickych vozidiel...

Smernica pozostava z 8 kapitol a 74 Clankov, priCom problematiky energetickej koncepcie sa
tykaju tieto body:

Kapitola II, Clanok 4:
Clenské S$taty zabezpetia, aby vietci odberatelia mohli slobodne nakupovat elektrinu od

dodavatel’a, ktorého si sami vyberu, a zabezpecia, aby vSetci odberatelia mohli mat’ sicasne viac
ako jednu zmluvu o dodavke elektriny za predpokladu, Ze sa stanovia pozadované pripojovacie a
meracie body.

Kapitola II, Clanok 6, odsek 1:
Clenské §taty zabezpeia zavedenie systému pre pristup tretich stran do prenosovych a

distribucnych ststav na zéklade uverejnenych tarif platnych pre vSetkych odberatelov a
uplatiiovanych objektivne a bez diskriminéacie medzi uzivateI'mi sustavy...

Kapitola II, Cldnok 6, odsek 2:
Prevadzkovatel' prenosovej alebo distribu¢nej ststavy moze odmietnut’ pristup, ak chyba

potrebna kapacita. Pre takéto odmietnutia sa musia uviest’ nalezite opodstatnené dovody, najma
so zretelom na clanok 9, a musia byt zalozené na objektivnych a technicky a ekonomicky
odovodnenych kritériach...

Kapitola II, Cldnok 8, odsek 3:
Clenské $taty musia zabezpe¢it, aby pre mala decentralizovant a/alebo distribuovani vyrobu bol

osobitny zjednoduSeny a racionalizovany postup povolovania, ktory by zohladiioval ich
obmedzenu velkost’ a potencialny vplyv.

Kapitola I1I, Clanok 16, odsek 1:
Clenské §taty zriadia regulaény ramec umoziujuci vznik obéianskych energetickych

spoloCenstiev tym, zZe zabezpecia, aby:

a) bola ucast’ v obCianskom energetickom spolo¢enstve otvorend a dobrovol'ng;

b) ¢lenovia alebo spoloc¢nici boli opravneni z ob¢ianskeho energetického spolocenstva vystipit’;
v takom pripade sa uplatiluje ¢lanok 12;

c) Clenovia alebo spolo¢nici obc¢ianskeho energetického spolocenstva nestratili svoje prava a
povinnosti odberatel’a elektriny v domécnosti alebo aktivneho odberatel’a;

d) prislusni prevadzkovatelia distribucnej ststavy spolupracovali s ob¢ianskymi energetickymi
spoloCenstvami za primeranu odplatu podla postdenia regulacného organu, s cielom ul'ahcit’
transfer elektriny v ob¢ianskych energetickych spolocenstvach;

e) obcCianske energetické spolocenstva podliehali nediskriminaénym, spravodlivym, primeranym
a transparentnym postupom a poplatkom...
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Kapitola III, Clanok 16, odsek 4:
Clenské $taty sa moZzu rozhodnut, Ze ob&ianskym energetickym spolocenstvam udelia pravo

spravovat’ distribu¢né sustavy v oblasti ich pdsobenia...

Kapitola III, Clanok 19, odsek 2:
Clenské §taty zabezpecia na svojom uzemi zavedenie inteligentnych meracich systémov, ktoré

odberatel'om pomdzu v aktivnej Gi€asti na trhu s elektrinou...

Kapitola III, Clanok 27, odsek 1:
Clenské §taty zabezpedia, aby vietci odberatelia elektriny v domécnosti, a ak to ¢lenské Staty

uznaju za vhodné, aj malé podniky vyuzivali univerzdlnu sluzbu, teda pravo na dodavku
elektriny na ich Uzemi v stanovenej kvalite za konkurencieschopné, jednoducho a jasne
porovnatel'né, transparentné a nediskrimina¢né ceny.

Kapitola IV, Clanok 33, odsek 1:
Bez toho, aby bola dotknuta smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2014/94/EU, &lenské $taty

zabezpeCia potrebny regulacny rdmec, ktory umozni pripdjanie verejne pristupnych a
sukromnych nabijacich stanic do distribu¢nych sustav...

3.2 ZAKONY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

3.2.1 Zakon ¢. 314/2012 Z. z. zo 18. septembra 2012 o pravidelnej kontrole vykurovacich
systémov a klimatiza¢nych systémov a o zmene zakona ¢. 455/1991 Zb.
o Zivnostenskom podnikani (Zivnostensky zakon) v zneni neskorSich predpisov

Zakon pozostava z 3 ¢lankov a 16 paragrafov, pricom problematiky energetickej koncepcie, ¢i uz
priamo alebo nepriamo, sa tykaju nasledovné body:

Clanok I, § 1 (1) Tento zakon upravuje

a) postup a interval pravidelnej kontroly vykurovacieho systému a klimatizacného systému
v budove z hl'adiska energetickej G¢innosti...

Clanok I, § 1 (2) Tento zakon sa vzt'ahuje na

a) vykurovaci systém, ktorého stucast’ou je kotol s menovitym vykonom vacsim ako 20 kW, ktory
spaluje tuhé alebo tekuté fosilne paliva, biomasu alebo bioplyn a je uréeny na vykurovanie
vnutornych priestorov budov a pripravu teplej vody v budove,

b) klimatiza¢ny systém s menovitym vykonom vacsim ako 12 kW.
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Priloha ¢. 2 k zdkonu ¢. 314/2012 Z. z.:

Interval pravidelnej kontroly klimatizacnych systémov
z hPadiska energetickej ucinnosti v zavislosti od menovitého vykonu
klimatiza¢ného systému

Menovity vykon klimatizacného systému [kKW] Interval pravidelnej kontroly [rok]
od 12 do 50 vratane 8
od 50 do 250 vratane 6
od 250 do 1000 vratane 4
od 1000 2

3.2.2 Zikon €. 529/2010 Z. z. o environmentalnom navrhovani a pouZzivani vyrobkov
(zakon o ekodizajne, v zneni neskorsich predpisov)

Zakon pozostava z 10 paragrafov, pricom problematiky energetickej koncepcie sa tykaju tieto
body:

§ 1 (1) Tento zédkon ustanovuje poziadavky na environmentalne navrhovanie a pouzivanie
vyrobkov, aby mohli byt’ uvedené na trh alebo uvedené do prevadzky s cielom zabezpecit’ vol'ny
pohyb tychto vyrobkov na vnitornom trhu Eurdpskej tnie.

§ 2 Na ucely tohto zdkona sa rozumie

a) vyrobkom energeticky vyznamny vyrobok uréeny pre kone¢ného spotrebitel’a, ktory ma po
uvedeni na trh alebo po uvedeni do prevadzky vplyv na spotrebu energie vratane dielov uréenych
pre kone¢ného spotrebitel’a na zaclenenie do energeticky vyznamného vyrobku a uvedenych na
trh alebo uvedenych do prevadzky ako samostatné diely, ktorych environmentdlne vlastnosti
mozno samostatne posudit ...

h) energetickym zhodnotenim pouZitie horlavého odpadu ako prostriedku na vytvorenie energie
prostrednictvom priameho spalenia s inym odpadom alebo bez neho, avsak so zhodnotenim tepla

n) ekodizajnom zaclenenie environmentilnych aspektov do navrhovania vyrobku s cielom
zlepSit’ environmentalne vlastnosti poc¢as celého zivotného cyklu vyrobku ...

§ 3 (1) Vyrobca alebo jeho splnomocneny zastupca je povinny pred uvedenim vyrobku na trh
alebo pred uvedenim vyrobku do prevadzky zabezpecit' posudenie zhody vlastnosti vyrobku
s technickymi poZiadavkami ...

§ 4 (1) Ak vyrobok splia vsetky poziadavky podl'a osobitného predpisu ana vyrobku je

oznacenie CE, nemozno zakéazat’, obmedzit’ alebo inak branit’ uvedeniu takéhoto vyrobku na trh
alebo do prevadzky z dévodu poziadaviek na ekodizajn podl'a prilohy ¢.1 Casti 1.
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3.2.3 Zakon ¢. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
(v zneni neskorsich predpisov)

Zakon pozostava zo 7 Casti a 98 paragrafov, priCom problematiky energetickej koncepcie sa
tykaju tieto body:

Druhd cast, prva hlava, § 6 (1) Podnikat v energetike mozno len na zaklade a v sulade

s povolenim alebo potvrdenim o splneni oznamovacej povinnosti.

Druh4 cast’, prva hlava, § 12 Vystavba energetického zariadenia (1) Energetickym zariadenim sa

na ucely tohto ustanovenia rozumie elektroenergetické zariadenie, plynarenské zariadenie,
potrubie na prepravu pohonnych latok alebo na prepravu ropy a zariadenie na rozvod
skvapalneného plynného uhl'ovodika.

Druhd cast, prvd hlava, § 12 Vystavba energetického zariadenia (2) Stavat’ energetické

zariadenie mozno iba na zéklade osvedCenia na vystavbu energetického zariadenia. To neplati, ak
ide o vystavbu energetického zariadenia na

a) vyrobu elektriny zo slnecnej energie s celkovym inStalovanym vykonom do 500 kW vratane;
zvysit’ celkovy inStalovany vykon takéhoto energetického zariadenia nad 500 kW mozno iba na
zéklade osvedcenia na vystavbu energetického zariadenia,

b) vyrobu elektriny s celkovym inStalovanym vykonom do 1 MW vratane, ktoré vyuZiva iny
primarny energeticky zdroj, ako je slne¢na energia...

¢) vyrobu plynu,

d) distribuciu elektriny, ktoré predstavuje rozSirenie, rekonStrukciu alebo modernizaciu
existujlicej distribu¢nej ststavy prevadzkovatela distribu¢nej ststavy v Casti vymedzeného
uzemia alebo v uzemi bezprostredne nadvizujlicom na ¢ast’ vymedzeného uzemia a ktoré bude
prevadzkovat’ prevadzkovatel’ distribu¢nej sustavy do tirovne vysokého napitia. ..

e) distribuciu plynu, ktoré predstavuje rozsirenie, rekonstrukciu alebo modernizaciu existujucej
distribu¢nej siete prevadzkovatel'a distribucnej siete v Casti vymedzeného tizemia alebo v uzemi
bezprostredne nadvidzujucom na ¢ast’ vymedzeného izemia...

f) prepravu plynu, ktoré predstavuje rekonstrukciu alebo modernizaciu existujliicej prepravnej
siete prevadzkovatel'a prepravnej siete a ktoré bude prevadzkovat’ prevadzkovatel prepravnej
siete,

g) prevadzkovanie zdsobnika, ktoré predstavuje rekonstrukciu alebo modernizaciu existujuceho
zasobnika prevadzkovatel’a zasobnika a ktoré bude prevadzkovat’ prevadzkovatel’ zasobnika.

Druhd cast, prva hlava, § 12 Vystavba energetického zariadenia (7) Ak investiény zamer

ziadatel'a je v stlade s energetickou politikou, ministerstvo osvedCenie na vystavbu
energetického zariadenia vyda v lehote do 60 dni odo dia dorucenia ziadosti; tato lehota mdze
byt’ predizena o 30 dni. Ak investiény zamer Ziadatela nie je v stlade s energetickou politikou,
ministerstvo Ziadost’ zamietne...

Druhé Cast, prva hlava, § 12 Vystavba energetického zariadenia (8) Predpokladom na vydanie

osvedCenia na vystavbu energetického zariadenia na vystavbu distribucnej ststavy alebo
distribucnej siete je, ze na vymedzenom Uzemi alebo jeho Casti, na ktort sa ziadost' o vydanie
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osvedCenia na vystavbu energetického zariadenia vztahuje, eSte nie je vybudovana distribu¢na
sustava alebo distribu¢na siet’, alebo nie je taka sustava alebo siet’ planovana v plane rozvoja
distribucnej sustavy alebo distribucnej siete na vybudovanie, alebo ak je Uplne vyuzita kapacita
sucasnej alebo navrhovanej distribucnej sustavy alebo distribucnej siete.

Druhd cast’, prva hlava, § 13 Vystavba priameho vedenia (1) Vyrobca elektriny ma pravo na

dopravu elektriny do vlastného zariadenia alebo do zariadenia vertikdlne integrovaného
elektroenergetického podniku prostrednictvom priameho vedenia. Rovnaké pravo ako vyrobca
elektriny ma aj odberatel’ elektriny.

Druhd cast’, prva hlava, § 13 Vystavba priameho vedenia (3) Podmienkou na vydanie stthlasu na

vystavbu priameho vedenia je preukdzanie a) stiladu so vSeobecnym hospodarskym zaujmom
a s energetickou politikou podla § 88 ods. 2 pism. u)...

Druhd cast, prva hlava, § 14 Vystavba priameho plynovodu (3) Podmienkou na vydanie suhlasu

na vystavbu priameho plynovodu je preukdzanie a) stladu so vSeobecnym hospodarskym
zdujmom a s energetickou politikou podl'a § 88 ods. 2 pism. u)...

Druhd cast’, druhd hlava, § 15 (1) Predmetom trhu s elektrinou a trhu s plynom je dodéavka

elektriny a plynu, pripojenie do prenosovej sustavy, distribucnej sustavy, prepravnej siete
a distribucnej siete, pristup do prenosovej sustavy a prenos elektriny a pristup do distribucne;j
sustavy a distriblicia elektriny na vymedzenom tzemi, pristup do prepravnej siete a preprava
plynu a pristup do distribucnej siete a distriblicia plynu na vymedzenom uzemi, pristup do
zasobnika auskladiiovanie plynu, poskytovanie podpornych sluzieb v elektroenergetike
a plynarenstve, poskytovanie systémovych sluzieb v elektroenergetike, pripojenie a pristup
novych vyrobcov elektriny a plynu do ststavy alebo do siete.

Druhé ¢ast’, druhd hlava, § 15 (5) Reguléciu pristupu na trh s elektrinou a trh s plynom vykonava

urad podla osobitného predpisu.

Druhé cast, druhd hlava, § 15 (6) Regulovany pristup na trh s elektrinou mé ucastnik trhu do

prenosovej sustavy a distribucnej ststavy.

Druhé cast, druhd hlava, § 15 (14) Pravo vyberu dodavatel’a elektriny a dodavatel'a plynu podl'a

tohto zadkona ma kazdy odberatel elektriny a odberatel’ plynu.

Druhé cast’, druhd hlava, § 19 Technické podmienky ststavy a siete (1) Prevadzkovatel sustavy

alebo prevadzkovatel siete je povinny Vv zaujme zabezpeCenia nediskrimina¢ného,
transparentného, bezpecného pristupu, pripojenia a prevadzkovania ststavy a siete urcit
technické podmienky pristupu a pripojenia do ststavy a siete, pravidla prevadzkovania sustavy
a siete a urcit’ a dodrzat’ kritéria technickej bezpecnosti sustavy a siete.

Druhé ¢ast’, druhd hlava, § 24 Povinnosti vo vS§eobecnom hospodéarskom zaujme (1) VSeobecnym

hospodarskym zdujmom v energetike na ticely tohto zadkona sa rozumie zabezpecenie najmé
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a) bezpecnosti sustavy alebo siete vratane zabezpecenia pravidelnosti, kvality a ceny dodavok
elektriny a plynu a energetickej efektivnosti,

Druhd cast, druhd hlava, § 25 Vyberové konanie na nové elektroenergetické zariadenia (1)

Ministerstvo moze ulozit’ prevadzkovatel'ovi elektroenergetického zariadenia povinnost’
a) zaviest’ technolégie, ktoré zabezpecia
1. zlepSenie riadenia energetickej efektivnosti sustavy,
2. znizenie spotreby elektriny,
b) vykonat opatrenia zamerané na pripravu vystavby alebo na vystavbu novych
elektroenergetickych zariadeni.

Druhd cast, druha hlava, § 25 Vyberové konanie na nové elektroenergetické zariadenia (2)

Opatrenia podl'a odseku 1 pism. b) mdze ministerstvo uloZit’ len vtedy, ak

a) sucasné¢ kapacity elektroenergetickych zariadeni nedostatoCne zabezpeCuji alebo
nezabezpe€uju bezpecnost’ a spolahlivost’ ststavy,

b) opatrenia podla odseku 1 pism. a) dostato¢ne nezabezpecujii bezpecnost' a spolahlivost’
prevadzkovania sustavy.

Druhd cast, druha hlava, § 25 Vyberové konanie na nové elektroenergetické zariadenia (4)

Dodavatel’ technologie, ktord zabezpeci zlepSenie riadenia energetickej efektivnosti sustavy
alebo zniZenie spotreby elektriny, a dodavatel’, ktory zabezpe€uje pripravu vystavby a vystavbu
novych elektroenergetickych zariadeni, na ktoré sa poskytuju ekonomické stimuly, sa ur¢i na
zéklade nediskriminac¢ného a transparentného vyberového konania, ktoré organizuje a kontroluje
urad.

Druhd cast, druha hlava, § 25 Vyberové konanie na nové elektroenergetické zariadenia (7)

Uskutociiovat’ vystavbu novych elektroenergetickych zariadeni je mozné, ak si splnené
poziadavky tykajuce sa

a) bezpecnosti ststavy,

b) ochrany zdravia a bezpe€nosti prace,

c) ochrany Zivotného prostredia,

d) vyuzitia pozemkov a ich rozmiestnenia vratane vyuZitia pozemkov vo vlastnictve $tatu,

e) energetickej efektivnosti,

f) povahy primarnych zdrojov,

g) technickej, ekonomickej, finan¢nej schopnosti Ziadatel’a o vystavbu,

h) minimalnych konstrukénych a prevadzkovych poziadaviek na pripojenie elektroenergetického
zariadenia do sustavy a zabezpecenia vzajomnej prevadzky schopnosti stistavy,

1) prinosu vyrobnej kapacity elektroenergetického zariadenia k dosiahnutiu ur¢eného podielu
obnovitelnych zdrojov energie na hrubej konecnej energetickej spotrebe podla osobitného
predpisu

J) prinosu vyrobnej kapacity elektroenergetického zariadenia k Gispore emisii.
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Tretia Cast’, prva hlava, § 26 Zakladné zmluvné vztahy na trhu s elektrinou (5) Zmluvou

o pristupe do distribucnej sustavy a distribucii elektriny sa zavidzuje prevadzkovatel’ distribucnej
sustavy rezervovat’ dohodnutu distribu¢nt kapacitu, umoznit’ pristup do ststavy a prepravit’ pre
ucastnika trhu s elektrinou mnozstvo elektriny vykonovo obmedzené vyskou rezervovanej
kapacity, vratane sluzieb spojenych s pouzivanim prenosovej sustavy, a tcastnik trhu s elektrinou
sa zavizuje zaplatit’ cenu za poskytnutie distribu¢nych a stvisiacich sluzieb.

Tretia Cast’, prva hlava, § 27 Prdva a povinnosti vyrobcu elektriny (2) Vyrobca elektriny je
povinny

m) poskytovat’ odberatelovi elektriny, prevadzkovatel'ovi prenosovej sustavy a na poziadanie
ministerstvu a tradu informdcie o vplyve vyroby elektriny na zivotné prostredie,

n) vypracovat plan rozvoja vyroby elektriny na obdobie piatich rokov a predlozit’ ho ministerstvu
kazdorocne do 30. novembra; to neplati, ak celkovy inStalovany vykon zariadeni na vyrobu
elektriny vyrobcu elektriny je najviac 50 MW,

0) dodrziavat’ kvalitu vyrabanej elektriny a sluzieb s tym spojenych,

Tretia Cast’, prva hlava, § 28 Prava a povinnosti prevadzkovatel'a prenosovej sustavy (1)

Prevadzkovatel prenosovej sustavy ma pravo
c) nakupovat’ elektrinu potrebnll na krytie strat v ststave transparentnym a nediskrimina¢nym

sposobom,
d) nakupovat’ elektrinu pre vlastna spotrebu transparentnym a nediskriminacnym sposobom,

Tretia Cast’, prva hlava, § 29 Desatrocny plédn rozvoja sustavy (2) Desatrocny plan rozvoja

ststavy musi obsahovat’ ucinné opatrenia na zaru€enie primeranosti sustavy a bezpecnosti
dodavok elektriny. Desatro¢ny plan rozvoja ststavy najméa
a) uvadza hlavné Casti prenosovej sustavy, ktoré je potrebné vybudovat’ alebo zmodernizovat
v nasledujucich desiatich rokoch, spolu s predpokladanymi terminmi ich realizacie,
b) uvadza vsetky investicie do prenosovej ststavy, ktoré suvisia s budovanim novych kapacit
alebo modernizaciou prenosovej sustavy,

1. o ktorych realizacii prevadzkovatel’ prenosovej sistavy uz rozhodol,

2. ktoré sa budu musiet realizovat’ v nasledujucich troch rokoch,
¢) urcuje terminy realizécie investicii podl'a pismena b).

Tretia Cast’, prva hlava, § 29 Desatrocny plan rozvoja sustavy (4) Prevadzkovatel prenosovej

ststavy je povinny navrh desatro¢ného planu rozvoja stistavy konzultovat’ pred jeho predloZzenim
uradu nediskriminaénym a transparentnym spdsobom so vSetkymi zainteresovanymi stranami
a umoznit’ im vyjadrit’ sa k nemu...

Tretia Gast, prva hlava, § 31 Prava a povinnosti prevadzkovatela distribucnej sustavy (8)

Prevadzkovatel’ distribu¢nej ststavy je povinny prednostne pripojit’ zariadenia vyrobcu elektriny
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z obnovitel'nych zdrojov energie a kombinovanou vyrobou do svojej sustavy po thrade ceny za
pripojenie, ak vyrobca spiiia obchodné podmienky a technické podmienky pripojenia do sustavy
tak, aby bola zachovana bezpecnost’, spol'ahlivost’ a stabilita prevadzky ststavy.

Tretia Cast, prva hlava, § 33 Riadenie sustavy na vymedzenom uzemi (3) Vyrobca elektriny

moze pozadovat’ od dispeCingu prednostné zapojenie zariadeni na vyrobu elektriny, ktoré
vyrabaju elektrinu z obnovitel'nych zdrojov, kombinovanou vyrobou alebo z doméceho uhlia.

Stvrta &ast, prva hlava, § 49 Priva a povinnosti prevadzkovatel’a prepravnej siete (9) Na tcel

posudenia Zziadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia, plyndrenského zariadenia,
priameho plynovodu, zariadenia na skvapaliiovanie zemného plynu alebo distribucnej siete
prevadzkovatel’a distribucne;j siete, ktory neplni ulohy plynarenského dispec¢ingu na vymedzenom
uzemi, do prepravnej siete prevadzkovatel’ prepravnej siete poziada prevadzkovatel’a distribucne;j
siete, ktory plni ulohy plynarenského dispecingu na vymedzenom tzemi, o vyjadrenie, ¢i

a) v zaujmovej oblasti je vybudovana distribu¢na siet,

b) sucasna distribucnd siet’ je vyuzitd aje schopnad v aktudlnom stave alebo po vykonani
dodatoénych opatreni na jej Upravu pokryt’ predpokladané potreby ziadatela o pripojenie do
prepravnej siete,

c) sa v zaujmovej oblasti planuje vybudovat’ distribucna siet’ a ¢i tito pokryje predpokladané
potreby Ziadatel’a o pripojenie do prepravnej siete v primeranom case.

Stvrta &ast’, prva hlava, § 59 Desatroény plan rozvoja siete (1) Prevadzkovatel’ prepravnej siete je
pri priprave desatrocného planu rozvoja siete podla § 49 ods. 7 pism. h) povinny vychadzat
najma

a) zo sucasné¢ho a predpokladaného budiiceho stavu ponuky a dopytu po kapacite prepravnej
siete,

b) z primeranych predpokladov vyvoja tazby, dodavky, spotreby, vymen s inymi $tatmi, pricom
zohl'adni plan rozvoja siete pre celu Eurdopsku tniu a regiondlne investicné plany podla
osobitného predpisu a investi¢né plany pre zadsobniky a zariadenia na skvapalfiovanie plynu.

Stvrta &ast’, prva hlava, § 59 Desatroény plan rozvoja siete (2) Desatroény plan rozvoja siete

musi obsahovat’ i¢inné opatrenia na zarucenie primeranosti siete a bezpecnosti dodavok plynu...

Stvrta Sast’, prvé hlava, § 68 Prevadzkovatel’ kombinovanej siete

Prevadzkovatel kombinovanej siete méa rovnaké prava a rovnaké povinnosti ako prevadzkovatel
prepravnej siete, prevadzkovatel' distribucnej siete a prevadzkovatel zdsobnika podla tohto
zékona v zavislosti od sposobu kombinacie siete...

Stvrtd Cast’, druhd hlava, § 77 Inteligentné meracie systémy (1) Ministerstvo v spolupraci

s tradom urc¢i kategorie koncovych odberatelov plynu, pre ktoré je preukdzanad opodstatnenost’
vyuzitia inteligentnych meracich systémov. Prevadzkovatel siete je povinny zaviest inteligentné
meracie systémy pre kategorie koncovych odberatelov plynu podla prvej vety za podmienok
ustanovenych vSeobecne zaviznym pravnym predpisom vydanym podl'a § 95 ods. 1 pism. k).
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3.2.4 Zakon ¢. 250/2012 Z. z. o regulacii v sietovych odvetviach (v zneni neskorSich
predpisov)

Zakon pozostava zo 48 paragrafov, priCom problematiky energetickej koncepcie sa tykaju tieto
body:

§2 Zakladné ustanovenia

Na ucely tohto zakona sa rozumie
a) sietovymi odvetviami
1. elektroenergetika,
2. plynérenstvo,
3. tepelnd energetika,
4. vodné hospodarstvo,
b) tovarom elektrina, plyn, teplo, pitnd voda, odpadova voda, povrchova voda, hydroenergeticky
potencial vodného toku a energeticka voda,
¢) regulovanymi ¢innostami
1. vyroba, prenos, distribucia a dodavka elektriny a s nimi stvisiace sluzby,
. vykon ¢innosti organizatora kratkodobého trhu s elektrinou,
. Vyroba, preprava, distriblcia, uskladiiovanie a dodavka plynu a s nimi suvisiace sluzby,

. vyroba, distribucia a dodavka pitnej vody verejnym vodovodom,

2

3

4. vyroba, distribucia a dodavka tepla,

5

6. odvadzanie a Cistenie odpadovej vody verejnou kanalizaciou.
7

odber povrchovej vody aenergetickej vody zvodnych tokov a vyuZivanie
hydroenergetického potencialu vodnych tokov,

§ 9 (3) Urad vypracuje

a) do 31. decembra 2013 a nasledne kazd¢ dva roky vzdy k 30. jinu aktualizuje v spolupraci
s ministerstvom metodické usmernenie pre elektroenergetické podniky a plynarenské podniky
ohl'adom optimalizacie vyuzivania elektriny a plynu vratane poskytovania sluZieb odberatel'om
elektriny a odberatelom plynu zameranych na zvySenie efektivnosti pri vyuZivani energie,
uplatilovania cien a podmienok dodavky elektriny a dodavky plynu spésobom zameranym na
zvySenie efektivnosti pri vyuZivani energie, zavadzania inteligentnych meracich systémov
a modernizacie sustav a sieti zameranej na zvySenie efektivnosti pri vyuzivani energie,

b) do 31. decembra 2013 a nasledne kazdé dva roky vzdy k 30. jinu aktualizuje metodické
usmernenie pre elektroenergetické podniky a plynarenské podniky ohl'adom opatreni na

ochranu zranitelnych odberatel'ov,

3.2.5 Zaikon ¢. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike (v zneni neskorSich predpisov)

Zakon pozostava z 9 Casti a 39 paragrafov, priCom problematiky energetickej koncepcie tykaju
tieto body:
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Druhd cast, § 12 (1) Vystavbu sustavy tepelnych zariadeni alebo jej casti s celkovym

inStalovanym tepelnym vykonom 10 MW a viac mozno uskuto¢nit’ len na zaklade osvedcenia
o sulade pripravovanej vystavby sustavy tepelnych zariadeni alebo jej casti s Energetickou
politikou Slovenskej republiky...

Druh4 cast’, § 12 (2) O vydani osvedCenia rozhodne ministerstvo na zéklade pisomnej ziadosti

podla odseku 1 do 30 dni od jej dorucenia a po vyhodnoteni

a) potreby novych zdrojov tepla a rozvodov tepla na uzemi, ktoré ma byt zdsobované teplom

z vystavby sustavy tepelnych zariadeni, na ktora sa ziada vydat’ osvedcenie,

b) vyuzitia domacich obnovitel'nych zdrojov energie,

¢) moznosti ziskavania tepelnej energie na izemi, na ktorom ma byt’ vystavba uskuto¢nena,

z kombinovanej vyroby elektriny a tepla,

d) plnenia poziadaviek na ochranu zivotného prostredia,

e) hospodarnosti a energetickej G€innosti ststavy tepelnych zariadeni, na ktorej vystavbu sa
osvedcenie pozaduje,

f) vyuzitia vysokoucinnej kombinovanej vyroby elektriny a tepla alebo obnovitelnych zdrojov
energie v systémoch centralizovaného zasobovania teplom,

g) vplyvov na hospodéarnost’ a energeticki efektivnost’ inych dotknutych sustav tepelnych
zariadeni na vymedzenom uzemi najmi systémov centralizovaného zasobovania teplom
a centralnych okrskovych zdrojov tepla.

Druhé ¢ast’, § 12 (3) Ministerstvo osvedcenie podl'a odseku 1 nevyda, ak sa vystavbou sustavy
tepelnych zariadeni zniZi odber tepla z existujuceho uc¢inného centralizovaného zasobovania
teplom a preukéazatel'ne sa na zaklade energetického auditu podl'a osobitného predpisu

a) zhorsi vplyv na Zivotné prostredie najméd zvySenim emisii znecistujicich latok do ovzdusia
alebo zvysenim emisii sklenikovych plynov,

b) zhorsi hospodarnost’ ii¢inného centralizovaného zasobovania teplom najmé zvySenim strat pri
vyrobe a rozvode tepla alebo

c) zvysia naklady za teplo koncovym odberatel'om alebo kone¢nym spotrebitelom, ktorym sa
dodava teplo z i¢inného centralizovaného zasobovania teplom.

Druhé cast, § 12 (4) Pri Ziadosti o vydanie osvedc¢enia na vymedzenom uzemi dodavatela zo

zdroja tepla v centralizovanom zasobovani teplom je ucastnikom konania o vydanie osvedcenia
podl'a odseku 1 osoba, ktord podala ziadost’ o vydanie osvedcenia a dodévatel’ na vymedzenom
uzemi.

Druhd cast, § 12 (8) Vystavbu sustavy tepelnych zariadeni s celkovym insStalovanym tepelnym
vykonom od 100 kW vratane do 10 MW mozno uskutocnit’ len na zdklade zavdzného stanoviska

obce o sulade pripravovanej vystavby sustavy tepelnych zariadeni s koncepciou rozvoja obce
v oblasti tepelnej energetiky.

Druhd cast, § 12 (10) Pri vystavbe sustavy tepelnych zariadeni na vymedzenom uzemi je

dodéavatel' v konani podla osobitného predpisu dotknutym organom, ktorého stanovisko je
zavazné. Dodavatel’ tepla mé sucasne postavenie ucastnika konania podl'a osobitné¢ho predpisu,
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ak sa povoluje vystavba sustavy tepelnych zariadeni alebo jej Casti na vymedzenom uzemi
dodavatel’a zo zdroja tepla v centralizovanom zasobovani teplom.

Druh4 cast’, § 13 (2) K Ziadosti podl'a odseku 1 fyzickd osoba alebo pravnickd osoba doklada

zaviazné stanovisko obce o sulade vystavby sustavy tepelnych zariadeni, na ktoré Zziada vydat’
osvedCenie s koncepciou rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky.

Tretia Cast, § 21 (1) Drzitel' povolenia na rozvod tepla je povinny na zabezpecenie zmluvne

dohodnutych dodavok tepla na vymedzenom tizemi odoberat’ za schvalenu cenu teplo od drzitel’'a
povolenia na vyrobu tepla, ktory teplo vyrdba z obnovitelnych zdrojov energie alebo vysoko
ucinnou kombinovanou vyrobou elektriny a tepla, ak a) drzitel’ povolenia na vyrobu tepla splni
technické podmienky pripojenia urcené v prevadzkovom predpise drzitel'a povolenia na rozvod
tepla,

b) sa dodavkou tepla od drzitela povolenia na vyrobu tepla do ststavy tepelnych zariadeni
drzitel'a povolenia na rozvod tepla nezhor$i energetickd ucinnost’ jej prevadzky a neobmedzi
sucasnd dodavka tepla z obnovitelnych zdrojov energie alebo zo zariadeni na vyrobu tepla
vysoko u¢innou kombinovanou vyrobou elektriny a tepla,

c) sa tym nezvysi cena tepla pre odberatel'ov,

d) je dodéavka tepla od drzitel'a povolenia na vyrobu tepla, ktory teplo vyrdba z obnovitelnych
zdrojov energie alebo v zariadeni na vysoko U¢inni kombinovant vyrobu elektriny a tepla pre
drzitela povolenia na rozvod tepla rovnako ekonomicky efektivna ako odber tepla z inych
zariadeni na vyrobu tepla.

Tretia Cast, § 21 (2) Povinnost’ podl'a odseku 1 sa nevztahuje na drzitel'a povolenia na rozvod

tepla, ktory je drzitelom povolenia na vyrobu tepla ana vymedzenom uzemi vyrdba teplo
z obnovitel'nych zdrojov energie alebo vysoko ti€¢innou kombinovanou vyrobou elektriny a tepla.

Tretia Cast’, § 21 (3) Ak sa na vymedzenom uzemi planuje vybudovat’ novy objekt spotreby tepla

s projektovanou ro¢nou potrebou tepla vyssou ako 30 MWh a dodavatel’ na tomto vymedzenom
uzemi dodéava teplo z U€inného centralizovaného zasobovania teplom, musi sa projektovana
ro¢nad potreba tepla prednostne pokryt od tohto dodavatela, ak to umoznuji technické
podmienky a inStalovany vykon zariadeni na vyrobu tepla.

3.3 VYHLASKY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

3.3.1 Vyhlaska MH SR ¢. 271/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o rozsahu
technickych podmienok pristupu a pripojenia do sustavy a siete a pravidiel
prevadzkovania sustavy a siete

Vyhlaska pozostava zo 7 paragrafov, pricom problematiky energetickej koncepcie sa tykaju tieto
body:

§ 1 (1) Technické podmienky pristupu a pripojenia do prenosovej sustavy urcuju
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a) technicko-konstruk¢éné, prevadzkové a bezpecnostné poziadavky na pristup a pripojenie
zariadeni na vyrobu elektriny,

b) technicko-konstrukéné, prevadzkové a bezpecnostné poziadavky na pristup a pripojenie
odbernych zariadeni, elektrickych pripojok a spojovacich vedeni,

¢) podmienky na prevadzkovanie a udrzbu elektroenergetickych zariadeni,

d) miesto pripojenia, miesto merania, sposob merania a druh ur¢ené¢ho meradla, podrobnosti
o meracich stpravach, meracich schémach, vzorcoch a odpoctoch.

§ 1 (2) Technické podmienky vzajomnej sucinnosti na koordinaciu prevadzky prenosovej sustavy
s inymi sustavami obsahuju

a) sucinnost’ prevadzky prenosovej sustavy so slUstavami na Uzemi Eurdpskej tnie alebo so
sustavami na Uzemi tretich Statov vratane koordinécie rozvoja sustav,

b) sucinnost’ prevadzky prenosovej sustavy s distribuénymi sistavami na vymedzenom uzemi
vratane koordindcie rozvoja sustav,

c) prevadzkové normy vyplyvajuce zo zavdznych medzindrodnych pravidiel pre prevadzku
synchronne prepojeného systému.

3.3.2 Vyhlaska MH SR ¢. 222/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenova regulicia v tepelnej
energetike

Vyhlaska pozostava z 11 paragrafov, pricom problematiky energetickej koncepcie sa tykaju tieto
body:

§ 2 Rozsah cenovej regulécie

Cenova regulacia v tepelnej energetike sa vzt'ahuje na
a) vyrobu a dodavku tepla,

b) vyrobu, distribuciu a dodavku tepla,

c) distribticiu a dodavku tepla.

3.3.3 Vyhliska MZP SR &. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia
zakona o ovzdusi

Vyhlaska pozostava z 37 paragrafov, pricom problematiky energetickej koncepcie, ¢i uz priamo
alebo nepriamo, sa tykaji nasledovné body:

§ 4 Clenenie a vymedzenie zariadeni (1) Na uéely uplatiiovania emisnych limitov, technickych

poziadaviek a podmienok prevadzkovania sa zariadenia ¢lenia a vymedzuji ako

a) spalovacie zariadenie, ak ide o zariadenie definované v § 2 pism. p) zdkona, na ktoré¢ sa
uplatituju Specifické poziadavky podla § 8 az 18,

b) spalovna odpadov, ak ide o zariadenie definované v § 2 pism. h) zdkona, na ktoré sa uplatiiuj
Specifické poziadavky podla § 19 az 23,

c) zariadenie na spoluspalovanie odpadov, ak ide o zariadenie definované podla § 2 pism. 1)
zakona, na ktoré sa uplatiiujt Specifické poziadavky podl'a § 19 az 23,
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d) zariadenie pouzivajuce organické rozpustadla, na ktoré sa uplatiiuji Specifické poziadavky
podla § 24 az 29,

e) distribu¢ny sklad benzinu, ak ide o zariadenie na skladovanie benzinu, na ktoré sa uplatiiuja
Specifické poziadavky podl'a osobitného predpisu,

f) Cerpacia stanica benzinu, ak ide o zariadenie na Cerpanie benzinu, na ktoré sa uplatnuju
Specifické poziadavky podla osobitného predpisu,

g) technologické zariadenie, ak ide o iné zariadenie, ako je uvedené v pismenach a) az f), na
ktoré sa uplatiiuju Specifické poziadavky podla § 30 az 32.

§ 5 Znecistujuce latky (1) Zoznam znecistujucich latok, pre ktoré sa ustanovuju emisné limity,

technické poziadavky a podmienky prevadzkovania a toxické ekvivalenty pre urc€ité znecist'ujice
latky, je uvedeny v prilohe €. 2.

§ 6 Uplatiiovanie emisnych limitov (1) VSeobecny emisny limit znecistujicej latky (d’alej len

,»vSeobecny emisny limit*) plati pre zariadenie velkého zdroja a zariadenie stredného zdroja
podla § 4 okrem pripadov, ak

a) mnozstvo znecistujucej latky v necistenom odpadovom plyne neméze byt vyssie ako 10 %
z hodnoty v§eobecného emisného limitu pocas prevadzkového stavu, na ktory sa vzt'ahuje,

b) je v § 25 ods. 4 alebo prilohach ¢. 3 az 7 ustanovené, ze sa vSeobecny emisny limit
neuplatiiuje,

c) je pre dant znecist'ujucu latku a ¢innost’ alebo operaciu ustanoveny emisny limit znecist'ujuce;j
latky pre vybrané technologie (d’alej len ,,Specificky emisny limit*),

d) je ureny individualny emisny limit v sthlase, rozhodnuti alebo integrovanom povoleni;
vyS$$iu hodnotu emisného limitu ako je ustanovena hodnota vSeobecného emisného limitu, moze
spravny organ urcit, len ak sa preukdZe, Ze pouZitim najlepSej dostupnej techniky nemozno
vSeobecny emisny limit dodrZat’.

§ 6 Uplatiiovanie emisnych limitov (5) Ak sucastou vel'kého zdroja alebo stredného zdroja je

zariadenie, ktorého menovita kapacita je nizSia ako prahova kapacita pre stredny zdroj podla
prilohy €. 1, emisné limity sa pre toto zariadenie neuplatiiuju okrem emisného limitu podla
odseku 3 pism. b).

§ 6 Uplatiiovanie emisnych limitov (6) Emisny limit vyjadreny ako

a) hmotnostnd koncentracia znecistujucej latky v odpadovom plyne (dalej len ,,hmotnostna
koncentracia“),

b) hmotnostny tok znecist'ujucej latky v odpadovom plyne (d’alej len ,,hmotnostny tok*) alebo

¢) tmavost’ dymu

plati pre kazdé miesto odvadzania odpadového plynu zo stacionarneho zdroja alebo Casti zdroja
do ovzdu$ia, za ktorym uZ nedochadza k technologicky riadenému zniZovaniu mnozZstva
znecist'ujucej latky.

§ 6 Uplatiiovanie emisnych limitov (7) Ak je emisny limit vyjadreny ako

a) hmotnost’ znecistujucej latky vztiahnuta na jednotku produkcie alebo vykonu (d’alej len
,limitny emisny faktor),
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b) emisny stupen,
¢) stupei odsirenia,
vztahuje sa na zariadenie alebo stacionarny zdroj, ak d’alej nie je ustanovené inak.

§ 7 Uplatnovanie technickych poziadaviek a podmienok prevadzkovania (1) VSeobecné

technické poziadavky a vSeobecné podmienky prevadzkovania pre vybrané znecistujuce latky st
uvedené v prilohe ¢. 3 druhej Casti. Platia pre vel'ké zdroje, stredné zdroje a v primeranom
rozsahu pre malé zdroje.

§ 7 Uplatiiovanie technickych poziadaviek a podmienok prevadzkovania (2) Specifické technické

poziadavky a Specifické podmienky prevadzkovania platné pre vybrané vel'ké zdroje a stredné
zdroje st uvedené v prilohach &. 4 az 7. Specifické technické poziadavky a $pecifické podmienky
prevadzkovania platia pre maly zdroj, len ak je tak ustanovené v § 9 ods. 6 alebo § 25 ods. 5.

§ 10 Emisné limity pre vel’ké spalovacie zariadenia (1) Clenenie velkych spalovacich zariadeni

podl'a ddtumu vydania povolenia pre uplatnenie emisnych limitov je uvedené v prilohe €. 4 tretej
Casti bode 1.

§ 10 Emisné limity pre velké spalovacie zariadenia (2) Pre velké spalovacie zariadenia

zaClenené ako jestvujuce zariadenia platia emisné limity uvedené v prilohe €. 4 tretej Casti
bodoch 3 az 7

a) tabul’kach Al do 31. decembra 2015 a pre spalovacie zariadenia, ktoré uplatituji prechodné
opatrenia, pocas trvania vymedzeného obdobia, ak nie je § 12 az 14 ustanoven¢ inak,

b) tabul’kach A2 od 1. januara 2016, ak nie je v odseku 6 ustanovené inak.

§ 10 Emisné limity pre velké spalovacie zariadenia (3) Pre velké spalovacie zariadenia

zaClenené ako nové zariadenia platia emisné limity uvedené v prilohe €. 4 tretej Casti bodoch 3 az
7 tabul’kach B.

§ 10 Emisné limity pre velké spalovacie zariadenia (4) Ak ide o spalovanie doméceho paliva a

ak vzhl'adom na vysoky obsah siry v palive spalovacie zariadenie nie je schopné plnit’ emisny
limit pre oxid siri¢ity vyjadreny ako hmotnostna koncentracia, mozno nan uplatnit’ emisny limit
vyjadreny ako stupent odsirenia po predloZeni technickej spravy, ktorou sa preukaze, Ze
zariadenie vzhladom na povahu paliva nie je schopné plnit emisny limit pre oxid siriity
vyjadreny ako hmotnostné koncentracia.

§ 10 Emisné limity pre velké spalovacie zariadenia (5) Na jestvujuce zariadenie Z1, ktoré na

zaklade pisomného zavizku prevadzkovatela bolo zaradené do rezimu ukoncéenia prevadzky do
20 000 hodin v obdobi od 1. januara 2008 do 31. decembra 2015, sa emisné limity neuplatiiujq.
Po vycerpani 20 000 h, najneskor od 1. januara 2016, mozno prevadzkovat predmetné
spalovacie zariadenie, len ak spiiia emisné limity pre nové zariadenia podl'a odseku.

§ 10 Emisné limity pre velké spalovacie zariadenia (6) Vel'ké spalovacie zariadenia mozu byt’

oslobodené od uplatiiovania emisnych limitov pre vybrané znecist'ujuce latky a stupfiov odsirenia
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ustanovenych v odseku 2 pism. b) pocas vymedzené¢ho obdobia za podmienok ustanovenych v §
12 az 14. Takéto prechodné opatrenie mozno uplatnit’ len na celé spalovacie zariadenie, nie na
jednotlivé spalovacie jednotky.

Vseobecné emisné limity su uvedené v Prilohe €. 3 k vyhlaske ¢. 410/2012 Z. z.

3.4 SLOVENSKE TECHNICKE NORMY A OSTATNE DOKUMENTY

3.4.1 Stratégia energetickej bezpe¢nosti SR

Zo Stratégie energetickej bezpecnosti SR sa problematiky energetickej koncepcie tykaju tieto
body:

Cast 6.5 Uréan:

...Legislativna a ekonomickd podpora efektivneho a raciondlneho vyuzitia domacich zéasob
uranovych rad ma v Statoch, ktoré nimi disponuju, potencial perspektivne znizit' znacni
zavislost od dodavok energetickych zdrojov, ktorych ceny na svetovom trhu v poslednych
rokoch dynamicky rastu. Pri zvySovani ceny uranu a tym aj jadrového paliva, sa do
zvyhodneného postavenia mozu dostat’ Staty, ktoré buda schopné dodat’ vlastny uran a pozadovat’
len jeho prepracovanie na palivo. Ak by nastala uvedena situacia, bude potrebné v Slovenske;j
republike vytvorit vhodné legislativne podmienky na tazbu a vyuzZitie urdnovej rudy
novelizaciou relevantnych zédkonov a strategickych dokumentov, vratane Surovinovej politiky,
ked’ze v lokalitach Jahodnd, Novoveska Huta, Kluknava, Kélnica - Selec sa nachadzaju loziska
uranovej rudy. MozZnost' domacej tazby urdnu je samozrejme nutné posudit’ aj z hladiska
maximalneho reSpektovania ochrany zivotného prostredia ...

Cast’ 6.6.2 Technicky stav zariadeni zdsobovania teplom:

Primérne a sekundéarne rozvody tepla:
Utinnost’ prenosu tepla v primarnych rozvodoch tepla dosahuje 92,5 — 93%. Nepovolené straty
sposobené prevadzkou rozvodov tepla su cca. 0,5%. Ovplyvnené st najmi predimenzovanim
primarnych rozvodov. Predimenzovanie rozvodov tepla je sposobené nasledujicimi faktormi:

e postupnym odpdjanim sa spotrebitelov od CZT a prechod na individudlne zdroje

zasobovania teplom,

e projekéné chyby pri dimenzovani inStalovaného vykonu,

e zIy odhad vyvoja spotrieb tepla v danej lokalite,

e netrhové spravanie sa investorov v minulosti i v sic¢asnosti.

Vykon spal’ovacich zariadeni v zdrojoch tepla:

Pokial’ je situdcia v dosahovani priemernej ro¢nej ucinnosti uspokojiva ba az dobra, iny je
pohlad vzhl'adom na ro¢ni vyuziteI'nost inStalovaného vykonu. Tato skutoc¢nost’ je Ciastocne
ovplyvnena objektivnym faktorom a sice sezonnost'ou v pripade potreby tepla na vykurovanie,
ale aj predimenzovanim spalovacich zariadeni v zdrojoch tepla. Predimenzovanie zariadeni je na
jednej strane spdsobené nevhodnym névrhom z r6znych dovodov (napr. predpoklad zvySovania
spotreby tepla - pripajanie dalSich odberatel'ov na systémy CZT), ktoré neboli v praxi
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dosiahnuté. Pokial’ je pri dimenzovani zariadeni na zdsobovanie teplom logické vychadzat zo
strany spotreby, je nutné poznamenat, ze prave v tejto oblasti dochadza k prudkému znizovaniu
spotreby tepla realizaciou energeticky uspornych opatreni (zlepSovanie tepelno-technickych
vlastnosti stavebnych konstrukcii, optimalizacia vnutornych rozvodov pri zasobovani teplom —
hydraulické vyregulovanie).

Cast’ 6.6.3 Vyuzitie primarnych energetickych zdrojov (PEZ) v tepelnej energetike:

Pri porovnéavani podielu jednotlivych PEZ vyznamnym podielom prevazuje zemny plyn (viac
ako 80 %), ¢im je tato oblast’ podstatne ovplyvnend bezpecnostou zasobovania zemnym plynom.
Podiel uhlia je vzh'adom na vysSiu environmentalnu zat’az relativne nizky a podiel inych PEZ
(napr. obnovitelné zdroje energie) je takmer zanedbatelny. Je vSak mozné predpokladat’, ze
vSetky PEZ nie st Statisticky sledovatelné. To vSak ni¢ nemeni na skutoc¢nosti, Ze vzhl'adom na
diverzifikdciu PEZ je bezpecnost’ zdsobovania teplom zna¢ne obmedzena.

Cast’ 6.6.4 Vyhody centralneho zdsobovania teplom:

Napriek sucasnému nepriaznivému stavu v systémoch CZT ma centralne zasobovanie teplom rad
vyhod. NajdodlezitejSou z nich moznost” environmentalne prijatelne spalovat’ menej hodnotné
paliva. Z dovodu zvySovania bezpecnosti zdsobovania teplom formou diverzifikacie PEZ s
systémy CZT vyhodnejSie ako lokalne zdsobovanie teplom. Pri roznorodosti odberatel'ov tepla zo
systémov CZT je mozné efektivne vyuzivat kombinovanu vyrobu elektriny a tepla.

Cast’ 6.6.5 Rozvoi tepelnej energetiky:

Rozvoj tepelnej energetiky v SR je uzko spity s realizdciou energeticky efektivnych opatreni
v bytovo-komundlnej sfére a Ciastocne aj v priemysle. Ak sa zrealizuju Usporné opatrenia, je
mozné predpokladat’, ze do roku 2030 nenastane nérast spotreby tepla. Realny je predpoklad, Ze
spotreba tepla v porovnani s rokom 2005 klesne o 15 az 25 %. V horizonte roku 2020 vSak bude
potrebné prehodnotit’ spotrebu tepla a najmid zhodnotit’ spotrebu chladu. Vzhladom na
skuto€nost, Ze zadsobovanie teplom je svojou podstatou najmé regiondlna zaleZitost’, je potrebné
so vSetkou vaznostou presadzovat’ regionalne energetické koncepcie v praxi a ich pravidelné
hodnotenie.

Rozvoj tepelnej energetiky a najmd zvySovanie bezpecnosti zdsobovania teplom buda
ovplyvnené dvomi zakladnymi faktormi:

1. zvySovanim energetickej efektivnosti,
2. zvySovanim diverzifik4cie priméarnych energetickych zdrojov.

Cast’ 6.6.6 Navrh opatreni na bezpetné zésobovanie teplom:

16. V systémoch CZT uprednostiovat’ vysoko U¢inn kombinovanii vyrobu elektriny a tepla
a podiel vybranych PEZ udrzat’, resp. zvysit’ na nasledujice hodnoty:

e uhlie 35%,

e vykurovaci olej 5%,

e odpady 2%,

e geotermalna energia 1%,
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e biomasa 10%,
e bioplyn 1%,
e teplo z jadrového paliva 3,5%.

Cast’ 6.7.8 Rozvoj vyrobnej zékladne:
Jadrové elektrarne buda aj nad’alej tvorit’ zaklad v bilancii energetickej spotreby (ES) SR, ako

vyznamny prvok pri zaisteni bezpecnosti zasobovania elektrinou a trvalo udrzate'ného rozvoja.
Zakladnym predpokladom pre zabezpecenie dostatku elektriny v dlhodobom vyhlade je dostavba
3. a 4. bloku jadrovej elektrarne Mochovce. Dokoncenie jadrovej elektrarne v Mochovciach
dosahoch na zdravie a Zivotné prostredie. Vyhodou je tiez cenovéa stabilita a moZznost
diverzifikdcie jadrového paliva. Jadrové elektrarne si sice vyzaduji vysoké jednorazové
investicie, vysoku naro¢nost” na bezpecnost’ prevadzky a likvidaciu zariadenia, ale na druhej
strane maju nizke premenlivé ndklady. Su vhodné na krytie zadkladného pédsma diagramu
zatazenia. Ich vyuzitie pre poskytovanie podpornych sluzieb je obmedzené. Po predéasnom
odstaveni blokov JE V1 by malo patrit’ medzi strategické priority rozvoja elektroenergetiky v SR
zabezpecCenie najmenej 50 % vyroby elektriny z jadrovych elektrarni, ak maji byt dodrzané

cvwr

podmienok trvalo udrzate'ného rozvoja.

Obnovitel'né zdroje elektriny je moZné povazovat za doplnkové zdroje, ktoré vSak svojimi
hlavne prevadzkovymi, ale aj nakladovymi charakteristikami neméZu byt alternativou za
tradi¢né technologie vyroby elektriny.

Vyhodou OZE je, Ze zniZzuju zavislost od dovozu priméarnych paliv a nezatazuji zivotné
prostredie emisiami Skodlivych latok. Rozvoj OZE bude vSak mozny iba za predpokladu
podpornych legislativnych a ekonomickych opatreni zo strany Statu.

Cast’ 6.7.10 Zasobovanie elektrinou v rokoch 2013 a7 2030:
Strategickym ciel'om je dosiahnut’ vyrovnanu bilanciu tuzemskej spotreby a vyroby elektriny do

roku 2013. K tomuto stavu doéjde pri vyvoji spotreby podla referencného scenara, pricom bude
k dispozicii vyroba z dokoncenych blokov Mochoviec 3,4, zvySenych vykonov JE V2 Bohunice
a Mochoviec 1,2 a z obnovitel'nych zdrojov v sulade s koncepciou ich vyuZivania.

6.7.21.2 Priority stratégie bezpeénosti zasobovania elektrinou v obdobi 2013 az 2030:

Strategické priority:

3. Zachovat’ stcasnu optimalnu Struktiru vyrobnej zakladne s rovhomernym rozdelenim vykonov
medzi jadrové elektrarne, tepelné elektrarne a OZE vratane vodnych elektrarni vacsich vykonov
a na krytie spotreby elektriny s cca 50 % podielom vyroby z JE. ZvySok spotreby zabezpecovat’
tepelnymi elektrariami a vyrobou z OZE. Navrh je optimalizovany z pohl'adu ekonomickych,
ekologickych a prevadzkovych charakteristik jednotlivych typov technologii.

46



Aktualizacia koncepcie rozvoja mesta Trnava v oblasti tepelnej energetiky — I. Cast’

Cast’ 6.7.21.2 Priority stratégie bezpetnosti zdsobovania elektrinou v obdobi 2013 az 2030:

5. Podporovat’ rozvoj obnovitelnych zdrojov energie, hlavne vodnych elektrarni a biomasy tak,
aby sa do roku 2030 zvysil podiel obnoviteI'nych zdrojov na kryti spotreby elektriny na troven
23 9% vratane vel’kych vodnych elektrarni.

Cast’ 9. Priority a navrhované projekty energetiky
9.1. Priority — S ciel'om zabezpecenia ciel'ov stratégie energetickej bezpecnosti su stanovené
nasledovné priority:
— pokracovat’ vo vyuzivani jadrovej energetiky v ramci energetického mixu,
e dobudovat’ 3 a 4 blok JE Mochovce,

e vybudovat novy zdroj JE v Jaslovskych Bohuniciach,

posudit’ vybudovanie novej JE v regione vychodného Slovenska (napr. Kecerovce),

posudit’ redlnost’ tazby uranu na Slovensku, ...

3.4.2 Energeticka politika SR

Z Energetickej politiky SR sa problematiky energetickej koncepcie, ¢i uz priamo alebo nepriamo,
tykaji nasledovné body:

Cast 2.1 Ciele a priority energetickej politiky Slovenskej republiky na obdobie do roku 2020
a s vvhl'adom do roku 2030:
Pre dosiahnutie ciel'ov energetickej politiky sa stanovuju tieto zakladné priority:

... 6. vyuZzivat’ jadrova energetiku ako diverzifikovanl, ekonomicky efektivnhu a primerane
environmentalne akceptovatelni moznost’ vyroby elektrinyi, ...

Cast’ 2.2 Vychodiska pre dosiahnutie cielov energetickej politiky — bilancia zdrojov a potrieb:

V stcasnosti sa viac ako 55% elektriny vyrdba v jadrovych elektrariiach. Dodavka jadrového
paliva je zabezpecena dlhodobymi zmluvami z Ruskej federacie. Je ucelné podporovat’ prechod
na zdokonalené palivo s lepSim vyuZitim jadrového materidlu v jadrovom palive, o sa prejavi
zniZzenim jeho spotreby na vyrobent jednotku elektriny. V shvislosti s odstavenim Jadrova
elektraren V1 v Jaslovskych Bohuniciach (JE V1) déjde k poklesu dodavok jadrového paliva, a
to az do doby pripadného uvedenia do prevadzky novych blokov jadrovych elektrarni ...

Cast’ 3.1 Zabezpecenie vyroby elektriny potrebnej na pokrytie dopytu:

Dosiahnut’ jeden z hlavnych cielov energetickej politiky, ktorym je zabezpecit' taky objem
vyroby elektriny, ktory pokryje dopyt na ekonomicky efektivhom principe bude mozné len tak,
ze sa zabezpeci dostatok vyrobnych zdrojov na jej vyrobu. Realizovat' tento hlavny ciel
energetickej politiky je mozné:

e zvySenim vykonu existujucich vyrobnych zariadeni,

e vystavbou novych vyrobnych zariadeni.

Zvysenie vykonov existujucich vyrobnych zariadeni si vyziada realizovat’ také opatrenia, ktoré sa
zameraju na v sucasnosti existujuce tieto zdroje:
e jadrova elektrareit V2 v Jaslovskych Bohuniciach,

47



Aktualizacia koncepcie rozvoja mesta Trnava v oblasti tepelnej energetiky — I. Cast’

e jadrova elektraren v Mochovciach 1 a 2,
e tepelna elektrarenn v Novakoch,
e tepelna elektrarenn vo Vojanoch.

Cast’ 3.2 Bezpetnost’ a spolahlivost dodavky vietkych foriem energie v poZadovanom mnoZstve

a kvalite:

Vyroba tepla sa zabezpecuje tiez vo vlastnych centralnych energetickych zdrojoch priemyselnych
podnikov. Osobitné postavenie tu maju teplarenské sustavy priemyselnych podnikov a verejnej
energetiky, v ktorych sa uplatiiuje najefektivnejsi spdsob vyuzitia paliva pri kombinovanej
vyrobe elektrickej energie a tepla.

3.4.3 Navrh energetickej politiky SR z oktébra 2014

Z Navrhu energetickej politiky SR zo septembra 2013 sa problematiky energetickej koncepcie, ¢i
uz priamo alebo nepriamo, tykaji nasledovné body:

Cast’ 1.11 Predpokladany vyvoi hrubej domécej spotreby — alternativne scenére:

1.11.2 Referen¢ny scenar - progndza vyvoja HDS je v tomto scenari zaloZena na postupnom raste
na urovenn okolo 825 PJ do roku 2030, potom by mala nastat’ stagndcia na tejto Urovni.
Predpoklada sa pokles spotreby uhlia, ktory bude vyrovnany narastom spotreby jadrového paliva
(elektriny), ropnych produktov a OZE. K vyraznému narastu HDS dojde z titulu zvySenej
spotreby jadrového paliva v pripade uvedenia Jadrovej elektrarne Mochovce 3,4, (d’alej len ,,JE
Mochovce 3,4) resp. planovaného Nového jadrového zdroja v Jaslovskych Bohuniciach (d’alej
len ,,NJZ*) do prevadzky.

Cast’ 2.3 Energetické bezpecnost’:

Pre zvySenie energetickej bezpecnosti st stanovené tieto priority:

- ..vyuzivanie jadrovych elektrarni a zvySovanie urovne jadrovej bezpec€nosti
a spolahlivosti...

Cast’ 2.3.2 ZvySovanie irovne jadrovej bezpecnosti a spolahlivosti jadrovych elektrirni:

Opatrenia zamerané na zvySovanie energetickej bezpecnosti:

- ...dobudovanie JE Mochovce 3,4 a vybudovanie nového jadrového zdroja v lokalite
Jaslovské Bohunice...

Cast’ 2.4 Energetické efektivnost’:
Domacnosti:
...V lokalitdch, kde nie su systémy CZT, je jednou z mozZnosti zvySovania energetickej

efektivnosti a znizovania emisii aj inStalacia kondenza¢nych kotlov v pripade, kde su
vykurovacie systémy pre kondenzacné kotly prispésobené.

Energetika:
Na zaklade analyzy potencidlu uspor energie v energetickom sektore v roku 2015 budu prijaté
konkrétne opatrenia na zvySenie UCinnosti premeny energie a zniZenie strdt v prenose a
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distribucii, a to s prihliadnutim na ustanovenia smernice 2012/27/EU o energetickej efektivnosti,
ktora podporuje rozvoj individudlnych u¢innych systémov vykurovania (vratane kondenzacnych
kotlov), u¢innych systémov CZT, ako aj t¢innych systémov na vyrobu chladu.

Verejny sektor, opatrenia v oblasti energetickej efektivnosti:
- ...podpora budovania novych u¢innych CZT a rekonstrukcia, modernizacia a rozSirovanie

existujucich systémov CZT...

Cast’ 2.6 Udrzatel'na energetika:

2.6.8 Vyuzivanie jadrovej energie — ,,Stratégia zaverecnej casti mierového vyuzivania jadrovej
energie v SR* bola schvalend uznesenim vlady SR ¢. 26/2014 z 15. januéara 2014. Stratégia
zahfna vyrad’ovanie JE Al v Jaslovskych Bohuniciach, ako aj vyrad'ovanie JE V1, pri ktorej riesi
najmd samotny priebeh I. etapy vyrad’'ovania, realizdciu periodického hodnotenia jadrovej
bezpec€nosti a pripravu prechodu na II. etapu vratane nakladania s radioaktivhym odpadom z
tychto ¢innosti. Dalej Stratégia obsahuje planovanie vyrad'ovania ostatnych prevadzkovanych
jadrovych zariadeni a jadrovych zariadeni v réznych predprevadzkovych Stadidch, nakladanie s
radioaktivnymi odpadmi z prevadzky a z vyradovania jadrovych zariadeni, nakladanie s
vyhoretym jadrovym palivom vratane ¢innosti veducich k rozhodnutiu o kone¢nej etape v tomto
nakladani.

2.6.9 Vyradovanie jadrovych elektrarni — Pre vyradovanie JE Al aJE V1 bol prijaty variant
kontinualneho vyradovania. Predpokladd sa, ze tento variant bude uprednostiovany

1 v koncep¢énych planoch pre vyrad’ovanie ostatnych elektrarni.

Cast’ 3.4.7 VyuZivanie odpadov:

Biologicky rozloZitelI'na ast’ odpadu je povazovana za biomasu. Energetické vyuZivanie odpadu
po procese separacie a recyklacie ma prioritu pred skladkovanim. Ak sa maja splnit’ poZiadavky
na odklonenie odpadov od sklddkovania, musi sa vyraznym spdsobom zvysSit uroven
energetického zhodnocovania odpadov a vyroby paliv z odpadov (zvysit' podiel spalovanych
odpadov na celkovom mnoZstve, zlepsit’ technickl uroven spalovacich zariadeni, zvysit' pocet
druhov odpadov vyuZzivanych na vyrobu alternativnych paliv).

Cast’ 3.5.3 Progndza vyvoja disponibilnej vyroby elektriny v SR do roku 2035:

Rozhodujuci ocakavany prirastok vykonov do roku 2020 je cely v sucasnosti vo vystavbe. Ide o
dostavbu blokov 3 a 4 JE Mochovce s inStalovanym vykonom 2 x 471 MW. Po uvedeni tohto
zdroja do prevadzky bude mat’ Elektriza¢na sustava SR (d’alej len ,,ES SR*) po dlhsej dobe
vyraznej$iu prebytkov, resp. proexportni bilanciu elektriny.

UvaZzuje sa aj s vystavbou nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovské Bohunice (d’alej len

»NJZ*) s predpokladanym inStalovanym vykonom 1200 MW (resp.1700 MW, 2400 MW)
s ¢asovym horizontom uvedenia do prevadzky po roku 2025.
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Slovenské elektrarne, a.s. (d’alej len ,,SE, a.s.“) pracujii na prediZeni Zivotnosti blokov JE V2 na
60 rokov, tj. do roku 2045, preto realizuji komplexny investicny program s aplikaciou
najmodernejsich technologii.

Cast’ 3.5.4 Zdroje elektriny:
3.5.4.4 Pripravované vyznamné projekty novych zdrojov — Novy jadrovy zdroj bude vzhl'adom

na jeho vplyv na celu elektrizatni sustavu a energeticki bezpeCnost SR najvyznamnejSim
projektom slovenskej energetiky v dlhodobom horizonte. Vlada SR si v programovom vyhlaseni
z roku 2012 stanovila Ze urychli pripravenost’ na jeho vystavbu. V lokalite Jaslovské Bohunice je
mozné realizovat jadrovl elektrarein s celkovym inStalovanym vykonom do 2400 MW pre
varianty vykonu 1 x 1200 MW, 2 x 1200 MW alebo 1x1700 MW pri dodrZani podmienok a
odporaéani uvedenych v Studii realizovatelnosti a podkladovych $tadiach projektu NJZ.

Cast’ 3.6 Zasobovanie teplom:

3.6.3 Oc¢akavany vyvoj — V sustavach CZT je potrebné dokoncit’ rekonStrukciu starych rozvodov
tepla, ¢im sa znizia straty a zefektivni sa dodavka tepla. Na rekonstrukcie tepelnych rozvodov
pouzit’ primerane schému $tatnej pomoci na zvySenie energetickej efektivnosti.

3.6.3 Ocakavany vyvoj, Ciele v oblasti tepelnej energetiky:
- udrzatel'né zasobovanie teplom, t.j. bezpecnd, spol'ahliva, cenovo prijatelnd, efektivna
a environmentalne udrZateI'nad dodavka tepla prioritne zo systémov CZT...

- rozvoj ucinnych systémov CZT.

3.6.3 Ocakavany vyvoj, Opatrenia na dosiahnutie ciel'ov:
- ...podporovat’ efektivne syst¢tmy CZT s dodavkou tepla z OZE, odpadového tepla z
priemyselnych procesov...

3.4.4 Slovenské technické normy

Problematiky energetickej koncepcie zasobovania teplom sa tykaju tieto slovenské technické
normy:

STN EN 14394+A1 (07 0255) Vykurovacie kotly. Vykurovacie kotly vybavené horakmi
s ventilatorom. Menovity tepelny vykon nepresahujuci 10 MW a maximalna prevadzkova teplota
110 °C (Konsolidovany text)

STN EN 14419 (38 3321) Dialkovodné tepelné siete. Bezkanalova konStrukcia vodnych
tepelnych sieti. Dozorné systémy

STN EN 14419 (38 3375) Dialkové tepelné siete. Bezkanalové zdruzené konStrukcie sieti
predizolovanych potrubi teplej vody. Systémy kontroly prevadzky

STN EN 15632-1 (38 3378) Dialkové tepelné siete. Predizolované ohybné potrubné systémy.
Cast’ 1: Klasifikacia, vieobecné poziadavky a skusobné metody
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STN EN 15632-2+A1 Vedenie vodnych tepelnych sieti. Ohybné rurové systémy s tepelnou
izolaciou. Cast 2: ZdruZené rirové systémy z plastovych rir. Poziadavky a skagobné metody

STN EN 15632-3+A1 Vedenie vodnych tepelnych sieti. Ohybné rarové systémy s tepelnou
izolaciou. Cast’ 2: Nezdruzené rirové systémy z plastovych rir. Poziadavky a skugobné metody

STN EN 15698-1 (38 3379) Dialkové tepelné siete. Bezkandlové zdruzené tepelne izolované
dvojrirové systémy rozvodov na tepl vodu priamo ulozené v zemi. Cast’ 1: Dvojrirové
zdruzené systémy z ocele s polyuretanovou tepelnou izolaciou a s ochrannym plastom z
polyetylénu

STN EN 253+A2 Dialkové tepelné siete. Teplovodné bezkandlové zdruzené predizolované
potrubia. Ocel'ové rlry s polyuretanovou tepelnou izolaciou a ochrannou rarou z polyetylénu

STN EN 448 (38 3372) Vedenie tepelnych sieti. Bezkandlové zdruzené konStrukcie sieti
predizolovanych potrubi teplej vody. Ocelové tvarovky zostavené z ocelovej teplonosnej rary
s polyuretanovou tepelnou izolaciou a s vonkaj$im plaStom z polyetylénu

STN EN 448 (38 3372) Bezkanalové konStrukcie vodnych tepelnych sieti. Tvarovky z ocelovych
rar s polyuretadnovou tepelnou izolaciou a ochrannou rirou z polyetylénu

STN EN 489 (38 3374) Vedenie tepelnych sieti. Bezkanalové zdruzené konStrukcie sieti
predizolovanych potrubi teplej vody. Spojky na ocelové teplonosné rury s polyuretanovou
tepelnou izolaciou a s vonkaj§im plastom z polyetylénu

STN EN 60671 (40 2101) Jadrové elektrarne. Pristrojové vybavenie a riadiace systémy dolezité
pre bezpec¢nost’. Skusky na zabezpecenie funkénosti

STN EN 61226 (40 2101) Jadrové elektrarne. Pristrojové vybavenie a riadiace systémy dolezité
pre bezpecnost. Klasifikacia pristrojového vybavenia a riadiacich funkcii

STN EN 61500 (40 2101) Jadrové elektrarne. Pristrojové vybavenie a riadenie dolezité pre
bezpecnost’. Prenos dat v systémoch realizujucich funkcie kategorie A

STN EN 61513 (40 2101) Jadrové elektrarne. Pristrojové vybavenie a riadiace systémy dolezité
pre bezpecnost’. VSeobecné poziadavky na systémy

STN EN 61500 Jadrové elektrarne. Pristrojové vybavenie a riadenie dolezité pre bezpecnost.
Prenos dat v systémoch realizujucich funkcie kategérie A

STN IEC 61502 (40 2103) Jadrové elektrarne. Tlakovodné reaktory. Monitorovanie vibracie
vnutroreaktorovych prvkov
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STN IEC 61504 (40 2104) Jadrové elektrarne. Pristrojové vybavenie a riadenie systémov
dolezitych pre bezpecnost’. Radiacna kontrola elektrarne

STN EN 61513 Jadrové elektrarne. Pristrojové vybavenie a riadiace systémy dolezité pre
bezpecnost’. VSeobecné poziadavky na systémy

3.4.5 Ostatné dokumenty

Urad pre regulaciu sietovych odvetvi, Regulaéna rada: Regulaéna politika na regulaéné obdobie
2017 — 2021, Bratislava, marec 2016
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4. OBNOVITELNE ZDROJE ENERGIE

4.1 LEGISLATIVNE DOKUMENTY EUROPSKEJ UNIE

4.1.1 Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2012/27/EU z 25. oktébra 2012
o energetickej efektivnosti, ktorou sa menia a dopliiaji smernice 2009/125/ES
2 2010/30/EU a ktorou sa zru$uji smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES

Smernica pozostava z 5 kapitol a 30 clankov. Body, ktoré sa tykaju energetickej koncepcie, su
uvedené v 2.1.1.

4.1.2 Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2018/2002 z 11. decembra 2018
ktorou sa meni smernica 2012/27/EU o energetickej efektivnosti

Smernica pozostava zo 4 clankov. Body, ktoré sa tykaju energetickej koncepcie, st uvedené
v2.1.2.

4.1.3 Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o
podpore vyuZivania energie z obnoviteI’'nych zdrojov (prepracované znenie)

V tvode smernica obsahuje tieto body, tykajlice sa problematiky energetickej koncepcie:

(75) Dial’kové vykurovanie a chladenie predstavuje v sucasnosti priblizne 10 % dopytu po teple v
celej Unii, medzi ¢lenskymi §tatmi vSak existuji vel'ké rozdiely. V stratégii Komisie tykajiicej sa
vykurovania a chladenia sa uznal potencidl dialkového vykurovania pre dekarbonizaciu
prostrednictvom zvySenia energetickej efektivnosti a zavedenia energie z obnovitelnych zdrojov.

Smernica pozostava z 38 ¢lankov, pricom problematiky energetickej koncepcie sa tykaju tieto
body:

Clanok 3, odsek 1:
Clenské Staty spoloéne zabezpe¢ujli, aby podiel energie z obnovitenych zdrojov v Unii na

hrubej konecnej energetickej spotrebe v roku 2030 predstavoval aspon 32 %. Komisia posudi
tento ciel’ a do roku 2023 predlozi legislativny navrh na Gcely zvySenia tohto ciela, ak dojde k
d’alS$im vyraznym zniZeniam nakladov na vyrobu energie z obnovite'nych zdrojov, alebo ak to
bude potrebné na splnenie medzinarodnych zavizkov Unie v oblasti dekarbonizécie, alebo ak
bude takéto zvysenie opodstatnené z dovodu vyrazného zniZenia spotreby energie v Unii.

Clanok 4, odsek 5:
Clenské $taty mozu obmedzit’ verejna sut'az na konkrétne technolégie, ak by otvorenie systémov

podpory pre vsetkych vyrobcov elektriny z obnovitelnych zdrojov viedlo k nepriaznivému
vysledku vzhl'adom na:
a) dlhodoby potenciél danej technoldgie;
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b) potrebu dosiahnut’ diverzifikaciu;

¢) néklady na integraciu do sustavy;

d) obmedzenia siete a stabilitu ststavy;

e) v pripade biomasy potrebu zabranit’ naruseniu trhov so surovinami.

Clanok 17, odsek 1:
Clenské $taty stanovia postup jednoduchého oznamovania pre pripojenie do siete, ktorym sa

zariadenia alebo agregované vyrobné jednotky samospotrebitelov energie z obnovitelnych
zdrojov a demonstratné projekty s kapacitou vyroby elektriny najviac 10,8 kW, alebo jej
ekvivalentom v pripade inych ako trojfazovych pripojeni, pripoja do siete po oznameni
prevadzkovatel'ovi distribucnej sustavy.

Prevadzkovatel' distribucnej ststavy modze v obmedzenej lehote od oznamenia zamietnut
pozadované pripojenie do siete alebo navrhnit’ iné miesto pripojenia do siete z odévodnenych
bezpecnostnych dovodov alebo z dovodu technickej nezlucitel'nosti prvkov ststavy...

Clanok 17, odsek 2:
Clenské §taty mozu umoznit’ postup jednoduchého ozndmenia pre zariadenia alebo agregované

vyrobné jednotky s kapacitou vyroby elektriny vyS$Sou ako 10,8 kW a nepresahujiicou 50 kW, ak
zostane zachovana stabilita siete, spolahlivost’ siete a bezpecnost’ siete.

Clanok 21, odsek 1:
Clenské §tity zabezpelia, aby mali spotrebitelia narok stat’ sa samospotrebitel’mi energie z

obnovitel'nych zdrojov v stlade s tymto ¢lankom.

Clanok 21, odsek 2:
Clenské Staty zabezpedia, aby mali samospotrebitelia energie z obnovitelnych zdrojov

samostatne alebo prostrednictvom agregatorov narok:

a) vyrabat’ energiu z obnoviteI'nych zdrojov, a to aj na vlastna spotrebu, uskladiiovat’ a predavat’
nadmernt produkciu elektriny z obnovite'nych zdrojov...

b) nainstalovat’ a prevadzkovat systémy skladovania elektriny v kombinacii so zariadeniami
vyrabajlicimi elektrinu z obnovitel'nych zdrojov na samospotrebu...

c¢) uchovat’ si svoje prava a povinnosti ako koncovi odberatelia;

d) dostavat odmenu, v prislusnych pripadoch aj prostrednictvom systémov podpory, za
samovyrobenu elektrinu z obnovitel'nych zdrojov, ktort dodévaja do siete...

Clanok 22, odsek 1:
Clenské $taty zabezpedia, aby koncovi odberatelia, najmi domacnosti, mali narok byt stiéastou

komunity vyrdbajucej energiu z obnovitelnych zdrojov a zaroven si ponechat’ svoje prava a
povinnosti koncovych odberatelov...

Clanok 22, odsek 2:
Clenské $taty zabezpeéia, aby komunity vyrabajiice energiu z obnovitelnych zdrojov mali narok:
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a) vyrabat, spotrebovavat, skladovat’ a predavat’ energiu z obnoviteInych zdrojov, a to aj
prostrednictvom zmlav o nakupe elektriny z obnovitel'nych zdrojov;

b) spolo¢ne vyuzivat' v ramci komunity vyrabajicej energiu z obnovite'nych zdrojov energiu z
obnovitel'nych zdrojov vyrobeni vo vyrobnych jednotkach, ktoré vlastni tato komunita
vyrabajlca energiu z obnovitel'nych zdrojov...

c¢) mat nediskriminacny pristup na vSetky vhodné trhy s energiou, a to priamo alebo
prostrednictvom agregacie.

Clanok 23, odsek 1:
V zaujme ul'ah¢enia podpory energie z obnovitel'nych zdrojov v odvetvi vykurovania a chladenia

sa kazdy Clensky Stat snazi zvysit’ podiel energie z obnovitel'nych zdrojov v odvetvi vykurovania
a chladenia o orienta¢ni hodnotu 1,3 percentudlneho bodu ako ro¢ny priemer vypocitany za
obdobia rokov 2021 az 2025 a 2026 az 2030, po¢nuc podielom energie z obnovitelnych zdrojov
v odvetvi vykurovania a chladenia v roku 2020...

Clanok 24, odsek 1:
Clenské §taty zabezpetia, aby sa koncovym odberatelom poskytovali informacie o energetickej

hospodédrnosti a podiele energie z obnovitelnych zdrojov v ich systémoch dialkového
vykurovania a chladenia lahko pristupnym spdsobom, ako napriklad na webovych sidlach
dodavatel'ov, na roénom vyuctovani alebo na poZiadanie.

Clanok 24, odsek 2:
Clenské $taty stanovia potrebné opatrenia a podmienky s cielom umoznit’ odberatelom systémov

dial’kového vykurovania alebo chladenia, ktoré nie sii u¢innymi centralizovanymi systémami
zasobovania teplom a chladom alebo sa takymto systémom nestant do 31. decembra 2025 na
zdklade planu schvéleného prisluSnym organom, odpojit’ sa od systému vypovedanim alebo
upravou zmluvy, aby si mohli vyrabat’ teplo alebo chlad z obnoviteI'nych zdrojov sami.

Clanok 24, odsek 3:
Clenské staty mozu obmedzit' pravo odpojit’ sa vypovedanim alebo upravou zmluvy v silade s

odsekom 2 na odberatel’'ov, ktori mézu dokazat, Ze planované alternativne rieSenie dodavky tepla
alebo chladu vyrazne zvysi energetickt hospodarnost’...

Clanok 24, odsek 4:
Clenské S$taty stanovia opatrenia potrebné na zabezpedenie toho, aby systémy dialkového

vykurovania a chladenia prispievali k zvySeniu uvedenému v ¢lanku 23 ods. 1 tejto smernice
vykonavanim aspoii jednej z tychto dvoch moZnosti:

a) snahou o zvysenie podielu energie z obnoviteI'nych zdrojov a odpadového tepla a chladu na
dialkovom vykurovani a chladeni najmenej o jeden percentualny bod ako ro¢ny priemer
vypocitany za obdobia rokov 2021 az 2025 a 2026 az 2030, po¢nic podielom energie z
obnovitel'nych zdrojov a z odpadového tepla a chladu na dialkovom vykurovani a chladeni v
roku 2020...

b) zabezpecenim toho, aby prevadzkovatelia syst¢émov dialkového vykurovania alebo chladenia
boli povinni pripdjat’ dodavatelov energie z obnovitelnych zdrojov a z odpadového tepla a
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chladu alebo aby boli povinni pontkat’ pripojenie dodavatel'ov, ktori su tretimi stranami, a nakup
od nich, pokial’ ide o teplo alebo chlad z obnovite'nych zdrojov a z odpadového tepla a chladu...

Clanok 24, odsek 5:
Ak clensky stat vykona moznost uvedenu v odseku 4 pism. b), prevadzkovatel' systému

dial’kového vykurovania alebo chladenia m6ze odmietnut’ pripojit’ dodavatel'ov, ktori st tretimi
stranami, a nakupovat’ od nich teplo alebo chlad, ak:

a) systému chyba potrebna kapacita z dovodu ostatnych dodavok odpadového tepla a chladu,
tepla alebo chladu z obnovitel'nych zdrojov alebo tepla alebo chladu vyrobeného prostrednictvom
vysokoucinnej kombinovanej vyroby;

b) teplo alebo chlad od dodavatel'a, ktory je tretou stranou, nespiia technické parametre potrebné
na pripojenie a zabezpecenie spolahlivého a bezpecného fungovania systému dialkového
vykurovania alebo chladenia, alebo

c) prevadzkovatel mdze preukdzat, Ze poskytnutie pristupu by viedlo k nadmernému zvyseniu
nakladov na teplo alebo chlad pre koncovych odberatelov v porovnani s nakladmi pri pouziti
hlavnych miestnych doddvok tepla alebo chladu, s ktorymi by si obnovitelné zdroje alebo
odpadové teplo a chlad konkurovali.

4.2 ZAKONY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

4.2.1 Zikon €. 309/2009 Z. z. o podpore obnovitel’'nych zdrojov energie a vysoko ucinnej
kombinovanej vyroby a o zmene a doplneni niektorych zakonov (v zneni neskorsich
predpisov)

Zakon pozostava z 21 paragrafov, priCom problematiky energetickej koncepcie sa tykaju tieto
body:

Clanok 1, § 3 Sposob podpory apodmienky podpory (1) Podpora vyroby elektriny
z obnovitel'nych zdrojov energie a podpora vyroby elektriny vysoko ucinnou kombinovanou
vyrobou sa zabezpecuje
a) prednostnym
1. pripojenim zariadenia na vyrobu elektriny do regionalnej distribu¢nej sustavy,
2. pristupom do sustavy
3. prenosom elektriny, distribuciou elektriny a dodavkou elektriny,
b) vykupom elektriny vykupcom elektriny za cenu vykupovanej elektriny,
c¢) doplatkom,
d) prevzatim zodpovednosti za odchylku vykupcom elektriny,
e) priplatkom.

Clanok 1, § 14 Posobnost’ ministerstva (1) Ministerstvo

a) zabezpeCuje, aby vypocet vysoko UucCinnej kombinovanej vyroby bol vykonavany
nediskriminacne a zohl'adiioval zvlastnosti r6znych technologii vyroby,
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b) predklad4 na poziadanie Eurdpskej komisie komplexné posudenie ndrodného potencialu pre
uplatnenie vysoko uc¢innej kombinovanej vyroby,

¢) vypracuva ekonomicko-technické hodnotenie uplatnenia vysoko t¢innej kombinovanej vyroby
v Slovenskej republike,

4.3 VYHLASKY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

4.3.1 Vyhlaska MH SR ¢. 373/2011 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia
zakona ¢. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteI’nych zdrojov energie a vysoko ucinnej
kombinovanej vyroby (v zneni neskorsich predpisov)

Vyhlaska pozostava z 13 paragrafov, pricom problematiky energetickej koncepcie sa tykaju tieto

body:

§ 1 Predmet Gpravy

Tato vyhlaska upravuje

a) sposob vypoctu podielu energie z obnovitelnych zdrojov,

b) sposob vypoctu narodného ciela uvedeného v Narodnom akénom plane pre energiu
z obnovitel'nych zdrojov (d’alej len ,,narodny ciel*)

§ 6 Vypocet narodného ciela (1) Podiel energie z obnovite'nych zdrojov energie pre vypocet
narodného ciel’a je najmenej 14 % v roku 2020.

§6 Vypocet narodného ciela (2) Pri vypocte narodného ciela sa zohl'adiiuje vplyv Statistickych
prenosov a spolo¢nych projektov.

§6 Vypocet narodného ciela (3) Podiel energie z obnovite'nych zdrojov v doprave pre vypocet
narodného ciel’a je najmenej 10 % v roku 2020.

4.4 SLOVENSKE TECHNICKE NORMY A OSTATNE DOKUMENTY

4.4.1 Slovenské technické normy

STN EN 14276-1+A1 (14 3020) Tlakové zariadenia chladiacich systémov a tepelnych ¢erpadiel.
Cast’ 1: Nadoby. Vieobecné poziadavky (Konsolidovany text)

STN EN 14276-2+A1 (14 3020) Tlakové zariadenia chladiacich systémov a tepelnych cerpadiel.
Cast’ 2: Potrubie. Vieobecné poziadavky (Konsolidovany text)
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STN EN 15879-1 (14 3019) Skusanie a hodnotenie vymennikov tepelnych Cerpadiel s elektricky
pohanianymi kompresormi na vykurovanie a/alebo chladenie priestoru. Cast’ 1: Priamy vymennik
vody tepelného Cerpadla

STN EN 12975-1+A1 (74 7201) Tepelné solarne systémy a komponenty. Solarne kolektory. Cast’
1: VSeobecné poziadavky (Konsolidovany text)

STN EN ISO 9806 Solarna energia. Tepelné solarne kolektory. Skusobné metody

STN EN 12976-1 (74 7202) Tepelné¢ solarne systémy a komponenty. Priemyselne vyrabané
systémy. Cast’ 1: Vieobecné poziadavky

STN EN 12976-2 Tepelné solarne systémy a komponenty. Priemyselne vyrabané systémy. Cast’
2: SktiSobné metody

STN EN 12977-1 (74 7203) Tepelné solarne systémy a komponenty. Systémy stavané na
zékazku. Cast’ 1: Vieobecné poziadavky na solarne ohrievace vody a kombinované systémy

STN EN 12977-2 Tepelné solarne systémy a komponenty. Systémy stavané na zdkazku. Cast’ 2:
Metody sktiSania pre solarne ohrievace vody a kombinované systémy

STN EN 12977-3 Tepelné solarne systémy a komponenty. Systémy stavané na zdkazku. Cast’ 3:
Metddy skiiSania parametrov solarnych zasobnikov na ohrev vody

STN EN 12977-4 Tepelné solarne systémy a komponenty. Systémy stavané na zdkazku. Cast’ 4:
Metddy skuiSania parametrov solarnych kombinovanych zdsobnikov

STN EN 12977-5 Tepelné solarne systémy a komponenty. Systémy stavané na zdkazku. Cast’ 5:
Metody sktiSania parametrov regulacného zariadenia

STN EN 15450 (06 0321) Vykurovacie systémy v budovach. Navrhovanie vykurovacich
systémov s tepelnymi Cerpadlami

STN 73 6881 (73 6881) Malé vodné elektrarne. Zakladné poziadavky

STN EN 50308 (33 3160) Veterné turbiny. Ochranné opatrenia. Poziadavky na konStrukciu,
prevadzku a tdrzbu

STN EN 50308/C1 (33 3160) Veterné turbiny. Ochranné opatrenia. Poziadavky na konstrukciu,
prevadzku a tdrzbu

STN EN 61400-1 (33 3160) Veterné elektrarne. Cast’ 1: Poziadavky na navrhovanie
STN EN 61400-1/A1 (33 3160) Veterné elektrarne. Cast’ 1: Poziadavky na navrhovanie
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STN EN 61400-12-1 (33 3160) Veterné elektrarne. Cast 12-1: Meranie vykonu veternych
elektrarni

STN EN 61400-12-2 (33 3160) Veterné turbiny. Cast 12-2: Stanovenie vykonovych
charakteristik veternych elektrarni pomocou anemometra na gondole

STN EN 61400-2 (33 3160) Veterné turbiny. Cast’ 2: Poziadavky na konstrukciu malych
veternych turbin

STN EN 61400-21 (33 3160) Veterné turbiny. Cast’ 21: Meranie a stanovenie vykonovych
kvalitativnych charakteristik veternych turbin zapojenych do siete

STN EN 61400-22 (33 3160) Veterné turbiny. Cast’ 22: Skusky zhody a certifikicia veternych
turbin

STN EN 61400-25-1 (33 3160) Veterné turbiny. Cast’ 25-1: Komunikacia pre monitorovanie
a riadenie veternych elektrarni. Celkovy opis principov a modelov

STN EN 61400-25-2 Veterné turbiny. Cast’ 25-2: Komunikécia pre monitorovanie a riadenie
veternych elektrarni. Informa¢né modely

STN EN 61400-25-3 Veterné turbiny. Cast’ 25-3: Komunikacia pre monitorovanie a riadenie
veternych elektrarni. Modely vymeny informacii

4.4.2 Ostatné dokumenty

Ministerstvo hospodarstva a vystavby SR: Narodny akény plan pre energiu z obnovitelnych
zdrojov, Bratislava, oktober 2010

Ministerstvo hospodarstva SR: Analyza systému podpory obnovitelnych zdrojov energie a ndvrh
na jeho prehodnotenie, Bratislava, jin 2011
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5. ZAVER

V sulade s cielmi Specifikovanymi objednavatelom ZoD, rieSitelia spracovali v prvej casti
Analyza novej legislativy suvisiacej s energetickou koncepciou mesta Trnava uceleny
elaborat poskytujuci prehl'ad o sucasne platnej eurdpskej a slovenskej legislative a jej
transpozicii do technickych noriem.

Z jednotlivych legislativnych a technickych noriem boli vybraté tie ¢lanky, paragrafy a body,
ktoré sa tykaji problematiky energetickej koncepcie mesta, ¢i uz z pohl'adu uzemného ¢lenenia,
alebo budov samotnych, s dérazom na ich energetiku s moznostou vyuZzitia obnovitelnych
zdrojov energie.
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