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0. ÚVOD 
Energetická koncepcia mesta Trnava je vypracovaná v zmysle platnej legislatívy, 
presnejšie pod�a § 31 zákona � . 657/2004 Z. z. Metodické usmernenie pre tvorbu 
koncepcie rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky tak, aby sa po jeho 
verejnoprávnom prerokovaní a schválení mestským zastupite�stvom v Trnave stal pre 
samosprávu mesta Trnava a príslušné orgány štátnej správy záväzným v zmysle vyššie 
uvedeného zákona. Takýto dostato� ne prepracovaný a kvalitný plánovací nástroj má 
slú�i �  ú� elom riadenia, usmer� ovania a hospodárenia mesta ako i novej investi� nej 
výstavby v jeho katastrálnom území v nadväznosti na spotrebu a potrebu energií. 
 
Energetická koncepcia mesta, je preto spracovaná v súlade s Metodickým usmernením 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pre tvorbu koncepcie rozvoja obcí 
v oblasti tepelnej energetiky v jej nevyhnutnom rozsahu a komplexnej štruktúre. 
 
Obsahuje nasledovné � asti: 
 

I.  Analýza sú � asného stavu 

1.  Analýza územia 

2.  Analýza existujúcich sústav tepelných zariadení 

3.  Analýza zariadení na spotrebu tepla 

4.  Analýza dostupnosti palív a energie 

5.  Analýza sú� asného stavu zabezpe� ovania výroby tepla s dopadom na �ivotné 
prostredie 

6.  Spracovanie energetickej bilancie 

7.  Hodnotenie vyu�ite �nosti obnovite�ných zdrojov energie (OZE) 

8.  Predpokladaný vývoj spotreby tepla v meste Trnava 

 

II.  Návrh sústav tepelných zariadení a budúceho zá sobovania teplom mesta 
Trnava 

1.  Alternatívy technického riešenia rozvoja sústav tepelných zariadení 

2.  Po�iadavky na realizáciu alternatív technického  riešenia rozvoja sústav tepelných 
zariadení 

 
III. Závery a doporu � enia pre rozvoj tepelnej energetiky mesta Trnava 

 
IV. Prílohy 

 

Pri Energetickej koncepcii sme vychádzali z nasledovných dokumentov: 
   

a) Socio-ekonomická analýza mesta Trnavy (máj 2006); 
b) Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnavy 2006 – 2013 

s výh�adom do roku 2020;  
c) SWOT analýza mesto Trnava (máj 2006).     
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1. ANALÝZA ÚZEMIA 
Pri analýze územia sme vychádzali z koncep� ných dokumentov Mestského úradu 
Trnava. Následne predkladáme analýzu územia zahr� ujúcu správne � lenenie, 
demografické podmienky a klimatické podmienky. 

1.1. Správne � lenenie obce 
Predmetom Energetickej koncepcie Územie riešené Energetickou koncepciou mesta 
Trnava je vymedzené katastrálnymi hranicami mesta Trnava a katastrálnymi hranicami 
miestnej � asti Modranka o výmere: 
k.ú. Trnava............. 6 384 ha  
k.ú. Modranka........ 769 ha  
Celkom ................... 7 153 ha  
 
Katastrálne územie mesta Trnava (k.ú. Trnava a k.ú. Modranka)  je po revízii stavu 
územného a správneho usporiadania základných sídelných jednotiek SR k 01.08.1999 
rozdelené na 45 urbanistických obvodov (UO): 
 
Poradové � íslo 

� íslo 
 UO 

Názov  
UO 

1 01 Horné mesto 
2 02 Dolné mesto 
3 03 Dolné sady 
4 04 Medzisady  
5 05 Horné sady 
6 06 Za hradbami 
7 07 Nad stanicou  
8 08 Pred stanicou 
9 09 Ru�ín 
10 10 Hurbanov 
11 11 Bojisko 
12 12 Nemocnica 
13 13 Starý Tulipán 
14 14 Na stanici 
15 15 Za stanicou 
16 16 Stromovka 
17 17 Za hrn� iarskou cestou 
18 18 Dolina 
19 19  Voz� ovka 
20 20 Hliník 
21 21 Vodáre�  
22 22 Stará Kopánka 
23 23 Pekné pole 
24 24 Orava  
25 25 Tehelne  
26 26 Zátvor  
27 27 Rybník 
28 28 Pred Sláviou 
29 29 Predmestie  
30 30 Rázcestie  
31 31 Agrokomplex  
32 32 Návršie  
33 33 Pri zelene� skej ceste 
34 34 Výhyb� a  
35 35 Kamenný mlyn 
36 36 Ko� išské  
37 37 Nad kamenným mlynom 
38 38 Medziháje  
39 39 Krá�ová – Farský mlyn 
40 41 Horné za cestou 
41 42 Dolné za cestou 
42 43 Richterov dvor 
43 44 Záhrady  
44 45 Slávia  
45 48 Modranka  

Tab. 1.1 Katastrálne územie mesta Trnava 
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Na nasledujúcom obrázku (obr. 1.1) je zobrazený Územný plán mesta Trnava – � as�  
širšie vz�ahy. 
 

 
 

Obr. 1.1 Územný plán mesta Trnava – širšie vz�ahy 
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1.2. Demografické podmienky 
Základným podkladom pre spracovanie scenára rozvoja mesta a základných 
demografických ukazovate�ov sú výsledky štatistického s� ítania �udu, domov a bytov, 
ktoré sa pravidelne opakujú v rozpätí 10 rokov. 
 
V roku 1999 prebehla k 1. augustu revízia stavu územného a správneho usporiadania 
základných sídelných jednotiek SR, ktorá redukovala pôvodný po� et 48 urbanistických 
obvodov v meste Trnava na 45 urbanistických obvodov (UO), pri� om  sa aj podstatne 
zmenilo vymedzenie � asti urbanistických obvodov.    
Táto skuto� nos�  znemo� � uje spracova�  scenár rozvoja jednotlivých urbanistických 
obvodov mesta obvyklým porovnaním s predchádzajúcimi obdobiami pod�a 
štatistického s� ítania v r. 1991, resp. 1980, preto základným východiskovým obdobím 
scenára je r. 2001.  
V podrobnom � lenení  lokalizácia  obyvate�stva v jednotlivých urbanistických obvodoch  
mesta ur� uje nasledovná tabu�ka: 
 

� íslo 
UO 

Názov 
 UO 

Po� et  
obyvate � ov 

01 Horné mesto 859 
02 Dolné mesto 2 288 
03 Dolné sady 3 102 
04 Medzisady  3 682 
05 Horné sady 2 743 
06 Za hradbami 3 799 
07 Nad stanicou 4 351 
08 Pred stanicou 2 598 
09 Ru�ín  1 048 
10 Hurbanov  1 303 
11 Bojisko  2 084 
12 Nemocnica  59 
13 Starý Tulipán 1 542 
14 Na stanici 845 
15 Za stanicou 0 
16 Stromovka  7 360 
17 Za hrn� iarskou cestou 0 
18 Dolina  89 
19 Voz� ovka  41 
20 Hliník 4 072 
21 Vodáre�   7 381 
22 Stará Kopánka 2 309 
23 Pekné pole 997 
24 Orava  803 
25 Tehelne  3 744 
26 Zátvor  3 030 
27 Rybník  3 
28 Pred Sláviou 66 
29 Predmestie  94 
30 Rázcestie  111 
31 Agrokomplex  131 
32 Návršie  4 
33 Pri zelene� skej ceste 0 
34 Výhyb� a  0 
35 Kamenný mlyn 16 
36 Ko� išské  83 
37 Nad kamenným mlynom 62 
38 Medziháje  66 
39 Krá�ová – Farský mlyn 0 
41 Horné za cestou 154 
42 Dolné za cestou 43 
43 Richterov dvor 51 
44 Záhrady  6 860 
45 Slávia 25 

Spolu TRNAVA 67 898 
48 Modranka  2 388 

Celkom  TRNAVA A MODRANKA 70 286 

Tab. 1.2 Po� et obyvate�stva a jeho dispozícia v meste Trnava v r. 2001 
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1.2.1. Dynamika rastu obyvate � stva 

V období r. 1970 – 1991 mesto Trnava zaznamenalo dynamický nárast po� tu 
obyvate�ov. Priemerný ro� ný prírastok dosiahol 1 164 obyvate�ov, pri� om v etape r. 
1970 – 1980 bol priemerný ro� ný prírastok 1 529 obyvate�ov a v etape r. 1980 – 1991 
cca 799 obyvate�ov. 
Pozitívny vývoj vyplývajúci z priaznivej vekovej skladby obyvate�stva sa však  
následkom spolo� enských zmien v nasledovnom desa� ro� í podstatne zmenil, ke�   
priemerný ro� ný prírastok prudko klesol a následne dokonca dosiahol degresný 
charakter, ktorý iba v posledných rokoch prešiel do minimálneho rastu.  
 
Vývoj obyvate � stva 
(po� et obyvate � ov)  
r. 1970 45 465 
r. 1980 60 750 
r. 1991 68 737 
r. 2000 69 801 
r. 2001 70 286 

Tab. 1.3 Vývoj obyvate�stva do r. 2001 
 
Tieto zmeny sa premietli i do celkovej štruktúry obyvate�stva, ke�  klesá podiel 
v predproduktívnom veku a stúpa po� et obyvate�ov v poproduktívnom veku. 
 
Veková skupina 

r. 1980 
(%) 

r. 1991 
(%) 

r. 2001 
(%) 

predproduktívny vek 29,3  26,6 16,9 
produktívny vek 57,9  60,7 68,3 
poproduktívny vek 12,8  12,7  14,8 
spolu  100,0  100,0  100,0 

Tab. 1.4 Štruktúra obyvate�stva 
 
Sú� asný vývoj s charakteristickým prudkým poklesom obyvate�ov v predproduktív-nom 
veku (zní�enie pôrodnosti) znamená, �e v návrhovom období nebude rast obyvate�stva 
prirodzeným prírastkom mo�ný a demografický rozvoj mesta Trnava bude potrebné 
zabezpe� i�  zvýšenou migráciou obyvate�stva. 
Vzh�adom na u� realizované ako aj pripravované ve �mi významné investície v meste je 
tento cie� reálny.  
Z týchto skuto� ností vyplýva naliehavos�  prípravy územia aj pre � alšiu bytovú výstavbu. 
� as�  nárokov na bývanie vyplývajúcich s o� akávaného hospodárskeho rozvoja mesta 
však bude potrebné saturova�  i v susedných a okolitých obciach s dostato� ne 
vybudovanou základnou sociálnou, dopravnou a technickou infraštruktúrou. 
 
Predpokladaný vývoj po� tu obyvate�ov v meste Trnava do r. 2020 (v prognóze do r. 
2030) – vývojový scenár mo�no formulova �  nasledovne: 

·  Je mo�né po � íta�  s rýchlejším o�ivením hospodárskych � inností v súvislosti so 
za� lenením Slovenska do EU a lokalizáciou významných investícií v meste u� 
v etape do r. 2010. 

·  Vplyv nových významných investícií sa prejaví prílevom nových obyvate�ov 
v produktívnom veku (migra� ný rast) a následne i zvýšením po� tu obyvate�ov 
v predproduktívnom veku po r. 2010 (priaznivá demografická štruktúra mesta) 

·  Rast �ivotnej úrovne obyvate �ov vplyvom ekonomického a hospodárskeho rastu 
mesta a zmenšovanie cenzových domácností vplyvom sociálnych, 
ekonomických zmien a zmeny demografickej štruktúry bude vy�adova �  rozsiahlu 
bytovú výstavbu, ktorá v etape po r. 2010 vzh�adom na limitované priestorové 
mo�nosti mesta bude � iasto� ne orientovaná i do okolitých sídiel (vidiecke formy 
bývania) 
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·  Územný potenciál mesta umo�ní v prognóznom období do r. 2030 zlepši�  
štandard bývania v meste na úrove�  európskeho priemeru (koeficient obývanosti 
bytu a plošný rozsah na obyvate�a).     

 
Prognóza vývoja obyvate�stva 
r. 2001 70 286 
r. 2010 75 783 
r. 2020 81 540 
r. 2030 (prognóza) 83 050 

Tab. 1.5 Prognóza vývoja obyvate�stva – scenár rozvoja mesta 

1.2.2. Bytový fond 

Na základe s� ítania obyvate�ov a špecifikácie typu obydlia je mo�né uvies �  aktuálny 
stav bytového fondu v meste Trnava. 
 

Po� et trvale obývaných 
bytov � íslo  

UO 
Názov  
UO 

celkom  z toho  
RD 

Priemerná 
oblo�nos �  
bytov 
(obyv./byt) 

Po� et 
 neobývaných 
bytov 

Trvale 
obývané 
a neobývané 
spolu 

01 Horné mesto 234 112 3,67 36 270 
02 Dolné mesto 713 64 3,21 71 784 
03 Dolné sady 1 223 262 2,54 101 1 324 
04 Medzisady  1 317 367 2,78 95 1 412 
05 Horné sady 984 337 2,79 80 1 064 
06 Za hradbami 1 203 25 3,16 29 1 232 
07 Nad stanicou 1 347 0 3,23 34 1 381 
08 Pred stanicou 951 2 2,73 33 984 
09 Ru�ín 423 10 2,48 23 446 
10 Hurbanov  398 185 3,27 23 421 
11 Bojisko  670 232 3,11 45 715 
12 Nemocnica  26 4 2,27 2 28 
13 Starý Tulipán 546 417 2,82 75 621 
14 Na stanici 206 32 4,10 22 228 
15 Za stanicou 0 0 0 0 0 
16 Stromovka  2 179 109 3,38 85 2 264 
17 Za hrn� iarskou cestou 0 0 0 0 0 
18 Dolina  28 22 3,18 2 30 
19 Voz� ovka  8 1 5,13 0 8 
20 Hliník  1 234 18 3,30 50 1 284 
21 Vodáre�   2 304 80 3,20 91 2 395 
22 Stará Kopánka 847 440 2,73 102 949 
23 Pekné pole 276 274 3,61 9 285 
24 Orava  251 221 3,20 31 282 
25 Tehelne  1 049 0 3,57 30 1 079 
26 Zátvor  882 237 3,44 41 923 
27 Rybník  1 1 3,00 0 1 
28 Pred Sláviou 22 5 3,00 1 23 
29 Predmestie  25 17 3,76 1 26 
30 Rázcestie  36 3 3,08 0 36 
31 Agrokomplex  44 36 2,98 4 48 
32 Návršie  1 1 4,00 2 3 
33 Pri zelene� skej ceste 0 0 0 0 0 
34 Výhyb� a  0 0 0 1 1 
35 Kamenný mlyn 5 5 0 0 5 
36 Ko� išské  17 13 4,88 1 18 
37 Nad kam. mlynom 14 1 4,43 1 15 
38 Medziháje  23 11 2,87 2 25 
39 Krá�ová – Farský mlyn 0 0 0 0 0 
41  Horné za cestou 37 21 4,16 2 39 
42 Dolné za cestou 14 14 3,07 4 18 
43 Richterov dvor 19 19 2,68 7 26 
44 Záhrady  2 114 14 3,25 44 2 158 
45 Slávia  9 0 2,78 0 9 
Spolu TRNAVA 21 680 3 612 3,13 1180 22 860 
48 Modranka  672 654 3,55 73 745 
Celkom TRNAVA A MODRANKA 22 352 4 266 3,14 1253 23 605 

Tab. 1.6 Po� et bytov a ich dispozícia v meste Trnava v r. 2001(pod�a s� ítania obyvate�ov)  
Z celkového po� tu bytov v meste Trnava bolo neobývaných 5,31 %.  
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Vzh�adom na územný plán mesta je mo�né konštatova � , �e rast po � tu cenzových 
domácností bude prebieha�  rýchlejšie ako vývoj celkového po� tu obyvate�ov v dôsledku 
sústavného zni�ovania priemernej ve �kosti cenzovej domácnosti. 
Pod�a údajov obstarávate�a (MsÚ Trnava) od 26.05.2001 (s� ítanie obyvate�stva, domov 
a bytov)  do 31.12.2003 bolo v jednotlivých UO mesta Trnava ukon� ených 488 nových 
bytov. Pod�a údajov obstarávate�a (MsÚ Trnava) od 26.05.2001 do 31.12.2003 bol 
úbytok bytového fondu v meste Trnava 76 bytových jednotiek. 
 

Po� et  bytov 
r.2010 
1. etapa 
(prírastok) 

r.2020 
2.etapa 
(prírastok) 

Po r.2020 prognóza 
(prírastok) 

� . 
UO 
 

Názov 
urbanistického 
obvodu 
 (UO) 

r. 2001 
(trvale obývané 
a neobývané byty) 
celkom celkom z toho RD celkom z toho RD celkom z toho RD 

01 Horné mesto 270 210 20 180    
02 Dolné mesto 784 100  120    
03 Dolné sady 1 324 50 10 15 10   
04 Medzisady  1 412 30 20 30 10   
05 Horné sady 1 054 45 10 25 10   
06 Za hradbami 1 232 95  100    
07 Nad stanicou 1 381       
08 Pred stanicou 2 598       
09 Ru�ín  446 150      
10 Hurbanov  421 40 10 100    
11 Bojisko 715 120 50 25 20   
12 Nemocnica  28       
13 Starý Tulipán 621 30 10 20 20   
14 Na stanici 228       
15 Za stanicou 0       
16 Stromovka  2 264 30 10 10 10   
17 Za hrn� iar. cestou 0       
18 Dolina  30   20 20 90 90 
19 Voz� ovka 8       
20 Hliník  1 284       
21 Vodáre�   2 395 200  50    
22 Stará Kopánka 949 30 30 20 20   
23 Pekné pole 285 100 100 90 90   
24 Orava  282 100 100 30 30   
25 Tehelne  1 079 50  50    
26 Zátvor  923 650 100 750 50   
27 Rybník  1 90 90 160 160   
28 Pred Sláviou 23   150    
29 Predmestie  26       
30 Rázcestie  36       
31 Agrokomplex  48       
32 Návršie  3       
33 Pri zelene� . ceste 0       
34 Výhyb� a  1 120 120 190 130   
35 Kamenný mlyn 5       
36 Ko� išské  18 525  25 710 10   
37 Nad k. mlynom 15 50 50   350 350 
38 Medzháje  25  10  35x  10   
39 Krá�ová – F. mlyn 0     950 950 
41 Horné za cestou 39       
42 Dolné za cestou 18       
43 Richterov dvor 26       
44 Záhrady  2 158 900  1 200  3 200  
45 Slávia  9       
 SPOLU 22 860 3 715 765 3 980 600 4 590 1 390 
48 Modranka  745 200 200 150 150   

MESTO TRNAVA CELKOM 23 605 3 915 965 4 130 750 4 59 0 1 390 

Tab. 1.7 Scenár rozvoja bytovej výstavby v meste Trnava  
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Územný plán mesta (aktualizácia 2004) uva�uje s min imálnymi asanáciami 
v jednotlivých urbanistických obvodoch a nepredpokladá s celoplošnými rozsiahlymi 
asanáciami vzh�adom na sú� asný kvalitný stav bytového fondu a potrebu zvýšenia 
rozsahu modernizácie, regenerácie, opráv a údr�by j estvujúceho bytového fondu. 
Predpokladaná náhrada za odpad bytového fondu je zahrnutá v uvedených prírastkoch 
v jednotlivých � asových etapách.  
 

Disponibilný bytový fond (po � et  b.j.) Rok  
celkom predpoklad.obývané byty 

stav 2001 23 605 22 352 
návrh 2010 27 520 26 144 
návrh 2020 31 650 30 068 
prognóza 2030 36 240 34 428 

Tab. 1.8 Predpokladaný rozsah disponibilného bytového fondu v meste Trnava 
(z toho predpokladaný podiel vyu�ívania bytového fo ndu na nebytové ú� ely a nevyu�itého 
bytového fondu � iní 5%) 
 
Jedným z faktorov podmie� ujúcich potrebu novej bytovej výstavby a ovplyv� ujúcich 
stav bytového fondu je vývoj koeficientu obývanosti bytového fondu.  
Návrh vývoja koeficientov obývanosti bytov vo výh�ade sleduje pokra� ujúcu tendenciu 
postupného zni�ovania po � tu obyvate�ov na 1 trvale obývaný byt, pre stanovenie 
ktorého sú ur� ujúce úvahy o vývoji priemernej ve�kosti cenzovej domácnosti 
v nadväznosti na vývoj vekovej štruktúry obyvate�stva, na rast neúplných cenzových 
domácností a domácností jednotlivcov. 
 
Doterajší vývoj  
(po� et obyvate � ov/byt)  
r. 1980 3,33 
r. 1991 3,18 
r. 2001 3,14  
Predpoklady rozvoja 
(scenár rozvoja mesta)  
 abs. po� et bytov predpokl. obývané byty 
r. 2001 2,98 3,14 
r. 2010 2,75 2,90 
r. 2020 2,58 2,71 
prognóza r. 2030 2,29 2,41 

Tab. 1.9 Predpokladaný vývoj koeficientu obývanosti bytov (po� et obyv./1 byt) 
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1.2.3. Vymedzenie rozvojových území 

Vymedzenie nového rozvojového územia mesta Trnava: 
 
A)  Ur � ujúce rozvojové záberové plochy funkcie bývania 

 
Záberové lokality v návrhovom období 

  - 1. etapa (do r. 2010) 
  - 2. etapa (do r. 2020)  

Ozna� . Lokalita  Urbanistický 
 obvod 

Predpokladaný 
rozsah 

Etapa  Formy  
bývania 

A.01. Kopánka – Pekné pole 23, 24, 27 380 1 – 2  RD 
A.02. Rybník – Hajdóczyho 27 70 1 – 2 RD 
A.03. Vodáre�   21 200 1 BD 
A.04. Zátvor II.a. 26 1 330 1 – 2  BD 
A.05. Zátvor II.b.  26 150 1 – 2  RD 
A.06. Prúdy I.a. 44 600 1 – 2  BD 
A.07. Prúdy I.b. 44 600 1 – 2  BD 
A.08. Prúdy I.c. 44 570 1 – 2  BD 
A.09. Prúdy - Bottova 44 100 1 BD 
A.10 Hlboká – Slottu-Clem. 44 100 1 BD 
A.11. Spartakovská 10 100 2 BD 
A.12. Nobelova 10 30 1 – 2  BD 
A.13. Sladovnícka - sladovne 09 150 1 P – BD   
A.14. Nad Kamennou cestou 37 50 1 RD 
A.15. Kamen. mlyn - Výhyb� a 34 250 1 – 2  RD 
A.16 Kamen. Mlyn - Výhyb� a 34 60 2 BD 
A.17. Ko� išské  36 1 200 1 – 2  BD 

A.18. Ko� išské – B. Kostol  
(Rekrea� ná ul.) 

36 35 1 – 2  RD 

A.19. Bottu – Botanická  06 195 1 – 2  BD 
A.20. Kozácka 11 50 1 RD 
A.21 Lin� ianska - Trnávka 11 120 1 – 2  BD 
A.22. Modranka - Javorová 48 200 1 – 2  RD 
A.23. Modranka - � OV 48 150 1 – 2  RD 
A.24. Medziháj 25 25 2 BD 

A.25. Medziháj – Ru�indol 
(Nový víchor II) 

25 20 1 - 2 RD 

A.26. Centrum rozptyl 01, 02 610 1 - 2 P – BD, RD 

A.27. Ostatný rozptyl a 
 realiz .výstavba. 

 700 1 – 2   

CELKOM   8 045   

Tab. 1.10 Ur� ujúce záberové plochy funkcie bývania – 1. a 2. etapa 
Preh�ad neidentifikuje a bli�šie nešpecifikuje intenzifi ka� nú výstavbu menších celkov a objektov 
v rozptyle.  
 

Záberové lokality v prognóznom období 
  - 3. prognózna etapa (do r. 2030)  

Ozna� . Lokalita  Urbanistický 
 obvod 

Predpokladaný 
rozsah 

Etapa  Formy  
bývania 

A.28.  Modranka – ju�.obchvat 18 90 3 – prognóza  R D 
A.29. Nad Kamennou cestou 37 400 3 – prognóza  RD 
A.30 Modranská-Orešianska 39 950 3 - prognóza RD 
A.31. Prúdy II.a. 44 550 3 – prognóza  BD 
A.32. Prúdy II.b. 44 550 3 – prognóza  BD 
A.33. Prúdy II.c. 44 1 000 3 – prognóza  BD 
A.34. Prúdy II.d. 44 550 3 – prognóza BD 
A.35. Prúdy II.e. 44 550 3 – prognóza  BD 

CELKOM  4 590   

Tab. 1.11 Ur� ujúce záberové plochy funkcie bývania – 3. etapa 
Preh�ad neidentifikuje a bli�šie nešpecifikuje intenzifi ka� nú výstavbu menších celkov a objektov 
v rozptyle.  
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B)  Ur � ujúce rozvojové záberové plochy regionálnej vybaven osti a slu�ieb, 
komer � ných podnikate � ských aktivít a CR 

 
Záberové a rozvojové lokality v návrhovom období 

  - 1. etapa (do r. 2010) 
  - 2. etapa (do r. 2020)  

Ozna� . Lokalita  Urbanistický 
 obvod 

Predpokladaný 
rozsah 

Etapa  Formy  
� innosti 

 
B.01. 

 
Zátvor II 

 
26 

 
dobudovanie 

lokality 

 
1 

regionálne ná- 
kupné centrá,  
vybavenos�  a  

slu�by 

 
B.02. 

 
Zavarská cesta 

 
31 

4,5 ha 
zmena funkcie 

12,5 ha 
záberové pl. 

 
1 – 2  

komer� né pod- 
nikate�ské akti- 

vity 

 
B.03. 

 
Od zavarského 

 
32 

 
0 – 16 ha  

 
1 – 2  

komer� né pod- 
nikate�ské akti- 

vity 

B.04. 
Modranka 

cesta I/51 – 
východ 

 
32, 48 

 
32,5 ha 

 
1 – 2  

regionálne ná- 
kupné centrá,  
vybavenos�  a  

slu�by 

 
B.05. 

 
Modranka  juh 

 
48 

13,5 ha 
zmena funkcie 

18,7 ha 
záberové pl. 

 
1 – 2  

komer� né pod- 
nikate�ské akti- 

vity 

 
B.06. 

Nitrianska cesta –  
východ 

 
32 

11 ha 
zmena funkcie 

 
1 

komer� né pod- 
nikate�ské akti- 

vity 

 
B.07. 

Zelene� ská – ju�ný  
obchvat 

 
33 

 
4,2 ha 

 
1 – 2  

komer� né pod- 
nikate�ské akti- 

vity 

 
B.08. 

 
Bratislavská 

 
15, 16 

 
5,7 ha 

 
1 – 2  

komer� né pod- 
nikate�ské akti- 

vity 

 
B.09. 

 
Modranská juh 

 
37 

13 ha 
zmena funkcie 

14 ha 
záberové pl. 

 
1 – 2  

komer� né pod- 
nikate�ské akti- 

vity 

 
 

B.10 

 
 

Cukrovar  

 
 

28 
 

 
 

1 – 2  

reprofilácia  
areálu 

komer� né pod- 
nikate�ské akti- 

vity 

 
B.11. 

 
Ko� išské 

 
36 

 
2,7 ha 

 
1 – 2   

lokálne ná- 
kupné centrum,  
vybavenos�  a  

slu�by 

 
B.12. 

 
Trstínska cesta – sever 

 
29, 30 

 
2,3 ha 

 
1 – 2  

komer� né pod- 
nikate�ské akti- 

vity 

B.13. Prúdy – Pieš�anská 44 2 ha 1 – 2  šport, 
rekreácia 

 
B.14. 

 
Štrky  

 
27 

 
 

 
1 – 2  

šport, 
rekreácia  

a CR 

B.15. Strelnica 27  1 šport, 
rekreácia 

 
B.16. 

Kamenný mlyn 
Trnavské rybníky 

 
35 

 
5,8 ha 

 
1 – 2  

šport, 
rekreácia  

a CR 

 
B.17. 

 
Medziháj  

 
38 

 
54 ha 

 
1 – 2  

rekreácia, CR 
zóna 

vo�no� asových 
aktivít 

B.18. Centrum – rozptyt 01,  02  1 – 2  mestotvorná 
polyfunkcia 

B.19. ostatný  
rozptyl a realiz.výst. 

  1 – 2    

Tab. 1.12 Ur� ujúce záberové plochy regionálnej vybavenosti a slu�ieb,...– 1. a 2. etapa 
Preh�ad neidentifikuje a bli�šie nešpecifikuje výstavbu menších zariadení a objektov v rozptyle. 
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Záberové lokality v prognóznom období 
  - 3. prognózna etapa (do r. 2030)  

Ozna� . Lokalita  Urbanistický 
 obvod 

Predpokladaný 
rozsah 

Etapa  Formy  
� innosti 

 
B.20. 

 
Prúdy – obchvat I/51 

 
44 

 
21 ha 

 
3 – prognóza  

komer� né pod- 
nikate�ské aktivity 

 
B.21. 

 
Prúdy – Zavarská 

 
44 

 
4,5 ha 

 
3 – prognóza 

komer� né pod- 
nikate�ské aktivity 

 
B.22. 

 
Hypermarkety – PSA  

 
32, 48 

 
63 ha 

 
3 – prognóza  

komer� né pod- 
nikate�ské aktivity 

B.23.  Trstínska – severný  
obchvat I/51, II/504 

 
39 

 
10 ha 

 
3 – prognóza 

komer� né pod- 
nikate�ské aktivity 

B.24. Medziháj  
 

38 
50 ha 

(rozšírenie) 3 – prognóza  
rekreácia, CR 

zóna vo�no� asových 
aktivít 

Tab. 1.13 Ur� ujúce záberové plochy regionálnej vybavenosti a slu�ieb,...– 3. etapa 
Preh�ad neidentifikuje a bli�šie nešpecifikuje výstavbu menších zariadení a objektov v rozptyle.  
 
C)  Ur� ujúce rozvojové záberové plochy sekundárneho sektor a (priemyselná 

výroba, výrobné slu�by) 
 

Záberové a rozvojové lokality v návrhovom období 
1. etapa (do r. 2010)  
2. etapa (do r. 2020)  

Ozna� . Lokalita  Urbanistický 
 obvod 

Predpokladaný 
rozsah 

Etapa  Formy  
� innosti 

 
C.01. 

 
PSA 

 
32, 48 

cca 86,5 ha 
(celkom 235 ha 

s k.ú. Zavar) 

 
1 – 2 

strojárstvo -   
výroba auto- 

mobilov 

 
C.02. 

 
Technopol  

 
48 

cca 10,4 ha 
(celkom 51 ha 
s k.ú. Zavar) 

 
1 – 2  

kooperácia 
s PSA 

 
C.03. 

 
Od zavarského 

 
32 

 
34 – 50 ha  

 
1 – 2 

mo�nos �  kom- 
binovania s ko- 
mer� nými pod- 
nikat.aktivitami 

C.04.1. SWEDWOOD 32 2,5 ha 1 rozšírenie  
jestv.areálu 

C.04.2. SWEDWOOD 32 13,9 ha 1 budovanie nového 
areálu 

C.05. Vajslova dolina 18 10 ha 1 - 2 rozšír. zóny 
jestv.areálov 

C.06. Modranka - Danone 48 2 ha 1 - 2 Rozšírenie 
jestv. areálu 

 
C.07. 

Za stanicou –  
Za Hrn� iarskou cestou 
(Bratislavská-�eleznica) 

 
15, 17 

jestvujúce 
vymedzenie 

 
1 – 2  

intenzifikovanie  
jestvujúcich  

areálov 

 
 
 

C.08. 

 
 
 

Trnava sever 
Suchovská - Trstínska 

 
 
 

30 

 
 
 

jestvujúce 
vymedzenie 

 
 
 

1 – 2  

intenzifikovanie 
jestvujúcich  

areálov 
(nezávadná vý- 
roba a slu�by – 
potravinársky, 

elektrotechnický 
priem a pod.) 

 
 
 

C.09. 

  
 

Trnava sever 
Trstínska – Cukrová –  
Trnávka – silá – �el. 

tra�  

 
 
 

29 
 
 
 

 
 
 

jestvujúce 
vymedzenie 

 
 
 

1 – 2  

intenzifikovanie 
jestvujúcich  

areálov 
(nezávadná vý- 
roba a slu�by – 
potravinársky, 

elektrotechnický 
priem a pod.) 

 
 

C.10. 

 
 

Modranská-Orešanská 

 
 

30 

 
 

8,2 ha 

 
 

1 – 2  

 (nezávadná vý- 
roba a slu�by – 
potravinársky, 

elektrotechnický 
priem a pod.) 

C.11. Rozptyl a realiz.výst.     

Tab. 1.14 Ur� ujúce záberové plochy sekundárneho sektora – 1. a 2. etapa 
Preh�ad neidentifikuje a bli�šie nešpecifikuje výstavbu v rozptyle.  
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Záberové lokality v prognóznom období 
  - 3. prognózna etapa (do r. 2030)  

Ozna� . Lokalita  Urbanistický 
 obvod 

Predpokladaný 
rozsah 

Etapa  Formy  
� innosti 

C.12. Trstínska–sever.obchv. 
I/51 27 6 ha 3 – prognóza  

(nezávadná vý- 
roba a slu�by – 
potravinársky, 

elektrotechnický 
priem a pod.) 

Tab. 1.15 Ur� ujúce záberové plochy sekundárneho sektora – 3. etapa 
 
Preh�ad neidentifikuje a bli�šie nešpecifikuje výstavbu menších zariadení a objektov  
v rozptyle. 
 
Na nasledujúcich obrázkoch je zobrazený Územný plán mesta Trnava – � as�  regulatívy 
územného rozvoja (obr. 1.2) a Územný plán mesta Trnava – verejné technické 
vybavenie, energetika a spoje (obr. 1.3). 
 
 

 
 

Obr. 1.2 Územný plán mesta Trnava – regulatívy územného rozvoja   
 
 
 
 



Energetická koncepcia mesta Trnava   I. Analýza sú � asného stavu  
 

- 14 - 

 
 

 
 

Obr. 1.3 Územný plán mesta Trnava – verejné technické vybavenie, energetika a spoje   
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1.3. Klimatické podmienky 
 
Na obr. 1.4 je zobrazené územie Slovenskej republiky, ktoré je rozdelené do 5 
teplotných oblastí charakteristických pre zimné obdobie. Katastrálne územie mesta 
Trnava a miestnej � asti Modranka sa nachádza v 1. teplotnej oblasti, s nadmorskou 
výškou 146 metrov nad morom a toto územie je charakterizované ako krajina 
s intenzívnymi vetrami. Najni�šia výpo � tová vonkajšia teplota pre túto oblas�  je udávaná 
s hodnotou    � e = -11 °C a denná priemerná teplota v najchladnejšo m mesiaci (január) 
s hodnotou � e,jan = -1,9 °C. Vykurovacie obdobie pre riešené katastr álne územie v 1. 
teplotnej oblasti je 207 dní za rok s priemernou vonkajšou teplotou � e,pr = +3,7 °C.   

 
 

Obr. 1.4 Mapa teplotných oblastí Slovenskej republiky v zimnom období 
 
 

Nasledujúca tabu�ka (tab. 1.16) je zostavená z údajov poskytnutých firmou Trnavská 
teplárenská, a.s. za posledné tri vykurovacie sezóny. 
 

      2003 2004 2005 

Priemerná ro � ná vonkajšia teplota (°C) 11,75 11,13 10,2 

Priemerná vonkajšia teplota vo vykurovacej sezóne ( °C)  4,17 6,15 4,27 

Po� et hodín vykurovacej sezóny (hod) 4 749 5 181 5 088 

Po� et dní vykurovacej sezóny (de � ) 198 216 212 

Tab. 1.16 Klimatické a štatistické údaje predmetného katastrálneho územia za posledné tri roky 
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2.  ANALÝZA EXISTUJÚCICH SÚSTAV TEPELNÝCH 
ZARIADENÍ 

 
Pri analýze existujúcich sústav tepelných zariadení budú prezentované zariadenia na 
výrobu tepla, zariadenia na distribúciu a dodávku tepla a zariadenia na výrobu tepla pre 
individuálnu bytovú výstavbu.  

2.1  Zariadenia na výrobu tepla 

 
2.1.1  Situácia 
 
Na nasledujúcom obrázku (obr. 2.1) sa nachádza preh�adná mapa predmetného 
katastrálneho územia, v ktorej sú vyzna� ené jednotlivé zariadenia na výrobu tepla, tak 
pre podnikate�ský sektor ako aj pre bytový a verejný sektor.  

 

 
 

Obr. 2.1 Mapa predmetného katastrálneho územia s vyzna� enými zdrojmi tepla 
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2.1.2  Preh� ad zariadení na výrobu tepla 
 
Samotný preh�ad zdrojov tepla je vyhotovený v dvoch úrovniach: preh�ad zdrojov tepla 
pre podnikate�ský sektor a preh�ad zdrojov tepla pre bytový a verejný sektor, pri� om sú 
prezentované podklady jednotlivých subjektov.  
 
2.1.3  Zdroje tepla pre podnikate � ský sektor 
 
V nasledujúcej � asti sú v tabu�kovej podobe prezentované základné technické údaje 
zdrojov tepla pre podnikate�ský sektor na základe podkladov poskytnutých od 
jednotlivých podnikate�ských subjektov.   
 
Tieto údaje boli spracované na základe dotazníka (vi�  príloha P1, P2 a P3), ktorý 
obdr�al ka�dý subjekt podnikate �ského sektoru, ktorý vlastní, resp. prevádzkuje zdroj 
tepla, pri� om hlavný dôraz bol kladený na nasledovné údaje: typ zdroja tepla, palivová 
základ� a, inštalovaný tepelný výkon, ú� innos�  spa�ovania, vek zdroja tepla, spotreba 
paliva, ... . 
 
2.1.3.1  Preh� ad zdrojov tepla 
 
Následne sú prezentované spracované podklady jednotlivých subjektov 
z podnikate�ského sektoru. 
 
A. Trnavská teplárenská, a.s. 
 
Na základe podkladov poskytnutých spolo� nos�ou Trnavská teplárenská, a.s. (vi�  
príloha na CD – � as�  Podklady od dotknutých organizácií) boli spracované nasledujúce 
sumárne tabu�ky (tab. 2.1a, tab. 2.1b), prezentujúce skutkový stav zdroja tepla 
prevádzkovaný spolo� nos�ou Trnavská teplárenská, a.s. 
 

Tepelný 

výkon 

Menovitý 

parný 

výkon 

Menovitý 

tlak pary 

Ú� innos�  

spa�ovania Typ ZT Palivo 

(MW) (t/h) (MPa) (%) 

Rok výroby 

Rok 

uvedenia 

do  

prevádzky 

Parný kotol K5; 

membr. jednobubn. 

La Mont 

ZP 

� VO 
38 57 1,5 92 

1972; 

plynofikácia 

1998 

1973 

Parný kotol K6; 

membr. jednobubn. 

La Mont 

ZP 38 57 1,37 92 

1976; 

plynofikácia 

1999 

1976 

Parný kotol K7; 

Heidelberg 
ZP 17 25 1,32 93 

1977; 

plynofikácia 

2001 

1977 

Tab. 2.1a Sumárna tabu�ka prezentujúca skutkový stav ZT – Trnavská teplárenská, a.s. 
 

Ako mo�no vidie �  z tab. 2.1a, spolo� nos�  Trnavská teplárenská, a.s. prevádzkuje 
výhrev� u pozostávajúcu z troch parných kotlov (obr. 2.2, obr. 2.3), ktorá je vlastne 
zálo�ným zdrojom pre horúcovodný systém SCZT. Vyu�i te�ný výkon zálo�ného zdroja 
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je 60 MW (záloha v TAT, a.s. je v uvedenej výške z dôvodu, �e pôvodne bolo 
uva�ované zabezpe � ené zálohovanie  daného tepelného výkonu v TN  aj � alšími 
zdrojmi tepla, ktoré mali by�  vybudované v areáli �OS a Trnavského cukrovaru, re sp. 
rozšírením zálo�ného zdroja v TAT, a.s. ). Hlavným zdrojom pre horúcovodný systém je 
OST s inštalovaným výkonom 240 MW v areáli jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice 
(viac v kap. 2.2 Zariadenia na distribúciu a dodávku tepla).  

 
Trnavská teplárenská, a.s. vlastní aj dve mazutové nádr�e, pri � om v roku 2005 bolo 
v kotly K5 spálených 451 t nízkosírnatého �a�kého vykurovacieho oleja. S vyu�itím � VO 
ako paliva do budúcnosti TAT, a.s. zatia� aj kvôli vysokému podielu zne� is�ujúcich látok 
neuva�uje.  

 

 
Obr. 2.2 Poh�ad na parný kotol K5 a K6 

 
 

 
Obr. 2.3 Poh�ad na parný kotol K7 
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       2003 2004 2005 

Ro� ná spotreba zemného plynu (tis. m 3)  17 003  15 385 10 878 

Ro� ná celková výroba tepelnej energie (GJ)  526 055* 475 397* 355 812 

Tab. 2.1b Sumárna tabu�ka prezentujúca preh�ad spotreby energie a paliva pre ZT  
– Trnavská teplárenská, a.s. 

 
*  V roku 2003 a 2004 sa teplo vyrábalo aj v parnom kotly K2, ktorý bol v roku 2005 zlikvidovaný 
(v roku 2003 sa v kotly K2 vyrobilo 25 044 GJ tepla, v roku 2004 to bolo 4 723 GJ tepla). 

 
 

B. ELEKTRONIKA SLOVENSKO, a.s. 
 
Na základe podkladov poskytnutých spolo� nos�ou ELEKTRONIKA SLOVENSKO, a.s. 
(vi�  príloha na CD – � as�  Podklady od dotknutých organizácií) boli spracované 
nasledujúce sumárne tabu�ky (tab. 2.2a, tab. 2.2b), prezentujúce skutkový stav zdroja 
tepla prevádzkovaný spolo� nos�ou ELEKTRONIKA SLOVENSKO, a.s.. 
 

Výkon  
Ú� innos �  

spa�ovania Typ ZT Palivo 

(kW) (%) 

Rok uvedenia 

do prevádzky 

2 x kotol 

BUDERUS 
ZP 2 x 455 90 2000 

Tab. 2.2a Sumárna tabu�ka prezentujúca skutkový stav zdroja tepla  
– ELEKTRONIKA SLOVENSKO, a.s. 
 
       2003 2004 2005 

Ro� ná spotreba zemného plynu (m 3)  80 000 80 000 81 530 

Tab. 2.2b Sumárna tabu�ka prezentujúca preh�ad spotreby paliva pre zdroj tepla – 
ELEKTRONIKA SLOVENSKO, a.s. 
 
 

C. I.D.C. Holding, a.s. 
 
Na základe podkladov poskytnutých spolo� nos�ou I.D.C. Holding, a.s. (vi�  príloha na 
CD – � as�  Podklady od dotknutých organizácií) boli spracované nasledujúce sumárne 
tabu�ky (tab. 2.3a, tab. 2.3b), prezentujúce skutkový stav zdroja tepla prevádzkovaný 
spolo� nos�ou I.D.C. Holding, a.s.. 
  

Výkon 
Ú� innos �  

spa�ovania Typ ZT Palivo 

(t/h) (kW) (%) 

Rok uvedenia 

do prevádzky 

Parný vyvíja�  

CLAYTON SE 204 
ZP 3,13 1962 94 2003 

Parný vyvíja�  

CLAYTON SE 254 
ZP 3,91 2495 94 2003 
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Tab. 2.3a Sumárna tabu�ka prezentujúca skutkový stav zdroja tepla – I.D.C. Holding, a.s. 

 
       2003 2004 2005 

Ro� ná spotreba energie (GJ) 22 496 16 241 16 311 

Ro� ná spotreba zemného plynu (m 3)  658 856 474 840 476 882 

Tab. 2.3b Sumárna tabu�ka prezentujúca preh�ad spotreby energie a paliva pre ZT  
– I.D.C. Holding, a.s.  
 
 
D. JOHNS MANVILLE SLOVAKIA, a.s. 
 
Na základe podkladov poskytnutých spolo� nos�ou JOHNS MANVILLE SLOVAKIA, a.s. 
(vi�  príloha na CD – � as�  Podklady od dotknutých organizácií) boli spracované 
nasledujúce sumárne tabu�ky (tab. 2.4a, tab. 2.4b), prezentujúce skutkový stav zdroja 
tepla prevádzkovaný spolo� nos�ou JOHNS MANVILLE SLOVAKIA, a.s.. 
 

Výkon 
Ú� innos �  

spa�ovania Typ ZT Palivo 

(kW) (%) 

Rok uvedenia 

do prevádzky 

Taviaci agregát V2 ZP 24 388 - 1999 

Taviaci agregát V3 ZP 36 446 - 2004 

Taviaci agregát V5 ZP 30 303 - 2001 

Sušiarne vlákna VKS 2 + 6 ZP 3 780 - 1988 

Sušiarne vlákna VKS 3 + 4 + 5 ZP 3 900 - 1999 

Sušiare�  vlákna VKS 7 ZP 390 - 2004 

Sušiare�  vlákna VKS 8 ZP 1 300 - 2004 

Sušiare�  vlákna VKS 9 ZP 1 300 - 2004 

Linka na výrobu roho�í � . 1 ZP 1 050 - 1970 

Linka na výrobu roho�í � . 2 ZP 1 050 - 1970 

Linka na výrobu roho�í � . 3 ZP 1 400 - 2003 

Linka na sekané vlákno � . 1 (V3) ZP 350 - 2005 

Linka na sekané vlákno � . 2 (V3) ZP 350 - 2005 

Kotol – Protherm 50 KLO ZP 50 - 2005 

Plynové infra�iari � e ZP 255 - 2003 

Kotle – Destila DP 31 ZP 63 - 1988 

Kotle – Protherm 24 KTO ZP 72 - 2004 

Tab. 2.4a Sumárna tabu�ka prezentujúca skutkový stav zdroja tepla  
– JOHNS MANVILLE SLOVAKIA, a.s.  
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       2003 2004 2005 

Ro� ná spotreba zemného plynu (m 3)  21 297 405 24 448 060 33 182 000 

Tab. 2.4b Sumárna tabu�ka prezentujúca preh�ad spotreby paliva pre zdroj tepla  
– JOHNS MANVILLE SLOVAKIA, a.s.   
 
 
 
E. Menzolit Fibron Automotíve, s.r.o. 
 
Na základe podkladov poskytnutých spolo� nos�ou Menzolit Fibron Automotíve, s.r.o. 
(vi�  príloha na CD – � as�  Podklady od dotknutých organizácií) boli spracované 
nasledujúce sumárne tabu�ky (tab. 2.5a).  
Z poskytnutých podkladov vyplýva, �e spolo � nos�   Menzolit Fibron Automotíve, s.r.o. vo 
svojej prevádzke v Trnave nevlastní zariadenia na výrobu tepla a ako nájomca vo 
vz�ahu  k prenajímate�ovi  Johns Manville Slovakia, a.s. je odberate�om tepla od 
prenajímate�a na základe vzájomne uzatvorených zmlúv. Jedná sa o odber  pary 
a horúcej vody. Vyu�itie pary je pre technologické ú� ely, vyu�itie horúcej vody v 80% na 
vykurovanie  a 20%  pre prípravu TV. 
 
 
      2003 2004 2005 

Ro� ný odber energie – para (GJ) 37 986,94 35 028,55 25 229,47 

Ro� ný odber energie – horúca voda (GJ)  15 729,18 17 976,07 18 020,89 

Tab. 2.5a Sumárna tabu�ka prezentujúca preh�ad spotreby energie  
– Menzolit Fibron Automotíve, s.r.o.  
 
 
 
F. PUNCH PRODUCTS Trnava, s.r.o. 
 
Na základe podkladov poskytnutých spolo� nos�ou PUNCH PRODUCTS Trnava, s.r.o. 
(vi�  príloha na CD – � as�  Podklady od dotknutých organizácií) bola spracované 
nasledujúca tabu�ka (tab. 2.6), prezentujúca preh�ad spotreby paliva pre zdroj tepla 
prevádzkovaný spolo� nos�ou PUNCH PRODUCTS Trnava, s.r.o..  
 
 
      2003 2004 2005 

Ro� ná spotreba zemného plynu (m 3) 762 202 914 326 338 819 

Tab. 2.6 Sumárna tabu�ka prezentujúca preh�ad spotreby paliva pre zdroj tepla  
– PUNCH PRODUCTS Trnava, s.r.o.    
 
 
 
 
 



Energetická koncepcia mesta Trnava   I. Analýza sú � asného stavu  
 

- 22 - 

G. SEMPOL HOLDING, a.s. 
 
Na základe podkladov poskytnutých spolo� nos�ou SEMPOL HOLDING, a.s. (vi�  
príloha na CD – � as�  Podklady od dotknutých organizácií) boli spracované nasledujúce 
sumárne tabu�ky (tab. 2.7a, tab. 2.7b), prezentujúce skutkový stav zdroja tepla 
prevádzkovaný spolo� nos�ou SEMPOL HOLDING, a.s.. 
 

Výkon  
Ú� innos �  

spa�ovania Typ ZT Palivo 

(kW) (%) 

Rok uvedenia 

do prevádzky 

9 x kotol THERMO DUO ZP 9 x 48,5 - 1997 

Horáky WEISHAUPT 

(pre technológiu) 
ZP 1 750 - 2001 

Tab. 2.7a Sumárna tabu�ka prezentujúca skutkový stav zdroja tepla  
– SEMPOL HOLDING, a.s.  
 
       2003 2004 2005 

Ro� ná spotreba zemného plynu (m 3) – VYK a príprava TV 130 000 130 000 130 000 

Ro� ná spotreba zemného plynu (m 3) – TECHNOLÓGIA 120 000 120 000 120 000 

Ro� ná spotreba zemného plynu (m 3) – SPOLU 250 000 250 000 250 000 

Tab. 2.7b Sumárna tabu�ka prezentujúca preh�ad spotreby paliva pre zdroj tepla  
– SEMPOL HOLDING, a.s.    
 
 
H. Sladov � a SESSLER, a.s. 
 
Na základe podkladov poskytnutých spolo� nos�ou Sladov� a SESSLER, a.s. (vi�  
príloha na CD – � as�  Podklady od dotknutých organizácií) boli spracované nasledujúce 
sumárne tabu�ky (tab. 2.8a, tab. 2.8b), prezentujúce skutkový stav zdroja tepla 
prevádzkovaný spolo� nos�ou Sladov� a SESSLER, a.s.. 
 

Výkon  
Ú� innos �  

spa�ovania Typ ZT Palivo 

(kW) (%) 

Rok uvedenia 

do prevádzky 

sušiare�  s plynovým horákom 

DREIZLER M 601 ARZ  
ZP 75 - 958 - 2005 

pra�iaca pec s plynovým horákom 

DREIZLER M 201 ARZ  
ZP 37 - 340 - 2005 

Tab. 2.8a Sumárna tabu�ka prezentujúca skutkový stav zdroja tepla  
– Sladov� a SESSLER, a.s. 
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      2003 2004 2005 

Ro� ná spotreba zemného plynu (m 3)  473 687 388 856 336 887 

Tab. 2.8b Sumárna tabu�ka prezentujúca preh�ad spotreby paliva pre zdroj tepla  
– Sladov� a SESSLER, a.s.   
 
 
I. STAS – stavby a sanácie, s.r.o. 
 
Na základe podkladov poskytnutých spolo� nos�ou STAS – stavby a sanácie, s.r.o. (vi�  
príloha na CD – � as�  Podklady od dotknutých organizácií) boli spracované nasledujúce 
sumárne tabu�ky (tab. 2.9a, tab. 2.9b), prezentujúce skutkový stav zdroja tepla 
prevádzkovaný spolo� nos�ou STAS – stavby a sanácie, s.r.o.. 
 

Výkon  
Ú� innos �  

spa�ovania Typ ZT Palivo 

(kW) (%) 

Rok uvedenia 

do prevádzky 

5 x Plynový kotol Protherm ZP 5 x 24 90 - 

Tab. 2.9a Sumárna tabu�ka prezentujúca skutkový stav zdroja tepla  
– STAS – stavby a sanácie, s.r.o.  
 
      2003 2004 2005 

Ro� ná spotreba zemného plynu (m 3)  13 800 13 700 13 900 

Tab. 2.9b Sumárna tabu�ka prezentujúca preh�ad spotreby paliva pre zdroj tepla  
– STAS – stavby a sanácie, s.r.o.    
 
 
J. SWEDWOOD SLOVAKIA, s.r.o. 
 
Na základe podkladov poskytnutých spolo� nos�ou SWEDWOOD SLOVAKIA, s.r.o. (vi�  
príloha na CD – � as�  Podklady od dotknutých organizácií) boli spracované nasledujúce 
sumárne tabu�ky (tab. 2.10a, tab. 2.10b), prezentujúce skutkový stav zdroja tepla 
prevádzkovaný spolo� nos�ou SWEDWOOD SLOVAKIA, s.r.o.. 
 

Výkon  
Ú� innos �  

spa�ovania Typ ZT Palivo 

(kW) (%) 

Rok uvedenia 

do prevádzky 

2 x kotol MULTIMISER 20, 

DANSTOKER 

drevný odpad: 

triesky, prach 
2 x 2 200 86 1999 

Kotol KDVE 250,  

� KD DUKLA 
ZP 2 650 92 1993 

Tab. 2.10a Sumárna tabu�ka prezentujúca skutkový stav zdroja tepla  
– SWEDWOOD SLOVAKIA, s.r.o.  
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       2003 2004 2005 

Ro� ná výroba tepla (GJ) 43 415 54 255 62 572 

Ro� ná spotreba paliva – drevný odpad (t)  2 796 3 489 4 101 

Ro� ná spotreba paliva - zemný plyn (m 3)  8 522 14 917 21 814 

Tab. 2.10b Sumárna tabu�ka prezentujúca preh�ad spotreby energie a paliva pre zdroj tepla  
– SWEDWOOD SLOVAKIA, s.r.o.    
 
 
K. TATRACHEMA, výrobné dru�stvo Trnava 
 
Na základe podkladov poskytnutých spolo� nos�ou TATRACHEMA, výrobné dru�stvo 
Trnava (vi�  príloha na CD – � as�  Podklady od dotknutých organizácií) boli spracované 
nasledujúce sumárne tabu�ky (tab. 2.11a, tab. 2.11b), prezentujúce skutkový stav 
zdroja tepla prevádzkovaný spolo� nos�ou TATRACHEMA, výrobné dru�stvo Trnava. 
 

Výkon  
Ú� innos �  

spa�ovania Typ ZT Palivo 

(kW) (%) 

Rok uvedenia 

do prevádzky 

Vyvíja�  pary 

Certuss Junior 500 
ZP 343 85 1983 

Vyvíja�  pary 

Certuss Univerzál 750 ZP 525 85 1988 

Vyvíja�  pary 

Certuss Univerzál 750 
ZP 525 85 1991 

Tab. 2.11a Sumárna tabu�ka prezentujúca skutkový stav zdroja tepla  
– TATRACHEMA, výrobné dru�stvo Trnava  
 
 
       2003 2004 2005 

Ro� ný odber energie (GJ) 13 476 11 943 8 355 

Ro� ná spotreba zemného plynu (m 3)  53 116 53 116 53 116 

Tab. 2.11b Sumárna tabu�ka prezentujúca preh�ad spotreby energie a paliva pre ZT  
– TATRACHEMA, výrobné dru�stvo Trnava    
 
 
L. VITANA SLOVENSKO, s.r.o. 
 
Na základe podkladov poskytnutých spolo� nos�ou VITANA SLOVENSKO, s.r.o. (vi�  
príloha na CD – � as�  Podklady od dotknutých organizácií) boli spracované nasledujúce 
sumárne tabu�ky (tab. 2.12a, tab. 2.12b), prezentujúce skutkový stav zdroja tepla 
prevádzkovaný spolo� nos�ou VITANA SLOVENSKO, s.r.o.. 
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Výkon  
Ú� innos �  

spa�ovania Typ ZT Palivo 

(kW) (%) 

Rok uvedenia 

do prevádzky 

8 x kotol LEBLANC GLB 5,4 ZP 8 x 37,2 - 1997 

Závesný plynový generátor TWH 30 ZP 35 90 2000 

Závesný plynový generátor TWH 40 ZP 42 90 2000 

2 x Závesný plyn. generátor TWH 60 ZP 2 x 45 90 2000 

Infra�iari �  TERMSTAR 2000 ZP 29 - 45 91 1997 

2 x Infra�iari �  KASPO K 15 N ZP 2 x 15 91 2000 

2 x Infra�iari �  KASPO K 30 N ZP 2 x 30 91 2000 

2 x Infra�iari �  KASPO K 40 N ZP 2 x 40 91 2000 

4 x Infra�iari �  KASPO K 20 N ZP 4 x 20 91 2000 

Tab. 2.12a Sumárna tabu�ka prezentujúca skutkový stav zdroja tepla  
– VITANA SLOVENSKO, s.r.o.  
      2003 2004 2005 

Ro� ná spotreba zemného plynu (m 3)  113 727 115 216 126 020 

Tab. 2.12b Sumárna tabu�ka prezentujúca preh�ad spotreby paliva pre zdroj tepla  
– VITANA SLOVENSKO, s.r.o.    
 
 
M. ZF BOGE ELASTMETALL SLOVAKIA, a.s. 
 
Na základe podkladov poskytnutých spolo� nos�ou ZF BOGE ELASTMETAL 
SLOVAKIA, a.s. (vi�  príloha na CD – � as�  Podklady od dotknutých organizácií) boli 
spracované nasledujúce sumárne tabu�ky (tab. 2.13a, tab. 2.13b), prezentujúce 
skutkový stav zdroja tepla prevádzkovaný spolo� nos�ou ZF BOGE ELASTMETAL 
SLOVAKIA, a.s.. 
 
 

Výkon  
Ú� innos �  

spa�ovania Typ ZT Palivo 

(kW) (%) 

Rok uvedenia 

do prevádzky 

Vyvíja�  pary CERTUSS 1500 ZP 1 090 - 1991 

Vyvíja�  pary CERTUSS 1300 ZP 853 - 2005 

Plynové I�  DIFOTHERM, TERMSTAR ZP 1 650 - - 

4 x kotol Protherm 80 KLO ZP 4 x 77 90 - 

2 x kotol Protherm 80 KLO ZP 2 x 77 90  

Tab. 2.13a Sumárna tabu�ka prezentujúca skutkový stav zdroja tepla  
– ZF BOGE ELASTMETAL SLOVAKIA, a.s.  
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      2003 2004 2005 

Ro� ná spotreba zemného plynu (m 3)  400 000 400 000 400 000 

Tab. 2.13b Sumárna tabu�ka prezentujúca preh�ad spotreby paliva pre zdroj tepla  
– ZF BOGE ELASTMETAL SLOVAKIA, a.s.    
 
 
N. ZF SACHS SLOVAKIA, a.s. 
 
Na základe podkladov poskytnutých spolo� nos�ou ZF SACHS SLOVAKIA, a.s. (vi�  
príloha na CD – � as�  Podklady od dotknutých organizácií) boli spracované nasledujúce 
sumárne tabu�ky (tab. 2.14a, tab. 2.14b), prezentujúce skutkový stav zdroja tepla 
prevádzkovaný spolo� nos�ou ZF SACHS SLOVAKIA, a.s.. 
 

Výkon  
Ú� innos �  

spa�ovania 

Rok uvedenia 

do prevádzky Typ ZT Palivo 

(kW) (%)  

8 x Tmavý infra�iari �  Difotherm E130 ZP 8 x 13 90 1997 

139 x Tmavý infra�iari �  Difotherm E220 ZP 139 x 21,62 90 1999 

24 x Tmavý infra�iari �  Difotherm E350 ZP 24 x 32,5 90 1999 

39 x Tmavý infra�iari �  ADRIAN-RAD E220 ZP 39 x 21,62 90 2002 

42 x Tmavý infra�iari �  ADRIAN-RAD E350  ZP 42 x 32,5 90 2002 

8 x Teplovzdušný plynový agregát K 30  ZP 8 x 30,6 90 1999 

16 x Teplovzdušný plynový agregát K 40 ZP 16 x 41 91 1999 

4 x Plynový kotol Protherm  ZP 4 x 45 91 1999 

3 x Plynový kotol Viessmann  ZP 3 x 80 91 1999 

3 x Plynový kotol VIADRUS  ZP 3 x 80 92 2002 

Tab. 2.14a Sumárna tabu�ka prezentujúca skutkový stav zdroja tepla  
– ZF SACHS SLOVAKIA, a.s.  
 
      2003 2004 2005 

Ro� ný odber energie (GJ) 50 516 54 732 65 326 

Ro� ná spotreba zemného plynu (m 3)  1 512 000 1 638 200 1 955 300 

Tab. 2.14b Sumárna tabu�ka prezentujúca preh�ad spotreby energie a paliva pre ZT 
– ZF SACHS SLOVAKIA, a.s.    
  
 
O. �OS Trnava, a.s. 
 
Na základe podkladov poskytnutých spolo� nos�ou �OS Trnava, a.s. (vi �  príloha na CD 
– � as�  Podklady od dotknutých organizácií) boli spracované nasledujúce sumárne 
tabu�ky (tab. 2.15a, tab. 2.15b), prezentujúce skutkový stav zdroja tepla prevádzkovaný 
spolo� nos�ou �OS Trnava, a.s.. 
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Výkon  
Typ ZT Palivo 

(kW) 

Rok uvedenia 

do prevádzky 

5 x Infra�iari �  Adrian E-22  ZP 2,35 V / 2006 

40 x Infra�iari �  Adrian E-35  ZP 3,4 I / 2005 

13 x Infra�iari �  Raynaerd Gas E-130 ZP 1,35 I / 2000 

165 x Infra�iari �  Rayonaerd Gas E-220 ZP 2,28 I / 2000 

320 x Infra�iari �  Rayonaerd Gas E-350 ZP 3,36 I / 2000 

60 x Infra�iari �  Rayonaerd Gas E-220 ZP 2,28 I / 2000 

5 x Varný kotol TGL 14952 ZP 2,0  III / 2000 

4 x Varný kotol TGL 14952 ZP 1,0  III /  2000 

2 x Varný kotol RG 1003 ZP 1,0 I / 2000 

5 x Plynová panbica PP 24 ZP 1,3 I / 2000 

3 x Plynový sporák SPO 10 ZP 1,7 I / 2000 

5 x Plynové kachle Viadrus ZP 1,5 I / 2000 

5 x Kotol Nefit EcomLine  ZP 7,6 I / 2000 

1 x Kotol Viessman Paromat Simplex ZP 12,0 I / 2000 

1 x Kotol Viessman Paromat Simplex ZP 15,0 I / 2000 

2 x Kotol Viessman Paromat Simplex ZP 16,5 I / 2000 

1 x Kotol Viessman Paromat Simplex ZP 33,0 I / 2000 

3 x Kotol Viessman Paromat Simplex ZP 16,5 I / 2000 

6 x Kotol Viessman Paromat Simplex ZP 19,0 I / 2000 

4 x Kotol Viessman Paromat Simplex ZP 25,0 I / 2000 

2 x Kotol Viessman Paromat Simplex ZP 25,15 I / 2000 

2 x Kotol Viessman Paromat Simplex ZP 32,0 I / 2000 

1 x Kotol Volumd DHA 11 ZP 887,0 I / 1996 

1 x Plynový kotol THP 240IN ZP 25,0 I / 2000 

4 x Plynový kotol Buderus ZP 4,0 II / 1999 

6 x Plynový kotol Vitopend 100 ZP 2,5 I / 2000 

1 x Vyvíja�  pary Cetrus univerzal ZP 94,5 II / 2004 

1 x  PL.kotol Viessman Wittodens 300 ZP 3,0 IV / 2005 

1 x PL.kotol Viessman Wittodens 700 ZP 7,5 III / 2002 

1 x Plynová pec kruhová - navára� ka ZP 2,5 III / 1987 

1 x Plynová pec pásová HKS ZP 150,0 III / 1993 

Tab. 2.15a Sumárna tabu�ka prezentujúca skutkový stav zdroja tepla 
– �OS Trnava, a.s.  
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Výkon  
Typ ZT Palivo 

(kW) 

Rok uvedenia 

do prevádzky 

1 x Plynová pec priebe�ná HKS ZP 65,0 II / 1997 

1 x Plynová pec strkacia ZP 18,0 III / 1987 

1 x Plynová pec vypa�ovacia ZP 67,0 II / 2002 

2 x Sušiaci box � .1 N2 ZP 17,5 III / 1999 

2 x Sušiaci box � .2 N2 ZP 17,5     IV / 2002 

2 x Sušiaci box � .3 N2 ZP 17,5 I / 2003 

2 x Sušiaci box hala N1 ZP 25,0 IV / 2004 

1 x Sušiaci box hala N1 ZP 17,0 IV / 2004 

Pokra� . tab. 2.15a Sumárna tabu�ka prezentujúca skutkový stav zdroja tepla 
– �OS Trnava, a.s.  
 
      2003 2004 2005 

 Ro� ná spotreba zemného plynu (m 3)  3 165 021 3 377 457 3 457 300 

Tab. 2.15b Sumárna tabu�ka prezentujúca preh�ad spotreby paliva pre zdroj tepla  
– �OS Trnava, a.s. 
 
 
P. ZLIEVÁRE�  Trnava, s.r.o. 
 
Na základe podkladov poskytnutých spolo� nos�ou ZLIEVÁRE	  Trnava, s.r.o. (vi�  
príloha na CD – � as�  Podklady od dotknutých organizácií) boli spracované nasledujúce 
sumárne tabu�ky (tab. 2.16a, tab. 2.16b), prezentujúce skutkový stav zdroja tepla 
prevádzkovaný spolo� nos�ou ZLIEVÁRE	  Trnava, s.r.o.. 
 

Výkon  
Ú� innos �  

spa�ovania Typ ZT Palivo 

(kW) (%) 

Rok uvedenia 

do prevádzky 

2 x kotol VIESSMANN  

Paromat – Simplex 
ZP 275 a 285 90 2000 

2 x kotol PROTHERM 80 KLR (KLO) ZP 2 x 77 90 2000 

2 x kotol PROTHERM 80 KLR (KLO) ZP 2 x 77 90 2000 

2 x kotol PROTHERM 80 KLR (KLO) ZP 2 x 77 90 2000 

2 x kotol PROTHERM 80 KLR (KLO) ZP 2 x 77 90 2000 

Tab. 2.16a Sumárna tabu�ka prezentujúca skutkový stav zdroja tepla  
– ZLIEVÁRE	  Trnava, s.r.o.  
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      2003 2004 2005 

Ro� ná spotreba zemného plynu (m 3)  208 740 241 577 244 316 

Tab. 2.16b Sumárna tabu�ka prezentujúca preh�ad spotreby paliva pre zdroj tepla  
– ZLIEVÁRE	  Trnava, s.r.o.    
 
 
Q. Metal Design Slovakia, s.r.o. 
 
Na základe podkladov poskytnutých spolo� nos�ou Metal Design Slovakia, s.r.o. (vi�  
príloha na CD – � as�  Podklady od dotknutých organizácií) boli spracované nasledujúce 
sumárne tabu�ky (tab. 2.17a, tab. 2.17b), prezentujúce skutkový stav zdroja tepla 
prevádzkovaný spolo� nos�ou Metal Design Slovakia, s.r.o.. 
 

Výkon 
Ú� innos �  

spa�ovania Typ ZT Palivo 

(kW) (%) 

Rok uvedenia 

do prevádzky 

Kotol K1 ZP 250-1550 92,5 2000 

Kotol K2 ZP 160-830 92,5 2000 
Kotol� a 

BUDERUS 
Kotol K3 ZP 160-830 92,5 2000 

ZP 180 - 2000 
Sušiaca pec 

ZP 180 - 2000 

ZP 100 - 2000 

ZP 150 - 2000 

Lakovacia linka 

IDEAL LINE Vypa�ovacia 

pec 
ZP 150 - 2000 

ZP 30-150 - 1998 Termická pec 

MERI MF 511 
TD 70 

ZP 60-300 - 1998 

Tab. 2.17a Sumárna tabu�ka prezentujúca skutkový stav zdroja tepla  
– Metal Design Slovakia, s.r.o.  
 
 
      2003 2004 2005 

Ro� ná spotreba zemného plynu (m 3)  - VYK a TV 204 012 184 631 183 344 

Ro� ná spotreba zemného plynu (m 3)  - TECHN. 249 348 234 984 234 246 

Ro� ná spotreba zemného plynu (m 3)  - SPOLU 453 360 419 615 417 590 

Tab. 2.17b Sumárna tabu�ka prezentujúca preh�ad spotreby paliva pre zdroj tepla  
– Metal Design Slovakia, s.r.o.    
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R. H.R.T., s.r.o. 
 
Na základe podkladov poskytnutých spolo� nos�ou H.R.T., s.r.o. (vi�  príloha na CD – 
� as�  Podklady od dotknutých organizácií) boli spracované nasledujúce sumárne tabu�ky 
(tab. 2.18a, tab. 2.18b), prezentujúce skutkový stav zdroja tepla prevádzkovaný 
spolo� nos�ou H.R.T., s.r.o.. 
 

Výkon  
Ú� innos �  

spa�ovania Typ ZT Palivo 

(kW) (%) 

Rok uvedenia 

do prevádzky 

Plynový kotol Protherm PANTHER ZP 24 90 VIII / 2003 

Tab. 2.18a Sumárna tabu�ka prezentujúca skutkový stav zdroja tepla – H.R.T., s.r.o.  
 
 
      2003 2004 2005 

Ro� ná spotreba zemného plynu (m 3)  4 165 7 200 7 450 

Tab. 2.18b Sumárna tabu�ka prezentujúca preh�ad spotreby paliva pre ZT – H.R.T., s.r.o.    
 
 
S. Peugeot Citroen Slovakia, a.s. 
 
Na základe podkladov poskytnutých spolo� nos�ou Peugeot Citroen, a.s. (vi�  príloha na 
CD – � as�  Podklady od dotknutých organizácií) bola spracovaná nasledujúca sumárna 
tabu�ka (tab. 2.19), prezentujúca skutkový stav zdroja tepla prevádzkovaný 
spolo� nos�ou Peugeot Citroen, a.s., ako aj spotrebu zemného plynu za rok 2005. 
 

Tepelný  

príkon  

Ú� innos �  

spa�ovania 

Spotreba 

ZP 

za rok 2005 
Typ ZT Palivo 

(kW) (%) 

Rok uvedenia 

do prevádzky 

(m3) 

Generátory teplého vzduchu 

pre vykurovanie hál: 
 

Lisov� a ZP 8 342 - 2005 38 129 

Zvarov� a ZP 16 328 - 2005 88 497 

Montá� ZP 26 648 - 2005 11 575 

Kotol� a: 4x kotol GUIOLLOT ZP 19 780 - 2005 47 554 

Tab. 2.19 Sumárna tabu�ka prezentujúca skutkový stav zdroja tepla a spotreby zemného plynu 
 – Peugeot Citroen, a.s.    
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T. �eleznice Slovenskej republiky 
 
Na základe podkladov poskytnutých spolo� nos�ou �eleznice Slovenskej republiky (vi �  
príloha na CD – � as�  Podklady od dotknutých organizácií) boli spracované nasledujúce 
sumárne tabu�ky (tab. 2.20a, tab. 2.20b), prezentujúce skutkový stav zdroja tepla 
prevádzkovaný spolo� nos�ou �eleznice Slovenskej republiky. 
 

Výkon  
Ú� innos �  

spa�ovania Typ ZT Palivo 

(kW) (%) 

Rok uvedenia 

do prevádzky 

kotol VIADRUS G27 ZP 26,5 86 2002 

kotol VIADRUS G90 ZP 96 86 2002 

kotol ETI 100E ZP 116,3 86 1978 

8 x kotol LEBLANC ZP 8 x 37,2 86 1996 

kotol ETI 35E ZP 41 86 1987 

2 x kotol VIADRUS G25 ZP 2 x 25 86 1994 

3 x kotol BUDERUS ZP 2 x 44 90 2002 

2 x kotol PROTHERM 21 KB Elektr. energia 2 x 21 90 1994 

Tab. 2.20a Sumárna tabu�ka prezentujúca skutkový stav zdroja tepla  
– �eleznice Slovenskej republiky   
 
      2003 2004 2005 

Ro� ný odber energie (GJ) 9 925 9 831 8 272 

Ro� ná spotreba zemného plynu (m 3)  104 367 99 681 100 430 

Tab. 2.20b Sumárna tabu�ka prezentujúca preh�ad spotreby energie a paliva pre ZT 
– �eleznice Slovenskej republiky     
 
 
2.1.3.2  � iastkový záver 
 
Vychádzajúc z uvedeného preh�adu zdrojov tepla jednotlivých podnikate�ských 
subjektov mô�eme vytvori �  nasledujúcu sumárnu tabu�ku spotreby energie a paliva 
(tab. 2.21). 
 
      2003 2004 2005 

Ro� ná spotreba zemného plynu (m 3) 25 104 942 28 203 006 37 462 987 

Ro� ná spotreba drevného odpadu (m 3) 2 796 3 489 4 101 

Tab. 2.21 Sumárna tabu�ka prezentujúca preh�ad spotreby paliva  
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V nadväznosti na analýzu skutkového stavu zariadení na výrobu tepla jednotlivých 
podnikate�ských subjektov mo�no vo všeobecnosti konštatova �  nasledovné: 
 

a) Vä� šina zdrojov tepla sú domové kotolne malých resp. stredných výkonových 
radov, sú� asne podstatnú � as�  tvoria zdroje tepla na technologické ú� ely 
(konkrétne vyvíja� e pary, termické pece, sušiarne, pra�iace pece, tav iace 
agregáty,...), v neposlednom rade sa tu vyskytujú aj lokálne decentrálne zdroje 
tepla (infra�iari � e, teplovzdušné agregáty, ...) 

 
b) Palivová základ� a prezentovaných zdrojov tepla je v maximálnej miere zalo�ená 

na zemnom plyne, ojedinele, skôr výnimo� ne sa vyu�íva pevné palivo (drevný 
odpad) alebo elektrická energia. 

 
c) Ú� innos�  spa�ovania paliva vzh�adom na dominantný zemný plyn a vek zdrojov 

tepla sa pohybuje v rozmedzí 86 a� 94 %. 
 
d) Preva�ná � as�  zdrojov tepla bola uvedená do prevádzky pred 10 a�  15 rokmi, 

vynímajúc podnikate�ské subjekty, ktoré v poslednom období (cca 5rokov) bu�  
modernizovali svoje zariadenia na výrobu tepla alebo sa jedná o novovzniknuté 
spolo� nosti (PCA Peugeot, Sladov� a SESSLER, I.D.C. Holding, Johns Manville 
Slovakia,...). 

 
 
 
2.1.4  Zdroje tepla pre bytový a verejný sektor 
 
V nasledujúcej � asti sú v tabu�kovej podobe prezentované základné technické údaje 
zdrojov tepla pre bytový a verejný sektor na základe podkladov poskytnutých od 
nasledovných subjektov, a to Správa mestského majetku Trnava, p.o. a ESM-YZAMER, 
s.r.o. 
   
Tieto údaje boli spracované na základe dotazníka (vi�  príloha P4, P5 a P6), ktorý 
obdr�al ka�dý subjekt spomínaného sektoru, ktorý vl astní, resp. prevádzkuje zdroj 
tepla, pri� om hlavný dôraz bol kladený na nasledovné údaje: typ zdroja tepla, palivová 
základ� a, inštalovaný tepelný výkon, ú� innos�  spa�ovania, vek zdroja tepla, spotreba 
paliva, ... . 
 
 
2.1.4.1  Preh� ad zdrojov tepla 
 
Následne sú prezentovane spracované podklady jednotlivych subjektov z bytoveho 
a verejneho sektoru. 
 
 
A. Správa mestského majetku Trnava, p.o. 

 
Na základe podkladov poskytnutých spolo� nos�ou Správa mestského majetku Trnava, 
p.o. (vi�  príloha na CD – � as�  Podklady od dotknutých organizácií) boli spracované 
nasledujúce sumárne tabu�ky (tab. 2.22a, tab. 2.22b), prezentujúce skutkový stav 
zdroja tepla prevádzkovaný spolo� nos�ou Správa mestského majetku Trnava, p.o.. 
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Výkon  
Ú� innos�  

spa�ovania Typ ZT Palivo 

(kW) (%) 

Rok uvedenia 

do prevádzky 

Domová kotol� a  

� ulenova 

Kotly VPP 250 S 

ZP 370 88,27 X / 2002 

Domová kotol� a  

Hlavná 5 

Kotly PKM 50 K 

ZP 100 85 1994 

Domová kotol� a  

Športová 4 

Kotol VIADRUS G-23  

ZP 30 

DK Športová 4  

SMM Trnava, p.o.  

prevádzkuje od 1.1.2006 

Domová kotol� a  

Františkánska 16 

Kotly Dietrich DTG 250-8-NEZ E 

ZP 181 86,6 1994 

Domová kotol� a  

Ferka Urbánka 

Kotol Viadrus 100 L 

ZP 105 89 1998 

Tab. 2.22a Sumárna tabu�ka prezentujúca skutkový stav zdroja tepla  
– Správa mestského majetku Trnava, p.o.   
 
 
 
      2003 2004 2005 

Ro� ný odber energie (GJ) 2 656 2 657 2 772 

Ro� ná spotreba zemného plynu (m 3)  87 651 88 236 90 501 

Tab. 2.22b Sumárna tabu�ka prezentujúca preh�ad spotreby energie a paliva pre ZT 
– Správa mestského majetku Trnava, p.o.     

 
 
 
 

B. ESM-YZAMER, s.r.o. 
 
 
Na základe podkladov poskytnutých spolo� nos�ou ESM-YZAMER, energetické slu�by 
a monitoring, s.r.o. (vi�  príloha na CD – � as�  Podklady od dotknutých organizácií) boli 
spracované nasledujúce sumárne tabu�ky (tab. 2.23a, tab. 2.23b), prezentujúce 
skutkový stav zdroja tepla prevádzkovaný spolo� nos�ou ESM-YZAMER, energetické 
slu�by a monitoring, s.r.o.. 
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Výkon  
Ú� innos �  

spa�ovania Typ ZT Palivo 

(kW) (%) 

Rok uvedenia 

do prevádzky 

Domová kotol� a  

Tajovského 18 

Sklada� ka YZAMER 

ZP 160 86 1999 

Domová kotol� a  

Coburgova 74 

Kotly IMMERGAS 

ZP 128,7 88 2001 

Domová kotol� a  

Slovanská 10 

Kotly MODRATHERM 

ZP 135 86 1996 

Domová kotol� a  

Poštová 10 

Kotly PROTHERM 

ZP 164,2 90 2003 

Tab. 2.23a Sumárna tabu�ka prezentujúca skutkový stav zdroja tepla  
– ESM-YZAMER, s.r.o.   
 
      2003 2004 2005 

Ro� ný odber energie (GJ) 3 600 3 657 4 048 

Ro� ná spotreba zemného plynu (m 3)  119 488 116 140 133 220 

Tab. 2.23b Sumárna tabu�ka prezentujúca preh�ad spotreby energie a paliva pre ZT 
– ESM-YZAMER, s.r.o.   
  
 
2.1.4.2  � iastkový záver 
 
Vychádzajúc z uvedeného preh�adu zdrojov tepla jednotlivých subjektov mô�eme 
vytvori�  nasledujúcu sumárnu tabu�ku spotreby energie a paliva (tab. 2.24). 
 
      2003 2004 2005 

Ro� ná spotreba energie (GJ) 6 256 6 314 6 820 

Ro� ná spotreba zemného plynu (m 3) 207 139 204 376 223 721 

Tab. 2.24 Sumárna tabu�ka prezentujúca preh�ad spotreby energie a paliva  
 
 
V nadväznosti na analýzu skutkového stavu zariadení na výrobu tepla jednotlivých 
subjektov mo�no vo všeobecnosti konštatova �  nasledovné: 
 

a) Všetky zdroje tepla sú domové kotolne malých resp. stredných výkonových 
radov. 
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b) Palivová základ� a prezentovaných zdrojov tepla je výlu� ne zalo�ená na zemnom 
plyne. 

 
c) Ú� innos�  spa�ovania paliva vzh�adom na pou�itý zemný plyn a vek zdrojov tepla 

sa pohybuje v rozmedzí 85 a� 90 %. 
 
d) Preva�ná � as�  zdrojov tepla bola uvedená do prevádzky pred 5 a� 10 rokmi, 

vynímajúc tie domové kotolne, v ktorých v poslednom období modernizovali 
zariadenia na výrobu tepla. 

 
 
2.1.5  Celkový záver k zariadeniam na výrobu tepla 
 
V predmetnej � asti 2.1 Zariadenia na výrobu tepla, vychádzajúc z:  
 

a) dotazníkového prieskumu, 

b) osobných návštev subjektov, 

c) telefonických, resp. emailových kontaktov, 

 
sme pripravili analýzu skutkového stavu zdrojov tepla, tak pre podnikate�ský ako aj pre 
bytový a verejný sektor, ktorá v tabelárnej forme prezentuje: 
 

�  typ zdroja tepla,  

�  palivová základ� a,  

�  inštalovaný tepelný výkon,  

�  ú� innos�  spa�ovania,  

�  vek zdroja tepla,  

�  spotreba paliva, ... . 

 
Celkovo mô�eme konštatova � , �e v predmetnom katastrálnom území mesta Trnava j e: 
 
A)   1 165 zdrojov tepla (3 x parný kotol, 140 x tradi� né zdroje tepla, 8 x parný vyvíja� , 

880 x plynový infra�iari � , 70 x teplovzdušný plynový agregát, 5 x plynové kachle 

a pre technologické ú� ely: 3 x taviaci agregát, 17 x sušiaci box, 5 x výrobná linka, 5 

x horáky na technológiu, 11 x varný kotol, 5 x plynová panbica, 11 x plynová pec) 

 

B)   palivová základ� a (zemný plyn) 

 

C)   preva�ujú zdroje tepla stredných výkonov (200 - 500 kW) 

 

D)   štandardná ú� innos�  spa�ovania (90 %)  

 

E)   priemerný vek zdrojov tepla (10 rokov) 
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2.2  ZARIADENIA NA DISTRIBÚCIU A DODÁVKU TEPLA 
 
2.2.1  Situácia 
 
Na nasledujúcom obrázku (obr. 2.4) sa nachádza preh�adná mapa predmetného 
katastrálneho územia, v ktorej sú vyzna� ené jednotlivé zariadenia na distribúciu 
a dodávku tepla, tak pre podnikate�ský sektor ako aj pre bytový a verejný sektor.  
 

 
 

Obr. 2.4 Mapa predmetného katastrálneho územia – tepelné siete                            
a odovzdávacie stanice tepla. 

 



Energetická koncepcia mesta Trnava   I. Analýza sú � asného stavu  
 

- 37 - 

Zdrojom pre horúcovodný systém je OST s inštalovaným výkonom 240 MW v areáli 
jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice. Horúca voda je do mesta Trnava privedená 
tepelným napája� om EBO – Trnava 2x DN 700, vrátane pre� erpávacej stanice ( P� S 
Mal�enická ). Tepelný napája �  bol zriadený v roku 1987 a je vo vlastníctve TAT, a.s 
(obr. 2.5).  
 

 
Obr. 2.5 Poh�ad na tepelný napája�  EBO – Trnava 

 
Zálo�ným zdrojom pre tento systém je výhrev � a TAT, a.s., ktorú je mo�né pou�i �  na 
dodávku horúcej vody do SCZT cez OST (obr.2.6) v areáli TAT, a.s.. Vyu�ite �ný výkon 
zálo�ného zdroja je 60 MW (záloha v TAT, a.s. je v uvedenej výške z dôvodu, �e 
pôvodne bolo uva�ované zabezpe � ené zálohovanie  daného tepelného výkonu v TN  aj 
� alšími zdrojmi tepla, ktoré mali by�  vybudované v areáli �OS a Trnavského cukrovaru, 
resp. rozšírením zálo�ného zdroja v TAT, a.s.). 
 

 
Obr. 2.6 Poh�ad na odovzdávaciu stanicu tepla 
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2.2.2  Preh� ad zariadení na distribúciu a dodávku tepla 
 
Samotný preh�ad odovzdávacích staníc tepla je vyhotovený v dvoch úrovniach: preh�ad 
odovzdávacích staníc tepla pre podnikate�ský sektor a preh�ad odovzdávacích staníc 
tepla pre bytový a verejný sektor, pri� om sú prezentované podklady jednotlivých 
oslovených subjektov (Trnavská teplárenská, a.s.; Správa mestského majetku Trnava, 
p.o. a ESM-YZAMER, s.r.o.).  
 
2.2.2.1  Preh� ad zariadení na distribúciu tepla 
 
V nasledujúcej � asti je preh�adne spracovaný preh�ad zariadení na distribúciu tepla, 
delený na primárne siete a na sekundárne siete. 
  
 
A)  Primárne tepelné siete 
 
V nasledujúcej tabu�ke (tab. 2.25) sú preh�adne spracované primárne tepelné siete, 
ktoré sú prevádzkované spolo� nos�ou Trnavská teplárenská, a.s.. Konkrétne sa jedná 
o primárne rozvody horúcej vody a primárne rozvody pary. 
 

Horúca vova  Para 

DN potrubia D
�ka (m)  DN potrubia D
�ka (m) 

DN 700 20 739  DN 500 1 046 
DN 600 3 148  DN 250 666 
DN 500 4 313  DN 200 231 
DN 400 188  DN 150 330 
DN 350 1 645  DN 100 237 
DN 300 697  DN 70 4 
DN 250 2 805  DN 65 107 

DN 225 25  Spolu 2 621  
DN 200 4 377    
DN 150 4 437    
DN 125 916    
DN 100 2 387    
DN 80 1 634    
DN 65 1 756    
DN 50 696    
DN 40 35    
DN 25 45    

Spolu 49 843     

Tab. 2.25 Primárne tepelné siete 
 
 
B)  Sekundárne tepelné siete 
 
V nasledujúcej tabu�ke (tab. 2.26) sú preh�adne spracované sekundárne tepelné siete, 
ktoré sú prevádzkované 3 spolo� nos�ami (Trnavská teplárenská, a.s.; Správa 
mestského majetku Trnava, p.o. a ESM-YZAMER, s.r.o.). Konkrétne sa jedná 
o sekundárne rozvody teplej vody. 
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Názov spolo � nosti D��ka (m) 

Trnavská teplárenská, a.s. 1 732 

Správa mestského majetku Trnava, p.o. 18 500 

ESM-YZAMER, s.r.o. 11 333 

Tab. 2.26 Sekundárne tepelné siete 
 
 
2.2.2.2  Preh� ad zariadení na dodávku tepla 
 
V nasledujúcej tabu�ke (tab. 2.27) je preh�adne spracovaný zoznam všetkých 
odberných miest, ako aj názov konkrétneho odberate�a tepelnej energie. 
 

� . NÁZOV ODBERNÉHO MIESTA NÁZOV ODBERATE � A 

1 OST - Casale TAT, a.s. 
2 OST - Hotel TRNAVAN TAT, a. s.  
3 OST - Špa� inská HB TAT, a. s.  
4 OST -Trnavská Univerzita TAT, a. s.  
5 OST - Oblastný závod TAT, a. s.  
6 OST - 38 B.J. TAT, a. s.  
7 OST - Františkánsky kláštor TAT, a. s.  
8 OST - Pošta Dohnányho TAT, a. s.  
9 OST - SPŠ dopravná TAT, a. s.  
10 OST - Športové gymnázium TAT, a. s.  
11 OST - Detský domov TAT, a. s.  
12 OST - Úrad práce, soc. vecí a rodiny TAT, a. s.  
13 OST - Špeciálna základná škola TAT, a.s. 
14 TAZ - 0.35 MPa COMAX-TT,a.s. 
15 OST - SOU Stavebné SOU Stavebné 
16 OST - SPŠ Stavebná SPŠ stavebná 
17 OST - Prednádra�ie 2 VS 1 SMM 
18 OST - Prednádra�ie 2 VS 3 SMM 
19 OST - Prednádra�ie 2 VS 2 SMM 
20 OST - II. ZŠ - Mozartova Základná škola K. Mahra 
21 JMS Para JMS a. s.  
22 OST - SOU odborné   ESM - YZAMER 
23 Vlastná spotreba - TAT TAT, a.s. 
24 OST - �elos �elos s.r.o. 
25 OST - Dru�ba 4 SMM 
26 OST - Dru�ba 6 SMM 
27 OST - Dru�ba 7 SMM 
28 OST - Mestská poliklinika SMM 
29 OST - Zátvor SMM 
30 OST - HKS HKS a.s. 
31 OST - JMS JMS a.s. 
32 OST - P� S TAT a.s. 
33 OST - TKB Hlboká Slovak telecom a.s. 
34 OST - SAD SAD Trnava a.s. 
35 OST - SOU energetické VUJE a.s. 

Tab. 2.27 Preh�ad odberných miest a odberate�ov tepelnej energie 
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� . NÁZOV ODBERNÉHO MIESTA NÁZOV ODBERATE � A 

36 OST - Tatrachema Tatrachema v.d. 
37 OST - Koniareková - byty ESM-YZAMER 
38 OST - TOMA  TOMA Industries 
39 OST - TU PdF, Priemyselná ESM - YZAMER 
40 OST - Agropodnik  Agropodnik a.s. 
41 OST - Autocomodex Autocomodex spol. s r.o. 
42 OST - Vodáre�  SMM 
43 OST - Dru�ba 5 SMM 
44 OST - Hotel Inka ELFE 
45 OST - Dru�ba 3  SMM 
46 OST - Dru�ba 2 SMM 
47 OST - VII.ZŠ - U� . Tovar. Základná škola 
48 OST - Agrostav Agrostav a.s. 
49 OST - TESCO a.s. TESCO STORES 
50 OST - XIV.ZŠ-Spartakovská ZŠ Spartakovská 
51 OST - KAUFLAND KAUFLAND SR a.s. 
52 OST – Na Hlinách 19 SMM 
53 OST - Dru�ba 1 SMM 
54 OST - XVI.ZŠ V Jame ZŠ Spartakovská 
55 OST – Na Hlinách 18 SMM 
56 OST - Lin� ianska VS 1 SMM 
57 OST - VEGIA VEGIA, a.s. 
58 OST – Na Hlinách 22 SMM 
59 OST - Nemocnica VS 1 Fakultná nemocnica 
60 OST – Na Hlinách 20 SMM 
61 OST - Bazén Castiglione Spr.kult. a rek.zar. 
62 OST - Jasná SMM 
63 OST - Zimný štadion EKO-REKREA 
64 OST - Nemocnica VS 2 Fakultná nemocnica 
65 OST - Obchodná akadémia Obchodná akadémia 
66 OST - Technické slu�by SMM 
67 OST - Lin� ianska VS 4  SMM 
68 OST - Nobelova SMM 
69 OST - Lin� ianska VS 2 SMM 
70 OST - Lin� ianska VS 3 SMM 
71 OST - SIBAMAC SIBAMAC a.s. 
72 OST - Vojenský archív MO SR, Posádk.spr.budov Sere�  
73 OST - Univerzita sv. CaM Herdovo nám. Univerzita sv. CaM 
74 OST - STU MTF Herdovo nám. Univerzita sv. CaM 
75 OST - Saturn SMM 

76 OST - Uran I SMM 

77 OST - Uran II SMM 

78 OST - Hala Slávia SMM 

79 OST - Zdrav.zariadenie (EBO) SE a.s. 

80 OST - VÚJE Okru�ná VÚJE 

81 OST - I.ZŠ-A.Kubinu ZŠ A. Kubinu 

82 OST - Reg. Pošt. centrum Pekárska Slovenská Pošta a.s. 

83 OST - Mlyn Trnava PENAM 

Pokra� . tab. 2.27 Preh�ad odberných miest a odberate�ov tepelnej energie 
 



Energetická koncepcia mesta Trnava   I. Analýza sú � asného stavu  
 

- 41 - 

 

� . NÁZOV ODBERNÉHO MIESTA NÁZOV ODBERATE � A 

84 OST - LRKO SE a.s, 

85 OST - Bazén Zátvor SMM 

86 OST - Jupiter 1 SMM 

87 OST - Jupiter 2 SMM 

88 OST - Tatrasklo SMM 

89 OST - STU MTF STU MtF 

90 OST - Allianz pois�ov� a ESM - YZAMER 

91 OST - Kino Hviezda Správa kultúrnych a rek. zar. 

92 OST - Dom kultúry DKO Tirnavia, a.s. 

93 OST - SLAY SLAY s.r.o. 

94 OST - SONY SONY Slovakia s.r.o. 

95 OST - UCM Skladová Univerzita sv. CaM 

96 OST - Ovocie-zelenina Kri�an Ovocie-zelenina 

97 OST - RT PLUS (Trnavský Zdroj) RT PLUS 

98 OST - Merkúr RT PLUS 

99 OST - VÚB Všeobecná Úverová Banka a.s. 

100 OST - Dolné Bašty SMM 

101 OST - SOU �elezni � né SOU �elezni � né 

102 OST - SOU Strojárske SOU Strojárske 

103 OST - Katastrálny úrad Katastrálny úrad 

104 OST - Krajský súd Krajský súd 

105 OST - �el.preprava, Trstínska (OTEX) �el. preprava 

106 OST - Centrum Vajanského SMM 

107 OST - Stred.soc.starostlivosti, Kollárova Stred. soc. starostlivosti 

108 OST - Polícia KR PZ 

109 OST - GASETT (AGRIS) GASETT  

110 OST - Podjavorinská 3 ESM - YZAMER 

111 OST - FC SPARTAK ESM - YZAMER 

112 OST - TU Právnická fakulta ESM - YZAMER 

113 OST - Krajský  úrad Krajský úrad 

114 OST - Agros ESM - YZAMER 

115 OST - ESM YZAMER - Skladová ESM - YZAMER 

116 OST - RT TAT, a.s. TAT, a. s.  

117 OST - Pois�ov� a Kooperatíva Pois�ov� a Kooperatíva 

118 OST - SMM Byty, Podjavorinská, 28 SMM 

119 OST - Audit - Consult Audit - Consult 

120 OST - Obchodné centrum NAY IFM 

121 OST - Divadlo J. Palárika Divadlo Jána Palárika 

122 OST - SSV Spolok sv. Vojtecha 

123 OST - YZAMER Byty, Vajanského 34 ESM - YZAMER 

124 OST - Budova výrobne  TAT, a. s.  

125 OST - Okresný súd Okresný súd 

126 OST - Orion SMM 

127 OST - Hospodárska J SMM 

128 OST - Hospodárska F SMM 

129 OST - Hospodárska B SMM 

Pokra� . tab. 2.27 Preh�ad odberných miest a odberate�ov tepelnej energie 
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� . NÁZOV ODBERNÉHO MIESTA NÁZOV ODBERATE � A 

130 OST - �ST soc. budova �SR 

131 OST - Študentská A SMM 

132 OST - Študentská B SMM 

133 OST - �el. stanica �SR 

134 OST - Gymnázium Na hlinách Gymnázium J. Hollého 

135 OST - Zdru�ená SPŠ ZSPŠ 

136 OST - Domov mláde�e ZSPŠ  ZSPŠ 

137 OST - Študentská C SMM 

138 OST - Študentská D SMM 

139 OST - Študentská E SMM 

140 OST - STU ŠDaJ M. Uhra STU MtF 

141 OST - � a�ké laboratória STU MtF 

142 OST - Prednádra�ie II/VS 4 SMM 

143 OST - Šafárikova SMM 

144 OST - Prednádra�ie I SMM 

145 OST - Trnavská spolo� nos�  Trnavská spolo� nos�  

146 OST - Hotel Nukleon Energoslu�by a.s. 

147 OST - Študentská 20 SMM 

148 OST - Vajanského HRT ESM-YZAMER 

149 OST - Bazén STU STU MtF 

150 OST - Obytný súbor Koniarekova EWD 

Pokra� . tab. 2.27 Preh�ad odberných miest a odberate�ov tepelnej energie 
  
 
 
 
2.2.2.2.1   Odovzdávacie stanice tepla pre podnikat e� ský sektor 
 
V nasledujúcej � asti sú v tabu�kovej podobe prezentované základné technické údaje 
odovzdávacích staníc tepla pre podnikate�ský sektor na základe podkladov 
poskytnutých od jednotlivých podnikate�ských subjektov.   
 
Tieto údaje boli spracované na základe u� vyššie sp omínaného dotazníka, ktorý 
obdr�al ka�dý subjekt podnikate �ského sektoru, ktorý vlastní, resp. prevádzkuje 
odovzdávaciu stanicu tepla, pri� om hlavný dôraz bol kladený na nasledovné údaje: rok 
uvedenia do prevádzky, tepelný výkon v MW a spotreba tepla v GJ za posledné tri roky. 
 
 
2.2.2.2.1.1  Preh� ad odovzdávacích staníc tepla 

 
Na nasledujúcom obrázku (obr. 2.7) je v grafickej podobe prezentovaná mapa 
katastrálneho územia s vyzna� ením polohy odovzdávacej stanice tepla pre 
podnikate�ský sektor.   
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Obr. 2.7 Mapa predmetného katastrálneho územia  
„odovzdávacie stanice tepla (podnikate�ský sektor)“ 
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Následne sú prezentované spracované podklady jednotlivých subjektov 
z podnikate�ského sektoru (tab. 2.28). 
 
 

SPOTREBY TEPLA (GJ) 
� . NÁZOV ODBERNÉHO MIESTA 

ROK                  
UVEDENIA DO               
PREVÁDZKY 

VÝKON      
(MW) 

2003 2004 2005 

1 OST - Casale 1991 1,84 3 386 3 343 2 447 
2 OST - Hotel TRNAVAN 1990 3,19 18 032 18 636 19 058 
5 OST - Oblastný závod 1996 1,04 2 059 1 962 2 005 
8 OST - Pošta Dohnányho 2004 0,50 2 842 2 470 1 909 
14 TAZ - 0.35 MPa 1988 22,0 4 816 3 819 1 334 
21 JMS Para 1968 9,6 72 636 73 109 76 379 
23 Vlastná spotreba - TAT - 0,8 16 000 16 000 16 000 
24 OST - �elos 1990 0,8 2 477 2 308 2 332 
30 OST - HKS 1988 25,0 8 864 10 341 8 961 
31 OST - JMS 1988 21,12 105 382 118 961 144 191 
32 OST - P� S 1988 0,8 418 369 685 
33 OST - TKB Hlboká 1989 1,5 3 421 3 260 3 195 
34 OST - SAD 1992 1,5 7 753 6 353 6 243 
36 OST - Tatrachema 1991 3,28 13 476 11 943 8 355 
38 OST - TOMA  1994 7,0 9 368 8 882 8 609 
40 OST - Agropodnik  1989 0,55 1 654 1 648 1 777 
41 OST - Autocomodex 1989 2,10 7 742 7 126 6 682 
44 OST - Hotel Inka 1991 1,80 3 753 4 952 5 268 
48 OST - Agrostav 1989 1,20 798 773 1 624 
49 OST - TESCO a.s. 2000 2,30 6 108 5 238 4 675 
51 OST - KAUFLAND 2000 0,45 879 876 1 212 
57 OST - VEGIA 1992 11,84 34 022 17 763 14 591 
63 OST - Zimný štadion 1993 1,30 2 197 2 173 2 174 
71 OST - SIBAMAC 1995 0,50 1 548 1 380 1 341 
79 OST - Zdrav.zariadenie (EBO) 1997 1,22 1 868 37 025 2 989 
80 OST - VÚJE Okru�ná 1997 1,67 5 679 5 705 5 797 
82 OST - Reg. Poštové centrum 1997 1,0 3 739 3 388 2 879 
83 OST - Mlyn Trnava 1997 0,60 1 872 1 865 1 657 
84 OST - LRKO 1998 0,18 957 974 1 008 
85 OST - Bazén Zátvor 1997 0,86 1 922 2 157 1 977 
88 OST - Tatrasklo 1998 2,48 6 640 6 353 6 071 
90 OST - Allianz pois�ov� a 1998 0,42 1 536 1 732 1 827 
92 OST - Dom kultúry 1998 1,80 3 567 3 247 3 659 
93 OST - SLAY 1998 0,60 1 093 832 793 
94 OST - SONY 1998 2,0 7 151 8 078 8 271 
96 OST - Ovocie-zelenina Kri�an 1998 0,35 1 214 1 094 886 
97 OST - RT PLUS (Trnav. Zdroj) 1998 0,65 1 320 1 499 1 626 
98 OST - Merkúr 1998 0,80 1 705 1 769 1 757 
99 OST - VÚB 1999 0,50 1 873 1 809 1 873 
105 OST - �el.  preprava , Trstínska 2000 0,72 2 281 1 944 1 837 
109 OST - GASETT (AGRIS) 2000 0,45 2 154 2 063 2 183 
111 OST - FC SPARTAK 2000 0,80 1 115 846 778 

Tab. 2.28 Preh�ad odberných miest – podnikate�ský sektor 
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SPOTREBY TEPLA (GJ) 
� . NÁZOV ODBERNÉHO MIESTA 

ROK                  
UVEDENIA DO                                  
PREVÁDZKY 

VÝKON      
(MW) 

2003 2004 2005 

114 OST - Agros 2000 0,38 1 154 1 100 1 025 
115 OST - ESM YZAMER Skladová 2001 0,15 616 577 468 
116 OST - RT TAT, a.s. 2001 0,17 248 233 229 
117 OST - Pois�ov� a Kooperatíva 2002 0,048 413 374 382 
119 OST - Audit - Consult 2003 0,4 105 156 140 
120 OST - Obchodné centrum NAY 2001 0,4 605 600 785 
124 OST - Budova výrobne  2002 0,06 620 784 732 
145 OST - Trnavská spolo� nos�  2005 0,18 0 0 456 
146 OST - Hotel Nukleon 2005 1,1 5 374 4 843 4 791 

SPOLU:  142,0 386 452 414 732 397 923 

Pokra� . tab. 2.28 Preh�ad odberných miest – podnikate�ský sektor 
 
 
2.2.2.2.1.2  � iastkový záver 
 
V predchádzajúcej � asti sú v tabu�kovej podobe prezentované základné technické 
údaje odovzdávacích staníc tepla pre podnikate�ský sektor na základe podkladov 
poskytnutých od jednotlivých podnikate�ských subjektov.   
 
Mô�eme konštatova � , �e v Trnave je 51 odovzdávacích staníc s priemern ým vekom 10 
a� 15 rokov, pri � om sa jedná vo vä� šine prípadov o horúcovodné odovzdávacie stanice 
zvä� ša s výkonmi od 0,5 do 1,5 MW.  
 
  
 
2.2.2.2.2   Odovzdávacie stanice tepla pre bytový a  verejný sektor 
 
V nasledujúcej � asti sú v tabu�kovej podobe prezentované základné technické údaje 
odovzdávacích staníc tepla pre bytový a verejný sektor na základe podkladov 
poskytnutých od jednotlivých podnikate�ských subjektov.   
 
Tieto údaje boli spracované na základe u� vyššie sp omínaného dotazníka, ktorý 
obdr�al ka�dý subjekt bytového a verejného sektoru,  ktorý vlastní, resp. prevádzkuje 
odovzdávaciu stanicu tepla, pri� om hlavný dôraz bol kladený na nasledovné údaje: rok 
uvedenia do prevádzky, tepelný výkon v MW a spotreba tepla v GJ za posledné tri roky.  
 
 
2.2.2.2.2.1  Preh� ad odovzdávacích staníc tepla 
 
V nasledujúcej � asti sú v tabu�kovej podobe prezentované základné technické údaje 
odovzdávacích staníc tepla pre bytový a verejný sektor na základe podkladov 
poskytnutých od jednotlivých podnikate�ských subjektov.   
 
A)  Bytový sektor 
  
Na nasledujúcom obrázku (obr. 2.8) je v grafickej podobe prezentovaná mapa 
katastrálneho územia s vyzna� ením polohy odovzdávacej stanice tepla pre bytový 
sektor.   
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Obr. 2.8 Mapa predmetného katastrálneho územia  
„odovzdávacie stanice tepla (bytový sektor)“ 
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Následne sú prezentované spracované podklady jednotlivých subjektov z bytového 
sektoru (tab. 2.29). 
 
 

SPOTREBY TEPLA (GJ) 
� . NÁZOV ODBERNÉHO MIESTA 

ROK                  
UVEDENIA DO                                  
PREVÁDZKY 

VÝKON      
(MW) 

2003 2004 2005 

3 OST - Špa� inská HB 1995 5,12 29 463 28 770 28 171 
6 OST - 38 B.J. 1998 0,36 1 890 1 864 1 774 
17 OST - Prednádra�ie 2 VS 1 2006 6,15 39 378 38 862 38 148 
18 OST - Prednádra�ie 2 VS 3 2006 4,15 26 514 26 510 26 273 
19 OST - Prednádra�ie 2 VS 2 2006 5,78 31 741 31 514 31 786 
25 OST - Dru�ba 4 1985 4,8 23 760 24 274 23 548 
26 OST - Dru�ba 6 1985 4,66 25 647 25 536 25 508 
27 OST - Dru�ba 7 1986 2,64 16 020 15 871 15 538 
29 OST - Zátvor 1983 7,1 48 726 49 168 46 393 
37 OST - Koniareková - byty 1989 2,45 14 112 12 998 14 443 
42 OST - Vodáre�  1983 8,74 36 255 36 016 35 614 
43 OST - Dru�ba 5 1981 5,95 30 755 30 820 29 917 
45 OST - Dru�ba 3  1980 5,95 33 576 33 061 32 318 
46 OST - Dru�ba 2 1988 5,95 30 775 31 035 30 771 
52 OST - Na Hlinách 19 1990 2,55 10 739 10 862 10 858 
53 OST - Dru�ba 1 1989 6,66 38 002 37 264 37 053 
55 OST - Na Hlinách 18 1993 2,55 14 480 14 148 13 504 
56 OST - Lin� ianska VS 1 1995 4,60 29 912 29 776 29 043 
58 OST - Na Hlinách 22 1994 2,45 10 517 10 616 10 367 
60 OST - Na Hlinách 20 1994 2,35 8 549 8 357 8 178 
62 OST - Jasná 1994 0,80 4 268 4 529 4 590 
67 OST - Lin� ianska VS 4  1995 2,20 18 853 18 696 17 725 
68 OST - Nobelova 1996 2,86 9 274 8 959 9 167 
69 OST - Lin� ianska VS 2 1996 4,46 25 303 25 156 24 652 
70 OST - Lin� ianska VS 3 1996 4,46 29 465 29 356 28 182 
75 OST - Saturn 1996 1,22 5 689 5 458 4 991 
76 OST - Uran I 1996 2,16 8 845 8 450 8 176 
77 OST - Uran II 1996 2,88 10 314 10 090 9 950 
86 OST - Jupiter 1 1998 2,95 15 177 15 088 14 765 
87 OST - Jupiter 2 1998 2,34 12 784 13 123 12 739 
100 OST - Dolné bašty 1999 0,60 2 556 2 429 2 274 
106 OST - Centrum Vajanského 2000 1,60 10 921 10 872 10 770 
110 OST - Podjavorinská 3 2000 0,38 1 709 1 562 1 469 
118 OST - SMM Byty, Podjav. 28 2001 2,2 12 775 12 860 12 726 
123 OST - YZAMER Byty, Vajan.34 2002 1,5 8 698 8 368 7 668 

Tab. 2.29 Preh�ad odberných miest – bytový sektor 
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SPOTREBY TEPLA (GJ) 
� . NÁZOV ODBERNÉHO MIESTA 

ROK                  
UVEDENIA DO                                  
PREVÁDZKY 

VÝKON      
(MW) 

2003 2004 2005 

126 OST - Orion 2003 1,5 10 458 10 774 11 111 
127 OST - Hospodárska J 2004 1,32 6 233 6 462 6 600 
128 OST - Hospodárska F 2004 2,25 10 966 10 314 11 009 
129 OST - Hospodárska B 2004 2,25 10 898 10 773 10 725 
131 OST - Študentská A 2003 0,285 1 117 1 113 1 037 
132 OST - Študentská B 2003 0,31 1 118 1 113 1 209 
137 OST - Študentská C 2005 0,39 1 284 1 197 1 240 
138 OST - Študentská D 2005 0,39 1 285 1 198 1 151 
139 OST - Študentská E 2005 1,5 6 283 6 327 5 612 
142 OST - Prednádra�ie II/VS 4 2005 4,12 20 365 19 923 18 998 
143 OST - Šafárikova 2005 2,25 10 758 10 644 10 162 
144 OST - Prednádra�ie I 2005 10,3 50 197 50 591 49 110 
147 OST - Študentská 20 2005 0,39 0 0 500 
148 OST - Vajanského HRT 2005 0,23 0 0 136 
150 OST – Obyt.súbor Koniarekova 2005 0,45 0 0 348 

SPOLU:  151,5 810 407 804 751 790 002 

Pokra� . tab. 2.29 Preh�ad odberných miest – bytový sektor 
 
 
 
2.2.2.2.2.2  � iastkový záver 
 
V predchádzajúcej � asti sú v tabu�kovej podobe prezentované základné technické 
údaje odovzdávacích staníc tepla pre bytový sektor na základe podkladov poskytnutých 
od jednotlivých podnikate�ských subjektov.   
 
Mô�eme konštatova � , �e v Trnave je 50 odovzdávacích staníc s priemern ým vekom 10 
a� 15 rokov, pri � om sa jedná o horúcovodné odovzdávacie stanice zvä� ša s výkonmi 
od 0,5 do 2,5 MW.  
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B)  Verejný sektor 
 
Na nasledujúcom obrázku (obr. 2.9) je v grafickej podobe prezentovaná mapa 
katastrálneho územia s vyzna� ením polohy odovzdávacej stanice tepla pre verejný 
sektor.   
 

 
 
 

Obr. 2.9 Mapa predmetného katastrálneho územia  
„odovzdávacie stanice tepla (verejný sektor)“ 
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Následne sú prezentované spracované podklady jednotlivých subjektov z verejného 
sektoru (tab. 2.30). 
 
 

SPOTREBY TEPLA (GJ) 
� . NÁZOV ODBERNÉHO MIESTA 

ROK                  
UVEDENIA DO                                  
PREVÁDZKY 

VÝKON      
(MW) 

2003 2004 2005 

4 OST -Trnavská Univerzita 1996 1,0 3 514 3 454 3 615 
7 OST - Františkánsky kláštor 2002 0,30 698 1 087 1 144 
9 OST - SPŠ dopravná 2004 0,90 1 763 1 763 1 935 
10 OST - Športové gymnázium 2005 2,17 5 771 6 707 6 894 
11 OST - Detský domov 2005 0,30 0 0 398 
12 OST - Úrad práce,soc.vecí a rod. 2005 0,80 3 744 3 612 2 920 
13 OST - Špeciálna základná škola 2006 0,65 0 0 0 
15 OST - SOU Stavebné 1974 2,53 3 568 3 717 3 689 
16 OST - SPŠ Stavebná 2000 0,9 3 843 3 707 3 460 
20 OST - II. ZŠ - Mozartova 1978 0,6 3 694 3 620 3 095 
22 OST - SOU odborné   1997 1,43 6 391 6 249 6 171 
28 OST - Mestská poliklinika 1993 2,68 9 053 9 951 10 135 
35 OST - SOU energetické 1988 4,03 11 819 12 115 11 374 
39 OST - TU PdF, Priemyselná 1988 0,87 4 053 3 644 3 446 
47 OST - VII.ZŠ - U� . Tovar. 1988 0,69 2 298 2 349 2 172 
50 OST - XIV.ZŠ-Spartakovská 1990 1,45 3 565 3 377 3 022 
54 OST - XVI.ZŠ V Jame 1990 0,78 3 165 3 239 2 758 
59 OST - Nemocnica VS 1 1993 3,53 11 827 12 143 14 451 
61 OST - Bazén Castiglione 1993 0,50 191 313 897 
64 OST - Nemocnica VS 2 1993 3,53 15 711 16 701 17 786 
65 OST - Obchodná akadémia 1993 1,03 2 087 2 073 2 138 
66 OST - Technické slu�by 1994 0,80 1 173 1 090 1 075 
72 OST - Vojenský archív 1995 2,08 4 758 4 821 4 879 
73 OST - Univerzita sv.CaM 1996 0,80 5 550 4 801 4 972 
74 OST - STU MTF Herdovo nám. 1996 0,60 2 978 2 999 2 928 
78 OST - Hala Slávia 1996 1,40 2 617 2 554 2 339 
81 OST - I.ZŠ-A.Kubinu 1997 0,90 3 013 3 253 2 321 
89 OST - STU MTF 1998 1,07 2 436 2 400 2 426 
91 OST - Kino Hviezda 1998 0,42 1 017 923 972 
95 OST - UCM Skladová 1998 0,50 1 298 1 268 1 250 
101 OST - SOU �elezni � né 1999 0,53 1 822 1 637 1 714 
102 OST - SOU Strojárske 1999 0,75 3 444 3 213 3 515 
103 OST - Katastrálny úrad 2000 0,51 1 937 1 955 1 871 
104 OST - Krajský súd 1999 0,41 1 616 1 535 1 440 
107 OST - Stred.soc.starostl. 2000 0,90 4 020 3 758 3 814 
108 OST - Polícia 2000 0,86 4 341 4 659 4 696 
112 OST - TU Právnická fakulta 2000 0,46 2 319 1 442 396 
113 OST - Krajský  úrad 1999 0,81 5 829 5 792 5 577 
121 OST - Divadlo J. Palárika 2001 0,606 2 032 2 100 1 886 
122 OST - SSV 2001 0,23 1 769 1 577 1 711 
125 OST - Okresný súd 2003 0,4 571 1 211 1 147 

Tab. 2.30 Preh�ad odberných miest – verejný sektor 
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SPOTREBY TEPLA (GJ) 
� . NÁZOV ODBERNÉHO MIESTA 

ROK                  
UVEDENIA DO                                  
PREVÁDZKY 

VÝKON      
(MW) 

2003 2004 2005 

134 OST - Gymnázium Na hlinách 2005 0,96 0 0 1 392 
135 OST - Zdru�ená SPŠ 2005 1,22 5 498 4 704 4 251 
136 OST - Domov mláde�e ZSPŠ  2005 1,3 5 498 4 703 3 616 
140 OST - STU ŠDaJ M. Uhra 2005 2,67 16 374 16 937 14 988 
141 OST - � a�ké laboratória 2005 0,82 2 064 2 130 2 066 
149 OST - Bazén STU 2005 0,5 0 0 175 

SPOLU:  53,2 180 729 181 283 178 917 

Pokra� . tab. 2.30 Preh�ad odberných miest – verejný sektor 
 
 
2.2.2.2.2.3  � iastkový záver 
 
V predchádzajúcej � asti sú v tabu�kovej podobe prezentované základné technické 
údaje odovzdávacích staníc tepla pre verejný sektor na základe podkladov 
poskytnutých od jednotlivých podnikate�ských subjektov.   
 
Mô�eme konštatova � , �e v Trnave je 47 odovzdávacích staníc s priemern ým vekom 10 
a� 12 rokov, pri � om sa jedná o horúcovodné odovzdávacie stanice zvä� ša s výkonmi 
od 0,5 do 1,5 MW.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Energetická koncepcia mesta Trnava   I. Analýza sú � asného stavu  
 

- 52 - 

2.3  Zariadenia na výrobu tepla pre individuálnu by tovú výstavbu 
 
Zariadenia na výrobu tepla pre individuálnu bytovú výstavbu sú zalo�ené na spa �ovaní 
plynu v domových kotolniach a sú úzko naviazané na plynárenskú rozvodnú sie�  
a následne na jednotlivé odberné miesta. 
 
Tieto údaje boli spracované na základe dotazníka (vi�  príloha P7), ktorý obdr�ala 
dotknutá organizácia, v tomto prípade to bol Slovenský plynárenský priemysel, a.s. so 
sídlom v Novom meste nad Váhom. 
 
2.3.1  Plynárenská rozvodná sie �    
 
Distribúcia zemného plynu pre odberate�ov v meste Trnava sa uskuto�� uje z VTL 
plynovodu „Pova�ský“ (DN 300 a PN 2,5) prostredníct vom regula� ných staníc, z ktorých 
sa distribuuje do miestnej siete (tab. 2.31): 
 

Regula � ná stanica Kapacita m 3/h Lokalita 

RS 8 VTL/STL/NTL           20 000 Dru�ba - Hlboká 

RS 1 VVTL/STL           15 000 Hajdóczyho - Dru�ste vná 

RS 5 VTL/STL/NTL             2 000 Pri potoku (priem. � as� ) 

RS 6 VTL/STL/NTL             2 000 Prednádra�ie 

RS 7 VTL/NTL             1 200 Lin� ianska 

RS 9 VTL/STL             1 200 Modranka 

RS 3 VTL/NTL             1 200 Kopánka (doregul.) 

RS 4 VTL/NTL             1 200 �OS (SPP má 4.rad) 

Spolu           43 800  

Tab. 2.31 Preh�ad regula� ných staníc plynu 
 
Odberatelia – priemyselné areály majú na dia�kovom plynovode vybudované vlastné 
VTL prípojky a regula� né stanice, z ktorých však nie je napájaná miestna sie� . 
 
Po realizácii obchvatu VTL plynovodu DN 300 pozd
� trasy vonkajšieho obchvatu na 
východnom a ju�nom okraji mesta VTL plynovod neprec hádza zastavaným územím 
mesta. U� v návrhovom období však bude potrebné zme ni�  aj trasu VTL plynovodu 
v dosia� nezastavanej � asti Prúdy v súvislosti s novou výstavbou do r. 2020. 
 
Na severnom okraji mesta v lokalite Hajdóczyho ul. (hranica UO 23 – 27) je trasovaný 
VVTL plynovod DN 150 v dotyku s navrhovanými rozvojovými plochami RD. 
 
Miestna plynovodná sie�  je prevádzkovaná v dvoch tlakových hladinách – 
strednotlaková a nízkotlaková s prierezmi hlavných �ahov DN 300, 200, 150 a 100. 
Miestna plynovodná sie�  najmä nízkotlaková je v preva�nej miere u� do�itá a je 
potrebná jej rekonštrukcia. 
 
Priemerná spotreba na 1 odberate�a v rámci MO obyvate�ov je pomerne nízka 
(pou�ívanie zemného plynu vo ve �kom rozsahu iba na ú� ely varenia). 
 
Kapacita regula� ných staníc a VTL plynovodu DN 300 PN 2,5 v meste je dostato� ná. 
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2.3.1.1  Situácia 
 
Na nasledujúcom obrázku (obr. 2.10) je v grafickej podobe prezentovaná mapa 
katastrálneho územia s vyzna� enou mestskou plynárenskou rozvodnou sie�ou 
a príslušnými regula� nými stanicami plynu.   
 

 
 

 
 
 

Obr. 2.10 Mapa predmetného katastrálneho územia,  
mestská plynárenská rozvodná sie�  a regula� né stanice plynu 
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2.3.1.2  Regula � né stanice 
 
V nasledujúcej � asti sú v tabu�kovej podobe prezentované základné technické údaje 
regula� ných staníc plynu, ktoré boli spracované na základe mapy poskytnutej od 
Slovenského plynárenského priemyslu, a.s..   
 
A) vysokotlak / stredotlak 
 

Názov RS Typ RS 
Technické 
parametre 

RS Trnava - Dru�ba /RS8/                  TYP 10 000/2/2  PN 2,5/100/2kP 

RS Trnava 1 - Cukrovar                TYP 15 000/4/1 PN 6,3/300/100kP  

RS Trnava 9 - Modranka                 TYP 1200/2/1 PN 2,5/90kP 

 
RS Trnava 7 - Lin� ianska             

TYP 1000/2/2 PN 2,5/100/2kP 

RS Trnava 6 - Prednádra�ie        TYP 2000/2/2 PN 2,5/2kP 

Tab. 2.32 Preh�ad regula� ných staníc plynu VTL/STL 
 
B) stredotlak / nízkotlak 
 

Názov RS 

RS Trnava - Danubiaprint RS Trnava - Spartan 

RS Trnava - PNNZ RS Trnava - �OS /RS4/ 

RS Trnava - Autocentrum RS Trnava 5 - Vajslova /DRS/  

RS Trnava - Interpukky RS Trnava - SPP /DRS/ 

RS Trnava - ZDROJ RS Trnava - Tepláre�  

RS Trnava - IC Orient RS Trnava - Zlieváre�    

RS Trnava - Lindstrom RS Trnava - Autoservis KLAS 

RS Trnava 3 - Hajdóczyho /DRS/ RS Trnava - Cesty a.s. Nitra 

Tab. 2.33 Preh�ad regula� ných staníc plynu STL/NTL 
 
 
V predmetnom katastrálnom území sa nachádza 23 STL reduk� ných staníc plynu a 4 
NTL reduk� ných staníc plynu. 
 
2.3.1.3  Preh� ad rozvodov plynu  
 
V nasledujúcej � asti je v tabu�kovej podobe zhotovený preh�ad rozvodov plynu, ktorý je 
rozdelený na odberné miesta plynu pod�a ulíc, odberné miesta plynu pre bytový 
a verejný sektor, ako aj odberné miesta plynu pre podnikate�ský sektor. Na úvod 
mô�eme konštatova � , �e v predmetnom katastrálnom území mesta Trnava s a 
nachádza STL plynovod v celkovej d
�ke 31 722,2 m a NTL plynovod v celkovej d 
�ke 
84 094,1 m. 
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A)  odberné miesta plynu pod � a ulíc 
 

Plynovody Prípojky 

Ulica materiál  
rok 

výstavby  
DN d��ka tlak DN d��ka 

Agátová ocl 1959 100 220,0 NTL   44,0 
Astrová bez plynu ocl             
Atómová pozri sidl. 
Na Hlinách ocl             

Átriová ocl 1978 100 272,0 NTL   163,0 
Átriová Pe 2002 160 99,0 STL     
Átriová Pe 2002 63 193,5 STL   89,0 
Bani� ova ocl 1965 80 170,0 NTL   9,0 
Beethovenova 
pozri.sidl. 
Prednádr. II. 

ocl             

Benku ocl 1973 150 250,0 NTL   424,0 
Bernolákova ocl 1965 150 700,0 NTL   83,0 
Bernolákova ocl 1953 100 600,0 NTL   73,5 
Bernolákova brána ocl 1993 200 134,2 NTL     
Bernolákova brána ocl 1994 100 78,0 NTL     
Bo� ná ocl 1958 80 245,0 NTL   150,0 
Bohú� ova ocl 1973 100 250,0 NTL   179,0 

Botanická pozri              
Prednádr. II. 

ocl             

Bottu ocl 1957 100 716,8 NTL   396,0 
Bottu pozri 
Prednádr. 1 

ocl   150         

Bradlanská + V. 
Roya 

ocl 1959 100 408,0 NTL   140,0 

Bradlanská + V. 
Roya 

ocl           80,0 

Bratislavská ocl 1982 200 585,0 NTL   74,0 
Bratislavská ocl 1965 150 100,0 NTL   26,0 
Bratislavská ocl 1982 100 38,0 NTL     
Bratislavská ocl 1970 80 50,0 NTL     
Bratislavská - 
Gorkého od RSVII ocl 1952 300 1358,0 STL   65,0 

Bu� ianska  pozri 
Dru�ba 

ocl             

Bulharská ocl 1965 150 390,0 NTL   147,0 
Clementisa pozri 
Dru�ba 

ocl             

Coburgova + 
prepoj na 
Petzvalovu 

Pe 2002 110 834,5 STL   342,0 

Coburgova prip � . 
d. 15/2274 Pe 2002     STL 32 93,0 

Coburgova zubná 
ambulancia 
Malovec 

Pe 2002     STL 32 49,6 

Cukrová po Milex 
+ prepojenie na ul. 
Pri Kalvárii 

Pe 1996 235 1045,0 STL     

Tab. 2.34 Preh�ad odberných miest plynu pod�a ulíc 
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Plynovody Prípojky 

Ulica materiál  
rok 

výstavby  
DN d��ka tlak DN d��ka 

Cukrová po 
Milex+prepojenie 
na ul. Pri Kalvárii 

Pe 1996 110 89,0 STL 90 33,0 

CUKROVÁ pre 
cukrovar 300 kPa. Pe   225 1107,6 STL     

� ajkovského pozri 
Prednádr. II. ocl             

� SM sídlisko ocl 1963 200 395,0 NTL   230,0 
� SM sídlisko ocl 1963 100 55,0 NTL NTL   
� SM sídlisko ocl 1963 80 225,8 NTL     
� ulena ocl 1974 100 349.0 NTL   83,0 
Denisova ocl 1961 50 45,0 NTL   11,0 
9. mája ocl 1954 100 484,7 NTL   254,0 
Daxnerova bez 
plynu 

ocl             

Dilonga ocl 1961 100 160,0 NTL   94,0 
Divadelná ocl 1994 200 50,0 NTL   23,0 
Dohnányho ocl 1988 200 179,5 NTL   35.0 
Dohnányho od 
svetel. kri�ov. po 
kruh. objazd 

ocl 1952 200 273,5 NTL     

Dohnányho-�SR 
Trnava 

Pe 2002     STL 40 483,4 

Dolné bašty Pe 1997 160 30,5 NTL     
Dolné bašty Pe 1997 110 160,8 NTL     
Dolné bašty Pe 1997 63 44,0 NTL   43,0 
Dolné bašty Pe 1997 50 15,0 NTL     
Dolné bašty-
Muzejná-
Kapitulská 

Pe 2002 63 386,3 STL 32 4,5 

Dolnopoto� ná ocl 1995 150 173,0 NTL   53,0 
Dusíka pozri 
Prednádr. 1 

ocl             

F. Krá�a ocl 1959 100 170,0 NTL   63,0 
Fándlyho ocl 1957 150 102,6 NTL   152,0 
Fándlyho ocl 1957 100 347,4 NTL     
Fidlíka ocl 1965 100 170,0 NTL   71,0 
Francisciho ocl 1965 80 125,0 NTL   48,0 
Františkánska ocl 1995 200 480,0 NTL   120.0 
Gavlovi� ova ocl 1957 100 447.4 NTL   193,0 
Golianova pozri 
Lin� ianska 2. ocl             

Gorkého ocl 1993 200 782,0 NTL   342,0 

Hajdóczyho ocl 1973 200/100 1350,0 NTL   190,0 

Hajdóczyho ocl 1995 80 230,0 NTL     
Hajdóczyho po 
DRS III -Slávia Pe 1997 225 254,7 STL     

Hajdóczyho po 
DRS Hl • Slávia ocl 1996 200 879,1 STL     

Pokra� . tab. 2.34 Preh�ad odberných miest plynu pod�a ulíc 
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Plynovody Prípojky 

Ulica materiál  
rok 

výstavby  
DN d��ka tlak DN d��ka 

Hajdóczyho 
Prekládka-Slávia Pe 2002 315 400,9 NTL     

Hajdóczyho po 
prepoj Pri kalvárii ocl 1962/92 100 1126,0 STL     

Hajdóczyho -
DRSIII, , 
Lichardova. 
Špa� inská 

ocl 1981 200 775,0 STL 50 1821,1 

Halenárska ocl 1992 200 285,0 NTL   73,0 
Halenárska ocl 1992 150 433,0 NTL   147,0 
Hattalova ocl 1970 150 150,0 NTL   25,0 
Hattalova ocl 1970 100 150,0 NTL   13,0 
Haulíka bez plynu ocl             
Hellova ocl 1973 200 400,0 NTL   48,0 
Hlavná ocl 1956 200 508,0 NTL   186,0 
Hlavná ocl 1956 150 406,0 NTL     
Hlbinu ocl 1961 100 235,0 NTL   120,0 
Hlboká pozri 
Dru�ba 

ocl             

Hlinku ocl 1993 200 211,3 NTL   492,0 
Hlinku ocl 1993 150 447,1 NTL     
Hlúbika ocl 1961 150 475,0 NTL   210,0 
Hlúbika ocl 1972 150 559,0 STL     
Hod�u + � as�  F. 
Urbánka po 
Hlinkovu 

Pe 1996 110 663,1 NTL     

Hod�u + � as�  F. 
Urbánka po 
Hlinkovu 

Pe 1996 63 46,5 NTL   138,3 

Hod�u + � as�  F. 
Urbánka po 
Hlinkovu 

Pe 1996 50 117,0 NTL     

Hollého ocl 1999 160 193,6 NTL   63,0 
Horné bašty Pe 199S 110 200,6 NTL   70,0 
Hornopoto� ná Pe 1998 110 407,5 NTL   84,0 
Hospodárska ocl 1991 200 1070,0 NTL   328,5 
Hospodárska ocl 1958 150 252,5 NTL     
Hospodárska- 
Orion, Mars, 
Jupiter 

ocl 1971 80 627,9 NTL   324,7 

Hospodárska- 
Urán, Merkúr, 
Saturn 

ocl 1971 100 341,6 NTL     

Hradobná bez plyn ocl             
Hurbanova ocl 1965 80 248,6 NTL   165,0 
Hviezdoslavova ocl 1992 150 205,0 NTL   143,0 
Chovate�ská bez 
plynu 

              

Invalidská Pe 1997 160 95,5 NTL   26,0 
Invalidská Pe 1997 110 101,3 NTL     
Ja� menná   1992 80 145,0 STL   16,0 
Jaderná pozri 
Vodáre�  1. 

ocl             
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Plynovody Prípojky 

Ulica materiál  
rok 

výstavby  
DN d��ka tlak DN d��ka 

Janá� kova ocl 1980 200 1041,0 NTL   380,0 
Janá� kova ocl 1976 80 180,0 NTL     
Jánošíkova ocl 1960 80 252,0 NTL   188,0 
Jasná ocl 1971 100 424,5 NTL   34,0 
Jerichova Pe 1999 160 225,5 NTL   48,0 
Jeruzalemská Pe 1997 160 8,2 NTL     
Jeruzalemská Pe 1997 110 470,8 NTL   138,5 
Jeruzalemská Pe 1997 90 121,0 NTL     
Jesenského ocl 1982 80 86,0 NTL   53,0 
Jiráskova IBV � alej 
pozri Lin� ianska 2 ocl 1979 100 192,0 NTL     

Jurkovi� ova ocl 1962 80 40,0 NTL   12,0 
Kalin� iakova ocl 1969 150 723,8 NTL   176,0 
Kalin� iakova ocl 1959 100 192,5 NTL     
Kamenná bez 
plynu 

ocl             

Kapitulská ocl 1992 150 370,0 NTL   47,0 
Kapitulská ocl 1992 100 295,0 NTL   41,0 
Karpatská bez 
plynu 

ocl             

Klempova prepoj              
RS1 - RS 5   STL ocl 

pozri ulice A. �arnova, Dohnányho, 
Zelene� ská, F.Krá�a   

Kme�a ocl 1971 100 310,0 NTL   180,0 
Koce�ova ocl 1965 100 300,0 NTL   147,0 
Kollárova ocl 1991 200 119,0 NTL     
Kollárova ocl 1956 150 120,0 NTL     
Kollárova Pe 2000 225 466,1 NTL   124,0 
Kollárova Pe 2000 160 22,3 NTL     
Kollárova od DRS1 
po DRS5 Kozácka ocl 1983 200 110,0 STL     

Kollárova od DRS1 
po DRS5 Kozácka ocl 1992 200 1585,0 STL     

Kollárova prípojka 
pre nemocnicu cez 
Trnávku most 

ocl 1986 80 146,0 STL     

Komenského ocl 1957 150 201,4 NTL   160,0 
Komenského ocl 1957 100 228,8 NTL     
Koniarekova ocl 1984 150 167,0 NTL   46,0 
Koniarekova ocl 1964 100 170,0 NTL   54,0 
Kopánková ocl 1960 100 428.0 NTL   215,0 
Kopernikova ocl 1973 100 410,0 NTL   126,0 
Kozácka ocl 1959 100 500,0 NTL   205,6 
Kozácka ocl 1959 80 180,0 NTL     
Kozácka Pe 2002 63 334,0 STL   241,0 
Kozácka Pe 2002 50 244,0 STL     
Kozácka Pe 2002 40 301,0 STL 32 155,0 
Krajná ocl 1976 100 345,0 NTL   32,0 
Krajná ocl 1976 80 130,0 NTL   24,0 
Krí�ová ocl 1956 100 178,0 NTL    68,0 
Krupská ocl 1978 150 251,0 NTL   18,0 
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Plynovody Prípojky 

Ulica materiál  
rok 

výstavby  
DN d��ka tlak DN d��ka 

Kubinu ocl             
Kuku� ínova ocl 1960 150 521,0 NTL   408,0 
Kupeckého bez 
plynu 

ocl             

Kuzmányho ocl 1965 80 208,0 NTL   132,0 
Kvetná ocl 1959 100 200,0 NTL   78,0 
� aliová ocl   100 229,7 NTL     
Legionárska ocl 1956 100 260,0 NTL   192,0 
Letecká ocl 1972 100 462,0 NTL   153,0 
Letná ocl 1977 100 146,2 NTL   36,0 
Lichardova ocl 1960 80 285,0 NTL   163,0 
Limbová pozri 
Lin� ianska 2 

ocl             

Lomonosova pozri 
Prednádra�ie 2 ocl             

Lovecká ocl 1965 80 220,0 NTL     
� udová ocl 1975 150 500,0 NTL   115,0 
M. Š. Trnavského Pe 1996 160 158,4 NTL   49,0 
M. Š. Trnavského Pe 1996 110 5,7 NTL     
Mahra pozri 
Prednárd. 1 

ocl             

Malá ocl 1976 100 142,0 NTL   59,0 
Markovi� ova ocl 1954 80 400,0 NTL   533,0 
Matušku ocl 1961 100 125.0 NTL   70,0 
Mesa� ná Pe   90 2,5 NTL     
Mesa� ná ocl   80 10,0 NTL     
Mierová ocl 1957 150 70,0 NTL     
Mierová ocl 1957 100 70,0 NTL   110,0 
Michalská ocl 1958 100 417,0 NTL   13,0 
Mikovíniho z 
Bulharská RS do 
panelárne 

ocl 1971 200 727,0 STL     

Mikovíniho z 
Bulharská RS do 
panelárne 

ocl 1971 150 454,0 STL     

Milkina ocl 1966 50 40,0 NTL   27,0 
Mlie� na ocl             
Modranská ocl             
Moyzesa ocl 1965 100 134,1 NTL   168,0 
Moyzesa ocl 1955 100 850,0 NTL     
Mozartova pozri 
Prednádr. 2 ocl             

Mudro� ova ocl 1973 100 300,0 NTL   12,0 
Mudro� ova Pe 2002 160 440,7 STL     
Murgašova ocl 1962 80 190.0 NTL   31.0 
Múzejná ocl 1992 150 95.0 NTL   17.0 
Mýtna ocl 1954 100 450,0 NTL   288,0 
NámJ.Herdu ocl             
Nám. slov. 
u� eného 
tovarišstva 

ocl 1962 150 130,0 NTL   37,0 
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Plynovody Prípojky 

Ulica materiál  
rok 

výstavby  
DN d��ka tlak DN d��ka 

Nám. slov. 
u� eného 
tovarišstva 

ocl 1962 100 100,0 NTL   20,0 

Nám. Sv. Mikuláša 
zaradené                    
do Jeruzalemskej 

              

Narcisová Pe 1999 90 124,0 NTL   26,0 
N� mcovej ocl 1957 80 150,0 NTL   72,0 
Nerudova pozri 
Lin� ianska 

ocl             

Nevädzová ocl   100 167,5 NTL   47,0 
Nitrianska Pe 1997 110 305,0 STL     
Nobelova ocl 1994 80 92,7 NTL   30,0 
Nobelova ocl 1994 50 37,2 NTL   11,0 
Oblúková od 
Lichardovej 

ocl 1984 250 703,0 STL     

Odbojárska ocl 1965 100 675,0 NTL   208,0 
Okru�ná ocl 1961 150 160,0 NTL    70,0 
Okru�né námestie ocl 1961 100 100,0 NTL    25,0 
Olympijská ocl 1972 100 220,0 NTL   63,0 
Orešianska bez 
plynu len VTL ocl             

Orgovánová ocl 1954 100 254,0 NTL   64,0 
Orolská ocl 1975 150 133,2 NTL   71,0 
Osadná ocl 1958 80 125,0 NTL   36,0 
Ostravská ocl 1958 80 140,0 NTL   66,0 
Osvaldova ocl 1957 100 525,0 NTL   323,0 
Ovocná ocl 1990 200 192,0 NTL   30,0 
Ovocná ocl 1962 100 98,2 NTL     
Ovocná ocl 1971 80 93,8 NTL     
Palárikova ocl 1954 100 600,0 NTL   204,0 
Parašutistov ocl 1972 150 600,0 NTL   443,0 
Parková ocl 1957 80 170,0 NTL   75,0 
Parráka ocl 1957 100 436,0 NTL   193,5 
Paulínska ocl 1976 150 318,0 NTL   89,0 
Paulínska ocl 1995 150 110,0 NTL     
Pazmá� a ocl 1957 100 310,0 NTL   190,0 
Pa�itná ocl 1972 100 595,0 NTL    374,0 
Pekárska Pe 1995 110 383,9 NTL   213,0 
Petzvalova ocl 1983 100 190,0 STL     
Petzvalova ocl 1991 100 532,0 STL   140,0 
Petzvalova ocl 1991 80 40,1 STL     
Petzvalova ocl 2002 100 22,0 STL     
Pieš�anská bez 
plynu 

              

Pe 1998 160 638,2 STL     Podjavorinskej- 
Športová-
Paulínska {OD 
Jednota} 

Pe 1996 90 43,7 STL     

Pokra� . tab. 2.34 Preh�ad odberných miest plynu pod�a ulíc 
 
 



Energetická koncepcia mesta Trnava   I. Analýza sú � asného stavu  
 

- 61 - 

Plynovody Prípojky 

Ulica materiál  
rok 

výstavby  
DN d��ka tlak DN d��ka 

  1998 150 41,6 STL     Podjavorinskej- 
Športová-
Paulínska (OD 
Jednota) 

Pe 1998 32 18,0 STL     

Podjavorinskej Pe 2002 63 240,6 STL   290,3 
Podjavorinskej Pe 2002 50 97,0 STL   317,5 
Podjavorinskej Pe 2002 40 49,0 STL     
Podjavorinskej od 
RS 8 po DRS1 Pe 1996 225 1636,3 STL     

Po�ná ocl 1965 80 221,5 NTL   160,0 
Poštová ocl 1985 150 120,0 STL   90,0 
Poštová ocl 1985 80 190,0 STL     
Poštová Pe 2002 90 109,0 STL     
Poštová, zo 
Saleziánska cez 
Olympijská - SOU 

ocl 1981 150 1093,0 STL 40   

Poštová po 
Olympijskú medzi 
� in�iakmi 

ocl 1987 100 357,0 STL 80 20,5 

Radarová ocl 1972 100 125,0 NTL   60,0 
Radlinského ocl 1988 150 150,0 NTL   83,0 
Rázusova Pe 1999 225 204,6 NTL   67,0 
Robotnícka ocl 1965 100 485,2 NTL   197,0 
Rovná ocl 1972 100 356,0 NTL   127,0 
Roya - sú iba 
prípojky 

              

Ru�indolská ocl 1990 200 93,4 NTL    63,0 
Ru�indolská ocl 1960 100 279,0 NTL      
Ru�ová ocl 1963 150 190,0 NTL    68,0 
Rybníková+Zelený 
krí� ok 

ocl 1963 300 995,2 NTL   320,0 

Rybníková ocl 1986 300 110,0 NTL     
Rybníková 
prekládka 

Pe 2002 315 400,9 NTL     

Sadová ocl 1961 100 125,0 NTL   40,0 
Saleziánska ocl 1980 150 439,0 NTL   117,0 
Saleziánska -smer 
Na hlinách ocl 1988 150 108,0 STL     

Sambucusa ocl 1957 100 429,0 NTL   300,0 
Sasinkova ocl 1975 200 164,0 NTL   11,0 
Severná ocl 1973 100 125,0 NTL   70,0 
Sibírska Pe 2002 160 297,0 STL     
Sibírska Pe 2002 110 512,5 STL 25 113,7 
Skladová bez 
plynu 

              

Sládkovi� ova ocl 1957 150 485,0 NTL   246,0 
Sládkovi� ova ocl 1957 100 60,0 NTL     
Sladovnícka ocl 1960 200 60,0 NTL   80,0 
Sladovnícka ocl 1995 200 350,0 NTL     

Slne� ná ocl 1972 150/100 580,0 NTL   225,0 

Slottu pozri Dru�ba               
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Plynovody Prípojky 

Ulica materiál  
rok 

výstavby  
DN d��ka tlak DN d��ka 

Slovanská ocl 1954 100 200,0 NTL   75,0 
Slovenská ocl 1957 100 127,0 NTL   129,0 
Slovenská ocl 1957 80 118,0 NTL     
Smetanova pozri 
Prednádra�ie 1               

Spartakovská pozri 
Dru�ba 

              

Spojná bez ptynu               
Stani� ná ocl 1981 80 320,0 NTL   36,0 
Starohájska pozri 
Dru�ba 

              

Stavebná ocl 1973 100 125,0 NTL   63,0 
Steinera ocl 1965 150 114,4 NTL   414,0 
Steinera ocl 1965 100 780,0 NTL     
Stredná ocl 1986 150 264,0 NTL   87,0 
Stredná ocl 1966 100 142,0 NTL     
Strelecká ocl 1958 80 140,0 NTL   11,0 
Strmá ocl 1975 80 183,5 NTL     
Stromová ocl 1958 150 350,0 NTL   240,0 
Suchá ocl 1976 100 67,5 NTL   69,0 
Suchá ocl 1986 100 278,0 NTL     
Suchovská ocl 1974 100 100,0 NTL     
Sv. Cyrila a 
Metoda 

ocl 1957 150 200,0 NTL   252,0 

Sv. Cyrila a 
Metoda 

ocl 1957 100 250,0 NTL     

Šafárikova po 
cintorín 

ocl 1975 100 512,0 NTL     

Šafárikova sídlisko ocl 1972 150 360,5 NTL   190,0 
Šafárikova sídlisko ocl 1972 100 440,2 NTL     
Šípová ocl 1972 150 125,0 NTL   43,0 
Šípová ocl 1965 100 200,0 NTL     
Školská ocl 1960 80 240,0 NTL   148,0 
Šoltésovej ocl 1957 100 185,0 NTL   80,0 
Špa� inská ocl 1960 200 189,0 NTL   428,0 
Špa� inská ocl 1961 200 222,2 NTL     
Špa� inská ocl 1961 150 445,0 NTL     
Špa� inská ocl 1961 100 300,0 NTL     
Športová Pe 1999 160 343,5 NTL   28,0 
Šrobárova ocl 1957 150 370,0 NTL   170,0 
Štefánikova � . Pe 1995 225 500,6 NTL   24,0 
Štefánikova P. Pe 1996 225 47,7 NTL   21,0 
Štefánikova P. Pe 1996 160 445,5 NTL     
Študentská � . Pe 1999 225 602,5 NTL   686,2 
Študentská P. Pe 1999 160 638,6 NTL     
Štúrova ocl 1957 150 460,0 NTL   255,5 
Sladovnicka ocl             
Tajovského pozri 
Prednádra�ie 1               

Tamaškovi� ova ocl 1963 200 605,0 NTL     
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Plynovody Prípojky 

Ulica materiál  
rok 

výstavby  
DN d��ka tlak DN d��ka 

Tamaškovi� ova ocl 1968 150 48,5 NTL     
Tamaškovi� ova ocl 1963 200 220,0 NTL     
Tatranská ocl 1986 100 234,0 NTL   90,0 
Tehelná pozri 
Dru�ba 

              

Tekela pozri 
Dru�ba 

              

Timravy Bo�eny 
Slan� ikovej Pe 2002 63 107,0 STL   27,2 

Timravy Bo�eny 
Slan� ikovej Pe 2002 40 31,0       

Tomášikova ocl 1957 80 192,0 NTL   45,0 
Tótha bez plynu               
Trhová ocl 1976 150 192,0 NTL   34,0 
Trhová ocl 1976 100 10,0 NTL     
T
nitá - iba 
prípojka 

ocl             

Troji� né námestie ocl 1988 150 135,0 NTL   70,0 
Trstínska Pe 2002 225 466,3 STL     
Trstínska Pe 2002 160 536,6 STL     
TrstinskaHRTReal Pe 2002     STL 32 52,2 
Tulipánová ocl 1957 100 266,0 NTL   176,0 
Tulipánová Pe 2002 160 227,7 NTL   117,0 
Tulipánová Pe 2002 110 1,8 NTL     
Univerzitné 
námestie bez plynu               

Urbánka ocl 1963 200 550,0 NTL   132,0 
Ustianska ocl 1975 150 518,0 NTL   97,0 
Ustianska po 
Hellovu 

ocl 1975 100 518,0 NTL   103,0 

V jame pozri 
Dru�ba 

              

Vajanského ocl 1985 150 517,5 NTL   272,0 
Vajanského ocl 1985 100 100,0 NTL     
Vajslova ocl 1974 200 203,0 NTL   54,0 
Vajsbva ocl 1974 80 80,0 NTL   23,0 
Van� urova ocl 1954 100 470,0 NTL   107,0 
Vansovej Pe 2002 225 597,5 STL     
Vansovej Pe 2002 110 496,1 STL   30,0 
Vansovej Pe 2002 40 126,6 STL   399,0 
Veselá ocl 1958 80 135,0 NTL   13,0 
Veselovského ocl 1957 100 350,0 NTL   250,0 
Veterná - Slovria Pe 1999 63 135,0 STL     
Veterná - obchod, 
dom MAX Pe 2002 63 133,3 STL     

Viktoríniho plynov, 
na Parašutistov ocl   150   NTL     

Vlárska ocl 1977 150 654,0 NTL   118,0 
Vlárska ocl 1977 100 146,2 NTL   30,0 
Zámo� nícka ocl 1965 50 50,0 NTL   20,0 
Západná ocl 1965 100 325,0 NTL   246,0 
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Plynovody Prípojky 

Ulica materiál  
rok 

výstavby  
DN d��ka tlak DN d��ka 

Zavarská-rodinné 
domy I. 

Pe 1998 63 149,0 STL     

Zavarská- rodinné 
domy II. 

Pe 1999 90 74,0 STL     

Zavarská - rodinné 
domy III. 

Pe 1999 50 100,0 STL     

Zavarská - RS 8 
po Ja� mennú ocl 1992 100 844,6 STL     

Zavarská - školský 
majetok 

Pe 1996 90 103,4 STL     

Zelená ocl 1975 100 120,0 NTL   60,0 
Zelene� ská ocl 1954 200 535,0 NTL   467,0 
Zelene� ská ocl 1954 150 295,0 NTL     
Zelene� ská z DRS 
5 

ocl 1974 300 304,0 NTL     

Zelený krí� ok pozri 
Rybniková ocl 1963 300   NTL     

Zelený kri� ok - 
parný mlyn 

Pe 2002 110 47,3 NTL     

Zelený rínok pozri 
Troj. námestie               

�arnova +nám. 
SNP 

Pe 1997 225 128,8 NTL     

�arnova+ nám. 
SNP 

ocl 1989 200 117,8 NTL     

�arnova+nám.SNP Pe 1997 160 78,8 NTL      
�arnova+ nám. 
SNP Pe 1997 110 206,6 NTL 90,63,50 98,5 

�arnova+ nám. 
SNP 

Pe 1997 90 45,4 NTL     

�elezná ocl 1969 80 60,0 NTL    11,0 
�itná ocl 1961 80 90,0 NTL    45,0 

Pokra� . tab. 2.34 Preh�ad odberných miest plynu pod�a ulíc  
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B)  odberné miesta plynu pre bytový a verejný sektor 
 

Plynovody Prípojky 

Ulica materiál  
rok 

výstavby  
DN d��ka tlak DN d��ka 

Sídliská:               

DRU�BA ocl 1975 350 624,0 NTL     

ulice: Clementisova, 
Hlboká 

ocl 1982 300 1267,9 NTL     

T. Tekela, Starohájska, ocl 1982 150 242,8 NTL     
Bu� ianska,Spartakovská, ocl 1981 100 958,1 NTL     
Tehelná, V jame ocl 1981 80 524,0 NTL     
Dru�ba ... Starohájska ocl 1982 300 212,7 STL     
  ocl 1984 250 701,9 STL     
  ocl 1979 200 951,2 STL     
  ocl 1982 100 1430,1 STL     
  ocl 1979 80 1592,9 STL     

LIN� IANSKAI.-II. ocl 1975 200 706,0 NTL     

ulice: Golianova, 
Jiráskova, 

ocl 1975 150 1236,0 NTL     

Nerudova, Limbová, ocl 1975 100 567,0 NTL     

Zelene� ská ocl 1975 80 172,0 NTL     

od RS 5 po hotel Trnavan ocl 1983 150 386,4 STL     

od RS 5 po hotel Trnavan ocl 1983 80 6,2 STL     

VODÁRE�  1               

Bu� ianska ocl 1975 300 332,0 NTL   347,0 
Atómová ocl 1975 200 293,0 NTL     
Okru�ná ocl 1975 150 347,0 NTL     
Atómová ocl 1975 100 501,0 NTL     
Atómová ocl 1975 80 168,0 NTL     
                
Na hlinách  (Vodáre�  2) ocl 1968/92 150 481,6 STL   991,7 
Na hlinách  (Vodáre�  2) ocl 1990 80 162,8 STL     
                

PREDNÁDRA�IE:               

ulice: 
G.Dusíka.Tajovského 

ocl   300 1421,2 NTL     

� ajkovského, Smetanu. 
Bottu, ocl   200 333,5 NTL     

Mahra, Lomonosova. ocl   150 3736,0 NTL     
Mozartova, 
Beethovenova, 

ocl   100 1589,0 NTL     

Botanická ocl   80 79,3 NTL   2733,0 
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C)  odberné miesta plynu pre podnikate�ský sektor 
 
 

Plynovody Prípojky 

Ulica materiál  
rok 

výstavby  
DN d��ka tlak DN d��ka 

PRIEMYSELNÁ � AS	 :               

Priemyselná ul. po 
pneuservis ocl 1981 150 80,8 STL 50 33,9 

Priemyselná-REKU ocl 1996 80 110,9 STL     

Priemyselná-REKU ocl 1996 65 87,3 STL     

Priemyselná - PUNCH ocl 1994 150 472,0 STL     
Priemyselná-PUNCH ocl 1994 80 6,7 STL     
Bulharská Agrodeal ocl 1995 50 136,6 STL 25 3,3 
Mikovíniho MDZ ocl 1980 150 250,3 STL     
Mikoviniho MDZ ocl 1960 100 44,0 STL     
Mikovíniho- Pekáre�  ocl 1997 100 24,5 STL     
Mikovíniho- Stardust ocl 1994 40 67,5 STL     
Mikovíniho- Pulman Pe 1997 110 79,0 STL     
Prípojky: TANEX   1998     STL 32 15,0 
AUTOPeLA   1999     STL 32 11,0 
FIAT   199S     STL 63 50,0 
MERCEDES   2001     STL 32 19,4 
SLOVNAFT   2001     STL 32 42,5 
                
        115816,3     32251,2 

 
 
 
2.3.2  Spotreba plynu pre odberné miesta 
 
� alšie podklady oh�adom spotreby plynu pre odberné miesta neboli poskytnuté 
spolo� nos�ou Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - Regionálne centrum Sever, aj 
napriek osobnej návšteve, telefonickom prís�ube, ako i po písomnej urgencii tak zo 
strany Stavebnej fakulty ako i z Mestského úradu Trnava.  
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3.  ANALÝZA ZARIADENÍ NA SPOTREBU TEPLA 
 
V nasledujúcom sú prezentované výsledky analýzy bytových objektov, do ktorých je 
zabezpe� ovaná dodávka tepla z centrálnych zdrojov tepla.  
 
 
3.1.  Preh�ad bytových objektov 
 
Analyzované bytové a nebytové objekty sú prezentované jednak v nadväznosti na OST 
resp. ZT, následne v štruktúre zoh�ad� ujúcej stavebné sústavy. 
 
 
3.1.1.  Bytové a nebytové objekty nadväzujúce na OS T 
 
Výstupy prezentujúce bytové a nebytové objekty nadväzujúce na OST sú rozdelené 
pod�a prevádzkovate�ov (Správa mestského majetku Trnava, p.o., ESM-YZAMER, 
s.r.o. a Trnavská teplárenská,a.s.). 
 
 
A)  Správa mestského majetku Trnava, p.o.  
 
 

 
 

Obr. 3.1 Bytové a nebytové objekty nadväzujúce na  
OST DOLNÉ BAŠTY 
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Obr. 3.2 Bytové a nebytové objekty nadväzujúce na  

OST DRU�BA 1 
  

 
Obr. 3.3 Bytové a nebytové objekty nadväzujúce na 

OST DRU�BA 2  
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Obr. 3.4 Bytové a nebytové objekty nadväzujúce na  

OST DRU�BA 3 
  

 
Obr. 3.5 Bytové a nebytové objekty nadväzujúce na  

OST DRU�BA 4  
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Obr. 3.6 Bytové a nebytové objekty nadväzujúce na  

OST DRU�BA 5  
 

 

Obr. 3.7 Bytové a nebytové objekty nadväzujúce na  
OST DRU�BA 6 
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Obr. 3.8 Bytové a nebytové objekty nadväzujúce na  
OST DRU�BA 7  

 

 

Obr. 3.9 Bytové a nebytové objekty nadväzujúce na  
OST HOSPODÁRSKA B  
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Obr. 3.10 Bytové a nebytové objekty nadväzujúce na  
OST HOSPODÁRSKA F 

 

 

Obr. 3.11 Bytové a nebytové objekty nadväzujúce na  
OST HOSPODÁRSKA J 
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Obr. 3.12 Bytové a nebytové objekty nadväzujúce na  
OST JASNÁ 

 

 

Obr. 3.13 Bytové a nebytové objekty nadväzujúce na  
OST JUPITER I, II 
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Obr. 3.14 Bytové a nebytové objekty nadväzujúce na  
OST LIN� IANSKA I  

 

 

Obr. 3.15 Bytové a nebytové objekty nadväzujúce na  
OST LIN� IANSKA II 
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Obr. 3.16 Bytové a nebytové objekty nadväzujúce na  
OST LIN� IANSKA III  

 

 

Obr. 3.17 Bytové a nebytové objekty nadväzujúce na  
OST LIN� IANSKA IV 

 



Energetická koncepcia mesta Trnava   I. Analýza sú � asného stavu  
 

- 76 - 

 

Obr. 3.18 Bytové a nebytové objekty nadväzujúce na  
OST NOBELOVA 

 

 

Obr. 3.19 Bytové a nebytové objekty nadväzujúce na  
OST ORION  
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Obr. 3.20 Bytové a nebytové objekty nadväzujúce na  
OST PODJAVORINSKÁ 

 

 

Obr. 3.21 Bytové a nebytové objekty nadväzujúce na  
OST PREDNÁDRA�IE 2 / 1  
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Obr. 3.22 Bytové a nebytové objekty nadväzujúce na  
OST PREDNÁDRA�IE 2 / 2 

   

 

Obr. 3.23 Bytové a nebytové objekty nadväzujúce na  
OST PREDNÁDRA�IE 2 / 3 
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Obr. 3.24 Bytové a nebytové objekty nadväzujúce na  
OST PREDNÁDRA�IE 2 / 4  

 

 

Obr. 3.25 Bytové a nebytové objekty nadväzujúce na  
OST PREDNÁDRA�IE I / I   
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Obr. 3.26 Bytové a nebytové objekty nadväzujúce na  
OST ŠAFÁRIKOVA 

 

 

Obr. 3.27 Bytové a nebytové objekty nadväzujúce na  
OST ŠTUDENTSKÁ A,B,C,D,E,20 
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Obr. 3.28 Bytové a nebytové objekty nadväzujúce na  

OST URAN I, II, SATURN 
 

 
Obr. 3.29 Bytové a nebytové objekty nadväzujúce na  

OST VAJANSKÉHO 
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Obr. 3.31 Bytové a nebytové objekty nadväzujúce na  
OST ZÁTVOR a OST ROVNÁ BAZÉN. 

 
 

Obr. 3.32 Bytové a nebytové objekty nadväzujúce na  
OST NA HLINÁCH 18.   
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Obr. 3.30 Bytové a nebytové objekty nadväzujúce na  
OST VODÁRE	  

 

 
 

Obr. 3.33 Bytové a nebytové objekty nadväzujúce na  
OST NA HLINÁCH 19  
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Obr. 3.34 Bytové a nebytové objekty nadväzujúce na  

OST NA HLINÁCH 20 
 

 
Obr. 3.35 Bytové a nebytové objekty nadväzujúce na  

OST NA HLINÁCH 22 
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B)  ESM – Yzamer, s.r.o.  

 
Obr. 3.36 Bytové a nebytové objekty nadväzujúce na  

OST VAJANSKÉHO 
 

 
Obr. 3.37 Bytové a nebytové objekty nadväzujúce na  

OST VAJANSKÉHO HRT 
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Obr. 3.38 Bytové a nebytové objekty nadväzujúce na  
OST � . PODJAVORINSKEJ 

 
 
 
 

 
 
 

Obr. 3.39 Bytové a nebytové objekty nadväzujúce na  
OST KLT AUDIT, s.r.o. 
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Obr. 3.40 Bytové a nebytové objekty nadväzujúce na  
OST FC SPARTAK 

 
 
 

 
 

Obr. 3.41 Bytové a nebytové objekty nadväzujúce na  
OST PRÁVNICKÁ FAKULTA 
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C)  Trnavská teplárenská, a.s. 
 
 

 
 
 

Obr. 3.42 Bytové a nebytové objekty nadväzujúce na  
OST Špa� inská HB 
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3.1.2.  Bytové objekty nadväzujúce na zdroje tepla 
 
Výstupy prezentujúce bytové a nebytové objekty nadväzujúce na zdroje tepla sú 
rozdelené pod�a prevádzkovate�ov (Správa mestského majetku Trnava, p.o. a ESM-
YZAMER, s.r.o.). 
 
A)  Správa mestského majetku Trnava, p.o.  
 

Zdroj tepla Poznámka 

Domová kotol� a � ulenova  Podnikate�ská sféra, kancelárie, … 

Domová kotol� a Hlavná 5  Podnikate�ská sféra, kancelárie, lekáre� , obchody, … 

Domová kotol� a Športová 4  
50 % bytová sféra,  

50 % podnikate�ská sféra 

Domová kotol� a Františkánska 16  Administratívna budova SMM, p.o. 

Domová kotol� a Ferka Urbánka  100 % bytová sféra 

Tab. 3.1 Bytové a nebytové objekty nadväzujúce na zdroje tepla v správe SMM, p.o. 
 
 
 
B)  ESM – Yzamer, s.r.o. 
 

 
Obr. 3.43 Bytové a nebytové objekty nadväzujúce na  

domovú kotol� u TAJOVSKÉHO 18 
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Obr. 3.44 Bytové a nebytové objekty nadväzujúce na  

domovú kotol� u COBURGOVA 74 
 

 
Obr. 3.45 Bytové a nebytové objekty nadväzujúce na  

domovú kotol� u POŠTOVÁ 10 
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3.2 Analýza stavebných sústav bytového fondu v mest e Trnava 
 
Platby za u�ívanie bytov sa neustále zvyšujú. Podst atnú � as�  týchto platieb predstavujú 
náklady na teplo spotrebované pri vykurovaní a na prípravu teplej vody.  Prí� iny tohto 
stavu treba vidie�  vo vysokej energetickej náro� nosti našich bytových domov, ale aj 
v raste cien energie - najmä však tepla. Preto je dôle�ité venova �  sa analýze 
jednotlivých faktorov ovplyv� ujúcich spotrebu tepla na vykurovanie, h�ada�  prí� iny 
ve�kých rozdielov v spotrebe samotnej, preukáza�  potenciál mo�ných úspor a realizova �  
opatrenia v súlade s výsledkami analýzy 
Spotrebu tepla na vykurovanie ovplyv� uje celý rad faktorov. Cie�om tejto analýzy je 
popísa�  stavebné sústavy bytových domov a ur� i�  rozdiely v spotrebe tepla na 
vykurovanie bytových domov a bytov postavených v katastri mesta Trnava.  
Na bytové domy ako i iné stavebné objekty pôsobí viacero faktorov, ktoré sú vo 
všeobecnosti rozlišujeme ako trvalé alebo premenlivé. 
 
Medzi faktory, ktoré trvalo ovplyv� ujú spotrebu tepla na vykurovanie patria: 

·  lokalita, v ktorej sa bytový dom nachádza, 
·  orientácia k svetovým stranám, 
·  pou�itá stavebná sústava domu, 
·  poloha bytu v dome, 
·  technický stav a vybavenie vykurovacej sústavy. 

 
Medzi premenlivé faktory patria: 

·  klimatické faktory: 
    -    teplota vonkajšieho vzduchu, 

- slne� ná radiácia, 
- prúdenie vzduchu, 
- atmosferické zrá�ky, 
 

·  vnútorné tep. zisky: 
    -    metabolizmus �udí, 

- technologické zariadenia, 
 

·  správanie kone� ného spotrebite�a, ktoré je ovplyv� ované jeho prístupom k: 
-   cene tepla, 
-   prvkom individuálnej regulácie v byte (aktívny prístup  
    k termostatickým ventilom), 
-   zariadeniam na ur� ovanie spotreby kone� ného  
    spotrebite�a  (sledovanie spotreby na  
- P RNV). 
 

Spotreba tepla na prípravu teplej ú�itkovej vody pr edstavuje v porovnaní s celkovou 
spotrebou energie pri prevádzke bytového domu v priemere cca. 10 a� 15%. Spotreba 
tepla na prípravu teplej ú�itkovej vody závisí ako od stavu technického zariadenia na jej 
prípravu tak aj od prístupu jednotlivých u�ívate �ov. 
 
V katastri mesta Trnava je mo�né pod �a ni�šie uvedeného identifikova �  štyri skupiny 
správcovských organizácií spravujúcich budovy pripojené k centralizovanému 
zásobovaniu teplom. 
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3.2.1. BYTOVÉ DOMY V SPRÁVE BYTOVÉHO DRU�STVA (BD) 

 
Stavebné údaje bytových domov v správe BD 
 

Tab. 3.2 Stavebné údaje bytových domov v správe BD 
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(m) (m 2) (m 2) mes./rok

1 A. Kubinu  11 1971 T06B b.NA 7 21 2.8 897.45
2 A. Kubinu  12-13 1971 T06B r.NA 7 46 2.8 2463.16
3 A. Kubinu  16-17 1971 T06B r.NA 7 42 2.8 2274.52
4 A. Kubinu  2-3 1970 T06B r.NA 7 32 2.8 1963.21
5 A. Kubinu  24-25 1972 T06B r.NA 7 32 2.8 1963.21
6 A. Kubinu  26 1972 T06B b.NA 7 21 2.8 850.36
7 A. Kubinu  27 1971 T06B b.NA 7 21 2.8 850.36
8 A. Kubinu  31 1971 T06B b.NA 7 21 2.8 850.36
9 A. Kubinu  9-10 1971 T06B r.NA 7 42 2.8 2244.81
10 B.Smetanu  1, 2 1967 T06B r.KE 8 32 2.8 1965.66 7./2001
11 B.Smetanu  11-14 1965 T06B r.KE 8 92 2.8 5397.50 6./2000
12 B.Smetanu  15,16 1967 T06B r.KE 8 32 2.8 1965.66 x2./2002
13 B.Smetanu  17,18 1967 T06B r.KE 8 32 2.8 1965.66 6./2000
14 B.Smetanu  7, 8 1967 T06B r.KE 8 32 2.8 1965.66 6./2000
15 B.Smetanu  9, 10 1967 T06B r.KE 8 32 2.8 1965.66 6./2000
16 Beethovenova  34 1974 T06B b.KE 13 78 2.8 4403.77 37.80
17 Bu� ianska  12-15 1984 PS 82 r.PP 7 48 2.8 3451.46 10./1999
18 Bu� ianska  6-9 1985 PS 82 r.PP 7 48 2.8 3451.46 � iasto� né 10./1997
19 � ajkovského  1 1976 T06B b.KE 13 78 2.8 4387.50
20 � ajkovského  10-13 1973 BA BC r. 5 32 2.7 2033.80 6./2003
21 � ajkovského  2 1975 T06B b.KE 13 78 2.8 4387.50
22 � ajkovského  25-27 1974 BA BC r. 9 54 2.7 4071.33
23 � ajkovského  29-31 1974 BA BC r. 9 54 2.7 4071.33 8./2000
24 � ajkovského  3 1974 T06B b.KE 13 78 2.8 4387.50
25 � ajkovského  39-41 1973 BA BC r. 9 54 2.7 3431.70 7./2001
26 Clementisova  1-3 1978 BA BC r. 9 81 2.7 4304.88
27 Clementisova  28-31 1986 PS 82 r.PP 9 64 2.8 4628.62
28 Clementisova  32-35 1986 PS 82 r.PP 9 64 2.8 4628.62
29 Clementisova  36-41 1987 PS 82 r.PP 9 96 2.8 6942.93 x12./2002
30 Clementisova  42,43 1989 P1.15 r. 9 48 2.8 2419.27 4./2000
31 Clementisova  44-46 1989 P1.15 r. 9 48 2.8 3218.70 4./2000
32 Clementisova  47 1981 T06B b.KE 12 48 2.8 2903.04 4./2000
33 Clementisova  48 1981 T06B b.KE 12 48 2.8 2934.24 4./2000
34 Clementisova  58-60 1977 BA BC r. 9 54 2.7 3431.70 7./2001
35 Clementisova  61-66 1977 BA BC r. 9 108 2.7 6863.40 7./2001
36 Clementisova  67-69 1977 BA BC r. 9 54 2.7 3376.00 7./2001
37 Coburgova  23 1974 T 16 4 16 3.0 1344.97
38 Coburgova  25 1974 T 16 4 16 3.0 1344.97
39 Dolnopoto� na  1-3 1993 BTO b.PO 6 38 2694.01
40 G. Dusika  10-14 1965 LB.MB r. 4 37 2.8 2197.95 8./2000
41 G. Dusika  1-5 1965 LB.MB r. 4 37 2.8 2197.95 Celkové 8./2000
42 G. Dusika  15-18 1965 LB.MB r. 4 30 2.8 1765.70
43 G. Dusika  24-27 1965 LB.MB r. 4 30 2.8 1765.70 Celkové 8./2000
44 G. Dusika  33-37 1965 LB.MB r. 4 37 2.8 2197.95 � iasto� né 8./2000
45 G. Dusika  42-46 1965 LB.MB r. 4 37 2.8 2197.95 Celkové 6./2000
46 G. Dusika  47-50 1965 LB.MB r. 4 30 2.8 1765.70 9./2000
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Pokra� . tab. 3.2 Stavebné údaje bytových domov v správe BD 
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47 G. Dusika  6-9 1966 LB.MB r. 4 30 2.8 1765.70 � iasto� né
48 Golianova  34 1976 T06B b.KE 13 78 2.8 4329.78 6./2003
49 Golianova  45-47 1975 T06B r.KE 8 48 2.8 2927.95
50 Golianova  57-62 1975 T06B r.KE 8 110 2.8 5942.20 8./2001
51 Golianova  6-8 1974 T06B r.KE 4 24 2.8 1484.72
52 Hajdóczyho  18-14 1963 LB.MB r. 3 23 2.8 1301.57
53 Hajdóczyho  9 1971 BTO b.PO 3 9 543.93
54 Hlboká  12-14 1983 BA BC r. 9 81 2.7 4324.32
55 Hlboká  15-17 1983 BA BC r. 9 54 2.7 4353.48 12./2005
56 Hlboká  4 1985 PS 82 r.PP 7 18 2.8 1198.97 10./1999
57 Hlboká  5-7 1985 PS 82 r.PP 7 36 2.8 2555.28 5./2000
58 Hlboká  9-11 1983 BA BC r. 9 54 2.7 4353.48
59 Hospodárska   64-65 1969 T06B r.NA 7 32 2.8 1963.21
60 Hospodárska  10-12 1961 T06B r.NA 7 51 2.8 2797.16 9./2000
61 Hospodárska  29-30 1960 T06B r.NA 7 35 2.8 1881.45
62 Hospodárska  66-67 1969 T06B r.NA 7 32 2.8 1963.21
63 Hospodárska  68-69 1969 T06B r.NA 7 42 2.8 2281.87
64 Hospodárska  73-74 1969 T06B r.NA 7 32 2.8 1963.21
65 Hospodárska  77 1970 T06B b.NA 8 21 2.8 897.50
66 Hospodárska  78-79 1970 T06B r.NA 7 32 2.8 1963.21
67 Hospodárska  86-87 1970 T06B r.NA 7 32 2.8 1963.21
68 Hospodárska  92-93 1969 T06B r.NA 7 32 2.8 1963.21
69 Hospodárska  96 1969 T06B b.NA 8 21 2.8 850.36
70 J. Bottu  1,3 1967 T06B r.KE 8 32 2.8 1965.66 6./2001
71 J. Bottu  14-6 1966 LB MB r. 4 36 2.8 2192.32 10./2005
72 J. Bottu  24-16 1966 LB MB r. 4 47 2.8 2158.67 10./2005
73 J. Bottu  34-26 1966 LB.MB r. 4 36 2.8 2192.32 10./2005
74 J.Slottu  14-16 1979 BA BC r. 5 24 2.7 1524.00 6./2001
75 J.Slottu  33-35 1979 BA BC r. 9 81 2.7 4307.58
76 J.Slottu  36-38 1979 BA BC r. 5 24 2.7 1935.69 � iato� né 5./2000
77 Jiráskova  14-16 1977 T06B r.KE 8 48 2.8 2927.95 7./2001
78 Jiráskova  18 1978 T06B b.KE 8 24 2.8 1369.44 8./2001
79 Jiráskova  21 1978 T06B b.KE 8 24 2.8 1369.44 8./2001
80 Jiráskova  22 1978 T06B b.KE 13 78 2.8 4334.40 43.81 5./2003

81 Jiráskova  23 1978 T06B b.KE 13 78 2.8 4338.56 43.42 6./2003
82 Jiráskova  24 1978 T06B b.KE 13 78 2.8 4344.74 12./2002
83 Jiráskova  28-33 1977 T06B r.KE 4 48 2.7 2878.00 9./2001
84 Jiráskova  4-6 1977 T06B r.KE 8 48 2.8 2928.41 11.60 8./2001
85 Jiráskova  8-13 1977 T06B r.KE 8 110 2.8 5846.36 8./2001
86 Kollárová  2 1967 T15 5 9 3.0 691.59
87 Kollárová  4 1965 T15 5 12 3.0 904.73
88 Koniarekova  4 1973 T06B r.NA 8 32 2.8 2350.08
89 Na hlinach  14-17 1992 P1.15 r. 8 88 2.8 5273.98 11./2003
90 Na hlinach  32-34 1993 P1.15 r. 8 56 2.8 3755.55
91 Na hlinach  39-41 1993 P1.15 r. 8 56 2.8 3764.11 11./2003
92 Na hlinach  44-42 1992 P1.15 r. 8 48 2.8 3237.90
93 Na hlinach  45-49 1991 P1.15 r. 6 66 2.8 4496.04 5./2003
94 Na hlinach  5-6 1990 P1.15 r. 8 64 2.8 3022.27
95 Na hlinach  56-59 1991 P1.15 r. 8 64 2.8 4317.20 2./2005
96 Na hlinach  60-64 1991 P1.15 r. 8 80 2.8 5432.29
97 Nerudova  12 1976 T06B r.KE 8 24 2.8 1369.44 8./2001
98 Nevädzova  2 1973 BTO b.PO 4 9 550.48
99 Nevädzova  6 1971 T06B b.NA 4 6 2.8 520.08
100 Okru�na  1,2,3,4 1977 BA BC r. 9 90 2.7 5225.76
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Pokra� . tab. 3.2 Stavebné údaje bytových domov v správe BD 
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101 Podjavorinskej  19-21 1959 T 14 5 35 2.8 1739.78 66.74 10./2000
102 Podjavorinskej  3-5 1962 T 16 5 24 3.0 1343.24 4./2004
103 Podjavorinskej  6,7 1962 T 16 5 16 3.0 1010.16 x12./2002
104 Poštova  16-20 1983 BA BC r. 5 24 2.7 1936.08 6./2001
105 Poštova  22-26 1983 BA BC r. 9 81 2.7 4307.58 10./2005
106 Rovna  4 1972 T06B b.NA 9 32 2.8 2349.90
107 Šafarikovo  1,2 1973 BA BC r. 9 54 2.7 2886.66 12./1997
108 Šafarikovo  14,15 1973 BA BC r. 5 16 2.7 1038.40 5./2000
109 Salezianska  28-22 1988 P1.15 r. 9 64 2.8 4291.60
110 Salezianska  36-30 1988 P1.15 r. 9 64 2.8 4291.60
111 Salezianska  40-38 1987 P1.15 r. 9 32 2.8 2145.80
112 Salezianska  48-42 1988 P1.15 r. 9 64 2.8 4291.60 9./2000
113 Sladovnícka  10-12 1965 T 16 5 24 3.0 1394.56
115 Špa� inska cesta  12-20 1964 LB.MB r. 3 35 2.8 2175.40 8./2005
116 Špa� inska cesta  1-5 1962 T03 8 63 3.0 3296.47 9./2005
117 Špa� inska cesta  19-23 1962 T03 8 63 3.0 3297.34 9./2000
118 Špa� inska cesta  2-10 1964 LB.MB r. 3 35 2.8 2158.10 10./2002
119 Špa� inska cesta  22-30 1964 LB.MB r. 3 35 2.8 2175.40 8./2004
120 Špa� inska cesta  32-40 1963 LB.MB r. 3 35 2.8 2175.40 8./2005
121 Špa� inska cesta  44-48 1964 LB.MB r. 3 23 2.8 1371.92
122 Špa� inska cesta  50-54 1964 LB.MB r. 3 23 2.8 1371.92
123 Špa� inska cesta  56-60 1964 LB.MB r. 3 23 2.8 1371.92
124 Špa� inska cesta  64-68 1964 LB.MB r. 3 23 2.8 1371.92 Celkové 9./2000
125 Špa� inska cesta  70-74 1964 LB.MB r. 3 23 2.8 1371.92 9./2000
126 Spartakovská  1 1977 T06B b.KE 12 72 2.8 3805.92
127 Spartakovská  14-16 1981 BA BC r. 9 63 2.7 4029.90
128 Spartakovská  9 1977 T06B b.KE 12 72 2.8 3805.92 49.21 5./2000
129 Spojna  2 1972 T06B b.NA 9 32 2.8 2349.90 9./2000
130 Starohajska  4-6 1986 PS 82 r.PP 8 48 2.8 3382.91 6./2000
131 Starohajska  7-9 1986 PS 82 r.PP 8 48 2.8 3379.29 9./2001
132 Steinerova  58 1983 BTO b.PO 2 4 322.56
133 Tajovskeho  1-3 1974 BA BC r. 5 32 2.7 1802.16
134 Tamaškovi� ova  12 1972 T 16 5 16 3.0 1344.97
135 Tamaškovi� ova  13 1971 T 16 5 16 3.0 1344.97 11./2004
136 Tamaškovi� ova  14 1971 T 16 5 16 3.0 1344.97
137 Tamaškovi� ova  15 1972 T 16 5 16 3.0 1344.97
138 Tamaškovi� ova  7 1969 T06B b.BA 9 32 2.8 2349.72 x12./2002
139 Tamaškovi� ova  8 1969 T06B b.BA 9 32 2.8 2334.96
140 Tehelná  10-12 1985 PS 82 r.PP 7 36 2.8 2526.30 10./1999
141 Tehelná  13-15 1985 PS 82 r.PP 7 51 2.8 2549.31
142 Tehelná  19 1985 PS 82 r.PP 7 18 2.8 1198.97 5./2000
143 Tehelná  20-22 1985 PS 82 r.PP 7 51 2.8 2548.86
144 Tehelná  23-26 1985 PS 82 r.PP 7 48 2.8 3451.46
145 Tehelná  27-29 1985 PS 82 r.PP 7 36 2.8 2555.28 10./1999
146 Tehelná  30 1984 PS 82 r.PP 7 18 2.8 1198.97 10./1999
147 Tehelná  4-6 1984 PS 82 r.PP 7 36 2.8 2529.92 5./2001
148 Tehelná  7-9 1985 PS 82 r.PP 7 51 2.8 2548.86 11./1998
149 Tekelova  16-17 1989 P1.15 r. 6 48 2.8 2013.50 4./2000
150 Tekelova  18-21 1988 P1.15 r. 6 48 2.8 3205.68 4./2000
151 Tekelova  22-24 1988 P1.15 r. 6 36 2.8 2404.26 4./2000
152 Tekelova  3 1980 T06B b.KE 12 48 2.8 2934.24 7./2004
153 Tekelova  4 1980 T06B b.KE 12 48 2.8 3762.96
154 Tekelova  5 1980 T06B b.KE 12 48 2.8 2934.24 8./2000
155 Tekelova  6 1980 T06B b.KE 12 48 2.8 2934.24 4./2000
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Pokra� . tab. 3.2 Stavebné údaje bytových domov v správe BD 

 
 
Spolo � enstvá vlastníkov bytov v správe bytového dru�stva  
 

Tab. 3.3 Stavebné údaje bytových domoch SVB v správe BD 
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1 Beethovenova  8-11 1974 BA BC r. 49 2.7 2593.00
2 Botanická  19-22 1974 BA BC r. 44 2.7 2530.30
3 Botanická  27 - 29 1974 BA BC r. 72 2.7 2002
4 � ajkovského  46-49 1974 BA BC r. 72 2.7 4667.70
5 Dolné Bašty 1967 T 03 24 3.0 1708.00
6 Hlboká  8 1985 PS 82 r.PP 18 2.8 1198.97 5./2001
7 Hospodarska  37-39 1960 T06B r.NA 18 2.8 1020.85 9./2000
8 Hospodárska  57-61 1969 T06B r.NA 85 2.8 4939.84
9 J.Slottu  18-20 1979 BA BC r. 24 2.7
10 Jiráskova  1-3 1977 T06B r.KE 24 2.8 1438.60 9./2001
11 Koniarekova  6 1973 T06B r.NA 32 2.8 2619.63
12 Mozartova  12 1974 T06B b.KE 78 2.8 4910.62
13 Na hlinach  53-55
14 Nevädzova  4 1971 T06B r.NA 6 2.8 520.08
15 Podjavorinska  13-15 1961 T 16 24 3.0 1401.40
16 Podjavorinskej  16-18 1964 T 16 24 3.0 1401.88
17 Podjavorinskej  8,9 1961 T16 16 3.0 1031.76
18 Salezianska  17-19 1972 LB.MB r. 19 2.8 924.00
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156 Vajanského  28-33 1983 T 16 6 51 3.0 4756.69 536.55 6./2002
157 Vajanského  34 1971 T 16 5 16 3.0 1344.99 5./2003
158 Veselá  3 1970 BTO b.PO 4 16 1317.22
159 Veterná  1-3 1976 T06B r.NA 5 36 2.8 1923.84
160 Veterná  19-21 1983 BA BC r. 9 54 2.7 4353.48
161 Veterná  22-24 1983 BA BC r. 5 24 2.7 1936.08 4./2000
162 Veterná  25-27 1983 BA BC r. 5 36 2.7 1921.92 5./2000
163 Veterná  28-30 1983 BA BC r. 5 32 2.7 1846.67 9./2000
164 Veterná  31-33 1983 BA BC r. 9 54 2.7 4353.48
165 Veterná  4-6 1976 T06B r.NA 9 2.8 3507.30
166 Zelene� ská  97-101 1983 BA BC r. 9 63 2.7 4029.90
167 Zelene� ská 1 03-107 1983 BA BC r. 9 63 2.7 4029.90
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Preh� ad spotreby tepla na vykurovanie a prípravu teplej ú�itkovej vody bytových 
domov v správe bytového dru�stva 
 

 Tab. 3.4 Spotreby tepla bytových domov v správe BD 
 
 

Spotreba 
tepla na 

VYK

Spotreba 
tepla na 

VYK

Spotreba 
tepla na 

VYK

(GJ) (GJ) (GJ) (GJ) (GJ) (GJ)

1 A. Kubinu  11 SMM 77 433.55 178.21 423.04 188.15 423.32 166.48
2 A. Kubinu  12-13 SMM 77 1288.76 409.82 1257.54 403.32 1258.37 386.65
3 A. Kubinu  16-17 SMM 77 1159.53 466.08 1131.44 487.68 1132.18 475.65
4 A. Kubinu  2-3 SMM 76 979.85 299.17 927.34 279.02 939.82 261.17
5 A. Kubinu  24-25 SMM 77 1037.76 431.31 1012.62 377.80 1013.28 373.37
6 A. Kubinu  26 SMM 77 433.55 142.04 423.04 129.13 423.32 96.39
7 A. Kubinu  27 SMM 77 433.55 129.15 423.04 130.62 423.32 123.26
8 A. Kubinu  31 SMM 76 418.79 187.37 396.34 177.62 401.68 187.28
9 A. Kubinu  9-10 SMM 76 1120.05 392.70 1060.02 425.71 1074.29 366.99
10 B.Smetanu  1, 2 SMM 144 1040.94 304.18 931.01 312.00 883.88 293.60
11 B.Smetanu  11-14 SMM 144 1040.94 997.68 2250.80 925.71 2102.63 962.53
12 B.Smetanu  15,16 SMM 144 1025.68 349.31 990.67 399.39 880.45 343.61
13 B.Smetanu  17,18 SMM 144 1027.62 213.16 1039.18 311.34 1049.57 291.98
14 B.Smetanu  7, 8 SMM 144 1077.31 377.36 1031.65 367.82 1022.18 363.11
15 B.Smetanu  9, 10 SMM 144 1062.02 310.14 1056.78 270.14 1008.36 269.11
16 Beethovenova  34 SMM 19 2417.94 861.03 2446.30 765.34 2490.12 821.79
17 Bu� ianska  12-15 SMM 26 1191.64 656.91 1167.11 649.18 1189.34 632.23
18 Bu� ianska  6-9 SMM 26 1216.30 623.10 1191.60 595.49 1202.80 597.49
19 � ajkovského  1 SMM 17 2517.58 820.32 2534.87 739.07 2611.40 745.79
20 � ajkovského  10-13 SMM 17 1349.31 461.19 1329.70 391.85 1350.00 372.00
21 � ajkovského  2 SMM 17 2590.22 770.90 2560.68 734.48 2608.56 675.80
22 � ajkovského  25-27 SMM 19 2164.06 803.67 2146.59 738.85 2173.62 709.16
23 � ajkovského  29-31 SMM 19 2148.21 845.46 2207.45 738.21 2268.00 757.73
24 � ajkovského  3 SMM 17 2484.39 780.22 2509.09 701.66 2675.88 703.91
25 � ajkovského  39-41 SMM 17 2113.93 899.89 2084.26 783.05 2132.64 742.76
26 Clementisova  1-3 SMM 53 2739.11 942.76 2802.52 976.56 2844.36 875.39
27 Clementisova  28-31 SMM 27 1683.01 701.85 1730.00 722.67 1733.00 707.12
28 Clementisova  32-35 SMM 27 1657.01 865.08 1733.00 829.35 1713.00 766.79
29 Clementisova  36-41 SMM 27 2379.01 1322.08 2469.00 1308.54 2444.00 1323.46
30 Clementisova  42,43 SMM 43 1140.80 485.39 1067.47 474.30 931.60 421.64
31 Clementisova  44-46 SMM 43 1223.66 601.91 1206.19 616.03 1192.78 630.39
32 Clementisova  47 SMM 43 1325.27 582.86 1349.09 669.26 1310.20 629.19
33 Clementisova  48 SMM 43 1247.62 657.63 1255.28 543.11 1241.54 572.98
34 Clementisova  58-60 SMM 46 1952.26 677.28 1989.29 648.73 1990.89 609.79
35 Clementisova  61-66 SMM 46 3941.29 1313.42 3947.45 1268.67 3911.92 1277.55
36 Clementisova  67-69 SMM 46 1930.01 607.43 1913.74 540.42 1905.78 536.56
37 Coburgova  23 BD 890.18 0.00 789.32 0.00 803.33 0.00
38 Coburgova  25 BD 864.31 0.00 787.12 0.00 762.80 0.00
39 Dolnopoto� na  1-3 TAT 1371.60 468.00 1342.80 454.00 1397.20 356.20
40 G. Dusika  10-14 SMM 144 1174.69 371.87 1135.38 327.29 1062.98 339.74
41 G. Dusika  1-5 SMM 144 1015.82 427.05 962.01 433.61 1021.89 415.38
42 G. Dusika  15-18 SMM 144 974.46 225.84 948.46 259.84 954.64 258.27
43 G. Dusika  24-27 SMM 144 951.96 326.00 972.79 282.76 832.32 288.12
44 G. Dusika  33-37 SMM 144 1186.80 502.66 1166.04 530.30 1171.17 508.18
45 G. Dusika  42-46 SMM 144 1240.21 390.77 1252.70 378.12 1241.03 366.35
46 G. Dusika  47-50 SMM 144 912.82 297.90 900.65 314.99 907.41 320.52
47 G. Dusika  6-9 SMM 144 988.50 224.91 997.34 210.99 995.01 222.77
48 Golianova  34 SMM 67 2664.02 863.96 2684.16 808.12 2631.06 814.58
49 Golianova  45-47 SMM 56 1737.09 545.97 1846.80 361.74 1845.36 541.51
50 Golianova  57-62 SMM 69 3433.82 930.24 3430.08 965.50 3403.80 956.29
51 Golianova  6-8 SMM 56 929.98 212.66 980.25 199.78 962.85 204.40
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Tab. 3.4 Spotreby tepla bytových domov v správe BD 
 
 

Spotreba 
tepla na 

VYK

Spotreba 
tepla na 

VYK

Spotreba 
tepla na 

VYK

(GJ) (GJ) (GJ) (GJ) (GJ) (GJ)

52 Hajdóczyho  18-14 TAT 727.20 154.80 716.40 180.00 730.80 226.80
53 Hajdóczyho  9 BD 480.82 0.00 245.38 0.00 0.00 0.00
54 Hlboká  12-14 SMM 25 3046.01 891.51 3099.00 935.02 3013.00 858.19
55 Hlboká  15-17 SMM 25 2826.11 760.11 2875.00 724.53 2706.90 724.58
56 Hlboká  4 SMM 26 433.80 251.73 435.70 218.95 432.20 222.48
57 Hlboká  5-7 SMM 26 901.11 458.08 906.70 486.63 912.20 486.34
58 Hlboká  9-11 SMM 25 2613.22 688.10 2709.10 645.97 2542.70 678.49
59 Hospodárska   64-65 SMM 86 1033.92 399.15 1053.10 312.49 1089.06 298.96
60 Hospodárska  10-12 SMM 129 1511.22 403.00 1515.85 411.30 1526.04 466.85
61 Hospodárska  29-30 SMM 127 1057.31 304.56 1109.40 302.50 1172.10 250.28
62 Hospodárska  66-67 SMM 86 1033.92 368.13 1053.10 372.50 1059.59 352.53
63 Hospodárska  68-69 SMM 86 1189.01 312.79 1211.07 330.12 1100.73 253.76
64 Hospodárska  73-74 SMM 86 1033.77 301.22 1052.95 288.46 1057.17 288.43
65 Hospodárska  77 SMM 86 432.01 122.47 440.02 113.33 473.70 99.60
66 Hospodárska  78-79 SMM 86 1033.92 413.49 1053.10 421.57 1039.14 395.47
67 Hospodárska  86-87 SMM 87 1002.22 260.82 1014.41 280.37 998.58 295.41
68 Hospodárska  92-93 SMM 86 1033.91 360.49 1053.09 309.05 1056.39 284.44
69 Hospodárska  96 SMM 86 432.01 134.29 440.02 145.29 448.22 115.39
70 J. Bottu  1,3 SMM 144 1043.15 311.44 1041.91 328.28 1019.66 330.71
71 J. Bottu  14-6 SMM 144 1187.87 216.13 1153.07 302.85 1143.20 333.65
72 J. Bottu  24-16 SMM 144 1172.80 275.73 1138.44 314.58 1128.70 343.15
73 J. Bottu  34-26 SMM 144 1187.82 345.38 1153.02 429.89 1143.15 421.89
74 J.Slottu  14-16 SMM 45 1030.86 386.74 1045.37 390.26 1033.96 389.72
75 J.Slottu  33-35 SMM 45 2601.79 974.78 2697.22 962.88 2671.87 922.56
76 J.Slottu  36-38 SMM 45 1430.36 304.61 1346.69 322.88 1148.40 315.55
77 Jiráskova  14-16 SMM 70 1826.69 637.93 1826.89 609.65 1806.12 556.85
78 Jiráskova  18 SMM 70 818.51 247.14 783.51 267.88 728.90 222.41
79 Jiráskova  21 SMM 70 748.38 216.33 739.72 203.22 732.12 211.43
80 Jiráskova  22 SMM 70 2433.91 899.82 2344.54 881.40 2296.27 798.38

81 Jiráskova  23 SMM 70 2462.00 985.94 2380.97 1015.19 2145.04 992.40
82 Jiráskova  24 SMM 70 2038.99 826.97 1940.46 867.10 1909.44 811.47
83 Jiráskova  28-33 SMM 70 1534.21 664.68 1412.53 563.47 1397.77 543.05
84 Jiráskova  4-6 SMM 70 1494.22 568.54 1520.06 559.00 1404.18 533.33
85 Jiráskova  8-13 SMM 70 3487.88 1396.36 3536.74 1266.38 3547.44 1195.86
86 Kollárová  2 SMM 129 397.73 0.00 394.19 0.00 415.15 0.00
87 Kollárová  4 SMM 129 524.71 0.00 503.24 0.00 514.69 0.00
88 Koniarekova  4 ESM 0.00 445.79 1236.09 523.65 1552.45 460.22
89 Na hlinach  14-17 SMM 2212.02 970.56 2257.00 1014.49 2203.00 981.46
90 Na hlinach  32-34 SMM 1454.71 601.57 1445.20 607.29 1450.10 621.77
91 Na hlinach  39-41 SMM 1593.81 686.36 1471.20 665.92 1288.00 637.93
92 Na hlinach  44-42 SMM 1476.01 562.92 1490.00 652.73 1475.00 598.60
93 Na hlinach  45-49 SMM 1679.01 798.82 1394.00 732.10 1301.00 738.86
94 Na hlinach  5-6 SMM 1421.00 577.85 1439.00 555.25 1468.00 528.80
95 Na hlinach  56-59 SMM 1845.02 764.33 1830.00 690.63 1396.00 719.20
96 Na hlinach  60-64 SMM 2387.01 1134.33 2385.80 1056.43 2389.70 1044.32
97 Nerudova  12 SMM 69 656.65 214.02 547.15 213.50 547.81 224.65
98 Nevädzova  2 BD 474.26 0.00 378.80 0.00 362.80 0.00
99 Nevädzova  6 BD 149.12 63.91 0.00 0.00 0.00 0.00
100 Okru�na  1,2,3,4 SMM 42 3605.42 982.87 3690.30 958.52 3 601.96 1002.69
101 Podjavorinskej  19-21 SMM 118 1097.31 195.39 1124.84 232.15 1125.92 297.04
102 Podjavorinskej  3-5 ESM 0.00 0.00 882.47 0.00 809.42 0.00
103 Podjavorinskej  6,7 ESM 574.37 96.64 503.29 93.96 484.31 134.19
104 Poštova  16-20 SMM 29 1295.82 394.14 1331.14 380.93 1337.51 404.26
105 Poštova  22-26 SMM 29 2715.61 808.32 2730.19 838.49 2629.03 847.10
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Tab. 3.4 Spotreby tepla bytových domov v správe BD 
 

Spotreba 
tepla na 

VYK

Spotreba 
tepla na 

VYK

Spotreba 
tepla na 

VYK

(GJ) (GJ) (GJ) (GJ) (GJ) (GJ)

106 Rovna  4 SMM 29 1149,08 342,03 1162,27 330,40 1165,25 348,42
107 Šafarikovo  1,2 SMM 143 1685,10 515,07 1639,54 468,49 1616,04 417,03
108 Šafarikovo  14,15 SMM 143 791,28 241,42 751,21 196,67 721,88 193,49
109 Salezianska  28-22 SMM 29 1868,81 942,63 1835,08 956,32 1818,72 988,46
110 Salezianska  36-30 SMM 29 1798,78 1005,46 1804,86 1053,54 1834,84 1015,16
111 Salezianska  40-38 SMM 29 923,30 496,64 925,23 519,08 907,12 545,90
112 Salezianska  48-42 SMM 29 1723,43 860,99 1724,58 849,20 1543,49 875,19
113 Sladovnícka  10-12 SMM 118 917,36 0,00 920,15 0,00 921,39 0,00
115 Špa� inska cesta  12-20 TAT 1347,01 318,02 1302,80 311,77 1080,00 320,59
116 Špa� inska cesta  1-5 TAT 1792,81 619,20 1832,40 608,40 1652,40 615,54
117 Špa� inska cesta  19-23 TAT 1476,00 542,60 1425,60 520,00 1360,80 561,60
118 Špa� inska cesta  2-10 TAT 1066,00 402,19 2022,00 397,65 999,00 394,01
119 Špa� inska cesta  22-30 TAT 1240,00 353,79 1167,00 359,17 1009,00 370,08
120 Špa� inska cesta  32-40 TAT 1123,00 352,88 1040,80 345,31 1047,60 350,52
121 Špa� inska cesta  44-48 TAT 820,80 251,98 770,40 271,48 738,00 220,52
122 Špa� inska cesta  50-54 TAT 788,40 327,89 770,40 320,92 777,60 281,98
123 Špa� inska cesta  56-60 TAT 813,60 220,17 824,40 198,94 831,60 197,44
124 Špa� inska cesta  64-68 TAT 799,20 239,17 777,60 318,00 666,00 215,58
125 Špa� inska cesta  70-74 TAT 788,40 258,01 803,40 278,00 849,60 261,91
126 Spartakovská  1 SMM 53 1838,89 738,02 1891,52 701,68 1891,80 693,88
127 Spartakovská  14-16 SMM 53 2213,30 873,84 2273,55 870,67 2346,29 836,95
128 Spartakovská  9 SMM 53 1522,16 695,51 1536,96 639,39 1493,02 643,50
129 Spojna  2 SMM 29 1106,31 357,00 1110,92 386,15 1148,93 398,09
130 Starohajska  4-6 SMM 27 1210,01 626,63 1222,00 626,36 1210,00 599,02
131 Starohajska  7-9 SMM 27 1068,01 633,05 1086,00 615,20 1056,00 607,84
132 Steinerova  58 BD 296,89 0,00 302,61 0,00 0,00 264,27
133 Tajovskeho  1-3 SMM 19 1099,19 363,77 1079,17 350,43 1095,37 340,80
134 Tamaškovi� ova  12 BD 747,40 0,00 727,00 0,00 0,00 627,20
135 Tamaškovi� ova  13 BD 725,50 0,00 673,10 0,00 0,00 513,20
136 Tamaškovi� ova  14 BD 833,80 0,00 778,80 0,00 0,00 676,00
137 Tamaškovi� ova  15 BD 864,75 0,00 756,31 0,00 0,00 664,09
138 Tamaškovi� ova  7 SMM 62 1111,29 336,92 1110,46 392,49 1139,40 383,86
139 Tamaškovi� ova  8 SMM 62 1056,10 267,70 1091,90 268,74 1094,92 284,40
140 Tehelná  10-12 SMM 26 933,10 438,46 924,90 427,51 917,30 456,67
141 Tehelná  13-15 SMM 26 942,10 369,44 946,00 388,42 968,80 352,80
142 Tehelná  19 SMM 26 471,00 301,32 468,00 279,07 477,10 267,33
143 Tehelná  20-22 SMM 26 934,61 544,28 939,60 526,22 949,70 511,14
144 Tehelná  23-26 SMM 26 1204,51 548,94 1209,00 541,06 1231,70 541,81
145 Tehelná  27-29 SMM 26 901,61 462,93 916,10 452,00 916,10 427,74
146 Tehelná  30 SMM 26 429,30 227,44 422,00 228,84 431,90 198,23
147 Tehelná  4-6 SMM 26 974,31 430,31 970,90 424,79 953,90 409,26
148 Tehelná  7-9 SMM 26 977,20 433,03 972,50 452,74 893,90 443,74
149 Tekelova  16-17 SMM 43 733,22 551,52 754,24 579,87 699,84 526,13
150 Tekelova  18-21 SMM 43 1356,10 759,93 1375,27 772,47 1360,80 691,67
151 Tekelova  22-24 SMM 43 992,89 515,55 997,46 494,00 1002,42 472,38
152 Tekelova  3 SMM 43 1326,10 507,49 1343,41 527,23 1228,12 501,30
153 Tekelova  4 SMM 43 1423,09 735,52 1400,04 696,60 1451,00 643,23
154 Tekelova  5 SMM 43 1338,73 435,99 1420,09 425,19 1422,36 391,73
155 Tekelova  6 SMM 43 1238,87 432,21 1269,17 442,25 1270,40 386,61
156 Vajanského  28-33 ESM 3591,08 801,46 3370,54 753,88 2853,47 655,48
157 Vajanského  34 ESM 918,41 190,75 852,23 171,23 802,51 172,96
158 Veselá  3 BD 702,60 0,00 706,90 0,00 578,33 0,00
159 Veterná  1-3 SMM 42 1453,22 275,14 1505,80 272,15 1482,30 280,88
160 Veterná  19-21 SMM 29 2600,39 758,34 2573,17 685,52 2396,65 725,48
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 Tab. 3.4 Spotreby tepla bytových domov v správe BD 
 
 
 
Preh� ad spotreby tepla na vykurovanie a prípravu teplej ú�itkovej vody bytových 
domov SVB v správe bytového dru�stva 
 

Tab. 3.5 Spotreby tepla bytových domov SVB v správe BD 
 
 
 
 
 
 
 

Spotreba 
tepla na 

VYK

Spotreba 
tepla na 

VYK

Spotreba 
tepla na 

VYK

(GJ) (GJ) (GJ) (GJ) (GJ) (GJ)

1 Beethovenova  8-11 1520,32 526,61 1550,16 413,66 1539,29 421,87
2 Botanická  19-22 1522,33 368,56 1614,10 304,67 1542,96 338,41
3 Botanická  27 - 29 2273,97 1028,07 2270,74 871,90 2086,20 844,93
4 � ajkovského  46-49 2740,32 1004,39 2713,32 843,43 2641,68 839,25
5 Dolné Bašty 808,36 213,15 793,00 217,62 761,40 232,90
6 Hlboká  8 SMM 26 390,30 234,07 324,60 234,29 312,50 269,58
7 Hospodarska  37-39 SMM 129 492,51 89,58 477,79 134,32 468,90 123,76
8 Hospodárska  57-61 SMM 126 2699,88 861,17 1664,14 635,56 2917,65 942,39
9 J.Slottu  18-20 SMM 45 1030,69 332,62 911,20 364,07 892,98 322,13
10 Jiráskova  1-3 SMM 70 811,22 265,00 786,16 271,75 717,12 247,44
11 Koniarekova  6 ESM 502,02 91,27 0,00 0,00 1238,54 469,17
12 Mozartova  12 SMM 19 502,02 91,27 1315,08 217,03 2558,27 898,09
13 Na hlinach  53-55 2226,51 741,61 2233,06 791,11 2224,17 893,03
14 Nevädzova  4 138,73 59,46 279,63 119,85 208,81 89,49
15 Podjavorinska  13-15 839,02 0,00 857,52 0,00 855,68 0,00
16 Podjavorinskej  16-18 SMM 118 854,78 0,00 878,87 0,00 862,74 0,00
17 Podjavorinskej  8,9 SMM 118 640,12 62,98 664,03 76,17 667,58 96,05
18 Salezianska  17-19 558,21 162,40 560,78 157,65 568,87 158,67

20551,31 6132,20 19894,18 5653,08 23065,34 7187,15Spolu
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161 Veterná  22-24 SMM 29 1248,16 356,66 1276,88 330,95 1258,56 339,24
162 Veterná  25-27 SMM 29 1251,01 385,14 1289,13 368,02 1284,34 369,86
163 Veterná  28-30 SMM 29 1258,28 345,95 1273,58 322,16 1256,43 331,39
164 Veterná  31-33 SMM 29 2652,67 778,27 2617,22 940,11 2561,92 862,87
165 Veterná  4-6 SMM 42 2424,19 630,84 2400,01 612,66 2371,68 598,27
166 Zelene� ská  97-101 TAT 2754,01 1052,59 2916,00 867,17 3015,00 774,90
167 Zelene� ská 1 03-107 TAT 2735,01 903,52 2867,00 732,05 2954,00 665,88

227581,03 79752,58 230386,68 77994,95 221924,10 78829,89Spolu
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3.2.2. BYTOVÉ DOMY V SPRÁVE SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETK U (SMM) 

 
 
Stavebné údaje bytových domov v správe SMM 
 

Tab. 3.6 Stavebné údaje bytových domov v správe SMM 
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(m) (m 2) (m 2) mes./rok

1 A.Kubinu  14,15,22,23,28,29 1971 T06B r.NA 8 96 2.8 8016
2 A.Kubinu  5,6,7,8,30,32,33 1971 T06B r.NA 8 132 2.8 9614
3 A.Sládkovi� a  1,3,5 1959 T16 7 60 3.0 4826
4 B.Smetanu  3-6 1966 T06B r.KE 8 92 2.8 6800
5 Beethovenova  12-15 1975 BA BC r. 4 32 2.7 2815
6 Bethovenova  17-19 1975 BA BC r. 9 72 2.7 5536 � iasto� ne
7 Bethovenova  4-7 1975 BA BC r. 4 32 2.7 3027 � iasto� ne
8 Botanická  2 1973 T06B b.KE 13 78 2.8 6662 24 09./2003
9 Botanická  3 1973 T06B b.KE 13 78 2.8 6662 43 11./2003
10 Botanická  4-6 1975 BA BC r. 5 30 2.7 2663 � iasto� ne
11 Botanická  7-11 1975 BA BC r. 9 117 2.7 9090
12 Coburgova  74 1974 T06B b.KE 5 35 2.8 2475 01./2005
13 � ajkovského  42-45 1973 BA BC r. 9 72 2.7 6523 � iasto� ne
14 � ajkovského  5-9 1973 BA BC r. 4 56 2.7 4081
15 D.Bašty  6,7 1948 O3 3 15 2.8 1071 09./2004
16 G.Dusíka  19-23 1965 T06B r.KE 5 50 2.7 3759 � iasto� ne
17 G.Dusíka  28-32 1965 T06B r.KE 5 47 2.7 3759 � iasto� ne
18 G.Dusíka  38-41 1965 T06B r.KE 5 41 2.7 2979 04./2005
19 G.Dusíka  51-55 1964 T06B r.KE 4 37 2.7 2967 07./2005
20 G.Dusíka  56-59 1965 T06B r.KE 4 30 2.7 2383 01./2005
21 G.Dusíka  60-64 1964 T06B r.KE 4 37 2.7 2967 11./2004
22 Golianova  1 1975 T06B r.KE 8 24 2.8 1864
23 Golianova  12,13 1975 T06B r.KE 4 16 2.8 1412
24 Golianova  14,15 1974 T06B r.KE 4 16 2.8 1353 05./2005
25 Golianova  16,17 1974 T06B r.KE 4 16 2.8 1353
26 Golianova  18-23 1974 T06B r.KE 8 110 2.8 7771 09./2000
27 Golianova  2 1975 T06B r.KE 8 23 2.8 1864 61 09./2000
28 Golianova  24,25 1975 T06B r.KE 4 16 2.8 1352 03./2005
29 Golianova  26-28 1975 T06B r.KE 4 24 2.8 1940 06./2005
30 Golianova  29-31 1975 T06B r.KE 8 48 2.8 3880 06./2005
31 Golianova  3 1975 T06B r.KE 8 24 2.8 1864 09./2000
32 Golianova  32 1976 T06B b.KE 13 79 2.8 6663
33 Golianova  33 1976 T06B b.KE 13 78 2.8 6760
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Pokra� . tab. 3.6 Stavebné údaje bytových domov v správe SMM 
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34 Golianova  35-39 1975 T06B r.KE 8 87 2.8 6545 10./2001
35 Golianova  4,5 1974 T06B r.KE 4 16 2.8 1353
36 Golianova  40-42 1975 T06B r.KE 4 24 2.8 1925
37 Golianova  43,44 1975 T06B r.KE 4 16 2.8 1431
38 Golianova  50-54 1977 T06B r.KE 8 87 2.8 6545 08./2006
39 Golianova  55,56 1976 T06B r.KE 4 16 2.8 1352
40 Golianova  63 1976 T06B r.KE 8 24 2.8 1882 02./2004
41 Golianova  64 1976 T06B r.KE 8 24 2.8 1882 01./2006
42 Golianova  65 1976 T06B r.KE 8 24 2.8 1882
43 Golianova  9-11 1974 T06B r.KE 8 55 2.8 3856 09./2000
44 Hlboká  23-26 1986 PS 82 r.PP 8 71 2.8 5864 05./2005
45 Hospodárska  13-15 1960 T03 6 53 3.0 3787
46 Hospodárska  22-24 1959 T03 6 53 3.0 3731
47 Hospodárska  26-28 1959 T03 6 53 3.0 3731
48 Hospodárska  31-36 1960 O1 6 80 2.85 7191 786
49 Hospodárska  40-42 1959 T13 3 18 3.0 1615
50 Hospodárska  4-6 1961 T 03 5 45 3.0 3069 12./2004
51 Hospodárska  70-76,94,95 1969 T06B r.NA 8 124 2.8 8949 29
52 Hospodárska  7-9 1961 T 03 6 53 3.0 3787
53 Hospodárska  80-85,88-91 1968 T06B r.NA 8 174 2.8 12837 123
54 J. Hajdóczyho  2,4,6 1963 T06B r.NA 4 23 2.8 1903 Celkové 11./2004
55 J. Hajdóczyho  20,22,24 1963 T06B r.NA 4 23 2.8 1903

56
J.Bottu  48,50,52,       
Veselovského  2                  
Študentská  53,51,49,47

1957 O1 4 65 2.85 4076 271 09./2005

57
J.Bottu  58,56,54                 
Študentská  28,30,32,34 Š.C. 
Parráka  1

1958 O1 4 69 2.85 5450 11./2004

58 J.Slottu  27-29 1980 BA BC r. 5 33 2.7 3300 � iasto� né
59 J.Slottu  30-32 1980 BA BC r. 4 24 2.7 2172
60 J.Slottu  5-7 1979 BA BC r. 4 24 2.7 2640
61 J.Slottu  8-10 1979 BA BC r. 4 24 2.7 2640
62 Jiráskova  17 1976 T06B r.KE 8 24 2.8 1882 11./2005
63 Jiráskova  19 1976 T06B r.KE 8 24 2.8 1824
64 Jiráskova  20 1976 T06B r.KE 8 24 2.8 1824
65 Kollárova  22,23 1950 O1 4 15 2.7 1469
66 Podjavorínskej  25-30 1960 T15 4 70 3.0 4692 134
67 Lomonosova  2-5 1968 T06B r.KE 8 92 2.8 6800 � iasto� ne
68 Mozartova  4-6 1973 BA BC r. 9 72 2.7 5536 � iasto� ne
69 Mozartova  7-9 1974 BA BC r. 9 72 2.7 5536 � iasto� ne
70 Na hlinách  10-13 1990 P1.15 r. 8 88 2.8 6892
71 Na hlinách  2-4 1990 P1.15 r. 8 96 2.8 6213 10./2001
72 Na hlinách  24-27 1990 P1.15 r. 8 88 2.8 6892
73 Na hlinách  31a,b,c,d,e 1999 O4 4 66 2.8 3623 1999, 2001
74 Na hlinách  7-9 1990 P1.15 r. 8 56 2.8 5464 10./2001
75 Nerudova  13 1977 T06B r.KE 8 24 2.8 1824 01./2005
76 Nerudova  1-3 1976 T06B r.KE 8 48 2.8 3880 08./2002
77 Nerudova  14 1977 T06B r.KE 8 24 2.8 1882
78 Nerudova  6-11 1976 T06B r.KE 8 110 2.8 7768
79 Nobelova  7 1929 O1 3 6 2.8 610 09./2000
80 Nobelova  8 1929 O1 3 6 2.8 610 10./2001
81 Okru�ná  15-17 1977 BA BC r. 9 81 2.7 5870
82 Okru�ná  7-9 1977 BA BC r. 9 81 2.7 5870 � iasto� ne
83 Poštová  12,14 1983 BA BC r. 4 24 2.7 1691 16 09./2000
84 Saleziánska  13,15 1976 T06B r.NA 4 18 2.8 1332
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Pokra� . tab. 3.6 Stavebné údaje bytových domov v správe SMM 
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85 Saleziánska  50,52 1989 P1.15 r. 8 32 2.8 3352 10./2001
86 Saleziánska  9,11 1974 T06B r.NA 4 18 2.8 1332 10./2001
87 Sladovnícka  7-9 1953 T15 3 18 3.0 1582
88 Spartakovská  11-13 1982 BA BC r. 9 63 2.7 5667
89 Spartakovská  17-19 1982 BA BC r. 9 63 2.7 5667
90 Spartakovská  2 1978 T06B b.NA 12 72 2.8 4907 42 07./2006
91 Spartakovská  8 1978 T06B b.NA 12 72 2.8 4907 50
92 Šafárikova  10-13 1972 BA BC r. 4 48 2.7 3027 � iasto� ne
93 Šafárikova  3-5 1973 BA BC r. 9 54 2.7 4749 � iasto� ne
94 Šafárikova  6-9 1972 BA BC r. 4 40 2.7 3089 � iasto� ne
95 Špa� inská  13,15,17 1962 T03 7 63 3.0 4371 08./2003
96 Špa� inská  7,9,11 1962 T04 7 63 3.0 4371 06./2005
97 Študentská  13,15 1957 O1 3 18 2.85 1601
98 Študentská  20,22,24 1958 O1 5 30 3.5 2009
99 Študentská  21,19,17 1957 O1 3 24 2.85 2061
100 Študentská  25,27,29,31,33 1957 O1 5 29 2.85 2306 256
101 Študentská  3 1957 O1 4 11 3.5 1121 11./2005
102 Študentská  41,39,37 1957 O1 4 28 2.85 2012
103 Študentská  5 1960 O1 6 17 3 1072
104 T.Tekela  10 1981 T06B b.NA 12 48 2.8 4188 04./2006
105 T.Tekela  11 1981 T06B b.NA 12 48 2.8 4188 46 10./2001
106 T.Tekela  12-15 1992 P1.15 r. 7 56 2.8 5248 10./2001
107 T.Tekela  25-27 1988 P1.15 r. 6 36 2.8 3441 10./2001
108 T.Tekela  7 1981 T06B b.NA 12 48 2.8 4188 70
109 Tajovského  10-12 1974 BA BC r. 9 72 2.7 5536 � iasto� ne
110 Tajovského  13-15 1973 BA BC r. 4 36 2.7 2424 06./2005
111 Tajovského  7-9 1974 BA BC r. 9 72 2.7 5536
112 Tamaškovi� ova  6 1969 T06B b.NA 8 32 2.8 2920
113 Tehelná  1-3 1984 PS 82 r.PP 6 36 2.8 3354
114 Tehelná  16-18 1985 PS 82 r.PP 6 36 2.8 3354
115 Tehelná  6/B 2002 O4 5 20 2.8 906
116 V. Celementisa  16-18 1978 BA BC r. 9 81 2.7 6300
117 V. Celementisa  19-21 1978 BA BC r. 9 81 2.7 5831
118 V. Celementisa  22-24 1978 BA BC r. 9 54 2.7 6300
119 V. Celementisa  25-27 1986 PS 82 r.PP 8 48 2.8 4454
120 V. Celementisa  52-54 1978 BA BC r. 9 54 2.7 6300
121 Vajanského  10-12 1987 LB,MB r. 5 38 2.8 4516
122 Vajanského  13,14 1989 LB,MB r. 6 28 2.8 3197
123 Vajanského  15-17 1989 LB,MB r. 6 47 2.8 5272
124 Vajanského  18 1988 LB,MB r. 4 33 2.8 3120
125 Vajanského  19,20 1988 LB,MB r. 4 24 2.8 2358 07./2004
126 Vajanského  5-9 1987 LB,MB r. 5 56 2.8 5950 51
127 Veterná  11-13 1976 BA BC r. 9 54 2.7 5324
128 Veterná  34-36 1983 BA BC r. 4 24 2.7 2545
129 Veterná  7-10 1977 BA BC r. 4 32 2.7 2285 � iasto� ne
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Preh� ad spotreby tepla na vykurovanie a prípravu teplej ú�itkovej vody bytových 
domov v správe mestského majetku 
 
 

Tab. 3.7 Spotreba tepla bytových domov v správe SMM 
 
 

Spotreba 
tepla na 

VYK

Spotreba 
tepla na 

VYK

Spotreba 
tepla na 

VYK

(GJ) (GJ) (GJ) (GJ) (GJ) (GJ)

1 A.Kubinu  14,15,22,23,28,29 SMM 77 3016.3 1192.4 2943.3 1135.3 2945.2 1170.2
2 A.Kubinu  5,6,7,8,30,32,33 SMM 76 3710.9 1367.8 3512.1 1338.7 3559.3 1294.6
3 A.Sládkovi� a  1,3,5 SMM 128 973.1 395.3 626.8 83.8 1808.6 393.5
4 B.Smetanu  3-6 SMM 144 2556.6 1010.7 2432.6 930.7 2404.5 982.9
5 Beethovenova  12-15 SMM 142 1265.9 355.9 1293.1 318.4 1274.9 275.0
6 Bethovenova  17-19 SMM 142 2494.8 764.6 2507.5 617.1 2517.8 600.9
7 Bethovenova  4-7 SMM 142 1468.3 346.4 1496.2 290.4 1496.9 260.8
8 Botanická  2 SMM 18 2469.5 702.7 2313.2 747.0 2319.5 775.7
9 Botanická  3 SMM 18 2434.0 793.5 2249.0 888.5 2270.3 855.1
10 Botanická  4-6 SMM 18 1066.3 318.9 1044.2 364.0 1058.7 315.0
11 Botanická  7-11 SMM 18 3870.6 1383.5 3797.2 1508.4 3837.6 1477.5
12 Coburgova  74 SMM 1208.7 447.1 1206.6 446.3 1031.4 381.5
13 � ajkovského  42-45 SMM 17 2934.7 725.3 2909.3 765.7 2959.9 729.9
14 � ajkovského  5-9 SMM 17 1954.4 820.0 1936.3 661.6 2166.1 691.7
15 D.Bašty  6,7 SMM 100 580.7 95.5 500.4 77.7 377.0 91.9
16 G.Dusíka  19-23 SMM 144 1431.2 614.1 1361.3 536.3 1464.8 554.9
17 G.Dusíka  28-32 SMM 144 1462.7 638.5 1429.3 611.7 1435.5 576.1
18 G.Dusíka  38-41 SMM 144 1271.8 455.6 1264.0 346.9 1174.3 386.5
19 G.Dusíka  51-55 SMM 144 1226.5 531.2 1242.6 546.3 1208.7 517.9
20 G.Dusíka  56-59 SMM 144 989.3 428.5 1030.0 385.8 1056.8 370.4
21 G.Dusíka  60-64 SMM 144 1297.6 466.3 1346.8 471.8 1223.9 454.8
22 Golianova  1 SMM 56 849.8 323.9 869.7 311.2 876.9 305.6
23 Golianova  12,13 SMM 56 663.1 194.1 718.1 148.7 715.0 129.4
24 Golianova  14,15 SMM 56 659.6 146.3 700.7 126.7 649.6 121.9
25 Golianova  16,17 SMM 56 654.8 146.3 700.4 126.7 696.0 144.6
26 Golianova  18-23 SMM 56 3462.2 1589.3 3540.2 1463.6 3313.1 1228.3
27 Golianova  2 SMM 56 803.7 299.6 801.6 254.5 810.0 324.0
28 Golianova  24,25 SMM 56 725.1 146.3 729.5 131.8 701.1 138.2
29 Golianova  26-28 SMM 56 1022.0 305.0 1028.7 258.8 982.5 192.0
30 Golianova  29-31 SMM 56 1831.3 561.1 1875.6 530.5 1621.8 415.4
31 Golianova  3 SMM 56 868.2 717.7 885.9 708.5 885.3 695.1
32 Golianova  32 SMM 67 2602.4 1099.8 2620.4 1014.3 2623.2 1015.0
33 Golianova  33 SMM 67 2631.3 916.5 2607.2 948.0 2621.7 945.9
34 Golianova  35-39 SMM 56 2965.0 1071.5 3080.8 1027.4 3055.9 949.2
35 Golianova  4,5 SMM 56 656.8 196.2 672.6 143.1 665.5 184.1
36 Golianova  40-42 SMM 56 919.1 255.0 946.4 229.7 959.1 254.3
37 Golianova  43,44 SMM 56 644.4 183.2 678.5 204.3 690.9 203.7
38 Golianova  50-54 SMM 69 3147.1 1087.0 3194.0 1080.7 3184.9 1066.7
39 Golianova  55,56 SMM 69 699.4 181.6 689.1 167.0 684.8 166.3
40 Golianova  63 SMM 69 813.2 218.1 756.6 233.7 749.8 291.7
41 Golianova  64 SMM 69 745.2 239.5 782.1 213.2 809.5 216.3
42 Golianova  65 SMM 69 886.0 225.3 876.2 207.1 857.0 235.8
43 Golianova  9-11 SMM 25 1725.5 699.1 1756.8 669.0 1739.2 635.3
44 Hlboká  23-26 SMM 25 1911.3 947.6 1969.0 921.9 1771.3 878.9
45 Hospodárska  13-15 SMM 129 788.0 242.2 1841.8 522.5 1844.3 528.3
46 Hospodárska  22-24 SMM 128 1713.2 495.5 1622.9 378.7 1869.8 348.2
47 Hospodárska  26-28 SMM 128 1732.3 604.1 1644.0 498.4 1865.9 404.8
48 Hospodárska  31-36 SMM 127 2947.5 857.7 2983.2 859.1 3203.7 690.4
49 Hospodárska  40-42 SMM 128 634.1 193.1 605.1 170.1 688.0 155.7
50 Hospodárska  4-6 SMM 87 1447.2 350.7 1424.0 298.6 1324.9 379.5
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Pokra� . tab. 3.7 Spotreba tepla bytových domov v správe SMM 
 
 

Spotreba 
tepla na 

VYK

Spotreba 
tepla na 

VYK

Spotreba 
tepla na 

VYK

(GJ) (GJ) (GJ) (GJ) (GJ) (GJ)

51 Hospodárska  70-76,94,95 SMM 86 3825.6 1391.4 3896.5 1232.1 3756.7 1245.6
52 Hospodárska  7-9 SMM 129 1802.9 384.1 1743.3 360.3 1748.8 422.9
53 Hospodárska  80-85,88-91 SMM 87 5393.8 1018.2 5457.6 1725.6 5372.4 1783.6
54 J. Hajdóczyho  2,4,6 SMM 634.0 246.0 619.0 230.0 497.0 241.0
55 J. Hajdóczyho  20,22,24 SMM 767.0 289.0 763.0 281.0 788.0 284.0

56
J.Bottu  48,50,52,       
Veselovského  2                  
Študentská  53,51,49,47

SMM 139 2176.2 472.8 2183.4 421.8 1863.4 379.1

57
J.Bottu  58,56,54                 
Študentská  28,30,32,34 Š.C. 
Parráka  1

SMM 139 2319.2 435.4 2643.6 369.7 2373.2 360.3

58 J.Slottu  27-29 SMM 45 1381.7 474.9 1405.7 504.3 1382.2 437.9
59 J.Slottu  30-32 SMM 45 1051.6 364.6 1116.7 396.0 1167.3 375.1
60 J.Slottu  5-7 SMM 45 1216.2 369.3 1247.1 358.3 1167.2 244.9
61 J.Slottu  8-10 SMM 45 1247.4 477.2 1262.0 412.6 1181.3 617.6
62 Jiráskova  17 SMM 70 825.5 315.4 836.4 264.0 804.4 258.8
63 Jiráskova  19 SMM 70 821.0 264.3 834.5 261.0 861.5 242.2
64 Jiráskova  20 SMM 70 815.6 280.7 845.5 282.2 877.1 282.9
65 Kollárova  22,23 SMM 118 773.2 0.0 813.7 0.0 814.4 0.0
66 Podjavorínskej  25-30 SMM 118 2448.0 505.4 2437.2 551.4 2386.8 496.9
67 Lomonosova  2-5 SMM 144 2509.7 1073.1 2258.7 1065.9 2265.7 1082.7
68 Mozartova  4-6 SMM 17 2427.8 855.0 2293.2 766.6 2341.4 720.1
69 Mozartova  7-9 SMM 19 2308.0 953.3 2288.5 842.3 2410.6 827.1
70 Na hlinách  10-13 SMM 2181.0 1076.5 2248.0 1027.6 2253.0 1015.0
71 Na hlinách  2-4 SMM 1399.0 606.6 2136.1 950.2 2159.1 937.0
72 Na hlinách  24-27 SMM 2230.0 1040.4 2280.0 1061.5 2258.0 997.0
73 Na hlinách  31a,b,c,d,e SMM 1055.6 527.4 1187.2 464.4 1173.8 484.7
74 Na hlinách  7-9 SMM 1477.7 670.9 1496.5 711.0 1497.0 748.1
75 Nerudova  13 SMM 69 816.9 356.1 817.1 345.7 807.9 299.5
76 Nerudova  1-3 SMM 69 1805.3 560.0 1665.8 574.7 1709.6 433.9
77 Nerudova  14 SMM 69 820.6 212.1 810.3 255.2 818.1 205.4
78 Nerudova  6-11 SMM 69 3448.5 1507.2 3507.1 1358.6 3639.6 1391.9
79 Nobelova  7 SMM 68 307.1 71.9 317.9 68.5 327.8 85.3
80 Nobelova  8 SMM 68 301.1 68.1 305.9 67.3 332.6 76.9
81 Okru�ná  15-17 SMM 42 2938.5 879.7 2989.8 882.7 2989.6 92 7.6
82 Okru�ná  7-9 SMM 42 2786.9 879.3 2896.9 941.4 2983.2 971. 8
83 Poštová  12,14 SMM 29 831.0 251.2 866.4 246.9 911.4 274.7
84 Saleziánska  13,15 SMM 29 554.3 222.1 556.8 204.1 545.8 186.6
85 Saleziánska  50,52 SMM 29 906.8 411.1 894.0 438.6 783.8 436.4
86 Saleziánska  9,11 SMM 29 560.5 263.3 558.9 233.7 556.7 182.1
87 Sladovnícka  7-9 SMM 118 826.4 0.0 878.4 0.0 844.0 0.0
88 Spartakovská  11-13 SMM 53 2438.1 692.0 2472.4 625.9 2468.0 605.6
89 Spartakovská  17-19 SMM 53 2373.6 801.1 2435.3 799.2 2444.6 775.9
90 Spartakovská  2 SMM 53 1825.2 646.1 1902.0 661.1 1921.4 653.5
91 Spartakovská  8 SMM 53 1857.6 788.3 1885.9 686.3 1897.2 693.5
92 Šafárikova  10-13 SMM 143 1868.8 456.2 1818.0 428.5 1786.7 378.1
93 Šafárikova  3-5 SMM 143 2025.4 730.7 2158.6 624.3 2023.8 564.8
94 Šafárikova  6-9 SMM 143 1611.3 577.9 1580.6 490.3 1474.9 440.6
95 Špa� inská  13,15,17 SMM 1584.0 677.0 1314.0 659.0 1264.0 670.0
96 Špa� inská  7,9,11 SMM 1800.0 681.0 1764.0 706.0 1620.0 732.0
97 Študentská  13,15 SMM 131 880.8 147.4 817.0 183.8 853.0 170.0
98 Študentská  20,22,24 SMM 147 0.0 0.0 0.0 0.0 372.0 118.0
99 Študentská  21,19,17 SMM 132 1014.8 192.4 993.0 184.0 1004.0 179.0
100 Študentská  25,27,29,31,33 SMM 137 1177.2 238.3 1119.6 178.9 1126.8 147.5

D
od

áv
at

e
�

O
d
be

r t
ep

la

Spotreba 
tepla na 
prípravu 

TUV

Spotreba 
tepla na 
prípravu 

TUV

Spotreba 
tepla na 
prípravu 

TUV�
ís

lo Adresa

Rok 2003 2004 2005



Energetická koncepcia mesta Trnava   I. Analýza sú � asného stavu  
 

- 105 - 

 

Pokra� . tab. 3.7 Spotreba tepla bytových domov v správe SMM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spotreba 
tepla na 

VYK

Spotreba 
tepla na 

VYK

Spotreba 
tepla na 

VYK

(GJ) (GJ) (GJ) (GJ) (GJ) (GJ)

101 Študentská  3 SMM 127 483.0 0.0 504.4 0.0 545.8 0.0
102 Študentská  41,39,37 SMM 138 856.8 296.6 817.2 219.7 852.4 192.3
103 Študentská  5 SMM 127 437.0 146.7 450.1 144.2 503.3 115.3
104 T.Tekela  10 SMM 43 0.0 0.0 1265.3 485.5 1258.3 482.2
105 T.Tekela  11 SMM 43 1331.6 495.1 1329.0 456.1 1337.4 424.2
106 T.Tekela  12-15 SMM 43 1663.6 763.6 1700.1 731.9 1722.5 712.2
107 T.Tekela  25-27 SMM 43 975.4 423.0 977.7 387.6 966.7 408.5
108 T.Tekela  7 SMM 43 1414.9 481.3 1429.1 442.5 1421.6 404.4
109 Tajovského  10-12 SMM 17 2432.9 948.1 2416.0 742.7 2467.4 799.8
110 Tajovského  13-15 SMM 17 1213.9 418.5 1195.6 388.2 1179.0 418.5
111 Tajovského  7-9 SMM 19 2289.3 1008.7 2332.2 907.0 2346.2 829.8
112 Tamaškovi� ova  6 SMM 62 1091.7 338.9 1130.4 356.4 1138.7 319.5
113 Tehelná  1-3 SMM 26 990.0 502.0 986.6 478.0 976.4 454.8
114 Tehelná  16-18 SMM 26 933.5 405.4 933.3 304.6 959.1 395.5
115 Tehelná  6/B SMM 26 0.0 0.0 0.0 0.0 316.4 79.5
116 V. Celementisa  16-18 SMM 46 2535.6 1456.1 2547.8 837.7 2560.0 827.3
117 V. Celementisa  19-21 SMM 46 2602.7 831.8 2580.4 817.5 2593.7 795.1
118 V. Celementisa  22-24 SMM 46 2168.2 960.7 2200.1 864.5 2246.4 871.6
119 V. Celementisa  25-27 SMM 27 1321.0 580.7 1327.5 586.1 1315.5 578.9
120 V. Celementisa  52-54 SMM 46 1940.1 777.5 1974.1 730.5 1980.7 722.9
121 Vajanského  10-12 SMM 106 1381.4 485.5 1404.2 464.7 1427.0 430.6
122 Vajanského  13,14 SMM 106 1035.4 374.7 1031.0 388.6 1067.0 402.3
123 Vajanského  15-17 SMM 106 1420.7 653.0 1457.1 606.8 1485.9 588.8
124 Vajanského  18 SMM 106 974.3 351.0 986.7 343.0 1008.4 357.2
125 Vajanského  19,20 SMM 106 833.3 318.9 787.9 295.4 634.7 296.7
126 Vajanského  5-9 SMM 106 1687.0 665.6 1683.0 710.2 1646.0 626.7
127 Veterná  11-13 SMM 42 2372.1 677.0 2454.0 689.0 2430.2 699.5
128 Veterná  34-36 SMM 29 1219.4 339.8 1242.8 337.0 1234.7 339.2
129 Veterná  7-10 SMM 42 1677.0 406.3 1711.3 415.6 1592.3 394.2

200562.5 69855.1 203516.6 67435.3 204173.0 66453.5Spolu
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3.2.3.  BYTOVÉ DOMY V SPRÁVE SPOLO � ENSTVA VLASTNÍKOV BYTOV 
A INÝCH SPRÁVCOVSKÝCH SPOLO � ENSTIEV 

 
Stavebné údaje bytových objektov v správe SVB a iný ch správcovských 
spolo � enstiev 
 

Tab. 3.8 Stavebné údaje bytových domov v správe SVB a iných s.s. 
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(m) (m 2) (m 2) mes./rok

1 Bethovenova 20 BA BC r.
2 Bethovenova 21,22,23 BA BC r.
3 Botanicka  1 T06B b.KE
4 Botanická  13,14,15,16 BA BC r.
5 Botanická  17,18 BA BC r.
6 Botanická  23-25 BA BC r.
7 � ajkovského  14,15,16,17 BA BC r.
8 � ajkovského  18,19,20 BA BC r.
9 � ajkovského  21,22,23 BA BC r.
10 � ajkovského  51-54 BA BC r.
11 Clementisa  2 (455) BA BC r.
12 Clementisova  4-11 BA BC r.
13 Clementisova  51 BA BC r.
14 Clementisova  55 BA BC r.
15 Clementisova  56 BA BC r.
16 Clementisova  57 BA BC r.
17 Daxnerova  6
18 Dolné Bašty 3,4,5 O3
19 Hajdóczyho  8-12
20 Hlboka  1
21 Hlboka  2,3
22 Hlboka  8/1 A
23 Hlboka 18 PS 82 r.PP
24 Hlboka 19 PS 82 r.PP
25 Hlboka 20 PS 82 r.PP
26 Hlboka 21 PS 82 r.PP
27 Hlboka 22 PS 82 r.PP
28 Hospodarska  43,44,45 T13
29 Hospodárska  46-51 T13
30 Hospodárska  55,56 T13
31 Hospodárska 19,20,21 T03
32 J.Slottu  11 BA BC r.
33 J.Slottu  12 BA BC r.
34 J.Slottu  13 BA BC r.
35 J.Slottu  2,3,4 BA BC r.
36 J.Slottu  21 BA BC r.
37 J.Slottu  22 BA BC r.
38 J.Slottu  23 BA BC r.
39 J.Slottu  24 BA BC r.
40 J.Slottu  25 BA BC r.
41 J.Slottu  26 BA BC r.
42 J.Slottu 39 BA BC r.
43 J.Slottu 40 BA BC r.
44 J.Slottu 41 BA BC r.
45 Koniarekova ul.
46 Kubinu  19,20,21 T06B r.NA
47 Limbova  10
48 Limbova 239
49 Mozartova   11 BA BC r.
50 Na Hlinach  19 P1.15 r.
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Pokra� . tab. 3.8 Stavebné údaje bytových domov v správe SVB a iných s.s. 
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51 Na Hlinach  20 P1.15 r.
52 Na Hlinach  21 P1.15 r.
53 Na Hlinach  22 P1.15 r.
54 Na Hlinach  23 P1.15 r.
55 Na Hlinach  35,36 P1.15 r.
56 Na Hlinach  37,38 P1.15 r.
57 Nerudova  15 T06B r.KE
58 Nerudova  4,5 T06B r.KE
59 Okru�ná  10,11,12,13 BA BC r.
60 Okru�ná  20 BA BC r.
61 Olympijska  20
62 Olympijska  22
63 Olympijska  24
64 Olympijska  26
65 Parraka  3,5
66 Podjavorinská  22,23,24
67 Podjavorinska  31,32,33
68 Poštová  10 BA BC r.
69 Poštová  2,4,6,8 BA BC r.
70 Sladovnicka  4,5,6 T15
71 Slovanská 1863/10
72 Špa� inská  25-29
73 Spartakovská  10 T06B b.NA
74 Spartakovská  3 T06B b.NA
75 Spartakovská  4 T06B b.NA
76 Starohájska  4 (424)
77 Starohájska 2
78 Tajovského  4,5,6 BA BC r.
79 Tajovského 18 BA BC r.
80 Tehelná  31,32 PS 82 r.PP
81 Tehelná  32,33 PS 82 r.PP
82 Tehelná 6/A 7262 O4
83 Tekela  8 T06B b.NA
84 Tomiková 16-18
85 Vajanského ul.
86 Veterná  14,15,16,17 BA BC r.
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Preh� ad spotreby tepla na vykurovanie a prípravu teplej ú�itkovej vody bytových 
domov v správe SVB a iných správcovských spolo � enstiev 
 

Tab. 3.9 Spotreba tepla bytových domov v správe SVB a iných s.s. 
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(GJ) (GJ) (GJ) (GJ) (GJ) (GJ)

1 Bethovenova 20 SMM 18 516.6 42.0 505.8 15.7 513.0 15.5
2 Bethovenova 21,22,23 SMM 18 2243.7 681.3 2232.8 688.0 2264.7 616.7
3 Botanicka  1 SMM 18 1355.7 366.9 2127.5 887.6 1877.0 803.7
4 Botanická  13,14,15,16 SMM 18 3167.6 889.2 3066.5 951.8 2995.3 962.1
5 Botanická  17,18 SMM 142 668.8 164.6 670.9 164.3 650.5 141.8
6 Botanická  23-25 SMM 142 2273.0 1033.3 2342.6 828.1 2403.6 745.4
7 � ajkovského  14,15,16,17 SMM 19 1314.0 584.0 1244.7 564.9 1213.9 542.0
8 � ajkovského  18,19,20 SMM 19 1205.1 513.2 1189.3 456.4 1197.0 455.1
9 � ajkovského  21,22,23 SMM 19 1130.4 344.7 1119.1 321.7 1205.3 326.3
10 � ajkovského  51-54 SMM 17 2801.2 1141.0 2664.9 1078.1 2670.8 1029.2
11 Clementisa  2 (455) SMM 46 661.9 19.9 658.9 20.5 649.1 21.6
12 Clementisova  4-11 SMM 53 4744.8 1873.4 4836.7 1786.8 4952.6 1738.4
13 Clementisova  51 SMM 45 4915.4 945.8 4914.2 871.6 4800.2 880.1
14 Clementisova  55 SMM 46 612.3 564.6 628.5 562.7 641.7 0.0
15 Clementisova  56 SMM 46 698.0 0.0 671.3 0.0 628.7 568.5
16 Clementisova  57 SMM 46 635.4 0.0 655.4 0.0 672.6 0.0
17 Daxnerova  6 SMM 68 4692.3 973.0 4669.0 1028.1 4585.0 1023.9
18 Dolné Bašty 3,4,5 SMM 100 808.4 213.2 793.0 217.6 761.4 232.9
19 Hajdóczyho  8-12 TAT 724.0 280.0 738.0 227.0 738.0 205.0
20 Hlboka  1 SMM 26 439.0 572.2 437.4 580.2 435.3 504.7
21 Hlboka  2,3 SMM 26 467.0 0.0 472.9 0.0 464.5 0.0
22 Hlboka  8/1 A SMM 25 144.0 2.7 119.0 0.0 165.0 0.0
23 Hlboka 18 SMM 25 1078.0 828.2 1081.0 843.1 1026.0 827.9
24 Hlboka 19 SMM 25 1025.0 0.0 1008.0 0.0 910.0 0.0
25 Hlboka 20 SMM 25 1059.0 0.0 1045.0 0.0 942.0 0.0
26 Hlboka 21 SMM 25 875.0 298.2 887.0 258.9 845.0 264.6
27 Hlboka 22 SMM 25 979.0 357.3 995.0 346.3 967.0 375.6
28 Hospodarska  43,44,45 SMM 128 660.9 228.2 630.6 142.7 690.3 124.3
29 Hospodárska  46-51 SMM 126 2239.2 576.3 3962.0 1127.1 4116.0 1223.7
30 Hospodárska  55,56 SMM 126 1060.3 502.5 1077.3 489.5 1145.8 553.9
31 Hospodárska 19,20,21 SMM 128 673.2 190.5 649.0 86.3 1893.0 468.6
32 J.Slottu  11 SMM 45 857.2 892.3 866.1 822.7 876.1 853.5
33 J.Slottu  12 SMM 45 741.5 0.0 768.6 0.0 784.3 77.8
34 J.Slottu  13 SMM 45 880.0 0.0 906.6 0.0 897.6 0.0
35 J.Slottu  2,3,4 SMM 45 2408.8 588.2 2426.4 549.8 2474.6 554.1
36 J.Slottu  21 SMM 45 907.0 871.0 923.9 928.4 908.7 1002.8
37 J.Slottu  22 SMM 45 791.7 0.0 745.3 0.0 855.4 0.0
38 J.Slottu  23 SMM 45 878.8 0.0 912.6 0.0 895.6 0.0
39 J.Slottu  24 SMM 45 430.9 353.7 363.2 321.6 283.4 310.2
40 J.Slottu  25 SMM 45 436.0 0.0 391.8 0.0 320.1 0.0
41 J.Slottu  26 SMM 45 418.5 0.0 353.2 0.0 293.1 0.0
42 J.Slottu 39 SMM 45 408.9 452.6 416.3 306.6 401.6 341.2
43 J.Slottu 40 SMM 45 378.9 0.0 382.1 0.0 363.7 0.0
44 J.Slottu 41 SMM 45 393.1 0.0 397.0 0.0 372.5 0.0
45 Koniarekova ul. SMM 10598.3 3532.8 9446.0 3148.7 10506.6 3502.2
46 Kubinu  19,20,21 SMM 75 3986.2 1070.0 3789.4 1051.0 3400.9 1021.0
47 Limbova  10 SMM 67 362.7 0.0 398.9 0.0 386.9 0.0
48 Limbova 239 SMM 67 1795.0 0.0 1907.7 0.0 1780.8 0.0
49 Mozartova   11 SMM 19 1887.8 974.7 1808.3 918.5 1770.1 861.5
50 Na Hlinach  19 SMM 450.5 135.0 465.0 148.1 459.4 144.2
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Pokra� . tab. 3.9 Spotreba tepla bytových domov v správe SVB a iných s.s. 
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51 Na Hlinach  20 SMM 450.5 127.2 465.0 101.3 459.4 107.2
52 Na Hlinach  21 SMM 567.0 271.5 602.0 249.6 562.2 242.8
53 Na Hlinach  22 SMM 650.6 186.3 624.5 179.0 587.0 242.8
54 Na Hlinach  23 SMM 650.6 253.1 624.5 171.0 587.0 208.6
55 Na Hlinach  35,36 SMM 879.9 711.7 862.2 667.4 863.9 370.7
56 Na Hlinach  37,38 SMM 815.9 0.0 835.1 0.0 836.0 309.9
57 Nerudova  15 SMM 69 802.3 197.0 655.3 179.6 656.5 184.6
58 Nerudova  4,5 SMM 69 662.4 140.9 674.6 137.6 672.3 148.1
59 Okru�ná  10,11,12,13 SMM 42 3393.5 1308.3 3105.6 1023.4 2986.0 1084.1
60 Okru�ná  20 SMM 42 416.7 1.2 410.1 7.5 389.4 8.3
61 Olympijska  20 SMM 29 944.9 348.6 567.9 151.3 554.6 1244.2
62 Olympijska  22 SMM 29 970.7 358.2 837.0 199.1 498.2 0.0
63 Olympijska  24 SMM 29 869.3 332.3 757.9 158.2 548.8 0.0
64 Olympijska  26 SMM 29 925.9 399.8 850.0 222.2 561.0 0.0
65 Parraka  3,5 SMM 139 524.1 60.1 525.1 55.3 464.8 56.2
66 Podjavorinská  22,23,24 SMM 1261.0 317.2 1296.7 280.9 1248.6 243.5
67 Podjavorinska  31,32,33 SMM 831.4 0.0 723.5 0.0 717.6 0.0
68 Poštová  10 SMM 29 0.0 0.0 0.0 0.0 474.5 149.8
69 Poštová  2,4,6,8 SMM 26 1854.0 480.1 1885.4 504.5 1832.4 472.8
70 Sladovnicka  4,5,6 SMM 732.2 0.0 637.5 0.0 607.0 0.0
71 Slovanská 1863/10 SMM 645.4 182.0 672.2 189.6 620.7 175.1
72 Špa� inská  25-29 TAT 1861.0 593.0 1800.0 583.0 1609.0 580.0
73 Spartakovská  10 SMM 53 646.5 25.6 698.8 21.7 691.3 22.6
74 Spartakovská  3 SMM 53 1969.2 754.5 1814.4 770.5 1456.1 801.2
75 Spartakovská  4 SMM 53 1825.9 628.8 1739.9 561.9 1694.5 635.3
76 Starohájska  4 (424) SMM 25 1359.9 48.9 1565.0 65.7 1686.0 64.4
77 Starohájska 2 SMM 28 2656.8 656.0 0.0 0.0 7771.0 1507.0
78 Tajovského  4,5,6 SMM 19 1089.3 335.6 1102.3 333.5 1064.9 324.6
79 Tajovského 18 SMM 793.0 323.9 810.9 331.2 862.5 352.3
80 Tehelná  31,32 SMM 26 483.2 500.5 357.0 482.2 279.1 452.0
81 Tehelná  32,33 SMM 26 520.6 0.0 376.8 0.0 308.1 0.0
82 Tehelná 6/A 7262 SMM 26 340.2 78.5 333.9 79.2 12.6 0.0
83 Tekela  8 SMM 43 1583.6 628.0 1590.6 634.3 1593.6 647.3
84 Tomiková 16-18 SMM 118 0.0 0.0 878.9 0.0 862.7 0.0
85 Vajanského ul. SMM 106 0.0 0.0 0.0 0.0 118.7 16.2
86 Veterná  14,15,16,17 SMM 42 3146.4 1045.8 2986.0 1043.0 2993.4 1102.0
87 Veterná  18/C SMM 29 852.0 492.9 839.8 427.4 852.9 368.9

112855.1 34843.7 110267.4 32551.3 117635.9 35442.3Spolu
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3.2.4. BUDOVY PREVÁDZKOVANÉ Z VEREJNÝCH FINAN � NÝCH ZDROJOV 

 
Preh� ad spotreby tepla na vykurovanie a prípravu teplej ú�itkovej vody budov 
prevádzkovaných z verejných finan � ných zdrojov  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 3.10 Spotreba tepla budov prevádzkovaných z verejných finan� ných zdrojov 
 
 

2003 2004 2005

Spotreba 
tepla na VYK 

a TÚV

Spotreba 
tepla na VYK 

a TÚV

Spotreba 
tepla na VYK 

a TÚV

(GJ) (GJ) (GJ)

1 Bazén Castiglione TAT 61 191 313 897
2 Bazén Rovna  2 SMM 85 230.0 1864.0 2721.0
3 Bazén STU TAT 149 0 0 175
4 DD Botanická  SMM 142 183.6 947.4 537.8
5 DD Hospodárska SMM 87 437.0 2841.0 2831.0
6 DD K.Mahra 10 SMM 144 116.9 508.4 543.1
7 Detský domov TAT 11 0 0 398
8 DIC � ajkovského  55 SMM 17 91.3 462.7 457.9
9 Divadlo J. Palárika TAT 121 2032 2100 1886
10 Dom kultúry TAT 92 3567 3247 3659
11 Dom slu�ieb Limbova  11 SMM 67 88.4 419.3 420.5
12 Dom slu�ieb Trhova  3 SMM 88 381.6 1925.0 1800.0
13 Domov mláde�e ZSPŠ TAT 136 5498 4703 3616
14 DR Hlboka 8/1 SMM 25 276.0 1351.6 1357.1
15 FC SPARTAK TAT 111 1115 846 778
16 Františkánsky kláštor TAT 7 698 1087 1144
17 Gymnázium Na hlinách TAT 134 0 0 1392
18 I.ZŠ-A.Kubinu TAT 81 3013 3253 2321
19 Katastrálny úrad TAT 99 1937 1955 1871
20 Kino Hviezda TAT 91 1017 923 972
21 KOCKA Hospodárska  25 SMM 128 64.9 29.5 232.8
22 Krajský  úrad TAT 113 5829 5792 5577
23 Krajský súd TAT 104 1616 1535 1440
24 Mestská poliklinika TAT 28 9053 9951 10135
25 MŠ Beethovenova  16 SMM 142 170.5 869.8 752.3
26 MŠ Botanická 12 SMM 18 85.3 454.1 462.3
27 MŠ � ajkovského 28 SMM 19 6.4 669.9 682.8
28 MŠ Hod�ova  21 SMM 129 150.3 217.0 668.5
29 MŠ Jirásková  25 SMM 70 206.0 1103.7 1145.6
30 MŠ K.Mahra 9 SMM 144 139.0 693.5 695.3
31 MŠ Limbova SMM 67 214.5 1160.8 1183.5
32 MŠ Murgašova TAT 528.0 573.0 519.0
33 MŠ Okru�ná SMM 42 461.0 441.0 462.0
34 MŠ Okru�ná  19 SMM 42 115.9 610.3 610.9
35 MŠ Spartakovská  6 SMM 53 209.2 1073.3 1074.6
36 MŠ Tehelná - V Jame 23 SMM 26 265.6 1370.8 1379.0
37 MŠ Tekela  1 SMM 45 234.0 1262.2 1205.0
38 MŠ Vajanského SMM 106 99.8 542.7 565.1
39 Nemocnica VS 1 TAT 59 11827 12143 14451
40 Nemocnica VS 2 TAT 64 15711 16701 17786
41 Nemocnica � ajkovského 32 SMM 19 130.3 727.9 703.1
42 Obchodná akadémia TAT 65 2087 2073 2138
43 OHS Hygiena Dolné Bašty SNN 100 129.7 769.7 735.0
44 OHS Hygiena Limbova SMM 67 68.4 801.4 730.9
45 Okresný súd TAT 125 571 1211 1147
46 Polícia TAT 108 4341 4659 4696
47 Polícia Starohájska SMM 28 0.0 886.0 922.0
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Pokra� . tab. 3.10 Spotreba tepla budov prevádzkovaných z verejných finan� ných zdrojov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2003 2004 2005

Spotreba 
tepla na VYK 

a TÚV

Spotreba 
tepla na VYK 

a TÚV

Spotreba 
tepla na VYK 

a TÚV

(GJ) (GJ) (GJ)

48 Pošta Dohnányho TAT 8 2842 2470 1909
49 Reg. Pošt. centrum Pekárska TAT 82 3739 3388 2879
50 SAD TAT 34 7753 6353 6243
51 SH Rybnikova  1 OST 563.0 2550.0 2336.0
52 SOŠ Bl.LAURY Kalin� iakova  24 SMM 87 300.0 1495.0 1223.0
53 SOU energetické TAT 35 11819 12115 11374
54 SOU odborné  TAT 22 6391 6249 6171
55 SOU Stavebné TAT 15 3568 3717 3689
56 SOU Strojárske TAT 102 3444 3213 3515
57 SOU �elezni � né TAT 101 1822 1637 1714
58 Športové gymnázium TAT 10 5771 6707 6894
59 SPŠ dopravná TAT 9 1763 1763 1935
60 SPŠ Stavebná TAT 16 3843 3707 3460
61 SSV TAT 122 1769 1577 1711
62 Stred. soc. Starostlivosti, Kollárova TAT 107 4020 3758 3814
63 STU MTF TAT 89 2436 2400 2426
64 STU MTF Herdovo nám. TAT 74 2978 2999 2928
65 STU ŠDaJ M. Uhra TAT 140 16374 16937 14988
66 SZš � ajkovského  50  SMM 17 111.4 575.4 487.0
67 SZš Beethovenova 27 SMM 18 409.1 1791.8 1826.8
68 Tatrasklo Trhova  2 SMM 88 447.0 2173.0 2219.4
69 � a�ké laboratória TAT 141 2064 2130 2066
70 Technické slu�by Priemyselná  5 SMM 66 275.4 1041.1 99 6.6
71 Trnavská Univerzita TAT 4 3514 3454 3615
72 TU PdF, Priemyselná TAT 39 4053 3644 3446
73 TU Právnická fakulta TAT 112 2319 1442 396
74 UCM Skladová TAT 95 1298 1268 1250
75 Univerzita sv. CaM Herdovo nám. TAT 73 5550 4801 4972
76 Úrad práce, soc. vecí a rodiny TAT 12 3744 3612 2920
77 VII.ZŠ - U� . Tovar. TAT 47 2298 2349 2172
78 Vojenský archív TAT 72 4758 4821 4879
79 XIV.ZŠ-Spartakovská TAT 50 3565 3377 3022
80 XVI.ZŠ V Jame TAT 54 3165 3239 2758
81 Zdru�ená SPŠ TAT 135 5498 4704 4251
82 �el.  preprava , Trstínska ( OTEX ) TAT 105 2281 1944 1837
83 �el. stanica TAT 133 5946 5712 5306
84 Zimný štadion TAT 63 2197 2173 2174
85 ZŠ - Mozartova TAT 20 3694 3620 3095
86 ZŠ Atomova  1 SMM 42 694.1 2973.2 2969.1
87 ZŠ K.Mahra SMM 144 657.8 2950.4 2453.1
88 ZŠ Limbova 3 SMM 67 604.0 3156.6 2693.7
89 �ST soc. budova TAT 130 3979 4119 2967

219503.34 251173.3 245857.7
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3.2.5. ANALÝZA SPOTREBY TEPLA 

 
Celková spotreba tepla za trojro� né obdobie je pod�a prevádzkovate�ov budov v katastri 
mesta Trnava nasledovná: 
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Obr. 3.46  Spotreba tepla na vykurovanie (VYK) a prípravu teplej ú�itkovej vody (TÚV) 
 
Podiel spotreby tepla bytových domov a budov prevádzkovaných z verejného 
finan� ného rozpo� tu, ktoré sú zásobované z CZT v � lenení pod�a správcovských 
organizácií a roku odberu tepelnej energie. 
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Obr. 3.47  Podiel spotreby tepla pod�a správcovských organizácií za rok 2003 
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Spotreba tepla pod �a správcovských organizácií za  rok 
2004
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Obr. 3.48  Podiel spotreby tepla pod�a správcovských organizácií za rok 2004 
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Obr. 3.49  Podiel spotreby tepla pod�a správcovských organizácií za rok 2005 
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Spotreba tepla na vykurovanie a prípravu teplej ú�i tkovej vody je prezentovaná pod�a 
typu stavebných sústav identifikovaných v katastri mesta Trnava. 
 

Rok 2003 2004 2005 

Spotreba 
tepla na 

VYK 

Spotreba 
tepla na 
prípravu 

TUV 

Spotreba 
tepla na 
VYK a 
TUV 

Spotreba 
tepla na 

VYK 
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prípravu 

TUV 

Spotreba 
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VYK a 
TUV 
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GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ 

BA BC r. 130891,6 43878,3 174770,0 132030,1 40750,3 172780,4 131147,0 39858,9 171005,8 

BTO b.PO 3326,2 468,0 3794,2 2976,5 454,0 3430,5 2338,3 620,5 2958,8 

LB MB r. 29397,7 9494,2 38891,9 29885,8 9732,8 39618,6 28168,6 9518,4 37686,9 

P1.15 r. 38889,6 18050,5 56940,0 39368,1 18389,1 57757,2 38126,7 18185,2 56311,9 

PS 82 r.PP 25053,7 12564,4 37618,1 25251,1 12297,9 37548,9 24967,7 12129,2 37096,9 

T03 14944,9 4809,6 19754,4 15404,9 4769,5 20174,4 15312,3 4895,6 20207,9 

T06B b.BA 2167,4 604,6 2772,0 2202,4 661,2 2863,6 2234,3 668,3 2902,6 

T06B b.KE 44284,7 16108,6 60393,3 44701,4 15889,3 60590,7 45561,6 16131,6 61693,3 

T06B b.NA 12508,9 4406,2 16915,1 13760,4 4688,5 18448,8 13882,5 4512,1 18394,6 

T06B r.KE 70069,6 25798,3 95867,9 71194,2 24398,3 95592,5 69999,2 23796,5 93795,7 

T06B r.NA 41688,0 13566,1 55254,2 41375,7 13680,5 55056,2 43778,2 14101,8 57880,0 

T14 1097,3 195,4 1292,7 1124,8 232,2 1357,0 1125,9 297,0 1423,0 

T15 4196,9 505,4 4702,3 4213,1 551,4 4764,5 4160,6 496,9 4657,5 

T16 14234,2 1547,1 15781,3 14067,6 1179,0 15246,6 11631,9 3932,6 15564,5 

O1 13673,9 2927,2 16601,1 13949,0 2697,1 16646,1 14172,4 2514,1 16686,4 

O3 580,7 95,5 676,2 500,4 77,7 578,1 377,0 91,9 468,9 

O4 1055,6 527,4 1583,0 1187,2 464,4 1651,6 1490,2 564,2 2054,4 

T13 634,1 193,1 827,2 605,1 170,1 775,2 688,0 155,7 843,8 

Spolu 448694,8 155739,9 604434,8 453797,5 151083,4 604880,9 449162,4 152470,5 601632,9 

Tab. 3.11  Preh�ad spotreby tepla na VYK a prípravu TÚV po� as rokov 2003, 2004 a 2005 
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Obr. 3.50  Preh�ad spotreby tepla na VYK a TÚV za rok 2003 
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Preh �ad spotreby tepla na VYK a prípravu TÚV za 
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Obr. 3.51 Preh�ad spotreby tepla na VYK a TÚV za rok 2004 

 

Preh�ad spotreby tepla na VYK a prípravu TÚV za 
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Obr. 3.52 Preh�ad spotreby tepla na VYK a TÚV za rok 2005 
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Merná spotreba tepla pod�a typu stavebnej sústavy po� as trojro� ného odberu tepla, t.j. 
za rok 2003,2004 a 2005 je nasledovná: 
 

Rok 2003 2004 2005 

Merná 
plocha 
objektu 

Merná 
spotreba 
tepla na 

VYK 

Merná 
spotreba 
tepla na 

VYK 

Merná 
spotreba 
tepla na 

VYK 

T
yp

 s
ta

ve
bn

en
ej

 
sú

st
av

y 

m2 GJ/m2 GJ/m2 GJ/m2 

BA BC r. 245441,66 0,53 0,54 0,53 

BTO b.PO 5428,20 0,61 0,55 0,43 

LB MB r. 64580,38 0,46 0,46 0,44 

P1.15 r. 102838,90 0,38 0,38 0,37 

PS 82 r.PP 72952,44 0,34 0,35 0,34 

T03 35148,81 0,43 0,44 0,44 

T06B b.BA 4684,68 0,46 0,47 0,48 

T06B b.KE 97800,05 0,45 0,46 0,47 

T06B b.NA 35714,27 0,35 0,39 0,39 

T06B r.KE 151539,09 0,46 0,47 0,46 

T06B r.NA 92416,27 0,45 0,45 0,47 

T14 1739,78 0,63 0,65 0,65 

T15 7870,32 0,53 0,54 0,53 

T16 26580,50 0,54 0,53 0,44 

O1 31588 0,43 0,44 0,45 

O3 1071 0,54 0,47 0,35 

O4 4529 0,23 0,26 0,33 

T13 1615,00 0,39 0,37 0,43 

Spolu 983538,35  

Tab. 3.12 Preh�ad merných spotrieb bytových domov zásobovaných teplom z CZT 
 
Jedným z najdôle�itejších ukazovate �ov energetickej náro� nosti budovy je tzv. hodnota 
mernej spotreby tepla. Táto hodnota špecifikuje mernú, t.j. jednotkovú spotrebu tepla 
vztiahnutú na m2 plochy objektu. Takto je mo�né identifikova �  budovy s nízkou 
a� vysokou energetickou náro � nos�ou. 
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Obr. 3.53 Merné spotreby tepla na VYK za rok 2003 
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Obr. 3.54 Merné spotreby tepla na VYK za rok 2004 
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Obr. 3.55 Merné spotreby tepla na VYK za rok 2005 
 

3.2.6. � IASTKOVÝ ZÁVER 

Pod�a analýzy skutkového stavu je evidentná vyššia energetická náro� nos�  budov ako 
dôsledok menej náro� ných technických noriem a po�iadaviek kladených na výstavbu 
objektov v minulosti, zastaraných zariadení techniky prostredia a neuvedomovaní si 
správcovských organizácií potreby intenzívnejšej starostlivosti o zdedený bytový fond. 
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3.3.  Analýza stavebného fondu verejných inštitúcií  v meste Trnava 
 
V nasledujúcom je prezentovaná analýza stavebného fondu verejných inštitúcií 
pripojených na OST. 
 

 

Obr. 3.56 Verejné inštitúcie nadväzujúce na OST DOLNÉ BAŠTY 
OHS – Okresná hygienická stanica 

 

 

Obr. 3.57 Verejné inštitúcie nadväzujúce na OST DRU�BA 1 
MŠ – Materská škola, SSS – Stredisko sociálnej starostlivosti 
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Obr. 3.58 Verejné inštitúcie nadväzujúce na OST DRU�BA 3 
MŠ – Materská škola, DD – Domov dôchodcov 

 
 

 
 

Obr. 3.59 Verejné inštitúcie nadväzujúce na OST DRU�BA 4 
VÚC – Vyšší územný celok 
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Obr. 3.60 Verejné inštitúcie nadväzujúce na OST DRU�BA 6  
MŠ – Materská škola 

 

 

Obr. 3.61 Verejné inštitúcie nadväzujúce na OST HOSPODÁRSKA B 
MŠ – Materská škola 
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Obr. 3.62 Verejné inštitúcie nadväzujúce na OST JUPITER I, II 

SOŠ – Stredná odborná škola 
 
 

 
Obr. 3.63 Verejné inštitúcie nadväzujúce na OST LIN� IANSKA III 

MŠ – Materská škola 
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Obr. 3.64 Verejné inštitúcie nadväzujúce na OST LIN� IANSKA IV 
MŠ – Materská škola, ZŠ – Základná škola, OHS - Okresná hygienická stanica 

 

 
 

Obr. 3.65 Verejné inštitúcie nadväzujúce na OST NOBELOVA 
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Obr. 3.66 Verejné inštitúcie nadväzujúce na OST POLIKLINIKA 

 
 

 
 
 

Obr. 3.67 Verejné inštitúcie nadväzujúce na OST PREDNÁDRA�IE I / I 
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Obr. 3.68 Verejné inštitúcie nadväzujúce na OST PREDNÁDRA�IE 2 / 1 
DIC – Detské integra� né centrum, ŠZŠ – Špeciálna zdravotná škola 

 
 

 
 

Obr. 3.69 Verejné inštitúcie nadväzujúce na OST PREDNÁDRA�IE 2 / 2 
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Obr. 3.70 Verejné inštitúcie nadväzujúce na OST PREDNÁDRA�IE 2 / 3 
 ŠZŠ – Špeciálna zdravotná škola, SSS – Stredisko sociálnej starostlivosti,  

MŠ – Materská škola 
 

 
 

Obr. 3.71 Verejné inštitúcie nadväzujúce na OST PREDNÁDRA�IE 2 / 4 
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Obr. 3.72 Verejné inštitúcie nadväzujúce na OST TATRASKLO  
 
 

 
 

Obr. 3.73 Verejné inštitúcie nadväzujúce na OST VODÁRE	  
ZŠ – Základná škola, MŠ – Materská škola, SSS – Stredisko sociálnej starostlivosti 
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Obr. 3.74 Verejné inštitúcie nadväzujúce na OST ZÁTVOR, OST ROVNÁ BAZÉN 
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4. ANALÝZA DOSTUPNOSTI PALÍV A ENERGIE  
 
V nasledujúcej � asti je prezentované štrukturálne rozdelenie vyu�ív aných primárnych 
zdrojov energie a ich dostupnos� , konkrétne pre tieto typy palív: zemný plyn, tuhé 
palivá, kvapalné palivá a obnovite�né zdroje energie.    
  
 
4.1  Zemný plyn 
 
Zemný plyn sa v sú� asnosti dodáva do mestskej plynárenskej rozvodnej siete z hlavnej 
plynovodnej sústavy  z VTL plynovodu „Pova�ský“ DN 300, PN 2,5 prostredníctvom 8 
regula� ných staníc (tab. 4.1) na základe dlhodobých zmlúv.  
 
 

Regula � ná stanica Kapacita m 3/h Lokalita 

RS 8 VTL/STL/NTL           20 000 Dru�ba - Hlboká 

RS 1 VVTL/STL           15 000 Hajdóciho - Dru�stev ná 

RS 5 VTL/STL/NTL             2 000 Pri potoku (priem. � as� ) 

RS 6 VTL/STL/NTL             2 000 Prednádra�ie 

RS 7 VTL/NTL             1 200 Lin� ianska 

RS 9 VTL/STL             1 200 Modranka 

RS 3 VTL/NTL             1 200 Kopánka (doregul.) 

RS 4 VTL/NTL             1 200 �OS (SPP má 4.rad) 

Spolu           43 800    

Tab. 4.1  Sumárna tabu�ka prezentujúca preh�ad regula� ných staníc plynu VTL / STL   
 
 
V rámci celkovej dostupnosti palív má zemný plyn k�ú� ovú úlohu. Vyu�íva sa na výrobu 
tepla v zdrojoch tepla pre priemyselný sektor, najmä však v individuálnej bytovej 
výstavbe, kde má takmer 100 %-ný podiel. 
 
 
4.2  Tuhé palivá 
 
Z analýzy zariadení na spotrebu tepla vyplynulo, �e  v štruktúre primárnych palív na 
výrobu tepelnej energie sa klasické tuhé palivá vôbec nevyu�ívajú. 
Z územného plánu mesta Trnava sa predpokladá, �e bý valé zdroje tepla spa�ujúce tuhé 
palivá boli v priebehu predošlého obdobia vzh�adom na efektívnos�  a ekologické 
aspekty rekonštruované na plynné palivá. Vzh�adom na skuto� nos� , �e mesto Trnava je 
zásobované teplom z atómovej elektrárne, nemá dostupnos�  tuhých palív 
opodstatnenie.  
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4.3  Kvapalné palivá 
 
Na základe analýzy zariadení na spotrebu tepla mo�n o jednozna� ne konštatova� , �e 
dostupnos�  kvapalných palív (� a�ký vykurovací olej, �ahký vykurovací olej, ekologické 
oleje,...) je v predmetnom katastrálnom území minimálna. Do roku 2005 sa 
v spolo� nosti Trnavská teplárenská, a.s. vyu�íval nízkosírn atý � a�ký vykurovací olej.  
V rámci územného plánu mesta Trnava pri zásobovaní územného celku teplom sa 
neuva�uje s � alším vyu�itím kvapalných palív.  
 
 
4.4  Obnovite �né zdroje energie 
   
Podiel obnovite�ných zdrojov energie na celkovej výrobe tepelnej a elektrickej energie je 
minimálny. Z týchto zdrojov je vyu�ívaná len biomas a.  
 
Na základe podkladov poskytnutých od oslovených spolo� ností mô�eme konštatova � , 
�e jedine v spolo � nosti SWEDWOOD SLOVAKIA, s.r.o. pou�ívajú na výrobu  tepelnej 
energie drevný odpad, a to konkrétne triesky a prach. Ako zdroj tepla slú�ia dva kotly 
MULTIMISER 20 s menovitým výkonom jedného kotla 2 200 kW (s ú� innos�ou 
spa�ovania 86 %).  Vychádzajúc z údajov spolo� nosti SWEDWOOD SLOVAKIA, s.r.o., 
bola spracovaná nasledujúca sumárna tabu�ka (tab. 4.2), prezentujúca preh�ad výroby 
tepla a spotreby paliva za posledné tri roky. 
 
   
       2003 2004 2005 

Ro� ná výroba tepla (GJ) 38 466 52 465 62 572 

Ro� ná spotreba paliva – drevný odpad (t)  2 796 3 489 4 101 

Tab. 4.2  Sumárna tabu�ka prezentujúca preh�ad výroby tepla a spotreby paliva  
pre zdroj tepla na drevný odpad.    
 
 
Spolo� nos�  A.S.A. Trnava, ktorá prevádzkuje skládku odpadov má v pláne vybudovanie 
stanice na vyu�ívanie bioplynu ako alternatívneho z droja energie.  
 
Charakteristickým znakom predmetného katastrálneho územia mesta Trnavy je vysoký 
podiel priemyslu, v ktorom nie sú podmienky pre širšie vyu�ívanie biomasy.  
Územie mesta je výhodné pre vyu�ívanie energie slne � ného �iarenia s priemernou 
intenzitou slne� ného �iarenia 700 kWh/m 2.rok, avšak vyu�ívaná je len v minimálnej 
miere (v individuálnej bytovej výstavbe).  
Geotermálne vody sa v tejto lokalite nenachádzajú, preto energiu z geotermálnych vôd 
nie je mo�no vyrába � .  
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4.5  � iastkový záver 
 
Z analýzy dostupnosti palív a energie v predmetnom katastrálnom území a ich podiel 
na zabezpe� ovaní výroby a dodávky tepla vyplývajú nasledovné závery: 
 

·  v rámci celkovej dostupnosti palív má zemný plyn k�ú� ovú úlohu. Vyu�íva sa na 
výrobu tepla v zdrojoch tepla pre priemyselný sektor, najmä však v individuálnej 
bytovej výstavbe, kde má takmer 100 %-ný podiel,  

 
·  z analýzy zariadení na spotrebu tepla vyplynulo, � e v štruktúre primárnych palív na 

výrobu tepelnej energie sa klasické tuhé palivá skoro vôbec nevyu�ívajú 
(vzh�adom na skuto� nos� , �e predmetné katastrálne územie je zásobované 
teplom z atómovej elektrárne, nemá dostupnos�  tuhých palív opodstatnenie),   

 
·  takisto mô�eme jednozna � ne konštatova� , �e dostupnos �  kvapalných palív je 

v predmetnom katastrálnom území minimálna a aj v rámci územného plánu mesta 
Trnava pri zásobovaní územného celku teplom sa neuva�uje s � alším vyu�itím 
kvapalných palív,  

 
·  podiel obnovite�ných zdrojov energie na celkovej výrobe tepelnej a elektrickej 

energie je minimálny,  
 

o nie sú vytvorené podmienky pre širšie vyu�ívanie b iomasy, vzh�adom na 
prevládajúci charakter priemyslu,  

 
o územie mesta je výhodné pre vyu�ívanie energie sln e� ného �iarenia, avšak 

vyu�ívaná je len v minimálnej miere (v individuálne j bytovej výstavbe).  
 
o geotermálne vody sa v tejto lokalite nenachádzajú, preto nie je mo�né vyrába �  

energiu z tohto typu obnovite�ného zdroja energie.  
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5.  ANALÝZA SÚ � ASNÉHO STAVU ZABEZPE � OVANIA 
VÝROBY TEPLA S DOPADOM NA �IVOTNÉ PROSTREDIE 

 
5.1. Po�iadavky na vstupy 
�
Rozvoj budúceho zásobovania teplom v Trnave  si vy� iada mno�stvo vstupov 
súvisiacich s rozvojom sústav tepelných zariadení (zariadenia na výrobu a rozvod tepla, 
dodávka tepla pre bytový a verejný sektor, odberné miesta podnikate�ského sektoru, 
odberné miesta pre individuálnu bytovú výstavbu, at� ..).  
 
5.1.1. Sú� asný stav sústav tepelných zariadení 
 
Mesto Trnava je v sú� asnosti napojené horúcovodom 2 x DN 700 na EBO, ktorého 
kapacita je 240 MW tep. 
Teplofikácia mesta je zabezpe� ovaná preva�ne z trvale sa rozvíjajúcej horúcovodne j 
sústavy a z postupne sa zmenšujúcej parnej sústavy. Zvyšná potreba sa kryje zo 
zdrojov – kotolní v priemyselných podnikoch a z bytovo-komunálnych zdrojov. Tieto 
zdroje sa postupne zmenšujú alebo zanikajú. 
Vybudovaný HV napája�  z EBO o kapacite 240 MW tep. Je vyu�ívaný pri zní� ených 
parametroch na 180 MW tep. 
 
Vybudovaný HV napája�  z EBO bude vyu�ívaný i po plánovanom odstavení dvo ch 
blokov V1 EBO v r. 2006 – 2008. 
 
5.1.2. Predpoklady zásobovania teplom 
 
V � alšom rozvoji teplárenstva je potrebné orientova�  sa na maximálnu centralizáciu 
dodávky tepla pre bytovo-komunálne ú� ely a priemyselnú výrobu. Centralizované 
zásobovanie teplom postupne preberá horúcovodná SCTZ o zní�ených parametroch 
130/70 stup� ov C, so základným zdrojom v EBO spolu so špi� kovými zdrojmi tepla 
v Trnavskej teplárenskej, a. s. (TAT Trnava), Vh �O S alebo neskôr v inej lokalite (napr. 
Pri pre� erpacej stanici tepla na trase hlavného HV napája� a do mesta Trnava. Parná 
sie�  SCZT so zdrojom v TAT Trnava a so špi� kovým zdrojom v Tp cukrovar bude 
plošne a kapacitne redukovaná na minimum. 
 
Na základe formulovania rozvoja mesta Trnava mo�no konštatova� , �e tepelná bilancia 
v sústave SCZT bude vyrovnaná niekedy okolo r. 2020. Po roku 2020 sa o� akáva, �e 
bude u� pasívna a preto bude potrebné podniknú �  opatrenia na uvedenie do prevádzky 
nového zdroja tepla o potrebnom výkone na pokrytie po�iadaviek v SCZT po r. 2020. 
Takáto výstavba mô�e by �  spojená s potrebou obnovy a rekonštrukcie výrobného 
zariadenia v TAT Trnava na báze kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie 
v Trnave. 
�
Pokrytie po�iadaviek na odber tepla pre odberné mie sta, ktoré nebudú  napojené na 
SCZT v meste Trnava – rozdiel medzi potrebami tepla pre mesto a mo�nos �ami SCZT 
(mimo PSA a Technopol) – tab. 5.1: 
 
Rok 2000 2010 2020 
MW 103 100 94 

Tab. 5.1  Rozdiel medzi potrebou tepla pre mesto a mo�nos �ou SCZT  
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Tento rozdiel bude potrebné rieši�  technologickým zariadením zalo�eným na palivovej 
základni zemného plynu. 
 
Na zemný plyn bude orientovaný aj rozvoj výstavby rodinných domov, O.V. a priemysel 
v nových lokalitách mimo dosahu jestvujúcej HV siete. 
 
Na jestvujúcej HV sieti sú vytvorené ur� ité rezervy na uspokojenie potrieb pre 
predpokladanú výstavbu na rozvojových plochách v návrhovom období. Tieto rezervy 
sa nachádzajú v nasledovných bodoch HV siete (tab. 5.2): 
 

Ozna� enie 
miesta napojenia 

DN Pre odber 

911 2 x DN 250  sídlisko Zátvor II + vybavenos�  
914 a 4 2 x DN 80 OC Trnava východ 

922 - 923 2 x DN 80 OC Trnava východ 
Š 970 2 x DN 500 priemyselná zóna 
1053 2 x DN 100 bez vysadenej odbo� ky – miestny význam 
057 2 x DN 100 pri hale Slávia 

Š 7.3 2 x DN 80 pri cukrovare 
Š 8.063 2 x DN 80 bez vysadenej odbo� ky 

pri OST 7077 2 x DN 125 pri STM 
Skladová ul. rezerva 0,5 MW pre STM 

Š 8.011 2 x DN 100 pred
�enie HV 
pri Š 7.05 2 x DN 80 rezerva pre ZSE 

Š 7.11  2 x DN 100  
Š 7.13 2 x DN 65  

Š 7.150 2 x DN 80  
Š 7.2001 2 x DN 65  

Tab. 5.2  Rezervné body na jestvujúcej HV sieti  
�
Zásadnou problémom pre mesto Trnava bude potreba riešenia náhradného 
základného zdroja tepla po r. 2020 (doba �ivotnosti  prevádzky V2 EBO).  
�
5.2. Údaje o výstupoch 
��
Výstupy mo�no vidie �  hlavne v kvantitatívnej rovine v súvislosti s : 
·  Kvantifikáciou dodávky paliva s � lenením odberných miest 
·  Spotrebou palív (bilancie odberu) 
·  Špecifikáciou odberu 
·  Technickou úrov� ou zdrojov a rozvodov tepla 
·  Ú� innos�ou výroby, transformáciou a rozvodov tepla  
�
5.3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na �ivo tné prostredie 
�
Navrhovaná energetická koncepcia mesta Trnavy  sa zameriava na návrh  sústav 
tepelných zariadení a budúceho zásobovania teplom mesta Trnava. Z h�adiska 
�ivotného prostredia sú preto v popredí záujmu jej potenciálne vplyvy hlavne na 
ovzdušie v zmysle emisií zo spalín. Jedná sa hlavne o emisie NOx, CO, CO2, SO2.  
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V tomto zmysle sa dajú o� akáva�  priame negatívne vplyvy v súvislosti so zvýšením 
nárokov na zásobovanie teplom v  prípade  rastu po� tu obyvate�ov a podnikate�ského 
sektora. Najni�šiu environmentálnu kapacitu má v sú � asnosti ovzdušie zne� is�ovaním 
tuhými zne� is�ujúcimi látkami TZL a PM10, kde dochádza k nadlimitnému po� tu 
prekra� ovania denných koncentrácií. Nie je to len problém Trnavy ale vä� šiny 
slovenských miest. Návrh koncepcie však po� íta napr. s kombinovanou výrobou tepla 
a elektrickej energie, kde je ú� inným a efektívnym spôsobom vyu�ívaná primárna 
energia obsiahnutá v palive. Týmto spôsobom prispieva k výraznému poklesu 
spomínaných emisií. 
 
Výrazne pozitívnym priamym vplyvom  návrhu energetickej koncepcie je návrh 
vyu�ívania potenciálu obnovite �ných zdrojov energie, konkrétne slne� ná energia, 
veterná energia, energia biomasy, geotermálna energia, vodná energia.  
� alším výrazne pozitívnym priamym vplyvom tejto koncepcie je navrhovaný rozvpj 
zásobovania teplom na základe zva�ovania maximálne efektívneho vyu�ívania energie 
a na základe dôkladnej analýzy reálnej spotreby. 
 
Priame pozitívne vplyvy je mo�no vidie �  len ve�mi rámcovo a to v tom, �e návrhu 
energetickej koncepcie predbiehala dôkladná analýza sú� asných potrieb. 
 
Nepriame negatívne vplyvy sa mô�u ukáza �  len v sú� innosti resp. synergií a kumulácie 
s inými vplyvmi nesúvisiacimi s energetickým hospodárstvom. 
 
Nepriame pozitívne vplyvy mo�no o � akáva�  v súvislosti s otázkami smerovania 
udr�ate �ného rozvoja energetiky slovenských miest v súlade s medzinárodnými 
záväzkami a energetickou koncepciou SR (napr. otázky zní�enia energetickej 
náro� nosti, technologická modernizácia energetiky, realizácia úsporných programov 
v energetike, at� ...). 
�
5.4 Vplyv na zdravotný stav obyvate � stva 
 
V Trnave �ije v sú � asnosti cca 70 000 obyvate�ov.  
V posledných rokoch dochádzalo v Trnave k poklesu obyvate�stva, ktoré od roku 1991 
do roku 2004 znamenalo úbytok o 1992 obyvate�ov.  Práve investície, ktoré sa realizujú 
v Trnave prišli v poslednom � ase majú zastavi�  tento nepriaznivý trend a práve ich 
vplyvom sa o� akáva i  nárast obyvate�stva. 
 
Veková štruktúra obyvate�stva v percentuálnom vyjadrení:  

·  predproduktívny vek 21,23% 
·  produktívny vek 27,13% 
·  poproduktívny vek 10,6% 

 
Podiel obyvate�stva z poh�adu dosiahnutého vzdelania je: 

·  základné vzdelanie 19,44% 
·  stredoškolské bez maturity 27,13% 
·  stredoškolské s maturitou 39,44% 
·  vysokoškolské 13,97% 

�
Ve�mi priaznivé výsledky mo�no konštatova �  z poh�adu sociálnej situácie obyvate�stva, 
kde došlo k  zní�eniu nezamestnaných na  úrove � , ktorá je k 1.9.2005 pod�a záznamov 
úradu práce  2332 obyvate�ov, pri� om ešte v roku 2001 je to bolo 4804 
nezamestnaných (tab.5.3).   
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2004 2003 2002 2001 Ukazovate �  
Po� et %  

podiel 
Po� et % 

podiel 
Po� et % 

podiel 
Po� et % 

podiel 
Nezamestnaní 2880 4,22 4131 6,02 4607 6,69 4804 6,96 
Soc. odkázaní 2231 3,27 4608 6,72 5464 7,94 5485 7,95 
Bezdomovci 52 0,00076 57 0,00083 33 0,00047 32 0,00046 
iné...         

Tab. 5.3  Sociálna situácia obyvate�ov  
 
Sú� asný stav verejného zdravia je podrobne opísaný v Profile zdravia mesta Trnava 
(2006), z ktorého sú pre tento strategický dokument relevantné nasledovné konštatácie: 
 
·  V meste je celková hrubá úmrtnos�  ni�šia ako je celoslovenský priemer 
·  Hlavnými prí� inami úmrtnosti sú nádory, choroby obehovej, dýchacej a tráviacej 

sústavy a vonkajšie prí� iny smrti. 
 
V súvislosti so vz�ahom zdravie a �ivotné prostredie je potrebné bra �  do úvahy aj 
zdravotné riziká spojené so zne� is�ovaním �ivotného prostredia. Tieto sú spôsobené 
prijímaním škodlivín a to: 
 
·  Inhalovaním 
·  Tráviacou sústavou (potravinami a nápojmi) 
·  Priamym kontaktom cez poko�ku 
 
Zne� istenie ovzdušia (CO, ozón, TZL a i.) je jednou z najvýznamnejších prí� in ochorení 
obehovej sústavy. Najvýznamnejšími prí� inami ochorení dýchacích ciest sú: 
 
·  Faj� enie 
·  Oxid siri� itý 
·  Oxid dusi� itý 
·  Inhalované � astice (PM 2,5 – 10) 
·  Prízemný ozón 
·  Huby-spóry 
·  Rozto� e prachu 
·  Pe� 
·  Zvieracie chlpy, srs� , exkrementy 
·  Vlhko 
 
Najvýznamnejšími prí� inami onkologických ochorení sú: 
 
·  Zne� istenie ovzdušia (PM) 
·  Faj� enie 
·  Niektoré pesticídy 
·  Azbest 
·  Prírodné toxíny 
·  PAU, dieslové výfuky 
·  Niektoré kovy (As, Cd, Cr) 
·  �iarenie 
·  Radón 
·  Dioxíny 
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5.5. Emisie súvisiace s výrobou tepla 
 
Mesto je dlhoro� ne za�a�ované priemyselnou a po �nohospodárskou � innos�ou. Ve�kým 
zdrojom zne� istenia je doprava, ktorá produkuje TZL najmä v priestore hlavnej 
komunika� nej kostry mesta.  
 
Zatia� nie sú presne k dispozície celkové emisné merania z energetických zdrojov 
v meste Trnava. Tento fakt treba bra�  do úvahy pri závere� nom spracovávaní 
energetickej koncepcie. 
 

Prevádzkovate �  
adresa  

Názov zdroja  
adresa  

Mno�stvo ZL 

 za zdroje  

(v t)  

Ve�kos �  
zdroja  

Nový/ 
jestv.  

ESPERIA a.s., 
Pri Kalvárii 17, 

Trnava 
      !!! Zmena 
  prevádzkovate �a  

SESSLER 
Pri Kalvárii 17 
917 01 Trnava  

Sušiace pece, 
Pri Kalvárii 17 

TZL  - 1, 141 
SO2   - 0, 003 
NOx  - 0, 526  
CO   - 0, 212 
TOC – 0, 035 
 

SZZO J 

HKS a.s., 
Coburgova 84, 

Trnava 

Ková�� a, 
Coburgova 84, Trnava 

TZL  - 1, 728  
SO2   - 0, 005 
NOx  - 0, 801 
CO   - 0, 324 
TOC - 0, 054   

SZZO J 

Johns Manville 
Slovakia a.s., 

Strojárenská 1, 
Trnava 

1. TA � . 2 
2. TA � . 5 
3. Nízkogramá�ne 

roho�e  
4. Úprava vlákna – 

sušiarne VKS 
5. Roho�e  

TZL  - 10, 052  
SO2   - 68, 144 
NOx  - 200, 388 
CO   - 90, 569 
TOC -  2, 714   

VZZO 
 

VZZO 
 

VZZO 
VZZO 
VZZO 

J 
 

N 
 
J 
J 
J 

LYCOS Trnavské 
sladovne s.r.o., 

Sladovnícka 15, TT 

Sušiace pece na slad, 
Sladovnícka 15, Trnava 

TZL  - 2, 217 
SO2   - 0, 023 
NOx  - 3, 699 
CO   - 1, 494 
TOC - 0, 249  

 

 
SZZO 

 
J 

PM a C a.s., 
Hlavatého 5, 

Bratislava  
      !!! Zmena 
  prevádzkovate �a  

PENAM a. s.  
Suchovská cesta 10 

917 01 Trnava  
 

Mlyn Trnava, 
Suchovská cesta 3, Trnava 

TZL  -  3, 551 
 

SZZO J 

Tab. 5.4 Zoznam významných zdrojov zne� is�ovania ovzdušia v meste Trnava                    
(stav v r. 2006)  a emisie základných zne� is�ujúcich látok 
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Prevádzkovate �  

adresa  
Názov zdroja  

adresa  
Mno�stvo ZL 

 za zdroje  

(v t)  

Ve�kos �  
zdroja  

Nový/ 
jestv.  

Po�nonákup  
Chovate�ská 2, 

Trnava 
      !!! Zmena 
  prevádzkovate �a  
AGROPODNIK, a.s. 

Mal�enická 1  
917 01 Trnava 

 

1. Suši� ka obilia � .1 
2. Suši� ka obilia � .2 

Chovate�ská 2, Trnava 

TZL  - 4, 611 
SO2   - 0, 004 
NOx  - 0, 656 
CO   - 0, 265 
TOC - 0, 044 

 

SZZO 
SZZO 

J 
J 

Swedwood Slovakia 
s.r.o. 

Ostravská 3a, BA 

Spracovanie dreva 
Nitrianska cesta 4, Trnava 

Kotol� a 
Nitrianska cesta 4, Trnava 

TZL  - 0, 880 
SO2   - 0, 281 
NOx  - 27, 554 
CO   - 17, 768 
TOC – 49, 083 

 

VZZO 
SZZO 

J 

�OS Trnava, a.s.  
Koniarekova 19, 

Trnava  

1. Povrchová úprava voz� ov 
2. Pracovisko povrchovej úpravy 

Koniarekova 19, Trnava 
Kotolne  

TZL  - 5, 288  
SO2   - 0, 026 
NOx  - 4, 300 
CO   - 1, 673 
TOC – 67, 531 
 

 

VZZO 
 

VZZO 
SZZO 

J 
 
J 

Zlieváre�  Trnava, 
s.r.o. 

Coburgova 48, TT 

Zlieváre�  Trnava, Vykurovanie 
Coburgova 48, Trnava 

TZL  -  7, 913 
SO2   -  4, 746 
NOx  -  1, 024 
CO   - 181, 626 
TOC – 3, 042 
 

VZZO 
SZZO 

J 

Trnavský cukrovar  
Šrobárova 5, Trnava 
      !!! Zmena 
  prevádzkovate �a  
Pova�ský cukor a. 
s. 
Cukrovarská 311/9 
914 11 Tren� ianska 

Teplá 
 
 

1. Kotol� a na ZP 
2. Cukrovar 

Šrobárova 5, Trnava 

TZL  - 0, 027  
SO2   - 0,003 
NOx  - 0, 593 
CO   - 0, 199 
TOC – 0, 025 
 

VZZO 
SZZO 

J 
J 

Trnavská 
teplárenská a.s. 

Coburgova 84, TT 

Trnavská tepláre�  
Coburgova 84, Trnava 

TZL  -  2, 135 
SO2   -  3, 076 
NOx  -  22, 022 
CO   - 6, 390 
TOC – 0, 829   
 

VZZO J 

Pokra� . tab. 5.4 Zoznam významných zdrojov zne� is�ovania ovzdušia v meste Trnava                    
(stav v r. 2006)  a emisie základných zne� is�ujúcich látok 
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6. SPRACOVANIE ENERGETICKEJ BILANCIE 
   
Energetická bilancia centralizovaného zásobovania teplom mesta Trnava je spracovaná 
pre sústavy tepelných zariadení s centrálnou dodávkou tepla. Centrálna dodávka tepla 
je z jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice. Na výstupe z odovzdávacej stanice tepla 
(nachádzajúcej sa v areáli jadrovej elektrárne) sa vykonáva meranie celkového 
dodávaného mno�stva tepelnej energie. Na území mest a Trnava je hlavným 
dodávate�om tepelnej energie spolo� nos�  Trnavská teplárenská, a.s., ktorá dodáva 
energiu pre všetkých odberate�ov (vi� . tab. 2.27 v 2.kapitole).   
Hlavným odberate�om tepelnej energie sú nasledovné spolo� nosti:  
 
Správa mestského majetku Trnava, p.o.   149,595 MW 
Johns Manville Slovakia, a.s.        30,72 MW 
HKS, a.s.             25,0 MW 
Trnavské automobilové závody Trnava, a.s.        22,0 MW 
Trnavská teplárenská, a.s.         20,12 MW 
VEGIA, a.s.           11,84 MW 
ESM – YZAMER, s.r.o.           7,67 MW 
Fakultná nemocnica           7,06 MW 
TOMA Industries              7,0 MW 
VÚJE, a.s.               5,7 MW 
STU, MtF Trnava            5,06 MW 
 
Odberatelila z ni�šou dodávkou tepla ako 3,5 MW sú zrejmí z predchádzajúcich 
tabuliek v 2.kapitole (tab. 2.28, 2.29 a 2.30).  
Všetci vä� ší aj menší odberatelia majú povinnos�  zo Zákona � . 657/2004 Z.z. 
zabezpe� i�  meranie spotreby energie. Meranie je spravidla vykonávané v odbernom 
mieste (OST, eventuálne domové a objektové kotolne). 
Na základe merania sa zabezpe� uje rozpo� ítavanie, ktoré si zmluvne zabezpe� uje 
odberate� alebo správca budovy, resp. zdroja tepla (správcovská spolo� nos� , 
spolo� enstvo vlastníkov bytov, bytové dru�stvo,...).  
 
6.1  Energetická bilancia pre bytový a verejný sekt or  
 
V nasledujúcej � asti je zostavená energetická bilancia zvláš�  bytový a zvláš�  pre verejný 
sektor. 
  
6.1.1  Bytový sektor 
 
Spotreba tepelnej energie pre bytový sektor za posledné tri roky je prezentovaná 
v nasledujúcej tabu�ke (tab. 6.1). 
 
      2003 2004 2005 

Ro� ná spotreba tepelnej energie (GJ)  816 663 811 065 796 822 

Tab. 6.1  Spotreba tepelnej energie – bytový sektor    
 
Vzh�adom na preh�ad sú� asnej úrovne spotreby tepla za posledné 3 roky je evidentné 
efektívne vyu�ívanie energie dôsledkom � iasto� ného zateplenia objektov, 
rekonštrukciou tepelných prípojok, rekonštrukciou potrubnej siete vykurovacích sústav 
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a zavedením pomerových rozde�ova� ov vykurovacích nákladov na vykurovacích 
telesách.  
 
6.1.2  Verejný sektor 
 
V nasledujúcej � asti je zostavená energetická bilancia pre verejný sektor, ktorý je 
rozdelený do týchto podskupín: verejné inštitúcie, nemocnice, školské 
a výchovnovzdelávacie zariadenia, kultúrne a športové zariadenia. 
 
A)  Verejné inštitúcie (rôzne úrady, okresný súd, p olícia) 
 
Spotreba tepelnej energie pre verejný sektor (konkrétne pre verejné inštitúcie) za 
posledné tri roky je prezentovaná v nasledujúcej tabu�ke (tab. 6.2). 
 
      2003 2004 2005 

Ro� ná spotreba tepelnej energie (GJ)  23 969 24 675 23 605 

Tab. 6.2  Spotreba tepelnej energie – verejný sektor (verejné inštitúcie) 
 
Vzh�adom na preh�ad sú� asnej úrovne spotreby tepla za posledné 3 roky mô�e me 
konštatova� , �e pravdepodobne neprebehla rekonštrukcia vykurov acích sústav, ktoré 
nie sú vybavené meracou a regula� nou technikou a nie sú pravdepodobne osadené 
pomerové rozde�ova� e vykurovacích nákladov na vykurovacích telesách. Z toho 
vyplýva, �e vo verejných inštitúciách nie sú vytvor ené mo�nosti na zni�ovanie spotreby 
energie.   
 
B)  Nemocnice 
 
Spotreba tepelnej energie pre verejný sektor (konkrétne pre nemocnice) za posledné tri 
roky je prezentovaná v nasledujúcej tabu�ke (tab. 6.3). 
 
      2003 2004 2005 

Ro� ná spotreba tepelnej energie (GJ)  36 591 38 795 42 372 

Tab. 6.3  Spotreba tepelnej energie – verejný sektor (nemocnice) 
 
Vzh�adom na preh�ad sú� asnej úrovne spotreby tepla za posledné 3 roky mô�e me 
konštatova� , �e tak ako pre verejné inštitúcie, tak aj v nemoc niciach pravdepodobne 
neprebehla rekonštrukcia vykurovacích sústav, ktoré nie sú vybavené meracou 
a regula� nou technikou a nie sú pravdepodobne osadené pomerové rozde�ova� e 
vykurovacích nákladov na vykurovacích telesách, resp. je to dôsledkom zvä� šenia 
po� tu pracovísk, prípadne zvä� šením po� tu priestorov pre lô�kovú � as� .  
 
C)  Školské a výchovnovzdelávacie zariadenia 
 
Spotreba tepelnej energie pre verejný sektor (konkrétne pre školské 
a výchovnovzdelávacie zariadenia) za posledné tri roky je prezentovaná v nasledujúcej 
tabu�ke (tab. 6.4). 
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      2003 2004 2005 

Ro� ná spotreba tepelnej energie (GJ)  111 845 109 259 103 816 

Tab. 6.4  Spotreba tepelnej energie – verejný sektor (školské a výchovnovzdelávacie 
zariadenia) 
 
Vzh�adom na preh�ad sú� asnej úrovne spotreby tepla za posledné 3 roky mô�e me 
konštatova� , �e prebehla rekonštrukcia vykurovacej sústavy, bo la osadená meracia 
a regula� ná technika, došlo k výmene transparentných � astí fasády, ako aj k zatepleniu 
obvodového pláš�a, � ím sa výrazne zvýšil potenciál úspor energie. Toto sa udialo 
najmä za pomoci podpory samosprávneho kraja a projektov Ministerstva školstva SR.  
 
D)  Kultúrne a športové zariadenia 
   
Spotreba tepelnej energie pre verejný sektor (konkrétne pre kultúrne a športové 
zariadenia) za posledné tri roky je prezentovaná v nasledujúcej tabu�ke (tab. 6.5). 
 
      2003 2004 2005 

Ro� ná spotreba tepelnej energie (GJ)  8 324 8 554 9 124 

Tab. 6.5  Spotreba tepelnej energie – verejný sektor (kultúrne a športové zariadenia) 
 
Vzh�adom na preh�ad sú� asnej úrovne spotreby tepla za posledné 3 roky mô�e me 
konštatova� , �e mierne vzrastajú po�iadavky na odber tepla, v dôsledku modernizácie 
stavebných � astí týchto zariadení a rekonštrukcie, resp. modernizácie nielen 
vykurovacích sústav, ale vzh�adom na vyššie po�iadavky vnútorného stavu prostred ia, 
aj klimatiza� ných zariadení. 
 
6.2  Energetická bilancia pre podnikate � ský sektor 
 
V nasledujúcej � asti je zostavená energetická bilancia pre podnikate�ský sektor, ktorý je 
rozdelený na dve podskupiny: priemyselné závody a administratívne budovy. 
 
A)  Priemyselné závody 
  
Spotreba tepelnej energie pre podnikate�ský sektor (konkrétne pre priemyselné závody) 
za posledné tri roky je prezentovaná v nasledujúcej tabu�ke (tab. 6.6). 
 
      2003 2004 2005 

Ro� ná spotreba tepelnej energie (GJ)  327 642 356 452 339 939 

Tab. 6.6  Spotreba tepelnej energie – podnikate�ský sektor (priemyselné závody) 
 
Z analýzy zariadení na spotrebu tepla, ako aj z energetickej bilancie nemo�no 
jednozna� ne kvantifikova�  potenciál úspor, nako�ko v priemyselnom sektore je to 
závislé od kvality stavebného diela a charakteru výroby, resp. technológie, ktorá 
vzh�adom na rôznu dobu prevádzky po�aduje rozdielne odb ery tepla. 
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Úspory je mo�né dosiahnu �  zlepšením tepelno-technických vlastností priemyselných 
objektov a zavedením meracej a regula� nej techniky pre vykurovacie sústavy, resp. 
vetranie a klimatizáciu.   
 
B)  Administratívne budovy (hotely, banky a pois � ovne, obchodná sféra, ...) 
 
Spotreba tepelnej energie pre podnikate�ský sektor (konkrétne pre administratívne 
budovy) za posledné tri roky je prezentovaná v nasledujúcej tabu�ke (tab. 6.7). 
 
      2003 2004 2005 

Ro� ná spotreba tepelnej energie (GJ)  58 810 58 280 57 984 

Tab. 6.7  Spotreba tepelnej energie – podnikate�ský sektor (administratívne budovy) 
 
Vzh�adom na preh�ad sú� asnej úrovne spotreby tepla za posledné 3 roky je evidentné 
efektívnejšie vyu�ívanie energie dôsledkom zlepšeni a tepelno-technických vlastností 
obvodového pláš�a objektov, rekonštrukciou vykurovacích sústav, ..., � ím sa zvýšil 
potenciál úspor energie.   
 
 
6.3  Energetická bilancia individuálnych zdrojov te pla 
 
Túto � as�  je mo�né spracova �  a� na základe údajov, ktoré nám boli pris �úbené zo 
strany SPP, a.s.. �ia �, do dnešného d� a napriek viacnásobným urgenciám sme 
potrebné podklady neobdr�ali.  
 
 
6.4  � iastkový záver 
 
Na základe spracovanej analýzy existujúcich sústav tepelných zariadení a zariadení na 
spotrebu tepla, ako aj analýzy dostupnosti palív a energie a spracovaných 
energetických bilancií pre jednotlivé sektory (pre priemerné klimatické podmienky 
vzh�adom na vykurovanie a priemerné denné potreby tepla na ohrev TV pod�a sú� asne 
platných predpisov) vyplývajú nasledovné závery:  
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7.  HODNOTENIE VYU�ITE � NOSTI OBNOVITE� NÝCH 
ZDROJOV ENERGIE (OZE)  

 
Hodnotenie vyu�ite �nosti OZE vychádza z analýzy skutkového stavu a nadväzuje na 
kapitolu 4. Analýza dostupnosti palív a energie.  
 
7.1  Biomasa 
 
Charakteristickým znakom predmetného katastrálneho územia mesta Trnava je vysoký 
podiel priemyslu, v ktorom nie sú podmienky pre širšie vyu�ívanie biomasy. Tá sa 
v sú� asnosti pou�íva vo forme drevného odpadu (triesky, prach) v spolo� nosti 
SWEDWOOD Slovakia, s.r.o.. 
 
7.2  Slne� ná energia 
 
Územie mesta je síce výhodné pre vyu�ívanie energie  slne� ného �iarenia s priemernou 
intenzitou slne� ného �iarenia 700 kWh/m 2.rok, avšak vyu�ívaná je len v minimálnej 
miere najmä v individuálnej bytovej výstavbe na prípravu teplej vody.  
  
7.3  Geotermálna energia 
 
Geotermálne vody sa v tejto lokalite nenachádzajú, preto energiu z geotermálnych vôd 
nie je mo�no vyrába � .  
 
 

8.  PREDPOKLADANÝ VÝVOJ SPOTREBY TEPLA V MESTE 
TRNAVA  

 
Pri vývoji spotreby tepla v meste Trnava sme vychádzali z Programu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja mesta Trnava na roky 2007 – 2013 s výh�adom do roku 2020, 
ktorý bol premietnutý jednak na predmetné katastrálne územie z � oho následne bol 
definovaný potenciál mo�ných úspor energie.  
 
8.1  Rozvoj oblasti v predmetnom katastrálnom území  
 
Vychádzajúc z dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnava 
na roky 2007 – 2013 s výh�adom do roku 2020 sa Energetickej koncepcie predmetného 
katastrálneho územia týkajú nasledovné úlohy (prezentované pod�a ozna� enia 
v predmetnom Programe): 
 
B.3  BUDOVANIE A MODERNIZÁCIA TECHNICKEJ INFRA � TRUKTÚRY 
Mesto bude systematicky spolupracova�  s majite�mi a prevádzkovate�mi sietí na území 
mesta pri modernizácií a budovaní technickej infraštruktúry. 
 
B.3.1  Koordinácia investi � ných aktivít s majite � mi a prevádzkovate � mi 
in�inierskych sietí na území mesta 
Mesto v rámci schválených rozpo� tových prostriedkov bude predstavova�  majite�om 
a prevádzkovate�om in�inierskych sietí mestské investi � né akcie, s cie�om h�adania 
mo�ností realizácie spolo � ných investi� ných aktivít a zvýšenia ich efektívnosti. 
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C.2  SKVALIT � OVANIE PROSTREDIA SÍDLISK 
Mesto bude iniciova�  a aktívne sa zú� ast� ova�  aktivít smerujúcich ku skvalit� ovaniu 
prostredia sídlisk, vrátane zabra� ovania neprimeranému zahus�ovaniu zástavby. 
C.2.2  Obnova bytových domov a ich okolia 
Mesto bude podporova�  a v spolupráci s vlastníkmi bytov bude h�ada�  mo�nosti 
� erpania štrukturálnych fondov a dotácií na obnovu bytových domov. Zárove�  bude 
poskytova�  technickú pomoc pri úpravách bytových domov. 
 

C.3.2  Obnova verejných priestranstiev historického  jadra 
Mesto bude postupne obnovova�  jednotlivé verejné priestranstvá (ulice, námestia) 
v historickom jadre mesta komplexným spôsobom (naraz jedno priestranstvo so 
všetkými potrebnými investíciami), vrátane koordinovanej modernizácie sietí 
technickej infraštruktúry. 
 

C.3.4  Obnova komplexu bývalej Trnavskej univerzity  
Mesto bude spolupracova�  s vlastníkmi objektov bývalej Trnavskej univerzity a bude 
podporova�  prípravu projektov, � erpajúcich prostriedky z fondov EÚ na obnovu týchto 
pamiatkových objektov pre kultúrne, vzdelávacie alebo iné spolo� enské alebo verejné 
funkcie. 
 

C.4.1  Modernizácia športovísk pri základných školá ch 
Mesto bude postupne obnovova�  a modernizova�  športoviská pri základných školách 
a sprístup� ova�  ich verejnosti. 
 

C.4.3  Program obnovy verejných športovísk 
Mesto spracuje program postupnej obnovy a výstavby chýbajúcich športovísk 
na území mesta a zaháji jeho realizáciu. 
 

D.3.2  Investície do mestských zariadení 
Mesto bude modernizova�  sociálne, zdravotnícke a školské zariadenia vo svojom 
majetku pod�a stanovených investi� ných priorít. 
 

D.3.3  Výstavba sociálnych bytov 
Za predpokladu podpory zo štátnych zdrojov bude mesto stava�  sociálne byty. 
 
 
8.2  Potenciál úspor energie 
 
Vychádzajúc z predmetných údajov o výrobe, rozvode a odbere tepelnej energie je 
mo�né konštatova �  zna� ný potenciál úspor tak v podnikate�skom sektore ako aj 
v sektore bytovom a verejnom. 
 
V podnikate�skom sektore sa vo všeobecnosti jedná najmä o zní�e nie spotreby energie 
pri výrobe tepla, � o úzko súvisí s efektívnos�ou spa�ovacieho procesu, ktorá je 
podmienená najmä vekom a technickým stavom zdrojom tepla, ako aj zlepšením 
tepelnej ochrany ve�kopriestorových halových objektov. Za predpokladu zvýšených 
investícií na predmetné opatrenia je mo�né o � akáva�  úspory v rozsahu 5 a� 40 %.  
 
V sektore bytovom a verejnom sa vo všeobecnosti jedná najmä o zní�enie spotreby 

energie pri výrobe a distribúcii tepla, � o úzko súvisí najmä s vekom a technickým 
stavom odovzdávacích staníc tepla a primárnych/sekundárnych sietí, ako aj 
zlepšením tepelnej ochrany bytových domov. Za predpokladu zvýšených investícií 
na predmetné opatrenia je mo�né o � akáva�  úspory v rozsahu 20 a� 40 %.     
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1.  ALTERNATÍVY TECHNICKÉHO RIEŠENIA ROZVOJA 
SÚSTAV TEPELNÝCH ZARIADENÍ 

 
Na základe analýzy skutkového stavu existujúcich sústav tepelných zariadení, 
dostupnosti palív a energie na území mesta Trnava, ako i na základe sú� asného stavu 
zabezpe� ovania výroby tepla s dopadom na �ivotné prostredie  a so zoh�adnením 
vyu�ite �nosti obnovite�ných zdrojov energie predkladáme alternatívy technického 
riešenia rozvoja sústav tepelných zariadení.  
  
Pri formulácii alternatív technického riešenia rozvoja sústav tepelných zariadení 
budeme nap
� a�  nasledovné predpoklady: 
 
a) vytvára�  vyvá�enú stratégiu rozvoja sú � asných sústav tepelných zariadení na 

princípe rovnocenného hodnotenia navrhovaných opatrení zdrojovej a spotrebnej 

� asti sústavy tepelných zariadení; 

b) zabezpe� enie spo�ahlivej dodávky tepla; 

c) maximalizova�  energetickú efektívnos�  vyu�ívania primárnych energetických 

zdrojov; 

d) vyu�íva �  � o najviac potenciál úspor pri výrobe, rozvode a spotrebe tepla; 

e) vyu�íva �  potenciál obnovite�ných zdrojov energie; 

f) uplat� ovanie technológií na kombinovanú výrobu tepla a elektriny; 

g) navrhované riešenia musia by�  technicky a ekonomicky realizovate�né; 

h) plni�  po�iadavky na ochranu �ivotného prostredia. 

 
1.1  Stratégia rozvoja sú � asných sústav tepelných zariadení 
 
Na základe analýzy skutkového stavu sústav tepelných zariadení uvedenej v � asti I. 
Analýza sú� asného stavu, ako aj predpokladaného vývoja spotreby tepla v meste 
Trnava a poskytnutého materiálu Územný plán mesta Trnava (aktualizácia 2004) je 
prezentovaná stratégia rozvoja sú� asných sústav tepelných zariadení.    
 
 
1.1.1 Zásobovanie teplom 
 
Koncepcia zásobovania teplom mesta Trnava v zásade vychádza z centralizovaného 
zásobovania teplom. V nasledujúcej � asti prezentujeme alternatívne stratégie rozvoja 
zásobovania teplom v budúcom období. 
  
1.1.1.1 Sú� asná koncepcia zásobovania teplom  
 
Koncepcia zásobovania teplom mesta Trnava je pod�a materiálu Územný plán mesta 
Trnava zalo�ená na dôraze na centralizáciu dodávky tepla s orientovaním na zdroj 
v EBO. 
Jestvujúca parná sie�  SCZT s tepelnými zdrojmi TAT Trnava a cukrovar bude plošne 
i kapacitne redukovaná, na� alej bude z nej zásobovaný obmedzený rozsah BKH a len 
niektoré výrobné závody. 
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Z bývalej Tp, t.� . výhrevne TAT Trnava bude dodávaná technologická para pre územie 
priemyselnej zóny v UO 15 a 17. 
Z Tp cukrovar bude do doby uzavretia cukrovaru dodávaná para len výnimo� ne mimo 
cukrovarníckej kampane (bude kry�  po�iadavky len na vlastnú výrobu), zánikom 
cukrovaru zanikne aj výroba tepla. 
�OS bude zásobova �  teplom len vlastný závod, príp. Do� asne vybavenos�  v UO 14. 
 
Dodávku centralizovaného zásobovania teplom preberie v návrhovom období 
horúcovodná SCZT so základným zdrojom v EBO (i po uzavretí prvého bloku V1v r. 
2006 a druhého bloku V1 v r. 2008) a špi� kovými zdrojmi vo Vh (býv. Tp) TAT Trnava  
a Vh �OS. Po ich vytadení z � innosti sa inovujú náhradné zdroje vo Vh TAT Trnava, 
prípadne pribudne potreba inštalácie nového náhradného zdroja tepla v inej lokalite na 
trase horúcovodného napája� a z EBO. 
 
Zvyšnú potrebu tepla pre BKH a výrobné závody mimo ekonomického dosahu zo siete 
SCZT a pre miestnu � as�  Modranka bude potrebné pokrýva�  z decentralizovaných 
zdrojov na báze zemného plynu. 
 
Potreby tepla pre areál PSA  budú pokryté na báze zemného plynu.  
 
Potreby tepla pre areál Technopol je mo�né zabezpe � i�  zemným plynom i napojením 
na teplovodnú sústavu mesta Trnava pod�a po�iadavky investora. 
 
V návrhovom období bude potrebné z h�adiska �P a prevádzkových dôvodov 
spres� ova�  budúce po�iadavky spotreby a zabezpe � i�  pre nové zdroje dostatok 
zemného plynu. 
 
A) Konkrétne etapy zásobovania rozvojových lokalít teplom 
 
Návrh riešenia ÚPN – M Trnava predpokladá zásobovanie jednotlivých ucelených 
vä� ších záberových rozvojových lokalít teplom z HV siete SCZT v jednotlivých etapách 
návrhového obdobia do r. 2020 v rozsahu: 
 
- lokalita A.03. Vodáre�  (UO 21): odbo� enie z horúcovodného napája� a z bodu 913.2 

prípojkou o dimenzii max. 2 x DN 150 v závislosti od potreby tepla pre vybavenos�  
- lokalita A.04. Zátvor II.a. a B.01. Zátvor II. (UO 26): odbo� enie z horúcovodného 

napája� a z bodu 910, prípojkou o dimenzii max 2 x DN 250, s mo�nos �ou 
prepojenia s lokalitou A.34. – A.35. Prúdy II.d. – e. a B.20. Prúdy – obchvat I/51 
v prognóznom období (zvýšenie potreby tepla, resp. kapacity nových sietí HV) 

- lokalita A.06. Prúdy I.a. (UO 44): odbo� enie z horúcovodného napája� a v mieste 
919,  s mo�nos �ou prepojenia s lokalitou A.34. – A.35. Prúdy II.d. – e. a B.20. Prúdy 
– obchvat I/51 v prognóznom období (zvýšenie potreby tepla, resp. kapacity nových 
sietí HV) 

- lokalita A.07. Prúdy I.b. (UO 44): odbo� enie z horúcovodného napája� a pri bode 
928, s mo�nos �ou prepojenia s lokalitou A.32. – A.33. Prúdy II.b. – c. a B.20. Prúdy 
– obchvat I/51 v prognóznom období (zvýšenie potreby tepla, resp. kapacity nových 
sietí HV) 

- lokalita  A.08. Prúdy I.c. (UO 44): odbo� enie  z horúcovodného napája� a v bode 933 
alebo v jeho blízkosti s mo�nos �ou prepojenia s lokalitou A.31.  Prúdy II.a. a B.21. 
Prúdy – Zavarská v prognóznom období (zvýšenie potreby tepla, resp. kapacity 
nových sietí HV) 
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- lokality B.07. Zelene� ská – ju�ný obchvat (UO 33) a C.05. Vajslova dolina  (UO 18): 
spolo� ne po odbo� ení v šachte Š 1004 alebo z bodu Š.907 (mo�nos �  vyu�itia 
odbo� enia dimenziou 2 x DN 500 do industriálnej zóny) 

- lokalita C.02 Technopol a C.03 Od zavarského (mo�n os�  alternatívy média pre 
dodávku tepla - horúcovod / VTL plynovod). 

 
V 1.etape do r. 2010 bude ukon� ený HV napája� , tvoriaci západný obchvat okolo 
centra mesta napájajúceho novú i jestvujúcu zástavbu v centrálnej � asti mesta 
a odberate�ov  nachádzajúcich sa po trase napája� a a� po výhrev � u TAT Trnava. 
 
V ostatných rozvojových záberových lokalitách vzh�adom na ich vzdialenos�  od 
jestvujúcej HV siete, resp. po�adované mno�stvo na odber tepla bude zásobovanie 
teplom riešené zemným plynom. 
 
Pre horúcovodnú sústavu bude potrebné orienta� ne zabezpe� i�  výkony vo výške max. 
232 MW tep. v r. 2010 a max. 319 MW tep. v r. 2020, � o je na hranici sú� asých zdrojov 
pre SCZT v Trnave. 
 
B) Predbe�ná energetická bilancia 
 
Z horúcovodného napája� a z EBO bude mo�né dodáva �  pri zní�ených parametroch 
obehovej vody (130/70 stup� ov C) max. 180 MW tep. Chýbajúci výkon bude potrebné 
pokry�  z doplnkového zdroja v lokalite Vh TAT Trnava 138 MW, ktorý bude potrebné 
udr�a �  v prevádzkyschopnom stave po� as celého návrhového obdobia do r. 2020. 
V prípade potreby ho bude potrebné rozšíri� , alebo vybudova�   nový doplnkový zdroj 
pre HV sústavu. V r. 2020 mo�no predpoklada �  prevádzku sú� asných základných 
a doplnkových zdrojov tepla SCZT v Trnave, ktoré bude potrebné po r. 2020 postupne 
inovova� . 
Do parnej siete SCZT (1,2 MPa) bude dodáva�  teplo len zdroj vo výhrevni TAT Trnava. 
 
Zásadnou problémom pre mesto Trnava bude potreba riešenia náhradného 
základného zdroja tepla po r. 2020 (doba �ivotnosti  prevádzky V2 EBO). Mo�no 
predpoklada� , �e nový zdroj nebude pravdepodobne lokalizovaný v  riešenom území 
ÚPN – M Trnava.  
  
1.1.1.2 Navrhovaná koncepcia zásobovania teplom  
 
Navrhovaná koncepcia zásobovania teplom mesta Trnava pre budúce obdobie 
v zásade predpokladá na� alej centralizované zásobovanie teplom so sústavami 
tepelných zariadení. Vychádzajúc zo sú� asného stavu zásobovania teplom mesta 
Trnava a spracovaných rozvojových prognóz („Program hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja mesta Trnava s výh�adom do roku 2020“, „Socio-ekonomická analýza mesta 
Trnava“ a pripravovaného materiálu MH SR „Koncepcia energetickej efektívnosti 
Slovenskej republiky“) sa pre � alšie obdobie odporú� ajú nasledovné alternatívne 
riešenia zásobovania teplom, za predpokladu, �e pot reba tepla vzh�adom na mierny 
nárast po� tu obyvate�stva bude pribli�ne rovnaká. 
 
A) Alternatíva 1 (obdobie po roku 2010)     
 
Koncepcia vychádza z predpokladu plánovanej odstávky dvoch reaktorov JE JB po 
roku 2010, kedy je nutné vybudova�  samostatný základný zdroj tepla pre mesto Trnava. 
Základný zdroj tepla s menovitým tepelným výkonom 240 a� 260 MW bude 
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stredotlaková horúcovodná tepláre�  (kombinovaná výroba tepla a elektriny) spa�ujúca 
plynné palivo, ktorej poloha by mala zoh�adni�  vyu�itie existujúcich primárnych 
horúcovodných rozvodov a odovzdávacích staníc tepla. Alternatíva predpokladá 
postupnú rekonštrukciu niektorých primárnych tepelných sietí a odovzdávacích staníc 
tepla zriadených v rokoch 1980 - 1990. 
  
Na� alej sa uva�uje aj so zriadením blokových a domovýc h zdrojov tepla, tak pre 
plánovanú bytovú výstavbu, ako aj pre nové priemyselné areály. Dominantným palivom 
bude zemný plyn, alternatívne mo�no vyu�i �  biomasu.  
 
B) Alternatíva 2 (obdobie po roku 2020)         
 
Koncepcia vychádza z predpokladu úplnej odstávky JE JB. Po roku 2020 bude nutné 
vybudova�  samostatný základný zdroj tepla pre mesto Trnava. Základný zdroj tepla 
s menovitým tepelným výkonom cca 300 a� 320 MW. Vzh �adom na po�adovaný 
tepelný výkon výroba tepla sa mô�e zabezpe � ova�  v jednom alebo v dvoch centrálnych 
zdrojoch tepla, ktorými budú stredotlakové horúcovodné teplárne (kombinovaná výroba 
tepla a elektriny) spa�ujúce plynné palivo.  
 
Poloha navrhovaných zdrojov tepla rozhodne o mo�nos ti vyu�itia existujúcej primárnej 
horúcovodnej siete (v prípade, �e tepelná sie �  nebola rekonštruovaná 
v predchádzajúcom období) a prevádzkovania odovzdávacích staníc tepla vzh�adom na 
ich technickú a ekonomickú �ivotnos � .  
 
Vzh�adom na predpokladaný demografický a hospodársky rozvoj mesta Trnava sa 
na� alej uva�uje so zria � ovaním blokových a domových zdrojov tepla, ktoré si bude 
vy�adova �  výstavba nových obytných celkov a priemyselných zón v severnej 
a juhovýchodnej � asti mesta. Zemný plyn bude pravdepodobne dominantným 
palivom, avšak v tomto � ase mô�u by �  konkurencieschopnými aj obnovite�né zdroje 
energie (biomasa – drevná hmota a bioplyn; energia prostredia – tepelné � erpadlá na 
vykurovanie; slne� ná energia na prípravu TV), najmä v individuálnej bytovej výstavbe 
a v malých objektoch v podnikate�skom prípadne verejnom sektore.  
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1.1.2 Zásobovanie zemným plynom 
  
Distribúcia zemného plynu pre odberate�ov v meste Trnava sa uskuto�� uje z VTL 
plynovodu „Pova�ský“ DN 300 prostredníctvom 8 regul a� ných staníc. V nasledujúcej 
� asti prezentujeme alternatívne stratégie rozvoja zásobovania plynom v budúcom 
období. 
 
1.1.2.1 Sú� asná koncepcia zásobovania plynom  
 
Vzh�adom na špecifické podmienky v meste Trnava (vysoký podiel obyvate�ov 
zásobovaných teplom z horúcovodnej siete SCZT) bude potrebné tam, kde je to 
mo�né, budúce rozvojové obytné územia zásobova �  energiami dvojcestným spôsobom 
(napojenie na horúcovodné rozvody a elektrina). 
Vyu�itie zemného plynu pre novú bytovú výstavbu bud e riešené iba na plochách novej 
výstavby RD (varenie, príprava ÚV a ÚK) a na plochách novej výstavby BD vzdialených 
od jestvujúcich HV sietí (mimo dosahu horúcovodu). 
Takéto zásady dávajú predpoklady vo výh�ade zní�enia spotreby zemného plynu pre 
BK sektor v meste. 
 
Riešenie plynofikácie bude potrebné zosúladi�  s koncepciou zásobovania teplom mesta 
Trnava, pri� om bude v návrhu zahrnutá koncepcia plynovodných sietí a zariadení 
stanovená novým generelom plynofikácie mesta Trnava. 
 
A) Konkrétne etapy zásobovania rozvojových lokalít teplom 
 
Hlavné rozvojové plochy bytovej výstavby sú lokalizované na severnom okraji mesta 
(Kopánka – Pekné pole), na východnom okraji (Zátvor II, Prúdy I - napojenie objektov 
BD na horúcovod), na ju�nom okraji (Modranka) a na západnom okraji (Kamenný mlyn 
– Výhyb� a, Ko� išské). 
Rozvoj priemyslu je sústredený na juhovýchodnom okraji a svojou mohutnos�ou bude 
podstatne zvyšova�  spotrebu zemného plynu v meste (PSA, Technopol, Za zavarským). 
V tejto lokalite mo�no predpoklada �  rozvoj komer� ných regionálnych aktivít 
(autostrádny privádza�  – východ) s vyššími nárokmi na dodávky zemného plynu. 
Vzh�adom na nedostatok presných údajov pre návrhové obdobie však nie je mo�né 
odhadnú�  presnejší globálny vývoj nárokov a potrieb odberu plynu pre primárny 
a sekundárny sektor v meste Trnava. 
 
Potrebné mno�stvá zemného plynu sa budú aj na � alej odobera�  z Pova�ského VTL 
plynovodu DN 300 PN 2,5. 
Kapacita sú� asných regula� ných staníc pre BKH a pre drobných nebytových 
odberate�ov posta� uje a� do r. 2020. 
Odberatelia v primárnom a sekundárnom sektore si budú i na� alej zabezpe� ova�  odber 
zemného plynu prostredníctvom vlastných RS. 
Miestna plynovodná sie�  ostane i na� alej v kombinovanom prevedení – STL a NTL. 
 
Návrh riešenia ÚPN – M Trnava predpokladá zásobovanie jednotlivých ucelených 
vä� ších záberových rozvojových lokalít zemným plynom z miestnej plynovodnej siete 
v jednotlivých etapách návrhového obdobia do r. 2020 v rozsahu: 
 
- lokalita A.01. Kopánka – Pekné pole (UO 23, 24, 27): napojením nových 

rozvojových plôch na jestvujúce plynovody napri�ahlom území (Ul. Hlubíka, 
Mudro� ova ul.) 
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- lokalita A.02. Rybník – Hajdócyho (UO 27): napojením nových rozvojových plôch na 
jestvujúce plynovody napri�ahlom území (pred
�enie Hajdócyho ul.) 

- lokalita A.04. Zátvor II.b. (UO 26): napojením nových rozvojových plôch na 
jestvujúce plynovody napri�ahlom území (Olympijská – Veterná ul.) 

- lokalita A.14. Nad Kamennou cestou (UO 37): napojením nových rozvojových plôch 
na jestvujúce a navrhované plynovody napri�ahlom území (Kamenná cesta, 
Kamenný mlyn – Výhyb� a) 

- lokalita A.16. Kamenný mlyn – Výhyb� a (UO 34): napojením nových rozvojových 
plôch na jestvujúce a navrhované plynovody napri�ahlom území - z jestvujúcej RS 6 
na Prednádra�í, s prepojením na STL plynovod B. Kos tol. 

- Lokalita A.17. a B.11. Ko� išské (UO 36): navrhovanou VTL prípojkou z jestvujúceho 
VTL plynovodu DN 150 navrhovanou VTL prípojkou ukon� enou VTL/STL 
regula� nou stanicou na okraji lokality, STL navrhovaný plynovod prepoji�  na 
jestvujúci STL plynovod B. Kostol (resp. v zmysle podrobného návrhu v zonálnej 
úrovni)  

- Lokalita A.18. Ko� išské – B. Kostol (UO 36): z jestvujúceho STL plynovodu (Slne� ná 
ul. V B. Kostole) 

- Lokalita A.22. Modranka – Javorová ul. (UO 48): napojením nových rozvojových 
plôch na jestvujúce plynovody napri�ahlom území (Javorová ul.) 

- Lokalita A.23 Modranka � OV (UO 48): z jestvujúceho STL plynovodu, resp VTL/STL 
RS na Hrani� nej ul. 

- Lokalita A.25. Medziháj – Ru�indol (UO 25): z jest vujúceho STL plynovodu v obci 
Ru�indol 

- Lokalita B.02. Zavarská cesta (UO 31): napojením nových rozvojových plôch na 
jestvujúce a navrhované plynovody napri�ahlom území Zavarská cesta – do lokality 
B.03. – C.03. Od zavarského s vybudovanou novou VTL prípojkou ukon� enou RS 
VTL/STL z VTL jestv. obchvatu DN 300 a prepojenou s jestv. STL vedením na 
Nitrianskej ceste 

- Lokalita B.03. – C.03. (UO 32): navrhovanou VTL prípojkou z VTL obchvatu DN 
300, ukon� enou RS VTL/STL a � alej navrhovaným prepojením STL plynovodom na 
jestvujúci STL plynovod na Zavarskej ceste a Nitrianskej ceste 

- Lokalita B.04. Modranka dia�ni� ný privádza�  – východ (UO 32, 48): navrhovanou 
VTL prípojkou z VTL obchvatu DN 300 ukon� enou RS VTL/STL (mo�nos �  rozšírenia 
územia v rozsahu lokality B.22. Hypermarkety – PSA v prognóznom období) 

- Lokalita B.05 Modranka juh (UO 48): napojením nových rozvojových plôch na 
jestvujúce a navrhované STL plynovody napri�ahlom území z Javorovej ul. 
a z navrhovanej VTL prípojky z jestvujúceho VTL plynovodu DN 300 v smere na 
Sere�  pri Sere� skej ul., ukon� enej RS VTL/STL v mieste odberu 

- Lokalita  B.12. Trstínska cesta – sever (UO 29, 30) a lokality C.08. – C.10. 
Suchovská, Trstínska, Cukrová, Orešianska, Modranská cesta (UO 29, 30): 
napojením nových rozvojových plôch na jestvujúci VTL plynovod DN 150 
navrhovanými VTL prípojkami ukon� enými TS VTL/STL v mieste odberu (mo�nos �  
rozšírenia územia v rozsahu lokality B.23. Trstínska – severný obchvat I/51, II/504 
v prognóznom období) 

- Lokalita C.01. PSA (UO 32, 48): navrhovanou vlastnou VTL prípojkou DN 200 
z jestvujúceho VTL obchvatu DN 300 zakon� enou RS VTL/STL v mieste odberu 

- Lokalita C.02. Technopol (UO 48): navrhovanou vlastnou VTL prípojkou DN 100 
z jestvujúceho VTL obchvatu DN 300 zakon� enou RS VTL/STL v mieste odberu. 
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B)  Podmienky na zásobovanie zemným plynom 
 
Pre zásobovanie oblasti zemným plynom je potrebné: 
 
� v súvislosti s výstavbou OS Prúdy zabezpe� i�  prelo�enie VTL plynovodu DN 300 

v úseku od obchvatu po RS 8 do koridoru budúcej komunikácie Spartakovská – 
obchvat I/51 

� v súvislosti s výstavbou obytného súboru Ko� išské zabezpe� i�  mo�nos �  
zásobovania bytovej výstavby z jestvujúceho VTL plynovodu  VTL prípojkou 

� zabezpe� i�  napojenie priemyselného areálu PSA na jestvujúci VTL obchvat 
samostatnou VTL prípojkou 

� zabezpe� i�  napojenie dodávate�ského parku Technopol na jestvujúci VTL obchvat 
samostatnou VTL prípojkou 

� pre byty v bytových domoch na záberových rozvojových plochách východnej � asti 
mesta (Zátvor II, Prúdy) napojením na horúcovod rieši�  dvojcestné zásobovanie 
energiami (bez plynovodných rozvodov) 

� pre byty v rodinných domoch na rozvojových plochách zabezpe� i�  napojenie na STL 
plynovodnú sie� . 

 
 
1.1.2.2 Navrhovaná koncepcia zásobovania plynom  
 
Navrhovaná koncepcia  zásobovania plynom mala vychádza�  z podkladov SPP, a.s. 
a nadväzova�  na plynofika� ný generel mesta Trnavy vrátane plynárenskej rozvodnej 
sústavy mesta. �ia � do dnešného d� a, i napriek viacnásobným urgenciám, sme 
potrebné podklady neobdr�ali.  
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1.2  Sústava centralizovaného zásobovania teplom 
 
Na základe analýzy zariadení na distribúciu a dodávku tepla, ktorá bola prezentovaná 
v predmetnej � asti 2.2 Zariadenia na distribúciu a dodávku tepla (analýza bola 
vykonaná na základe podkladov od jednotlivých dotknutých spolo� ností, sídliacich 
v predmetnom katastrálnom území), mô�eme konštatova � , �e v katastrálnom území 
mesta Trnava a miestnej � asti Modranka je:  
 

 
A)   pribli�ne 150 zariadení na distribúciu a dodáv ku tepla (OST);  

      

B)   v preva�nej miere sa jedná o horúcovodné odovz dávacie stanice tepla (ojedinele 

sa vyskytujú parné odovzdávacie stanice tepla s vyu�itím v priemyselnom sektore); 
   

C)   horúcovodné odovzdávacie stanice tepla sú zvä� ša s menovitými výkonmi od 0,5 

do 2,5 MW (parné OST s menovitými výkonmi od 2,5 do 22 MW); 
     

D)   priemerný vek odovzdávacích staníc tepla je 10 a� 15 rokov. 
 
 

Vä� šina odovzdávacích staníc je v dobrom technickom stave, avšak cca 20 % je u� 
dnes na hranici technickej a ekonomickej �ivotnosti . V nasledujúcom období je 
potrebné pripravi�  plán postupnej rekonštrukcie a modernizácie OST vyu�ívajúcich 
najnovšie technológie a materiály v oblasti výmenníkov tepla sú� asne s vyšším 
štandardom uplatnenia automatiza� nej techniky (meranie, riadenie, regulácia), tak aby 
sa docielila mo�nos �  autonómneho, nezávislého, bezobslu�ného prevádzkov ania 
s dia�kovým prenosom dát a následným rozpo� ítavaním nákladov na vykurovanie 
a prípravu teplej vody na jednotlivých odberných miestach. 
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1.3  Zdroje tepla 
 
Na základe analýzy zariadení na výrobu tepla, ktorá bola prezentovaná v predmetnej 
� asti 2.1 Zariadenia na výrobu tepla (analýza bola vykonaná na základe podkladov od 
jednotlivých dotknutých spolo� ností, sídliacich v predmetnom katastrálnom území), 
mô�eme konštatova � , �e v katastrálnom území mesta Trnava a miestnej � asti 
Modranka je: 
 
A)   viac ako tisíc zariadení na výrobu tepla (1 095 zdrojov tepla);  

Z toho po� tu sa 3 x jedná o parný kotol (tieto parné kotly slú�ia ako zálo�ný zdroj 
tepla a sú prevádzkované spolo� nos�ou Trnavská teplárenská, a.s.);  
140 x sa jedná o tradi� né zdroje tepla (klasické kotly v pribli�ne 80 domo vých 
kotolniach); 
880 x ide o plynový infra�iari �  a 70 x o teplovzdušný plynový agregát (vä� šinou 
slú�iace na zabezpe � enie tepelnej pohody pri vykurovaní priemyselných hál) 
      

B)   palivová základ� a pre spomínané zariadenia na výrobu tepla je výlu� ne zemný plyn 

(ojedinele sa vyskytuje vyu�ívanie biomasy ako zást upcu obnovite�ného zdroja 

energie); 
   

C)   v samotných domových kotolniach preva�ujú zdro je tepla stredných výkonov, 

ktorých výkonová rada sa pohybuje v rozpätí 200 a� 500 kW; 
   

D)   ú� innos�  spa�ovania zariadení na výrobu tepla je v priemernej hodnote  90 %, � o 

zodpovedá štandardným hodnotám;   
    

E)   z celkového po� tu zdrojov tepla je asi jedna štvrtina prevádzkovaná pribli�ne 15 

rokov, polovica zdrojov tepla 5 a� 12 rokov a pribl i�ne jedna štvrtina je v prevádzke 

menej ako 5 rokov (bu�  sú tieto zdroje tepla rekonštruované, modernizované alebo 

sa jedná o zdroje tepla v novozalo�ených spolo � nostiach).   

 
Vä� šina zdrojov tepla je v dobrom technickom stave, avšak cca 25 % je u� dnes na 
hranici technickej a ekonomickej �ivotnosti. V nasl edujúcom období je potrebné 
pripravi�  plán postupnej rekonštrukcie a modernizácie zdrojov tepla vyu�ívajúcich 
najnovšie technológie a materiály v oblasti zdrojov tepla a spa�ovacej techniky, 
s maximálnym vyu�itím paliva a energie uplatnením k ondenza� nej a komínovej 
techniky, s dôrazom na minimalizáciu zne� is�ujúcich látok – emisií. V opodstatnených 
prípadoch, najmä v podnikate�skom sektore – priemysel, odporú� ame pri významných 
rekonštrukciách výraznejšie uplatnenie kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie 
pomocou kogenera� ných jednotiek.  
Taktie� nové zdroje tepla musia by �  s vyšším štandardom uplatnenia automatiza� nej 
techniky (meranie, riadenie, regulácia), tak aby sa docielila mo�nos �  autonómneho, 
nezávislého, bezobslu�ného prevádzkovania s dia �kovým prenosom dát a následným 
rozpo� ítavaním nákladov na vykurovanie a prípravu teplej vody na jednotlivých 
odberných miestach. 
 
 



Energetická koncepcia mesta Trnava II. Návrh zásobovania teplom  
 

- 153 - 

1.4  Efektívnos �  vyu�ívania primárnych zdrojov energie 
 
Efektívnos�  vyu�ívania primárnych zdrojov energie musí by �  riešená komplexne v celom 
cykle pri výrobe, rozvode a spotrebe tepla, t.j. od zdrojov tepla cez tepelné siete 
(primárne/sekundárne), cez odovzdávacie stanice a� po kone� né odberné miesto 
(budovy, priemysel, po�nohospodárstvo) a jednotlivé spotrebite�ské sústavy 
(vykurovanie, príprava TV, vzduchotechnika, technológie, ...). 
 
1.4.1  Zdroje tepla 
 
Na zdrojoch tepla zabezpe� i�  efektívnos�  výroby tepla: 
 

A) vo�bou uš�achtilých palív a obnovite�ných zdrojov energie  

B) vyu�ívaním nových technológií spa �ovania, aplikovaním nízkoemisných tlakových 
horákov na princípe sálavého šírenia plame� a v minimálne dvoch a� trojkomorovom 
spa�ovacom kotlovom priestore 

C) pou�itím kotlovej kondenza � nej techniky s mo�nos �ou lepšieho vyu�itia spa �ného 
tepla a dosiahnutia vysokého ro� ného stup� a vyu�itia  

D) vyu�itím výmenníkov tepla (spaliny/voda) pre � alšie efektívne vyu�itie tepelnej 
energie z odchádzajúcich spalín  

E) aplikova�  viacvrstvovú komínovú techniku s vyu�ívaním materi álov odolných vo� i 
kondenzácii vodných pár v spalinách 

F) nasadenie automatiza� nej techniky na zabezpe� enie riadenia spa�ovacieho procesu 
a reguláciu dodávky tepla do spotrebite�ských sústav 

 
1.4.2  Tepelné siete a odovzdávacie stanice tepla 
 
Na tepelných sie�ach a odovzdávacích staniciach tepla zabezpe� i�  efektívnos�  
distribúcie a odovzdávania tepla: 
 

A) rekonštrukcia primárnych parných tepelných sietí na horúcovodné tepelné siete 

B) výmena tepelnej izolácie a ochranného obalu na primárnych/sekundárnych sie�ach, 
resp. výmena za nové predizolované potrubné rozvody 

C) dôsledná pravidelná kontrola, údr�ba a ochrana t epelných sietí a ich termovízne 
monitorovanie  

D) uplatnením najnovších technológií výmenníkov tepla (doskové z uš�achtilého 
materiálu) v OST vrátane kombinovanej prípravy teplej vody  

E) zvá�enie uplatnenia domových odovzdávacích staní c s priamym pripojením na 
tepelné siete najmä pre bytové domy   

F) nasadenie automatiza� nej techniky na zabezpe� enie riadenia distribúcie 
a odovzdávania tepelnej energie a reguláciu dodávky tepla do spotrebite�ských 
sústav 
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1.4.3  Bytové domy 
 
V nasledujúcej � asti budú prezentované energeticky úsporné opatrenia bytových 
domov v katastri mesta Trnava. 
 
1.4.3.1 Energeticky úsporné opatrenia pre bytové do my 
 
V katastri mesta Trnava je mo�né identifikova �  nieko�ko bytových domov identickej 
stavebnej sústavy stavanej v minulosti (tab. 1.1). 
 
 

� íslo Stavebná sústava � íslo Stavebná sústava 

1. BA – BC 9. T03 

2. BTO 10. T06 – KE 

3. LB 11. T06B – BA 

4. O1 12. T06B – NA 

5. O3 13. T13 

6. O4 14. T14 

7. P1.15 15. T15 

8. PS 82 PP 16. T16 

Tab. 1.1  Stavebné sústavy bytových domov v katastri mesta Trnava 
 
 
Pri zefektívnení vyu�itia energie v bytových domoch , prichádzajú do úvahy tieto 
energeticky úsporné opatrenia, ktoré zabezpe� ia jednak úsporu energie ako i úspory 
prevádzkových nákladov, a to pri opatreniach typu: 
 
 
A)  Stavebné konštrukcie 

 
 

Prof. Uplatnenie opatrení Energeticky úsporné opatren ia

Zateplenie obvodového pláš�a

Zateplenie podlahy resp. stropu nad nevykurovaným podla�ím

Zateplenie strešnej konštrukcie

Výmena transparentných výplní

Stavebné konštrukcieS
K

 
Tab. 1.2  Energeticky úsporné opatrenia pre stavebné konštrukcie 

 
 

B)  Ústredné vykurovanie 
 
 

Prof. Uplatnenie opatrení Energeticky úsporné opatren ia

Automatická regulácia a no� ný útlm teploty

Zateplenie distribu� ného systému ÚK

Rekonštrukcia kotolne (nový kotol, príslušenstvo,...)
Hydronické vyregulovanie a inštalácia termostatických ventilov

Ústredné vykurovanieÚ
K

 
Tab. 1.3  Energeticky úsporné opatrenia pre vykurovanie 
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C)  Systém prípravy TÚV 
 
 

Prof. Uplatnenie opatrení Energeticky úsporné opatren ia

Úsporné sprchové hlavice

Termostatický zmiešava�

Automatická regulácia TÚV
Zateplenie distribu� ného systému TÚV

T
Ú

V

Systém prípravy TÚV

 
Tab. 1.4  Energeticky úsporné opatrenia pre systém prípravy TÚV 

 
 

Výsledkom implementácie týchto energeticky úsporných opatrení je aj orienta� ný 
percentuálny podiel jednotlivých úspor energií (Tab. 5). 

 
 

Profesia Opatrenia Percentuálny podiel úspor

SK Stavebné konštrukcie 20 - 35 %

ÚK Ústredné vykurovanie 10 - 25 %

TÚV Systém prípravy TÚV 5 - 10 %  
Tab. 1.5  Potenciál úspor energie pre jednotlivé energeticky úsporné opatrenia 

 
 
Vychádzajúc z projektových podkladov jednotlivých stavebných sústav, ni�šie 
uvádzame ich energetické a ekonomické úspory ako aj návratnosti vlo�ených 
investi� ných prostriedkov. Takýto jednoduchý energetický audit je ve�mi dobrým 
merítkom pri porovnávaní energetickej náro� nosti jednotlivých stavebných sústav 
stavaných v minulosti. Vzh�adom na mno�stvo variantných riešení stavebných sús tav 
ako i po� etnos�  ich výskytu, vyberáme iba niektoré (najpo� etnejšie) riešenia 
energetických auditov bytových domov. 
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1.4.3.2  Stavebná sústava BA-BC 
 
Panelová konštruk� ná sústava BA-BC (licencia na panelový systém BAURING) sa 
realizovala pod�a typových podkladov ” Montované obytné domy panelového systému 
Bauring Camus T-BA-BC”, Stavoprojekt Bratislava 1071 a typových podkladov  
”Konštruk� ná sústava BA-BC, Stavoprojekt �ilina”. Bytové súst avy sa realizovali v danej 
sústave v rokoch 1972-1983.  
 
 

Energia Ekonom. Min. Max. Min. Max.

kWh/rok Sk/rok Sk Sk rok rok

1 Zateplenie obvodového pláš�a 30 358,4 60 109,8 1 018 792 1 517 993 16,9 25,3

2 Zateplenie podlahy resp. stropu 1 187,2 2 350,7 111 554 173 940 47,5 74,0

3 Zateplenie strechy 2 713,6 5 372,9 221 593 254 289 41,2 47,3

4 Výmena transparentných výplní 51 728,0 102 421,7 1 483 592 1 918 847 14,5 18,7

85 987,2 170 255,1 2 835 531 3 865 068 16,7 22,7

1
Automatický regulácia a no� ný 

teplotný útlm
14 246,4 28 208,0 37 610 64 482 1,3 2,3

2 Zateplenie distribu� ného systému ÚK 10 006,4 19 812,7 8 477 22 544 0,4 1,1

3
Rekonštrukcie kotolne/OST (nový 

kotol/OST)
12 380,8 24 514,1 86 024 117 996 3,5 4,8

4
Hydronické vyregulovanie a 
inštalácia termostat. ventilov

36 294,4 71 863,1 139 309 332 044 1,9 4,6

72 928,0 144 397,8 271 420 537 066 1,9 3,7

1 Úsporné sprchové hlavice 10 684,8 21 156,0 36 945 78 344 1,7 3,7

2 Termostatický zmiešava� 7 123,2 14 104,0 40 291 67 152 2,9 4,8

3 Automatická regulácia TÚV 1 356,8 2 686,5 5 632 8 633 2,1 3,2

4
Zateplenie distribu� ného systému 

TÚV
2 204,7 4 365,3 8 874 19 792 2,0 4,5

21 369,5 42 311,7 91 742 173 920 2,2 4,1

Celkové 180 284,7 356 964,7 3 198 692 4 576 054 9,0 12,8

62%

Energetická spotreba pred 
implementáciou opatrení

Energetická spotreba po 
implementácii opatrení

Spotreba energie (kWh/rok) Spotreba energie (GJ/rok)

Budova

290 694,3 1 046,5

110 409,6 397,5
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Tab. 1.6  Technicko-ekonomické vyhodnotenie stavebnej sústavy BA – BC (radový, 9.NP) 
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Obr. 1.1  Spotreba energie PRED a PO implementácii EÚO s.s. BA – BC (radový, 9.NP) 
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Obr. 1.2  Potenciál úspor energie s.s. BA – BC (radový, 9.NP) 
  
 



Energetická koncepcia mesta Trnava II. Návrh zásobovania teplom  
 

- 158 - 

Percentuálny podiel energeticky úsporných opatrení

12%

40%

48%

Teplá ú�itková voda - TÚV Ústredné vykurovanie - ÚK Stavebné konštrukcie - SK  
Obr. 1.3  Podiel energeticky úsporných opatrení s.s. BA – BC (radový, 9.NP) 
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1.4.3.3  Stavebná sústava LB 
 
Konštruk� ná sústava Liaty betón (� alej len LB) sa realizovala v rokoch 1959-1964, 
spracované KPÚ Bratislava. Nosný systém tvorí sústava prie� nych nosných stien 
doplnených pozd
�nou stenou, odlievaných z betónu na mieste stavby do štandardného 
debnenia, doplnená prefabrikovanými stropmi a obvodovým pláš�om. Modulová osnova 
nosných stien je 3750 a 3150. Konštruk� ná výška je 2 850 mm, svetlá výška 2 630. 
 
 

Energia Ekonom. Min. Max. Min. Max.

kWh/rok Sk/rok Sk Sk rok rok

1 Zateplenie obvodového pláš�a 58 975,0 116 770,8 1 070 642 1 595 248 9,2 13,7

2 Zateplenie podlahy resp. stropu 1 179,5 2 335,4 154 641 241 123 66,2 103,2

3 Zateplenie strechy 3 302,6 6 539,2 307 181 352 506 47,0 53,9

4 Výmena transparentných výplní 73 364,9 145 262,9 2 212 781 2 891 366 15,2 19,9

136 822,0 270 908,3 3 745 245 5 080 243 13,8 18,8

1
Automatický regulácia a no� ný 

teplotný útlm
21938,7 43 438,7 61 107 105 020 1,4 2,4

2 Zateplenie distribu� ného systému ÚK 15333,5 30 360,4 11 821 31 440 0,4 1,0

3
Rekonštrukcie kotolne/OST (nový 

kotol/OST)
18164,2 35 965,2 195 895 278 386 5,4 7,7

4
Hydronické vyregulovanie a 
inštalácia termostat. ventilov

56144,2 111 165,8 177 484 416 229 1,6 3,7

111 580,6 220 930,2 446 307 831 074 2,0 3,8

1 Úsporné sprchové hlavice 14861,7 29 426,2 73 890 156 687 2,5 5,3

2 Termostatický zmiešava� 9907,8 19 617,5 80 582 134 303 4,1 6,8

3 Automatická regulácia TÚV 1887,2 3 736,7 10 823 20 239 2,9 5,4

4
Zateplenie distribu� ného systému 

TÚV
3066,7 6 072,1 11 255 25 102 1,9 4,1

29 723,4 58 852,5 176 550 336 331 3,0 5,7

Celkové 278 126,0 550 691,0 4 368 101 6 247 648 7,9 11,3

63%

Energetická spotreba pred 
implementáciou opatrení

Energetická spotreba po 
implementácii opatrení
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Úspory Investície Návratnos �
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Úspory spolu

Úspory

Úspory Spotreba energie (kWh/rok) Spotreba energie (GJ/rok)

Budova

440 189,4 1 584,7

162 063,4 583,4
 

Tab. 1.7  Technicko-ekonomické vyhodnotenie stavebnej sústavy LB (radový, 9.NP) 
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Obr. 1.4  Spotreba energie PRED a PO implementácii EÚO s.s. LB (radový, 9.NP) 
 

Obr. 1.5  Potenciál úspor energie s.s. LB (radový, 9.NP) 
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Percentuálny podiel energeticky úsporných opatrení

11%

40%

49%

Teplá ú�itková voda - TÚV Ústredné vykurovanie - ÚK Stavebné konštrukcie - SK  
Obr. 1.6  Podiel energeticky úsporných opatrení s.s. LB (radový, 9.NP) 
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1.4.3.4  Stavebná sústava P1.15 
 
Bytové stavby stavebnej sústavy P1.15 - objemové riešenie 7 5RP sa realizovali pod�a 
typového podkladu ”Unifikovaná malorozponová stavebná sústava P1.15 BA”, ktorý 
spracoval ŠPTÚ Bratislava v roku 1980.  
Bytové domy P1.15-7.5RP majú priestorový nosný systém zlo�ený z prie � nych  
a pozd
�nych nosných stien. Základné moduly  3,0 a 4,2 sú doplnené modulom 1,8 m  
(v bodových domoch). Konštruk� ná výška podla�í je 2 800 mm. Bytové domy tohto typ u 
sa realizovali od r. 1980.  
V tejto stavebnej sústave sa realizovali ako radové, tak aj bodové domy. Objemové 
riešenia umo� � ujú výstavbu a� 13 podla�ných objektov (12 obytných  podla�í + 1 
technické podla�ie - vstup a ved �ajšie priestory), pri� om sa vä� šinou realizovali objekty 
so 4, 8 a 12 obytnými podla�iami. Osadenie a zalo�e nie objektu sa realizovalo pod�a 
samostatného projektu.   
 

Energia Ekonom. Min. Max. Min. Max.

kWh/rok Sk/rok Sk Sk rok rok

1 Zateplenie obvodového pláš�a 15401,4 30 494,9 807 757 1 203 551 26,5 39,5

2 Zateplenie podlahy resp. stropu 675,5 1 337,5 99 750 155 533 74,6 116,3

3 Zateplenie strechy 540,4 1 070,0 198 144 227 380 185,2 212,5

4 Výmena transparentných výplní 37287,6 73 829,7 977 934 1 245 256 13,2 16,9

53 904,9 106 732,0 2 083 584 2 831 721 19,5 26,5

1
Automatický regulácia a no� ný 

teplotný útlm
9862,3 19 527,4 37 610 64 482 1,9 3,3

2 Zateplenie distribu� ného systému ÚK 6890,1 13 642,4 6 343 16 870 0,5 1,2

3
Rekonštrukcie kotolne/OST (nový 

kotol/OST)
9321,8 18 457,2 86 024 117 996 4,7 6,4

4
Hydronické vyregulovanie a 
inštalácia termostat. ventilov

24858,4 49 219,8 93 221 226 728 1,9 4,6

50 932,6 100 846,8 223 198 426 076 2,2 4,2

1 Úsporné sprchové hlavice 8511,3 16 852,4 32 840 69 639 1,9 4,1

2 Termostatický zmiešava� 5674,2 11 234,9 35 814 59 690 3,2 5,3

3 Automatická regulácia TÚV 1080,8 2 140,0 5 632 8 633 2,6 4,0

4
Zateplenie distribu� ného systému 

TÚV
1351 2 675,0 6 277 13 999 2,3 5,2

16 617,3 32 902,3 80 562 151 962 2,4 4,6

Celkové 121 454,8 240 481,2 2 387 345 3 409 758 9,9 14,2

59%

Energetická spotreba pred 
implementáciou opatrení

Energetická spotreba po 
implementácii opatrení
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Úspory Spotreba energie (kWh/rok) Spotreba energie (GJ/rok)

Budova

205 622,2 740,2

84 167,4 303,0
 

Tab. 1.8  Technicko-ekonomické vyhodnotenie stavebnej sústavy P1.15 (radový, 8.NP) 
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Obr. 1.7  Spotreba energie PRED a PO implementácii EÚO s.s. P1.15 (radový, 8.NP) 
 

Obr. 1.8  Potenciál úspor energie s.s. P1.15 (radový, 8.NP) 
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Percentuálny podiel energeticky úsporných opatrení
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Obr. 1.9  Podiel energeticky úsporných opatrení s.s. P1.15 (radový, 8.NP) 
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1.4.3.5  Stavebná sústava PS-82 PP 
 
Riešenie stavebnej sústavy PS-82 sa realizovalo na jednotlivé okrajové varianty T06B 
(Poprad, �ilina, Trnava, Banská Bystrica). 
Bytové stavby stavebnej sústavy PS-82 Poprad sa realizovali pod�a typového podkladu 
”Bytové domy realizované s pou�itím unifikovanej st avebnej sústavy malorozponovej 
panelovej s plnými doskovými stropmi a obvodovým pláš�om predsadeným PS-82 
Poprad”, ktorý spracoval Stavoprojekt Košice v roku 1982. 
Bytové domy PS-82 Poprad majú priestorový nosný systém, zlo�ený z prie � nych a 
pozd
�nych nosných stien, doplnený stropmi a nosným obvo dovým pláš�om. Základný 
modul je 3,6 m. Konštruk� ná výška podla�í je 2 800 mm. 
Tieto bytové domy sa realizujú od roku 1982. 
 

Energia Ekonom. Min. Max. Min. Max.

kWh/rok Sk/rok Sk Sk rok rok

1 Zateplenie obvodového pláš�a 23951,2 47 423,5 1 312 605 1 955 771 27,7 41,2

2 Zateplenie podlahy resp. stropu 1579,2 3 126,8 194 187 302 784 62,1 96,8

3 Zateplenie strechy 1052,8 2 084,5 385 735 442 651 185,0 212,3

4 Výmena transparentných výplní 72906,4 144 355,1 2 184 052 2 780 385 15,1 19,3

99 489,6 196 990,0 4 076 579 5 481 591 20,7 27,8

1
Automatický regulácia a no� ný 

teplotný útlm
18424 36 479,6 61 107 105 020 1,7 2,9

2 Zateplenie distribu� ného systému ÚK 12896,8 25 535,7 12 398 32 973 0,5 1,3

3
Rekonštrukcie kotolne/OST (nový 

kotol/OST)
18160,7 35 958,3 195 895 278 386 5,4 7,7

4
Hydronické vyregulovanie a 
inštalácia termostat. ventilov

46849,5 92 762,3 173 084 408 917 1,9 4,4

96 331,0 190 735,9 442 483 825 296 2,3 4,3

1 Úsporné sprchové hlavice 16581,6 32 831,7 65 680 139 278 2,0 4,2

2 Termostatický zmiešava� 11054,4 21 887,8 71 628 119 381 3,3 5,5

3 Automatická regulácia TÚV 2105,6 4 169,1 10 823 20 239 2,6 4,9

4
Zateplenie distribu� ného systému 

TÚV
3421,6 6 774,8 11 471 25 584 1,7 3,8

33 163,2 65 663,3 159 603 304 482 2,4 4,6

Celkové 228 983,8 453 389,2 4 678 665 6 611 368 10,3 14,6

58%

Energetická spotreba pred 
implementáciou opatrení
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implementácii opatrení
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Úspory Spotreba energie (kWh/rok) Spotreba energie (GJ/rok)

Budova

391 641,6 1 409,9

162 657,8 585,6
 

Tab. 1.9  Technicko-ekonomické vyhodnotenie s.s. PS-82 PP (radový, 8.NP) 
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Obr. 1.10  Spotreba energie PRED a PO implementácii EÚO s.s. PS-82 PP (radový, 8.NP) 
 

Obr. 1.11  Potenciál úspor energie s.s. PS-82 PP (radový, 8.NP) 
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Percentuálny podiel energeticky úsporných opatrení
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Obr. 1.12  Podiel energeticky úsporných opatrení s.s. PS-82 PP (radový, 8.NP) 
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1.4.3.6  Stavebná sústava T03B 
 
Bytové domy typu T03B predstavovali celoštátny typ naprojektovaný v STÚ Praha a 
realizované v krajských variantoch, v rokoch 1957 - 1964, pre objekty s 2 - 6 
podla�iami. Po prvýkrát sa uplatnili tehly metrické ho formátu nová záväzná projektová 
norma � SN 730020 z roku 1955 (kategórie bytov, štandard, a vybavenie).Najznámejší 
je typ pre 5-6 podla�nú zástavbu s vý �ahom a ústredným kúrením. Nosný konštruk� ný 
systém je tvorený ako dvojtrakt s h
bkou traktu 5000 mm, Nosná murovaná stena má 
hrúbku 375 mm, stredný múr 500 m (rad pilierov). Prie� ne stu�enie zabezpe � ujú steny 
hrúbky 250 mm. Konštruk� ná výška je 3000 mm, svetlá výška v obytných priestoroch 2 
675 mm. 
V stavebnej sústave sa realizovali radové a neskôr aj bodové objekty. � asto obsahovali 
atypické � asti (podjazdy, obchodné priestory) s odlišnou konštruk� nou výškou. 
Osadenie a zalo�enie objektu sa realizovalo pod �a samostatného projektu. 
 

Energia Ekonom. Min. Max. Min. Max.
kWh/rok Sk/rok Sk Sk rok rok

1 Zateplenie obvodového pláš�a 21829,5 43 222,5 510 306 760 352 11,8 17,6

2 Zateplenie podlahy resp. stropu 1701 3 368,0 111 554 173 940 33,1 51,6

3 Zateplenie strechy 3591 7 110,2 221 593 254 289 31,2 35,8

4 Výmena transparentných výplní 28822,5 57 068,7 849 589 1 089 493 14,9 19,1

55 944,0 110 769,4 1 693 041 2 278 073 15,3 20,6

1
Automatický regulácia a no� ný 

teplotný útlm
9166,5 18 149,7 37 610 64 482 2,1 3,6

2 Zateplenie distribu� ného systému ÚK 7371 14 594,6 5 767 15 336 0,4 1,1

3
Rekonštrukcie kotolne/OST (nový 

kotol/OST)
7749 15 343,1 86 024 117 996 5,6 7,7

4
Hydronické vyregulovanie a 
inštalácia termostat. ventilov

23530,5 46 590,5 65 524 152 774 1,4 3,3

47 817,0 94 677,9 194 924 350 588 2,1 3,7

1 Úsporné sprchové hlavice 5953,5 11 788,0 20 525 43 524 1,7 3,7

2 Termostatický zmiešava� 3969 7 858,6 22 384 37 307 2,8 4,7

3 Automatická regulácia TÚV 756 1 496,9 5 632 8 633 3,8 5,8

4
Zateplenie distribu� ného systému 

TÚV
1228,5 2 432,4 6 277 13 999 2,6 5,8

11 907,0 23 575,9 54 817 103 463 2,3 4,4

Celkové 115 668,0 229 023,3 1 942 782 2 732 124 8,5 11,9

63%
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Opatrenie
Úspory Investície Návratnos �

S
ta

ve
bn

é 
ko

nš
tr

uk
ci

e 
- 

S
K

Úspory spolu

Ú
st

re
dn

é 
vy

ku
ro

va
ni

e 
- 

Ú
K

Úspory spolu

T
ep

lá
 ú

�it
ko

vá
 

vo
da

 -
 T

Ú
V

Úspory spolu

Úspory

Úspory Spotreba energie (kWh/rok) Spotreba energie (GJ/rok)

Budova

184 085,9 662,7

68 417,9 246,3
 

Tab. 1.10  Technicko-ekonomické vyhodnotenie stavebnej sústavy T03B (radový, 6.NP) 
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Obr. 1.13  Spotreba energie PRED a PO implementácii EÚO s.s. T03B (radový, 6.NP) 
 

Obr. 1.14  Potenciál úspor energie s.s. T03B (radový, 6.NP) 
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Percentuálny podiel energeticky úsporných opatrení
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Obr. 1.15  Podiel energeticky úsporných opatrení s.s. T03B (radový, 6.NP) 
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1.4.3.7  Stavebná sústava T06B KE 
 
Panelová konštruk� ná sústava T06B Košice sa realizovala pod�a typových podkladov 
„T06B, materiálový variant troskopemzobetónový pláš� “, spracoval Stavoprojekt Košice, 
1970. Racionalizácia stavebnej sústavy T06B-R-KE bola schválená r. 1977. Nosný 
systém objektov tvoria v radových objektoch prie� ne nosné steny. V prípade ve�ových 
domov sa dva navzájom kolmé systémy krí�ia. Modulov á osnova nosných stien je 3600 
mm. Konštruk� ná výška je 2800 mm. Bytové domy sa realizovali v danej stavebnej 
sústave v rokoch 1963 a� 1984.  
 V stavebnej sústave sa realizovali objekty ve�ové a radové v rôznych typoch 
sekcií. Objemové riešenia umo� � ujú výstavbu objektov radových v 4,6,8 a ve�ových                
v 12 nadzemných podla�iach. Osadenie a zalo�enie ka �dého menovitého objektu sa 
realizovalo pod�a samostatného projektu. 
 

Energia Ekonom. Min. Max. Min. Max.
kWh/rok Sk/rok Sk Sk rok rok

1 Zateplenie obvodového pláš�a 57470,4 113 791,7 1 109 756 1 653 528 9,8 14,5

2 Zateplenie podlahy resp. stropu 2701,6 5 349,2 181 202 282 537 33,9 52,8

3 Zateplenie strechy 3438,4 6 808,1 359 941 413 051 52,9 60,7

4 Výmena transparentných výplní 75644,8 149 777,1 2 315 051 2 863 403 15,5 19,1

139 255,2 275 726,1 3 965 950 5 212 519 14,4 18,9

1
Automatický regulácia a no� ný 

teplotný útlm
22349,6 44 252,3 61 107 105 020 1,4 2,4

2 Zateplenie distribu� ného systému ÚK 15718,4 31 122,5 10 380 27 605 0,3 0,9

3
Rekonštrukcie kotolne/OST (nový 

kotol/OST)
18174,3 35 985,2 195 895 278 386 5,4 7,7

4
Hydronické vyregulovanie a 
inštalácia termostat. ventilov

56979,2 112 819,1 161 119 385 841 1,4 3,4

113 221,5 224 179,2 428 500 796 853 1,9 3,6

1 Úsporné sprchové hlavice 15472,8 30 636,2 65 680 139 278 2,1 4,5

2 Termostatický zmiešava� 10315,2 20 424,2 71 628 119 381 3,5 5,8

3 Automatická regulácia TÚV 1964,8 3 890,3 10 823 20 239 2,8 5,2

4
Zateplenie distribu� ného systému 

TÚV
3192,7 6 321,6 11 471 25 584 1,8 4,0

30 945,5 61 272,3 159 603 304 482 2,6 5,0

Celkové 283 422,2 561 177,5 4 554 053 6 313 854 8,1 11,3

64%

Energetická spotreba pred 
implementáciou opatrení

Energetická spotreba po 
implementácii opatrení

Spotreba energie (kWh/rok) Spotreba energie (GJ/rok)

Budova
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Tab. 1.11  Technicko-ekonomické vyhodnotenie s.s. T06B KE (radový, 8.NP) 
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Obr. 1.16  Spotreba energie PRED a PO implementácii EÚO s.s. T06B KE (radový, 8.NP) 
 

Obr. 1.17  Potenciál úspor energie s.s. T06B KE (radový, 8.NP) 
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Percentuálny podiel energeticky úsporných opatrení
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Obr. 1.18  Podiel energeticky úsporných opatrení s.s. T06B KE (radový, 8.NP) 
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1.4.3.8  Stavebná sústava T06B NA 
 
Panelová konštruk� ná sústava T06B Nitra sa realizovala pod�a typových podkladov 
„T06B scelovaný obvodový pláš�  pórobetónový s kompletizovanými prvkami v 4 tonovej 
alebo 2 tonovej technológii“, spracovate� KPÚ Nitra 1970. Revízia stavebnej sústavy 
T06B-R bola schválená v roku 1975 a racionalizácia T06B Nitra r. 1977. Nosný systém 
objektov tvoria v radových objektoch prie� ne nosné steny. Modulová osnova nosných 
stien je 3600 mm. Konštruk� ná výška podla�í je 2800 mm. Bytové domy sa realizo vali 
v danej stavebnej sústave v rokoch 1970 a� 1980.  
 V stavebnej sústave sa realizovali objekty bodové a radové v rôznych typoch 
sekcií. Objemové riešenia umo� � ujú výstavbu objektov radových i bodových v  4, 8 
nadzemných podla�iach. Radové domy sú v dvoch varia ntoch s h
bkou zástavby 9,6 m 
a 12,0 m, bodové domy s h
bkou 15,75 m. Osadenie a zalo�enie ka�dého menovité ho 
objektu sa realizovalo pod�a samostatného projektu. 
 

Energia Ekonom. Min. Max. Min. Max.

kWh/rok Sk/rok Sk Sk rok rok

1 Zateplenie obvodového pláš�a 16283 32 240,4 744 082 1 108 677 23,1 34,4

2 Zateplenie podlahy resp. stropu 1199,7 2 375,4 126 310 196 948 53,2 82,9

3 Zateplenie strechy 1714 3 393,7 250 904 287 925 73,9 84,8

4 Výmena transparentných výplní 52277 103 508,7 1 316 376 1 662 524 12,7 16,1

71 473,7 141 518,3 2 437 672 3 256 073 17,2 23,0

1
Automatický regulácia a no� ný 

teplotný útlm
12169,3 24 095,3 37 610 64 482 1,6 2,7

2 Zateplenie distribu� ného systému ÚK 8570 16 968,6 7 497 19 937 0,4 1,2

3
Rekonštrukcie kotolne/OST (nový 

kotol/OST)
12340,8 24 434,9 86 024 117 996 3,5 4,8

4
Hydronické vyregulovanie a inštalácia 

termostat. ventilov
31023,4 61 426,5 98 412 236 153 1,6 3,8

64 103,5 126 925,3 229 542 438 568 1,8 3,5

1 Úsporné sprchové hlavice 10798,2 21 380,5 47 208 100 106 2,2 4,7

2 Termostatický zmiešava� 7198,8 14 253,7 51 483 85 805 3,6 6,0

3 Automatická regulácia TÚV 1371,2 2 715,0 5 632 8 633 2,1 3,2

4 Zateplenie distribu� ného systému TÚV 2228,2 4 411,8 8 657 19 309 2,0 4,4

21 596,4 42 761,0 112 980 213 853 2,6 5,0

Celkové 157 173,6 311 204,6 2 780 194 3 908 494 8,9 12,6

61%
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implementáciou opatrení

Energetická spotreba po 
implementácii opatrení
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Úspory Spotreba energie (kWh/rok) Spotreba energie (GJ/rok)

Budova

258 985,4 932,4

101 811,8 366,5
 

Tab. 1.12  Technicko-ekonomické vyhodnotenie s.s. T06B NA (radový, 8.NP) 
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Obr. 1.19  Spotreba energie PRED a PO implementácii EÚO s.s. T06B NA (radový, 8.NP) 
 

 

Obr. 1.20  Potenciál úspor energie s.s. T06B NA (radový, 8.NP) 
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Percentuálny podiel energeticky úsporných opatrení

14%

41%

45%
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Obr. 1.21  Podiel energeticky úsporných opatrení s.s. T06B NA (radový, 8.NP) 
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1.4.3.9  Stavebná sústava T13 
 
Po� iatok typizácie pre bytovú výstavbu v � eskoslovensku sa za� al na STÚ v Prahe 
v rokoch 1949-52 a bol charakterizovaný typmi T11, T12, T13, T14, T15, T20 pre 
radovú výstavbu a typom T60 pre bodovú výstavbu. 
Nosný pozd
�ny systém je dvojtrakt, s h 
bkou traktu 4 200 mm, s h
bkou sekcie  
9 750 mm. Konštruk� ná výška je 2 850 mm.  
Obytné domy sú 3, 4 a 5 podla�né radové. Rad je vyt vorený zo 4 sekcií, vrátane 
rohových a 2 zalomené sekcie. V 1. PP je domová vybavenos� , obytné podla�ia majú 2 
izbovými bytmi.  
 

Energia Ekonom. Min. Max. Min. Max.

kWh/rok Sk/rok Sk Sk rok rok

1 Zateplenie obvodového pláš�a 20457,8 40 506,6 352 029 524 521 8,7 12,9

2 Zateplenie podlahy resp. stropu 1312,8 2 599,4 80 862 126 083 31,1 48,5

3 Zateplenie strechy 1859,8 3 682,4 160 625 184 326 43,6 50,1

4 Výmena transparentných výplní 16847,6 33 358,3 459 793 569 464 13,8 17,1

40 478,0 80 146,7 1 053 310 1 404 393 13,1 17,5

1
Automatický regulácia a no� ný 

teplotný útlm
7767,4 15 379,5 37 610 64 482 2,4 4,2

2 Zateplenie distribu� ného systému ÚK 5852,9 11 588,8 4 613 12 269 0,4 1,1

3
Rekonštrukcie kotolne/OST (nový 

kotol/OST)
12471,6 24 693,8 86 024 117 996 3,5 4,8

4
Hydronické vyregulovanie a 
inštalácia termostat. ventilov

16519,4 32 708,5 49 254 113 767 1,5 3,5

42 611,3 84 370,6 177 500 308 514 2,1 3,7

1 Úsporné sprchové hlavice 3446,1 6 823,3 16 420 34 819 2,4 5,1

2 Termostatický zmiešava� 2297,4 4 548,9 17 907 29 845 3,9 6,6

3 Automatická regulácia TÚV 820,5 1 624,6 5 632 8 633 3,5 5,3

4
Zateplenie distribu� ného systému 

TÚV
656,4 1 299,7 4 112 9 172 3,2 7,1

7 220,4 14 296,4 44 071 82 470 3,1 5,8

Celkové 90 309,7 178 813,7 1 274 881 1 795 377 7,1 10,0

65%
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Úspory Spotreba energie (kWh/rok) Spotreba energie (GJ/rok)

Budova

139 430,3 502,0

49 120,6 176,8
 

Tab. 1.13  Technicko-ekonomické vyhodnotenie stavebnej sústavy T13 (radový, 4.NP) 
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Obr. 1.22  Spotreba energie PRED a PO implementácii EÚO s.s. T13 (radový, 4.NP) 
 

Obr. 1.23  Potenciál úspor energie s.s. T13 (radový, 4.NP) 
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Percentuálny podiel energeticky úsporných opatrení
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Obr. 1.24  Podiel energeticky úsporných opatrení s.s. T13 (radový, 4.NP) 
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1.4.3.10  Stavebná sústava T14 
 
Po� iatok typizácie pre bytovú výstavbu v � eskoslovensku sa za� al na STÚ v Prahe 
v rokoch 1949-52 a bol charakterizovaný typmi T11, T12, T13, T14, T15, T20 pre 
radovú výstavbu a typom T60 pre bodovú výstavbu. 
Nosný konštruk� ný systém je pozd
�ny, dvojtrakt, s h 
bkou traktu 4 200 mm, s h
bkou 
sekcie 9 750 mm. Konštruk� ná výška je 2 850 mm.  
Obytné domy sú 3, 4 a 5 podla�né radové. Rad je vyt vorený zo 4 sekcií, vrátane 
rohových a 2 zalomené sekcie. V 1. PP je domová vybavenos� , obytné podla�ia majú 3 
izbovými bytmi.  
 

Energia Ekonom. Min. Max. Min. Max.

kWh/rok Sk/rok Sk Sk rok rok

1 Zateplenie obvodového pláš�a 21018,4 41 616,5 361 126 538 074 8,7 12,9

2 Zateplenie podlahy resp. stropu 1466,4 2 903,5 90 306 140 808 31,1 48,5

3 Zateplenie strechy 2077,4 4 113,3 179 384 205 853 43,6 50,0

4 Výmena transparentných výplní 18818,8 37 261,3 526 115 649 494 14,1 17,4

43 381,0 85 894,6 1 156 931 1 534 230 13,5 17,9

1
Automatický regulácia a no� ný 

teplotný útlm
8370,7 16 574,0 37 610 64 482 2,3 3,9

2 Zateplenie distribu� ného systému ÚK 6293,3 12 460,8 5 190 138 027 0,4 11,1

3
Rekonštrukcie kotolne/OST (nový 

kotol/OST)
13625,3 26 978,2 86 024 117 996 3,2 4,4

4
Hydronické vyregulovanie a 
inštalácia termostat. ventilov

17780,1 35 204,7 49 254 113 767 1,4 3,2

46 069,4 91 217,7 178 077 434 272 2,0 4,8

1 Úsporné sprchové hlavice 3849,3 7 621,6 16 420 34 819 2,2 4,6

2 Termostatický zmiešava� 2566,2 5 081,1 17 907 29 845 3,5 5,9

3 Automatická regulácia TÚV 916,5 1 814,7 5 632 8 633 3,1 4,8

4
Zateplenie distribu� ného systému 

TÚV
733,2 1 451,7 4 112 9 172 2,8 6,3

8 065,2 15 969,1 44 071 82 470 2,8 5,2

Celkové 97 515,6 193 081,4 1 379 079 2 050 971 7,1 10,6

65%

Energetická spotreba pred 
implementáciou opatrení

Energetická spotreba po 
implementácii opatrení
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Úspory Spotreba energie (kWh/rok) Spotreba energie (GJ/rok)

Budova

151 039,2 543,7

53 523,6 192,7
 

Tab. 1.14  Technicko-ekonomické vyhodnotenie stavebnej sústavy T14 (radový, 4.NP) 
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Obr. 1.25  Technicko-ekonomické vyhodnotenie stavebnej sústavy T14 (radový, 4.NP) 
 

Obr. 1.26  Potenciál úspor energie s.s. T14 (radový, 4.NP) 
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Percentuálny podiel energeticky úsporných opatrení
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Obr. 1.27  Podiel energeticky úsporných opatrení s.s. T14 (radový, 4.NP) 
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1.4.3.11  Stavebná sústava T15 
 
Po� iatok typizácie pre bytovú výstavbu v � eskoslovensku sa za� al na STÚ v Prahe 
v rokoch 1949-52 a bol charakterizovaný typmi T11, T12, T13, T14, T15, T20 pre 
radovú výstavbu a typom T60 pre bodovú výstavbu. Systém bol v roku 1951 schválený 
vyhláškou ministerstva stavebného priemyslu a v roku 1952 bol pre ne vydaný 
Typiza� ný zborník s katalógovým výrobkom.  Výstavba tohto systému sa realizovala do 
roku 1960.  
Nosný konštruk� ný systém je pozd
�ny, dvojtrakt, s h 
bkou traktu 4 200 mm, s h
bkou 
sekcie 9 750 mm. V tejto stavebnej sústave sú� asne pribudol vnútorný trakt s h
bkou 3 
600 mm, � ím sa celková h
bka sekcie zvä� šila na 14 100 mm. Konštruk� ná výška bola 
zvýšená na 2 850 mm.  
Obytné domy sú 6 a 7 podla�né radové, v obytných � astiach s 1 a� 3 izbovými bytmi. 
Okrem radovej sú aj koncové sekcie rovné, prie� ne a rohové.  
 

Energia Ekonom. Min. Max. Min. Max.

kWh/rok Sk/rok Sk Sk rok rok

1 Zateplenie obvodového pláš�a 51205 101 386,2 875 070 1 303 847 8,6 12,9

2 Zateplenie podlahy resp. stropu 3080 6 098,4 189 465 295 422 31,1 48,4

3 Zateplenie strechy 4235 8 385,3 376 356 431 887 44,9 51,5

4 Výmena transparentných výplní 57365 113 583,0 993 785 1 281 670 8,7 11,3

115 885,0 229 452,9 2 434 676 3 312 826 10,6 14,4

1
Automatický regulácia a no� ný 

teplotný útlm
20790 41 164,3 37 610 64 482 0,9 1,6

2 Zateplenie distribu� ného systému ÚK 13860 27 442,9 9 515 25 305 0,3 0,9

3
Rekonštrukcie kotolne/OST (nový 

kotol/OST)
33880 67 082,6 86 024 117 996 1,3 1,8

4
Hydronické vyregulovanie a 
inštalácia termostat. ventilov

44082,5 87 283,6 104 838 244 438 1,2 2,8

112 612,5 222 973,4 237 986 452 221 1,1 2,0

1 Úsporné sprchové hlavice 12127,5 24 012,5 49 260 104 458 2,1 4,4

2 Termostatický zmiešava� 8085 16 008,3 53 721 89 536 3,4 5,6

3 Automatická regulácia TÚV 2887,5 5 717,3 5 632 8 633 1,0 1,5

4
Zateplenie distribu� ného systému 

TÚV
2887,5 5 717,3 9 523 21 240 1,7 3,7

25 987,5 51 455,4 118 136 223 867 2,3 4,4

Celkové 254 485,0 503 881,7 2 790 798 3 988 914 5,5 7,9

66%

Energetická spotreba pred 
implementáciou opatrení

Energetická spotreba po 
implementácii opatrení
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Úspory Spotreba energie (kWh/rok) Spotreba energie (GJ/rok)

Budova

387 695,0 1 395,7

133 210,0 479,6
 

Tab. 1.15  Technicko-ekonomické vyhodnotenie stavebnej sústavy T15 (radový, 6.NP) 
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Obr. 1.28  Spotreba energie PRED a PO implementácii EÚO s.s. T15 (radový, 6.NP) 
 

Obr. 1.29  Potenciál úspor energie s.s. T15 (radový, 6.NP) 
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Percentuálny podiel energeticky úsporných opatrení

10%
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46%

Teplá ú�itková voda - TÚV Ústredné vykurovanie - ÚK Stavebné konštrukcie - SK  
Obr. 1.30  Podiel energeticky úsporných opatrení s.s. T15 (radový, 6.NP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Energetická koncepcia mesta Trnava II. Návrh zásobovania teplom  
 

- 186 - 

 
1.4.3.12  Stavebná sústava T16 
 
Po� iatok typizácie pre bytovú výstavbu v � eskoslovensku sa za� al na STÚ v Prahe 
v rokoch 1949-52 a bol charakterizovaný typmi T11, T12, T13, T14, T15, T20 pre 
radovú výstavbu a typom T60 pre bodovú výstavbu. Systém bol v roku 1951 schválený 
vyhláškou ministerstva stavebného priemyslu a v roku 1952 bol pre ne vydaný 
Typiza� ný zborník s katalógovým výrobkom.  Výstavba tohto systému sa realizovala do 
roku 1960.  
Nosný konštruk� ný systém je prie� ny, dvojtrakt, s modulom 3 600 mm. Je dvojtraktový, 
s h
bkou traktu 5 400 mm. Šírka be�nej sekcie je 18 m, konštruk� ná výška je 3 000 
mm. 
Tento typ SS je ur� ený pre vä� šie mestá a sídliská pre 5, 6 a� 8 podla�nú zástavb u. 
Séria obsahuje 13 sekcií radových vrátane koncových, rohových s koncom a koncových 
prie� nych líšiacich sa tvarom a d
�kou budovy. Do domov v 1.N.P. bolo mo�né situova �  
jasle, materské školy, predajne, komunálne slu�by, pošty a iné.  
 

Energia Ekonom. Min. Max. Min. Max.

kWh/rok Sk/rok Sk Sk rok rok

1 Zateplenie obvodového pláš�a 41991,3 83 143,0 747 721 1 114 098 9,0 13,4

2 Zateplenie podlahy resp. stropu 1875,9 3 714,3 121 588 189 585 32,7 51,0

3 Zateplenie strechy 2886 5 714,3 241 524 277 161 42,3 48,5

4 Výmena transparentných výplní 44011,5 87 143,0 1 184 379 1 527 099 13,6 17,5

90 764,7 179 714,6 2 295 212 3 107 944 12,8 17,3

1
Automatický regulácia a no� ný 

teplotný útlm
17316 34 285,8 37 610 64 482 1,1 1,9

2 Zateplenie distribu� ného systému ÚK 10101 20 000,0 7 208 19 170 0,4 1,0

3
Rekonštrukcie kotolne/OST (nový 

kotol/OST)
28282,7 55 999,9 86 024 117 996 1,5 2,1

4
Hydronické vyregulovanie a 
inštalácia termostat. ventilov

36940,8 73 143,0 85 751 202 346 1,2 2,8

92 640,5 183 428,7 216 592 403 993 1,2 2,2

1 Úsporné sprchové hlavice 9090,9 18 000,0 43 103 91 401 2,4 5,1

2 Termostatický zmiešava� 6060,6 12 000,0 47 006 78 344 3,9 6,5

3 Automatická regulácia TÚV 2164,5 4 285,7 5 632 8 633 1,3 2,0

4
Zateplenie distribu� ného systému 

TÚV
1731,6 3 428,6 8 441 18 826 2,5 5,5

19 047,6 37 714,4 104 181 197 204 2,8 5,2

Celkové 202 452,8 400 857,7 2 615 986 3 709 141 6,5 9,3

64%

Energetická spotreba pred 
implementáciou opatrení

Energetická spotreba po 
implementácii opatrení
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Úspory Spotreba energie (kWh/rok) Spotreba energie (GJ/rok)

Budova

314 574,0 1 132,5

112 121,2 403,6
 

Tab. 1.16  Technicko-ekonomické vyhodnotenie stavebnej sústavy T16 (radový, 7.NP) 
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Obr. 1.31  Spotreba energie PRED a PO implementácii EÚO s.s. T16 (radový, 7.NP) 
 

Obr. 1.32  Potenciál úspor energie s.s. T16 (radový, 7.NP) 
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Percentuálny podiel energeticky úsporných opatrení
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Teplá ú�itková voda - TÚV Ústredné vykurovanie - ÚK Stavebné konštrukcie - SK  
Obr. 1.33 Podiel energeticky úsporných opatrení s.s. T16 (radový, 7.NP) 

1.4.3.13  � iastkový záver 

Z uvedených technicko-ekonomických vyhodnotení je mo�né o � akáva�  teoretické 
(výpo� tové) energetické úspory v priemere 60% po implementácii všetkých uvedených 
najbe�nejších opatrení. Reálne percento úspory sa v zh�adom na etapovitos�  realizácie 
energeticky úsporných opatrení a racionálny postoj � loveka k šetreniu energiou mô�e 
zní�i �  v predpoklade o 5 a� 15%, � o však stále predstavuje energetickú úsporu 
v rozsahu 45 a� 55%.  
 
Financovanie, resp. podporné programy financovania ako najmä zo strany štátu, ale 
mo�no i zo strany mesta majú ve �ké opodstatnenie pri ka�doro � ne sa zvyšujúcich 
cenách energie a mali by by�  jednou z hlavných priorít pri zni�ovaní energetick ej 
náro� nosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Energetická koncepcia mesta Trnava II. Návrh zásobovania teplom  
 

- 189 - 

1.5  Potenciál obnovite �ných zdrojov energie 
 
Vyu�ívanie obnovite �ných zdrojov energie sa stáva � oraz naliehavejšie tak z h�adiska 
o� akávania dostupnosti a ceny primárnych energetických zdrojov (PEZ), ako aj 
z h�adiska dopadu na okolité �ivotné prostredie. Tieto druhy energie za ur� itých 
podmienok sú schopné plnohodnotne nahradi�  klasické primárne energetické zdroje. 

Obnovite�né druhy energie sú prakticky nevy� erpate�né, pri ich vyu�ívaní sa neustále 
obnovujú a sú relatívne bez zmeny permanentne k dispozícii. Do tejto skupiny 
obnovite�ných zdrojov energie patria: 

·  slne� ná energia dopadajúca na zemský povrch, 
·  veterná energia ako  pohyb vzduchových vrstiev, 
·  geotermálna energia, alebo energia vnútra zeme, 
·  energia biomasy, alebo energia rýchlorastúcich rastlinných kultúr, 
·  vodná energia, alebo energia z vodných elektrární.  

Charakteristika týchto obnovite�ných zdrojov energie je dostato� ne známa, preto sa 
obmedzíme len na vymenovanie technológií (spôsobov) vyu�ívania v oblasti 
zásobovania energiami pre obytné, ob� ianske alebo priemyselné objekty, prípadne 
špeciálne technológie. Základný preh�ad je zobrazený v tab. 1.17. 

 

Por. 
� . 

Druh obnovite�nej energie Spôsob vyu�ívania 

1 Slne� ná energia 

aktívne solárne systémy: ploché kolektory  
                                          koncentrické kolektory  
                                          solárno-termické elektrárne  
                                          fotovoltické systémy  
pasívne solárne systémy  

2 Veterná energia 

veterné pohony 
veterné elektrárne 
veterné parky 

3 Energia biomasy 

lesná biomasa 
odpad z drespracujúceho priemyslu 
po�nohospodárska biomasa 
komunálny odpad 
kvapalné palivá 

4 Geotermálna energia 

obnovované zdroje 
neobnovované zdroje 
geotermálne elektrárne 
vyu�ívanie tepla suchých hornín 
vyu�ívanie energie prostredia tepelnými � erpadlami 

5 Vodná energia 

prietokové vodné elektrárne 
akumula� né vodné elektrárne 
prílivové vodné elektrárne 

Tab. 1.17 Preh�ad obnovite�ných  druhov energie a ich vyu�ívanie   
 
1.5.1  Biomasa 

Energia biomasy je energia pochádzajúca z dreva a rýchlorastúcich rastlín, a vo svete 
je najrozšírenejším druhom obnovite�nej energie vyu�ívaná v rôznych formách.  
Hlavným producentom biomasy sú rastliny, ktoré vyu� ívajú svetelnú energiu slnka, 
zachytávajú ju v chlorofyle a produkujú sacharidy a bielkoviny. Je to reakcia 
atmosferického CO2 a vody vplyvom slne� ného �iarenia. 
Biomasa sa bu�  spa�uje alebo sa spracováva na kvapalné a plynné palivá. Pri 
spa�ovaní biomasy ide o drevo a drevný odpad, alebo o pestované rýchlorastúce 
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dreviny prípadne iné plodiny. Spa�ovanie biomasy však vy�aduje splnenie podmienky 
jej dostato� ného mno�stva a dostupnosti k zdroju a spotrebite �skému miestu.  
V po�nohospodárskych podnikoch alebo � istiar� ach odpadových vôd sa spracováva 
biomasa sply� ovaním a vzniká bioplyn, ktorý obsahuje metán. 
 

Odporú� ania:  

- podporova�  v maximálnej miere projekty na vyu�ívanie biomasy najmä 
v podnikate�skom sektore kde sú mo�nosti vyu�itia drevného odpa du 
a v po�nohospodárskych zariadeniach v prípade dostupnosti rýchlorastúcich rastlín 
alebo cieleného pestovania týchto rastlín pre spa�ovací proces   

- umo�ni �  širšie vyu�itie podpornými programami na � iasto� né financovanie projektov 
zo štrukturálnych fondov, prípadne z fondov Samosprávneho kraja. 
 
1.5.2  Slne � ná energia 
 
Slne� ná energia je energia celkového slne� ného �iarenia dopadajúca na zemský 
povrch o maximálnej hustote 1340 W/m2 a vyu�íva sa v technickej praxi pomocou 
aktívnych a pasívnych energetických systémov. Vyu�í vanie slne� nej energie ako 
obnovite�ného zdroja nenarušuje prírodnú rovnováhu. Nevýhodou je ve�ká denná 
a celoro� ná premenlivos�  tepelného príkonu a najmenší príkon v zimnom období, kedy 
je potreba teplelného výkonu najvä� šia. 
V aktívnych solárnych energetických systémoch sa slne� ná energia transformuje – 
premie� a na teplo, alebo na elektrickú energiu. Premena slne� nej energie na teplo sa 
uskuto�� uje v slne� ných plochých alebo vákuových rúrkových kolektoroch, premena na 
elektrickú energiu sa uskuto�� uje pomocou fotovoltaických � lánkov, prípadne termickou 
metódou termodynamickými  cyklami.  
Vyu�itie energie slne � ného �iarenia pomocou slne � ných kolektorov je najvhodnejšie 
v našich klimatických podmienkach pre ohrev teplej vody na hygienické ú� ely, ohrev 
vody bazénov, predohrev vody pre nízkoteplotné vykurovacie sústavy a na sušenie 
po�nohospodárskych plodín. 
Pod pasívnymi solárnymi energetickými systémami rozumieme vyu�itie slne � nej 
energie – slne� ného �iarenia v architektonickom navrhovaní stavebn ých objektov 
(slne� ná architektúra, sklenené strechy, zimné záhrady a pod.), kde sa vyu�ívajú 
tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a skleníkový efekt na otep�ovanie 
vnútorného prostredia budov. 
Hustota celkového toku celkového slne� ného �iarenia sa mení s výškou Slnka nad 
obzorom a teda aj s ro� ným obdobím. Najvyššie hodnoty dosahuje v jarných a letných 
mesiacoch (maximálne 600 a� 800 W/m 2 na horizontálnu rovinu), najni�šie hodnoty sú 
v zimných mesiacoch (cca 100 a� 150 W/m 2). Priemerné hodnoty mno�stva 
dopadajúceho slne� ného �iarenia na 1 m 2 horizontálnej plochy orientovanej na juh za 
priemerný de�  v jednotlivých mesiacoch v klimatických podmienkach Slovenska sa 
pohybujú od 0,500 kWh/m2de�  v zimnom období do 5,5 kWh/m2de�  v letnom období. 
Ú� innos�  plochých kvapalinových slne� ných kolektorov je 75 a� 85 % pod �a druhu 
a kvality materiálu, ú� innos�  kolektorov s vákuovými rúrkami sa udáva okolo 85 a� 90 
%. V prípade sezónneho vyu�itia sa navrhujú ako jed noduché – monovaletné systémy 
a sú ur� ené pre ohrev teplej vody na hygienické ú� ely. V ostatných prípadoch sa 
slne� ný systém navrhuje v�dy ako bivalentný, s doplnkový m zdrojom tepla a vyu�íva sa 
na celoro� nú prípravu tepelej vody a predohrev vykurovacej vody, pri� om sa v systéme 
uplat� uje akumulácia získanej energie.   
Výhodou slne� ných energetických systémov sú malé prevádzkové náklady, spravidla 
len na prevádzku � erpadiel, obsluhu a údr�bu. Naopak však investi � né náklady sú 
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pomerne vysoké a ich odpisy zni�ujú výhodu malých p revádzkových nákladov. Náklady 
na slne� né ploché kolektory sa pohybujú od 8 do 13 tisíc SK/m2 a celkové investi� né 
náklady na kompletný slne� ný energetický systém napr. pre 4-� lennú domácnos�  v 
rodinnom dome predstavujú cca 150 a� 250 tisíc Sk. 

Odporú� ania:  

- podporova�  v maximálnej miere projekty na vyu�ívanie energie slne� ného �iarenia 
najmä v rodinnej zástavbe, � alej v objektoch podnikate�ského sektora, v stavbách 
ur� ených pre verejný sektor pre ú� ely ohrevu teplej teploty a dohrev vody 
v nízkoteplotných vykurovacích sústavách, nako�ko klimatické podmienky územia 
Trnavy s d
�kou slne � ného svitu 800 a� 1000 hodín ro � ne a mno�stvom dopadajúceho 
slne� ného �iarenia za de �  od 1,5 do 5,4 kWh/m2de�  umo� � ujú aplikáciu slne� ných 
zariadení a zaru� ujú krytie potreby tepla cca 80 % v priebehu roka, 

- umo�ni �  širšie vyu�itie podpornými programami na � iasto� né financovanie projektov 
s aplikáciou slne� ných energetických systémov. 
 
 
1.5.3  Geotermálna energia 
 

Geotermálna energia je energia vnútra zeme, ktorá sa vyu�íva v geotermá lnom 
energetickom systéme na ohrev vody alebo vykurovanie priamo alebo nepriamo, o � om 
rozhoduje výdatnos�  geotermálneho vrtu a chemické zlo�enie geotermálny ch vôd.  
Subpotenciálne GTV s teplotami od 15 do 30 oC nachádzajú ve�ké uplatnenie pri 
vyu�ívaní na rekrea � né a balneotechnické ú� ely v areáloch termálnych kúpalísk 
a lie� ebných sanatórií.    
Nízkopotenciálne GTV s teplotami od 30 do 100 oC sa pou�ívajú na dodávku tepla (na 
vykurovanie a prípravu teplej vody) pre obytné, ob� ianske, po�nohospodárske a  
priemyselné objekty. Okrem týchto odberných miest sa mô�u pou�i �  na zásobovanie 
teplom objekty a areály termálnych kúpalísk a lie� ebných zariadení a sanatórií. 
Strednepotenciálne GTV s teplotami od 100 do 150 oC sa pou�ívajú na zabezpe � enie 
tepla pre sústavy centralizovaného zásobovania teplom, prípadne na nepriamu výrobu 
elektrickej energie. V poslednom � ase sa v zahrani� í úspešne vyu�ívajú GTV 
s teplotami okolo 100 oC na výrobu elektrickej energie v binárnych cykloch 
s nízkovýparnými pracovnými látkami. 
Geotermálne pary s teplotami od 150 do 350 oC sa vyu�ívajú na priamu výrobu 
elektrickej energie v tzv. geoenergocentrálach, ktoré dodávajú vyrobenú elektrickú 
energiu priamo do elektrickej rozvodnej siete k odberate�om. 

Odporú� ania:  
- vzh�adom na skuto� nos� , �e mesto Trnava a jej okolie nemá k dispozícii vý datné  
  zdroje geotermálnej energie, jej vyu�ívanie nie j e reálne.  
 
 
1.5.4  Veterná energia 
 

Veterná energia sa v sú� asnej dobe za� ala vyu�íva �  predovšetkým na výrobu 
elektrickej energie. Ide najmä o štáty západnej Európy, ktoré investujú dovýstavby 
veterných elektrární vysoké investi� né prostriedky. 

Veterná energia je energia pohybujúcich sa vzdušných hmotnostných prúdov 
a premie� a sa na iné formy energie vo veterných elektrár� ach. Pohyb vzduchu roztá� a 
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veterné kolesá, ktoré ich menia na mechanickú energiu. Pomocou nej  generátor 
vyrába elektrickú energiu. 

Vyu�itie energie vetra na našom území je vhodné len  v oblastiach kde ro� ná priemerná 
rýchlos�  vetra je vyššia ako 5 m/s. V lokalitách, kde sa predpokladá s výstavbou 
veternej elektrárne je potrebné previes�  merania rýchlosti vetra v priebehu min. 6 a� 12 
mesiacov. 

Celková ú� innos�  výroby elektrickej energie dosahuje 40 a� 45 %. Ic h nevýhodou je 
premenlivý výkon, ktorý sa musí v energetickej sústave vyrovnáva�  inými zdrojmi 
energie a celá sústava musí by�  vybavená dokonalým riadiacim systémom. 

Odporú� ania:  
- klimatická poloha mesta Trnava s meteorologickými údajmi o priemernej ro� nej  
  rýchlosti vetra nie je najvhodnejšou pre vyu�ívan ie energie vetra, 
- realizácia a prevádzkovanie veternej elektrárne v mestskej zástavbe nie vhodné  
  z dôvodov vplyvu šírenia sa elektromagnetického vlnenia na zvukovú pohodu okolia    
  z veterných vrtú� a po�iadavky na pomerne ve �ký priestor. 
 
 
1.5.5  Energia prostredia – Vyu�ívanie tepelných � erpadiel 
 

Nízkoteplotnými zdrojmi z okolitého prostredia vhodnými na transformáciu na vyššiu 
teplotnú úrove�  sú vody z riek, jazier, studní, technologických prevádzok, odpadové 
vody z rekrea� ných areálov kúpalísk, odsávaný vzduch z krytých plavární, � alej teplo 
z okolitého vzduchu a odpadového vzduchu z priemyselných hál a prevádzok. Táto 
transformácia alebo pre� erpávanie nízkoteplotnej energie na vyššiu teplotnú úrove�  je 
mo�ná iba pri dodávaní � alšej energie s vyššou kvalitou, ako sú elektrická, mechanická 
alebo vysokoteplotná tepelná energia. 

Zariadenia na zvýšenie teplotnej úrovne nízkoteplotných energetických zdrojov na 
vyššiu teplotu, pri ktorej sú tieto zdroje vyu�ite �né sú tepelné � erpadlá. Vä� šina 
tepelných � erpadiel je kompresorového typu a funk� ne mô�u by �  riešené ako voda – 
voda, vzduch – vzduch, vzduch – voda, prípadne zem – voda. 

Hlavnou charakteristikou na posúdenie efektívnosti tepelného � erpadla je výkonové 
� íslo, ktoré definuje pomer zisku z tepelného � erpadla a dodanej vonkajšej práce.Tieto 
údaje udáva výrobca a rozhodujú o mo�nostiach pou�i tia tepelného � erpadla 
v energetickom systéme. Pri návrhu tepelného � erpadla do energetického systému je 
výkonové � íslo rozhodujúce aj z dôvodov posúdenia úspory palív. 

Aplikácia tepelného � erpadla je najvhodnejšia v rodinnom dome alebo v menšom 
objekte podnikate�ského prípadne verejného sektora, kde nie sú vysoké po�iadavky na 
tepelný príkon, prípadne potrebu tepla na ohrev ve�kého mno�stva teplej vody. 
Najvhodnejšie vyu�itie je na prípravu teplej ú�itko vej vody s akumula� ným zásobníkom, 
alebo na vykurovanie menších objektov kde tepelné � erpadlo je spojené s kotlom 
ústredného vykurovania. 

Odporú� ania:  

- podporova�  zavádzanie tepelných � erpadiel pre objekty rodinných domov, malých 
prevádzok podnikate�ského sektora, prípadne v objektoch slú�iacich pre rekrea� né 
ú� ely (bazény a plavárne).  
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1.6  Kombinovaná výroba tepla a elektriny 
 
Kombinovaná výroba tepla a elektrickej energie (kogenerácia) je ú� inným a efektívnym 
spôsobom vyu�ívania primárnej energie obsiahnutej v  palive. Výhodnos�  kogenerácie je 
daná vyšším vyu�itím energie plynu (napr. bioplynu,  drevného plynu, skládkového 
plynu, zemného plynu) pri výrobe elektrickej a tepelnej energie.  
 
Princípom kogenerácie je vyu�i �  teplo, ktoré inak pri výrobe elektrickej energie zostáva 
bez vyu�itia. V klasických kondenza � ných elektrár� ach je teplo vzniknuté pri výrobe 
elektrickej energie vypúš�ané do okolia. Kogenera� ná jednotka vyu�íva toto teplo na 
vykurovanie a tak lepšie vyu�íva energiu obsiahnutú  v palive, a tým aj finan� né 
prostriedky potrebné na jeho nákup (zabezpe� enie).  
  
Priamym dôsledkom úspory primárneho paliva je pokles emisií, ktoré vznikajú pri 
procese spa�ovania. Moderné spôsoby odstra� ovania škodlivín (zo spalín) dr�ia emisie 
ako NOx, CO, CO2, SO2 na ve�mi nízkych úrovniach. Kogenera� né jednotky spa�ujúce 
plynné palivá katalyzátorom, v porovnaní s uho�nými elektrár� ami resp. s elektrár� ami, 
v ktorých sa spa�uje vykurovací olej, a výroba tepla v klasických spa�ovacích kotloch, 
vyprodukujú napr. minimálne o 25 % menej NOx  vi�  obr. 3.  
V súvislosti s vzniknutým problémom nepriaznivého vplyvu skleníkového efektu, sa 
h�adajú spôsoby, ktoré do ur� itej miery zredukujú tvorbu oxidov uhlíka. Práve tu je 
mo�né o � akáva�  prínos kogenerácie so spa�ovaním plynných palív, hlavne zemného 
plynu. 
 
Pri výrobe elektrickej energie vo ve�kých tepelných (uholných a jadrových) elektrár� ach 
sa vyu�ije cca 30 % (pri starých) a cca 42 % (v mod erných) energie obsiahnutej 
v palive, zbytok sa bez ú�itku odvádza do okolitého  vzduchu chladiacimi ve�ami. Na 
druhej strane u nás existujú stoky mestských teplární a vä� ších okrskových a domových 
kotolní, ktoré zasa z rôznych druhov paliva vyrábajú iba teplo, aj ke�  by mohli 
produkova�  aj elektrickú energiu. 
 
Základná výhoda kogenerácie spo� íva v technologickom postupe, ktorý umo� � uje 
kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie v jednom zariadení, na jednom mieste. 
Vyu�ite �nos�  takto získaných energií je široká. Elektrickú energiu je mo�né pou�i �  na 
pokrytie vlastnej spotreby, prípadne ju predáva�  energetickým rozvodným závodom. 
Vyrobené teplo sa vyu�íva na pokrytie potreby tepla  pre vykurovacie sústavy a ohrev 
teplej vody. Samozrejme kone� ná vyu�ite �nos�  závisí od konkrétnych podmienok. 
Ke� �e kogenera � né jednotky pracujú nezávisle od elektrickej siete rozvodných 
závodov, slú�ia aj ako zálo�ný zdroj a zabezpe � ujú prevádzku aj v � ase výpadku 
elektrického prúdu.  
 
Pou�itie kogenera � nej jednotky umo� � uje dosiahnu�  20 a� 40 %-nú úsporu primárnych 
energetických zdrojov oproti zau�ívanému oddelenému  spôsobu výroby elektrickej 
energie a tepla a takou istou mierou sa podie�a aj na zní�ení ekologickej zá �a�e danej 
oblasti. Uvedená úspora paliva sa prejaví v cene získanej elektrickej energie a tepla. 
 
Kogenera� né jednotky vyrábajú teplo a elektrickú energiu za výrazne ni�šie ceny, ne� 
ich dnes spotrebitelia nakupujú od rozvodných závodov. Návratnos�  investícií je rýchla. 
Nehovoriac o tom, �e prevádzkovate � získa nezávislos�  od � alšieho zvyšovania cien 
energie, ktoré nás � aká. To okrem iného znamená, �e tí, ktorí za � nú vyu�íva �  
kogeneráciu ako prví, budú z jej výhod najviac �a�i � . 
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Ušetrené palivo redukuje emisie zne� is�ujúcich látok a skleníkových plynov, najmä 
emisie CO2 - celoštátne pribli�ne o 700 000 ton ro � ne. Efektívnou oddelenou výrobou 
tepla a elektrickej energie kogenerácia prispieva k zni�ovaniu dovozu fosílnych palív 
a tým k zabezpe� eniu vä� šej nezávislosti na cudzích zdrojoch energie, � o je jednou 
z hlavných priorít Energetickej politiky SR. Technológia kogenerácie tie� umo� � uje 
vyu�itie obnovite �ných zdrojov energie, teda kombináciu vyu�itia obno vite�ných zdrojov 
s energetickou efektívnos�ou. 
 

Odporú� ania:  

- kogenerácia sa uplatní všade tam, kde je potrebná elektrická energia, teplá voda a 
kde sa má zabezpe� i�  potreba tepla pre vykurovacie sústavy a pripravuje sa teplá voda, 
od po�nohospodárskych, priemyselných a potravinárskych podnikov, administratívnych 
budov, plavární, kultúrnych domov, škôl, predškolských zariadení a� po bytové domy.  
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2.  PO�IADAVKY NA REALIZÁCIU ALTERNATÍV TECHNIC. 
RIEŠENIA ROZVOJA SÚSTAV TEPELNÝCH ZARIADENÍ  

 
Vychádzajúc z analýzy skutkového stavu ako aj z navrhovaných alternatív technických 
riešení rozvoja sústav tepelných zariadení uvedieme predbe�nú energetickú bilanciu 
nového stavu, predpokladané investi� né náklady a trendy v prevádzkových nákladoch. 
 
2.1 Energetická bilancia nového stavu  
 
Navrhovaná koncepcia zásobovania teplom mesta Trnava pre budúce obdobie 
v zásade predpokladá na� alej centralizované zásobovanie teplom so sústavami 
tepelných zariadení.  
Vychádzajúc z pripravovaného materiálu MH SR „Koncepcia energetickej efektívnosti 
Slovenskej republiky“ sa pre � alšie obdobie odporú� ajú nasledovné alternatívne 
riešenia zásobovania teplom, za predpokladu, �e pot reba tepla vzh�adom na mierny 
nárast po� tu obyvate�stva bude pribli�ne rovnaká. 
 
A) Alternatíva 1 (obdobie po roku 2010)     
 
Koncepcia vychádza z predpokladu plánovanej odstávky dvoch reaktorov JE JB po 
roku 2010, kedy je nutné vybudova�  samostatný základný zdroj tepla pre mesto Trnava. 
Základný zdroj tepla s menovitým tepelným výkonom 240 a� 260 MW bude 
stredotlaková horúcovodná tepláre�  (kombinovaná výroba tepla a elektriny) spa�ujúca 
plynné palivo, ktorej poloha by mala zoh�adni�  vyu�itie existujúcich primárnych 
horúcovodných rozvodov a odovzdávacích staníc tepla. Alternatíva predpokladá 
postupnú rekonštrukciu niektorých primárnych tepelných sietí a odovzdávacích staníc 
tepla zriadených v rokoch 1980 - 1990. 
  
Na� alej sa uva�uje aj so zriadením blokových a domovýc h zdrojov tepla, tak pre 
plánovanú bytovú výstavbu, ako aj pre nové priemyselné areály. Dominantným palivom 
bude zemný plyn, alternatívne mo�no vyu�i �  biomasu.  
 
B) Alternatíva 2 (obdobie po roku 2020)         
 
Koncepcia vychádza z predpokladu úplnej odstávky JE JB. Po roku 2020 bude nutné 
vybudova�  samostatný základný zdroj tepla pre mesto Trnava. Základný zdroj tepla 
s menovitým tepelným výkonom cca 300 a� 320 MW. Vzh �adom na po�adovaný 
tepelný výkon výroba tepla sa mô�e zabezpe � ova�  v jednom alebo v dvoch centrálnych 
zdrojoch tepla, ktorými budú stredotlakové horúcovodné teplárne (kombinovaná výroba 
tepla a elektriny) spa�ujúce plynné palivo.  
 
Poloha navrhovaných zdrojov tepla rozhodne o mo�nos ti vyu�itia existujúcej primárnej 
horúcovodnej siete (v prípade, �e tepelná sie �  nebola rekonštruovaná 
v predchádzajúcom období) a prevádzkovania odovzdávacích staníc tepla vzh�adom na 
ich technickú a ekonomickú �ivotnos � .  
 
C) Zhrnutie 
 
Vychádzajúc z prezentovaných dvoch alternatív (po roku 2010 a po roku 2020) je 
mo�né konštatova � , �e potreba tepelnej energie bude postupne narasta �  a to od 
hodnoty 240 a� 260 MW po roku 2010 a� na hodnoty 30 0 a� 320 MW po roku 2020.          



Energetická koncepcia mesta Trnava II. Návrh zásobovania teplom  
 

- 196 - 

2.2 Predpokladané investi � né náklady navrhovaných alternatív 
 
V nadväznosti na predpokladané alternatívy � alšieho rozvoja zásobovania teplom 
mesta Trnava v celom cykle výroba – distribúcia – odber je mo�né predpoklada �  pre 
jednotlivé � asti (zdroje tepla, tepelné siete, OST, objekty ...) tohto procesu nasledovné 
investi� né náklady: 
 
2.2.1 Zdroje tepla 
 
Vychádzajúc z navrhovaného riešenia budeme uva�ova �  vyššie uvedené dve 
alternatívy: 
 
A) Alternatíva 1 
Predpokladané investi� né náklady sú v rozsahu 1,8 a� 2,2 mld Sk  
 
B) Alternatíva 2 
Predpokladané investi� né náklady sú v rozsahu 2,5 a� 2,8 mld Sk  
 
2.2.2 Tepelné siete 
 
Vychádzajúc z navrhovaného riešenia budeme uva�ova �  postupnú výmenu tak 
primárnych ako i sekundárnych tepelných sietí v uva�ovanom diapazóne cca 10 a� 20 
rokov: 
 
A) Primárne tepelné siete  
Predpokladané investi� né náklady primárnych tepelných sietí (parné i horúcovodné) 
v celkovej d
�ke cca 53 km sú 1,0 a� 1,2 mld Sk.  
  
B) Sekundárne tepelné siete  
Predpokladané investi� né náklady primárnych tepelných sietí v celkovej d
�ke cca 30 
km sú 0,6 a� 0,8 mld Sk.  
 
2.2.3 Odovzdávacie stanice tepla 
 
Vychádzajúc z navrhovaného riešenia budeme uva�ova �  postupnú rekonštrukciu resp. 
výmenu OST v uva�ovanom diapazóne cca 10 a� 20 roko v. 
 
Predpokladané investi� né náklady na rekonštrukciu a výmenu OST sú cca 0,5 a� 0,6 
mld Sk. 
 
2.2.4 Stavebné objekty 
 
V nadväznosti na uplatnenie Smernice 91/2002/ES o Energetickej náro� nosti budov 
resp. Zákona � .555/2005 Z.z. bude od 1. januára 2008 povinnos�  vlastníkov budov 
zabezpe� i�  ich energetickú certifikáciu s cie�om zní�enia spotreby energie pri ich 
prevádzke. Dá sa predpoklada� , �e komplexnou obnovou najmä budov na bývanie je 
mo�né ušetri �  cca 20 a� 40 % spotreby tepla na vykurovanie a prí pravu TV. Táto 
komplexná obnova sa zabezp� ejue jednak zvýšením tepelnej ochrany budovy ako aj 
uplatnením autoimatiza� nej techniky pre vykurovanie, prípravu TV, vetranie ... 
Odhaduje sa, �e cena investície napr. na jednu byto vú jednotku je 400 a� 600 tisíc Sk. 
Vychádzajúc z uvedeného sú predpokladané investi� né náklady na komplexnú obnovu 
stavebného fondu cca 1,0 a� 1,3 mld Sk. 
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2.3 Prevádzkové náklady 
  
Prevádzkové náklady pri zásobovaní teplom mesta Trnava budú závisie�  najmä od 
ceny zemného plynu, ktorý je dominantným palivom. Sú� asne budú závisie�  
v neposlednom rade i od ceny tepla dodávaného dia�kovodom z EBO. Pre ilustráciu 
uvádzame prognózu cien zemného plynu pre malo a ve�koodber. 
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Obr. 2.1 Ceny a prognóza cien za odber plynu pre malo a ve�koodber 
 
Naša prognóza cien za odber zemného plynu vychádza z nasledovného: 

·  Predpokladá sa nastavenie obchodnej politiky SPP, resp. vyrovnanie cien na 
úrove�  západných krajín EÚ do roku 2008 prostredníctvom trendovej krivky 
závislej od vývoja a rastu cien v minulosti 

·  Predpokladá sa pod�a deklarovanej politiky SPP prehlbovanie rozdielov medzi 
maloodberom a ve�koodberom, ktorý má uprednost� ova�  ve�koodberate�ov 
zemného plynu 

·  Po roku 2008 sa predpokladá zvyšovanie cien závislé u� iba na inflácii, ktorú 
predpokladáme v priemere 3% (za obdobie od roku 2006 do 2015) 
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Energetická koncepcia rozvoja mesta Trnava v oblasti tepelnej energetiky sa po 
prerokovaní a schválení v Mestskom zastupite�stve stane záva�ným plánovacím 
dokumentom pre rozvoj tepelnej energetiky v predmetnom katastrálnom území. 
 
 
Sú� asne na úrovni mesta je potrebné zabezpe� i� , aby závery spracovanej koncepcie 
boli východiskovým podkladom pre usmernenie � innosti dr�ite �ov povolení na 
podnikanie v tepelnej energetike, rozhodujúcich spotrebite�ov tepla, samosprávnych 
orgánov a štátnych orgánov pôsobiacich na území obce. 
 
 
Záverom mô�eme zosumarizova �  nasledovné odporú� ania pre rozvoj mesta v oblasti 
tepelnej energetiky na nasledujúce obdobie: 
 

a) Vychádzajúc z analýzy skutkového stavu zásobovania teplom mesta Trnava je 
mo�né konštatova �  i pre budúce obdobie dominantnú závislos�  na dodávkach tepelnej 
energie zo sústavy CZT, t.j. tepla vyrábaného v EBO Jaslovské Bohunice, dia�kovo 
distribuovaného horúcovodnou tepelnou sie�ou do odovzdávacích staníc spravovaných 
preva�ne spolo � nos�ou Trnavská teplárenská, a.s., z � oho vyplýva i napriek 
postupnému uzatváraniu prvého a druhého bloku V1 do roku 2008, kontinuálna 
nadväznos�  na tento zdroj tepla, avšak chýbajúci výkon bude potrebné pokry�  bu�  
z doplnkového zdroja v lokalite Vh TAT Trnava a tento zdroj udr�a �  
v prevádzkyschopnom stave a� do roku 2020, alebo bu de potrebné vybudova�  nový  
samostatný základný zdroj tepla s vyu�itím kombinov anej výroby tepla a elektrickej 
energie (vi�  Alternatíva 1). Na� alej sa uva�uje aj so zriadením blokových a domovýc h 
zdrojov tepla, na báze zemného plynu resp. biomasy. 
 

b) Postupnos�  krokov realizácie navrhovaných technických opatrení rozvoja sústav 
tepelných zariadení vychádza z návrhu riešenia ÚPN – mesta Trnava, kde sa 
predpokladá zásobovanie teplom jednotlivých ucelených vä� ších záberových 
rozvojových lokalít zo sústavy CZT (vi�  II.1.1.1.1 – � as�  A).   
 

c) Financovanie rozvoja sústav tepelných zariadení by malo ma�  viaczdrojový 
charakter vzh�adom na vlastnícke vz�ahy v sústavách tepelných zariadení v rámci 
celého cyklu výroba – distribúcia - odber, t.j. mali by sa na � om úmerne podie�a�  všetky 
zlo�ky, ktoré do tohto re �azca patria. 
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A)  Príloha P1 
 
 

Zámer ENERGETICKÁ KONCEPCIA MESTA TRNAVA 

Slovenská technická univerzita - STU 

Stavebná fakulta, Katedra Technických zariadení budov 

Radlinského 11 
Spracovate� 

813 68 Bratislava 

 

  

Trnavská teplárenská, a.s. 

Coburgova 84 
Dotknutá 

organizácia 

917 42 Trnava 

 

 
 
Vá�ená organizácia, 
 
Vzh�adom na platnos�  zákona � .657/2004 Z. z. o tepelnej energetike, ktorý ukladá 
povinnos�  vypracovania koncepcie rozvoja obce v tepelnej energetike v súlade 
s dlhodobou koncepciou Energetickej politiky Slovenskej republiky a v rozsahu 
metodického usmernenia ministerstva, Vás z titulu spracovate�a predmetnej koncepcie 
chceme po�iada �  o poskytnutie nasledovných podkladov na jej vypracovanie: 
 
a) Podklady o zariadení na výrobu a rozvod tepla, z ktorých je zabezpe� ovaná 

dodávka tepla pre bytový a verejný sektor 
i. technická úrove�  zdrojov a rozvodov tepla (vek, palivo, typ,...),  
ii. kvantifikácia dodávky tepla s � lenením odberných miest (výkon (W), odber 

energie za aspo�  3 ro� né obdobie (GJ), % vyu�itia zdrojov tepla a % 
rozdelenia spotreby na VYK / TUV / Technologia,...) 

iii. ú� innos�  výroby, transformácie a rozvodu tepla (emisné merania, ú� innos�  
spa�ovania, situácia s odbernými miestami OST, technické správy,...) 

 
b) zariadenia na výrobu tepla pre podnikate�ský sektor (priemysel, po�nohospodárstvo, 

obchody, slu�by ...) – ak TAT zásobuje tento sektor  
i. technická úrove�  zdrojov tepla (DTTO ako vyššie uvedené),  
ii. spotreba palív a výroby tepla (DTTO ako vyššie uvedené, podklady 

spracované dotazníkovou formou, správy,...) 
 

c) zariadenia na výrobu tepla pre individuálnu bytovú výstavbu 
i. kvantifikácia spotreby jednotlivých druhov palív (situácia s vyzna� ením 

sekundárnych odberných miest ak sú vo vlastníctve organizácie,...) 
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B)  Príloha P2 
 
 

Zámer ENERGETICKÁ KONCEPCIA MESTA TRNAVA 

Slovenská technická univerzita - STU 

Stavebná fakulta, Katedra Technických zariadení budov 

Radlinského 11 
Spracovate� 

813 68 Bratislava 

 

Spolo� nos�  z podnikate�ského sektora  

 

 
Dotknutá 

organizácia 

  

 
 
Vá�ená organizácia, 
 
Vzh�adom na platnos�  zákona � .657/2004 Z. z. o tepelnej energetike, ktorý ukladá 
povinnos�  vypracovania koncepcie rozvoja obce v tepelnej energetike v súlade 
s dlhodobou koncepciou Energetickej politiky Slovenskej republiky a v rozsahu 
metodického usmernenia ministerstva, Vás z titulu spracovate�a predmetnej koncepcie 
chceme po�iada �  o poskytnutie nasledovných podkladov na jej vypracovanie: 
 
d) zariadenia na výrobu tepla pre podnikate�ský sektor (priemysel, po�nohospodárstvo, 

obchody, slu�by ...) 
i. technická úrove�  zdrojov tepla (vek, palivo, typ,...),  
ii. spotreba palív a výroby tepla (výkon (W), odber energie za aspo�  3 ro� né 

obdobie (GJ), spotreba paliva (m3), % vyu�itia zdrojov tepla a % 
rozdelenia spotreby na VYK / TUV / Technológia, emisné merania, 
ú� innos�  spa�ovania, podklady spracované dotazníkovou formou, 
správy,...) 

 
e) zariadenia na výrobu tepla pre individuálnu bytovú výstavbu (ak existuje) 

i. kvantifikácia spotreby jednotlivých druhov palív a dodaného tepla (výkon 
(W), odber energie za aspo�  3 ro� né obdobie (GJ), % vyu�itia zdrojov 
tepla a % rozdelenie spotreby na VYK / TUV / Technológia, situácia 
s vyzna� ením sekundárnych odberných miest a OST ak sú vo 
vlastníctve organizácie,...) 
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C)  Príloha P3 
 
 

Zámer ENERGETICKÁ KONCEPCIA MESTA TRNAVA 

Slovenská technická univerzita - STU 

Stavebná fakulta, Katedra Technických zariadení budov 

Radlinského 11 
Spracovate� 

813 68 Bratislava 

 

  

EBO 

Jaslovské Bohunice 
Dotknutá 

organizácia 

  

 
 
Vá�ená organizácia, 
 
Vzh�adom na platnos�  zákona � .657/2004 Z. z. o tepelnej energetike, ktorý ukladá 
povinnos�  vypracovania koncepcie rozvoja obce v tepelnej energetike v súlade 
s dlhodobou koncepciou Energetickej politiky Slovenskej republiky a v rozsahu 
metodického usmernenia ministerstva, Vás z titulu spracovate�a predmetnej koncepcie 
chceme po�iada �  o poskytnutie nasledovných podkladov na jej vypracovanie: 
 
f) Podklady o zariadení na výrobu a rozvod tepla, z ktorých je zabezpe� ovaná 

dodávka tepla pre bytový a verejný sektor 
i. technická úrove�  zdrojov a rozvodov tepla,  
ii. kvantifikácia dodávky tepla s � lenením odberných miest        
iii. ú� innos�  výroby, transformácie a rozvodu tepla (merania, technické 

správy,...) 
 

g) zariadenia na výrobu tepla pre podnikate�ský sektor (priemysel, po�nohospodárstvo, 
obchody, slu�by ...) – ak TAT zásobuje tento sektor  

i. technická úrove�  zdrojov tepla,  
ii. spotreba palív a výroby tepla (podklady spracované dotazníkovou formou, 

správy,...) 
 

h) zariadenia na výrobu tepla pre individuálnu bytovú výstavbu 
i. kvantifikácia spotreby jednotlivých druhov palív 
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D)  Príloha P4 
 
 

Zámer ENERGETICKÁ KONCEPCIA MESTA TRNAVA 

Slovenská technická univerzita - STU 

Stavebná fakulta, Katedra Technických zariadení budov 

Radlinského 11 
Spracovate� 

813 68 Bratislava 

 

  

Bytové dru�stvo so sídlom v Trnave 

Beethovenova 26 
Dotknutá 

organizácia 

917 08 Trnava  

 
 
Vá�ená organizácia, 
 
 
vzh�adom na platnos�  zákona � .657/2004 Z. z. o tepelnej energetike, ktorý ukladá 
povinnos�  vypracovania koncepcie rozvoja obce v tepelnej energetike v súlade 
s dlhodobou koncepciou Energetickej politiky Slovenskej republiky a v rozsahu 
metodického usmernenia ministerstva, Vás z titulu spracovate�a predmetnej koncepcie 
chceme po�iada �  o poskytnutie nasledovných podkladov na jej vypracovanie: 
 
a) stavebné údaje o bytových objektoch (typ stavebnej sústavy, po� et podla�í, po � et 

bytov), 
b) rozmerové parametre (konštruk� ná výška, merná plocha objektu, plocha nebytových 

priestorov slú�iacich na podnikate �ské ú� ely), 
c) dodato� né úpravy objektov (celkové alebo � iasto� né zateplenie obvodových 

konštrukcií objektu), 
d) technické vybavenie objektov charakterizujúce sústavu tepelných zariadení na 

spotrebu tepla (energetická bilancia objektov za aspo�  3 ro� né obdobie (GJ) 
s rozdelením vzh�adom na VYK / TUV / iné ú� ely, sekundárne siete, špecifikácia 
OST v správe organizácie, ekvitermická regulácia vykurovania v objekte, vybavenie 
automatickou reguláciou, pomerové rozde�ova� e tepla, meranie dodávky tepla na 
vstupe do objektu, meranie spotreby teplej ú�itkove j vody v bytoch). 
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E)  Príloha P5 
 
 

Zámer ENERGETICKÁ KONCEPCIA MESTA TRNAVA 

Slovenská technická univerzita - STU 

Stavebná fakulta, Katedra Technických zariadení budov 

Radlinského 11 
Spracovate� 

813 68 Bratislava 

 

  

Správa mestského majetku Trnava, p.o. 

Františkánska 16 
Dotknutá 

organizácia 

917 32 Trnava  

 
 
Vá�ená organizácia, 
 
 
vzh�adom na platnos�  zákona � .657/2004 Z. z. o tepelnej energetike, ktorý ukladá 
povinnos�  vypracovania koncepcie rozvoja obce v tepelnej energetike v súlade 
s dlhodobou koncepciou Energetickej politiky Slovenskej republiky a v rozsahu 
metodického usmernenia ministerstva, Vás z titulu spracovate�a predmetnej koncepcie 
chceme po�iada �  o poskytnutie nasledovných podkladov na jej vypracovanie: 
 
e) stavebné údaje o bytových objektoch (typ stavebnej sústavy, po� et podla�í, po � et 

bytov), 
f) rozmerové parametre (konštruk� ná výška, merná plocha objektu, plocha nebytových 

priestorov slú�iacich na podnikate �ské ú� ely), 
g) dodato� né úpravy objektov (celkové alebo � iasto� né zateplenie obvodových 

konštrukcií objektu), 
h) technické vybavenie objektov charakterizujúce sústavu tepelných zariadení na 

spotrebu tepla (energetická bilancia objektov za aspo�  3 ro� né obdobie (GJ) 
s rozdelením vzh�adom na VYK / TUV / iné ú� ely, sekundárne siete, špecifikácia 
OST v správe organizácie, ekvitermická regulácia vykurovania v objekte, vybavenie 
automatickou reguláciou, pomerové rozde�ova� e tepla, meranie dodávky tepla na 
vstupe do objektu, meranie spotreby teplej ú�itkove j vody v bytoch). 
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F)  Príloha P6 
 
 

Zámer ENERGETICKÁ KONCEPCIA MESTA TRNAVA 

Slovenská technická univerzita - STU 

Stavebná fakulta, Katedra Technických zariadení budov 

Radlinského 11 
Spracovate� 

813 68 Bratislava 

 

  

Obvodný úrad �ivotného prostredia 

917 01 Trnava 
Dotknutá 

organizácia 

  

 
 
Vá�ená organizácia, 
 
 
vzh�adom na platnos�  zákona � .657/2004 Z. z. o tepelnej energetike, ktorý ukladá 
povinnos�  vypracovania koncepcie rozvoja obce v tepelnej energetike v súlade 
s dlhodobou koncepciou Energetickej politiky Slovenskej republiky a v rozsahu 
metodického usmernenia ministerstva, Vás z titulu spracovate�a predmetnej koncepcie 
chceme po�iada �  o poskytnutie nasledovných podkladov na jej vypracovanie: 
 
i) Podklady o dostupnosti palív a energie na území mesta Trnavy a ich podiel na 

zabezpe� ovaní výroby a dodávky tepla 
a. Štrukturálne rozdelenie vyu�ívaných primárnych z drojov energie a ich 

dostupnos�  (zemný plyn, tuhé palivá, kvapalné palivá, obnovite�né 
zdroje energie). 

 
j) Podklady o sú� asnom stave zabezpe� ovania výroby tepla s dopadom na  �ivotné 

prostredie (emisie, produkcia CO2, odpady súvisiace s výrobou tepla) so 
špecifikáciou pre bytový (individuálna a hromadná bytová výstavba), verejný 
(ob� ianska vybavenos� ) a priemyselný sektor. 
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G)  Príloha P7 
 
 

Zámer ENERGETICKÁ KONCEPCIA MESTA TRNAVA 

Slovenská technická univerzita - STU 

Stavebná fakulta, Katedra Technických zariadení budov 

Radlinského 11 
Spracovate� 

813 68 Bratislava 

 

  

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 

Nové mesto nad Váhom 
Dotknutá 

organizácia 

 

 

 
 
Vá�ená organizácia, 
 
Vzh�adom na platnos�  zákona � .657/2004 Z. z. o tepelnej energetike, ktorý ukladá 
povinnos�  vypracovania koncepcie rozvoja obce v tepelnej energetike v súlade 
s dlhodobou koncepciou Energetickej politiky Slovenskej republiky a v rozsahu 
metodického usmernenia ministerstva, Vás z titulu spracovate�a predmetnej koncepcie 
chceme po�iada �  o poskytnutie nasledovných podkladov na jej vypracovanie: 
 
i) Podklady o � lenení a zásobovaní mesta Trnavy zemným plynov (resp. iným 

palivom) a zariadení na výrobu a rozvod tepla napojených na takýto rozvod, z 
ktorého je zabezpe� ovaná dodávka tepla pre bytový a verejný sektor 

i. kvantifikácia dodávky plynu s � lenením odberných miest  
ii. technické parametre prenosovej sústavy (situácia s vyzna� ením 

regula� ných staníc plynu so špecifikáciou odberu, tlakové parametre, 
kvalita plynu,...) 

 
j) Odberné miesta podnikate�ského sektoru (priemysel, po�nohospodárstvo, obchody, 

slu�by, ...) 
i. kvantifikácia dodávky plynu s � lenením odberných miest        
ii. spotreba plynu (správy, bilancie odberu za 3 ro� né obdobie,...) 
iii. špecifikácia odberu (výroba tepla, príprava TÚV, technologické ú� ely,...) 

 
k) Odberné miesta pre individuálnu bytovú výstavbu 

i. kvantifikácia dodávky plynu s � lenením odberných miest (po sídelných 
zónach, lokalitách,...)       

ii. spotreba plynu (správy, bilancie odberu za 3 ro� né obdobie,...) 
iii. špecifikácia odberu (výroba tepla, príprava TÚV, iné ú� ely,...) 
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