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K desatro¢nému jubileu semindra
"Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja"

Dria 2.12.2003 sa konal na trnavskej radnici jubilejny 10. ro¢nik odborného seminara
pod nazvom: "Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja". Organizatorom tejto akcie je od
pociatku Krajsky pamiatkovy urad Trnava. Podujatie si kladie za ciel priblizit najnovsie
poznatky ziskané pamiatkovymi vyskumami o hnutelnych a nehnutelnych pamiatkach
Mestskej pamiatkovej rezervacie Trnava a celého Trnavského kraja odbornej a laickej
verejnosti.

Zrod seminara motivovala snaha poukazat na vseobecne nedoceneny fenomén,
akym bola po roku 1989 este vysoka miera autenticity nasho kultarneho dedicstva. | ked’
znacne zredukovany a technicky zanedbany, priniesol si pamiatkovy fond - najmé
pokial ide o meStiansku architekturu - z minulého rezimu relativne nenarusenu his-
toricktl vypoved, ked?e stadl mimo vtedajsich zéujmov. Zial tuto vyhodu sme nezurodili,
naopak, denne sme svedkami ako o svoju hodnotu originalu pamiatky prichadzaju
najméa kvoli radikalnym a necitlivym zasahom, vyvolanym utilitarnymi zaujmami ich
majitelov. Tie sa prejavuju ako nezvratnou likvidaciou pévodnych konstrukcii, slohovych
detailov a povrchovych uprav , tak aj pouzivanim nevhodnych technologil.

Je Stastim patrit ku generécii , ktora mohla pamiatky v nasich sidlach vo velkom
objeme vidiet a skiumat este v pévodnej podobe. O to naliehavejSou sa javi potreba sus-
tavného dokumentovania zanikajacich hodnét aby pre nasich nasledovnikov zostala
informacia asporn "na papieri",

K tomuto udcelu maju prispiet aj zborniky z prednasok seminéara, vydavané
kaZzdoro¢ne Krajskym pamiatkovym turadom Trnava.

Z hladiska Sirenia osvely a propagacie je potrebné vyzdvihnat postoj trnavskej samo-
spravy , pretoZze okrem Trnavy sa Ziadne iné mesto na Slovensku nemdébze pochvalit
tym, Ze pravidelne uz 10 rokov financ¢ne podporuje takyto typ podujatia, ako aj zborniky
Z neho vydavané.

Pocas uplynulého obdobia odznelo na seminari 60 odbornych prednasok, z ktorych
sa vysledkom architektonicko - historického vyskumu nehnutelnych pamiatok veno-
valo 31 a umelecko-historického vyskumu nastennych malieb a hnutefnych pamiatok
10 prednasok. Urbanistickym vyskumom sa zaoberali 4 a archeologickou problemati-
kou 10 prispevkov. ReStaurovaniu boli doposial venované 2 a vysledkom archivneho
vyskumu 3 prednasky. Zbornik prispevkov zacal vychadzat az v roku 1998, takze
podnes bolo vydanych 6 Cisel.

Jubilejny 10. seminar zahdjila prednaska, Doc. PhDr. L. Fasangovej, ktora vybocila
z tematického okruhu tychto podujati. Organizatori ju dostali ako dar k vyrocCiu seminara
od svojej byvalej pedagogicky.

Na zaver jubilejného roénika odznelo spolocné Zelanie zucastnenych aby bolo
mozné v konani tohto podujatia pokracovat aj v nasledujucich rokoch.

Jaroslava Zuffova
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Lubica Fasangova

Goyova freska v sakrdlnom priestore

ozname dielo Francesca Goyu y

Lucientes, zivotné data, mnohi
poznaju jeho maliarske a grafické
dielo i podrobnejSie. Tak som ho
poznala i ja, pokial som sa prvykrat
nestretla s vynikajucou reproduko-
vanou publikaciou vydavatelstva
Skyra. Obsahom bol jediny objekt
kostol San Antonio della Florida -
kostolik za Madridom, ktory freskou
pojednal maliar koncom 18. a zac.
19. stor. Detaily v reprodukciach
boli svojim rukopisom, technikou
stetca neskuto¢ne osobité, zobra-
zovali skor dielo expresivneho tvor-
cu 20. stor. Bolo to v roku 1962. Od
tohto roku bolo jedinou mojou
tazbou navétivit Spanielsko, resp.
kostolnu fresku. Stalo sa roku 2003
v maji, v diioch majovych poboz-
nosti.

Francesco Goya v mnohych svo-
jich dielach v portrétnej malbe, sa

prejavuje v medziach klasicizmu a
$panielskeho romantizmu, v mno-
hych pracach respektujlc vkus svo-
jej daoby, i danu objednavku. Tak je
tomu v galériach Prado, Eskoriali,
v dalSich galériach ¢i v muzeach
sveta. VyraznejSie v intenciach kriti-
ka spolocnosti su jeho grafické
cykly: Caprichos, Desastra della
quera a pod. Napokon jeho fanta-
sticke vizie - zobrazene v "Dome
hluchého" vychadzaju z dusevného
stavu "chorého" majstra, utrapené-
ho polickou a duchovnou biedou
$panielskeho naroda.

Avsak dielo, ktoré suvisi so
zapasom s mocnymi (zapas o vys-
tavbu kostola v $tvrti chudobnych),
ako i freska v interiéri je ojedinelé v
Goyovom Zivote. Skutonost, zZe
dnes sa stalo pantheonom maliara,
kde si prial byt i pochovany, tvori
celu kauzu zaujimavou a typickou a

to prave v Case, ked politické a
socidlne pomery su najvyhrotenej-
Sie. Goya dlho zanedbaval
naboZenské namety, napriek tomu,
ze boj s liberalmi prejavoval silnym
katolickym postojom na dvore
Karola IV. (i v sukromnom diani). K
naboZenskej tematike sa iba spo-
radicky vyjadroval. Po tvorbe na
nasom kostoliku sv. Antona
Paduanskeho namaloval "Nanebo-
vzatie Panny Marie" pre farsky kos-
tol v Chinchéne. "Prijimanie sv.




Jozefa Calacanzia" a "Kristova reé
na Olivetskej hore v Zaragodze,"
patria k tym dielam, ktore technic-
kym a wvolnym spracovanim vyra-
zovych prostriedkov uz stoja na
prahu mo-dernej maliarskej kultary.
Doposial sa drzi ale konformistic-
kych schém. Jedinymi dielami ktoré
je najosobnejsie - najrevoluénejsie
je malba, ktora citujem: ,Malba
ktora nasla svoj zakon, ktory sice
tusili mnohi velki maliari vo svete,
ale nik sa ho neopovazil vyhlasit.
Bol to primaridt Specifickych
prostriedkov nad prostriedkami
zobrazovacimi, aby dokazal vyjadrit
sam seba a svoj vztah nametu." (A.
Malreaux).

ZAZRAK SV. ANTONA - divaci
rozliénych vrstiev obyvatelstva sa
prizeraju Na zazrak, akoby v fiom
ni¢ nebolo nadprirodzeného - kde
svatost sa vymyka dimenziam nad-
prirodzenosti.

V kupole dav svedCiaci o
zazraku obklopuje iluzorne kovové
zabradlie. Ani ¢as ani miesto
zobrazené na freske nie je podla
textu z The Christian Zear. Goya
priniesol pribeh do vlastnej doby a
umiestnil ho do otvoreneho pries-
transtva, mozno na breh rieky
Manzamares. Dav, ktory prichadzal

ku kostolu San Antonio pocas
volna, elegantné damy, uliénici,
Zobraci, vidietania, elegantni
velmozi a gardedamy dievcat tvori
hlavnt tému. Avsak v dave je i zo-
par zlovestnych postav, ktoré vys-
tupuju zo vseobecne radostne]
atmosfery.

Tato scéna je pozorne odpo-
zorovana, akoby zachytena z rus-
nej Spanielskej - madridskej ulice.
Ludia v UuzZase pozeraju ako
zavrazdeny muz zadina hovorit,
niektori divaci padaju na kolena,
zatial Co ini su iba zvedavi alebo
dokonca niektori Upine zabudaju
sledovat zazrak, tak su pohlteni
klebetenim a ukradnutim si pozo-
rnosti na seba. MoZno hovorit o
skvelej ukazke réznych pova-
hovych typov o ich reakciach na tu
isti udalost.

Fiktivne kovové zabradlie, ktoré
pripomina staré madridské balkony
je pouZité maliarom tak, ze
uzatvara cell kompoziciu a zva&su-
je dojem reality pre divaka. Tento
trik - pouzity i Mantegnom v quatro-
cente a nesk6ér umelcami
Correggiom alebo Tiepolom v ba-
roku.

Hlavné postavy =zazraku su
umiestnené na tej strane kupole,

ktora je oproti vehodu do priestoru,
ktord wstupujici okamzite zare-
gistruje. Goya vybral okamih - ked
sv. Anton oslovil zavrazdeného
muza.

Na klenbach a stenach umiestnil
anjelov - Zeny tak podobne damam
kralovského dvora. Nie je ni¢
nového na umiestneni nebeskych
bytosti medzi elegantné drapérie a
dokonca anjelov - Zeny madzeme
najst v barokovom obdobi predtym
nez sa Goya narodil velmi casto.
Jeho originalita je v8ak dosiahnuta
v sposobe akym to interpretuje, ¢im
vytvoril Uplne novl a sucasnu
atmosfeéru.

Goya vyjadruje sam seba tak
silne, Ze jeho dielo dominuje na
celou freskovou tvorbou jeho
Zivota. Precitil Krista a jeho marty-
rium a martyrium viery natolko, ze
heroizmus spociva v konfrontacii
¢loveka samého so sebou a s jeho
individualnou osamelostou.

Neskér dochadza k paradoxnej
situacii, ked so svojou suitou
prichadza na otvorenie interiérovej
malby. Kronika o tom pise "Pani a
damy stali v malom nie prave dobre
osvetlenom priestore kde jedinym
jasnym bodom boli roztancované
postavy anjelov a madridéanov.
Grandov  prekvapilo nezvyklé
zobrazenie posvatnej udalosti. Ale
zobrazovali podobné postoje | maj-
stri za hranicami zeme, rovnako
zivo a s veselym podténom.
Napokon zapacil sa im tento hluchy
starnuci clovek s tolkym entuziaz-
mom zo zivota. Bolo prijemné vratit
sa do rokov, v ktorych sami boli ako
ti anjeli a ten vesely fud. Mali
velkolepy pocit byt spolutcast-
nikom tak radostného zazraku,
ktory snad nastane raz i v Madride
a zbavi ich vojny s Francizmi a
veénych finanénych problémov..."

Inak hodnotili dielo ti, ktori stali
pri krafovi a jeho Marii Lujzy.




Rozpaky a pochybnosti na jednej
strane, na druhej - priam rozkaz aby
kralov kostolik mal radostny raz...
to vSetko bolo mocnym hlasom
krala vyslovené. Jeho odsudenie
naplnilo kostol, ale hluchy maliar
nevediac ni¢ o jeho usudku - pris-
tupuje ku kralovi a ziada ho o
napisanie niekolkych slov vdaky a
uznania. Kralovna tak ako to urobi-
la uZz u rodinného - tak malo
lichotivéeho portrétu pred rokmi
zasahuje do ostrych slov manzela:
"Tak ste nam opat stvorili majstrov-
ské dielo don Francesco". Iné bolo
prijatie diela Velkym inkvizitorom
Reynosom. NadSeni madridéania
volajuci: "Nech Zije svaty
Antonius" po zhliadnuti namalova-
ného zazraku =zabranili nielen
zatvoreniu kostola ale i odstraneniu
malby a odsldeniu autora.

Tak nachadza navstevnik
Pantheon i dnes ocareny suborom
vznikajuceho majstrovstva, ktoré
signalizovalo nielen oddanost
boZskému zazraku, upevnenie
viery tych, ktorych potomkovia
prechadzali tazkymi obdobiami
Spanielskych dejin, ale kde boZia
pravda zvitazila prave zrozumi-
tefnostou aktualizovaného zazraku.
Dielo v kostoliku San Antonio de la
Florida je pou&enim pre tych
ktorych nové pristupy k sakralnej
teme v naSich stcasnych sakral-
nych priestoroch vyluéili konfesnost
a akonzervativnost nazorov, ale
presvedcuju i abstrahovanou for-
meu umeleckl pravdu. Goyovo
dielo je poucenim o Sirokom spek-
tre mozného humanneho stvarne-

nia sakralneho wvyjavu, bez
nebezpecdia, Ze bude narusena
autentiénost svatej vypovede.
Dnesny kostolik - Goya
Pantheon s jeho hrobom je sice
muzeum, ale pobyt v fiom si vynu-

cuje religiozitu a wvyvolava u
navstevnika hlboké zamyslenie. Na
zaklade idealnej moralnej klimy
prebldza v nas svedomie a vedie
ho k zodpovednosti rozpoznavat
dobré od zlého.




Resume

Am Platz La Florida in Madrid trifft der
Besucher auf zwei mit einander identis-
che Kirchen. Die Kirche auf der rechten
Seite aus dem 18. Jh., in der sich Fresken
des Malers Francesco Goya befinden und
die Pfarrkirche auf der linken Seite. Die
Architektur dieser Kirche wurde vom ital-
ienischen Architekten Phillippe Fontana
(1744-1800) als einschiffige Kirche mit
einigen kleinen Zubauten und einer zen-
tralen Kuppel mit Laterne im klassizistis-
chen Stil gelést. Im Ergebnis entstand ein
ruhiger Raum, typisch fiur die
angegebene Zeit, in der der Autor der
Malerei nicht zufallig unter dem Altar
beigesetzt worden ist. Unter dem granite-
nen Grabmal befindet sich eine
Kalksteintafel mit Inschrift, die ven
seinem urspringlichen Grab in Bordeaux
iibertragen worden ist (wo er in der
Verbannung verstarb).

Diese kleine Kirche, heute in Pantheon
des Malers Francesco Goya umbenannt,
befindet sich in einem wenig bekannten
Stadtteil Madrids, weshalb sie bisher
nicht in die weltweiten Besichtigungs-

fahrten eingereiht worden ist. Dabei sind
die Wertkriterien von Goyas Werk als
Maler die Aussage des Eintritts neuer
Ausdrucksmittel, neu - fir die Epoche des
Malers, eine bisher nie da gewesenen
Gestaltung sakraler Themen, die die
eingeblirgerte Konformitdt der Auftrige
im 18. und 19. Jh. ablehnen. Die Autorin
der Analyse ging bei der Kuppel mit dem
Theme "das Wunder des hl. Antonius"
ebenso wie bei der Ausmalung des ton-
nenférmigen Lunettengewtlbes von zwei
Aspekten aus, die auch die
Hauptcharakteristik des gegen-
standlichen Artefaktes sind.

Im Unterschied zum Auftrag flir die
grofte Kirche in Saragossa (Pilar) in der
er an zwei Gewdlben gearbeitet hat,
arbeitete Goya in San Antonio frei und
glich die Maltechnik den eigenen Visionen
und der eigenen Kreativitét an. Obwohl er
Kartons benutzte und die Figuren durch
Lacherung ubertragen sollte, respektierte
die endgiiltige Malerei die eingeritzten
Linien nicht. Er arbeitete mit sich tberlap-
penden Pinselstrichen, begann wie bei
einem traditionellen Fresco, gab aber

neue Farbungen durch die Verwendung
von halbtrockenem mit Kalk gemischtem
Mértel zur Absicherung der Farbtreue
hinzu und verwendete schlieBlich
Tempera (vielleicht auch Leim) als
Beendigung der Farbgebung.

Der zweite Aspekt der Aullergew&hn-
lichkeit des Werkes besteht in der
Tatsache, dass sich der Maler bis zum
Jahre 1798 sténdig von einer schweren
Krankheit, die er im Jahre 1792 gehabt
hatte und die den Verlust seines Gehérs
bewirkie, erholen musste. In Folge
dessen wurde er introvertiert, in seinem
Inneren betrachtete er den Verlauf sein-
er Vorstellungen freier und schreibt uns
liber sie: "Phantasie und Erfindung haben
keine Grenzen". Ergebnis sind die mutig-
sten und originelisten Meisterwerke. Das,
so vermute ich, ist der Hintergrund auf
dessen Grundlage wir auch die Fresken
in der Kirche San Antonio de la Florida in
einer Vorstadt Madrids wahrnehmen.



lvan Stanik — Jozef Urminsky

Ndlezy drevozemnych objektov na
Hviezdoslavovej ulici 12 v Trnave

viezdoslavova ulica prechadza

stredom historického jadra
Trnavy zo zapadu na vychod. Spaja
dvojicu hlavnych severojuZnych
komunikacii mesta’, ktoré povodne
viedli k Stvorici mestskych bran v
stredovekom opevneni. Mestiansky
dom na Hviezdoslavovej ulici 12
lezi v strednej casti zastavby na jej
juznej strane® (obr. 1). Existujlcu
murovanu zastavbu na parcele
predstavuje viacnasobne prestavo-
vany mestiansky dom. Pévodne ho
tvoril goticky trojpriestorovy objekt
so strednym prejazdom orientovany
pozdiz uliénej &iary, ktory bol v
celom rozsahu primarne pod-
pivniéeny. Smerom do hibky parce-
ly, paralelne s jej boénymi hranica-
mi, k nemu sekundarne pristavali
podpivnicené dvorové  kridla.
Priestor medzi nimi zaklenuli a
vytvorili pokracovanie prejazdu.
(obr. 2) Stredoveka stavebna par-
cela Siroka 14,5 az16,5 m bola
povodne dlha cca 65 metrov.®

Pocas obnovy objektu bol v su-

vislosti s vykopovymi pracami reali-
zovany archeologicky vyskum.
Viedol ho Mgr. Jozef Urminsky zo
Zapadoslovenského muzea v Trna-
ve, ktory uskutocnoval aj vSetky
terénne prace, meragsku a graficku
dokumentaciu. Analyzu vyskumom
odkryvanych stavebnych konstruk-
cii realizoval Ing. arch. Stanik.
Samotny archeologicky vyskum sa
sustredil najmd@ na prejazd a
suterény objektu. Cely vyskum pre-
biehal v nestalom pocasi od
polovice januara 2004 az do prvych
majovych dni toho istého roku. V
pévodne nepodpivniCenej zadnej
casti prejazdu, mal byt pri
zamyslanej uprave vytvoreny dalsi
suterén (obr. 3). Realizacia tohto
zameru si vyZadovala kompletné
vytazenie zeminy z priestoru pre-
jazdu aZz do hilbky 360-370 cm.
Statikom predpisany spdsob pos-
tupného podkopavania a pod-
beténovania zakladov v kratkych
usekoch zasadne ovplyvnil tech-
niku vykopov. Po celoplosnom

Obr. 1. Poloha parcely v rdmci Huiezdoslavovef ulice na mape z rokn 1901

Vysledky archeologického vyskumu

znizeni nivelety zadnej Casti prejaz-
du cca o 1 meter bolo dalsie
prehlbovanie postupne uskuto&no-
vané vykopmi, ktoré viedli naprie¢
prejazdom. Boli priemerne 120 cm
Siroké a cca 260 cm hlboké. Ich
hibka presahovala cca o 1 meter
uroverl zakladovej $kary bocnych
stien prejazdu. Predpisana techni-
ka tazby zeminy vo vzajomne izolo-
vanych vykopoch umoznila skimat
terén postupne az v Siestich rezoch.
Dopomohla k spresneniu poz-
natkov o stavebnych konstrukciach
zaniknutych objektov z netrvan-
livych materidlov a o naraste terénu
na parcele v ¢ase vzniku mesta,

SIDELNY HORIZONT 12.- 1. POL.
13. STOR. - PREDMESTSKE
OSIDLENIE

Nalezova situacia

Neporuseny terén smerom od
Hviezdoslavove] ulice do vnutra
parcely mierne klesal. Tvoril ho
organicky cierny mastny sediment s
vtrisenymi okruhliakmi a ilovymi
konkreciami. Jeho prva tprava bola
pozorovatelna v hibke 240-260 cm.
Pozostavala zo suvislej, priblizne
10-20 cm hrubej vrstvy drobného
riecneho  §trku, ostrohrannych
zlomkov nacervenalej az do Cierna
prepalenej mazanice, ilovitych a
popolovych vrstiev.

Do tohoto prostredia bolo po-
stupne v rozpati od 12. az do 1.
tretiny 13. stor. zahibenych niekolko
objektov. Tri objekty nepravidel-
ného ovalneho tvaru boli na zak-
lade vyplne a charakteru zahibenia
interpretované ako taZobné jamy.
(kontext 4,8,9). (obr. 3) Iba jeden
zahibeny objekt mohol mat cha-
rakter obytnej stavby. (kontext 4/1,
obr. 3) Za tuto interpretaciu sa pri-
hovaraju nasledovné skutoénosti.
Jeho stumerny, priblizne obdizniko-
vy tvar, kolova jama s priemerom 18
cm osadena z vonkaj$ej strany
vedla zahibenia a smerom k ulici
z objektu vybiehajuci plytky, 25 az
30 cm &iroky odvodhovaci Zlab.’
Objekt bol vyplneny sekundarne
prepalenymi Ulomkami mazanice
pochadzajucimi z dvoch typov
drevenych konStrukcii. Prvy typ
predstavovali odtlacky pratia z
vypletanej steny, druhym typom boli
odtlatky zo zrubovej konstrukcie.
Vyplfi obsahovala aj fragmenty
masivnej vrstvy hlineneho vymazu,
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pravdepodobne zo dna alebo pod-
lahy nezisteného objektu. VSetky
objekty z 12.-13. stor. boli zasypané
tmavou az Ciernou mastnou zemi-
nou premiesanou s vrstvickami ilu a
pocetnym crepovym materialom.

Nalezy

Zaniknuty obytny objekt ako aj
tazobné jamy z 12.-13. stor. obsa-
hovali aj ked' znaéne fragmentarizo-
vanui, no pocetnt $kalu keramic-
kych nalezov. V celom rozsahu
zasypovych vrstiev od povrchu az
po dno objektov sa nasli zlomky z
hrubostennych grafitovych zasob-
nic s dosiroka roztvorenym profilo-
vanym a zdobenym ustim. Crepovy
material obsahoval aj zlomky troch
miskovitych pokrievok a miskovi-
tych kahancov ako aj mensich
bezuchych hrncov maksej esovitej
profilacie zdobenych jednoduchou
a viacnasobnou vinicou, vpichmi a
nechtovymi vrypmi. Na niektorych
zlomkoch masivnych grafitovych
zasobnic sa nachadzalo cCervené
polychrémne malovanie. (obr. 4)
(obr. 5)° Typovy sortiment nadob
bol v pripade tohto nalezu pomerne
jednotvarny, kedZze 80% vsetkého
crepového materialu tvorili hru-
bostenné zasobnice, pricom v ko-
necnom sucte iSlo o zlomky z prib-
lizne piatich nadob podobnej pro-
filacie. Vo vrstve sa tiez naslo hli-
nené, v strede previtané koliesko
na spbsob praslenu, no jeho presné
funkéné urcenie je problematické.
Podobny crepovy material z rov-

nakého obdobia sa naSiel poé&as
vyskumu priblizne 40 m od opiso-
vaného vyskumu na Hviezdoslavo-
vej ul. &.14.°

Hoci detaily o type konstrukcie
stien, pripadne vnutorneho clene-
nia objektu by podstatne rozsirili
nase poznanie o podobnych objek-
toch, museli sme sa pocas vysku-
mu vyrovnat so skutoCnostou, Ze
objekt bol pred pol. 13. stor.
poruseny novou cbytnou stavbou.
Obydlie totiz pred pol. 13. stor.
zachvatil (bud dobrovolny alebo
vynuteny) pozZiar a do takto
zboreného zahibeného objektu
potom zapustili spodnid cast
nového drevozemného domu (obr.
3, kontext 5).

SIDELNY HORIZONT
13.STOR. - POL.14.STOR.
- VZNIK MESTSKEJ ZASTAVBY

Nalezova situacia

Zatial 8o objekty predmestského
sidelného horizontu z 12. aZ 1.pol.
13. stor. nereSpektovali parcelaciu
mesta, mlad§i drevozemny dom
zapusteny do starSieho splanirova-
ného terénu ju uz dodrziaval. V po-
slednej faze jeho pomerne dlhej
existencie, okolo 1. pol. 14, stor,,
zacali pri ulici budovat celopod-
pivni¢eny goticky dom s prejazdom.
Strkovitou zeminou, vytaZenou
pravdepodobne z budlceho su-
terénu, zvysili drovef terénu dvora
o cca 1m. Po dostavani prvého
murovaného domu na parcele pred-

metny drevozemny dom rozobrali a
priestor jeho spodného podlazia
zasypali do drovne vonkajsieho
terénu.

Vyskumom bola postupne rezmi
odokryta cela zapadna polovina
zahlbenej &asti spodného podlazia
drevozemného domu (obr. 6), ako
aj okolity terén s kultirnou vrstvou a
dals$im nespecifikovanym zahibe-
nym objektom obdiznikového tvaru.
Vaetky rezy vedené pozdiZ krat$ej
strany podorysu preukazali rovno-
mernu kompaktnost zasypu, na
zaklade ktorého bolo mozné uréit
presny priebeh a ¢as zaniku obydlia
(obr. 7). Jeho dno bolo upravené
2 cm S§trkovou vrstvickou pre-
mieSanou ilom a sprasou. V objeme
hmoty zasypu sa naslo najviac
drobnych nalezov, najma kuchyn-
ska keramika, Zelezné kovania z
konstrukénych prvkov domu a tri
drobné bronzové predmety. Po-
chadzaju z obdobia uzivania domu,
datuju jeho existenciu a dokladaju
jeho pévodnu funkciu.

Zasyp interiéru zahibenej &asti
spodného podlazia objektu vznikol
pri destrukcii objektu a pochadza
z jeho stavebnych konstrukcii. V pre-
vazne] miere ho tvoril hlineny
material obvodovych stien oboch
podlazi sprasovitoilovitej konzisten-
cie. Pri ricani obvodovych stien sa
s nimi sklopilo do interiéru aj deb-
nenie spodného podlazia. Spolotne
s murivom alebo samostatnymi
kusmi palenych stredovekych tehal
zo $paliet otvorov sa nasli v spod-
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Obr, 2. Podorys sitterénu a prizemia domit na Hriezdoslavovej nl. 12 s vyznacenim stavebnych feiz ( Zuffovd, |. -

Kazimir M. 2001)
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nych vrstvach. Najvrchnej$iu zasy-
povd vrstvu objektu prekryvali
stvislé hnedasté wvrstvy zotletého
dreva. Na zaklade tejto postupnosti
vrstiev sa zda, Ze objekt zanikol
Umyselnym rozobranim za ucéelom
jeho likvidacie a vytriedenia znova
pouzZitelnych stavebnych materi-
alov. Nakoniec zvySkom zaplnili
zahibenu &ast spodného podlazia a
po prebierke rozobranych dreve-
nych konstrukcii, boli nepouzitelné
¢asti nahadzané na vrch zasypu.

Nalezy

Z vypine suterénu domu pocha-
dzalo pomerne velké mnozZstvo
keramiky z 13. a 1. pol. 14, stor.
Zastupena bola vo fragmentoch
cela Skala sivej keramiky - mis-
kovité pokrievky zdobené vinicou a
s gombikovitym drzadlom, v celosti
bezuchy hrniec s doSiroka roztvore-
nym ustim a s obeznou ryhou na
vyduti, miskovity kahanéek, zlomok
kanvice s tribkovitou vylevkou,
lichobeznikova bronzova platnicka
zrejme z kovania opasku alebo
remena a mald bronzova pinzetka
v tvare pismena U s roztepanymi
koncami. (obr. 8)

Drevozemny dom

Rozsah zachovania konstrukcii
Z predmetného drevozemného
mestského domu sa zachovali
zvysky do terénu zahibenej Casti
spodného podlazia. (obr. 9) V na-
lezovej situacii bolo mozné identi-
fikovat podlahu v interieri ako
aj niveletu vonkajsieho terénu.’
V povodnych polohach sa zachovali

zvySky spodnej casti konStrukcie
obvodovych stien a nosnych
prvkov v priestore interiéru

spodného podlazia. V pozmene-
nej polohe vyplyvajicej z destruk-
cie objektu sa nasli i pévodne
vy$sie leziace casti obvodovych
stien a okenného otvoru. Z obje-
moveho hiadiska v sekundarnom
zasype interieru prevliada hlinena
zlozka s dominantnym zastupenim
sprase svetlookrovej farby, miesta-
mi premiesane] so Sedohnedym
ilom. Okrem beztvarej zeminy
obsahoval aj ¢asti konstrukcie hli-
nenych obvodovych stien v
sekundarnej polohe. Zachované
boli vo forme wvelkych blokov,
zvacsa kubického tvaru, s fragmen-
tami pbvodnej povrchovej Gpravy.
Nalezy dreva sa zachovali v Uplne
sprachnivenej podobe. Okrem jed-
neho bloku tehlového muriva na
vapennu maltu sa naslo niekolko
kusov tehal.

TRNAVA - Hviszdoslavova ul. &. 12
rekondtrukcia domu, zhchranny vyskum
01 - 04 2003

zameral; Urminshy
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Obr. 3. Celkovd ndlezovd sitidcia objektov odkrytych archeologickym vyskii-
mom v priestore pod prejazdom a v suterénoch bocnych kridel domu na
Hviezdoslavovej ul.12 v Trnave (Urminsky, J.)

Podlaha

Spodné podiaZie objektu bolo
ciastoéne zahlbené do terénu na
parcele. Malo zarovnanu hlinenu
podlahu leziacu v hibke cca 90 az
120 cm. Jej ilovity povrch sa
vplyvom uzivania miestami opotre-
boval a preto bol dodatoéne lokalne
opravovany posypom tenkou
vrstvou sprase alebo Strkom.

Zakladové Zl'aby a stenové stojky

Podorys obvodovych stien spod-
ného podlazia bol archeologickym
vyskumom zisteny v celej dizke
zapadnej steny (640 cm) a v nad-
polovienom rozsahu v prilahlych
usekoch juznej (340 cm) a severnej

steny (300 cm). (obr. 10) ZvySna
cast ich pbvodne] dizky a cela
vychodna stena sa nezachovali.
V celom rozsahu zapadnej steny a
v Casti juZnej® bol objaveny
pravouhly dreveny zakladovy Zlab
s hornou hranou v drovni inter-
iérovej podlahy. Bol asi 20 cm
siroky a rovnake vysoky. Jeho dno
a boky vymedzovali tri dosky'™.
Spolo&ne pbsobili ako v pozdiznom
smere neohybny dreveny nosnik
v tvare U. Do neho boli vsadene
dolné konce zvislych hranolovych
stojok™ Stvorcového profilu so stra-
nou odpovedajlicou svetlej Sirke
Zlabu®. (obr.12) Situované boli po
celej dizke zlabov a v obidvoch
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Obr. 4. Zaniknuty obytny objekt ako aj tazobné jamy z 12. - 13. stor. obsabovali aj ked znalne fragmentarizovanti,
no pocetnii Skalu keramickych ndlezov (Urminsky, [.)

adkrytych kuatoch dispozicie (SZ a
JZ) v osovych vzdialenostiach 45
az 80 cm™ ™. Cely objem Zlabu
medzi hranolmi vypifala svetlosiva
ilovita hlina alebo svetlookrova
spras. Zlab so stojkami sa na se-

12

verne] stene nezachoval. Suvisly
priebeh pdvodnych vrstiev vonkaj-
Sieho terénu™ zachovany aZ do
vzdialenosti 300 cm od SZ kuta
véak jednoznacne doklada jej
pbvodnu existenciu”. Priebeh spo-

minanych drevenych Zlabov so sto-
jkami a stopy v teréne po priebehu
zaniklych ¢asti konstrukcie juZnej a
severnej steny vymedzuju priebeh
obvodovych stien vacsej asti po-
vodného poédorysu predmetného
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Obr. 5. Zaniknuty obytny objekt ako aj taZobnd jamy z 12. - 13. stor. obsabouvali aj ked znacne fragmentarizovanii,
no pocetnri Skaln keramickych ndlezov (Urminsky, J.)

drevozemného domu'. Na zaklade
spominanych nalezov mozno pred-
pokladat, Ze dreveny zakladovy Ziab
so stenovymi hranolovymi stoj-kami
povodne prebiehal po celom obvode
pédorysu spodného podlazia.

Debnenie drevenej stenovej
konstrukcie

Spodna cast dolného podlazia
drevozemného objektu bola pévod-
ne zahibena cca 90 a2 120 cm pod
Uroven terénu na parcele™®, Proti

zosuvu zeminy do interiéru ju po
obvode vymedzovala® drevena
konstrukcia obvodovej steny. (obr.
12) Tvorili ju drevené dosky
kladené vedla seba v horizontal-
nom smere. Zo strany interiéru ich
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Obr. 6. Zaniknuty obyiny objekt (Urminsky, 1.)

podopierali hranolové stojky osa-
dene v drevenom zakladovom Zfa-
be pod uUroviiou podlahy® *?, Po-
cas vystavby drevenej obvo-dovej
steny bol volny priestor medzi deb-
nenim a stenou vykopu zékladovej
jamy priebezne zapinany vrstvani

14

sprase alebo ilov. Nasledne boli
maximalne zhutnené metdédou
"nabijanice"* *. Tymto spbdsobom
bol postupne vyplneny priestor po
celom obvode debnenia drevenej
steny v zahibenej éasti podlazia az
po uroven vonkajSieho terénu.

Zhutnené vrstvy sprase alebo ilov
plnili viacero funkcii: 1. zarucovali
stabilitu celej drevenej steny pev-
nym spojenim vonkajSieho debne-
nia s hranolovymi stojkami stien, 2.
zabrafiovali pristupu povrchovej
vody k drevenému debneniu®, 3.
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Obr. 7. Priecne rezy zachovanym zvySkom zdpadnej steny z ¢asti do terénn zapustenébo spodného podiaZia s neile-
zovott Situdcion zdsypu interiéri so zridenou drevenon konStrukciott obvodovej steny. Rez A - A zachytdva ajf
zosunlti Cast teblovébo muriva Spelety okna ortentovanébo do dvora (Urminsky, J.)

dokonale spevnili podklad, na kto-
rom bez dalSej zakladovej kon-
trukcie bola postavena nadzemna
hlinena stena spodného i horného
podlazia® #*. Otvorenou zostava
otazka existencie debnenia na vnu-
tornej strane stenovych hranolov™®,

Dreveny tramovy strop a statika
konsStrukcie

Do terénu ciastotne zapustene
spodné podlazie drevozemného
domu bolo pravdepodobne pre-
stropené drevenym stropom?®.
(obr.11) Jeho konstrukcia a spdsob

uloZenia jeho tramov sa nezacho-
vali. Pravdepodobne v8ak priamo
suvisel s hranclovymi stojkami
obvodovej steny. Zvislé stojky boli
nosnymi prvkami obvodovych stien
spodného podlazia. Preto je prav-
depodobné, Ze niesli aj zatazenie
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Obr. 8 Z wplne suterénu domu pochddzalo pomerne velkd mnoZstvo keramiky z 13. a 1. pol. 14. stor. a
lichobeznikoud bronzovd platnicka zrejine z kovania opasku alebo remeria a mald bronzovd pinzetka v tvare pis-
mena Us roztepanymi koncami. (Urminsky, J.)

celého stopu. Spdsob uloZenia tra-
mov mozno hypoteticky odvodit z
analyzy statiky celej konstrukcie.
Tlak vonkajSej zeminy tlagil
prostrednictvom vonkajSieho deb-
nenia na stenové stojky a vtiacal ich

16

do interiéru. Nakolko dolna cast
stojok v drevenych Zlaboch bola
fixovana proti posunutiu dovnutra,
najvacsi tlak sa sustredil na hornom
konci stojok™. Rozopieranie oproti
sebe stojacich stenovych stojok™ sa

z dévodov podchodnej vysky mohlo
uskutoériovat iba v Urovni stropu.
Tato funkciu mohli plnit stropné
tramy prebiehajlice naprie¢ Sirkou
dispozicie®. Na zaklade nalezovej
situacie predmetného domu s ne-
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Obr. 9. Rozsab zachovania podorysi drevozemného domii spred polovice 13

Uplne zachovanym podorysom
nemozno jednoznaéne urdit vztah a
konstrukéné detaily styku dreve-
nych konstrukcii stien a stropu. Za
najpravdepodobnejdiu hypoteticku
alternativu povazujeme, Ze konce
stopnych tramov dosadali na hori-
zontalne hranoly leziace na steno-
vych stojkach dlhsich stran podory-
su v urovni stropu®. Vzajomne ich

od seba odtlacali a tym prekonavali
tlak vonkajSieho terénu na drevene
debnenie stien. Rovnaku konstruk-
ciu stien predpokladame aj na
kratd8ich  stranach  pédorysu.
NemozZno ani jednoznacne uréit, &i
osova vzdialenost a pocet hra-
nolovych stenovych stojok proti-

l[ahlych stien pripadne stropnych
tramov dreveného stropu nad spod-

. storocia (Urminsky, J.)

nym podlaZim bola rovnaka.
Nemozno to vylucit, ale zaviselo to

hlavne od konkrétneho pédorysu a
profilu stropnych tramov™®.

Prieviak a jeho podpery
S kon$trukciou stropu suvisi asi
nalez Styroch masivnych
drevenych podpier volne stojacich
na povodnej hlinene] podlahe vo

aj
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Obr. 10. Rekonsirukcia podorysit spodnébo podlaZia drevozemndho domiu
z 13. storocia s vyznacenim vyskinnom doloZenych prokov (Stanik, 1.)

vnutri dispozicie”. (obr. 10) Lezali
v jednej linii, priblizne paralelnej so
zlabom zapadnej steny vo vzdia-
lenosti 210 az 225 cm™®. Dve z nich
boli hranolového tvaru o strane cca
20 cm®, jedna mala charakter ver-
tikalne stojacej fosny* a dalSia tvar
gulatiny o priemere cca 15 cm.
Umiestnenie spominanych dreve-
nych podpier v jednej linii, ich
osadenie priamo na podlahe a
absencia stenového dreveného
Zlabu naznacuje, Ze sa nejednalo o
stojky obvodovej steny®. ISlo
pravdepodobne o drevené stipy
podopierajice pozdiZny spodny
prieviak tramového stropu. Z ich
podorysnej polohy moZno hypote-
ticky uréit jeho orientaciu®.
Predpokladame, ze viedol kolmo na
tramy stropu stredom miestnosti.
Jeho konce asi Ustili v strede
kratS§ich stran pddorysu do
nadzemnej konstrukcie obvodovej
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steny spodného podlaZia®. Z nale-
zovej situacie véak nebolo mozné
jednoznaéne analyzovat konstruké-
né detaily ich ulozenia™ **. Zatial
otvorenou zostava otazka, ¢i jeho
znaénu hmotnost pri rozpone cca
620 cm pdvodne niesla iba
konstrukcia stien*. Na zaklade
nalezove] situacie sa priklariame k
nazoru, ze masivne drevené stipy”
prenasali cast vahy prieviaku uz
povodne®. Rozmanitost prierezu
podpier a ich poloha naznaduje, ze
ostatné podpery (gulatinova a
fosnova) mohli byt pouzité asi az
sekundarne, v suvislosti s moznymi
statickymi problémami.

Hlinena stenova konstrukcia
"nabijanica” )
Material vyplfajuci zahlbenu
¢ast spodného podlazia zanik-
nutého objektu do vysky az 190 cm
od drovne pévodnej podlahy” obsa-

hoval prevazne svetlookrovu spras
miestami premiesanu so svetlose-
dozelenohnedymi ilmi. (rezy C-C’,
D-D’, E-E, obr. 9) V rozhodujlce;
miere pochadzal z destruovanej
nadzemnej konstrukcie stien®™. Vo
viacerych polohach pri zapadnej
stene sa nasli velké kompaktné
bloky z Cistej sprase pripadne zo
slvrstvia sprase a ilu dosahujuce
velkost cca 30 az 60 cm®. Casty je
vyskyt blokov hliny kubickych
tvarov nezriedka s dvomi rovnymi,
vzajomne paralelnymi stranami®.
Niekedy sa na ich povrchu zacho-
vala vrstva pravdepodobne vapen-
ného nateru. Jednoznaéne sa jedna
o material pochadzajlci z konstruk-
cie* obvodovych stien tohto drevo-
zemného objektu.

Spraé alebo il tvorili hlavny
stavebny material hlinenych obvo-
dovych stien objektu postavenych
technikou tzv. "nabijanice". V na-
vlhnutom stave boli drevenym
nacinim natlacené ("nabité") do
obojstranného dreveneho debne-
nia. "Nabijanica" pravdepodobne
tvorila vonkajsiu obvodovi stenu
nadzemnej casti spodného gj
celého horného podlazia. (obr.10,
11) Postup ich vystavby vsak nebol
Uplne totozny. V spodnom podlazi
totiz debnenie obvodovych stien
bolo ponechané na mieste ako
sucast stalej drevenej konstrukcie™,
siahajlcej od podlahy az k stropu.
Technikou "nabijanice" bol po
vrstvach priebezne speviiovany aj
teren po celom obvode debnenia
zahibenej ¢asti spodného podlazia.
Nadzemna hlinena stena "nabija-
nice" bola totiz stavana priamo na
terén bez akéhokolvek zakladu®.

Okno spodného podlazia

Spodné podlazie drevozemneho
domu osvetlovalo minimalme jedno
okno orientované do dvora. Jeho
existenciu potvrdil nalez muriva
jeho boénej palety. (obr. , rez A-A)
Murované Spalety ohranicovali
otvor po stranach, pravdepodobne
v kolmom smere voci stene. Osa-
dena bola v nadzemnej Casti za-
padnej obvodovej steny spodného
podlazia, postavenej spominanou
technoldgiou "nabijanice". V dobe
zaniku objektu v suvislosti s rozo-
beranim jeho stien doslo k zosu-
nutiu muriva severnej Spalety okna
do interiéru®”. Poévodna S$paleta
okna bola vymurovana z palenych
stredovekych tehal, tzv. "prstoviek"
na vapennu maltu. (obr.12) Hribka
ich muriva odpovedala Sirke jednej
tehly®. Spaletu pdvodne tvorilo
minimalne 16 riadkov tehal. Sirka



loZznych 8kar medzi riadkami sa
pohybovala okolo 3,5 cm. Povrch
muriva povodne nebol omietany,
ale skarovany®. Nachadzalo sa
v zapadnej stene, v polohe medzi
jiej 4. a 5. stojkou od SZ kuta.
Murivo dolnej polovice muriva
Spalety okna® sa opieralo o debne-
nie drevenej steny. Horny okraj
muriva Spalety smeroval z interiéru
smerom nahor pod asi 60° uhlom.
Vytvarali ho tehly, ktoré boli zo
strany interiéru $ikmo osekané. Ich
povrch pokryvala tenka vrstva
malty, do ktorej bola naplocho
uloZzena cca 2 az 3 cm hruba
drevena lata®. Na nej boli ulozené
konce horizontalne kladenych
dosak, ktoré vytvarali S§ikme, nahor
stupajluce drevené prestropenie
otvoru. Na nom lezala hlinena masa
nabijanicovej steny. V rovnakom
sklone Sikmo nahor stupal aj para-
pet predmetného okna. Vytvoreny
bol® v hlinenej nabijanici vonkajsej
steny. Mal teda hlineny povrch
prekryty vrstvou vapennej omiet-
ky®. Profil 8ikmo nahor stupajucej
okennej niky bol vysoky cca 60 cm
a Siroky cca 65 cm®. Vyustenie
parapetu v drevenom debneni
steny sa nachadzalo vo vy$ke cca
212 cm nad UGroviiou podiahy.
Umiestenie okna v hornej casti
steny v blizkosti stropu prispievalo k
lepsSiemu osvetleniu priestoru den-
nym svetlom. Proti zoSmiknutiu
nadol do interiéru slizilo stupriovité
osadenie spodne] casti muriva
Spalety (akéhosi zakladu) do
hlinenej konstrukcie steny. Ukryté
bolo pod zoSikmenym parapetom
okna v hlinenej konstrukcii steny.
Murivo severne] Spalety okna sa
opieralo o vonkajsie debnenie
drevenej steny v mieste jej stojky.
Predmetna stojka bola na rozdiel od
ostatnych hranolovych vytvorena z
gulatiny. Jej odliSny tvar méze naz-
nacovat, Ze spolo¢ne s murovanou
$paletou boli na objekte pouZité az
dodatocne,

Na zaklade uvedenych nalezov
mozna zrekondtruovat tvar a kon-
Strukciu okna, jeho vztah k dre-
venej stene a povodnu vysku nad
podlahou spodného podlazia®.
Vzhladom na asymetrické situo-
vanie v ramci pddorysu nie je
vylucené, ze juzne od neho v dvo-
rovej fasade mohlo lezat dalSie.
Uvedeny druh presvetlovacieho a
vetracieho otveru mal charakter
pivniéného okna. MoZno teda pred-
pokladat, ze tomu odpovedala aj
funkcia  spodného  podlazia,
skladovacia alebo vyrobna.
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Obr. 11. Hypotetickd rekonstrukcia stavebnych detailov obvodovef steny spod-
ného podlaZia mesiského drevozemndbo domu z 13. storocia na zdklade
ndlezov konStrukcif zdpadnej steny (Stanik, 1.)

Vstupna Sija

Vzhladom na rozsah zachovania
podorysu® a konétrukcii spodného
podlazia sa vyskumom nepodarilo
odkryt jeho pévodny vstupny otvor.
Domnievame sa, Ze na zaklade
nalezovej situacie a analdgii je viak
mozné urcit polohu, kde sa pravde-
podobne podvodne nachadzal.
Vyskumom zapadne] steny a
prilahlych zachovanych uGsekov
juZnej a severnej steny” nebolo zis-
tené Ziadne naruSenie pdvodnych
vrstiev dobového vonkajsieho
terénu, ktoré by signalizovalo
sekundarny zasyp zahlbenej pris-
tupovej komunikacie z priestoru
dvora do spodného podiazia. Preto
predpokladame, ze sa nachadzal v
zaniknutej vychodnej ¢asti dispozi-

cie. Polohu vstupu mozno s istotou
vylicit na vychodnej stene®.
Zostavaju teda moznosti lokalizacie
vstupu na kratSich stranach podory-
su v tesnej blizkosti vychodnej
steny. Za najpravdepodobnejsiu
polohu povazujeme severnu stenu
v blizkosti SV narozia, v mieste
mlad8ej murovanej Sachtice K.3,
zahibenej pod podlahou pivnice
leziacej vychodne od prejazdu.
(obr. 10)

Na zéklade typologickej podob-
nosti predmetne] stavby s drevo-
zemnymi pripadne murovanymi
objektami™ pochadzajicimi z tohto
obdobia sa domnievame, Ze do
ciastoéne zahlbeného spodného
podlazia sa vstupovalo zvonka tzv.
vstupnou $ijou. Toto riedenie je typ-
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Obr. 12. Rekondtnikcia detailu okna v zdpadnej stene spodného podilaZia na

zdklade ndlezovej situdcie (Stanik, 1.)

ické pre objekty tohto typu bez
ohfadu na pouzity stavebny mate-
rial. Vyskyt nabijanicovej kon$truk-
cie obvodovych stien u drevozem-
nych stredovekych mestskych
domov je dosial ojedinely. Doteraz
jediny znamy pripad archeologicky
skumanej vstupnej Sije na objek-
te s podobnou konstrukciou sa
nachadza na dispoziéne podobnom
type domu z Bratislavy z 2. polovice
14. storoéia. Vznikol u nas dosial
ojedinelou kombinaciou stavebnych
technik: s murovanym spodnym
podlazim a hlinenymi stenami z na-
bijanice na hornom™ ™. Jeho vstup-
na Sija s rampovym schodiskom
mala bo¢né steny z kombinovanej
konsdtrukcie.  Vnutorntd  tvorilo
drevené debnenie spevnené husto
radenymi kolmi z gulatiny mensieho
prierezu. Pokryvala asi celu plochu
boénych stien z interiéru. Z vonka-
j8ej strany nad Uroviiou terénu k nej
priliehala masivna hlinena stena
postavena zo sprase technolégiou
nabijanice. Tento typ konstrukcie je
zaloZzeny na rovnakych principoch

20

ako debnenie spodného podiazia
objektu na Hviezdoslavovej ulici 12
v Trna-ve. Preto je moZné predpok-
ladat popisant konstrukciu aj na
vstupnej siji tohto domu.

Rozmery pédorysu

Archeologicky odkryta zapadna
polovica pédorysu domu ma mierne
nepravidelny obdiznikovy tvar s
nerovnakou diZkou kratich stran™,
ktora pravdepodobne ovplyvnila aj
celkovu dispoziciu. Vzhladom na
predpokladant polohu pozdiZzneho
prieviaku na pozdiznej osi symetrie
vieme hypoteticky zrekons$truovat
povodny rozsah miestnosti spod-
ného podlazia™ Mal takisto
nepravidelny podorys. Objekt mal
dizku cca 640 cm™, Sirku 460 cm na
juznej a 500 cm na SirSej severnej
strane. (obr. 10)

Pri¢iny a mechanizmus zaniku
drevozemného mestského domu
z 13. storoéia

Podla nalezovej situdcie mozno
jednoznacne konstatovat, Ze prici-

nou zaniku drevozemného objektu
nebol poziar®. Jeho nadzemna cast
v dobe zaniku bola rozobrana.
Pravdepodobnou priéinou bola vys-
tavba murovaného domu v prednej
¢asti parcely pozdiz uliénej &iary.
Vzhfadom na vzajomnu polohu
stavieb mozno predpokladat, ze
drevozemny mohol sluzZit svojmu
uéelu aj pocas realizacie novostav-
by. Nakolko zaberal priestor prejaz-
du musel byt nasledne asanovany.

PRISTAVBA KU GOTICKEMU
PREJAZDOVEMU DOMU

Sachtica vo vychodnom
dvorovom kridle mestianskeho
domu

Ku gotickému prejazdovému
domu pri uliénej Ciare neskor pozdiz
hranic parcely pristavali bocné
dvorové kridla. Nalezy archeolog-
ického vyskumu v suteréne vychod-
ného dvorového kridla svedéia o
mimoriadnom postaveni obyvatelov
domu aj v neskorSom obdobi.
Dokazuje to aj nalez viacerych
gotickych kamennych ¢lankov
sekundarne osadenych v rene-
sanénom murive, ako aj nalez
prepracovanej kamenarskej znacky
na jednom z kamennych prekladov.
Okrem toho sa v pivnici (kontext 2)
nachadzala murovana Sachta
sliziaca v priebehu 15. stor. zrejme
ako chladnica. Keramické nalezy
(obr. 13) (obr. 14), v ktorych boli
zastupené gotické pohare so Sirok-
ou stopkou, sivé az tehlovocervené
bezuché hrnéeky s obeznymi ryha-
mi na vyduti, dZzban s banatym
telom a vysokym rozsirujicim sa
ustim ako aj dva importované
glazované keramické tvary - pohar
s hranatym uchom na tele zdobeny
vinicou a nalepovanou bar-
botinovou vyzdobou do tvaru dvo-
jitého kriza (obr. 13), bezuchy
bafaty hrniec s profilovanym doho-
ra vyhnutym, zrezanym a pre-
visajlcim okrajom (obr. 14), su tiez
ddékazom vynimoéného postavenia
domu a jeho obyvatelov na konci
15. a na zaciatku 16. stor. v
prostredi historickej Trnavy.
VYHODNOTENIE )
ARCHEOLOGICKEHO VYSKUMU

sidelny horizont 12. - 1.polovica
13. stor.- predmestské osidlenie

V priestore Trnavy pozname
vtasnostredoveké nalezy z troch
typov nalezovych celkov. Najcastej-
§ie nachadzanou nalezovou situa-
ciou byva kultirna vrstva, ktorej
mocnost kolise podla intenzity
osidlenia v okoli nalezu. Kultdrne
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Obr. 13. Keramické ndlezy v murovanef sachte K3 ( kontext2) sii ticZ dékazom vynimocnébo postavenia domiii a jebo
obyvatelov na konci 15. a na zaciatku 106. stor. v prostredi bistorickej Trnavy (Urminsky, J.)

vrstvy tu vak spravidla nedosahuju
hrabku vacsiu ako 10 az 15 cm,
vynimku tvoria azda iba vyplne
prirodzenych terénnych znizenin.
Virstvy obsahuju relativne wvysoké
percento predmetov hmotnej kultd-
ry. Druhou pocetnou skupinou su

zahlbené objekty, z ktorych najviac
je materidlovych taZobnych jam,
v drvivej vacsine s minimom keram-
ickych nalezov, ojedinelo sa v za-
sypoch abjavuje vypaleny vymaz zo
stien nadzemnych objektov. Do
tejto skupiny nalezov treba zapoci-

tat' aj zahlbené obytné stavby z ne-
trvanlivych (drevo, hlina) a trvan-
livych (kamef, tehla) materialov.
Tieto objekty su na nalezy bohatsie
a takmer pravidelne sa v nich
objavuju mazanicové bloky zo stien
domu a to tak v primarnom ako aj

N4



Obr. 14. Keramické ndlezy v murovanej Sachte K3 ( kontexit2) sii tieZ dékazom vynimocného postavenia domu a jebo
obyvatelov na konci 15, a na zaciatku 16. stor. v prostredi historickej Trnavy (Urminsky, J.)

sekundarnom ulozeni. Trefou sku-
pinou st virisené a s mladsimi vrst-
vami premiedané véanostredoveké
nalezy, ako napr. keramika alebo
ojedinelo aj depot minci”.
Doposial sa v Trnave z tohto obdo-
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bia nepodarilo odokryt ani jeden
hrobovy celok alebo =zahlbeny
objekt typu studne, zasobnej jamy a
pod. Nalezovy inventar z tychto
objektov byva spravidla pomerne
pocetny a bohaty najmé na zlomky

keramiky, pripadne na sucasti
konstrukcie stavby.

Archeologicky vyskum pred-
mestského osidlenia Trnavy za
poslednych 20 rokov podstatne
spresnil a zvyraznil kontdry sidel-
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neho priestoru nad Gdolim
rovnomenného potoka v priebehu
12. az 13. stor. Ako naznacuju vys-
tupy z archivno-historického a
architektonického vyskumu, aj z po-
hladu archeolégie sa ukazuje urcita
priorita v osidleni konkrétneho
priestoru v ramci budidceho mesta™
" Predmestské osidlenie sa
sustreduje na dvoch protilahlych

navr§iach okolo kostola Sw.
Mikuldsa a Sv. Jakuba, okolo
byvalého klastora klarisiek a

LovCickej mestskej brany, vedla
hlavnych cestnych komunikacii
Hlavnej a Stefanikovej ulice, tiez
vSak na Trojitnom namesti® a
nakoniec na mimoriadne dblezite]
Hviezdoslavovej (Ostrovnej) ulici,
ktora bola preklenovacou spojnicou
cez potok Trnavka k obom vyvyse-
ninam.

Predmestské osidlenie pred-
mestského objektiu a tazobnych
jam na Hviezdoslavovej 12 vzniklo
v obdobi od 12. storocia do prvej
tretiny 13.storocia na predtym
neosidlenom teréne. Zaniklo po-
Ziarom pred polovicou 13. storocia.

Sidelny horizont pred polovicou
13. storocia az polovica 14. stor.
- vznik mestskej zastavby

Po zni¢eni predmestského
osidlenia mohutnym poziarom pred
polovicou13. storoc€ia, vznikol na
novovytvorenej parcele dalsi, tento
krat uz mestsky drevozemny objekt.
Obdobie jeho uzZivania ako obydlia
majitela v 13. a v prvej polovici 14,
storoCia dokladaju aj nalezy

kuchynskej keramiky a Zelezné
kovania z konstrukénych prvkov
domu objavené v podiahovej vrstve
spodného podiazia. Pogas vystav-
by murovaného gotického mes-
tianskeho domu v jeho tesnej
blizkosti objekt zostal v pouZivani
napriek zvySeniu okolitého terénu
cca o 1 m o zeminu vytazent z bu-
diceho suterénu. Po dokonéeni
stavby okolo polovice 14. storodia
drevozemny dom rozobrali, nakolko
by svojou polohou zabrarnoval
uZivaniu prejazdu na parcelu.

VYHODNOTENIE ARCHITEKTUR
ZISTENYCH VYSKUMOM

Na  zaklade superpozicie
zahibeného predmestského obyd-
lia, zahlbeného drevozemného
domu z obdobia vzniku mesta a
murovaného mestianskeho goticke-
ho domu s prejazdom sa dom-
nievame, Ze v nalezovej situacii na
Hviezdoslavovej ul. ¢. 12 bola
vobec po prvy krat v Trnave archeo-
logicky komplexne dokumentovana
bohata stavebna éinnost na jednej
parcele obdobi od 12. do polovice
14.storoCia, teda od predmests-
keho osidlenia az po vznik prvej
murovanej stavby na stredovekej
mestskej parcele.

Drevozemné objekty predmest-
ského osidlenia

Konstrukéné systémy
Podla zachovanych otlackov
drevenych prvkov v najdenych

kusoch prepalenej mazanice
mozno si vytvorit zakladnd pred-
stavu o pouzivanych typoch sta-
vebnych konstrukeii vytvorenych
v kombinacii drevenych nosnych
prvkov a hlineného vymazu plniace-
ho iba tepelnoizolacnu funkciu.

V prvom pripade sa jednalo
pravdepodobne o zrubovu stavbu
so stenami z gulatiny o priemere
asi 30 cm. Z tepelnoizolaénych
dévodov boli stycné skary medzi
dvojicami horizontalnych brvien
vyplnené zmesou kasovitého ilu
premie$aného s pomerne velkym
obsahom obilnych pliev®. 18lo o po-
vrchovd  uUpravu  nadzemnych
konstrukeii nosnych stien. Vymaz
bol na povrchu zahladeny do roviny
a dosahoval Sirku cca 3 az 5 cm.
Jeho povrch bol vtlaceny pod oblé
povrchy gufatiny. Hlineny vymaz
teda nepokryval celu plochu steny
zrubu, ale iba jej pomerne malu
c¢ast. Typ konstrukcie stavby
oznacovanej ako zrub bol bezne
rozsireny v ludovom stavitelstve u
nas az do 20. storocia.

Druhym typom boli takisto
drevené stavby. Ich nosné, 40 cm
zahibené drevené koly z gulatiny o
priemere cca 15 cm, boli situované
mimo zahibenej &asti pddorysu.
Niesli ramovu konstrukciu obvodo-
vych stien s nenosnym vypletom
z drevenych prutov, pokrytym cca
2 cm hrubou vrstvou obojstrannej
mazanice z ilovitej alebo spraso-
vitej hliny premiesanej s obilnymi
plevami. Vymaz v tomto pripade
pokryval pravdepodobne celld plo-
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