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VSEOBECNE ZAVAZNE NARIADENIE C. 537

KTORYM SA VYHLASUJE ZAVAZNA CAST UZEMNEHO PLANU ZONY
TRNAVA - CUKROVAR, Zmena 01/2019

Mestské zastupitelstvo mesto Trnava, na zaklade samostatnej posobnosti podla ¢l.
67 a ¢l. 68 Ustavy SR a podla §4 ods.3 pismena j) a §6 ods.1 zakona €. 369/1990
Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskorSich predpisov a podla §27 ods. 3 zakona
SNR ¢&. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorsich predpisov vydava toto vSeobecne zavézné nariadenie, ktorym

Vyhlasuje Uzemny plan zény Trnava — Cukrovar, Zmenu 01/2019.

Prva cast
Uvodné ustanovenia

ClL.1
Ucel nariadenia

Tymto nariadenim sa vyhlasuje zavdzna cast Uzemného planu Zoény Trnava -
Cukrovar Zmena 01/2019 aruSi znenie zavaznej Casti Uzemného planu zoéony
Trnava Cukrovar z roku 2007.

Druha cast
Cl. 2

VSeobecne zaviazné nariadenie urcuje zavizné regulativy priestorového a funkéného
vyuzivania pozemkov a stavieb, regulativy umiestnenia verejného dopravného
a technického vybavenia, regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych
pozemkoch, urcenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb, regulativy zaclenenia stavieb
do okolitej zastavby a pamiatkovo chraneného uzemia, poziadavky na delenie
a scelovanie pozemkov, pozemky na verejnoprospeSné stavby a na vykonanie
asanacie v rieSenom zastavanom Uzemi obce, zoznam verejnoprospesnych stavieb.

(1) Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov
a stavieb

Moznosti rozvoja uzemia zony Cukrovar v Trnave su stanovené na zaklade potrieb
vlastnikov, resp. potencialnych investorov v konkrétnom tuzemi, ktoré boli

$pecifikované poéas spracovania konceptu rieSenia UPN — Z:

Predpoklady vyuzitia rieSeného Gizemia zony v rozsahu:



rozsah komercénych pléch: 65 000 m?2 PP

pocet bytovych jednotiek: cca 1 130 - 1 261

celkova podlazna plocha: 149 750 m?2

s uplatnenim 30 % koeficientu zastavanosti izemia, bez zapocitania:

stavebnych objemov pod uroviaou terénu (podzemné parkoviska, garaze
s parkovou upravou striech a pod.)

vymedzenych verejnych priestorov.

Uzemie zény Cukrovar je zakladnou komunikaénou kostrou ¢lenené na 4 zakladné
sektory:

sektor A (v severovychodnej Casti rieSeného tizemia)

sektor B (v severozapadnej Casti rieSeného tizemia)

sektor C (v juhovychodnej ¢asti rieSeného tizemia)

sektor D (v juhozapadnej ¢asti rieSeného tizemia).

Celé rieSené tizemie doplfiaju hlavné verejné priestory rozélenené v sektore E.

Sektory A a B st vyclenené pre budovanie objektov polyfunkcie s prevahou byvania
(funkény kéd A.06 v zmysle UPN mesta Trnava v zneni neskorSich zmien).

Sektory C a D su vyclenené pre budovanie objektov mestotvornej polyfunkcie
a obcianskeho vybavenia (funkény kod B.01 v zmysle UPN mesta Trnava v zneni
neskor§ich zmien).

Vzhladom na naroky investorov na vyuzitelnost tizemia, ako aj na skutoc¢nost, ze
uzemie zony Cukrovar sa nachadza v dotyku s centralnou mestskou zonou, je
potrebné a spravne prijat nasledovné zasady:

v zone bude realizovana urbanisticka Struktira mestského typu, s jasne
vymedzenymi blokmi uzavretej ulicovej zastavby s vymedzenou uli¢nou kostrou
a stanovenou uli¢nou ¢iarou a max. vyskou zastavby

jednotlivé bloky zastavby budu usporiadané s uplatnenim vertikalnej funkéne;j
segregacie:

v sektoroch A a B budu realizované viacpodlazné polyfunkéné objekty
s prevahou byvania a doplnkovou funkciou obcianskeho vybavenia (v
rozsahu do cca 20 % PP), v ktorych bude:

- prizemie (1. NP) s predpokladom umiestnenia zariadeni a prevadzok
obc¢ianske vybavenosti dotvarajucich uli¢ny mestsky parter

- na ostatnych nadzemnych podlaziach funkcia byvania v bytoch

- staticka doprava pre rezidentov zabezpeCena v potrebnom pocte najmé
v ramci velkokapacitnych priestorov pod objektom v bloku

- stavebna Struktura vytvara vnutroblokové priestory vyclenené pre
kvalitni vnutroblokova zelen, realizovanu i nad plochou podzemnych
parkovisk

v sektore C budu realizované objekty mestotvornej polyfunkcie a ob¢ianskeho

vybavenia, v ktorych bude:

- funkcia obytna iba doplnkovou (max 30 % podiel PP)

- vybudovany hlavny pesi priestor ako priame pokracovanie hlavnej pesej
osi mesta svelmi kvalitnym a jasne vymedzenym vybavenostnym
parterom

v sektore D budu realizované objekty mestotvornej polyfunkcie a ob¢ianskeho

vybavenia, v ktorych bude:

- potrebné zohladnit naroky na rekonstrukciu a reanimaciu jestvujucich
NKP Cukrovar a zasady ich obnovy stanovené prisluSnym organom
pamiatkovej ochrany.



Sektor A:

- vycleneny pre vystavbu viacpodlaznych bytovych domov s podielom
obcianskeho vybavenia v parteri orientovaného najmé do hlavnych uli¢nych
priestorov

- roz€leneny na 8 hlavnych regulaénych jednotiek (blokov) s dominantnou
funkciou obytnou (viacpodlazna zastavba) a doplnkovou funkciou OV

- doplnujiacimi blokmi su:

- verejné priestory pristupovych komunikacii s pridruzenymi chodnikmi
a verejnou zelenou
- verejné priestory vyhradené pre budovanie ploch parkovej zelene.

Sektor B:

- vycCleneny pre vystavbu viacpodlaznych bytovych domov s podielom
obc¢ianskeho vybavenia v parteri orientovaného najmé do hlavnych uliénych
priestorov

- roz€leneny na S hlavnych regulaénych jednotiek (blokov) s dominantnou
funkciou obytnou (viacpodlazna zastavba) a doplnkovou funkciou OV

- doplauyjucimi blokmi su verejné priestory pristupovych komunikacii
s pridruzenymi chodnikmi a verejnou zelenou.

Sektor C:

- vyCleneny pre vystavbu blokov mestotvornej polyfunkcie a obcianskeho
vybavenia

- roz€leneny na 6 hlavnych regulacnych jednotiek (blokov) s dominantnou
funkciou OV (viacpodlazna =zastavba) a s moznou doplnkovou funkciou
byvania

- doplnuyjacimi blokmi st verejné priestory hlavného peSieho tahu a vedlajsie
verejné peSie priestory (s moznostou zaclenenia vedlajSich verejnych peSich
priestorov do pléoch primarnej funkcie sektora C), do ktorych je orientovany
parter OV v mestskej zastavbe.

Sektor D:

- vycleneny pre rozvoj mestotvornej polyfunkcie a obcianskeho vybavenia
v jestvujucich  objektoch  zapisanych v zozname NKP a v zozname
pamaéatihodnosti mesta

- roz€leneny na 4 hlavné regulacné jednotky (bloky s dominantnou funkciou
OV - viacpodlazna zastavba)

- doplnuyjacimi blokmi su priestory pristupovych komunikacii s pridruzenymi
chodnikmi a verejnou zeleniou

Sektor E:
- rozCleneny mna sustavu prepojenych hlavnych verejnych priestorov
komunikac¢nej kostry zény a prvkov uli¢nej zelene.

Uzemny | Zakladné funkéné Regula¢na jednotka | Specifikacia dominantnej napine regulaénej jednotky
podcelok | vyuZitie tzemného (blok) (bloku)
podcelku
A. polyfunkéné uzemie A.01. byvanie BD
s prevahou obytnej A02. byvanie BD
funkcie
A.03. byvanie BD
A.04. byvanie BD
A.05. verejny priestor
(parkova zelen)
A.06. verejny priestor pristupovych komunikacii s pridruzenymi
chodnikmi a verejnou zelefiou




A.07. verejny priestor pristupovych komunikacii s pridruzenymi
chodnikmi a verejnou zelefiou

A.08. verejny priestor pristupovych komunikacii s pridruzenymi
chodnikmi a verejnou zelefou

A.09. verejny priestor pristupovych komunikacii s pridruzenymi
chodnikmi a verejnou zeleriou

A.10. byvanie BD

A.l11. byvanie BD

A.l12. byvanie BD

A.13. byvanie BD

A.l4. verejny priestor (parkova zeleri)

A.15. verejny priestor pristupovych komunikacii s pridruzenymi
chodnikmi a verejnou zelefou

A.16. verejny priestor pristupovych komunikacii s pridruzenymi
chodnikmi a verejnou zeleriou

A.l7. verejny priestor pristupovych komunikacii s pridruzenymi

chodnikmi a verejnou zelefiou

Uzemny | Zakladné funkéné Regula¢na jednotka | Specifikacia dominantnej naplne regulaénej jednotky
podcelok | vyuZitie tzemného (blok) (bloku)
podcelku
B. polyfunkéné uzemie B.01. byvanie BD
fs plr(e\_/ahou obytne; B.02. verejny priestor pristupovych komunikacii s pridruzenymi
unkcie chodnikmi a verejnou zelefiou
B.03. byvanie BD
B.04. verejny priestor pristupovych komunikacii s pridruzenymi
chodnikmi a verejnou zelefou
B.05. byvanie BD
B.06. verejny priestor pristupovych komunikacii s pridruzenymi
chodnikmi a verejnou zelenou
B.07. byvanie BD
B.08. verejny priestor pristupovych komunikacii s pridruzenymi
chodnikmi a verejnou zelefiou
B.09. byvanie BD
Uzemny | Zakladné funk&né Regulagna jednotka | Specifikacia dominantnej naplne regulaénej jednotky
podcelok | vyuzitie tzemného (blok) (bloku)
podcelku
C. Mestotvorna C.01. mestotvorna polyfunkcia, OV
polyfunkcia a OV C..02. verejny priestor
(vedlajSi peSi priestor)
C.03. mestotvorna polyfunkcia, OV
C.04. verejny priestor
(vedlajsi peSi priestor)
C.05. mestotvorna polyfunkcia, OV
C.06. mestotvorna polyfunkcia, OV
C.07. verejny priestor
(vedlajsi peSi priestor)
C.08. mestotvorna polyfunkcia, OV
C.09. verejny priestor
(vedlajsi peSi priestor)
C.10. mestotvorna polyfunkcia, OV
C.11. verejny priestor
(hlavny peSi priestor)
C.12. verejny priestor
(hlavny peSi priestor)
Uzemny | Zakladné funk&né Regula&na jednotka | Specifikacia dominantnej naplne regulaénej jednotky
podcelok | vyuzitie Gzemného (blok) (bloku)




podcelku
D. Mestotvorna D.01. mestotvorna polyfunkcia, OV
polyfunkcia a OV D..02. verejny priestor pristupovych komunikacii s pridruzenymi
chodnikmi a verejnou zelefiou
D.03. mestotvorna polyfunkcia, OV
Uzemny | Zakladné funkéné Regulagna jednotka | Specifikacia dominantnej naplne regulaénej jednotky
podcelok | vyuZitie tzemného (blok) (bloku)
podcelku
E. mestotvorna E.O1. verejny priestor
polyfunkcia a OV (parkova zelen)
E.O02. verejny priestor hlavnej komunikaénej kostry zény
s pridruzenymi chodnikmi a verejnou zeleriou
E.O03. verejny priestor hlavnej komunikacnej kostry zony
s pridruZzenymi chodnikmi a verejnou zeleriou
E.O04. verejny priestor hlavnej komunikacnej kostry zony
s pridruzenymi chodnikmi a verejnou zeleriou
E.O05. verejny priestor hlavnej komunikaénej kostry zény
s pridruzenymi chodnikmi a verejnou zelefiou
E.06. verejny priestor hlavnej komunikacnej kostry zony
s pridruzenymi chodnikmi a verejnou zeleriou
E.O7. verejny priestor hlavnej komunikacnej kostry zony
s pridruzenymi chodnikmi a verejnou zeleriou
E.08. verejny priestor hlavnej komunikaénej kostry zény
s pridruzenymi chodnikmi a verejnou zelefiou

(2) Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia
a) Regulativy verejného dopravného vybavenia
Sirsie dopravné vztahy

- po realizacii severného obchvatu mesta cesty I/51 s planovanymi
krizovatkami (Bucianska, Spacinska, Trstinska cesta a Chovatelska ul.)
zabezpecit aj prepojenie Cukrovej ul. s Chovatelskou ul. a jej napojenim
na Severny obchvat a vo vyhlade i vybudovanie krizovatky na Severnom
obchvate v predizeni ul. J. Hlubika (Hajdéczyho) tak, aby doprava
smerujuca z regionu a prilahlych zon mesta bola rovhomerne rozdelovana
do vnutorného mesta a nezatazovala mestski komunikacnu siet.

Cestna doprava

Zona Cukrovar je v priamom dotyku s centralnou mestskou zonou (CMZ), pre
ktorii sa spracovala nova, zmenena koncepcia organizacie dopravy na
dosiahnutie Gtlmu dopravného zatazenia v CMZ.

Tato koncepcia ovplyviuje aj dopravné rieSenie napojenia zony Cukrovar,
predovSetkym v priestore Rybnikovej ulice a Srobarovej ulice.

Na zaklade wuvedenych skutoc¢nosti ako aj podstatnej redukcie
predpokladanej kapacity novych stavebnych fondov v zoéne Cukrovar je
potrebné vytvorit podmienky pre rozvoj dopravnej infrastruktiry a rieSenie
dopravnej obsluhy v sulade s vypracovanou ,Dopravnou S§tudiou Zoéna
Cukrovar v Trnave“ (HBH Projekt Bratislava s.r.o., Ing. Blanarova, 08/2016)
nasledovne:

Navrhové obdobie:

Rekonstrukcia Rybnikovej ulice:

- rieSit v sulade s vypracovanou Dopravno-inzinierskou §tudiou ,,Komplexny
navrh dopravného rieSenia Rybnikova ul. Trnava“ (2013) ako 4-pruhovu
smerovo nerozdelenu komunikaciu funkcénej triedy B2, v kategorii MZ




15,5/60, pricom v pripade potreby jeden z pruhov v kazdom smere moze

sluzit ako BUS-pruh;

- krizovatku Rybnikovej a Stefanikovej ulice s predpokladom nalezov
archeologickych reliktov byvalej Hornej mestskej Brany (Barbakanu) a
inych vyznamnych nalezov rieSit tak, aby bolo mozné zabezpecit ich
prezentaciu (predpoklad posunutia uiseku komunikacie na Stefanikovej ul.
na vychodny okraj vymedzeného verejného priestoru);

- bezkolizne peSie prepojenie CMZ a zoéony Cukrovar bude zabezpecené
lavkou ponad Rybnikova ul. vo vymedzenom priestore krizovatky
Rybnikova — Stefanikova ul.

Rekonstrukcia Srobarovej ulice:

- reSpektovat vypracovany realizacny projekt, so zachovanim koncepcie
vybudovania 2 vjazdov do arealu Cukrovar v urcenej polohe;

- zabezpecit priestor pre vybudovanie cyklotrasy v sulade so stanovenou
koncepciou na severnej strane komunikacie.

Napojenie zony Cukrovar na cestnu siet mesta zabezpecit:

- najuznej strane:

- navrhovanou komunikaciou napojenou na nova uplnua stykova
krizovatku s Rybnikovou ul. (na vychodnom okraji zony Cukrovar),
pricom je potrebné:

- napojenie z Rybnikovej ul. navrhnut tak, aby bolo mozné realizovat
krizovatku so Stefanikovou ul. v zmysle planovanych uprav v CMZ,

- zohladnit navrhované Sirkové usporiadanie Rybnikovej ul. a zaroven
zrealizovat krizovatku do zony Cukrovar v zmysle platnych noriem a
predpisov;

- navrhovanymi dvoma vjazdami zo Srobarovej ul. (neuplné stykové
krizovatky);

- na severnej strane:

- dvomi komunikaciami s napojenim na Cukrova ul. ako okruzné
krizovatky v urc¢enej polohe.

Specifikacia postupu vystavby a vymedzenie jej 1. etapy v navrhovom obdobi je
vzhladom na potrebu realneho zabezpecenia dopravnej obsluhy limitovana
nasledovne:

- bytova vystavba v 1. etape vo vymedzenom bloku B:

- dopravne napojena novou komunikaciou funkénej triedy C1 kategorie MO 12
(11,5)/30 z Cukrovej ulice 3-ramennou okruznou krizovatkou (vo vyhlade s
doplnenim 4 ramena);

- rozsah bytovej vystavby — s narokmi na staticki dopravu v objeme 625
odstavnych a parkovacich miest.

- obcianska vybavenost v 1. (2.) etape vo vymedzenom bloku C:

47.dopravne napojena novou komunikaciou funkénej triedy C2 kategorie MO 12
(11,5)/30 z Rybnikovej wulice stykovou krizovatkou pri reSpektovani
nasledovnych podmienok:

48. dostatoc¢nej priepustnosti neriadenych krizovatiek na Rybnikovej ul.,
49. ponechanie krizovatiek na Hospodarskej a Trstinskej ul. v péovodnom
stave;

50. rozsah obcianskej vybavenosti — s narokmi na statickti dopravu v objeme cca
420 parkovacich miest.

Sucastou dalSich etap vystavby v navrhovom obdobi bude vybudovanie
komunikacie prepajajucej Rybnikova ulicu a Cukrova ulicu v zmysle stanoveného
vymedzenia.



Prognozne obdobie (vy¢lenenie tizemnej rezervy):

V pripade podstatného narastu intenzity dopravy na vautornom dopravnom okruhu
mesta Trnava v prognéznom obdobi (zapri¢inenom okolnostami mimo rieSeného
uzemia zony Cukrovar), je potrebné zachovat Uzemnu a priestorova rezervu
umoznujucu dobudovat komunikaény systém v poévodnom rozsahu stanovenom
UPN z6ny Cukrovar:

- rekons$truovat Rybnikova ulicu na kategoriu MZ 30/40, s deliacimi prvkami U-

turn (ostrovna slucka) vlozenymi:

- medzi ul. Stefanikova, nova MK E.07. a Srobarova ul. vzmysle navrhu
dopravného rieSenia

- pri odboceniach Hornopoto¢na — hala Slavia v zmysle navrhu dopravného
rieSenia

- Trstinska a Hospodarska ul., ktoré budu hlavnou nastupnou komunikaciou do
zony Cukrovar, v useku Zeleny kricek - Cukrova upravit na kategériu MZ
15,5/50 (v useku ul. Pri kalvarii — CS PHM)

- Cukrovu ulicu rekonstruovat a prebudovat vratane premostenia toku Trnavky na
kategoriu

- MZ 8,5/50 vuseku Trstinska - ul. Pri kalvarii a vychodny okraj zony
Cukrovar — Hajdéczyho

- MZ 13,5/50 v tseku ul. Pri kalvarii — vychodny okraj zony Cukrovar,

vratane rekonstrukcie krizovatiek nadradeného komunikaéného systému v rozsahu:
- krizovatku Hospodarska — Zeleny Kricek:

- rekonStruovat ako trojramennu OK, za predpokladu ponechania krizovatky
Hospodarska/Studentska so SSZ ako davkovac dopravy na tahu cesty I/51

- rie§it ako MOK jednopruhovu so sucasnym pripojenim cerpacej stanice PL,
bezpecny prechod pesSich a cyklistov cez deliace ostrovéeky smerom
k biokoridoru Trnavky a k AS,

- krizovatku Hospodarska — T. Vansovej — Trstinska — Srobarova:

- rie§it ako dvojpruhova OK predizeného pédorysu dizky 100 m so
samostatnym vstupnym pruhom by-pass vzhladom na ocakavané vysSie
intenzity z hlavnych smerov: Trstinska, Hospodarska, Vansovej

- jednosmerné pripojenie Srobarovej je kolmé, aby vznikol prepletovy usek
min. 40 m dlhy

- prehladny a chraneny prejazd cyklistov zo smeru T. Vansovej, aj chodcom sa
navrhuje v priestoroch cez deliace ostrovceky

- krizovatku Trstinska — Ruzindolska — Cukrova zachovat ako MOK s by-passmi
pre vsSetky 4 Thlavné smery, vzhladom mna ich nadradeny vyznam

v komunikaénom systéme mesta.

Navrh dopravnej obsluhy zény
- vnutorne ¢lenit priestory zony tak, aby bolo mozné identifikovat environmentalne
unosné typy dopravnej obsluhy:
- Tlzemia s redukovanou dopravou (traffic reduced areas) — priestor prifahly
k obom stranam Rybnikovej ul. pri Stefanikovej ul., blokmi C.12., C.05
a C.10 s redukovanou nakladnou dopravou
- Stvrte s dopravne upokojenymi obchodnymi ulicami (traffic calmed areas)
obsluhované po obvode v dopravne ruSnom prostredi ulic: E.07 medzi
historickou prestavbou D cukrovaru a parterom obchodov C.01-C.05, bloku
E.05 na rozhrani obytného sektora A a polyfunkéného sektora C, blok E.03
ako integrujuci ¢lanok obytnych sektorov A a B
- obytné bloky bez motorovej dopravy, neprejazdné (car-free areas) sektorov
byvania A, B, verejna zelen blokov A.05 a A.14, obchodné peSie priestory
C.11.,,C.12




- vnutornu kompozi¢nu a dopravnu osnovu zony Cukrovar, vzhladom na funkénu
napln navrhu vytvarat hlavnymi obsluznymi ulicami funkénej triedy C1, ako
obchodné ulice na hraniciach funkénych sektorov A, B, Ca D

- obchodnymi ulicami zény integrovat dopravné a spolo¢enské funkcie zény pozdiz
MK funk¢nej triedy C1 kategorie MO 12/30 s 2 jazdnymi pruhmi, obojstrannym
pozdiZnym parkovanim preruSovanym alejou stromov, Sirokymi chodnikmi 4-6
m pozdiz obchodnych blokov OV aj byvania podla dispozicie navrhu

- obsluhu hlavnych objektov sektorov C, D a jednotlivych blokov sektorov A, B,
rieSit priamo z dopravnej kostry, ale aj pristupovymi obsluznymi MK funké¢nej
triedy C3 v zonach s obmedzenou automobilovou dopravou v kategorii MO
5,5/30 do garazi v suteréne blokov, resp. jednopruhovymi obojsmernymi
MOU2,75/20, konciacimi slepo s obratiskom, alebo vynimoc¢ne prejazdom cez
pesiu vyvySenu uroven zjazdného chodnika

- rieSit na vychodnej strane zény Cukrovar hlavnu obsluzntit MK (vymedzené bloky
E.06, E.07) tak, aby v buducnosti umoznila dobudovat §portovorekreaénu zénu
Slavia na primeranu Uuroven.

PesSia doprava
Pri budovani z6ny Cukrovar bude potrebné zabezpecit uUzemnopriestorove
podmienky pre jej peSie prepojenie sekundarnymi nastupmi na okolité Uzemie
a plochy, najma:
- na Sportovorekreac¢nu zonu Slavia na vychodnej strane:

- v smere prediZenia bloku E.05. (hlavné prepojenie)

- v priestore predizenia blokov C.07., C.09., A.09., A.07., A.16.
- na plochy verejného parku Kalvarie na zapadnej strane:

- v priestore prediZzenia blokov B.02., B.04., B.06.)
- na zapadnu c¢ast mesta Trnava:

- v smere z Ul. Pri kalvarii do priestoru Trstinskej ul. a dalej do ul. T. Vansove;j.
- na autobusovu stanicu Zeleny kricek (cez nadchod nad Rybnikovou ul.)
- na vychodnu cast mesta:

- najma v smere pozdiz severnej strany Rybnikovej ul.
Jednou z doélezitych pesich tras prechadzajucou okrajom zény Cukrovar bude pesi
chodnik pozdiz toku Trnavka (na favom brehu), v iseku od parku Kalvarie ku
Srobarovej ulici (v subehu s cyklistickou trasou).

Pri formovani rozvoja peSej dopravy v zone Cukrovar bude potrebneé:

- hlavny nastup chodcov sa da predpokladat v prediZzeni osi peSej zény v centre
mesta Hlavna — M.R. Stefanika - severne do zény Cukrovar, cez MK Rybnikova

- zabezpecit izemnotechnické podmienky na vybudovanie bezkolizneho nadchodu
pre pesSich nad Rybnikovou ul. v smere Stefanikova — Cukrovar s primeranym
obc¢ianskym vybavenim

- hlavny pesi priestor C.11. a C.12. rieSit ako verejny priestor so zabezpecenou
neprerusSenou pristupnostou pre verejnost

- zabezpecit pokracovanie hlavnej peSej osi severnym smerom na pomedzi
obytnych Struktar zoény Cukrovar a buducich Sportovorekreacnych zariadeni
zony Slavia cez navrhované lesoparkové plochy k arealu Strky

- zabezpecit peSie prepojenie parkovych ploch Pri kalvarii s hlavnou peSou osou
v taziskovom priestore zony Cukrovar

- zabezpecit priestorové prieCne vetvenie hlavnej peSej osi zoény Cukrovar
v priestore jej taziska - sektora C v zmysle navrhu rieSenia

- vSetky peSie priestranstva rie§it v bezbariérovej tuprave.



Cyklisticka doprava

V stulade s UPN mesta bude potrebné v priestore zény Cukrovar a na prilahlych

plochach vytvorit Uzemnopriestorové a organizacné podmienky pre vystavbu

cyklistickych tahov a cyklotras v tisekoch:

- severna strana Rybnikovej ul. (blok E.10., C.12.) — nadchod pre peSich (blok -
C.12., E.09.) — Zeleny kricek (juzna strana)

- Srobarova ul. — favy breh toku Trnavka — ul. Pri kalvarii

- ul. T. Vansovej — juzna strana bloku E.04. - juzna strana bloku E.05. -
Sportovorekreacna zona Slavia

- pozdlz vychodnej hranice zény Cukrovar od Rybnikovej ul. severnym smerom
(pozdiz bloku E.07., E.06.) do navrhovaného lesoparku, k zéne Strky,
s pokracovanim v ramci regionalneho biokoridoru Trnavka.

Tieto cyklotrasy budua vybudované podla prislusnych STN, oddelené od ostatnej
cestnej dopravy, so zaistenim primeranej bezpecnosti cyklistov.

Hromadna autobusova doprava

Pre zabezpecenie obsluhy tizemia zony Cukrovar MHD budu sluzit:

- jestvujuce linky s vybudovanou zastavkou v priestore ul. Zeleny kricek v smere
do Rybnikovej ul.

- jestvujuce linky s novonavrhovanou zastavkou na rozhrani Rybnikovej ul.
a Srobarovej ul. (v smere k Trstinskej ul. a ul. T. Vansove;j)

- novonavrhované linky trasované cez tizemie zony Cukrovar po komunikaciach
vo vymedzenych blokoch E.07., E.03.), s3 obojsmernymi zastavkami
umiestnenymi na severnom okraji zony Cukrovar (blok E.03.), v centralnej ¢asti
zony Cukrovar (blok E.05.) a na juhovychodnom okraji zony Cukrovar (blok
E.07.).

Lokalizacia zastavok zabezpeci dostupnost cielov v izochréme do 300 m.

Parkovanie vozidiel navstevnikov a garazovanie vozidiel obyvatelov

- zonu Cukrovar koncipovat pre poziadavky predpokladanych uzivatelov jednak
byvajucich, ako aj zamestnancov a navS$tevnikov navrhovanych obchodnych,
kultirnych a administrativnych zariadeni

- uspokojenie narokov mimo Uzemia zony je nepripustné

b) Regulativy verejného technického vybavenia
Vodné hospodarstvo:

Vodstvo:

- popri beznej udrzbe na zachovani prietoénosti pocitat v navrhu UPN zény
Cukrovar Trnava s Ciastocnou rekonsStrukciou korytovej linie v useku
odlahcovacej komory, resp. vyusti dazdovych vod v zmysle navrhu rieSenia.

Vodovod:

- jestvujuce pamiatkovo chranené objekty v juhozapadnej casti zony Trnava —
Cukrovar pripojit na jestvujuci vodovod DN 175 v priestore Srobarovej ul.

- zabezpecit napojenie rozvojového Uzemia zény na verejni vodovodnu siet s
predpokladanym miestom napojenia na:

- Rybnikovej ul. (vodovod DN 400)

- Trstinskej ceste (vodovod DN 300)

- Srobarovej ul. (vodovod DN 175)

- Cukrovej ul. (vodovod DN 100) na vyrovnanie tlakov
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nové vodovodné trasy, ich dimenzie a miesta prepojenia na jestvujuacu siet rieSit
v navrhu UPN zény Trnava — Cukrovar v sulade s definovanymi poZziadavkami
jednotlivych buducich investorov

pri rieSeni novej verejnej vodovodnej siete zabezpecit jej zokruhovanie v zmysle
navrhu rieSenia.

Kanalizacia:

- naroky na odvadzanie splaskovych vod zabezpecit napojenim na verejnu
kanaliza¢nu siet

- dazdové vody odvadzat samostatnou dazdovou kanalizaciou do vsakov a prip.
do prifahlého recipienta — vodného toku Trnavka

- zachovat odtokové pomery vodného toku Trnavka minimalne na urovni ako

boli pred urbanizaciou rieSeného tizemia, odvadzanie dazdovych vod a vod z

povrchového odtoku z rieSeného Uzemia bude mozZné len v mnozstve

zodpovedajucom prirodzenému odtoku

- pri vystavbe objektov uvazovat s budovanim podzemnych nadrzi na
zachytavanie dazdovych vod

- splaskové vody z rozvojovych ploch odviest novou splaskovou kanalizaciou
so zaustenim do:

- jestvujuceho zberaca DN v lokalite Slavia (v ramci projektu ISPA sa
pripravuje jeho prediZenie a rekonstrukcia z DN 800 na DN 1 400 — bude
odvadzat splaskové a dazdové vody i z lokality Kopanka)

- jestvujucej kanalizacie DN 500 na ul. Pri kalvarii zaustenej do Cerpacej
stanice na pravom brehu toku Trnavka

- pri navrhu kanalizaénej siete zohladnit pripadné zname pripravované zamery
budovania kanalizacnej siete na Uzemi priemyselnej zony severne od

Cukrovej ul.

- nové trasy kanalizacie, ich dimenzie a miesta prepojenia na jestvujucu siet
rieSit v stilade s definovanymi poziadavkami jednotlivych budtcich investorov

v zmysle navrhu rieSenia.

Energetika

Uzemie zony Cukrovar bude vybavené sietami technickej infrastruktiry

v komplexnom rozsahu.

Vzhladom na to, ze byvaly areal cukrovaru bol napojeny z juhu na hortcovod a na
severe na VTL plynovod, bude mozné zasobovat tzemie zény teplom z obidvoch
zdrojov.

Ako ekonomicky vyhodnejSie, ale najmé& ekologicky spravne z hladiska ochrany
ovzdus$ia a znecistovania ZP, je potrebné preferovat dodavky tepla z jestvujucich
horucovodnych sieti v sulade so schvalenou energetickou koncepciou mesta Trnava.

Zasobovanie elektrickou energiou

predpokladat asanaciu jestvujuceho objektu el. VN rozvodne a vybudovanie
novych RV v lokalitach podla navrhovaného ¢lenenia izemia

pre zasobovanie zony Cukrovar bude vyuzivana VN 22 kV linka kablova ¢. 1029,
pocitat s jej pretrasovanim cez zonu Cukrovar, ktoré zohladni i nova vystavbu
na prifahlom tzemi (areal Relax)

z trasy VN pripojky do arealu Relax trasu VN kabla viest cez verejny priestor
vymedzeny blokom E.07. na vychodnom okraji rieSeného tizemia a dalej cez
verejné priestory vymedzené blokmi E.05. a E.04. do lokality jestvujucej VN
rozvodne pri Trnavke

z tejto trasy zasluckovanim vyviest vedenia do 4 novych VN rozvodni pre
sektory A — D tak, aby priestorovo optimalne zodpovedali usporiadaniu novych
urbanistickych struktur
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z jednotlivych rozvodni vyviest VN 22 kV kablové pripojky pre TS, z ktorych
budu zasobované el. energiou jednotlivé objekty umiestnené vo vymedzenych
blokoch zastavby

pocet, umiestnenie a kapacitu TS stanovit po konkretizacii a upresneni rozsahu

buducej vystavby jednotlivymi investormi v dal§ich naslednych stupnoch

predprojektovej pripravy

ako zakladnu alternativu zasobovania energiami rieSit dvojcestny spdsob

dodavania energii:

- dodavka tepla pre ugcely vykurovania a pripravy TUV zabezpecovat z verejnej
horticovodnej siete mesta, prip. STL plynovodnej siete (pre bytova vystavbu v
smere od Cukrovej ul.)

- energiu pre Ucely varenia zabezpecovat el. sporakmi

dalsi priestorovy rozvoj riesit v zmysle spracovaného navrhu riesenia.

Zasobovanie teplom:

z hladiska ochrany zivotného prostredia, ako aj ekonomickej vyhodnosti
orientovat dodavku tepla v lokalite zony Cukrovar na horticovodnu siet

z jestvujucej hortcovodnej pripojky DN 65 rieSit dodavky tepla do jestvujucich
objektov v sektore D.03, prip. D.04 a ¢iast. D.O1.

jestvujucu odbocku DN 200 na Srobarovej ul. vyuzit pre dodavku tepla pre
obytné objekty v sektore B min. v rozsahu vymedzenych blokov B.09, B.07
a v pripade vac¢sich narokov i pre objekty obc¢ianskeho vybavenia v sektore D,
v rozsahu vymedzeného bloku D.0O1

pre dodavky tepla pre nova vystavbu na zvySnom uzemi zény Cukrovar
vybudovat nova horucovodnu pripojku 2 x DN 300 z priestoru Rybnikovej ul.
v rozsahu podla navrhu rieSenia

z tejto HV pripojky viest pripojky k jednotlivym vymedzenym blokom zastavby
podla potreby tak, aby boli ukonc¢ené v OST spolo¢nej pre cely blok, prip. pre
zlucené bloky podla potreby investora a podmienok dodavatela tepla

v dalSom obdobi rezervovat koridor v priestore Cukrovej ulice i na pokracovanie
novej HV pripojky zo zony Cukrovar na jestvujuci horticovod v lokalite ul. A.
Kubinu - Trstinska cesta, ¢im sa optimalizuju podmienky pre istotu dodavky
tepla v tejto casti mesta

vytvorit kapacitné predpoklady pre dodavku tepla do zoény Cukrovar
z horucovodu v celkovej odhadovanej spotrebe cca 23 MW

vytvorit podmienky pre alternativu dodavky tepla z jestvujucej STL plynovodnej
siete pre bytova vystavbu v smere od Cukrovej ulice.

Zasobovanie zemnym plynom:

z STL siete na Srobarovej ul. cez jestvujuce pripojky zasobovat existujuce
objekty cukrovaru ako aj existujuce objekty BD na Srobarovej ul.
rekonstruované historicky chranené objekty napojit na horicovodnu siet

v zakladnej alternative neuvazovat so zasobovanim ostatného rozvojového
Uzemia v juznej Casti zony Cukrovar zemnym plynom vzhladom na navrhované
budovanie HV siete

vzhladom na vybudovanu a nevyuzivanu kapacitnu VTL pripojku az po severnu
hranicu zény Cukrovar vytvorit izemnopriestorové podmienky na alternativne
vyuzitie zemného plynu na zasobovanie energiami na severnom okraji zony
Cukrovar na plochach vymedzenych blokov, ktoré by neboli v potrebnom case
napojené na nové horucovodné rozvody, resp. vybudovanie STL plynovodnej
siete pre ucely varenia

vysledny sposob dodavky energii upresnovat pocas dalSich etap predprojektove;j
pripravy.
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Telekomunikacie a spoje:

- reSpektovat trasu dialkového telekomunikaéného kabla v priestore Rybnikovej a
Srobarovej ul. pri rieSeni rekonsStrukcie Rybnikovej ul. a rekonstrukcii
jestvujucich krizovatiek na ceste I/51

- vybudovat do lokality optickul pristupovu siet s pripojenim na najblizsi opticky
kabel, ktory je vedeny do digitalnej Gstredne v Trnave

- lokalita pre napojovaci bod na VTS bude jestvujuci uzol sluzieb, ktory sa
nachadza priamo na juhozapadnom okraji arealu cukrovar na severnej strane
Srobarovej ulice

- vytvorit podmienky na vybudovanie telefonnych PP v zéne v potrebnom rozsahu.

(3) Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych
priestorov s urcenim zastavovacich podmienok

Regulativy st stanovené v troch kategoriach zavaznosti:
- regulovany jav je zaviazny / nepripustny
- regulovany jav je pripustny
- regulovany jav je odporucany.

a) Hierarchické usporiadanie Gizemia:
Uzemie zony je hierarchicky usporiadané v 3 tirovniach:
- zbna
- sektor
- regula¢na jednotka (blok).
Zona:
- je vyclenena hranicami rieSeného tizemia.
Sektor:
- je charakteristicka cast 2zoény identifikovatelna funkéne, kompozi¢ne,
ohranic¢ena novymi hlavnymi komunikaciami zony.
Regula¢na jednotka (blok):
- je najmenSia vyclenena c¢ast zony, funkéne a priestorovo homogénna
jednotka, ktora méze byt zastavana, alebo nezastavana.

b) Funkéna regulacia izemia:

Predmetom funkénej regulacie je urcenie vSetkych tizemi pre jednotlivé funkcie.
Stanovenie druhu funk¢éného vyuzitia je navrhnuté pre vymedzené regulacné
jednotky (bloky), ktoré predstavuju pozemky na zastavanie, priCom su stanovené
pripustné, pripustné doplnkové a nepripustné druhy stavieb a ich tceloveé vyuzitie.

Pozemky pre polyfunkcéné objekty byvania a obcianskej vybavenosti s prevahou
byvania (v zmysle UPN mesta Trnava v zneni neskorsich zmien — funkény kéd A 06):

A 06 — viacpodlazna zastavba bytové domy

(Specifikacia limitov a regulativov funkéného vyuzitia funkéného koédu A 06 je
stcastou aktualneho znenia zavaznej casti UPN mesta Trnava v zneni neskorsSich
zmien).

Pozemky pre mestotvorni polyfunkciu a obé&ianske vybavenie (v zmysle UPN mesta
Trnava v zneni neskorsSich zmien — funkény kéd B 01.):

B 01 — mestotvorna polyfunkcia
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(Specifikacia limitov a regulativov funkéného vyuzitia funkéného kodu B 01 je
stcastou aktualneho znenia zavaznej ¢asti UPN mesta Trnava v zneni neskorSich
zmien).

Pozemky pre plochy parkovo upravenej zelene (v zneni UPN mesta Trnava v zneni
neskorsSich zmien — funkény kod Z 02):

Z 02 — Plochy parkov

(Specifikacia limitov a regulativov funkéného vyuzitia funkéného kodu Z 02 je
stcastou aktualneho znenia zaviznej casti UPN mesta Trnava v zneni neskorsich
zmien).

Pozemky pre automobilové komunikacie:

- pripustné:
- cestné komunikacie
- pesie komunikacie s prislusnym vybavenim ulicného mobiliaru
- verejna zelen parkovo upravena, vodné prvky, stromoradia

Pozemky pre peSie komunikacie:
- pripustné:
- ulice, namestia s prisluSsnym vybavenim uli¢cného mobiliaru
- verejna zelen parkovo upravena, vodné prvky, stromoradia
- zjazdny chodnik.

Pre vymedzené bloky urcéenych funkénych ploch st definované regulativy -
ukazovatele intenzity vyuzitia 1zemia v rozsahu:

- Index podlaznych ploch (IPP):

- urcujuci max. pripustni mieru vyuzitia Uzemia vymedzeného funkéného
bloku a jednotlivych pozemkov v nom;

- predstavujuci pomer celkove] vymery podlaznej plochy nadzemnej casti
zastavby (v m2) k celkovej vymere vymedzeného tizemia funkénej plochy, prip.
jej Casti (v m2).

- Index zastavanych ploch (IPZ):

- v zavislosti na polohe a vyzname konkrétneho tizemia, na spoésobe funkéného
vyuzitia a druhu zastavby vo vymedzenom funkénom bloku a na jednotlivych
pozemkoch v nom;

- predstavujuci pomer suctu zastavanych ploch vo vymedzenom tizemi funkénej
plochy, prip. jej casti k celkovej vymere vymedzeného tizemia.

- Koeficient zelene (KZ):

- definujici naroky na minimalny rozsah ploch zelene v ramci regulovanej
funkénej plochy a posobi vo vzajomnej previazanosti s vlastnou funkciou vo
vymedzenom funkénom bloku na jednotlivych pozemkoch v fiom;

- predstavujuci pomer medzi zapocitatelnymi plochami zelene (zelenn na rastlom
teréne, zelen nad podzemnymi konStrukciami) (v m2) a celkovou vymerou
vymedzeného Uizemia (v m?);

- pri stanoveni rozsahu zapocitatelnych ploch zelene je potrebné zohladnit
urceny sposob vypoctu pre jednotlivé kategorie zelene:

- zelen na rastlom teréne — koeficient zapoctu zelene 1,0;
- zelen nad stavebnou konstrukciou (so stanovenim koeficientu zapoctu
podla hrabky substratu).
Uvedené ukazovatele intenzity vyuzitia Gzemia s definované pre prislusné
funkéné kédy v zaviznej céasti Uzemného planu mesta Trnava v zneni
neskorsich zmien.
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c) Priestorova regulacia izemia:

Priestorova regulacia tuzemia S$pecifikuje plochy tuzemia na =zastavitelné a
nezastaviteIné Casti a rozmiestnenie priestorovych javov v tizemi.

Zastavitelné a nezastavitelné c¢asti Uzemia st v navrhu od seba oddelené
stavebnymi ¢iarami.

Stavebna ¢iara ohranicuje stavbu a sucasne vymedzuje ulicny priestor.

Zatvorena stavebna ¢iara je hranicou medzi stavbou a nezastavanou ¢astou tzemia
suvisle a uplne zastavanou.

Otvorena stavebna ¢iara je hranicou medzi stavbou a nezastavanou ¢astou Uzemia
stavebne prerusovanou stavebnymi medzerami tak, aby sa zamedzilo vytvorenie
suvislej blokovej kompaktnej zastavby.

Neprekrocitelna stavebna ¢iara je hranicou zastavania pozemku, ktora nemusi byt
dosiahnuta, ale nesmie byt prekrocena.

Stavebna c¢iara ustupeného podlazia je hranicou podlazia, ktora nemusi byt
dosiahnuta, ale nesmie byt prekrocena. Ustupenie od priecelia musi byt vo
vzdialenosti, pri ktorej ustipené podlazie nie je viditeIné z protilahlej strany ulice
z arovne chodca.

Stavebna Ciara ustupeného parteru je hranicou 1. prip. 2. podlazia, ktora nebude
prekrocena pre zabezpecCenie optimalnych priestorovych parametrov pesej zony s
mestotvornym parterom.

Limit lokalneho vyS§kového akcentu je neprekrocitelna vySkova uroven pre ¢iastocné
navySenie zastavby v mieste pohladovych uzaverov lokalnych kompozi¢nych
priehladov.

Vyska objektov urcuje max. pocet nadzemnych podlazi (pri obvykle stanovenej
svetlej vySke podlazia a uroviou podlahy prizemia objektu na Urovni nivelety
chodnika v ulicnom priestore)

Max. podlaznost objektov urcuje max. pocet nadzemnych podlazi (pri obvykle
stanovenej svetlej vySke podlazia a trovnou podlahy prizemia objektu na trovni
nivelety chodnika v ulicnom priestore)

Predpokladana hodnota 0,000 urcuje uroven podlahy 1. NP bloku v nadmorskej
vyske (predpokladanu - v zavislosti od konfiguracie pov. terénu)

Absolutna vySka objektov v prisluSnom bloku stanovuje vySku atiky alebo vysSku
hrebena Sikmej strechy v absoltitnej hodnote — udavanej v nadmorskej vyske.
UPOZORNENIE:

Udavana absolutna vyska moéze byt upravena podla skutocéne dosahovanej nivelety
vozovky mnovych hlavnych MK v dotyku s predmetnym blokom zastavby
(predpokladané zmeny v minimalnom rozsahu)

Relativna vySka objektov v prisluSnom bloku urcuje vysSku zastavby v metroch
(vzdialenost tirovne podlahy prizemia od hrany atiky alebo hrebena Sikmej strechy).
Chranené priehlfady a hlavné pohladové smery na historické dominanty vymedzujua
stavebné Ciary a vySku novych urbanistickych §truktar v zéne Cukrovar tak, aby
bol zabezpeCeny kontakt s jestvujucimi historickymi dominantami mestskej
pamiatkovej rezervacie z hlavnych verejnych priestorov novosatvoriacej zéony.
VedlajSie priehlady a smery na nové lokalne vnutorné dominanty zény vymedzuju
stavebné ciary novych urbanistickych Struktar v zéone Cukrovar tak, aby bola
umoznena tvorba kvalitnych vnutrozonalnych verejnych priestorov a kompozi¢nych
principov vyuzitim novych lokalnych dominant v rieSenom tzemi.

d) Specifikacia limitov a regulativov tizemia z6ny Cukrovar:
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Sektor A:
Funkéneé vyuzitie: polyfunkcia s prevahou byvania

Regulac¢na jednotka (blok) A.01:

- rozloha:

0,47 ha

- funkeéné vyuzitie:

pozemky pre polyfunkéné objekty byvania a obcianskej vybavenosti
s prevahou byvania (bytové domy s obéianskym vybavenim v parteri a
vnutroblokovou zelenou nad parkovacimi priestormi pod terénom)

rozsah OV - do 20% PP

-  max. podlaznost:

v Casti nachadzajucej sa v podcelku B, tzemnej casti B.04. ochranného
pasma PR Trnava a NKP Cukrovar a Budova administrativnha Trnava — 4
nadzemné podlazia

v Casti nachadzajucej sa v podcelku B, uzemnej casti B.05. ochranného
pasma PR Trnava a NKP Cukrovar a Budova administrativnha Trnava — 6
nadzemnych  podlazi, s ustupujucim poslednym  podlazim  podla
vymedzeného rozsahu vo vykrese B.06.

- predpokladana hodnota 0,000 = 146,300
-  max. absolutna vyska objektov:

159,800 m.n.m. v ¢asti nachadzajucej sa v podcelku B, tizemnej casti B.04.
ochranného pasma PR Trnava a NKP Cukrovar a Budova administrativna
Trnava
165,800 m.n.m. v ¢asti nachadzajucej sa v podcelku B, tizemnej ¢asti B.0S.
ochranného pasma PR Trnava a NKP Cukrovar a Budova administrativna
Trnava

-  max. relativna vy$Ska objektov:

13,500 m v ¢asti nachadzajucej sa v podcelku B, Uzemnej casti B.04.
ochranného pasma PR Trnava a NKP Cukrovar a Budova administrativna
Trnava
19,500 m v ¢asti nachadzajucej sa v podcelku B, tzemnej casti B.0S.
ochranného pasma PR Trnava a NKP Cukrovar a Budova administrativna
Trnava

- stanovenie stavebnych ciar:

podla vykresu B.06.

- max. pripustné vyuzitie pozemku:

rozsah byvania:

- cca 100 b.j.

rozsah obc¢ianskeho vybavenia:
- 1 500 m2

- min. rozsah pléch vnutroblokovej zelene:

1175 m2.

Regulacna jednotka (blok) A.02:

- rozloha:

0,57 ha

- funkéné vyuzitie:

pozemky pre polyfunkéné objekty byvania a obcianskej vybavenosti
s prevahou byvania (bytové domy s obéianskym vybavenim v parteri a
vnutroblokovou zelenniou nad parkovacimi priestormi pod terénom)

rozsah OV - do 20% PP

-  max. podlaznost:
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- 6 nadzemnych podlazi, s ustupujucim poslednym podlazim podla
vymedzeného rozsahu vo vykrese B.06.
- predpokladana hodnota 0,000 = 146,300
- max. absoluitna vysSka objektov:
- 65,800 m.n.m.
- max. relativna vySka objektov:
- 19,500 m
- stanovenie stavebnych ciar:
- podla vykresu B.06.
- max. pripustné vyuzitie pozemku:
- rozsah byvania:
- cca 120 b,j.
- rozsah obc¢ianskeho vybavenia:
- 1655 m2
- min. rozsah pléch vnutroblokovej zelene:
- 1425 m?2.

Regulacna jednotka (blok) A.03:
- rozloha:
- 0,48 ha
- funkéné vyuzitie:
- pozemky pre polyfunkéné objekty byvania a obcianskej vybavenosti
s prevahou byvania (bytové domy s oblianskym vybavenim v parteri a
vnutroblokovou zelenou nad parkovacimi priestormi pod terénom)
- rozsah OV - do 20% PP
-  max. podlaznost:
- 6 nadzemnych podlazi, s ustupujucim poslednym podlazim podla rozsahu
vymedzenom vo vykrese B.06.
- predpokladana hodnota 0,000 = 146,300
- max. absoluitna vyska objektov
- 165,800 m.n.m.
-  max. relativna vySka objektov:
- 19,500 m
- stanovenie stavebnych ¢Ciar:
- podla vykresu B.06.
- max. pripustné vyuzitie pozemku:
- rozsah byvania:
- cca 112 b,j.
- rozsah obc¢ianskeho vybavenia:
- 1 500 m?
- min. rozsah pléch vnutroblokovej zelene:
- 1200 m?2.

Regulacna jednotka (blok) A.04:

- rozloha:
- 0,48 ha
- funkéné vyuzitie:
- pozemky pre polyfunkéné objekty byvania a obcianskej vybavenosti
s prevahou byvania (bytové domy s obCianskym vybavenim vV parteri a
vnutroblokovou zelenou nad parkovacimi priestormi pod terénom)
- rozsah OV - do 20% PP
-  max. podlaznost:
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- 6 nadzemnych podlazi, s ustupujucim poslednym podlazim podla rozsahu
vymedzenom vo vykrese B.06.
predpokladana hodnota 0,000 = 146,300
max. absolutna vySka objektov
- 165,800 m.n.m.
max. relativna vyska objektov:
- 19,500 m
stanovenie stavebnych ¢iar:
- podla vykresu B.06.
max. pripustné vyuzitie pozemku:
- rozsah byvania:
- cca 112 b.j.
- rozsah obc¢ianskeho vybavenia:
- 1500 m?
min. rozsah ploch vnutroblokovej zelene:
- 1200 m>.

Regulaéna jednotka A.05:

rozloha:
- 4200 m2
verejny priestor
funkéné vyuzitie:
- pozemok pre plochy parkovo upravenu zelen
- verejna zelen parkovo upravena s prisluSnou obsahovou napliou a
vybavenim mobiliarom
- vodné plochy a prvky
- spevnené plochy peSich komunikacii a zjazdnych chodnikov
- spevnené oddychové plochy (spevnené plochy nepresiahnu 25% z celkovej
vymery parkovo upravenej zelene).

Regula¢na jednotka A.06:

rozloha:

- 1600 m2

verejny priestor

min. Sirka verejného priestoru:

- 20m

funkéné vyuzitie:

- pozemok pre automobilovii komunikaciu - pristupova, parkovanie pre
rezidentov, plochy pre peSich, uliénu zelen a ulicny mobiliar

Regula¢na jednotka A.07:

rozloha:

- 1200 m2

verejny priestor

min. Sirka verejného priestoru:

- 20m

funkéné vyuzitie:

- pozemok pre automobilovii komunikaciu - pristupova, parkovanie pre
rezidentov, plochy pre peSich, uliénu zelen a ulicny mobiliar
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Regulaéna jednotka A.08:

- rozloha:
- 1040 m2
- verejny priestor
- min. Sirka verejného priestoru:
- 20m
- funkéné vyuzitie:
- pozemok pre automobilova komunikaciu - pristupovl, parkovanie pre
rezidentov, plochy pre pesich, ulicnu zelen a ulicny mobiliar

Regulaéna jednotka A.09:

- rozloha:
- 3500 m2
- verejny priestor
- min. Sirka verejného priestoru:
- 20m
- funkéné vyuzitie:
- pozemok pre automobilova komunikaciu - pristupovi, parkovanie pre
rezidentov, plochy pre pesich, ulicnu zelen a ulicny mobiliar

Regulacéna jednotka (blok) A.10:

- rozloha:

- 0,48 ha

funkéné vyuzitie:

- pozemky pre polyfunkéné objekty byvania a obcianskej vybavenosti
s prevahou byvania (bytové domy s oblianskym vybavenim v parteri a
vnutroblokovou zelenou nad parkovacimi priestormi pod terénom)

- rozsah OV - do 20% PP

- max. podlaznost:

- 6 nadzemnych podlazi, s ustupujucim poslednym podlazim podla rozsahu
vymedzenom vo vykrese B.06.

predpokladana hodnota 0,000 = 146,300

- max. absoluitna vyska objektov
- 165,800 m.n.m.

- max. relativna vyska objektov:

- 19,500 m
- stanovenie stavebnych ciar:
- podla vykresu B.06.
- max. pripustné vyuzitie pozemku:
- rozsah byvania:
- cca 112 b,j.
- rozsah obc¢ianskeho vybavenia:
- 1500 m?

- min. rozsah pléch vnutroblokovej zelene:

- 1200 m2.

Regulacna jednotka (blok) A.11:
- rozloha:

- 0,48 ha
- funkéné vyuzitie:
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- pozemky pre polyfunkéné objekty byvania a obcianskej vybavenosti
s prevahou byvania (bytové domy s obéianskym vybavenim v parteri a
vnutroblokovou zelenniou nad parkovacimi priestormi pod terénom)

- rozsah OV - do 20% PP

max. podlaznost:

- 6 nadzemnych podlazi, s ustupujucim poslednym podlazim podla rozsahu
vymedzenom vo vykrese B.06.

predpokladana hodnota 0,000 = 146,300

max. absolttna vySka objektov

- 165,800 m.n.m.

max. relativna vySka objektov:

- 19,500 m

stanovenie stavebnych ciar:

- podrla vykresu B.06.

max. pripustné vyuzitie pozemku:

- rozsah byvania:

- ccall2b,j.
- rozsah obc¢ianskeho vybavenia:

- 1 500 m?
min. rozsah ploch vnutroblokovej zelene:
- 1200 m?2.

Regulacna jednotka (blok) A.12:

rozloha:

- 0,51 ha

lokalny vySkovy a architektonicky akcent (lokalna pohladova dominanta) na

juhozapadnom narozi podla vymedzenia vo vykrese B.06.

funkéné vyuzitie:

- pozemky pre polyfunkéné objekty byvania a obcianskej vybavenosti
s prevahou byvania (bytové domy s obéianskym vybavenim v parteri a
vnutroblokovou zelenou nad parkovacimi priestormi pod terénom)

-  Rozsah OV - do 20% PP

max. podlaznost:

- 6 nadzemnych podlazi, s ustupujucim poslednym podlazim podla rozsahu
vymedzenom vo vykrese B.06.

- 7 nadzemnych podlazi pri lokalnej architektonickej dominante

predpokladana hodnota 0,000 = 146,300

max. absolttna vySka objektov

- 165,800 m.n.m.

- 169,300 m.n.m. pri architektonickej dominante

max. relativna vyska objektov:

- 19,500 m

- 23,000 m pri architektonickej dominante

stanovenie stavebnych ¢iar:

- podla vykresu B.06.

max. pripustné vyuzitie pozemku:

- rozsah byvania:

- ccall2b,.
- rozsah obc¢ianskeho vybavenia:

- 1500 m2
min. rozsah ploch vnutroblokovej zelene:
- 1275 m2.
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Regulacna jednotka (blok) A.13:

rozloha:

- 0,42 ha

lokalny vysSkovy akcent (lokalna pohladova dominanta) na juhovychodnom

narozi podla vymedzenia vo vykrese B.06.

funkéné vyuzitie:

- pozemky pre polyfunkéné objekty byvania a obcianskej vybavenosti
s prevahou byvania (bytové domy s oblianskym vybavenim v parteri a
vnutroblokovou zelenou nad parkovacimi priestormi pod terénom)

- rozsah OV - do 20% PP

max. podlaznost:

- 6 nadzemnych podlazi, s ustupujucim poslednym podlazim podla rozsahu
vymedzenom vo vykrese B.06.

- 7 nadzemnych podlazi pri lokalnej pohladovej dominante

predpokladana hodnota 0,000 = 146,300

max. absolutna vy§ka objektov

- 165,800 m.n.m.

- 169,300 m.n.m. pri architektonickej dominante

max. relativna vyska objektov:

- 19,500 m

- 23,000 m pri architektonickej dominante

stanovenie stavebnych ¢Ciar:

- podrla vykresu B.06.

max. pripustné vyuzitie pozemku:

- rozsah byvania:

- cca 90 b,j.
- rozsah obc¢ianskeho vybavenia:

- 1500 m?
min. rozsah ploch vnutroblokovej zelene:
- 1050 m2.

Regulac¢na jednotka A.14:

rozloha:
- 3000 m?
verejny priestor
funkéné vyuzitie:
- pozemok pre plochy parkovo upravenu zelen
- verejna zelen parkovo upravena s prisluSnou obsahovou napliou a
vybavenim mobiliarom
- vodné plochy a prvky
- spevnené plochy pesich komunikacii a zjazdnych chodnikov
- spevnené oddychové plochy (spevnené plochy nepresiahnu 25% z celkovej
vymery parkovo upravenej zelene).

Regulacna jednotka A.15:

rozloha:

- 1500 m?2

verejny priestor

min. Sirka verejného priestoru:

- 20m

funkéné vyuzitie:

- pozemok pre automobilova komunikaciu - pristupovl, parkovanie pre
rezidentov, plochy pre pesich, ulicnu zelen a ulicny mobiliar.
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Regulacna jednotka A.16:
- rozloha:
- 1200 m?
- verejny priestor
- min. Sirka verejného priestoru:
- 20m
- funkéné vyuzitie:
- pozemok pre automobilova komunikaciu - pristupovi, parkovanie pre
rezidentov, plochy pre pesich, ulicnu zelen a ulicny mobiliar.

Regulac¢na jednotka A.17:
- rozloha:
- 1200 m?
- verejny priestor
- min. Sirka verejného priestoru:
- 20m
- funkéné vyuzitie:
- pozemok pre automobilovid komunikaciu - pristupova, parkovanie pre
rezidentov, plochy pre pesich, ulicnu zelen a uliény mobiliar.

Sektor B:
Funkéné vyuzitie: polyfunkcia s prevahou byvania

Regulacna jednotka (blok) B.01:

- rozloha:

- 0,44 ha

funkéné vyuzitie:

- Pozemky pre polyfunkéné objekty byvania a obcianskej vybavenosti
s prevahou byvania (bytové domy s obfianskym vybavenim v parteri a
vnutroblokovou zelenou i nad parkovacimi priestormi pod terénom)

- rozsah OV —do 20% PP

-  max. podlaznost:

- 4 nadzemné podlazia v ulicnom priestore vo vychodnej casti bloku, na
zapadnom okraji bloku v jednotlivych kridlach 3 nadzemné podlazia podla
vykresu B.06.

- predpokladana hodnota 0,000 = 146,300

- max. absoluitna vysSka objektov:

- 156,800 m.n.m. na zapadnom okraji bloku v jednotlivych kridlach

- 159,800 m.n.m. vo vychodnej casti bloku

-  max. relativna vySka objektov:

- 10,500 m na zapadnom okraji bloku v jednotlivych kridlach

- 13,500 m vo vychodnej casti bloku

- stanovenie stavebnych ciar:

- podrla vykresu B.06.

- max. pripustné vyuzitie pozemku:

- rozsah byvania:

- cca 60 b.j.

- rozsah obc¢ianskeho vybavenia:
- 750 m?2

- min. rozsah pléch vnutroblokovej zelene:

- 1100 ma>.
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Regulac¢na jednotka B.02:
- rozloha:
- 1200 m?2
- verejny priestor
- min. Sirka verejného priestoru vymedzeného nadzemnymi castami
stavebnych blokov a objektov (bez zapocitania plochy ich podzemnych ¢asti a
teras nad nimi tvoriacich ich sucast):
- 20 m (podmienka zohladnenia svetlotechnického postuidenia zastavby)
- funkeéné vyuzitie:
- pozemok pre automobilovid komunikaciu - pristupova, parkovanie pre
rezidentov, plochy pre pesich, ulicnu zelen a ulicny mobiliar.

Regulaéna jednotka (blok) B.03:
- rozloha:

- 0,39 ha
- funkéné vyuzitie:

- pozemky pre polyfunkéné objekty byvania a obcCianskej vybavenosti
s prevahou byvania (bytové domy s obéianskym vybavenim v parteri a
vnutroblokovou zeleniou i nad parkovacimi priestormi pod terénom)

- rozsah OV - do 20% PP

- max. podlaznost:

- v Casti nachadzajucej sa v podcelku B, uzemnej casti B.04. ochranného
pasma PR Trnava a NKP Cukrovar a Budova administrativna Trnava - 4
nadzemné podlazia v ulicnom priestore vo vychodnej c¢asti bloku, na
zapadnom okraji bloku v jednotlivych kridlach 3 nadzemné podlazia podla
vykresu B.06.

- v Casti nachadzajucej sa v podcelku B, tzemnej c¢asti B.05. ochranného
pasma PR Trnava a NKP Cukrovar a Budova administrativna Trnava — na
vychodnom okraji bloku v ulicnej ¢iare S5 nadzemnych podlazi, podla
vymedzeného rozsahu vo vykrese B.06.

- predpokladana hodnota 0,000 = 146,500
-  max. absolutna vyska objektov:

- 160,000 m.n.m. vo vychodnej ¢asti v ulicnom priestore bloku nachadzajtucej
sa v podcelku B, tizemnej ¢asti B.04. ochranného pasma PR Trnava a NKP
Cukrovar a Budova administrativna Trnava

- 157,000 m.n.m. na zapadnom okraji bloku nachadzajiacej sa v podcelku B,
uzemnej casti B.04. ochranného pasma PR Trnava a NKP Cukrovar a Budova
administrativna Trnava

- 160,000 m.n.m. v ¢asti nachadzajucej sa v podcelku B, tizemnej ¢asti B.05.
ochranného pasma PR Trnava a NKP Cukrovar a Budova administrativna
Trnava — na vychodnom okraji bloku v uli¢nej ¢iare

- 163,000 m.n.m. v casti nachadzajucej sa v podcelku B, tizemnej ¢asti B.05.
ochranného pasma PR Trnava a NKP Cukrovar a Budova administrativna
Trnava — na juhovychodnom narozi a okraji bloku v uli¢nej Ciare

- max. relativna vySka objektov:

- 13,500 m vo vychodnej casti v ulicnom priestore bloku nachadzajucej sa
v podcelku B, tizemnej casti B.04. ochranného pasma PR Trnava a NKP
Cukrovar a Budova administrativna Trnava

- 10,500 m na zapadnom okraji bloku nachadzajucej sa v podcelku B, tizemne;j
Ccasti B.04. ochranného pasma PR Trnava a NKP Cukrovar a Budova
administrativna Trnava

- 13,500 m v ¢asti nachadzajucej sa v podcelku B, uzemnej casti B.0S.
ochranného pasma PR Trnava a NKP Cukrovar a Budova administrativna
Trnava — na vychodnom okraji bloku v uli¢nej ¢iare
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16,500 m v ¢asti nachadzajucej sa v podcelku B, uzemnej casti B.0S.
ochranného pasma PR Trnava a NKP Cukrovar a Budova administrativna
Trnava — na juhovychodnom narozi a okraji bloku v uli¢nej Ciare

stanovenie stavebnych ¢iar:

podTla vykresu B.06.

max. pripustné vyuzitie pozemku:

rozsah byvania:

- cca 60 b.j.

rozsah obc¢ianskeho vybavenia:
- 750 m?2

min. rozsah ploch vnutroblokovej zelene:

975 m?2.

Regulac¢na jednotka B.04:

rozloha:

1 100 m?2

verejny priestor
min. Sirka verejného priestoru:

20 m

funkéné vyuzitie:

pozemok pre automobilovid komunikaciu - pristupova, parkovanie pre
rezidentov, plochy pre pesich, ulicnu zelen a uliény mobiliar.

Regulac¢na jednotka (blok) B.05:

rozloha:

0,31 ha

funkéné vyuzitie:

pozemky pre polyfunkéné objekty byvania a obcianskej vybavenosti
s prevahou byvania (bytové domy s obéianskym vybavenim v parteri a
vnutroblokovou zeleniou i nad parkovacimi priestormi pod terénom)

rozsah OV - do 20% PP

max. podlaznost:

v Casti nachadzajucej sa v podcelku B, uzemnej casti B.04. ochranného
pasma PR Trnava a NKP Cukrovar a Budova administrativna Trnava - 4
nadzemné podlazia vo vychodnej ¢asti bloku, na zapadnom okraji bloku 3
nadzemné podlazia podla vykresu B.06.

v Casti nachadzajucej sa v podcelku B, tzemnej casti B.01 a B.OS.
ochranného pasma PR Trnava a NKP Cukrovar a Budova administrativna
Trnava — na vychodnom okraji bloku v uliénej ¢iare 5 nadzemnych podlazi,
na juhovychodnom okraji a narozi 6 nadzemnych podlazi s ustupujucim
poslednym podlazim podla vymedzeného rozsahu vo vykrese B.06.

predpokladana hodnota 0,000 = 146,500
max. absoltutna vyska objektov:

157,000 m.n.m. na severozapadnom okraji bloku nachadzajucej sa
v podcelku B, tzemnej casti B.04. ochranného pasma PR Trnava a NKP
Cukrovar a Budova administrativna Trnava

160,000 m.n.m. na severnom okraji bloku nachadzajtucej sa v podcelku B,
uzemnej casti B.04. ochranného pasma PR Trnava a NKP Cukrovar a Budova
administrativna Trnava

163,000 m.n.m. v ¢asti nachadzajucej sa v podcelku B, tizemnej ¢asti B.0S.
ochranného pasma PR Trnava a NKP Cukrovar a Budova administrativna
Trnava — na vychodnom okraji bloku v uli¢nej ¢iare
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- 166,000 m.n.m. v Casti nachadzajucej sa v podcelku B, tizemnej casti B.0O1.
ochranného pasma PR Trnava a NKP Cukrovar a Budova administrativna
Trnava — na juhovychodnom narozi a okraji bloku v uli¢nej Ciare

- 160,000 m.n.m. v ¢asti nachadzajucej sa v podcelku B, izemnej ¢asti B.01.
ochranného pasma PR Trnava a NKP Cukrovar a Budova administrativna
Trnava — na juznom okraji bloku v uli¢nej ¢iare

max. relativna vyska objektov:

- 10,500 m na severozapadnom okraji bloku nachadzajucej sa v podcelku B,
uzemnej casti B.04. ochranného pasma PR Trnava a NKP Cukrovar a Budova
administrativna Trnava

- 13,500 m na severnom okraji bloku nachadzajtucej sa v podcelku B, tizemne;j
casti B.04. ochranného pasma PR Trnava a NKP Cukrovar a Budova
administrativna Trnava

- 16,500 m v ¢asti nachadzajucej sa v podcelku B, uzemnej casti B.0S5.
ochranného pasma PR Trnava a NKP Cukrovar a Budova administrativna
Trnava — na vychodnom okraji bloku v uli¢nej ¢iare

- 19,500 m v c¢asti nachadzajucej sa v podcelku B, uzemnej casti B.O1.
ochranného pasma PR Trnava a NKP Cukrovar a Budova administrativna
Trnava — na juhovychodnom narozi a okraji bloku v uli¢nej Ciare

- 13,500 m v ¢asti nachadzajucej sa v podcelku B, uzemnej casti B.0O1.
ochranného pasma PR Trnava a NKP Cukrovar a Budova administrativna
Trnava — na juznom okraji bloku v uli¢nej ¢iare

stanovenie stavebnych ¢iar:

- podrla vykresu B.06.

max. pripustné vyuzitie pozemku:

- rozsah byvania:

- cca 45 b,j.
- rozsah obc¢ianskeho vybavenia:

- 600 m2
min. rozsah ploch vnutroblokovej zelene:
- 775 m2.

Regulacna jednotka B.06:

rozloha:

- 1500 m?

verejny priestor

vedlajsi priehlad a smer na nové lokalne vnutorné dominanty zony

min. Sirka verejného priestoru:

- 20m

funkéné vyuzitie:

- pozemok pre automobilovii komunikaciu - pristupova, parkovanie pre
rezidentov, plochy pre peSich, uliénu zelen a uli¢ny mobiliar.

Regulac¢na jednotka (blok) B.07:

rozloha:

- 0,25 ha

funkéné vyuzitie:

- pozemky pre polyfunkéné objekty byvania a obcianskej vybavenosti
s prevahou byvania (bytové domy s obéianskym vybavenim v parteri a
vnutroblokovou zelenou i nad parkovacimi priestormi pod terénom)

- rozsah OV - do 20% PP

max. podlaznost:



25

- 6 nadzemnych podlazi, s ustupujucim poslednym podlazim podla
vymedzeného rozsahu vo vykrese B.06.

- 5 nadzemnych podlazi v strednej casti bloku
4 nadzemné podlazia na severozapadnom okraji bloku

predpokladana hodnota 0,000 = 146,500

max. absolttna vyska objektov:

- 166,000 m.n.m. na juhovychodnom okraji a severovychodnom okraji
orientovanom do hlavnych uliénych priestorov

- 163,000 m.n.m. v strednej ¢asti bloku

- 160,000 m.n.m. na zapadnom okraji bloku

max. relativna vyska objektov:

- 19,500 m na juhovychodnom okraji a severovychodnom okraji orientovanom
do hlavnych uliénych priestorov

- 16,500 m v strednej casti bloku

- 13,500 m na zapadnom okraji bloku

stanovenie stavebnych ¢iar:

- podrla vykresu B.06.

max. pripustné vyuzitie pozemku:

- rozsah byvania:
- cca 35 b,j.

- rozsah obc¢ianskeho vybavenia:
- 600 m2

min. rozsah ploch vnutroblokovej zelene:

- 625 m2.

Regulac¢na jednotka B.08:

rozloha:

- 1325 m?2

verejny priestor

priehfad a smer na nové lokalne vnutorné dominanty zény umiestnené vo

funkénom bloku C.03

min. Sirka verejného priestoru:

- 20m

funkéné vyuzitie:

- pozemok pre automobilova komunikaciu - pristupovl, parkovanie pre
rezidentov, plochy pre peSich, uli¢nu zelen a uliény mobiliar.

Regulac¢na jednotka (blok) B.09:

rozloha:

- 0,44 ha

funkéné vyuzitie:

- pozemky pre polyfunkéné objekty byvania a obcianskej vybavenosti
s prevahou byvania (bytové domy s obCianskym vybavenim vV parteri a
vnutroblokovou zelenou i nad parkovacimi priestormi pod terénom)

- rozsah OV - do 20% PP

- vo vymedzenom priestore celozonalne zariadenie TI (nova el. VN rozvodna)
v stanovenom rozsahu

max. podlaznost:

- 6 nadzemnych podlazi, s ustupujucim poslednym podlazim podla
vymedzeného rozsahu vo vykrese B.06.

- 5 podlazi v strednej ¢asti bloku

- 4 nadzemné podlazia na severovychodnom okraji bloku

predpokladana hodnota 0,000 = 146,600
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max. absolutna vySka objektov:

- 166,100 m.n.m. na juhovychodnom okraji a severovychodnom okraji
orientovanom do hlavnych uli¢nych priestorov

- 163,100 m.n.m. v strednej ¢asti bloku

- 160,100 m.n.m. na zapadnom a severozapadnom okraji bloku

max. relativna vyska objektov:

- 19,500 m na juhovychodnom okraji a severovychodnom okraji orientovanom
do hlavnych uli¢nych priestorov

- 16,500 m v strednej ¢asti bloku

- 13,500 m na zapadnom a severozapadnom okraji bloku

stanovenie stavebnych ciar:

- podrla vykresu B.06.

max. pripustné vyuzitie pozemku:

- rozsah byvania:
- cca 60 b.j.

- rozsah obc¢ianskeho vybavenia:
- 900 m?

min. rozsah ploch vnutroblokovej zelene:

- 1100 m?2.

Sektor C:
Mestotvorna polyfunkcia a obc¢ianske vybavenie

Regulac¢na jednotka (blok) C.01:

rozloha:

- 1,283 ha

funkéné vyuzitie:

- Pozemky pre mestotvorni polyfunkciu a obcianske vybavenie, s moznym
zastipenim byvania v malom rozsahu (do 30% PP)

max. podlaznost:

- 6 nadzemnych podlazi, s ustupujucimi 1 - 2 poslednymi podlaziami podla
vykresu B.06.

- 5 nadzemnych podlazi na zapadnom okraji bloku orientovanom na blok
D.01, s ustupujucim poslednym podlazim

predpokladana hodnota 0,000 = 146,300

max. absolttna vyska objektov:

- 166,800 m.n.m.

- 163,800 m.n.m. na zapadnom okraji bloku

max. relativna vyska objektov:

- 20,500 m

- 17,500 m na zapadnom okraji bloku

stanovenie stavebnych ciar:

- podrla vykresu B.06.

- ustupujica uliéna c¢iara v parteri v priestore peSej zény v rozsahu podla
vykresu B.06.

max. pripustné vyuzitie pozemku:

- rozsah obc¢ianskeho vybavenia a mestotvornej polyfunkcie:

- cca 20 000 m2 PP (vratane prip. ploch byvania)

- parkovanie pre navstevnikov a prip. rezidentov zabezpecit v plnom rozsahu
na ploche bloku pod terénom v rozsahu stanovenom podla skutoénych
narokov konkrétnej buduicej zastavby na statickti dopravu

- parkovacie miesta na teréne na plochach prilahlych verejnych priestorov
slizia pre pohotovostné kratkodobé parkovanie



27

- min. rozsah ploch vnutroblokovej zelene:
- 3075 m2

podmienka buducej zastavby:

- bohato Struktirovany uliény parter mestského typu orientovany najmé do
priestoru pesej zony.

Regulac¢na jednotka C.02:

rozloha:

- 1520 m2

verejny priestor

min. Sirka verejného priestoru:

- 15m

funkéné vyuzitie:

- pozemok pre peSie komunikacie (peSia zona - sekundarna)

pripustné funkcie:

- uliény priestor s prislusnym vybavenim ulicného mobiliaru

- verejna zelen parkovo upravena, vodné prvky, stromoradia

- zjazdny chodnik

- pod uroviiou terénu moznost budovania priestorov ako sucast
velkokapacitného podzemného parkoviska sektoru C.

Regulac¢na jednotka (blok) C.03:

rozloha:

- 0,68 ha

funkéné vyuzitie:

-  Pozemky pre mestotvorni polyfunkciu a obcianske vybavenie, s moznym
zastipenim byvania v malom rozsahu (do 30% PP)

max. podlaznost:

- 6 nadzemnych podlazi, s ustupujucimi 1 - 2 poslednymi podlaziami podla
vykresu B.06.

- 5 nadzemnych podlazi na zapadnom okraji bloku orientovanom na blok
D.03, s ustupujucim poslednym podlazim

predpokladana hodnota 0,000 = 146,300

max. absolttna vySka objektov:

- 166,800 m.n.m.

- 163,800 m.n.m. na zapadnom okraji bloku

max. relativna vyska objektov:

- 20,500 m

- 17,500 m na zapadnom okraji bloku

stanovenie stavebnych ciar:

- podrla vykresu B.06.

- ustupujuca ulicna c¢iara v parteri v priestore peSej zony v rozsahu podla
vykresu B.06.

max. pripustné vyuzitie pozemku:

- rozsah obc¢ianskeho vybavenia a mestotvornej polyfunkcie:

- cca 12 500 m? PP (vratane prip. ploch byvania)

- parkovanie pre navstevnikov a prip. rezidentov zabezpecit v plnom rozsahu
na ploche bloku pod terénom v rozsahu stanovenom podla skutoénych
narokov konkrétnej buducej zastavby na statickti dopravu

- parkovacie miesta na teréne na plochach prilahlych verejnych priestorov
slizia pre pohotovostné kratkodobé parkovanie

- min. rozsah ploch vnutroblokovej zelene:

- 1700 m2
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podmienka buducej zastavby:
- bohato Struktuirovany ulicny parter mestského typu orientovany najmé do
priestoru pesej zony

Regulac¢na jednotka C.04:

rozloha:

- 615 m?

verejny priestor

min. Sirka verejného priestoru:

- 15m

funkéné vyuzitie:

- pozemok pre peSie komunikacie (peSia zona - sekundarna)

pripustné funkcie:

- uliény priestor s prislusnym vybavenim uli¢ného mobiliaru

- verejna zelen parkovo upravena, vodné prvky, stromoradia

- zjazdny chodnik

- pod TUroviou terénu moznost budovania priestorov ako sucast
velkokapacitného podzemného parkoviska sektoru C.

Regulac¢na jednotka (blok) C.05:

rozloha:

- 0,295 ha

funkéné vyuzitie:

- Pozemky pre mestotvorni polyfunkciu a obcéianske vybavenie, s moznym
zastipenim byvania v malom rozsahu (do 30% PP)

max. podlaznost:

- 5 nadzemnych podlazi, s ustupujucim poslednym podlazim podla vykresu
B.06.

predpokladana hodnota 0,000 = 146,300

max. absolutna vySka objektov:

- 163,800 m.n.m.

max. relativna vyska objektov:

- 17,500 m

stanovenie stavebnych ciar:

- podrla vykresu B.06.

- ustupujica uliéna c¢iara v parteri v priestore peSej zény v rozsahu podla
vykresu B.06.

max. pripustné vyuzitie pozemku:

- rozsah obcianskeho vybavenia a mestotvornej polyfunkcie:

- cca 4 000 m2 PP (vratane prip. ploch byvania)

- parkovanie pre navstevnikov a prip. rezidentov zabezpecit v plnom rozsahu
na ploche bloku pod terénom v rozsahu stanovenom podla skutoénych
narokov konkrétnej buduicej zastavby na statickti dopravu

- parkovacie miesta na teréne na plochach prilahlych verejnych priestorov
slizia pre pohotovostné kratkodobé parkovanie

- min. rozsah ploch vnutroblokovej zelene:

- 740 m?2

podmienka buducej zastavby:

- bohato Strukturovany ulicny parter mestského typu orientovany najméa do
priestoru pesej zony

Regulacna jednotka (blok) C.06:

rozloha:
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- 0,28 ha

funkéné vyuzitie:

- Pozemky pre mestotvorni polyfunkciu a obcéianske vybavenie, s moznym
zastipenim byvania v malom rozsahu (do 30% PP)

max. podlaznost:

- 5 nadzemnych podlazi, s ustupujucim poslednym podlazim podla vykresu
B.06.

- 7 nadzemnych podlazi pri lokalnej dominante

predpokladana hodnota 0,000 = 146,300

max. absolutna vyska objektov:

- 163,800 m.n.m.

- 171,300 m.n.m. v mieste lokalnej dominanty

max. relativna vyska objektov:

- 17,500 m

- 25,000 m v mieste lokalnej dominanty

stanovenie stavebnych ¢Ciar:

- podrla vykresu B.06.

- ustupujica uliéna c¢iara v parteri v priestore peSej zéony v rozsahu podla
vykresu B.06.

max. pripustné vyuzitie pozemku:

- rozsah ob¢ianskeho vybavenia a mestotvornej polyfunkcie:

- cca 4 500 m2 PP (vratane prip. ploch byvania)

- parkovanie pre navstevnikov a prip. rezidentov zabezpecit v plnom rozsahu
na ploche bloku pod terénom v rozsahu stanovenom podla skutoénych
narokov konkrétnej buduicej zastavby na statickti dopravu

- parkovacie miesta na teréne na plochach prilahlych verejnych priestorov
sltizia pre pohotovostné kratkodobé parkovanie

- min. rozsah ploch vnutroblokovej zelene:

- 700 m2

podmienka buducej zastavby:

- bohato Struktuirovany ulicny parter mestského typu orientovany najméa do
priestoru pesej zony.

Regulac¢na jednotka C.07:

rozloha:

- 570 m?

verejny priestor

min. Sirka verejného priestoru:

- 15m

funkéné vyuzitie:

- pozemok pre peSie komunikacie (peSia zona - sekundarna)

pripustné funkcie:

- uli¢ény priestor s prislusnym vybavenim ulicného mobiliaru

- verejna zelen parkovo upravena, vodné prvky, stromoradia

- zjazdny chodnik.

- pod urovahou terénu moznost budovania priestorov ako sucast
velkokapacitného podzemného parkoviska sektoru C.

Regulac¢na jednotka (blok) C.08:

rozloha:
- 0,25 ha
funkéné vyuzitie:
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-  Pozemky pre mestotvorni polyfunkciu a obcéianske vybavenie, s moznym
zastipenim byvania v malom rozsahu (do 30% PP)

max. podlaznost:

- 5 nadzemnych podlazi, s ustupujucim poslednym podlazim podla vykresu
B.06.

predpokladana hodnota 0,000 = 146,300

max. absolttna vyska objektov:

- 163,800 m.n.m.

max. relativna vySka objektov:

- 17,500 m

stanovenie stavebnych ciar:

- podrla vykresu B.06.

- ustupujuca ulicna c¢iara v parteri v priestore pesSej zény v rozsahu podla
vykresu B.06.

max. pripustné vyuzitie pozemku:

- rozsah obc¢ianskeho vybavenia a mestotvornej polyfunkcie:

- cca 4 000 m? PP (vratane prip. ploch byvania)

- parkovanie pre navstevnikov a prip. rezidentov zabezpecit v plnom rozsahu
na ploche bloku pod terénom v rozsahu stanovenom podla skutoénych
narokov konkrétnej buducej zastavby na staticka dopravu

- parkovacie miesta na teréne na plochach prilahlych verejnych priestorov
slizia pre pohotovostné kratkodobé parkovanie

- min. rozsah ploch vnutroblokovej zelene:

- 625 m?2

podmienka buducej zastavby:

- bohato Strukturovany ulicny parter mestského typu orientovany najméa do
priestoru pesej zony.

Regulac¢na jednotka C.09:

rozloha:

- 585 m?2

verejny priestor

min. Sirka verejného priestoru:

- 15m

funkéné vyuzitie:

- pozemok pre peSie komunikacie (peSia zona - sekundarna)

pripustné funkcie:

- uli¢ény priestor s prislusnym vybavenim uli¢ného mobiliaru

- verejna zelen parkovo upravena, vodné prvky, stromoradia

- zjazdny chodnik.

- pod urovhou terénu moznost budovania priestorov ako sucast
velkokapacitného podzemného parkoviska sektora C.

Regulac¢na jednotka (blok) C.10:

rozloha:

- 0,21ha

funkéné vyuzitie:

- Pozemky pre mestotvorni polyfunkciu a obc¢ianske vybavenie, s moznym
zastupenim byvania v malom rozsahu (do 30% PP)

max. podlaznost:

- 5 nadzemnych podlazi, s ustupujucim poslednym podlazim podla vykresu
B.06.

predpokladana hodnota 0,000 = 146,300
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- max. absolutna vySka objektov:

- 163,800 m.n.m.

-  max. relativna vySka objektov:

- 17,500 m

- stanovenie stavebnych ¢iar:

- podrla vykresu B.06.

- ustupujuca uli¢éna c¢iara v parteri v priestore peSej zony v rozsahu podla
vykresu B.06.

- max. pripustné vyuzitie pozemku:

- rozsah obc¢ianskeho vybavenia a mestotvornej polyfunkcie:
- cca 3 500 m2 PP (vratane prip. ploch byvania)

- parkovanie pre navstevnikov a prip. rezidentov zabezpecit v plnom rozsahu
na ploche bloku pod terénom v rozsahu stanovenom podla skutoénych
narokov konkrétnej buducej zastavby na statickti dopravu

- parkovacie miesta na teréne na plochach prilahlych verejnych priestorov
slizia pre pohotovostné kratkodobé parkovanie

- min. rozsah ploch vnutroblokovej zelene:

- 525 m?2
- podmienka buducej zastavby:

- bohato Struktirovany uliény parter mestského typu orientovany najméa do

priestoru pesej zony

Regula¢na jednotka C.11:
- rozloha:
- 6700 m2
- verejny priestor
- min. §irka verejného priestoru:
- 25 m (bez ustupeného parteru na prifahlych vymedzenych blokoch)
- funkéné vyuzitie:
- pozemok pre peSie komunikacie (hlavna pesia zona)
- pripustné funkcie:
- uliény priestor s prislusnym vybavenim ulicného mobiliaru
- verejna zelen parkovo upravena, vodné prvky, stromoradia
- priestorové rieSenie pesSej zony umozni vnimanie historickych dominant centra —
Mestskej veze a kostola NajsvatejSej Trojice na celom tiseku bloku C 11
- priestorové rieSenie peSej zony umozni vnimanie lokalnej dominanty zony
lokalizovanej vo vymedzenom bloku A.13.
- pod uroviiou terénu moznost budovania priestorov ako sucast
velkokapacitného podzemného parkoviska sektoru C.

Regulacna jednotka C.12:
- rozloha:
- 2000 m?
- verejny priestor
- funkéné vyuzitie:
- pozemok pre peSie komunikacie (hlavna pesia zona)
- pripustné funkcie:
- uli¢ény priestor s prislusnym vybavenim ulicného mobiliaru
- verejna zelen parkovo upravena, vodné prvky, stromoradia
- pod urovinou terénu prislusny podiel priestorov podchodu pre chodcov do
historického jadra, vratane prislusného obc¢ianskeho vybavenia, s moznostou
priameho prepojenia i na pozemné parkovacie priestory pod prislusnymi
blokmi sektoru C (s potrebou zaistenia bezkolizneho pohybu imobilnych)
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priestorové rieSenie peSej zo6ny umozni vnimanie historickych dominant centra —
Mestskej veze a kostola NajsvatejSej Trojice, katedrala sv. Jana Krstitela, kostol
sv. Jakuba z centralneho priestoru bloku C.12.

Sektor D:
Mestotvorna polyfunkcia a ob¢ianske vybavenie

Regulac¢na jednotka (blok) D.01:

rozloha:

- 1,17 ha

funkéné vyuzitie:

- Pozemky pre mestotvornu polyfunkciu a ob¢ianske vybavenie

max. vySka objektov:

- nezmenena (objekty NKP Cukrovar)

stanovenie stavebnych ¢iar:

- podla zachovanych objemov NKP

max. pripustné vyuzitie pozemku:

- rozsah obc¢ianskeho vybavenia a mestotvornej polyfunkcie:
- cca 9 000 m? PP

- parkovanie pre navstevnikov zabezpecit v realnej miere na ploche bloku na
voInych disponibilnych nezastavanych plochach, prip. pod terénom so
zelenou Upravou strechy na trovni terénu

- celkové naroky na staticki dopravu stanovené podla skutoénych narokov
konkrétnej buducej zastavby, ktoré nie je mozné uspokojit v bloku D 01, je
potrebné rieSit v susednych blokoch (primerane v nich zvySit bilancie
statickej dopravy)

- parkovacie miesta na teréne na plochach prilahlych verejnych priestorov
slizia pre pohotovostné kratkodobé parkovanie

- min. rozsah ploch vnutroblokovej zelene:
- 2925 m?

v ramci bloku zachovat sucasné stavebné objemy objektov NKP nad terénom

odstranit vSetky nehodnotné pristavby k objektom NKP a stavby docasné

jestvujuce stavebné fondy rekonStruovat a reanimovat podla zasad stanovenych

prislusnym organom pamiatkovej ochrany

pripadné nové stavby a objemy realizovat len v rozsahu pod uroviou terénu

(parkovacie priestory, pomocné technické zariadenia) tak, aby sa nenarusil a

zachoval charakter komplexu cukrovarskej vyroby.

Regulacna jednotka D.02:

rozloha:

- 1400 m2

verejny priestor

min. Sirka verejného priestoru:

- 14,5m

funkéné vyuzitie:

- pozemok pre automobilovi komunikaciu - pristupova (parkovanie pre
rezidentov, plochy pre pesich, ulicnu zelen a uliény mobiliar).

Regulacna jednotka (blok) D.03:

rozloha:

- 0,72 ha

funkéné vyuzitie:

- pozemky pre mestotvornu polyfunkciu a ob¢ianske vybavenie
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max. vySka zachovanych objektov:

- nezmenena (administrativna budova a 2 objekty NKP Cukrovar)

max. vySka novych objektov nad terénom:

- noveé objekty v rozsahu pristavby ku skladu cukru II:
- 3NP

stanovenie stavebnych ¢iar:

- podla zachovanych objemov NKP

- pri novych objektoch podla vykresu B.06

max. pripustné vyuzitie pozemku:

- rozsah obc¢ianskeho vybavenia a mestotvornej polyfunkcie:
- cca 5 000 m? PP

- parkovanie pre navstevnikov zabezpecit v realnej miere na ploche bloku na
voInych disponibilnych nezastavanych plochach, prip. pod terénom so
zelenou upravou strechy na urovni terénu a pod objektom pristavby skladu
cukru II

- celkové naroky na staticki dopravu stanovené podla skutoénych narokov
konkrétnej buducej zastavby, ktoré nie je mozné uspokojit v bloku D 03, je
potrebné rieSit v susednych blokoch (primerane v nich zvySit bilancie
statickej dopravy)

- predpokladané naroky na statickt dopravu odhadom — 160 miest)

- parkovacie miesta na teréne na plochach prilahlych verejnych priestorov
slizia pre pohotovostné kratkodobé parkovanie

- min. rozsah ploch vnutroblokovej zelene:
- 1800 m2

v ramci bloku zachovat sucasné stavebné objemy objektov NKP nad terénom

odstranit vSetky nehodnotné pristavby k objektom NKP a stavby docasné

jestvujuce stavebné fondy rekonstruovat a reanimovat podla zasad stanovenych

prislusnym organom pamiatkovej ochrany

pripadné nové stavby a objemy realizovat len:

- v rozsahu pristavby skladu cukru II

- vrozsahu pod uroviou terénu (parkovacie priestory, pomocné technické
zariadenia) tak, aby sa mnenaruS§il a zachoval charakter komplexu
cukrovarskej vyroby.

Sektor E. (hlavné verejné priestranstva — komunikac¢na kostra zony)

Regulac¢na jednotka E.O1:

verejny priestor
funkéné vyuzitie:
- pozemok pre plochy parkovo upravenu zelen
- verejna zelen parkovo upravena
- spevnené plochy pesSich komunikacii a zjazdnych chodnikov
- spevnené oddychové plochy
- uprava ul. Pri kalvarii pre pes§i pohyb a cyklotrasu s vyluc¢enim automobilovej
dopravy v tiseku od Trstinskej cesty po Cukrovua ul.

Regulac¢na jednotka E.02:

verejny priestor

funkéné vyuzitie:

- automobilova komunikacia kategorie MZ 14/50 a funkénej triedy B2
- spevnené plochy pesSich komunikacii
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- pristupové komunikacie k vymedzenym blokom zastavby funkénej triedy C3
(parkovanie pre rezidentov, plochy pre peSich, ulicnu zelen a uliény
mobiliar).

Regulacna jednotka E.03:

verejny priestor

funkéné vyuzitie:

- automobilova komunikacia kategorie MO 12/30 a funkénej triedy C1
pripustné funkcie:

- uli¢ny priestor s prislusnym vybavenim uliéného mobiliaru

- spevnené plochy pesich komunikacii

- verejna zelen parkovo upravena, vodné prvky, stromoradia

- zastavky MHD

min. Sirka verejného priestoru:

- 30 m (bez ustupeného parteru na prilahlych vymedzenych blokoch)
priestorové riesenie vo vymedzenom bloku umozni vnimanie lokalnych dominant
zony vymedzené v bloku C O1.

Regulacna jednotka E.04:

verejny priestor

funkéné vyuzitie:

- pozemok pre automobilovid komunikaciu - pristupova, parkovanie pre
navstevnikov a rezidentov, plochy pre peSich, uliénu zelen a uli¢ny mobiliar,
priestorova rezerva pre automobilovi komunikaciu kategérie MO 12/30 a
funkénej triedy C1 v pripade potreby v prognéznom obdobi

pripustné funkcie:

- uliény priestor s prislusnym vybavenim uli¢ného mobiliaru

- spevnené plochy pesich komunikacii a cyklotras

- verejna zelen parkovo upravena, vodné prvky, stromoradia

min. Sirka verejného priestoru:

- 30 m (bez ustupeného parteru na prilahlych vymedzenych blokoch)

priestorové riesenie vo vymedzenom bloku umozni vnimanie lokalnych dominant

zony vymedzené v bloku A 12.

Regulac¢na jednotka E.05:

verejny priestor

funkéné vyuzitie:

- automobilova komunikacia kategorie MO 12/30 a funkénej triedy C1
pripustné funkcie:

- uliény priestor s prislusnym vybavenim ulicného mobiliaru

- spevnené plochy pesich komunikacii a cyklotras

- verejna zelen parkovo upravena, vodné prvky, stromoradia

- zastavky MHD

min. Sirka verejného priestoru:

- 40 m (bez ustupeného parteru na prifahlych vymedzenych blokoch)
priestorové riesenie vo vymedzenom bloku umozni vnimanie lokalnych dominant
zony lokalizované v bloku A 12, A.13, C.06.

Regulac¢na jednotka E.06:

verejny priestor

funkéné vyuzitie:

- automobilova komunikacia kategorie MO 12/30 a funkénej triedy C1
pripustné funkcie:
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- uliény priestor s prislusnym vybavenim ulicného mobiliaru
- spevnené plochy pesSich komunikacii a cyklotras
- verejna zelen parkovo upravena, vodné prvky, stromoradia

- min. Sirka verejného priestoru:

- 40 m (bez ustipeného parteru na prilahlych vymedzenych blokoch)

- priestorové rieSenie vo vymedzenom bloku umozni vnimanie historickych
dominant centra — Mestskej veze a kostola NajsvatejSej Trojice v celom useku
bloku E.06

- priestorové rieSenie vo vymedzenom bloku umozni vnimanie lokalnej dominanty
zony vymedzené v bloku C.06 v celom tseku bloku E.06.

Regulac¢na jednotka E.Q7:
- verejny priestor
- funkéné vyuzitie:
- automobilova komunikacia kategorie MO 12/30 a funkénej triedy C1
- pripustné funkcie:
- uliény priestor s prislusnym vybavenim uli¢ného mobiliaru
- spevnené plochy pesich komunikacii a cyklotras
- verejna zelen parkovo upravena, vodné prvky, stromoradia
- zastavky MHD
- min. Sirka verejného priestoru:
- 30 m (bez ustupeného parteru na prilahlych vymedzenych blokoch)
priestorové rieSenie vo vymedzenom bloku umozni vnimanie historickych
dominant centra — Katedrala sv. Jana Krstitela v celom useku bloku E.07.

Regulaéna jednotka E.08:
- verejny priestor
- funkéné vyuzitie:
- automobilova komunikacia kategorie MO 13,5/30 a funkénej triedy C2
- pripustné funkcie:
- uli¢ny priestor s prislusnym vybavenim uliéného mobiliaru
- spevnené plochy pesich komunikacii
- verejna zelen parkovo upravena, vodné prvky, stromoradia
- min. Sirka verejného priestoru:
- 30 m (bez ustupeného parteru na prifahlych vymedzenych blokoch).

V pripade pripustnej upravy vymedzenia blokov — regulac¢nych jednotiek, bude
proporéne primerane upraveny aj rozsah a kapacita uvedenych limitov dotknutych
regulacnych jednotiek.

(4) Urcenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

Vybavenost jednotlivych objektov je potrebné riesit v zmysle platnych STN.

Pri realizacii buducej zastavby je potrebné zabezpecit napojenie vSetkych objektov

na technicku infrastruktaru v komplexnom rozsahu:

- zasobovanie el. energiou

- dodavky tepla z horticovodnej siete

- dodavky zemného plynu - v alternativnom rieSeni (v pripade absencie
horticovodnej siete v danej lokalite zony v case vystavby a odovzdania objektu
do uzivania

- zasobovanie vodou z verejnej vodovodnej siete

- odvadzanie splaskovych vod do verejnej kanalizacie

- odvadzanie dazdovych vod do dazdovej kanalizacie
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- napojenie objektov na telekomunikacénu siet.

Pre kazdy objekt je potrebné zabezpecit pristup na verejni komunikaciu podla
navrhu rie§enia.

V jednotlivych vymedzenych blokoch je potrebné zabezpecit priestorové podmienky
pre zber a odvoz komunalneho odpadu v potrebnom rozsahu, podla koncepcie
stanovenej mestom Trnava.

VSetky objekty a verejné priestory je potrebné rieSit ako bezbariérové i pre
mobilnych uzivatelov.

(5) Regulativy zaclenenia stavieb do okolitej zastavby a pamiatkovo
chraneného azemia

Pri rozvoji zony Cukrovar je potrebné:

- zabezpec¢it aby zakladny kompoziény princip tvorby zény vychadzal
z urbanistickych a kompoziénych danosti mesta a krajiny

- reSpektovat genius locci mesta, jeho historickii mierku a proporcie jestvujucich
urbanistickych Struktar

- reSpektovat hlavné kompozi¢né osi mesta a historickt kompoziciu a dominanty
centralnej mestskej zony, s jasne vytyCenymi kompoziénymi osami a ich
pokracovanim v novych struktarach

- zabezpecit, aby zakladnym kompozi¢nym priestorom tzemia bolo pokracovanie
hlavnej kompozicnej osi mesta — Stefanikovej ul. — ako vyznamného verejného
priestoru v novych Strukturach zény Cukrovar s preferenciou peSieho pohybu
s vyraznym zastipenim kvalitnej vysokej zelene;

- zabezpecit priestorové podmienky mna vytvorenie a akcentaciu zakladnej
kompozi¢nej dominanty (dominant) tizemia v polohe zaveru hlavnej kompozi¢ne;j
osi;

- zabezpecCit priestorové podmienky na vytvorenie sekundarnych kompoziénych
osi v polohach logicky navdzujucich na jestvujucu urbanisticka §trukturu na
prifahlom Gzemi;

- zabezpecit priestorové podmienky na dotvorenie sekundarnej kompozi¢nej osi
v polohe kontaktu povodnych objektov cukrovaru — NKP a volnych ploch;

- vytvarat sekundarne kompozicné osi v polohach logicky navazujucich na
stiCasnu urbanisticka Struktaru;

- zabezpecit tvorbu kvalitnych verejnych uzlovych a liniovych priestorov v zone
Cukrovar;

- zohladnit potrebu previazanosti novych Struktir s povodnou historickou
Struktiirou mesta;

- zabezpecit priestorové podmienky na priame vnimanie historickych dominant
mesta z novovytvorenych verejnych priestorov zony Cukrovar;

- pri formovani nového obrazu mesta zamerat zvySenu pozornost na dotvaranie
stavebnych Struktar v okrajovych polohach zony Trnava — Cukrovar, ktoré budu
vytvarat charakteristicky obraz mesta (prioritne od Trstinskej, Rybnikovej ul.,
ale i od Cukrovej ul. a od arealu Slavia).

Pri formovani priestorovej kompozicie a organizacie Uzemia uplatnit zakladné

principy:

-  plosSnym c¢lenenim novej vystavby vytvarat jasne vymedzené organizacné
jednotky — sektory, ktoré sa dalej Clenia na zakladné regulaéné jednotky — bloky;

- clenenim blokovej zastavby nadvazovat na jestvujuce urbanistické Struktury na
prifahlych plochach;
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¢lenenim zohladnit zakladné kompozi¢né Struktury historického centra, hlavnu

historickti kompoziénu os tvorent Razusovou — Hlavnou - Stefanikovou ulicou a

pokracovanim v novych Strukturach zony Cukrovar hlavnym peSim priestorom

a dalej novotvorenym uliénym priestorom tvoriacim hranicu medzi obytnymi

blokmi sektoru A a Sportovo-rekreac¢nou zénou Slavia;

na tuto hlavnu kompozi¢ni os nadviazat prieéne uli¢né priestory vyhradené

najma pre pes§i pohyb (sektor C — blok C.02., C.04., C.07., C.09.), alebo uli¢né

priestory s kvalitnym parterom OV a uli¢nou zelenou;

dolezitymi lokalnymi kompoziénymi osami zény Cukrovar budd navrhnuté

hlavné uli¢né priestory vymedzené blokmi E.03, E.04, E.05, E.08 s kvalitnym

parterom OV a ulicnou vysokou zeleriou, v urcenych polohach pohladovo
ukoncené lokalnymi dominantami v centralnej ¢asti zony:

- lokalna dominanta v sektore A, blok A.12 (pohladovy uzaver z verejného
priestoru bloku E.04) - rieSit, ako architektonicky akcent s moznostou
vyskového prevysenia,

- lokalna dominanta v sektore A, blok A.13 (¢iastocny pohladovy uzaver hl.
peSieho tahu vsmere od CMZ) - rieSit ako architektonicky akcent
s moznostou vyskového prevySenia,

- lokalna dominanta v sektore C, blok C.01 (pohladovy uzaver z verejného
priestoru bloku E.03) - rieSit, ako akcent narozie bez prevysSenia,

- lokalna dominanta v sektore C, blok C.06 (Ciastoény pohladovy uzaver
z verejného priestoru E.05 a E.00) — rieSit, ako vytvarnu dominantu;

pri vymedzeni uli¢nych priestranstiev a regulovanim vysky novej zastavby

zabezpecit moznost vnimania historickych dominant v centralnej mestskej zone

a mestskej pamiatkovej rezervacie v realnom rozsahu:

-z celkovych dialkovych pohladov:

- vnimanie historickej panoramy mesta z buduceho severného obchvatu
na useku vedenom na nasype nad terénom (v priestore nadjazdu nad
zeleznicou a strelnice Strky);

- zo strednej vzdialenosti:

- Cukrova ulica v priestore kontaktu zony Cukrovar a Sportovorekreacnej
zony Slavia:

- vnimanie historickych dominant: mestska veza, kostol NajsvatejSej
Trojice, Katedrala sv. Jana Krstitela (POZOR - ciastocne prekryta
arealom Relax v zone Slavia a parkovacieho domu na Rybnikovej
ulici);

-z vnutornych pohladov na zvolenych miestach hlavnych verejnych priestorov
zony Cukrovar:

- cela trasa hlavnej kompoziénej osi v rozsahu bloku E.06:

- vnimanie historickych dominant: mestska veza, kostol NajsvétejSej
Trojice, Katedrala sv. Jana Krstitela (Ciastocne prekryta arealom
Relax v zone Slavia a parkovacieho domu na Rybnikovej ulici);

- trasa v rozsahu bloku E.07:

- vnimanie historickej dominanty Katedrala sv. Jana Krstitela
(Ciastocne prekryta arealom Relax v zone Slavia a parkovacieho
domu na Rybnikovej ulici);

- trasa hlavnej kompozi¢nej osi peSej zony v rozsahu bloku C.11:

- vnimanie historickych dominant: mestska veza, kostol NajsvatejSej
Trojice;

- vyustenie hl. peSej zony Cukrovar v priestore Rybnikovej ul. v rozsahu
bloku C.12
- vnimanie historickych dominant: mestska veza, kostol NajsvatejSej

Trojice, Katedrala sv. Jana Krstitela, kostol sv. Jakuba;
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- Sirku vymedzenych verejnych ulicnych priestorov stanovit vo vazbe na vysku
zastavby blokov do nich orientovanych tak, aby boli zabezpecené spravne
priestorové parametre ulicnych priestorov, pre zabezpecCenie tohoto ciela su
predpisané vo vybranych blokoch regulativy ustupujicich hornych podlazi a
regulativy ustupeného parteru,;

-z hladiska vyskového zonovania uplatnit regulativy pre novu zastavbu tak, aby
dominantnymi zostali objekty historického arealu cukrovar pamiatkovo
chranené.

Pri stanovovani priestorovych regulativov bolo zistené, Ze vizualne kontakty
s historickou panoramou MPR Trnava z priestoru Trstinskej cesty a tiseku Cukrovej
ul. nie je mozné zabezpecit vzhladom na jej prekrytie objektami historického
cukrovaru a vysokou zelenou v priestore parku Kalvarie a v priestore Trnavka -
Chovatelska ul.

V rieSenom Uzemi sa nachadzaju objekty vyhlasené za narodnu kultirnu pamiatku
v rozsahu:

1. Cukrovar

2. Sklad cukru

3. Administrativna budova

4. Sklad cukru II.

Pri dalSom rozvoji zony Cukrovar je potrebné reSpektovat stanovené zasady ich
ochrany a limity a regulativy rozvoja okolitého tizemia.

V priestore krizovatky Rybnikovej ul. a Stefanikovej ul. sa predpokladaju nalezy
archeologickych reliktov byvalej Hornej mestskej brany (Barbakanu) a pripadne
inych vyznamnych nalezov, ktoré bude potrebné po ich prieskume a odkryti nalezite
prezentovat.

Vzhladom na skutocnost, Ze cela rieSena zéna Cukrovar sa nachadza v ochrannom
pasme Pamiatkovej rezervacie Trnava a nehnutelnych NKP Cukrovar a Budova
administrativna, Trnava, je potrebné reSpektovat zasady a limity pamiatkove;j
ochrany platné pre toto tizemie, ako aj zasady a limity pre novua zastavbu.

Zona Cukrovar sa nachadza v uvedenom ochrannom pasme vo vymedzenom
podcelku B a jeho castiach:

- B-1
- B-4
- B--5.

Pre jednotlivé Casti st stanovené zasady:
B-1:
- pri Srobarovej ulici:
- zachovat a primerane rozvijat doterajSiu zastavbu s heterogénnym
charakterom a vyuzitim
- zabezpecit dobry stav stavebného fondu
- reSpektovat vSetky pamiatkové hodnoty (urbanizmus, architektira, sucasti
historickych  technickych zariadeni apod.) v sulade s ochranou
prostrednictvom vyhlasenia za pamaéatihodnost mesta, az do vyhlasenia
vybranych objektov za kultirnu pamiatku
- estetizovat ulicné prostredie a jeho sucasti, podporit rozvoj ulicnej zelene
- na juznej strane je pripustné zvySit objekty, ktoré nie su vytipované na
vyhlasenie za kulturnu pamiatku, resp. nie s pamétihodnostami mesta, na
vySkova uroven 2 nadzemnych podlazi s vyuzitelnym podkrovim, vyskou
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rimsy v arovni 8 — 8,5 m, so zachovanim existujucej parcelacie a stavebnych
hmot zastavby pri linii ulice

- nova zastavba na juznej strane je pripustna tiez v dvorovych ¢astiach parciel,
pri zachovani primarnosti ulicného kridla a sekundarnosti dvorovych kridiel

- pri rekonStrukciach a obnove objektov vytipovanych na vyhlasenie za
kulturnu pamiatku, objektov zapisanych v evidencii paméatihodnosti mesta,
alebo objektov dotvarajucich historické prostredie sa vyzaduje uplatnovat
tradicné materialy, ktoré reSpektuju architektonicko-historicky vyraz,
obdobie vzniku a charakter konkrétneho objektu

- zachovanie architektonického vyrazu stavebného fondu podstatnym
sposobom prispieva k spoluvytvaraniu historického urbanneho prostredia v
nadvaznosti na pamiatkové tizemie a cukrovarsky areal

v ramci rekonstrukcie krizovatky Stefanikovej a Rybnikovej ul. je ziaduce

vhodnym a primeranym sposobom prezentovat archeologické relikty byvalej

Hornej mestskej brany a pripadne inych vyznamnych nalezov (rozsah a spodsob

prezentacie archeologickych nalezov vyplynie 2z dalSich stupfiov PD a

z archeologického vyskumu, bliz§ie podmienky uréi KPU Trnava v konani pri ich

schvalovani)

na nezastavanych plochach st predmetom usmernenia vyskové a

hmotovopriestorové vztahy akejkolvek zastavby voc¢i pamiatkovym objektom a vo

vztahu k panoramatickému obrazu pamiatkového tizemia

panoramaticky obraz historického jadra je potrebné ponechat ako vnimatelny aj

po realizacii zamerov na Gzemny a stavebny rozvoj

umiestnenie zastavby, trasovanie novych komunikacii a umiestnenie

priestorovych akcentov nesmie naruSit dominantnost a vzajomné vztahy

objektov kulturnej pamiatky Cukrovar

vySkova konfiguracia planovanej zastavby nesmie narusit a ovplyvnit priestorova

situaciu kulturnej pamiatky Cukrovar ako dominantnej architektonicko-

urbanistickej Struktiry v podcelku B

vySkova konfiguracia novej zastavby bude v intervale 4 — 6 nadzemnych podlazi,

pri podrobnom preukazani vhodnosti rieSenia a situovania je pripustné

vytvorenie bodovych architektonickych dominant

v zmysle poziadavky KPU Trnava je potrebné zachovat historické murované

oplotenie cukrovaru tvoriace juhozapadnu hranicu arealu v tseku od zapadného

narozia hlavnej vyrobnej budovy (resp. od pov. zelezni¢no-cestného mosta cez

Trnavku) az po severozapadné narozie administrativnej budovy, ako historicky

doklad hranice arealu (umoznena bude perforacia medzi stipmi oplotenia pre

Ucely vstupu chodcov a cyklistov, na chranené oplotenie nebude mozné osadzat

ziadne reklamy).

B-5:

na nezastavanych plochach st predmetom usmernenia vyskové a
hmotovopriestorové vztahy akejkolvek zastavby voci pamiatkovym objektom a vo
vztahu k panoramatickému obrazu pamiatkového tizemia

panoramaticky obraz historického jadra je potrebné ponechat ako vnimatelny aj
po realizacii zamerov na tzemny a stavebny rozvoj

umiestnenie zastavby, trasovanie novych komunikacii a umiestnenie
priestorovych akcentov nesmie naruSit dominantnost a vzajomné vztahy
objektov kulturnej pamiatky Cukrovar

vySkova konfiguracia planovanej zastavby nesmie narusit a ovplyvnit priestorova
situaciu kulturnej pamiatky Cukrovar ako dominantnej architektonicko-
urbanistickej Struktary v podcelku B
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- vyskova konfiguracia novej zastavby bude v intervale 4 — 6 nadzemnych podlaZzi,
pri podrobnom preukazani vhodnosti rieSenia a situovania je pripustné
vytvorenie bodovych architektonickych dominant.

B-4:

- na nezastavanych plochach st predmetom usmernenia vySkové a
hmotovopriestorové vztahy akejkolvek zastavby voc¢i pamiatkovym objektom a vo
vztahu k panoramatickému obrazu pamiatkového tizemia

- panoramaticky obraz historického jadra je potrebné ponechat ako vnimatelny aj
po realizacii zamerov na Uzemny a stavebny rozvoj

- umiestnenie zastavby, trasovanie novych komunikacii a umiestnenie
priestorovych akcentov nesmie naruS§it dominantnost a vzajomné vztahy
objektov kulturnej pamiatky Cukrovar

- vysSkova konfiguracia planovanej zastavby nesmie narusit a ovplyvnit priestorova
situaciu kulturnej pamiatky Cukrovar ako dominantnej architektonicko-
urbanistickej Struktury v podcelku B

- prihliadat aj k urbanisticko-priestorovej situacii na zapadnej strane ul. Pri
kalvarii, kde st nadvizujucimi objekty kultirnej pamiatky Kastiel s arealom a
parkové prostredie jeho predpolia a byvalého Starého cintorina

- v tejto Casti nie je pripustné v blizkosti ul. Pri kalvarii vytvorenie suvislej blokovej
(kompaktnej zastavby)

- vysSkova konfiguracia novej zastavby musi klesat z irovne 4 nadzemnych podlazi
smerom k zapadu a v jej priestorovom usporiadani musi ostat vhodny odstup
voci uli¢nej Ciare

- na plochach, ktoré ostant bez zastavby sa musi pocitat s podielom zastipenia
vysokorastucej zelene.

V zmysle ustanoveni prislusne;j legislativy o ochrane pamiatkového fondu, investor
(stavebnik) kazdej stavby vyzadujucej si zemné prace si od pamiatkového uradu
v jednotlivych stupnoch Uzemného a stavebného konania vyziada konkrétne
stanovisko ku kazdej pripravovanej stavebnej ¢innosti suvisiacej so zemnymi
pracami (liniové stavby, budovanie komunikacii, bytova vystavba, atd.) z déovodu
mozného predpokladu, Ze stavebnou c¢innostou budi naruSené a zistené nove,
doposial nezname archeologické polohy resp. nalezy.

Archeologické nalezy v mieste napojenia Stefanikovej ulice do zoény Cukrovar sua
predmetom pamiatkovej ochrany. Akakolvek komunikacia v tomto priestore musi
byt preto rieSena tak, aby tieto nalezy reSpektovala na pévodnom mieste.

V zneni novely pamiatkového zakona ¢. 104/2014 Z.z. s tiCinnostou od 01.07.2014
v bezprostrednom okoli nehnutelnej kultirnej pamiatky, v okruhu 10 metrov
nemozno vykonavat stavebnu ¢innost ani inu ¢innost, ktora by mohla ohrozit jej
pamiatkové hodnoty.

(6) Poziadavky na delenie a scelovanie pozemkov

V navrhovom obdobi je potrebné zabezpecit na nové rozdelenie Gizemia zony
v zmysle stanovenej koncepcie na plochach vymedzenych pre:
- verejnoprospesSné stavby v blokoch:

- A.05.-A.09.

- All4.-A.17.

- B.02, B.04., B.06., B.08.

- C.02, C.04, C.07,C.09,, C.11. - 12.

- D.o2.
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- E.0l.-E.O8.

- vymedzenie blokov pre vystavbu polyfunkcie s prevahou byvania:
- A.0l.-A.04.
- A.10.-A.13.

- B.01., B.03., B.05., B.07., B.09.

- vymedzenie blokov pre mestotvornu polyfunkciu a obc¢ianske vybavenie
- C.01., C.03., C.05.-06., C.08., C.10.
- D.O1.,D.03.

podla navrhu rie§enia.

(7) Pozemky na verejnoprospesné stavby a na vykonanie asanacie v rieSenom
zastavanom tizemi obce
Pozemky na verejnoprospesné stavby:

Plochy pre verejnoprospeSné stavby su vymedzené najméa jestvujucimi a
novonavrhovanymi verejnymi priestranstvami, kde sa bude realizovat vystavba sieti
a rozvodov verejného technického vybavenia a verejného dopravného vybavenia
vratane konec¢nej Upravy tychto priestorov, ako aj zakladanie ploch verejnej zelene
na ploche novovymedzenych verejnych priestorov.

Verejnoprospesné stavby su Specifikované v rozsahu vymedzenych regulacnych
jednotiek - blokov v rozsahu:

Oznacenie funkéného Funk&né vyuzitie Cisla parciel
bloku
A.05. Verejny priestor 3542/1 v &asti
A.06. 3462/1, 2 v Casti, 3542/1 v Casti, , 3472/2 v Casti
A.07. 3542/1 v &asti
A.08. 3542/1 v &asti
A.09. 3542/1, 7, 8, 9, 11 v Casti,
A.14. 3542/1 v &asti
A.15. 3542/1, 17, 18 v Casti
A.16. 3542/1 v &asti
A.17. 3542/1 v &asti
B.02. 3461/1, 30 v Casti
B.04. 3461/1, 30 v Casti
B.06. 3461/1, 29 v Casti
B.08. 3448/1, 2 v Casti
C.02. 3461/1, 22 v Casti
C.04. 3461/1, 10 v Casti
C.07. 3461/1, 2, 10 v Casti
C.09. 3461/1, 2, 10 v Casti
C.11. 3461/1, 3, 5, 6, 10 v Casti,
C.12 3461/1, 5, 6, 10 v €asti, 3460/5 v Casti
D.02. 3461/1 v Casti
E.O1. 3461/1, 20, 30,v Casti, 8791 v Casti
E.02. 8792, 3463 v Casti, 3464 v Casti, 3465/1 v Casti,
3468/8 v Casti, 3468/47 - 49 v Casti, 3486/1, 26
v Gasti, 3468/47 — 49, 3542/2, 3472/1 v &asti,
3472/2 v &asti, 3472/15 — 16, 3540/5 v Casti,
3541 v Casti, 8792, 9040/1 v &asti, 9079 v Casti,
9041
E.O3. 3462/2, 3 v Casti, 3472/2 v &asti, 3542/1, 12, 13,
14, 17, 18, 19, 23, 29 v &asti, 3462/4, 5 v Casti,
E.04. 3461/1, 18, 19, 20, 25 v Casti, 3448/3 v Casti
E.O05. 3461/1, 26 v Casti, 3542/ 20, 21, 22 v Casti
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E.06. 3542/1 v Casti, 3461/1 v Casti, 3540/4 v Casti
E.O7. 3461/1, 2, 3, 4, v Casti, 3540/4 v Casti
E.08. 3461/1, 6, 13, 20, 21, 22, 23, 24 v ¢asti, 3456/2,
6, v Casti, 3460/1, 2, 3 v Casti
E.09. 8813/1, 2, 3546/1, 5 v ¢asti, 3460/1, 3, 4, 5
v Gasti, 8812/1, 2, 4
E.10. 3546/1, 4 v Casti

Uzemie mimo rieSenej zony:

Krizovatka Hospodarska — Zeleny kri¢ek (prognézne obdobie)

Krizovatka Trstinska — Vansovej — Hospodarska — Srobarova — (prognézne obdobie)

Kanalizaéné napojenie zény na zbera¢ DN

Ostatné siete TlI mimo rieSené Uzemie — v rozsahu podla potreby

VerejnoprospesSné stavby, s potrebou vymedzenia prislusnych ploch pre realizaciu
su $pecifikované v 7.

Pozemky na vykonanie asanacie:

V rieSenom Uzemi zény je potrebné pre zabezpecCenie priestorovych podmienok na
nova vystavbu v areali cukrovaru asanovat objekty, ktoré nie st pamiatkovo
chranené v rozsahu:

Ozn. Nazov objektu (pbvodné vyuZzitie) Parc. €.
01. |Sklad MTZ 3461/5
02. |VézZnica 3461/6
04. |Sklad chemikalii 3461/9
05. [Sklad olejov 3461/4
06. |Sklad MTZ 3461/3
07. [|Spevnena plocha 3461/1
08. |Repny splav
11.  |Kolkaren 3460/5
12. |Z&vodny klub 3460/3
13. |Garaz 3460/2
14. |[Expediény sklad cukru 3461/13
19. |[Sklady 3456/6, bez p.C.
28. |Rozvodna VN 3461/19
29. |Cerpacia stanica mazutu 3461/20
31. |[Hasenka (v asanacii) 3448/4 - 6
38. |Mechanicka dielfia 3461/26
39. |Rezkova jama
40. |Studna
41. |Kompresorovna 3461/29
42. |Borsing 3461/29
43. [Sedimentagny stupert COV
45. |Investi¢né sklady 3461/1-3
46. |Repné laboratérium
47. |Véaznica
48. |VézZnica
51. |Lapac€ piesku (v asanacii) 3542/20 - 22
52. |Sedimentacna nadrz 3542/19
53. |Vyrobna a admin. budova 3542/17 - 18
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54. |Sedimentacna nadrz 3542/15
55.  |Vyrovnavacia hydrolyza&na nadrz 3542/12 - 13
56. |Anaerdbny reaktor (v asanacii) 3542/8 -9
57.  |Flokulaéna nadrz 3542/7 -8
58. |Dosadzovacia nadrz 3542/11
59. |Aktivaéna nadrz 3542/12 - 13
60. |Dosadzovacia nadrz 3542/16
63. |Budova odvodnenia kalu (v asanacii) 3542/25
64. |Kalové polia 3542/1

Zelezniéna vlecka

Spevnené plochy a komunikacie

Nehodnotné pristavby k objektom NKP a objektom zaradenym

medzi pamétihodnosti mesta

Stavby docasné

Asanacia tychto objektov sa v uplynulom obdobi z vacSej casti uz zrealizovala.
Ostatné objekty, ktoré nie st uvedené v tabulke objektov urcenych na asanaciu, uz
boli odstranené.

(8) Zoznam verejnoprospesnych stavieb

Pozemky pre verejnoprospesné stavby:

Za stavby verejnoprospesné mozno povazovat stavby urcené na
verejnoprospesSné sluzby a pre verejné technické vybavenie tzemia, podporujice
jeho rozvoj a ochranu zivotného prostredia v meste v rozsahu:

a) Verejnoprospes$né stavby na tseku zivotného prostredia:

- zakladanie pléch verejnej zelene vo vymedzenom funkénom bloku A.05, A.14,
E.O1, E.O6

- zakladanie ploch zelene a aleji pozdiz komunikacii vo vymedzenych verejnych
priestranstvach v zmysle navrhu rieSenia

- renaturacia toku Trnavky v max. realnom rozsahu;

- zariadenia na zber komunalneho odpadu v ramci blokov urcenych na
zastavbu;

- opatrenia na likvidovanie ekologickej zataze z priemyselnej vyroby
a odstranenie kalovych poli v areali cukrovaru.

b) Verejnoprospesné stavby na tseku dopravy:

- rekons$trukcia Rybnikovej ulice v zmysle stanovenej koncepcie (stuéast UPN
CMZ Trnava), vratane vybudovania vstupu do zony Cukrovar v priestore
vymedzeného bloku E.07;

- mozna prestavba krizovatky Hospodarska — T. Vansovej — Trstinska -
Srobarova (prognoézne obdobie — 1zemna rezerva);

- mozna prestavba krizovatky Hospodarska — Zeleny kricek (prognézne obdobie
—uzemna rezerva);

- rekonsStrukcia Cukrovej ul. na kategoriu MZ 8,5/50 vratane dvoch okruznych
krizovatiek pri vjazde do zony Cukrovar;

- vybudovanie nového systému hlavnych komunikacii na tizemi zoény v ramci
vymedzenych blokov E.03, E.04, E.05, E.06, E.07, E.O8, vratane chodnikov
pre peSich a Gpravy uli¢nej zelene v zmysle navrhu rieSenia;

- vybudovanie systému obsluznych a pristupovych komunikacii na tizemi zény
Cukrovar v zmysle navrhu rieSenia vo vymedzenych blokoch A.06, A.07,
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A.08, A.09, A.15, A.16, A.17, B.02, B.04, B.06, B.08, D.02, E.02 vratane
chodnikov pre peSich a tupravy uliénej zelene v zmysle navrhu rieSenia
vybudovanie hlavného peSieho tahu na tGzemi zony v ramci vymedzenych
blokov C.11, C.12;

vybudovanie nadchodu pre peSich v pokracovani Stefanikovej ul. nad
Rybnikovou ulicou;

vybudovanie vedlajSich peSich priestorov na Uzemi zbény Vv ramci
vymedzenych blokov C.02, C.04, C.07, C.09;

Uprava ul. Pri kalvarii ako wulicu pre cyklistov a peSich s vyluc¢enim
automobilovej dopravy a jej zaclenenie do parku Kalvarie roz§ireného o zelen
vo vymedzenom bloku E.O1;

vybudovanie liniek a zastavok MAD na uzemi zoény Cukrovar v zmysle navrhu
rieSenia;

vybudovanie cyklotras na tizemi zéony Cukrovar v zmysle navrhu rieSenia.

c) verejnoprospesné stavby na useku energetiky a telekomunikacii:

vystavba novych VN el. rozvodni v urCenych priestoroch, vratane novej trasy
VN ¢. 1029 cez uzemie zony;

rozvoj VN el. siete v zmysle stanovenej koncepcie;

rozvoj NN el. siete v zmysle stanovenej koncepcie;

vystavba novej horucovodnej odbocky do zony  Cukrovar v priestore
Rybnikovej ul. v zmysle stanovenej koncepcie;

vystavba horticovodnej siete v zone Cukrovar v zmysle stanovenej koncepcie;
prepojenie novej hortcovodnej siete zony cukrovar na jestvujuci horticovod
v priestore ul. A. Kubinu - Trstinska v zmysle stanovenej koncepcie;

vystavba RS VTL/STL tlaku plynu v lokalite na severnej strane Cukrovej
ulice v alternative zasobovania zény Cukrovar zemnym plynom;

vystavba STL plynovodnej siete v lokalite Zony Cukrovar v alternative
zasobovania zony zemnym plynom v zmysle stanovenej koncepcie;

rozvoj siete telekomunikacii v zmysle stanovenej koncepcie.

d) verejnoprospesné stavby na uiseku vodného hospodarstva:

napojenie zény na jestvujuci verejny vodovod na Rybnikovej, Srobarovej,
Trstinskej a Cukrovej ul. vratane ich zokruhovania v zmysle stanovenej
koncepcie;

rozvoj verejnej vodovodnej siete na izemi zony Cukrovar v zmysle stanovenej
koncepcie;

zabezpeCenie udrzby, zachovania prieto¢nosti vodného toku Trnavka a
Ciastoénej rekonsStrukcie v useku odlah¢ovacej komory, resp. vyusti
dazdovych vod v zmysle stanovenej koncepcie;

napojenie splaskovej kanalizacie na jestvujuci kanaliza¢ny zbera¢ DN
v lokalite Slavia a na jestvujucu kanalizaciu v ul. Pri kalvarii;

rozvoj verejnej splaskovej kanalizacie na uzemi zény Cukrovar v zmysle
stanovenej koncepcie;

odvadzanie dazdovych vod z uzemia zony Cukrovar do recipientu toku
Trnavka, resp. do vsakov v zmysle stanovenej koncepcie.

(9) Vecna a casova koordinacia novej vystavby v zone s rozvojom zakladnej
komunikacénej kostry mesta Trnava

Vystavbu v zone Cukrovar je v navrhovom obdobi potrebné koordinovat s rozvojom

zakladnej komunikac¢nej kostry mesta Trnava:

- sucastou realizacie 1. etapy rozvoja zony Cukrovar pozostavajucej z vystavby
bytovych domov vo vymedzenom bloku B (v limitovanom rozsahu s narokmi na
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staticku dopravu v objeme 625 odstavnych a parkovacich miest) je vybudovanie
trojramennej okruznej krizovatky na Cukrovej ulici v mieste napojenia novej
komunikacie do zony Cukrovar v urcenej lokalite;

podmienkou realizacie 1. — 2. etapy rozvoja zony Cukrovar pozostavajucej z
budovania obc¢ianskej vybavenosti v limitovanom rozsahu s narokmi na staticka
dopravu v objeme do 420 parkovacich stani vo vymedzenom bloku C je jej
napojenie novou stykovou krizovatkou =z rekonStruovanej komunikacie
Rybnikova ul. ako 4-pruhovej smerovo nerozdelenej komunikacie funkcénej
triedy B2, v kategorii MZ 15,5/60 v urcenej lokalite, pricom sucastou vystavby
bude aj nadchod pre pesich nad Rybnikovou ulicou v smere Stefanikova ul. -

Cukrovar.
Sucastou dalSich etap vystavby v navrhovom obdobi bude vybudovanie
komunikacie prepajajucej Rybnikova ulicu a Cukrova ulicu v zmysle stanoveného
vymedzenia. Podkladom pre navrh rieSenia dopravnej obsluhy a napojenia dalSich
etap vystavby bude vypracovanie odbornej dopravnej Studie v primeranom rozsahu.
(10) Schéma zavaznych casti rieSenia a verejnoprospesnych stavieb
Schéma zavaznych ¢asti je formulovana v prilohe zavaznej casti:
C.02. Graficka cast:

Schéma zavaznych Casti rieSenia a verejnoprospesSnych stavieb

Tretia cast

CL.3
ZrusSovacie ustanovenia

Dnom uc¢innosti sa zruSuje VSeobecne zavdzné nariadenie ¢. 281
Stvrta cast

ClL 4
Ucinnost

Toto vSeobecne zavazné nariadenie nadobuda tuc¢innost dnom 28. februara 2020.

V Trnave dna 13. 2. 2020

JUDr. Peter Brocka, LL.M., v.r.
primator mesta Trnava

Schvalené Mestskym zastupitelstvom mesta Trnava dna 11.2.2020

Vyvesené dna 13. 2. 2020

Zvesené dna .....



