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1. 1. Prevadzkovatel

e Prevadzkovatel’ Green business s.r.o.
e Adresa Frastacka 4363/29 920 01 Hlohovec
e ICO 54 910 528

2. Integrované povolenie v zneni zmien a doplneni:
Predlozena ziadost je ziadost'ou o vydanie integrovaného povolenia.

3. Prevadzka:

e Nazov Zariadenie na biodegradaciu
nebezpecénych odpadov, Velky Dvor,
Trnava

e Adresa Prevadzka sa nachadza v
Priemyselnom areali, Trnava, Cast’
Vel'ky Dvor

e Katastralne Gizemie Trnava

o Parcelné ¢isla 10687, 10683/1, 10683/10, 10683/6

e Kategoria priemyselnej ¢innosti podla prilohy €.
1 k zakonu o IPKZ:
o 5. Nakladanie s odpadmi
o 5. ZneSkodiovanie alebo zhodnocovanie nebezpe¢nych odpadov s kapacitou
1 vacsou ako 10 t za defi, ktorého sicast’'ou je jedna alebo viacero z tychto
¢innosti:
biologicka uprava
e Opis prevadzky:
a) Ucel technologie

Ucelom je vybudovanie zariadenia na zhodnocovanie nebezpeénych odpadov formou
biodegradacie. Technoldgia je uréena na dekontaminaciu zemin, kvapalin a kalov zne€istenych
vyluéne ropnymi litkami a ich derivatmi. Principom je biologicky rozklad dlhych
uhlovodikovych refazcov pomocou mikroorganizmov na vodu a oxid uhlicity.

b) Projektovana kapacita prevadzky

Projektovana kapacita prevadzky: Celkova kapacita prevadzky je navrhnutd na spracovanie 29
000 zhodnotenych ton nebezpe¢ného odpadu za rok.

¢) Zakladné technologické procesy v prevadzke

Zikladné technologické procesy v prevadzke: Proces za¢ina preberanim odpadu, vratane
vizualnej a externej chemickej kontroly, na overenie splnenia hrani¢nych koncentracii
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zneCistenia. Odpad sa potom uklada do Siestich byvalych silaznych jam, ktoré sluzia ako
zasobniky.

» Biodegradacia prebicha vrstvenim odpadu do lichobeznikového tvaru. Kontaminovany
material sa postrekuje $pecialnym mikrobialnym roztokom a biologicky rozklad je podporovany
prevzdusinovanim (prekopavanim alebo ventingom) a sprchovanim vodou.

* Zber nebezpeénych odpadov bude prebiehat’ vo vyhradenych priestoroch v ramei prevadzky

 Kvapalné a kalové odpady sa bud’ zahust'uju organickymi prisadami v dvoch menSich kéjach
(zahust'ovacich nadrziach), alebo sa skladuju v samostatnej ocel'ovej nadrzi.

* Vietky technologické a dazd’ové vody z manipulacnej plochy st zhromazd’ované v zachytne;j
nadrzi. Pred opdtovnym pouzitim na postrek zakladok prechadzaju vody Sana¢nou stanicou.
Sanacna stanica zabezpecuje vycistenie vod s obsahom ropnych latok pod troven koncentracie

1 mg/l.

d) Opis stavu uzemia, kde sa prevadzka nachadza

Opis stavu tzemia, kde sa prevadzka nachadza: Prevadzka je situovana v existujiicom
priemyselnom aredli v ¢asti VelPky Dvor, Trnava, priblizne 3,5 km juhozdpadne od mesta
Trnava a mimo zastavaného uzemia obci. Okolie je silne ovplyvnené antropogénnou a
priemyselnou ¢innost'ou. V sti¢asnosti sa tu uz nachadza zberny dvor odpadov prevadzkovany
navrhovatel'om a d’alSie priemyselné prevadzky. Najbliz§ia obytna zastavba (Styri rodinné
domy) je vzdialena priblizne 150 metrov od navrhovanej ¢innosti. Z hl'adiska environmentalnej
kvality je uzemie zaradené do regiénu s naruSenym prostredim.

e) Strucny technologicky opis vyroby

Technologia biodegradacie spociva v Gprave odpadu s cielom dosiahnut’ poziadavky na
zaradenie do kategorie ,,ostatny*. Biodegraddcia prebieha optimalne pri teplote 15 -35°C a
najkratsi ¢as procesu je odhadovany na cca 42 dni. Technologické postupy sa lisia podl'a
konzistencie odpadu (tuhy. kasovity, kvapalny). Vystupom procesu je odpad kategorizovany
ako ,,0™ (ostatny odpad), ktory mdze byt vyuzity napr. na zasyp terénnych nerovnosti, alebo v
pripade neukoncenia procesu ako ,,N* (nebezpecny odpad), ktory sa opédtovne spracuje alebo
odovzda opravnenej osobe na zneSkodnenie.

f) Opis zdrojov znecistovania ovzdusia a d’alSich vplyvov na Zivotné prostredie
a zdravie l'udi

Prevadzka predstavuje plosny a bodovy zdroj znecist'ovania ovzduSia. Hlavnymi
emitovanymi latkami st Prchavé organické latky (VOC/NMVOC) zo zakladok odpadu, ako
aj Tuhé znelisCujice litky (TZL) z manipuldcie s materialom. Preprava odpadu (18 jazd
nakladnych vozidiel za den) je liniovy zdroj znecistenia a hluku. Rozptylova Studia ukazala, Ze
emisie NMVOC dosahuji maximalne 3,6 % emisného limitu a nepreukazali sa vyznamné
negativne vplyvy na kvalitu ovzdusia ani na pohodu Zivota obyvatel'stva. Vplyv hluku a vibracii
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neprekroéi pripustné hodnoty pre denny. vecerny ani no¢ny ¢as. KI'ucovym pozitivnym
vplyvom je znizovanie environmentalnych rizik spojenych so skladkovanim nebezpeénych
odpadov, ktoré by inak mohli produkovat’ metan (horsi pre klimu).

g) Opis opatreni v oblasti emisif
Opatrenia zahffiaji minimalizaciu dopravy optimalizaciou vytaZenia nakladnych vozidiel. Na
minimalizaciu pradnych emisii (TZL) sa navrhuje kropenie prasnych odpadov a ploch a
prekryvanie sypkych odpadov plachtou. Pre obmedzenie zapachu sa bude vykondvat’
pravidelné tistenie manipulaénych ploch a vozidiel, aplikacia postreku priamo na zdkladky a
rychle zasypy postrekovanej vrstvy.

h) Opis monitoringu
Opis monitoringu: Monitoring sa zameria na kvalitu podzemnych vod a priebeh biodegradacie.
- Podzemné vody/Pdda: Vybuduje sa monitorovaci systém so 4 kontrolnymi vrtmi (2 nad a 2
pod manipulaénou plochou v smere pradenia podzemnych vdd). Monitoring podzemnych vod
sa predpokladé 1x za 3 mesiace a pddy 1x za 10 rokov, zamerany na NEL, PAU, tazke kovy a
d’alsie ukazovatele.

* Proces biodegradacie: Kontrola sa vykonava meranim teploty zdkladky a obsahu
nepolarnych extrahovatel'nych latok (NEL), kyslika, metanu. CO2, vlhkosti a vodivosti.

i) Porovnanie s najlepsimi dostupnymi technikami

Navrhovatel pldnuje prevadzku a intalaciu zariadeni na irovni najlepSich dostupnych
technik (BAT).

i) Opis opatreni preventivneho charakteru

Prevencia sa zameriava na ochranu pred inikom ropnych latok a havarijnymi situdciami.
Vsetky manipulaéné plochy, silaZzne jamy a kdje budi upravené tak, aby boli nepriepustne a
vyspadované do zachytnej nadrze. Navrhovana je instaldcia kontrolnych vrtov pre
bezpeénostny monitorovaci systém. Prevadzka musi byt vybavena havarijnou sapravou (napr.
sorpény materidl VAPEX). Organizacia prace musi zabezpecit' dodrziavanie prevadzkovych
predpisov a technologickej discipliny.

k) Opis spdsobu ukonéenia ¢innosti v prevadzke

Termin ukoncenia prevadzky nie je stanoveny, v pripade ukoncenia Cinnosti v prevadzke
v budticnosti bude postup koordinovany so SIZP.

e Struény popis predmetu Ziadosti:
Sucastou spravneho konania o vydanie integrovaného povolenia je:
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e V zmysle §3 zdkona ¢. 39/2013 Z.z. ziadame o vydanie integrovan¢ho povolenia.
e Vzmysle §3 ods. 3 zdkona ¢. 39/2013 Z.z. ziadame v ramci integrovaného konania
o nasledujuce sithlasy a rozhodnutia:
o Povolenie stavby zdroja znecist'ovania ovzdusia v zmysle §3 ods. 3. pism. a) bodu
I
o Sudhlas na uskuto¢nenie, zmenu alebo odstranenie stavieb a zariadeni alebo na
¢innosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podl'a tohto zakona, ktoré viak moze
ovplyvnit’ stav povrchovych vod a podzemnych vod v zmysle §3 ods. 3. pism. b)
bodu 4.
o v oblasti ochrany prirody a krajiny vyjadrenie k vydaniu rozhodnutia o stavebnom
zamere na stavbu, na zmenu stavby alebo na udrziavacie prace v zmysle §3 ods.
3. pism. g).
e Vzmysle §3 ods. 4 zakona €. 39/2013 Z.z. v nadvéznosti na §50 zakona ¢. 25/2025 Z.z.
ziadame o vydanie rozhodnutia o stavebnom zamere.
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