R/ MESTSKE ZASTUPITELSTVO MESTA TRNAVA

VSEOBECNE ZAVAZNE NARIADENIE C. 503

O UZEMNOM PLANE ZONY, OBYTNA ZONA TRNAVA ZATVOR II

Mestské zastupitelstvo mesto Trnava, na zaklade samostatnej posobnosti
podla ¢él. 67 a ¢l. 68 Ustavy SR a podla §4 ods.3 pismena j) a §6 ods.1
zakona ¢. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskorsSich predpisov
a podla 8§27 ods. 3 zakona SNR ¢&. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a
stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov vydava toto vSeobecne
zavazné nariadenie, ktorym

Vyhlasuje Uzemny plan zény, Obytna zona Trnava Zatvor II

Prva cast
Uvodné ustanovenia

Cl.1
Ucel nariadenia

Tymto nariadenim sa vyhlasuje zavidzna éast Uzemného planu zény, Obytna
zona Trnava Zatvor II.
Druha cast
Cl.2

VSeobecne zavazné nariadenie urcCuje zavazné regulativy priestorového
a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb, regulativy umiestnenia
verejného dopravného a technického vybavenia, regulativy umiestnenia
stavieb na jednotlivych pozemkoch, urcenie nevyhnutnej vybavenosti
stavieb, regulativy zaclenenia stavieb do okolitej zastavby a pamiatkovo
chraneného UuUzemia, poziadavky na delenie a scelovanie pozemkov,
pozemky na verejnoprospesné stavby a na vykonanie asanacie v rieSenom
zastavanom uzemi obce, zoznam verejnoprospesnych stavieb.

Zavaznu cast Uzemného planu zony Obytna zéna Trnava — Zatvor II tvoria
regulativy definované v jednotlivych vykresoch grafickej ¢asti a prislusnych
ustanoveni textovej casti.

Sucastou Zavéznej casti Uzemného planu zény Obytna zona Trnava — Zatvor
IT st vykresy:

B.02 - Vykres komplexného urbanistického navrhu rieSeného tizemia

B.03 - Vykres verejnej dopravnej vybavenosti

B.04 - Vykres verejnej technickej vybavenosti

B.05 - Vykres priestorovej a funkénej regulacie rieSeného tizemia

B.06 - Vymedzenie regulovanych priestorov a urCenie zastavovacich
podmienok v rozsahu definovanych limitov a regulativov.



Sucastou Zavaznej ¢asti Uzemného planu zény Obytna zéna Trnava — Zatvor
IT je priloha D:

Uzemie rieSené s podrobnostou nahradzajacou tizemné konanie

Blok E1

Bytovy dom E11, E12

v rozsahu textovej Casti a vykresovej Casti (bez informativnych vizualizacii).

(1) Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania
pozemkov a stavieb

Regulativy priestorového usporiadania su definované vo vykrese B.05,
urcujucom hierarchické usporiadanie tizemia v Styroch trovniach:

- zdna

- funkény blok - C, D, E

- stavebny blok (celok) — C1, C2, C3, D1, D2, D3, D4, E1, E2, E3

- objekty BD, C11, C12, C21, C22, C31, C32, C33, D11, D12, D21,

D22, D31, D32, D41, D42, D43, E11, E12, E21, E22, E31, E32

a ich priestorové vymedzenie vratane zakladného vymedzenia hlavnych
verejnych priestorov.
Sucastou regulativov je aj urcCenie typu zastavby vo vymedzenych funkénych
blokoch
— (blokova / bodova).

Regulativy funkéného vyuzivania tizemia su definované vo vykrese B.02,

urcujucom:
- funkéné vyuzitie objektov — bytové domy, bytové domy s obc¢ianskou
vybavenostou
- vymedzenie objektov statickej dopravy a technického zazemia BD pod
terénom

- rozsah ploch verejnej zelene vnutroblokovej zelene a sukromnej zelene
predzahradiek pri¢lenenej k bytovym domom

- lokalizaciu verejnych a poloverejnych priestorov urcenych pre
spolocenské kontakty obyvatelov a detské ihriska.

Obc¢ianska vybavenost ako stucast urcenych bytovych domov vo vymedzenom
bloku:

- C3, bytovy dom C32

- D1, bytovy dom D11, D12

- D4, bytovy dom D41, D42

- EI1, bytovy dom E11

- ES3, bytovy dom E31.

(2) Regulativy wumiestnenia verejného dopravného a technického
vybavenia

a) Regulativy umiestnenia verejného dopravného vybavenia:
Regulativy verejného dopravného vybavenia su definované vo vykrese
B.03, urcujucom pre zabezpecenie dopravnej obsluhy obytnej zony
potrebu vybudovat:
- novu miestnu komunikaciu v kategorii MO 8,0/40 funk¢nej triedy C3
trasovanu po obvode obytnej zony od Novomestskej ulice po




prediZzenie Sibirskej ulice, vratane stykovej krizovatky s Piestanskou
cestou v ur¢enom priestore a rozsahu;

- priame prepojenia na rampy do podzemnych podlazi jednotlivych
bytovych domov vratane pripojenych vnutornych komunikacii
parkovisk (s pokracovanim rampou do podzemnych parkovisk) v
urcenom rozsahu;

- priechody pre chodcov, s bezbariérovou upravou a pasmi pre
nevidiacich a slabozrakych na komunikaciach v optimalnej
vzdialenosti;

- predizenie jestvujuceho useku Novomestskej ulice vybudovanim
miestnej komunikacie ukoncenej na vychodnej strane stykovou
krizovatkou s navrhovanou miestnou komunikaciou trasovanou po
obvode obytnej zony Zatvor II, pricCom tato komunikacia bude vo
vymedzenom useku centra rieSeného tizemia v dizke cca 65 m
prebudovana na peSiu zoénu so zvlasStnym dopravnym rezimom,
zostavajuce useky budu zaslepené, s prejazdom len pre autobusy
hromadnej dopravy;

- cyklisticku cesticku trasovanu po oboch stranach Novomestskej ulice
a jej predizenie vychodnym smerom dvoma jednosmernymi pruhmi v
urcenom rozsahu;

- systém spevnenych ploch a chodnikov v urcenom rozsahu a
Strukture;

- centralny spoloCensky priestor namestia v centralnej polohe vo
vymedzenom rozsahu;

- primerany pocet parkovacich stani a kapacity statickej dopravy podla
stanovenej  koncepcie lokalizovanej najmad v  podzemnych
parkoviskach ako sucast objektov bytovych domov, pricom 4% bude
vyhradenych pre osoby s obmedzenou schopnostou pohybu a
orientacie;

- v ramci statickej dopravy primerany pocet stojanov pre bicykle;

-trasu MAD v predizeni Novomestskej ulice vychodnym smerom k
Sibirskej ulici, s vytvorenim novej obojsmernej zastavky MAD v
priestore novokoncipovaného namestia.

b) Regulativy umiestnenia verejného technického vybavenia
Regulativy verejného technického vybavenia su definované vo vykrese
B.04, urcujucom pre zabezpecenie vybavenia obytnej zony technickym
vybavenim v oblasti:
Vodovodnej siete:
- zabezpecit napojenie rozvojového izemia obytnej zony na jestvujuci
vodovod DN 200 na Novomestskej ulici;
- vybudovat a zokruhovat nova vodovodnu trasu s miestom napojenia
na jestvujuci vodovod na Novomestskej ulici;
- realizovat odbocenia DN 100 pre vodovodné pripojky bytovych domov v
zmysle stanovenej priestorovej koncepcie;
- zabezpecit dodavku poziarnej vody v potrebnom rozsahu a mnozstve.
Kanalizacnej siete:
- vybudovat nova jednotnu kanalizaciu, ktorej trasa bude vedena
v navrhovanych komunikaciach a verejne pristupnej zeleni medzi
domami v urcenych trasach;




- vulicnom priestore pri jestvujucom vodovodnom privadzaci DN
1000 bude realizovat navrhovanu kanalizaciu vySsSie polozenu ponad
jestvujuci vodovod DN1000 iba pre odvedenie vod z komunikacie
a prilahlych parkovisk;

- jednotnou kanalizaciou odvadzat:

- odpadové vody (dazdové aj splaskové) od bytovych domov, kde
dazdové vody budu v Skrtenom mnozstve,

- dazdové vody z kostrovej komunikacie (nie z parkovisk popri
komunikacii) priamo bez Skrtenia, bez retencie a precistenia
dazdovych vod, teda sucastou jednotnej kanalizacie budu aj
dazdové pripojky od cestnych ulicnych vpustov a zlabov,

- dazdové vody z parkovisk bytovych domov v §krtenom mnozstve
za retenciou, ktoré sa pred vyustenim do jednotnej kanalizacie
precCistia v ORL na max. znecistenie 1,0 mg/1 NEL;

- splaskovou kanalizaciou - pripojkami odvadzat odpadové vody
od bytovych domov do jednotnej kanalizacie jako aj dazdové vody

v Skrtenom mnozstve zaustené v spodnom tuseku splaskovej

kanalizacie;

- pri odvadzani dazdovych vod sucastou stanovenych zasad
hospodarenia s dazdovou vodou:

- treba realizovat opatrenia na zadrzanie pridaného odtoku v tizemi
tak, aby odtok z Gizemia obytnej zony Zatvor II nebol zvySeny voci
stavu pred realizaciou navrhovanej vystavby,

- odvadzanie dazdovych vod bude mozné iba v mnozZstve
predstavujucom hodnotu prirodzeného odtoku z daného tizemia
(stav pred realizaciou vystavby).

Zasobovania elektrickou energiou:

- napojenie na elektricki energiu rieSit zo 4 navrhovanych
distribuénych trafostanic pripojenych na VN linku vedenu medzi
transformacnymi stanicami TS 0084-220 a TS 0084-225.;

- navrhovany kablovy rozvod napojit 2z novych blokovych
transformacénych stanic a trasovat vo vymedzenych verejnych
priestoroch obytnej zony, kablovy okruzny rozvod navzajom prepojit
tak, aby rozvod el. energie bol zabezpeceny prostrednictvom
mrezovej siete.

Verejného osvetlenia:

- vybudovat verejné osvetlenie verejnych ulicnych priestorov a ploch
verejnej parkovej zelene, osvetlovaciu sustavu rozdelit do okruhov
podla postupu vystavby jednotlivych blokov BD.

Zasobovania teplom:

- dodavky tepla pre navrhovanu bytova vystavbu pre ucely tistredného

vykurovania a ohrev teplej vody zabezpecit horucovodnou sietou;

- pripojenie navrhovanych objektov bytovych a polyfunkénych
objektov v blokoch C1, C2, CE, D1, D2, D3, E1, E2, E3 zabezpecit
predizenim jestvujuceho vodovodu 2xDN 200 v priestore krizovatky
Vychodna - Novomestska wul. novym horucovodom DN 150
trasovanom v Novomestskej ul., z ktorého budu vedené HV pripojky
k jednotlivym objektom BD;

- objekty v bloku D4 napojit na HV siet pripojkou z hortucovodu
vybudovanom pre zasobovanie bytovych domov realizovanych v
lokalite Arboria I.



Zasobovania zemnym plynom:
v rieSenom Uzemi nebudovat plynovodnu siet.

Telekomunikacii a spojov:

- podmienky a spdsob mnapojenia lokality definovat urcenym
poskytovatelom telekomunikacénych sluzieb.

(3) Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, v
urbannych priestoroch, s urcenim zastavovacich podmienok

Regulativy umiestnenia stavieb su definované vo vykrese:
- B.05, urcujucom zakladnu priestorovu a funkénu regulacie rieSeného

uzemia
- B.06, urcujucom pre stavebné bloky (celky) a navrhované stavby v
nich.
Na tuzemi Obytnej zony Trnava - Zatvor II je potrebné reSpektovat

vymedzenie blokov zastavby a pre ne stanovené:
) funkéné regulativy a limity:
s vymedzenim pléch urcéenych pre dané funkéné vyuzitie
so stanovenim max. ploSného rozsahu pre jednotlivé funkcie a
zariadenia v sulade s platnymi regulativmi podla UPN mesta Trnava s
ich doplnenim v danej Strukture:
e index podlaznych ploch (IPP) — max. 1,4
« index zastavanych ploch (IPZ) — max. 0,28
o koeficient zelene (KZ) — min. 0,25.

b) priestorové regulativy a limity vo vymedzenych funkénych blokoch v ramci
obytnej zony, najma:
- vySku novej zastavby (max. podlaznost, vySku rimsy, ustipeného
podlazia),
- priestorové usporiadanie a vymedzenie objektov a blokov zastavby,
uliénych ¢iar a urcenych typov stavebnych ¢iar,
- min. odstupy stavieb od susednych objektov, prip. hranic parciel, resp.
susednych arealov a blokov zastavby,
- plosny rozsah objektov budovanych pod terénom (vac¢Sinou ako sucast
objektov BD),
- rozsah, funkcéné vyuzitie a zakladna prevadzka objektov BD,
vybavenosti a sluzieb,
- vymedzenie verejne pristupnych priestranstiev aich priestorovych
parametrov.
c) vybavenost rieSeného tizemia:
- pripustit vo vymedzenych blokoch obytnej zony v rozsahu a Strukture
pripustnej podla zaviznej ¢asti UPN mesta Trnava pre funkény kod
A.06.

Postup realizacie vystavby je potrebné etapizovat tak, aby bola zabezpecena
sustavna primerana funkcnost, komplexnost a kvalita potrebnej suvisiacej
technickej a dopravnej vybavenosti.



Pri umiestnnovani stavieb vo vymedzenych blokoch zastavby a stavebnych
celkov je potrebné reSpektovat definovanu Specifikaciu max. podlaznosti a
vysky objektov:

Funkény | Stavebny Objekty | PoCet podlazina | VySkarimsy | Pocet podlazi v mieste Vyska rimsy
blok blok teréne + pocet ustupeného lokalnej dominanty + | lokalnej dominanty
(celok) ustipenych podlazia (m) pocet ustupenych (m)*
podlazi podlazi

C C1 Cl1 5+1 21 7+1 26,5
C12 5+1 21

Cc2 c21 5+1 21 7+1 26,5
C22 5+1 21
C3 C31 5+1 21
C32 5+1 21

C33 5+1 21 7+1 26,5
D D1 D11+D12 5+1 21
D2 D21+D22 5+1 21
D3 D31+D32 5+1 21
D4 D41-D43 5+1 21
E E1l E11l 5+1 21
E12 5+1 21
E2 E21 (2x) 5+1 21
E22 5+1 21

E3 E31 5+1 21 7+1 26,5
E32 5+1 21

x - Vyska rimsy od nivelety chodnika prilahlej verejnej komunikacie

Pri priestorovom rieSeni a usporiadani obytnej zony Zatvor II je potrebné
zohladnit stanovené Clenenie a Struktaru blokov a objektov zastavby a ich
funkéného vyuzitia:

Funkény blok Stavebny blok (celok) Objekty Funkéné vyuzitie
C C1l Cl1 BD
C12 BD
Cc2 C21 BD
C22 BD
C3 C31 BD
C32 BD (+ OV alt.)
C33 BD
D D1 D11+D12 BD + OV
D2 D21+D22 BD
D3 D31+D32 BD
D4 D41-D43 BD + OV
E El E11 BD (+ OV alt.)
E12 BD
E2 E21 (2%) BD
E22 BD
E3 E31 BD (+ OV alt.)




E32 BD

Obciansku vybavenost v uréenych bytovych domoch je potrebné umiestnovat
najmd v 1.NP, vytvarajuc mestotvorny parter orientovany do verejného
ulicného priestoru.

Zariadenie materskej Skoly lokalizovat v ramci objektov bytového domu:

- D41 alt. D42

prip.

- D11 alt. D12

tak, aby jej sucastou bolo prislusné detské ihrisko.

V bytovych domoch bude vyrazne prevladajuca funkcia — trvalé byvanie.
Funkcia apartmanov moéze byt iba doplnkovou formou vyuzitia objektov v
odovodnenych pripadoch na zaklade zdévodnenia v naslednych stupnoch
projektovej pripravy.

Pri architektonickom rieSeni objektov obytnej zony Zatvor II je potrebné
zohladnit definované zasady:

- reSpektovat architektonické rieSenie a tvaroslovie jestvujucich objektov
a objektov s vydanym UR a SP na realizaciu na prifahlych plochach v
priestore 1. etapy vystavby lokality Zatvor — Arboria I,

- navrhované objekty rieSit s plochymi strechami a ustupenym
poslednym podlazim, priCom je potrebné uplatnovat architektonickée
prostriedky na dosiahnutie efektov vizualne tlmiacich a redukujucich
ich vysku a objem;

- aplikovat rozmanité prvky a architektonické nastroje na vertikalne,
prip. horizontalne ¢lenenie ulicnych fasad dlhsich blokov BD;

- vysSSiu vysku rimsy objektov BD spodsobenu vystupenim 1.PP nad
povodny terén o cca 1,5 m eliminovat uplatnenim narocnejSich uprav
a modelovania terénu a ploch zelene;

- na strechach objektov pod terénom uplatnovat intenzivau stresSnu
zelen;

- na strechach BD uplatnovat stresSnu zelen s Ciastoénym vyuzitim na
relax rezidentov;

- pri objektoch BD s priestormi obcianskeho vybavenia v 1.NP rieSit
kvalitny mestotvorny parter so zapojenim prifahlych verejnych
uliénych priestorov;

- v celom priestore vymedzeného rieSeného tuzemia uplatnovat
ustanovenia Vyhlasky MZP SR ¢. 532/2002 Z.z. O vseobecnych
technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych
poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou
pohybu a orientacie.

Sucastou dalSich stupnov projektovej pripravy (bzemné konanie)
vymedzenych blokov a jednotlivych objektov bytovych domov v nich musi
byt kvalifikovany inziniersko-geologicky a hydro-geologicky prieskum pre
stanovenie podmienok zakladania navrhovanych podmienok a ich ochrany
proti pripadnej spodnej vode.

Sucastou dalSich stupnov projektovej pripravy (bzemné konanie)
vymedzenych blokov a jednotlivych objektov bytovych domov v nich musi
byt kompetentné odborné posudenie objektivizacie hluku s navrhom



opatreni eliminujucich pripadné prekrocenie pripustnych hodnét hluku vo
vonkajSom prostredi.

Sucastou dalSich stupniov projektovej pripravy (Gzemné konanie)
vymedzenych blokov a jednotlivych objektov bytovych domov v nich musi
byt kompetentné dopravno-kapacitné posudenie vplyvu napojenia rieSenej
vystavby na cestnu siet, zohladnujuce aktualnu intenzitu dopravy a
predpoklady jej dalSieho rozvoja.

Sucastou dalSich stupniov projektovej pripravy (Gzemné konanie)
vymedzenych blokov a jednotlivych objektov bytovych domov v nich musi
byt kompetentny odborny prieskum a vyhodnotenie hydrogeologickych
podmienok pre realne technickoprevadzkové zabezpecenie stanovene;j
koncepcie zadrziavania dazdovych vod zo striech a spevnenych ploch v
maximalnej moznej miere v danom uzemi s regulovanym odtokom.

(4) Urcenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

Vybavenost jednotlivych objektov je potrebné riesit v zmysle platnych STN.
Pri realizacii buducej zastavby je potrebné zabezpecit napojenie vSetkych
objektov na technicku infrastrukturu v komplexnom rozsahu:

- zasobovanie el. energiou

- dodavky tepla z horicovodnej siete

- zasobovanie vodou z verejnej vodovodnej siete

- odvadzanie splaskovych vod do verejnej kanalizacie

- odvadzanie dazdovych vod do dazdovej kanalizacie

- napojenie objektov na telekomunikac¢nu siet.

Pre kazdy objekt je potrebné zabezpecit pristup na verejni komunikaciu
podla navrhu rieSenia.

V jednotlivych vymedzenych blokoch je potrebné zabezpecit priestorové
podmienky pre separovany zber a odvoz komunalneho odpadu v potrebnom
rozsahu, podla koncepcie stanovenej mestom Trnava.

VSetky objekty a verejné priestory je potrebné rieSit ako bezbariérové i pre
imobilnych uzivatelov.

(5) Regulativy zaclenenia stavieb do okolitej zastavby

Nové stavby na tizemi obytnej zony Zatvor II budu:

- svojim usporiadanim, hmotami a tvaroslovim nadvazovat na doposial
realizovanu a pripravovanu vystavbu v ramci 1l.etapy budovania
priestoru Zatvor — Arboria I;

- zohladnit pripravovanu vystavbu obchodného arealu medzi rieSenym
uzemim a Vychodnou ulicou;

- zachovavat jestvujuce svetlotechnické podmienky obytnych budov na
prifahlom Uzemi;

- dodrziavat predpisané odstupové a bezpecnostné vzdialenosti 2z
hladiska poziarnej ochrany.

(6) Urcenie stavieb, pre ktoré sa nevyzaduje rozhodnutie o umiestneni
stavby



Pre stavby umiestnované na plochach vymedzenych ako rieSené Uzemie
obytnej zony Zatvor II s podrobnostou nahradzajucou tizemné konanie, ktoreé
su suéastou rieSenia Prilohy D tohto Uzemného planu zény Obytna zéna
Trnava — Zatvor II sa po schvaleni tejto uzemnoplanovacej dokumentacie
nebude v zmysle § 39 odst. 3a vyzadovat rozhodnutie o umiestneni stavby v
pripade, ze v stavebnom konani predlozena dokumentacia — PSP bude
vypracovana v sulade s Uzemnym planom zény Obytna zéna Trnava — Zatvor
IT vratane prilohy D.

Uzemny plan zéna Obytna zéna Trnava Zatvor II v Prilohe D rieSiacej tizemie
s podrobnostou nahradzajucou uzemné konanie ¢leni stavbu a riesi
stavebné objekty v rozsahu a Strukture:

El1l

El SO El11 Bytovy dom s ob¢ianskou vybavenostou E11

El SO E11.01 Rampa do garaze pre E11

El SO E11.02 Drobna architektura pre E11

El SO E11.03 Oporné mury pre E11

El PS E11.01 Technologia OST pre E11

El PS E11.02 Vytahy pre E11

E2 SO E11.04 Splaskova kanalizacia - pripojka pre E11

E2 SO E11.05 Dazdova kanalizacia pre E11

E2 SO E11.06 Vodovodna pripojka pre E11

E2 SO E11.07 Hortucovodna pripojka pre E11

E2 SO E11.08 Arealové osvetlenie pre E11

E2 SO E11.09 Komunikacie a parkovacie plochy pre E11

E2 SO E11.10 Spevnené plochy a chodniky pre E11

E2 SO E11.11 Sadové upravy pre E11

E2 SO E11.12 Sadoveé upravy - terasy pre E11

E2 SO E11.13 NN pripojka pre E11

E2 SO E11.14 SLP pripojky pre E11

E2 SO E11.15 Odvodnenie komunikacii a spevnenych ploch
pre E11

E3 SO 001.E11  Sadové upravy - park

E3 SO 002.E11  Sadové upravy - komunikacie

E3 SO 003.E11 Verejny horucovod

E3 SO 004.E11 Rozvody NN

E3 SO 005.E11  Verejné osvetlenie - komunikacie

E3 SO 006.E11  Verejné osvetlenie - chodniky v parku

E3 SO 007.E11 Verejné komunikacie a chodniky

E3 SO 008.E11  Chodniky - verejny park

E3 SO 009.E11  Cyklochodnik

E3 SO 215.E11  Verejny vodovod

E3 SO 216.E11 Jednotna kanalizacia

E3 SO 219.E11  Rozvody VN

E3 SO 220.E11  Rozvody SLP

E3 PS 400.E11  Trafostanica TS1

E12
E1 SO E12 Bytovy dom E12
E1 SO E12.02 Drobna architektura pre E12



El
El
El
E2

E2
E2
E2
E2
E2

E2
E2
E2
E2
E2
E2

E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3

10

SO E12.03 Oporné mury pre E12

PS E12.01 Technologia OST pre E12

PS E12.02 Vytahy pre E12

SO E12.04  Splaskova kanalizacia - pripojka pre
E12

SO E12.05 Dazdova kanalizacia pre E12

SO E12.06 Vodovodna pripojka pre E12

SO E12.07 Horucovodna pripojka pre E12

SO E12.08 Arealové osvetlenie pre E12

SO E12.09 Komunikacie a parkovacie plochy pre
E12

SO E12.10 Spevnené plochy a chodniky pre E12

SO E12.11 Sadové upravy pre E12

SO E12.12  Sadové upravy - terasy pre E12

SO E12.13 NN pripojka pre E12

SO E12.14  SLP pripojky pre E12

SO E12.15 Odvodnenie komunikacii a spevnenych
ploch pre E12

SO 001.E12 Sadové upravy - park

SO 002.E12 Sadové upravy- komunikacie

SO 003.E12 Verejny horucovod

SO 004.E12 Rozvody NN

SO 006.E12 Verejné osvetlenie - chodniky v parku

SO 007.E12 Verejné komunikacie a chodniky

SO 008.E12 Chodniky - verejny park

SO 009.E12 Cyklochodnik

SO 215.E12 Verejny vodovod

SO 216.E12 Jednotna kanalizacia

SO 218.E12 Odvodnenie verejnych komunikacii

SO 220.E12 Rozvody SLP

poznamky: E1 - hlavné stavebné objekty
E2 - pripojky inzinierskych sieti, komunikdcie, spevnené plochy,
zelen

E3 - verejné komunikdcie, verejné priestranstvd, verejnd
technickd infrastruktiura

(7) Poziadavky na delenie a scelovanie pozemkov

V navrhovom obdobi je potrebné zabezpecit nové rozdelenie tizemia zéony v
zmysle stanovenej koncepcie na plochach vymedzenych pre:
- Verejnoprospesné stavby

na useku zivotného prostredia:

- zakladanie a rozSirovanie ploch verejnej zelene a parkovych ploch

v rieSenom Uzemi obytnej zony na vymedzenych plochach;

- budovanie priestorov spolocenskych kontaktov a ihrisk v ramci ploch

zelene — ako verejnych priestorov v zmysle stanovenej koncepcie;

- budovanie sprievodnej zelene komunikacii ako ich nedelitelnej sucasti v

- vybudovanie

rozsahu predpisanom zavaznou castou prislusného vySsieho stupna
UPD;

stavebno-technickych protihlukovych opatreni
(protihlukova bariéra) vratane izolacnej zelene v navrhovom obdobi na
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vymedzenych plochach v lokalite severny obchvat /51 — tsek v dotyku
obytnej zony Zatvor II,

- vybudovanie systému separovaného zberu komunalneho odpadu
v lokalite - v priestorovom rieSeni umoznujucom uplatnenie
kapacitnych kontajnerov zapustenych pod terénom

na useku doprava:

- budovanie komunikacii na verejnych priestranstvach rozvojovych ploch
v lokalite obytnej zone Zatvor II v zmysle stanovenej koncepcie, vratane
prepojenia s Veternou ul. a PieStanskou cestou vo vymedzenom
rozsahu;

- rozSirovanie a budovanie siete a zariadeni MAD a PAD v rieSenom tzemi
s napojenim na siet MAD mesta Trnava podla stanovenej koncepcie;

- vybudovanie peSich zén a priestorov na verejnych priestranstvach vo
vymedzenom rozsahu, vratane ich vybavenia prisluSnym kvalitnym
mobiliarom,;

- vybudovanie verejnych cyklistickych tras v rieSenom tuUzemi vo
vymedzenom rozsahu;

- budovanie parkovacich ploch pre rezidentov a navStevnikov na
verejnych priestranstvach vo vymedzenom rozsahu a usporiadani — ako
verejného dopravného vybavenia mesta.

na useku energetiky:

- rozvoj verejnej horucovodnej siete v zmysle stanovenej koncepcie;

- rozvoj verejnej elektrickej siete v zmysle stanovenej koncepcie;

- zabezpecenie prelozenia jestvujuceho 22 kV VN el. vedenia vzdusného a
ulozenie do kabla v zaujmovom uzemi (medzi OZ Zatvor Il a severnym
obchvatom I/51) vo vymedzenom rozsahu;

- budovanie siete verejného osvetlenia s prepojenim na prilahlé
urbanizované tizemie;

- rozvoj siete telekomunikacii v zmysle stanovenej koncepcie;

na useku vodného hospodarstva:

- rozvoj verejnej vodovodnej siete a zariadeni v zmysle stanovenej
koncepcie;

- rekonstrukcia a obnova jestvujucich vodovodnych zariadeni a siete v
rieSenom uzemi;

- rozvoj verejnej kanalizacnej siete a zariadeni v zmysle stanovenej
koncepcie;

- rekonsStrukcia a rozvoj objektov a siete zariadeni na zachytavanie
dazdovych véd zo spevnenych ploch a ich vyuzitie v zmysle stanovenej
koncepcie,

- vymedzenie blokov zastavby (C, D, E) a pre vystavbu bytovych domov (C1-

C3, D1 -D4, E1 - E3).

(8) Poziadavky na verejnoprospesSné stavby a na vykonanie asanacie v
rieSenom Gzemi

Plochy pre verejnoprospeSné stavby su vymedzené najma jestvujucimi a
novonavrhovanymi verejnymi priestranstvami, kde sa bude realizovat
vystavba sieti a rozvodov verejného technického vybavenia a verejného
dopravného vybavenia vratane konecnej upravy tychto priestorov, ako aj na
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zakladanie ploch verejnej zelene na ploche novovymedzenych verejnych
priestorov.

V rieSenom Uzemi sa asanacie vyvolané novou vystavbou nebudu realizovat.
V zaujmovom uzemi je potrebné v navrhovom obdobi realizovat asanacie v
nevyhnutnom rozsahu pri prestavbe jestvujucej priesecnej krizovatky
Vychodna — Novomestska ul. - Tesco na okruznu krizovatku.

(9) Zoznam verejnoprospesnych stavieb

Stavby verejnoprospesné v rieSenom a zaujmovom Uzemi su stavby urcené
na verejnoprospesSné sluzby a pre verejné technické a dopravné vybavenie
uzemia podporujuce jeho rozvoj a ochranu zivotného prostredia:

a) Verejnoprospesné stavby na uiseku socialnej a nekomercnej vybavenosti:
- budovanie zariadeni predskolskej a Skolskej vybavenosti, socialne;j
a Sportovorekreacnej vybavenosti v rieSenom uzemi (aj ako sucast
mestotvornej polyfunkcie v ramci obytnych objektov).

b) Verejnoprospesné stavby na useku zivotného prostredia:

- zakladanie a rozSirovanie ploch verejnej zelene a parkovych ploch
v rieSenom Uzemi obytnej zony na vymedzenych plochach;

- budovanie priestorov spolocenskych kontaktov a ihrisk v ramci pléch
zelene — ako verejnych priestorov v zmysle stanovenej koncepcie;

- budovanie sprievodnej zelene komunikacii ako ich nedelitelnej stucasti v
rozsahu predpisanom zavdznou castou prislusného vysSieho stupna
UPD;

- vybudovanie stavebno-technickych protihlukovych opatreni
(protihlukova bariéra) vratane izolacnej zelene v navrhovom obdobi na
vymedzenych plochach zaujmového uzemia v lokalite severny obchvat
I/51 — usek v dotyku obytnej zony Zatvor II,

- vybudovanie systému separovaného zberu komunalneho odpadu
v lokalite - v priestorovom rieSeni umoznujucom uplatnenie
kapacitnych kontajnerov zapustenych pod terénom.

c) VerejnoprospesSné stavby na useku doprava:

- budovanie komunikacii na verejnych priestranstvach rozvojovych ploch
v lokalite obytnej zone Zatvor II v zmysle stanovenej koncepcie, vratane
prepojenia s Veternou ul. a PieStanskou cestou vo vymedzenom
rozsahu;

- prebudovanie priesecnej krizovatky Nychodna - Novomestska ul. -
Tesco na okruznu krizovatku (v zaujmovom uzemi);

- rozSirovanie a budovanie siete a zariadeni MAD a PAD v rieSenom tzemi
s napojenim na siet MAD mesta Trnava podla stanovenej koncepcie;

- vybudovanie peSich z6n a priestorov na verejnych priestranstvach vo
vymedzenom rozsahu, vratane ich vybavenia prisluSnym kvalitnym
mobiliarom;

- vybudovanie verejnych cyklistickych tras v rieSenom tuUzemi Vo
vymedzenom rozsahu;

- budovanie parkovacich ploch pre rezidentov a navsStevnikov na
verejnych priestranstvach vo vymedzenom rozsahu a usporiadani — ako
verejného dopravného vybavenia mesta.
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d) Verejnoprospesné stavby na useku energetiky:

rozvoj verejnej horucovodnej siete v zmysle stanovenej koncepcie;

rozvoj verejnej elektrickej siete v zmysle stanovenej koncepcie;
zabezpecenie prelozenia jestvujuceho 22 kV VN el. vedenia vzdusného a
uloZenie do kabla v zaujmovom uzemi (medzi OZ Zatvor II a severnym
obchvatom I/51) vo vymedzenom rozsahu;

budovanie siete verejného osvetlenia s prepojenim na prifahlé
urbanizované tizemie,;

rozvoj siete telekomunikacii v zmysle stanovenej koncepcie;

e) Verejnoprospesné stavby na useku vodného hospodarstva:

rozvoj verejnej vodovodnej siete a zariadeni v zmysle stanovenej
koncepcie;

rekonStrukcia a obnova jestvujucich vodovodnych zariadeni a siete v
rieSenom uzemi;

rozvoj verejnej kanalizacnej siete a zariadeni v zmysle stanovenej
koncepcie;

rekonsStrukcia a rozvoj objektov a siete zariadeni na zachytavanie
dazdovych véd zo spevnenych ploch a ich vyuzitie v zmysle stanovenej
koncepcie.

(10) Schéma zaviaznych casti rieSenia verejnoprospesnych stavieb

Schéma zavaznych casti rieSenia verejnoprospeSnych stavieb je sucastou
rieSenia prislusnych casti vykresov B.02, B.03 a B.04.

Tretia cast
CL3
Uc¢innost

Toto vSeobecne zavazné nariadenie nadobuida 1uc¢innost dnom 28.

septembra 2018.

V Trnave dna 13.9.2018

JUDr. Peter Brocka, LL.M.,v.r.
primator mesta Trnava

Schvalené Mestskym zastupitelstvom mesta Trnava dna 11.9.2018

Vyvesené dna 13.9.2018

Zvesené dna .....



