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prostredia aozmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov, obozndmit’ sa so Zziadost'ou vo veci vydania
zmeny €.10 integrovaného povolenia

pre prevadzkovatel'a: PCA Slovakia s.r.o0., Automobilova ulica 1,
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A Udaje identifikujuce prevadzkovatefa

1. Zakladné informacie
1.1 | Nazov prevadzkovatela PCA Slovakia s.r.o.
1.2 |Pravnaforma Spolo¢nost' s ru¢enim obmedzenim
1.3 | Druh Ziadosti Jestvujlca prevadzka podla zakona o IPKZ X
Nova prevadzka podla zakona o IPKZ -
Nova prevadzka, pre ktorl zaéne stavebné konanie
po nadobudnuti 4¢innosti zakona o IPKZ B
1.4 | Adresa sidla prevadzkovatela | Automobilova ulica 1, 917 01 TRNAVA
1.5 | Postova adresa (pokial sa lisi
od vy$Sie uvedenej) )
1.6 |www adresa -
1.7 | Statutarny zastupca, Patrice PESLIER
funkcia v spolo€nosti konatel spoloénosti
1.8 |ICO 36 256 013
1.9 |Kod OKEC (NACE), NOSE-P [2910; 105.01; 107.01; 107.02
1.10 | Vypis z obchodného registra | Vypis z OR Priloha &. 1
alebo z ingj evidencie
1.11 | Splnomocnena kontakina Ing. Kristina Lulkoviéova
osoba
1.12 | Identifikacia spracovatela ARPenvirg, s.r.o.
predkladanej Ziadosti Ing. Alena Popovi¢ova, PhD.
tel.: 0905 917 352, fax: 031 /55 89 255
e-mail: popovicova.alena@arpenviro.sk
2, Informacie o povolovanej prevadzke
2.1 | Nazov prevadzky Lakoviia TR03
2.2 | Adresa prevadzky Automobilové ulica 1, 917 01 TRNAVA
2.3 | Umiestnenie prevadzky Areal PCA Slovakia
2.4 | Pocet zamestnancov 288 v trojzmennej prevadzke
2.5 | Datum zacatia 1.7.2006
a predpokiadaného ukoncenia | - nepredpokladame ukon&enie prevadzky v dohfadnej dobe
ginnosti prevadzky
2.6 | Kategdria ginnosti, do ktorej 6.7 Povrchova Uprava latok, predmetov alebo vyrobkov s
prevadzka spada podia pouzitim organickych rozpustadiel, najma apretacia, tlag,
prilohy €.1 zakona o IPKZ pokovovanie, odmastovanie, vodovzdornd Uprava, lepenie,
lakovanie, Cistenie, Uprava rozmerov, farbenie alebo
impregnovanie s kapacitou spotreby organického rozpustadia
vacsou ako 150 kg za hodinu alebo 200 t za rok.
2.7 | Hodnota prislusného Predpokladana spotreba organickych rozptstadiel na Lakovni
rozhodovacieho parametra poc¢as trojzmennej prevadzky na Grovni 870 t/rok.
v danej kategorii (podfa
prilohy &¢.1 zédkona o IPKZ)
2.8 | Projektovana hodnota vyssie | —
uvedeného rozhodovacieho
parametra
2.9 |Prevadzkovana kapacita 1350 vozidiel/deii;
a prevadzkovana doba (hod.) | prevadzkova doba 22,5 hod/def
2.10 | Zoznam vykonavanych -
ginnosti podla prilohy €. 2 a 3
zak. €. 223/2001
2.11 | Kategorizacie zdrojov 6.1 Lakovne v priemyselnej vyrobe automobilov
znecCistovania ovzdusia podfa |s projektovanou spotrebou organickych rozpustadiel = 15 t/rok
vyhlagky MZP SR &. 410/2012
Z.z.
2.12 | Trieda skladky odpadov -
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3. Zoznam suhlasov a povoleni o ktoré sa v ramci integrovaného povolenia
Ziada
f podla § 3 ods. 3 pismeno a) bod ¢. 4.
Ziadost o udelenie suhlasu na zmeny technologickych zariadeni
stacionarnych zdrojov zneistovania ovzdusia, na zmeny ich uZivania a
57 V oblasti ochrany na ich prevadzku po vykonanych zmenach
Qyzdlei podla § 3 ods. 3 pismeno a) boed &. 5.
Udelenie suhlasu na instalaciu technologickych celkov patriacich do
kategorie velkych, strednych a malych zdrojov znegistovania ovzdusia,
na ich zmeny, ak nepodliehaju stavebnému konaniu
V oblasti ochrany bez zmeny
3.2 | povrchovych
a podzemnych vod
3.3 | V oblasti odpadov bez zmeny
34 V oblasti ochrany bez zmeny
" | prirody a krajiny
V oblasti bez zmeny
3.5 | stavebného
poriadku
36 V oblasti ochrany podla § 3 ods. 3 pismeno f) bod &. 3.
" | zdravia fudi Zavedenie novych technologickych alebo pracovnych postupov
4. Dalsie informacie o prevadzke
- Bez zmeny
5. Zakladné informacie o prevadzke
- Bezzmeny
6. Informécie k Ziadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia
6.1 | Nazov prevadzky TR 03 Lakoviia

podla platného

integrovaného
povolenia

6.2 | Cislo platného 1) €.1099/0IPK/04-Ve/370150104 zo dna 17.6.2004,
integrovaného 2) €. 4049/0IPK-944/05-T&/370150104-Z1 zo dria 20.7.2005,
povolenia 3) ¢&. 4000/0IPK-1156/06-Ve, Ta/371160105-Z3 zo dfia

14.07.2008,
4) Rozhodnutie SIZP &. 4529-19448/2007/Sim/370150104/Kr zo
dna 19.06.2007 o trvalom uzivani stavby
5) 370150104/Kr zo dna 19.06.2007 o trvalom uZivani stavby.
6) ¢. 4521-17263/37/2007/Ver/371160105-Z4 zo dia 31.05.2007,
. 8760-42469/37/2008/Jed/370150104/Z5 zo diia 17.12.2008,
. 7787-35859/37/2010/Jed/371700107/26 zo dfia 6.12.2010,
. 7788-37301/37/201 0/Jed/37 17001 07/Z7 zo dia
15.12.2010,
10) €. 8604-1116/37/2012/Jed/371700107/28 zo dia 23.01.2012
11) €. 6638-30361/37/2013/Heg/370150104/Z9 zo diia 12.11.2013
12) €.1986-2999/37/2014/Heg zo diia 30.1.2014

&
O O O O

6.3 | Hodnotenie vplyvov | Nie X |Ano -
na Zivotné prostredie | Prave prebieha - |Priloha & |-
zZmenou zariadenia
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6.4 | Zd6vodnenie zZiadosti (Zmenou ¢&islo 10 integrovaného povolenia predmetnej prevadzky

0 zmenu Ziadame podla:
integrovaného - § 3 odsek 3 pismeno a) bod 4) zakona NR SR &.39/2013 Z.z.
povolenia o0 integrovanej prevencii a kontrole znecistovania Zivotného prostredia

a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, v nadvaznosti na § 17 ods. 1
pism. c) zakona NR SR ¢€.137/2010 Z. z. o ovzdu$i v zneni zmeny ¢&.
318/2012 Z.z. (dalej len ,zakon o ovzdu$i) o udelenie sthlasu na
zmenu technologického zariadenia a na ich prevadzku po vykonanych
zmenach:
+Odstavenie koncového oxidaéného zariadenia na gistenie
odpadovych plynov — oxidator RTO

- § 3 ods. 3 pismeno a) bod &. 5) zakona NR SR &.39/2013 Z.z.
o integrovanej prevencii a kontrole znecistovania Zivotného prostredia
aozmene adoplneni niektorych zakonov o udelenie sthlasu na
instalaciu technologickych celkov patriacich do kategorie velkych,
strednych a malych zdrojov zneéistovania ovzdusia, na ich zmeny, ak
nepodliehaji stavebnému konaniu:

- .In&talacia zariadenia na odvodnenie kalu z lakovne®

-§ 3 odsek 3 pismeno f) bod 3) zdkona NR SR ¢&.39/2013 Z.z.
o integrovanej prevencii a kontrole znegistovania Zivotného prostredia
aozmene adoplneni niektorych zakonov o postdenie navrhu na
zavedenie novych technologickych a pracovnych postupov pri
odvodiiovani kalu z lakovne

B  Udaje o prevadzke a jej umiestneni

1. VSeobecna charakteristika prevadzky z hl'adiska technického, vyroby

a sluzieb
- bez zmeny

2. Mapovy list lokalizujici umiestnenie povolovanej prevadzky v ramci

celého zavodu
- List vlastnictva — €.: 2559 a €.1806 sU uvedené v prilohe k Ziadosti

3. Opis prevadzky

Opis technologického postupu prevadzky je bez zmeny. Kzmene dochadza len v zozname
inStalovanych odlu¢ovacich zariadeni ado opisu vykonavanych é&innosti vramci funkéného
a priestoroveého celku lakovne sa pridava opis zariadenia na odvodnenie kalu z lakovne.

V oxidatore RTO dochadza k termickému rozkladu organickych prchavych plynov obsiahnutych
v odsavanych odpadovych plynoch odsavanych zjednotlivych suSiarni a vypalovacich peci.
Spalovanie prebieha pri teplote minimalne 800°C. Teplota v spalovacej komore sa reguluje
automaticky. Kontrola parametrov spalovania spogiva najma v kontinudlnom zazname tepl6t
spalovania a zazname tlaku pred ventilatorom, ktory nasava odpadoveé plyny zo susiarni.

Predmetom zmeny €.10 je:
a) Povolenie na instalaciu zariadenia na odvodnenie kalu. Zariadenie bude sluzit na

znizovanie vlhkosti kalu z lakovne. Kal sa momentélne sklada z 35% susiny a 65% vody a
spracovava sa v externej spolo¢nosti (spaluje sa). Je ekonomicky nevyhodné, &i uz zo strany
prepravnych nakladov alebo vynaloZenej energie, spalovat hmotu s takym vysokym podielom
vody. Susenie kalu zvysi podiel suSiny a tym znizit naklady na spracovanie odpadu. Suéastou
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zariadenia nebudu Ziadne spalovacie zariadenia — na vysi$anie kalu bude vyuzivany vzduch
z pracovného priestoru haly lakovne vrozsahu od 45 000 m*h do 70 000 m%h. Odvod
vzduchu zo zariadenia bude zabezpeteny pomocou Styroch axialnych potrubnych
ventilatorov. Zo zariadenia budlu vyvedené 4 vyduchy, ktoré obsahuju predovietkym vodni
paru. Doba prevadzky zariadenia na odvodnenie kalu sa predpoklada 5 — 7 dni v tyZdni, podra
produkcie kalu v lakovni. Predpokladany roény objem kalu, ktory sa bude v zariadeni
odvodnovat je priblizne 500 ton (pri 30% obsahu susiny v kale). Obsah sudiny po odvodneni
sa predpoklada na trovni 60%.

Prevadzkovanim zariadenia na odvodnenie kalu neddjde k podstatnej zmene ani na
jestvujucom zdroji znecistovania ovzdusia (TR-03: Lakovia), ani k zmene charakteru &i
roz8ireniu Einnosti vykonavanych na lakovni v zmysle zakona o IPKZ. Prevadzkovanim
zariadenia sa mnoZstvo vznikajliceho kalu znizil cca na 250 ton ro&ne, oproti pdvodnej
hodnote (500 ton/rok). Priemerna roéna emisia VOC z haly TR-03 - Lakovfia (z celého
procesu povrchovej Upravy karosérii v priemyselnej vyrobe automobilov) je priblizne 250 ton.
Narast emisii VOC v dosledku prevadzky zariadenia na odvodnenie kalu predpokladame na
urovni o menej ako 1% celkovych emisii.

Zariadenie na odvodfiovanie kalu bude umiestnené z vonkaj$ej strany haly lakovne (TR03 —
lakovia) na jestvujlcej spevnene] ploche. Jeho indtalaciu vznikne novy zdroj zneéistovania
ovzdusia, ktory véak bude sucastou velkého zdroja znedistovania ovzdus$ia. V zmysle § 4
pism. g) vyhlasky MZP SR ¢.410/2012 Z.z. sa bude jednat' o technologické zariadenie, iné
ako uvedené v pism. a)a z f)

a) odstavenie oxidatora RTO zd6vodu znizenia obsahu organickych rozpa&tadiel
v odpadovom plyne na vstupe do oxidatora RTO. ZniZenie obsahu organickych rozpustadiel
bolo spbsobené viacerymi vyznamnymi zmenami v technologii vyroby, ktoré sa v priebehu
niekolkych rokov uskutoénili. Jedna sa napr. o nasledovné zmeny:

1) PouzZivanie materidlov s niz§im obsahom organickych rozpustadiel resp. pouzivanie
rozpustadiel bez obsahu prchavych organickych latok (CRONICLEAN),

2) Spbsob nanasania zakladnej farby a vrchného laku technikou, pri ktorej sa zniZuje
mnoZstvo prestrekov nanasanych farieb, ich spotreba a v neposlednom rade aj emisie
do ovzdusia,

3) Recyklacia tmelov na Grovni 100 %, bezodpadova technologia;

4) ZruSenie technologickeho kroku nanasania pIni¢a, vratane vypalovace] pece po
naneseni pini¢a,

5) ZniZenie mnozstva odsavaného odpadového vzduchu zo susiacich peci (zrudenie
pece plni¢a),

6) Pouzivanie recyklovanych materialov, predovéetkym gistiacich riedidiel,

7) Sposob gistenia potrubnych rozvodov farieb a lakov,

8) ZvySeny dbraz na Udrzbu aopravy technologickych zariadeni, zabranenie
nekontrolovatelnym stratam rozpustadiel,

9) Zavedenie dosledného systému kontroly a monitorovanie technologického procesu
a pod.

10) Uplna robotizacia nana$ania zakladnej farby a laku;

Tieto opatrenia prispeli k znizeniu celkovych emisii VOC z hodnoty 29 g/m® v roku 2008 na sucasnych
10,5 g/m® &o je hodnota zodpovedajlica minimalnej hodnote (10 g/m?) uvadzanej v referenénom
dokumente BREF pre BAT ,Povrchové Upravy s pouzitim organickych rozpustadiel STS".
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Obr. 1: Znazornenie zniZenia emisii
VOC v désledku realizacie opatreni.
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Kvyssie uvedenému kroku (odstavenie oxidatora RTO) pristupilo uz niekofko vyrobnych zavodov
skupiny PSA v Eurépe (napr. vo Francuzsku — vyrobny zdvod RENNES LA JANAIS a SEVEL NORD.

Po odstaveni oxidatora RTO by sa mnozstvo emisii VOC zvysilo len nepatrne. Aj napriek jeho
odstaveniu, aktualne platny emisny limit pre VOC na plochu upravovanej karosérie (45 g/m?),
bude dodrzany. V referenénom dokumente BREF: ,,Surface Treatment using Organic Solvents*
je hodnota tohto limitu pre obdobné prevadzky ako je nasa, tzv. BATAEL, 35 glmz. Tento limit
sa bude uplatiiovat’ pre jestvujiice prevadzky az po publikovani zaverov o BAToch, éo mbze
byt’ aj v Casovom horizonte viac ako 5 rokov. PCA Slovakia, s.r.o. sa viak zavdzuje dodrziavat’
este prisnejsi limit ako BATAELovy pre VOC na plochu upravenej karosérie a to

29 g/m” uZ po nadobudnuti prévoplatnosti rozhodnutia o odstaveni RTO.

Z hladiska ochrany Zivotného prostredia a zdravia ludi, st emisie sklenikovych plynov (napr. CO,,
ktory vznika pri spalovani organickych plynov apéar vRTO apri spalovani zemného plynu)
negativnejsie ako emisie VOC. Na zaklade zloZenia pouzivanych materialov vieme deklarovat, e
Ziadny material neobsahuje toxické, karcinogénne alebo mutagénne latky alebo tazké kovy.
Organicke zluceniny, ktoré sa nachadzaju v pouzivanych materidloch su zaradené v 3.podskupine 4.
Skupiny znegistujlcich latok prilohy & 2 k vyhlagke MZP SR &.410/2012 Z.z. V zmysle zakona
o poplatkoch sU tieto latky zaradené v 4. sadzobnej triede,

Z hladiska ochrany ozonovej vrstvy Zeme, je G¢inok danych VOC niz§i ako potencial globalneho
oteplovania (GWP) pre oxid uhligity. Zivotnost CO, v atmosfére je 100 rokov, Zivotnost réznych
druhov VOC je niekolko dni, resp. mesiacov. Nedochadza dokonca ani k cez hranignému prenosu
tychto latok (Michelle Gaither, Ken Grimm, Brian Penttila — VOC's & Climate Change, 04/2009).

Z ekonomického hladiska je pre ucinni prevadzku RTO potrebné zabezpetenie autotermicky priebeh
oxidacie odpadového vzduchu (tj. zabezpetit dostatoény obsah organickych latok v odpadovom
vzduchu). V désledku vy$die uvedenych zmien, ich kombinéciu a postupnym zlugovanim, doslo nie
len k zniZeniu objemu odsévaného odpadového vzduchu z vypalovacich peci, ale do$lo aj k zniZeniu
koncentracie organickych plynov a pér v tomto vzduchu. Aby bola prevadzka RTO zabezpedend, je
potrebné &im dalej tym viac spalovat zemného plynu, ako stabilizatného paliva pre udrzanie
autotermického procesu — hlavne teploty v spalovacej komore RTO. Prevadzka RTO sa preto zagina
javit ako neekonomicka. V RTO sa spaluje (zachytava) priblizne 2% z celkovych emisii VOC

emitovanych z lakovne.

V pripade odstavenia RTO, by sa znizilo aj mnoZstvo emisii vznikajlcich zo spalovania zemného
plynu a aj mnoZstvo sklenikoveho plynu — CO,, ktory vznika prave oxidaciu par organickych plynov
a par nachadzajucich sa v odpadovych plynoch.

Odstavenym RTO by doslo aj k zniZeniu celkového menovitého prikonu lakovne z pévodnych 60 536
kW, na 57 610 kW (57,610 MW).

Porovnanie spalovania emisii VOC s ich priamym uvolnenim do ovzdusia a naslednymi klimatickymi
zmenami sa uskutoCnilo podfa referenéného dokumentu ,Vplyv emisii VOC na klimatické zmeny*,

7
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priloha &.5. Z technického vypoétu jednoznagne vyplyva, Ze v danom pripade priame emitovanie VOC
do ovzdusia mé& mensi vplyv na klimatické zmeny ako ich spalovanie v oxidatore RTO. V prospech
priamej emisie hovori niz8ia produkcia CO2 o takmer 400 t rogne.

Environmentadlna analyza porovnania klimatickych zmien v désledku spalovania VOC a ich priamej emisie

Priame emisie VOC do ovzdusia

Vstupné tdaje Vypocet
Mnoistvo VOC (t/rok) 240
GWP VOC (Global Warming Potential) 7{CO2 primary 1680,00 ton CO2 equivalent
Mélova hmotnost M COV (g/mol) 135/CO2 secondary 547,56 ton CO2 equivalent
Pocet atomov uhlika COV 7|C02 equiv 2227,56 ton CO2 equivalent

Spalovanie VOC v oxidétore RTO

Vstupné Gdaje Vypocet
Palivovy faktor (t COZ/MWh) (zemny ply 0,278|C0O2 spalovanie 547,56 ton CO2 equivalent
Spotreba zemného plynu (MWh) 4000{CO2 zemny plyn 1112,00 ton CO2 equivalent
Faktor elektrickej energie {t CO2/MWh) 0,506
Spotreba elektrickej energie (MWh) 1900]C0O2 elektrika 961,40 ton CO2 equivalent
CO2 equiv 2620,56 ton CO2 equivalent

- 3%8tonCO2equivalent
spalovanie neefektivne

Ak vysledna hodnota CO2 equiv je kladnd, dopady klimatickych zmien zo spalovania emisii VOC st vyznamnejsie ako ich
IO e,

4. Blokova schéma a materialova bilancia prevadzky v éleneni na jednotlivé
technologické uzly

Aktualizovana blokova schéma emisii z prevadzky je uvedena v prilohe & 6 k ziadosti. Podrobnejsie

informacie o bilancii VOC v lakovni po in&talacii zariadenia na odvodnenie kalu st uvedené v Emisno-

technologickom hodnoteni zariadenia na odvodnenie kalu, ktoré bolo su¢astou predchédzajliceho

podania (Ohlasenie drobnej stavby).

5, Dokumentacia k prevadzkovaniu prevadzky

Po vydani suhlasu na prevadzku lakovne bez oxidatora RTO a prevadzku zariadenia na odvodnenie
kalu, budu aktualizované vSetky prevadzkové dokumenty — predovietkym Subor technicko-
prevadzkovych parametrov a technicko-organizaénych opatreni pri prevadzke velkého zdroja
znecistovania ovzdusia.
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C  Zoznam surovin, pomocnych materialov a d’alsich
latok a energii, ktoré sa v prevadzke pouzivaju alebo
vyrabaju

1. Suroviny, pomocné materidly a dalsie latky, ktoré sa v prevadzke
pouzivaju

1.1 Zoznam surovin, pomocnych materialov a d'alSich latok
- bez zmeny

D Opis miest prevadzky, v ktorych vznikaju emisie a udaje
o predpokladanych mnozstvach adruhoch emisii do
jednotlivych zloziek Zivotného prostredia spolu s opisom
vyznamnych uGc€inkov emisii a d'al§ich vplyvov na Zivotné
prostredie a na zdravie Fudi

1. Znecist'ovanie ovzdusia

Pri prevadzkovej teplote (minimalne 800°C) sa z vé&cSe] Gasti ZL obsiahnuté v odvadzanom
zneCistenom odpadovom plyne zo su$iarni zoxiduju na CO, a H,0O. Zostatkové znedistenie a
znecistenie zo spalovania ZPN, obsahujice CO, NO,, TOC, TZL a SO, sa vypusta do vonkajsieho
ovzdusia technologickym vyduchom V31. Horék v oxidatore RTO sa zapaluje a prevadzkuje zemnym

plynom.

V pripade odstavenia oxidatora RTO, by doslo k znizeniu poctu miest vypustania znegistujlcich latok
— vyduch V31 by bol zruseny a zmenil by sa potet miest preukazovania plnenia emisnych limitov
a rozsah emisnych limitov uplatfiovanych na prevadzku nasledovne:

Emisne limity pre ostatné ZL vznikajlice v priebehu prevadzky lakovne (emisie z predUprav, emisie zo
spalovanie ZPN v plynovych horakov, oxidatore RTO a dieselagregatu) st uvedené v nasledovnych

tabulkach:

Emisny limit pre vyrobu automobilov

Miesto vypustania ZL EL Legislativny predpis
V3. V4, V6(2.meracie miesto) az V8:
V11 az V14,
e, V18 azv V2, Ve, 2 Na zaklade zavazku spolognosti PCA
Vasiae vad voc 29g/m Slovakia, s.r.0., pod odstaveni RTO
V5, VO, V17, V24 da
VS1 az VsS4
V1, V2, VB2 meracie miesto) — V8 SIZP |ZP IPKZ Bratislava: 4521-
V12, V13, V16 17263/37/2007/Ver/370150104-7Z4 zo
V18 — V20, V23 TZL 3 mg.my,’ dria 31.5.2007 v zneni neskorsich
V25, V27, V28 zmien

*Hodnota emisného limitu pre celkové emisie sa vztahuje na véetky $tadia procesu vykonavané v tom istom
zariadeni od elektroforetického nandsania nateru alebo iného druhu nané3ania néateru az po konecné voskovanie
vratane nanesenia vichného nateru. Do celkovych emisii sa zapoGitavaji aj emisie z distenia pouZitych néstrojov
a technického vybavenia vratane striekacich kabin pocas vyrobnych aj nevyrobnych stavov.
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Emisné limity pre ostatné ¢asti prevadzky:

Miesto ZL EL Legislativny predpis
vypustania
HT c
(g/hod) | (mg/m®)
HF > 50 <5 Rozhodnutie SIZP IZP IPKZ
Ni >5 <1 €.:4521-17236/37 2007/Ver/370150-Z4 zo dfa

Vo 31.5.2007 v zneni neskorsich zmien

Rozhodnutie SIZP IZP BA
¢.7787-35859/37/2010/Jed/371700107/26

\Csé‘(' 1V;56r:§§ EZOL : 1o Priloha .4 &ast IV. Bod 3.2 Viyhlasky &,
: 41012012 Z.2.

miesto) NO,-NOx - 200
V30 HCI >25 <5
Tae ] R Priloha €.4 &ast IV. Bod 3.2 Viyhlagky &.
o co ) 100 410/2012 Z.z
NO,-NOx < 200 -
o pre zarladenia pouzivané vyludne | o1 « 4 aast IV, bod 2.2 Vyhlasky MZ SR
na nidzovl prevvac_lgku sa EL & 410/2012 Z 2.
neuplatiujd
V5, V9, V17, Emisie z tychto vyduchov st Rozhodnutie SIZP IZP BA
V24 vedené do RTO — bez limitu &.7787-35859/37/2010/Jed/371700107/Z6

Po odstaveni prevadzky oxidator RTO by sa emisny limit pre koncové odluovacie zariadenie
(oxidator RTO) — vyduch V31, neuplatiioval.

Instalaciou zariadenia na odvodnenie kalu vznikne v ramci lakovne novy stredny zdroj znegistovania
ovzdusia (kategoria ¢.: 5.6.2 - Zariadenia na suSenie odpadov a &istiarenskych kalov — stredny zdroj
znecCistovania ovzduSia bez horného obmedzenia prahovej kapacity).

Odpadové plyny, obsahujlce predovSetkym vodnd paru a uréité mnoZstvo VOC, budu odvadzané zo
zariadenia sUstavou 4 vyduchov. Na tieto odpadové plyny sa bude uplatiovat' véeobecny emisny limit
pre TOC (4. skupina znecistujucich latok - organické plyny apary - vyskyt viacerych ZL podla
podskupin) nasledovne:

Tabulka 1:
Miesto ZL EL Legislativny predpis
vyptstania nové zariadenia
HT Cc
(g/hod) (mg/m®)
Vyduch ToC” < 500 150 ¢ast | priloha &.3 k vyhlagke MZP SR
VS1az VS4 > 500 100 ¢.410/2012 Z.z.

° Emisny limit je vyjadreny ako TOC, podiel tuhych organickych znedistujlcich latok v odpadovom plyne sa
nezapocitava

Preukazovanie dodrZiavania uréeného emisného limitu TOC v odpadovych plynoch sa bude
preukazovat diskontinualnym akreditovanym meranim emisii potas skugobnej prevadzky zariadenia
a nasledne opakovane v lehotach 1 x 6 rokov, resp. 1x 3 roky, podfa nameranych maximalnych
hodndt hmotnostnych tokov TOC - v intervaloch v zmysle vyhlagky MZP SR &. 411/2012 Z.z.. Meranie
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emisnych veli¢in (dotknuta ZL, vihkost, teplota a tlak) sa bude vykonévat' v rozsahu podla platnych
emisnych limitov v mieste, kde uz nedochadza k zmene zloZenia odpadového plynu.

2. Nakladanie s odpadmi

Navrh na inStalaciu zariadenia na odvodnenie kalu vznikol na zaklade potrieb a poziadavky lakovne
TRO3. Zariadenie bude sluzit' na znizovanie vihkosti kalu z lakovne. Kal sa momentalne sklada z 35%
susiny a 65% vody a spracovava sa v externej spolo&nosti (spaluje sa). Je ekonomicky nevyhodné, ¢i
uz zo strany prepravnych nakladov alebo vynaloZenej energie, spafovat hmotu s takym vysokym
podielom vody. Su$enie kalu by malo zvysit podiel susiny a tym znizit naklady na spracovanie odpadu
Doba prevadzky zariadenia na odvodnenie kalu sa predpoklada 5 — 7 dni v tyzdni, podia produkcie
kalu v lakovni. Predpokladany roény objem kalu, ktory sa bude v zariadeni odvodniovat je priblizne 500
ton (pri 30% obsahu suSiny v kale). Obsah susiny po odvodneni sa predpoklada na Grovni 60%.
Mnozstvo kalu po odvodneni by malo byt priblizne polovi&né (cca 250 t/rok).

Kal, ktory sa bude v zariadeni odvodfiovat, vznika v nasledovnych technologickych uzloch povrchove;
Upravy karoseérii:

- BC a CC kal — kal z nanasania zékladnej farby (BC) a kal z nanasania krycieho laku (CC)
- tato technologicka operéacia spociva v aplikacii vodorozpustného zékladu a dvojzlozkového
krycieho laku na karosériu. Aplikécia je realizovana pomocou robotov (aplikécia farieb je
v pripade poruchy robotov moZna aj manuaine). Naterové latky su dopravené k aplikacii
rozvodmi. Jedna sa o dve samostatné paralelné linky - linka A alinka B, z ktorych kazda je
dimenzovana na polovicu produkcie. Kazda linka obsahuje kabiny na nanasanie zakladnej
vodourieditelnej farby (BC), rozpustadlového laku (CC) a susiacu pec na vrchny lak.

Zariadenia na odvodnenie kalu pozostava z pozinkovanej ocelovej konstrukcie rozdelenej do piatich
kontajnerov dvoch druhov. Kontajnery budd dvojlroviiové a do kaZdej trovne sa budu vkladat tri
palety. Palety maju rozmer 2 400 mm x 1 600 mm a vahu 250 kg. Po naplneni palety kalom (vrstva
cca 100 mm — 150 mm) sa uvazuje s celkovou maximalnou hmotnostou 750 kg.

Jeden kontajner je urCeny pre Sest' paliet rozdelenych do dvoch trovni o celkovej hmotnosti 4 500 kg.
Zariadenie je teda konstrukéne navrhnuté na tridsat paliet, pricom ich celkova hmotnost po naplnenf
kalom nepresiahne 22 500 kg. Kazdy kontajner ma samostatné zavesné dvere uréené na nakladanie
paliet. Palety su do zariadenia zakladané pomocou VZV. Obvodovy plast zariadenia, vratane strechy,
je tvoreny sendvi€ovymi panelmi hr. 50 mm. Strecha ma sklon 2°,

Cykly avymeny paliet v odvodfiovacom zariadeni sU stanovené prevadzkou lakovne. Cirkulaciu
vzduchu v zariadeni zabezpefuje vzduchotechnické zariadenie vyuzivajuce odpadovy vzduch
z pracovného priestoru haly lakovne v rozsahu od 45 000 m*h do 70 000 m®h.

Odvod vzduchu zo zariadenia je zabezpe&eny pomocou VZT &tvorhranného potrubia, VZT kruhového
potrubia a Styroch axialnych potrubnych ventilatorov. Napojenie vyfukového potrubia na ventilatory je
pomocou timiacich vioZiek. VZT vyfukové potrubie je stabilizované pomocnou konstrukciou. Ovladanie
ventildtorov je cez frekvenéné menide v su&innosti  so systémom vetrania haly tak, aby bola
zabezpe¢ena vzduchova rovnovaha v hale lakovne. Stvorhranné akruhové vzduchotechnické
potrubie stz pozinkovaného plechu. Na zabranenie prenosu vibracii do stavebnych konstrukcii st
vzduchotechnické potrubia uloZené na zavesoch s gumovymi podlozkami.
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E Opis a charakteristika pouzivanej alebo navrhovanej
technoldgie a d'alSich technik na predchadzanie vzniku emisii,

a ak to nie je mozné, na obmedzenie emisii
Vzhladom na skutognost, Ze predmetom zmeny je odstavenie oxidatora RTO z prevadzky, dochadza
k zmene aj v tejto Casti prevadzky. Z pévodného textu vypadéva opis RTO.

F Opis a charakteristika pouzivanych alebo pripravovanych
opatreni a technickych zariadeni na monitorovanie prevadzky

a emisii do zivotného prostredia
- bez zmeny

G Opis acharakteristika dalsich pripravovanych opatreni
v prevadzke, najmd opatreni na hospodarne vyuzivanie
energii, na predchadzanie havariAm a na obmedzovanie ich
pripadnych nasledkov

Po odstaveni RTO ddjde k znizeniu spotreby zemného plynu o priblizne 378 000 m*rok (4 000
MWh/rok), ¢o predstavuje priblizne 3% rocnej spotreby plynu na lakovni nasledovne:
priemerna ro¢na spotreba ZPN za cely vyrobny zavod cca 10 000 000 m¥rok
z toho: procesné ohrevy TR 03; Lakovia cca 7 453 600 m*frok
procesné ohrevy TR 03: Lakovria bez RTO cca 7 075600 m*rok

Okrem zniZeniu spotreby plynu, doéjde aj k zniZeniu spotreby elektrickej energie o priblizne 1 900
MWh/rok:

priemerna roéna spotreba el. energie za cely vyrobny zavod cca ...86 000 MWh/rok
z toho: TR 03: Lakovria cea ...35 100 MWh/rok
TR 03: Lakovia bez RTO cca ...33 100 MWh/rok

Odstavenim RTO dojde k zniZeniu emisii znetistujlcich latok zo spalovania zemného plynu
nasledovne:

TZL 0,028728 t/rok
SO, 0,003447 t/rok
NOx-NO, 0,560196 t/rok
CO 0,226233 t/rok
TOC 0,037706 t/rok

Prevadzkovanim zariadenia na odvodnenie kalu sa naroky na energie menia len nevyznamne — na
suSenie sa bude vyuZivat teply vzduch z pracovného prostredia haly lakovne. Vzrast( len naroky na
elektrickd energiu (pohon axialnych ventilatorov napojenych na vyfukové potrubia. Nérast emisii VOC
v dosledku prevadzky zariadenia na odvodnenie kalu bude znamenat narast o menej ako 1%
celkovych emisii.
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Zverejnenie

udajov a informdcii podl’a § 11 zakona ¢. zdakona ¢. 39/2013 Z., z. o integrovanej
prevencii a kontrole znecist’ovania Zivotného prostredia a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov (d’alej len ,,zdakon o IPKZ*).

Prevddzkovatel: PCA Slovakia s.r.o., Trnava, ICO 36256013 podal dfia 12. 03. 2014
Slovenskej in3pekcii Zivotného prostredia, na In$pektordt Zivotného prostredia
Bratislava, Odbor integrovaného povolovania a kontroly (d’alej len ,,InSpekcia®) ziadost’
¢. 7979/0IPK/2014 zo diia 12.03.2014 o zmenu integrovaného povolenia (d’alej len
»povolenie®) pre prevadzku ,Lakoviia TRO03%, v suvislosti s vydanim zmeny
integrovaného povolenia, ktorej sucast’ou je vydanie stavebného povolenia.

Datum zacatia a predpokladaného ukoncenia cinnosti prevadzky:
Prevadzka bola spustend v roku 2006 a nepredpoklada sa ukoncenie ¢innosti prevadzky.

Kategoria Cinnosti, do ktorej prevadzka spadé podla prilohy ¢. 1 zakona o IPKZ:

2.6 Povrchova uprava kovov alebo plastov pomocou elektrolytickych alebo chemickych
postupov, ak je objem pouZivanych vanf vac¢si ako 30 m3.

6.7 Povrchova uprava latok, predmetov alebo vyrobkov s pouzitim organickych
rozpudtadiel, najmé apretdcia, tla¢, pokovovanie, odmast'ovanie, vodovzdorna uprava,
lepenie, lakovanie, Cistenie, Uprava rozmerov, farbenie alebo impregnovanie s kapacitou
spotreby organického rozpustiadla va¢sou ako 150 kg za hodinu alebo 200 t za rok.

Cislo platného integrovaného povolenia:
¢. 1099/0IPK/04-Ve/370150104 zo dna 17.06.2004 v zneni neskorsich zmien.

Zdber katastrdlnych vizemi, vrdtane parcelnych cisel:
podla LV ¢. 2559 a 1906

Ddtum zverejnenia vyzvy spolu s informdciami na webovom sidle sprdvneho orgdnu
www.sizp. sk 18.03.2014.

Do Ziadosti, spolu s prilohami je mozZné nahliadnut’ (robit z nej kdpie, odpisy a vypisy):
v kancelarii sprdvneho organu Slovenska inSpekcia Zivotného prostredia, In$pektorat
zivotného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povolovania a kontroly, Jeséniova
17, 831 01 Bratislava alebo na Mestskom tirade Trnava. Ziadost' je zverejnend aj na

webovom sidle www.sizp.sk.

Posudzovanie vplyvov zmeny ¢innosti na Zivoiné prostredie.

Nakol'ko predmetom zmeny integrovaného povolenia nie je zmena ¢innosti ani zmena
rozsahu Cinnosti podla zdkona ¢&. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné
prostredie a o zmene a doplneni niektorych zdkonov tato zmena nebola posudzovana

podl'a zédkona ¢. 24/2006 Z.z.

Zoznam dotknutych orgdnov:

Okresny urad v Trnave, organ odpadového hospodarstva, Kollarova 8, 917 02 Trnava
Regiondlny urad verejného zdravotnictva so sidlom v Trnave, Limbové 6, P.O. Box 1,

917 09 Trnava 9



Vyzva
verejnosti, zainteresovanej verejnosti a osobam, ktoré
maja pravo byt zicastnenou osobou

vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevadzku
,Lakoviia TR03¢,

prevadzkovatel'a PCA Slovakia s.r.o.,
Automobilova ulica 1, Trnava 917 01, ICO 36256013

odl’a zakona ¢&. 39/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znedist’'ovania Zivotného
p
prostredia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov

Zainteresovana verejnost’ podla § 9 ods. 2 zakona ¢. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii
a kontrole znecistovania Zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len
zakon o IPKZ*) mdzZe v pripade zdujmu podat’ prihlasku v stlade s § 11 ods. 3 pism. d) zdkona o
IPKZ na adresu spravneho organu, ktorym je Slovenska inSpekcia Zivotného prostredia,
InSpektorat zivotného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povolovania a kontroly (d’alej
len ,,inSpekcia®), Jeséniova 17, 831 01 Bratislava.

Verejnost’ sa méze vyjadrit’ k Ziadosti podla § 15 ods. 4 zdkona o IPKZ formou peticie, ktort
zasle na uvedent adresu inSpekcie.

Podl'a § 11 ods. 3 pism. d) zdkona o IPKZ, inSpekcia uréuje lehotu na podanie prihlasky a na
vyjadrenie verejnosti do 30 dni odo dna zverejnenia na uradnej tabuli Slovenskej inSpekcie
Zivoiného prostredia, Indpektordtu zivotného prostredia Bratislava, odboru integrovaného
povolovania a kontroly.

Vyjadrenie doructe na adresu:

Slovenska inspekcia Zivotného prostredia
Inspektorat zivotného prostredia Bratislava
Odbor integrovaného povol'ovania a kontroly
Jeséniova 17

831 01 DBratislava

Mesto Trnava, Mestsky urad v Trnave 2

Gdber organizaény a vnitornej spravy
Dokument vyveseny 4' P _A_::}

Diia ZEMARZQM BOd: cisvisinrirrasammmnes RNDr. JaroslavH a§ k o, CSc.
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