OBVODNY URAD ZIVOTNEHO PROSTREDIA TRNAVA
odbor Stitnej vodnej spravy a ochrany prirody a krajiny
Kollarova 8, 917 02 Trnava, tel. 033/5564 382, fax 033/5564 199
e-mail: anna.durackova@tt.ouzp.sk
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Obvodny drad Zivotného prostredia Trnava (dalej len ,OUZP I'mava®), ako prislusny organ
podla ustanovenia § 5 ods. 1 zikona &. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné
prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorgich predpisov a ako prislusny
organ Statnej vodnej sprévy podla § 61 zdkona &. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona SNR
372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zakon) v zneni{ neskorsich
predpisov (d'alej len ,,vodny zakon®) a ako Specialny stavebny urad podla ustanovenia § 120 zakona
¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,stavebny zakon™), v stlade s ustanoveniami zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom
konani (spravny poriadok) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,spravny poriadok™) vydéva

stavebnikovi: Stredna odborna $kola pol’nohospodarstva a sluzieb na vidieku, Zavarsks 9,
917 28 Trnava, ICO 00162451

podla ustanovenia § 26 ods. 1 vodného zakona v siéinnosti s ustanovenim § 66 stavebného zékona
povolenie na uskuto¢nenie vodnej stavby

»Yodovodna pripojka, arealova kanalizdcia a tlakova kanaliza¢ni pripojka*
pre objekt Strednej odbornej $koly pol’nohospodarstva a sluzieb na vidiekn,
Zavarska 9,917 28 Trnava

umiestnenej na pozemku v katastralnom tzemi Trnava :
parcelné &isla 5722, 5701, 9065, 9066/1

Popis stavby:

Projektova dokumentécia pre stavebné povolenie riei zisobovanie objektu z verejného vodovodu
DN 200 a odvadzanie odpadovych véd z objektu.
Objekt bude zasobovany pitnou vodou z verejného vodovodu vodovodnou pripojkou DN 100 z HD-
PE (110x10,0).Vodovodna pripojka bude ukonéend vo vodomemej $achte.
Arealova kanalizdcia a tlakova kanalizadné pripojka:
Predmetom stavby je kanalizaéné potrubie arelovej kanalizacie a tlakové kanalizaéna pripojka
v rozsahu:

- aredalova kanalizacia PVC-U DN/OD 315 di?ky 57,6 m

- kanalizatna pripojka PVC-U DN/OD 200 dlzky 10,0 m

- kanalizatna Cerpacia stanica 2 x Q = 18,8 I/s, H=4,4m, P1=2,2 kW s vytlaénym potrubim

HDPE 160x9,5 dizky 2,6 m

Kanalizatna pripojka bude zaustend do pripravovanej stoky na ul. Zavarske;j.
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Vodovodna a kanaliza¢na pripojka.

Vodovodna pripojka
Objekt bude zasobovany pitnou vodou z vergjiného vodovodu DN 200 vodovodnou pripojkou DN 100

vyhotovenou z potrubia z HD-PE(110x10,0) so spadom 0,3% do vodomernej Sachty. Vodovodna
pripojka bude ukonéena vo vodomernej Sachte. V mieste pripojenia vodovodnej pripojky na vodovod
bude za navitavacim pasom vsadeny zastvadlovy uzaver DN 100 so zemmnou teleskopickou supravou.
Navrhnutéd je vodomerna $achta s rozmermi 3100x1400x1800 mm od firmy KLARTEC Tmava.
Potrubie  bude pod terénom osadené do Strkopieskového 16zka a zasypané Strkopieskom. Na
navrhovani pripojku bude pripevneny medeny vodic. Po ukonéeni montaze sa prevedie tlakova
skuska vodovodu, v
Kanaliza¢na pripojka

Navrhovand stavba kanalizacie sa nachadza vareali Strednej polnohospodarskej Skoly —na
Zavarskej ulici, potrubie pripojky prechédza z aredlu cez miestnu komunikaciu k uli¢nej stoke.
Aredlova kanalizdcia je navrhnutd na prepojenie existujucich vetiev a presmerovanie toku vody zo
smeru za oplotenim ZOS do navrhovanej CS. Tvori ju vetva gravitaéného kanaliza¢ného potrubia,
vedena od &erpacej stanice az po existujucu vetvu za telocviénou. Pri krizovani s existujicou
kanalizaciou je navrhnuta sutokova Sachta, pouZité st Styri Sachty §2 az S5.
Kanalizaénu pripojku tvori gravita¢né potrubie od reviznej Sachty S1 az po pripojenie do koncovej
sachty pripravovanej stoky. Potrubie je navrhnuté z kanalizadného systému AWADUKT PVC SN4
DN/OD 200.
Cerpacia stanica je navrhnutd v okraji arealu SPoS. Vetvou arealovej kanalizacie je presmerovana
odpadova voda odvadzang do akumulaéného priestoru CS, namiesto pdévodného smeru za oplotenie do
kanalizacie Z0S. Cerpacia stanica sa sklada z akumula¢no-erpacej 3achty a suchej armatamej Sachty.
V akumuladnej Gasti si stacioname osadené pomorné Cerpadla, cez armatimu Sachtu prechadza
vytlaéné potrubie so spatnymi klapkami a uzatvaracimi armatirami. Od vytlaku Cerpadiel v Cerpace)
stanici je vedené vytlaéné potrubie, navrhnute z tlakovych mr pre odpadovu vodu HDPE.

Udaje o stavbe:

Nazov vodnej stavby: .Vodovodna pripojka, aredlovd kanalizicia a tlakova kanalizaé¢na
pripojka*

Nazov hlavnej stavby: .Objekt Strednej odbornej 3koly pol'mohospodirstva asluZieb na
vidieku*

Stavebnik: Stredna odborna ¥kola pol'mohospodérstva asluzieb na vidieku,

Zavarska 9,917 28 Trnava

Projektant: Ing. Jan Majersky PhD., PROMA Zilina
Ing. Jan Svréek, PROTES Zilina spol. s r.0., 010 01 Zilina
(&. opravnenia: ¥*3617*TA*4-24)

Umiestnenie stavby: katastralne izemie: Trnava
parcelné &isla : 5722, 5701, 9065, 9066/1
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Podmienky povolenia:

L.

n

Povolenie sa vzt'ahuje na stavebné objekty:

Vodovodna pripojka

- vodovodna pripojka — DN 100 z HD-PE dizky 10,0 m

- vodomerné $achta so svetlymi rozmermi 3100x1400x1800mm

Kanalizacia

- aredlovi kanalizacia PVC - U DN/OD 315 dizky 57,6 m

- kanaliza¢na pripojka PVC —U DN/OD 200 dizky 10,0 m

- kanaliza¢nd ¢erpacia stanica 2x Q=18.8 I/s, H=4.4m, P1=2.2 kW s vytlaénym potrubim HDPE
160x9,5 dizky 2,6 m

Stavba bude uskuto&fiovand podl'a proj ektovej dokumentacie overenej v stavebnom konani, ktora
Je sucastou tohto stavebného povolenia. Pripadn¢ zmeny nesmd byt zrealizované bez
predchédzajiiceho sthlasu stavebného tradu.

Stavba nesmie byt zalati, kym stavebné povolenie nenadobudne préavoplatnost. Stavebné
povolenie straca platnost, ak do dvoch rokov odo diia nadobudnutia pravoplatnosti nebude stavba
zacatd.

Pri uskutoéfiovani stavby je nutné dodrziavat’ predpisy tykajice sa bezpe€nosti prace
a technickych zariadeni a dbat’ na ochranu zdravia a 0séb na stavenisku.

Pri stavbe ajej uskutoCriovani musia by’ dodrzané zakladné ustanovenia stavebneho zdkona
uveden¢ v ustanoveni § 48 stavebného zékona.

Zabezpetit' dodrzanie podmienok vyplyvajicich zo stanovisk dotknutych organov a ti¢astnikov
konania, ktoré uplatnili v pisomnych stanoviskéch a st sicastou dokladovej &asti:

Zeleznice Slovenskej republiky, Reg. pracovisko Bratislava, Sancova 5/C,811 04 Bratislava
¢.7500/A3.02/5596/2011/RP BA zo dria 9.12.2011

Pri realizicii stavby déjde k vstupu na pozemok ZSR, z toho dévodu J€ potrebné riedit’ zmluvny
vzt'ah medzi investorom stavby a ZSR.

Navrh riesi krizovanie vodovodnej pripojky cez pozemok parc.c.9066/1 kat.izemie Trnava LV 45
Stredisko hospodérenia s majetkom nema namietky k vydaniu stanoviska pre téely stavebného
povolenia

Po realizacii stavby vyzadujeme uzatvorit’ zmluvny vztah — zmluva o zriadeni vecného bremena
K realizacii Zmluvy o zriadeni vecného bremena je potrebné dolozit' GP (presné zameranie dizky
vecneho bremena cez vyssie uvedeny pozemok vo vlastnictve ZSR.

Trnavska vodarenska spoloénost’, a.s. Priemyselns 10 921 79 Piestany (€. 7917/2011/Ba
zo dia 07.09.2011)

Pred realizaciou vodovodnej pripojky musi investor uzavrief zmluvu o dodavke vody s TAVOS
a.s., Odbyt Piestany,

S navrhovanou kanaliza¢nou pripojkou sthlasime, vystavba kanalizacie na ul. Bernolédkovej
Zavarskej a Jatmennej prebieha v etapach, napojenie na tito kanaliziciu bude mo¥né az po jej
vybudovani a uvedeni do prevadzky. Do doby vybudovania ostava napojenie na kanalizaciu ZOS
a.s..

Slovak Telekom ,a.s. KaradZicova 10, 825 13 Bratislava ¢. 35285 11Trnava zo dnia 5,9.2011

S predloZenou dokumentéciou stthlasime za dodrzania podmienok uvedenych vo vyjadreni
Existujuce zariadenia st chranené ochrannym pasmom (§ 67 zdkona &. 610/2003 Z. z.).
V kéablovej ryhe sa méze nachadzat’ viac zariadeni (kable, potrubia) s réznou funkénost'ou.
Udaje o technickom stave zariadeni je moZné poskytnit’ po nalezite zddvodnenej potrebe pri ich
vytyCovani. Vyzyvame Vs preto, aby sa Vami povereny zistupca dostavil (podl'a strankovych
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hodin na www.i-com.sk) na zakreslenie existujucich zariadeni do Vasich podkladov. Povereny
zéstupca pri zakresPovani predlozi toto vyjadrenie, splnomocnenie na zakreslovanie a svoj
obé&iansky preukaz (OP).

e Vzmysle § 69 ods. 7 zdkona ¢. 610/2003 Z. z. o elektronickych komunikaciach sa do projektu
stavby mus{ zakreslit priebeh vetkych zariadeni v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti
zodpoveda projektant.

e Ziadatel je pri akychkol'vek pracach, ktorymi méZu byt’ ohrozené alebo poskodené zariadenia,
povinny vykonat vietky objektivne uéinné ochranné opatrenia tym, ze zabezped:

e pred zacatim zemnych préc vytyéenie a vyznaCenie polohy zariadeni priamo na
povrehu terénu,

e preukdzatelné oboznamenie zamestnancov, ktori budi vykonavat’ zemné prace,
s vytyéenou a vyznacenou polohou tohto zariadenia a tiez s podmienkami, ktoré boli
na jeho ochranu stanovené,

e upozomenie zamestnancov na moznu polohovi odchylku £ 30 cm skutoéneho
uloZenia zariadenia od vyznaéenej polohy na povrchu terénu,

e upozomenie zamestnancov, aby pri pracach v miestach vyskytu vedeni a zariadeni
pracovali s najva¢Sou opatrnostou a bezpodmieneéne nepouzivali nevhodné naradie
(napr. hibiace stroje) vo vzdialenosti 1,5 m na kazdu stranu od vyznacenej polohy
zariadenia, aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpeCené proti akémukolvek
ohrozeniu a poskodeniu,

e  zhutnenie zeminy pod kdblami pred jeho zakrytim (zasypanim),

e  bezodkladné oznamenie kazdého poskodenia zariadenia na telefénnom ¢isle 12129,

e overenie vyikového uloZenia zariadenia ruénymi sondami (z dbvodu, Ze
nezodpoveddme za zmeny priestorového uloZenia zariadenia vykonané bez nasho
vedomia),

e v pripade poziadavky napojenia lokality, resp. objektu na VSST (verejna siet’ ST) je
potrebné si podat’ Ziadost” o ur¢enie bodu napojenia (www.t-com.sk),

e vpripade premiesinenia telekomunikaéného vedenia je potrebné vypracovat’
projektovi dokumentdciu, Ziadost o vyjadrenie k projektovej dokumentécii  je
potrebné podat’ osobitne (www.i-com.sk),

o podmienky ochrany TKZ budt doplnené pri vyty€eni, ktoré poZadujeme obj ednat’ na
tel. 0911 915 117, p. Cuninka,

e oznamitf ukondenie pric najmenej 5 pracovnych dni pred zdsypom, z ddvodu
kontroly TKZ na tel. ¢isle uvedenom vySSie,

e v pripade, ze poas vystavby je potrebné zvy3it alebo znizit' krytie tel. kéblov je toto
mozné vykonat len so stihlasom spravcu siete.

e Ziadame dodrsat platné predpisy podla STN 73 6005 pre priestorovi Gpravu vedeni v plnom
rozsahu. Upozoriujeme ziadatela, Ze v textovej Casti vykondvacieho projektu musi figurovat
podmienka ST o zékaze zriad'ovania skladok materidlu a zriad'ovania stavebnych dvorov pocas
vystavby na existujiicich podzemnych kébloch a projektovanych trasdch prekladok podzemnych
TK vedeni a zariadeni.

e Nedodrzanie vyssie uvedenych podmienok ochrany zariadeni je poruSenim povinnosti podla § 66
zékona &. 610/2003 Z. z. o elektronickych komunikéciach v platnom zneni. Vyty€enie polohy TK
zariadeni vykona Slovak Telekom a.s. na zaklade samostatnej objednavky do troch tyzdiiov od jej
dorugenia. V objednavke v dvoch vyhotoveniach uved'te &fslo tohto vyjadrenia a datum jeho
vydania., Objednavku zaslite na adresu: Slovak Telekom, a.s., Karadzicova 10, 825 13 Bratislava
alebo odovzdajte technikovi pri vytycovani trasy kablov.

e Toto vyjadrenie plati len vrozsahu nami overenej dokumentécie stavby apre rozsah prac
vyznatenych alebo vymedzenych v predmete ziadosti,

eV pripade, 7e ziadatel bude so zemnymi pracami alebo ¢innostou z akychkolvek dovodov
pokragovat’ po tom, ako vydané vyjadrenie strati platnost, je povinny zastavil zemné prace
a poziadat’ o nové vyjadrenie. Pred realizaciou vykopovych prac je stavebnik povinny poZiadat
o vytycenie TKZ. Vzhladom ktomu, ze na VaSom zaujmovom tzemi sa mézu nachadzat
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zariadenia inych prevadzkovatelov, ako su napr. radiové zariadenia, radiové trasy, televizne
kéblové rozvody, Slovak Telekom, as. tymto upozoriiuje Ziadatel'a na povinnost vyziadat si
obdobné vyjadrenie od prevadzkovatel'ov tychto zariaden.

Obvodny irad pre cestni dopravu a pozemné komunikicie Trnava & 11/04980/Ja zo dna
26.09.2011

Uvedenou stavbou je dotknuta cesta I[1/05131

Na zaklade ustanovenia §18 ods.6 zak.¢.135/1961Zb. o pozemnych komunikéciach (cestny
zdkon) vzneni neskor$ich predpisov Ziadame navrhované priecne krizenie uvedenej cesty
projektovanym vodovodom realizovat pretladanim bez narusenia vozovky cesty, Jamy potrebné
na pretlaanie musia byt’ vzdialené min.1,5 m od obrubnika vozovky cesty. Pred zahajenim prac
pred pretlaanim musi byt na tunaj$om trade vyziadané povolenie na zvla$tne uzivanie ciest.
Premavka na ceste I1I/05131 nesmie byt Ziadnym spdsobom obmedzovana ani ohrozovani.
V opa¢nom pripade musi byt spracovany navrh prenosného dopravného znacenia na pouzitie,
ktorého musi byt’ na tunaj$om tirade vyziadané uréenie

Na ceste I1I/05131 nesmie byt’ skladovany ziaden stavebny material ani zemina z vykopov. Cesta
nesmie byt znecistovana ani poskodzovana.

Predmetny projekt je treba predloZit’ na vyjadrenic aj Sprave a udrzbe ciest TTSK Trnava.

Mesto Trnava, ulica Hlavn4 1, 917 71 Trnava & OUR a K/39439-68501/2011/H
zo dna 06.10.2011

Mesto Trnava s predlozenym projektom sihlasi s podmienkami uvedenymi v zaviznom
stanovisku & OUR a K/39439-68501/2011/H zo dia 06.10.2011

Pred zahdjenim vykopovych prac je stavebnik povinny zabezpeéit vytyCenie stavbou dotknutych
vedeni inzinierskych sieti .

Budovanie kanalizicie a kanalizaénej pripojky je nutné skoordinovat s pléanovanou vystavbou
kanalizicie ul. Zavarskd, Jamenn4, Koniarekova fy. Monstav projekt s.r.0. Levice.
Stavebnik(zhotovitel’ stavby) je povinny v plnom rozsahu reipektovat a chranit vietky dreviny
v dosahu staveniska.

Ochrane dotknutych drevin v dosahu staveniska je investor povinny prispdsobit’ aj plan
organizacie vystavby.

V pripade nahodného mechanického poskodenia drevin zabezpei stavebnik ich bezodkladné
odborné oSetrenie opravnenou fyzickou alebo préavnickou osobou,

Pred zahdjeni vykopovych prac na plochach zelene v opravnenom uZivani mesta Trnava je
investor povinny poziadat’ MsU, odbor dopravy a komunalnych sluZzieb, referat spravy zelene
o vydanie rozkopavkového povolenia.

V pripade nutnej rozkopavky miestnej komunikacie alebo chodnika je potrebné poziadat’ MsU
v Trnave , odbor dopravy a komunalnych sluzieb o vydanie rozkopavkového povolenia a vydanie
urCenia na prenosné dopravné zna¢enie so stihlasom Okresného dopravného inSpektoratu.

Pri budovani vodovodnej pripojky poZadujeme v mieste kriZovania s miestnou komunikiciou
dodrzat’ v zmysle projektu ,,realizaciu bezvykopovou technolégiou®.

V pripade nutnosti rozkopavky cesty 11I/05131 — Zavarskd cesta je polrebné poziadat’ cestny
spravny orgén pre cesty III triedy, ktorym je Obvodny Grad pre cestni dopravu a komunikacie, o
vydanie rozkopavkového povolenia a uréenia prenosného dopravného znadenia pouZitého pri
zabezpeCovani vykopu v telese vozovky.

V pripade rozkopavky cesty ITI/05131 — Zavarské cesta pozadujeme zabezpecit' také premostenie,
ktoré nebude mat’ negativny vplyv na pravidelnt autobusovu dopravu.

Pri budovani kanalizacie ,pri rozkopévke miestnej komunikacie je potrebné poziadat’ MsU, odbor
dopravy a komundlnych sluzieb o vydanie rozkopavkového povolenia a ak je nutné pouzit
dopravné znadenie vydanie na prenosné dopravné znagenie so stthlasom Okresného dopravného
indpektoratu.
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Pri spdtnej uprave povrchov ciest, parkovisk achodnikov poZadujeme realizaciu vykonat
pouzitim rovnakého konstrukéného materialu a povrchu.

Pred kolaudaciou stavby musi byt na Mestskom urade v Trnave, Trhova 3, odbore tizemného
rozvoja a koncepcii, referate uzemno-technickych informacii odovzdané porealizaéné zameranie
stavby (objekty. trasa a pripojky inZinierskych sieti, vratane Sachi, stoZiarov, skriniek, verejného
osvetleniu, komunikdcii, zelene a rerénnych iprav) v digitdlnej podobe, podla poziadaviek Mesta
Trnava (DGN vykres, MicroStation, verzia 07, 2D, s kresbou umiestnenou v redinych svradniciach
v suradnicovom systéme S-JTSK a vo vskovom systéme Bpv, s rozdelenim kresby do vrstiev: 2
polohopis - plosny, 3 poiohopis — liniovy, 4 znacky — plosné, 5 znacky — bodové, 6 doplnkovd
kresba, 7 bodové pole, 8 vyskopis, 9 vodovod, 10 kanalizdcia, 11 plynovod, 12 rozvody elekirickej
energie, 13 verejné osvetlenie, [4 rozvody elektronickej komunikdcie, 17 teplovod. 18
produktovod, 21 hekidrova siet, 23 legenda); geodetickd dokumentacia a geometricky plan
v digitalnej podobe a 1x vytlaéeny zo zoznamom suradnic,

Stavba nie je v rozpore s izemnym planom mesta Trnava.

e-on ,zipadoslovenska energetika zo diia 26.08.2011

S realizaciou vodovodnej a arealovej kanalizécie a tlakovej kanaliza¢nej pripojky sihlasime za
podmienky : pozadujeme reSpekfovat’ vietky existujlice energetické zariadenia a ich ochranné
pasma v zmysle ustanoveni § 36 Zakona o energetike ¢.656/2004 Z.z. a nadviznych legislativinych
predpisov.

Distribicia SPP, a. s. Mlynské Nivy 44/b, Bratislava ¢.472/2011/Mo zo dia 7.9.2011

s realizaciou stavby ,.SpOS, Zavarska 9,Trnava — aredlova kanalizacia a tlakova pripojka
suhlasia za dodrzania podmienok uvedenych vo vyjadreni €.472/2011/Mo zo dita 7.9.2011.

V zaujmovej lokalite sa nachadzaji STL plynové rozvody a zariadenia v situacii zakreslené
informativne.

Dodrzat’ ochranné a bezpeénostné pasmo o minimalnej vzdialenosti od plynovodu podl'a STN 38
6413, STN 38 6415 a zdkona ¢. 656/2004 7. z., §56 a §56

Presnu polohu plynovodu a pripojok Vam vytyéenim na zéklade objednavky zabezpeéi majster
miestnych sieti, pan Parizek, tel. 0905 324 977,

Zemné prace realizované v blizkosti plynovodu a pripojok realizovat’ ruéne min.1,5 na kazdu
stranu od plynovodu a pripojok, aby nedoslo k poskodeniu plyndrenskych zariadeni.

Pri odkryti, krizovani, pred obsypom azidsypom trasy plynovodu prizvat zastupcu SPP-
distribucia, a.s., najmenej 3 dni vopred na kontrolu neporu$enosti plynovodu. Kentroly budi
zaznamenane do stavebneho dennika alebo spisany samostatny zdznam.

Pri subehu a krizovani s plyndrenskymi zariadeniami Ziadame prevadzat vykopové prace do
vzdialenosti od osi plynovodu 1,5 m ruéne.

Investor zodpoveda za Skody na PZ spdsobené nesplnenim vys§ie uvedenych povinnosti.
V pripade poskodenia alebo poruchy na plynarenskych zariadeniach, ktoré vznikli z titulu
vykonavanych prac budu tieto na naklady investora odstranené pracovnikom SPP-distribucia a.s.

Povinnosti stavebnika:

1.

2.

Pred zaatim stavebnych prac zabezpecit' vyty¢enie inZinierskych sieti a podas prac dodrziavat’ ich
ochranné pasma podl'a prislusnych ustanoveni zavéznych pravnych predpisov a noriem.

Ozndmit’ tunajSiemu Uradu zacatie stavby a terminy kontrolnych dni. Stavebnik umozni organom
Statneho stavebného dohl'adu a nimi prizvanych znalcov pristup na stavbu a vytvori podmienky
pre vykon dohl'adu.

Nahradit' skodu spdsobent pri vystavbe alebo prevadzke vodnej stavby, pripadne zabezpedit
uvedenie veci do pdvodného stavu.
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4. Pocas realizacie danej stavby udrziavat éistotu a poriadok na pozemkoch vyuzivanych v ramei
staveniska a na prilahlych pozemkoch

5. Po ukonceni stavebnych prac uviest’ pozemky vyuzivang v rdmei staveniska do takého stavu, aby
nenarasali a neposkodzovali Zivotné prostredie

6. Stavebnik je povinny dbat, aby ¢o najmenej rudil uzivanie susednych pozemkov alebo stavieb
a aby vykondvanymi pracami nevznikli Skody, ktorym mozno zabranit'.

7. Po skongeni je povinny uviest susedny pozemok alebo stavbu do pévodného stavu, a ak to nie je
mozné alebo hospodarsky aéelné, poskytnut® vlastnikovi nédhradu podla vSeobecnych predpisov
o nahrade skody ( §135 ods. 2 stavebného zakona )

8. Po dokonéeni stavby poziadat prislusny organ 3tatnej vodnej spravy o vydanie kolauda¢ného
rozhodnutia, na zéklade ktorého bude vodna stavba dand do uzivania. Ku kolaudaénému konaniu
Je potrebné predlozit’ doklad o zriadeni vecného bremena pre pozemky, ku ktorym stavebnik nema
vlastnicke alebo iné pravo.

Rozhodnutie 0 namietkach iéastnikov konania:

V stanovenej lehote podal uéastnik konania: Zeleznice Slovenskej republiky, Generalne riaditel'stvo.
odbor expertizy, Klemensova 8. 813 61 Bratislava &.20925/201 1/0420-2 z 22.11.2011 pisomne
namietku;

..Dokumentacia uvedenej stavby s nami nebola prerokovana a nakolko textova &ast’ oznamenia nam
neposkytuje dostatoény podklad pre postdenie navrhovanej stavby ziadame predlozit’ dokumentaciu
predmetnej stavby Zelezniciam SR cestou spravcovskej zlozky ZSR. Stredisko hospodérenia
s majetkom. Regiondlne pracovisko Bratislava — Vysunuté pracovisko Trnava, Bratislavska 6/D 917
02 Trnava™,

Ziadame nevydat' rozhodnutie o povoleni na uskutognenie stavby do terminu vydania stanoviska ZSR
k predmetnej stavbe vypracovaného ZSR,GR Odborom expertizy, Klemensova 8.813 61 Bratislava |-
Namietke sa vyhovelo.

Odévodnenie

Dia 21.10.2011 bola na tunajsi drad dorucena ziadost investora Strednd odborna kola
polnohospodérstva asluzieb na vidieku, Zavarska 9, 917 28 Trnava o vydanie povolenia na
uskuto¢nenie vodnej stavby ., Vodovodna pripojka, arealova kanalizicia atlakova kanalizacna
pripojka™ pre objekt Strednej odbornej skoly polnohospodarstva a sluzieb na vidieku.

Obvodny tirad Zivotného prostredia Trnava oznamil zagatie vodopravneho konania oznamenim

¢. G2011/02347/SVS/Dur zo dita 08.11. 2011 bez miestneho 3etrenia a Ustneho konania, pretoze
ziadost’ poskytovala dostato¢ny podklad pre postdenie vodnej stavby.

V stanovenej lehote podal Géastnik konania: Zeleznice Slovenskej republiky, Generalne riaditel’stvo,
odbor expertizy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava ¢.20925/2011/0420-2 z 22.11.2011  pisomne
namietku o ktorej stavebny tirad rozhodol vo vyrokovej ¢asti tohto rozhodnutia takto:

OUZP Trnava rozhodnutim ¢. G201 1/02347/SVS/Dur zo dia 16.12.2011 prerusil vodopravne konanie
alistom ¢. G2011/02347/SVS/Dur zo diia 15.12.2011 stavebnika vyzval na predloZenie stanoviska
Zeleznic Slovenskej republiky k predmetnej stavbe do 90 dni od dorudenia vyzvy. Diia 29.12.2011
stavebnik Zziadost' doplnil o Stanovisko Zeleznic Slovenskej republiky k predmetnej stavbe
¢.7500/A3.02/5596/201 [/RP BA zo diia 9.12.2011. Az po doloZeni stanoviska OUZP Trnava

pokra¢oval vo vodopravnom konani.

Ku konaniu boli dolozené nasledovné podklady:

- projektovd dokumentacia - 3 paré,

- vypis z listu vlastnictva ¢.8400. Ciastotny vypis z listu viastnictva ¢.45 a snimka z katastralne;j
mapy,

- dokladova Cast’, ktord obsahuje stanoviska, vyjadrenia a stthlasy G&astnikov konania a dotknutych
organov Statnej spravy,
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Na zaklade predlozenych dokladov a vysledku vodopravneho konania prislusny organ §tatnej
vodnej spravy zistil. ze nie su ohrozené vodohospodarske zaujmy ani prava inych a rozhodol tak. ako
je uvedené vo vyrokovej &asti tohto rozhodnutia.

s

Poudcenie

Proti tomuto rozhodnutiu je mozné podla ustanovenia § 53 a § 54 ods. 1 a2 spravneho
poriadku podat’ odvolanie do 15 dni od jeho dorucenia na spravny orgéan, ktory toto rozhodnutie vydal.
Podla ustanovenia § 73 ods. 17 pism. b) vodného zakona rozhodnutie nie je preskiimatel'né sidom.

."

/

Jid

Mgr. Eduard Kralovi¢
prednosta

Doruéi sa:
1. Stredna odborna skola pol'nohospodarstva a sluzieb na vidieku, Zavarska 9, 917 28 Trnava
Ing. Jaroslava Vaskova. IVS Vodoprojekt, Levice
Ing. Lucia Adamcova . Ing. Stanislav Svec, TZB Spartakovska 42. 917 01 Trnava
Trnavska vodarenska spoloénost, a.s., Priemyselna 10, 921 79 Piestany
Mesto Trnava ul. Hlavna 1,917 71 Trnava
Obvodny urad pre cestnii dopravu a pozemné komunikacie Trnava, Vajanského 2,
917 02 Trnava
7. Zeleznice Slovenskej republiky. Klemensova 8, 813 61 Bratislava
8. Sprava a Gdrzba ciest, Bulharska 39,918 53 Trnava
9. Slovensky pozemkovy fond SR Bratislava, Budkova 36
10. SPP a. s.. Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
11. Zapadoslovenska energetika, a.s. Ruzindolskd 12, 918 57 Trnava
12. Slovak Telekom, a.s., KaradZicova 10, 825 13 Bratislava
13. Krajsky pamiatkovy tGrad, Cukrova 1, 917 02 Trnava
14. Obvodny Grad zivotného prostredia Trnava, ku spisu
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