TECHNICKA SPRAVA

STAVBA - AUTOMATICKA ZAVLAHA
OBJEKT - Trnava, Namestie SNP
INVESTOR — Mesto Trnava, Hlavna 1, Trnava

Technické udaje:

Nap. sustava: 3+PEN STR. 50Hz 400/230V/TN-C-S

Ochrana pred urazom elektrickym pridom:

Ochrana pred zasahom elektrickym prddom podla STN 33 2000-4-41(2007):
¢l. 411 — samocinné odpojenie napdjania

¢l. 415.1 — doplnkova ochrana: prudové chranice

¢l. 415.2 — doplnkovd ochrana: doplnkové ochranné pospajanie

A.1 - zakladna izolacia Zivych cCasti

A.2 - zabrany alebo kryty

Meranie spotreby el. energie:
V pilierovom rozvadzaci RE.JT, osadenom na hranici pozemku na verejne pristupnom mieste.

Spotreba el. energie:
Pi=11kwW
koef. suc. =0,6
Ps =6,6 kW

Istenie: Hlavny isti¢ pred elektromerom — LTN 20B/3 (3x25A)

Popis zariadenia:

Z jestvujuceho volného poistkového odpinaca v rozpojovacej a istiacej skrini SR3,
bude kablom NAYY-J 4x16 napajany novy pilierovy rozvadza¢ RE.JT, osadeny po jej lavej
strane. V rozvadzaci REJT bude instalovany hlavny isti¢ LTN 20B/3 a bude v iom miesto
trojfazovy elektromer. Zrozvadza¢a RE.JT bude zemou vedeny kabel CYKY-J 5x6 pre
zasuvkovu skrinu osadenu v Sachte pri studni. Typizovand zasuvkova skrina SCAME, bude
obsahovat prudovy chrani¢, istiace prvky pre dve zdsuvky 230V/16A adve zdsuvky
400V/16A. Ztejto zasuvkovej skrine bude napdjané cez vidlicu cerpadlo a riadenie
automatickej zavlahy. Cerpadlo bude vybavené frekvenénym meni¢om a bude spinané
tlakovym spinacom. Kable vedené pod cestnou komunikaciou budu vedené v korugovane;j
chranicke CHR 63/50.

Pred zacatim vykopovych prac je potrebné dat vytycit vSetky inZinierske siete.




Bezpecnostné a prevddzkoveé predpisy:
Bezpodmienecne dbajte na to, aby vSetky prace na elektrickej inStalacii boli urobené len
odbornikmi v zmysle vyhlasky MPSVaR SR 508/2009.

Pracovné postupy je nutné zabezpelovat v zmysle predpisov a noriem platnych v Case
realizacie stavby.

Vsetky Casti zariadeni a elektrickych inStalacii, ktoré sldzia na zaistenie bezpecnosti osdb
v pripade nebezpelenstva, musia byt napadne oznacené a vich blizkosti musi byt
umiestnend bezpecnostna znacka alebo napis s prislusSnym pokynom.

Zaver:

Po ukonceni montaznych prac, pred uvedenim pripojky NN do prevadzky je nutné na nej
urobit vychodiskovi odbornu prehliadku a skdsku v zmysle vyhlasky MPSVaR SR 508/2009.,
STN 33 2000-6.

V Modre 15.05.2015 Ing. Peter Tahotny




