) ] ; ; - ATYPOVY ROZVADZAC:

ROZV ADZ Acv; RO 3 - OCELOPLECHOVY ROZVADZAC (300x400x200mm)

. . - IP: 43/20
- PRIVOD: ZDOLA

Pi=0,31kW Ps=0,31kW - VYVODY: ZDOLA B
- INST. VYKON: Pi = 0,31kW
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. . PRISTROJOVA NAPLN:

2x LPN-10B-3

1x LPN-2B-1
2x LPN-6B-1 B
: 1x TRANSFORMATOR 230V/2x24V; 300VA
1x LISTA PE, 1x LISTAN
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NAPATOVA SUSTAVA:

. NN siet jestv. V.O.: 3PEN;AC;50Hz:400/230V; TN-C
NN siet’ objektu: 3/N/PE;AC;50HZz;400/230V; TN-S
‘ 2-24V;AC;50Hz

ZAISTENIE BEZPECNOSTI V SULADE S STN EN 61140:2004

Ochranné opatrenie:

Ochrana pred zasahom el. prudom podla STN 33 2000-4-41:2007

kap. 411: Samocinné odpojenie napajania D
¢l. 411.2: Zakladna ochrana (ochrana pred priamym dotykom):

A.1. Zakladna izolacia Zivych Casti.
A.2. Zabrany alebo kryty.
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10mm

CYKY-J 5x4mm2
CYKY-J 3x6mm?2
CYKY-J 3x6mm2

Feznd

¢l. 411.3: Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom):

411.3.1: Ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie —
411.3.2: Samocinné odpojenie pri poruche

kap. 414: Malé napatie PELV:

¢l. 414.1.2: PELV ochranné opatrenie vo vSetkych situaciach
kap. 415: Doplnkové ochrana:

¢l. 415.2: Doplnkové ochranné pospajanie E

PRIVOD Z NAVRH. STOZIARA CYKY-J 5x4mm2 1

11b, 12b
Svetelny vyvod €. 11b, 12b; 24V (stipikové svietidlo)

9b, 10b
Svetelny vyvod €. 9b, 10b; 24V (stlpikové svietidlo)

pospajanie

—
Vyvod €. 1; 400V (do navrh. stoZiara)
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