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Podklady pouZité na vypracovanie protokolu:
Obhliadka dotknutych objektov, vykres situacie v mierke 1:250 a STN 33 2000-5-51:2010.

Popis objektu:

Projekt vonkajsich elektrickych rozvodov a osvetlovacej sustavy v priestoroch Paréika na Kapitulskej ulici v
Trnave obsahuje navrh rieSenia a stanovuje jeho jednotlivé parametre a dolezité technicko-ekonomické udaje potrebné
pre realizaciu projektu. Zobrazuje aj smerovanie zameru investora z pohl'adu elektro - silnoprud.

Cielom vyvolaného zameru investora je rekonStruovat vonkajSie osvetlenie a silnopridové rozvody a
dobudovat’ iluminaciu v priestoroch Paréika na Kapitulskej ulici atym zabezpeCit' skvalitnenie technickej
infrastruktury dotknutého tizemia.

Z hladiska tohoto planovaného vyuzivania dotknutych priestorov boli v protokole uréené vonkajsie vplyvy na
elektrické zariadenia inStalované v tychto priestoroch v zmysle STN 33 2000-5-51:2010 a s fiou stivisiacich noriem.

Rozhodnutie:

Podl'a STN 33 2000-5-51:2010 Priloha N3 komisia stanovuje urenie vonkajSich vplyvov pre dotknuté Casti objektu v
rozsahu predlozeného projektu nasledovne:

Nazov dotknutych Druh priestoru | Zoznam vonkajSich vplyvov podla STN 33 2000-5-51:2010
priestorov podl'a NZA.6 Tab. N3.1

Dotknuté vonkajsie %)
priestory parcika Vi AAS8, AB8, AC1, AD4 ", AN3, AP1, AQ3, BD1, BE1, CAl, CB1

Y zmysle Vyhl. MPSVR SR ¢&. 234/2014 Z.z. sa jedna o dazid’ova vodu, teda zaradenie navrhnutého
elektrozariadenia podla miery ohrozenia v zmysle prilohy €. 1 (€ast’ II1.) Vyhl. MPSVR SR ¢. 508/2009 Z.z. je
do skupiny ,,B“

Zdovodnenie:
Komisia vydava toto rozhodnutie na zaklade prezentovaného vyuzivania objektov.
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Poucenie:

Vonkajsie vplyvy v dotknutych priestoroch objektu stanovené v protokole budu pocas skisobnej prevadzky
objektu preverené a protokol bude pred uvedenim do uzivania potvrdeny, alebo opraveny.
Priestory, v ktorych sa nenachadzaji Ziadne elektrické zariadenia nie je potrebné Kklasifikovat’ podl’a STN

33 2000-5-51:2010 a stanovovat’ ich vonkajSie vplyvy na elektrické zariadenia.

Kédy vonkajSich vplyvov:

AA - teplota okolia

AB — atmosférické podmienky

AC — nadmorska vyska

AD - vyskyt vody

AE — vyskyt cudzich pevnych telies

AF — vyskyt korozivnych alebo znecist'ujucich latok
AG — mechanické namahanie - narazy

AH — vibracie

AK - vyskyt rastlin alebo pliesni

AL — vyskyt Zivocichov

AM - elektromag., elektrostat. alebo ioniz. pdsobenie
AN - slne¢né Ziarenie

AP — seizmické ucinky

Protokol bol spisany: v Trnave, diia 2.6.2016

AQ - burkova ¢innost’

AR - pohyb vzduchu

AS - vietor

AT — snehova pokryvka

AU - namraza

BA — schopnost’ 0s6b

BB — odpor tela

BC — kontakt 0s6b z potencidlom zeme

BD — podmienky uniku v pripade nebezpecenstva
BE — povaha skladovanych a spraciuvanych latok
CA — stavebné materialy

CB - konStrukcia budovy

predseda komisie :
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