
9,50

2,5 % 2,5 % 8 %

1:3

1:23 % 3 %

V.P.N.K.

0
,5

PARAPL`Ò

DO �TRKOPIESKU

DREN`� PE DN 100

min.540 mmKON�TRUKCIA VOZOVKY CELKEM

min.150 mmA�D�TRKODRVINA (frakce 0-32)

200 mmA�D�TRKODRVINA (frakce 0-32)

INF. POSTREK Z KATIONAKTIVN˝ ASF. EMULZIE 0.70 kg/m2

90 mmACP 22+ 50/70ASFALTOVÝ BETÓN PRE PODKLADNE VRSTVY

SPOJ. POSTREK Z KATIONAKTIVN˝ ASF. EMULZIE 0.30 kg/m2

60 mmACL 16+ 50/70ASFALTOVÝ BETÓN PRE LO�NÉ VRSTVY

SPOJ. POSTREK Z KATIONAKTIVN˝ ASF. EMULZIE 0.20 kg/m2

40 mmACO 11+ 50/70ASFALTOVÝ BETÓN PRE OBRUSNÉ VRSTVY

PLN` KON�TRUKCIA VOZOVKY:

3 %

1:2

0,5

CYKLOTRASA B.O.

3,53,5

9,5

2,5 % 2,5 %

1:2
,5

0
,1

5

3 % 3 %

V.P. N.K.

1:
1,
5

B.O.

KATEGÓRIA C 9,5, M1:50 + CYKLOTRASA M1:50

VZOROVÝ PRIE¨NY REZ V KM 3,000

HRN¨IAROVCE

HRN¨IAROVCE

HRN¨IAROVCE

30,5

2 %

1:2

3
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0,25

2,5 % 2,5 %
8 % 8 %

1:3

1:2
3 % 3 %

V.P. V.P. N.K.N.K.

0
,5

PARAPL`Ò

DO �TRKOPIESKU

DREN`� PE DN 100

0,5

0
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5

0,250,50,25

1:2

0,25

0,5

8 %

0,25

0,50,50,25

SMEROVÝ ST¯PIK

Z.K.

V.P.N.K. Z.K.

8 %

0,25

0,5 0,5

8 %

0,25

0,50,5

1:2,5

1:1,5

Z.K.V.P.N.K. Z.K.

3 %

  min.250 mmKON�TRUKCIA CYKLOTRASY CELKOM

  min.150 mm�D�TRKODRVINA

50 mR - mat.R - MATERI`L

50 mABS IIIASFALTOVÝ BETÓN STØEDNEZRNNÝ tł. III

KON�TRUKCIA CYKLOTRASY:

3,5

2,5 %

3 %

0,25

0,50,5

1:3

1:2

0,53

CYKLOTRASA B.O.

2 %

3 %

1:2

OHUMUSOV`N˝ TL. 100 mm

3,5

9,5

2,5 %

3 %

V.P. N.K.
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Z.K.

B.O.
ZVODIDLO

ZVODIDLO

0
,1

5

8 %

0,25 0,25

1:3

1:2

RU�INDOL

RU�INDOL

RU�INDOL

  min.250 mmKON�TRUKCIA CYKLOTRASY CELKOM

  min.150 mm�D�TRKODRVINA

50 mmR - mat.R - MATERI`L

50 mmABS IIIASFALTOVÝ BETÓN STØEDNEZRNNÝ tł. III

KON�TRUKCIA CYKLOTRASY:

min.540 mmKON�TRUKCIA VOZOVKY CELKEM

min.150 mm�D/A�TRKODRVINA (frakce 0-32)

200 mm�D/A�TRKODRVINA (frakce 0-32)

INF. POSTREK Z KATIONAKTIVN˝ ASF. EMULZIE 0.70 kg/m2

90 mmACP 22+ 50/70ASFALTOVÝ BETÓN PRE PODKLADNE VRSTVY

SPOJ. POSTREK Z KATIONAKTIVN˝ ASF. EMULZIE 0.30 kg/m2

60 mmACL 16+ 50/70ASFALTOVÝ BETÓN PRE LO�NÉ VRSTVY

SPOJ. POSTREK Z KATIONAKTIVN˝ ASF. EMULZIE 0.20 kg/m2

40 mmACO 11+ 50/70ASFALTOVÝ BETÓN PRE OBRUSNÉ VRSTVY

PLN` KON�TRUKCIA VOZOVKY:

min.540 mmKON�TRUKCIA VOZOVKY CELKEM

min.150 mm�D/A�TRKODRVINA (frakce 0-32)

200 mm�D/A�TRKODRVINA (frakce 0-32)

INF. POSTREK Z KATIONAKTIVN˝ ASF. EMULZIE 0.70 kg/m2

90 mmACP 22+ 50/70ASFALTOVÝ BETÓN PRE PODKLADNE VRSTVY

SPOJ. POSTREK Z KATIONAKTIVN˝ ASF. EMULZIE 0.30 kg/m2

60 mmACL 16+ 50/70ASFALTOVÝ BETÓN PRE LO�NÉ VRSTVY

SPOJ. POSTREK Z KATIONAKTIVN˝ ASF. EMULZIE 0.20 kg/m2

40 mmACO 11+ 50/70ASFALTOVÝ BETÓN PRE OBRUSNÉ VRSTVY

PLN` KON�TRUKCIA VOZOVKY:

min.540 mmKON�TRUKCIA VOZOVKY CELKEM

min.150 mm�D/A�TRKODRVINA (frakce 0-32)

200 mm�D/A�TRKODRVINA (frakce 0-32)

INF. POSTREK Z KATIONAKTIVN˝ ASF. EMULZIE 0.70 kg/m2

90 mmACP 22+ 50/70ASFALTOVÝ BETÓN PRE PODKLADNE VRSTVY

SPOJ. POSTREK Z KATIONAKTIVN˝ ASF. EMULZIE 0.30 kg/m2

60 mmACL 16+ 50/70ASFALTOVÝ BETÓN PRE LO�NÉ VRSTVY

SPOJ. POSTREK Z KATIONAKTIVN˝ ASF. EMULZIE 0.20 kg/m2

40 mmACO 11+ 50/70ASFALTOVÝ BETÓN PRE OBRUSNÉ VRSTVY

PLN` KON�TRUKCIA VOZOVKY:

KATEGÓRIA C 7,5, M1:50 

VZOROVÝ PRIE¨NY REZ 

KATEGÓRIA C 9,5, M1:50 

VZOROVÝ PRIE¨NY REZ V KM 4,000

KATEGÓRIA C 9,5, M1:50 + CYKLOTRASA M1:50

VZOROVÝ PRIE¨NY REZ V KM 1,800

SMEROVÝ ST¯PIK

V.P. Z.K. N.K.JAZDNÝ PRUH
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