TECHNICKA SPRAVA

Stavba ZS a MS 1.Krasku - rekonstr. socialnych zariadeni v MS
SO :  ELEKTROINSTALACIA

Investor: : Mesto Trnava

Datum : 6/2016

1./ Uvod:

Predmetom projektovej dokumentacie je doplnenie a Gprava osvetlenia v priestoroch WC na 1. A 2,
NP.

2./ Podklady :

- Projektova dokumentacia stav. Casti

- Situicia na mieste

- Platné predpisy a STN

- Protokol 0 uréeni vonkajsich vplyvov - existujici

3./ Pouzité predpisy :

STN 33 2310 Predpisy pre elektrické zariadenia v rdznych prostrediach

STN 33 2000-1 Elektrické instalacie budov, ¢ast’ 1: Rozsah platnosti, i¢el a zakladné principy
STN 33 2000-4-41 Elektrické instalacie budov, Cast’ 4:Zaistenie bezpecnosti, Kapitola 41: Ochrana
pred Grazom elektrickym pradom

STN 33 2000-5-51 Elektrické instalacie budov, ¢ast’ 5-51: Vyber a stavba elektrickych zariadeni,
spolo¢né pravidla

STN 33 2000-5-54 Elektrické instalacie budov, Cast’ 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni,
Kapitola 54: Uzemnovacie sustavy, ochranné vodi¢e a ochranné pospajanie

STN EN 61140 Ochrana pred tirazom elektrickym pradom, spolo¢né hl'adiska pre inStalaciu a
zariadenia

STN 01 8012-2 Bezpe&nostné farby a znacky, Cast’ 2: Bezpeénostné znadky a znaéky na ochranu
zdravia

STN 33 2000-5-523 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia Cast’ 5: Vyber a stavba
elektrickych zariadeni.

STN 33 2000-5-52 Elektrické instalacie budov, Cast’ 5:Vyber a stavba elektrickych zariadeni, Kapitola
52: Elektrické rozvody

STN 33 2000-4-43 Elektrické zariadenia, Ochrana proti nadpradom

STN 33 2000-4-473 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. Cast 4: Bezpec¢nost. Kapitola
47: Pouzitie ochrannych opatreni na zaistenie bezpecnosti. Oddiel 473:Opatrenia na ochranu proti
nadpradom

STN 33 1500 Revizie elektrickych zariadeni

STN 33 2000-6 Elektrické instalacie cast’ 6: Revizie



Vyhlaska MPSVSR €.508/2009 Z. z. na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci
S technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju
technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia.

Zakon €.124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplnenim niektorych
zakonov

Zéakon ¢.656/2004 Z .z. o energetike a 0 zmene niektorych zakonov

Zakon ¢€.387/2006 Z. z. nariadenie vlady o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného
oznacenia pri praci

4./ Parametre :
A./  Prostredie : Podl'a 33 0300 — p&vodného protokolu 3.1.1 — zakladné

Podl'a STN 33 2000-5-51
N3.1-I  Obvyklé standardné vonkajsie vplyvy vo vonkajsich priestoroch

B./ Elektrické zariadenie je tymto projektom urc¢ené ako vyhradené technické zariadenie podl'a vyhl.
508/2009 Z. z. § 4 odst.2 skupiny B - s vy$Sou mierou ohrozenia priloha ¢.1, ¢ast’ Il : skupina B

C./ Instalovany vykon: zostdva nezmeneny
5./ Technicky popis

A./ Upravy na 1. NP : Na prvom nadzemnom podlaZi bude zniZeny strop. Existujiice Ziarivkové
svietidla je potrebné zdemontovat’. Kable pre napojenie tychto svietidiel budi ukoncené v plastovych
krabiciach ACIDUR na povrchu. Z tychto budi napojené nové ziarivkové svietidla. MD LLX 2x36W
IP20 osadené na podhlad. Ovladanie svietidiel zastdva nezmenené. Kabel pre napojenie novych
svietidiel bude CYKY-J 3x1,5 mmz2.

B./ Upravy na 2. NP: Na druhom nadzemnom podlazi bude WC rozirené smerom do herne. V ¢asti
herne je potrebné zdemontovat’ tri ziarovkové stropné svietidla a zdemontovat’ aj privodny vodic
k mim. V novej ¢asti WC budt osadené nové ziarivkové Ziarivkové svietidla. MD LLX 2x36W IP20.
Tieto budu osadené na strope v novej Casti WC. Svietidla buda ovladané dvoma sériovymi prepina¢mi
(¢.5) uloZzenymi pod omietkou. Jeden bude osadeny pri vstupe do WC z herne, druhy bude osadeny na
stene pre prechode z novej Gasti do starej ¢astiWwC. Svietidla budu napojené kablami CYKY-J 3x1,5,
resp. resp. 5x1,5 mm?2. Kable budu ulozené pod omietkou. Vypinace budt ulozené taktiez pod
omietkou vo vyske 1,2 m. Svietidla v novej ¢asti budu napojené zo svetelného obvodu herne, z krabice
nad vypinacom herne. (PoCet  svietidiel zostdva nezmeneny, vykon je niZsi).
V povodnej Casti WC nebude osvetlenie menené aj ovladanie povodnej casti WC zostdva na
poévodnom mieste.

6./ Montaz a udrzba :
Pred uvedenim el. zariadenia do prevadzky musi byt vykonana odborna prehliadka a skuska (revizia)

v zmysle STN 33 1500 a STN 33 2000-6.
Bezpecnostné opatrenia:

Za bezpecnost’ pri praci je zodpovedny uzivatel v zmysle platnych predpisov pri reSpektovani
nariadenia vlady SR ¢.159/2001 Z. z. v zneni ¢. 470/2003 Z. z., podl'a ktorého je potrebné pred



spustenim technického zariadenia do prevadzky vykonat’ jeho kontrolu opravnenou osobou (zvycajne
je to dodavatel’ alebo montdzna organizacia). Dodavatel' alebo montaZzna organizacia preukazatelne
zaSkoli a pouci opravneni osobu uzivatela o bezpeCnom spdsobe pouZzivania odovzdavaného
zariadenia.

Poznamka
Vlastnik zariadenia je zodpovedny za riadny stav zariadenia a za dodrziavanie predpisov na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpec¢nosti technickych zariadeni.

Kazdu realiza¢nu zmenu voci dodanej projektovej dokumentacii treba zakreslit’ do projektu a potvrdit’
datumom, podpisom a peciatkou realiza¢nej firmy. Vykresova dokumentacia rozvodov musi byt’
spolahlivo ulozené a dopliiovana podla skutkového stavu. Vsetky zariadenia musia byt udrzované v
bezchybnom stave. Vsetky prace su vykonané podl'a STN platnych v ¢ase realizacie stavby.

Montaz tdrzbu a opravy elektrickych zariadeni moze vykonavat’ len pracovnik s elektrotechnickou
kvalifikaciou, preskasany podl'a vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. pricom musi dodrzat’ bezpe¢nostné
predpisy uvedené v STN 34 3100 a suvisiacich STN. V zmysle vyhl. 508/2009 Z. z. bolo zariadenie
zaradené do skupiny ,,B“. VSetky pouzité zariadenia musia mat’ certifikat a prehlasenie o zhode.

7/ Podmienky uvedenia elektrického zariadenia do prevadzky:
Pri vystavbe je podl'a STN 34 3100 uvazovana praca na elektrickom zariadeni bez napétia.

Bezpecnost’ prace je zaistena :

- Vyhotovenim ochrany pred urazom elektrickym prudom,

- Krytie, zabrana, izolacia , vymedzena poloha pre Zivé Casti el. predmetov,

- Samo¢innym odpojenim napéjania el. predmetov v zmysle STN 33 2000-4-41,

- InStalovanim bezpe¢nostnych znaciek,

- Vypnutim elektrického zariadenia ako celku v rozvadzac¢i R pomocou hlavného isti¢a

-V zmysle vyhl. 508/2009 Z. z. bolo elektrické zariadenie zaradené do skupiny ,,B“ S vy$Sou mierou
ohrozenia . Pred uvedenim el. zariadenia do prevadzky musi byt’ vykonana prva odborna prehliadka a
odborna skaska v zmysle STN 33 1500 a STN 33 2000-6.

Odborna sposobilost’ na ¢innost’ na technickom zariadeni je stanovena podla § 19 vyhl. MPSVR SR ¢.
508/2009 Z.z.:

§ 21 - elektrotechnik

§ 22 - samostatny elektrotechnik

§ 23 - elektrotechnik na riadenie ¢innosti a prevadzky
§ 24 — revizny technik



