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2 POZIARNOTECHNICKA CHARAKTERISTIKA STAVBY

2.1 Prehlad podkladov

obhliadka a zameranie objektu

poziadavky investora

kdpia katastralnej mapy

zaznamy z pracovnych stretnuti

Povodna dokumentacia: MS a ZS v Modranke, z r. 2004, spracovatel: Ing.
Domorakova Veronika

2.2 Popis objektu

Stavebna parcela sa nachadza v obci Modranka, katastralne uzemie Modranka.
Terén pozemku je rovinatého charakteru. Jedna sa jestvujici areal ZS |. Krasku
v Modranke, rozsiahlym prifahlym pozemkom Skolského dvora, v priestore ktorého sa
nachadza detské ihrisko materskej Skoly . V usedstve arealu sa nachadza potok
Trnavka.

Samotny objekt je tradi€ne murovany z tehal hr. 375 mm, a s tehelnymi prieCkami.
Novonavrhnuté priecky budu z Pérobeténovych tvarnic a CiastoCne ako
sadrokarténove.

Objekt jma pozdizny nosny systém so ZB prievlakmi a stropami. Schodisko je
monolitické, s povrchom z liateho terazza. Okna su drevené, zdvojené. Vnuterné
dvere su drevené, s polodrazhou, s ocellovou zarubnou.

V minulosti bola nad pévodnou plochou strechou vytvorena nova nosna konstrukcia
s plechovou krytinou. Nosnu konStrukciu strechy tvori dreveny krov zo sty¢nikovych
vaznikov, doplnenych ocefovou konS$trukciou z valcovanych profilov — 2 x U 140,
zvarené do krabice. V novovytvorenom povalovom priestore je na podlahe volne
loZzeny Nobasil v hr 8 cm.

Priestory 2.NP — su vyuzivané ako Materska Skola. Priestory 1. NP su vyuzivané
ako uéebne a kniznica ZS a ako $kolska kuchyfa a jedaleri, pri¢om kuchyia a
jedalen je vyuzivana aj materskou Skolou.

Objekt je odkanalizovany do jestvujucej kanalizacie, elektricka kablova pripojka je
jestvujuca.

Vykurovanie je ustredné, napojené na plynovy kotol v susednom pavilone A.
Kurenie ostava povodné — liatinovymi radiatormi a v priestoroch novych WC na 2. NP
su radiatory vymenené za ocelové, doskové, typ KORADO. Vodovodna pripojka je
povodna.

Objekt bude vybaveny zariadenim TZB:
- elektroinStalacia svetelna, zasuvkova a motoricka.

- zariadenia zdravotechniky - rozvod teplej a studenej vody,
kanalizacia
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- poziarny vodovod — 4 hadicové navijaky s tvarovo stalou
hadicou DN 25

- Ustredné kurenie z jestvujucej centralnej kotolne v susednom
objekte

Novy stav:

Jedna sa o dobudovanie socialnych zariadeni v jestvujucich priestoroch MS, zmenu
vyuzita priestorov ¢.m. 2.07 Kniznice na hernu a ¢.m. 2.15 Denna miestnost na
herfiu/ spalfiu deti v jestvujucom paviléne B, v aredli ZS a MS |.Krasku v Modranke.
Objekt je dvojpodlazny, bez suterénu a bez vyuZzitia povalovych priestorov.

UrCenie poziarnej vysky stavby: 3,7 m.
Celkové hodnotenie pouzitych stavebnych konstrukcii: - nehorfavé
Podl'a STN 730834 sa jedna o zmenu skupiny II.

2.3 Rozdelenie na poziarne Useky

Podl'a Z.z.726/2002 poziarny usek nad 1000 m2 musi byt vybaveny zariadenim
Elektropoziarnej signalizacie. Z tohto dovodu (mensie investi¢né naklady) bol objekt
v minulosti roz€leneny na dva poziarne useky:

N 1.1 /N2 —III. Priestory MS + ZS
N 1.2 II. Dielne

Poziadavky na poziarny usek N 1.2 Dielne sa nemenia, ostavaju v platnosti podla
povodnej odsuhlasene PD z roku 2004.

Zmena sa tyka poziarneho Useku N 1.1/N2 — III. Priestory MS a ZS, ktory je nanovo
posudeny. Posudenie objektu je podla STN 730802. Pouzité konstrukcie su
v zmysle poziarnych noriem hodnotené ako nehorlavé.

Vo vypoctovej Casti su pre poziarny Usek N 1.1/N2 :
e stanovené poziarne riziko
posudena velkost poziarneho useku
stanovené poziadavky na stavebné konstrukcie
posudené unikové cesty
vypocet minimalneho mnozstva hasiacich pristrojov

3 TECHNICKE PODMIENKY PROTIPOZIARNEJ BEZPECNOSTI
KONSTRUKCII
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3.1 Poziadavka na stavebné konstrukcie

Poziarne steny a stropy v nadzemnych podlaziach REI 45
Poziarne steny a stropy v posl. nadzem. podlazi REI 30
Poziarne uzavery otvorov v nadzemnych podlaziach ~ EW 30, D3, ¢ (so samozatvaraCom)
Obv.steny zaist'.stab.obj. v podz. a nadz. podlaziach REI 45
Obv.steny zaist'.stab.obj. v posl. nadzemnom podlazi REI 30
Nosné konstrukcie striech RE 30
Nos.konstr.vnutri PU zaist'.stab.obj. v nadz. podlaz. ~ RE 45
Nos.konstr.vnUtri PU zaist'.stab.obj. v posl.nadz.pod RE 30
Nenosné konstrukcie vnutri pozZiarneho Useku --
Konstrukcie schodisk v PU (okrem chranenych UC)  RE 15
Ohran.konstr.Sachiet (instal., vytahovych a pod.) EW 30 D1
Poziarne uzavery otvorov ohran. konstrukcii Sachiet EW 15 D1
Plast’ strechy EI 15
Prestupy rozvodov a instalacii v nadz. PodlaZiach EW 45
Prestupy rozvodov a instalacii v posl. nadz. Podlazi  EW 30

Stavebné konstrukcie vyhoveju pre poZzadovany stupen poziarnej bezpecnosti. Dvere
do miestnosti €.1.09 musia byt’ protipoziarne, typu EW 30 D3, so samozatvaracom .
Obsadenie objektu osobami pre Ucely vypoctu Unikovych ciest bolo stanovené podla
STN 730818.

3.2 Prestupy poziarne deliacich konstrukcii

Prestupy rozvodov a instalacii (napr. vodovodov, plynovodov), technologickych
zariadeni a elektrickych rozvodov (kablov, vodiCov) poziarnymi deliacimi
konsStrukciami musia byt utesnené. Latky pouzité na utesnenie mézu mat’ stupen
horfavosti najviac C1 (podla STN 73 0862); tesniace konStrukcie musia mat poZiarnu
odolnost zhodnu s poziarnou odolnostou konstrukcie, ktorou rozvody prestupuju,
nepozaduje sa vSak vysSia odolnost ako 60 minut (podfa STN 73 0851).

Otvory na technologické zariadenia v poZiarnych stropoch a stenach musia mat
poziarne uzavery obmedzujuce Sirenie tepla (uzavery EW); tieto uzavery mézu byt
nahradené inymi poziarno bezpecCnostnymi zariadeniami s experimentalne alebo
vypoctovo preukazanou udinnostou ekvivalentnou poziadavkam uvedenym v
polozke 2, tabulky 12 — pre poZiarne uzavery.

]

Vzduchotechnické zariadenia (vetracie, klimatizacné, odsavacie) musia byt
vyhotovené tak, aby sa nimi, alebo po nich Sirit’ poziar, alebo splodiny do inych
poziarnych usekov. Pri ich inStalacii dodrzat STN 730872, ktora stanovuje
poziadavky na vyhotovenie, umiestnenie a vybavenie VZT zariadeni z hfadiska
poZziarnej ochrany.
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3.3 Potrubné rozvody
3.3.1 Potrubné rozvody sluziace k rozvodu nehorlavych latok

mozu byt volne vedené vo vnutri poziarneho useku.

Potrubné rozvody sluziace k rozvodu nehorlavych latok mézu prestupovat poziarne
deliacimi konsStukciami do susednych poziarnych usekov. Ak maju svetly prierez
vacsi nez 0,04m?, musia byt potrubné rozvody / vratane ich izolacie/ z nehorfavych
latok v celej dizke L min. v m a stykat sa z poZiarne deliacimi konstrukciami, pricom

L min. = Z*Sopll2 22,0 m

Kde Sop je svetly prierez potrubia v m?

Ak nie je mozné v mieste prestupu poziarne deliacu konStrukciu nahradit’ izo-
laciou z horfavych hmét, musi byt tato izolacia v pozadovanej dlzke kryta
vonkajSou nehorfavou vrstvou (napr. manzetou), ktora sa pri pdsobeni vonkajsej
f[epllpty do 500 °C neporuSi a je schopna branit priamemu plamennému horeniu
izolacie.

3.3.2 Potrubné rozvody sluziace k rozvodu horfavych latok

Musia byt z nehorfavych latok a mézu prestupovat poziarne deliacimi konstrukciami
do susednych poziarnych usekov pri svetlom priereze:

e do 0,015 m?, bez dal$ich opatreni, alebo

e VvacSim nez 0,015 m?, najviac vSak 0,035 m?, ak su vybavené rucne alebo
samocinne ovladanym uzaverom, alebo

e VacSim nez 0,035 m?, ak su vybavené uzaverom, ktory sa samodinne uzavrie,
ako nahle teplota prostredia vo vzdialenosti 0,3 m od lica prestupu dosiahne 80 °C
alebo sa zvySi o 70 °C oproti ustalenej teplote prostredia; uzaver musi byt
ovladatelny taktiez ru€ne; samocinny uzaver méze (podfa podmienok prevadzky
reagovat aj na iné kritické javy, napr. vyskyt plynov a par. Tieto prestupy musia byt
obmedzené na pripady, kde horfavé latky su vedené iba medzi dvoma susednymi
poZiarnymi usekmi.
Uzavery sa umiestriuju spravidla pred prestupom (v smere pohybu horfavej latky),
popr. z oboch stran poZiarne deliacej konstrukcie, a to tak, aby boli trvale bezpecne
pristupné a ovladatelné. Sucasne sa doporu€uje doplnit’ tieto zariadenia vypinaCom

zdroja pohybu horlavej latky dopravovanej potrubim (napr. Cerpadla, kompresory).
Potrubné rozvody horfavych kapalin Ill. a IV. triedy nebezpecCnosti tvoriace trvale
uzatvoreny pracovny systém pracovnych strojov alebo technologickych zariadeni
(napr. pre mazanie alebo chladenie), nemusi mat pri prestupe poziarne deliacich
konsStrukci samocinné uzavery podla ¢l. 347b)c).

4 STANOVENIE POCTU OSOB V STAVBE A RIESENIE UNIKOVYCH
CIEST

Pocet osbb v jednotlivych priestoroch bol stanoveny podla STN 730818 a samotny
pocCet je uvedeny v legende miestnosti.
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Miestnosti, u ktorych nie je uréeny pocCet oséb budu obsadené osobami uz
zapocitanymi v inych priestoroch. Posudzované priestory netvoria zhromazdovaci
priestor.

Pre unik z posudzovanych priestorov budu pouZité dve nechranené unikové cesty
priamo na volné priestranstvo.

Podlaha na obidvoch stranach dveri, ktorymi prechadza unikova cesta, musi byt do
vzdialenosti Sirky dverného kridla na rovnakej vyskovej urovni, s vynimkou dveri na
volné priestranstvo, plochu strechu, terasu, balkon, lodziu, pavila€ a pod., za ktorymi
mdze byt podlaha (chodnik a pod.) zniZzena az o 20 cm.

Dverné kridla zapocCitané do Sirky unikovej cesty, ak su pri beZnej prevadzke
zaistené, musia mat na strane dveri v smere uniku umiestneny uzaver, ktory
umozniuje lahké a rychle otvorenie kridla (napr. pakovy uzaver s rukovatou najviac
120 cm nad podlahou, otvarany pohybom zhora dole alebo vodorovne v smere
uniku).

Kridla vybavené zastrCkami a obrtlikmi sa do Sirky unikovej cesty nezapocitavaju.

Schodisko na unikovych cestach musi svojim vyhotovenim spifat poziadavky STN
73 4130.

Najmensia Sirka kosych stupriov, ktoré su v zapocCitatelnej Sirke unikovej cesty, musi
byt vo vzdialenosti 30 cm od vnutorného okraja ramena najmenej 23 cm, a to vo
vS8etkych pripadoch, ked schodisko sluzi pre viac ako 10 oséb.

Osvetlenie unikovych ciest: Unikové cesty musia byt dostatoéne osvetlené dennym
alebo umelym svetlom najmenej poCas prevadzkového €asu v objekte.

Nechranené unikové cesty musia mat elektrické osvetlenie vSade, kde je v objekte
bezna elektroinstalacia na osvetlenie. Nudzové osvetlenie musi mat dodavku
elektrickej energie z dvoch od seba nezavislych zdrojov. Za vyhovujuce rieSenie sa
pritom povazuje napr. pripojenie na rozvodnu siet’ slu¢kou, pripojenie na mrezovu
siet, samostatny generator alebo akumulatorové zdroje, z ktorych dodavka elektrickej
energie zaCne po prerusSeni dodavky zo siete.

Za dostatocnu intenzitu nudzového osvetlenia unikovych ciest sa z hladiska
evakuacie osdb povazuje 1/100 miestne priemerne a ¢asovo minimalnej intenzity
osvetlenia na porovnavajucej rovine celkového osvetlenia prilahlych poziarnych
usekov (STN 36 0004), najmenej vSak 2 Ix, ak projektové normy na jednotlivé druhy
objektov nevyzaduju vysSiu intenzitu osvetlenia.

Odporuca sa, aby osvetlovacie telesa nudzového osvetlenia sa umiestriovali 200 cm
az 250 cm nad urovnou podlahy.

Oznacenie unikovych ciest: V obcianskych a priemyslovych budovach alebo
prevadzkach musi byt zretefne oznaCeny smer uniku vSade, kde vychod do volna nie
je priamo viditelny.

Poget unikovych ciest, ich dizka, $irka a predpokladany ¢as evakuéacie je posudeny
vo vypoctovej Casti a vyhovuju.
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5 ODSTUPOVE VZDIALENOSTI

Odstupové vzdialenosti su urCené pre jednotlivé poZiarne useky v sulade s STN
730834 neposudzujem (nezvySujem poziarne zatazenie a ani nezvacsSujem poZziarne
otvorené plochy, ucel objektu sa nemeni).

Najbliz§i objekt sa nachadza vo vzdialenosti 9 m od narozia s plnou stenou, a dalSi
objekt je pavilon A, vo vzdialenosti 20 m. Odstupové vzdialenosti — vyhovuju.

6 VYBAVENIE STAVBY POZIARNOTECHNICKYMI ZARIADENIAMI

6.1 elektrickou poziarnou signalizaciou - EPS

Z vyhlasky MV SR €.94/2004 nevyplyva povinnost vybavit posudzované poZiarne
useky elektrickou poziarnou signalizaciou ani stabilnym hasiacim zariadenim.

6.2 vybavenie stavby prenosnymi hasiacimi pristrojmi

Minimalny pocet ruénych hasiacich pristrojov bol stanoveny pre jednotlivé poZiarne
useky vo vypoctovej Casti na zaklade MV SR €.94/2004, § 89 -podla STN 920202 —
1.

Ich rozmiestnenie je je vyznacené vo vykresovej Casti. Umiestnenie a pripevnenie
RHP zrealizovat podfla pokynov vyrobcu. Kazdé stanovisko znacit’ piktogramom
sulade s STN ISO 7001.

V objekte budu umiestnené::
— na 1. NP, pri kazdom schodisku - RHP praskovy, s objemom 6 kg....2 ks
— na 2. NP, pri kazdom schodisku - RHP praskovy, s objemom 6 kg....2 ks

7 ZARIADENIE NA PROTIPOZIARNY ZASAH

7.1 Nastupné plochy

Podl'a STN 730802, ¢l. 10.2.3.4 b) nemusi byt vybudovana nastupna plocha.

7.2 Pristupova komunikacia

Pristupova komunikacia musi spifiat poziadavky STN 730802, stat 10.2.1.
Pristupova komunikacia na zasah musi viest aspon 20 m od stavby a od vchodu do
ne;j. Pristupova komunikacia musi mat trvale volnu Sirku najmenej 3 m a jej
unosnost’ musi byt najmenej 80 kN na jednu napravu vozidla. Vjazdy na pristupové
komunikacie a prejazdy na nich musia mat Sirku najmenej 3,0 m a vySku najmenej
4,5 m.
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Pristupna komunikacia ma Sirku 6 m a je dimenzovana tak, ze odolava tlaku min.
80KN na jednu napravu vozidla, Cize vyhovuje. Vjazd na pozemok je S =5 m aje
bez horného obmedzenia.

7.3 Zasahové cesty

7.3.1 Vnutorna zasahova cesta

Vnutorna zasahova cesta — v sulade s €1.10.2.4.2.1 nemusi byt budovana.

7.3.2 VonkajSia zasahova cesta
VonkajSia zasahova cesta — v sulade s €1.10.2.4.3.2 nemusi byt budovana.

7.4 Organizacia a zabezpecenie PO
Spojenie s poziarnou jednotkou bude zabezpec&ené - telefonicky.
Prevadzkovatel musi dbat na désledné dodrZiavanie prevadzkovych predpisov.

8 ZABEZPECENIE STAVIEB VODOU NA HASENIE POZIAROV

Potreba vody je stanovena podla podla vyhl. 699/2004 Z.z.
Pre nevyrobné stavby s plochou 120 m2 - 1000 m2: DN 100, pri rychlosti v = 1,5
m/sek je odber Q = 12 I/sek.

Voda pre hasebné Ucely bude zabezpecena z:

B vnitorného poziarneho vodovodu, kde budd vymenené dva hydranty na 1.NP s
hadicou D25 za hadicové navijaky s tvarovo stalou hadicou DN 25, di. hadice 30
m, hubica 10 mm. Taktiez bude vymenené plastové potrubie, napajajlce
hydrantové skrine na 2. NP za pozinkované.

m z vonkajSieho vodovodu - z podzemného hydrantu DN 80, nachadzajluceho sa na
ulicnom rozvode verejného vodovodu do vzdialenosti cca 80 m od budovy. Okrem
toho sa v blizkosti nachadza potok Trnavka (aredl sSkoly s nim susedi), vody
ktorého je mozné vyuzit’ pre hasebné ucely.

9 RIESENIE VYKUROVANIA A VETRANIA STAVBY

9.1 Kurenie

Zasobovanie budovy teplom je rieSené z centralnej kotolne mimo objekt vodnym
potrubim s vykurovacou vodou — ocelovymi a liatinovymi radiatormi.
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9.2 VZT

V objekte nie je uvazovana. Vetranie v objekte je zabezpecCené prirodzenym vetranim
a priestory, ktoré nemaju okna vetracimi mriezkami v dverach a stene. Najvacsi
rozmer vetracich mriezok v stene je 0,2 x 0,2 m.

10 POZIADAVKY NA ELEKTROINSTALACIU STAVBY

V objekte je rieSna svetelna, zasuvkova a motoricka elektroinstalacia.
Elektroindtalacia musi byt rieSena v sulade s plathymi zakonmi a predpismi
avsulade s protokolom o uréeni prostredia, ktory bude prilozeny k Casti
Elektroinstalacia.

Objekt bude chraneny pred bleskom a pred ostatnymi Skodlivymi ucinkami
atmosférickej elektriny bleskozvodnym zariadenim.
Ku kolaudacii dolozit revizne spravy.

11 POZIADAVKY NA ZDROJE PLYNU A NA ROZVODY PLYNU

Plynoinstalacia v objekte je jestvujuca - pre varenie.
Ku kolaudacii dolozit reviznu spravu.

12 ZAVER

Projektova dokumentacia je vypracovana v sulade s platnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a prisluSnymi normami. Je vypracovana na zaklade
podkladov predlozenych investorom. Posudenie pre stavebné konanie bolo
vypracované na zaklade poskytnutych informacii pre tento stuper PD.

Hlavny zretel je kladeny na bezpecCnost os6b ako i na bezpeCny a ufinny zasah
prislusnikov PO s ohladom na dispozi¢né rieSenie, medzné rozmery a minimalizaciu
nakladov investora.

Akékolvek zmeny v dispozi¢nom rieSeni, spdsobe uzivania objektu alebo
vdruhu pouzitych stavebnych materialov musia byt prekonzultované so
spracovatelom projektu protipoziarnej bezpecnosti, oSetrené doplnkom k projektu
protipoziarnej bezpe€nosti a odsuhlasené organom vykonavajucim Statny poziarny
dozor.

Zhotovitel stavby musi zabezpec€ovat
- Zoznamy strojov a zariadeni, ich osvedCenie o akosti
a kompletnosti, atesty platné na uzemi SR, pasporty, navod
na montaz, udrzbu a obsluhu.
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- Osvedcenia o akosti pouzitych materialov a konstrukcii.
- Certifikaty materialov a vyrobkov, ktoré podliehaju vyhl. C.
246/1995 Z.z. v zneni neskorsich uprav.
- Vyhlasenie o zhode, zakon €. 90/1998 Z.z.
ProtipoZiarne zabezpecnie stavby bude vykonavané v sulade so zakonom NR SR €.
314/2001 Z.z. O ochrane pred poziarmi a vyhl. MV SR €. 5§91/2005 Z.z., ktorou sa
meni a dopifia vyhl. MV SR 121/2002 Z.z. v oblasti poZiarnej prevencie.

13 PRILOHY

13.1 Vypoctova cast’

Akcia: Rekonstrukcia hyg.zariadeni MS
OBJEKT: MS + ZS Modranka

POZIARNY USEK: N 1.1 MS + ZS DATUM: 29.06.16
VSTUPRNE 0 DA J E | VISTUPNE (DAJE
_____________________________________________________________________________________ ‘_________________________________
Priestor ps pn an § hs So hocel.| p a b c v
Cislo Nazov kg/m2 kg/m2 m2 m m2  mopodl.| kg/m2 kq/m2
+ 1.01 W 50 5.0 0.80 18,78 3.40  3.91 1.15 &4  10.0 0.85 0.727 1.00 6.2
1.02  schodisko 50 10.0 0.80 14.20 6.80 18.88 0.60 A  15.0 0.83 0.727 1.00 9.1
1.03  Sklad 50 60.0 1.10 12,37 3.40  3.63 1.57 &  65.0 1.08 0.727 1.00 5.3
1.04  Kuchyna 50 30.0 1.10 51.80 3.40  7.72 1.66 A  35.0 1.07 0.727 1.00 27.3
1.05 Jedalen 50 20.0 0.90 86.25 3.40 20.15 1.70 A  25.0 0.90 0.727 1.00 16.4
1.06 Ucebna 10,0 25.0 0.80 55.74 3.40 12.09 1,70 A 35.0 0.83 0.727 1.00 21.1
1.07  Ucebna 10.0 250 0.80 55.44 3.40 12,09 1.70 A  35.0 0.83 0.727 1.00 21.1
+ 112 W 50 5.0 0.80 20,55 3.40 3.91 1.15 A  10.0 0.85 0.727 1.00 6.2
1,13 schodisko 50 10.0 0.80 14.20 6.80 18.88 0.60 A  15.0 0.83 0.727 1.00 9.1
1.14  Chodba 50 10.0 0.80 118.44 3.40  9.3¢ 1.97 &  15.0 0.83 0.727 1.00 9.1
* 1,15 Kniznica 5.0 120.0 0,70 44,47 3.40 14,01 1.97 & 125.0 0.70 0.727 1.00 64.4
1.16 Kancelaria 7.0 40.0 1.00  4.42 3.40  0.00 0.00 &  47.0 0.99 0.727 1.00 33.7
1.17 Satna 7.0 50.0 1.00  3.10 3.40  0.00 0.00 &  57.0 0.99 0.727 1.00 40.9
1,18 Boiler 7.0 5.0 0.80 531 3.40 0.00 0.00 & 12.0 0.86 0.727 1.00 7.5
+ 2,02 WC 50 5.0 0.80 21.47 3.33  3.91 1.15 &  10.0 0.85 0.727 1.00 6.2
2,03 Herna 10.0 350 0.80 58.80 3.33 14.22 2.00 A  45.0 0.82 0.727 1.00 26.9
2,04 Spalna 10.0 30.0 1.00 54.66 3.33 14.22 2.00 A  40.0 0.98 0.727 1.00 28.4
2.05 Spalna 10.0 30.0 1.00 66.26 3.33 1422 2.00 A  40.0 0.98 0.727 1.00 28.4
2,06 Izolacka 10.0 30.0 1.00 8.00 3.33 474 2.00 A 40.0 0.98 0.727 1.00 28.4
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2.07
2.08
2.09
2.10
2.15
t 2.16
2.11
t 2.12

Herna

Sklad

Predsien
Spalna

Herna a spalna
Kancelaria
Herna

We

10.0 35.0 0.80 3571 3.33  9.48
10.0 75.0 1.00 1.5 3.33 474
7.0 5.0 0.80 374 3.33  0.00
10.0 30.0 1.00 55.08 3.33 14.22
10.0 35.0 0.80 7530 3.3 18.9
50 5.0 0.80 18.78 3.33 4.7
10.0 35.0 0.80 38.74 3.33  9.48
50 5.0 0.80 4550 3.33 3.9

2.00
2.00
0.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.15

45.0
85.0
12.0
40.0
45.0
10.0
45.0
10.0

-

0.82
0.99
0.86
0.98
0.82
0.85
0.82
0.85

0.727 1.00 26.9
0.727 1.00 61.1
0.7271 1.00 7.5
0.721 1.00 28.4
0.727 1.00 26.9
0.721 1.00 6.2
0.727 1.00  26.9
0.721 1.00 6.2

* priestory s pus

PRIEMERNE
Vypocltové
Sucinitel
Stucinitel
Sucinitel

Pédorysna
Priemernéa

t priestory bez poZ.rizika

HODNOTY ZA CELY POZIARNY USEK

poZiarne zataZenie pVv
charakteru léatok a
stavebnych podmienok b
bezpecénostnych podmienok ¢

plocha poziarneho tGseku S
vySka poZiarneho Useku hs

Plocha otvorov poZiarneho Useku So =

Priemerna

vyska otvorov poZ.useku ho

pv PU je stanovené podla priestoru ¢&.1.15

MEDZNE ROZMERY POZIARNEHO USEKU

Kniznica

N 1.1 MS + ZS

Vypodtové poZiarne zataZenie PU:

Suéinitel a PU:

63.30 kg/m2

0.86

Typ stavebnych kondtrukcii objektu: NEHORLAVE

PU je v objekte s jednym nadzemnym podlaZim

MEDZNA SKUTOCNA
DIL,ZKA [m] 103.56 42.000
SIRKA [m] 71.78 19.800

Informativna medzna plocha:

Medzny podet podlaZ?i PU zl = 2
Skutoény podet podlazi PU = 2

7433.05 m2
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STAVEBNE KONSTRUKCIE

Vyp. poZiarne zataZenie PU: 63.30 kg/m2

Suéinitel a PU: 0.86

Typ stavebnych konStrukcii: nehorlavé Vyska objektu: 3.67 m

Poziarny Usek je iba s nadzemnymi podlaziami

Stupeii poZiarnej bezpeénosti PU: III

Poziarna odolnost vybranych stavebnych konStrukcii

Pol Stavebna konstrukcia POSK
1b) Poziarne steny a stropy v nadzemnych podlaZiach 45+
lc) Poziarne steny a stropy v posl. nadzem. podlazi 30+
2b) Poziarne uzavery otvorov v nadzemnych podlazZiach 30C2
2c) Poziarne uzévery otvorov v posl. nadzem. podlazi 15C2

3aa) Obv.steny zaist.stab.obj. v podz. a nadz. podlaziach 45+
3ab) Obv.steny zaist.stab.obj. v posl. nadzemnom podlazi 30+

4 Nosné konStrukcie striech 30
5b) Nos.kondtr.vnutri PU zaist.stab.obj. v nadz. podlaZ. 45
5c) Nos.kondtr.vnutri PU zaist.stab.obj. v posl.nadz.pod 30
8 Nenosné konstrukcie vnUtri poZiarneho Useku --
9 Konstrukcie schodisk v PU (okrem chranenych UC) 15C2
10ab) Ohran.konsStr.Sachiet (insStal., vytahovych a pod.) 30A
10b) PoZiarne uzavery otvorov ohran. konstrukcii Sachiet 15A
11 P14st strechy 15
Povrchové uprava podhladov C2
Povrchovad Uprava stien vo vnitri objektu C3
Prestupy rozvodov a instaldcii v nadz. podlaZiach 45C1

Prestupy rozvodov a ins$taldcii v posl.

KONTROLA UNIKOVYCH CIEST
A/ Navrh poétu a dIzZok unikovych ciest

POZIARNY USEK: N 1.1 MS + Z$S

St&initel a PU: 0.86
Vyslednd medznd dlZka nadzemnej nechr. UC Jje
Skutoc¢na dlzka nechranenej Unikovej cesty je

Bl/ Navrh $irky unikovych ciest
Nechranend unikovéa cesta

Poziarny Gsek: N 1.1 MS + ZS
St&initel a PU: 0.86

nadz. podlazi 30C1

46.8 m
43.4 m
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Miesto posudenia: z 2.NP / cast po rovine

Osoby budd v posudzovanom mieste unikat po rovine

Spbsob evakudcie osbb: Sucasny

Potet UC vo vztahu k posudzovanému miestu: Viac ako jedna

Pocet evakuovanych osdb schopnych samostatného pohybu: 3
st¢initel s: 1.0
Pocet evakuovanych oséb s obmedz. schopnostou pohybu: 79

st¢initel s: 1.5
Max. pocCet evakuovanych oséb v jednom UGnikovom pruhu je 125
Maximalny zapocitatelny pocCet Unikovych pruhov je 1.0
so zapocitatelnym poctom o0séb 85
Skutoény zapoc¢itatelny pocCet unikovych pruhov je 3.0

B2/ Navrh $irky unikovych ciest

Nechrdnend unikové cesta

Poziarny Gsek: N 1.1 MS + ZS

SG&initel a PU: 0.86

Miesto postudenia: z 2.NP / cast po schodoch dole

Osoby budd v posudzovanom mieste unikat po schodoch dolu
Spbsob evakudcie osbb: Sucasny

Poget UC vo vztahu k posudzovanému miestu: Viac ako jedna

Pocet evakuovanych osdb schopnych samostatného pohybu: 3
st¢initel s: 1.0
Pocet evakuovanych osdb s obmedz. schopnostou pohybu: 79

st¢initel s: 1.5
Max. pocCet evakuovanych osdb v jednom Unikovom pruhu je 94
Maximalny zapocitatelny pocet Gnikovych pruhov je 1.0
so zapocitatelnym poctom o0s6b 85
Skutoény zapoc¢itatelny pocCet unikovych pruhov je 3.0

B3/ Navrh $irky unikovych ciest

Nechrédnend UGnikova cesta

Poziarny Gsek: N 1.1 MS + ZS

SG&initel a PU: 0.86

Miesto postdenia: z NP na volne priestranstvo -na volne pries
Osoby budl v posudzovanom mieste unikat po schodoch dolu
Spbsob evakudcie osbb: Sucasny

Pocet UC vo vztahu k posudzovanému miestu: Viac ako jedna

Pocet evakuovanych osdb schopnych samostatného pohybu: 77
stcinitel s: 1.0
Pocet evakuovanych osdb s obmedz. schopnostou pohybu: 79

st¢initel s: 1.5
Max. pocCet evakuovanych osdb v jednom UGnikovom pruhu je 94
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Maximdlny zapocitatelny pocet UGnikovych pruhov je

so zapocitatelnym poctom osbéb 137
Skutoény zapocitatelny pocet unikovych pruhov je

B4/ Navrh $irky unikovych ciest
Nechradnend tnikovéa cesta

Poziarny Gsek: N 1.1 MS + ZS
SG&initel a PU: 0.86

1.5

3.0

Miesto postudenia: z 1.NP na volne priestranstvo /2. vchod/
Osoby budd v posudzovanom mieste unikat po schodoch dolu

Spdsob evakuadcie osdb: Stcasny

Pocet UC vo vztahu k posudzovanému miestu: Viac ako jedna
Pocet evakuovanych osdb schopnych samostatného pohybu: 105
suc¢initel s: 1.0
Pocet evakuovanych osbéb s obmedz. schopnostou pohybu: 70
st¢initel s: 1.5
Max. pocCet evakuovanych o0sdb v jednom Unikovom pruhu je 94

Maximalny zapocitatelny pocCet Unikovych pruhov je

so zapocitatelnym poctom oséb 147
Skutoény zapocitatelny pocet unikovych pruhov je

NAVRH HASIACICH PRISTROJOV PODLA STN 92 0202-1

Objekt: MS + ZS Modranka PU: N 1.1

Sudinitel a PU: 0.86

Podlazie: 1. NP
Pédorysnad plocha podlazZia: 526.54 m2

Mc: 19.20 kg Mcsk: 24.00 kg
Druh HP Hm. néplne HP [kg] Poc¢et HP
Praskovy 6.0 4

Podlazie: 2. NP
Pédorysnad plocha podlazia: 456.89 m2

Mc: 17.90 kg Mcsk: 24.00 kg
Druh HP Hm. néplne HP [kg] Pocéet HP
Praskovy 6.0 4

MS + ZS
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13.2 Vykresova cast’

vykres €. 1 Situacia
PO - 1 Pédorys na kote — 0,480
PO - 2 Pédorys 1. NP
PO - 3 Pédorys 2. NP
PO -4 Rez objektom
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