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A. TEXTOVA CAST

A.1 Zakladné udaje

A.1.01 Hlavné ciele a ulohy.

Jednou z ddlezitych strategickych uloh mesta Trnava je zabezpecit podmienky pre rozvoj mesta
vychodnym smerom v lokalite Prudy v sulade so koncepciou stanovenou Uzemnym planom mesta
Trnava.

Vlastnik pozemkov na vychodnom okraji zastavaného Gzemia mesta Trnava, vymedzenych v Uzemnom
plane mesta Trnava v zneni neskorSich zmien ako lokalita Prady — | s ozna€enim vymedzenych blokov:
A.07 — lokalita Prudy I.b

A.08 — lokalita Prudy I.c

definoval zamer realizovat vystavbu obytnej zény v sulade s regulativami a limitmi stanovenymi v UPN
mesta Trnava.

Uzemny plan mesta Trnava v zneni neskor$ich zmien stanovuje vo svojej zavaznej &asti pre toto Uzemie
povinnost obstarat Uzemny plan zény.

V zmysle prislusnych ustanoveni Stavebného zakona je obstaravatefom tejto Uzemnoplanovacej
dokumentacie mesto Trnava.

Zadanie pre spracovanie Uzemného planu zény ,Obytna zéna Prudy (lokalita I.b — 1.c)* po jeho verejnom
prerokovani v zmysle prislusnych ustanoveni Stavebného zakona schvalilo Mestské zastupitelstvo v
Trnave uznesenim €. 86 diia 30.04.2019.

Uzemny plan zény ,Obytna zéna Trnava — Prady (lokalita I.b — I.c)* definuje komplexné regulativy a
podmienky vystavby délezitej rozvojovej lokality mesta Trnava v zonalnej podrobnosti tak, aby poskytoval
mestu Trnava dostatocny komplexny nastroj pre zabezpec&enie riadenia tvorby kvalitného obytného
prostredia.

Uzemny plan zény je pre:

- vymedzené rieSené uzemie Obytnej zony Trnava — Prudy (lokalita I.b — I.c) a k nej prilahlé uréené
uzemie pre verejnu parkovu zelen,

- predpokladané vymedzenie zaujmového Uzemia v rozsahu navrhovanych verejnych komunikacii a
technickej infrastruktury mimo Uuzemia Obytnej zény Trnava — Pruda (lokalita I.b — I.c) potrebnych pre
napojenie rieseného uzemia na jestvujucu dopravnu siet a verejnu technicku infrastruktiru,

spracovany v rozsahu a podrobnosti tak, aby sa pre navrhovanu vystavbu nevyzadovalo tzemné

rozhodnutie v zmysle § 39a, 0ds.3, odst.a Stavebného zdkona, s ur€enim stavieb, na ktoré sa
nevyZaduje rozhodnutie o umiestneni stavby.

A.1.02 Vyhodnotenie doterajSej uizemnoplanovacej dokumentacie a
uzemnoplanovacich podkladov zény.

Pre vymedzené rieSené uzemie Obytna zéna Trnava — Prudy (lokalita I.b — I.c) nebola doposiaf
obstaravana Ziadna uzemnoplanovacia dokumentacia na zonalnej urovni.

Zakladnou Gizemnoplanovacou dokumentaciou je prislu§na UPD vy$sieho stupfia — Uzemny plan mesta
Trnava (Aktualizované znenie 2009) v zneni neskorSich zmien.

Jednym z podkladov pre vypracovanie navrhu UPN-Z Obytna zéna Trnava — Pridy (lokalita O.b — I.c) je
dokumentacia predlozena investorom:

- Studia k Velkému investiénému zameru Obytny stbor Prudy, Trnava (Cakov + partners, 11/2018);

- DUR Obytny subor Prady Trnava (Cakov + partners, 12/2018).
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Okrem toho pre vypracovanie navrhu UPN-Z Obytna zéna Trnava — Prady (lokalita I.b — 1.c) boli vyuzité

nasledovné UPD, UPP a podklady:

- Dopravna studia Obytny subor Prudy — Trnava (HBH Projekt, s.r.o., 12/2018);

- DUR PrediZenie miestnej komunikacie Spartakovska ul. (Cakov + partners, 12/2018);

- Posudenie klimatickych podmienok pre vystavbu obytného suboru Prudy v meste Trnava (SHMU
Bratislava, 12/2018);

- Posudenie hlukovej zataze navrhovaného obytného suboru pre stuperi PD — izemné rozhodnutie
(AKUSTA, s.r.o., 12/2018);

- Zaverecna sprava geologickej ulohy Trnava, Prudy — bytové domy — inZinierskogeologicky prieskum
(GEO — Komarno, s.r.o., 10/2018);

- Zamer EIA ,Obytny stbor PRUDY, Trnava“ (EKOJET, s.r.0., 12/2018);

- Zavery z pracovnych rokovani obstaravatela a spracovatela UPD pod&as zabezpe&ovania ulohy.

A.1.03 Udaje o sulade ries$enia izemia so zadanim.

Navrh Zadania pre spracovanie Uzemného planu zény Obytna zéna Trnava — Prudy (lokalita I.b — I.c) bol
vypracovany v januari 2019.

Po jeho verejnom prerokovani a vyhodnoteni stanovisk a doslych pripomienok v zmysle prislusnych
ustanoveni Stavebného zakona bol v marci 2019 vypracovany €istopis, ktory bol schvaleny Mestskym
zastupitel'stvom v Trnave dna 30.04.2019 uznesenim ¢. 86/2019.

Navrh Uzemného planu zény Obytna zéna Trnava — Prady (lokalita 1.b — I.c) bol vypracovany v sulade so
Zadanim pre spracovanie Uzemného planu zény Obytna zéna Trnava — Pridy (lokalita 1.b — I.c) v juli
2019.

Po jeho verejnom prerokovani a vyhodnoteni stanovisk dotknutych organov samospravy, statnej spravy,
organizacii, pravnickych a fyzickych oséb, vratane suhlasného zavere¢ného posudenia Okresného uradu
Trnava, odbor vystavby a bytovej politiky v Trnave podla § 25 Stavebného zakona, Uzemny plan zény
Obytna zéna Trnava — Prudy (lokalita I.b — I.c) schvalilo Mestské zastupitelstvo v Trnave dfia 17.09.2019
uznesenim €. /2019, VZN €. /2019.

Uzemny plan zény
Obytna zéna
Trnava — Prudy (lokalita I.b — I.c)
A. Textova Cast’
CISTOPIS



A.2 RieSenie uzemného planu zény

A.2.01 Vymedzenie hranice rieSeného Uzemia s uvedenim parcelnych Cisiel
vSetkych regulovanych pozemkov.

Po vypracovani Zadania a schvaleni mestskym zastupitelstvom v Trnave bola upravena pévodna
parcelacia rieSeného Uzemia tak, aby vymedzenie parciel zodpovedalo usporiadaniu navrhovanej
vystavby.

RieSené uzemie obytnej zony Trnava — Prudy (lokalita I.b — I.c) v rozsahu potrebnom pre uzemné
rozhodovanie je vymedzené na parcelach v k.u. Trnava:
— parc.C. 5680/252,
— parc.C. 5680/253,
— parc.C. 5680/549,
— parc.c. 5680/550,
— parc.C. 5680/551,
— parc.C. 5680/552,
— parc.C. 5680/553,
— parc.C. 5680/554,
— parc.C. 5680/555,
— parc.C. 5680/556,
— parc.C. 5680/557,
— parc.¢. 5680/558,
— parc.¢. 5680/559,
— parc.¢. 5680/560,
— parc.¢. 5680/561,
— parc.¢. 5680/562,
— parc.¢. 5680/563,
— parc.¢. 5680/564,
— parc.c. 5680/565,
— parc.c. 5680/566,
— parc.¢. 5680/567,
— parc.c. 5680/568,
— parc.c. 5680/569,
— parc.C. 5680/570,
— parc.C. 5680/571,
— parc.C. 5680/572,
— parc.C. 5680/573,
— parc.C. 5680/574,
— parc.C. 5680/575,
— parc.C. 5680/576,
— parc.C. 5680/577.

Okrem toho je vymedzené zaujmové Uzemie potrebné pre napojenie navrhovanej vystavby Obytna zéna
Trnava — Prudy (lokalita I.b — I.c) na jestvujucu cestnu siet a jestvujuce siete technického vybavenia
Uzemia v komplexnom rozsahu:

— parc.C. 5680/2 (sCasti),

— 5680/138 (sCasti),

— 5680/140 (sCasti),

— 5680/141 (sCasti),

— 5680/143 (sCasti),

— 5680/238 (scasti),

— 5681/1 (sCasti,
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— 5681/30 (scasti),
- 5681/62,

- 5681/64,

— 5681/65,

- 5681/66,

- 5681/67,

- 5681/68,

— 9066/1 (sCasti).

RieSenie potrebného na prepojenia Obytnej zony Trnava — Prudy (lokalita I.b — I.c) na jestvujucu
Spartakovsku ul. nie je predmetom navrhu UPN-Z ale je rieSené samostatnou DUR a tzemnym konanim,
na plochach &asti parciel v k.u. Trnava:

- parc.c. 5669/59,
- parc.6. 5671/10,
- parc.C. 5671/92,
- parc.C. 5671/95,
- parc.C. 5671/97,
- parc.C. 5671/149,
- parc.C. 5671/150,
- parc.C. 5671/376,
- parc.C. 5671/377,
- parc.C. 5680/77,
- parc.C. 5680/140,
- parc.¢. 5680/251,
- parc.c. 5681/40,
- parc.c. 5681/1,

- parc.C. 1283/2 (E)

Vymedzenie rieSeneho Uzemia a zaujmoveho Uzemia ako aj uzemia potrebneho na prepojenie rieseneho
Uzemia so Spartakovskou ulicou je Specifikované v grafickej €asti UPN-Z Obytna zéna Trnava — Prudy
(lokalita 1.b — 1.c).

A.2.02 Opis rieSeného uzemia.
RieSené Uzemie je ohrani¢ené:

- najuznej strane komunikaciou I11/1279 Koniarekove;j ulici,

- nazapadne;j strane v Useku medzi Koniarekovou ul. a prediZzenim Spartakovskej ul. jestvujucimi
blokmi bytovych domov, v iseku medzi predizenim Spartakovskej ul. a severnou hranicou
obytnej zony pasom verejnej parkovej zelene,

- nasevernej strane polnohospodarskou pédou (orna pdda), uréenou v zmysle UPN mesta Trnava
na vybudovanie rozsiahlej zény parkovej a lesoparkovej zelene,

- navychodnej strane polnohospodarskou pdédou (orna pdda) uréenou pre bytovu vystavbu (kéd
funkéného vyuzitia A.06) a mestotvornu polyfunkciu (kéd funkéného vyuzitia B.02/1) v prognéznej
etape rozvoja.

PrediZenie Koniarekovej ulice aZ po obchvat vratane jeho prepojenia na cestu 111/1279 je sugastou
navrhovej etapy rozvoja.

V sucasnosti je rieSené Uzemie tvorené nezastavanymi plochami s prevazne ruderalnou vegetaciou bez
zastupenia vzrastlej zelene.

Plocha vymedzeného Uzemia Obytnej zony Trnava — Prady (lokalita I.b —1.c) je 10,9757 ha.
Plocha vymedzeného rieSeného uzemia UPN-Z Obytna zéna Trnava — Prudy (lokalita I.b — 1.c) s
podrobnost'ou nahradzajucou uzemné konanie je 12,5858 ha.

Cez rieSené Uzemie vedu trasy technického vybavenia:
- VTL plynovod DN 300
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- VTL plynovod DN 150

- STL plynovod

- vodovod DN 200

- 3x VN el, vedenie 22 kV.
ktoré limituju moZnosti racionalneho usporiadania a vyuZitia rieéeného tzemia definované v UPN mesta
Trnava a bude potrebné zabezpetit ich preloZenie mimo vymedzenu navrhovanu zastavbu.

A.2.03 Vazby vyplyvajuce z rieSenia a zo zavaznych ¢asti izemného planu mesta.

Uzemny plan mesta Trnava (Aktualizacia 2009) v zneni neskor$ich zmien definuje rieSené Gzemie ako:
- plochy obytného uzemia — viacpodlazna zastavba (bytové domy),
s priradenym kédom funkéného vyuzitia:
- A.06 — Viacpodlazna zastavba bytové domy,
séasti v priestore pozdiz budlcej mestskej radialy Spartakovska — obchvat I/51, 1/61 ako:
- plochy zmiesaného Uzemia (obgianska vybavenost a viacpodlazné byvanie),
s priradenym kédom funkéného vyuzitia:
- B.02/1 — Polyfunkéna kostra mesta,
sc€asti v priestore medzi navrhovanou Obytnou zénou Trnava — Prudy a jestvujucimi plochami byvania
ako:
- plochy verejnych parkov a malé parkové plochy,
s priradenym kédom funkéného vyuZitia:
- Z.02 — Plochy parkov,
na novom zaberovom rozvojovom Uzemi v navrhovom obdobi do r. 2025.

Specifikacia uvedenych funk&nych kédov podia UPN mesta Trnava v zneni neskor$ich zmien je
nasledovna:

A 06 — viacpodlazna zastavba bytové domy
Zakladna charakteristika:

Uzemie bloku sluzi na byvanie.

Funkéné vyuZitie:

- Funkcie prevladajuce (primarne):

- byvanie v obytnych budovach — bytovych domoch nad 3 NP, pri novonavrhovanych objektoch do 5
NP + podkrovie alebo ustupené podlaZie, s moznym vyuzZitim vySkového akcentu do 8 NP, resp. 26
m (navrhovany vySkovy akcent do 8 NP nesmie narusit’ historicki panoramu a siluetu historického
jadra mesta Trnava);

- nezastavané plochy upravené zelefiou v rozsahu stanovenom v doplfiujucich ustanoveniach.

- Funkcie pripustné (vhodné):

- zariadenia obchodu, verejného stravovania a nerusiacich nevyrobnych sluzieb pre obyvatelov
Uzemia v parteri obytnej budovy,

- nevyhnutné plochy technického vybavenia uzemia,

- prisluS§né motorové, cyklistické a pesie komunikacie, trasy a zastavky MHD,

- odstavné miesta a garaze sluzZiace pre rezidentov (obvykle ako sucast objektov, pri
novonavrhovanych — pravidlo).

- Funkcie podmienec¢ne pripustné (resp. pripustné v obomedzenom rozsahu):

- socialne, kulturne, zdravotnicke, Sportové zariadenia, zakladna obcianska vybavenost, MS, kostoly
a modlitebne pre obsluhu uzemia,

- fotovoltaické zariadenia umiestnené na streSnej konstrukcii, na obvodovom plasti stavieb.

- Funkcie nepripustné:

- vSetky druhy autosluzieb (pneuservisy, autolakovne, umyvarne aut, Cistenie interiérov aut,
opravovne, servisy, autobazare, autopozi¢ovne), klampiarske dielne, stolarske dielne, sklenarske
dielne, dielne iného charakteru, vyroba, vefkosklady, skladovanie a zariadenia dopravy (ako hlavné
stavby), predaj zdravotechniky, sanity, kirenarskych zariadeni, stavebného materialu,
elektropredajne, predajne zahradnych potrieb, vzorkové predajne dlazby, parkiet, zberné suroviny,
chemické Cistiarne, predajne nabytku, kamenarske dielne, predajne autosuciastok, chovné stanice,
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herne, reStauracné a pohostinské zariadenia s vy&apnymi zariadeniami, pohostinske, kaviarenské
a reStauracné sluzby poskytované v povodnych bytovych domoch a pod.,

jednoduché ubytovacie zariadenia s prechodnym ubytovanim, ubytovacie zariadenia s niz§im
Standardom,

vSetky druhy ¢innosti, ktoré by svojimi negativnymi vplyvmi (napr. prasnostou, zapachom, hlukom,
vibraciami, zvySenym vyskytom hlodavcov, optickym a elektromagnetickym Ziarenim, u&inkami
nebezpecnych chemickych latok a zmesi, organoleptickymi a inymi Skodlivymi a neprijemnymi
zapachmi, intenzivnou obsluznou dopravou) priamo alebo nepriamo obmedzili vyuzitie parciel a
bytovych priestorov pre byvanie a iné uréené ucely v dotknutej lokalite,

samostatne stojace individualne a radové garaze.

Doplfujuce ustanovenia:
- Funkénopriestorové usporiadanie:

prispdsobit’ vySku zastavby novych, alebo rekonstruovanych bytovych domov na pozemkoch

v blizkosti zastavby rodinnych domov jestvujucej zastavbe — na max. 3 NP, resp. 10 m od urovne
terénu;

pre nove alebo rekonstruované bytové domy intenzita vyuZitia Uzemia na pozemku investora
nesmie prekrocit ukazovatel 150 b.j./ha;

je potrebné jednotlivymi vlastnikmi zachovat jednotny architektonicky vyraz fasad bytovych domov.

- Riesenie statickej dopravy:

parkovanie uzivatefov zariadeni komerénej vybavenosti a sluzieb musi byt rieSené v ramci
pozemku ich prevadzkovatela;

parkovanie rezidentov a ich navstevnikov riesit na pozemku prislusného objektu
novonavrhovaného bytového domu.

- RieSenie zelene:

nezastavatefné plochy upravené zelefou riesit v uzemi v Strukture:
- zelefi zahrad pri bytovych domoch,
- zelen parkova verejne dostupna s vybavenostou,
- verejne dostupné priestranstva upravené zeleriou, mobiliarom a vybavenostou pre relax

a spolocenské kontakty rezidentov,
- malé ihriska pre neorganizovany Sport rezidentov primerane doplnené zelenou,
- zelen uliéna,
- sprievodna zeleri komunikacii,
- zelen spevnenych pléch a zariadeni parkovania,
- zelen streSna a vertikalna;
na jestvujucich verejne dostupnych priestranstvach bytovych domov neznizovat dosiahnuty podiel
zelene na 1 obyvatela;
plochy vymedzené regulativmi pre zelen ako nezastavatefné sa musia rieSit’ ako verejne dostupné
priestranstvo s moznostou dostavby vybavenosti drobnymi stavbami max. do 10% (napr. doplnenie
parkovacich stojisk, pristreSkov KO, mobiliaru pre oddych obyvatelov);
v novych zénach byvania riesit’ verejne dostupnu parkovu zeler s vybavenostou o minimalnej
velkosti 0,5 ha v dostupnosti do 300 m, alternativne v dostupnosti do 500 — 800 m riesit’ parky
s vybavenostou o minimalnej velkosti 2 ha (s funkciou subjadra systému sidelnej zelene);
minimalna vymera zelene v zéne byvania je 7 m2 na 1 obyvatela zény (mimo zelene spevnenych
pldch, parkovisk a zariadeni hromadného parkovania na urovni terénu);
v architekture uplatiiovat’ streSnu a vertikalnu zelen;
na strechach a terasach objektov bloku aplikovat stre3nu zelefh vratane vybavenosti pre relaxacny
pobyt rezidentov v primeranom rozsahu;
budovanie zelene na plochych strechach zariadeni komerénej vybavenosti a sluZieb orientovat
prioritne na plochy v dotyku s obytnym tuzemim;
vertikalnu zelen uplatiiovat na opornych konstrukciach, fasadach, plotoch a podobne;
na parkovo upravenych plochach, verejne dostupnych priestranstvach pre relax a spolocenské
kontakty rezidentov a na plochach malych ihrisk budovat originalnu identitu;
pri detskych ihriskach a Sportoviskach nepouzivat dreviny jedovaté a trnisté;
v ramci ploch zelene a zahrad, parkovo upravenych pléch, pridruzenych pléch verejne dostupnych
priestranstiev vytvarat podmienky na spravne hospodarenie s dazdovou vodou;
zelen uliénych priestorov a komunikacii doplnit alejou, pripadne minimalne jednostrannym
stromoradim;
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ak sa jedna o uliény, prip. polyfunkény parter, je potrebné zachovat zelen pri objektoch obcianskej
vybavenosti a bytovych domov ako verejne pristupny priestor bez oplotenia;

zelen spevnenych pléch, parkovisk a zariadeni hromadného parkovania na urovni terénu riesit
formou bodovej, resp. liniovej stromovej zelene - min. 1 strom na 80 m2 plochy parkoviska vratane
zapocitania pléch obsluznych komunikacii parkoviska;

pri umiestneni stromov do spevnenych ploch musi byt na vysadbu minimalna Sirka pasu zelene
(linie) 2,5 m alebo velkost bodovej nespevnenej plochy je min. 2,5 x 2,5 m;

geograficky nepbvodné a ihli¢naté dreviny vo vysadbach verejne dostupnych priestranstiev pouzit
max. do 30%, pricom zelefi napojena na krajinné prostredie (biocentra a biokoridory) musi byt
povinne zostavena najma z domacich druhov, prip. neinvaznych druhov a druhov introdukovanych,
vzhladom podobnych domacim druhom, ktoré nebudu zasadne menit raz krajiny;

trasovanie novych vedeni inZinierskych sieti povinne priestorovo zosuladit s plochami a prvkami
jestvujucej a navrhovanej zelene, trasy novych vedeni viest priorithe cez spevnené plochy_alebo v
ryhach s protikorenovou foliou na ochranu inzinierskych sieti alebo v kolektoroch tak, aby bolo
zachované ochranné pasmo stromov min. 2,50 od paty kmenov stromoy;

budovanie pléch verejnej zelene, verejnych priestranstiev pre relax a spolo¢enské kontakty
rezidentov v predpisanom minimalnom rozsahu, alternativne malych ihrisk pre neorganizovany
Sport obyvatelov prislusného Uzemia je povinnostou jednotlivych investorov.

Sucast'ou doplriujucich regulativov funkéného bloku su ustanovenia definované v ¢asti C.01.15a
Osobitné regulativy a limity.

B 02/1 — Polyfunkéna kostra mesta

Zakladna charakteristika:

Uzemie verejnych priestranstiev a &asti blokov do nich orientovanych sltzi pre mestotvornu polyfunkciu.
Funkéné vyuzitie:

Funkcie prevladajuce (primarne):

Strukturovana obcianska vybavenost mestotvorného charakteru, s moznostou kombinacie

s doplnkovymi funkciami, najma byvanim, verejnou zelenou, Sportovou vybavenostou

a zariadeniami a dopravnymi zariadeniami regionalneho vyznamu (stanica ZSR, stanica SAD),
v priestoroch vnutorného okruhu a hlavnych mestskych radial,

stavebné Struktury dotvarajuce uli¢né priestory s vybavenostou do nich orientovanou,
spologenska funkcia — priestory pre nadvazovanie kontaktov,

nezastavané plochy upravené zelerou v rozsahu stanovenom v doplfiujucich ustanoveniach.

Funkcie pripustné (vhodné):

zariadenia obchodu, verejného stravovania (prip. ubytovania), nevyrobnych sluzieb pre obyvatefov
mesta a regiénu, mestotvornej vybavenosti pre motoristov (napr. CS PHM),

odstavné miesta a garaze sluziace pre rezidentov prifahlého obytného Uzemia, resp. Uzemia CMZ
— ako sucast’ podzemnych podlazi objektov ob&ianskej vybavenosti,

nevyhnutné plochy technického vybavenia Gzemia obvykle ako sucast objektov,

prislusné motorové, cyklistické a peSie komunikacie s uprednostnenim rozvoja pesieho pohybu,
trasy a zastavky MHD,

byvanie vo vyS§sich podlaziach budov, pripadne orientované do vnutrobloku.

Funkcie podmienec&ne pripustné (resp. pripustné v obmedzenom rozsahu):

socialne, kulturne, zdravotnicke, Sportové zariadenia, Skoly regionalneho vyznamu, kostoly

a modlitebne,

doplnkové formy vyrobnych sluZieb nenarudujucich mestskost prostredia verejnych priestorov a ZP
obytnych priestorov v uzemi,

zariadenia hromadného parkovania orientované do podzemnych priestorov, pripadne nadzemnych
priestorov, ktoré nenarusuju mestské prostredie verejnych priestorov (zachovanie obcianskej
vybavenosti v parteri, s celkovym podielom min. 30% z celkovej podlaznej plochy) a ZP obytnych
priestorov v iuzemi

fotovoltaické zariadenia umiestnené na stresSnej konstrukcii, na obvodovom plasti stavieb.

Funkcie nepripustné:

vSetky druhy autosluzieb (pneuservisy, autolakovne, umyvarne aut, Cistenie interiérov aut,
opravovne, servisy, autobazare, autopozi¢ovne, klampiarske dielne), stolarske dielne, sklenarske
dielne, dielne iného charakteru, vyroba, vefkosklady, skladovanie a zariadenia dopravy (ako hlavné
stavby), zberné suroviny, chemické Cistiarne, predajne autosuciastok, kamenarske dielne, chovné
stanice, pohostinské zariadenia niz8ieho Standardu a pod.,
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jednoduché ubytovacie zariadenia s prechodnym ubytovanim, ubytovacie zariadenia s nizSim
Standardom,

vSetky druhy ¢innosti, ktoré by svojimi negativnymi vplyvmi (napr. prasnostou, zapachom, hlukom,
vibraciami, zvySenym vyskytom hlodavcov, optickym a elektromagnetickym ziarenim, u€inkami
nebezpecnych chemickych latok a zmesi, organoleptickymi a inymi Skodlivymi a neprijemnymi
zapachmi, intenzivnou obsluznou dopravou) priamo alebo nepriamo obmedzili vyuZitie parciel a
bytovych priestorov pre byvanie a iné ur€ené ucely v dotknutych lokalitach,

samostatne stojace individualne a radové garaze.

Doplfujuce ustanovenia:
Funk&nopriestorové usporiadanie:

pri novonavrhovanych objektoch alebo pri ich rekon&trukcii je max. vySka zastavby 5. NP +
podkrovie alebo ustupené podlazie, s moZznym vyuzitim vySkového akcentu do 8 NP, resp. 26 m;
max. vyska zastavby vo vymedzenom uzemnom rozsahu Zmeny 02/2017 Lokalita C — Ruzindolska
ulica je 4 NP;

na pozemkoch v blizkosti zastavby rodinnych domov prispésobit vysku zastavby novych, alebo
rekons$truovanych objektov jestvujucej zastavbe — na max. 3 NP, resp. 10 m od Urovne terénu — ak
to nasledny stuperi UPD na zonalnej trovni nestanovi inak;

pri stavbe novych objektov alebo ich rekonstrukcii je potrebné zohladnit uli€na Ciaru jestvujacich
stavebnych fondov na blizkych parcelach, reSpektovat a prispdsobit’ sa vySkou, podlaznostou,
tvarom strechy a orientaciou hl. hrebena strechy jestvujucim objektom na susednych parcelach,

RieSenie statickej dopravy:

parkovanie uzivatefov zariadeni komer&nej vybavenosti a sluzieb musi byt rieSené v ramci
pozemku ich prevadzkovatela.

RieSenie zelene:

nezastavané plochy upravené zelefou riedit v uzemi v Strukture:

- zelen parkova verejne dostupna s vybavenostou,

verejne dostupné priestranstva upravené zelenou, mobiliarom a vybavenostou pre relax

a spolocenské kontakty rezidentov,

- malé ihriska pre neorganizovany Sport rezidentov primerane doplnené zelenou,

- zelen uliéna,

- sprievodna zelefi komunikacii,

- zelen spevnenych pldch a zariadeni hromadného parkovania,

- zelef obvodova,

- zeler imidZova,

- zelen stre$na a vertikalna;

v zénach polyfunkénych komplexov s funkciou byvania rieSit verejne dostupnu parkovu zelen

s vybavenostou o minimalnej velkosti 0,5 ha v dostupnosti do 300 m, alternativne v dostupnosti do
500 — 800 m rieSit parky s vybavenostou o minimalnej velkosti 2 ha (s funkciou subjadra systému
sidelnej zelene);

plochy vymedzené regulativmi pre zelen ako nezastavatelné sa musia riesit ako verejne dostupné
priestranstvo;

ak sa jedna o uli¢ny, prip. polyfunk&ny parter, je potrebné zachovat’ zelen pri objektoch ob&ianske;j
vybavenosti a byvania ako verejne pristupny priestor bez oplotenia;

minimalna celkova vymera zelene v zéne byvania je 7 m2 na 1 obyvatela zény (mimo zelene
spevnenych ploch, parkovisk a zariadeni hromadného parkovania na drovni terénu), optimalny
podiel zelene v rieSenom bloku polyfunkcie je 30% (plati vZdy vy3Sie dosiahnuty ukazovatel);

v architekture uplatfiovat strednu a vertikalnu zelen;

na terasach a strechach novych objektov bloku aplikovat streSnu zelef minimalne v rozsahu 50% z
celkovej vymery v8etkych novych objektov rieSeného Uzemia s takymito strechami, vratane
vybavenosti pre relaxacny pobyt rezidentov, navstevnikov a zamestnancov v primeranom rozsahu;
budovanie zelene na plochych strechach zariadeni komercénej vybavenosti a sluzieb orientovat
prioritne na plochy v dotyku s obytnym Guzemim;

vertikalnu zelen uplatfiovat na opornych konstrukciach, fasadach, plotoch a podobne;

na parkovo upravenych plochach, verejne dostupnych priestranstvach pre relax a spolo¢enské
kontakty rezidentov a na plochach malych ihrisk budovat originalnu identitu;

v ramci ploch zelene a zahrad, parkovo upravenych pléch, pridruzenych pléch verejne dostupnych
priestranstiev vytvarat podmienky na spravne hospodarenie s dazdovou vodou;
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- zelen uliénych priestorov a komunikacii doplnit’ alejou, pripadne minimalne jednostrannym
stromoradim;

- zelen spevnenych pléch, parkovisk a zariadeni hromadného parkovania na Urovni terénu riesit
formou bodovej, resp. liniovej stromovej zelene - min. 1 strom na 80 m2 plochy parkoviska vratane
zapocitania pléch obsluznych komunikacii parkoviska;

- pri umiestneni stromov do spevnenych pldch musi byt na vysadbu minimalna Sirka pasu zelene
(linie) 2,5 m alebo velkost bodovej nespevnenej plochy je min. 2,5 x 2,5 m;

- geograficky nepovodné a ihlicnaté dreviny vo vysadbach verejne dostupnych priestranstiev pouzit
max. do 30%, pricom zelefi napojena na krajinné prostredie (biocentra a biokoridory) musi byt
povinne zostavena najma z domacich druhov, prip. neinvaznych druhov a druhov introdukovanych,
vzhlfadom podobnych domacim druhom, ktoré nebudu zasadne menit raz krajiny;

- trasovanie novych vedeni inZinierskych sieti povinne priestorovo zosuladit s plochami a prvkami
jestvujucej a navrhovanej zelene, trasy novych vedeni viest priorithe cez spevnené plochy alebo v
ryhach s protikorenovou foliou na ochranu inzinierskych sieti alebo v kolektoroch tak, aby bolo
zachované ochranné pasmo stromov min. 2,50 od paty kmeriov stromoy;

- budovanie pléch verejnej zelene, verejnych priestranstiev pre relax a spolo¢enské kontakty
rezidentov v predpisanom minimalnom rozsahu, alternativnhe malych ihrisk pre neorganizovany
Sport obyvatelov prislusného Uzemia je povinnostou jednotlivych investorov.

Sucast'ou doplriujucich regulativov funkéného bloku su ustanovenia definované v ¢asti C.01.15a

Osobitné regulativy a limity.

Z 02 — Plochy parkov

Zakladna charakteristika:
Uzemie sluzi pre budovanie pléch parkov s vymerou va¢Sou ako 0,5 ha a malych parkovych ploch.
Funkéné vyuZitie:

Funkcie prevladajuce (primarne):

- uceleny utvar ploSnej sadovnicky upravenej zelene s ekostabiliza¢nou, mikroklimatickou,
oddychovo-rekreacnou a estetickou funkciou.

Funkcie pripustné (vhodné):

- vybavenost a infrastruktdra pre oddychovo-rekreacné a estetické vyuzitie,

- prislusné peSie a cyklistické komunikacie,

- nevyhnutné zariadenia technického vybavenia uzemia,

- zelen vybavenosti.

Funkcie podmienec&ne pripustné (resp. pripustné v obmedzenom rozsahu):

- malé edukacéné plochy,

- doplnkové zariadenia sluZieb a predaja sluZiace pre oddychovo-relaxa&nu a rekreaénu funkciu,

- motorové obsluzné komunikacie v nevyhnutnom rozsahu pre udrZbu priestoru,

- ldky pre psov, parky pre psov.

Funkcie nepripustné:

- ostatna vystavba objektov, vystavba objektov na byvanie, vyrobu, sluzby vacsieho rozsahu,

- vystavba parkovisk a dopravnych zariadeni,

- vSetky druhy ¢innosti, ktoré by svojimi negativnymi vplyvmi (napr. zapachom, hlukom, vibraciami,
prasnostou, zvySenym vyskytom hlodavcov) priamo alebo nepriamo obmedzili vyuzitie susednych
parciel pre uréené ucely,

- stanovanie, kempovanie, zakladanie ohna.

Doplfujuce ustanovenia:

pri budovani novych pléch verejne dostupnych parkov a malych parkovych pléch uprednostnit’ ich
lokalizaciu v dostupnosti do 300, 500 alebo 800 m (podra prisluSnych ustanoveni jednotlivych
z&kladnych charakteristik a podmienok vyuZitia vymedzeného uzemia) od obytnych uzemi tak, aby
doslo k zabezpeceniu trvalej udrzatelnosti systému sidelnej zelene (TUR) dostato€nym pokrytim
obytnych Gzemi jadrami (parky nad 5 ha) a subjadrami (parky 0,5 ha az 5 ha);

vegetacny kryt parkov ma dosahovat min. 90% uUzemia, podiel stromovej zelene nema klesnut pod
60%;

plochy parkov vybavit prvkami drobnej architektury, vratane umeleckych diel, drobnymi stavbami,
oddychovo-relaxaénymi prvkami a zariadeniami, infrastruktirou (verejné osvetlenie, zavlahovy systém,
apod.), vybavenost podriadit obsahu a funkcii parku v konkrétnom tzemi;

v parkoch budovat’ mobiliarom a vybavenostou originalnu identitu;

Uzemny plan zény
Obytna zéna
Trnava — Prudy (lokalita I.b — I.c)
A. Textova Cast’
CISTOPIS



rozsah objektov doplnkovych sluZieb pre podporu rekreacnych aktivit — kioskov, limitovat ako
jednopodlazné stavby so zastavanou plochou do 30 m2 (takéto objekty mozno budovat na vacsich
parkovych plochach v ramci jadier a subjadier sidelnej zelene, nie na malych parkovych plochach);
zabezpecit verejnu pristupnost parkov a malych parkovych pléch;

v ramci pléch parkov vytvarat podmienky na spravne hospodarenie s dazdovou vodou;

parkovo upravené plochy pri objektoch doplnkovej vybavenosti riesit minimalne na vymere 500 m2,
zelen komunikacii (pristupové komunikacie, chodniky, cyklistické trasy, jazdecké trasy, turistické trasy
a i.) doplnit’ alejou, pripadne minimalne jednostrannym stromoradim;

parkovanie navstevnikov musi byt rieSené mimo ploch parkov na prilahlych plochach;

zelen spevnenych pléch, parkovisk a zariadeni hromadného parkovania na urovni terénu na prilahlych
plochach k ploche parku riesit formou bodovej, resp. liniovej stromovej zelene - min. 1 strom na 80 m2
plochy parkoviska vratane zapocitania pléch obsluZznych komunikacii parkoviska;

pri umiestneni stromov do spevnenych pldch musi byt na vysadbu minimalna Sirka pasu zelene (linie)
2,5 m alebo velkost bodovej nespevnenej plochy je min. 2,5 x 2,5 m;

vo vzdialenosti 15 m od Uzemnej hranice existujucich a navrhovanych parkov a parkovych pléch,

resp. 25 m od zapojeného porastu vysokej zelene je stanovené ochranné pasmo, v tomto ochrannom
pasme nie je mozné budovat objekty na byvanie, vyrobu, sluzby z dévodu ochrany porastov a tiez z
ddvodu ochrany vlastnych objektov pred veternymi polomami;

pre stromy vo veku nad 100 rokov zabezpe it osobitni ochranu;

pre plochy s vy$8im poc¢tom starych stromov zabezpe it osobitni ochranu;

dreviny geograficky nepévodné pouzivat max. do 20%, nepouzivat dreviny invazne;

prepojenie parkov navzajom zabezpedit prostrednictvom alejovych vysadieb a stromoradi;

prepojenie parkov na krajinu (na biokoridory a biocentrd) zabezpec it prostrednictvom stromoradi;
trasovanie novych vedeni inZinierskych sieti povinne priestorovo zosuladit' s plochami a prvkami
jestvujucej a navrhovanej zelene, trasy novych vedeni viest prioritne cez spevnené plochy alebo v
ryhach s protikorenovou foliou na ochranu inzinierskych sieti alebo v kolektoroch tak, aby bolo
zachované ochranné pasmo stromov min. 2,50 od paty kmeriov stromov;

Sucastou doplriujucich regulativov funkéného bloku su ustanovenia definované v ¢asti C.01.15a
Osobitné regulativy a limity.

Pre urCené vymedzené bloky uréenych funkénych pléch su definované regulativy — ukazovatele intenzity
vyuZitia Uzemia v rozsahu:

Index podlaznych pléch (IPP):

- uréujuci max. pripustni mieru vyuZitia Uzemia vymedzeného funk&ného bloku a jednotlivych
pozemkov v fiom,

- predstavujuci pomer celkovej vymery podlaznej plochy nadzemnej Casti zastavby (v m2) k celkove;j
vymere vymedzeného Uzemia funkénej plochy, prip. jej €asti (v m2).

Index zastavanych pléch (IPZ):

- v zavislosti na polohe a vyzname konkrétneho Uzemia, na spdsobe funkéného vyuzitia a druhu
zastavby vo vymedzenom funkénom bloku a na jednotlivych pozemkoch v fiom,

- predstavujuci pomer suctu zastavanych pléch vo vymedzenom uzemi funkénej plochy, prip. jej
Casti  k celkovej vymere vymedzeného uzemia.

Koeficient zelene (KZ):

- definujuci ndroky na minimalny rozsah pléch zelene v ramci regulovanej funk&nej plochy a posobi
vo vzajomnej previazanosti s vlastnou funkciou vo vymedzenom funk&nom bloku na jednotlivych
pozemkoch v riom,

- predstavujuci pomer medzi zapocitatefnymi plochami zelene (zeler na rastlom teréne, zeler nad
podzemnymi konstrukciami) (v m2) a celkovou vymerou vymedzeného Uzemia (v m2),

- pri stanoveni rozsahu zapoditatelnych pléch zelene je potrebné zohladnit uréeny spésob vypoctu
pre jednotlivé kategorie zelene:

- zelen na rastlom teréne — koeficient zapoctu zelene 1,0;
- zelen na urovni terénu ale nad podzemnymi konstrukciami — s hrubkou poZzadovaného substratu:
- nad 2,0 m — koeficient zapoctu zelene 0,75 z prislusnej plochy zelene nad podzemnou
konstrukciou.

Dopliiujuce zakladné definicie pojmov platnych pre k.u. Trnava a Modranka:
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- Zastavana plocha zastavby (objektu) je plocha ortogonalneho priemetu vonkajSieho obvodu zvislych
konstrukcii ¢asti vnimatelnej nad terénom do vodorovnej roviny.

- Podlazna plocha nadzemnej Casti zastavby (objektu) je sucet ploch nadzemnych podlazi vratane
ohrani€ujucich konstrukcii.

- Nadzemné podlazie je kazdé podlazie, ktoré ma uroven podlahy v priemere vysSie ako 0,8 m pod
Urovnou upraveného terénu verejného priestranstva pred parcelou zastavby (objektu). Na vypocet
aritmetického priemetu vySkovej urovne podlahy vzhladom na terén sa uvazuju najmenej Styri
reprezentativne body po obvode posudzovaného podlazia (v pripade pravouhlého pédorysu jeho
vrcholy, v zloZitejSich pripadoch body s maximalnymi a minimalnymi hodnotami vyskovej urovne
vzhladom na terén).

Uvedené ukazovatele intenzity vyuzitia Uzemia su definované pre prislusné funkéné kody nasledovne:

Koeficient Max. Index Index Koeficient Pozn.
funkéného podlaz- zastavanych | podlaznych zelene
vyuzitia nost pléch pléch (min.)
vymedz. (pocet (max.) (max.)
blokov nadzem.
podlazi)
A.06 5+1 0,28 1,4 0,25 *(— ustupené podlazie alt. podkrovie v rozsahu max. 50%
ustupené plochy podlazia pod nim, mozné vyuzitie vyskového
podl. alt. akcentu do 8 NP, resp. 26 m (nesmie narusit historicku
podkro-vie panoramu a siluetu historického jadra)

)
Na strechach a terasach objektov bloku aplikovat stresnu
zelen v rozsahu uréenom v dopliiujicich ustanoveniach.

B.02/1 5+1 0,35 21 0.30 ®— ystipené podlazie alt. podkrovie v rozsahu max. 50%
ustupené plochy podlazia pod nim, mozné vyuzitie vySkového
podl. alt. akcentu do 8 NP, resp. 26 m (nesmie narusit’ historicku
podkro-vie panoramu a siluetu historického jadra)
®
0o ) _ max. podlaznost vo vymedzenom tUizemnom rozsahu

Zmeny 02/2017 — na Ruzindolskej ulici je 4 NP.

Na strechach a terasach objektov bloku aplikovat' strednu
zelen v rozsahu uréenom v dopliujucich ustanoveniach.

Z.02 1% 0,06 0,9 ® - drobné objekty oddychovorelaxagnej
(max. 30 m2) vybavenosti a doplnkovych sluzieb

Pre vypocet ukazovatelov intenzity vyuzitia Uzemia nie je mozné ucelovo ¢lenit vymedzené funkéné bloky
vo vykrese C.02, predpisané hodnoty pre jednotlivé vymedzené funkéné bloky ako celku je potrebné
dodrzat pocas celého navrhového, resp. prognézneho obdobia.

$pecifikécia ustanoveni C.01.15.a. v zneni UPN mesta Trnava v zneni neskor$ich zmien, v rozsahu pre
UPN-Z ,Obytna zéna Trnava — Prudy (lokalita I.b — I.c)*:

V katastralnom Uzemi Trnava a Modranka je potrebné reSpektovat nasledovné vSeobecné zasady, limity

a regulativy:

03. Nie je povolené umiestfiovanie oplotenia okolo verejnych budov, ani bytovych domov
a mestotvornych polyfunkénych objektov z dévodu potreby zachovania mestotvorného charakteru
urbanizovanych priestorov.

06. VSetky komunikacie budované ako verejné (miestne, ucelové), maju charakter verejného
priestranstva.

07. Stugastou zavaznej dasti UPN mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) je Koncepcia
umiestfiovania a povolovania reklamnych, informaénych a propagaCnych zariadeni na uzemi mesta
Trnava, vratane jej naslednych zmien a dopinkov v zmysle platnej legislativy.

17. Vo vymedzenych funk&nych blokoch, kde je mozné lokalizovat zariadenia prechodného ubytovania
charakteru penziénov, ubytovania pre seniorov a pod., je potrebné vybudovat na prisluShom
pozemku exteriérové priestranstvo upravené zelerfiou v rozsahu min. 5 m2/ubytov. osobu.

32. Na rozvojovych plochach je mozné budovat' stavby bez podpivni€enia, v pripade budovania
podpivni€enia je povinnost investora zabezpedit v pripade potreby stavbu izolaciou proti tlakovej
vode s ohladom na vySku spodnej vody. Sucastou predprojektovej a projektovej pripravy investora je
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33.

34.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

56.

zabezpecenie kvalifikovaného inziniersko-geologického prieskumu a hydrogeologického prieskumu v

potrebnom rozsahu.

VSetky trasy novych vedeni liniovych inzinierskych sieti (NN, VN, VO, slaboprud) ako aj prekladky

vzdusnych vedeni inzinierskych sieti v jestvujucom i navrhovanom zastavanom uzemi mesta je

potrebné realizovat zasadne ich ukladanim do zeme (zakablovanim).

Sugastou zavaznej éasti UPN mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) su zasady stanovené

Energetickou koncepciou mesta Trnava v zneni Doplnku &. 1 Energetickej koncepcie mesta Trnava —

Aktualizacia rok 2014 v rozsahu ustanoveni €asti navrhov sustav tepelnych zariadeni a budidceho

zasobovania teplom mesta Trnava a zaverov a odporuc€ani pre rozvoj tepelnej energetiky mesta

Trnava.

Povinnostou jednotlivych investorov je zabezpedit v ramci vonkajsich Uprav miesto pre zber

odpadu a umiestnenie kontajnerov pre separovany zber.

Pri vystavbe je potrebné vo zvySenej miere uplatriovat opatrenia eliminujuce negativne

dopady na zmenu klimy (extenzivna ploSna zelen na strechach, vertikalna zeler na fasadach

objektov a opornych konstrukciach.

Umiestnenie klimatizaénych jednotiek na fasadach bytovych domoch je mozné realizovat iba

v ramci loggii a balkénov, aby neprislo k zasahom do vonkajSieho plasta fasad objektov. V pripade

absencie loggii a balkénov pri prvom umiestneni klimatizaénej jednotky je potrebné vypracovat navrh
umiestnenia klimatizanej jednotky a odvodu kondenzatu a predloZit ho na schvalenie stavebnému
uradu.

Sucastou podkladov potrebnych pre posudenie vhodnosti rozvojovych zamerov na plochach

navrhovanej rozsiahlej$ej viacpodlaZznej zastavby bude aj odborné vyhodnotenie jej vplyvu na
prudenie vzduchu a klimatické pomery na uzemi mesta Trnava.

Pri novej vystavbe je potrebné dazdové vody zo striech a spevnenych pléch v maximalnej
moznej miere zdrzat' v danom uzemi s regulovanym odtokom podla hydrogeologickych podmienok v
uzemi, ktorych odborny prieskum a vyhodnotenie bude su€astou projektovej pripravy predmetnej
vystavby. V ramci novej vystavby je potrebné zaviazat investora k povinnosti vybudovat dazdovu
kanalizaciu s retenciou a regulovanym odtokom, s vyustenim do vodnych tokov.

Pri navrhu a vystavbe objektov je potrebné reSpektovat zaujmy civilnej ochrany obyvatelstva v
zmysle §4 Vyhlasky Ministerstva vnutra SR €. 532/2006 Z.z. O podrobnostiach na zabezpedenie
stavebnotechnickych poziadaviek a technickych zariadeni civilnej ochrany v zneni neskorsich
predpisov.

V navrhovom obdobi je potrebné zachovat' vojenské objekty v rie§enom Uzemi mesta s

predpokladom dlhodobého vyuZivania ozbrojenymi silami a reSpektovat ich ochranné pasma, tuto
skuto&nost treba zohladnit' aj pri rieSeni celkovej koncepcie dopravnej obsluhy urbanizovaného
uzemia.

Pri rieSeni statickej dopravy v navrhovom obdobi po dobu prevadzky a Zivotnosti kazdého
objektu a zariadenia nesmie klesnut’ stanoveny pocet parkovacich miest prislichajucich k tomuto
objektu a zariadeniu, v pripade znizenia stanovenych kapacit statickej dopravy konkrétneho
zariadenia nie je mozna jeho prevadzka.

Zabezpecenie opatreni na ochranu pred hlukom z dopravy na rozvojovych plochach byvania je

povinnostou investorov buducej zastavby. Pred projektovou pripravou novej investi€nej vystavby je

potrebné zabezpedit kompetentné posudenie objektivizacie hluku a pripadné prekrocenie
pripustnych hodndt hluku vo vonkajSom prostredi je potrebné eliminovat navrhom opatreni investora
buducej vystavby.

Pri hospodareni s dazdovou vodou je potrebné dodrzat’ nasledovné zasady:

- povinnostou investora je vytvarat podmienky na spravne hospodarenie s dazdovou vodou, pred-
nostne formou jej zachytavania a vyuzitia v mieste dopadu, opatreniami na podporu vsakovania,
opatreniami na akumulaciu, retenciu a detenciu véd a opatreniami na zniZenie koncentracie zne-
Cistenia odtekajucej dazdovej vody (rieSenie nakladania s dazdovou vodou musi vyplynut z hydro-
geologickych podmienok v Uzemi);

- bezné opatrenia na spravne hospodarenie s dazdovou vodou mozu byt
- na povrchu (priekopy, nadrze, bazény, mokradové systémy, dazdové zahrady, vodné plochy s

trvalou alebo doasnou akumuldciou vody, zelené strechy a stredné zahrady, spevnené plochy
so zvySenou priepustnostou a pod.),
- pod povrchom (vsakovacie bloky, vsakovacie a akumulaéné zariadenia s regulovanym odtokom
a pod.),
- dazdovu vodu mozno vyuzivat aj na chladenie, poZiarne ucely, splachovanie WC a pod.;
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- vsakovanim dazdovych véd nesmie prist k zne€isteniu alebo k zhorSeniu kvality podzemnych vod,
k negativnemu ovplyvneniu vodnych pomerov dotknutého uzemia a vyuzitia susednych
nehnutelnosti vzdutim hladiny podzemnej vody s moznym nasledkom zaplavovania a podmacania
dotknutého uzemia;

- dazdové vody z parkovisk a komunikacii, kde hrozi ich znecistenie, pred ich sustredenym
odvedenim do kanalizacie, vsaku alebo do toku preclistovat’ cez odlu€¢ovace ropnych latok.

Poziadavky UPN mesta Trnava vyplyvajlce zo zakladnych demografickych, socialnych a

ekonomickych udajov a prognoz:

- vytvorit podmienky pre novu bytovu vystavbu v rozsahu cca 1 350 — 1 500 b.j. vratane prisluS§ného
obcianskeho vybavenia, dopravnej vybavenosti a technickej infradtruktury, statickej dopravy, kvalitnej
verejnej (prip. sukromnej) zelene a oddychovo-rekreacnych pléch.

Poziadavky UPN mesta Trnava na tvorbu urbanistickej kompozicie:

- zohladnit zakladné funk&nopriestorové limity a regulativy definované UPN mesta Trnava v zneni
neskorSich zmien:

- vymedzenie hlavnych funkénych blokov a ich ¢lenenie

- vymedzenie hlavnych verejnych uli€nych priestorov a ich trasovanie

- regulativy stanovené pre jednotlivé kody funkéného vyuzitia umiestnenych vo vymedzenych blokoch

- vytvorenie podmienok pre vybudovanie novej vyznamnej mestskej radialy smerujucej od buduce;j
mimourovnovej krizovatky s obchvatom 1/51-1/61 do priestoru jestvujucej Spartakovskej ulice

- po oboch stranach buducej mestskej radialy vymedzit' plochy a bloky zapojené do Struktury
polyfunkénej kostry mesta, s vy88im zastupenim mestotvorného parteru orientovaného najma do
hlavného uli€ného priestoru

- obytné uzemie na severnej a juznej strane obytnej zony tvorit' priestorovou Struktidrou blokov bytovych
domov s plochami verejnej a komunitnej zelene vo vymedzenych vnutroblokoch

- prinavrhu objektovej Struktury jednotlivych blokov BD uplatnit’ vySkové akcenty do max. vysky 26 m s
tym, Ze ostatné objekty blokov budu zohladhovat regulativ max. podlaznosti 5 + 1 NP

- prevaznu Cast statickej dopravy lokalizovat’ pod objektami BD a vnutroblokmi

- obsluznu dopravu a pristup k parkovacim priestorom riesit po vonkajSom obvode vymedzenych
blokov BD

- rieSit navrh parkovej zelene vo vymedzenom zaujmovom Uzemi pri zapadnom a severnom okraji
obytnej zény v rozsahu pozemkov investora, ako aj prepojenie s jestvujucim pesim chodnikom a
navrhovanou cyklotrasou (v priestore medzi kupaliskom a blokom BD pri Ul. J. Slottu) v rozsahu po
hranicu parc.€. 5680/27 a 5680/20.

PoZiadavky vyplyvajuce zo SirSich vztahov rieSeného Uzemia zény k mestu z hfadiska rieSenia dopravy,

obdianskej vybavenosti a technického vybavenia:

- podmienkou pre vystavbu Obytnej zény Trnava — Prudy (lokalita I.b — I.c) bude prelozenie
jestvujuceho VTL plynovodu podla potreby vo vymedzenom rieSenom uzemi;
- podmienkou pre kolaudovanie navrhovanej bytovej vystavby a obianskeho vybavenia v rie§enom
Uuzemi bude:
- realizacia a uvedenie do prevadzky komunikacie prepajajucej navrhovanu obytnu zénu s
jestvujucou komunikaciou Spartakovska ul.
- Uprava krizovatky Sladovnicka — Bernolakova ul. (doplnenie CSS) v dodato¢ne objektivne uréenej
etape vystavby.
Na zaklade poziadaviek dotknutych organov poéas verejného prerokovania Zadania UPN-Z Obytna zéna
Trnava — Prudy (lokalita I.b — I.c) su€astou rieSenia je aj:
- navrh etapizacie a postupu vystavby obytnej zény,
- docCasné rieSenie obsluhy nového obytného Uzemia rieSenej zony mestskou autobusovou dopravou
(MAD) v jednotlivych etapach vystavby,
- rieSenie konceptu civilnej ochrany rezidentov obytnej zény
- stanovenie zasad hospodarenia s dazdovou vodou, vratane:

- potreby realizovania opatreni na zadrzanie pridaného odtoku v Uzemi tak, aby odtok z izemia
obytnej zény Prudy nebol zvySeny vodi stavu pred realizaciou navrhovanej vystavby,

- odvadzania dazdovych vod v mnozstve predstavujucom hodnotu prirodzeného odtoku z daného
Uzemia (stav pred realizaciou vystavby).
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A.2.04 Vyhodnotenie limitov vyuzitia Uzemia
A.2.04.1 Limity vyuzitia prirodnych zdrojov a potencialu uzemia

Uzemie obytnej zony Prudy (lokalita I.b — I.c) je charakteristické rovinatym terénom s nadmorskou
vyskou cca 153,0 — 154,5 m.n.m.

Geodynamicke javy:
Uzemie obytnej zény sa nachadza v pasme so seizmickou intenzitou 6 — 7° MSK.
Nie su tu identifikované Ziadne svahové deformacie a zosuvy.

LoZiska nerastnych surovin:
RieSené Uuzemie priamo nepretina tazené ani vyhladové loZiska nerastnych surovin.
Obytna zdna nie je v kontakte so Ziadnym chranenym loZiskovym Uuzemim.

P&dne pomery:
Obytna zdna je lokalizovana na plochach definovanych ako orna péda v 2. skupine BPEJ.

Hydrologické pomery

V rieSenom Uzemi ani jeho bezprostrednom okoli sa nenachadzaju Ziadne povrchové toky ani vodné
plochy.

RieSené Gzemie sa nenachadza v zaplavovom Uuzemi ani v zéne povodfioveého rizika.

Podzemna voda sa nachadza v hibke cca 14,1 — 16,2 m p.t.

Na ploche rieSeného Uzemia nie su identifikované pramene a pramenné oblasti vyuzivané pre
zasobovanie obyvatelstva. V blizSom okoli sa nenachadzaju prirodné lie€ivé zdroje stolovych, lie€ivych a
mineralnych véd.

Nenachadzaju sa tu zdroje geotermalnych véd.

Vodohospodarsky chranené uzemia a vodné zdroje

V rieSenom Uzemi sa nenachadzaju vodné zdroje vyuzivané na zasobovanie obyvatelstva vodou.
Vymedzené plochy priamo nezasahuje do Ziadnej vodohospodarsky chranenej oblasti (v zmysle zdkona
NR SR &. 364/2004 Z.z. O vodéach v zneni neskorsich predpisov).

A.2.04.2 Ochranné pasma

V rieSenom a zaujmovom uzemi Obytnej zény Prudy (lokalita I.b — I.c) je potrebné reSpektovat
vymedzené ochranné a bezpecnostné pasma v rozsahu:
- VTL plynovod DN 300 PN25:
- BP=20m,
- BP redukované (prekrytie bet. panelmi) = 14 m
- OP=8m;
- VTL plynovod DN 200 PN25:
- BP=20m,
- BP redukované (prekrytie bet. panelmi) = 14 m
- OP=4m;
- miestna STL a NTL plynovodna siet (s max. prevadzkovym tlakom do 2,1 kPA) v zastavanom Gzemi:
- BP=2m,
- OP=1m;
- mestsky vodovod:
- OP=15m;
- dialkové optické telekomunikaéné kéble:
- OP=1m;
- miestna el. kabelova siet:
- OP=1m;
- dialkové optické telekomunikacné kable:
- OP=1m;
- miestna telekom. kabelova siet:
- OP=1m;
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- horucovod:
- OPvZU =1 m na kazdu stranu;
- mestska kanalizacia:
- OP=15m.

A.2.04.3 Chranené uzemia

RieSené uzemie Obytna zéna Trnava — Prudy | (lokalita Ib — I.c) nezasahuje do Ziadneho maloplodného
ani velkoplo$ného chraneného Uzemia (v zmysle zakona NR SR €. 543/2002 Z.z. O ochrane prirody a
krajiny v zneni neskorsich zmien a doplnkov). Na ploche rieSeného Uzemia plati 1. stupen Uzemnej
ochrany prirody a krajiny.

Vzdialenost lokality Prudy | od velkoploSného chraneného uzemia CHKO Malé Karpaty je cca 16 km
severnym smerom.

Vzdialenost' lokality Prady | od maloplo$ného chraneného uzemia — chraneného arealu Trnavské rybniky
(3. a 4. stupen ochrany) je 4,5 km zapadnym smerom.

Najbliz8im chranenym uzemim sustavy Natura 2000 je Chranené vtagie izemie SKCHVU054 Spaginsko-
niznianské polia, vzdialené od lokality Zatvor Il SV smerom min. 2,5 km.

Chranené uzemie eurépskeho vyznamu SKUEV0074 Dubnik je vzdialené JV smerom az 14 km.

V rieSenom Uzemi sa nenachadzaju Ziadne prirodzené biotopy, biotopy narodného ani eurépskeho
vyznamu.

RieSené uzemie nezasahuje do Ziadnych prvkov USES vymedzenych Navrhom MUSES mesta Trnava
(2008) v aktualizovanom zneni ani Uzemnym planom mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) v zneni
neskorSich zmien.

A.2.04.4 Stavebné uzavery

V rieSenom uzemi ani na prilahlych dotknutych plochach nie je vyhlasena Ziadna stavebna uzavera.

A.2.04.5 Rozhodnutia samospravnych a statnych organov

Pre navrhovanu vystavbu vo vymedzenom rie§enom Gzemi UPN-Z Obytna zéna Trnava — Pridy (lokalita
I.b — I.c) neboli prislusnymi samospravnymi a Statnymi organmi vydané rozhodnutia ovplyviiujuce navrh
rieSenia.

UPN-Z Obytna zéna Trnava — Prudy (lokalita I.b — I.c) je spracovany v rozsahu potrebnom pre Gzemné
rozhodovanie.

A.2.04.6 Kapacity a umiestnenie verejného technického vybavenia uzemia

Na obvode obytnej zény sa nachadzaju potrebné trasy a zariadenia technického vybavenia.
Podmienkou pre definovany rozvoj obytnej zény je zabezpedit’ preloZenie jestvujucich tras technicke;j
infradtruktdry v rozsahu:

- prelozenie VTL plynovodu DN300 mimo navrhovanej vystavby

- prelozenie VTL plynovodu DN150 mimo navrhovanej vystavby

- vybudovanie novej regula¢nej stanice VTL/STL

- prelozenie STL plynovodu

- prelozenie vodovodu DN200 severne od Koniarekovej ul.

- prelozenie 3xVN 22 kV el. kablového vedenia na severnej strane Koniarekovej ul.
a vybudovanie novych sieti Tl v potrebnom rozsahu.

Predpokladané naroky na kapacity verejneho technickeého vybavenia a sposob prepojenia na jestvujucu
Tl su v sulade s koncepciou stanovenou prislusnym vy8sSim stupfiom UPD — Uzemnym planom mesta
Trnava v zneni neskorSich zmien.
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Zasobovanie vodou:

Obytna zéna bude zasobovana pitnou a poziarnou vodou z verejnej vodovodne;j siete.

RieSené Guzemie bude napojené na jestvujuci verejny vodovod DN 200 na Koniarekovej a DN 300 cez
vetvu V-1, ktorej Cast' je rieSena v samostatnom uzemnom konani.

Predpokladana spotreba vody:

Predpokladany pocet obyvatelov: cca 3 253 (3 295 vrat. rezidentov NP).

Predpokladany pocet bytov: cca 1 301 (+ 42 NP).

Potreba vody pre byvanie (byty, lokalny ohrev TV) — 3 295 x 135 l/os: 444 825 |.d”

Potreba vody pre obéiansku a technicku vybavenost - poget obyvatefov 3 295 x 25 l/os = 82 375 1.d™
Spolu: 527 200 I.d"

Priemerna denna potreba:

Q,= 527,20 m*d" = 6,101.s™

Maximalna denna potreba:

Qmaxd = 6,10 |.S_1 X 1,6 = 9,76 I.S_1

Maximalna hodinova potreba:

Qmaxh = 9,76 I.S_1 X 1,8 = 17,57 |.S_1

Ro¢né potreba vody:

Qr = Qq x 365 = 527,20 m®.d" x 365 = 192 428,00 m®.rok™

Odvadzanie splaskovych vod:

Splaskové odpadové vody budu z obytnej zény odvadzané navrhovanou jednotnou kanalizaciou
napojenou na jestvujucu kanalizaciu DN 1000 na Spartakovskej ulici. Prepojenie navrhovanej jednotnej
kanalizacie obytnej zony s jestvujucou kanalizaciou na Spartakovskej ulici cez zberac A bude sucastou
vystavby cestného prepojenia Obytnej zony Trnava — Prudy (lokalita I.b — I.c) na jestvujucu Spartakovsku
ul. (nie je predmetom navrhu UPN-Z ale je rieSené samostatnou DUR a tzemnym konanim).

Predpokladana bilancia mnozstva vypustanych odpadovych véd:

Hydrotechnické vypocty (podla vyhlasky ¢.684/2006 zo 14.novembra 2006).

Vypoéet mnoZstva splaskovych odpadovych véd vychédza s vypoctu potreby pitnej vody podla vyhlasky
MZPSR &.684/2006 Z.z. z 14.11.2006.

Priemerné denné mnozstvo splaskovych odpadovych vod:

Q,= 527,20 m>.d" = 6,101.s™

Ro¢né mnozstvo splaskovych odpadovych vod:

Qr = Qq x 365 = 527,20 m®.d™" x 365 = 192 428,00 m®.rok™

Odvéadzanie dazd'ovych vod:

Dazdova kanalizacia bude odvadzat dazdové vody zo striech do vsakovacich studni.

Odvéadzanie ¢asti dazdovych vod z komunikacii verejnych priestorov bude zabezpecenépo precisteni
jednotnou kanalizaciou.

Mnozstvo dazdovych vdd, ktoré budu odkanalizované do vsakovacieho systému je spracovany podla
STN 75 6101. Pri hydrotechnickych vypoétoch dazdovej kanalizacie sa pocitalo s intenzitou dazda pre
Trnavu 171,0 l.s”.ha" pri periodicite p = 0,5.

Zakladné udaje pre vymedzené stavebné bloky v obytnej zéne:

Celkova plocha 48 120,90 m?
Zastavana plocha 20 400,44 m?
Plocha zelene 27 720,46 m?
Vypoc&et mnoZstva vsiaknutej dazdovej vody:

Zastavana plocha 20 400,44 m?x 0,90 x 0,0171 I.s'm?= 313,96 I.s”
Zeleh 27 72046 m*>x 0,05 x0,0171 I.s'm?=_ 23,70 l.s*
Spolu 19 746,42 mM?eq 337,66 I.s™

Rocéné mnozstvo vsiaknutych dazdovych odpadovych véd bude:
Qros = 19 746,42 Mm%eq X 0,653 m*/ m? = 12 894,41 m®/r

Vypoc&et mnozstva dazdovych vod, ktoré budu odkanalizované je spracovany podfa STN 75 6101. Pri
hydrotechnickych vypoctoch dazdovej kanalizacie sa pocitalo s intenzitou dazda 171,0 I.s”".ha™ pri
periodicite p = 0,5.
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Zakladné udaje:

Celkova plocha 55 043,00 m?

Plocha komunikacii 18 224,00 m?

Plocha chodnikov 6 834,00 m?

Plocha zelene 43 415,21 m?

Vypoc&et mnozstva odkanalizovanej dazdovej vody:

Komunikacie 18 224,00 m? x 0,90 x 0,0171 I.s".m?2 = 280,48 |.s™
Chodniky a parkoviska 6 834,00 m*x 0,90 x 0,0171 I.s".m? = 105,18 I.s™
Zelen 4341521 m?x0,05x0,0171 I.s'm?= 37.121s?
Spolu 24 722,96 M?eq 42278 |.s™

Ro¢né mnozstvo dazdovych odpadovych véd bude:
Qroz = 24 722,96 M?%e¢ X 0,653 m®*/ m? = 16 144,09 m®/r

Zasobovanie el. energiou:

Zasobovanie el. energiou bude zabezpecené z verejnej distribuénej siete 22 kV, prevadzkovatela ZSDIS,
a.s., Bratislava. Sucastou tejto siete je kablové vedenie 3x VN linky, ktora prechadza rieSenym tuzemim
a ma dostato¢nu kapacitu pre napajanie navrhovaného odberu. Pre zasobovanie obytnej zony budu
vybudované 3x nové trafostanice a rozvody NN, oboje ako sucast distribuCnej siete ZSDiS, a..s,
Bratislava.

Predpokladana spotreba elektrickej energie:

In8talovany prikon: Pi = 24550 kW
Maximalny su€asny prikon: Pp = 4600 kW
Koeficient su¢asnosti: Bs= 0,53

Pre zasobovanie elektrickou energiou budd navrhnuté nasledovné objekty:
- Pripojka VN,

- Prelozky VN,

- Transformacéna stanica TS1, TS2, TS3.

Rozvody telekomunikaénych operatorov:
Pre rieSené Uzemie bude vybudovany novy telekomunikaény / datovy rozvod.

Miestny rozhlas:
V rieSenom uzemi bude miestny rozhlas rieSeny ako kablovy, napojeny na existujuci rozvod rozhlasu.

Zasobovanie teplom:
V obytnej zéne bude dodavka tepla a teplej vody zabezpeéena horucovodnou sietou.

Zasobovanie obytnej zény teplom pre potreby ustredného vykurovania a ohrev teplej vody bude
zabezpe&ené horlicovodom napojenym na jestvujici horticovod 2xDN 700 trasovany pozdiz zapadného
okraja obytnej zény v mieste napojovacieho bodu - jestvujucej $achty $932a.

Tepelna bilancia — potreba tepla (predpokladany potrebny tepelny vykon):

- Vykurovanie 3660 kW
- Vykurovanie pre potreby VZT 109 kW
- Vykurovanie pre pripravu TV 3263 kW
Spolu 7032 kW
Tepelna bilancia — ro€na spotreba tepla:

- Vykurovanie spolu 27072 GJ
- Priprava TV 33204 GJ
spolu 60 276 GJ

Zasobovanie zemnym plynom:

V rieSenom Uzemi nachadzaju plynarenské zariadenia ktoré su v sprave SPP distribucia a.s.:

- VTL plynovod DN 150, PN 2,5 MPa ,Trnava sidlisko Druzba 010“ vedeny v celkovej dizke 292 m
cez Uzemie obytnej zény

- VTL plynovod DN 300, PN 2,5 MPa ,Trnava — ZOS* vedeny v celkovej dizke 470 m cez Gizemie
obytnej zony

- STL plynovod DN 100, PN 90 kPa ,Koniarekova“ vedeny v celkovej dizke 460 m cez Gizemie
obytnej z6ny,
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- Regulacna stanica RS 8 Druzba — Jacmenna 1

Pre vytvorenie podmienok vystavby navrhovanej obytnej zény je potrebné zabezpedit prekladku
existujucich plynovodov prechadzajucich rieSenym uzemim do novej trasy a vybudovanie novej
regulacnej stanice VTL/STL pri Koniarekovej ulici nahradzajicej jestvujucu regulaénu stanicu RS 8
Druzba — JaCmenna 1.

Navrhované objekty BD a OV nebudu napojené na jestvujucu verejnu plynovodnu siet.

A.2.04.7 Obmedzenia vyplyvajuce z ochrany PPF, ochrany prirody a kultirnych
pamiatok

Ochrana polnohospodarskeho pédneho fondu a lesného pddneho fondu:
RieSené uzemie je tvorené plochami definovanymi ako polnohospodarsky pédny fond — orna pdda
zastavanom Uzemi mesta Trnava,

Uzemny plan mesta Trnava v zneni neskorsich zmien vyélefiuje rieSené uzemie UPN-Z Obytna zéna
Trnava — Prudy (lokalita I.b —1.c) pre:
— bytovu vystavbu — zaber PPF &. 020 a 021, ¢ast zaberu PPF &. 019 (€islo rozhodnutia o zabere:
KU-B2001/00142 zo dia 24.04.20015,
— parkovu zelen — sucast zdberu PPF €. 033 a 034 (Cislo rozhodnutia o zabere: P6d.A 97/00490 zo
dna 27.11.1997).

Na zaklade aktualneho vymedzenia parciel je zaber polnohospodarskej pédy v rieSenom tuzemi UPN-Z
Obytna zéna Trnava — Prudy (lokalita I.b — 1.c) v rozsahu:

Parcelné Cislo |Vymera |Druh Skupina | Spdsob vyuzitia Umiestnenie | Navrhované funkéné vyuzitia

(register) v m2 pozemku |BPEJ pozemku v su€asnosti | pozemku pozemku

5680/252 (C) (62232 |Orna pdda |2 1 1 Verejna technicka
infrastruktura,

verejné komunikacie,
verejné priestory,
verejna zelen

5680/253 (C) |5603 Orna poda |2 1 1 Verejna technicka
infrastruktura,
verejné komunikacie,
verejné priestory,
verejna zelen

5680/549 (C) |815 Orna péda |2 1 1 Obcianske vybavenie OZ
5680/550 (C) |1779 Orna pdda |2 1 1 Byvanie v BD
5680/551 (C) |1940 |Ornapdda |2 1 1 Byvanie v BD
5680/552 (C) |1940 |Ornapdda |2 1 1 Byvanie v BD
5680/553 (C) |1779 Orna péda |2 1 1 Byvanie v BD
5680/554 (C) |1779 Orna pdda |2 1 1 Byvanie v BD
5680/555 (C) | 1940 Ornéa péda |2 1 1 Byvanie v BD
5680/556 (C) |1940 |Ornapdda |2 1 1 Byvanie v BD
5680/557 (C) |1779 Orna péda |2 1 1 Byvanie v BD
5680/558 (C) |1649 Orna pdda |2 1 1 Byvanie v BD
5680/559 (C) |1914 Ornéa péda |2 1 1 Byvanie v BD
5680/560 (C) |1545 |Ornapdda |2 1 1 Byvanie v BD
5680/561 (C) |2018 Orna péda |2 1 1 Byvanie v BD
5680/562 (C) |2245 Orna pdda |2 1 1 Byvanie v BD
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5680/563 (C) |1674 Orna péda |2 1 1 Byvanie v BD
5680/564 (C) |2403 Orna pdda |2 1 1 Byvanie v BD
5680/565 (C) |1517 |Ornapdda |2 1 1 Byvanie v BD
5680/566 (C) |420 Orna pdda |2 1 1 Byvanie v BD
5680/567 (C) |1231 Orna péda |2 1 1 Byvanie v BD
5680/568 (C) |1231 Orna pdda |2 1 1 Byvanie v BD
5680/569 (C) |420 Orna poda |2 1 1 Byvanie v BD
5680/570 (C) |1779 |Ornapdda |2 1 1 Byvanie v BD
5680/571 (C) | 1940 Orna péda |2 1 1 Byvanie v BD
5680/572 (C) |1940 Orna poda |2 1 1 Byvanie v BD
5680/573 (C) [1779 |Ornapdda |2 1 1 Byvanie v BD
5680/574 (C) |1779 |Ornapdda |2 1 1 Byvanie v BD
5680/575 (C) | 1940 Orna péda |2 1 1 Byvanie v BD
5680/576 (C) |1940 Orna pdda |2 1 1 Byvanie v BD
5680/577 (C) [1779 |Ornapdda |2 1 1 Byvanie v BD
1283 (E) 340 Orna pdda |2 1

Legenda:

- Kéd spbsobu vyuzivania pozemku:
1 — Pozemok vyuzivany pre rastlinnd vyrobu, na ktorom sa pestuju obilniny, okopaniny, krmoviny, technické
plodiny, zelenina a iné.
- Kéd umiestnenia pozemku:
1 — Pozemok je umiestneny v zastavanom Uzemi obce.

Lesny pddny fond sa v rieSenom Uzemi ani v k.U. Trnava nenachadza.

Ochrana prirodnych zdrojov:
V priestore vymedzeného riedeného a zaujmového Uzemia nie su evidované prirodné zdroje s potrebou
ich ochrany.

Ochrana kultarnych pamiatok a pamiatkovo chranenych uzemi:

V rieSenom Uzemi sa nenachadzaju pamiatkovo chranené objekty a Uzemia.

Lokalita Prudy | je vzdialena od hranice MPR Trnava min. 1 300 m a z hladiska potreby ochrany
dialkovych pohladov na historicku siluetu centra prekrytu jestvujucou zastavbou sidliska Hlboka (Druzba)
navrhovand vystavba nema vplyv.

A.2.05 Urbanisticka koncepcia priestorového a funkéného usporiadania tzemia a
funkéného vyuzitia pozemkov a urbannych priestorov a stavieb

Uzemny plan mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) v zneni neskor$ich zmien stanovuje vo svojej
zavaznej Casti zakladné principy funkéno-priestorového usporiadania a ¢lenenia rieSeného Uzemia a jeho
prepojenia s okolitym urbanizovanym tzemim.

Qzemny plan ,Obytna zéna Trnava — Prudy (lokalita I.b — I.c) reSpektuje limity a regulativy stanovené
UPN mesta Trnava, pricom sa nepredpoklada potreba pripadnych Uprav a zmien prislusneho vyssieho
stupnia UPD.

Navrh obytnej zény redpektuje rieSenie jej dopravného napojenia v predizeni Spartakovske;j ulice vratane
napojenia na kanalizacny a vodovodny systém, ktory je predmetom samostatnej DUR a samostatného
uzemného konania.
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Navrh UPN obytnej zény pri stanoveni funk&no-prevadzkového a hmotovo-priestorového riesenia v
realnej miere zohladnuje vlastnikom / investorom definované investicné zamery.

Navrh UPN-Z Obytna zéna Trnava — Prudy (lokalita I.b — I.c) v rie§enom Gzemi vytvara podmienky pre
novu bytovu vystavbu v rozsahu cca 1 301 b.j. vratane prislusného obc¢ianskeho vybavenia, dopravnej
vybavenosti a technickej infrastruktury, statickej dopravy, kvalitnej verejnej (prip. sukromnej) zelene a
oddychovo-rekreacnych pléch.

FUNKCNE RIESENIE

Primarnou funkciou v rieSenom Uzemi bude byvanie v bytovych domoch (kéd funkéného vyuzitia A.06) a
v bytovych domoch s vy$8im podielom mestotvornej polyfunkcie (kod funkéného vyuzitia B.01/1). Na
severnom okraji je vymedzené Uuzemie pre vybudovanie areédlu socialnej vybavenosti sluZiacej prioritne
pre potreby rezidentov obytnej zény (MS, sluzby pre seniorov apod.) v povolenom rozsahu primarnej
funkcie.

RieSené uzemie obytnej zony je usporiadané do vymedzenych stavebnych blokov byvania s blokovou
zastavbou prip. na juznej strane novej mestskej radialy Ciastoéne volnou bodovou zastavbou bytovych
domov so stanovenym podielom mestotvornej polyfunkcie.

Zariadenia ob&ianskej vybavenosti lokalneho charakteru budu umiestfiované najma pozdiz nove;
mestskej radialy (v rieSenom Uzemi orientovanej v smere prediZzenia Spartakovskej ulice)

Tuto obgiansku vybavenost budu tvorit najma drobné prevadzky maloobchodu a sluZieb, administrativa,
socialna vybavenost a sluzby. Mestotvorny parter bude orientovany najma do uliéného priestoru novej
mestskej radialy.

Sucastou rieSeného Uzemia budu aj navrhované vyznamné plochy parkovej zelene na zdpadnom okraji.

HMOTOVO — PRIESTOROVE RIESENIE

Priestorové ¢lenenie a usporiadanie obytnej zény Prudy (lokalita I.b — I.c) vymedzuje v rieSenom tzemi 8

stavebnych blokov vytvarajucich charakteristicki mestsku priestorovu Struktiru blokovej zastavby a jasne

vymedzenych uliénych verejnych priestorov.

Hlavnou kompozi¢nou a funkénou osou obytnej zény je navrhovana mestska radiala v smere od

Spartakovskej ulice s pokraCovanim az po jestvujuci vychodny obchvat mesta.

Na severnej strane radialy (lokalita Prady I.b) su navrhovanymi komunikaciami vymedzené 4 stavebné

bloky:

- blok SO 101 (byvanie v BD),

- blok SO 102 (byvanie v BD),

- blok SO 103 (byvanie v BD s vyraznejSim zastupenim mestotvornej polyfunkcie a mestskym parterom
orientovanym do priestoru mestskej radialy),

- blok SO 107 (byvanie v BD s vyraznejSim zastupenim mestotvornej polyfunkcie a mestskym parterom
orientovanym do priestoru mestskej radialy),

- blok SO 108 (socialna vybavenost arealova vo vazbe na primarnu funkciu obytnej zény).

Na juznej strane radialy (lokalita Prudy I.c) su navrhovanymi komunikaciami vymedzené 3 stavebné

bloky:

- blok SO 104 (byvanie v BD s vyraznejSim zastupenim mestotvornej polyfunkcie a mestskym parterom
orientovanym do priestoru mestskej radialy),

- blok SO 105 (byvanie v BD),

- blok SO 106 (byvanie v BD).

Na celej vymedzenej ploche stavebnych blokov SO 101 — SO 107 bude vybudované 1 PP pre potreby
rieSenia statickej dopravy rezidentov a technického zazemia objektov.

V kazdom vymedzenom stavebnom bloku budu po jeho obvode vybudované 4 nadzemné objekty uréenej
primarnej funkcie s limitovanou podlaznostou prislusnym vy$$im stupfiom UPD (5 + 1 NP s mozZnostou
uplatnenia vyskovej dominanty do 26,5 m nad terénom).
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Medzi nadzemnymi objektami su po obvode stavebného bloku vytvarané preluky / perforacie Siroké min.
19 — 23 m tak, aby bola dosiahnuta potrebna priestorova vzdusnost inak pevnej blokovej zastavby a jej
prepojenie s verejnym uli¢nym priestorom.

Urbanisticka Struktura obytnej zony bude charakteristickou pravidelnym pravouhlym usporiadanim
verejnych uliénych priestorov vymedzenych zastavbou stavebnych blokov vytvarajucich kvalitné
poloverejné vnutroblokové priestranstva, priCom tieto jednotlivé priestorové prvky su navzjom prepojené
na mnohych miestach vytvaranymi prelukami medzi jednotlivymi nadzemnymi objektami.

Atraktivnost rieSenia bude podporend jednotiacim architektonickym rieSenim nadzemnych objektov a
vyuZitim zelenych streSnych Uprav v plnom rozsahu zastavby.

Hmotovo-priestorovy navrh vytvara na vymedzenom Uzemi obytnej zony nové obytné tzemie s prvkami
mestotvornej polyfunkcie so suvisiacim zazemim, zelefou, oddychovymi plochami a plochami parkovej
zelene na jej zapadnom okraiji.

Prirodzenym centrom obytnej zény bude priestor mestskej radialy vymedzeny stavebnymi blokmi SO 103,
SO 104, SO 107 s vyraznym mestotvornym parterom orientovanym do uliéného priestoru.

A.2.05.1 RieSenie byvania

Obytna funkcia formou bytovych domov bude lokalizovana:

- v 4 vymedzenych monofunkénych stavebnych blokoch:
- S0 101,
- S0 102,
- SO 105,
- SO 106
s rovnakym funk&nopriestorovym usporiadanim a prevadzkovym rieSenim (v kazdom stavebnom
bloku su 4 objekty BD)

- v 3 vymedzenych stavebnych blokoch s mestotvornou polyfunkciou (ststredenou pozdiz navrhovanej
mestskej radialy):
- S0 103,
- SO 104,
- S0O107
(v kazdom stavebnom bloku su 4 objekty BD).

Predpokladany rozsah a ¢lenenie navrhovanej bytovej vystavby — b.j.:

Stavebny | Objekt Pocet Pocet Pocet bytov | PocCet bytov Pocet Pocet Byty +

blok BD bytovdo 40| bytovdo | do90 m2 | nad 90 m2 | bytov spolu | nebytovych| nebytové
m2 60 m2 (2- | (3-izbové) | (min.3 a priestorov | priestory v
(1izbové) izbové) viac-izbové) v BD BD spolu

S0 101 A 1 23 16 1 41 1 42

B 2 35 20 1 58 2 60

C 1 24 16 1 42 42

D 2 52 32 0 86 88

A-D 6 134 84 3 227 232

SO 102 A 1 23 16 1 41 1 42

B 3 36 20 1 60 60

C 1 24 16 1 42 42

D 2 52 32 0 86 88

A-D 7 135 84 3 229 232
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S0 103 E 1 25 15 1 42 42
F 2 23 19 0 44 5 49
G 0 25 15 0 40 40
H 0 21 12 1 34 34
E-H 3 94 61 2 160 5 165
SO 104 | 0 10 10 0 20 20
C4 0 8 7 1 16 19
G2 0 8 7 1 16 19
| 0 10 10 0 20 20
C4-1 0 36 34 2 72 6 78
SO 105 1 23 16 1 41 1 42
B 2 35 17 1 55 5 60
C 1 24 16 1 42 42
D 3 52 32 0 87 1 88
A-D 7 134 81 3 225 7 232
SO 106 A 1 23 16 1 41 1 42
B 3 36 20 1 60 60
Cc 1 24 16 1 42 42
D 3 52 31 0 86 88
A-D 8 135 83 3 229 232
SO 107 A 1 24 16 1 42 42
B 1 28 17 0 46 10 56
Cc2 0 25 15 0 40 40
C3 1 17 12 1 31 3 34
A-C3 3 94 60 2 159 13 172
Spolu 34 762 487 18 1301 42 1343

Predpokladany rozsah a Struktura bytového fondu méze byt upravena v naslednych stuprioch v minimalnom rozsahu
na zaklade vysledného stavebnotechnického rieSenia jednotlivych objektov a realnej poziadavky obyvatelov na
velkost, usporiadanie a vybavenost bytov.

Predpokladany pocet obyvatelov obytnej zony — 3253 obyvatelov
Predpokladany pocet rezidentov spolu — 3295 oséb.

A.2.05.2 RieSenie obCianskej vybavenosti

Sucastou obytnej zony bude primerana obcianska vybavenost sluZiaca pre rezidentov a navstevnikov,
orientovana najma do priestoru navrhovanej mestskej radialy (na plochach vymedzenych UPN mesta
Trnava ako plochy polyfunkénej kostry mesta.

Obcianska vybavenost bude lokalizovana:
- v 3 vymedzenych stavebnych blokoch s mestotvornou polyfunkciou (sustredenou pozdiZ navrhovanej
mestskej radialy):
- SO 103,
- SO 104,
- 80107
vo vymedzenom rozsahu;
- stavebnom bloku SO 108 vymedzenom pre vybudovanie arealu socialnej vybavenosti sliziacej najma
pre rezidentov (zariadenie materskej Skoly, sluzieb pre seniorov a pod.).
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Predpokladany smerny rozsah a Struktura obcianskej vybavenosti v ramci mestotvornej polyfunkcie v
1.NP a 2-3 NP uréenych stavebnych blokov:

Stavebny | Polyfunkény | Rozsah obc&ianskej Rozsah nebytovych Rozsah Pozn.
blok objekt vybavenosti v 1.NP | priestorov (sluzby, ateliéry™) obdianskej
— mestotvorny v 2-3 NP polyfunkénych vybavenosti
parter objektov v1-3NP
(m2 PP) (pocet / PP m2) (m2)
SO 103 G 238 16/422 660
H 145 06/160 305
G-H 383 22/582 965
SO 104 I 185 08/230 415
C4 342 16/422 764
G2 342 16/422 764
I 185 08/230 415
C4-l 1074 48/1304 2378
SO 107 C2 422 16/373 795
C3 145 06/157 302
C2-C3 567 22/530 1097
Spolu 2024 92/2416 4440
SO 108 690 4 tr. MS alt. zar.
pre seniorov,
soc. sluzby

* nie pre Ucely byvania a ubytovacie sluzby

Predpokladany rozsah a Struktura ob&ianskeho vybavenia méze byt upravena v naslednych stupfioch v minimalnom
rozsahu na zaklade vysledného stavebnotechnického rieSenia jednotlivych objektov a realnej poziadavky a potreby
obyvatelov a investorov na OV a poskytované sluzby v obytnej zéne.

A.2.05.3 RieSenie verejnej dopravnej vybavenosti

Predmetom dopravného rieSenia je navrh siete komunikacii zabezpecujucich pristup a obsluhu rieSenej
obytnej zony.

Dopravné napojenie navrhovanej obytnej zony na existujucu cestnu siet’ je navrhované v sulade s
uzemnym planom mesta Trnava.

Hlavny pristup do lokality bude od Spartakovskej ulice. Komunikacia je navrhovana ako miestna zberna
kategorie MZ 12/50, funkénej triedy B3.

Okrem tohto napojenia je navrhované predmetnu obytni zénu dopravne napojit aj na cestu 111/1279 — ul.
Koniarekovu prostrednictvom novonavrhovanej stykovej krizovatky. Komunikacia je navrhnuta v kategorii
MO 8/40, funkénej triedy C1.

Vnutorné komunikacie spristupfiujuce jednotlivé bytové domy su podla dopravno-urbanistického rieSenia
zaradené do funkénej triedy C3 - obsluzné komunikacie spristupriujuce objekty a tzemie (STN 736110).
Komunikacie su na hlavnu dopravnu kostru napojené kolmo, vytvorenim stykovych krizovatiek pricom
medzi vnutroblokmi oznacovanymi ako lokalita I.b - juh a lokalita I.b — sever si komunikacie navrhnuté
ako dvojpruhové obojsmerné kategorie MO 6,5/30, funkénej triedy C3. Komunikacie medzi vnutroblokmi
lokalita I.c juh a l.c sever su rie$ené ako jednosmerné so Sirkou 5,5 m funkéna trieda C3. Pozdiz
komunikacii st navrhované kolmé aj pozdizne statia, ktorych navrh rozmermi zodpoveda kategorii
osobnych vozidiel O2. Parkovanie je vo velkej miere uvaZované hlavne v interiéroch resp. v suterénoch
obytnej zony a taktiez aj ako exteriérové.
V zmysle uzemného planu ako aj uzemnoplanovacich podkladov su v rdmci rieSeného Uzemia
navrhované aj cyklotrasy a autobusové zastavky.
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V navrhu UPN-Z je zobrazena navrhovana komunikécia pripajajica obytnt zénu Trnava — Pridy (lokalita
[.b — I.c) na jestvujucu Spartakovsku ulicu. Tento usek komunikacie bude predmetom samostatnej
dokumentacie a samostatného uzemného konania, jeho realizacia vSak bude podmienkou pre budovanie
obytnej zéna Trnava — Prudy (lokalita I.b — I.c).

Miestna zberna komunikacia MZ 12/50 B3 (mestska radiala):

Sugastou navrhu UPN-Z je pokragovanie navrhovanej komunikacie od Spartakovskej ul. vychodnym
smerom na uzemi Obytnej zény Prudy (lokalita I.b — I.c) vratane navrhovanej okruznej krizovatky.
Komunikacia je navrhnuta ako miestna zberna v kategoérii MZ 12/50, funkénej triedy B3 so Sirkou
jazdnych pruhov 2 x 3,25 m a vodiacich pruzkov 2 x 0,25 m. V ramci Sirky komunikacie su navrhnuté
parkovacie pruhy Sirky 2,5 m po jej oboch stranach a autobusové zastavky navrhnuté po oboch stranach
komunikacie ktorych dizka nastupnej hrany je 25 m. Dizka trasa priameho Useku komunikacie je 209,75
m.

Pozdiz tejto komunikacie je po jej lavej strane v smere stanienia navrhnuty cyklochodnik $irky 2,5 m
ktory nadvazuje na trasu cyklochodnika v predchadzajucom useku v smere k Spartakovskej ul.

Po oboch stranach su navrhnuté zelené pasy so suvislym stromoradim, ktoré oddefuju dopravny priestor
od peSich koridorov. Ciefom je v ramci tohto Useku komunikacie vytvorit uliény priestor - bulvar, kde
okrem bytov ktoré budu stu¢astou objektov pozdiz komunikacie st navrhované aj administrativne
priestory a iné prevadzky vratane sluzieb, obchodov pod.

Komunikacia ako aj cyklochodnik su navrhnuté s asfaltobeténovym krytom, chodniky pre pesich s krytom
z beténovej dlazby. Autobusové pruhy budu s cementobeténovym krytom, nastupistia s krytom

z beténovej dlazby. Na autobusovych zastavkach budu pre zvySenie komfortu cestujicich pouzité
Kasselské obrubniky.

Chodniky (prip. pasy zelene) su od komunikacii oddelené cestnym bet. obrubnikom so skosenim v zvislej
polohe. Vyskovy rozdiel chodnika a urovne vonkajSieho okraja vozovky je 12 cm. Z opacnej strany
chodnika je osadeny zahonovy obrubnik v zvislej polohe, ktory je taktieZ pouzity na oddelenie chodnika
od pasu zelene. Prie¢ny sklon navrhovanej obojsmernej komunikacie je navrhnuty ako strechovity so
sklonom 2.00%. Zakladny sklon zemnej plane je 3.00%. Chodniky budu vyspadované smerom ku
komunikacii v sklone 2.00 %, chodniky popri zelenych pasoch v ¢o mozno najvacSej miere do zelene.

Miestna komunikacia MO 8,0/40 C1

Komunikaciou bude zabezpecené dopravné napojenie rieSenej lokality na existujucu cestnu siet’ na juznej
strane. Trasa komunikéacie je vedena kolmo na prediZenie Spartakovskej ul. Navrhovana miestna
komunikacia je kategérie MO 8/40, funkénej triedy C1 so Sirkou jazdnych pruhov 2 x 3,0 m. Pozdiz
komunikacie su navrhované parkovacie pruhy v Sirke 2,2 m. Na juznej strane sa komunikacia napaja na
cestu 111/1279 — ul. Koniarekovu prostrednictvom novonavrhovanej stykovej krizovatky.

Priemer navrhovanej okruznej krizovatky je 34 m, Sirka jazdného pruhu na okruhu 6,5 m a Sirka prstenca
je 1,5 m. Sirky jazdnych pruhov na vjazde a vyjazde do/z krizovatky su 4,5 m , polomery napojenia
vjazdov do krizovatky su 12 m, vyjazdov 15 m.

Pozdiz celej dizky komunikéacie je navrhnuty cyklochodnik $irky 2,5 m.

Komunikacia ako aj cyklochodnik su navrhnuté s asfaltobeténovym krytom, chodniky pre pesich s krytom
z beténovej dlazby.

Chodniky (prip. pasy zelene) su od komunikacii oddelené cestnym bet. obrubnikom so skosenim v zvislej
polohe. Vyskovy rozdiel chodnika a urovne vonkajSieho okraja vozovky je 12 cm. Z opacnej strany
chodnika je osadeny zahonovy obrubnik v zvislej polohe, ktory je taktiez pouzity na oddelenie chodnika
od pasu zelene. Prie¢ny sklon navrhovanej obojsmernej komunikacie je navrhnuty ako strechovity so
sklonom 2.00%. Zakladny sklon zemnej plane je 3.00%. Chodniky budu vyspadované smerom ku
komunikacii v sklone 2.00 %, chodniky popri zelenych pasoch v o mozno najvaésej miere do zelene.

Dopravné napojenie na cestu 111/1279

Dopravné napojenie predmetnej lokality na cestu I11/1279 — ul. Koniarekovu je rieSené stykovou
krizovatkou, kde dbjde k rozSireniu existujucej miestnej zbernej komunikacie, ktora je podla tizemného
planu kategorie MZ 8,5/50, funkénej triedy B3. V rdmci Uprav je navrhnuty na hlavnej komunikacii — ceste
[11/1279 odbocCovaci pruh vlavo aj vpravo, a taktiez st odboCovacie pruhy navrhnuté aj na vedlajsej
komunikécii. V ramci ochranného tiefia pruhu pre odbocenie vfavo na protifahlom ramene bude zriadeny
v oblasti priechodu pre chodcov fyzicky ostrovcek.
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Komunikacie a spevnené plochy uli€nych priestorov lokality Prudy L.b.

Navrhované komunikacie budu zabezpecovat pristup k jednotlivym bytovym domom, su navrhnuté ako
jednosmerné Sirky 5,5 m. Sirka bola zvolena aj z dévodu navrhu kolmych navrhnutych popri
komunikaciach. Komunikacie su zaradené do funkénej triedy C3 - obsluzné komunikacie spristupnujuce
objekty a uzemie.

V ramci objektu s komunikacie rozdelené do 3 vetiev dizok 445,22 m , 218,75 m a 119,00 m.

Pozdiz komuniké&cii su navrhované pozdiZzne alebo kolmé statia pre vozidla skupiny O2 &lenené plochami
sprievodnej zelene komunikacii.

Z tychto komunikacii je zabezpe€eny rampami pristup do parkovisk nachadzajucich sa v suteréne
vymedzenych stavebnych blokov.

Chodniky navrhované pozdiz komunikacii st od komunikéacii oddelené cestnym bet. obrubnikom so
skosenim v zvislej polohe. VySkovy rozdiel chodnika a urovne vonkajsieho okraja vozovky je 12 cm. Z
opacnej strany chodnika je osadeny zahonovy obrubnik v zvislej polohe, ktory je taktieZ pouZity na
oddelenie chodnika od pasu zelene. Prie€ny sklon navrhovanych komunikacii je navrhnuty ako
strechovity so sklonom 2.00%. Zakladny sklon zemnej plane je 3.00%. Chodniky budu vyspadované
smerom ku komunikacii v sklone 2.00 %, chodniky popri zelenych pasoch v ¢o mozno najvacsej miere do
zelene.

Navrhované komunikacie budu s asfaltobeténovym krytom, chodniky pre pesich s krytom z beténovej
dlazby.

Komunikacie a spevnené plochy uliénych priestorov lokality Prudy I.c

Navrhované komunikacie budu zabezpedovat pristup k jednotlivym bytovym domom, su navrhnuté ako
obojsmerné dvojpruhové kategérie MO 6,5/30 f.t. C3 so Sirkou jazdnych pruhov 2 x 2,75 m.

V ramci objektu s komunikacie rozdelené do 2 vetiev diZzok 389,81 m a 227,69 m.

Pozdiz komunikacii st navrhované pozdiZzne alebo kolmé stéatia pre vozidla skupiny O2 &lenené plochami
sprievodnej zelene komunikacii.

Z tychto komunikacii je zabezpeceny rampami pristup do parkovisk nachadzajucich sa v suteréne
vymedzenych stavebnych blokov.

Chodniky navrhované pozdiz komunikacii st od komunikacii oddelené cestnym bet. obrubnikom so
skosenim v zvislej polohe. VySkovy rozdiel chodnika a urovne vonkajSieho okraja vozovky je 12 cm. Z
opacnej strany chodnika je osadeny zahonovy obrubnik v zvislej polohe, ktory je taktiez pouZity na
oddelenie chodnika od pasu zelene. Prie€ny sklon navrhovanych komunikacii je navrhnuty ako
strechovity so sklonom 2.00%. Zakladny sklon zemnej plane je 3.00%. Chodniky budu vyspadované
smerom ku komunikécii v sklone 2.00 %, chodniky popri zelenych pasoch v o mozno najvaésej miere do
zelene.

Navrhované komunikacie budu s asfaltobetonovym krytom, chodniky pre peSich s krytom z beténovej
dlazby.

RieSenie dopravnej siete je v obytnej zone navrhované ako bezbariérové.
V priestore v8etkych priechodov pre chodcov bude vybudované verejné osvetlenie.

Posudenie dopravného rieSenia
Na z&klade spracovanej dopravnej Studie “Obytny subor Prady Trnava” (HBH Projekt 05/2019) je mozné
konstatovat, Ze navrhované dopravné rieSenie bude vyhovovat dopravnym narokom. Po&as vystavby
obytnej zony bude potrebné zabezpedit upravy v krizovatkach v rieSenom i mimo vymedzeného
rieSeného a zaujmového uzemia v rozsahu:

- 1. krizovatka Hlboka — Sladovnicka — Spartakovska (pri City Aréne)
Krizovatka bude do vyhladu vyhovovat dopravnym narokom bez stavebnych uprav, potrebné bude nové
prehodnotenie signalneho planu a zavedenie dynamického riadenia.

- 2. krizovatka Sladovnicka — Bernoldkova
Krizovatka nebude v pdvodnom usporiadani vyhovovat’ dopravnym narokom, potrebné je kriZovatku
doplnit CSS, ktoré zvysi jej priepustnost. Signalny plan bude potrebné skoordinovat s krizovatkou 1.

- 3. krizovatka Spartakovska — Sasinkova — Clementisa
Krizovatka bude v suvislosti s vystavbou Obytnej zény Prudy (lokalita I.b — I.c) prebudovana na malu
okruznu krizovatku R=22 m a bude vyhovovat vyhladovym dopravnym narokom.

- 4. krizovatka Spartakovska (predizenie) — Prady
Navrhovana okruzna krizovatka R=17 m bude vyhovovat vyhlfadovym dopravnym narokom.

- 5.krizovatka Koniarekova
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Ide o novu neriadenu stykovu krizovatku, ktora umozni prepojenie obytnej zény na jestvujucu
Koniarekovu ul. a odtial do smeru mesta alebo na obchvat mesta. Navrhovana stykova krizovatka bude
vyhovovat vyhladovym dopravnym narokom, potrebné je vSak vytvorit rezervu zavedenia CSS, ktora
zabezpeci dostato¢nu kapacitu krizovatky pre dal$i rozvoj tzemia.

Vypocet potreby statickej dopravy:

Novonavrhovana obytna zéna je rozdelena na sedem stavebnych blokov, ktoré su tvorené bytovymi
domami a polyfunk&nymi domami s bytmi a ob&ianskym vybavenim. Suc€astou posudenia statickej
dopravy je aj navrhovany objekt socialnej vybavenosti a sluZieb.

Pre navrh celkového poctu odstavnych a parkovacich pléch je pouzitd metodika podfa STN 73 6110 a jej
Zmeny 1 (STN 73 6110/Z1) a Zmeny 2 (STN 73 6110/22).

Celkovy pocet stojisk sa vypocita podla vzorca:
N=1,1 *Oo+1,1 *Po*kmp*kd
kdeN - celkovy pocet stojisk na uzemi v objekte;
Oo - zakladny pocet odstavnych stojisk;
Po - zakladny pocet parkovacich stojisk;
kmp - regulaény koeficient mestskej polohy;
kd - suginitel vplyvu defby prepravnej prace

Vstupné hodnoty pre posudzovany objekt:
kmp = 0,8  koeficient mestskej polohy (SirSie centrum mesta)
ke =1,0 sucinitel vplyvu delby prepravnej prace (IAD : ostatna doprava = 40:60)

Stavebny blok SO 101
Byty: Pocet bytov do 60 m2 ( max 2 —izbové ) = 140 ( 1 byt = 1 stojisko )
Pocet bytov do 90 m2 ( max 3 — izbové ) = 84 ( 1 byt = 1,5 stojiska )
Pocet bytov nad 90 m2 = 3 ( 1 byt = 2 stojiska )
Nebytové priestory:  Pocet = 5 ( 1 nebytovy priestor = 0,5 stojiska )
Oo¢ = 140*1 + 84*1,5 + 3*2 + 5*0,5 = 274,5 (DIhodobé statia)

Stavebny blok SO 102
Byty: Pocet bytov do 60 m2 ( max 2 —izbové ) = 142 ( 1 byt = 1 stojisko )
Pocet bytov do 90 m2 ( max 3 —izbové ) = 84 ( 1 byt = 1,5 stojiska )
Pocet bytov nad 90 m2 = 3 ( 1 byt = 2 stojiskd )
Nebytové priestory:  Pocet = 3 ( 1 nebytovy priestor = 0,5 stojiska )
0o, = 142*1 + 84*1,5 + 3*2 + 3*0,5 = 275,5 (DIhodobé statia)

Stavebny blok SO 103

Byty: Pocet bytov do 60 m2 ( max 2 —izbové ) = 97 ( 1 byt = 1 stojisko )
Pocet bytov do 90 m2 ( max 3 —izbové ) = 61 ( 1 byt = 1,5 stojiska )
Pocet bytov nad 90 m2 = 2 ( 1 byt = 2 stojiskd )

Nebytové priestory:  Pocet = 5 ( 1 nebytovy priestor = 0,5 stojiska )

Oo03 =97*1 +61*1,5 + 2*2 + 50,5 = 195 (DIhodobé statia)

OV+Sluzby: Pocet priestorov - sluzby = 22 ( 10 navstevnikov/hod = 1 stojisko),
predpokladany poc€et navstevnikov = 220
Predpokladany pocet zamestnancov =44 / 4 = 11 ( 4 zamestnanci = 1 stojisko )

Pogs = 44/4 = 11 (DIhodobé statia)

Po« = 220/10 = 22 (Kratkodobé statia)

Pos; = Pog + Pox=11+22 =33

Stavebny blok SO 104
Byty: Pocet bytov do 60 m2 ( max 2 —izbové ) = 36 ( 1 byt = 1 stojisko )
Pocet bytov do 90 m2 ( max 3 — izbové ) = 34 ( 1 byt = 1,5 stojiska )
Pocet bytov nad 90 m2 = 2 ( 1 byt = 2 stojiska )
Nebytové priestory:  Pocet = 4 ( 1 nebytovy priestor = 0,5 stojiska )
Oo4 = 361 + 34*1,5 + 2*2 + 4*0,5 = 93 (Dlhodobé statia)
OV+Sluzby: Pocet priestorov - sluzby = 48 ( 10 navstevnikov/hod = 1 stojisko),
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predpokladany poc¢et navstevnikov = 480

Predpokladany pocet zamestnancov = 96 / 4 = 24 ( 4 zamestnanci = 1 stojisko )
Pos = 96/4 = 24 (Dlhodobé statia)
Po. =480/10 =48 (Kratkodobé statia)
Po,=Poq+Pox=24 +48=72

Stavebny blok SO 105
Byty: Pocet bytov do 60 m2 (max 2 — izbové) = 141 (1 byt = 1 stojisko)
Pocet bytov do 90 m2 (max 3 —izbové) = 81 (1 byt = 1,5 stojiska)
Pocet bytov nad 90 m2 = 3 ( 1 byt = 2 stojiska )
Nebytové priestory:  Pocet = 7 (1 nebytovy priestor = 0,5 stojiska)
Oos = 141*1 + 81*1,5 + 3*2 + 7*0,5 = 269,0 (dlhodobé stétia)

Stavebny blok SO 106
Byty: Pocet bytov do 60 m2 (max 2 — izbové) = 143 (1 byt = 1 stojisko)
Pocet bytov do 90 m2 (max 3 — izbové) = 83 (1 byt = 1,5 stojiska)
Pocet bytov nad 90 m2 = 3 ( 1 byt = 2 stojiskd )
Nebytové priestory:  Pocet = 3 (1 nebytovy priestor = 0,5 stojiska)
Oos = 143*1 + 83*1,5 + 3*2 + 3*0,5 = 275,0 (DIhodobé statia)

Stavebny blok SO 107

Byty: Pocet bytov do 60 m2 (max 2 — izbové) = 97 (1 byt = 1 stojisko)
Pocet bytov do 90 m2 ( max 3 —izbové ) = 60 ( 1 byt = 1,5 stojiska )
Pocet bytov nad 90 m2 = 2 ( 1 byt = 2 stojiskd )

Nebytové priestory:  Pocet = 13 (1 nebytovy priestor = 0,5 stojiska)

Oo7; =97*1 + 60*1,5 + 2*2 + 13*0,5 = 195,5 (Dlhodobé statia)

0V+Sluzby: Pocet priestorov - sluzby = 22 (10 navstevnikov/hod = 1 stojisko),
predpokladany poc€et navstevnikov = 220
Predpokladany pocet zamestnancov = 44 / 4 = 11 (4 zamestnanci = 1 stojisko)

Poy = 44/4 = 11 (DIhodobé statia)

Pox = 220/10 = 22 (Kratkodobé statia)

Po; = Pog + Pok=11+22 =33

Zariadenie socialnych sluzieb
Pocet zamestnancov - 14 0s6b (7 zamestnancov = 1 stojisko)
Pocet deti / klientov - 80 os6b (10 deti = 1 stojisko)
Pog = 14/7 = 2 (dlhodobé statia)
Po« = 80/10 = 8 (kratkodobé statia)
Pos = Pog + Pox=2+8=10

Celkovy pocet stojisk novonavrhovanej obytnej zény
Ne= 1,1 (O04+ O0z+ O0s+ Qo4+ O0s+ O0g+ O07) + 1,1 * (Pos+ Pos+ Pos+ Pos) * 0,8 * 1,0
Ne =1,1*(275,5+275,5+195+93+269+275+195,5) + 1,1 * (33+72+33+10) * 0,8 * 1,0
N. = 1868 stojisk

Pre navrhovanu obytnu zénu je podla STN 73 6110 a jej zmien STN 73 6110/Z1 a STN 73 6110/Z2
potrebné zriadit cca 1868 stojisk.

V ramci exteriérovych stati je rieSenych cca 531 parkovacich a odstavnych stojisk, cca 1354 odstavnych
stojisk je rieSenych v suteréne (rieSenie sucastou objektov bytovych domov), spolu cca 1885 stojisk .

V zmysle zavaznych regulativov Uzemného planu mesta Trnava v zneni neskor$ich zmien je potrebné v
rdmci jednotlivych vymedzenych stavebnych blokov vytvorit podmienky pre stojiska bicyklov min. v
rozsahu 20% parkovacich a odstavnych stojisk pre OA v ramci exteriérovych spevnenych pléch a taktiez
v suteréne resp 1. NP bytovych domov.
Rozsah stojisk v obytnej zéne:

- Stavebny blok SO 101 — 60 miest

- Stavebny blok SO 102 — 60 miest

- Stavebny blok SO 103 — 50 miest

- Stavebny blok SO 104 — 36 miest ]
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- Stavebny blok SO 105 — 60 miest
- Stavebny blok SO 106 — 60 miest
- Stavebny blok SO 107 — 50 miest
- Stavebny blok SO 108 — 2 miesta
spolu: 378 miest

Cyklistické trasy

V rieSenom Uzemi budu vybudované cesticky pre cyklistov Sirky min. 2,5 m:

- pozdiz cesty funkénej triedy B3 na jej severnej strane (v predizeni od Spartakovskej ulice) s
predpokladom prediZenia vychodnym smerom ako su&ast dal$ieho tizemného rozvoja mesta,

- pozdiz zapadnej strany cesty C1 v dotyku s navrhovanymi plochami parkovej zelene
predpokladom prediZenia juznym smerom k arealu ZOS

- pozdiz zapadnej hranice rieSeného Gzemia severnym smerom k navrhovanému arealu socialnej
vybavenosti vratane prepojenia s jestvujicimi komunikaciami na hranici parc.€. 5680/27 pred BD
na Ul. J. Slottu.

Miestna autobusova doprava (MAD)

V sulade s celomestskou koncepciou rozvoja miestnej autobusovej dopravy bude do rieSeného uzemia
Obytnej zény Prudy (lokalita I.b — 1.c) trasovana linka MAD v prediZeni Spartakovskej ulice s vytvorenim
doCasnej zastavky v priestore navrhovanej okruznej krizovatky v ramci prvej etapy vystavby, pricom
sucastou druhej etapy vystavby bude vybudovanie zastavky MAD v centralnej polohe obytnej zény v
priestore mestskej radialy.

Lokalita zastavky MAD izochromou 500 m pokryva celé rieSené uzemie zény Prudy (lokalita I.b — I.c).

A.2.05.4 RieSenie technickej vybavenosti
A.2.05.4.1 Vodné hospodarstvo
Vodovod:

Obytna zéna bude zasobovana pitnou a poZiarnou vodou z verejnej vodovodne;j siete.
RieSené uzemie bude napojené na jestvujuci verejny vodovod DN 200 na Koniarekovej a DN 300 cez
vetvu V-1, ktorej €ast je rieSena v samostatnom uzemnom konani.

Pred zacatim vystavby bude potrebné prelozit verejny vodovod DN 200 v Koniarekovej ulici. Prekladany
vodovod bude vybudovany z tvarnej liatiny DN 200. Celkova dizka prekladaného vodovodu bude 265,0
m. Obytnu zéna bude napojena na verejny vodovod DN 200 a na DN 300 cez vetvu V-1, ktorej Cast’
bude predmetom samostatného izemného rozhodnutia.

Obytna zoéna Trnava — Prudy (lokalita I.b — I.c) bude zasobovana vodou z navrhovanej zokruhovanej
verejnej vodovodnej siete DN150 a DN100 umiestnenej vo vymedzenych uliénych priestoroch. Verejny
vodovod bude budovany z tvarnej liatiny DN 150.

Vodovodné pripojky budi budované z tvarnej liatiny DN 100 a ukoncené v technickych miestnostiach
navrhovanych objektov.

Na vodovode su navrhnuté nadzemné poziarne hydranty DN 150. Hydranty okrem poziarneho ucelu
budu plnit zaroven funkciu kalnikov a vzdusnikov.

Navrhovana vodovodna siet obytnej zény na jestvujuci vodovod bude zabezpe&ena v priestore
Koniarekovej ulice (na zapadnom a vychodnom okraji rieSeneho uzemia) a v priestore novej ulice v
predizeni Spartakovskej ulice do obytnej zény Prudy.

Koncepcia trasovania a usporiadania navrhovanej vodovodnej siete je definovana vo vykrese B.04.

Predpokladana spotreba vody:

Predpokladany pocet obyvatelov: cca 3 253 (3 295 vrat. rezidentov NP).
Predpokladany pocet bytov: cca 1 301 (+ 42 NP).

Potreba vody pre byvanie (byty, lokalny ohrev TV) — 3 295 x 135 l/os: 444 825 |.d"
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Potreba vody pre obciansku a technicku vybavenost - poéet obyvatefov 3 295 x 25 l/os = 82 375 I.d”
Spolu: 527 200 I.d™"

Priemerna denna potreba:

Q,= 527,20 m*d”" = 6,101.s™

Maximalna denna potreba:

Qmaxd = 6,10 |.S_1 X 1,6 = 9,76 I.S_1

Maximalna hodinova potreba:

Qmaxh = 9,76 I.S_1 X 1,8 = 17,57 |.S_1

Ro¢né potreba vody:

Qr = Qq x 365 = 527,20 m®.d”" x 365 = 192 428,00 m®.rok™

Kanalizacia:

Jednotna kanalizacia:

Odvadzanie splaskovych véd:

Splaskové odpadové vody budu z obytnej zény odvadzané navrhovanou jednotnou kanalizaciou
napojenou na jestvujucu kanalizaciu DN 1000 na Spartakovskej ulici. Prepojenie navrhovanej jednotnej
kanalizacie obytnej zony s jestvujucou kanalizaciou na Spartakovskej ulici cez zbera¢ A bude sucastou
vystavby cestného prepojenia Obytnej zony Trnava — Prudy (lokalita I.b — I.c) na jestvujucu Spartakovsku
ul. (nie je predmetom navrhu UPN-Z ale je rie§ené samostatnou DUR a izemnym konanim).
Navrhovana verejna jednotna kanalizacia bude budované z plastového potrubia o priemere DN 300 az
DN 600. Kanalizacné Sachty na navrhovanej kanalizacii budu prefabrikované s prefabrikovanym
kruhovym dnom a s prefabrikovanym vstupom a poklopom @600 D400. Napojenie potrubia na
kanalizaéné Sachty budu realizované Sachtovou prechodkou. Kineta na dne Sachty bude monoliticka

z tvrdeného betonu.

Koncepcia trasovania a usporiadania navrhovanej kanalizacnej siete je definovana vo vykrese B.04.

Predpokladana bilancia mnozstva vypustanych odpadovych véd:

Hydrotechnické vypocty (podla vyhlasky ¢.684/2006 zo 14.novembra 2006).

ViypocCet mnozZstva splaskovych odpadovych véd vychadza s vypoctu potreby pitnej vody podla vyhlasky
MZPSR &.684/2006 Z.z. z 14.11.2006.

Priemerné denné mnozstvo splaskovych odpadovych vod:

Q= 527,20 m*d" = 6,101.s

Ro¢né mnozstvo splaskovych odpadovych vod:

Qr = Qq x 365 = 527,20 m®.d™" x 365 = 192 428,00 m®.rok™

Splaskova kanalizacia — pripojky:

Splaskové kanalizacie — pripojky budu sluzit na odvadzanie odpadovych vod od bytovych domov,
polyfunkénych domov a OV do jednotnej ulicnej kanalizacie.

Dazdova kanalizacia:

Dazdova kanalizacia bude odvadzat dazd'ové vody zo striech a teras objektov stavebného bloku cez
filtraCné Sachty do vsakovacich studni.
Odkanalizovanie vnutroblokov bude prioritne odvodnené drenaznymi potrubiami nad hydroizolaciou tak,
aby bola zabezpecena akumulacia a zdrzanie dazdovych vod v zelenych plochach a az nasledne ich
odvedenie do vsakovacieho systému.
V pripade privalovych dazdov bude prebyto€na voda odvadzana vpustami pre zelené strechy osadenymi
nad zelefiou vo vyske 20 mm.
Spevnené plochy vnutroblokov (zamkova dlazba a pod.) budu odkanalizované prioritne do zelenych
ploch, resp. liniovym Zfabom do dazd'ovej kanalizacie.
Filtracné Sachty budu plastové priem. 600 mm s filtragnou prepazkou a filtraCnou sietkou.
Vsakovacia $achta bude tvorena beténovymi prefabrikovanymi studfovymi skruzami TBH 100/100/9.
Predpokladana hibka studni bude 25 m, resp. bude zavisla od konkrétnych geologickych pomerov,
pri¢om je nevyhnutné dosiahnut priepustného podloZia do hibky min. 2,0 m.Studria bude tvorena
zarubnicou OC DN300 resp. DD200 s perforovanou ¢astou 15%. Zarubnica bude obsypana pieskom
a triedenym Strkom. Predpokladana vsakovacia schopnost jednej studne bude 10,0 I/s.
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V pripade vsakovacej studne v priestore zelene vnutrobloku bude do vsakovacej studne zaustené aj
drenazne potrubie z akumula¢ného priestoru. Akumulaény priestor bude vyplneny strkodrvu fr. 22-63 mm.
Priestor bude sluzit na akumulaciu dazdovych véd pocas privalovych dazdov a pomocou drenaznych
potrubi postupne odtekat do vsakovacej studne. Studna bude sluzit’ aj ako studnia na zavlazovanie
vnutroblokovej zelene objektu. V pripade vyuzitia studne ako Cerpacej studne pre uzitkovu vodu, slUziacu
na zavlaZzovacie uc€ely, budi osadené ponornymi ¢erpadlami a potrebnymi armaturami.

Vsakovacie Sachty budu rozmiestnené rovnomerne po obvode stavebného bloku a vsakovacia studfia s
Cerpanim bude v strede vnutrobloku vymedzeného stavebného bloku.

Dazdové vody na verejnych (uliénych) priestranstvach budi odvadzané zo spevnenych ploch (cesty,
parkoviska) v rieSenej lokalite do navrhovanej jednotnej kanalizacie. Odvadzanie dazdovych véd bude
cez uliéné vpusty, v ktorych budu osadené odlucovacie zariadenia na zachytavanie ropnych latok. Takto
predCistena voda bude odvadzana jednotnou kanalizaciou DN 300, 400, resp. 600 do najblizSej
existujucej kanalizacnej Sachty v Spartakovskej ulici.

Verejné chodniky budu spadované tak, aby povrchovy odtok smeroval do zelenych pléch.

V3etky verejné zelené plochy budu zrealizované ako suché poldre a akumulaénou schopnostou a
postupnym vsakovanim do podloZia.

Hydrotechnické vypocty (podfa STN 75 61 01)

Vypoc&et mnozstva dazdovych vod, ktoré budu odkanalizované do vsakovacieho systému je spracovany
podla STN 75 6101. Pri hydrotechnickych vypoctoch dazdovej kanalizacie sa pocitalo s intenzitou dazda
pre Trnavu 171,0 I.s™.ha™ pri periodicite p = 0,5.

Zakladné udaje pre vymedzené funkéné a stavebné bloky v obytnej zéne:

Celkova plocha 48 120,90 m?
Zastavana plocha 20 400,44 m?
Plocha zelene 27 720,46 m?
Vypoc&et mnoZstva vsiaknutej dazdovej vody:

Zastavana plocha 20 400,44 m?x 0,90 x 0,0171 .s'm?= 313,96 I.s”
Zeleh 27 72046 m*>x 0,05 x0,0171 I.s"m?=_ 23,70 l.s*
Spolu 19 746,42 mM?eq 337,66 I.s™

Ro¢né mnoZstvo vsiaknutych dazdovych odpadovych véd bude:
Qroc = 19 746,42 m?eq X 0,653 m®/ m? =12 894,41 m*/r

Vypoc&et mnozstva dazdovych vod, ktoré budu odkanalizované je spracovany podfa STN 75 6101. Pri
hydrotechnickych vypoétoch dazdovej kanalizacie sa pocitalo s intenzitou dazda 171,0 I.s".ha™" pri
periodicite p = 0,5.

Zakladné udaje:

Celkova plocha 55 043,00 m?

Plocha komunikacii 18 224,00 m?

Plocha chodnikov 6 834,00 m?

Plocha zelene 43 415,21 m*

Vypoc&et mnozstva odkanalizovanej dazdovej vody:

Komunikacie 18 224,00 m* x 0,90 x 0,0171 I.s".m? = 280,48 |.s™
Chodniky a parkoviska 6 834,00 m*x 0,90 x 0,0171 I.s".m? = 105,18 |.s™
Zelen 4341521 m?x0,05x0,0171 I.s'm?= 3712 1s?
Spolu 24 722,96 M?eq 42278 |.s™

Ro¢né mnozstvo dazdovych odpadovych véd bude:
Qo =24 722,96 M?eq X 0,653 m®*/ m? =16 144,09 m*/r

A.2.05.4.2 Energetika

Zasobovanie el. energiou:

Zasobovanie el. energiou bude zabezpecené z verejnej distribucnej siete 22 kV, prevadzkovatela ZSDIS,
a.s., Bratislava. Sucastou tejto siete je kablové vedenie 3x VN linky, ktora prechadza rieSenym tuzemim
a ma dostatoénu kapacitu pre napajanie navrhovaného odberu. Pre zasobovanie obytnej zony budu
vybudované 3x nové trafostanice a rozvody NN, oboje ako sucast distribucnej siete ZSDiS, a..s,
Bratislava.
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Predpokladana spotreba elektrickej energie:

InStalovany prikon: Pi = 24550 kW
Maximalny sucasny prikon: Pp = 4600 kW
Koeficient suasnosti: Bs= 0,53

Pre zasobovanie elektrickou energiou budu navrhnuté nasledovné objekty:
- Pripojka VN,

- PreloZzky VN,

- Transformacéna stanica TS1, TS2, TS3.

PripoJka VN, SO 4.30 PReLoZKY VN:

Na juznej strane rieSeného Uzemia su vedené tri existujuce VN linky. Tieto budu prelozené. Prva VN linka
bude naspojkovana v mieste existujucej spojky v ramci sidliska na Koniarekovej ulici. Pripojka VN pre
trafostanice je navrhnuta ako prelozka prvého VN vedenia, s odbo¢kou do novej trafostanice TS1.
Trafostanica TS1 bude zaslu¢kovana s trafostanicou TS2 v druhej etape a s trafostnicou TS3 v tretej
etape. Pre druhu a tretiu etapu budu pod komunikaciou (pokracovanie Spartakovskej ulice) pripravené
korugované chrani¢ky fi200 + HDPE chranicka pre optiku.

Vyvod sluéky z trafostanice TS3 bude opatovne napojeny na existujuce vedenie prevej VN linky. Spojka
sa nachadza v juhozapadnej Casti rieSenej lokality. Dve dalSie VN linky budu naspojkované v mieste
krizovatky na Koniarekovej ulici a budu vedené v novej trase smerom k trafostanici TS 1. Od trafostanice
TS1 budu linky bez prerusenia vedené spolu so slukou pre TS2 a TS3. Dalej 2xVN linky budu vedené
spolu s vyvodom slucky z TS3 do juhozapadnej Casti lokality kde budi naspojkované na existujuce VN
vedenie. Kmenové existujuce vedenie bude v rozsahu rieSeného Uzemia zruSené a nahradené novym
kablovym vedenim, ktoré obide Uzemie po jeho okrajoch okolo trafostanice TS1 az po navrat do pévodne;j
trasy.

Kable typu NA2XS(F)2Y 1x240 mm? budu ulozené po celej dizke vo vykope hibky 1200 mm; kable
zvazkovat z jednozilovych vodi€ov, v usporiadani trojuholnik.

Trasa kablov bude v stbehu s inymi inZinierskymi sietami temer po celej svojej dizke, vratane prechodu
vofnym terénom: distribu¢né vedenia NN, vedenia pre verejné osvetlenie, vedenia horlicovodu, okrem
toho bude krizovat pripojky vSetkych sieti ku obytnym objektom, vratane plynu STL, vodovodu

a splaskovej kanalizacie; ich vzdjomné vztahy budu rieSené dodrZzanim vzdialenosti podla STN 736005;
krizovania s inZinierskymi sietami a s komunikaciami budu v korugovanych chrani¢kach, s dodrzanim
predpisanych presahov.

Dizka prelozky VN kmefového vedenia cca 350 m, zakladna odbocka VN liniek 650m, slucka k TS 2

a TS3 cca 1200 m. Cela pripojka a prelozka bude realizovana sucasne.

TRANSFORMACNA STANICA

Trafostanica TS1 bude navrhnuta ako distribu€na s vykonom 2x1000 kVA, transformatory olejové
hermetizované, nizkostratové. Je situovana v centralnej ¢asti rieSeného uzemia a bude vybudovana

v prvej etape vystavby. Navrhnuta je ako kioskova, nadzemnd, s vnutornym ovladanim a vybavenim pre
VN privod aj pre rozvody NN na vystupnej strane typ EH5 Haramia. Pripojenie trafostanice na siet je
rieSené podzemnym VN kablom v ramci SO 4.20. Charakter stanice trafostanica je distribu¢na / sucast
distribu¢nej sustavy ZSDIS.

Fakturacné meranie bude na sekundarnej strane, v ramci NN rozvodov, priame pre bytové jednotky,
polopriame/priame pre obd&iansku vybavenost. V trafostanici bude iba kontrolné suctové meranie.
Umiestnenie trafostanice v strede parkoviska v centralnej ¢asti na mestskej radiale k trafostanici bude
zabezpeceny priamy pristup nepretrzite cez dostupnu komunikaciu.

Trafostanica TS2 bude navrhnuta ako distribu€na s vykonom 2x1000 kVA, transformatory olejové
hermetizované, nizkostratové. Je situovana v okrajovej €asti na severozapadne rieSeného Uzemia a bude
vybudovana v druhej etape vystavby a bude rieSena zaslu¢kovanim VN z kioskovej trafostanice TS1.
Navrhnuta je ako kioskova, nadzemna, s vnutornym ovladanim a vybavenim pre VN privod aj pre
rozvody NN na vystupnej strane typ EH5 Haramia. Pripojenie trafostanice na siet je rieSené podzemnym
VN kéblom v ramci SO 4.20. Charakter stanice trafostanica je distribuéna / su€ast distribu¢nej sustavy
ZSDIS.

Fakturacné meranie bude na sekundarnej strane, v ramci NN rozvodov, priame pre bytové jednotky,
polopriame/priame pre obciansku vybavenost. V trafostanici bude iba kontrolné suctové meranie.
Umiestnenie trafostanice je na parkovisku v okrajovej Casti. k trafostanici bude zabezpeceny priamy
pristup nepretrzite cez dostupnu komunikaciu.
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Trafostanica TS3 bude navrhnuta ako distribucna s vykonom 2x1000 kVA, transformatory olejové
hermetizované, nizkostratové. Je situovana v okrajovej €asti na severozapadne rieSeného Uzemia a bude
vybudovana v tretej etape vystavby a bude rieSena zasluckovanim VN z kioskovej trafostanice TS1.
Navrhnuta je ako kioskova, nadzemna, s vnutornym ovladanim a vybavenim pre VN privod aj pre rozvod.
Navrhnuta je ako kioskova, nadzemna, s vnutornym ovladanim a vybavenim pre VN privod aj pre
rozvody NN na vystupnej strane typ EH5 Haramia. Pripojenie trafostanice na siet je rieSené podzemnym
VN kablom v ramci SO 4.20. Charakter stanice - trafostanica je distribu¢na / su€ast distribu€nej sustavy
ZSDIS.

Fakturacné meranie bude na sekundarnej strane, v ramci NN rozvodov, priame pre bytové jednotky,
polopriame/priame pre obciansku vybavenost. V trafostanici bude iba kontrolné sucétové meranie.
Umiestnenie trafostanice v strede parkoviska v centralnej €asti mestskej radialy k trafostanici bude
zabezpeceny priamy pristup nepretrzite cez dostupnu komunikaciu.

Rozvoby NN, DiSTRIBUCNE ROzvoDY NN

Z novonavrhovanych trafostanic bude vedeny kabel NAYY-J 4x240, ktory bude napajat skrine SR na
rieSenom Uzemi. Kable budu cez skrine SR vedené tak, aby vytvarali zokruhovanie celého systému
napajania.

Z poistkovych skrift SR budu napojené elektromerové rozvadzace RE jednotlivych domov. Skrine SR
budd na Gzemi rozmiestnené tak, aby diZka Ziadnej pripojky NN pre elektromerovy rozvadza¢ RE
bytového domu nepresiahla 30m.

Kazdy bytovy dom bude mat samostatny elektromerovy rozvadza€ osadeny na volne pristupnom mieste
tak, aby bolo mozné zabezpedcit’ odCitanie elektromerov v ktorukofvek dennu alebo no€nu hodinu. Pocty
elektromerov v elektromerovom rozvadzaci budu navrhnuté na zaklade poctu bytovych jednotiek alebo
prevadzok v jednotlivych bytovych domoch.

V ramci rieSeného Uzemia sa uvazuje aj s umiestnenim rychlonabijacich stanic pre elektromery. Tieto
budu napojené samostatne zo skrit SR alebo priamo z trafostanic. Nabijacie stanice budi mat
samostatné meranie.

Verejné osvetlenie:

Verejné osvetlenie obytnej zony bude napojené z nového rozvadzaca verejného osvetlenia RVO
umiestneného v blizkosti navrhovanej trafostanice TS1.
Kablovy rozvod bude realizovany kablom CYKY-J 4x10 ulozenym v zemi v chrani¢ke podla platnych
STN.
Stoziare VO vo verejnych uli€nych priestoroch budu budu vysky 8m. Presny rozstup stoziarov VO bude
stanoveny na zaklade svetelno-technického vypoctu.
Svietidla budu pouzité s LED svetelnym zdrojom, podfa poziadaviek prevadzkovatela verejného
osvetlenia.
Teplota chromatickosti svietidiel:

—Parkové svietidla — vnutrobloky — 3000K

—Cestné svietidla — cestné komunikacie — 4000K

—Osvetlenie priechodov pre chodcov — 5000+ K.
Svietidld musia mat’ moznost byt zaradené do riadiaceho systému osvetlenia podla aktualnych
poziadaviek majitela, resp. prevadzkovatela VO.
In8talovany a su€asny prikon osvetlenia:

—Parkové svietidla — vnutrobloky 150 ks x 50W = 7,5 kW
—Cestné svietidla — cestné komunikacie 93 ks x 7BW = 7 kW
—Osvetlenie priechodov pre chodcov 36 ks x 100W = 3,6 kW

Pi=Ps = 18,1 kW
Z rozvadzaca RVO bude napojené aj osvetlenie Spartakovskej ulice, ktorad bude budovana sucastne
s tymto projektom.

Zasobovanie teplom:
V obytnej zéne bude dodavka tepla a teplej vody zabezpecena horucovodnou sietou.

Horucovadné rozvody:

Zasobovanie obytnej zény teplom pre potreby ustredného vykurovania a ohrev teplej vody bude
zabezpe&ené horlicovodom napojenym na jestvujici horticovod 2xDN 700 trasovany pozdiz zapadného
okraja obytnej zény v mieste napojovacieho bodu - jestvujicej $achty $932a.
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Odovzdavacie stanice tepla budu osadené v uréenych priestoroch jednotlivych stavebnych blokov.
Parametre pre napojenie:

teplota privodnej vody: zima 130°C — max

teplota privodnej vody: zima 70°C - min

teplota privodnej vody: v praxi zavisla od vonkajSej teploty
teplota spiato¢nej vody: 55°C pre okruhy s vykurovanim

teplota spiato¢nej vody: 40°C pre okruhy s pripravou TV pre ZTI
teplota spiato¢nej vody: 45°C pre okruhy VZT

menovity tlak: 2,5 MPa

konstantny staticky tlak 0,7 Mpa

Tepelna bilancia — potreba tepla (predpokladany potrebny tepelny vykon):

- Vykurovanie 3660 kW
- Vykurovanie pre potreby VZT 109 kW
- Vykurovanie pre pripravu TV 3263 kW
SPOLU 7032 kW
Tepelna bilancia — ro€na spotreba tepla:

- Vykurovanie spolu 27072 GJ
- Priprava TV 33204 GJ
spolu 60 276 GJ

Zasobovanie zemnym plynom:

V rieSenom Uzemi nachadzaju plynarenské zariadenia ktoré su v sprave SPP distribucia a.s.:

VTL plynovod DN 150, PN 2,5 MPa ,Trnava sidlisko Druzba 010 vedeny v celkovej dizke 292 m
cez Uzemie obytnej zény

VTL plynovod DN 300, PN 2,5 MPa ,Trnava — ZOS* vedeny v celkovej dizke 470 m cez tizemie
obytnej zony

STL plynovod DN 100, PN 90 kPa ,Koniarekova“ vedeny v celkovej dizke 460 m cez Gizemie
obytnej zony,

Regula¢na stanica RS 8 Druzba — Jaémenna 1

Pre vytvorenie podmienok vystavby navrhovanej obytnej zény je potrebné zabezpedit’ prekladku
existujucich plynovodov prechadzajucich rieSenym uzemim do novej trasy, resp. zrudenie trasy
plynovodu:

zruSenie VTL plynovodu DN 150, PN 2,5 MPa vedeného od prerusenia VTL plynovodu DN 300
na vychodnom okraji obytnej zény do jestvujucej regulacnej stanice RS 8 (ktora bude nahradena
novou RS VTL/STL pri Koniarekovej ul.

zruSenie VTL plynovodu DN 300, PN 2,5 MPa vedeného od vychodnej hranice obytnej zény do
arealu ZOS a jeho nahradenie novou trasou VTL plynovodu DN 200 PN 2,5 MPa (dizky cca 205
m) pripojenou na existujuci preruseny VTL plynovod DN 300, PN 2,5 MPa v trase pozdlz
vychodnej hranice rieSeného Uzemia (parc.€. 5680/252,) az po novu navrhovanu regula¢nu
stanicu VTL/STL pri Koniarekovej ul. Pre moznost' redukovania 20 m bezpecnostného pasma v
zmysle § 57, ods. b zak. €. 251/2012 Z.z. o energetike na 14 m bude Usek plynovodu v trase od
pripojenia na existujuci preruseny VTL plynovod DN 300 po navrhovanu RS VTL/STL pri
Koniarekovaj ul. prekryty betonovymi panelmi (TPP 906 01, ¢&l. 5.4). KriZovania navrhovanych
komunikacii sa budu realizovat' uloZzenim plynovodu do ocefovych chraniciek.

STL plynovod D 110, PN 90 kPa vedeny od pripojenia na existujuci preruseny STL plynovod DN
100, PN 90 kPa v trase pozdlZ navrhovanej komunikacie (parc.C. 5680/253, a Koniarekovej
ulice (parc.¢. 5680/252) az po 2. bod pripojenia na existujuci preruSeny STL plynovod DN 100,
PN 90 kPa. KriZzovanie navrhovanej komunikacie sa prevedie uloZzenim plynovodu do PE
chranic¢ky D 250 (celkova dizka prelozeného plynovodu D 110 je cca 273 m).

A.2.05.4.3 Telekomunikacie a spoje

RozvODY TELEKOMUNIKACNYCH OPERATOROV
Pre rieSené Uzemie bude vybudovany novy telekomunikaény / datovy rozvod.
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Pre telekomunikané rozvody bude navrhnuty opticky kabel pre univerzalny prenos televizneho,
telefébnneho, internetového signalu. Kabel bude v ramci izemia vedeny v zemi vedla chodnika,

v chodniku, pod komunikaciou a v zeleni. Slabopridové rozvody budu vedené trasovanim rar a
mikrotrubiCiek v zemnych kablovych ryhach, optickymi viaknami ukonéenymi v jednotlivych PODB v
bytovych objektoch.

Aktivne prvky budu predmetom dodavky zvoleného operatora. V kazdom bytovom dome bude hlavny
datovy rozvadzac. Z neho budu napojené samostatne jednotlivé byty a prevadzky. V kazdom byte alebo
prevadzke bude samostatny datovy rozvadzac pre rozvod datového signalu.

MIESTNY ROZHLAS

V rieSenom uzemi bude miestny rozhlas rieSeny ako kablovy, napojeny na existujuci rozvod rozhlasu.
Rozvody rozhlasu v predmetnej lokalite budu rieSené kablom CYKY-O 2x6 ulozenym v chranicke v celej
dizke vedenym v sibehu s kablom VO.

A.2.05.5 RieSenie zelene
Dendrologické posudenie nie je potrebné, pretoZe vyrub drevin v Uzemi nie je potrebny.

V ramci rieSeného Uzemia bude vytvoreny systém navzajom funk&ne a priestorovo prepojenych pléch
kvalitnej zelene v Strukture:

- plochy verejnej parkovej zelene (ploSna parkova zelen a malé parkové plochy s prisluSnym
mobiliarom a vybavenim pre spolocenské kontakty rezidentov a navstevnikov obytnej zény);

- plochy verejnej zelene obytnej zény (zeler verejnych uli€nych priestorov a sprievodna zeler
komunikacii — malé malé plochy zelene uréené aj na vysadbu stromov v ramci pléch parkovisk a
dopravnych pléch (v rozsahu predpisanom prislusnym vy$sim stupfiom UPD — Uzemnym planom
mesta Trnava);

- zelen arealov obgianskej vybavenosti (parkova zelefi vyhradena s moznostou organizovaného
pristupu a vyuzivania rezidentmi);

- zelen vnutroblokov (zeler parkova, oddychovorelaxacéna a zelen spolo¢enskych kontaktov
rezidentov nad podzemnymi podlaziami stavebnych blokov;

- zelen vnutroblokov s vysadbou stromov;

- zelen streSna nadzemnych objektov (ast pléch bude mat okrem klimatického ucinku aj funkciu
oddychovo-relaxaénu pre rezidentov prislusného objektu);

Predpokladany rozsah a Struktura zelene v obytnej zéne:

Plochy s Plocha Rozsah verejnej a | Rozsah zelene | Rozsah zelene Koeficient zelene
kodom (ha) areal. zelene na vnutroblokov spolu pozadovany/dosiahnuty
funkéného teréne nad PP (ha)
vyuzitia (ha) zapogcitany
(m2)
Uzemie 10,96
obytnej zény
- z toho 8,29 1,95 0,02 2,08 0,25/0,254
Bloky A.06 +
0,11 (areal. zel.)
spolu 2,06
- z toho 1,45 0,43 0,15 0,58 0,30/0,31
Bloky B.02/1
Spolu 9,74 2,38 0,16 2,66
A.06 + B.02/1
RieSené 12,59
uzemie v
rozsahu UR
-z toho 1,09
Z2.02
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Spolu plochy 3,43 3,75
zelene v
rieSenom
uzemi v

rozsahu UR

Plochy streSnej zelene nadzemnych objektov nie je zapogitana. Strechy nadzemnych objektov budi mat zelend
Upravu (min. extenzivna stre$na zelen).

Pozadovany rozsah zelene obytnej zény — 7 m2/obyv.
Dosiahnuty rozsah zelene — 8,18 m2/obyv.
Dosiahnuty rozsah zelene s priemetom ateliérov — 7,64 m2/rezident.

V obytnej zéne bude potrebné realizovat vetky realne vyuZzitelné prvky na zmiernenie negativnych
klimatickych zmien, ako napr. vysadbu extenzivnej vegetacie na konstrukciach, budovanie streSnych
zahrad nad podzemnymi garazami aj na prisluSnych podlaziach obytnych objektov, realizaciu ,dazd'ovych
zahrad“ na urovni parteru, t.j. opatreni na zniZenie odtokovych pomerov v danom uzemi.

Tzv. dazdové zahrady budi mat formu zahibenych zéhonov, do ktorych budu zvedené povrchové vody
zo spevnenych pléch a zasadnym sposobom budu pomahat zadrZzovat vodu na danom uzemi.

Sadové uUpravy v obytnej zéne Prudy (lokalita I.b — I.c) je potrebné rieSit ako komplexny navzajom
prepojeny systém jednotlivych priestorov, pléch a prvkov verejnych i neverejnych.
Vegetacia na konstrukcii podzemnych garazi bude vo vymedzenom rozsahu zalozena ako intenzivna.

Sucastou verejnych priestorov budu detské ihriska a stretdvacie plochy pre rezidentov doplnené
o pobytovy mobiliar ako lavi¢ky, stoly, pitka, odpadkové kose atd'.

Verejna parkova zeler:

Plochy parkovej zelene na zapadnom okraji rieSeného Uzemia tvori pas zelene juzne od navrhovaného
kruhového objazdu, nadvazujuci na jestvujucu hmotu zelene liniového charakteru, severne od kruhového
objazdu.

Navrhovana druhové skladba drevin vychadza z danych geografickych podmienok Podunajskej niziny,
pre ktoru boli charakterisktické dubovo-hrabové lesy panénske (Querco robori-Carpinenion). Rastu v
klimaticky najteplejSich oblastiach ako Juhoslovenskd kotlina, Podunajské nizina a KoSicka kotlina.
Stromova etaz E3 je navrhovana kostrovymi drevinami ako dub letny (Quercus robur), dub cerovy
(Quercus cerris) a hrab oby¢€ajny (Carpinus betulus).

Doplnkové dreviny su brest hrabolisty (Ulmus carpinifolia), jasen Stihly (Fraxinus excelsior) a javor polny
(Acer campestre).

Vyplhové dreviny tvori porast s jelSou lepkavou (Alnus glutinosa), gastanom jedlym (Castanea sativa),
¢remchou strapcovitou (Prunus padus), a jarabinou brekynovou (Sorbus torminalis).

Krovinna etaz E2 je zastupena hlohom obycajnym (Crataegus laevigata), hlohom jednosemennym
(Crataegus monogyna), vta¢im zobom oby¢ajnym (Ligustrum vulgare), trnka oby¢ajna (Prunus spinosa),
kalina oby€ajna (Viburnum opulus) a javor tatarsky (Acer tataricum).

Bylinna etaz E1 je dobre rozvinuta striedanim fenologickych aspektov po¢as roka. Z rastlinnych druhov je
vhodny ako podrast ako chochla¢ka duta (Corydalis cava), snezienka jarna (Galanthus nivalis), veternica
iskernikokveta (Anemone ranunculoides), prvosienka jarna (Primula veris), a zimozeleni mensia (Vinca
minor).

Biokoridor sluZi aj ako biotop vhodny na hniezdenie vtactva a drobnej fauny.

Zelen verejnych uli€nych priestorov:

Obojstranna alej v priestore mestskej radialy je pokraCovanim Spartakovskej ulice za navrhovanym
kruhovym objazdom vychodnym smerom.

Stromova alej by mala byt tvorena drevinami parkového vzrastu, aby zabezpecili dominantny objem
ulicného priestoru a zaroven aby dreviny vytvorili esteticki hodnotu prinaleziacu danému priestoru.
Navrhované su druhy ambron styraxovy (Liquidambar styraciflua), javor ¢erveny ‘October Glory’ (Acer
rubrum ‘October Glory’), dub mociarny (Quercus palustris) a lipa eurépska ‘Palida’ (Tilia x europea
‘Pallida’). Navrhované dreviny spifiaji podmienky ako estetické tak aj stanoviétné, vytvaraju pravidelné
symetrické koruny s chrakteristickym terminalom, maju putavé jesenné sfarbenie a dobre znasaju
mestske prostredie.

Uzemny plan zény
Obytna zéna
Trnava — Prudy (lokalita I.b — I.c)
A. Textova Cast’
CISTOPIS



40

Zeleri ulicnu zastupuju druhy javor erveny ‘Scanlon’ (Acer rubrum ‘Scanlon’) s UzkokuZzelovitou korunou
a krasnym jesennym sfarbenim listov, pagastan pletovy Briotti (Aesculus x carnea ‘Briotti’), ktory je
atraktivny svojim kvitnutim, Ceredia pilkata ‘Kanzan’ (Prunus serrulata ‘Kanzan’), ktora vytvara v
stromoradi poc€as kvitnutia nddherny efekt a zaroven v jesennom obdobi zaujme sfarbenim listov a agat
biely ‘Umbraculifera’ (Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’), ktorého gulovita koruna vytvara oku
lahodny rytmus v alejovej vysadbe. Dreviny su dobre adaptované na urbanizované prostredia a vedia
prosperovat’ aj v spevnenych plochach s limitovanym priestorom pre korefiovu sustavu.

Zelen vnutroblokov:

zastupuje ako kostra javor mlie€ny ‘Royal Red’ (Acer platanoides ‘Royal Red’), lieska turecka (Corylus
colurna), magnolia ¢inska (Magnolia kobus), borovica lesna (Pinus sylvestris) a jarabina prostredna
(Sorbus intermedia).

Etaz vacsich krov je v zastupeni javora tatarského (Acer tataricum), muchovnika (Amelanchier lamarckii),
driefia oby&ajného (Cornus mas), hloha Sarlatového (Creataegus coccinea) a jednosemenného
(Crataegus monogyna) a okrasnej jablone (Malus ‘Evereste’).MenSie kry su doplnené druhmi ako arénia
(Aronia x prunifolia), lieska (Corylus maxima ‘Purpurea’), kalian prazska (Viburnum pragense), borovica
horska (pinus mugo), driefi krvavy (Cornus sanguinea ‘Midwinter Fire’), hortenzia metlinata (Hydrangea
paniculata), hortenzia dubolista (Hydrangea quercifolia), judaSovec kanadsky (Cercis canadensis), kalian
burkwoodova (Viburnum burkwoodii), kalina oby¢&ajna (Viburnum plicatum)...

A.2.05.6 RieSenie priestorovej kompozicie a organizacie uzemia

Zakladna urbanisticka kompozicia zohladiuje zakladné funkénopriestorové Elenenie stanovené zavaznou
¢astou UPN mesta Trnava v zneni neskorSich zmien.

Navrh funkéno-priestorového usporiadania bude tvoreny najma na zéklade nasledovnych zasad a

principov:

- dopravna obsluha bude zabezpe&ovana navrhovanou mestskou radidlou v prediZzeni Spartakovskej
ul. az po vychodny okraj rieSeného Gzemia (s predizenim aZ po vychodny obchvat 1/51-61 a cestu
[11/1279 v dalSich etapach rozvoja) a novym napojenim na Koniarekovu ul.;

- Uzemie obytnej zény bude ¢lenené na 7 samostatnych stavebnych blokov, po obvode ktorych budu
vytvorené verejné uli¢né priestory s komunikaciami zabezpecujucimi obsluhu Gzemia a pristup k
jednotlivym nadzemnym objektom;

- v kazdom zo siedmych stavebnych blokov budu po obvode umiestnené 4 nadzemné objekty
primarnej funkcie, vymedzujuce jednotlivé vnutrobloky vyuzivané rezidentmi;

- hlavnym kompoziénym prvkom uréujucim charakter uzemia bude mestska radidla trasovana
taziskom obytnej zony;

- vyznamnou sucastou rieSeného Uzemia budu aj bloky parkovej zelene vymedzené medzi
navrhovanou zastavbou a su¢asnym urbanizovanym uzemim, ktora bude napojena na jestvujucu
zelenu kostru mesta;

- sucéast'ou obytnej zény bude stavebny blok na jej severnom okraji, uréeny pre vznik arealovej
socialnej vybavenosti primarne zamerany na rezidentov obytnej zony.

Obytna zéna Prudy (lokalita I.b — I.c) je roz€lenena na 8 stavebnych bloky (SO 101 — SO 108) ur&ujucich
zakladné usporiadanie priestoru.

Sucastou kazdého stavebného bloku SO 101 — SO 107 budu 4 nadzemné objekty BD spojené
spolo€nym PP.

Sucastou objektov v stavebnom bloku SO 104 bude mestotvorna polyfunkcia v uréenom rozsahu
definovanim prislusnym vy$sim stupfiom UPD.

Sucastou objektov v stavebnom bloku SO 103 a SO 107 v prifahlom priestore mestskej radialy bude
mestotvorna polyfunkcia v uréenom rozsahu definovanim prislusnym vy$sim stuptiom UPD.

Uzemny plan zény
Obytna zéna
Trnava — Prudy (lokalita I.b — I.c)
A. Textova Cast’
CISTOPIS



41

Clenenie a priestorova organizacia Gizemia obytnej zény Prudy (lokalita I.b — I.c):

Lokalita Stavebny | Objekty Funkcia Kod funkéného vyuzitia Pozn.
blok (celok)
Prudy I.b SO 101 A Byvanie v BD A.06
B Byvanie v BD A.06
C Byvanie v BD A.06
D Byvanie v BD A.06
S0 102 A Byvanie v BD A.06
B Byvanie v BD A.06
C Byvanie v BD A.06
D Byvanie v BD A.06
SO 103 E Byvanie v BD A.06
F Byvanie v BD A.06
G Mestotvorna B.02/1
polyfunkcia (OV + BD)
H Byvanie v BD A.06
+ +
Mestotvorna B.02/1
polyfunkcia (OV + BD)
SO 107 A Byvanie v BD A.06
B Byvanie v BD A.06
Cc2 Mestotvorna B.02/1
polyfunkcia (OV + BD)
C3 Byvanie v BD A.06
+ +
Mestotvorna B.02/1
polyfunkcia (OV + BD)
SO 108 Zakladna socialna A.06 Sucast primarnej funkcie v
vybavenost povolenom rozsahu
Prady l.c SO 104 C4 Mestotvorna B.02/1
polyfunkcia (OV + BD)
G2 Mestotvorna B.02/1
polyfunkcia (OV + BD)
| Mestotvorna B.02/1
polyfunkcia (OV + BD)
| Mestotvorna B.02/1
polyfunkcia (OV + BD)
SO 105 A Byvanie v BD A.06
B Byvanie v BD A.06
C Byvanie v BD A.06
D Byvanie v BD A.06
SO 105 A Byvanie v BD A.06
B Byvanie v BD A.06
C Byvanie v BD A.06
D Byvanie v BD A.06
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A.2.06 Zaclenenie stavieb do okolitej zastavby.

Navrh rieSenia vymedzuje v obytnej zéne osem stavebnych blokov v ramco ktorych je navrhnutych 28
objektov BD, polyfunkénych objektov a objektu socidlneho vybavenia.

Charakteristicky pre celd zénu je jednotny architektonicky vyraz, vdaka ktorému bude mat cely priestor
vlastny osobitny charakter.

Velkostou hmét a blokovym radenim nadzemnych objektov nadvazuje navrhovana zastavba na
jestvujuce Struktury na zapadnej strane rieSeného Uzemia.

Vystavba nenaru$i predpisané svetlotechnické podmienky obytnych budov na prifahlom Guzemi.

Na zaklade vypracovaného Svetelnotechnického posudku ,Obytny subor Prady“ (ANUA, 12/2018), po
vypocte hodinovych azimutalnych priebehov pohybu sinka mozno konstatovat, Ze jestvujuca okolita
zastavba bude mat’ vyhovujucu dobu insolécie aj po zrealizovani navrhovanej zastavby v obytnej zéne
Prudy (lokalita I.b — 1.c).

Pri stanoveni priestorovych regulativov pre umiestnenie objektov novej vystavby su dodrzané predpisané
odstupové a bezpec€nostné vzdialenosti z hladiska poziarnej ochrany.

A.2.07 Urcéenie pozemkov, ktoré nie je mozné zaclenit’ medzi stavebné pozemky.

Plochy, ktoré na ploche obytnej zéne Trnava — Prudy (lokalita I.b — I.c) nemoZzno zaradit medzi stavebné
pozemky uréené pre primarnu funkciu — vystavba bytovych domov a ich vybavenosti a zCasti zelef
parkova — su verejné priestory:
- navrhovanych verejnych komunikacii v rozsahu ich vymedzeného dopravného priestoru;
- na ktorych su trasované jestvujuce vedenia technického vybavenia Uzemia, vratane ich
vymedzenych ochrannych pasiem;
- urcené pre trasovanie novych koridorov dopravy v rozsahu vymedzeného dopravného priestoru
podfa vykresu B.03;
- urCené pre trasovanie novych vedeni verejného technického vybavenia, vratane ich ochrannych
pasiem podla vykresu B.04;
- pléch verejnej zelene (parkovej zelene, sprievodnej zelene komunikécii a izolaénej zelene) podla
vykresu B.02;
- mimo pléch vymedzenych blokov zastavby (SO 101 — SO 108) uréenych na zastavbu podla
vykresu B.05.

A.2.08 Zastavovacie podmienky na umiestnenie jednotlivych stavieb s uréenim
mozného zastavania a unosnosti vyuzivania uzemia

Pre vymedzené bloky zastavby v ramci obytnej zény su stanovené:
- funkéné regulativy a limity:
- s vymedzenim ploch urenych pre dané funkéné vyuZzitie
- so stanovenim max. ploSného rozsahu pre jednotlivé funkcie a zariadenia v sulade s platnymi
regulativmi podla UPN mesta Trnava s ich doplnenim v danej $truktare:
- index podlaznych pléch (IPP)
- index zastavanych pléch (IPZ)
- koeficient zelene (KZ).
- priestoroveé regulativy a limity vo vymedzenych funkénych blokoch v ramci obytnej zény, najma:
- vySku novej zastavby (max. podlaznost, vySku rimsy, ustipeného podlazia),
- priestorové usporiadanie a vymedzenie objektov a blokov zastavby, uliénych diar,
- min. odstupy stavieb od susednych objektov, prip. hranic parciel, resp. susednych arealov a
blokov zastavby,
- plosny rozsah objektov budovanych pod terénom (vacsinou ako sucast objektov BD),
- rozsah, funk&né vyuzitie a zakladna prevadzka objektov BD, vybavenosti a sluzieb,
- vymedzenie verejne pristupnych priestranstiev a ich priestorovych parametrov.
- vybavenost rieSeného uzemia:
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- pripustit vo vymedzenych blokoch obytnej zény v rozsahu a Strukture pripustnej podla zavazne;j
gasti UPN mesta Trnava pre funkény kéd A.06 a pre funkény kod B.02/1,

- pripustit vo vymedzenych blokoch parkovej zelene v rozsahu pripustnej podla zavaznej Castri
UPN mesta Trnava pre funkény kéd Z.02.

Pri navrhu UPN obytnej zény su vytvorené podmienky na etapizovanie vystavby tak, aby bolo mozné pri
budovani potrebnej technickej a dopravnej vybavenosti zabezpedit' stavebnu, prevadzkovu a ekonomicku
realnost investi€ného zameru.

Priestorova regulacia uzemia:

Priestorova regulacia uzemia Specifikuje plochy Uzemia na zastavitefné a nezastavitelné €asti a
rozmiestnenie priestorovych javov v uzemi.

Zastavitelné a nezastavitelné Casti uzemia su v navrhu od seba oddelené stavebnymi Ciarami.
Stavebna &iara ohraniCuje stavbu a su¢asne vymedzuje uli¢ny priestor.

Zatvorena stavebnad Ciara - ulina je hranicou medzi stavbou a nezastavanou ¢astou Uzemia (verejného
priestoru) suvisle a uplne zastavanou.

Otvorena stavebna &iara je hranicou medzi stavbou a nezastavanou ¢astou uzemia (verejného priestoru)
stavebne preruSovanou stavebnymi medzerami tak, aby sa zamedzilo vytvorenie suvislej blokove;j
kompaktnej zastavby.

Neprekro€itelna stavebna Ciara je uplatfiovana pri €asti stavieb pod terénom a ich vysSich podlazi nad
terénom pri reSpektovani uvolnenia parteru pre vymedzené verejné priestranstvo, ktora méze byt
dosiahnuta, ale nesmie byt prekroena.

Stavebna Ciara ustupeného podlazia je hranicou podlazia, ktora nemusi byt dosiahnuta, ale nesmie byt
prekro€ena. Ustupenie od priecelia musi byt vo vzdialenosti, pri ktorej ustipené podlazie nie je viditelné
z protilahlej strany ulice z urovne chodca.

Doporucena stavebna Ciara je spolocnou hranicou vymedzenie dvoch na seba nadvazujucich stavebnych
blokov s moZznym posunom podla realneho vymedzenia blokov.

Limit lokalneho vySkového akcentu je neprekrocitelna vySkova uroveri pre Ciastoné navysenie zastavby
v mieste pohladovych uzaverov lokalnych kompozi¢nych priehladov.

Vyska objektov uruje max. pocet nadzemnych podlazi (pri obvykle stanovenej svetlej vyske podlazia a
urovhou podlahy prizemia objektu na urovni nivelety chodnika v uliénom priestore / Urovne plochy
vnutrobloku)

Max. podlaznost objektov ur€uje max. pocet nadzemnych podlazi (pri obvykle stanovenej svetlej vySke
podlazia a uroviiou podlahy prizemia objektu v urovni uli¢nej Ciary

A.2.08.1 Umiestnenia stavieb na pozemkoch a ich priestorové limity

Pri umiestriovani stavieb vo vymedzenych blokoch zastavby a stavebnych celkov je potrebné
reSpektovat:

- priestorové regulativy definované vymedzenymi typmi stavebnych &iar v zmysle vykresu B.06.
- stanoveny index zastavanych pléch:
- max. 0,27 (kod funkéného vyuzitia A.06),
- max. 0,35 (kéd funkéného vyuzitia B.02/1);
- stanoveny index podlaznych pléch:
- max. 1,4 (kéd funkéného vyuzitia A.06),
- max. 2,1 (kéd funkéného vyuzitia B.2/1);
- koeficient zelene:
- min. 0,25 (kéd funkéného vyuzitia A.06),
- min. 0,30 (kéd funk&ného vyuZitia B.02/1).
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Specifikacia podlaZnosti vymedzenych blokoch zastavby a stavebnych celkov:

Lokalita Stavebny | Objekty Pocet podlazi na Vys$ka rimsy ustiupeného | VySka rimsy ustupeného
blok (celok) teréne + pocet podlazia od nivelety podlazia od urovne plochy
ustupenych podlazi chodnika prifahlého vnutrobloku
uliéného priestoru (m) (m)
Prady |.b SO 101 A 5+1 23 21
B 5+1 23 21
Cc 5+1 23 21
D 8 26 24
S0 102 A 5+1 23 21
B 5+1 23 21
Cc 5+1 23 21
D 8 26 24
SO 103 E 5+1 23 21
F 5+1 23 21
G 8 26 24
H 5+1 23 21
SO 107 A 5+1 23 21
B 5+1 23 21
Cc2 8 26 24
C3 5+1 23 21
Prady l.c SO 104 Cc4 5+1 23 21
G2 5+1 23 21
I 8 26 24
I 8 26 24
SO 105 A 5+1 23 21
B 5+1 23 21
o 5+1 23 21
D 8 26 24
SO 105 A 5+1 23 21
B 5+1 23 21
Cc 5+1 23 21
D 8 26 24

Priestorové limity pri umiestfiovani stavieb su definované vo vykrese B.06.

A.2.08.2 Funkcné vyuzitie a definovanie rozsahu a ucelu stavieb

Definovanie rozsahu funk&ného vyuZitia Uzemia obytnej zény:

Uzemie s PloSny rozsah | Pocet bytovych jednotiek Zastavana plocha (m2) Podlazna plocha (m2)
ful:]ékgggnho (ha) stanoveny dosiahnuty | stanoveny | dosiahnuty | stanoveny | dosiahnuty
vyuzitia (max.) (max.) (max.)
A.06 8,29 1243 1084 32052 16334 160258 95256
B.02/1 1,45 218 217 5075 3640 30450 24576
Spolu 1463 1301 37127 19975 190708 119832
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Vyhodnotenie dosiahnutych limitov vyuzitia uzemia:

Uzemie s Plosny rozsah | Index zastavanych pléch Index podlaznych ploch Koeficient zelene
fu‘:ligggnho (ha) stanoveny dosiahnuty | stanoveny | dosiahnuty stanqveny dosiahnuty
vyuzitia (max.) (max.) (min.)
A.06 8,29 0,28 0,2 1,4 1,15 0,25 0,25
B.02/1 1,45 0,35 0,25 21 1,69 0,3 0,31

Funkéné vyuzitie jednotlivych objektov je definované vo vykrese B.02.

A.2.08.3 Pripustnost architektonického rieSenia stavieb

Pri architektonickom rieSeni objektov obytnej zény Prudy (lokalita I.b — I.c) je potrebné zohladnit

definované zasady:

- uplatnit’ jednotiaci architektonicky vyraz prezentovany v predloZenim VIZ;

- vySSiu vySku rimsy objektov BD spésobenu vystipenim 1.PP nad pévodny terén o cca 2 m
eliminovat uplatnenim naro¢nejsich Uprav a modelovania terénu a pléch zelene pozdiz
vymedzeného stavebného bloku vo verejnom uli€nom priestore;

- na strechach objektov pod terénom uplatfovat’ intenzivnu streSnua zelef;

- na strechach BD uplathovat streSnu zeleri v plnom rozsahu, s CiastoCnym vyuZitim na relax

rezidentov;

- priobjektoch BD s priestormi obCianskeho vybavenia v 1.NP rieSit’ kvalitny mestotvorny parter so
zapojenim prilahlych verejnych uli€nych priestorov;

- v celom priestore vymedzeného rie§eného tzemia uplatfiovat ustanovenia Vyhlasky MZP SR &.
532/2002 Z.z. O vS8eobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych
technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a

orientacie.

A.2.09 Chranené casti krajiny.

V rieSenom Uzemi Obytna zéna Trnava — Prudy (lokalita I.b — |.c) sa nevyskytuju Ziadne chranené Casti

krajiny.

Ziadne &asti rieSeného Gzemia, na ktorom v navrhovom obdobi vznikne typické mestské urbanizované
uzemie uréené pre funkciu byvania nie su navrhované na ochranu.

Na ploche rie§eného Gizemia nevzniknu Ziadne nové prvky MUSES.

A.2.10 Etapizacia, vecna a €asova koordinacia vystavby.

Predpokladany smerny postup a etapizacia vystavby:

Predpokladana etapizacia vystavby

0. etapa (priprava uzemia)

1. etapa

2. etapa

3. etapa

- Prepojenie OZ so
Spartakovskou ul.
(komunikacia + TI),

- Prelozenie VTL
plynovoduvo vymedzenom
rozsahu,

- Prelozenie STL plynovodu
vo vymedzenom rozsahu,

- Prelozenie vodovodu vo
vymedzenom rozsahu,

- Prelozenie VN vedenia vo
vymedzenom rozsahu,

- Stavebny blok SO 103,

- Stavebny blok SO 107,

- Stavebny blok SO 104,

- Uliény priestor mestske;j -
radialy B3,

- Uliéné priestory
vymedzujuce stavebné bloky
1.etapy,

- Parkova zelen v rozsahu
Sirky 1.etapy,

- Tl prislichajuca 1.etape

- Stavebny blok SO 105
- Stavebny blok SO 106
- Uliéné priestory
vymedzujuce bloky
2.etapy,

- Parkova zelen v
rozsahu Sirky 2.etapy
(medzi 1.etapou a
Koniarekovou ul.),

- Tl prisluchajuca
2.etape,

- Stavebny blok SO 101,

- Stavebny blok SO 102,

- Stavebny blok SO 108,

- Uliéné priestory
vymedzujuce bloky 3.etapy,
- Parkova zelen v rozsahu
Sirky 3.etapy (severne od
areélu OV),

- Cyklotrasa a chodnich
medzi obytnou zénou a
sidliskom Hiboka vo
vymedzenom rozsahu,

- Tl prisluchajuca 3.etape
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Sucastou realizacie jednotlivych krokov bude aj budovanie prislusnej technickej infrastruktary v
komplexnom rozsahu potrebnej na pripojenie jednotlivych stavebnych blokov, verejnych komunikacii a
dopravného vybavenia potrebného pre ich dopravnu obsluhu, pléch verejnej zelene a vybavenosti vo
vymedzenom Uuzemnom rozsahu.

A.2.11 Pozemky na verejnoprospesné stavby, stavebnu uzaveru a na vykonané

asanacie.

Poziadavky na vymedzenie pozemkov na verejnoprospesné stavby

Za stavby verejnoprospesné v rieSenom a zaujmovom Uzemi mozno povazovat stavby uréené na
verejnoprospesné sluzby a pre verejné technické a dopravné vybavenie Uzemia podporujice jeho rozvoj
a ochranu Zivotného prostredia:

a) Verejnoprospesné stavby na useku socialnej a nekomerénej vybavenosti:

budovanie zariadeni predskolskej a Skolskej vybavenosti, socialnej a Sportovorekreacnej
vybavenosti zdravotnej vybavenosti, sluZieb pre seniorov (aj ako su€ast mestotvornej polyfunkcie v
ramci obytnych objektov).

b) Verejnoprospesné stavby na Useku zivotného prostredia:

zakladanie a rozsirovanie pléch verejnej zelene a parkovych ploch v rieSenom Uzemi obytnej zény
a na vymedzenych plochach uréenych pre parkové plochy ako primarnu funkciu;

budovanie priestorov spoloenskych kontaktov a ihrisk v ramci ploch zelene — ako verejnych
priestorov v zmysle stanovenej koncepcie;

budovanie sprievodnej zelene komunikacii ako ich nedelitelnej sucasti v rozsahu predpisanom
zavaznou &astou prislusného vyssieho stupfia UPD;

vybudovanie systému separovaného zberu komunalneho odpadu v lokalite — s uplatnenim
kapacitnych kontajnerov zapustenych pod terénom.

¢) Verejnoprospesné stavby na Useku doprava:

budovanie komunikacii na verejnych priestranstvach rozvojovych pléch v lokalite obytnej zéne
Prudy (lokalita I.b — I.c) v zmysle stanovenej koncepcie, vratane prepojenia s Koniarekovou ulicou
a Spartakovskou ulicou vo vymedzenom rozsahu;

budovanie siete a zariadeni MAD v rieSenom Uzemi s napojenim na siet MAD mesta Trnava podla
stanovenej koncepcie;

vybudovanie peSich komunikacii a priestorov na verejnych priestranstvach vo vymedzenom
rozsahu, vratane ich vybavenia prislu§nym kvalitnym mobiliarom;

vybudovanie verejnych cyklistickych tras v rieSenom uzemi vo vymedzenom rozsahu;

budovanie parkovacich pléch pre rezidentov a navstevnikov na verejnych priestranstvach vo
vymedzenom rozsahu a usporiadani — ako verejného dopravného vybavenia mesta.

d) Verejnoprospesné stavby na useku energetiky:

rozvoj verejnej hordcovodnej siete v zmysle stanovenej koncepcie;

rozvoj verejnej elektrickej siete v zmysle stanovenej koncepcie;

zabezpecenie preloZenia tras VTL plynovodom mimo vymedzené stavebné bloky v zmysle
stanovenej koncepcie;

vybudovanie novej RS VTL/STL v urCenej lokalite;

zabezpecenie preloZenia tras STL plynovodom mimo vymedzené stavebné bloky v zmysle
stanovenej koncepcie;

zabezpecenie preloZenia jestvujuceho 22 kV VN el. vedenia vo vymedzenom rozsahu;
budovanie siete verejného osvetlenia s prepojenim na prilahlé urbanizované uzemie;
rozvoj siete telekomunikacii v zmysle stanovenej koncepcie.

e) Verejnoprospesné stavby na useku vodného hospodarstva:

rozvoj verejnej vodovodne;j siete a zariadeni v zmysle stanovenej koncepcie;
zabezpecenie preloZenia vodovodu DN 200 v zmysle stanovenej koncepcie;
rozvoj verejnej kanalizaCnej siete a zariadeni v zmysle stanovenej koncepcie;
rozvoj objektov a siete zariadeni na zachytavanie dazdovych véd zo spevnenych ploch a ich
vyuzitie v zmysle stanovenej koncepcie.
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Poziadavky na stavebnu uzaveru

Navrh UPN-Z Obytna zéna Trnava — Prudy (lokalita I.b — I.c) nevyZaduje vyhlasenie stavebnej uzavery v
dotknutom Uzemi.

Poziadavky na asanacie

V rieSenom Uzemi sa nepredpokladaju naroky na asandciu jestvujucich stavebnych fondov.

Navrh priestorového rieSenia vyZaduje preloZenie jestvujucich tras Tl mimo vymedzené stavebné bloky:
- VTL plynovod DN 300
- VTL plynovod DN 150
- vodovod DN 200
- 3 x VN el vedenie 22 kV
vo vymedzenom rozsahu.

Navrh dopravného riedenia si vyZiada vybudovanie stykovej krizovatky navrhovaného juzného pripojenia
na Koniarekovu ul. s predpokladom asandcie Casti jestvujucej komunikacie v nevyhnutnom rozsahu.

A.2.12 Navrh zavaznej ¢asti

Zavaznu &ast Uzemného planu zény Obytna zéna Trnava — Prudy (lokalita |.b — 1.c) tvoria regulativy
definované v jednotlivych vykresoch grafickej Casti a prisluSnych ustanoveni textovej Casti.

Sugastou Zavaznej ¢asti Uzemného planu zény Obytna zéna Trnava — Prady (lokalita I.b — I.c) su
vykresy:

B.02 - Vykres komplexného urbanistického navrhu rieSeného uzemia

B.03 - Viykres verejnej dopravnej vybavenosti

B.04 - Viykres verejnej technickej vybavenosti

B.05 - Vykres priestorovej a funkénej regulacie rieSeného uzemia

B.06 - Vymedzenie regulovanych priestorov a uréenie zastavovacich podmienok

v rozsahu definovanych limitov a regulativov.

Sugastou Zavaznej éasti Uzemného planu zény Obytna zéna Trnava — Prudy (lokalita |.b — I.c) je priloha
D:

RieSenie objektov v rozsahu uzemného rozhodovania

Stavebny blok SO 101 — SO 108.

A.2.12.1 Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a
stavieb

Regulativy priestorového usporiadania Obytnej zény Trnava — Prudy (lokalita I.b — I.c) su definované vo
vykrese B.05, uréujucom hierarchické usporiadanie Uzemia v Styroch urovniach:
- zona
- funkény blok — lokalita I.b, ¢leneny na plochy funkéného vyuzitia A.06 — viacpodlazna
zastavba bytové domy a plochy funkéného vyuzitia B.02/1 — polyfunkéna kostra mesta
- stavebné bloky — SO 101, SO 102, SO 103, SO107, SO 108
- objektyBD-A,B,C,D,E, F, G, H,C2, C3
- funkény blok — lokalita I.c, €&leneny na plochy funkéného vyuzitia A.06 — viacpodlazna
zastavba bytové domy a plochy funkéného vyuzitia B.02/1 — polyfunk&na kostra mesta
- stavebné bloky — SO 104, SO 105, SO 106, SO107
- objekty BD-A, B, C, D, C4, G2, |

a ich priestorové vymedzenie vratane zakladného vymedzenia hlavnych verejnych priestorov.
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Regulativy funkéného vyuzivania izemia su definované vo vykrese B.02, uréujucom:
- funkéné vyuzitie objektov — bytové domy, bytové domy s obc¢ianskou vybavenostou, objekty OV
- vymedzenie objektov statickej dopravy a technického zazemia BD pod terénom
- rozsah pléch verejnej parkovej zelene, zelene verejnych uli€nych priestorov, vnutroblokovej
zelene a arealovej zelene OV
- lokalizaciu verejnych a poloverejnych priestorov uréenych pre spolocenské kontakty obyvatefov a
detské ihriska.

Obcianska vybavenost ako suc€ast uréenych bytovych/polyfunkénych domov bude lokalizovana vo
vymedzenom stavebnom bloku:

- SO 103, bytovy dom G, H

- SO 104, bytovy dom C4, G2, |

- S0 107, bytovy dom C2, C3

- E1, bytovy dom E11

- ES3, bytovy dom E31.
Arealova obcianska vybavenost ako suc¢ast bloku funkéného vyuzitia A.01 bude lokalizovana v
stavebnom bloku SO 108.

A.2.12.2 Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Regulativy umiestnenia verejného dopravného vybavenia:
Regulativy verejného dopravného vybavenia su definované vo vykrese B.03, pre zabezpecenie dopravnej
obsluhy obytnej zény:

- vybudovat hlavny pristup do obytnej zény od Spartakovskej ulice navrhovany ako miestna
zberna kategoérie MZ 12/50, funkénej triedy B3;

- usek komunikacie B3 MZ 12/50 (vratane pridruzenych chodnikov a cyklotrasy v useku
Spartakovska ul. - zapadna hranica rieSeného Uzemia Obytna zéna Prudy | (lokalita I.b — 1.c)
rieSit samostatnou dokumentaciou a samostatnym uzemnym konanim, priCom jeho realizacia
vSak bude podmienkou pre budovanie obytnej zéna Trnava — Prudy (lokalita I.b — I.c);

- vybudovat mestsku radialu v useku Obytnej zony Prudy | (lokalita I.b — I.c) v kategérii MZ 12/50,
funkénej triedy B3 vratane okruznej krizovatky na zapadnom okraji rieSeného uzemia, cyklotrasy,
chodnikov a zastavky MAD v pridruzenom dopravnom priestore;

- obytnu zénu dopravne napoijit aj na cestu [11/1279 — ul. Koniarekovu prostrednictvom
novonavrhovanej stykovej krizovatky, v kategérii MO 8/40, funk&nej triedy C1;

- vybudovat vnutorné komunikacie obytnej zony spristupriujice jednotlivé stavebné bloky a
bytové/polyfunkéné domy podla vymedzenia ako verejné komunikacie vo funkénej triedy C3 ako
dvojpruhové obojsmerné kategérie MO 6,5/30 a jednosmerné so Sirkou 5,5 m;

- pozdiz verejnych komunikacii vo vymedzenom rozsahu budovat kolmé aj pozdiZne statia pre
kategoriu osobnych vozidiel O2;

- zabezpedit parkovanie osobnych vozidiel hlavne v PP vymedzenych stavebnych blokov v
stanovenom rozsahu;

- pocas vystavby obytnej zény zabezpedit’ upravy v krizovatkach v rieSenom i mimo vymedzeného
rieSeného a zaujmového Uzemia v rozsahu:

1. krizovatka Hiboka — Sladovnicka — Spartakovska (pri City Aréne) — nové prehodnotenie
signalneho planu a zavedenie dynamického riadenia,

2. krizovatka Sladovnicka — Bernolakova — doplnit CSS, ktoré zvysi jej priepustnost, signalny
plan skoordinovat s krizovatkou 1,

3. krizovatka Spartakovska — Sasinkova — Clementisa — prebudovat na malu okruznu krizovatku
R=22 m v ramci vystavby prediZzenia Spartakovskej ul. do Obytnej zény Prudy | (lokalita I.b —
l.c),

4. krizovatka Spartakovska (predizenie) — Prudy — navrhovanu okruznu krizovatku vybudovat vo
velkosti min. R=17 m,

5. krizovatka Koniarekova — vytvorit rezervu zavedenia CSS zabezpecujucu dostatoénu kapacitu
krizovatky pre dalSi rozvoj uzemia.

- vramci jednotlivych vymedzenych stavebnych blokov vytvorit podmienky pre stojiska bicyklov
min. v rozsahu 20% parkovacich a odstavnych stojisk pre OA v ramci exteriérovych spevnenych
ploch a taktiez v suteréne resp 1. NP bytovych domoyv;
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vybudovat cyklochodniky Sirky min. 2,5 m:

- pozdiz cesty funkénej triedy B3 na jej severnej strane (v prediZzeni od Spartakovskej ulice) s
predpokladom prediZenia vychodnym smerom ako stéast dalSieho tzemného rozvoja mesta,

- pozdiz zapadnej strany cesty C1 v dotyku s navrhovanymi plochami parkovej zelene
predpokladom prediZenia juznym smerom k arealu ZOS,

- pozdiz zapadnej hranice rieseného Uzemia severnym smerom k navrhovanému areélu
socialnej vybavenosti vratane prepojenia s jestvujucimi komunikaciami na hranici parc.¢.
5680/27 pred BD na Ul. J. Slottu.

do rieeného Uzemia Obytnej zény Prudy (lokalita |.b — I.c) trasovat linku MAD v predizeni

Spartakovskej ulice s vytvorenim doCasnej zastavky v priestore okruznej navrhovanej krizovatky

v ramci prvej etapy vystavby, pricom su€astou druhej etapy vystavby vybudovate zastavku MAD

v centralnej polohe obytnej zény v priestore mestskej radialy;

rieSenie dopravnej siete je v obytnej zéne navrhovat ako bezbariérové.

Regqulativy umiestnenia verejného technického vybavenia

Regulativy verejného technického vybavenia su definované vo vykrese B.04, uréujucom pre
zabezpecenie vybavenia obytnej zony technickym vybavenim v oblasti:
Vodovodnej siete:

zabezpecit prelozenie vodovodu DN 200 pri Koniarekovej ul. vo vymedzenom rozsahu;
zabezpedit' napojenie rozvojového uzemia obytnej zény na jestvujuci vodovod DN 200 na
Koniarekovej ul. a v priestore prediZzenia Spartakovskej ul. do rieSeného Gzemia obytnej zény;
zabezpecit funkénoprevadzkové podmienky pre dodavku vody do obytnej zony v stanovenom
rozsahu;

vybudovat a zokruhovat novu vodovodnu siet’ s uréenymi miestami napojenia na jestvujuci
vodovod vo vymedzenom rozsahu;

realizovat odbo€enia DN 100 pre vodovodné pripojky bytovych domov v zmysle stanovenej
priestorovej koncepcie;

zabezpecit dodavku poziarnej vody v potrebnom rozsahu a mnozstve.

Kanalizaénej siete:

zabezpedit prediZzenie jednotnej kanalizacie od Spartakovskej ul. do obytnej zény (kanalizaény
zberad A) v ramci predizenia komunikacie Spartakovska ul.;

vybudovat novu jednotnu kanalizaciu, ktorej trasa bude vedena v navrhovanych komunikaciach a
verejne pristupnej zeleni medzi domami v uréenych trasach vo vymedzenom rozsahu;
zabezpecit funkénoprevadzkové podmienky pre odvadzanie splaskovych odpadovych vod z
obytnej zény v stanovenom rozsahu navrhovanou jednotnou kanalizaciou napojenou na
jestvujucu kanalizaciu DN 1000 na Spartakovskej ulici (prepojenie navrhovanej jednotnej
kanalizacie obytnej zoény s jestvujucou kanalizaciou na Spartakovskej ulici cez zberac A rieSit ako
sucast vystavby cestného prepojenia Obytnej zony Trnava — Prudy (lokalita I.b — I.c) na
jestvujucu Spartakovsku ul;

splaskové kanalizacie — pripojky vyuzit na odvadzanie odpadovych véd od bytovych domov,
polyfunk&nych domov a OV do jednotnej ulicnej kanalizacie;

dazdovou kanalizacou odvadzat dazdové vody zo striech a teras objektov stavebnych blokov
cez filtracné Sachty do vsakovacich studni;

odkanalizovanie vnutroblokov prioritne odvodnit drenaznymi potrubiami nad hydroizolaciou tak,
aby bola zabezpecena akumulacia a zdrzanie dazdovych vdd v zelenych plochach a az nasledne
ich odvviest do vsakovacieho systému;

spevnené plochy vnutroblokov odkanalizovat prioritne do zelenych pldch, resp. liniovym Zfabom
do dazdovej kanalizacie;

dazdové vody na verejnych (uli€nych) priestranstvach odvadzat zo spevnenych pléch (cesty,
parkoviska) v rieSenej lokalite do navrhovanej jednotnej kanaliz&cie cez uli¢né vpusty s
osadenymi odlu€ovacimi zariadeniami na zachytavanie ropnych latok;

verejné chodniky spadovat tak, aby povrchovy odtok smeroval do zelenych pléch;

verejné zelené plochy zrealizovat' ako suché poldre a akumulaénou schopnostou a postupnym
vsakovanim do podloZia.
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Zasobovania elektrickou energiou:

- zabezpedit z verejnej distribu€nej siete 22 kV z jestvujucej kablovej 3 x VN linky na juznom okraji
rieSeného Uzemia s dostato¢nou kapacitou pre napajanie navrhovaného odberu;

- v dosledku navrhovanej zastavby zabezpeéit preloZenie jestvujucej 3 x VN linky pozdiz
Koniarekovej ul. do novej trasy v zmysle navrhovaného riesenia;

- pre zasobovanie obytnej zony vybudovat’ 3 nové trafostanice s poZzadovanym vykonom a rozvody
NN ako sucast distribunej siete ZSDiS v zmysle navrhovaného rieSenia;

- vytvorit podmienky pre umiestnenie rychlonabijacich stanic vo verejnych priestoroch v
potrebnom rozsahu a lokalitdch, samostatne pripojenych zo skrifi SR alebo priamo z trafostanic;

- vytvorit podmienky pre umiestnenie rychlonabijacich stanic v priestoroch podzemnych garazi
jednotlivych stavebnych blokov v potrebnom rozsahu.

Verejného osvetlenia:
- vybudovat VO verejnych uliénych priestorov a ploch verejnej parkovej zelene, osvetlovaciu
sustavu rozdelit do okruhov podla postupu vystavby jednotlivych stavebnych blokov;
- verejné osvetlenie obytnej zény napojit z nového rozvadzaca verejného osvetlenia RVO
umiestneného v blizkosti navrhovanej trafostanice TS1;
- osvetlenie vnutroblokov vymedzenych stavebnych blokov riesit ako su€ast stavby jednotlivych
stavebnych blokov.

Zasobovania teplom:
- dodavky tepla pre navrhovanu bytovu vystavbu a OV pre Ucely Ustredného vykurovania a ohrev
teplej vody zabezpedit horucovodnou sietou vo vymedzenom rozsahu;
- navrhovanu horucovanu siet napojit na jestvujuci HV 2xDN 700 v mieste napojovacieho bodu -
jestvujucej $achty $932a;
- odovzdavacie stanice tepla osadit’ v ur€enych priestoroch jednotlivych stavebnych blokov.

Zasobovania zemnym plynom:

- zabezpetit preloZenie jestvujuceho VTL plynovodu DN 300 a VTL plynovodu DN 150 mimo
vymedzené stavebné bloky vo vymedzenom rozsahu, pri¢om urCené useky realizovat’ tak
(prekytie bet. panelmi), aby bolo mozné upravit ich bezpe€nostné pasmo;

- zabezpecit vybudovanie novej RS VTL/STL v priestore pri Koniarkovej ulici nahradzajucej
jestvujucu RS 8 Druzba — Jaémenna 1;

- zabezpecit prelozenie jestvujuceho STL plynovodu mimo navrhovanu vystavbu vo vymedzenom
rozsahu;

- vrieSenom Uzemi nenapajat navrhované objekty na plynovodnu siet.

Telekomunikacii a spojov:
- podmienky a spdsob napojenia lokality definovat uréenym operatorom;
- pre rieSené Uzemie vybudovat novy telekomunikacny / datovy rozvod;
- pre telekomunikaéné rozvody bude navrhnut opticky kabel pre univerzalny prenos televizneho,
telefénneho, internetového signalu;
- rieSit miestny rozhlas v obytnej zéne ako kablovy, napojeny na existujuci rozvod.

A.2.12.3 Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, v urbannych
priestoroch, s ur€enim zastavovacich podmienok

Regulativy umiestnenia stavieb su definované vo vykrese:
- B.05, uréujucom zakladnu priestorovu a funkénu regulacie rieSeného uzemia
- B.06, uréujucom pre stavebné bloky (celky) a navrhované stavby v nich.

Na uzemi Obytnej zény Trnava — Prudy (lokalita I.b — I.c) je potrebné reSpektovat vymedzenie
stavebnych blokov a pre ne stanovené:
- funkéné regulativy a limity:
- vymedzenia pléch uréenych pre dané funkéné vyuzitie
- rozsahu zastavby pre kod funkéného vyuzitia A.06 a B.02/1:
- index podlaznych pléch (IPP)
- index zastavanych pléch (IPZ)
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- koeficient zelene (KZ) )
v sulade s platnymi regulativmi podla UPN mesta Trnava, upravené podla navrhovaného rieSenia UPN-
Z.

- priestorové regulativy a limity vo vymedzenych stavebnych blokoch v ramci obytnej zény, najma:
- priestorové usporiadanie a vymedzenie stavebnych blokov a objektov v nich, uli€énych &iar a
uréenych typov stavebnych ¢iar,
- vysku novej zastavby (max. podlaznost, vySku rimsy, ustupeného podlaZia),
- min. odstupy stavieb od susednych objektov, prip. hranic parciel, resp. susednych areélov a
blokov zastavby,
- plodny rozsah objektov budovanych pod terénom,
- rozsah, funkéné vyuzitie a zakladna prevadzka objektov BD, vybavenosti a sluzieb,
- vymedzenie verejne pristupnych priestranstiev a ich priestorovych parametrov.
- vybavenost rieSeného uzemia:
- pripustit vo vymedzenych stavebnych blokoch a objektoch v nich umiestnenych v rozsahu
a Strukture pripustnej podla zavéznej dasti UPN mesta Trnava pre funkény kéd B.02/1 a A.06.

Postup realizacie vystavby je potrebné etapizovat tak, aby bola zabezpe€ena sustavna primerana
funkénost, komplexnost’ a kvalita potrebnej suvisiacej technickej a dopravnej vybavenosti.

V celom priestore vymedzeného rie§eného Uzemia je potrebné uplatfiovat ustanovenia Vyhlasky MZP SR
€. 532/2002 Z.z. O vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych
poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie.

A.2.12.4 Ur&enie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

Vybavenost jednotlivych objektov je potrebné riesit v zmysle platnych STN.
Pri realizacii buducej zastavby je potrebné zabezpecit napojenie vSetkych objektov na technicku
infrastruktaru v komplexnom rozsahu:

- zasobovanie el. energiou

- dodavky tepla z horucovodnej siete

- zasobovanie vodou z verejnej vodovodnej siete

- odvéadzanie splaskovych vdd do verejnej kanalizacie

- odvadzanie dazdovych véd v zmysle stanovenej koncepcie

- napojenie objektov na telekomunikaénu siet.

Pre kazdy objekt je potrebné zabezpecit pristup na verejnd komunikaciu podfa navrhu rieSenia.

V jednotlivych vymedzenych blokoch je potrebné zabezpedit priestorové podmienky pre separovany zber
a odvoz komunalneho odpadu v potrebnom rozsahu, podfa koncepcie stanovenej mestom Trnava.
Domovy odpad bude sustredovany vo vyhradenych priestoroch v polozapustenych kontajneroch.

VSetky objekty a verejné priestory je potrebné rieSit ako bezbariérové i pre imobilnych uzivatelov.

A.2.12.5 Regulativy zaclenenia stavieb do okolitej zastavby

Nové stavby na uzemi obytnej zény Prudy (lokalita I.b — I.c) budu:

- reSpektovat jasné vymedzenie stavebnych blokov a usporiadanie nadzemnych objektov v nich;

- uplatiovat jednotiaci architektonicky vyraz svojim ¢lenenim, hmotami, jednotiacim;
architektonickym stvarnenim a pouzitym tvaroslovim;

- vymedzovat priestory vnutroblokov s atraktivnymi plochami spolo¢enskych kontaktov rezidentov
dotvaranych kvalitnou parkovou zelefiou a mobiliarom;

- eliminovat vysSiu vySku rimsy objektov BD spdsobenu vystipenim 1.PP nad pbévodny terén o cca
2 m uplatnenim naroénej$ich Uprav a modelovania terénu a pléch zelene pozdiz vymedzeného
stavebného bloku vo verejnom uli€nom priestore;

- na strechach objektov pod terénom uplathovat’ intenzivnu streSnua zeler;

- na strechach BD uplathovat streSnu zeleri v plnom rozsahu, s Ciasto€nym vyuZzitim na relax
rezidentov;
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- priobjektoch BD s priestormi obCianskeho vybavenia v 1.NP rieSit’ kvalitny mestotvorny parter so
zapojenim prilahlych verejnych uli€nych priestorov;

- v celom priestore vymedzeného rie§eného Gizemia uplatfiovat ustanovenia Vyhlasky MZP SR &.
532/2002 Z.z. O vS8eobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych
technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a
orientacie.

A.2.12.6 Urc€enie stavieb, pre ktoré sa nevyzaduje rozhodnutie o umiestneni stavby

Pre stavby umiestfiované na plochach vymedzenych ako rieSené uzemie obytnej zény Trnava — Prudy
(lokalita 1.b — I.c) v rozsahu potrebnom pre izemné rozhodovanie, ktoré su aj su¢astou rieSenia Prilohy D
tohto Uzemného planu zény Obytna zéna Trnava — Prudy (lokalita I.b — I.c) sa nebude v zmysle § 39
odst. 3a vyZadovat rozhodnutie o umiestneni stavby v pripade, Ze v stavebnom konani predloZena
dokumentacia — PSP bude vypracovana v stlade s Uzemnym planom zény Obytna zéna Trnava — Pridy
(lokalita I.b — I.c) vratane prilohy D.

Nasledny stupefi dokumentacie PSP jednotlivych stavieb vypracovany v sulade s Uzemnym planom zény
Obytna zéna Trnava Prudy (lokalita I.b — I.c) bude rieSit' stavebné objekty v predpokladanom rozsahu a
Strukture:

Skladba stavebnych objektov

SO 0.. - PRIPRAVA UZEMIA A HRUBE TERENNE UPRAVY
SO 0.0x Priprava uzemia
SO 0.1x Hrubé terénne Upravy

SO 1.. —- DOKUMENTACIA STAVEBNYCH OBJEKTOV
SO 1.01-S0O 1.07 Stavebné bloky - bytové domy, polyfunkéné objekty

SO 1.08 Obgianska vybavenost

SO 2.. -KOMUNIKACIE A SPEVNENE PLOCHY

SO 2.0x Komunikacie a spevnené plochy vnutrobloku
SO 2.20 Aredlové komunikacie a spevnené plochy zény
SO 2.30 Hlavné komunikacie a spevnené plochy zény

SO 3.. - VODNE HOSPODARSTVO

S0 3.00 Rozvod pitnej vody v zéne

S0 3.10 Rozvod splaskovej kanalizacie v zéne
SO 3.20 Rozvod dazdovej kanalizacie v zéne
SO 3.0x Rozvod pitnej vody v bloku

SO 3.1x Rozvod splaskovej kanalizacie v bloku
SO 3.2x Rozvod dazdovej kanalizacie v bloku

SO 4.. - ZASOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU

SO 4.0x Rozvody NN

SO 4.10 Distribu¢né rozvody NN

S0 4.20 Pripojka VN

S0 4.30 Prelozky VN

SO 4.40 Transformacné stanice

S0 4.50 Verejné osvetlenie

SO 4.5x Verejné osvetlenie vnutrobloku
SO 4.6x Rozvody telekomunikaénych operatorov
S0 4.70 Miestny rozhlas

SO 5.. — ZASOBOVANIE ENERGIAMI

SO 5.01 Horucovod

SO 5.1x Odovzdavacie stanice tepla
SO 5.2x Pripojka horucovod
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SO 6.. — PREKLADKY PLYNU

SO 6.01 Prekladka VTL

SO 6.10 Prekladka STL

SO 7.. — Sadové Upravy a drobna architektura

SO 7.0x Sadové Upravy a drobna architektira vnutrobloku
SO 7.20 Sadové upravy a drobna architektira zény

SO 7.30 Sadové upravy a drobna architektira parku

F — Projekt organizacie vystavby (POV)
G — Prevadzkové subory

*

x- Cislo oznadujuce prislusnost k bloku/hlavnému stavebnému objektu

A.2.12.7 Poziadavky na delenie a scelovanie pozemkov

Po vypracovani Zadania a schvaleni mestskym zastupitelstvom v Trnave bola upravena pévodna
parcelacia rieSeného Uzemia tak, aby vymedzenie parciel zodpovedalo usporiadaniu navrhovanej
vystavby.

Aktualne vymedzenie parciel v rieSenom Uuzemi zohladriuje navrhované uspriadanie uzemia, pricom:

- stavebny blok SO 101 vymedzuju parcely €. 5680/550 — 553;

- stavebny blok SO 102 vymedzuju parcely ¢. 5680/554 — 557;

- stavebny blok SO 103 vymedzuju parcely ¢. 5680/558 — 561;

- stavebny blok SO 107 vymedzuju parcely €. 5680/562 — 565;

- stavebny blok SO 104 vymedzuju parcely ¢. 5680/566 — 569;

- stavebny blok SO 105 vymedzuju parcely €. 5680/570 — 573;

- stavebny blok SO 106 vymedzuju parcely €. 5680/574 — 577;

- stavebny blok SO 108 vymedzuje parcela ¢. 5680/549.
Uzemie uréené pre budovanie verejnych komunikacii a verejného technického vybavenia obytnej zony
vymedzuje parcela ¢. 5680/252.

Usporiadanie tychto parciel v rieSenom Uzemi zodpoveda definovanym rozvojovym zamerom.

Pre zabezpecenie vystavby cyklotrasy na zapadnom okraji obytnej zény bude potrebné primerana uprava
vymedzenia parc.¢. 5680/143.

Pre zabezpecenie vystavby cestného prepojenia obytnej zény s Koniarekovou ul. vratane chodnika a
cyklotrasy cyklotrasy na zapadnom okraji obytnej zény bude potrebné primerana uprava vymedzenia
parc.¢. 5680/253.

Tieto objekty su zaclenené do verejnoprospesnych stavieb.

A.2.12.8 PoZiadavky na verejnoprospesné stavby a na vykonanie asanacie v rieSenom
uzemi

Plochy pre verejnoprospesné stavby su vymedzené najma jestvujucimi a novonavrhovanymi verejnymi
priestranstvami, kde sa bude realizovat vystavba sieti a rozvodov verejného technického vybavenia a
verejného dopravného vybavenia vratane konec€nej Upravy tychto priestorov, ako aj na zakladanie pléch
verejnej zelene na ploche novovymedzenych verejnych priestorov.

V rieSenom Uzemi sa nepredpokladaju naroky na asanaciu jestvujucich stavebnych fondov.

Navrh priestorového rieSenia vyZaduje preloZenie jestvujucich tras Tl mimo vymedzené stavebné bloky:
- VTL plynovod DN 300 (nova trasa DN 200 + RS VTL/STL)
- VTL plynovod DN 150 — zrusenie
- vodovod DN 200
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- 3 x VN el vedenie 22 kV
vo vymedzenom rozsahu.
Navrh dopravného riesenia si vyziada vybudovanie stykovej krizovatky navrhovaného juzného pripojenia
na Koniarekovu ul. s predpokladom asanacie Casti jestvujicej komunikacie v nevyhnutnom rozsahu.

A.2.12.9 Zoznam verejnoprospesnych stavieb

Stavby verejnoprospesné v rieSenom a zaujmovom Uzemi su stavby uréené na verejnoprospesné sluzby
a pre verejné technické a dopravné vybavenie Uzemia podporujuce jeho rozvoj a ochranu zivotného
prostredia:

a) Verejnoprospesné stavby na useku socialnej a nekomerénej vybavenosti:
- budovanie zariadeni pred3kolskej a Skolskej vybavenosti, socidlnej a Sportovorekreacne;j
vybavenosti v rieSenom Uzemi (aj ako su€ast mestotvornej polyfunkcie v ramci obytnych objektov).

b) Verejnoprospesné stavby na useku zivotného prostredia:

- zakladanie a rozSirovanie pléch verejnej zelene a parkovych ploch v rieSenom Uzemi obytnej zény
na vymedzenych plochach;

- budovanie priestorov spolo¢enskych kontaktov a ihrisk v ramci pléch zelene — ako verejnych
priestorov v zmysle stanovenej koncepcie;

- budovanie sprievodnej zelene komunikacii ako ich nedelitelnej sucasti v rozsahu predpisanom
zavaznou &astou prislusného vyssieho stupfia UPD;

- vybudovanie systému separovaného zberu komunalneho odpadu v lokalite — v priestorovom
rieSeni umoznujucom uplatnenie kapacitnych kontajnerov zapustenych pod terénom.

c) Verejnoprospesné stavby na Useku doprava:

- budovanie komunikacii na verejnych priestranstvach rozvojovych pléch v lokalite obytnej zéne
Prudy (lokalita I.b — I.c) v zmysle stanovenej koncepcie, vratane prepojenia s Koniarekovou ul. a
pred’pzenim Spartakovskej ul.;

- vybudovanie linky MAD vratane prisluSnej vybavenosti v rie§enom tUzemi s napojenim na siet MAD
mesta Trnava podla stanovenej koncepcie;

- vybudovanie peSich z6n a priestorov na verejnych priestranstvach vo vymedzenom rozsahu,
vratane ich vybavenia prislusnym kvalithym mobilidrom;

- vybudovanie verejnych cyklistickych tras v rieSenom uzemi vo vymedzenom rozsahu;

- budovanie parkovacich ploch pre rezidentov a navstevnikov na verejnych priestranstvach vo
vymedzenom rozsahu a usporiadani — ako verejného dopravného vybavenia mesta.

d) Verejnoprospesné stavby na useku energetiky:

- rozvoj verejnej horucovodnej siete v zmysle stanovenej koncepcie;

- rozvoj verejnej elektrickej siete v zmysle stanovenej koncepcie;

- zabezpeclenie prelozenia trasy VTL plynovodov a vybudovanie nover RS VTL/STL mimo
vymedzené stavebné bloky v zmysle stanovenej koncepcie;

- zabezpecenie preloZenia trasy STL plynovodu mimo vymedzené stavebné bloky v zmysle
stanovenej koncepcie;

- zabezpecenie preloZenia jestvujuceho 22 kV VN el. vedenia vo vymedzenom rozsahu;

- budovanie siete verejného osvetlenia s prepojenim na prilahlé urbanizované uzemie;

- rozvoj siete telekomunikéacii v zmysle stanovenej koncepcie.

e) Verejnoprospesné stavby na useku vodného hospodarstva:
- rozvoj verejnej vodovodnej siete a zariadeni v zmysle stanovenej koncepcie;
- zabezpeclenie prelozenia vodovodu DN 200 v zmysle stanovenej koncepcie;
- rozvoj verejnej kanalizacnej siete a zariadeni v zmysle stanovenej koncepcie;
- rozvoj objektov a siete zariadeni na zachytavanie dazdovych vdd zo spevnenych pléch a ich
vyuZitie v zmysle stanovenej koncepcie.

Uzemny plan zény
Obytna zéna
Trnava — Prudy (lokalita I.b — I.c)
A. Textova Cast’
CISTOPIS
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A.2.12.10 Schéma zavaznych Casti rieSenia verejnoprospesnych stavieb

Schéma zavaznych Casti rieSenia verejnoprospednych stavieb je su€astou rieSenia prislusnych ¢asti
vykresov B.02, B.03 a B.04.

Uzemny plan zény
Obytna zéna
Trnava — Prudy (lokalita I.b — I.c)
A. Textova Cast’
CISTOPIS



