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NAVRH UZNESENIA
na schvalenie Uzemného planu CMZ Trnava - ZMENA 05/2023- Lokality A, B
¢. **/2023 zo dia 25.04.2023

Mestské zastupitel'stvo v Trnave po prerokovanti :

1. Berie na vedomie

a) Spravu o prerokovani a postupe obstaravania Uzemného planu CMZ Trnava - Zmena
05/2023 - Lokality A, B

b) stanoviska a pripomienky, ktore boli v zakonnej lehote prerokovavania vznesené k navrhu
Uzemného planu CMZ Trnava - Zmena 05/2023 - Lokality A, B

c) stanovisko Okresnéeho tradu Trnava, odbor vystavby a bytovej politiky z preskimania
navrhu Uzemného planu CMZ Trnava - Zmena 05/2023 - Lokality A, B, podla § 25
stavebného zakona, zo dna **.04.2023 ¢.j.. OU-TT-OVBP1-2023/*****-002

2. Schval'uje

a) Uzemny plan CMZ Trnava - Zmena 05/2023 - Lokality A, B

b) Vyhodnotenie stanovisk a pripomienok, uplatnenych pri prerokovani k navrhu Uzemného
planu CMZ Trnava - Zmena 05/2023 - Lokality A, B

C) VZN &. **/2023, ktorym sa vyhlasuje zavizna ¢ast Uzemného planu CMZ Trnava -
Zmena 05/2023 - Lokality A, B

3. Uklada MsU Trnava

a) zabezpetit’ zverejnenie VZN ¢&. **/2023 a Zaviznej Gasti Uzemného planu CMZ Trnava -
Zmena 05/2023 - Lokality A, B po dobu 30 dni
Termin : ihned’ po schvaleni Zmeny CMZ 05/2023

b) oznaéit’ textovi &ast’ Eistopisu Uzemného planu CMZ Trnava - Zmena 05/2023 - Lokality
A, B, hlavné vykresy a zavdznu Cast’ schval'ovacou dolozkou
Termin : do 30 dni od schvalenia Zmeny CMZ 05/2023

c) vyhotovit' o obsahu Uzemného planu CMZ Trnava - Zmena 05/2023 - Lokality A, B,
Registracny list a Spolu s kdpiou uznesenia o schvaleni doruéit’ Ministerstvo dopravy a
vystavby SR
Termin : do 3 mesiacov od schvalenia Zmeny CMZ 05/2023

d) zabezpegit’ uloZenie ¢istopisov Uzemného planu CMZ Trnava - Zmena 05/2023 - Lokality

A, B na Mestskom urade v Trnave, na Okresnom urade Trnava, odbore vystavby a bytovej
politiky, odd. izemného planovania a na stavebnom urade
Termin : do 3 mesiacov od schvalenia Zmeny CMZ 05/2023
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ZAPISNICA z verejného prerokovania navrhu Zmeny 05/2023 Uzemného plinu CMZ
Trnava, konaného dia 08.03.2023 o 14,30 hod. v zasadacej miestnosti Mestského uradu v
Trnave.

Pritomni:

Vid'. prezencna listina

Verejné prerokovanie navrhu Zmeny 05/2023 Uzemného planu CMZ Trnava podla § 23 ods. 1
Stavebného zdkona bolo zvolané na deni 08.03.2023, pocas 30 diovej zakonnej lehoty
prerokovavania, ktora prebiehala v termine od 16.02.2023 do 17.03.2023.

Termin a miesto konania verejné¢ho prerokovania bolo dotknutym fyzickym a pravnickym
osobam oznamené formou verejnej vyhlasky, zverejnenou v uradnych tabuliach a na webove;j

stranke mesta.

Dotknutym organom a organizaciam bolo oznamené prostrednictvom Oznamenia o prerokovani
Zmeny 05/2023, ktoré im bolo jednotlivo pisomne dorucené.

Dnesného rokovania sa za verejnost’, dotknuté fyzické a pravnické osoby a ani za pozvané
dotknuté organy Statnej spravy a samospravy nezucastnil nikto.

Pritomni boli iba spracovatel’ zmeny UPN, zastupcovia mesta Trnava a odborne spdsobila osoba
poverena obstaravanim zmeny uzemného planu CMZ.

Obstaravatel’ zmeny izemného planu CMZ oboznamil pritomnych o postupe a stave obstaravania
a ked’Ze nikto z pritomnych nemal k navrhu prerokovavanej zmeny UPN CMZ Trnava Ziadne

otazky ani pripomienky a nebol zo strany pritomnych pozadovany ani odborny vyklad
spracovatel’a, bolo verejné prerokovanie ukoncené.

V Trnave, 08.03.2023
Zapisal: Ing. Miroslav Polonec

odborne sposobild osoba poverené obstardvanim Zmeny 05/2023



03/1/4/4

Mgs!:o Trnava
MESTSKY URAD V TRNAVE

NAVRH
VSEOBECNE ZAVAZNEHO NARIADENIA C.

........,

KTORYM SA DOPLNA VZN &. 57, V ZNENI VZN ¢&. 197, VZN é. 258, VZN &.
334, VZN &. 385, VZN &. 403, VZN &. 405, VZN é&. 472, VZN é&. 473,
VZN &. 479, VZN &. 498, VZN &. 534, VZN é. 567, VZN &. 580, VZN &. 586 a
VZN &. 599

O UZEMNOM PLANE CENTRALNEJ MESTSKEJ ZONY TRNAVA

Datum vyvesenia navrhu VZN: 04.04.2023
Datum ukoncenia lehoty na pripomienkovanie: 14.04.2023

Driom vyvesenia ndavrhu nariadenia zacina plynit desatdrovd lehota, pocas ktorej mézu fyzické
osoby a pravnické osoby uplatnit pripomienku k ndvrhu nariadenia v pisomnej forme alebo
elektronicky na adresu infoservis@trnava.sk, alebo ustne do zdpisnice na MsU.

Pripomienkou mozno v urcenej lehote navrhnit novy text alebo odporudit upravu textu, a to
doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pévodného textu. Z pripomienky musi byt zrejmé,
kto ju predkladd. Na ostatné podnety nemusi spracovatel nariadenia prihliadat, a to najmd vtedy,
ak nie su zdévodnené. Na pripomienky uplatnené po desatdrnovej lehote sa nemust prihliadat.

Mestské zastupitelstvo mesta Trnava, na zaklade samostatnej posobnosti podla
¢l. 67 ac¢l. 68 Ustavy SR a podla §4 ods.3 pismena j) a §6 ods.1 zakona &.
369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskorsich predpisov a podla §27
ods. 3 zakona SNR ¢&. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom
poriadku v  zneni neskorSich predpisov vydava toto vSeobecne zavazné
nariadenie

o Uzemnom plane Centralnej mestskej zony mesta Trnava.
Prva cast
Uvodné ustanovenia
CL1
Ucel nariadenia

Ucelom tohto vSeobecne zavdzného nariadenia je vyhlasenie Zavéznej casti
Uzemného planu Centralnej mestskej zoény Trnava - Zmena 05/2023 v Lokalite
A, B.
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Druha cast
Pravna uprava

Cl.2
Predmet VZN

VZN ¢. 57, v zneni VZN ¢. 197, VZN ¢&. 258, VZN ¢. 334, VZN ¢. 385, VZN ¢. 403,
VZN ¢. 405, VZN ¢. 472, VZN ¢. 473, VZN ¢. 479, VZN ¢. 498, VZN ¢. 534, VZN
¢. 567, VZN ¢&. 580, VZN ¢. 586 a VZN ¢. 599 o Uzemnom plane centralnej
mestskej zony Trnava sa doplfia a meni nasledovne:

C. Zavazna cast (textova)

Zmeny Vv textovej ¢asti Uzemného planu Centralnej mestskej zéony Trnava v
zneni Zmeny 05/2023:

Struktura a ¢lenenie textovej ¢asti a grafickej casti Zmeny 05/2023 UPN CMZ
Trnava zohladfiuje Strukturu a élenenie aktualneho znenia Uzemného planu
Centralnej mestskej zony Trnava v zneni Zmeny 01/2019, Zmeny 02/2021,
Zmeny 03/2021, Zmeny 04/2022.

Specifikacia rozsahu zmeny a upravy:

Cierny text  Nezmeneny povodny text UPN CMZ Trnava v zneni Zmeny 01/2019,
Zmeny 02/2021, Zmeny 03/2021, Zmeny 04 /2022

Cerveny text Novy text doplneny Zmenou 05/2023 UPN CMZ Trnava
zvyrazneny

C.01. Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania
pozemkov a stavieb

Regulativy zavéznej ¢asti UPN mesta Trnava v zneni neskorsich zmien platia aj
pre uzemie CMZ Trnava ak podrobnejsie rieSenie UPN CMZ Trnava neurcuje
inak.

Zavaznu cast Zmeny 01/2019 Uzemného planu Centralnej mestskej zony
Trnava tvoria regulativy definované v jednotlivych vykresoch grafickej casti a
prislusnych ustanoveni textovej casti.

Sucastou Zavaznej ¢asti Zmeny 01/2019 Uzemného planu Centralnej mestskej
zony Trnava su vykresy:

B.2/1 Hmotovo-priestorové regulativy a limity zastavby

B.2 /2 Regulativy obnovy verejnych priestorov

B.3 Navrh dopravného rieSenia
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B.5 Koncepcia rozvoja zelene.

Uzemny plan CMZ Trnava v zneni Zmeny 01/2019 urcuje limity a regulativy
rozvoja CMZ Trnava v sulade s prislusnym vy$§im stupfiom UPD v dvoch
etapach:

- v navrhovej etape — do r. 2030,

- v prognoznej etapa — do r. 2040.

Z hladiska kompozicno-priestoroveho wusporiadania CMZ je potrebné v
navrhovej etape zohladnit nasledovné zasady:

- hlavnou kompozic¢nou osou je Hlavna ulica a Stefanikova ulica s historickou

zastavbou a dominantnou obc¢ianskou vybavenostou, potrebné je zabezpecit:

za severnou hranicou CMZ prepojenie hlavnej kompozicnej osi s patricnou

naplnou severnym smerom s komerc¢nou a obytnou zénou Cukrovar,

za juznou hranicou CMZ prepojenie popod zelezni¢nu trat na obytné tuzemie

Starého Tulipanu (neprerusSenie peSieho tahu pri areali nemocnice v

suvislosti s vystavbou novych zdravotnickych zariadeni);

priecnou historickou kompozi¢nou osou je ul. Divadelna, Hviezdoslavova ul.,

ul. M. Schneidera Trnavského, potrebné je zabezpecit:

za zapadnou hranicou CMZ dobudovanie priecnej kompozi¢nej osi primerane

atraktivnou vybavenostou a pokracovanie formou dobudovania systému

verejnej zelene az k obvodnému centru obcianskej vybavenosti Prednadrazie,

- za vychodnou hranicou CMZ pokracovanie priecnej kompozic¢nej osi
Starohajskou ul., ktoré sa na wul. V. Clementisa s rozdvojenim k
navrhovanému OS Prudy a ku komerénému centru Vodaren a obytnej zone
Zatvor 1L

Pri dalSom rozvoji CMZ vo vazbe na mesto Trnava je potrebné reSpektovat
hlavné kompozi¢né osi a prednostne ich dobudovat o nalezita vybavenost.

Novym kompozicnym prvkom sa stava vedlajSia funkéno-priestorova
kompozicna os - Stani¢na ul., Kollarova ul., Spartakovska ul. a jej
navrhované pokracovanie - Prudy 1., po vychodny obchvat 1/51- I/61, ktora
svojim smerovanim a navrhovanymi zariadeniami nadobtda novy vyznam. V
prognoznom obdobi déjde v suvislosti s Uzemnym rastom mesta k jej
dalSiemu posilneniu ¢im sa jej vychodné zakoncenie stane jednym z
vyznamnych nastupnych bodov do mesta.

Pre kontaktné uizemie CMZ s okolitymi Strukturami je charakteristicky vyrazny
konflikt pri kontakte starych historickych wurbanistickych Struktar
historického jadra a novych Struktar, hlavne bytovych domov, ktoré s nimi
susedia, resp. susedia s CMZ. Z tychto dovodov je potrebné disponibilné
plochy medzi historickou Strukturou (hradbami) a novotvarmi velkych
bytovych domov sidlisk na vychodnej a zapadnej strane CMZ vyclenit na
budovanie kvalitnej intenzivnej parkovej zelene s vysokym podielom
mohutnejSieho stromového porastu.
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Délezitou ulohou je tvorba obrazu mesta, celkovej panoramy sidla a dialkovych
panoramatickych pohladov z hlavnych nastupovych bodov do sidla. V
minulosti bola pre mesto charakteristicka silueta jeho historického jadra,
ktora mala svoj neopakovatelny vyraz. Vystavbou obytnych suborov v
okrajovych polohach sidla vSak tento obraz prakticky zanikol. Tyka sa to
najmd pohladovych smerov od Piestan (sidlisko Druzba/Hlboka) a =z
vonkajSieho dopravného okruhu a zo smeru od autostradneho privadzaca,
kde historicka silueta je prekryta technickymi objektami vyroby z Ulice
Nitrianskej. Preto je potrebné pri formovani novej siluety a panoramy mesta
zamerat zvySenu pozornost na dotvorenie Struktur v okrajovych polohach,
ktoré budu vytvarat charakteristicky obraz mesta. je potrebné eliminovat
pohladové bariéry (sidlisko Druzba, Zatvor) nielen novymi, meritkom
vhodnymi objemami objektov (v lokalite Prudy a Zatvor II. realizovat
strednopodlaznu zastavbu, vySkovo gradovanu iba v taziskovych priestoroch),
ale aj prvkami zelene, ktora by okrem estetickej, zohravala i funkciu izola¢nu.

Historicka panorama je dosial vhimatelna pri dialkovych pohladoch zo severne;j
strany (po dobudovani severnej cCasti vonkajSieho obchvatu) a preto je
potrebné navrhovanu obytnu vystavbu na zaberovych plochach Kopanky a
Rybnika realizovat nizkopodlaznou zastavbou RD. Okrem toho je historicka
panorama centra mesta dosial vnimatelna 2z niekolkych vnutornych
pohladovych smerov, ktoré musia byt i v budutcnosti zachované a citlivo
dotvorené a zvyraznené (Starohajska, Studentska, A.Zarnova).

Centralna mestska zona je taziskom mesta Trnava. Jej dominantna cast je
tvorena mestskou pamiatkovou rezervaciou, ktora je vymedzena hradbami.
Na jej vychodnej a zapadnej strane bezprostredne na nu nadvazuju vyrazné
obytné uzemia s prevazne hromadnou bytovou vystavbou. Plochy obytné sa
nachadzaju i na severovychodnej a juhozapadnej strane CMZ.

Zakladna funkéna organizacia CMZ i v buducnosti bude reSpektovat historicky
vyvoj mesta. Postupne dobudovavana centralna mestska zéna i s mestskou
pamiatkovou rezervaciou bude plnit funkciu taziska s dominantnou mierou
mestotvornej polyfunkcie a jadra nielen samotného mesta, ale i zaujmového
uzemia centra Trnavského VUC.

Podstatnu c¢ast CMZ budu plochy mestotvornej polyfunkcie so stanovenou
diferencovanou Strukturou zastupenia obcianskeho vybavenia a byvania
vyplyvajuceho z historického vyvoja.

Funkcia obc¢ianskej vybavenosti v navrhovom obdobi bude tvorit vyrazny podiel
urbanizovaného uzemia centra. Podiel terciarneho sektora a vyznam CMZ
bude rast i v navrhovom obdobi. Z hladiska buduceho rozvoja je mozné celé
rieSené Uuzemie povazovat za polyfunkéné, s rozdielnou mierou
polyfunkcénosti. Mestotvorna vybavenost bude oproti inym funkciam (najma
obytnej) vyraznou v priestoroch hlavnych kompozi¢nych osi a v priestorovej
polyfunkénej kostre mesta (Hlavna, Stefanikova, Radlinského — Divadelna,
Hviezdoslavova, M.Sch. Trnavského, Kollarova) a na uzemi s prevahou
arealov a zariadeni O.V. celomestskej a nadmestskej vybavenosti (Paulinska,
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Hollého, Razusova, A. Zarnova, Hornopoto¢na), kde je potrebné udrzat
primerané zastupenie byvania (zamedzit moznost vzniku monofunkénosti
uzemia).

V dalSich polohach je potrebné v jestvujucich intenzifikovanych Strukturach i
Struktarach novych podporit zvySenie miery polyfunkcie (prirodzeny rozvoj
O.V. a sluzieb v obytnych Strukturach) v rozsahu zabezpecujucom plynula
reanimaciu uzemia HJ a mestotvornost CMZ (FrantiSkanska, Pekarska,
Jeruzalemska, Kapitulska, Halenarska, Zamoc¢nicka, vnutorny priestor
hradieb), pricom primarnou pravdepodobne v tychto priestoroch ostane
funkcia byvania.

Novym prvkom v navrhovej etape bude rozvoj mestotvornej polyfunkcie na
vymedzenych plochach na na zapadnej strane Ul. B. S. Timravy.

Uzemie medzi Ul. Vajanského a zapadnymi hradbami je definované ako
stabilizované plochy viacpodlazného byvania v bytovych domoch.

Na uzemi na vonkajSej strane severnych hradieb vzhfadom na uroven Z.P. je
potrebné podporit rozvoj Specifickej O.V.

Rozvoj mestotvornej polyfunkcie a doplnkovych nevyrobnych sluzieb je potrebné
podporit na tizemi vymedzenom ul. Srobarova - Hospodarska - Zeleny kricek.

Rozvoj komercénych zariadeni kombinovanych s funkciou nezavadnej vyroby a
vyrobnych sluzieb bude potrebné riesit v juznej casti CMZ na vymedzenych
plochach arealov vychodne od toku Trnavka.

Historicky areal Figaro je vo svojom povodnom vymedzeni aj v navrhovej etape
urceny pre funkciu vyroby (potravinarska vyroba) a jej sprievodnych sluzieb a
prevadzok.

Z hladiska funkéného prepojenia CMZ s okolitymi Struktirami je potrebné
uvazovat s postupnym rozsirovanim pesej zony nielen v historickom jadre, ale
aj s jej predizenim do okolitych obytnych suborov (Druzba/Hlboka - Prudy,
Prednadrazie, Cukrovar - Rybnik) a rekreacnej zoény Strky, pricom zo
sucasného liniového charakteru bude nadobudat priestorovy charakter.

V navrhove] etape a prognoznej etape bude potrebné zabezpecit
funkénopriestorova a ¢asova koordinaciu rozvoja centralnej mestskej zony na
jej severnom okraji v priestore Rybnikovej a Srobarovej ul. v sulade s UPN
zony Trnava — Cukrovar.

C.02. Regulativy verejného dopravného a technického vybavenia

Systém dopravnej obsluhy tuzemia CMZ s redukovanou automobilovou
dopravou napojeny z vnutorného dopravného okruhu mesta Trnava bude
vytvarany nielen urcenymi komunikaciami C3 ale aj celou Struktarou
komunikacii nemotoristickych (funk¢énej triedy D), t.j. zkludnenych
komunikacii, cyklistickych i pre peSich, a to nielen na tizemi CMZ a HJ, ale
aj v priestore polyfunkc¢nej, vybavenostnej kostry mesta.

C.02.1 Regulativy verejného dopravného vybavenia:
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Regulativy verejného dopravného vybavenia (definované vo vykrese B.3) pre
zabezpecenie dopravnej obsluhy CMZ:

- vytvorit podmienky pre upravu/rekonstrukciu vnutorného okruhu mesta v
navrhovej etape (do r. 2030) v rozsahu:

- Hlboka ulica — funk¢na trieda B2, kategoria MZ 15,5/40 (suicasny stav),

- Rybnikova ulica — funkéna trieda B2, kategoria MZ 15,5/40 — rekonStrukcia v
navrhovej etape do r. 2030 s vytvorenim uzemnej rezervy pre moznost
prebudovania vymedzenych usekov na kategériu MZ 30/40 v prognoznej
etape v pripade potreby,

- Srobarova ulica - funkcéna trieda B2, kategéria MZ 11,5/40 — jednosmerna
organizacia dopravy v smere k Ul. Vansovej (stcasny stav),

- Ul. Zeleny kricok — funkéna trieda B2, kategoria MZ 11,5/40 — jednosmerna
organizacia dopravy v smere Ul. Rybnikova (stuc¢asny stav),

- Hospodarska ulica — funkéna trieda B2, kategoria MZ 15,5/40 — rekonS§trukcia
v navrhovej etape do r. 2030,

- Dohnanyho ulica - funkéna trieda B2, kategoria MZ 15,5/40

— rekonstrukcia v navrhovej etape do r. 2030 (asek v CMZ), s moznostou
vyClenenia pravych jazdnych pruhov pre samostatné BUS pruhy

a

- Kollarova ulica - funk¢na trieda B3, kategoria MZ 8/40 — rekonsStrukcia
(Gprava profilu),

- rekonstrukcie krizovatiek:

- Rybnikova — Hlboka — Bucianska — Spacinska,

- Rybnikova — Zeleny kricek — Srobarova,

- Srobarova — Trstinska — T. Vansovej — Hospodarska,

- Hospodarska — Kollarova — Dohnanyho stuivisiace so zmenou funkénej triedy a
kategorie prislusnych komunikacii v navrhovom obdobi do r. 2030

v zmysle stanovenej koncepcie;

realizovat systém dopravnej obsluhy CMZ v navrhovej etape, ktory vytvori

podmienky pre zamedzenie prejazdov cez Gizemie CMZ,

redukovat dopravu vytvorenim samostatnych dopravnych slfuciek napojenych

na jednotlivé komunikacie vnutorného okruhu, ktoré budu obsluhovat
vymedzené Uizemia centra mesta,

- vytvorit podmienky na ploSné rozSirenie peSej zony CMZ prepojenej
mimourovnovo nadchodmi ale aj iroviiovo na okolité obytné tizemie mesta,

- vybudovat siet kvalitnych cyklotras v centre prepojenych na celomestsky
systém cyklistickej dopravy,

- zlepSit podmienky obsluhy tuUzemia CMZ MAD doplnenim obojstranne;j
zastavky na Rybnikovej ul. a vytvorenim priestorovych mozZnosti pre
samostatné BUS pruhy na vnutornom okruhu mesta.

V oblasti rieSenia statickej dopravy v navrhovej etape je potrebné:

- umoznit parkovanie na verejnych komunikaciach v centre iba pre kratkodobé
parkovanie,

- parkovanie pre rezidentov zabezpecCit na pozemkoch predmetnych bytovych
resp. polyfunkénych objektov,
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- postupne obmedzovat parkovanie na verejnych priestranstvach v CMZ a
kratkodobé parkovanie zabezpecCovat budovanim parkovacich garazi na
obvode CMZ a v pesSej dostupnosti k centru,

- pri zabezpeceni kratkodobého parkovania navsStevnikov je mozné vyuzit
zastupnost parkovacich miest,

- pre parkovanie navStevnikov CMZ v navrhovej etape prioritne vyuzit
parkoviska na okraji CMZ v lokalitach:

- City Aréna,

- Rybnikova (parkovisko pri severnej hranici CMZ), s predpokladom zvySenia
kapacity po vybudovani dvojpodlazného parkovacieho objektu,

- Kollarova pri Ruzovom parku, s predpokladom zvySenia kapacity po
vybudovani dvojpodlazného parkovacieho objektu,

- Hospodarska,

- Hospodarska/Kollarova (priestor pred OU) - s predpokladom zvySenia
kapacity po vybudovani trojpodlazného parkovacieho objektu,

- Radlinského,

- Nam. kralovnej KonStancie,

- pred stanicou, (s potrebou vybudovania priameho pravého pripojenia na
Dohnanyho ul.);

- na uzemi CMZ vytvorit systém kapacitnych parkovisk a garazi v lokalitach:

- Dolnopotoc¢na ul. v polyfunkénom objekte, sucastou ktorého budu PM urcené
pre verejnost,

- Hornopotoc¢na ul.,

- Vajanského ul. (juzna strana),

- Hornopoto¢éna — Pekarska (moznost podzemnej parkovacej garaze pod tizemim
ploch parkovej zelene),

- OD Jednota;

- zachovat parkovacie miesta na mensich parkoviskach a v ostatnych uli¢nych
priestoroch v primeranom rozsahu.

V oblasti peSej dopravy v navrhovej etape je potrebné zabezpecit:

- udrzbu a dobudovanie najma jestvujucich najfrekventovanejSich peSich tras
(vratane zabezpecenia ich bezbariérovisti), najmé trasy:

- stanica ZSR (autobusova stanica) — centrum mesta,

- pesia zona Hlavna ulica — Trojicné namestie — Stefanikova ulica,

- peSia zona: nadchod Hlboka - Nam. sv. Mikulasa - ul. M. Schneidera
Trnavského — Hviezdoslavova ul. — Trojicné nam. — Divadelna,

- Bernolakov sad,

- Ruzovy park;

- vytvaranie podmienok na postupné rozsirovanie pesej zony nielen v centralnej
mestskej zone s historickym jadrom, ale aj na jej predizenie do okolitych
obytnych tzemi, pricom zo sucasného liniového charakteru bude nadobudat
priestorovy charakter;

- vytvaranie systému uzemia s redukovanou automobilovou dopravou celou
Struktirou komunikacii nemotoristickych (kategorie D) s preferenciou
pesSieho pohybu, t.j. zkludnenych komunikacii, cyklistickych i peSich, nielen
na uzemi CMZ a MPR, ale aj v priestore polyfunkcnej, vybavenostnej kostry
mesta;



03/1/4/11

- dalSi rozvoj a dobudovanie peSej zony centralnej mestskej zony v rozsahu
najma:

- Trhova ul.,

- Vesela ul.,

- Strelecka,

- Hradna,

- Trnita,

- Univerzitné nam.,

- Halenarska — Hollého (vo vymedzenom useku),

- Horné basty,

- Michalska,

- Zeleny rinok,

- Paulinska ul.

- na vymedzenych plochach,

- Nam. SNP,

- Frantiskanska — hradby,

- a priestorov prifahlych parkovych pléch, najméa:

- Bernolakov sad,

- Ruzovy park,

- Dolné basty — pozdiz hradieb,

- vybudovanie, resp. udrzbu a rekonstrukciu peSich tras a priestorov s

dominanciou peSieho pohybu, najmaéa:

- mimouroviiové prepojenie peSej zény CMZ v predizeni Stefanikovej do

polyfunkénej zony Cukrovar nadchodom ponad Rybnikova ul. s dostatoénym

doplnkovym obéianskym vybavenim v sulade so zavdznou castou UPN zoény

Cukrovar,

- mimourovnové prepojenie sidliska Hlboka ponad Hlboku ul. s komercno-

Sportovym centrom Stadién Antona Malatinského,

- vytvorenie podmienok pre vybudovanie peSej trasy pozdiz toku Trnavky v

useku Srobarova — Zeleny kricek.

V oblasti cyklistickej dopravy v navrhovej etape je potrebné:

- dobudovat systém cyklotras v CMZ o nové / rekonstruované trasy v navrhove;j
etape v rozsahu:

- Cukrovar — Rybnikova (vybudovat nadchod/nadjazd) — Stefanikova — Troji¢né
nam. - Hlavna — Nam. SNP — A. Zarnova,

- Hospodarska — Vajanského — Divadelna — Troji¢né nam. - Hviezdoslavova — M.
Sch. Trnavského — Nam. sv. Mikulasa — Hlboka (Starohajska),

- Hlboka — Halenarska — Kollarova — Invalidska — Jerichova — Rybnikova,

- Hospodarska — Nam. SNP — Ruzovy park — Dolné basty — Halenarska,

- Ruzovy park — Trnavka (krizovanie s Kollarovou ul. je mozné rieSit variantne) —
nemocnica — Tamaskovicova - A. Zarnova - Klempova — Trnavka (vybudovat
lavku) — SPP,

- Spartakovska — Kollarova — Zelezni¢na stanica — Park Janka Krala,

- zelezni¢na stanica — Dohnanyho ul.,

a prepojit ich na celomestsku siet cyklotras;
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- zabezpecit budovanie parkovacich miest pre bicykle v sulade s platnou
legislativou v rozsahu min. 20 % predpisanych parkovacich miest pre OA pre
prislusné zariadenie a objekt,

- zabezpecit vybudovanie kapacitného parkovacieho objektu pri Zeleznicnej a
autobusovej stanici.

Pohyb cyklistov (cyklisticka doprava) v peSich zoénach je definovany

dopravnym rezimom a dopravnym znacenim.

Dopravny rezim a dopravné znacenie pre miestne komunikacie (cesty,

chodniky, cyklotrasy) urcuje ako cestny spravny organ mesto Trnava.

V oblasti hromadnej dopravy v navrhovej etape rozsirit MAD v rozsahu:

- ponechat jestvujuce zastavky MAD v povodnych lokalitach a v pripade potreby
zabezpecit ich upravu pre dosiahnutie vysSSej bezpecnosti cestujucich a
kvality hromadnej osobnej dopravy,

- doplnit nova obojsmernu zastavku na Rybnikovej ulici v priestore krizovatky s
Jerichovou ul.,

- zabezpecit priame pripojenie zastavky pred stanicou na Dohnanyho ul.
vybudovanim pravého pripojenia predstanic¢nej plochy na tito komunikaciu,

- vytvorit priestorové moznosti pri rekonstrukcii vnutorného okruhu mesta pre
samostatné BUS pruhy

C.02.2 Regulativy verejného technického vybavenia:

V oblasti vodného hospodarstva je v navrhovej etape potrebné:

- zabezpecit funkcénost vodovodnych vedeni a postupnu vymenu prestarlych
vedeni a vedeni menSich rozmerov (DN 80 — 150), vykazujuacich poruchovost a
poddimenzovanost z hladiska poziarnej spotreby;
zabezpecit rekonstrukciu a rozvoj kanalizacnej siete v zmysle koncepcie
urcenej kompetentnym prevadzkovatelom;

vytvarat podmienky pre ruSenie zausteni kanalizacie do koryta vodného toku
Trnavka;

zdrzat v max. miere pri novej vystavbe vody zo striech a spevnenych pléch v
danom uzemi s regulovanym odtokom podla danych hydrogeologickych
podmienok, ktorych odborny prieskum a vyhodnotenie bude sucastou
projektovej pripravy predmetnej vystavby;

- pri hospodareni s dazdovou vodou vytvarat podmienky na spravne
hospodarenie s nou prednostne formou jej zachytavania a vyuzitia v mieste
dopadu, opatreniami na podporu vsakovania, opatreniami na akumulaciu,
retenciu a detenciu vod a opatreniami na znizenie

koncentracie znecistenia odtekajucej dazdovej vody (rieSenie nakladania s

dazdovou vodou musi vyplynut z hydrogeologickych podmienok v konkrétnom

uzemi);

- uplatnit opatrenia na spravne hospodarenie s dazdovou vodou, napr:

- na povrchu - vodné plochy s trvalou alebo docasnou akumulaciou vody na

pozemku, zelené strechy a streSné zahrady, spevnené plochy so zvySenou

priepustnostou a pod.,
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- pod povrchom - vsakovacie bloky, vsakovacie a akumulacné zariadenia s
regulovanym odtokom a pod.,

- vyuzivat dazdova vodu na chladenie, poziarne ucely a pod.;

- zabezpecit, aby vsakovanim dazdovych vod nedosSlo k znecisteniu alebo k
zhorSeniu kvality podzemnych voéd, k negativhemu ovplyvneniu vodnych
pomerov dotknutého uzemia a vyuzitia susednych nehnutelnosti vzdutim
hladiny podzemnej vody s moznym nasledkom zaplavovania a podmacania
dotknutého tizemia;

- dazdové vody z parkovisk a komunikacii, kde hrozi ich znecistenie, pred ich
sustredenym odvedenim do kanalizacie, vsaku alebo do toku, precistovat cez
odlucovace ropnych latok;

- pocitat s rekonstrukciami korytovych linii toku Trnavka:

- v usekoch jestvujucich odlahcovacich komoér (resp. vyusti) dazdovych vod,

- pre zabezpecCenie renaturacie a revitalizacie upraveného koryta vodného toku
Trnavka, najma v usekoch:

- pozdlz Sadu A. Bernolaka medzi Zelenym krickom a Nam. SNP (aprava brehov
a zabezpecenie pristupu k vode na urcenych vymedzenych plochach),

- od sadu A. Bernoldka po Nam. SNP (za pamétnikom M. R. Stefanika) -
odkrytie tiseku vodného toku v dizke cca 105 m a jeho revitalizacia,

- Ruzového parku (Gprava brehov a zabezpecenie pristupu k vode na urcenych
vymedzenych plochach);

- vytvarat podmienky na zlepSenie akosti vody a stupna cistoty toku Trnavka
aby sa vytvorili podmienky pre jej vyuzitie pre oddychovo-relaxacné ucely;

- na zvyraznenie mestotvorného prvku vodného toku na tuzemi CMZ rieSit
prijatelné formy zvysSenia hladiny vody v Trnavke (napr. realizovanim
niekolkych pohyblivych - malych hati a pod.);

- navrhované krizovania inzinierskych sieti s vodnym tokom technicky rieSit v
stulade s STN 73 6822 — Krizovanie a subehy vedeni a komunikacii s vodnymi
tokmi.

V oblasti zasobovania elektrickou energiou bude v navrhovej etape potrebné:

- zabezpecit vystavbu TS v sulade s rastom odberu;

- nahradit jestvujucu kioskovu TS na Haulikovej ul. podzemnym typom TS;

- prelozit jestvujuce VN vedenia a zariadenia v priestore Dolnopoto¢nej ul. mimo
navrhovanu zastavbu;

- umiestnit nové trafostanice suvisiace s vystavbou na disponibilnych plochach
v navrhovom obdobi v ramci budovanych objektov alebo vnutroblokov (mimo
pohladov z verejnych priestorov);

- pouzivat pri budovani novych verejnych TS budovanych vo verejnych
priestoroch MPR Trnava a jej ochrannom pasme podzemné typy TS;

- vytvorit podmienky, aby cely rozvod v CMZ nebol orientovany na jedno kablové
vedenie;

- pre NN vedenie a verejné osvetlenie uplatnovat kablovy rozvod;

- posilnit el siet pre potreby budovania verejnej siete el. dobijacich stanic pre
auitomobily v urcenych uliénych priestoroch;

- pri zabezpecovani narokov na staticki dopravu na pozemkoch jednotlivych
objektov a arealov vybudovat potrebné kapacity pre zariadenia el. dobijacich
stanic pre automobily rezidentov a navstevnikov.
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V oblasti zasobovania zemnym plynom je v navrhovej etape potrebné:
- zabezpecit rekonstrukciu tych tusekov miestnej plynovodnej siete (najma
nizkotlakovej), ktora je uz dozita;
- zabezpecit prelozenie STL plynovodu trasovaného z Paulinskej ulice do
priestoru BD severne od Orolskej zahrady z dovodu navrhovanej vystavby;
- tam, kde je to mozné, vytvorit podmienky pre zasobovanie energiami
dvojcestnym sposobom (napojenie na horticovodné rozvody a elektrina);
vyuzitie zemného plynu pre nova bytova vystavbu rieSit na plochach RD
(varenie, priprava UV a UK) a na plochach novej vystavby BD a mestotvorne;
polyfunkcie vzdialenych od jestvujucich HV sieti (mimo dosahu horticovodu);
rieSenie plynofikacie zosuladit s koncepciou teplofikacie mesta Trnava, pricom
bude potrebné koncepciu plynovodnych sieti a zariadeni stanovit
aktualizovanym generelom plynofikacie mesta Trnava.

V oblasti zasobovania teplom je v navrhovej etape potrebné:

- orientovat sa na maximalnu centralizaciu dodavky tepla pre bytovo-
komunalne tcely;

vytvarat podmienky pre rozSirovanie horucovodnej siete a napajanie
jestvujucich i navrhovanych arealov a objektov;

spresnovat buduce poziadavky spotreby a zabezpecCit pre nové objekty
dostatok tepelnej energie z HV siete, s moznym rozSirovanim HV siete;
zabezpecovat dodavky tepla horucovodnou SCTZ o znizenych parametroch
130/70 stupnov C, so zakladnym zdrojom v EBO spolu so zaloznym (prip.
Spickovym) zdrojom tepla v Vh ZSE;

v okrajovych polohach a lokalitach so Strukturovanou zastavbou mensSich
objektov a RD dodavku tepla zabezpecovat dominantnym palivom zemnym
plynom, resp. doplnkovymi obnovitelnymi zdrojmi.

V oblasti telekomunikacii je v navrhovej etape potrebné:

- v plnom rozsahu uplatnovat zasady a pravidla trhového rozvoja,
konkurenc¢nych vztahov viacerych operatorov v pevnej i mobilnej sieti;

- dalsi rozvoj rieSit v plnej kompetencii tu posobiacich podnikatelskych
subjektov.

C.03. Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, v
urbannych priestoroch, s urcenim zastavovacich podmienok

Zakladom pre Specifikovanie rozvoja uzemia CMZ je koncepcia definovana
prislusnym vysSim stupnom UPD - Uzemnym planom mesta Trnava v zneni
neskorsich zmien.

UPN CMZ Trnava je spracovany v sulade s aktualnym znenim UPN mesta.
Specifikacia uvedenych funkénych kodov je definovana v aktualnom zneni
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UPN mesta Trnava v zneni neskorsich zmien. Na Uzemi CMZ je v§ak potrebné
zohladnit regulativy stanovené UPN CMZ Trnava v zneni neskorsich zmien.

VSeobecné regulativy zavaznej casti UPN mesta Trnava v zneni neskorSich
zmien platia aj pre uzemie CMZ Trnava v aktualnom rozsahu iba v pripade,
ak podrobnejsie rieSenie UPN CMZ Trnava neurcuje inak.

Na plochach CMZ je potrebné uplatnit nielen limity a regulativy stanovené
prislusnym vys§im stupfiom UPD ale aj regulativy a limity stanované UPN
CMZ v zneni neskorSich zmien v rozsahu: vykresov B.2/1, B.2/2, B.3, B.5.

a

textovej casti, s doplnenim regulativov urcenych pre funkciu mestotvorne;j
polyfunkcie v rozsahu:

- mestotvorna polyfunkcia centra je tvorena obcianskou vybavenostou v celom
Strukturalnom spektre (zariadenia maloobchodu a sluzieb, stravovacie a
ubytovacie, kulturno-spolocenské, administrativno-spravne, prip. Specificke
Skolské zariadenia a sluzby) v kombinacii s dalSimi funkciami - najma
byvanim, priCom mestotvorny parter tvoreny obc¢ianskou vybavenostou musi
byt v objektoch umiestneny min. v celej Sirke 1. NP uli¢cného kridla a musi
byt orientovany do ulicného verejného priestoru, najmé centralnych a
taziskovych priestorov ako napr.:

- Hlavna ul.,

- Stefanikova ul.,

- Troji¢né nam.,

- Zeleny kricok,

- Zeleny rinok,

- Nam. SNP,

- FrantiSkanska ul.,

- Divadelna ul.,

- Hviezdoslavova ul.,

- Paulinska ul.,

- Hornopotoc¢na ul.,

- Halenarska ul.

- Kollarova ul.

- priestory peSej zony a vSetky ulicné priestory s vyraznym peSim pohybom
chodcov - rezidentov a navStevnikov CMZ;

- v ostatnych uliénych a verejnych priestoroch vymedzenych blokov v parteri
moze mat mestotvorna vybavenost doplnkovu funkciu;

Vymedzena CMZ je zénou s vySSou hustotou zastavby, pre ktoru ekvivalentny
uhol tienenia hlavnych bocnych osvetlovacich otvorov existujucich alebo
navrhovanych vnutornych priestorov s trvalym pobytom osob nesmie
prekrocit 36°.

C.03.1 Regulativy ochrany a vyuzitia kultdrno-historickych hodnét,
priestorovych a architektonickych kritérii obnovy

Kritéria ochranyv a obnovy kulturno-historickych hodnét
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Hlavnymi zasadami ochrany pamiatkového fondu v priestoroch MPR Trnava je
zachovanie celistvosti a dochovanych prvkov historickej urbanistickej
Struktury a obnova zaniknutych casti urbanistickej Struktury rekonstrukciou
a rehabilitaciou historického poddorysu mesta v miestach, kde je eSte
rekonStrukcia a rehabilitacia mozna. V casti s dochovanou urbanistickou
Strukturou formou sanacnej regeneracie s navrhom jej ozdravenia a
vhodného  vyuzivania  pri suCasnom  zachovani kultarnych a
architektonickych hodnoét historického jadra. V ¢asti s narusenou historickou
urbanistickou Strukturou dosiahnutie symbiozy novej a historickej zastavby
formou regeneracnej prestavby.

Predmetom ochrany je celkova historicka urbanisticka Struktura historického
jadra s osobitnym dorazom na jednotlivé narodné kultirne pamiatky
urbanistickej skladby. Predmetom zvySenej ochrany je najmaé:

- jednotlivé objekty zapisané v ustrednom zozname kultirnych pamiatok,

- objekty vytipované na zapis do ustredného zoznamu kulturnych pamiatok,

- miestne pamatihodnosti nehnutelného charakteru,

- objekty s pamiatkovou hodnotou,

- archeologické lokality na tuUzemi mesta a miesta s predpokladanymi
archeologickymi nalezmi,

- historicky podorys mesta, parcelacia, ulicné ciary, hmotova a priestorova
podstata historickych objektov, ako i priestorov v MPR,

- konfiguracia terénu s dominantnym postavenim farského kostola,

- prvky uli¢éného interiéru,

- historicka zelen,

- typické priehlady a pohladové kuzele na jednotlivé objekty a dominanty,
historicka panorama a silueta mesta,

- povodné funkéné vyuzitie vyznamnych historickych objektov.

Podla miery =zachovania pamiatkového fondu a naruSenia jednotlivych
priestorov v MPR je miera prisnosti regulativov definovana v troch stupnoch:

stupen "A"
V oblastiach s vysokou mierou autenticity zachovanej historickej Struktury,

pripadne s historickym S$pecifickym vyznamom komunikacie, kde budu
regulativy obnovy najprisnejSie. Do stupna obnovy ,A“ st zaradené priestory
s nenarusenou a s minimalne narusenou pévodnou poédorysnou Struktirou —
s povodnou uli¢nou ¢iarou a zachovanou kompaktnou historickou zastavbou.
V tychto priestoroch je zasadnou poziadavkou maximalna miera zachovania
historickych objektov, podvodnej historickej Struktiry a urbanistickej
koncepcie. NaruSenie urbanistickej Struktiry je nutné regenerovat vystavbou
novostavieb, podriadenych poévodnej, prip. okolitej historickej Strukture.
Mestské priestory, ktorych regulativy obnovy boli zaradené do stupna "A":
Horné basty, Michalska, Jeruzalemska (juzna cast s ,namestim“), Nam. Sv.
Mikulasa, Kapitulska, Muzejna, Haulikova, M.Sch. Trnavského, Invalidska,
Jerichova, Univerzitné nam., Hollého, Halenarska, Hornopoto¢na (severne od
Univerzitného nam.), Hviezdoslavova, Pekarska, Trnita, Stefanikova, Hlavna,
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Radlinského, Namestie kralovnej Konstancie, Divadelna, prihradobny
priestor v useku Evanielicky dom — Galéria J. Koniarka.

stupen "B"
V oblastiach, kde je navrat k pévodnej identite ciasto¢ne mozny, pripadne ide o

zmiernenie kontrastu novej neidentickej Struktury s povodnou, kde budu
regulativy miernejSie. Do stupna obnovy ,B“ su zaradené priestory, kde s
povodnej historickej Struktury zostala zachovana len mala cast, avSak
povodnu urbanisticka Struktiru je mozné prinavratit formou regeneracnej
prestavby. Mestské priestory, ktorych regulativy obnovy boli zaradené do
stupna "B": FrantiSkanska, Hradobna, Dolnopoto¢na, Dolné Basty,
Zamocnicka, Hornopotocna (juzne od Univerzitného nam.), Jeruzalemska
(severna ulicova cast), Orolska zahrada v rozsahu Zmeny 03/2021 — Lokalita
E.

stupen "C"
V oblastiach, kde navrat k povodnej identite uz nie je mozny, pripadne oblasti, v

ktorych sa predpoklada vyrazna intenzifikacna c¢innost, kde budu regulativy
najmiernejSie a obmedzia sa v zasade na homogenizovanie Struktuary. Do
stupna obnovy ,C“ su zaradené priestory takmer celoploSne vyasanované v
priebehu 2. polovice 20. storoc¢ia a nahradené zastavbou bez reSpektovania
principov historického urbanizmu. V tychto priestoroch nie je realny navrat k
povodnému historickému urbanizmu. Mestské priestory, ktorych regulativy
obnovy boli zaradené do stupna "C": Paulinska, Vajanského, Vesela, Trhova
ul.

Poziadavky na funkéné vyuzitie objektov a arealov

Z hladiska zachovania historického funkéného vymedzenia priestorov je

potrebné:

zohladnit povodny cirkevno-administrativny charakter funkcii v oblasti okolo
farského kostola Sv. MikulaSa a Ciastocne aj na Kapitulskej ulici,

zohladnit povodny akademicky charakter funkcii v historickom univerzitnom
komplexe,

zachovat komercny polyfunkény charakter funkcii v objektoch na hlavnych
komunika¢nych trasach, hlavne na Stefanikovej, Hlavnej, Hviezdoslavovej,
Radlinského ulici a Trojicnom namesti,

zohladnit obytno-remeselny a obytno-obchodny charakter funkcii historickych
objektov v ostatnych castiach jadra — na Hornych bastach, na vychodnej
strane Halenarskej ulice, Jerichovej, Jeruzalemskej a Pekarskej ulici,

uvolnit zapadnu liniu mestského opevnenia od sekundarnych pristavieb z jeho
interiérovej strany a vytvorit naznak povodnej obsluznej ulicky popri
hradobnom mure (obsluha suvisiaca s povodnou obrannou funkciou
hradieb),

vytvorit priestor v bezprostrednom okoli hradieb a prilahlych objektov pre
novu funkciu — prevadzky sluziace podpore cestovného ruchu.

Z hladiska tradicie a vhodnosti umiestenia funkcii v jednotlivych historickych

objektoch je potrebné:
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- zachovat funkciu kostolov a tych klastorov, ktorym sa prinavratila povodna
funkcia,

- zachovat funkciu spolocensky vyznamnych objektov, ako je Spolok sv.
Vojtecha, divadlo, mestska veza, mestska radnica, r.k. Fara,

- ponechat nova funkciu muzea klastoru klarisiek, domu M. Schneidra
Trnavského a Olahovmu seminaru,

- ponechat novu funkciu galérie zidovskej synagoge,

- zachovat kovacsku dielnu (Horné basty 37) a prezentovat jej povodnu funkciu,

- ponechat vezi mestského opevnenia pri Bernolakovej brane a vezi mestského
opevnenia za frantiSkanskym klastorom dneSnu novovytvorenu funkciu,
prezentujucu stredoveky spdsob zivota.

Z novsich objektov, postavenych v historickom jadre v 1. polovici 20. storocia je
potrebné:

- zachovat funkciu evanjelického komplexu - kostol, fara a polyfunkény
(obytno-obchodny) dom,

- ponechat budove okresnému sudu administrativny charakter.

Poziadavky na zachovanie a regeneraciu historického podorysu a parcelacie

Predmetom ochrany je zachovana historicka ulicna siet v zmysle katastralne;j
mapy z roku 1895 a 1935 a vsSetky tu zachytené urbanistické priestory,
vymedzené ulicnymi ciarami. Ulicné ciary historického jadra Trnavy su
suvislé linie vytvorené radovou zastavbou, resp. jej stavebnymi
konstrukciami, s konkrétnymi pripadmi vysunutia casti objektu pred rovnu
liniu uli¢énej ¢iary, ktoré st predmetom ochrany.

Historicky podorys:

Trojicné namestie:

Z hladiska zachovania historického urbanizmu je nutné zachovat poédorysnu
schému namestia vratane ulicnych ¢ciar, dodnes =zachovanu bez
urbanistickych zmien, rozsah namestia, napojenie historickych ulic a
priestorov na namestie v ich povodnej polohe a rozmere (Hlavna, Stefanikova,
Divadelna, Hviezdoslavova a Zeleny rinok).

Hlavna ulica, Stefanikova ulica:

Zachovana historicka urbanisticka schéma vratane Sirkovych parametrov ulic a
poziarnych uli¢iek, je predmetom ochrany. Historicka urbanistickt schému
ohranicenu liniou uli¢nych c¢iar objektov je nutné zachovat bez narusSania
pristavbami, predstavbami ¢i inymi zmenami. V miestach preluk je nutné
ulicné kridla novostavieb situovat do linie pdvodnej uli¢nej ciary bez
zasuvania €i vysuvania sa pred povodneé lice fasady.

Radlinského ulica, Divadelna ulica:

Predmetom ochrany je historicka urbanisticka Struktura oboch ulic s historicky
danymi parametrami, smerovanim a neporusSenymi liniami ulicnych Cciar.
Historicku urbanisticki schému ohranicenu liniou uliénych cCiar objektov je
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potrebné zachovat bez naruSania pristavbami, predstavbami alebo inymi
zmenami.

Hviezdoslavova ulica:

Predmetom ochrany je zachovana urbanisticka Struktura, linia povodnych
ulicnych ciar. Zasahy do povodnej historickej urbanistickej Struktury, v
podobe predstavieb alebo pristavieb z pevnych konsStrukcii pred liniu uli¢nej
Ciary, nie je mozny.

Ulica Mikulasa Schneidra Trnavského:

Cela zachovana urbanisticka Struktura je predmetom ochrany v dochovanom
stave, preluku po zburanom mesStianskom dome je potrebné nahradit
stavbou v linii uli¢nej Ciary.

Pekarska ulica:

Historicka urbanisticka Struktura ulice od Hornych bast po Hornopotoé¢nu
ulicu, jej smerovanie, prepojenie na Stefanikovu cez Tfnita ulicku a pévodné
linie ulicnych c¢iar st predmetom ochrany. Je potrebné ju zachovat a v
budtcnosti chybajucu uliénu liniu doplnit vo vymedzenom rozsahu pri
objekte TU (v zmysle Zmeny 04/2022 — Lokalita E).

Byvala Vodna ulicka je v sucasnosti zastavana a jej ulicné linie si na oboch
stranach stabilizované jestvujucimi novostavbami. Jej Sirkové pomery preto
nie je mozné menit, v pripade zmeny stavebnych Struktur v priestore
jestvujucej posty je vhodné obnovit priestorovy prvok Vodnej ulicky (formou
pesej trasy resp. pasaze).

Halenarska ulica:

Urbanisticka Struktara ulice s dochovanymi historickymi parametrami -
smerovanie, Sirkové parametre, napojenie na historické komunikacie, je
predmetom ochrany. Je potrebné ju zachovat vratane napojenia na Ciastocne
naruSené ulice — Dolnopotoénui a Veseli. V oboch pripadoch je nutné
zachovat severnu liniu tychto ulic, juznu liniu je mozné oproti historickému
stavu posunut juznym smerom a teda 2zvacSit ich Sirkovy rozmer pre
dostatocné zabezpecenie ich novej funkcie (nové vymedzenie ulicného
priestoru).

Hollého ulica:

Zachovana urbanisticka Struktura je v celom rozsahu predmetom ochrany,
novostavby na volnych plochach musia dodrzat poévodnu ulicnu liniu a
vymedzeny rozsah.

Univerzitné namestie:
Historicka urbanisticka Struktura namestia, zachovana dodnes, je predmetom
ochrany a nie je mozné ju akymkolvek sposobom menit.

Jerichova ulica:
Predmetom ochrany je zachovana neporusSena urbanisticka Struktura priestoru,
napojenie na historické komunikacie, dochovana uli¢na ciara celej ulice.
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Jeruzalemska ulica:

Predmetom ochrany je vyvojom stabilizovana dnesSna podoba ulice s napojenim
na historické komunikacie jadra a linia uli¢nych ciar tak, ako sa dochovala
dodnes, pripadné prestavby alebo novostavby (ako vymena jestvujuceho
fondu) sa jej musia prisposobit.

Kapitulska ulica:
Predmetom ochrany je urbanisticka Struktura priestoru, smerové a Sirkoveé
pomery, linie ulicnych ¢iar napojenie na historické komunikacie mesta.

Muzejné namestie:
Urbanisticka podoba namestia a jeho prepojenie s historickymi ulicnymi
priestormi, je predmetom ochrany a je potrebné ho zachovat.

Michalska ulica:

Predmetom ochrany je smerovanie a dnesSné Sirkové pomery ulice bez obnovy
zburanych Zzeliarskych domov vo vychodnej casti ulice, zastavba zapadnej
strany casti ulice nesmie byt tvorena suvislou kompaktnou radovou
zastavbou (v miestach volnych parciel bude v linii ulicnej cCiary plny
murovany plot).

Horné basty:

Urbanistické parametre ulice s napojenim na dalSie historické komunikacie su
predmetom ochrany (vratane roznorodosti dodnes dochovanych uliénych
Ciar), v strednej Casti ulice nie je mozné obnovit zastavbu zburanych
zeliarskych domov.

Hornopotoc¢na ulica:

Priebeh ulice, jej Sirkové pomery a poévodna uli¢na ¢iara su predmetom ochrany,
v pripade Ciastoéného zasahu alebo uplného nahradenia objektu posty nova
zastavba bude vychadzat z historického urbanizmu daného priestoru.

FrantiSkanska ulica:

Priebeh FrantiSkanskej ulice, vratane jej vyustenia popri hradbach na
Stefanikovu ulicu a uvolnenie priestoru z vnutornej strany hradieb, je
predmetom ochrany. Ulicka pre peSich, veduca k prihradobnému priestoru
(urbanisticky novotvar) je predmetom ochrany vratane realizacie pristupu pre
pesich popri linii hradieb od Bernolakovej brany cez frantiSkansku zahradu a
od zadného vstupu do Galérie Jana Koniarka v navrhovej etape.

Dolné basty:
Predmetom ochrany su smerové pomery ulice a jej napojenia na historické
komunikacie a priestory.

Vajanského ulica:
Zachované historické useky ulice na oboch koncoch a vychodna uli¢na ciara v
tychto tisekoch, su predmetom ochrany a je potrebné ich zachovat v pévodnej
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polohe. Je potrebné prezentovat najstarsi stav prihradobného priestoru,
suvisiaci s vyuzivanim hradieb na obranné ucely (odstranit pristavbu garazi
ku hradbam, odstranit oplotenia, siahajuce od budov az po mur opevnenia a
zvySsit terén v bezprostrednej blizkosti hradieb do vysky povodnej, stredovekej
nivelety - zakryt zeminou zaklad muru opevnenia).

Paulinska ulica:

Predmetom ochrany je uli¢cna linia, zachovana v polohe paulinskeho kostola a
pri nom stojacich starSich budov po oboch stranach ulice, napojenie na
historické komunikacie — Dolné basty, Trhova, Vesela, v ulici je moznost
doplnat zastavbu do polohy pévodnej uli¢nej linie so zachovanim pévodne;j
komunikacnej schémy, na narozi s Dolnopoto¢nou ulicou je mozné pévodnu
liniu posunut juznym smerom tak, aby tato ulica zostala funkc¢na.

Dolnopoto¢na ulica:
Predmetom ochrany je severna ulicna linia vychodnej casti ulice a napojenie
ulice na Halenarsku.

Historicka parceldacia:

Predmetom ochrany je orientacia a rozmery historickych parciel, pri historicke;j
zastavbe dochované dodnes (prevazna vacsSina tychto parciel sa zhoduje so
stavom, zachytenym na katastralnej mape z roku 1895, resp na mape z roku
1935).

Trojicné namestie:

Parcelaciu v dochovanych castiach je nutné ponechat v jestvujucom stave,
parcely nedelit na mensSie a ani nezlucovat na vytvorenie vacsich zastavanych
ploch, spojenie parciel vo vnutrobloku a vytvorenie spoloé¢ného nadvoria je
mozné akceptovat.

Hlavna ulica, Stefanikova ulica:

Rozmery dochovanych historickych parciel a ich orientacia voc¢i ulici su
predmetom ochrany a je nutné ich ponechat v jestvujucom stave, parcely
nedelit na menSie ani nezlucovat s cielom vytvorenia objemnejSich objektov,
pri nahradzani zastavby po zburanych historickych domoch je nutné
naznacit povodnu Sirku parciel aj v pripade, ak volna plocha vznikla
zlhcenim dvoch alebo viac parciel.

Divadelna ulica, Radlinského ulica:

Zachovana parcelacia a orientacia voci uliciam je predmetom ochrany a je
potrebné ju zachovat, parcely nezlucovat do véacsSich, ani nerozdelovat,
zachovat pristup do domov vo vychodnej ¢asti bloku z oboch ulic.

Hviezdoslavova ulica:
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Rozmery, orientacia a rozmiestnenie parciel su predmetom ochrany, nie je
mozné parcely zlucovat za ucelom vytvorenia novych zastavanych ploch a ani
delit na mensSie.

Ulica Mikulasa Schneidra Trnavského:

Hierarchické rozdelenie a orientacia parciel st predmetom ochrany a je
potrebné ich zachovat.

Pekarska ulica:

Doposial zachovana parcelacia je predmetom ochrany a je nutné ju zachovat
bez moznosti delenia na menSie parcely, alebo moznosti spajania do vacsSich
ploch za tcelom vytvorenia novej zastavby. Na tizemi v minulosti asanovanej
povodnej historickej zastavby je potrebné reSpektovat plochy verejnej parkovej
zelene.

Halenarska ulica:

Je nutné zachovat povodnu parcelaciu v celom rozsahu, jednotlivé parcely
nezlucovat do vacsich celkov ani nedelit parcely na mensSie. V priestoroch medzi
objektom STU a Ul. Dolné basty je potrebné rehabilitovat ulicnu ¢iaru.

Pri vymedzeni uliCnej Ciary reSpektovat objekt STU - ulicnu cCiaru vymedzit
zelenou)

Priestor medzi Dolnopotoc¢nou a Paulinskym klastorom je potrebné vo vyraze
fasady rozdelit na 3 objekty.

Hollého ulica:

Pri vSetkych univerzitnych budovach je parcelacia predmetom ochrany, avSak
nie je vzorom pre naznak parciel na zaniknutych plochach. Palacové stavby
univerzitnych budov su dominantnymi budovami vyrazovo aj z hladiska
historického vyznamu a toto postavenie im musi aj nadalej zostat.

Univerzitné namestie:
Predmetom ochrany je dochovana parcelacia celého namestia.

Jerichova ulica:
Predmetom ochrany su vSetky parcely v rozmeroch, dochovanych dodnes. Nie je
mozné parcely zlucovat alebo, naopak, delit na mensSie.

Jeruzalemska ulica:

V ulici je potrebné zachovat vynimocnost priechodnych parciel v ramci
historického jadra a doposial priechodné parcely do Michalskej ulice vlastnicky
nedelit prieéne na viac vlastnikov.

Kapitulska ulica:
Historicka parcelacia je predmetom ochrany, delenie alebo spajanie dvoch a
viac parciel do jednej nie je pripustné.

Muzejné namestie:
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Parcely a objekty na nom stojace su stredovekou historickou zastavbou mesta,
preto samotny priestor, takto vytvoreny a zachovany dodnes, vratane orientacie
parciel, je predmetom ochrany a je nutné ho zachovat

Michalska ulica:

Tento typ heterogénnej, neusporiadanej zastavby je potrebné v zapadnej casti
ulice ponechat aj z dovodu vynarajucich sa priehladov na kostol sv. Mikulasa v
jednotlivych prielukach medzi domami. Opatovné rozparcelovanie vychodne;j
Casti ulice v mieste byvalych zeliarskych domov a znovu vytvorenie takejto
zastavby nie je pripustné.

Horné basty:

Takto dochovana parcelacia je predmetom ochrany a je nutné ju zachovat v
dneSnom stave. Opatovné rozparcelovanie strednej Casti ulice v mieste byvalych
zeliarskych domov nie je pripustné.

FrantiSkanska ulica:

Touto formou delenia parciel, ukoncenia ich zadnych linii a umiestnenia fasady
ulicného kridla v polohe poévodnej ulicnej Ciary, je nutné pokracovat aj na
poslednych voInych, doposial nezastavanych plochach.

Hornopotoc¢na ulica:
Na povodnych parcelach juhozapadnej ulicnej fronty je potrebné reSpektovat
jestvujuce plochy verejnej parkovej zelene.

Vajanského ulica:
Parcelacia na tejto ulici nie je predmetom ochrany.

Paulinska ulica:
Definitivne zaniknutu historicku parcelaciu na ulici nie je mozné regenerovat,
preto nie je predmetom ochrany.

Dolnopoto¢na ulica:

Vzhladom na novy charakter Dolnopotoc¢nej a susednej Paulinskej ulice, nie je
nutny navrat k povodnej drobnej parcelacii v polohe, kde bola historicka
zastavba orientovana do Dolnopotocnej ulice.

Regenerdcia historického urbanizmu na disponibilnych plochdch:

Zakladnym regulativom pre urbanisticku a architektonicku tvorbu na
asanovanych plochach pévodnej zastavby bude:
- vytvorenie harmonického suladu s historickym prostredim,
- vyuzivanie regionalnych historickych urbanistickych a architektonickych
principov a tvaroslovia,
- harmonické osadenie stavby do existujuceho kontextu starsSej zastavby,
- zabezpecenie suladu medzi novou a pévodnou Struktarou v
objeme, mierke (s moznostou / zasadou realizacie novej
architektury novymi modernymi vyrazovymi prostriedkami).
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Pri novej zastavbe na disponibilnych plochach v priestoroch stupna ,A“ je
potrebné:

- dodrzat povodnu uli¢nu ciaru,

- dodrzat pri menSich plochach pévodnu parcelaciu,

- pri velkych vyasanovanych plochach parcelaciu odvodit od povodnej drobne;j
Struktuary,

- 1(10‘1()]1111'11‘6 uli¢né kridla v rozsahu povodnych a moznost doplnit aj dvorové

ridla,

- uplatnit historicky princip zastavby na parcele:

- kridlovost zastavby na parcele s ulicnym kridlom na celu Sirku
parcely,

- hierarchické postavenie ulicného kridla voci dvorovym (Sirky kridel
nesmu prekrocit Sirky typickych historickych kridel rieSeného
priestoru),

- vytvarat volnu, nezastavanu plochu parciel v podobe dvorov,
nadvori alebo zahrad,

- pristup na parcelu z verejného priestranstva zabezpecit krytym
prejazdom,

- dodrzat overené sposoby radenia Casti objektov a orientacie dvorovych
kridel, hlavne orientaciu na juznu, juhovychodnu a juhozapadnu stranu,

- zastreSenie rieSit klasickymi Sikmymi strechami — sedlovymi a pultovymi,
ktorych sklon, vyska rimsy a hrebena, krytina (velkost, tvar, material) a
architektonické detaily musia vychadzat z okolitého historického
prostredia,

- uli¢né kridla v radovej zastavbe ukoncit Stitmi, v narozi valbou,

- presvetlenie podkrovi realizovat len streSnymi oknami,

- konstrukcie strechy a jej detaily prioritne realizovat z prirodnych
materialov, krytinu pouzit palenu keramicku prirodnej farebnosti,

- fasady vyrazovo, materialovo aj farebne prisposobit okolitym historickym
fasadam,

- na fasady, orientované do verejnych priestorov, pouzit omietkova
povrchova upravu bledych pastelovych farieb, pricom plocha muriva
musi prevazovat nad plochou otvorov,

- fasadne prvky realizovat z prirodnych materialov (napr. vyplne otvorov,
okenice - drevo, mreze, zabradlia — kov, rimsy- omietka),

- vychadzat z okolitych historickych objektov pfi stanoveni mierky
celého objektu a jednotlivych architektonickych prvkov, resp. z

historického objektu novostavbou nahradzaného,
- nevytvarat hlboku plasticitu priecelia na uli¢cnych fasadach,

- nepripustit rieSenie novostavby kontrastne a disharmonicky voci
okolitému historickému prostrediu vo vyske, hmote, zastreSeni, stvarneni
fasad, materialovom a farebnom rieSeni.

Pri novej zastavbe na disponibilnych plochach v priestoroch stupna ,B“ je
potrebné:
- dodrzat povodnu uli¢nu ¢iaru (okrem Dolnopotocnej ulice a lokality Orolskej
zahrady),
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- parcelaciu odvodit od povodnej drobnej Struktury (okrem Dolnopotocne;j
ulice a lokality Orolskej zahrady),

- doplnit ulicné kridla v rozsahu pévodnych, na celu Sirku parcely a
moznost doplnit aj dvorové kridla,

- vytvorit volnd, nezastavanu plochu parciel v podobe dvorov, nadvori alebo
zahrad, vytvorit v ramci Celnej fasady centralny nastup do objektu,

- dodrzat overené sposoby radenia Casti objektov a orientacie dvorovych
kridel, hlavne orientaciu na juznu, juhovychodnu a juhozapadnu stranu,

- zastreSenie rieSit klasickymi Sikmymi strechami — sedlovymi a pultovymi,
ktorych sklon, vyska rimsy a hrebena, a krytina (velkost, tvar, material)
musia vychadzat z okolitého historického prostredia,

- uli¢né kridla v radovej zastavbe ukoncit Stitmi, v narozi valbou,

- moznost vyuzit na presvetlenie strechy vikier ako akcent fasady (okrem
Hradobnej ulicky),

- konstrukcie strechy a jej detaily prioritne realizovat z prirodnych
materialov, krytinu pouzit palenu keramicku prirodnej farebnosti,

- fasady vyrazovo, materialovo aj farebne prisposobit okolitym historickym
fasadam,

- na podstatnu cast fasad orientovanych do verejnych priestorov
pouzit omietkovu povrchova upravu, vyplne otvorov realizovat z
dreva,

- vychadzat z okolitych historickych objektov pre mierke objektu a
jednotlivych architektonickych prvkov (na naznak historickych prvkov a
detailov v novej architekture, je mozné pouzit novodoby material),

- pripustit moznost pouzit (mimo Hradobnej ulicky) plastickejsie
vyrazoveé prostriedky ako napr. mierne zasunutie parteru za ulicnu
¢iaru, vysunutie casti podlazia (napr. Arkier).

Pri novej zastavbe na disponibilnych plochach v priestoroch stupna ,,C“ je
potrebné:

- dodrzat povodnu uli¢nu c¢iaru (na Vajanského ulici 23 je mozné v zaujme
zachovania priechodnosti chodnika zoSikmit uliénu ¢iaru smerom do
parcely),

- hlavnu fasadu umiestnit do polohy uli¢nej Ciary na celu Sirku parcely,

- zastreSenie na vychodnej strane Vajanského ul. rieSit Sikmymi strechami,

- pripadné vacsie plochostropné plochy je potrebné realizovat ako pochdédzne,

zelené strechy,
- na fasady je mozné pouzit novodoby material.

Poziadavky na zachovanie hodnotnej objektovej skladby

Predmetom ochrany v historickom jadre je:
- rozsah historickej zastavby na parcelach,

- hierarchia zastavby v historickom jadre s gradaciou hmot k
priecnemu pesSiemu tahu v miestach, kde je eSte Citatelna a dominantné
postavenie jestvujucich historickych dominant,
Pri novovznikajucej zastavbe (nahrada za zburany historicky fond alebo
pristavba k historickej zastavbe v priestoroch typu ,,A“ a ,B“) je nutné
dodrzat gradaciu hmot historického jadra v sulade s historickym stavom.
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Predmetom ochrany je historicky princip zastavby na parcele:

- sposob pristupu na parcelu z verejného priestranstva,
- kridlovost zastavby,

- volna, nezastavana plocha parciel v podobe dvorov, nadvori a zahrad
vratane vysSkovej gradacie v ramci samotnych parciel.

Pri historickej zastavbe je nutné zachovat:
- kridlovy sposob zastavby na parcele,
- pristup na parcelu volnym, krytym prejazdom,
- hierarchické postavenie ulicného kridla voci dvorovym,
- voIné, nezastavané dvory, nadvoria a zahrady
na parcelach.

Pri novej zastavbe:
- v priestoroch typu ,A“ je potrebné uplatnit historicky princip zastavby na
parcele,
- v priestoroch typu ,B“ je nutné uplatnit kridlovy sposob
zastavby na parcele s volnym, nezastavanym dvorom.

V priestoroch typu ,A“ a ,B“ je nutné zachovat situovanie ulicného kridla v
mieste uli¢nej ¢iary bez moznosti vytvarania hlbokej plasticity priecelia (napr.
zasunutie parteru, podlaZie na stipoch, balkény ap.). Na Franti§kanskej ulici je
mozné pri novostavbach pouzit plastickejSie vyrazové prostriedky ako napr.
mierne zasunutie parteru za uli¢nu ¢iaru, vysunutie casti podlazia (napr.
arkier).

Predmetom ochrany je historickym vyvojom zastavby dany prejazdovy typ domu
(zastupeny v mestianskej, palacovej aj polnohospodarsko-remeselnickej
zastavbe) s vlastnym sposobom pristupu na parcelu.

V miestach sekundarneho zastavania pri rekonstrukcii objektu je ho potrebné
obnovit a v priestoroch typu ,A“ pouzit tento spoésob aj pri novostavbach.

V priestoroch typu ,B“ je potrebné vytvorit v ramci ¢elnej fasady centralny
nastup do objektu, nie je vSak nutné dodrzat jeho prechodnost resp.
prejazdnost na parcelu — do dvora ¢i nadvoria.

Spristupnovanie prizemia ulicného kridla rieSené z prejazdu je nutné zachovat
na Kapitulskej ulici, Namesti sv. Mikulasa, na ulici M.Sch. Trnavského,
Hollého, Haulikovej ulici, v juznej casti Jeruzalemskej ulice.

V obchodnych uliciach v priestoroch typu ,A“ je nutné pri historickych
objektoch individualne postidenie moznosti vstupu do ulicnych prevadzok
priamo z ulice, pri novostavbach je takéto rieSenie mozné.

V priestoroch typu ,,B“ a ,C“ je vstup do prevadzok z ulice neobmedzeny.

V CMZ nie je mozné zburat kulturne pamiatky, objekty vytipované

za kulturne pamiatky a paméatihodnosti mesta.

Pri ostatnych historickych objektoch je v pripade nevyhnutnej asanacie vhodna
nahrada v rovhakom objeme, s vyrazom prisposobujucim sa okolitej zastavbe,
pricom je potrebné dodrzat vSeobecné podmienky stanovené pre zastavbu na
disponibilnych plochach (kap. A.06.3).
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Historické objekty, ktoré boli v minulosti postihnuté nevhodnymi stavebnymi
Upravami, je potrebné pamiatkovo rehabilitovat.

Na plochach asanovanej povodnej zastavby je v priestoroch typu ,,A“
potrebné doplnit ulicné kridla v rozsahu povodnych a mozné doplnit aj
dvorové kridla.

Potrebné je dodrzat klasicky sklon strechy, hmotova a vyskovu podriadenost
dvorového kridla voci ulicnému.

Zakladné poziadavky na zachovanie objektovej skladby:
- zachovat v originali v maximalnej miere mestské opevnenie,

- zachovat v originali a v poévodnej objemovej skladbe vSetky
kultarne pamiatky zapisané v Ustrednom zozname pamiatkového
fondu SR,

- zachovat v originali a v pévodnej objemovej skladbe vSetky objekty
vytipované na zapis do UZPF SR,

- v max. moznej miere zachovat v originali vSetky nehnutelné
pamétihodnosti mesta a dochované objekty s pamiatkovou hodnotou.

Poziadavky na zachovanie, ochranu a prezentdaciu hradobného systému

Hradobny systém je jednotny celok (aj napriek zaniku jeho niektorych casti).
Opevnenie posobi celistvym dojmom prstenca obopinajuceho stredoveké jadro
mesta, ktoré je opevnenim jednoznacne definované a Citatelné a je
najvyraznejSim a najvyznamnejSim historickym urbanistickym prvkom mesta.

Obnovu a prezentaciu mestského opevnenia treba rozdelit do dvoch zakladnych
skupin:

- obnova a prezentacia zachovanych objektov opevnenia,

- prezentacia v nadzemi nezachovanych objektov opevnenia.

Obnova opevnenia bude zamerana na zachovanie a prezentaciu originalnych
stredovekych hmot opevnenia v ich celom sticasnom rozsahu, ale aj mladsSie
upravy z obdobia fungovania jeho fortifikacnej funkcie. Sticastou pamiatkove;j
ochrany budu aj upravy z obdobia, ked opevnenie uz stratilo svoj povodny
obranny ucel.

U objektov nezachovanych nad stcasnym terénom bude cieflom prezentacie
dosiahnutie maximalneho scitatelnenia vSetkych tychto ¢asti. V urovni
povrchu terénu bude vylozeny povodny podorys konkrétneho murovaného
objektu opevnenia, pricom s prezentaciou originalov zachovanych pod
urovnou sucasného terénu sa nerata (vynimkou budu pozostatky predbrani
oboch hlavnych mestskych bran - Hornej a Dolne;j).

Predpokladom pre ochranu a prezentaciu je odstranenie znehodnocujucich
pristavieb hradieb (najmé odstranenie garazi na Vajanského ulici a utilitarnych
pristavieb vo dvore frantiSkanskeho klastora a na FrantiSkanskej ulici ¢.16).
Potrebné je reSpektovat historické objekty pristavané ku hradbam -
klasicisticky objekt dnesSnej evanjelickej fary na Namesti SNP ¢.7,

hospodarske kridla renesanc¢ného arcibiskupského palaca na Namesti sv.
Mikulasa ¢.2, 3 a zadné dvorové kridlo mesStianskeho domu na Kapitulskej
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ulici ¢€.6 a tiez historické objekty na mieste zaniknutého opevnenia, situované
v linii hradieb, neumoznujuce ani prezentaciu stopy opevnenia v irovni
terénu: Kopplova vila na Zelenom kricku ¢.3, zadnou fasadou situovana do
FrantiSkanskej ulice, mestianske domy na Stefanikovej ulici €.24 a 25, tzv.
Evanjelicky dom na Hlavnej ulici ¢.48-52, Okresny sud na Hlavnej ulici ¢.49 a
zadné historizujuce kridla domov na Kapitulskej ulici ¢. 7, 8, 9 a 29.

Specifickym pripadom pristupu k objektom sekundarne pristavanym ku
hradbam je zachovanie ukazky tzv. zeliarskej zastavby (predovsetkym v
originali, ale i vo forme naznakovej rekonstrukcie) na ulici Horné basty v
usekoch medzi ulicami Stefanikova — Hornopotoéna, Jerichova —
Jeruzalemska

a Jeruzalemska — Michalska. Prezentacia tohto typu zastavby, pésobiaceho
voci povodnej hmote hradieb destrukéne, ma z urbanistického hladiska
vyznam v ucelenych stuboroch (Gseky na ulici Horné basty medzi ulicami
Stefanikova — Hornopotoéna, Jerichova — Michalska).

VSeobecné podmienky pre regulaciu zastavby v styku a bezprostrednom okoli
hradobného systému:

- neuvazovat s vyclenenim dalSich usekov opevnenia pre vytvorenie
naznakovej rekonstrukcie zeliarskej zastavby, ani zastavby iného
charakteru pristavanej ku hradbam ,oc¢istenym® od pristavieb;

- neumoznit vznik Ziadnej novej zastavby na ploche byvalej vodnej
priekopy v jej vychodnom, juznom a zapadnom useku;

- moznost novostavby v mieste severného uiseku priekopy na ulici Zeleny
Kricok pripustit len ako nahrada za jestvujuce objekty v ich sucasnom
podorysnom rozsahu, v ostatnej casti v rozsahu severného useku byvalej
vodnej priekopy moznost vystavby len v suivislosti s prezentaciou byvalej
zeliarskej zastavby;

- v styku s liniou opevnenia ponechat nezastavané manipulac¢né tizemie,
obsluzné pasmo:

- manipulacné tuzemie bude tvorit novovytvoreny prihradobny chodnik s
pasom zelene, lemujuci vnutorny obvod hradieb na FrantiSkanskej a
Vajanského ulici v Sirke minimalne 11 m,

- jestvujuce komunikacie Horné basty, Michalska, Dolné basty (na tychto
uliciach je nutné v styku s vnutornym licom opevnenia vytvorit zeleny
pas),

- manipulacné uzemie musi byt dodrzané aj na samostatne fungujucich
parcelach na Kapitulskej ulici;

- z hladiska prezentacie systému opevnenia je nepripustné vytvaranie
novych pléch parkovisk vo vzdialenosti menej ako 5 m od pévodného
vnutorného lica murov opevnenia ako ani vymedzenie parkovacich stani
na jestvujucich spevnenych plochach;

- potrebné je zabezpecit zvySenie sucasného terénu na stredoveku uroven v
styku s opevnenim na Vajanského ulici a v Sade Antona Bernolaka.

VSeobecné zasady pre obnovu a prezentaciu nad terénom zachovanych

murovanych casti hradobného systému:
- zachovat originalne muriva z obdobia funkcénosti opevnenia v celom rozsahu;
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- staticky zabezpecit originalne muriva, vyplnit jestvujuce kaverny
sposobené statickymi poruchami a deStrukénou ¢innostou ¢loveka,;

- odstranit sekundarne zasahy nesuvisiace s obrannou funkciou ale s
utilitarnym vyuzitim (sekundarne zamurovky striefni a otvorov,
sekundarne perforacie opevnenia — dverné a okenné otvory, narusajuce
pevnostny charakter stavby).

Zasady pre obnovu a prezentaciu nad terénom zachovanych kurtin:

- kurtiny zachované v prevaznej miere svojej dizky v plnej vyske, resp. do
vysSky s podstatnou castou predprsne, prezentovat v povodnom uplnom
objeme dorekonstruovanim hmoty (doplnit ochodzu v kompletnom
povodnom objeme jej hmoty a doplnit do plnej vysky hradobného muru
chybajuce casti);

- useky kurtin v prevaznej miere zachované v neuplnej vyske,
nedosahujucej uroven podlahy ochodze prezentovat v zachovane;j
vyske len s miernym nadmurovanim koruny, ochranujucim original a
v ramci prezentovanej vySky doplnit murivo ochodze do tplne;j
povodnej hrubky;

- useky kurtin zachované v neuplnej vySke, nedosahujucej zdaleka tiroven
podlahy ochodze
a jestvujuce len v minimalnej Sirke, prezentovat v zachovanej vyske len s
miernym nadmurovanim koruny, ochranujucim original, pévodnu Sirku
muriva je naznacit v minimalnej vySke pri Girovni terénu;

- v pripade prezentacie uplnej podévodnej vysky hradobného muru
dorekonstruovat chybajuce Casti strielni a smolnych nosov a na zaklade
analogii vytvorit rekonstrukéné kopie zaniknutych strielni a smolnych
nosov s ich pravidelnym striedanim v rytme zistenom pamiatkovym
vyskumom.

Zasady pre obnovu a prezentaciu nad terénom zachovanych vezi:

- u vezi zachovanych len z vonkajSej polovice obvodu a v netuplnej vyske,
doplnit v jestvujuicom rozsahu murov ich plnu povodnu hrubku a
dorekonstruovat vSetky strielne, veze nedomurovavat do pévodnej vysky,
ale prezentovat ich v zachovanej vysSke, len s miernym nadmurovanim
koruny, ochranujucim original, jestvujuce ruinalne ukoncenie bo¢nych
obvodovych murov vezi zakonzervovat minimalnou obmurovkou, celkovy
povodny podorys vezi naznacit v minimalnej vySke pri Grovni terénu,
pripadne len v Girovni terénu;

- u kompletne zachovanych vezi (veza pri Bernolakovej brane a v areali
frantiSkanskeho klastora) doskimat a odprezentovat vSetky strielne v
ich zistenom dobovom stave;

- pre zcelenie daného useku opevnenia zaniknutej veze na Michalskej
ulici, severovychodnej naroznej veze a s nou susediacej veze je
potrebné vymurovanie vezi aspon do vysky mierne presahujuce;j
vysku kurtin;

- pre scelenie jednotlivych usekov mestského opevnenia vo vychodnom
useku (basta 3, veza 9), v juznom useku (veza 22), v zapadnom useku
(basta 9 a 10) a v severozapadnom narozi (veza 1) je potrebné
vymurovanie ¢iastocnych podorysov vezi, resp. uplnych podorysov bast do
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vySky mierne presahujucej vysky kurtin.
V odovodnenych pripadoch a v definovanych polohach je mozné prezentovat
zaniknuté fortifikacie mestského opevnenia (najmé veze, basty, kurtiny, brany
s predbraniami a barbakanmi) formou mierneho nadstavania nad troven
terénu, alebo formou ¢iastocného doplnenia novotvarom, ¢i prostrednictvom
zelenou porastenych konstrukcii. Odévodnené pripady a definicie vhodnych
poloh su urcené v podklade ,Zasady ochrany, obnovy a prezentacie mestského
opevnenia (KPU Trnava 07/2019)

Poziadavky na zachovanie, ochranu a prezentdciu ndrodnych kultirnych
pamiatok (NKP)

Zakladnou poziadavkou na zachovanie a udrzbu pamiatok je zachovanie
povodnej — historickej hmoty objektov vratane historickych uprav povrchov v
originali, dochovanie hmotovo-priestorovej skladby historickej casti objektov,
vratane vSetkych zmien, ktoré nadobudli historicky vyznam.

Poskodené historické prvky musia byt prednostne opravené, nie vymenené.
Vymena je mozna len v pripade vazneho a nezvratného poskodenia

originalu a len za rekonstrukénu kopiu.

Je nutné zachovat posledny koncepény historicky vyraz, vSetky historické
detaily a prvky.

V pripade nalezu starSej vyzdoby prezentovat v ramci fasady len mimoriadne
vyznamné casti formou analytickej sondy.

V pripade straty slohového vyrazu je potrebné objektu prinavratit koncepcény
vyraz zisteny pamiatkovym vyskumom, pokial je krajskym pamiatkovym
uradom predpisany.

Potrebné je minimalizovat nutné zasahy, vyplyvajuce zo zmeny vyuzitia a
zmien vyplyvajucich z modernizacie fondu. V pripade zameru realizacie
takychto zasahov je vzdy nutné realizovat pamiatkovy alebo reStauratorsky
vyskum, ktory vySpecifikuje predmet ochrany na objekte a nutny, resp. mozny
sposob obnovy.

Nové nevyhnutné zasahy do NKP musia byt reverzibilné, realizované tak, aby ich
bolo mozné

v buducnosti odstranit bez poSkodenia pamiatky. Nemozu to byt zasahy
zvacsujuce objem pamiatky (nadstavby, zastavby prejazdov, pristavby k
chranenym fasadam, pristavby a netransparentné prekrytia nadvori ap.).

Poziadavky na zachovanie, ochranu a prezentdciu nehnutelnosti, vytipovanych na
vyhldsenie za NKP

Pri planovanej obnove nehnutelnosti, vytipovanych na vyhlasenie za NKP je
potrebné postupovat tak, ako pri kultirnych pamiatkach do doby, kym nebude
o ich vyhlaseni rozhodnuté.

Poziadavky na zachovanie, ochranu a prezentdciu nehnutelnosti s pamiatkovou
hodnotou

Zakladnou poziadavkou z hladiska ochrany pamiatkového fondu je
zachovanie povodnej — historickej hmoty objektov vratane historickych uprav
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povrchov v originali, dochovanie hmotovo-priestorovej skladby historicke;j
Casti objektov, vratane vSetkych zmien, ktoré nadobudli historicky vyznam.
Je nutné zachovat posledny koncepcny historicky vyraz, historické detaily a
prvky. V pripade straty slohového vyrazu je potrebné objektu prinavratit
koncepcény vyraz.

Poziadavky na obnovu nehnutelnosti reSpektujucich pamiatkové hodnoty tizemia

Pri stavebnej cinnosti na tychto objektoch v priestoroch stupna ,A“ a ,B“ nové
zasahy musia reSpektovat historické urbanistické a architektonické principy -
historicku uli¢nu ¢iaru, kridlovy sposob zastavby na parcele s ulicnym
kridlom na celu Sirku parcely a podruznymi dvorovymi kridlami, existujucu
hmotovo-priestorova skladbu a vysSkova hladinu zastavby, klasicky spdsob
zastreSenia kridel, mierku hmoty aj vyrazovych prostriedkov vychadzajucu z
historickej zastavby, architektonicky vyraz a farebné rieSenie prispésobujuce
sa okolitému historickému prostrediu.

Poziadavky na obnovu objektov nerespektujucich pamiatkové hodnoty uzemia

Objekty nereSpektujuce pamiatkové hodnoty Gizemia nie su predmetom
ochrany. St chapané ako vyvoj mesta v druhej polovine minulého storocia a
su akceptované v objemovom rozsahu, v akom vznikli a zachovali sa.
Objekty presahujuce vysku 2 NP nie je mozné zvySovat, prizemné alebo
poschodové objekty, alebo ich ¢asti je mozné pripadne zvysit na vysku
definovanu vo vykrese B.02/1. Pristavby a prestavby je mozné realizovat s
cielom eliminovat urbanistické alebo architektonické zavady hlavne v
priestoroch stupna ,A“ s ciefom aspon cCiastocne zaclenit objekt do
historického prostredia.

Poziadavky na zachovanie, ochranu a prezentdciu pamdtihodnosti mesta

Zakladnou poziadavkou je zachovanie povodnej — historickej hmoty objektov
vratane historickych uprav povrchov v originali, dochovanie hmotovo-
priestorovej skladby historickej casti objektov, vratane vSetkych zmien, ktoré
nadobudli historicky vyznam.

Potrebné je zachovat posledny koncepcény historicky vyraz, historické

detaily a prvky objektu. V pripade straty slohového vyrazu je potrebné
objektu prinavratit koncepcény vyraz zisteny pamiatkovym vyskumom

alebo archivhym vyskumom.

Poziadavky na zachovanie a ochranu vyskového a hmotového usporiadania

Z hladiska ochrany obrazu historického jadra je zvySovanie hladiny zastavby
neziaduce.

Nie je mozné vytvarat nové dominanty prejavujuce sa v zmene siluety a
panoramy mesta, ani dominanty jednotlivych urbanistickych priestorov, napr.
arkiere, vezicky naroznych domov.

Hlavnou zasadou je zachovat kompaktnost zastavby priestorov typu A“ a , B,
narusSené casti scelit novou kompaktnou zastavbou v tychto priestoroch.
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Pri kultirnych pamiatkach, pamétihodnostiach a objektoch vytipovanych za
kultarne pamiatky je potrebné zachovat sucasnu vysku, pri ostatnych
historickych objektoch je potrebné pri zamere nadstavby posudit pamiatkové
hodnoty samotného domu, statické moznosti bez vplyvu na pamiatkové
hodnoty, posudit vztah planovanej nadstavby k okolitej zastavbe a posudit
vplyv nadstavby na chranené priehlady na dominanty.

Pri nahradeni stavebného fondu novostavbou je potrebné vychadzat z vysky
objektu, novostavbou nahradzaného, resp. z vySky okolitej historickej zastavby.
Vo vSeobecnosti je nutné na uliciach
s kompaktnou prizemnou zastavbou (Horné basty, Jerichova, Jeruzalemska,
Michalska, Invalidska, cast Halenarskej, ciastocne Pekarska) realizovat
jednopodlazné novostavby, v ostatnych priestoroch stupna ,A“ a ,B¢
maximalne dvojpodlazné (s vynimkou vymedzeného tizemia Zmeny 03/2021 —
Lokalita E — Mestotvorna polyfunkcia Orolska zahrada s vyhradenou
parkovou zelenou, pre ktoré st stanovené osobitné regulativy, najma:
- maximalna vySka rimsy — v mieste prechodu zo zvislej fasady do Sikme;j
strechy — bude 9,5 m od trovne terénu,
- maximalna vyska hrebena valbovej strechy celej stavby bude 15,6 m od
urovne terénu, nad tuto hmotu moze vystupit len najnutnejSia hmota

vytahovej Sachty v severnom kridle,
- vzdialenost zapadnej steny severného kridlaod vychodnej zastavby Spitalika
bude min. 7 m,

- vzdialenost juznej steny vychodného kridla od muriva mestského
opevnenia bude min. 25,6 m). PodrobnejSie podmienky su stanovené vo
vykrese B.02/1.

StreSna krajina:

Tradic¢né krovové zastreSenie, ako neoddelitelna sucast historickych objektov a
zjednocujuci prvok historického prostredia, je predmetom ochrany v celom
rozsahu.

Na vSetkych objektoch MPR je nutné zachovat vSetky doposial zachované
historické prvky a streSné konstrukcie, ako aj klasické Sikmé zastreSenie
novostavieb a novodobych objektov.

Pri obnove objektov, alebo inom stavebnom zasahu, je potrebné zachovat
historicky tvar strechy, sklon, vySku rimsy a hrebena strechy, detail
napojenia na rimsu, sposob odvedenia vody zo strechy a pokial je zachovany
historicky stav, su chranené vSetky dochované sucasti a detaily historického
krovu.

V pripade nutnosti vyimeny stresnej krytiny alebo realizacie nadstavby so
Sikmou strechou, je nutné pouzit povodny, resp. tradi¢ny prirodny material v
prirodnom farebnom prevedeni a v povodnom, resp. tradi¢nom tvare strechy,
detailov a krytiny (najstarSie zname boli bobrovky s rovaym rezom, ktoré je
nutné pouzit na vSetky stavby v priestoroch stupna ,A“, v priestoroch stupna
»,B“ je nutné pouzit palené Skridle plochého tvaru).

Pri NKP a objektoch vytipovanych na zapis do UZKP v pripade, ze je na objekte
zachovany hodnotny historicky krov, je potrebné ho zachovat v originali.
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Na historickych objektoch ulic Divadelna, Radlinského, Trojicné namestie,
Hviezdoslavova, M.Sch. Trnavského, Hollého, Namestie sv. Mikulasa a
Kapitulskej ulici nie je mozné realizovat vstavby do podkrovi s vytvaranim
presvetlovacich prvkov orientovanych do verejnych priestorov. Obdobny zakaz
vyuzivania podkrovia plati aj pre vyznamneé objekty v centre, ktorymi su
univerzitné budovy, radnica, klastorné komplexy, r.k. fara, kostoly a
synagogy. Na budove Spitalika je nutné stresné vikiere zo strany Hlavnej ulice
odstranit a strechu vratit do pévodného vyrazu. Presvetlovanie podkrovnych
priestorov ostatnych objektov je mozné do ulice realizovat streSnymi oknami
osadenymi v rovine strechy, maximalne v jednom rade a menSich rozmerov.
Okna nezdruzovat do vacsich blokov ¢i dvojic. Vikiere je mozné pouzit v
priestoroch stupna ,C“ na FrantiSkanskej, Hornopoto¢nej juzne od
Univerzitného namestia a na Dolnych bastach. Solitérne vikiere malych
rozmerov je mozné pouzit v severnej casti Jeruzalemskej ulice a na dvorovych
kridlach historickych objektov, mimo NKP. Novostavby a novodobé objekty v
priestoroch stupna ,A“ a ,B“ musia byt zastreSené klasickymi Sikmymi
strechami, ktorych tvar, sklon streSnych rovin, vyska, proporcie, typologia,
krytina (velkost, tvar, material) a detaily strechy musia vychadzat z okolitého
historického prostredia.

Presvetlenie podkrovi novostavieb v priestoroch stupna ,A“ moéze byt
realizované len streSnymi oknami, ich pésobenie v konkrétnom priestore vsak
treba vopred preverit. Zrealizované vikiere, ktoré v priestore pdsobia rusivo,
postupne nahradzat mensimi alebo streSnymi oknami. V priestoroch stupna
»,B“ je mozné vyuzit vikier ako akcent fasady. Okrem FrantiSkanskej ulice, kde
sa mozu pouzit rozne tvary vikierov, musi vychadzat z historického
tvaroslovia.

V pripade Sikmych striech a pripustnosti pouzitia vikierov v lokalitach CMZ je
0.i. potrebné dodrzat nasledovné zasady:
- pocet moznych podlazi v podkrovi bude vychadzat z realnych
priestorovych pomerov pri zachovani definovanych regulativov:
- max. urceného sklonu stresnej roviny 45°,
- vysSky rimsy (ak je urcena),
- max. vySky nadmurovky 1,3 m,
- (resp. v pripade pamiatkovo chranenych objektov podla usmernenia KPU
Trnava);
- pri pouziti vikierov:
- ich ¢lenit a nezdruzovat (aby nevytvarali plochu fasady
samostatného podlazia), z hfadiska objemového musia vikiere

posobit ako samostatny doplnok osadeny do stresnej roviny,
- ich riesit bez prerusovania rimsy (vikiere musia byt zasunuté oproti
ploche fasady);

- rimsa moze byt preruSena arkierom alebo rizalitom s navySenym
Stitom len ako vynimocny bodovy akcent.

Na tizemi CMZ na historickych uzkych parceliach je na zaklade odsuhlasenia
mestom Trnava a KPU Trnava mozné uplatnenie pultovej alt. sedlovej strechy (z
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dovodu optimalizacie svetlotechnickych pomerov na susednych parcelach za
podmienky zohladnenia vyjadrenia prislusnych organov pamiatkovej ochrany.

Vo vymedzenom tzemi Zmeny 03/2021 UPN CMZ Trnava — Lokalita F -
Zmena regulativov zastavby na Zelenom kricku 1/C:

- vyuzitie plochej strechy na terasu nesmie presiahnut 30% jej plochy,

- vzdialenost zabradlia od vychodnej a zapadnej obvodovej steny stavby

musi byt minimalne 1,2 m a vzdialenost zabradlia od severnej obvodove;j
steny stavby musi byt minimalne 4 m.

Vo vymedzenom Uzemi Zmeny 04 /2022 UPN CMZ Trnava — Lokalita E — Zmena
regulativov v areali Trnavskej univerzity na Pekarskej ulici je potrebné dodrzat
stanovené podmienky novej zastavby v rozsahu:

hmotovo-priestorova Struktira novej zastavby bude max. s dvoma
nadzemnymi podlaziami s max. vyskou fasad 7,50 m, s moznostou
prepojenia podkrovia ulicného kridla novej zastavby s Trnavskou univerzitou
v urovni tretieho nadzemného podlazia chodbou minimalnych rozmerov
dvojpodlazné ulicné kridlo max. Sirky 12 m s max. vySkou rimsy 7,50 m
bude zastreSené klasickou strechou s tradicnym sklonom streSnych rovin
orientovanych do ulice aj do dvora so sklonom 40°- 45°

juzné kridlo o ploche vymedzenej v ramci lokality E bude zastreSené
klasickou strechou s tradicnym sklonom streSnych rovin orientovanych do
ulice aj do dvora so sklonom 40°- 45° a s max. vySkou rimsy 7,50 m

streSna rovina orientovana do verejného priestoru (ulice a parku) moze byt
presvetlena len streSnymi oknami, na dvorovych fasadach je mozné pouzit
ojedinele vikiere

v ramci architektonického rieSenia ulicného kridla je potrebné naznacit
povodnu parcelaciu — vyrazom viacerych objektov.

Poziadavky na zachovanie, ochranu a prezentdciu prvkov ulicného interiéru

Vytvarné diela a umelecko-remeselné prvky

Vytvarné diela a umelecko-remeselné prvky, ktoré su kulturnymi pamiatkami
alebo su ich sucastou, je potrebné stabilne udrziavat v dobrom stavebno-
technickom stave, pravidelne ocistovat od réznych depozitov, nanosov necistot
a poskodeni. Udrzbu alebo obnovu je mozné na tychto prvkoch realizovat len
reStauratorskym sposobom, reStauratorom so spdsobilostou na konkrétny
material.

Novodobé pomniky a pamatniky je potrebné v principe zachovat na mieste
ako sucast novodobej histérie mesta, v pripade ich premiestnovania je
potrebné hladat adekvatne miesto ich vyznamu, resp. vyznamu udalosti s
nimi spojenymi. Taktiez vyzaduju pravidelnu udrzbu umelecko-remeselnym
alebo reStauratorskym sposobom.
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Pre umiestnovanie fontan v MPR je potrebné spracovat koncepciu. Naznacenie
priebehu byvalého potoka mestom je prioritou pre umiestnovanie okrasnych
fontan, v byvalych trhovych uliciach a namestiach je treba preferovat pitné
fontanky ako sucast ich pévodného vybavenia (nova forma vyjadrujuca pévodné
verejné studne).

Mobiliar, osvetlenie a ilumindcia

Navrh rieSenia mobiliaru je sucastou vykresu B.2/2.

V MPR je nutné zjednotit cely mobiliar vyrazovo aj farebne. Vzhladom na
roznorodost priestorov je vSak potrebné pouzivat dva, max. tri druhy tak, ako
sa zacali realizovat v obdobi po vyhlaseni MPR. Rekonstrukéné kopie
mobiliaru je nutné pouzit vo vSetkych priestoroch typu ,A“ len miesta, ktoreé
su do velkej miery naruSené stavbami z 2. poloviny minulého storocia, je
mozné rieSit individualne (napr. ¢ast Trojicného namestia pri dome kultary,
Hlavna ulica). Novotvar, inSpirujuci sa historickym osvetlenim, pouzit v
priestoroch typu ,C“. Priestory typu ,B“ je nutné posudzovat podla toho, v
akom vztahu su k najzachovalejSim Castiam centra.

K rekonstrukénym koépiam je potrebné navrhnut zdruzeny typ svietidla, ktory by
bolo mozné pouzit na vacsSie urbanistické priestory, hlavne namestia.
Konzolové lampy, ktoré s osadené na provizérnych stipoch, je potrebné hned
po dostavbe prislusného objektu osadit na vzniknuti novostavbu a provizérny
stlp odstranit. Takéto svietidla st na Michalskej, Hornych bastiach a
Hradobnej wulici a na namesti sv. MikulaSa na severnom plote
Arcibiskupského palaca.

Pri navrhovani typu svietidla — kandelaber alebo konzola, je potrebné
vychadzat z historického stavu konkrétneho priestoru. V pripade, ze
neexistuju na dany priestor archivne materialy (resp. nie s zname), je
potrebné vychadzat z pribuznych urbanistickych priestorov, resp. objektov.

Novovzniknuty park v cipe medzi Hornopotocnou a Pekarskou ulicou je
samostatny celok vratane mobiliaru, ktory je chapany ako parkovy, nesuvisiaci
s mobiliarom mesta (historického jadra) a mobiliar Pekarskej a Hornopotocne;j
ulice sa mu nebude prisposobovat.

Historicky hodnotné oplotenia budov alebo objektov je potrebné zachovat v
originali. Ak su znicené alebo odstranené, je potrebné ich nahradit
rekonstrukénou koépiou originalu.

Pouvrchové tpravy urbanistickych priestorov

Navrh povrchovych tprav priestorov je sucastou vykresu B.2/2.

Je potrebné zachovat vSetku historicku dlazbu doposial zachovanu v
historickych priestoroch Trnavy, vratane vSetkych kamennych obrubnikov.
Ulice v priestoroch stupna ,A“ (Kapitulska, Hlavna, M.Schneidera Trnavskeého,
Hviezdoslavova, Divadelna, Radlinského, Stefanikova, Hollého ulica, severna
cast Halenarskej - min. po Haulikovu, juzna cast Jeruzalemskej - po
Invalidsku, Zeleny rinok, vSetky namestia, tizke spojovacie ulicky (Trnita,
Hradobna, Radni¢na), chodniky prihradobnych ulic a severnej casti
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Hornopotoc¢nej ulice (pri univerzitnych budovach) musia byt vylozené

prirodnym kamennym materialom.

Na Hlavnej, Stefanikovej a Radlinského je mozné pripustit kombinaciu s
betonovou dlazbou (ako docasné rieSenie za predpokladu pouzitia dlazby
priblizujucej sa vyrazom kamennej).

Na ulice v priestoroch stupna ,B“ je mozné pouzit betonovu dlazbu, vyber dlazby
(velkost, tvar, farebnost, sposob kladenia, a.p.) je jednotne urceny v koncepcii
na celé historické jadro.

Namestia:
Troji¢né namestie:
- v pripade rekonstrukcie vychadzat z dobového stavu a dlazbu realizovat
tak, aby sa celé namestie vizualne zjednotilo a zvyraznilo postavenie
susosia — dominanta namestia.

Namestie sv. Mikulasa:
- zjednotit Ul. M. Sch. Trnavského s plochou Nam. sv. Mikulasa.

Kapitulska ulica:
- materialovo zjednotit Namestie sv. MikulaSa a Kapitulsku ulicu a v
oboch priestoroch pouzit prirodnu kamennu dlazbu rovnakého
tvaru, farebnosti a vyrazu.

Univerzitné namestie:

- vylucit prejazdnu komunikaciu (s moznostou obmedzenej prilezitostnej
riadenej dopravy,

- rehabilitovat barokovy charakter namestia so zvyraznenim palacového
charakteru ako jediného zachovaného v historickom jadre,

- prinavratit charakter zhromazdovacieho priestoru,

- prezentacia stredovekej etapy dominikanskeho kostola v irovni terénu,

- pouzitie kopii mobiliaru zo zaciatku 20.storocia.

Technické vybavenie:

V historickom prostredi MPR je nutné zabezpecit déslednu estetizaciu
technickych zariadeni, resp. ich umiestniovanie v pohladovo malo
exponovanych polohach.

Neesteticky osadené technické zariadenia, ruSiace vzhlad budovy a
historického prostredia, je potrebné premiestnit na vhodnejSie, menej rusivé
miesto.

Rozne skrine technického zariadenia budovy je mozné na hlavnu fasadu
umiestnit len za podmienky, ze nebudu vnimatelné (napr. umiestnit za
okenicu slepého okna, ap.)

V pripade nutnosti osadenia elektrickych skrin, sluziacich pre vacsi pocet
odberatelov v urbanistickom priestore, je nutné ich architektonicky prisposobit
danému priestoru a zosuladit s mobiliarom.

Vyvody z vykurovacich telies neumiestriovat na fasady, jestvujuce vyvody
ruSiace vyraz fasad odstranit zmenou systému vykurovania.

Klimatizac¢né jednotky nesmu byt umiestnované na ulicné fasady, strechy a
viditelné Stity ulicnych kridel. Nesmu narasat koncepcény vyraz ziadnej fasady,



03/1/4/37

streSnej roviny, ani historického prostredia. Antény a satelity neumiestnovat
na fasady, podmienecne pripustné je miesto, ktoré nebude rusit historické
prostredie, pohlady a priehlady na historické objekty a urbanistickeé celky.

Nové fotovoltaické vyrobné zariadenia a ich umiestniovanie na strechy v
pamiatkovom tzemi je nepripustné. Zasadne nie je mozné umiestnovat
fotovoltaickeé ¢clanky na budovy historickych budov a budov v priestoroch
stupna ,A“ a ,B“. Pri novodobych objektoch v priestoroch stupna ,,C“ musi byt v
Stadiu zameru preukazané, ze osadenim clanku sa nezvacsi vyska jestvujuceho
objektu a zariadenie nebude vnimané zo ziadnych pohladov (¢i uz z pohfadu
chodca alebo z dostupnych mestskych dominant).

Pri projektovani obnovy urbanistickych priestorov je nutné navrhnut rézne
poklopy podzemnych Sacht a vedeni tak, aby priestorovo ani vyrazovo
neposobili rusivo a boli zostuladené z vyrazom mobiliaru daného priestoru.

Umiestnenie trafostanic riesit v ramci vnutroblokov, alebo prestavbou na
podzemné TS. Pri rekonstrukcii existujucich, ich hmotovopriestorové a
vyrazoveé rieSenie sa musi podriadit okolitej historickej zastavbe.

V priestoroch stupna ,A“ a v okoli NKP v ostatnych priestoroch je potrebné
budovat poziarne hydranty podzemné.

Narodné kultirne pamiatky a historické objekty

Architektonické detaily a prvky, povrchové upravy fasad a priklady umelecko-
remeselnej a remeselnej zrucnosti, charakteristické pre pamiatky, objekty
vytipované na zapisanie za pamiatky, pamatihodnosti mesta a nehnutelnosti s
pamiatkovou hodnotou v MPR (dalej len historické objekty), s predmetom
ochrany a je potrebné ich zachovat v originali.

Zachovat zakladnu funkciu okien - presvetlenie, priehladnost a vetranie, pri
iluzivnych otvoroch ¢lenenie fasady. Zachovat zakladnu funkciu dvernych
otvorov a bran v povodnych miestach objektu - spristupnenie, vstup.
Zachovat tvar, povodné tvaroslovné a konstrukéné prvky a materialova
skladbu balkénov, pavlaci, zabradli, mrezi. PoSkodené mreze a zabradlia a
ostatné kovové prvky doplnat v identickom materiali a pribuznou
technologiou. Zachovat povodny tvar, profilaciu, ¢clenenie a farebnost.
Nepridavat nové konStrukéné prvky napr. pevné prestreSenia, zateplenie,
slnolamy, podhlady, nezasklievat balkony, pavlace (nemaju sa stat sucastou
interiéru).

Farebnost fasad urcuje krajsky pamiatkovy urad.

Zateplovanie fasad historickych objektov je nepripustné, v odévodnenych
pripadoch je mozné zateplenie Stitovych muriv tepelnoizolacnou omietkou.

U pamiatkovych objektov je nepripustné vyuzivanie typizovanych prvkov, ale je
potrebné uplatniovat atypické konstrukcie do pévodnych otvorov rieSenych v
celkovom sulade s vyrazom objektu.

Materialy

Pri obnove pamiatok a historickych objektov je nutné pouzit klasické prirodné
materialy. Na bezné strechy je klasickym materialom palena krytina, na strechy
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vezi medeny plech. Pouzitie medeného plechu na strechu bezného mestianskeho
domu je neopodstatnené. U fasad sa vylucuje pouzitie hrubozrnnych a réznych
umelych omietok, ktoré potieraju modelaciu plasticity a vytvarného stvarnenia
fasad, pripadne zamedzuju ,,dychaniu“ muriv. Je nutné pouzit klasické vapenné
omietky

a vapenné natery. Individualny pristup sa vyzaduje i u prvkov reklamy, putacov,
oznacenia prevadzok, osvetlenia a pod. u ktorych je taktiez potrebné pouzit
klasické prirodné materialy.

Objekty v priestoroch stupna ,,A“

Novostavby, dostavby a stavebné zasahy do novodobych objektov je nutné
vyrazovo, materialovo aj farebne prispdsobit okolitym historickym objektom.
Jednotlivé materialy musia byt pouzité len na konstrukcie, resp. ¢asti objektu
pre ne historicky typické. Fasady orientované do ulice alebo vnimané z verejnych
priestorov musia mat omietkova povrchova tpravu bledych pastelovych farieb.
Na povrchovu upravu fasad nie je mozné pouzit rozne obklady, napr. z
keramickych materialov, leSteného kamena, plastovych ¢i kovovych dielcov a
roznych novodobych umelych materialov.

Prirodny neleSteny alebo umely kamen je mozné pouzit ako vytvarny alebo
konstrukény prvok jednotlivych architektonickych ¢lankov (napr. oramovanie
otvorov), avSak samotné vyplne otvorov je potrebné realizovat z dreva. Na naznak
historickych prvkov a detailov v novej architekture je mozné pouzit novodoby
material.

StreSnu krytinu je potrebné realizovat z klasickej palenej krytiny prirodne;j
farby. Nie je mozné pouzit krytiny podradného charakteru a netradi¢nej
farebnosti, napr. plech, plast, bitimen.

Mierka celého objektu a mierka jednotlivych architektonickych prvkov (okenné
a dverné otvory, vstupny portal, vysSka parteru, presah konstrukénych prvkov —
rimsa, arkier, a p.) musi vychadzat z okolitych historickych objektov, pripadne z
historického objektu, novostavbou nahradzaného.

Samotnu konsStrukciu novostavby je mozné rieSit novodobymi konstrukénymi
materialmi ako napr. zelezobetonovy skelet, ocelové konS§trukcie. Aj v pripade
pouzitia zateplovacieho systému je nutné ho opatrit omietkovou povrchovou
upravou.

Objekty v priestoroch stupna ,B“

Novostavby, dostavby a stavebné zasahy do novodobych objektov riesit
obdobne ako v stupni ,A“, je vSak mozné pouzit SirSiu farebnu skalu
povrchovej upravy fasad. Pri rieSeni fasad stavieb, postavenych v 2.polovici
20.storocia, pred vyhlasenim MPR, kde nie je mozny navrat k principom
historického urbanizmu a architektury, je mozné pouzit na fasady novodobé
materialy s pouzitim vyraznej prevahy bledsich farebnych odtienov.

Objekty v priestoroch stupna ,,C*

Novostavby je mozné riesSit pouzitim novodobych materialov na fasadach, bez

nutnosti pouzitia Sikmych striech (mimo stavieb v bezprostrednej blizkosti
historickych objektov).

Ulicny parter, reklama:
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Mestska pamiatkova rezervacia (MPR) a ochranné pasmo MPR:
1.Priestory, ktorych regulativy umiestnenie reklam boli zaradené do stupna ,A“:

- povolené druhy reklam:
tabulky (napr. jednotné oznacenie prevadzok v ramci objektu),
samostatné trojrozmerné napisy a loga (napr. samostatné
pismena),
ploSné napisy v pripade, ak su sucastou vykladu,
malované napisy,
konzolové vyvesné Stity,
zastavy, vlajky a transparenty vratane zariadenia na osadenie;
- v predmetnom uzemi budu reklamy umiestnované s max.
ohladom na pamiatkové hodnoty jednotlivych objektov a tizemia;
- uvedené druhy budu povolované v obmedzenom rozsahu a v
minimalnom formate;
- reklamy, oznamy a technické zariadenia pre umiestnenie reklam
mozu byt umiestnené iba v Girovni parteru (rozumie sa tym max. do
vysky kordonovej rimsy alebo ak objekt nema kordénovu rimsu max.
po uroven spodnej hrany okien 2. NP.

2.Priestory, ktorych regulativy umiestnenie reklam boli zaradené do stupna ,B“:

povolené druhy reklam:

- tabulky (napr. jednotné oznacenie prevadzok v ramci objektu),

- samostatné trojrozmerné napisy a loga (napr. samostatné

pismena),

- ploSné napisy v pripade, ak su sucastou vykladu,

- okenice s reklamou,

- malované napisy,

- konzolové vyvesné Stity,

- zdruzené konzolové vyvesné Stity,

- zastavy a vlajky vratane zariadenia na osadenie;

- uvedené druhy budu povolované v obmedzenom rozsahu a v

minimalnom formate;
- reklamy, oznamy a technické zariadenia pre umiestnenie reklam
mozu byt umiestnené iba v irovni parteru (rozumie sa tym max. do
vysSky kordonovej rimsy alebo ak objekt nema kordéonova rimsu max.
po uroven spodnej hrany okien 2. NP;
- pri narodnych kultarnych pamiatkach s existujucim obchodnym
parterom bude reklama alebo technické zariadenie umiestnované s
ohlfadom na architektonicky vyraz a pamiatkové hodnoty objektu.

3. Priestory, ktorych regulativy umiestnenie reklam boli zaradené do stupna

77C .
- povolené druhy reklam:
- tabule,
- tabulky (napr. jednotné oznacenie prevadzok v ramci objektu),
- samostatné trojrozmerné napisy a loga (napr. samostatné
pismena),
- lepené napisy,
- malované reklamy,
- malované napisy,
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- konzolové vyvesné Stity,
- zdruzené konzolové vyvesné Stity,
- svetelné reklamy,
- plastickeé nastavce vykladov,
- vitriny na fasade,
- okenice s reklamou,
- nalisy uplatnujuce sa v streSnej krajine (napr. na plochych
strechach),
- reklamné banery, plachty,
- transparenty,
- zastavy a vlajky vratane zariadenia na osadenie;
- citylighty,digitalne displeje;
- reklamy mozu byt umiestnené aj nad urovinou spodnej hrany
2. NP tak, aby reklama neprekryvala doélezité znaky obdobia, v
ktorom fasada objektu vznikala (tympanon, balkon, atika,
okenny otvor a pod.);
- na uvedenom Uzemi sa zakazuje umiestnenie reklam nad Grovinou
korunnej rimsy;
- konkrétne umiestnenie, vytvarné a architektonické rieSenie,
velkost a material reklamy v mestskych priestoroch so stupnom
ochrany A, B a C bude predmetom individualneho postidenia MsU
Trnava — odborom tizemného rozvoja a koncepcii a Krajského
pamiatkového uradu v Trnave vydanim zavézného stanoviska,
nasledne po posudeni moze byt podana ziadost v zmysle Stavebného
zakona,;
- vo vynimoc¢nych a ojedinelych pripadoch moézu byt povolené v
mestskych priestoroch so stupniom ochrany A, B, C na ¢asovo
obmedzenu kratku dobu velkoploSné obrazovky a propagacné
zariadenia na jednotlivé akcie;
v zone A a B sa reklamy nesmu umiestnovat:
- na fasadach nad arkadami,
- na kovanych zabradliach pavlaci, balkonov a loggii, v
parapetoch okien, na vyplniach okennych a dvernych otvorov,
- medzi stlpmi arkad,
- na klenbach a stlpoch podlubia,
- kolmo na stenu podlubia (v Sirke vac¢sej ako 50 cm),
- na rimsach,
- v polohach, ktoré by branili vihfadom na vyznamnu
architekturu, na ozdobné prvky architektury a pod.,
- na vytvarnych dielach, drobnej architekture a na zeleni,
- na strechach a $titoch v radovej zastavbe,
- na historizujucich stipoch verejného osvetlenia;
- v zone A sa na Stitoch objektov v prelukach smu umiestnovat len
reklamy malbou na zaklade ohlasenia stavebnych uprav stavebnému
uradu po predchadzajucom postudeni grafického navrhu MsU
Trnava, OURaK a KPU v Trnave;
- v zonach A a B sa nesmu umiestnovat velkoplosné ako aj
priestorové (trojrozmerné) reklamy, propagacné zariadenia sa mozu
umiestnovat po dobu trvania akcie na zaklade suihlasného stanoviska
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MsU;
- reklamy v zone A musia byt rieSené na vysokej profesionalnej
urovni v kontexte s architekturou objektov a dizajnom okolitého
prostredia a existujuceho mobiliaru;
- reklamy v zone A a B je potrebné rieSit komplexne pre cely
objekt (napr. ako jednotny informacny systém a pod.);
- reklamy v zonach A a B je potrebné riesit s pouzitim prevazne
uslachtilych materialov, propagaciu obchodu, prevadzky a pod.
realizovat v max. moznej miere formou vyvesnych Stitov;
- vyvesné Stity sa smu osadit v max. vySke do tirovne kordonove;j
rimsy prizemia a v min. vySke 2200 mm nad urovnou terénu,;
v pripade, Ze reklama prevadzky — nazov objektu a pod. je
sucastou architektury objektu, moze byt umiestnena aj nad
kordénovou rimsou alebo v sulade s architektonickym navrhom,

- v zone A a B budu povolované na objektoch RIP reklamy iba takych
prevadzok, ktoré sa v predmetnych objektoch nachadzaju;
- na ulicnej fasade objektov v zone I budu povolované reklamy
(vyvesné Stity, ploSné plastické nalisy a pod.) len pre prevadzky, ktoré
maju v ramci parteru vykladné skrine, ostatné prevadzky v objekte
mozu byt oznacené na Celnej fasade len formou jednotného
informac¢ného systému.
Na tizemi MPR jedna prevadzka moéze mat len jedno reklamno-propagacné
zariadenie, len v odovodnenych pripadoch (podmienecne) moéze mat dve
zariadenia.

4. Priestory mimo mestskej pamiatkovej rezervacie (MPR) a ochranného pasma
MPR:

- predmet pojmu reklama je definovany zakonom ¢. 147/2001 Z.z.;

- v ramci verejnych priestranstiev nie je mozné umiestnovat Ziadne
reklamy;

- v ramci objektov obcianskej vybavenosti a sluzieb je mozné
osadzat len reklamy na prevadzky nachadzajtice sa v danom
objekte, tieto moézu byt rieSené bud formou tabul do 3 m2,
samostatnymi pismenami, vyvesnym Stitom, resp. svetelnym
panelom,;

- reklamy na objektoch obc¢ianskej vybavenosti a sluzieb musia
byt na fasade umiestnené tak, aby reSpektovali kompoziciu
predmetnej fasady a neprekryvali jej prvky.

Exteriérové sedenia a iné docasné stavby:

Exteriérové sedenia mozu mat len ,letnu“ prevadzku.
Exteriérové sedenia nemozu byt v kontraste s okolim a prekryvat architekturu,

ku ktorej je prevadzka sedenia viazana.
Na exteriérové sedenie je potrebné vyuzivat najma dvory domov.

Sedenia pred budovou na ulici alebo namesti je potrebné umiestnit tak, aby bol
umozneny bezkolizny vstup do objektu.
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Pokial je to mozné, sedenie odsunut od fasady a umoznit prechod popri
budove pre pesich — najmé na hlavnych peSich tahoch (Hlavna,
Hviezdoslavova ul., Trojicné nam. a pod.).

Plochu sedenia na rovnom povrchu (dlazba, a p.), zriadit bez zdvihania a
prekryvania, ak je nutné priestor vyrovnat, podium moéze mat prevysenie vo
vySke maximalne jedného schodu (do 18 cm). Priestor exteriérového sedenia je
mozné ohranicit vymedzovacimi stipikmi alebo mobilnou zelefiou, bez
naruSania komunikacie alebo objektu. Konstrukcie vymedzujuce priestor
sedenia ako aj samotné zariadovacie prvky musia byt z kvalitnych, hlavne
prirodnych materialov.

Prekrytie sedenia je mozné realizovat platennymi slnec¢nikmi alebo v
odovodnenych pripadoch lahkymi platennymi vysuvnymi markizami.

Nie je mozné realizovat pevné konstrukcie s celorocnou prevadzkou.

Farebnost je potrebné prisposobit farbe fasady, nepouzivat farby reklamnych
spolo¢nosti, resp. farby reklam na jednotlivé vyrobky. Osadenie reklamy na
konstrukciu letného sedenia podlieha samostatnému schvalovaniu. Na
konstrukciach letného sedenia moéze byt umiestnena len reklama prevadzky,
nie reklamy roznych vyrobkov a produktov. Reklama prevadzky moze byt len v

minimalnom rozsahu.
Po ukonceni prevadzky exteriérového sedenia je nutné dat priestor do
povodného stavu.

Na celom uzemi MPR je nutné dodrzat povodnu ulicnu ciaru a sposob
zastavby na parcelach, tzn. vo verejnom urbanistickom priestore nerealizovat
pevné celorocné sedenia, ako docCasné ¢i trvalé stavby pevne spojené so
zemou, ani letné sedenia docasne uzavreté v chladnom obdobi.

Poziadavky na zachovanie charakteristickych pohladov a priehladov

Divadelna ulica:
- pohlad ulicou vychodnym smerom a priehlad na historickti dominantu
mestsku vezu:
-zachovat charakteristicky pohlad na uvedenu dominantu,
-nezvySovat vysSkovu niveletu ulicného interiéru,

- zastavba na disponibilnych plochach nesmie prevySovat ziadnou svojou
castou (ani hrebenom strechy) vySkovu uroven susediaceho
Stvorpodlazného narozného objektu,

-reSpektovat regulativy zastavby stanovené vo vykrese B.2/ 1.

- priehlad vychodnym smerom na historické dominanty:
kaplnku sv. Jana Evanjelistu STachtického konviktu (dnes sidlo
arcibiskupského turadu), veze kostola sv. Mikulasa, vezu kostola sv.
Anny - kostol urSuliniek:

- zachovat charakteristicky pohlad na uvedené dominanty,

- nezvySovat vySkovu niveletu ulicného interiéru,

- vytvorit podmienky pre eliminovanie negativneho vplyvu objektu
posty v navrhovej resp. prognoznej etape upravou hmot a formy
zastreSenia.

- priehlad ulicou zapadnym smerom na historicki dominantu Kostola

sv. Jakuba - FrantiSkansky kostol:
- zachovat pohlad na uvedenu dominantu,
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- nezvySovat vyskovu niveletu ulicného interiéru.

- predmetom ochrany je vySkova uroven historickych objektov juznej
strany Divadelnej ulice a objektu tvoriaceho narozie Divadelnej a
FrantiSkanskej ulice. Zastavba na disponibilnych plochach musi
reSpektovat regulativy stanovené vo vykrese B.2/1.

Dolné basty:
- priehlad zapadnym smerom na historicki dominantu vezu Evanjelického
kostola a vezicky Kostola sv. Heleny a na zachovanu cast mestského
opevnenia:

- zachovat charakteristicky pohlad na uvedené dominanty a mestské
opevnenie,

- objekty vlavo nezvySovat ani formou nadstavby podkrovia
(evanjelicky dom, okresna prokuratura, okresny sud),

- prizemné objekty vpravo, v iseku Orolskej zahrady zrusit,

- v Orolskej zahrade, v uli¢nej linii Dolnych bast, nie je mozné, z dovodu
nutnosti zachovania priehladu na kostol, stavat ziadnu novu zastavbu,
novu vystavbu pripustit v definovanom rozsahu Zmeny 03/2021 —
Lokalita E — Mestotvorna polyfunkcia Orolska zahrada s vyhradenou
parkovou zelenou.

- priehtad vychodnym smerom z komunikacie pri Stadione A. Malatinského
pri mestskom opevneni na historicki dominantu Klariského klastora a
dominantu vezu Klariského kostola:

- zachovat charakteristicky pohlad na uvedené dominanty,

- nezvySovat vySkovu niveletu ulicného interiéru,

- nezvySovat rimsu objektu BD na parc ¢. 570/2, sklon strechy max. 40-45
stupnov.

FrantiSkanska ulica:
- priehlad juznym smerom na historicki dominantu FrantiSkanskeho
klastora a dominantu vezu FrantiSkanskeho kostola sv. Jakuba:
- zachovat charakteristicky pohlad na uvedené dominanty, nezvySovat
vySkovu niveletu uli¢ného interiéru;
- priehlad zapadnym smerom na bastu mestského opevnenia:
- zachovat charakteristicky pohlad, nezvySovat vySkovu niveletu
zastavby pristupovej komunikacie;
- priehlad juznym smerom na historicki dominantu FrantiSkanskeho
klastora a dominantu vezu FrantiSkanskeho kostola sv. Jakuba a
vezu mestského opevnenia z prihradobného priestoru:
- zachovat charakteristicky pohlad na uvedené dominanty, nezvySovat
vyskovu niveletu zastavby pri prihradobnom priestore.

Halenarska ulica:
- priehlad severnym smerom z komunikacie pri Dolnopotoc¢nej ulici

na historickl dominantu Univerzitného kostola:

- zachovat charakteristicky pohlad na uvedenu dominantu, nezvySovat
vySkova niveletu povodnej ulicnej zastavby, zastavba disponibilne;j
plochy v severovychodnej casti bude max.dvojpodlazna s typickymi
sedlovymi strechami,

- priehlfad vychodnym smerom na historicki dominantu synagogy a Farsky
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kostol sv. Mikulasa:

- zachovat charakteristicky pohlad na uvedené dominanty, nezvysSovat
vyskovu niveletu povodnej ulicnej zastavby, zastavba disponibilnej
plochy v severozapadnej casti bude max. dvojpodlazna s typickymi
sedlovymi strechami, rozsah dvorovej zastavby pri juznej hranici parcely
pri synagoge musi byt obmedzeny tak, aby nezakryval priehlad na
priecelie farského kostola;

- priehlad juhovychodnym smerom z komunikacie pri suc. vysoke;j

Skole na historickl dominantu Klariského klastora a dominantu vezu

Klariského kostola:

- zachovat charakteristicky pohlad na uvedené dominanty, nezvySovat
vyskovu niveletu jestvujucej ulicnej zastavby.

Haulikova ulica:

- priehlad vychodnym smerom od Halenarskej ulice na Namestie sv. Mikulasa
a sochu Panny Marie:

- zachovat charakteristicky pohlad,
- nezvySovat vyskovu niveletu povodnej uli¢nej zastavby.
- priehlad vychodnym smerom na synagogu:
- zachovat charakteristicky pohlad,
- nezvySovat vyskovu niveletu povodnej ulicnej zastavby;
- priehlad severnym smerom na synagogu a Kaplnku sv. Jana Evanjelistu v
Stachtickom konvikte:
- zachovat charakteristicky pohlad,
- dostavby dvorovych kridiel objektov z Namestia sv. Mikulasa moézu byt len
prizemneé.

Hlavna ulica:
- priehlad severnym smerom na historicki dominantu — mestsku vezu:
- zachovat charakteristicky pohlad, nezvySovat vySkovu niveletu povodne;j
uli¢nej zastavby;
- priehlad od Trojicného namestia juznym smerom na vezicku objektu
Namestia SNP (ochranné pasmo mestskej pamiatkovej rezervacie):

- zachovat charakteristicky pohlad, nezvySovat vySkovua niveletu povodne;j
ulic¢nej zastavby.

Hollého ulica:

- priehlad juznym smerom na historicki dominantu univerzitnych budov:
- zachovat charakteristicky pohlad, Predmetom ochrany je zachovana
podlaznost a tym aj ¢lenitost Struktury zastavby, nakolko doklada
historicky vyvoj zastavby, nezvySovat vysSkova niveletu povodne;j
uli¢nej zastavby;
- priehlad juznym smerom na historicki dominantu univerzitnych budov:
- zachovat charakteristicky pohlad na uvedené dominanty,
- nezvysSovat vySkova niveletu povodnej ulicnej zastavby,
- zastavba disponibilnej plochy v strede zapadnej casti ulice bude mat
vysku rimsy minimalne o 0,5 m nizSie ako je rimsa Stefanea,
- reSpektovat dominantnost okolitych narodnych kultarnych pamiatok.
- priehlad severnym smerom od Halenarskej ulice na historicki dominantu
Univerzitného kostola sv. Jana Krstitela a univerzitnych budov:
- zachovat charakteristicky pohlad na uvedent dominantu,
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- predmetom ochrany je zachovana podlaznost a ¢lenitost Struktuary
zastavby dokladajucej historicky vyvoj zastavby,
- nezvysSovat vySkovu niveletu povodnej ulicnej zastavby.
Horné basty:

- priehfad od Stefanikovej ulice vychodnym smerom na vonkajsiu dominantu
vodarenskej veze:

- zachovat charakteristicky pohlad na uvedenu dominantu,
- nezvySovat vyskovu niveletu povodnej uli¢nej zastavby.
Hornopotocna ulica:
- priehlad juznym smerom na historické dominanty Univerzitnych budov a
Univerzitného kostola sv. Jana Krstitela:
- zachovat charakteristicky pohlad na uvedené dominanty,
- nezvySovat vySkovu niveletu okolitej ulicnej zastavby.

Hviezdoslavova ulica:

- priehlad od Hollého ulice zapadnym smerom na historické dominanty
Mestsku vezu, na vezu Kostola sv. Anny a vezu FrantiSkanskeho
kostola a divadlo:

- zachovat charakteristicky pohlad na uvedené dominanty,
- nezvySovat vySkovua niveletu povodnej ulicnej zastavby;

- priehlad ulicou vychodnym smerom na historické dominanty veze
farského kostola sv. Mikulasa, na vezu Kostola sv. Anny:

- zachovat charakteristicky pohlad na uvedené dominanty,
- nezvySovat vySkovu niveletu povodnej ulicnej zastavby.

Invalidska ulica:

- priehlad ulicou zapadnym smerom na historicki dominantu Univerzitného
kostola sv. Jana Krstitela:

- zachovat charakteristicky pohlad na uvedent dominantu,
- nezvySovat vysSkovu niveletu povodnej ulicnej zastavby;
- v mieste napojenia Jerichovej ulice priehfad na historicki dominantu
Univerzitného komplexu, Kaplnku sv. Jana Evanjelistu a veze Kostola
sv. Mikulasa:
- zachovat charakteristicky pohlad na uvedené dominanty,
- nezvySovat vySkovu niveletu okolitej zastavby,
- nezastavovat plochy byvalych zahrad (st sucastou narodnych kultirnych
pamiatok).

Namestie kralovnej Konstancie:

- priehlad od Vajanského ulice na FrantiSkansky kostol a mestské
opevnenie:

- zachovat charakteristicky pohlad na uvedené dominanty,
- nezvySovat vySkovu niveletu povodnej ulicnej zastavby.

Jerichova ulica:

- priehlad od Malzenickej brany juznym smerom na historické
dominanty veze farského kostola sv. Mikulasa:

- zachovat charakteristicky pohlad na uvedené dominanty a kaplnku Jana
Evanjelistu,

- nezvySovat vySkovu niveletu pévodnej prizemnej ulicnej zastavby.

Jeruzalemska ulica:
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- priehlad juZznym smerom na historické vySkové dominanty - veze farského
kostola sv. Mikulasa:

- zachovat charakteristicky pohlad na uvedené dominanty,

- nezvySovat vySkovu niveletu povodnej uli¢nej zastavby a vySkova
niveletu juhozapadnej ulicnej fronty;

- priehlad ulicou s parkom - severozapadnym smerom Vv

priehlade dominanty objektov Univerzitnych budov:
- zachovat charakteristicky pohlad na uvedené dominanty,

- nezvySovat vySkovua niveletu povodnej ulicnej zastavby.
Kapitulska ulica:
- priehlad severnym smerom na historicki dominantu Kostol sv. Mikulasa:
- zachovat charakteristicky pohlad na uvedenu dominantu;
- priehfad juznym smerom od juzného konca parcika na historickua
dominantu Klariského klastora a dominantu vezu Klariského kostola:
- zachovat charakteristicky pohlad na uvedené dominanty;
- priehlad vychodnym smerom na historizujuici objekt, situovany v
linii mestského opevnenia, s ojedinelou rezbarskou vyzdobou:
- zachovat charakteristicky pohlad na uvedeny objekt s ojedinelou
rezbarskou vyzdobou a nezastavanu plochu parcely od uli¢nej
Ciary v rozsahu podla vykresu B.2/1,
- moznost dostavby juzného kridla.

Michalska ulica:
- priehlad juznym smerom na historické vyskové dominanty veze farského

kostola sv. Mikulasa:
- zachovat charakteristicky pohlad na uvedené dominanty,
- nezvySovat vySkovu niveletu uli¢nej zastavby a opevnenie.

M. Schneidra — Trnavského:
- priehlad vychodnym smerom na historické vySkové dominanty veze farského
kostola sv. Mikulasa:
- zachovat charakteristicky pohlad na uvedené dominanty,

- nezvySovat vySkovua niveletu povodnej zastavby;
- priehlad zapadnym smerom smerom na historické dominanty -

mestsku vezu a vezu kostola sv. Anny:
- zachovat charakteristicky pohlad na uvedené dominanty,

- nezvySovat vysSkovu niveletu povodnej zastavby.

Namestie sv. Mikulasa:
- priehlad z juhu namestim severovychodnym smerom na historické
dominanty - farsky kostol, arcibiskupsky palac, faru a susosie sv.
Jozefa:

- zachovat charakteristicky pohlad na uvedené dominanty.
- priehlad namestim od fary juZznym smerom na historické
dominanty - vezu Klariského kostola a susosie sv. Jozefa:
- zachovat charakteristicky pohlad na uvedené dominanty.

- priehlad od mestského opevnenia zapadnym smerom na historické
vySkové dominanty veze farského kostola sv. Mikulasa a veze
Univerzitného kostola:

- zachovat charakteristicky pohlad na uvedené dominanty,
- nezvySovat vySkovu niveletu povodnej zastavby.
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Muzejné namestie:
- pohlad namestim vychodnym smerom na Klarisky kostol a klastor:
- zachovat charakteristicky pohlad na uvedenu dominantu,
- nezvySovat vySkovu niveletu uli¢nej zastavby.
Paulinska ulica:
- priehlad severnym smerom na Paulinsky kostol:
- zachovat charakteristicky pohlad na uvedenu dominantu.
Pekarska ulica:
- priehfad zo severného konca juznym smerom na ulicu:
- zachovat charakteristicky pohlad na uvedenu zastavbu ulice,
- nezvySovat vySkovu niveletu uli¢ného interiéru.

Radlinského ulica:

- priehlad ulicou vychodnym smerom na veze Kostola sv. Mikulasa:
- zachovat charakteristicky pohlad na uvedent dominantu,
- nezvySovat vySkovu niveletu uli¢ného interiéru;
- priehlad zapadnym smerom na historicki dominantu - vezu

FrantiSkanskeho Kostola sv. Jakuba mestské opevnenie s vezou pri
Bernolakovej brane:

- zachovat charakteristicky pohlad na uvedenti dominantu,
- nezvySovat vySkovu niveletu ulicného interiéru.
Stara ulica:
- priehlad vychodnym smerom na historicki dominantu Univerzitného kostola:
- zachovat charakteristicky pohlad na uvedenu dominantu,
- nezvySovat vySkovu niveletu ulicného interiéru.

Stefanikova ulica:

- priehfad juznym smerom na historicki dominantu mestskej veze a veze
Jezuitského kostola:
- zachovat charakteristicky pohlad na uvedenu dominantu;
- priehlad od mestskej veze severnym smerom na historickti dominantu
veze Jezuitského kostola:
- zachovat charakteristicky pohlad na uvedenu dominantu,
- nezvySovat vySkovu niveletu uli¢ného interiéru.

Troji¢né namestie:

- priehlad zapadnym smerom na historicki dominantu veze
Jezuitského kostola, mestsku vezu a vezu FrantiSkanskeho kostola:
- zachovat charakteristicky pohlad na uvedené dominanty,
- nezvySovat vySkovu niveletu uli¢ného interiéru historickych objektov;

- priehfad od Divadelnej ulice vychodnym smerom na historické dominanty
kostola sv. Anny a kostola sv. Mikulasa:
- zachovat charakteristicky pohlad na uvedené dominanty,
- nezvySovat vySkovu niveletu ulicného interiéru.

Vajanského ulica:

- priehlad severnym smerom na radnic¢ny areal a FrantiSkansky kostol:
- zachovat charakteristicky pohlad na uvedené dominanty,
- nezvySovat vySkovu niveletu ulicného interiéru.

- priehlad juznym smerom na Evanjelicky kostol:

- zachovat charakteristicky pohlad na uvedené dominanty, nezvySovat
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vySkovu niveletu ulicného interiéru.
Trnita ulica:
- priehlad vychodnym smerom na historicky objekt Univerzitného kostola:
- zachovat charakteristicky pohlad na uvedenu dominantu,
- nezvySovat vySkovu niveletu uli¢ného interiéru.
Univerzitné namestie:
- priehlad od Hornopotoc¢nej ulice severovychodnym smerom na
historické dominanty Univerzitnych budov a Univerzitného kostola sv.
Jana Krstitela:
- zachovat charakteristicky pohlad na uvedené dominanty,
- nezvySovat vySkovu niveletu okolitej ulicnej zastavby;
- priehlad vychodnym smerom na historické dominanty Univerzitnych
budov a Univerzitného kostola sv. Jana Krstitela:

- zachovat charakteristicky pohlad na uvedené dominanty,
- nezvysSovat vySkovua niveletu okolitej ulicnej zastavby.

Poziadavky na zachovanie siluety a panoramy

Silueta mesta Trnava je z hfadiska panoramatickych pohladov zaujimava a
jedinec¢na. Historicky privlastok Trnavy je ,mesto vezi“.
V druhej polovici 20. storocia bola realizovana v okrajovych polohach mesta
(v juznej, zapadnej a vychodnej ¢asti) nova viacpodlazna vystavba, ktora
narusila a znehodnotila pévodnu historicku siluetu mesta.
Zachované su pohlady na historicku siluetu mesta zo severu a Ciasto¢ne
zapadu - z urcitych ¢asti pristupovych komunikacii:

- zo severného obchvatu I/51,
Spacinskej cesty,
- Krupanskej cesty;
Ruzindolskej cesty,

- Suchovskej cesty,

- budtuceho obchvatu I1I/504 a zapadného prepojenia po Kamennu cestu
a z ulic v susedstve mestskej pamiatkovej rezervacie, napr. zo Studentske;j,
Hospodarskej, Trstinskej, Srobarovej, Cukrovej, Spacinskej, Bucianskej, lavky
pri poliklinike, Emmerovej, Zarnovej ul. a dalsich. Pri zabezpecovani novej
vystavby je potrebné preverit jej vplyv na panoramu mesta tak, aby svojou
vysSkou a Strukturou neznehodnotila zachovanu siluetu mesta.
Sucastou navrhu novej vystavby musi byt preverenie a zdokladovanie jej vplyvu
na historicku siluetu mesta najmé z uvedenych pohladovych smerov.

Poziadavky na zachovanie a prezentaciu archeologickych nalezisk

V suvislosti s akymikolvek stavebnymi, resp. inymi zemnymi pracami na ploche
MPR Trnava je nevyhnutné vyziadat od KPU Trnava rozhodnutie, resp. Zavédzné

stanovisko k ochrane existujuceho archeologického dedicstva.
Plochy na ktorych sa predpoklada vyznamny archeologicky nalez st najmaé:

- SirSi priestor namestia sv. Mikulasa a juznej casti Jeruzalemskej a
Michalskej ulice,
- priestor a bezprostredné okolia kostola sv. Jakuba.
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Prezentacia nehnutelnych archeologickych nalezov bude nutna pri vSetkych
stredovekych sakralnych stavbach.

Prezentacia architektur z obdobia vrcholného stredoveku (po roku 1238) bude
realizovana tehlovou dlazkou nad urovnou terénu, resp. formou
spristupnenia. Prezentacia architektur z obdobia vrcholného stredoveku (po r.
1238) bude realizovana cervenou tehlovou dlazbou v tirovni terénu, vo
vhodnych polohach mierne nad urovnou terénu, resp. formou spristupnenia.
Iné historické obdobia (pravek, rany a vrcholny stredovek do roku 1238) mozu
byt prezentované nad urovnou terénu avsak v odliSnom materialovom
vyhotoveni, alebo formou spristupnenia. Novoveké sakralne stavby moézu byt v
urovni terénu prezentované vyskladanim v Zltookrovej tehle.

Zaniknuté fortifikacie mestského opevnenia (najma veze, basty, kurtiny, brany s
predbraniami a barbakanmi) budu prezentované vyskladanim v tehle v iirovni
terénu, alebo formou ¢iastocného doplnenia novotvarom, ¢i prostrednictvom
zelenou porastenych konstrukcii. Odovodnené pripady a definicie vhodnych
poloh su urcené v podklade ,Zasady ochrany, obnovy a prezentacie Trnavského
mestského opevnenia (KPU Trnava 07/2019).

Poziadavky na zachovanie a rekonstrukciu historickej zelene

VSeobecne platné zasady pri navrhu, Gprave a umiestnovani zelene na
uzemi pamiatkovej rezervacie:

- projekt rekonstrukcie, alebo upravy arealov a budov musi zaroven rieSit
vyuzitie a upravu dvora so zameranim predovSetkym na jeho tpravu
vysadbou zelene;

- priznat zeleni pri zasahoch do urbanistickej Struktury pamiatkového
uzemia vyvojom ziskané miesto a postavenie;

- uplatnovat zelen ako doplnkovy prvok vyvinutej urbanisticke;j
Struktury a pri obnove uplatnit jej hmotova podriadenost okolitej
architekture;

- zelen musi vytvarat jednotne koncipovany celok s architektonickym
objektom;

- zelen vyuzivat k eliminacii nepriaznivych javov resp. k zdérazneniu
priaznivych javov historického a architektonického prostredia;

- v trvalych vysadbach uprednostnovat tradi¢ny sortiment domacich
druhov drevin v sulade s hmotovo - priestorovym a architektonickym
rieSenim;

- vo vysadbach v dvorovych priestoroch pouzivat predovSetkym mensie
formy listnatych stromov resp. ovocné stromy, alebo ich okrasné formy,
ktoré evokuju povodné, okrasno-uzitkové poslanie zelene v opevnenom
historickom jadre mesta;

- pri rieSeni dispozi¢no-prevadzkovych vztahov venovat pozornost
spravnemu umiestneniu a ochrane nespevnenych ploch tak, aby v
buducnosti nedochadzalo k ich znehodnocovaniu;

- reSpektovat porastovu Struktaru ako Specificky kompozicny prvok
zivej podstaty narastajuci a odumierajuci, ale obnovitelny;

- obnovovat vysadbu solitérne rastucich stromov najma tam, kde su
predpoklady pre ich dlhodobé uplatnenie.
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Zelen ulicnych interiérov:

zachovat jestvujuce a obnovit alejové vysadby a liniové pasy dolozené
historickymi pramenmi v ulicnom poédoryse na uliciach Stefanikova,
Hlavna, Pekarska, Hornopoto¢na, Hollého,

Halenarska, Jeruzalemska, Jerichova, Paulinska a pamatihodnosti mesta
t.j. zelen ulice Kapitulska, zelen ulice Jeruzalemska.

Zelen namesti:

v historic om}Ladre mesta, predovsetkym v priestoroch namesti, v ktorych je
pritomnost zetene

podlozena historickym vyvojom mesta, obnovovat vysadby solitérnych
stromov a mensich skupin stromov s prirodzenym tvarom koruny;

sucastou upravy namesti nemoze byt trvale inStalovana mobilna zelen;

na I[)Je iverzitnomn - &3&81%%1 je potrebné zohladnit pov. barokovy vyraz (s

koncepénych zasahov) v rozsahu, ktory urci nasledny UPP spracovany pre
vymedzené uzemie lokality A10;

Trojicnému namestiu ponechat jeho pévodnu funkciu — miesto na
organizovanie vacSiny kulturnych a spolocenskych podujati,
bezprostredne pri soche NajsvatejSej Trojice nie je mozné vysadzat ziadnu
trvalu zelen;

Namestiu sv. Mikulasa ponechat dodnes zachovany urbanisticky stav a
funkciu verejnej plochy, vyznamného cirkevného centra s dominantnym
susoSim sv. Jozefa a s okolim namestia lemovanym tieniacimi

stromami, zelen pri stsosi nevysadzat a neriesit;

priestoru okolia kostola sv. Mikulasa je potrebné ponechat funkciu
vyznamného cirkevného centra, do priestoru nie je mozné vysadzat
vzrastlé stromy. Priestor je mozné len zatravnit, pripadné novovytvorené
sadovnicke upravy s nizkou etazou zelene musia mat primerany stupen
udrzby.

Zelen arealov — cirkevnych objektov, univerzitnych budov:

zachovat a udrziavat pri ipravach arealov plosné a priestorové
hmotové pomery porastovej Struktury vo vazbe na priestor arealu;
nevnasat vysoku porastovi hmotu do blizkosti architektonickych objektov;

uplatnit pri novych tpravach arealov a pri obnovach kompozi¢ny princip
rieSenia z doby zaloZenia resp. Upravu adaptovat na sucasné podmienky;
pri komplexnej obnove v jej pripravnej faze dokladovat pévodné

hodnoty archeologickym a archivnym vyskumom;
pri obnove pocitat s maximalnym reSpektovanim vsetkych hodnotnych
drevin;

nadvoriam univerzitnych budov prinavratit ich povodny barokovy, resp.
klasicisticky vyraz;

pred obnovou nadvori arealovych komplexov (Stefaneum,
Adalbertinum...) spracovat archeologicky a archivny vyskum, na
zaklade vysledkov vyskumov spracovat navrh na obnovu nadvori;

v pripade negativneho vysledku pamiatkovych vyskumov vychadzat pri
navrhu obnovy z ¢asovo a funkéne obdobnych objektov;

pri navrhu mobiliaru (okrem osvetlovacich telies) na nadvoriach a celych
komplexoch vychadzat z historicky dolozenych prvkov pouzivanych
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koncom 19. a 20.storocia vo verejnych priestoroch historického jadra;

- nepripustit celoploSné prekrytie tychto ploch, ich celoplosné
vydlazdenie, alebo celoplosné spevnenie zahrady, nutné je v ¢o
najvacsej miere reSpektovat povodny ucel.

C.03.2 Regulativy zelene:

Potrebné je zabezpecit ochranu existujucich prvkov zelenej infrastruktury,
minimalizovat ich ubytok, hladat moznosti na ich rozSirovanie a zvySovanie
ekologicko-environmentalnej i¢innosti vhodnymi - aj modernymi postupmi,
intenzifikaciou vysadieb a udrzby.

VSeobecné opatrenia:

- ochrana, obnova a revitalizacia existujucich pléch zelene,
- vyhladavanie ploSnych rezerv na nové plochy zelene,

- budovanie novych ploch zelene - aj na malych, nevyuzivanych plochach a
prelukach formou
»vreckového parku“- tzv. ,pocket park®,

- ozelenovanie spevnenych ploch verejnych priestranstiev (namestia,
ulice), najmé stromovou vegetaciou pri minimalnej pokryvnosti
korunami stromov 60 % (pri ich cielovej velkosti),

- zabezpecovanie optimalnych podmienok pre rast a rozvoj stromov v
spevnenych plochach, predovSetkym dostatocny prekorenitelny
priestor,

- intenzifikacia zelene uplatnovanim:
vertikalnej zelene (popinava zelen, zelené steny)

vegetacnych striech,

- prispdsobovanie ploch s trvalou vegetaciou pre zadrziavanie a
infiltraciu dazdovych véd zo spevnenych ploch a dazdovych
streSnych zvodov,

- zachovavanie maximalnej moznej plochy rastlého terénu; plochy pre

zelen nefragmentovat, naopak scelovat do ucelenych ploch,
- pouzivanie priepustnych povrchov na pochdédznych plochach.

Ozelenenie fasad budov:

- vyuzit pre intezifikaciu zelene a podporu zelenej infrastruktury,

- uplatnit hlavne na budovach z druhej polovice 20. storocia a novsich,

- vyuzit vo vSetkych vhodnych podobach (zelené steny, pokrytie fasady
samopopinavymi drevinami alebo upevnenim popinavych drevin na
pomocné konstrukcie)

- uplatnit na vSetky nové budovy, v pripade uz existujucich budov pri ich
rekonstrukecii.

Vegetacné strechy:

- vyuzit pre ich mimoriadny vyznam pre mikroklimu mesta (zadrziavanie

zrazkovej vody, zvlhCovanie a ochladzovanie vzduchu tvorba priaznivej

mikroklimy, eliminacia teplotnych vykyvov, zadrziavanie prachu, tlmenie
hluku okolitého prostredia),

- vyuzit na pobytovu plochu v zeleni na odpocinkové aktivity,

- uplatnovat na vSetky ploché strechy a ostatné strechy v

sulade so zasadami ochrany pamiatkového tizemia.
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Verejna zelen:

- vzhladom na minimalne moznosti zvySovania podielu ploch verejnej zelene
CMZ a zvlast v MPR je potrebné najmé intenzifikovat a skvalitnovat uz
existujuce plochy (bez zvySovania ich vymery),

- konkrétne rieSenia je potrebné rozpracovat v samostatnych projektovych
dokumentaciach,

- vyuzit rozvojovy potencial najmé
lokalit a ploch: Okolie hradieb:

vyuzit plochy zelene situované na vnutornej a ¢iastocne vonkajsej

strane hradieb (Ciasto¢ne zapadna, vychodna, CiastoCne severna

strana),

dotvorenie tychto priestorov stromami riesit v stlade s pamiatkovou

ochranou. Ide o priestory na:

- Vajanského ulici medzi BD a vnutornou stranou hradieb (zmena
parkoviska na plochy zelene),

- Rybnikovej ulici — plocha z vonkajSej strany hradieb pri areali HaZZ SR.

umoznit na vybranych tisekoch hradieb (po schvaleni KPU Trnava):

- citliva vysadbu jednotlivych stromov, ktoré nebudu predstavovat
zasah do optického vnimania hradieb a ani ich ohrozenie korunou ¢i
korennovym systémom, pripadne pri pade stromu,

- vysadbu popinavych rastlin.

Verejné priestranstva — namestia, ulice:

revitalizovat a intenzifikovat pévodné plochy zelene na kvalitnu a

po vSetkych strankach funkénu zelen,

na namestiach (Nam. kralovnej KonsStancie, Trojicné nam., Univerzitné
nam., Mikulasske nam.) vyuzit vysadbu jednotlivych stromov,

v uliciach (Hornopoto¢na ul., Stara ul., Jerichova ul., Jeruzalemska
ul., Dolnopoto¢na ul. pred OD Jednota, Trhova ul.) vyuzit vysadbu
jednotlivych stromov resp. menSich skupin, pripadne s podrastom
krikov alebo trvaliek,

ozelenovat jestvujuce spevnené plochy namesti a ulic formou
umiestnovania vysokej vegetacie, najmé stromov — Trojicné namestie,
Zeleny rinok, OD Jednota,

hladat rezervy formou budovania ,vreckovych parkov“ na malych,
nevyuzivanych plochach a prelukach.

Vodny tok Trnavka:

vyuzit potencial stat sa zelenou a modrou chrbticou mesta,

vytvorit podmienky na zvySenie kvality vody, odkrytie toku vo
vymedzenom useku, spristupnenie vodnej hladiny, rozsiahle vysadby
drevin a pod., ktoré v navrhovej etape mozu vyrazne pozitivne
ovplyvnit kvalitu prostredia a pomodct pri adaptacii na zmenu klimy.

Vyhradena zelen:

- vyuzit vyznamné plochy zelene sustredené v arealoch, ktoré maju po
stavebnotechnickej obnove velky potencial byt spristupnené verejnosti a
zachované vnutorné zahrady s velkym vyznamom 2z historického
hladiska,
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- vyuzit mikroklimaticky vplyv ploch zelene v sticasnosti neverejnych z
hladiska adaptaénych opatreni na zmenu klimy,

- vzhladom na minimalne predpoklady a podmienky na plosné
zvaCSovanie je potrebna obnova, ochrana a nasledné spristupnovanie
jednotlivych arealov a ploch verejnosti aspon v regulovanom rezime,
najma:
- ploch zelene situovanych na vnutornej strane hradieb (Ciastocne zapadna

strana),
- byvalych historickych zahrad FrantiSkanskeho klastora (0,32 ha),

- arealu Zapadoslovenského muzea vo vymedzeni Zmeny 03/2021 —

Lokalita C — Uprava arealu Zapadoslovenského muzea),
- zelene v okoli evanjelického kostola (0,20 ha),

- Orolskej zahrady vo vymedzeni Zmeny 03/2021 - Lokalita E —
Mestotvorna polyfunkcia Orolska zahrada s vyhradenou parkovou
zelenou) s nasledovnymi regulativmi:

- do parkovej vyhradenej ¢asti Orolskej zahrady bude zabezpeceny
pristup a pobyt Sirokej verejnosti pocas dna, pricom konkrétne
podmienky budu definované najneskoér v izemnom konani,

- vybudovanie vymedzenej verejne pristupnej zelene s parkovou
upravou bude podmienkou kolaudacie objektu mestotvorne;j

polyfunkcie v danej lokalite,
- zelen bude minimalne na polovici celkovej plochy lokality E (plocha
zelene na rastlom teréne

+ zelene nad objektom pod terénom, z toho vyhradena parkova zelen
bude minimalne na ploche 1 300 m2, z coho na rastlom teréne bude
zelen vo vymedzenom rozsahu min. 440 m2;

- Galérie J. Koniarika (0,12 ha);

- Pravnickej fakulty TU (0,22 ha);

- Kniznice J. Fandlyho, Razsusova ulica (0,15 ha);

- parkovej zelene medzi Synagogou a Stefaneom (0,24 ha);
- Teologickej a filozofickej fakulty (0,16 ha);

- Archivu MO SR (0,33 ha);

- Pedagogickej a socialnej akadémie (0,07 ha);

- okolia Evanjelického kostola (0,21 ha).

V navrhovej etape je potrebné uplatnovat zakladné opatrenia:
- suUcasny podiel zelene nezmensSovat,
- obnovovat, revitalizovat, rekonstruovat zahrady v uzavretych
arealoch, najma s potencialom spristupnenia,
- zabezpecit spristupnenie verejnosti.

Zadefinované bloky zastavby na tizemi CMZ tvoria dve zakladné skupiny:
- bloky aredlov so zahradami, v ktorych prevladaju spravidla ploSne
rozsiahle zahrady;
- bloky, v ktorych prevlada historicka Struktura zastavby s viac-menej
sukromnymi domami s dvormi a zahradami.

Urcenie minimalnych vymer zelene pre jednotlivé bloky zastavby v CMZ:
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Bloky vyhradenej zelene v ktorych prevlada historicka Struktura zastavby s
arealmi a zahradami

blok Kategorie a podkategorie zelene Velkost Podiel v Regulativ plochy zelene v %
¢ v ha - % Plati pre jednotlivé parcely
stav - stav resp. ich funkcéné celky
Zelen vyhradena spolu 2,04
ha

9 Haulikova-Nam. Sv.

b | Miklulasa- 0,25 25,40 % 20
M.Sch.Trnavského- %
Halenarska

2 Invalidska-Jerichova-Horné 20

o,
2 basty- Hornopotoéna 0,49 24,80 % %
2 M.Sch.Trnavského- 25
. . o

5 Jeruzalemska- Invalidska- 0,28 20,82 % %

b J.Hollého

5 Dan . 25
FrantiSkanska — areal 0,27 35,00 % o

2 Yo

V tychto blokoch (v ktorych sa nachadzaju vyznamné pamiatky Teologicka a
Filozoficka fakulta, Seminar sv. Vojtecha, Mariansky seminar, Sfachticky
konvikt, Seminar sv. Stefana, Neologicka synagoga a areal FrantiSkanskeho
klastora), kde tvori zelen priemerne 26,50 % vymery je potrebné:
- zachovat maximalnu vymeru zelene na parcele vzhladom na historickt
hodnotu arealov, ktorych stucastou boli zahrady,
- zabezpecit, aby zelen tvorila minimalne 20 %, resp. 25% z vymery
pozemku podla urcenia — index zelene 0,20, resp. 0,25,
- zachovat historické podorysné rozmery zelenych ploch, mozné je
zahrady zrekonsStruovat a ziaduce je ich spristupnit verejnosti
(aspon v obmedzenom rezime).

Sukromna zelen

Zelen mestianskych, rodinnych a bytovych domov ¢iasto¢ne s charakterom
dvora a c¢iastoCne s charakterom rozsSireného obytného priestoru. sluziaca
sukromnym vlastnikom, je velmi ddlezita pre celé mesto, predovSetkym z
hladiska mikroklimatického, hygienického a zmiernenia dopadov zmeny
klimy.

Vymery ploch zelene v sukromnych dvoroch a zahradach uz v sucasnosti

nezodpovedaju naplneniu potrieb rezidentov. Preto je potrebné pri

navrhovanej vystavbe novych objektov, resp. dostavbe domovych kridel

regulovat zastavbu dvorovych casti a pri ploSnej nedostatocnosti zabezpecit

intenzifikaciu nezastavanych ploch zelenou vo vymedzenom rozsahu, pri

uplatneni naslednych opatreni:

- v dvorovych castiach objektov ponechat zelen v maximalnej miere,

nenahradzat ju celoploSne parkoviskami, nezmenSovat neimerne
plochu dvorov a zahrad réoznymi pristavbami,

- dvorom a zahradam ponechat ich pévodnu funkciu — v stiCasnosti
najma priestor na oddych, pripadne aj na uzitkovua zahradu,

- na uzemi vymedzenych blokov pre mozné nové stavebné Struktury
zabezpecit podmienky pre vytvorenie ploch zelene v stanovenom
rozsahu,
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- stromom a drevinam v dvoroch zabezpecit ochranu, udrziavanie
dobrého stavu a optimalne podmienky pre rast a rozvoj,
predovsetkym dostatoc¢ny prekorenitelny priestor,

- povinne intenzifikovat zelen v dvoroch uplatnovanim vertikalnej a stresnej
vegetacie,

- plochy upravené trvalou vegetaciou prisposobovat pre zadrziavanie a
infiltraciu dazdovych vod zo spevnenych ploch a dazdovych streSnych
zvodov,

- na pochodznych plochach vyuzivat priepustné povrchy.

Zelen mestianskych, rodinnych a bytovych domov ma ciasto¢ne charakter
dvora a Ciasto¢ne charakter rozSireného obytného priestoru.

Urcenie minimalneho rozsahu sukromnej a ¢iastocne podmienecne poloverejnej
/ arealovej zelene v blokoch s prevladajucou historickou strukturou so
zastavbou s domami a zahradami, v blokoch so zmieSanou a novou Struktirou
a funkénym vyuzitim v MPR i v okrajovych polohach CMZ

blok Kategorie a podkategérie zelene Velkost Podiel Regulativ
é. v ha 4 v plochy zelene v
% - %
stav Plati pre
Jjednotlivé
parcely resp.
ich
funkcéné celky
Zelen sukromna spolu 4.37
ha
6 Kapitulska-Haulikova-Halenarska-Muzejna 0,52 14,30 15 %
% (XZ)
7 Kapitulska-hradby 0,26 19,60 15 %
%
15 Jeruzalemska-Michalska 0,16 12,50 15 %
% (x2)
17 Jeruzalemska-Horné basty-Jerichova- 0,15 15,30 15 %
Invalidska % (x2)
32 Pekarska-Horné basty-Stefanikova-Trojicné 0,36 12,30 15 %
namestie % (x2)
41 Divadelna-Stefanikova-FrantiSkanska 0,64 20,70 15 %
%
93 Hornopotocna-Horné basty-Pekarska-Stara 0,21 15,60 15 %
%
121 Sportova-Kollarova-Ruzovy park 0,82 15 %
(xz)
123 Sportova-Stadién A. Malatinského 0,22 15 %
(x2)
124 Razusova-Kollarova-A. Zarnova-Nam. SNP 0,56 15 %
(x2)
125 Kollarova-Novosadska-Klempova-A. Zarnova 0,65 15 %
130 Srobarova - Trnavka 0,63 16,00 20%
5 %
131 Srobarova — Zel. kricok 0,62 11,00 15%
6 % (x2)
132 Zel. Kricok — FrantiSkanska 0,43 11,50 15%
0 % (x2)
133 Rybnikova — Horné basty I 0,70 15,50 15%
7 %
134 Rybnikova — Hornopoto¢na 0,12 13,50 15%
3 % (x2)
135 Rybnikova - Jerichova 0,26 16,00 15%
0 %
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136 Rybnikova — Horné basty II 0,30 19,00 15%
0 %
137 Rybnikova - Jeruzalemska 0,16 31,00 20%
5 %
138 FrantiSkanska — Hradby I 0,47 10,50 15%
5 % (x2)
139 FrantiSkanska — Hradby II 0,29 10,50 15%
8 % (XZ)
140 Divadelna — FrantiSkanska 0,31 13.00 15%
1 % (x2)
141 Stefanikova — Pekarska — Troji¢né nam. 0,80 10,00 15%
3 % (x2)
142 Hollého — Hviezdoslavova — Hornopotoéna 0,99 10,50 15%
0 % (XZ)
143 Hollého — Hornopoto¢na — Univerzitné nam. 0,55 9,00 15%
2 % (x2)
144 Zel. rinok 0,54 3,00 15%
2 % (x2)
145 Dolnopoto¢na 0,14 10,00 15%
0 % (XZ)
146 Radlinského — Vajanského — Hlavna 1,07 7,00 15%
0 % (XZ)
147 Hlavna - Vajanského I 0,39 7,00 15%
0 % (x2)
148 Hlavna — Vajanského II 0,17 6,00 20%
0 %
149 Hlavna - Vajanského III 0,13 8,00 15%
2 (x2)
150 Vajanského — Hradby 0,63 10,00 20%
0 % (XZ)
151 Trhova - Zel. Rinok 0,51 10,00 15%
4 % (x2)
152 Hlavna - Paulinska 0,45 7,00 15%
8 % (x2)
153 Hlavna - Orolska 0,32 25,00 20%
1 % (XZ)
154 FrantiSkanska — Orolska . Dolné basty 0,25 10,00 15%
3 % (x2)
155 Paulinska — A. Malatinského I 0,31 16,00 20%
7 % (x2)
156 Paulinska — A. Malatinského II 0,55 8,00 15%
0 % (x2)
157 Paulinska — Malatinského III 0,49 10,0 20%
0 0%
158 Paulinska — A. Malatinského — Dolnopoto¢na 0,20 15% (x2)
6
159 Halenarska — A. Malatinského — Dolnopotoéna 0,28 15% (x2)
0
160 Halenarska . A. Malatinského — Dolné basty 0,65 15% (xz)
4
161 Dolné basty — Strelecka 0,13 8,00 15% (x2)
4 %
162 Dolné basty — Sportova 0,13 15% (x2)
5
163 Nam. SNP 0,18 12,0 15% (xz)
0 0%
164 Razusova — Trnavka 0,35 15%
0
165 A. Zarnova — Kollarova — Nam. SNP 0,61 15% (x2)
7
166 A. Zarnova - Kollarova — Dohnanyho — ZSR 1,35 15% (x2)
0
167 Klempova — ZSR 0,42 15%
2
168 Trnavka — Mestské kupele 0,21 - 25%
0
169 Kollarova — ZSR 1,09 25%
0
170 Kollarova — B. S, Timravy — ZSR 1,83 25%
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0

171 Orolska zahrada 0,35 25,00%
2

172 TU - Pekarska ul. 15% (xz)

Pre dosiahnutie potrebného podielu zelene nevyhnutnost uplatnenia budovania zelene nad
(x2) stavebnymi kons§trukciami a na ich oplasteni vo vymedzenom bloku pre dosiahnutie
potrebného podielu zelene

(s uplatnenim jej ploSného zapoctu podla stanovenej metodiky)

V ramci tychto blokov je potrebné dosiahnut vvmeru zelene na parcele

stanovenu regulativom.

METODIKA PRE VYPOCET ROZSAHU ZELENE

Do rozsahu zelene sa zapocitava:

- Zelen na rastlom (prirodnom) teréne:
- plo$na - parkovo upravena, popinava drevinna, ekologické spevnené
povrchy,
- stromy v spevnenych plochach - vysadba skupinova, liniova, solitérna;
- Zelen nad stavebnou konstrukciou:

- plosna, popinava drevinna na rastlom a upravenom teréne, ekologické
spevnené povrchy,
- stromy v spevnenych plochach — vysadba skupinova, liniova, solitérna.

Zapocet zelene na rastlom (prirodnom) teréne

Typ vysadby % zapocitanej plochy zelene
Plo$na so stromami, Komplexna 100 %
zédhonmi, travnikom krajinno-
architektonicka
uprava
Popinavé dreviny Pas popri alebo pozdiz 300 %
nosnej konstrukecii, fasade
s moznostou zapocitania
Sirky max. 0,5 m
Ekologické spevnenie Sucast povrchov nadvori, 25 %

povrchov s podkladnymi
vrstvami umoznujuacimi
obojsmerné prudenie vody,
rast vegetacie, zachovanie
alebo zlepSenie odtokovych
pomerov dazdovej vody,
sorpcia znecistenia a jeho
rozklad ,...

arealov pre relax, pesi
pohyb, mozné dopravné
funkcie




Stromy v
spevnenych
plochach na
rastlom teréne
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1 ks strom, Predpokl. Otvor v Min. Zapocitana
ktorého vzrast vyska spevnenom objem plocha zelene
je: stromu v povrchu s prekorenit (m2)
dospelosti vegetacnym elné ho
(v m) krytom alebo priestoru
krytom trvale pod
priepustnym pre spevneny
vodu a vzduch m
povrchom
(v
m3)
- maly do 8 min. 6,25 8- 10
m2 16
- stredny 8 -15 min. 6,25 8 - 20
m2 16
- velky nad 15 min. 6,25 8 - 30
m2 16

Podmienky pre udrzanie stromov v izemi

Dizka Zivota, vysledna velkost a zdravotny stav stromu na stanovisku zavisi
od velkosti prekorenitelného priestoru a dostupnosti vody a vzduchu.
Pre udrzatelny rozvoj stromov v spevnenych nepriepustnych plochach je

povinnostou zabezpecit priestor primerane k velkosti taxonu:

- na povrchu minimalnu otvorenu plochu alebo kryt trvale priepustny pre
vodu a vzduch o velkosti najmenej 6,25 m2 pri minimalnej Sirke pasu
zelene 2,5 m alebo minimalnej velkosti bodovej nespevnenej plochy 2,5

X 2,5 m,

- pod povrchom minimalny prekorenitelny priestor pre rozvoj korennového
systému o velkosti 8 — 16 m3, ktory je potrebné docielit inStalaciou
prvkov zvacsujucich korenovy (prekorenitelny) priestor pouzitim

napriklad:

- Strukturalnych substratov ako sucasti konstrukénych vrstiev
spevnenych ploch, vytvorenim korenovych tunelov, mostov,

spojovacich priekop,pddnych Struktiarnych buniek alebo

korenovych boxov, prevzdusnovacich systémov, ekologickych
zasakovacich spevnovacich povrchov a dalSich tradi¢nych alebo
inovativnych technologii.

Zapocet zelene nad stavebnou konstrukciou

Hrabka substratu (v m) a typ vysadby

% zapocitanej zelene

korunou

- viac ako 0,15 m plo$na — extenzivna bylinna vysadba, 10 %
travnik

-nad 0,30 m plosna - travnik, kry 20 %

-nad 0,90 m plosna - travnik, kry, stromy s malou 50 %
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-nad 1,50 m

plosna - travnik, kry, stromy so strednou
korunou

70 %

-nad 2,00 m

plosna - travnik, kry, stromy s velkou
korunou

90 %

-nad 0,30 m

spevnené povrchy v ploSnych vysadbach
nad stavebnou kons$trukciou formou
ekologického spevnenia povrchov s
podkladnymi vrstvami umoziujucimi
obojsmerné prudenie vody, rast vegetacie,
optimalizacia odtokovych pomerov
dazdovej vody

15 %

-nad 0,90 m

spevnené povrchy v plosnych vysadbach
nad stavebnou konStrukciou formou
ekologického spevnenia povrchov s
podkladnymi vrstvami umoziujucimi
obojsmerné prudenie vody, rast vegetacie,
optimalizacia odtokovych pomerov
dazdovej vody

20 %
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- pas popri alebo popinavé dreviny 300
pozdiz nosnej %
konstrukcii, fasade s
moznostou
zapocCitania Sirky
maximalne 0,50 m
Stromy v
spevnenych
plochach nad
stavebnou
konS§trukciou
1 ks strom, Hrubka Predpoklada Otvor v Zapocitana
ktorého vzrast vegetacné na vyska spevnenom plocha
v dospelosti ho stromuv povrchu s zelene (m?2)
je: substratu dospelosti vegetacnym
pod krytom
stromom alebo
krytom
trvale
priepustny
m pre vodu
a vzduch
- maly nad 0,90 m do 8 m min. 6,25 5
m2
- stredny nad 1,50 m 8-15m min. 6,25 15
m2
- velky nad 2,00 m nad 15 m min. 6,25 20
m2

C.04 Urcenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

Vybavenost jednotlivych objektov je potrebné rieSit v zmysle platnych STN.
Pri rekonsStrukcii objektov a realizacii novej zastavby je potrebné zabezpecit
napojenie vSetkych objektov na technicku infrastruktiru v komplexnom
rozsahu:
- zasobovanie el. energiou,

- dodavky tepla z horucovodnej siete na plochach dostupnych k HV

sieti (v zmysle stanovenej energetickej koncepcie mesta a rozvojovych

zamerov TT a.s.,

- zasobovanie zemnym plynom vo vymedzenych blokoch tizemia bez
dostupnosti HV siete,

- zasobovanie vodou z verejnej vodovodne;j siete,
- odvadzanie splaskovych vod do verejnej kanalizacie,
- odvadzanie dazdovych vod v zmysle stanovenej koncepcie,

- napojenie objektov na telekomunikacnu siet.

Pre kazdy objekt je potrebné zabezpecit pristup na verejnu komunikaciu podla
navrhu rieSenia.
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V jednotlivych vymedzenych blokoch je potrebné zabezpecit priestorové
podmienky pre separovany zber a odvoz komunalneho odpadu v potrebnom
rozsahu, podla koncepcie stanovenej mestom Trnava.

Domovy odpad bude sustredovany vo vyhradenych priestoroch v
polozapustenych kontajneroch.

Vsetky objekty a verejné priestory je potrebné rieSit ako bezbariérové i pre
imobilnych uzivatelov.

Vsetky budované / rekonstruované objekty musia mat na pozemku
zabezpecené naroky na statickl dopravu v predpisanom rozsahu a forme.

Na pozemkoch budovanych / rekonStruovanych objektov musi byt vyclenena a
vybudovana zelen v predpisanom rozsahu a forme.

Na tzemi CMZ Trnava s koncentrovanou blokovou zastavbou je pripustné

oplocovanie pozemkov objektov na byvanie vo vnutroblokovych priestoroch (nie

na plochach vymedzenych uliénych priestorov, namesti, parkovej zelene) za

podmienky udelenia povolenia v ramci povolovacich konani, ktorych podkladom

bude o.i.:

- kvalifikované posudenie obsluznej dopravy, napojenia objektov na TI,
poziarnej ochrany v dotknutom uzemi,

- zohladnenie podmienok uz vydanych uzemnych rozhodnuti a stavebnych
povoleni (v pripade jestvujucich objektov) a vyjadrenia prislusného organu
pamiatkovej ochrany.

C.05 Urcenie stavieb, pre ktoré sa nevyzaduje rozhodnutie o umiestneni
stavby

Zmena 01/2019 UPN CMZ Trnava je spracovana s definovanim podmienok
pre Ucely umiestnenia stavby ,Kultirno-kreativne centrum v
Trnave“,(investor Trnavsky samospravny kraj, Starohajska 10, Trnava) na
Trhovej ul. ¢. 2 Trnava, v rozsahu pre tizemné rozhodovanie na parc.¢. 672,
673/1-2, 705, 706/1-2, 707 /4-5, 8838-scasti (pre tuto stavbu nie je
potrebné zabezpecit samostatné uzemné konanie).

Zmena 01/2019 UPN CMZ Trnava definuje pre danu stavbu nasledovné

regulatlvy a podmienky:
objekt bude plnit funkciu kultirno-kreativneho centra;

- poévodny objekt vo vymedzenom uzemi (Tatrasklo) nie je mozné
nadstavovat, povodné rovné strechy je mozné vyuzit ako pochddzne so
stresnou zelenou;

- stavebna cCiara pristavieb orientovanych do Trhovej a Paulinskej ulice
musi kopirovat hranicu parciel ¢. 672 a 673/2, k.a. Trnava;

- parcelu ¢. 707/5 je potrebné ponechat nezastavanu;

- max. vySka korunnej rimsy musi byt totozna s vyskou korunnej rimsy
na susednom objekte na Paulinskej ul. 9 (parc.¢. 674), t.j. 11 m od
urovne terénu,;

- sklon stresnych rovin je potrebné zjednotit so sklonom zastreSenie
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objektu na Paulinskej ul. 9 (parc.¢. 674), hreben strechy nebude
presahovat hreben strechy objektu na Paulinskej ul. 9 (parc.¢. 674);

- na streSnej rovine nebudu ziadne vystupujuce architektonické ani technicke
prvky;

- architektonické prvky na fasade muzu vystupovat do vzdialenosti
max. 0,5 m (korunna rimsa, kordonova rimsa a pod.);

- na fasadach nie je mozné uplatnit prvky ako napr. arkiere, balkony a pod.;

- fasada prvého nadzemného podlazia pristavby orientovana do Paulinskej
ulice a Trhovej ulice bude upravena vo forme mestotvorného parteru,
pripadne bude upravena intenzivnou vertikalnou zelenou;

- suterén objektu modze vystupovat pred stavebnu Ciaru pristavieb a
zasahovat do podzemnej Casti parciel ¢. 8838 a 8837 /2 vo vymedzenom

rozsahu za podmienky, Ze:
- priestor na teréne bude sucastou, jednotnej tpravy verejného priestoru na
Paulinskej ulici,

- pristup ku kolmym parkovacim staniam pred objektom MsU nebude
obmedzeny a bude splnat podmienky uréené prislusnou STN.

Stavba ,Kultirno-kreativne centrum v Trnave®,(investor Trnavsky
samospravny kraj, Starohajska 10, Trnava) na Trhovej ul. ¢. 2 Trnava, na
parc.c. 672, 673/1-2, 705, 706/1-2, 707 /4-5, 8838-scCasti v
stavebnom konani musi vo vymedzenom uzemi reSpektovat vSetky limity a
regulativy stanovené vo vykrese:

B.2/1 Hmotovo-priestorové regulativy a limity

zastavby

B.2/2 Regulativy obnovy verejnych priestorov
B.3 Navrh dopravného rieSenia
B.5 Koncepcia rozvoja zelene.

C.06 Poziadavky na delenie a scelovanie pozemkov

V navrhovej etape je potrebné zabezpecit podmienky pre pripravu
verejnoprospesnych stavieb v CMZ a majetkovo vysporiadat vymedzenie
pozemkov pre ich realizaciu v rozsahu:
rekonstrukcia Rybnikovej ulice v rozsahu novovymedzeného
pridruzeného dopravného priestoru vratane suvisiacich krizovatiek;
rekonstrukcia Srobarovej ulice v rozsahu novovymedzeného
pridruzeného dopravného priestoru vratane suvisiacich krizovatiek;
rekonstrukcia Ul. Zeleny kricok v rozsahu novovymedzeného
pridruzeného dopravného priestoru vratane suvisiacich krizovatiek a
cyklotrasy s premostenim toku Trnavka;
- vybudovanie nadchodu Ul. Stefanikova — zé6na Cukrovar vo vymedzenom
rozsahu,

rekonsStrukcia Hospodarskej ulice v rozsahu novovymedzeného
pridruzeného dopravného priestoru vratane suvisiacich krizovatiek;

rekonstrukcia Dohnanyho ulice v rozsahu novovymedzeného
pridruzeného dopravného priestoru vratane suvisiacich krizovatiek a
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pripojenia parkoviska pres stanicou ZSR;

rekonstrukcia Orolskej ulice v rozsahu vymedzeného
pridruzeného dopravného priestoru a ploch zelene;

rekonstrukcia a prediZzenie Ul. A. Malatinského po Ul. Dolné
basty a Dolnopotoc¢na v rozsahu vymedzeného dopravného
priestoru a ploch zelene;

- rekonstrukcia Ul. Dolnopoto¢na vratane novovymedzeného pridruzeného

- rekonstrukcia Trhovej u

dopravného priestoru;

- rekonstrukcia Paulinskel]' ul. vratane prepojenia s Veselou ul. a Orolskou ul.;
. v suvislosti s vystavbou Kulturno-kreativneho

centra;

rekonstrukcia Ul. L. Podjavorinskej vratane novovymedzeného
pridruzeného dopravného priestoru s kolmymi parkoviskami a uli¢nej
zelene;

rekonsStrukcia komunikacie na zapadnej strane byv.
mestskych parnych kupelov vratane novovymedzeného
pridruzeného dopravného priestoru;

vybudovanie pesej trasy pozdlz vnutornej strany zapadnej casti
hradieb vo vymedzenom rozsahu ako verejny priestor;

prepojenie Streleckej ul. so Sportovou ul. pesim chodnikom a
cyklotrasou vo vymedzenom rozsahu ako verejny priestor;

rekonstrukcia a revitalizacia toku Trnavka medzi Srobarovou ul.
a Zelenym krickom vratane peSej trasy a liniovej zelene vo
vymedzenom rozsahu;

rekonsStrukcia Ruzového parku vratane revitalizacie toku
Trnavka v pridruzenom priestore a rozsahu;

rekonsStrukcia a revitalizacia toku Trnavka v uiseku Kollarova
ul. - trat ZSR (a dalej areal nemocnice) vratane cyklotrasy lavky cez
Trnavku a liniovej zelene vo vymedzenom rozsahu;

rekonsStrukcia a vybudovanie pristupovej komunikacie s
kolmym parkovanim pozdiz zapadnej strany hradieb v iseku BD
pri Vajanského ul.;

- rekonsStrukcia prepojenia vnutrobloku BD s Vajanského ul.,

- vybudovanie arealovej parkovej zelene medzi Stefaneom a Neologickou
synagogou;
- dobudovanie parkovych ploch medzi TU, Hornopoto¢nou ul. a Pekarskou ul.
ako verejny priestor;
vybudovanie ploch parkovej zelene na vymedzenych plochach
medzi Rybnikovou ul., hradbami a arealom Hasi¢ského a zachranného
zboru,;
vybudovanie viacpodlazného parkoviska v priestore medzi
Kollarovou ul. a Ruzovym parkom vo vymedzenom rozsahu,;
vybudovanie viacpodlazného parkoviska v priestore
jestvujuceho parkoviska pred Okresnym uradom (Kollarona —
Hospodarska);
vybudovanie viacpodlaznej garaze ako sucast
polyfunkéného objektu na Dolnopotocnej — Halenarskej ul. vo
vymedzenom rozsahu;
vybudovanie viacpodlaznej garaze pod verejnym parkom medzi
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TU, Hornopoto¢nou a Pekarskou ul.;
- vybudovanie objektu viacpodlazného parkoviska na
severnej strane Rybnikovej ul. vo vymedzenom rozsahu (mimo
uzemia CMZ);

rekonstrukcia hradieb a ich prezentacia v

stanovenom rozsahu. Tieto objekty su zaclenené
do verejnoprospesnych stavieb.

C.07. Poziadavky na verejnoprospesSné stavby a na vykonanie asanacie

v rieSenom uzemi

Plochy pre verejnoprospesné stavby st vymedzené najma jestvujucimi a
novonavrhovanymi verejnymi priestranstvami, kde sa bude realizovat:

vystavba a rekonsStrukcia sieti verejného technického vybavenia,
vystavba a rekonstrukcia verejného dopravného vybavenia vratane
konec¢nej upravy tychto priestorov,

zakladanie verejnej zelene na ploche novovymedzenych verejnych
priestorov a vyhradenej parkovej arealovej zelene na urcenych

plochach,
uprava vodného toku Trnavka,
vystavba a rekonsStrukcia zariadeni a sluzieb verejnej socialnej vybavenosti,

vystavba verejnych kulturnych zariadeni.

Sucastou verejnoprospesnych stavieb je vystavba definovana v kapitole C.06.

V uzemi CMZ okrem vystavby a rekonStrukcie verejnoprospesnych stavieb
(vAc¢Sinou na vymedzenych verejnych priestoroch) sa nepredpokladaju naroky
na asanaciu jestvujucich stavebnych fondov.

Poziadavky na stavebnu asanaciu:

V rieSenom uzemi CMZ sa predpokladaju v navrhovej etape realizovat
asanacie vyvolané vystavbou na plochach:

budovania a rekonstrukcie automobilovych komunikacii, cyklistickych
komunikacii, chodnikov a peSich ploch vo vymedzenom tzemnom rozsahu,
prekladky inzinierskych sieti mimo navrhovanej vystavby vo vymedzenom
uzemnom rozsahu,

potrebnych pre revitalizaciu toku Trnavka vo vymedzenom rozsahu vratane
jeho odkrytia urceného useku,

objektov zaradenych do zoznamu NKP v rozsahu uré¢enom Krajskym
pamiatkovym uradom Trnava (asanacia objektov bez pamiatkovej hodnoty
pre zabezpecenie obnovy NKP a ich prezentacie),

prifahlych k mestskému opevneniu — hradbam v potrebnom rozsahu pre ich
obnovu a prezentaciu urcenom Krajskym pamiatkovym uradom Trnava,
rekonstrukcie Ruzového parku,

parc.C. 6328/2 pre zabezpecenie rozSirenia verejnej komunikacie vo
vymedzenom uzemnom rozsahu,
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- vystavby ,Kulturno-kreativneho centra v Trnave“ na Ul. Paulinska — Trhova
v potrebnom uzemnom rozsahu,

- pesej trasy a sprievodnej parkovej zelene pozdlz vnutornej strany zapadne;j
Casti hradieb v potrebnom tizemnom rozsahu (najméa radové garaze na
parc.c. 815 — 822 /4, bocné kridlo Klastora frantiSkanov v dotyku s
hradbami vo vymedzenom rozsahu, priestor parc.c. 95/47, 95/62-63,
priestor parc.¢. 136/1 a 4 v nadvori zar. TT-Komfort).

C.08 Zoznam verejnoprospesnych stavieb

Stavby verejnoprospesné v rieSenom Uuzemi CMZ su stavby urcené na
verejnoprospesné sluzby a pre verejné technické a dopravné vybavenie tizemia
podporujuce jeho rozvoj a stavby pre ochranu zivotného prostredia:

a) Verejnoprospesné stavby na useku socialnej a nekomercnej vybavenosti:
- budovanie zariadeni verejnej predskolskej a Skolskej vybavenosti, verejne;j
socialnej
- a Sportovorekreacnej vybavenosti, verejnej kultirnej vybavenosti v rieSenom
uzemi (aj ako sucast mestotvornej polyfunkcie a sucast obytnych objektov a
ich arealov);
- rekonsStrukcia a prezentacia mestského opevnenia — hradieb;
- rekonsStrukcia a prezentacia archeologickych nalezisk ako sucasti verejného
priestoru;
- rekonsStrukcia a prezentacia a objektov a arealov NKP ako sucasti verejnych
priestorov a verejného vybavenia;
- vybudovanie kulturno-spolocenského centra na Paulinskej ul. (v lokalite
pov. kina Hviezda);
-vybudovanie , Kulturno-kreativheho centra“ na Paulinskej — Trhovej ul. vo
vymedzenom rozsahu.
b) Verejnoprospesné stavby na useku zivotného prostredia:
- zakladanie a rozsirovanie ploch verejnej zelene a parkovych ploch vo
vymedzenych verejnych priestoroch a priestranstvach;
- zakladanie a rozsirovanie ploch vyhradenej arealovej parkovej zelene v
urcenych lokalitach a vymedzenom ploSnom rozsahu;
- budovanie priestorov spolocenskych kontaktov a ihrisk v ramci ploch zelene
— ako verejnych priestorov v zmysle stanovenej koncepcie;
- budovanie uli¢nej zelene a sprievodnej zelene komunikacii ako ich
nedelitelnej sticasti vo vymedzenom rozsahu;
- budovanie systému separovaného zberu komunalneho odpadu - v lokalitach
s vhodnym priestorovymi podmienkami s uplatnenim kapacitnych kontajnerov
zapustenych pod terénom,;
- dobudovanie protihlukovych opatreni pozdiz severnej strany kolajiska
zeleznice v potrebnom rozsahu pre ochranu obytného uizemia pred hlukom
zeleznicnej dopravy;
- revitalizacia vodného toku Trnavka v celom tizemi CMZ vratane uprav oboch
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brehov a upravy koryta vratane jej odkrytia vo vymedzenom tuseku

- stavebno-technické a priestorové upravy povrhu komunikacii vnutorného
okruhu pre zniZzenie hluku z cestnej dopravy v obytnom tzemi (Gpravy
priestorového vymedzenia a pouzitie Specialnych druhov asfaltov a povrchov).

Verejnoprospesné stavby na useku doprava:
- rekonstrukcia vnutorného okruhu mesta v zmysle stanovenej koncepcie;
- budovanie a rekonsStrukcia verejnych komunikacii vratane novovymedzenych
pridruzenych dopravnych priestorov a verejnych priestranstiev CMZ v zmysle
stanovenej koncepcie;
- vybudovanie novych zastavok MAD vratane prislusnej vybavenosti v
rieSenom uzemi s napojenim na siet MAD mesta Trnava podla stanovenej
koncepcie;
- vybudovanie peSich zon, priestorov a chodnikov na verejnych priestranstvach
vo vymedzenom rozsahu, vratane ich vybavenia prislusnym kvalitnym
mobiliarom a zelenou;
- vybudovanie nadchodu Stefanikova — Cukrovar nad Rybnikovou ul. (pre
chodcov a cyklistov);
- rekonstrukcia a vybudovanie peSich chodnikov v tiseku vodného toku
Trnavka medzi Srobarovou ul. a Ul. Zeleny kricok, chodnika medzi Paulinskou
a Veselou ul., priechodu medzi Haulikovou ul. a Ul. M. Schneidera Trnavského
(po muzeum) ako sucast verejného priestranstva;
- vybudovanie verejnych cyklistickych tras v rieSenom Uzemi vo vymedzenom
rozsahu;
- budovanie parkovacich pléch a zariadeni pre a navstevnikov v urcenych
lokalitach a na verejnych priestranstvach vo vymedzenom rozsahu a
usporiadani — ako verejného dopravného vybavenia mesta.

Verejnoprospesné stavby na tiseku energetiky:
- rozvoj verejnej hortiicovodnej siete v zmysle stanovenej koncepcie;
- rozvoj verejnej elektrickej siete v zmysle stanovenej koncepcie;
- rozvoj verejnej plynovodnej siete v zmysle stanovenej koncepcie;
- budovanie siete verejného osvetlenia vratane iluminacie urcenych priestorov
a objektov v MPR a v jej ochrannom pasme v zmysle stanovenej koncepcie;
- rozvoj siete telekomunikacii v zmysle stanovenej koncepcie.

Verejnoprospesné stavby na useku vodného hospodarstva:
- rozvoj verejnej vodovodnej siete a zariadeni v zmysle stanovenej koncepcie;
- rozvoj verejnej kanalizacnej siete a zariadeni v zmysle stanovenej koncepcie;
- rozvoj objektov a siete zariadeni na zachytavanie dazdovych vod zo
spevnenych a zastavanych ploch a ich vyuzitie v zmysle stanovenej koncepcie;
- uprava vodného toku Trnavka a jeho revitalizacia vratane odkrytia
vymedzeného useku.
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C.09 Schéma zavaznych Casti a rieSenia verejnoprospesnych stavieb

Schéma zavaznych casti rieSenia verejnoprospesnych stavieb je stucastou
rieSenia prislusnych ¢asti vykresov B.2/1, B.2/2, B.03 a B.05.

C.10. Doporuéenie d’al§ieho spracovania spodrobnenia UPN CMZ Trnava

Pre Gizemie rieSené Zmenou 01/2019 UPN CMZ Trnava sa nevyzaduje
obstaranie dalSej podrobnejsej izemnoplanovacej dokumentacie.

Pre vymedzené lokality je potrebné spracovat podrobnejSie tizemnoplanovacie

podklady (UPP) — urbanistické §tudie obstaravané mestom Trnava, ktoré po

verejnom prerokovani budu podkladom aj pre pripadnti zmenu UPN CMZ

Trnava v zmysle platnej legislativy a nasledné tizemné konanie rieSenia

dotknutych verejnych priestorov:

- lokalita A1 — Uprava a rekonstrukcia Paulinskej ulice

- lokalita A4 — Park A. Bernolaka a reanimacia toku Trnavka

- lokalita A5 — Uprava prilahlého priestoru a toku Trnavka medzi Zelenym
krickom a Srobarovou ul.

- lokalita A6 — Odkrytie a reanimacia toku Trnavka medzi Hospodarskou ul. a
Nam. SNP
- lokalita A10 - Uprava a rekonstrukcia Univerzitného namestia a
prilfahlych ploch Kollarovej a Hornopotocnej ul.
- lokalita A11 - rieSenie komplexnej rekonstrukcie Trojicného nam.
- lokalita A12 — rieSenie komplexnej rekonstrukcie Zeleného rinku
- lokalita A13 - rekonstrukcia Nam.kralovnej
KonStancie vo vymedzenom uzemnom
rozsahu.

Pre Gizemie MPR Trnava a jeho ochranného pasma je potrebné spracovat
Koncepciu iluminacie (obstarant mestom Trnava), ktora po verejnom
prerokovani a schvaleni MZ Trnava bude zapracovana do UPN CMZ Trnava
prislusnou zmenou v sulade s platnou legislativou.
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CL 3
Prilohy VZN

Grafické prilohy k VZN:

- Priloha ¢. 1 kVZN ¢. /2023 — Hmotovo-priestorové regulativy a limity
zastavby

- Priloha ¢. 2 k VZN ¢. /2023 - Koncepcia rozvoje zelene

Tretia cast
Spolocné a zaverecné ustanovenia

Cl 4
Ucinnost

Toto vSeobecne zavizné nariadenie nadobuda ué¢innost 15-tym dnom od
vyvesenia na uradnej tabuli mesta, t.j. diiom **.**, 2023.

V Trnave dna **.**. 2023



03/1/4/69

Do6vodova sprava

SPRAVA O POSTUPE OBSTARAVANIA A PREROKOVANIA

Mesto Trnava - organ uzemného planovania, ktory obstaral Uzemnoplanovaciu
dokumentaciu je v zmysle § 30 ods.l zakona ¢&. 50/1976 Zb. 0 uzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov povinny sledovat, ¢i sa
nezmenili uzemno-technické, hospodarske alebo socidlne predpoklady, na ktorych zéklade
bola navrhnutd koncepcia organizacie izemia. Ak dojde k zmene predpokladov alebo aj na
zaklade verejnej poziadavky, organ tizemného planovania obstard doplnok alebo zmenu
uzemnoplanovacej dokumentécie.

Poslednti aktualizaciu uzemného planu (UPN) zabezpe&ovalo mesto v priebehu roka 2009.
Kazdy rok priebezne mesto zabezpecuje zmeny a doplnky uzemného planu, ktoré po prerokovani
schvaluje MZ. Zavizna Cast’ zmien a doplnkov je vyhlasovand v§eobecne zaviznym nariadenim
mesta. Diia 26.8.2016 bolo uznesenim MZ €. 408 schvalené nové znenie zavdznej Casti vyhlasené
VZN ¢. 466, novelizované VZN €. 57, v zneni VZN ¢&. 197, VZN ¢. 258, VZN ¢&. 334, VZN ¢.
385, VZN ¢. 403, VZN ¢&. 405, VZN ¢. 472, VZN ¢. 473, VZN ¢. 479, VZN ¢. 498, VZN ¢.
534, VZN ¢. 567, VZN ¢. 580, VZN ¢. 586 a VZN ¢. 599 . Toto VZN doplni predchadzajiace
VZN.

Zmena CMZ 05/2023 UPN mesta Trnava - Lokalita A, B

V uplynulom obdobi potrebu zmeny UPN mesta Trnava si vyziadali nové okolnosti:

- poziadavka investora na vytvorenie priestorovych podmienok na dostavbu zariadenia letnej
citarne a prevadzkového zdzemia v aredli KniZznice Juraja Fandlyho na Razusovej ul.;

- poziadavka mesta Trnava na doplnenie regulativov tak, aby bolo moZné pruzne a efektivne
zabezpec€it podmienky pre priestorové vymedzenie cyklotrds v jestvujucich 1 navrhovanych
verejnych priestoroch CMZ

Na zéklade uvedenych skutocnosti organ uUzemného planovania v stlade s odporuc¢aniami
prislusnych organov mesta Trnava obstaral Zmenu Centralnej mestskej zony 05/2023 Uzemného
planu mesta Trnava v zneni neskor$ich zmien v rozsahu.

- Lokalita A - Areal KniZnice juraja Fandlyho — Letna ¢itaren
- Lokalita B - Cyklisticka doprava — doplnenie regulativov zavéznej ¢asti

Mesto Trnava, v zastupeni primatorom mesta Trnava JUDr. Peter Brocka, LL.M., objednal
vypracovanie Zmien a doplnkov CMZ 05/2023 uzemného planu mesta Trnava u Ing. arch. Petra
Zibrina, autorizovaného architekta, Vajnorska 98J, 83104 Bratislava-Nové Mesto.

Obstaravanie Zmeny Centralnej mestskej zony 05/2023 Uzemného planu mesta Trnava bolo
zabezpecované v zmysle § 2a Stavebného zdkona prostrednictvom odborne spdsobilej osoby na
obstaravanie UPD Ing. Miroslavom Poloncom - reg. ¢. 457.
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Zmeny Centralnej mestskej zony 05/2023 Uzemného planu mesta Trnava si vypracované
v zmysle § 11 zdkona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorsich predpisov a vyhlasky MZP SR &. 55/2001 Z.z. o uzemnoplanovacich podkladoch a
uzemnoplanovacej dokumentacii. Postup spracovania bol v stilade s uvedenymi predpismi.

Oznamenie o prerokovani bolo dorucené 42 dotknutym organom S§tatnej spravy a
organizaciam, z ktorych v ramci zdkonnej lehoty dorucilo svoje stanovisko 13 organov. Za
verejnost’ neboli vznesené ziadne pripomienky.

Dna 08.03.2023 sa konalo rokovanie verejné prerokovanie, ktoré sa uskutocnilo na
Mestskom urade v Trnave, na Radnici, Hlavna 1 0 14.30 hod vid’. Zapisnica z verejného prerokovania
zo dna 08.03.2023.

Vyhodnotenie vSetkych stanovisk a pripomienok, ktoré boli v zidkonnej lehote
prerokovavania vznesené k navrhu Zmien Centralnej mestskej zony 05/2023 Uzemného planu
mesta Trnava asposob ich vyhodnotenia je v prilohe ¢. 2k uzneseniu — Vyhodnotenie
pripomienok.

Po doplneni vsetkych pripomienok z prerokovania bol ndvrh Zmien Centralnej mestskej
zény 05/2023 Uzemného planu mesta Trnava spolu s pozadovanymi prilohami predloZeny
v zmysle § 25 Stavebného zdkona na preskiimanie Okresnému turadu Trnava, odboru vystavby
a bytovej politiky, oddelenie izemného planovania.

Lokalita A - Areal KniZnice juraja Fandlyho — Letna Citaren

Predmet zmeny:

Aktualne znenie UPN mesta Trnava vymedzuje v ramci arealu Kniznice Juraja Fandlyho v
priestore medzi jestvujicim hlavnym objektom a vodnym tokom Trnavka tzv. nezastavatelné
plochy uréené pre plosni parkova zeleh na vymedzenych plochach primarnej funkcie
(mestotvornej polyfunkcie a kodom funkéného vyuzZitia B 01).

Uprava vymedzenia nezastavateInych ploch uréenych pre plosni parkovi zeleii na vymedzenych
plochach primarnej funkcie tak, aby zohl'adiiovala rozsah:

- plochy povodnych doplnkovych objektov aredlu,

- zamer vybudovat’ zariadenie Citarne a technicko-hospodarskeho zdzemia na vymedzenom tzemi
v navrhovej etape.

Lokalita B - Cyklisticka doprava — doplnenie regulativov zaviznej ¢asti

Predmet zmeny:

Doplnenie textovej Casti regulativov pre cyklisticki dopravu o ustanovenia umoziujuce pruzne a
efektivne zabezpeCit podmienky pre priestorové vymedzenie cyklotras v jestvujucich i
navrhovanych verejnych priestoroch podl'a konkrétnych podmienok a potrieb.

Zmena Uzemného planu mesta Trnava bola prerokovana v termine od 16.02.2023 do
17.03.2023.
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Névrh zmeny bol prerokovany v Komisie uzemného rozvoja, dopravy a Zzivotného
prostredia MZ, ktora sa uskuto¢nila dna 05.04.2023 ata hlasovala o jedotlivych bodoch
nasledovne:

Lokalita A - Aredl KniZnice juraja Fandlyho — Letnd &itdrei
Clenovia komisie hlasovali za schvélenie.
Hlasovanie ¢lenov komisie MZ: 13 za/ 0 proti/ 0 zdrzal sa

Lokalita B - Cyklisticka doprava — doplnenie regulativov zaviznej Casti
Clenovia komisie hlasovali za schvalenie.
Hlasovanie ¢lenov komisie MZ: 13 za/ 0 proti/ O zdrzal sa

Navrh vSeobecne zavdzného nariadenia, kde bola zapracovand zavézna Cast’ predmetnej
zmeny, bude spracovany a vyveseny dia 04 .04. 2023 na 21 dni, v ramci ktorého prebehlo 10
dilové pripomienkovanie. K VZN ne/bola vznesend pripomienka.

Po verejnom prerokovani zmeny UPN v zmysle platnej legislativy a obdrzani kladnych
stanovisk dotknutych organov samospravy, Statnej spravy, organov, organizacii, pravnickych
a fyzickych subjektov, vyhodnotenia pripomienok a vydani sthlasného zavereéného stanoviska
Okresného uradu Trnava, odboru vystavby a bytovej politiky, oddelenia izemného planovania
podla § 25 zakona ¢. 50/1976 Zb. v zneni noviel, zdkona o uzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) predmetnia zmenu schvaluje Mestské zastupitel'stvo mesta Trnava.

Na zaklade horeuvedenych skuto¢nosti odbor uzemného rozvoja a koncepcii odporaca MZ
schvalenie predkladanej zmeny.
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VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK

Z PREROKOVANIA NAVRHU RIESENIA

UZEMNY PLAN CENTRALNEJ MESTSKEJ ZONY TRNAVA
ZMENA 05/2023 — Lokality A, B
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_STANOVISKA A PRIPOMIENKY ]
DOTKNUTYCH ORGANOV, PRAVNICKYCH 0SOB, OBCi
A VEREINOSTI

ROZHODNUTIE SCHVALUJUCEHO ORGANU
(Mestského zastupitel'stva mesta Trnava)

1. Okresny urad Trnava, odbor vystavby a bytovej politiky, oddelenie Uzemného
planovania, Kollarova 8, 917 02 Trnava

zo dia 20.03.2023 &.j. OU- TT-OVBP1-2023/013710-003

Okresny urad Trnava, odbor vystavby a bytovej politiky, oddelenie izemného

planovania ako dotknuty organ statnej spravy uzemného planovania v zmysle
ustanoveni stavebného zakona a v siillade s ustanovenim § 22 ods.4a5a § 23

stavebného zakona dava k navrhu UPN-CMZ nasledovné stanovisko:

1/ Lokalita A - voéi zmene nemame namietky.

pesich zénach je definovany dopravhym rezimom a dopravnym znacenim, ktoré

urcuje mesto Trnava ako cestny spravny organ pre miestne komunikacie (cesty,
chodniky, cyklotrasy)".

3/ Iné pripomienky k zmene nemame.

e, Ze budu uplatnené stanoviska a

byt’ zohl'adnené, Ziadame byt’ informovani o termine ich opatovného prerokovania

podl'a § 22 ods. 7 a §23 ods. 4 stavebného zakona, pripadne odporicame k
uvedenému prerokovaniu prizvat’

5/ Pred predloZenim navrhu zmeny UPN-CMZ mestskému zastupitel'stvu na schvalenie

je Mesto Trnava povinné poZiadat’ tunajsi urad o preskumanie ,névrhu zmeny UPN-
CMZ podl'a § 25 ods. 1 stavebného zakona, inak je schvalenie UPN-CMZ v celom

rozsahu neplatné.

1/ berie na vedomie

2/ berie na vedomie, po vzajomnej konzultacii a dohode so zastupkynou
0U Trnava, OVBP- odd. Gizemného planovania - RNDr. B. Trnkovou,
bola dohodnutd nasledovnd Uprava textu: ,Pohyb cyklistov
(cykiistickd doprava) v pesich zonach je definovany dopravnym
rezimom a dopravnym znacenim.

Dopravny reZzim a dopravné znacenie pre miestne
komunikdcie (cesty, chodniky, cyklotrasy) urcuje ako cestny
spravny organ mesto Trnava."

3/ berie na vedomie
4/ berie na vedomie, neboli uplatnené ziadne stanoviska, ktoré

by neboli v rieSeni Zmeny 05/2023 zohl'adnené

5/ berie na vedomie, Ziadost' o preskimanie navrhu zmeny UPD obce
podla § 25 ods. 1 stavebného zakona bola podana

6/ berie na vedomie, uvedené doklady su prilohou Ziadosti o
preskiimanie navrhu zmeny UPD podla § 25 stavebného zakona
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6/ K Ziadosti o preskiimanie v zmysle § 25 ods. 1 stavebného zakona predlozZi Mesto
Trnava v zastupeni primatorom mesta podklady podl'a § 25 ods. 2 stavebného
zakona, oznamenie o vyveseni a zveseni navrhu, doklad o prerokovani navrhu s

dotknutymi pravnickymi, fyzickymi osobami a dotknutymi organizaciami a organmi

p4 ']

zapisnica z prerokovania, pripadne fotokopie stanovisk

kopie postovych doruceniek, vyhodnotenie stanovisk a pripomienok, spravu o
prerokovani, navrh vSeobecne zavéizného pravneho predpisu, ktorym sa vyhlasuje
zavazna cast’ UPN -CMZ, zaviazné stanovisko Regionalneho tradu verejného
zdravotnictva so sidlom v Trnave v zmysle zakona ¢. 355/2007 Z. z o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov,
vyjadrenie v zmysle § 9 ods. 1 pism. a) zakona €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a
krajiny, rozhodnutie o tom, Ze sa zmena strategického dokumentu nebude
posudzovat’ podl'a zakona €. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné

prostredie v zneni neskorsich predpisov, doklad o odbornej sposobilosti
obstaravatel’a a dohodu o obstaravani UPN-CMZ.

2/ Okresny drad Trnava, odbor starostlivosti 0 ZP, oddelenie ochrany prirody a
vybranych zloZiek ZP, Kollarova 8, 917 02 Trnava

zo dila 24.03.2023 ¢.j. OU-TT-0SZP1-2023/019846-002

Okresny urad Trnava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody a
vybranych zloZiek zivotného prostredia (dalej len ,,0SZP Trnava"), ako prislusny organ Statnej
spravy podla § 5 ods. 1 zdkona €. 525/2003 Z. z, o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné
prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, § 64 ods. 1
pism. d) a § 68 pism. d) zékona €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zakon o ochrane prirody"), vydava v zmysle § 9 ods. 1 pism. a) zakona o

ochrane prirody, nasledovné zavazné stanovisko k zmene izemného planu zoény:

1/ Tunaj$i Urad nemd namietky k navrhu Uzemného pldnu Centralnej mestskej zony Trnava -
Zmena 05/2023 - Lokality A, B. Na predmetnej lokalite (v zastavanom Uzemi mesta Trnava) plati
prvy stupen Uzemnej ochrany prirody a krajiny, v zmysle § 12 zakona o ochrane prirody, a nie je
tu vyhlasené Ziadne chranené Uzemie ani chraneny strom.

1/ berie na vedomie

3. Okresny urad v Trnave, odbor opravnych prostriedkov, pozemkovy referat,
Vajanského 2, 917 01 Trnava

zo dia 01.03.2023 ¢.j. OU-TT-O0P6-2023/012159-002
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1/ Spravny organ po preskimani predloZzenej dokumentacie konstatuje, Ze realizacia navrhu
Centralnej mestskej zony Trnava - Zmena 05/2023 - sa tyka nasledujucich lokalit:

- Lokalita A - Areal Kniznice Juraja Fandlyho - Letna Citaren - Uprava vymedzenia nezastavitelnej
plochy pre plosnu parkovu zelen na vymedzenych funkénych plochach

- Lokalita B - Cyklisticka doprava - doplnenie regulativov zavdznej Casti

2/ Vzhladom k tomu, Ze realizaciou predloZzeného navrhu nedochadza k zaberu polnohospodarskej
pody, Okresny Urad Trnava, odbor opravnych prostriedkov, pozemkovy referat nema k realizacii
navrhu Centralnej mestskej zény Trnava - Zmena 05/2023 — Lokality A,B, z hl'adiska ochrany
pol'nohospodarskej pody Ziadne pripomienky.

1/ berie na vedomie,

2/ berie na vedomie

4. Krajské riaditel'stvo hasi¢ského a zachranného zboru, Vajanského 22,
917 77 Trnava

1/ nevyjadrili sa v zakonom stanovenej lehote

1/ berie na vedomie, vzmysle § 22 ods. 5 Stavebného zakona sa
predpoklada, ze k navrhu Zmeny 05/2023 nemaju pripomienky

5. Krajsky pamiatkovy Urad, Cukrova 1, 917 01 Trnava

1/ nevyjadrili sa v zakonom stanovenej lehote

1/ berie na vedomie, v zmysle § 22 ods. 5 Stavebného zakona sa
predpoklada, ze k navrhu Zmeny 05/2023 nemaju pripomienky

6. Trnavsky samospravny kraj, Odbor stratégii a projektov, odd. t1zemného planovania
a Zivotného prostredia, Starohajska 10, 917 01 Trnava

zo diia 01.03.2023 ¢.j. 069090/2023/0UPZP-2/Du

1/ Mesto Trnava mé v sucasnosti platny Uzemny plén Centrélnej mestskej zény (CMZ), ktory bol
aktualizovany Zmenami 01/2019, 02/2021, 03/2021 a 04/2022. Na zaklade novych poZiadaviek na
rozvoj Uzemia CMZ sa Mesto rozhodlo obstarat’ d'alSie Zmeny 05/2023, a to v dvoch lokalitach.
Lokalita A - Aredl Kniznice Juraja Fandlyho - Letna Citaren - navrh riesi vytvorenie priestorovych
podmienok na dostavbu zariadenia letnej Citarne a prevadzkové zazemie v aredli kniznice na
Razusovej ulici. Lokalita B - Cyklistickd doprava - dokumentdcia doplia regulativy zavéznej Casti
pre pruzné a efektivne zabezpecenie podmienok na priestorové vymedzenie cyklotrds na Uzemi
CMZ.

1/ berie na vedomie

2/ berie na vedomie
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2/ Po preStudovani dokumentacie oddelenie Uzemného planovania a Zivotného prostredia TTSK
konstatuje, Ze predloZzeny navrh Uzemného planu Centralnej mestskej zony Trnava Zmena
05/2023 nie je v rozpore s platnym Uzemnym planom regionu Trnavského samospravneho kraja.
Zmeny maju lokalny charakter a k navrhovanej dokumentacii nemame pripomienky.

7. Regionalny Urad verejného zdravotnictva so sidlom v Trnave, Limbova 6, 917 01
Trnava

zo diia 07.03.2023 &.j. RUVZTT/OHZPaz/903/1662/2023

1/ S navrhom ,Uzemny plan Centralnej mestskej zény Trnava - Zmena 05/2023 - Lokality A, B
suhlasi.

1/ berie na vedomie

8. Okresny urad Trnava, odbor starostlivosti o ZP, Statna sprava odpadového
hospodarstva, Kollarova 8, 917 02 Trnava

zo dia 06.03.2023 ¢.j. OU-TT-0SZP3-2023/013152-003

1/ Okresny urad Trnava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody a
vybranych zloziek Zivotného prostredia ako prislusny organ Statnej spravy podla § 5 ods. 1
zakona ¢. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov aako prisluSny organ Statnej spravy
odpadového hospodarstva podl'a § 104 pism. d) zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o odpadoch"),
v zmysle § 108 ods. 1 pism. p) zakona o odpadoch vydava podla § 99 ods. 1 pism. e) zakona o
odpadoch vyjadrenie k Uzemnoplanovacej dokumentacii pri jej prerokovani:

Okresny Urad Trnava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody a
vybranych zloZiek Zivotného prostredia, Statna sprava odpadového hospodarstva nema z hl'adiska
odpadového hospodarstva k predlozenému navrhu ,Uzemného planu Centralnej mestskej zony
Trnava — Zmena 05/2023 — Lokality A, B" pripomienky.

1/ berie na vedomie

9. Okresny Grad Trnava, odbor starostlivosti o ZP, $tatna sprava ochrany ovzdusia,
Kollarova 8, 917 02 Trnava

zo diia 02.03.2023 ¢.j. OU-TT-0SZP3-2023/014426-002
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1/ Stanovisko organu ochrany ovzdusia:
- tunajsi Urad z hladiska zaujmov Statnej spravy ochrany ovzduSia s predmetnym navrhom
Centralnej mestskej zény Trnava Zmeny 05/2023 - Lokality A, B sthlasi.

1/ berie na vedomie

10. Okresny Grad Trnava, odbor starostlivosti o ZP, Statna vodna sprava, Kollarova 8,
917 02 Trnava

zo dia 06.03.2023 ¢.j. OU-TT-0SZP3-2023/013158-003

Z hladiska ochrany vodnych pomerov pozadujeme:

1/ Pri navrhu objektov TI reSpektovat’ pripomienky vlastnikov, resp. prevadzkovatelov dotknutych
inZinierskych sieti.

2/ Na odvadzanie vod z povrchového odtoku je potrebné vyuZivat’' v max. moznej miere vsakovacie
kapacity ploch zelene. V pripade odvadzania véd z povrchového odtoku do podzemnych vod je
potrebné eSte pred spracovanim projektovej dokumentacie posudit’ - vykonat' predchadzajlce
zistovanie opravnenou osobou (hydrogeoldgom) podla § 37 ods. 1 vodného zdkona, so
zameranim na zhodnotenie priepustnosti a samodistiacich schopnosti pédy a horninového
prostredia, zhodnotenie moznych rizik znecistenia a zhorsenia kvality podzemnych vod.

3/ Do uzemného planu obce zabezpelit' vyznacenie vSetkych zaplavovych Ciar, zobrazenych na
mapach povodiového ohrozenia v zmysle § 6 ods. 10 zakona €. 7/2010 Z. z. o ochrane pred
povodnami v zneni neskorsich predpisov.

4/ Pri zmenach realizovanych v lokalitach v blizkosti vodnych tokov reSpektovat’ stanovisko spravcu
vodného toku.

5/ ReSpektovat’ obmedzenia inundacného Gzemia v zmysle ustanovenia § 20 ods. 6 a 7 zakona ¢.
7/2010 Z. z. 0 ochrane pred povodnami.

6/ Dbat’ o ochranu podzemnych a povrchovych véd a zabranit' neziaducemu Uniku nebezpecnych
latok do pddy, podzemnych a povrchovych véd.

7/ Dodrzat’ ustanovenia zakona €. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona SNR ¢. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zakon) a zakona ¢. 7/2010 Z. z. o ochrane

pred povodiiami v zneni neskorsich predpisov.

8/ Podl'a § 73 ods. 18 vodného zdkona sa vyjadrenie organu Statnej vodnej spravy podla § 28

resp. prevadzkovatel'ov
Zmeny 05/2023

pripomienky  vlastnikov,
sieti sU v rieSeni

1/ akceptované,
dotknutych inZinierskych
reSpektované.

2/ akceptovang, poZiadavka je uz zohladnena v predchadzajicich
zmenach UPN mesta Trnava

3/ berie na vedomie, v rieSenom Uzemi sa nevyskytuju zaplavové
Uzemia a pre vodny tok Trnavka v k.U. Trnava nie je vypracovana
mapa povodniového ohrozenia

4/ akceptované, vid’ stanovisko €. 18. - SVP, $.p. Piestany

5/ berie na vedomie, inundacné Uzemia podlia ustanovenia § 20 ods. 6

a 7 zakona ¢. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodiami nie je
v dotyku s rieSenym Gzemim Zmeny 05/2023

6/ akceptovang, poziadavka je uZz zohladnena v predchadzajlcich
zmenach UPN mesta Trnava

7/ akceptované, zdkona €. 364/2004 Z. z. o vodach je v rieSeni Zmeny
05/2023 reSpektovany

8/ berie na vedomie
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vodného zakona povaZzuje za zavazné stanovisko podla § 140b zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov.

Vyjadrenie nenahradza povolenie ani sthlas podla ustanovenia vodného zakona a nie je
rozhodnutim podla predpisov o spravnom konani.

11. Okresny Urad Trnava, odbor krizového riadenia, Kollarova 8, 917 02 Trnava

1/ nevyjadrili sa v zakonom stanovenej lehote

1/ berie na vedomie

12. Okresny urad, Odbor pre cestni dopravu a pozemné komunikacie, Kollarova 8, 917
02 Trnava

zo dita 07.03.2023 &.j. OU- TT-OCDPK-2023/012272-002

Okresny Urad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii v sidle kraja, ako cestny
spravny organ vo veciach ciest I., II. a III. triedy podla § 3 ods. 4 pism. a) ods. 5 pism. a), g)
zakona €. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov
k Vasej Ziadosti o stanovisko k navrhovanym zmenam zaujimame nasledovné stanovisko:

1/ Zmeny v Lokalite A sa priamo nedotykaju zaujmov tunajsieho Gradu.

2/ Zmena B, doplnenie zasad a regulativov v oblasti cyklistickej dopravy (regulacia pohybu cyklistov
vo vybranych castiach pesSich zén) sa dotykaji miestnych ciest, vo veci ktorych vykonava
preneseny vykon Statnej spravy odbor dopravy Mestského Uradu Trnava.

3/ Navrhy je potrebné vypracovat’ autorizovanymi dopravnymi inziniermi pre dopravné stavby a v
sulade s platnymi STN a TP.

1/ berie na vedomie

2/ berie na vedomie

3/ berie na vedomie

13. Trnavska vodarenska spolocnost, a.s., Priemyselna 10, 912 76 Piest'any

1/ nevyjadrili sa v zakonom stanovenej lehote

1/ berie na vedomie, v zmysle § 22 ods. 5 Stavebného zakona sa
predpokladd, Ze k ndvrhu Zmeny 05/2023 nemaju pripomienky

14. Zapadoslovenska energetika, a.s., odbor technického rozvoja, Culenova 6, 816 47
Bratislava
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1/ nevyjadrili sa v zakonom stanovenej lehote

1/ berie na vedomie, vzmysle § 22 ods. 5 Stavebného zakona sa
predpokladd, Ze k ndvrhu Zmeny 05/2023 nemaju pripomienky

15. Slovak Telecom, a.s., Karadzicova 10, 825 13 Bratislava

1/ nevyjadrili sa v zakonom stanovenej lehote

1/ berie na vedomie, v zmysle § 22 ods. 5 Stavebného zakona sa
predpoklada, Ze k navrhu Zmeny 05/2023 nemaju pripomienky

16. Slovenska elektrizacna prenosova slUstava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84
Bratislava

zo dia 03.03.2023 ¢&.j. 21100/2023

1/ Katastrom Trnava prechadza 220 kV nadzemné elektrické vedenie WN V283 Senica - Krizovany a
400 kV nadzemné elektrické vedenia ZVN 2x400kV V044/496 EBO V2/ BoSaca - Krizovany, V424
Sokolnice - Krizovany, ktoré prevadzkuje nasa spoloCnost’ v zmysle zakona ¢. 251/2012 Z.z. o
energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

2/ Ako vlastnik a prevadzkovatel elektroenergetickej prenosovej ststavy 400 kV a 220 kV Vam
oznamujeme, Ze k navrhu Centralnej mestskej zony Trnava - Zmena 05/2023 - Lokality A, B v k.
U. Trnava nemame pripomienky, nakolko nie si dotknuté existujlice ani planované zariadenia
Slovenskej elektrizacnej prenosovej slstavy, a. s. Bratislava.

1/ berie na vedomie

2/ berie na vedomie

17. SPP - distriblcia, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

1/ nevyjadrili sa v zakonom stanovenej lehote

1/ berie na vedomie, v zmysle § 22 ods. 5 Stavebného zdkona sa
predpoklada, Ze k navrhu Zmeny 05/2023 nemaju pripomienky

18. Slovensky vodohospodarsky podnik, s.p., OZ Povodie Vahu Piest'any, Nabrezie I.
Krasku 3, 921 80 Piest'any

zo diia 10.03.2023 ¢. j. CS SVP PN 2513/2023/4, CZ 8625/220

Z hl'adiska spravcu vodnych tokov a povodia Vam davame nasledovné stanovisko :

1/ Lokalita A je situovana v blizkosti vodného toku Trnavka a nezasahuje do jeho ochranného
pasma. K ndvrhu nemame pripomienky.

1/ berie na vedomie




03/1/4/9

2/ K Lokalite B nemame pripomienky.

3/ Akukol'vek investorskl cinnost’ a vysadbu objektov v blizkosti nami spravovanych vodnych tokov
a ich ochranny pasiem ziadame predlozit' nasej organizacii k vyjadreniu

2/ berie na vedomie

3/ berie na vedomie

19. Ing. arch. Peter Zibrin, PhD., Vajnorska 98/J, 831 04 Bratislava

1/ nevyjadril sa v zakonom stanovenej lehote

1/ berie na vedomie

20. Kniznica Juraja Fandlyho, Razusova 261/1, 918 20 Trnava

1/ nevyjadril sa v zakonom stanovenej lehote

1/ berie na vedomie

21. Obec Hrndéiarovce nad Parnou, Obecny uUrad, Farska 37, 919 35 Hrnciarovce
nad Parnou

1/ nevyjadrili sa v zakonom stanovenej lehote

1/ berie na vedomie, vzmysle § 22 ods. 5 Stavebného zakona
predpokladd, Ze k ndvrhu Zmeny 05/2023 nemaju pripomienky

Ssa

22. Obec Zvoncin, Obecny urad, 919 01 Zvoncin 82

1/ nevyjadrili sa v zakonom stanovenej lehote

1/ berie na vedomie, vzmysle § 22 ods. 5 Stavebného zakona
predpoklada, ze k ndvrhu Zmeny 05/2023 nemajl pripomienky

sa

23. Obec Spacince, Hlavna 16, 919 51 Spadince

1/ nevyjadrili sa v zakonom stanovenej lehote

1/ berie na vedomie, vzmysle § 22 ods. 5 Stavebného zakona
predpoklada, Ze k navrhu Zmeny 05/2023 nemaju pripomienky

sa

24. Obec Biely Kostol, Obecny urad, Pionierske namestie ¢. 18,919 34 Biely Kostol

1/ nevyjadrili sa v zakonom stanovenej lehote

1/ berie na vedomie, vzmysle § 22 ods. 5 Stavebného zakona
predpoklada, ze k navrhu Zmeny 05/2023 nemaju pripomienky

Sa

25. Obec Bucany, Obecny urad, Namestie svatého Floriana 1, 919 28 Bucany

1/ nevyjadrili sa v zakonom stanovenej lehote

1/ berie na vedomie, v zmysle § 22 ods. 5 Stavebného zakona

Sa
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predpoklada, Ze k navrhu Zmeny 05/2023 nemaju pripomienky

26. Obec Sucha nad Parnou, Obecny urad, 919 01 Sucha nad Parnou 68

1/ nevyjadrili sa v zakonom stanovenej lehote

1/ berie na vedomie, vzmysle § 22 ods. 5 Stavebného zakona sa
predpoklada, ze k navrhu Zmeny 05/2023 nemaju pripomienky

27. Obec Zeleneé, Obecny trad, Skolska 224/5, 919 21 Zelenet

1/ nevyjadrili sa v zakonom stanovenej lehote

1/ berie na vedomie, vzmysle § 22 ods. 5 Stavebného zakona sa
predpoklada, Ze k navrhu Zmeny 05/2023 nemaju pripomienky

28. Obec urad Bohdanovce nad Trnavou, Obecny urad, Trhova ulica 268/1, 919 09

Bohdanovce nad Trnavou

1/ nevyjadrili sa v zakonom stanovenej lehote

1/ berie na vedomie, vzmysle § 22 ods. 5 Stavebného zakona sa
predpoklada, Ze k navrhu Zmeny 05/2023 nemaju pripomienky

29. Obec KriZovany nad Dudvahom, Obecny urad, 919 24 KriZzovany nad Dudvahom

1/ Starostka obce Krizovany nad Dudvahom ako prislusny organ podla § 13 zak. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadeni v zneni neskorsich predpisov a v sulade s ustanovenim § 22 ods. 5 stavebného
zakona vydava stanovisko obce Krizovany nad Dudvahom stanovisko obce Krizovany nad
Dudvahom k predlozenému oznameniu o prerokovani navrhu Centralnej mestskej zony Trnava,
Zmena 05/2023 - Lokality A, B.

- Obec Krizovany nad Dudvahom nema namietky a pripomienky k predloZzenému oznameniu.

1/ berie na vedomie, vzmysle § 22 ods. 5 Stavebného zadkona sa
predpoklada, ze k ndvrhu Zmeny 05/2023 nemaju pripomienky

30. Obec Selpice, Obecny trad, 919 09 Selpice195

1/ nevyjadrili sa v zakonom stanovenej lehote

1/ berie na vedomie, vzmysle § 22 ods. 5 Stavebného zakona sa
predpoklada, ze k navrhu Zmeny 05/2023 nemaju pripomienky

MESTO TRNAVA, Mestsky urad Trnava, Hlavna 1, 917 01 Trnava
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JUDr. Peter Brocka, LL.M., primator mesta Trnava

- nevyjadril sa

PhDr. Eva Nemcovska, PhD, MPH.,prva zastupkyna primatora mesta Trnava

- nevyjadrila sa

PhDr. Eva Nemcovska, PhD, MPH.,prva zastupkyna primatora mesta Trnava

- nevyjadrila sa

i - nevyjadril sa
JuDr. Igor Krsiak, prednosta MsU v Trnave
i - nevyjadrili sa
MsU - odbor pravny
i - nevyjadrili sa
MsU - odbor majetkovy
i - nevyjadrili sa
MsU -odbor ekonomicky
- nevyjadrili sa

MsU - odbor investi¢nej vystavby

Mesto Trnava, Odbor stavebny a Zivotného prostredia, Ulica Hlavna 1/1, 91771 Trnava

zo diia 9.03.2023 &. j. 0SaZP/9-20452/2023/GD

1/ Vec: Ziadost o stanovisko vo veci "Ozndmenie o prerokovani navrhu Uzemného planu
Centralnej mestskej zény Trnava Zmena 05/2023 - Lokality A, B (VP od 16.2.2023)"

Na zaklade ozndmeného prerokovania Zmeny 05/2023 Uzemného planu Centralnej mestskej zony
Trnava (OURaK-4286/23-11573/23/Kém zo diia 15.02.2023) doruceného dria 20.2.2023 a
verejného prerokovania, ktoré sa uskutocnilo dia 8.3.2023 v zasadacej miestnosti na radnici (bez
Ucasti verejnosti a organov) a v nadvéznosti na predchadzajice prerokovanie Zmeny 04/2022
(bod 46. vyhodnotenia, opakované prerokovanie diia 19.10.2022 na Okresnom Urade Trnava), na
zaklade ktorej bolo po ukonceni verejného prerokovania vyhldsené VZN €.599 s Ucinnostou
9.1.2023 (zaroveni bolo vyhlasené aj VZN ¢.598 s Gcinnostou 9.1.2023), si Vas v nadvéznosti na
predchadzajicu komunikaciu ohl'adom aplikacie prechodnych ustanoveni, dovol'ujeme poZiadat’' o

1/ berie na vedomie, na pracovnom rokovani zvolanom odborom
Uzemného rozvoja a koncepcii a konanom na Mestskom Urade Trnava
dia 14.03.2023 bolo dohodnuté, Ze Ziadost' odboru vystavby
a zivotného prostredia prechadza na vyrieSenie na pravny odbor MsU
Trnava, ktory k Ziadosti vyda zavdzné stanovisko
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stanovisko vo veci spisu 214/2023, pre pokracovanie nového prejednania v ramci Uzemného
konania (rozhodnutie Okresného Uradu Trnava OU-TT-0 VBP2-2021/011902-002 zo dna
11.6.2021, ktoré nadobudlo 30.6.2021 a _ktorym bolo zruSené rozhodnutie Mesta Trnava verejnou
vyhlaskou ¢. OSaZP/114 317/2021/ GD- UED zo 20 dria 27.01.2021 a vratené na nové prejednanie
prvostutupriovému organu).

Navrh bol doruceny diia 22.11.2017 (P zaznam 87281/2017)

Dve vydané Uzemné rozhodnutia Mesta Trnava boli Okresnym uUradom Trnava zruSené v
odvolacom konani. Spravne konanie nie je pravoplatne ukoncené - zacatie Uzemného konania
22.11.2017.

Umiestiiovana stavba sa rieSi na Uzemi Centralnej mestskej zony Trnava.

Na zaklade zverejnenia pracovnych Uplnych zneni VZN €.57 a €.466 (po stretnuti 25.1.2023 v
danej veci prerokovania tejto problematiky, ktoré sa uskutocnilo na OURaK) cca 10.2.2023 su:

Z hl'adiska z&vaznej Casti Uzemného pldnu mesta Trnava, vyhlasenej VZN &.466 v zneni po VZN ¢&.
598, s ucinnost'ou 9.1.2023 su prechodné ustanovenia v ¢l. 20 v zneni:

"Spravne konania, ktoré boli zacaté pred diiom Gcinnosti tohto VZN, sa dokoncia podla predpisov
platnych v Case zacatia spravneho konania."

(zdroj https://www.trnava.sk/sk/clanok/uzemny-plan)

Z hladiska zavaznej ¢asti Uzemného planu Centrélnej mestskej zény Trnava, vyhlasenej VZN ¢.57
v zneni pod VZN €.599, s ucinnost'ou 9.1.2023 st prechodné ustanovenia v ¢l. 14 v zneni:
"Konania, ktoré boli zacaté pred diom Gcinnosti tohto VZN, sa dokoncia podla predpisov platnych
v Case zacatia konania"

(zdroj https://www.trnava.sk/sk/clanok/uzemny-plan-cmz)

V nadvaznosti na predchadzajicu komunikaciu Vas Ziadame o vyjadrenie, ¢i je mozné aplikovat’
sucasné znenie prechodnych ustanoveni v pokracovani Uzemného konania pre navrh doruceny
22.11.2017, v novom prejednani, Cize o vyklad spravnosti pouzitia prechodnych ustanoveni, tak
aby stavebny Urad vychadzal zo spravneho znenia zavaznej Casti.

Zaroven Vas ziadame o stanovisko, ¢i na zasadnuti Mestského zastupitel'stva, ktorého 3. riadne
zasadnutie ma byt 25.4.2023 bude tato problematika predmetom rokovania spolu so
schval'ovanim zmeny UPN mesta 13/2023 a UPN CMZ Trnava 04/2023.

MsU - odbor dopravy

- nevyjadrili sa

- nevyjadrili sa



https://www.trnava.sk/sk/clanok/uzemny-plan
https://www.trnava.sk/sk/clanok/uzemny-plan-cmz

03/1/4/13

MsU - odbor komunalnych sluzieb

MsU - odbor Gzemného rozvoja a koncepcii

- nevyjadrili sa

Predkladd : Ing. arch. Ondrej Horvath
veduci odboru Uzemného rozvoja a kompetencii

Vypracoval: Ing. Miroslav Polonec

odborne spdsobild osoba poverena obstaravanim
Zmeny 05/2023 UPN CMZ Trnava
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