MESTSKE ZASTUPITELSTVO MESTA TRNAVA

VSEOBECNE ZAVAZNE NARIADENIE é&. 403

KTORYM SA DOPLNA VZN ¢&. 57 V ZNENi VZN ¢&. 258, VZN é. 334 a VZN ¢&. 385
O UZEMNOM PLANE CENTRALNEJ MESTSKEJ ZONY TRNAVA

Mestské zastupitelstvo mesto Trnava, na zaklade samostatnej posobnosti podla ¢l.
67 a ¢l. 68 Ustavy SR a podla §4 ods.3 pismena j) a §6 ods.1 zakona ¢. 369/1990
Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskorSich predpisov a podla 8§27 ods. 3 zakona
SNR ¢&. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorsSich predpisov vydava toto vSeobecne zavazné nariadenie, ktorym

Vyhlasuje zmenu Uzemného planu Centralnej mestskej zony Trnava.

Prva cast
Uvodné ustanovenia

Cl.1
Ucel nariadenia

Predmetom Zmeny tzemného planu Centralnej mestskej zony Trnava su zmeny v
zavaznej casti Uzemného planu Centralnej mestskej zony Trnava prerokovavané
v mesiacoch april a maj 2012 — zmena UPN CMZ B/2011.

Druha cast
Cl.2

VZN ¢&. 57 vzneni VZN ¢&. 258, VZN ¢.334 aVZN ¢. 358 o Uzemnom plane
Centralnej mestskej zony Trnava sa dopliia a meni takto :
- v hlave III:
- v desiatom odstavci trinasty odsek (podlfa Zmeny 01/2008) sa rusi v plnom
rozsahu znenia Zmeny 01 /2008 v zneni
- vytvorit priestorové podmienky pre vystavbu Komercno-Sportového centra
Stadién Antona Malatinského vo vymedzenych blokoch zdstavby, za
nasledovnych podmienok:
- vyska futbalového stadiéna bude v jeho najuyssom bode max. 20 m
- eliminovat priestorovy vplyv objektu nového futbalového Stadiéna jeho
ciastocnym prekrytim novovytvorenou ulicnou zdstavbou Cclenenou v
zmysle poévodnej parceldcie v priestore Sportovej ul.
- zabezpecit vizudlnu domindciu muru mestského opevnenia tak, aby nova
zastavba bola od hradieb odsunutda v max. moznej vzdialenosti, ktoru bude
osadenie a tvar Stadiona umozriovat, min. vSak 7 m od stopy muru a 12 m
od jestvujuceho muru opevnenia v polohe barbakdanu
- zabezpecit ako sucast nového Stadidona obnovu jestvujiceho a nadzemni
prezentdciu zaniknutého hradobného muru v ¢asti medzi Halendrskou ul. a
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Sportovou ul.
zabezpecit, aby architektura Stadiénu voci hradbam pésobila utlmene a
vyraz jeho fasad nekonkurovala hradbam ani byvalému klastoru (v suc.
Zapadoslovenskému mtizeu)
zabezpecit, aby fasada stadiéona orientovana do priestoru ul. Dolné basty
a Halendarska ul. bola odlahcend vyraznym vyuzitim presklenych fasad a
povrchov orientovanych do verejnych priestorov a k hradbam
v ndslednych stuprnioch dokumentdcie preverit vhodnost uvolnenia narozi
tribuny Stadiéna
zabezpecit, aby komunikdcia na Halendrskej ul. od brdany mestského
opevnenia az po Kollarovu ul. zostala plynuld, s nezmenenymi Sirkovymi a
vySkovymi parametrami
zastavbu juzne od Stadiona v dotyku s Kollarovou ul. riesit suvislou
zastavbou, vyskovo nepresahujucou urovnou ulicnych rims ani drovnou
hrebenov (resp. ustupeného podlazia) rimsy a hrebene okolitych stavieb na
Kollarovej ul., t.j.:
- 4 NP v ulicnej ¢iare, s vyskou atiky do 13 m
- 5 NP ustupené podlazie dvornych kridiel na juznej strane pri Kollarovej
ul. s vyskou atiky do 16 m, s moznostou narastu smerom k tribuine
Stadidona na 6 NP s vyskou atiky do 19 m tak, aby tieto hmoty neboli
vnimatelné z priestoru partera Kolldarovej a Sportovej ul.

podla hmotovo-priestorovych regulativov formulovanych vo vykrese B.2/ 1

pri stvarneni ulicného priecelia objektu orientovaného do priestoru

Kollarovej ulice zabezpecit vertikalnym c¢lenenim a vyberom tvoaroslovnych

prvkov naznak parceldacie v c¢leneni na cca 3 useky, harmonizujice s

jestvujucou zastavbou na protilahlej strane ulice

na parkovisku medzi Kollarovou ul. a amfiteatrom je mozné realizovat

zastavbu s klasickou Sikmou strechou (prip. s ustupenym podlazim), ktorej

vySka bude o 5 m nizSia ako hrebenn klastornej budovy (v Suc.

Zapadoslovenského mizea), s takto uréenymi principmi:

- vySka atiky neustupeného podlazia 10 m

- vySka atiky ustupeného podlazia 13,5 m v pripade rovnej strechy, resp.
vysSka hreberia v pripade Sikmej strechy 15 m

podla hmotovo-priestorovych regulativov formulovanych vo vykrese B.2/ 1

- pri stvarneni ulicnych prieceli nového objektu v lokalite 2 na sucasnom

parkovisku pred amfiteatrom zabezpedit vertikdlnym clenenim a vyberom
tvaroslovnych prvkov ndznak c¢lenenia na cca 3 objekty

- anahradza sa novym odsekom s jednotlivymi pododsekmi v rozsahu a zneni:
- vytvorit priestorové podmienky pre vystavbu Komercéno-Sportového
centra Stadién Antona Malatinského vo vymedzenom bloku zistavby, za
nasledovnych podmienok:

odstupy vymedzenych uliécnych ciar a ustipenych vyssich podlazi
ako aj ich vysky nepresiahnu min. odstupy a max. vysky zastavby
definované v hmotovo-priestorovych regulativoch a limitoch
zastavby podla vykresu ¢. B.2/1

zabezpecit, aby fasada Stadiona orientovana do priestoru wul.
Kollarova, Dolné basty a Halenarska ul. bola odlahc¢ena vyraznym
vyuzitim presklenych fasad a povrchov orientovanych do verejnych
priestorov a k hradbam

zabezpecit vizualnu dominaciu miaru mestského opevnenia tak, aby
nova zastavba bola od hradieb odsunuta v max. moznej vzdialenosti,
ktora bude osadenie a tvar Stadiona umozinovat, min. vSak 15 m od
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jestvujiceho muru a 12 m od opevnenia v polohe barbakanu
zabezpecit ako sucast nového sStadiona obnovu jestvujiceho a

nadzemnu prezentaciu zaniknutého hradobného miru v casti medzi

Halenarskou ul. a Sportovou ul

zabezpecit, aby architektira stadionu vo¢i hradbam posobila

utlmene a vyraz jeho fasad nekonkuroval hradbam ani byvalému

klastoru (v suc¢. Zapadoslovenskému mizeu)

Sladovnicku ulicu v aseku medzi Kollarovou ul. a komunikaciou

juzne od amfiteatra rieSit ako pesSiu komunikaciu s parametrami

cestnej, totoZnymi s nadvazujicou Halenarskou:

- s vytvorenim zastavby na oboch stranach ulice

- s prekrytim komunikacie celopresklenou transparentnou
konStrukciou a s vytvorenim citateI'ného nastupu do mesta cez
tato komunikaciu

- s moznostou prepojenia zastavby na oboch stranach ulice nad
presklenou konsStrukciou v severnej alebo strednej casti (tretine)
tak, aby hmota bola ¢o najmenej vnimana z priehladov z
Kollarovej a Sladovnickej ulice, situovanej juZne od Kollarovej
ulice

- cely profil ulice rieSit priechodny, s mozZnym uzatvorenim len
celopresklenou transparentnou konstrukciou

prevysSenu cast zastavby vychodne od Sladovnickej ulice orientovani

do Kollarovej wulice, vrozsahu danom vykresom Hmotovo-

priestorovych regulativov a limitov zastavby, riesit tak, aby

nepresiahla vySku 14 m, pricom na juhozapadnom okraji je mozné vo

vymedzenom rozsahu narast vysSky zastavby do 18 m. Zasunutie hmot

nad 2. nadzemnym podlazim bude rieSené v dalSom stupni (najneskor

v izemnom konani) podl'a stanoviska KPU Trnava

zachovanie priehl'adov na historické jadro mesta z juZnej casti

Sladovnickej ulice a priehl'ad z Kollarovej ulice (cez severnu cast

Sladovnickej ulice) na vstup do historického jadra preverit

vizualizaciami z pohl'adu chodca

v ramci spracovania dokumentacie pre izemné rozhodnutie (d’alej

len DUR) alternativne riesit zniZenie severnej éasti Stadiéna o jedno

podlazie s cielom znizit dominantnost stavby voc¢i hradbam

juhozapadné narozie Stadiona vysSkovo odstupinovat smerom k

znizujucim sa domom situovanym zapadne od Stadiona, vizualne

napojenie na jestvujuce stavby preverit vizualizaciami

vSetky stanovené vysSky objektov, resp. ich ¢asti vo vykresovej aj

textovej casti reSpektovat ako maximalne

predsadené prestreSenie prekryvajice pesiu oddychovi zonu medzi

hradbami a sStadionom odsunat od hradieb minimalne 7 m,

vodorovnu cast realizovat z transparentného materialu

objekt na parkovisku susediacom so Sportovou ulicou a ulicou Dolné

Basty (na parc.¢c. 8836/4) opticky aj fyzicky oddelit od historického

jadra rekonstrukénou képiou miuru mestského opevnenia, ktorého

parametre a podmienky budia stanovené v rozhodnuti k zameru

stavby

objekt na parc. ¢. 8836/4 odsunit od miaru opevnenia minimalne 7

m, jeho vyska v severnej casti nebude presahovat korunu miuru

opevnenia a v juzZnej casti bude mat max. 3 nadzemné podlazia,

vyska rimsy bude v d’alSom stupni konzultovana s KPU Trnava
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peSia komunikacia Streleckej ulice bude pokracovat v priamej linii
az po Sportovi ulicu
architektonicky vyraz Stadiona a prilahlych objektov bude v ramci
spracovania DUR konzultovany s KPU Trnava
v ramci pripravnej dokumentacie rieSenia priestoru stavby Stadién
Antona Malatinského vykonat predstihovy archeologicky vyskum,
jeho presna lokalizacia a blizSie podmienky buda uréené investorovi
po predlozeni zameru zastavby, najneskor v zavidznom stanovisku k
DUR, v pripade vyznamnych nalezov tieto zakomponovat do
projektu stavby pre stavebné povolenie a prezentovat v ramci
stavby.

- v hlave VI: )
- v ¢l. 1 za posledny odsek sa doplna novy odsek v zneni:

podmienky (v suvislosti s vystavbou komercno-Sportového centra
Stadién Antona Malatinského) na zruSenie komunikicie a celého
uliéného priestoru Sladovnickej ulice v iseku Kollarova - juZzny okraj
amfiteatra, ktory bude zacleneny do stavebného objektu komercno-
Sportového centra. Vzhl'adom na tieto skutoc¢nosti bude potrebné
realizovat potrebné opatrenia a zmeny organizacie dopravy ako napr.:
- uprava Hlbokej ulice s umozZznenim l'avého odbocenia do jestvujiacej
ul. na juzZnej strane amfiteatra
pripadne alt. apravy:
- v Sportovej ul. (otocenie jednosmernej prevadzky) a obojsmerna
prevadzka na Ul. Dolné basty
(rieSenie kriZzovatky Hlboka - Sladovnicka - Kollarova -
Spartakovska navrhované pévodnym znenim UPN mesta Trnava a
UPN CMZ Trnava ostava bez zmeny tak, aby bola v pripade potreby
vytvorena dostatocna izemna a priestorova rezerva pre vystavbu
okruznej krizovatky v danom rozsahu).
Rozsah a c¢asovy postup zmien organizacie dopravy bude urceny v
naslednych stupnoch predprojektovej a projektovej pripravy
stavby.

- v hlave VI:
- vél. 2 vdruhom odseku za posledny pododsek sa doplia novy pododsek
v rozsahu a zneni:

prelozky horicovodov v jestvujucich uliénych priestoroch, ktoré
zanikni v désledku vystavby objektov komeréno-Sportového centra
Stadion Antona Malatinského, mimo tzemia vystavby

- v tretom odseku za posledny pododsek sa doplna novy pododsek v rozsahu
a zneni:

prelozky STL plynovodov v jestvujiucich uliénych priestoroch, ktoré
zanikni v dosledku vystavby objektov komercéno-Sportového centra
Stadion Antona Malatinského, mimo tuzemia vystavby

- v §tvrtom odseku za posledny pododsek sa dopliia novy pododsek v rozsahu
a zneni:

prelozky telekomunikacnych kablov a zariadeni v jestvujacich
ulicnych priestoroch, ktoré zanikni v dosledku vystavby objektov
komeréno-Sportového centra Stadién Antona Malatinského, mimo
uzemia vystavby

- v ¢l. 3 v prvom odseku za posledny pododsek sa dopina novy pododsek v
rozsahu a zneni:
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- prelozky vodovodov v jestvujicich uliénych priestoroch,
ktoré zanikna v dosledku vystavby objektov komercéno-Sportového
centra Stadiéon Antona Malatinského, mimo Gizemia vystavby.

- v druhom odseku za posledny pododsek sa dopliia novy pododsek v rozsahu

a zneni:

- prelozky verejnej kanalizacie v jestvujucich ulicnych priestoroch,
ktoré zanikna v dosledku vystavby objektov komercno-Sportového
centra Stadién Antona Malatinského, mimo Gzemia vystavby.

- v hlave VII:
- v tretom odstavci za posledny odsek sa dopifia novy odsek v zneni:

- vybudovanie lavky pre pesSich nad Hlbokou ulicou zo sidliska Hlboka
do komeréno-Sportového centra Stadién Antona Malatinského

Tretia cast
Cl. 3
Ué¢innost

Toto vSeobecne zavazné nariadenie nadobtuida ucinnost dnom 13.7.2012.

V Trnave dna 28.6.2012

Ing. Vladimir Butko, v.r.
primator mesta Trnava

Vyvesené dna 28. 6. 2012
Zvesené dna 27.7.2012

Schvalené Mestskym zastupitelstvom mesta Trnava dna 26.6.2012



