TECHNICKA SPRAVA
PRESTAVBA NEBYTOVEHO PRIESTORU NA 3-1ZBOVY BYT
TRNAVA , KOLLAROVA ¢.33

Jestvujucu bytovy dom ma jestvujucu pripojku plynu, kazdy byt ma svoje meranie plynomerom,
osadenom na chodbe schodista.

Pre navrhovany byt na prizemi domu sa bude plyn odoberat z jestvujuceho stupacieho
plynového potrubia DN40, vedeného v suteréne objektu. Dimenzia potrubia je postacujuca aj
napojenie navrhovanych spotrebi€ov. Za navarenim na jestv. ocel. potrubie osadi uzaver plynu
a navrhovany rozvod plynu sa bude viest' v suteréne pod rebrami stropu. Potrubie sa uchyti do
stropu na konzolky s objimkami. Novonavrhované plynové potrubie prestupom cez murivo
vyjde na bo&nu fasadu, kde sa umiestni plynomer s uzavermi plynu. Plynomer bude umiestneny
vo vetratelnej skrinke, vo vy8ke 1m od terénu. Po merani sa potrubie zaseka do drazky
v murive, bude vedené k turbokotlu Uk s vyvodom spalin do vonkajSieho prostredia sadou
koaxilnych rur a elplynovy sporak. Plynovy rozvod vedeny volne, resp. v drazkach sa vyhotovi
z ocelovych trubiek Ciernych, mat. 11 353, spojované zvaranim. Prevadzkovy tlak v potrubi
max. 2kPa. Pri prechode cez nosné konstrukcie sa potrubie vlozi do ocelovej chranicky. Pred
plynovym spotrebic¢om sa osadi plynovy gulovy uzaver.

Po ukonceni montaznych prac na plynovom odbernom zariadeni vykona zhotovitel skusku
pevnosti a aj skusku tesnosti podla TPP 704 01. Postup a vykonanie skusok ma byt v sulade
s ustanoveniami kapitoly 6 STN EN 1775.

Pred tlakovou skuskou sa musi vykonat kontrola celého plynovodu (napr: prefuknutim), zistuje
sa najma to, Ci nie je jeho niektora Cast’ uzatvorena, upchata, zaslepena a pod. Po uzatvoreni
vyvodov na koncoch skuSanych usekov mozno zacat vykonavat tlakovu skusku. Pri tlakovej
skuske musia byt pristupné vSetky spoje plynovodu. Na novovybudovanom plynovode sa
tlakova skuska vykonava vzduchom.

SkuSka pevnosti sa musi vykonat tlakom vacsim alebo rovnajucim sa 2,5 nasobku
maximalneho prevadzkového tlaku, najmenej 5 kPa. Maximalny prevadzkovy tlak v NTL
plynovode nepresiahne 4 kPa. Pred skudkou sa na ustélenie tlaku a vyrovnanie teplét necha
skusany plynovod pod tlakom 15 minat. Skuska trva 15 minut.

Pri vykonavani skusky pevnosti a tesnosti su€asne sa pouzije maximalny tlak 15 kPa.
Potreba plynu hodinova:
turbokotol Uk max. 13KW.......coveeeeeeeeeeeeeeeeeennn 1,4m3h
elplyNOVY SPOFAK........coveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen, 0,8m%*h
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