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1. VSeobecné udaje

1.1 U cel adispozi &né riesenie
Projekt stavby predstavuje zmenu uzivania casti polyfunk &ného objektu
Z nebytového priestoru na trojizbovy byt v katastri mesta Trnava. Objekt je
trojpodlazny s obytnym podkrovim, na prizemi s obch odnymi prevadzkami a na
poschodiach s bytmi.
Dotknuté priestory zmenou uZivania sa nachadzaju na prizemi, pristupné
z centralneho schodiska. Obsahuju predsie i, obytnd kuchy nu dve izby a

hygienické zariadenie.

1.2 Charakteristika stavby

Nosné obvodové steny su murované z tehal plnyc h palenych hr. 600mm,
prie cky s murované z presnych tvarnic Ytong. Strop je pbévodny, predpoklad
je spevneny Zelezobetonovou membranou. Strechu tvor i dreveny krov
s keramickou krytinou. Okna a dvere st plastové, v natorné drevené. Svetlé
vySky priestorov su 3,75m, znizené podh Tadom na 3,3m.

Stavba ma poziarnu vysku 12,00 m , konStruk é&ny celok je nehor Tavy.

1.3 Charakteristika priestorov

Zh Tadiska protipoziarnej bezpe ¢nosti  predstavuje polyfunk &ny objekt
nevyrobnu stavbu a zarove i stavbu na byvanie skupiny B sviac ako jednou
obytnou bunkou. Zmena uZivania casti nebytového priestoru na byt je
navrhnutd na splnenie poziadaviek vyhlasky MV SR &. 94/2004 Z.z.
a prislachajicich STN 92 0201-1 az 4. Ostatné slvis iace STN 92 0241, Zakon
NRSR ¢.133/2013 Z.z., vyhl. MVSR ¢.699/2004 Z.z., STN 92 0400 a pod.

2. Technické rieSenie

2.1 Poziarne riziko a stupe n protipoZiarnej bezpe &nosti

Stavba je delena na poziarne Gseky pod Ta poziadaviek vyhlasky — nova
vytvorena obytna bunka je samostatnym poziarnym use kom N 1.01 .
PodIa prilohy K, tab. K1, pol. 16 je vypo ctové poziarne za tazenie bytu pv =
50 kg.m-2, su ¢inite I a=1.0. Pod Ta STN 92 0201-2/Z 1, ¢l. 3.4 sa poziarny
Usek zaradi do Il. stup  1a protipoziarnej bezpe &nosti.

2.2 Dovolena ve Tkos t poziarneho Useku

Dovolena ve Tkos t poziarneho Useku sa neur cuje, ak ide o poZiarny Usek
do 300m2 (84, odst.2,94/2004 Z.z.). Pre informéciu pod Ta STN 92 0201-1,
¢l. 4.1.1 pre nadzemné podlaZia nehor Tavého konstruk  eného celku:
1250-2020.In 1,0
Smax = = 3125m2 > 69.39 m2 - vyhovujice

0.2*/4/1/2



2.3 Poziadavky na stavebné konStrukcie

Stavba: Prestavba PU: N 1.01
Vypo ctové poZiarne za tazenie PU:  50.00 kg/m2
Sug&inite 1 aPU: 1.00

Pocet nadzemnych podlazi stavby: 4

Konstruk  &ny celok: nehor Tavy

Poziarna vyska stavby: 12.00 m

Stavebna konstrukcia SPB Il

Poziarne steny a stropy RE | 45

- poZiarne steny povodné, murované z TPP, hr. 600 m m
Poziarne uzavery otvorov EW 30/D3

- v poziarnej deliacej konstrukcii na vstupe do oby
poziarny uzaver.
SR &.133/2013 Z.z. v zneni neskorsich predpisov a Zako

Obv. steny zais t. stab. stavby REW 45
- steny sU murované z keramickych materialov hr.600

Poziarne klapky a chranené potrubia VZT 3 0

- priestory su vetrané prirodzene, otvormi na fasad

2.3 Unikové cesty

Z poziarneho Useku bytu vedd dve nechranené Unik
voIné priestranstvo, avSak schodisko je vzh
a charakter stavby na byvanie skupiny B chranenou U

Dizka dnikovej cesty nepresahuje 20 m. Minimalna Sirk
ceste je 800 mm. Unikové cesty sp
21.1 a Vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z.z., 8 94, odst.6.

2.4 Odstupové vzdialenosti

N 1.01 - fasada vstupna

Vypo  ctové poZiarne za tazenie 50.0 kg/m2

Konstruk &ny celok je nehor Tavy

Celkova plocha obvodovej steny 33.44

Ve Tkos t Uplne poZziarne otv. ploch:  7.95 m2

Percento poziarne otvorenych pléch : 23.8

D 1Zzka poziarneho Useku 88 m

Vyska poziarneho Useku . 3.8

ek ODSTUPOVA VZDIALENO T= 1.9m ok
- fasada od zadného vstupu

Celkova plocha obvodovej steny 31.92

Ve TIkos t Uplne poziarne otv.pléch: 6.72 m2

Percento poziarne otvorenych pléch :  21.0

D 1Zka poziarneho Useku 8.4 m

ek ODSTUPOVA VZDIALENOS T= 15m ok

Stavba m& zmenu 0 celu vyuzitia dotknutych casti
pristavby. Svojim poZiarne nebezpe
a tym neobmedzuje ich nasledné vyuZzitie a zastavani

Musia by t dokladované certifikdtom zhody pod

inaju poziadavky STN 92 0201-3,

tnej bunky sa vyskytuje
Ta z&kona NR

na ¢&. 264/1999 7.z.
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2.5 Technické zariadenia

ElektroinStaldcie su v stavbe navrhnuté soh Tadom na stanovené
prostredie v priestoroch /zakladné/. Elektrovodi ¢e su vedené pod omietkou.

Stavba ma vlastny bleskozvod na ochranu pred a tmosférickymi vplyvmi.
Bleskozvodové zariadenie musi sp ixat poziadavky STN EN 62305-1 a7 4.

Vykurovanie bytu je lokalne plynovym kotlom o vykone do 20 kW.
V priestoroch sU osadené radiatory. InStalacia vSet kych spotrebi cov,
zariadeni Ustredného vykurovania a dymovodov musi z odpoveda t poziadavkam

Vyhl. MVSR  ¢.401/2007 Z.z. Vetranie priestorov je oknami.

2.6 Protipoziarne vybavenie stavby

URSENIE POTREBY POZIARNEJ VODY pod a vyhlasky &.699/2004 Z.z. a STN 92 0400

ZASOBOVANIE VODOU NA HASENIE POZIARU p odIa STN 92 0400
pre nevyrobny poziarny Use k
Stavba: Prestavba PU:N 1.01
Potreba vody na hasenie poZiaru pre budovu na byvan ie skupiny B je v zmysle
STN 92 0400, tab.2, pol.2 Q = 12,0 l.s-1 s privodny m potrubim DN 80. Zmena
Gcelu uzivania ¢asti stavby nema vplyv na potrebu vody na hasenie p oZiaru.
Uvedené mnozstvo vody na hasenie poziaru bude z abezpe cené vonkajSim
verejnym vodovodom. Na nom v zmysle Vyhl. MV SR &. 699/2004 Z.z. st osadené
vonkajSie  poZiarne hydranty. Umiestnenie najblizSie _ ho vyuzite Iného
odberného miesta je 50 m od posudzovanej stavby, na ul. A.Zarnova. Odberné
miesto je pristupné pre mobilnd hasi &sku techniku a prevadzkyschopné.

NAVRH HASIACICH PRISTROJOV POLTA STN 92 0202-1

Prenosné hasiace pristroje nie st pre dany druh priestoru navrhované,
doporu ceny je jeden hasiaci pristroj praskovy P6.

Prijazdy a pristupy

Prijazd vozidiel Hasi ¢ského a zachranného zboru je mozny po miestnych
komunikaciach az kstavbe. Hlavny vstup do stavby | e dosiahnute Iny
pristupovou komunikaciou pod Ta poziadavky § 82, odst. 4 /Sirka min. 3,0 m,
veduca najviac 30 m od vchodu do stavby/, ktorej Un osnos t na za tazenie
jednou napravou vozidla je min. 80 kN. Spojenie sj ednotkou HaZz bude
telefonické. Nastupna plocha sa pre zmenu uzivania nevyzaduje.

Organizécia a zabezpe &enie PO

Pred uvedenim zmenenych nebytovych priestorov d 0 prevadzky je maijite T
povinny zapracova t ich do poziarnej dokumentacie /poziarny poriadok,
poziarne poplachové smernice a pod./. UZivate T priestorov bytu je povinny
protipoziarne opatrenia zabezpe ¢covat sam v zmysle Zakona NR SR &. 199/2009
Z.z., ktorym sa meni adop ixa Zaékon  &. 314/2001 Z.z. oochrane pred
poziarmi v zneni neskorSich predpisov a Vyhlasky MV SR ¢&.259/2009 Z.z.,
ktorou sa meni a dop inaVyhl. &.121/2002 Z.z. v zneni neskorsich predpisov.
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