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SKLADBY PODLÁH LIST Č. : 01
NÁZOV : OZNAČENIE : P1HRÚBKA 150 MM

KONŠTRUKCIA :

KERAMICKÁ DLAŽBA

POZNÁMKA

KONŠTRUKCIU PODLAHY OD STIEN ODDILATOVAŤ DOSKAMI POLYSTYRÉNU HR. 20 MM

NÁZOV : OZNAČENIE : P2HRÚBKA 150 MM

KONŠTRUKCIA :

LAMINÁTOVÁ PODLAHA

hr. 57 mm

hr. 80 mm

existujúca stropná konštrukcia

samonivelizačná vrstva hr. 3 mm

podložka hr. 2 mm

laminátové dosky hr. 8 mm

separačná vrstva - PE fólia

betónová mazanina vystužená sieťovinou Ø 4/4 - oká 150/150 mm

tepelná izolácia  - polystyrén

hr. 57 mm

hr. 80 mm

samonivelizačná vrstva hr. 3 mm

cementové lepidlo hr. 2 mm

keramické dlaždice hr. 8 mm

separačná vrstva - PE fólia

betónová mazanina vystužená sieťovinou Ø 4/4 - oká 150/150 mm

tepelná izolácia  - polystyrén

POZNÁMKA
KONŠTRUKCIU PODLÁH OD STIEN ODDILATOVAŤ DOSKAMI POLYSTYRÉNU HR. 20 MM
POVRCH BETÓNOVEJ MAZANINY V SOC. ZARIADENIACH OPATRIŤ HYDROIZOL. STIERKOU ALEBO NÁTEROM A VYTIAHNUŤ NA STENY
STENA BEZ KERAMICKÉHO OBKLADU PO OBVODE OPATRENÁ KERAMICKÝM SOKLÍKOM - VÝŠKA 150 MM

existujúca stropná konštrukcia
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