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1. ZAKLADNE IDENTIFIKACNE A TECHNICKE UDAIJE

Druh stavby : prestavba nebytového priestoru na 3 —izbovy byt

Miesto stavby : Kollarova 33, Trnava

Parcela ¢. :6418/1 k. 0. Trnava

Investor : STEFE Trnava s. r. 0., FrantiSkanska 16, 917 32 Trnava

HIP : Ing. Miroslav Polonec, autorizovany stavebny inZinier
Lomonosovova 6, 917 08 Trnava

Projektant : Ing. Jozef Novansky — N — Projekt, Lomonosovova 6, Trnava

Podlaznost : nemeni sa

Pocet obytnych miestnosti :3

Zastavana plocha :nemeni sa

Uzitkova plocha : 70,39 m?

Obostavany priestor :nemeni sa

2. OSADENIE STAVBY.

Predmetom projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie a realizaciu je
prestavba nebytového priestoru v existujicom bytovom dome na Kollarovej ulici Cislo 33
v Trnave, parc. ¢. 6418/1 k. U. Trnava na 3 — izbovy byt.

Polohové a vySkové osadenie existujuceho objektu bytového domu ako aj odstupové
vzdialenosti od hranic pozemku sa nemenia a su zrejmé z vykresu ¢. 01 — Situacia.

3. ARCHITEKTONICKE RIESENIE

Existujuci objekt bytového domu bol postaveny v patdesiatych rokoch minulého
storocia na ucely byvania zamestnancov zdvodu Figaro Trnava. Zhotoveny bol v tradi¢nej
technoldgii z tehlového muriva. Stropy su Zelezobeténové tramové, resp. rebierkové. Objekt
je podpivniceny, stromi nadzemnymi podlaziami, zastreSeny valbovou strechou. Pévodna
neobyvana povala bola prestavana na ucely byvania.

Na 1. NP existujuceho objektu sa nachddza nebytovy priestor, ktory bol v pévodnej
projektovej dokumentacii definovany ako sklad. Postupne sluzil na rozne ucely,
ale momentalne nie je vyuzivany. Z hladiska dispozicie je to jedna miestnost s UZitkovou
plochou 73,62 m?, v ktorej sa nachadzaju tri trojprieduchové kominové telesa. Vstup do
nebytového priestoru je z dvora cez dvojkridlové dvere azo zddveria cez jednokridlové
dvere. Presvetleny je tromi oknami. Svetla vySka nebytového priestoru je 3,90 m. Zdmerom
investora je prestavat tento nevyuzivany nebytovy priestor na 3 —izbovy byt I. kategodrie.

P6vodna uroven podlahy sa zvysi o 150 mm z dovodu zateplenia podlahy, nakolko
suterén nie je vykurovany. Konstrukcia navrhnutej podlahy sa zdroven vyuzije pre uloZenie
rozvodov Ustredného kurenia. Vymurovanim deliacich priecok sa priestor dispozi¢ne rozcleni
na predsien, obytnu kuchyrnu, komoru, chodbu, WC, kupeltu, detsku izbu a spaliu. Na
presvetlenie avetranie jednotlivych miestnosti sa po Upravach vyuziju povodné stavebné
otvory, resp. v kupelni sa zrealizuje nové okno srozmermi 600/600 mm. Svetld vyska
miestnosti sa zniZi plnym sadrokarténovym podhladom v réznych Urovniach.
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Vykurovanie a priprava teplej vody bude zabezpedend vlastnym zdrojom tepla.
Turbokotol bude umiestneny v kupelni. Nakolko v bytovom dome nie je volny kominovy
prieduch, privod vzduchu aodvod spalin je rieSeny cez obvodovu stenu — podrobné
zdévodnenie tohto technického riedenia je v popisané v ¢asti Ustredné kurenie.

VSetky navrhované rozvody budu napojené na existujuce pripojky inZinierskych sieti.
4. KONSTRUKCNE RIESENIE.
4. 1. BURACIE PRACE

Buracie prace vyplyvaju zo zmeny dispozicného rieSenia a stavebno-technického
stavu objektu. V objekte sa budu prevadzat tieto buracie prace :

01 vyburanie existujlcich dveri 900/1970 mm vratane zarubne, zvaésenie stavebného
otvoru na rozmer 1000/2200 mm z dévodu zvysenia Urovne podlahy o 150 mm,
osadenie prekladov

02 vyburanie existujiceho okna 2300/2100(1200) mm

03 vyburanie existujucich dveri 2000/3300 mm vratane zarubne

04 vyburanie stavebného otvoru 600/600(2350) mm v obvodovej stene hrdbky 600 mm,
osadenie prekladov

05 vyburanie existujiceho okna 1600/1050(2250) mm, zvacsenie stavebného otvoru na
rozmer 1600/2100(1200) mm vybudranim parapetného muriva
06 buracie prace suvisiace s realizaciou navrhovanych rozvodov jednotlivych profesii

( ZTI, Elektro, UK ...)

Pred realizaciou buracich prac treba preverit konstrukciu vzhladom na jej funkciu (
nosna, nenosnd konstrukcia ) a vplyv jej vyburania na ostatné konStrukcie, aby sa zabranilo
porucham pripadne havariam na stavbe. Pri burani v nosnych konstrukcidch ( nosné mury,
stropy a pod. ) treba prizvat na stavbu projektanta statiky, ktory urci spésob zabezpecenia
dotknutych konstrukcii a technologicky postup prac!!! Pri praci treba dodrzat podmienky
BOZ a technologické postupy.

4.2. ZEMNE PRACE - VYKOPY

So zemnymi pracami sa uvazuje len v mieste napojenia navrhovanych lezatych
rozvodov kanalizacie na existujucu kanalizanu pripojku a v mieste osadenia plynomeru.
Pred zalatim zemnych prac je potrebné preverit polohu a hibku existujucich inZinierskych
sieti a vyburat spevnené plochy v mieste pripojenia. Potrebny rozsah bude pred realizaciou
spresneny priamo na stavbe.

4.3. ZVISLE KONSTRUKCIE.

V ramci existujucich zvislych konStrukcii sa upravia stavebné otvory a vytvoria sa
prierazy pre navrhované rozvody — vid buracie prace.
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Vnutorné deliace prie¢ky su navrhnuté hribky 150 mm z presnych pdrobeténovych
tvdrnic YTONG P2-500 ( 150x249x599 mm ) na lepiacu maltu YTONG. Domurovanie
parapetného muriva hriubky 300 mm je navrhnuté z presnych pérobetdnovych tvarnic
YTONG P2-400 PDK ( 300x249x599 mm ) na lepiacu maltu Ytong.

4.4. VODOROVNE KONSTRUKCIE.

V ramci existujucich vodorovnych konstrukcii sa vytvoria prierazy pre navrhované
rozvody — vid buracie prace.

Naddverné a nadokenné preklady budd prefabrikované. Podrobné rieSenie
vodorovnych konstrukcii je v Casti statika.

4.5. UPRAVA POVRCHOV.
4.5.1. Vnutorné povrchy

Existujuce vnutorné omietky sa po realizacii buracich prac a navrhovanych rozvodov
opravia v potrebnom rozsahu a opatria sa malbou.

Navrhnuté vnutorné omietky budu tenkovrstevné vapenné vhodné na pérobeténovy
podklad, opatrené malbou. Socidlne zariadenia budd mat steny obloZené na vysku 1500 mm
( 2000 mm — v mieste sprchy ) od podlahy keramickym obkladom podla vyberu investora.
Keramicky obklad v kuchyni bude za kuchynskou linkou na vysku 0,7 m ( od podlahy 0,8 m).
Na strope bude zaveseny plny sadrokarténovy podhlad v r6znych vySkovych drovniach — vid
vykres Cislo 09 — Pédorys prizemia — SDK podhlad — navrh.

4.5.2. Vonkajsie povrchy.

Existujuce vonkajsSie povrchy sa zachovaju a v mieste buracich prac sa opravia podla
potreby.

Navrhnuté parapetné murivo bude obloZzené keramickym obkladom, farebne
a materialovo prisp6sobenym povodnému obkladu ¢ervenej farby.

4.6. 1ZOLACIA TEPELNA

Tepelnu izolaciu podldh bude tvorit polystyrén hribky 80 mm. Parapetné murivo
hrubky 150 mm v mieste vetrdkov suterénu bude zateplené extrudovanym polystyrénom
hrubky 100 mm.
4.7. PODLAHY.

Konstrukénd hrubka navrhnutych podldh je 150 mm. Tepelnu izolaciu bude tvorit
polystyrén hrdabky 80 mm. Ako ndslapné vrstvy su navrhnuté — keramicka dlazba
a lamindatova podlaha. Podlahy budu od stien oddilatované polystyrénom hr. 20 mm.

Podlahy su podrobne rieSené vo vykrese Cislo 10 — Skladby podlah.
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4.8. VYPLNE OTVOROV.

Vonkajsie vyplne otvorov v obvodovom plasti budud plastové bielej farby, zasklené
izolaénym trojsklom. Vnutorné dvere su atypické drevené v drevenych oblozkovych
zarubniach, zasklené jednoduchym nepriehladnym sklom.

Presné rozmery a tvary jednotlivych vyrobkov je potrebné pred zacatim ich vyroby
preverit priamo na stavbe a prispdsobit skutoéne zrealizovanym otvorom v stenach. Tvarové
a rozmerové rieSenie jednotlivych vyrobkov je zrejmé z vykresu Cislo 11 — Vypis vonkajsich
vyplni otvorov a z vykresu Cislo 12 — Vypis vnutornych vyplni otvorov.

V Trnave, 05 / 2016
Vypracoval : Ing. Jozef Novansky
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