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Firma:
Dátum: 16.5.2016
Projektant: Ing. Pechan, Ing. Novanský

Stavba: Byt 
Miesto: Kollarova ul.

Výpo čet budovy

θe =  -11 °C         θm,e =  4 °C  

č.m. účel
miestnosti

θint,i

[°C]

Ai

[m2]

Vi

[m3]

εi

[-]

V'inf,i

[m3/h]

V'su,i

[m3/h]

θsu

[°C]

V'ex,i

[m3/h]

V'mech,inf,i

[m3/h]

V'su,sm

[m3/h]

V'i

[m3/h]

n

[1/h]

nmin

[1/h]

Vmin,i

[m3/h]

V'i,v

[m3/h]

ΦV,i

[W]

ΦT,i

[W]

fh,i

[-]

ΦRH,i

[W]

ΦHL,i

[W]

1.03 Predsieň 15.0 4.71 17.92 1.00 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.5 9.0 9.0 79 475 1.0 0 554
1.04 Obytná kuchyň20.0 24.28 92.26 1.00 7.4 - - - - - 7.4 0.1 0.5 46.1 46.1 486 2124 1.0 0 2610
1.05 Komora 11.9 1.58 5.98 1.00 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.5 3.0 3.0 23 -23 1.0 0 0
1.06 Chodba 20.0 7.46 28.33 1.00 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.5 14.2 14.2 149 123 1.0 0 272
1.07 WC 20.0 1.41 5.37 1.00 0.0 - - - - - 0.0 0.0 1.5 8.1 8.1 85 5 1.0 0 90
1.08 Kúpeľňa 24.0 5.54 21.03 1.00 0.8 - - - - - 0.8 0.0 1.0 21.0 21.0 250 742 1.0 0 992
1.09 Detská izba 20.0 11.65 44.25 1.00 1.8 - - - - - 1.8 0.0 0.5 22.1 22.1 233 1290 1.0 0 1523
1.10 Spálňa 20.0 12.86 48.86 1.00 2.0 - - - - - 2.0 0.0 0.5 24.4 24.4 257 1190 1.0 0 1447

Spolu : 69.47 264.00 0.00 0.00 0.00

ΦT - Súčet tepelných strát prechodom tepla všetkých vykurovaných priestorov
      (okrem tepla šíriaceho sa vnútri budovy - napr. tepelné straty medzi jednotlivými bytmi)

ΦT = 5926 W

ΦV - Tepelné straty vetraním všetkých vykurovaných priestorov
      (ΣVi = 0.5*ΣVinf,i + ΣVsu,i *fv,i + ΣVsu,sm *fv,sm + ΣVmech,inf,i)

ΦV = 1564 W

ΦRH - Súčet tepelných príkonov na zakúrenie všetkých vykurovaných priestorov
     potrebný na vyrovnanie vplyvu prerušovaného vykurovania

ΦRH = 0 W

ΦHL - Projektovaný tepelný príkon pre celú budovu ΦHL = 7490 W
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Firma:
Dátum: 16.5.2016
Projektant: Ing. Pechan, Ing. Novanský

Stavba: Byt 
Miesto: Kollarova ul.

Výpo čet miestnosti:   1.03 - Predsie ň  - 

θint,i = 15.0 °C     θe = -11.0 °C         θm,e = 4.20 °C      A i= 4.71 m3     Vi = 17.92 m3    fg1 = 1.45      GW =1.00      Ag= 4.71 m2    P = 1.15 m     B = 8.20 m
Tepelné straty prechodom tepla cez konštrukcie :

konštr. hrúbka
[mm]

dĺžka
[m]

výška
[m]

plocha
[m2]

počet
otvorov

plocha
otvorov

[m2]

plocha
bez otv.

[m2]

Uk

[W/m2K]

∆Utb

[W/m2K]

Ukc

[W/m2K]

ek

[-]

Uequiv,k

[W/m2K]

θint,i,v

[°C]

θzk

[°C]

∆θ 

[°C]

Typ
priestoru
za konštr.

HT,i,k

[W/K]

ΦT,i,k

[W]

PDL 0 4.10 1.15 4.71 - - 4.71 0.420 0.050 0.470 1.00 - 15.0 0.0 15.0 Nevykurovaný interiér1.3 34
STR 0 4.10 1.15 4.71 - - 4.71 1.000 - 1.000 1.00 - 15.0 18.0 -3.0 Vykurovaný interiér -0.5 -14
SO1 600 1.15 4.20 4.83 - - 4.83 1.300 0.050 1.350 1.00 - 15.0 -11.0 26.0 Exteriér 6.5 170
SN3 300 4.10 4.20 17.22 1 1.80 15.42 2.200 0.050 2.250 1.00 - 15.0 6.0 9.0 Nevykurovaný interiér12.0 313
DO1 - 0.90 2.00 1.80 - - 1.80 2.100 0.500 2.600 1.00 - 15.0 6.0 9.0 Nevykurovaný interiér1.7 43
SN1 150 0.90 4.20 3.78 - - 3.78 0.800 0.050 0.850 1.00 - 15.0 11.9 3.1 Nevykurovaný interiér0.4 10
SN1 150 4.10 4.20 17.22 1 1.80 15.42 0.800 - 0.800 1.00 - 15.0 20.0 -5.0 Vykurovaný interiér -2.3 -61
DN3 - 0.90 2.00 1.80 - - 1.80 2.300 - 2.300 1.00 - 15.0 20.0 -5.0 Vykurovaný interiér -0.8 -20

Spolu : 18.27 475

Projektovaná tepelná strata prechodom tepla : Projektovaná tepelná strata vetraním : Tepelný príkon na zakúrenie :
ΦT,i= 475 W      Tepelné mosty: 25.4 W ΦV,i= 79 W V'i,v= 9.0 m3/h ΦRH,i= 0 W
Merná tepelná strata prechodom tepla : Objemový tok infiltráciou : Nútené vetranie :  NIE fRH= - W/m2

HT,i= 18.3 W/K - celková Vinf,i= 0.0 m3/h V'su,i= - m3/h Tepelné zisky:
HT,ie= 6.5 W/K - priamo do exteriéru n50= 2.0 1/h θsu= - °C ΦHG,i = 0 W
HT,iue= 15.4 W/K - cez nevykurovaný priestor ei= 0.00 1/h V'ex,i= - m3/h Projektovaný tepelný príkon :
HT,ij= -3.7 W/K - z/do vykurovaných priestorov εi= 1.0 V'mech,inf,i= - m3/h ΦHL,i = (ΦT,i + ΦV,i) * fhi +  ΦRH,i- ΦHG,i

HT,ig=0.0 W/K - cez zeminu V'su,sm= - m3/h fh,i= 1.0 pre výšku > 5m
V, inf,i= 2 * Vi * n50 * ei * εi Vmin= 9.0 m3/h  <= V'i= 0.0 m3/h
V'su,sm= V'ex,i - V'su,i - V'mech,inf,i nmin= 0.5 1/h  <= n = 0.0 1/h ΦHL,i= 554 W
V'i = V'inf,i + V'su,i + V'su,sm + V'mech,inf,i

Výpo čet miestnosti:   1.04 - Obytná kuchy ňa  - 

θint,i = 20.0 °C     θe = -11.0 °C         θm,e = 4.20 °C      A i= 24.28 m3     Vi = 92.26 m3    fg1 = 1.45      GW =1.00      Ag= 24.28 m2    P = 10.20 m     B = 4.76 m
Tepelné straty prechodom tepla cez konštrukcie :

konštr. hrúbka
[mm]

dĺžka
[m]

výška
[m]

plocha
[m2]

počet
otvorov

plocha
otvorov

[m2]

plocha
bez otv.

[m2]

Uk

[W/m2K]

∆Utb

[W/m2K]

Ukc

[W/m2K]

ek

[-]

Uequiv,k

[W/m2K]

θint,i,v

[°C]

θzk

[°C]

∆θ 

[°C]

Typ
priestoru
za konštr.

HT,i,k

[W/K]

ΦT,i,k

[W]

PDL 0 6.75 4.10 24.28 - - 24.28 0.420 0.100 0.520 1.00 - 20.0 0.0 20.0 Nevykurovaný interiér8.2 253
STR 0 6.75 4.10 24.28 - - 24.28 1.000 - 1.000 1.00 - 20.0 18.0 2.0 Vykurovaný interiér 1.6 49
SO1 600 10.20 4.20 42.84 2 7.95 34.89 1.300 0.050 1.350 1.00 - 20.0 -11.0 31.0 Exteriér 47.1 1461
OT1 - 2.30 2.10 4.83 - - 4.83 0.900 0.300 1.200 1.00 - 20.0 -11.0 31.0 Exteriér 5.8 180
OT2 - 1.60 1.95 3.12 - - 3.12 0.900 0.400 1.300 1.00 - 20.0 -11.0 31.0 Exteriér 4.1 126
SN1 150 2.10 4.20 8.82 - - 8.82 0.800 - 0.800 1.00 - 20.0 24.0 -4.0 Vykurovaný interiér -0.9 -28
SN1 150 1.93 4.20 8.08 - - 8.08 0.800 - 0.800 1.00 - 20.0 20.0 0.0 Vykurovaný interiér 0.0 0
SN1 150 1.70 4.20 7.14 - - 7.14 0.800 - 0.800 1.00 - 20.0 20.0 0.0 Vykurovaný interiér 0.0 0
SN1 150 4.10 4.20 17.22 1 1.80 15.42 0.800 - 0.800 1.00 - 20.0 15.0 5.0 Vykurovaný interiér 2.0 62
DN3 - 0.90 2.00 1.80 - - 1.80 2.300 - 2.300 1.00 - 20.0 15.0 5.0 Vykurovaný interiér 0.7 21
SN4 450 1.25 4.20 5.25 - - 5.25 1.600 - 1.600 1.00 - 20.0 20.0 0.0 Vykurovaný interiér 0.0 0

Spolu : 68.52 2124

Projektovaná tepelná strata prechodom tepla : Projektovaná tepelná strata vetraním : Tepelný príkon na zakúrenie :
ΦT,i= 2124 W      Tepelné mosty: 186.2 W ΦV,i= 486 W V'i,v= 46.1 m3/h ΦRH,i= 0 W
Merná tepelná strata prechodom tepla : Objemový tok infiltráciou : Nútené vetranie :  NIE fRH= - W/m2

HT,i= 68.5 W/K - celková Vinf,i= 7.4 m3/h V'su,i= - m3/h Tepelné zisky:
HT,ie= 57.0 W/K - priamo do exteriéru n50= 2.0 1/h θsu= - °C ΦHG,i = 0 W
HT,iue= 8.2 W/K - cez nevykurovaný priestor ei= 0.02 1/h V'ex,i= - m3/h Projektovaný tepelný príkon :
HT,ij= 3.4 W/K - z/do vykurovaných priestorov εi= 1.0 V'mech,inf,i= - m3/h ΦHL,i = (ΦT,i + ΦV,i) * fhi +  ΦRH,i- ΦHG,i

HT,ig=0.0 W/K - cez zeminu V'su,sm= - m3/h fh,i= 1.0 pre výšku > 5m
V, inf,i= 2 * Vi * n50 * ei * εi Vmin= 46.1 m3/h  <= V'i= 7.4 m3/h
V'su,sm= V'ex,i - V'su,i - V'mech,inf,i nmin= 0.5 1/h  <= n = 0.1 1/h ΦHL,i= 2610 W
V'i = V'inf,i + V'su,i + V'su,sm + V'mech,inf,i

Výpo čet miestnosti:   1.05 - Komora  - Nevykurovaný prie stor

θint,i = 11.9 °C     θe = -11.0 °C         θm,e = 4.20 °C      A i= 1.58 m3     Vi = 5.98 m3    fg1 = 1.45      GW =1.00      Ag= 1.58 m2    P = 0.00 m     B = 0.00 m
Tepelné straty prechodom tepla cez konštrukcie :

konštr. hrúbka
[mm]

dĺžka
[m]

výška
[m]

plocha
[m2]

počet
otvorov

plocha
otvorov

[m2]

plocha
bez otv.

[m2]

Uk

[W/m2K]

∆Utb

[W/m2K]

Ukc

[W/m2K]

ek

[-]

Uequiv,k

[W/m2K]

θint,i,v

[°C]

θzk

[°C]

∆θ 

[°C]

Typ
priestoru
za konštr.

HT,i,k

[W/K]

ΦT,i,k

[W]

PDL 0 1.75 0.90 1.58 - - 1.58 0.420 - 0.420 1.00 - 11.9 0.0 11.9 Nevykurovaný interiér0.3 8
STR 0 1.75 0.90 1.58 - - 1.58 1.000 - 1.000 1.00 - 11.9 18.0 -6.1 Vykurovaný interiér -0.4 -9
SN4 450 1.75 4.20 7.35 - - 7.35 1.600 0.050 1.650 1.00 - 11.9 6.0 5.9 Nevykurovaný interiér3.1 72
SN1 150 0.90 4.20 3.78 - - 3.78 0.800 - 0.800 1.00 - 11.9 15.0 -3.1 Vykurovaný interiér -0.4 -9
SN1 150 0.90 4.20 3.78 - - 3.78 0.800 - 0.800 1.00 - 11.9 20.0 -8.1 Vykurovaný interiér -1.0 -24
SN1 150 1.75 4.20 7.35 1 1.20 6.15 0.800 - 0.800 1.00 - 11.9 20.0 -8.1 Vykurovaný interiér -1.7 -39



TechCON®
18.5.2016

© Atcon
systems

strana: 3/4

Výpo čet miestnosti:   1.05 - Komora  - Nevykurovaný prie stor   (pokra čovanie...)

Tepelné straty prechodom tepla cez konštrukcie :

konštr. hrúbka
[mm]

dĺžka
[m]

výška
[m]

plocha
[m2]

počet
otvorov

plocha
otvorov

[m2]

plocha
bez otv.

[m2]

Uk

[W/m2K]

∆Utb

[W/m2K]

Ukc

[W/m2K]

ek

[-]

Uequiv,k

[W/m2K]

θint,i,v

[°C]

θzk

[°C]

∆θ 

[°C]

Typ
priestoru
za konštr.

HT,i,k

[W/K]

ΦT,i,k

[W]

DN1 - 0.60 2.00 1.20 - - 1.20 2.300 - 2.300 1.00 - 11.9 20.0 -8.1 Vykurovaný interiér -1.0 -22
Spolu : -1.00 -23

Projektovaná tepelná strata prechodom tepla : Projektovaná tepelná strata vetraním : Tepelný príkon na zakúrenie :
ΦT,i= -23 W      Tepelné mosty: 2.2 W ΦV,i= 23 W V'i,v= 3.0 m3/h ΦRH,i= 0 W
Merná tepelná strata prechodom tepla : Objemový tok infiltráciou : Nútené vetranie :  NIE fRH= - W/m2

HT,i= -1.0 W/K - celková Vinf,i= 0.0 m3/h V'su,i= - m3/h Tepelné zisky:
HT,ie= 0.0 W/K - priamo do exteriéru n50= 2.0 1/h θsu= - °C ΦHG,i = 0 W
HT,iue= 3.5 W/K - cez nevykurovaný priestor ei= 0.00 1/h V'ex,i= - m3/h Projektovaný tepelný príkon :
HT,ij= -4.5 W/K - z/do vykurovaných priestorov εi= 1.0 V'mech,inf,i= - m3/h ΦHL,i = (ΦT,i + ΦV,i) * fhi +  ΦRH,i- ΦHG,i

HT,ig=0.0 W/K - cez zeminu V'su,sm= - m3/h fh,i= 1.0 pre výšku > 5m
V, inf,i= 2 * Vi * n50 * ei * εi Vmin= 3.0 m3/h  <= V'i= 0.0 m3/h
V'su,sm= V'ex,i - V'su,i - V'mech,inf,i nmin= 0.5 1/h  <= n = 0.0 1/h ΦHL,i= 0 W
V'i = V'inf,i + V'su,i + V'su,sm + V'mech,inf,i

Výpo čet miestnosti:   1.06 - Chodba  - 

θint,i = 20.0 °C     θe = -11.0 °C         θm,e = 4.20 °C      A i= 7.46 m3     Vi = 28.33 m3    fg1 = 1.45      GW =1.00      Ag= 7.46 m2    P = 0.00 m     B = 0.00 m
Tepelné straty prechodom tepla cez konštrukcie :

konštr. hrúbka
[mm]

dĺžka
[m]

výška
[m]

plocha
[m2]

počet
otvorov

plocha
otvorov

[m2]

plocha
bez otv.

[m2]

Uk

[W/m2K]

∆Utb

[W/m2K]

Ukc

[W/m2K]

ek

[-]

Uequiv,k

[W/m2K]

θint,i,v

[°C]

θzk

[°C]

∆θ 

[°C]

Typ
priestoru
za konštr.

HT,i,k

[W/K]

ΦT,i,k

[W]

SN1 150 2.60 4.20 10.92 1 1.60 9.32 0.800 - 0.800 1.00 - 20.0 20.0 0.0 Vykurovaný interiér 0.0 0
DN2 - 0.80 2.00 1.60 - - 1.60 2.300 - 2.300 1.00 - 20.0 20.0 0.0 Vykurovaný interiér 0.0 0
SN1 150 1.30 4.20 5.46 1 1.60 3.86 0.800 - 0.800 1.00 - 20.0 20.0 0.0 Vykurovaný interiér 0.0 0
DN2 - 0.80 2.00 1.60 - - 1.60 2.300 - 2.300 1.00 - 20.0 20.0 0.0 Vykurovaný interiér 0.0 0
SN4 450 0.45 4.20 1.89 - - 1.89 1.600 - 1.600 1.00 - 20.0 20.0 0.0 Vykurovaný interiér 0.0 0
SN1 150 1.45 4.20 6.09 1 1.20 4.89 0.800 - 0.800 1.00 - 20.0 24.0 -4.0 Vykurovaný interiér -0.5 -15
DN1 - 0.60 2.00 1.20 - - 1.20 2.300 - 2.300 1.00 - 20.0 24.0 -4.0 Vykurovaný interiér -0.4 -11
SN1 150 0.95 4.20 3.99 1 1.20 2.79 0.800 - 0.800 1.00 - 20.0 20.0 0.0 Vykurovaný interiér 0.0 0
DN1 - 0.60 2.00 1.20 - - 1.20 2.300 - 2.300 1.00 - 20.0 20.0 0.0 Vykurovaný interiér 0.0 0
SN4 450 0.45 4.20 1.89 - - 1.89 1.600 - 1.600 1.00 - 20.0 20.0 0.0 Vykurovaný interiér 0.0 0
PDL 0 4.50 1.75 7.46 - - 7.46 0.420 - 0.420 1.00 - 20.0 0.0 20.0 Nevykurovaný interiér2.0 63
STR 0 4.50 1.75 7.46 - - 7.46 1.000 - 1.000 1.00 - 20.0 18.0 2.0 Vykurovaný interiér 0.5 15
SN1 150 1.70 4.20 7.14 - - 7.14 0.800 - 0.800 1.00 - 20.0 20.0 0.0 Vykurovaný interiér 0.0 0
SN1 150 1.75 4.20 7.35 1 1.20 6.15 0.800 0.050 0.850 1.00 - 20.0 11.9 8.1 Nevykurovaný interiér1.4 43
DN1 - 0.60 2.00 1.20 - - 1.20 2.300 0.500 2.800 1.00 - 20.0 11.9 8.1 Nevykurovaný interiér0.9 28

Spolu : 3.97 123

Projektovaná tepelná strata prechodom tepla : Projektovaná tepelná strata vetraním : Tepelný príkon na zakúrenie :
ΦT,i= 123 W      Tepelné mosty: 7.4 W ΦV,i= 149 W V'i,v= 14.2 m3/h ΦRH,i= 0 W
Merná tepelná strata prechodom tepla : Objemový tok infiltráciou : Nútené vetranie :  NIE fRH= - W/m2

HT,i= 4.0 W/K - celková Vinf,i= 0.0 m3/h V'su,i= - m3/h Tepelné zisky:
HT,ie= 0.0 W/K - priamo do exteriéru n50= 2.0 1/h θsu= - °C ΦHG,i = 0 W
HT,iue= 4.3 W/K - cez nevykurovaný priestor ei= 0.00 1/h V'ex,i= - m3/h Projektovaný tepelný príkon :
HT,ij= -0.4 W/K - z/do vykurovaných priestorov εi= 1.0 V'mech,inf,i= - m3/h ΦHL,i = (ΦT,i + ΦV,i) * fhi +  ΦRH,i- ΦHG,i

HT,ig=0.0 W/K - cez zeminu V'su,sm= - m3/h fh,i= 1.0 pre výšku > 5m
V, inf,i= 2 * Vi * n50 * ei * εi Vmin= 14.2 m3/h  <= V'i= 0.0 m3/h
V'su,sm= V'ex,i - V'su,i - V'mech,inf,i nmin= 0.5 1/h  <= n = 0.0 1/h ΦHL,i= 272 W
V'i = V'inf,i + V'su,i + V'su,sm + V'mech,inf,i

Výpo čet miestnosti:   1.07 - WC  - 

θint,i = 20.0 °C     θe = -11.0 °C         θm,e = 4.20 °C      A i= 1.41 m3     Vi = 5.37 m3    fg1 = 1.45      GW =1.00      Ag= 1.41 m2    P = 0.00 m     B = 0.00 m
Tepelné straty prechodom tepla cez konštrukcie :

konštr. hrúbka
[mm]

dĺžka
[m]

výška
[m]

plocha
[m2]

počet
otvorov

plocha
otvorov

[m2]

plocha
bez otv.

[m2]

Uk

[W/m2K]

∆Utb

[W/m2K]

Ukc

[W/m2K]

ek

[-]

Uequiv,k

[W/m2K]

θint,i,v

[°C]

θzk

[°C]

∆θ 

[°C]

Typ
priestoru
za konštr.

HT,i,k

[W/K]

ΦT,i,k

[W]

PDL 0 1.40 1.02 1.41 - - 1.41 0.420 - 0.420 1.00 - 20.0 0.0 20.0 Nevykurovaný interiér0.4 12
STR 0 1.40 1.02 1.41 - - 1.41 1.000 - 1.000 1.00 - 20.0 18.0 2.0 Vykurovaný interiér 0.1 3
SN1 150 0.80 4.20 3.36 - - 3.36 0.800 - 0.800 1.00 - 20.0 24.0 -4.0 Vykurovaný interiér -0.3 -10
SN1 150 1.93 4.20 8.08 - - 8.08 0.800 - 0.800 1.00 - 20.0 20.0 0.0 Vykurovaný interiér 0.0 0
SN4 450 1.25 4.20 5.25 - - 5.25 1.600 - 1.600 1.00 - 20.0 20.0 0.0 Vykurovaný interiér 0.0 0
SN4 450 0.45 4.20 1.89 - - 1.89 1.600 - 1.600 1.00 - 20.0 20.0 0.0 Vykurovaný interiér 0.0 0
SN1 150 0.95 4.20 3.99 1 1.20 2.79 0.800 - 0.800 1.00 - 20.0 20.0 0.0 Vykurovaný interiér 0.0 0
DN1 - 0.60 2.00 1.20 - - 1.20 2.300 - 2.300 1.00 - 20.0 20.0 0.0 Vykurovaný interiér 0.0 0

Spolu : 0.16 5
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Výpo čet miestnosti:   1.07 - WC  -    (pokra čovanie...)

Projektovaná tepelná strata prechodom tepla : Projektovaná tepelná strata vetraním : Tepelný príkon na zakúrenie :
ΦT,i= 5 W      Tepelné mosty: 0.0 W ΦV,i= 85 W V'i,v= 8.1 m3/h ΦRH,i= 0 W
Merná tepelná strata prechodom tepla : Objemový tok infiltráciou : Nútené vetranie :  NIE fRH= - W/m2

HT,i= 0.2 W/K - celková Vinf,i= 0.0 m3/h V'su,i= - m3/h Tepelné zisky:
HT,ie= 0.0 W/K - priamo do exteriéru n50= 2.0 1/h θsu= - °C ΦHG,i = 0 W
HT,iue= 0.4 W/K - cez nevykurovaný priestor ei= 0.00 1/h V'ex,i= - m3/h Projektovaný tepelný príkon :
HT,ij= -0.2 W/K - z/do vykurovaných priestorov εi= 1.0 V'mech,inf,i= - m3/h ΦHL,i = (ΦT,i + ΦV,i) * fhi +  ΦRH,i- ΦHG,i

HT,ig=0.0 W/K - cez zeminu V'su,sm= - m3/h fh,i= 1.0 pre výšku > 5m
V, inf,i= 2 * Vi * n50 * ei * εi Vmin= 8.1 m3/h  <= V'i= 0.0 m3/h
V'su,sm= V'ex,i - V'su,i - V'mech,inf,i nmin= 1.5 1/h  <= n = 0.0 1/h ΦHL,i= 90 W
V'i = V'inf,i + V'su,i + V'su,sm + V'mech,inf,i

Výpo čet miestnosti:   1.08 - Kúpe ľňa  - 

θint,i = 24.0 °C     θe = -11.0 °C         θm,e = 4.20 °C      A i= 5.54 m3     Vi = 21.03 m3    fg1 = 1.45      GW =1.00      Ag= 5.54 m2    P = 2.70 m     B = 4.10 m
Tepelné straty prechodom tepla cez konštrukcie :

konštr. hrúbka
[mm]

dĺžka
[m]

výška
[m]

plocha
[m2]

počet
otvorov

plocha
otvorov

[m2]

plocha
bez otv.

[m2]

Uk

[W/m2K]

∆Utb

[W/m2K]

Ukc

[W/m2K]

ek

[-]

Uequiv,k

[W/m2K]

θint,i,v

[°C]

θzk

[°C]

∆θ 

[°C]

Typ
priestoru
za konštr.

HT,i,k

[W/K]

ΦT,i,k

[W]

PDL 0 2.70 2.10 5.54 - - 5.54 0.420 0.050 0.470 1.00 - 24.0 0.0 24.0 Nevykurovaný interiér1.8 63
STR 0 2.70 2.10 5.54 - - 5.54 1.000 - 1.000 1.00 - 24.0 18.0 6.0 Vykurovaný interiér 1.0 34
SO1 600 2.70 4.20 11.34 1 0.36 10.98 1.300 0.050 1.350 1.00 - 24.0 -11.0 35.0 Exteriér 14.8 519
OT3 - 0.60 0.60 0.36 - - 0.36 0.900 0.500 1.400 1.00 - 24.0 -11.0 35.0 Exteriér 0.5 18
SN1 150 1.65 4.20 6.93 - - 6.93 0.800 - 0.800 1.00 - 24.0 20.0 4.0 Vykurovaný interiér 0.7 23
SN4 450 0.60 4.20 2.52 - - 2.52 1.600 - 1.600 1.00 - 24.0 20.0 4.0 Vykurovaný interiér 0.5 17
SN1 150 1.45 4.20 6.09 1 1.20 4.89 0.800 - 0.800 1.00 - 24.0 20.0 4.0 Vykurovaný interiér 0.5 16
DN1 - 0.60 2.00 1.20 - - 1.20 2.300 - 2.300 1.00 - 24.0 20.0 4.0 Vykurovaný interiér 0.3 12
SN1 150 0.80 4.20 3.36 - - 3.36 0.800 - 0.800 1.00 - 24.0 20.0 4.0 Vykurovaný interiér 0.3 11
SN1 150 2.10 4.20 8.82 - - 8.82 0.800 - 0.800 1.00 - 24.0 20.0 4.0 Vykurovaný interiér 0.8 29

Spolu : 21.20 742

Projektovaná tepelná strata prechodom tepla : Projektovaná tepelná strata vetraním : Tepelný príkon na zakúrenie :
ΦT,i= 742 W      Tepelné mosty: 32.2 W ΦV,i= 250 W V'i,v= 21.0 m3/h ΦRH,i= 0 W
Merná tepelná strata prechodom tepla : Objemový tok infiltráciou : Nútené vetranie :  NIE fRH= - W/m2

HT,i= 21.2 W/K - celková Vinf,i= 0.8 m3/h V'su,i= - m3/h Tepelné zisky:
HT,ie= 15.3 W/K - priamo do exteriéru n50= 2.0 1/h θsu= - °C ΦHG,i = 0 W
HT,iue= 1.8 W/K - cez nevykurovaný priestor ei= 0.01 1/h V'ex,i= - m3/h Projektovaný tepelný príkon :
HT,ij= 4.1 W/K - z/do vykurovaných priestorov εi= 1.0 V'mech,inf,i= - m3/h ΦHL,i = (ΦT,i + ΦV,i) * fhi +  ΦRH,i- ΦHG,i

HT,ig=0.0 W/K - cez zeminu V'su,sm= - m3/h fh,i= 1.0 pre výšku > 5m
V, inf,i= 2 * Vi * n50 * ei * εi Vmin= 21.0 m3/h  <= V'i= 0.8 m3/h
V'su,sm= V'ex,i - V'su,i - V'mech,inf,i nmin= 1.0 1/h  <= n = 0.0 1/h ΦHL,i= 992 W
V'i = V'inf,i + V'su,i + V'su,sm + V'mech,inf,i

Výpo čet miestnosti:   1.09 - Detská izba  - 

θint,i = 20.0 °C     θe = -11.0 °C         θm,e = 4.20 °C      A i= 11.65 m3     Vi = 44.25 m3    fg1 = 1.45      GW =1.00      Ag= 11.65 m2    P = 6.75 m     B = 3.45 m
Tepelné straty prechodom tepla cez konštrukcie :

konštr. hrúbka
[mm]

dĺžka
[m]

výška
[m]

plocha
[m2]

počet
otvorov

plocha
otvorov

[m2]

plocha
bez otv.

[m2]

Uk

[W/m2K]

∆Utb

[W/m2K]

Ukc

[W/m2K]

ek

[-]

Uequiv,k

[W/m2K]

θint,i,v

[°C]

θzk

[°C]

∆θ 

[°C]

Typ
priestoru
za konštr.

HT,i,k

[W/K]

ΦT,i,k

[W]

PDL 0 4.00 3.35 11.65 - - 11.65 0.420 0.100 0.520 1.00 - 20.0 0.0 20.0 Nevykurovaný interiér3.9 122
STR 0 4.00 3.35 11.65 - - 11.65 1.000 - 1.000 1.00 - 20.0 18.0 2.0 Vykurovaný interiér 0.8 24
SO1 600 6.75 4.20 28.35 1 3.36 24.99 1.300 0.050 1.350 1.00 - 20.0 -11.0 31.0 Exteriér 33.7 1046
OT4 - 1.60 2.10 3.36 - - 3.36 0.900 0.400 1.300 1.00 - 20.0 -11.0 31.0 Exteriér 4.4 136
SN1 150 2.10 4.20 8.82 - - 8.82 0.800 - 0.800 1.00 - 20.0 20.0 0.0 Vykurovaný interiér 0.0 0
SN4 450 1.05 4.20 4.41 - - 4.41 1.600 - 1.600 1.00 - 20.0 20.0 0.0 Vykurovaný interiér 0.0 0
SN1 150 0.20 4.20 0.84 - - 0.84 0.800 - 0.800 1.00 - 20.0 20.0 0.0 Vykurovaný interiér 0.0 0
SN1 150 1.30 4.20 5.46 1 1.60 3.86 0.800 - 0.800 1.00 - 20.0 20.0 0.0 Vykurovaný interiér 0.0 0
DN2 - 0.80 2.00 1.60 - - 1.60 2.300 - 2.300 1.00 - 20.0 20.0 0.0 Vykurovaný interiér 0.0 0
SN4 450 0.45 4.20 1.89 - - 1.89 1.600 - 1.600 1.00 - 20.0 20.0 0.0 Vykurovaný interiér 0.0 0
SN4 450 0.60 4.20 2.52 - - 2.52 1.600 - 1.600 1.00 - 20.0 24.0 -4.0 Vykurovaný interiér -0.5 -16
SN1 150 1.65 4.20 6.93 - - 6.93 0.800 - 0.800 1.00 - 20.0 24.0 -4.0 Vykurovaný interiér -0.7 -22

Spolu : 41.61 1290

Projektovaná tepelná strata prechodom tepla : Projektovaná tepelná strata vetraním : Tepelný príkon na zakúrenie :
ΦT,i= 1290 W      Tepelné mosty: 103.7 W ΦV,i= 233 W V'i,v= 22.1 m3/h ΦRH,i= 0 W
Merná tepelná strata prechodom tepla : Objemový tok infiltráciou : Nútené vetranie :  NIE fRH= - W/m2

HT,i= 41.6 W/K - celková Vinf,i= 1.8 m3/h V'su,i= - m3/h Tepelné zisky:
HT,ie= 38.1 W/K - priamo do exteriéru n50= 2.0 1/h θsu= - °C ΦHG,i = 0 W
HT,iue= 3.9 W/K - cez nevykurovaný priestor ei= 0.01 1/h V'ex,i= - m3/h Projektovaný tepelný príkon :
HT,ij= -0.5 W/K - z/do vykurovaných priestorov εi= 1.0 V'mech,inf,i= - m3/h ΦHL,i = (ΦT,i + ΦV,i) * fhi +  ΦRH,i- ΦHG,i

HT,ig=0.0 W/K - cez zeminu V'su,sm= - m3/h fh,i= 1.0 pre výšku > 5m
V, inf,i= 2 * Vi * n50 * ei * εi Vmin= 22.1 m3/h  <= V'i= 1.8 m3/h
V'su,sm= V'ex,i - V'su,i - V'mech,inf,i nmin= 0.5 1/h  <= n = 0.0 1/h ΦHL,i= 1523 W
V'i = V'inf,i + V'su,i + V'su,sm + V'mech,inf,i
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Výpo čet miestnosti:   1.10 - Spál ňa  - 

θint,i = 20.0 °C     θe = -11.0 °C         θm,e = 4.20 °C      A i= 12.86 m3     Vi = 48.86 m3    fg1 = 1.45      GW =1.00      Ag= 12.86 m2    P = 3.95 m     B = 6.51 m
Tepelné straty prechodom tepla cez konštrukcie :

konštr. hrúbka
[mm]

dĺžka
[m]

výška
[m]

plocha
[m2]

počet
otvorov

plocha
otvorov

[m2]

plocha
bez otv.

[m2]

Uk

[W/m2K]

∆Utb

[W/m2K]

Ukc

[W/m2K]

ek

[-]

Uequiv,k

[W/m2K]

θint,i,v

[°C]

θzk

[°C]

∆θ 

[°C]

Typ
priestoru
za konštr.

HT,i,k

[W/K]

ΦT,i,k

[W]

PDL 0 3.95 3.35 12.86 - - 12.86 0.420 0.050 0.470 1.00 - 20.0 0.0 20.0 Nevykurovaný interiér3.9 121
STR 0 3.95 3.35 12.86 - - 12.86 1.000 - 1.000 1.00 - 20.0 18.0 2.0 Vykurovaný interiér 0.8 26
SN4 450 3.35 4.20 14.07 - - 14.07 1.600 0.050 1.650 1.00 - 20.0 6.0 14.0 Nevykurovaný interiér10.5 326
SO1 600 3.95 4.20 16.59 1 3.36 13.23 1.300 0.050 1.350 1.00 - 20.0 -11.0 31.0 Exteriér 17.9 554
OT4 - 1.60 2.10 3.36 - - 3.36 0.900 0.400 1.300 1.00 - 20.0 -11.0 31.0 Exteriér 4.4 136
SN1 150 2.10 4.20 8.82 - - 8.82 0.800 - 0.800 1.00 - 20.0 20.0 0.0 Vykurovaný interiér 0.0 0
SN4 450 1.05 4.20 4.41 - - 4.41 1.600 - 1.600 1.00 - 20.0 20.0 0.0 Vykurovaný interiér 0.0 0
SN1 150 0.20 4.20 0.84 - - 0.84 0.800 - 0.800 1.00 - 20.0 20.0 0.0 Vykurovaný interiér 0.0 0
SN1 150 2.60 4.20 10.92 1 1.60 9.32 0.800 - 0.800 1.00 - 20.0 20.0 0.0 Vykurovaný interiér 0.0 0
DN2 - 0.80 2.00 1.60 - - 1.60 2.300 - 2.300 1.00 - 20.0 20.0 0.0 Vykurovaný interiér 0.0 0
SN1 150 0.90 4.20 3.78 - - 3.78 0.800 0.050 0.850 1.00 - 20.0 11.9 8.1 Nevykurovaný interiér0.9 27

Spolu : 38.39 1190

Projektovaná tepelná strata prechodom tepla : Projektovaná tepelná strata vetraním : Tepelný príkon na zakúrenie :
ΦT,i= 1190 W      Tepelné mosty: 86.4 W ΦV,i= 257 W V'i,v= 24.4 m3/h ΦRH,i= 0 W
Merná tepelná strata prechodom tepla : Objemový tok infiltráciou : Nútené vetranie :  NIE fRH= - W/m2

HT,i= 38.4 W/K - celková Vinf,i= 2.0 m3/h V'su,i= - m3/h Tepelné zisky:
HT,ie= 22.3 W/K - priamo do exteriéru n50= 2.0 1/h θsu= - °C ΦHG,i = 0 W
HT,iue= 15.3 W/K - cez nevykurovaný priestor ei= 0.01 1/h V'ex,i= - m3/h Projektovaný tepelný príkon :
HT,ij= 0.8 W/K - z/do vykurovaných priestorov εi= 1.0 V'mech,inf,i= - m3/h ΦHL,i = (ΦT,i + ΦV,i) * fhi +  ΦRH,i- ΦHG,i

HT,ig=0.0 W/K - cez zeminu V'su,sm= - m3/h fh,i= 1.0 pre výšku > 5m
V, inf,i= 2 * Vi * n50 * ei * εi Vmin= 24.4 m3/h  <= V'i= 2.0 m3/h
V'su,sm= V'ex,i - V'su,i - V'mech,inf,i nmin= 0.5 1/h  <= n = 0.0 1/h ΦHL,i= 1447 W
V'i = V'inf,i + V'su,i + V'su,sm + V'mech,inf,i


