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PRESTAVBA NEBYTOVÉHO PRIESTORU

POZNÁMKA :

PRED VÝROBOU VÝPLNÍ OTVOROV TREBA NA STAVBE PREVERIŤ SKUTOČNE ZREALIZOVANÉ 
ROZMERY STAVEBNÝCH OTVOROV

NA SCHÉME VÝPLNÍ OTVOROV JE POHĽAD NA OKNÁ Z EXTERIÉRU
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LIST Č. : 01VÝPIS VONKAJŠÍCH VÝPLNÍ OTVOROV
POLOŽKA

ROZMER

SCHÉMA

POPIS

KS

1.PP

1.NP

2.NP

3.NP

4.NP

SPOLU

ZASKLENIE

KOVANIE

VNÚT. PARAPET

VONK. PARAPET

POZNÁMKA

ZÁMOK

ZÁRUBEŇ

-

-

-

-

-

-

Ľ

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

P

-

-

-

-

-

-

Ľ

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

P

-

-

-

-

-

-

Ľ

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

P

2300/2100 MM

01

1600/1950 MM

02

600/600 MM

03

150
2300

600

100

600

100

600

150

21
00

15
0

55
0

10
0

11
50

15
0

TROJKRÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO  

KRÍDLA OTVÁRAVO SKLOPNÉ
OSADENÉ DO STAVEBNÉHO OTVORU
2300/2100 MM

Uw < 0,90 W/m2K
FARBA BIELA

SO STREDOVÝMI STĹPIKMI

OKNO OPATRENÉ VNÚTORNÝMI
HLINÍKOVÝMI ŽALÚZIAMI
A PROTIHMYZOVOU SIEŤKOU

IZOLAČNÉ TROJSKLO, Ug = 0,65 W/m2K

KOVOVÉ, SÚČASŤ VÝROBKU

-

-

PLASTOVÝ BIELY

KERAMICKÝ OBKLAD

VNÚTORNÝ PARAPET JE SÚČASŤOU 
DODÁVKY PLASTOVÝCH OKIEN

1600
100

650

100

650

100

19
50

10
0

50
0

10
0

11
50

10
0

DVOJKRÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO  

KRÍDLA OTVÁRAVO SKLOPNÉ
OSADENÉ DO STAVEBNÉHO OTVORU
1600/1950 MM

Uw < 0,90 W/m2K
FARBA BIELA

SO STREDOVÝM STĹPIKOM

OKNO OPATRENÉ VNÚTORNÝMI
HLINÍKOVÝMI ŽALÚZIAMI
A PROTIHMYZOVOU SIEŤKOU

IZOLAČNÉ TROJSKLO, Ug = 0,65 W/m2K

KOVOVÉ, SÚČASŤ VÝROBKU

-

-

PLASTOVÝ BIELY

KERAMICKÝ OBKLAD

VNÚTORNÝ PARAPET JE SÚČASŤOU 
DODÁVKY PLASTOVÝCH OKIEN

600

60
0

JEDNOKRÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO  

OSADENÉ DO STAVEBNÉHO OTVORU
600/600 MM

Uw < 0,90 W/m2K
FARBA BIELA

SKLOPNÉ

OKNO OPATRENÉ VNÚTORNÝMI
HLINÍKOVÝMI ŽALÚZIAMI
A PROTIHMYZOVOU SIEŤKOU

IZOLAČNÉ TROJSKLO, Ug = 0,65 W/m2K

KOVOVÉ, SÚČASŤ VÝROBKU

-

-

PLASTOVÝ BIELY

HLINÍKOVÝ BIELY

VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ PARAPETY 
BUDÚ SÚČASŤOU DODÁVKY
PLASTOVÝCH OKIEN
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LIST Č. : 02VÝPIS VONKAJŠÍCH VÝPLNÍ OTVOROV
POLOŽKA

ROZMER

SCHÉMA

POPIS

KS

1.PP

1.NP

2.NP

3.NP

4.NP

SPOLU

ZASKLENIE

KOVANIE

VNÚT. PARAPET

VONK. PARAPET

POZNÁMKA

ZÁMOK

ZÁRUBEŇ

-

-

-

-

-

-

Ľ

-

2

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

P

1600/2100 MM

04

IZOLAČNÉ TROJSKLO, Ug = 0,65 W/m2K

KOVOVÉ, SÚČASŤ VÝROBKU

-

-

PLASTOVÝ BIELY

1600
150

600

100

600

150

21
00

15
0

55
0

10
0

11
50

15
0

DVOJKRÍDLOVÉ PLASTOVÉ OKNO  

KRÍDLA OTVÁRAVO SKLOPNÉ
OSADENÉ DO STAVEBNÉHO OTVORU
1600/2100 MM

Uw < 0,90 W/m2K
FARBA BIELA

SO STREDOVÝM STĹPIKOM

OKNO OPATRENÉ VNÚTORNÝMI
HLINÍKOVÝMI ŽALÚZIAMI
A PROTIHMYZOVOU SIEŤKOU

HLINÍKOVÝ BIELY

VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ PARAPETY 
BUDÚ SÚČASŤOU DODÁVKY
PLASTOVÝCH OKIEN
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