CYKY-J 4x10 PRiVOD

NAPATOVA SUSTAVA : 3+N+PE, 50Hz, 400/230V, TN-C
OCHRANNE OPATRENIA PODLA ¢&l.411 STN 33 2000-4-41
Zakladna ochrana (ochrana pred priamym dotykom)
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- zéklanou izolciou a krytmi podla prilohy A STN 33 2000-4-41

Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom)

- ochrannym uzemneim podra ¢l. 411.3.1.1

- ochrannym pospéjanim podla ¢l. 411.3.1.2

- samocinnym odpojenim pri poruche podra ¢l. 411.3.2

- dopinkova ochrana z&suvkovych obvodov pradovymi chréniémi podfa ¢l. 411.3.3
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ZDRUZENA TRASA KABLOV

SVETELNY ROZVOD CYKY-0 3x1,5, CYKY-J 3x1,5, CYKY-J 5x1,5
ZASUVKOVY ROZVOD CYKY-J 3x2,5

TROJFAZOVY ROZVOD CYKY-J 5x2,5, CYKY-J 4x10

OCHRANNE POSPOJOVANIE CY4

TERMOSTAT CYKY-J 5x1,5
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3350x5400x2300 mm

VYPINAC OBYCAJNY POD OMIETKU 10A
VYPINAC SERIOVY POD OMIETKU 10A

EXISTUJUCA PREFABRIKOVANA BETONOVA GARAZ

VYPINAC STRIEDAVY POD OMIETKU 10A

CY|

E

- OCHRANNE POSPOJOVAN VYPINAC SERIOPARALELNY POD OMIETKU 10A

ZASUVKA DVOJITA POD OMIETKU 16A 230V
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ZASUVKA OBYCAJNA POD OMIETKU 16A 230V
ZASUVKA 400V

P

POTRUBIE SPIRO Dn10cm
NAD PODHIADOM

INFRAZIARIC
VENTILATOR Dn100mm S CASOVYM DOBEHOM
TLACITKO SO SIGNALKOU

TERMOSTAT PRIVOD OD KOTLA CYKY-J 5x1,5

10700

QB0 € % (€%%9dq0

—< AL VYVOD PRESVIETIDLO NA STROPE CYKY-J 4x1,5 UKONCIT V LAMACEJ SVORKOVNICI + HAK

—<B,C,D VYVOD PRE SVIETIDLO NA STENE 1,8m NAD PODLAHOU CYKY-J 3x1,5 REZ 1m

—<<E VYVOD PRE SVIETIDLO NA STENE 1,3m NAD PODLAHOU CYKY-J 3x1,5 REZ 1m

—

—<DIG VYVOD PRE DIGESTOR CYKY-J 3x1,5/1,5m NAD PODLAHOU REZ 1,5m
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HLAVNY VSTUP
ZADNY VSTUP
PREDSIEN
OBYTNA KUCHYNA
KOMORA

CHODBA

WC

KUPELNA
DETSKA 1ZBA

SPALNA

INVESTOR :
HIP :
ELEKTRO:
VYPRACOVAL :

STEFE TRNAVA s. 1. 0., FRANTISKANSKA 16, 917 32 TRNAVA
ING. MIROSLAV POLONEC

ING. MILAN POBIECKY

ING. MILAN POBIECKY

SVIETIDLA

A-LED  2xE27 STROPNE INTERIEROVE IP20
B- -----"----- 1xE27 NASTENNE INTERIEROVE IP20

C- -----"---- 1XE27 NASTENNE INTERIEROVE S VYPINACOM IP20

p - - FORMAT :
- 1xE27 NASTENNE OBYCAJNE IP20

STAVBA : 2x A4

DATUM : 05/2016

PRESTAVBA NEBYTOVEHO PRIESTORU

—- 1xL18W NAD KUCH. LINKU IP20 S VYPINACOM

L - LUSTER CAST :

NA 3 - 1IZBOVY BYT

ELEKTRO

KOLLAROVA 33, TRNAVA STUPEN DSP

OBSAH : MIERKA : C. VYKRESU :

SILNOPRUD 1:75 EL1




