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Pôvodná pozícia stožiara

PODKLAD Z TECHNICKEJ MAPY MESTA TRNAVA

POZNÁMKA:
PRED ZAPOČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC VYTÝČIŤ INŽINIERSKE SIETE !
PRECHODY KÁBLOV POD KOMUNIKÁCIAMI A KRIŽOVANIE S OSTATNÝMI SIEŤAMI RIEŠIŤ
POMOCOU CHRÁNIČKY FXKVS 160mm
PRI VÝKOPOVÝCH PRÁCACH DAŤ POZOR NA KORENE STROMOV !

Základ stožiara bude odkopaný, kábel bude zo stožiara vytiahnutý a stožiar bude

zdemontovaný. V zemi bude kábel naspojkovaný zemnou káblovou spojkou Raychem.

Neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie je technická správa
Projektová dokumentácia je vypracovaná pre účely stavebného konania.

V zmysle vyhlášky MPSVR č. 147/2013 Zb. pred začatím výkopových prác treba požiadať
správcov podzemných inžinierskych sietí o presné vytýčenie jestvujúcich rozvodov v záujmovom
území, aby nedošlo k ich prípadnému poškodeniu. Pri súbehu, alebo križovaní kábla NN s inými
podzemnými rozvodmi treba dodržať príslušné odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005
a zákona 656/2004 Z.z.
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Napäťová sústava:
3PEN/NPE; AC;50Hz; 400/230V; TN-C-S
ZAISTENIE BEZPEČNOSTI V SÚLADE S STN EN 61140:
Ochranné opatrenie:
Ochrana pred zásahom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41:2007
kap. 411: Samočinné odpojenie napájania:
411.2:  ZÁKLADNÁ OCHRANA:
     A.1. Základná izolácia živých častí.
     A.2. Zábrany alebo kryty.
411.3:  OCHRANA PRI PORUCHE:
     411.3.1: Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie.
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HUMANIZÁCIA OBYTNÉHO SÚBORU ZÁTVOR - cyklochodník Veterná ul.

Ing. Júlia Straňáková

Ing. Júlia Straňáková, Ing. Denisa Halajová, CsC

RUDBECKIA-ATELIÉR s.r.o

Mesto Trnava, Hlavná 1

Trnava

SO 01 - KOMUNIKÁCIE

svätoplukovo 449, 951 16,  0905 935 998
rudbeckia@rudbeckia.sk,  www.rudbeckia.sk

záhradná a krajinná tvorba
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